Technische Beschreibung
xd ENERCON Turm E-160 EP5 E3-HT-166-ES-C-01

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

Der Hybridturm setzt sich aus 34 Betonsegmenten und Stahlsektionen zusammen. Der Aulien-
durchmesser des Turms betragt am Turmfuld 8,73 m und am Turmkopfflansch 4,04 m. Die Ge-
samthohe ab Oberkante (OK) Fundament bis OK Turmkopfflansch betragt 162,45 m.

Der untere Bereich ist eine Spannbetonkonstruktion aus Fertigteilbetonsegmenten. Die Héhe der
30 Segmente betragt 2,80 m, die Hohe des Adapters betragt 2,30 m. Die Gesamthdhe betragt
86,29 m ab OK Fundament.

Die geteilten Segmente werden in einem gesonderten Montagegang zu kompletten Ringsegmen-
ten verbunden, bevor sie auf dem Fundament aufeinandergesetzt werden.

Auf die Spannbetonkonstruktion sind 3 Stahlsektionen mit Hohen von 21,84 m, 24,36 m und
29,96 m aufgesetzt. Die Wanddicken der Stahlsektionen betragen 17 mm bis 35 mm. Die Verbin-
dung der Stahlsektionen erfolgt mit vorgespannten Schraubverbindungen.

Die Spannglieder werden entlang der Innenseite der Turmwand von unten durch die Aussparungs-
rohre des obersten Betonsegments (Adapter) eingezogen und im Fundament Gber eine Stahlkon-
struktion verankert (externe Vorspannung). Anschlielend werden die Spannglieder gemafn
Spannanweisung der Statik gespannt.

Der Aufstieg im Turm erfolgt Uber eine Sicherheitssteigleiter in Kombination mit einer Steig-
schutzeinrichtung gemafR DIN EN ISO 14122-4:2016. Zwischen der Eingangsebene und dem obe-
ren Ende des Turms sind Podeste angeordnet. Diese Podeste werden im Werk vorinstalliert und
wahrend des Montageprozesses komplettiert. Sie dienen als feste Arbeitsbiihne sowie als Ruhe-
bidhne beim Auf- und Abstieg. Zum problemlosen Durchstieg befinden sich in den Podesten mit
Klappen abgedeckte Luken.

Zusatzlich wird eine Aufstiegshilfe (Nutzlast 240 kg) nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG einge-
baut. Sie fahrt leitergefuhrt bis zu einem Podest einige Meter unterhalb des Turmkopfs. Fir die
restliche Strecke wird die Sicherheitssteigleiter mit Steigschutzeinrichtung benutzt.

Die Turminnenleuchten sind so verteilt, dass eine ausreichende Beleuchtung des Turminnenraums
gegeben ist. Bei Spannungsausfall wird die Innenbeleuchtung durch eine Notstromeinrichtung ver-
sorgt, sodass Personen sicher absteigen kénnen.

Die Turmeingangstur befindet sich auf Hohe der Fundamentoberkante. Die Turmeingangstur ist
abschlielRbar und kann von innen jederzeit ohne Schlissel und Werkzeug geotffnet werden.
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