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Anlage 1 Amtlich Basiskarte, Niedermarpe Parklayout Rev4, MaRstab 1 : 10.0000,

07.03.2024, nordlicher Teil,

Anlage 2 Amtlich Basiskarte, Niedermarpe Parklayout Rev4, MaRstab 1 : 10.0000,

1

15.05.2024, sidlicher Teil,

Veranlassung — Aufgabenstellung

Die Energieplan Ost West GmbH & Co. KG beabsichtigt im Bundesland Nordrhein-Westfalen
die Errichtung des Windparks Niedermarpe mit sieben Windenergieanlagen (WEA) in der Ge-
meinde Eslohe, Hochsauerlandkreis. Im Zuge dieser Mal3nahmen sollen sieben neue Wind-
energieanlagen (WEA) errichtet werden: WEA 1 bis WEA 7 des Typs ENERCON E-175 EP5
mit einer Nabenhdhe von 162 m.
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Windenergieanlagen sind gemafl § 50 Abs. 2 Nr. 2 BauO NRW 2018 grof3e Sonderbauten
(bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Hohe). Gemal § 64 Abs. 2 BauO NRW 2018 gilt flr
Windenergieanlagen das vereinfachte Genehmigungsverfahren.

Die DMT GmbH & Co. KG, Zentrum flr Brand- und Explosionsschutz wurde von der Energie-
plan Ost West GmbH & Co. KG beauftragt, fur die Errichtung von sieben Windenergieanlagen
am Standort Niedermarpe ein Brandschutzkonzept gemaR § 9 BauPriufVO /R2/ zu erstellen.

2 Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungsgrundlagen des Brandschutzkonzeptes sind insbesondere die im Folgenden zi-
tierten Regelwerke /R/, Unterlagen /U/, Planunterlagen /P/ und Informationen /I/:

/R1/  Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 -
BauO NRW 2018), vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018 Nr.19, S. 411-458), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172),

/IR2/  Verordnung Uber bautechnische Prifungen (BauPrifVO) vom 06.12.1995 (GV. NRW.
S.1241), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 2. Juli 2021 (GV. NRW. S. 845)

/IR3/  Erlass fur die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise fur
die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass), Runderlass des Ministeriums
fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (Az. VI.A-3 — 77-30 Windener-
gieerlass), des Ministeriums flir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
(Az. VII.2-2 — 2017/01 — Windenergieerlass) und des Ministeriums fur Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (Az. 611 — 901.3/202)

/IR4/  Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie — MLAR), Fassung 10.2.2015 (Redaktionsstand
05.04.2016), in NRW bauaufsichtlich eingeftihrt Gber die VV TB NRW

/R5/  Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW), zweite An-
derung durch den Rd-Erl. d. Ministeriums flr Heimat, Kommunales, Bau und Digitali-
sierung vom 16. Oktober 2023 (MBI. NRW 2023, Nr. 43, S.1205)

/R6/  Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV), vom
18. April 2017 (BGBI. | S. 905), zuletzt geandert 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)

/IR7/  Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-Rickhalteanlagen beim Lagern wasser-
gefahrdender Stoffe (LORURL), RdErl. d. Ministeriums fur Bauen und Wohnen v.
14.10.1992 — Il A 5 — 190.6, nach VV TB NRW als allgemein anerkannte Regel der
Technik zu beachten
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/R8/  Muster-Richtlinien Uber Flachen fir die Feuerwehr, Fassung Oktober 2009, in NRW
bauaufsichtlich eingefiihrt Gber die VV TB NRW

/R9/  DIN 14095: Feuerwehrplane fir bauliche Anlagen. Normenausschuss Feuerwehrwe-
sen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Feb. 2024

/R10/ DIN EN 179: Schlésser und Baubeschlage — Notausgangsverschlisse mit Dricker
oder StoRplatte — Anforderungen und Prifverfahren. Normenausschuss Bauwesen
(NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., April 2008

/R11/ DIN EN 981: Sicherheit von Maschinen - System akustischer und optischer Gefahren-
signale und Informationssignale, Normenausschuss Ergonomie (NAErg) im DIN Deut-
sches Institut fir Normung e.V., Januar 2009

/IR12/ DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2): Prifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und
Glasfaserkabeln im Brandfall — Teil 1-2: Prifung der vertikalen Flammenausbreitung
an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel — Prifverfahren mit 1-kW-
Flamme mit Gas/Luft-Gemisch, Juni 2005

/IR13/ DIN EN 60332-3-24 (VDE 0482-332-3-24): Prifungen an Kabeln, isolierten Leitungen
und Glasfaserkabeln im Brandfall — Teil 3-24: Prifung der vertikalen Flammenausbrei-
tung von vertikal angeordneten Bundeln von Kabeln und isolierten Leitungen — Prufart
C, August 2010

/R14/ EN 54-1: Brandmeldeanlagen - Teil 1: Einleitung, Stand Juni 2011

/R15/ DGUV 205-034: Einsatz von Kohlendioxid (CO2)-Feuerléschern in Rdumen, Oktober
2019

/IR16/ Technische Regeln fir Arbeitsstatten ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung, Ausgabe Februar 2013, Bek. Des BMAS vom Februar 2013, zuletzt
geandert GMBI. 2022, S. 242

/IR17/ Technische Regeln fir Arbeitsstatten ASR A2.2: MaRnahmen gegen Brande, Ausgabe
Mai 2018, zuletzt gedndert GMBI. 2022, S. 247

/R18/ Unfallverhitungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, DGUV V3, vom 1.
April 1979 in der Fassung vom 1. Januar 1997

/R19/ Richtlinien des Landesoberbergamts Nordrhein-Westfalen fir die Ermittlung zulassiger
Fluchtweglangen im Steinkohlenbergbau unter Tage (Fluchtweg-Richtlinien); Bezirks-
regierung Arnsberg; 18.12.1989
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/R20/ DIN EN 403, Atemschutzgerate fir Selbstrettung - Filtergerate mit Haube zur Selbst-
rettung bei Branden - Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung; Normenausschuss
Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN; August 2004

/U1/  Technische Beschreibung ENERCON Windenergieanlage E-175 EP5, Doc-ID:
D02765171/3.0-de, Enercon GmbH, Aurich, 2023-06-20

/U2/  Technische Beschreibung ENERCON Windenergieanlage - Blitzschutz, Doc-ID:
D0260891/15.0-de, Enercon GmbH, Aurich, 2022-09, zur Verfiigung gestellt von ABO
Wind AG

/U3/  Technische Beschreibung - Automatische Ldschsysteme fur Windenergieanlagen,
Enercon GmbH, Aurich, Doc-ID: D0340045/6.2-de, Enercon GmbH, Aurich, 19-Dec-
2022

/U4/  Technische Beschreibung - Einrichtungen zum Arbeits-, Personen- und Brandschutz
ENERCON Windenergieanlagen, Doc-ID: D0446785/2.3-de, Enercon GmbH, Aurich,
2021-03-22

/U5/  Technische Beschreibung - Brandschutz ENERCON Windenergieanlagen EP5, Doc-
ID: D0736681/8.0-de, Enercon GmbH, Aurich, 2023-06-23

/U6/  Technische Beschreibung - Anlagensicherheit ENERCON Windenergieanlagen, Doc-
ID: D0248369/3.3-de, Enercon GmbH, Aurich, 2024-04-22

/U7/  Technische Beschreibung - Innenbeleuchtung ENERCON Windenergieanlagen, Doc-
ID: D0323524/8.0-de, Enercon GmbH, Aurich, 2023-05-03

/U8/  Technische Beschreibung - Wassergefahrdende Stoffe ENERCON Windenergie-anla-
gen E-175 EP5 E3, Doc-ID: D02769842/3.1-de, Enercon GmbH, Aurich, 2023-09-14

/U9/  Technische Beschreibung - Flucht — und Rettungswege ENERCON Windenergie-an-
lagen E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3, E-160 EP5 E3, E-160 EP5 R1, E-175 EP5, Doc-
ID: D02686561/1.1-de, Enercon GmbH, Aurich, 2023-06-15

/U10/ Allgemeines Brandschutzkonzept des Typs ENERCON E-175 EP5 mit Nabenhdhe
162 m, Brandschutzbiiro Monika Tegtmeier, 08.09.2023,

/U11/ Technisches Datenblatt Installationsorte der Rauchschalter ENERCON Windenergie-
anlagen, Doc-ID: D0701831/7.1-de, Enercon GmbH, Aurich, 2023-08-03

/U12/ Technische Beschreibung Turm und Fundament E-175 EP5-HT-162-ES-C-01, Doc-ID:
D02747200/5.0-de, Enercon GmbH, Aurich, 2023-10-04
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/U13/ Technisches Datenblatt Turm E-175 EP5-HT-162-ES-C-01, Doc-ID: D02775404/2.0-
de/en, Enercon GmbH, Aurich, 2023-10-12

/U14/ Technisches Datenblatt Gondelabmessungen E-175 EP5 ENERCON GmbH, Doc-ID:
D02766490/2.1-de/en/fr, Aurich, 2023-06-29

/U15/ Konformitatserklarung, Feuerléschanlage, detexline und firespy, Deutschland — 23558
Libeck, durch protecfire GmbH, Libeck vom 03. November 2021

/U16/ Arbeitsschutz beim Aufbau von Windenergieanlagen, Dateiname: SL_AU_Arbeits-
schutz Aufbau_rev001_ger-ger.doc, 30.08.2006/001

/U17/ Technisches Datenblatt ENERCON WindenergieanlagenE-175 EPS5, Doc-ID:
D02766054/4.0-de, Enercon GmbH, Aurich, ohne Datum

/P1/  Amtlich Basiskarte, Niedermarpe Parklayout Rev4, Mal3stab 1 : 10.0000, 07.03.2024
/P2/  Amtlich Basiskarte, Niedermarpe Parklayout Rev4, Malistab 1 : 10.0000, 15.05.2024

/P3/  Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage des Tys ENERCON E 175 EP5 162 m Nabenhohe Hybridturm (WEA 1),
Malstab 1:1.500, Gabriele Meyer, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, Stein-
hagen, 11.04.2024

/P4/  Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage des Tys ENERCON E 175 EP5 162 m Nabenhohe Hybridturm (WEA 2),
Malstab 1:1.500, Gabriele Meyer, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, Stein-
hagen, 11.04.2024

/P5/  Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage des Tys ENERCON E 175 EP5 162 m Nabenhdhe Hybridturm (WEA 3),
MalRstab 1:1.500, Gabriele Meyer, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, Stein-
hagen, 11.04.2024

/P6/  Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage des Tys ENERCON E 175 EP5 162 m Nabenhdhe Hybridturm (WEA 4),
Mafstab 1:1.500, Gabriele Meyer, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, Stein-
hagen, 11.04.2024

/P7/  Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage des Tys ENERCON E 175 EP5 162 m Nabenhdhe Hybridturm (WEA 5),
Malfstab 1:1.500, Gabriele Meyer, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, Stein-
hagen, 11.04.2024
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/P8/  Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage des Tys ENERCON E 175 EP5 162 m Nabenhohe Hybridturm (WEA 6),
Maf3stab 1:1.500, Gabriele Meyer, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, Stein-
hagen, 11.04.2024

/P9/  Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage des Tys ENERCON E 175 EP5 162 m Nabenhohe Hybridturm (WEA 7),
Malstab 1:1.500, Gabriele Meyer, 6ffentlich bestellte Vermessungsingenieurin, Stein-
hagen, 11.04.2024

/ 11/ Fachempfehlung Nr. 1 vom 7. Marz 2008 (redaktionell Uberarbeitet 16.Mai 2012): Ein-
satzstrategien an Windenergieanlagen. Deutscher Feuerwehr Verband

/12 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (Hrsg.): Erneuerbare
Energien, Gesamtlberblick der Technischen Versicherer im GDV lber den technolo-
gischen Entwicklungsstand und das technische Gefahrdungspotential, Stand April
2013, Berlin

/13/  VdS Leitfaden fir Brandschutz bei WEA (VdS 3523), Stand 07.2008

/ 14/ Brandschutztechnische Risikobewertung von Onshore-Windenergieanlagen; A. Lett-
mann, J. Sesselmann, A. Kawohl, Stahlbau 87 (2018), Heft 1, S. 10ff

/15/  Waldinformation fir NRW, Ministerium fir Landwirtschaft und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen, www.waldinfo.nrw.de

3 Rechtsgrundlage und Begriindung der Vorgehensweise

Die Beurteilungsgrundlage zur Erstellung des Brandschutzkonzepts bilden die
BauO NRW 2018 /R1/, der VdS Leitfaden fiir Brandschutz bei WEA / 12/ und weitere Regel-
werke. Aufgrund der Hohe der WEA sind diese als grol3e Sonderbauten im Sinne des § 50
Abs. 2 Nr. 2 der BauO NRW 2018 einzustufen.

Im Vordergrund der Betrachtung stehen die baurechtlichen Schutzziele gemal § 14
BauO NRW 2018 /R1/. Durch die zu ergreifenden MalRnahmen ist auch eine Verbesserung
des Sachwertschutzes gegeben. Eine explizite Betrachtung des Sachwertschutzes erfolgt je-
doch nicht.

Grundsatzlich muss festgestellt werden, dass Einzelmal3nahmen nur unter Berlcksichtigung
des Gesamtkonzeptes bewertet werden konnen. Werden die in diesem Brandschutzkonzept
vorgeschlagenen BrandschutzmalRnahmen umgesetzt, ist nach Ansicht der Unterzeichner die
Erreichung der Schutzziele des Brandschutzes nach § 14 BauO NRW 2018 /R1/ gesichert.


http://www.waldinfo.nrw.de/
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Dieses Brandschutzkonzept ist Teil der Genehmigungsplanung (bis HOAI Leistungsphase 4)
und stellt keine brandschutztechnische Ausflihrungsplanung (ab HOAI Leistungsphase 5) dar.

4 Beschreibung des Vorhabens

Die geplanten Standorte der sieben Windenergieanlagen liegen in der Gemeinde Eslohe,
Hochsauerlandkreis, und sollen dort im Wald errichtet (vgl. /P1/) werden. Im nachfolgenden
Brandschutzkonzept wird zur Erleichterung der Lesbarkeit haufig der Singular ,Windenergie-
anlage“ verwendet. Da es sich jedoch bei allen sieben Windenergieanlagen um denselben
Bautyp handelt, gelten diese Angaben fir alle WEA.

Es sind insgesamt sieben WEA (WEA 1 bis WEA 7) des Typs ENERCON E-175 EP5 mit einer
Nabenhohe von 162 m, einem Rotordurchmesser von 175 m und einer Gesamthohe von
249,5 m geplant.

Die Turme der WEA werden als Hybridturm errichtet (/P3/ bis /P9/). Dabei wird der untere Teil
der WEA aus Stahlbetonsegmenten und der obere Teil aus Stahlsektionen errichtet. Im Inne-
ren der Hybridtlirme werden statisch erforderliche Spannglieder verwendet.

Im Turmful® werden Niederspannungsschaltschranke und eine Mittelspannungsschaltanlage
untergebracht. Die Hauptkomponenten der WEA sind in der Gondel, welche mit dem Turm
Uber ein Azimutlager verbunden ist, vorhanden. Die ca. 99,05 m? groRe Gondel befindet sich
in 162 m Hohe und beinhaltet u. a. einen Generator, einen Umrichter, eine mechanische Ro-
torbremse, den Azimutantrieb (Elektromotoren), Schaltschranke und den Transformator.

Die Maschinenhausverkleidung ist mittels Stahlprofilen an der Gondelbiihne befestigt. Die drei
Rotorblatter werden aus glasfaserverstarktem Polyester gefertigt. /U1/

Der Mittelspannungstransformator befindet sich in der Gondel. /U1/

Die geplanten WEA speisen in das gleiche Umspannwerk ein. Dabei werden die WEA unter-
einander per Erdkabel verbunden.

5 Gefdhrdungsanalyse

5.1 Windenergieanlage

In den Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-175 EPS5 sind in den verschiedenen Anla-
genabschnitten unterschiedliche Brandlasten zu finden, welche nachfolgend in Tabelle 1 tber-
sichtlich aufgefihrt sind.
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Tabelle 1: Vorhandene Brandlasten, Angaben enthommen aus /U1/ und /U8/

Anlagenabschnitt Bauteile Brandlasten
Aufstiegshilfe Schmierstoffe
Turmful® Mittelspannungsschaltanlage Elektronische Bauteile und Kabelisolierungen
Schaltschranke Elektronische Bauteile und Kabelisolierungen
Aufstiegshilfe Schmierstoffe
Turm
Mittelspannungskabel 400 V Kabelisolierung
Azimutantrieb 8 Stellmotoren mit je 18 1 O,
elektronische Bauteile und Kabelisolierungen
Azimutlager 11,5 | Schmierstoffe
Blattflanschlager 3 Lager mit je 15 | Schmierstoffen
3 Blattversteligetriebe 3 Antriebe mltlje 121 Getrlgbepl, elektronische
Bauteile und Kabelisolierungen
Dammmaterial von Bauteilen Schaumstoff-Schallddmmung der Gondel
Flissigkeitskiihlung 350 | Kahimittel
Generator Elektronische Bauteile und Kabelisolierungen
Gondel L . .
Hubwerk der Aufstiegshilfe 2,4 | Getriebedl, el_ektr_onlsche Bauteile und
Kabelisolierungen
Kabelstrange Kabelisolierung
Krangondel 1,2 | Getriebedl
Nabenlager 230 | Schmierstoffe
Transformator 2103 | synthetlsche Estgr, e]ektromsche Bau-
teile und Kabelisolierungen
Schaltschranke Elektronische Bauteile und Kabelisolierungen
Zentralschmiereinheit .
Blattflanschlager 20 | Schmierstoffe
Rotor Rotorblatt Glasfaserverstarkter Kunststoff

Windenergieanlagen sind mit einer Vielzahl technischer Komponenten ausgestattet, wodurch
es zu unterschiedlichen potenziellen Brandursachen kommen kann. Die nachfolgende Auflis-
tung stellt die haufigsten Ursachen flr Brande in Windenergieanlagen dar (siehe Tabelle 2).
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Tabelle 2: Potenzielle Brandursachen, enthommen aus / 12/

Elektroleitungen/Elektrokabel, Elektrogerate (Motoren, Generatoren, Transformato-

ren), Elektronische Bauteile (Relais, Isolatoren, Widerstande, Schiitze), Elektroni-

Elektrische Anlagen sche Verbindungen (Klemm-, Press-, Steckverbindung), Unterverteilung, Schalt- u.
Steuerschranke, Schalter, Lastschalter,

Widerstandswarme, Kurzschlusslichtbégen, stehende Flammenbdgen

Fahrlassige Brand- Feuergefahrliche Arbeiten im Zuge von Montage- und Reparaturarbeiten (z. B.
stiftung Schweifden, Trennschleifen, Léten oder Brennschneiden), Technische Mangel
Funkenschlag Elektrisch erzeugte Funken z. B. durch Bremsvorgange der Rotoren
HeilRe Oberflachen Betriebsbeding vorhandene heil’e Oberflachen wie z. B. ein Transformator

Dauerhaft mechanisch erwarmet Bauteile wie bspw. Lager oder Wellen (insbeson-
Reibungswarme dere bei beschadigten Bauteilen oder fehlender Schmierung); zeitweise auftretende
Erwarmung von Bauteilen z. B. bei Bremsvorgéngen

Statische Elektrizitat Elektrostatische Entladung

Witterungseinfliisse Blitzschlag insbesondere beglinstigt durch die exponierte Lage

Demnach sind bei vorausgegangenen und untersuchten Schadenereignissen an WEA Brand-
schaden infolge von Blitzschlag, technischen Defekten an mechanischen oder elektrischen
Einrichtungen und Brandschaden infolge fahrlassiger Brandstiftung betrachtet worden. Trotz
der Vielzahl der potenziellen Brandursachen kommt es deutschlandweit gesehen nur zu we-
nigen Brandereignissen innerhalb einer WEA. Statistische Erhebungen zeigen, dass in den
Jahren 2005-2015 lediglich bei ca. 0,04 % der Anlagen zu einem Brandereignis gekommen ist
(/ 15/). Diese geringe Eintrittswahrscheinlichkeit eines Brandereignisses ist primar auf vorhan-
dene Sicherheitsmallnahmen (bspw. Temperaturiiberwachungssensoren, Flllstandsmeldern
von Kuhlmitteln, technische Isolierungen, Blitzschutzanlage usw.) zurtckzufuhren. Auf die Si-
cherheitsmalRnahmen wird im Rahmen des Kapitels 6eingegangen.

Wenn es in einer WEA zu einem Brandereignis kommt, kann das im schlimmsten Falle zu
einem Totalverlust der Anlage fuihren, da eine Brandbekampfung in der Gondel oder im Turm
der WEA durch die Feuerwehr aufgrund der Anlagenhdhe > 162 m nicht mdglich ist. Die Feu-
erwehr kann sich lediglich auf die Absicherung des Brandortes und die Verhinderung der Aus-
breitung auf die Umgebung beschranken. Um das Schadenausmal} im Brandfall zu reduzieren
sind geeignete Schutzmafnahmen (z. B. Uberspannungs- und Kurzschlussschutz, etc.) not-
wendig, welche in Kapitel 6aufgefiihrt sind.
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5.2 Standort

Der WP Niedermarpe wird vorwiegend im Wald errichtet. Ausgenommen die WEA 5 befindet
sich auf landwirtschaftlicher Flache in unmittelbarer Nahe vom Wald. Der Abstand zur Wald-
kante betragt ca. 60 m.

Es befinden sich keine Freileitungen im Umfeld der WEA.
Bei den Flachen der WEA handelt es sich nicht um Kampfmittelverdachtsflachen.

Durch die Einhaltung der in Kapitel 6 festgelegten MalRnahmen wird die Gefahrdung des Wal-
des ausreichend reduziert.

5.3 Personen

Die Windenergieanlagen werden nur zu Wartungs- und Reparaturzwecken begangen. Bei ei-
nem Brand innerhalb der WEA, ist aufgrund besonderen Flucht- und Rettungsmadglichkeiten
eine Gefahrdung der in der WEA befindlichen Personen grundsatzlich gegeben.

Diese Gefahrdung ergibt sich aus einer erhdhten Selbstrettungsdauer in Verbindung mit der
thermischen Wirkung (Temperaturentwicklung von tber 700 °C am Brandherd) und der
Rauchgasentwicklung bei einem Brandereignis. Letztere geht aufgrund der im Rauchgas ent-
haltenen Partikel mit einer teils erheblichen Einschrankung der Erkennungsweite durch Licht-
und Sichttribungen einher. Zudem sind im Rauchgas toxisch, narkotisch und erstickend wir-
kende Gase (CO, CO2, HCN, etc.) enthalten.

Durch die Einhaltung der in Kapitel 6 festgelegten Malnahmen wird die Gefahrdung von Per-
sonen ausreichend reduziert.



DOMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8122631080 APS-BS-Teu/Koc Index 1.0 22.05.2024 13/30

6 BrandschutzmafRnahmen
6.1 Brandabschnitte, baulicher Brandschutz

6.1.1 Freiraumgestaltung um WEA-Standorte, auBere und innere Abschottung in
Brandabschnitte

(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 4 BauPrufVO)
Die WEA befinden sich im Wald.

Zur Verhinderung einer Brandibertragung auf die WEA bei einem Brand im Wald wird in einem
Bereich von 5 m um die WEA mit Hybridturm Bodenbewuchs (Regio Saatgut) gepflanzt. Der
Bodenbewuchs wird mindestens 2x jahrlich gekurzt. In einem Radius von weiteren 10 m wird
Bodenbewuchs mit einer maximalen Héhe von 3 m bis 4 m gepflanzt, jedoch keine Baumbe-
pflanzung (Radius gemessen von der Aufienkante des Turms).

Ein brandbedingtes Totalversagen des Turms der jeweiligen WEA ist aufgrund der Freiraum-
gestaltung um den Turm als unwahrscheinlich anzusehen. Aus brandschutztechnischer Sicht
sind daher die Abstande ausreichend dimensioniert.

Im vorliegenden Fall stellt jede WEA einen einzigen Brandabschnitt dar. Abschottungen zwi-
schen verschiedenen Nutzungsbereichen, welche einen Feuerwiderstand aufweisen, sind auf-
grund der Bauweise der Anlage nicht vorhanden. Die Plattformen sind in Stahlbauweise her-
gestellt. Teile der Béden haben Abstand zur Turmauflienwand, so dass eine Rauchausbreitung
nicht verhindert wird.

6.1.2 Abstande zu anderen Anlagen sowie zwischen WEA
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 4 BauPrufVO)

GemalR § 6 Abs. 4 BauO NRW 2018 bemisst sich die Tiefe der Abstandflache der WEA nach
30 Prozent der grofiten Hohe der WEA. Die grofite Hohe errechnet sich aus der Hohe der
Rotorachse uber der Gelandeoberflache in der geometrischen Mitte des Mastes zuzlglich des
Rotorradius.

Bei den WEA werden gréfite Héhen von 249,50 m erreicht. Somit bemisst sich die Tiefe der
Abstandsflache zu 74,85 m. Die Abstandsflache ist ein Kreis um den geometrischen Mittel-
punkt des Mastes.

Innerhalb der oben benannten erforderlichen Abstandsflachen befinden sich keine baulichen
Anlagen. Da die WEA jedoch im Wald liegen bzw. die baurechtliche Abstandsflache der
WEA 5 im Wald liegt, sind fir diese Léschanlagen erforderlich.

Der minimale Abstand der WEA des Windparks Niedermarpe untereinander betragt ca. 400 m
(zwischen WEA 2 und WEA 6).
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6.1.3 Bauliche BrandschutzmafBnahmen WEA
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 4 BauPrufVO)

Durch den Hersteller ENERCON wurde bereits eine Bewertung der Risikosituation und der
notwendigen Brandschutzmalnahmen innerhalb einer WEA des zu errichtenden Typs durch-
gefihrt. Die identifizierten Risiken wurden hierbei bewertet und die Wirksamkeit der bauli-
chen / konstruktiven und/oder anlagentechnischen / verfahrenstechnischen MaRnahmen eror-
tert und bewertet. /U10/

Die wesentlichen konstruktiven MalRnahmen liegen in der Benutzung nichtbrennbarer Materi-
alien, der Anordnung und rdumlichen Trennung der Anlagenkomponenten und der Verhinde-
rung von heil’en Oberflachen durch die verschiedenen Kuihlsysteme in der gesamten Anlage
und werden im Folgenden beschrieben. Detaillierte Beschreibungen sind den technischen Be-
urteilungsunterlagen /U1/ bis /U16/ zu entnehmen.

Die SFe-isolierte Mittelspannungsschaltanlage befindet sich im Turmful? und nicht wie die tb-
rigen elektrischen Anlagen in der Gondel. /U10/

In der Gondel sind die verschiedenen Komponenten ortlich voneinander getrennt. Der Mit-
telspannungstransformator ist hermetisch geschlossen. Fir den Transformator wird schwer
entflammbarere Isolierflissigkeit verwendet /U5/. Aufgrund der Verwendung dieses Esterdls
(Midel 7131) /U8/, der Dichtigkeit des eingehausten Transformators sowie der Uberwachung
der Temperatur; des Oldrucks sowie einer entsprechenden Abschaltung bei Erreichen von
kritischen Zustanden, wird das Brandrisiko auf ein akzeptables Niveau gesenkt.

Der Generator sowie der Antriebsstrang werden in Schutzart IP 54 ausgefuhrt (/U17/). Die
Kihlung des Umrichtersystems erfolgt tber einen gekoppelten Luft-/Wasser-Warmetauscher
(/U8/). Die Kihlung des Generators wird Uber eine AuRenluftkiihlung gewahrleistet /U10/. Die
Schaltschranke sind auch an den Kabeldurchfihrungen weitestgehend geschlossen, wodurch
eine Brandausbreitung aus dem Schrank eingeschrankt wird.

Zur Verhinderung der Brandweiterleitung durch vertikal im Turm geflihrte Leitungen werden
Leistungs- wie auch Steuerkabel verwendet, die entsprechend DIN EN 60332-1-2 /R11/ bzw.
DIN EN 60332-3-24 /R13/ gepruft wurden. Klemmkasten oder Steckdosen werden auf Monta-
geplatten angebracht und rickwartig zu den Kabeln installiert. Leuchten werden als LED aus-
gefluhrt.

6.1.4 Verlegung von Kabeln zwischen WEA

Die Kabel zu und von der WEA werden in einer Tiefe von mindestens 0,8 m verlegt. Hierdurch
ist sichergestellt, dass diese nicht durch Warmeeinwirkung von auften beschadigt werden.
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6.1.5 Rettungswege, Hochstzuldssige Zahl der Nutzer
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 5 & 6 BauPrifVO)

Innerhalb des Turmes stehen eine Aufstiegshilfe, eine Steigleiter mit Fallschutzsystem sowie
mehrere Ruhe- und Arbeitsplattformen zur Verfigung. Alle Plattformen weisen eine rutsch-
feste Oberflache auf. Es wird sichergestellt werden, dass jede Person, die eine WEA begeht,
mit einer persdnlichen Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA) und einem Abseilgerat mit
ausreichend langen und geeigneten Seil ausgestattet wird.

In einem Brandfall darf die Aufstiegshilfe nicht verwendet werden.

Es halten sich niemals mehr Personen als fir die sichere Durchfiihrung der Arbeit tragbar sind
(max. 4 Personen) /U5/, gleichzeitig in der WEA auf. Die Anzahl der Personen kann im Rah-
men einer Gefahrdungsbeurteilung angepasst werden.

Aus der Gondel der WEA stehen fir das Wartungspersonal zwei unabhangige Rettungswege
zur Verfigung. /U4/, U9/

Der erste Rettungsweg wird Uber die Steigleiter durch den Turm ins Freie gefuhrt. Die Tur im
Turmful® wird mit einem Notausgangsverschluss nach DIN EN 179 /R10/ ausgestattet. Das
Wartungspersonal bengétigt flir den Abstieg durch den Turm Uber die Steigleiter bei einer Richt-
geschwindigkeit abwarts von 9 m/min gemaf /R19/, bei der vorhandenen Nabenhdhe von
162 m, etwa 18 Minuten.

Als zweiter Rettungsweg ist das Abseilen mittels der mitgefuihrten oder in der Gondel bereit-
gehaltenen Abseilvorrichtung aus der Kranluke der Gondel vorgesehen /U4/, /U10/.

Personen, die sich in den Windenergieanlagen aufhalten, missen aus Sicht des Unterzeich-
ners jeweils eine Brandfluchthaube (Atemschutzgerate fir Selbstrettung nach DIN EN 403
/R20/) mitfGhren. Eine Brandfluchthaube ist mindestens fiir einen Zeitraum von 15 Minuten fir
die Selbstrettung nutzbar. Die Nutzung der Brandfluchthaube ist ausschlief3lich fir die Selbst-
rettung und den Fall vorgesehen, dass es im Rahmen der Nutzung des ersten Rettungsweges
oder bei der Herrichtung des zweiten Rettungsweges (Abseilen) zu einer Verrauchung kommt.

Wartungspersonal wird nie allein, sondern mindestens zu zweit eingesetzt /U4/. Das War-
tungspersonal wird Uber das Verhalten im Brandfall, die Flucht- und Rettungswege sowie in
der Handhabung der Abseilgerate und der Brandfluchthaube regelmaRig geschult.



DOMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8122631080 APS-BS-Teu/Koc Index 1.0 22.05.2024 16/30

6.2 Anlagentechnische BrandschutzmaBnahmen

6.2.1 Leitungsanlagen
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 7 BauPrufVO)

Brandschutztechnische  Anforderungen an Leitungsanlagen ergeben sich aus
§ 40 BauO NRW 2018 und der MLAR.

Durchfiihrungen von Rohren und Kabeln durch brandschutztechnisch bemessene Bauteile
sind nicht vorhanden.

Bauartbedingt werden Kabel durch den Turm geflihrt, welcher auch als erster Rettungsweg
fungiert. Hiergegen bestehen aufgrund des zweiten Rettungsweges Uber Abseilgerate keine
brandschutztechnischen Bedenken. Zudem werden fiir die vertikal im Turm geflhrten Leitun-
gen, zur Verhinderung der Brandweiterleitung, Leistungs- wie auch Steuerkabel, welche ent-
sprechend DIN EN 60332-1-2 bzw. DIN EN 60332-3-24 /R11/ und /R13/ geprift wurden, ver-
wendet (vgl. Kapitel 6.1.3).

6.2.2 Liftungsanlagen
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 8 BauPrufVO)

Innerhalb der WEA befinden sich keine Liftungsanlagen im Sinne der BauO NRW 2018, da
die WEA keine raumabschlieenden Bereiche aufweist.

6.2.3 Rauch- und Warmeabzug
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 9 BauPrufVO)

Einrichtungen zur Rauch- und Warmeableitung sind nicht vorhanden und auch nicht erforder-
lich.

6.2.4 Zustandsiiberwachung der WEA, Grundziige der funktionalen steuerungstech-
nischen Zusammenhange

(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 14 BauPrufVO)

Die WEA arbeitet automatisch. Im Regelbetrieb werden durch das Sensorsystem mit einer
Vielzahl an Sensoren alle relevanten Betriebszustande erfasst. Die Uberwachungsdaten wer-
den Uber das Ferniberwachungssystem SCADA-System (Supervisory Control and Data Ac-
quisition) oder das ENERCON SCADA Edge System, beides Gberwachende Steuerungs- und
Datenerfassungssysteme, bereitgestellt und in einem Logbuch gespeichert /U6/. Die speicher-
programmierbare Steuerung (SPS) der Windenergieanlage wertet die bereitgestellten Daten
aus und regelt den Betrieb der WEA. Bei Windstille bleibt die WEA im Ruhezustand (Trudel-
betrieb). Nur verschiedene Hilfssysteme, wie Heizungen und die Steuerung sind in Betrieb
oder werden nach Bedarf zugeschaltet. Alle anderen Systeme sind ausgeschaltet und ver-
brauchen keine Energie.
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Bei einer Uberschreitung von festgelegten Betriebsparametern, welche die Sicherheit der An-
lage betreffen, oder bei einem Netzausfall wird die WEA gestoppt und in einen sicheren Zu-
stand gefahren und es wird sofort eine Meldung an den rund um die Uhr besetzten ENERCON
Service weitergeleitet /U4/ /UG/.

Die Windenergieanlage wird beim Ausldsen eines Rauchschalters und beim Auslésen des au-
tomatischen Léschsystems vom Stromnetz getrennt und halt an. /U6/

Eine Trennung der WEA vom Stromnetz erfolgt durch die Fernabschaltung nicht. Eine Tren-
nung der WEA vom Stromnetz kann jedoch tiber das Umspannwerk bzw. die Ubergabestation
erfolgen, welches/welche die WEA einspeisen. Zugriff auf die Trennschalter im Umspann-
werk/in der Ubergabestation hat der Netzbetreiber bzw. der Betreiber

Durch das SCADA-System werden u. a. folgende Funktionen und Zustande Uberwacht /U1/
/ue/ /U11/:

Uberwachung des Gesamtbetriebs

Synchronisierung des Generators mit dem Netz wahrend des Aufschaltvorgangs
Betrieb der Windenergieanlage bei unterschiedlichen Fehlerzustanden
Automatische Windnachfiihrung der Gondel (Antrieb: Azimutsystem)

Regelung des Betriebs bei Windstille und Betrieb mit variabler Drehzahl
Uberwachung der Umgebungsbedingungen (z. B. Temperaturen, Driicke)
Uberwachung der Betriebsparameter (Kabelverdrillung, Temperaturiiberwachung der
Komponenten, Schwingungsiberwachung, Luftspaltiiberwachung, Drehzahliberwa-
chung)

Stromnetziberwachung

Uberwachung der Rauchschalter und

Uberwachung des Feuerléschsystems

Der aktuelle Status der Windenergieanlage und vorhandene Stérungen werden am Tower
Control Panel im Turmfull angezeigt /U1/. Die Steuerung der Windenergieanlage besitzt eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) /U10/. Die USV sichert den Betrieb der Anlagen-
steuerung und der Kommunikation nach auf3en. Liegt eine Stérung der Steuerung der Wind-
energieanlage vor, wird die Notverstellung der Rotorblatter eingeleitet.

Neben der automatischen ist auch eine manuelle Abschaltung der WEA durch die Betatigung
eines der vorhandenen Not-Halt-Schalter moglich. Diese befinden sich im Turmful} an der Be-
dieneinheit Windenergieanlage, in der Gondel am Gondelsteuerschrank und im Turmein-
gangsbereich /U1/. Bei Betatigung eines Not-Halt-Tasters werden die Rotorblatter verstellt und
der Rotor der Windenergieanlage wird in einen sicheren Drehzahlbereich gebracht und aero-
dynamisch gebremst. Durch Betatigung der Not-Halt-Taster wird die Windenergieanlage nur
teilweise spannungsfrei geschaltet. Sicherheitsrelevante Baugruppen der Windenergieanlage
werden auch nach Betatigung eines Not-Halt-Tasters weiterhin mit Spannung versorgt /U6/.
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Rauchmelder sind in der WEA installiert und jeweils an die einzelnen digitalen Eingange am
WEA-Steuerungssystem angeschlossen (siehe Kapitel 6.2.6). Das Steuerungssystem uber-
wacht die Rauchmelder und aktiviert alle Alarmeinheiten, Sirenen und Signalleuchten, falls ein
Brand erkannt wurde. Zusatzlich wird ein Alarm Uber das SCADA-System mit Angaben zum
Ort des Vorfalls geschickt. /U11/

Bei einem Netzausfall wird das System Uber die Notstromversorgung kontrolliert und sicher
abgeschaltet. Anschlie3end ist die Funktionalitat des Brandmeldesystems nicht mehr erforder-
lich, da elektrische Verbraucher, Leitungen und Schaltelemente nicht mehr mit Energie ver-
sorgt sind und die potenzielle Brandgefahr somit nicht mehr gegeben ist. /U6/ und /U11/

Die in der Windenergieanlage installierten Rauchschalter sind nicht Teil der automatischen
Loschsysteme. Die Rauchschalter werden nicht als Ausldseelemente fur die automatischen
Léschsysteme verwendet, da sie den genauen Brandort nicht erkennen kénnen und Fehlaus-
I6sungen der Rauchschalter nicht unublich sind. /U3/

Die Auslosung der Feuerléschanlage fuhrt zu einer Statusmeldung an den ENERCON Service.
Dieser prift nach empfangener Statusmeldung umgehend die Plausibilitédt eines Brands an-
hand weiterer Sensorik (Temperatursensoren, Rauchschalter) und entsendet ein Serviceteam
zwecks erster Uberpriifung zur Windenergieanlage /U3/. Eine Aufschaltung auf die Leitstelle
fur den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst erfolgt
nicht (siehe Kapitel 6.2.7).

6.2.5 Alarmierung
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 10 BauPrifVO)

Bei Auslosung eines Rauchschalters wird Uber ein elektrisches Signal eine Alarmmeldung ge-
neriert und an die Betriebsfihrung Gbermittelt, die Leistungselektronik abgeschaltet und die
Rotorblatter drehen aus dem Wind /U5/. Zeitgleich werden akustische und optische Warnun-
gen fur einen Brandalarm ausgeldst, welche die Personen in der Gondel sowie im Turmful
warnen. Die Auslegung der Warnsignale wird gemafl DIN EN 981 /R11/ durchgefihrt. Eine
Alarmierung ist innerhalb der WEA an allen Stellen wahrnehmbar. Die Alarmierung in der Auf-
stiegshilfe wird jedoch ausschlielich optisch erfolgen.

Jeder Brand einer WEA wird Uber die Leitwarte des Betreibers oder des Service- und War-
tungsunternehmens unverziglich der zustandigen Leitstelle des Hochsauerlandkreises ge-
meldet werden. Hierbei wird auch die Kennung der betroffenen WEA Ubermittelt.

Bei einem Brandereignis in der unmittelbaren Nahe einer WEA muss durch die Leitstelle des
Hochsauerlandkreises die Leitwarte des Betreibers informiert werden, um so das anwesende
Wartungspersonal rechtzeitig informieren zu kdnnen. Die gegenseitige Erreichbarkeit der Leit-
warte des Betreibers bzw. des Serviceunternehmens und der zustandigen Zentralen Leitstelle
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des Kreises muss sichergestellt sein. Hierzu sind z. B. Telefon- und Telefaxnummern auszu-
tauschen.

Neben der Warnung und Alarmierung im Brandfall erfolgt auch bei unsicheren Betriebszustan-
den eine Alarmierung Gber Warnsignale innerhalb der WEA. Diese unterscheiden sich von den
Warnsignalen im Brandfall. Wahrend Wartungsarbeiten kann bei eingeschaltetem Wartungs-
schalter am Anlagendisplay im Turmfull die Ursache fur ein vorliegendes Warnsignal ange-
zeigt werden.

6.2.6 Automatische Branderkennungssysteme
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 13 BauPrifVO)

Zur frihzeitigen automatischen Detektion von Branden in der WEA wird diese mit Technik zur
Branderkennung und Alarmierung ausgestattet. Zur Detektion werden Rauchschalter instal-
liert, welche bei Rauch, Verschmutzung, Stérung und zu hoher Temperatur ansprechen /U5/.
In den folgenden Bereichen ist die Brandentstehungswahrscheinlichkeit aufgrund der Kon-
zentration von Brandlasten und Ziindquellen am hochsten (vgl. Kapitel 5.1):

Transformator (Gondel)

Rotorwelle (Gondel)

Generator (Gondel)
Mittelspannungsschaltanlage (Turmful?)

1 Rauchschalter am Stator des Generators 2 Rauchschalter im Maschinenhaus
3 Rauchschalter am Maschinentrager 4 Rauchschalter im Transformatorraum
5 Rauchschalter im LVD aux Schrank

Abbildung 1: Position der Rauchschalter in der E-Gondel /U11/



DOMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8122631080 APS-BS-Teu/Koc Index 1.0 22.05.2024 20/30

Daher werden die Anlagenbereiche, in welchen sich die 0. g. Komponenten befinden, entspre-
chend mit Rauchschaltern (verschiedene Schaltschranke, Transformatorraum, siehe Abbil-
dung 1 und /U11/) ausgestattet. Zudem ist unterhalb des Maschinentragers ein Rauchschalter
zur Erkennung von Rauch im Turm vorgesehen.

Weiterhin ist ein Rauchschalter an der Mittelspannungsschaltanlage in der Eingangsebene
installiert /U11/.

Eine Brandmeldung erfolgt an die stéandig besetzte Leitwarte des Betreibers oder des Service-
Unternehmens und von dort an die zustandige Leitstelle des Hochsauerlandkreises (vgl. Ka-
pitel 6.2.5).

Prifungen, Wartungen und Instandhaltungen der Rauchschalter werden nach Anforderungen
der Berufsgenossenschaften, der entsprechenden Normen und Herstellerangaben durchge-
fuhrt.

6.2.7 Selbsttatige Loscheinrichtungen
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 11 BauPrifVO)

Der gemal § 6 Abs. 13 BauO NRW 2018 /R1/ einzuhaltende Mindestabstand (Abstandflache)
von der 0,3-fachen grof3ten Hohe der WEA (Nabenhohe + halber Rotordurchmesser) wird hin-
sichtlich baulicher Anlagen eingehalten. Da die WEA jedoch in einem Wald stehen, sind diese
mit einem Loschsystem auszustatten.

Das Schutzziel des Feuerldschsystems ist, einen Brand in den geschitzten Komponenten zu
I6schen, sodass keine Nachloscharbeiten erforderlich sind.

Das Feuerldschsystem wird entsprechend den Anforderungen der anerkannten Regeln der
Technik errichtet.

Folgende Bereiche werden durch die Ldschanlage abgedeckt: /U3/ und /U6/

Umrichter-Schaltschrank in der Gondel /U6/
Steuerungs-Schaltschrank in der Gondel /U6/
Statorschrank in der Gondel /U6/
Transformatoreinheit in der Gondel /U3/
E-Modul im Turmful® /U3/

Die Windenergieanlage wird beim Auslésen des automatischen Léschsystems vom Stromnetz
getrennt und halt an.

Prifungen, Wartungen und Instandhaltungen des Feuerldschsystems missen nach Anforde-
rungen der Berufsgenossenschaften, der entsprechenden Normen und Herstellerangaben
durchgefuhrt werden.
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6.2.8 Blitzschutzsysteme und Uberspannungsschutzanlagen

Die WEA wird mit einem Blitz- und Uberspannungsschutz der Gesamtanlage versehen. Die
technischen Anlagen zur Blitzableitung werden gemaf IEC 61400-24 ausgelegt. Die Blitz-
schutzanlage wird entsprechend der hdchsten Blitzschutzklasse 1 ausgefihrt. Das interdiszip-
lindre EMV- und Blitzschutzkonzept der Anlage basiert grundlegend auf einem Basiskonzept
der EMV- und Blitzschutzzonen und den daraus resultierenden drei Teilkonzepten:

m  Elektrischer Schlag (duRerer Blitzschutz)
m  Ausfélle elektronischer Systeme durch Uberspannung (innerer Blitzschutz)
m  Elektromagnetische Vertraglichkeit

Das Konzept des aulieren Blitzschutzsystems deckt die Aufgabe des Auffangens der Blitze
sowie die sichere Ableitung des Blitzstroms gegen Erde ab.

Der innere Blitzschutz gewahrleistet den Schutz der elektrischen Systeme im Inneren gegen
induzierte Uberspannungen. Hierfiir werden ein Potentialausgleichssystem sowie ein Uber-
spannungsableiter installiert.

Detailliertere Informationen zu dem Blitzschutzsystem konnen den Technischen Unterlagen
entnommen werden. /U2/

6.2.9 Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 12 BauPrifVO)

Bei einem Netzausfall versorgt eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung die nachfolgend
aufgeflihrten Komponenten mit Strom:

®m  Reservespannungsversorgung fur die Steuerung der WEA
®  |nnenbeleuchtung mit Eingangsspannung bei USV-Betrieb 200 bis 240 V DC in Turm und
Maschinenhaus

Die akkugestitzte Notbeleuchtung im Turm schaltet sich automatisch sofort nach einem Aus-
fall der Spannungsversorgung ein und gewahrleistet die Beleuchtung im Turm flr mindestens
30 Minuten. Der Zustand der Akkus wird zudem durch die USV lberwacht. Die Notbeleuchtung
in der Gondel gewahrleistet eine Beleuchtung fur mindestens 30 Minuten /U4/. Somit wird ein
sicherer Abstieg aus der Gondel gewahrleistet.

Das Blattverstellsystem wird zudem durch eine Notstromversorgung versorgt. Hierfur verflgt
jede Blattverstelleinheit Uber einen separaten Energiespeicher, welcher die zur Notverstellung
bendtigte Energie bereitstellt /U6/.



DOMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8122631080 APS-BS-Teu/Koc Index 1.0 22.05.2024 22/30

6.3 Organisatorische BrandschutzmaBnahmen
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 16 BauPrifVO)

6.3.1 Feuerloscher

Fur die Bekampfung von Entstehungsbranden wahrend Wartungsarbeiten werden an folgen-
den Stellen frostgeschiitzte Feuerldscher, geeignet fir die Brandklassen A und B bereitgehal-
ten:

®  mindestens ein Feuerldscher im Turmfulbereich
®  mindestens ein Feuerloscher in der Gondel

Sofern CO.-Feuerldscher genutzt werden, sind entsprechend der Anforderungen der DGUV
pro 2 kg CO.-Feuerldéscher mindestens 11 m? freie Grundflache und bei der Nutzung von 5 kg
CO.-Feuerldschern mindestens 27,5 m? freie Grundflache erforderlich /R15/. Sind die gefor-
derten Grundflachen nicht vorhanden, miissen anstatt CO.-Feuerloschern Feuerloscher mit
alternativen Léschmitteln (z. B. Schaum) bereitgehalten werden.

Die Standorte der Feuerléscher werden dauerhaft durch Sicherheitszeichen gemaf den An-
forderungen der ASR A1.3 /R16/ gekennzeichnet. Durch die Verwendung von lang nachleuch-
tenden Materialien wird sichergestellt, dass auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die
Zeichen fir eine bestimmte Zeit erkennbar bleiben. Die Hdhe der Sicherheitszeichen ist an-
hand der Erkennungsweite zu wahlen.

Die Feuerldscher werden entsprechend Abschnitt 7.5.2 ASR A2.2 /R17/ mindestens zweijahr-
lich durch einen Sachkundigen gepruft und ordnungsgemal instandgehalten.

6.3.2 Kommunikation zwischen Wartungspersonal und Hilfskraften

Fir das Absetzen eines Notrufes ist das Wartungspersonal mit Sprechfunkgeraten und mind.
einem Mobiltelefon ausgestattet. Diese sind standig mitzufuhren.

Wahrend der Errichtung des Windparks erfolgt eine Uberpriifung der Erreichbarkeit mit Mobil-
telefonen. Sollte sich hierbei herausstellen, dass keine ausreichende Netzabdeckung vorhan-
den ist, werden entsprechende Malinahmen ergriffen.

Fir die Kommunikation zwischen dem Wartungspersonal in der WEA und Hilfskraften im Ein-
gangsbereich der WEA werden Funkgerate bzw. Wechselsprechgerate bereitgehalten. Min-
destens ein Funkgerat wird dabei vom Wartungspersonal mitgefuhrt, ein Funkgerat wird im
Eingangsbereich der WEA bereitgehalten.

6.3.3 Unterweisung, Betriebsanweisungen

Uber Betriebsanweisungen sind das Vorgehen in der Anlage sowie das Verhalten im Brandfall
fur Wartungspersonal geregelt. Auf das separate Erstellen einer Brandschutzordnung Teil B
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und C kann daher verzichtet werden. Eine Brandschutzordnung Teil A gemafl DIN 14096
hangt im Inneren des Turms aus.

Das Wartungspersonal wird Uber das Verhalten im Brandfall, die Flucht— und Rettungswege,
in der Handhabung der Feuerléscher, Brandfluchthauben sowie der Abseilgerate und der
PSAgA regelmafig, jedoch mindestens einmal jahrlich, geschult.

6.3.4 Einweisung der Feuerwehren

Den zustandigen Feuerwehren wird Gelegenheit gegeben an den WEA eine Ubung nach ge-
meinsamer Abstimmung durchzufihren, um die Feuerwehr Uber die Art der Anlagen und das
Handeln im Gefahrenfall zu schulen. Eine Ubung innerhalb der WEA ist nicht notwendig, da
gemal der Fachempfehlung / 11/ eine Brandbekampfung in der WEA nicht vorgenommen wird.
Vielmehr soll von der Option des kontrollierten Abbrennens Gebrauch gemacht werden, sofern
es zu einem Brand im oberen Teil der WEA kommt (vgl. Kapitel 6.4.3).

6.3.5 Identifizierung der WEA

Der Turm der WEA wird mit einer eindeutigen Kennung gut sichtbar (in Richtung Zufahrtsweg,
Schrifthéhe mindestens 30 cm) auf einer Hohe von 2,5 m bis 4,0 m am Turm versehen.
Dadurch sind die angeforderten Einsatzkrafte im Notfall in der Lage, die WEA schnell zu loka-
lisieren.

Angaben zu den Standorten der einzelnen Windenergieanlagen (Koordinaten und eindeutige
Bezeichnung) sowie wichtige Notrufnummern (ENERCON Service) werden auf einem Notfall-
plan festgehalten. Dieser wird im Turmfuld fiir das ggf. vorhandene Wartungspersonal ausge-
hangen.

Die WEA werden in das Windenergieanlagen- Notfallinformationssystem (WEA-NIS), ein bun-
desweites, internetbasiertes Windenergieanlagenregister, eingetragen. Die WEA kann dort
Uber ihre Kennung identifiziert werden. Jeder Kennung ist im WEA-NIS ein entsprechender
WEA-Basisdatensatz (Standort, Technische Daten, Lageplan) zugeordnet. Uber ein Passwort
kann die Zentrale Leitstelle des Kreises erforderliche Informationen abrufen.

6.3.6 Wartung und Priifung von technischen Anlagen

Die WEA werden regelmaflig nach Herstellervorgaben im Rahmen der Inbetriebnahme und
danach einmal jahrlich gewartet. Dies ist die normale Regelwartung und betrifft Rotor, Gondel
mit allen Komponenten, Turm, Transformator, die Steuerung etc. Diese Wartung beinhaltet
Sichtprifungen, Schmierungen, Tausch von Verbrauchsmaterialien, Schleifringprifungen und
Funktionstests. Weiterfihrend sind die elektrischen Anlagen auf Isolationsfehlererkennung
und gemal DGUV V3 /R18/, erstmalig sowie regelmaRig durch eine Elektrofachkraft zu prifen.

Prifungen, Wartungen und Instandhaltungen der technischen Anlagen und Einrichtungen (Si-
cherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Brandmeldeanlage, Alarmierungsanlage,



DOMT

Auftragsnummer und Index Datum Seite

8122631080 APS-BS-Teu/Koc Index 1.0 22.05.2024 24/30

Blitzschutzanlage, Feuerléscher) missen zudem nach Anforderungen der Berufsgenossen-
schaften, der entsprechenden Normen und Herstellerangaben durchgeflihrt werden.

6.4 Abwehrender Brandschutz

6.4.1 Zuganglichkeit der Anlagen

Die WEA gilt als abgeschlossene elektrische Betriebsstatte. Ein Zugang zu den WEA durch
die Feuerwehr ist in Anlehnung an die Fachempfehlung des deutschen Feuerwehrverbands
,Einsatzstrategien an Windenergieanlagen® / 11/ nicht erforderlich.

In Ausnahmefallen erfolgt ein Betreten durch die Feuerwehr erst nach der elektrischen Frei-
schaltung durch das zustandige Personal. Sofern erforderlich, kann der Zugang zur WEA mit
eigenen Mitteln der Feuerwehr erfolgen. Das Vorhalten eines Generalschlussels fir die Wind-
energieanlagen bei der zustandigen Feuerwehr ist somit nicht erforderlich.

6.4.2 Zufahrten, Aufstellflaichen, Bewegungsflachen
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauPrufVO)

Die Anbindung an das klassifizierte StralRennetz erfolgt von Norden her lber die Landstralie
.L 80“ bzw. ,Gallenstrafl’e“. Von hier fuhren schon ausgebaute Zuwegungen aus Nordwesten
kommend zu den WEA 5 bis WEA 7.

Die Anbindung aus Siden erfolgt die StralRe ,Elsmecke” oder ,Obermarpe®. Von hier fihren
schon ausgebaute Zuwegungen aus Stden und Osten kommend zu den WEA 1 bis WEA 4.

Von den zuvor bezeichneten Zuwegungen fuhren neu angelegte Zufahrten zu den WEA.

Die Wege zu den WEA werden mindestens 3,0 m breit sein und ein Lichtraumprofil mit einer
Hohe von mindestens 3,50 m aufweisen. Die Wege werden mit Schotter befestigt und fur eine
Achslast von mind. 10 t ausgelegt. Die Kurvenradien werden mindestens der der Muster-Richt-
linie Uber Flachen fir die Feuerwehr entsprechen. /R6/

Als Wendestellen dienen die grofden, rechteckig angelegten Kranaufstellflachen der einzelnen
WEA. Die Kranaufstellflachen bleiben nach Abschluss der Bautatigkeit erhalten und sind fir
die Feuerwehr und den Rettungsdienst als Bewegungsflachen nutzbar.

Die Befahrbarkeit der Wege zu den WEA wird vom Betreiber ganzjahrig gewahrleistet. Ein
Raumdienst ist derzeit nicht vorgesehen. Sofern sich Wartungspersonal in den Anlagen befin-
det, ist die Erreichbarkeit mit Fahrzeugen sichergestellt, da auch das Wartungspersonal mit
Fahrzeugen zur Anlage gelangt.
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6.4.3 Loschwasserversorgung
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauPrufVO)

Aus der Fachempfehlung des Deutschen Feuerwehr Verbands “Einsatzstrategien an Wind-
energieanlagen® geht hervor, dass fir die Feuerwehr aufgrund der gro3en Hohe, im Falle ei-
nes Brandereignisses innerhalb der WEA, keine Mdglichkeit der Brandbekampfung besteht
und von der Option des kontrollierten Abbrennens Gebrauch gemacht werden sollte, sofern es
zu einem Brand im oberen Teil der WEA kommt. Bei dem Turmful® der WEA handelt es sich
um nicht zugangliche elektrische Betriebsraume. Auch hier ist keine Brandbekampfung durch
die Feuerwehr vorgesehen. Selbst im Umfeld der WEA am Boden sind die Feuerwehrleute bei
einem Vollbrand der Gondel einer WEA der Gefahr herabfallender brennender Teile ausge-
setzt. Die Aufgaben der Feuerwehr sollten sich daher lediglich auf die Absicherung des Bran-
dortes und der Verhinderung von Folgebranden auf dem Boden oder an benachbarten Ein-
richtungen beschranken.

Da die Wasserversorgung nicht durch die zustandige Feuerwehr sichergestellt werden kann,
wird eine Loschwasserentnahmestelle mit einem Volumen von mindestens 96 m? sudlich der
WEA 2 (siehe Anlage 2) errichtet und betriebsbereit gehalten. Der Standort ist mit der zustan-
digen Feuerwehr und der Brandschutzdienststelle des Kreises abzustimmen.

Bei der Loschwasserentnahmestelle handelt es sich entweder um ein unterirdisches Losch-
wasserbehaltnis entsprechend der DIN 14230, einen Léschwasserbrunnen entsprechend der
DIN 14220 oder um einen Loschwasserteich entsprechend der DIN 14210, sofern die stand-
ortspezifischen Gegebenheiten dies ermdglichen und eine wasserrechtliche Genehmigung er-
teilt werden kann.

Fir die notwendige Sicherung des Umfeldes um die Windenergieanlage gegen eine Brand-
ausbreitung missen wasserfuhrende Fahrzeuge der ortlichen und Uberértlichen Feuerwehren
zum Einsatz gebracht werden, um Brande am Boden abzuléschen.

Zusatzlich zu der Léschwasserentnahmestelle befindet sich nérdlich des Windparks auf der
Stralle ,Zum Hohenstein“ Ecke ,Stenderke" ein Hydrant auf einer Leitung mit einem Nenn-
durchmesser von 100 mm. Dieser Hydrant hat eine Entfernung von ca. 3 km von der WEA 1,
der am nachsten gelegene WEA zu diesem Hydranten.

Ein weiterer Hydrant befindet sich Im Bereich ,Cobbenrodde” stiddstlich des Planungsgebietes
auf der Strale ,Auf der Hube* auf einer Leitung mit einem Nenndurchmesser von 100 mm.
Dieser Hydrant hat eine Entfernung von ca. 4 km von der WEA 4, der am nachsten gelegene
WEA zu diesem Hydranten.

Aus Sicht des Unterzeichners ist die LOschwasserversorgung ausreichend.
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6.4.4 Loschwasserriickhaltung
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 3 BauPrufVO)

In der WEA sind Ruckhalteeinrichtungen gemall AwSV vorzusehen, in denen auslaufende
Betriebsstoffe aufgefangen werden kénnen. Ein Einsatz der Feuerwehr aufgrund eines Aus-
tritts von Betriebsstoffen ist an der WEA daher nicht erforderlich.

Anlagenspezifische Mengenangaben der wassergefahrdenden Stoffe kénnen Tabelle 3 ent-
nommen werden.

Tabelle 3: Vorhandene wassergefahrdende Stoffe, entnommen aus /U8/

RENOLIN UNISYN CLP 220 8x1551 1
Azimutantrieb (124 1)
Kliberplex BEM 41-141 2,8 kg 1
. Kliberplex AG 11-461 1,8 kg 1
Azimutlager Kliiberplex BEM 41-141 13,61 1
Blattflanschlager Mobil SHC Grease 460 WT 3x151(451) 1
9 Kluberplex AG 11-461 0,51 1
S Kluberplex AG 11-461 331 1
Zentralschmiereinheiten Kliiberplex BEM 41-141 4 1
. 3x121 1
3 Blattverstellgetriebe RENOLIN UNISYN CLP 220 36 1)
Flussigkeitskiihlung GLYSANTIN G40 pink 350 | 1
Loschsystem Tiborex Absolute 501 1
. . Goracon GTO 68 0,851 1
Hubwerk der Aufstiegshilfe Mobil SHC 632 151 1
CARTER SG 220 0,61 1
Krangondel Tectrol Chain oilk 0,61 awg
Aufstiegshilfe HHS 2000 0,21 2
Nabenlager Mobil SHC GEAR 460 2301 2
Transformator Midel 7131 21031 awg
WGK 1 Aquivalent gesamt 5,07 t
Umrechnung: 1tWGK 3 =10tWGK 2
1tWGK2=10tWGK 1
awg = WGK 1
Pauschalannahme: 1000 | =1t
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Eine Léschwasserrlickhaltung ist aufgrund der Unterschreitung (5,07 t) der Mengenschwellen
der LORURL /R7/ (100 t WGK 1 Aquivalent) sowie der vorhandenen Riickhalteeinrichtungen
und UberwachungsmaRnahmen nicht erforderlich.

6.4.5 Feuerwehrplan
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 15 BauPriufVO)

Gemal der Fachempfehlung des deutschen Feuerwehrverbandes ,Einsatzstrategien an
Windenergieanlagen®/ |1/ werden fur den Rettungsdienst und die Feuerwehren durch den Be-
treiber der WEA-Feuerwehrplane in Anlehnung an DIN 14095 /R9/ erstellt, welche mindestens
folgende Inhalte aufweisen:

Zuwegungen zu den einzelnen WEA

Ausweichstellen und Wendestellen

Kennung der jeweiligen WEA

Angabe der Hohe der WEA (Naben und Gesamthohe)
Koordinaten der WEA

Hinweise auf Loschwasserentnahmestellen

Die Plane werden nach Errichtung der WEA im Format DIN A3 in Abstimmung mit der értlichen
Brandschutzdienststelle erstellt und nach der Absprache mit der Brandschutzdienststelle zur
Verfligung gestellt.

6.4.6 Materielle Anforderungen denen nicht entsprochen wird
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 17 BauPrifVO)

Den materiellen Anforderungen der BauO NRW 2018 /R1/ wird entsprochen.

6.4.7 Anwendung von Verfahren und Methoden des Brandschutzingenieurwesens
(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 18 BauPrifVO)

Rechenverfahren gemafl den Methoden des Brandschutzingenieurwesens wurden in dem vor-
liegenden Brandschutzkonzept nicht verwendet.
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7 Besondere Hinweise

7.1 Gefahrdungsbeurteilung nach TRGS 800

Nach den Technischen Regeln fiur Gefahrstoffe TRGS 800 muss fir Tatigkeiten mit brennba-
ren und oxidierenden Gefahrstoffen, bei denen Brandgefahrdungen entstehen kénnen, eine
Gefahrdungsbeurteilung durchgefiihrt werden.

Das vorliegende Brandschutzkonzept ersetzt nicht die erforderliche Gefahrdungsbeurteilung.
Die Angaben in diesem Brandschutzkonzept kdnnen jedoch bei der Gefahrdungsbeurteilung
bertcksichtigt werden.

7.2 Arbeitsschutz

Dieses Brandschutzkonzept berlicksichtigt Anforderungen zum Brandschutz, die sich aus der
Arbeitsstattenverordnung und den in Kapitel 2 aufgefuhrten Technischen Regeln fur Arbeits-
statten ergeben, soweit die zuklinftigen Nutzungen bekannt sind. Die entsprechenden Anfor-
derungen sind mit Angabe des mallgebenden Regelwerkes im Brandschutzkonzept aufge-
fuhrt.

Zusatzliche Anforderungen, auch in brandschutztechnischer Hinsicht, Uber die in diesem
Brandschutzkonzept dargestellten Mallnahmen hinaus, kénnen sich z. B. aus der Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ergeben und missen berilicksichtigt werden.

Ausnahmen von der Arbeitsstattenverordnung sind durch den Arbeitgeber schriftlich bei der
zustandigen Behdrde zu beantragen (§ 3a Abs. 3 ArbStattV). Die Baugenehmigung inkludiert
i.d.R. nicht die Genehmigung von Ausnahmen von der Arbeitsstattenverordnung.

Fur andere Lésungen als in den Richtlinien fur Arbeitsstatten angegeben, ist durch den Arbeit-
geber eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren.

7.3 Explosionsschutz

SchutzmalRnahmen des Explosionsschutzes (wie z. B. Festlegung der Explosionsschutzzo-
nen) sind im nach Gefahrstoffverordnung vom Arbeitgeber zu erstellenden Explosionsschutz-
dokument darzulegen.

Aussagen zum Explosionsschutz sind daher nicht Teil des vorliegenden Brandschutzkonzep-
tes.

7.4 Pflichten des Betreibers

Anderungen der brandschutztechnischen Infrastruktur sowie Veranderungen der Nutzungen
erfordern eine Uberpriifung der Brandschutzkonzeption. Solche Anderungen bediirfen dann
eines Bauantrages und einer entsprechenden Genehmigung, wenn sich aus ihnen hdhere
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Anforderungen ergeben. Dies gilt auch bei Anderungen und Ergéanzungen des Brandschutz-
konzeptes nach Erteilung der Baugenehmigung.

7.5 Brandschutz wahrend der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit sind vorbeugende BrandschutzmalRnahmen betrieblicher Art zu treffen.
Dabei sind u.a. die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sowie die Technischen
Regeln flr Arbeitsstatten zu beachten.

8 Zusammenfassung

Im Auftrag der Energieplan Ost West GmbH & Co. KG wurde fir den Windpark Niedermarpe
ein Brandschutzkonzept erstellt.

Das Resultat lautet:

Gegen die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen bestehen keine brand-
schutztechnischen Bedenken, sofern die in Kapitel 6 aufgefiihrten MaBnahmen einge-
halten und umgesetzt werden. Durch die vorhandenen Abstédnde, durch bauliche und
anlagentechnische BrandschutzmaRnahmen wird eine Brandausbreitung innerhalb der
WEA sowie auf die Umgebung deutlich erschwert.

Die im VdS-Leitfaden VdS 3523 / 12/ vorgeschlagenen BrandschutzmafRnahmen:

Verwendung nichtbrennbarer oder schwerentflammbarer Stoffe

Blitz- und Uberspannungsschutz

Uberwachung elektrischer Anlagenteile

Brandfriiherkennung mit automatischen Brandmeldeanlagen

selbsttitige Feuerloschanlage

Bereitstellung von Feuerloschern

RegelmiaBige sowie fachkundige Instandhaltung

Automatische Abschaltung der Anlagen und WEA-seitige Trennung vom Netz bei
einer Gefahrerkennung

m  Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Gefahrensituationen und betriebliche Re-
gelungen fiir feuergefahrliche Arbeiten

werden umgesetzt.
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Das vorliegende Brandschutzkonzept gilt nur fir den Windpark Niedermarpe der Energieplan
Ost West GmbH & Co. KG. Eine Ubertragung auf andere Objekte ist nicht méglich.

Dortmund, 22.05.2024

Koch

Dieses Brandschutzkonzept ist Bestandteil meines Bauantrages.

(Entwurfsverfasser)




s

Anyﬁgtnnlhag'tn s

] (wmgihooo
/] o

In der Schlade

plan

Ost West

Energieplan Ost West
GmbH & Co. KG
Graf-Zeppelin-Str. 69
33181 Bad Wiunnenberg

www.energieplan-ostwest.de
info@energieplan-ostwest.de

Legende DMT GmbH & Co. KG

befahrbare Wege zur WEA

mmmm Gffentliches Stralennetz

» Zufahrt WEA

Projekt:
Niedermarpe
Parklayout Rev4

Bearbeiter:

Schluer 5 RD‘—‘CH \;eRE‘C\'\
‘:\,N“ NGS

Datum:

07.03.2024

Kartengrundlage:
Amtliche Basiskarte

Malfstab:
1:10.000

Dieser Brandschutzkonzeptplan ist keine Bauzeichnung
gemaf § 4 BauPrifVO sondern eine Visualisierung des
Brandschutzkonzeptes und gilt nur in Verbindung mit dem
dazugehdrigen Textteil.

“| Tremoniastralte 13, 44137 Dortmund

OMT

DMT GmbH & Co. KG
Anlagen- und Produktsicherheit
Zentrum fur Brand- und Explosionsschutz

User label Descrlptlon Nord :zlvs@ffi?sgssfj:mm e
|WEA1 ENERCON E-175 EP5, NH: 162 m| 439.304 | 5.674.068 Anlage 1 zum Brandschutzkonzept
{WEA2 ENERCON E-175 EP5, NH: 162 m | 438.974 | 5.673.749 | saurs ”9”‘"‘ 16,000 | 22.06.2024. Koo
. |WEA3 ENERCON E-175 EP5, NH: 162 m| 438.715 | 5.673.222 |
| WEA4 ENERCON E-175 EP5, NH: 162 m| 438.101 | 5.672.968 | LEGENDE
JTWEAS ENERCON E-175 EP5, NH: 162 m| 439.314 | 5.674.557 * geplantes Parklayout
“|WEA6 ENERCON E-175 EP5, NH: 162 m | 438.805 | 5.674.114 | 3 Baulast 0,3xGH
WEA7 ENERCON E-175 EP5, NH: 162 m | 438.278 | 5.673.414 | ] Rotordurchmesser




®nergieplan

Ost West

Energieplan Ost West
GmbH & Co. KG
Graf-Zeppelin-Str. 69
33181 Bad Winnenberg

www.energieplan-ostwest.de
info@energieplan-ostwest.de

Y ) N A 7 (__ /] " <l : / l .
Dieser Brandschutzkonzeptplan ist keine Bauzeichnung ) & o 2 $ > 3 / ‘ Legende DMT GmbH & Co. KG

geman § 4 BauPrufVO sondern eine Visualisierung des
Brandschutzkonzeptes und gilt nur in Verbindung mit dem S ‘ a \ Y 9 \ ‘
dazugehdrigen Textteil. NG t— \ ) \ | P . \ \ ) 7 ===  befahrbare Wege zur WEA

mmmm Gffentliches Stralennetz

DMT \ \‘ ‘ : '{':' > .\ ' | D' 4 N\ » Zufahrt WEA

DMT GmbH & Co. KG
Anlagen- und Produktsicherheit > s, —T - \  \\ / ( / : \
Zentrum fiir Brand- und Explosionsschutz /A e o (imgon ‘ \ N\ ) 74 | PrOJekt.

Tremoniastrafie 13, 44137 Dortmund " ) e \ y * ] /. 4 ,c > \ .
Tel.: +49 231 5333.391, Fax: +49 231 5333-299 / e \ ) y — /A4 7. \ Nledermarpe
aps@dmt-group.com Z ~ \ < y /s

www.dmt-group.com/aps = R ,. J LR 7 4 N Parklayout Rev4
Anlage 2 zum Brandschutzkonzept ' Q) ) “ ' ' / '

Vorgang Auftragsnummer MaRstab | Datum 1 .v, [ O i 3 R T i 4 =~ A ‘ i X .
2024/091 | 8122631080-10 4 ; ¥ . NA A\ , > Bearbeiter:

APS-BS-Teu/Koc Index 1.0 1:10.000 | 22.05.2024, Koc - ; “chaqum:sq' ’:d°" & : i ~ == ) . N\ ’ S h dd
S/ FET N = ’ o | ‘ N s oA ; chwiddessen
W/ | ) | | “ R S“D\,\C\'\E:BEaE\C\‘\
Datum: p\_N‘NN
[ 1 15.05.2024

AN

" ‘Obérmarpe
i A3 ] \
»

W

Kartengrundlage:
Amtliche Basiskarte

Malfstab:
1:10.000

LEGENDE

- pefahrbare Wege zur WEA
offentliches StraRennetz

A WEAT

[___1 Baulast 0,3xGH WEA1
[ ] Rotordurchmesser WEA1

5Qu. 115}
NG

T Schiade




	Index
	1 Veranlassung – Aufgabenstellung
	2 Beurteilungsgrundlagen
	3 Rechtsgrundlage und Begründung der Vorgehensweise
	4 Beschreibung des Vorhabens
	5 Gefährdungsanalyse
	5.1 Windenergieanlage
	5.2 Standort
	5.3 Personen

	6 Brandschutzmaßnahmen
	6.1 Brandabschnitte, baulicher Brandschutz
	6.1.1 Freiraumgestaltung um WEA-Standorte, äußere und innere Abschottung in Brandabschnitte
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 4 BauPrüfVO)
	6.1.2 Abstände zu anderen Anlagen sowie zwischen WEA
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 4 BauPrüfVO)
	6.1.3 Bauliche Brandschutzmaßnahmen WEA
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 4 BauPrüfVO)
	6.1.4 Verlegung von Kabeln zwischen WEA
	6.1.5 Rettungswege, Höchstzulässige Zahl der Nutzer
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 5 & 6 BauPrüfVO)

	6.2 Anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen
	6.2.1 Leitungsanlagen
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 7 BauPrüfVO)
	6.2.2 Lüftungsanlagen
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 8 BauPrüfVO)
	6.2.3 Rauch- und Wärmeabzug
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 9 BauPrüfVO)
	6.2.4 Zustandsüberwachung der WEA, Grundzüge der funktionalen steuerungstechnischen Zusammenhänge
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 14 BauPrüfVO)
	6.2.5 Alarmierung
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 10 BauPrüfVO)
	6.2.6 Automatische Branderkennungssysteme
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 13 BauPrüfVO)
	6.2.7 Selbsttätige Löscheinrichtungen
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 11 BauPrüfVO)
	6.2.8 Blitzschutzsysteme und Überspannungsschutzanlagen
	6.2.9 Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 12 BauPrüfVO)

	6.3 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 16 BauPrüfVO)
	6.3.1 Feuerlöscher
	6.3.2 Kommunikation zwischen Wartungspersonal und Hilfskräften
	6.3.3 Unterweisung, Betriebsanweisungen
	6.3.4 Einweisung der Feuerwehren
	6.3.5 Identifizierung der WEA
	6.3.6 Wartung und Prüfung von technischen Anlagen

	6.4 Abwehrender Brandschutz
	6.4.1 Zugänglichkeit der Anlagen
	6.4.2 Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauPrüfVO)
	6.4.3 Löschwasserversorgung
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauPrüfVO)
	6.4.4 Löschwasserrückhaltung
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 3 BauPrüfVO)
	6.4.5 Feuerwehrplan
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 15 BauPrüfVO)
	6.4.6 Materielle Anforderungen denen nicht entsprochen wird
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 17 BauPrüfVO)
	6.4.7 Anwendung von Verfahren und Methoden des Brandschutzingenieurwesens
	(Angaben zu § 9 Abs. 2 Nr. 18 BauPrüfVO)


	7 Besondere Hinweise
	7.1 Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 800
	7.2 Arbeitsschutz
	7.3 Explosionsschutz
	7.4 Pflichten des Betreibers
	7.5 Brandschutz während der Bauzeit

	8 Zusammenfassung

		2024-05-22T09:11:13+0200
	Carola Koch


		2024-05-22T10:41:24+0200
	Stefan Teuteberg




