Formular 11.1 — Brandschutz

Betreiber/Antragsteller: Zentrale Abfallwirtschaft Anlage-Nr.: Antragsdatum: 15.06.2021
Kaiserslautern (ZAK)

Antragstitel: Norderweiterung — Projekt-Nr.: Rev.:
Verlegung Umschlaganlage

Gebaude-/Anlagenteilbeschreibung unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten

Geschosse incl. EG/Keller (Zahl/Zahl): 2 Brandabschnitte: 1

Rauchabzug: vorhanden I nicht vorh. natirl. RA 1 masch. RA

Darstellung der Brandabschnitte (Anhang/zeichnungsnr.):

Léscheinrichtungen

O Halbstationare Loschanlagen Art:

O Automatische Ldschanlagen Art:

Menge und Art der ggf. vorgehaltenen Sonderléschmittel (Schaum, Pulver, Kohlendioxid etc.):
keine Sonderldschmittel; jedoch Wandhydrant in der Halle

Feuerldscher: Anzahl vorhanden Anzahl zuséatzlich

O fahrbar, Typ P 50

tragbar, Typ P 6, P 12 6

O tragbar, Typ 6 kg CO:2

O tragbar, Typ W 10

Loschwasserversorgung

Sammelwasserleitung ] 800 I/min 1600 I/min 13200 I/min

Uberflurhydranten [ Unterflurhydranten

OJ Ldschwasserteich geman DIN 14210 Kapazitat:
OJ Ldschwasserbrunnen geman DIN 14220 Kapazitat:
O unterirdischer Loschwasserbehélter geman DIN 14230 Kapazitat:
O offenes Gewasser mit Léschwasser-Entnahmestellen gemai DIN 14210 Kapazitat:

Branderkennung und -meldung

Brandmeldeanlage Handfeuermelder automatische Melder

O Durchschaltung zu einer standig besetzten Alarmzentrale des Werks/der Werkfeuerwehr
Durchschaltung zu einer standig besetzten Zentrale des Brand- und Katastrophenschutzes
O Sonstiges:

Brandbekdampfung durch Feuerwehr

Offentliche Feuerwehr, die innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekampfung
beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar)

O Werkfeuerwehr, die innerhalb von 5 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekampfung beginnt
schwerer (Atemschutz einsetzbar)
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