Formular 5.1 - Betriebsablauf/Einleiterdaten (je Abgasstrom)

Verlegung Umschlaganlage

Betreiber/Antragsteller: Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern Anlage-Nr.: Antragsdatum:; 15.06.2021
(ZAK)
Antragstitel; Norderweiterung — Projekt-Nr.: Rev.:

Abgasstrom It. verbunden mit Nr. Betriebseinheit: |in Anlage Nr.: aus Anlage Nr.: Bau-Nr.: Typ der Reinigungsanlage:

FlieRbild: (27 Quelle Nr.:(28)

1 BE 210/ 220 Entstaubungsanlage

Eingeleitete luftfremde Stoffe (Einzelkomponenten)@ Betriebszustand(?) Abgas(®4).

Bezeichnung L E O Konzentration | Massen- Jahres- o>| 4> |Haufigkeit | ginzeldauer(32) | Gesamt- | Volumen- | Tempe | Wasser- | op.(35)
S5 _% trocken! strom' massen- 51| ;'Es x pro¥! B | [std.J/[Min.] dauer strom -ratur [ dampf- | gcheide-
£5< strom'" E R (hia] @3 [ [INmam V! | [°C] anteil grad %
U)‘(?)‘ = m ~N %
< S L

N

Staub Verladung LKW fest > > | 1992 | kg/a | S > >

Staub Verladung Cont. fest > > 11.209 | kg/la | > > >

+ Zerkleinerer

siehe Anlagedaten, > > > > > > >

Kap. 3

' mg/m3, g/m3, bezogen auf das Rohgas bei 293 K und 1.013 hPa , nicht O korrigiert

kg/h, g/h
W kg/a, tla

V'R = Rechnung, S = Schatzung, M = Messung/
V'a = Normal-, b = Anfahr-, ¢ = Abfahr-, d = Besonderer Zustand

VI'T = Tag, M = Monat, J = Jahr

VIl bezogen auf das Rohgas bei 293 K und 1.013 hPa, nicht O, korrigiert

Stand 01/21
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Formular 5.1 - Betriebsablauf/Einleiterdaten (je Abgasstrom)

Betreiber/Antragsteller:

Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern

(ZAK)

Anlage-Nr.:

Antragsdatum:;

15.06.2021

Antragstitel;

Norderweiterung —

Verlegung Umschlaganlage

Projekt-Nr.:

Rev.:

Abgasstrom It.

verbunden mit

Nr. Betriebseinheit: |in Anlage Nr.: aus Anlage Nr.: Bau-Nr.: Typ der Reinigungsanlage:
FlieRbild: (27 Quelle Nr.:(28)
BE 210/220 Keine, diffuser Austrag
Eingeleitete luftfremde Stoffe (Einzelkomponenten)@ Betriebszustand(?) Abgas(®4).
Bezeichnung LEQ Konzentration | Massen- Jahres- o &3 Haufigkeit | Einzeldauer(3? | Gesamt- | Volumen- | Tempe | Wasser- | pp.(35)
o5 trockenV!! strom'X massen- 5 | 82| xpro (31) [Std.J/[Min.] dauer strom -ratur - [dampf- | scheide-
% S< stromX E % % [hia] (33) [Nm3/h] XV | [°C] anteil grad %
(ST = m > %
< S m N
N
Umschlagvorgéange, fest > > 450 kg/a| R > > 4680
diffus Uber Tore
Transportvorgange, fest 240 kg/a| R 4.680
diffus Uber Tore
Behandlungsvorgéange fest 40 Kg/a| R
diffus Uber Tore
siehe Gutachten
M-BBM, Kap. 16

VI

X' kg/h, g/h
X kgla, tla

XI' R = Rechnung, S = Schatzung, M = Messung/
Xl 3 = Normal-, b = Anfahr-, ¢ = Abfahr-, d = Besonderer Zustand
X' T = Tag, M = Monat, J = Jahr
XIV hezogen auf das Rohgas bei 293 K und 1.013 hPa, nicht O, korrigiert

Stand 01/21

mg/m3, g/m3, bezogen auf das Rohgas bei 293 K und 1.013 hPa , nicht O, korrigiert
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Formular 5.1 - Betriebsablauf/Einleiterdaten (je Abgasstrom)

Verlegung Umschlaganlage

Betreiber/Antragsteller: Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern Anlage-Nr.: Antragsdatum:; 15.06.2021
(ZAK)
Antragstitel; Norderweiterung — Projekt-Nr.: Rev.:

diffuse Emission

Abgasstrom lIt. verbunden mit Nr. Betriebseinheit: |in Anlage Nr.: aus Anlage Nr.: Bau-Nr.: Typ der Reinigungsanlage:
FlieRbild:(") Quelle Nr.:(?8)
Aul3enbereiche Keine, diffuser Austrag
Eingeleitete luftfremde Stoffe (Einzelkomponenten)@ Betriebszustand(?) Abgas(®4).
Bezeichnung LE O Konzentration | Massen- Jahres- o= o x |Haufigkeit | ginseldauer(32) | Gesamt- | Volumen- | Tempe | Wasser- | op.(35)
55 §’ trockenXV strom*V! massen- EER: o | x proX G | [std.min ] dauer strom -ratur | dampf- | gopejde-
S&8< stromXVi E |58 (hia] @3 | [Nme] X! [ [°C] anteil | grad %
(@ 7)) = m g %
< S L N
N
AulRenbereiche, fest > > | 2100 kg/a| R > >

siehe Gutachten
M-BBM, Kap. 16

XV mg/ms, g/m3, bezogen auf das Rohgas bei 293 K und 1.013 hPa , nicht O, korrigiert

XVl kg/h, g/h
XVl kgla, tla

XVIIl R = Rechnung, S = Schatzung, M = Messung/

XIX 3 = Normal-, b = Anfahr-, ¢ = Abfahr-, d = Besonderer Zustand

XX T =Tag, M = Monat, J = Jahr
XXI' hezogen auf das Rohgas bei 293 K und 1.013 hPa, nicht O, korrigiert

Stand 01/21
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