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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern betreibt seit 2007 an sudwestlichen Rand
der Deponie eine Umschlaganlage. Die Umschlaganlage wurde auf einer temporar
mittels HGT-Schicht befestigten Flache oberhalb der DK Il-Deponie errichtet. Das
ca. 14.300 m? grolRe Areal, das neben der Umschlaganlage noch Verkehrsflachen und
eine Konditionierungsanlage umfasst, soll zukiinftig als Deponieerweiterung (Nord) zum
aktuell in Betrieb befindlichen DK I-Deponieabschnitt hinzukommen.

Im Zuge der geplanten Umsetzung der Deponieerweiterung (Nord) muss daher die
Umschlaganlage mit Verkehrs- und Lagerflachen vollstédndig rickgebaut und an
geeigneter Stelle wieder neu errichtet werden.

Der im Ergebnis einer Alternativenprifung ausgewahlte neue Standort fur die
Umschlaganlage befindet sich an der nérdlichen Talflanke des Kapiteltals, unmittelbar
nordostlich der Abschlussbdschung. Zur Errichtung der neuen Umschlaganlage muss
an dieser Talflanke eine ca. 8.500 m? grofRe, ebene Plateauflache errichtet werden
(vgl. Anlage 1).

Die folgenden Erlauterungen und beigefiigten Plandarstellungen beziehen sich auf die
Errichtung der Plateauflache, der zugehorigen Zufahrt, die erforderlichen Gelandeauf-
fullungen und auf die, zur Errichtung der Plateauflache gewahlten Stltzkonstruktion.

Weiterhin wurde auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes eine Kostenberechnung
fur die Umsetzung der o. g. Baumalinahmen durchgeflhrt.

Deponieerweiterung (Nord), Verlegung Umschlaganlage
Baubeschreibung zur Herstellung des Unterbaus fiir die Plateauflache
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2, ALLGEMEINE ANGABEN, STANDORTVARIANTEN
21 Lage, ortliche Situation

Der gewahlte Standort fur das Plateau liegt an der nérdlichen Talflanke des Kapiteltals
(vgl. Anlage 1). Unmittelbar sudwestlich an die geplante Bauflache schlie3t die
Abschlussbéschung der Deponie an. Nordwestlich verlauft die ZufahrtstralRe Nord, sud-
Ostlich befinden sich zwei Regenrlckhaltebecken, der Holzlagerplatz und eine
befestigte Flache mit verschiedenen Betriebseinrichtungen (vgl. Anlage 1).

Das Bestandsgelande im Bereich des geplanten Plateaus fallt relativ steil in Richtung
Sudosten ab. Die aktuelle Gelandehdhe liegt zwischen maximal 315 mNN unmittelbar
unterhalb der nérdlichen Zufahrt und etwa 280 mNN im Bereich der befestigten Flache.
Aktuell ist auf der Bauflache bereichsweise dichter Strauchbewuchs und Waldbestand
vorhanden. Die Flache unterliegt derzeit keiner Nutzung.

2.2 Standortvarianten — Alternativenprifung

Der geplante und gewahlte Standort wurde von Ingenieurbliro Schirmer Umwelttechnik
(SUT) als Ergebnis einer Alternativenprifung aus drei moglichen Standorten (A, B und
C) aufgrund des, im Vergleich mit den anderen Standorten, geringsten Eingriffes in die
Umwelt und in das Bestandsgelande ausgewahilt.

Die im Zusammenhang der Alternativenprifung betrachteten Standorte sind in der

Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 1: Standortvarianten zur Errichtung der Umschlaganlage

Deponieerweiterung (Nord), Verlegung Umschlaganlage
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Aus betrieblichen Griinden mussen die Anlieferfahrzeuge auf dem Weg zur Umschlag-
anlage die vorhandene Waage im Eingangsbereich der ZAK passieren. Damit kommen
fur den neuen Standort der Umschlaganlage nur Flachen in Frage, die von der vorhan-
denen noérdlichen Zufahrt verkehrstechnisch angebunden werden kénnen. Konkret
bedeutet das, dass unter anderem die bewaldete Flache nordwestlich der nordlichen
Zufahrt fur eine Variantenbetrachtung zur Verfiigung steht (Varianten A und B). Stdlich
der noérdlichen Zufahrt sind die angrenzenden Flachen nahezu vollstandig Uberbaut. Als
Standort fur die Variantenbetrachtung steht stdlich der nérdlichen Zufahrt demnach nur
der in Abbildung 1 mit C gekennzeichnete Standort zur Verfigung.

Die beiden Standorte A und B haben den Nachteil, dass hier aufgrund der Hanglage
massive Gelandeeingriffe (Gelandeabtrage) im anstehenden, verwitterten bis kompak-
tem Buntsandsteinfels erforderlich waren.

Zur Abschatzung der erforderlichen Abtrage wurden fur die beiden Standorte A und B
Mengenermittlungen durchgefuhrt (siehe Abbildung 2). Bei einer etwa erforderlichen Fla-
chengréRe von 9.500 m? (versiegelte Flache zuzuglich unbefestigte Randstreifen) wa-
ren demnach an beiden Standorten etwa vergleichbare Gelandeabtrage in der
Grofienordnung von jeweils rd. 215.000 m?® zur Realisierung der Plateauflache erforder-
lich. Ein Groldteil dieser Abtrage wirde hierbei im kompakten, harten Sandstein
erfolgen.

Neben den hohen Kosten flr die Abtradge ware bei diesen Varianten auch zu prifen,
inwieweit eine Wiederverwertung dieser vergleichsweise sehr gro3en Materialmassen
in der Region Uberhaupt realisierbar ware.

Abbildung 2: Standortvarianten A und B mit Abtragsmengen

Deponieerweiterung (Nord), Verlegung Umschlaganlage
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Zu berucksichtigen ist bei Standort A und B weiterhin, dass mehrere bestehende
Leitungstrassen bei Umsetzung dieser Varianten umzulegen sind (Gasleitung, Abwas-
serleitung in Richtung des Eselsbachtals). Bei Standort C missen zwar ebenfalls
Leitungen umverlegt werden, jedoch in einem deutlich geringeren Umfang.

Weiterhin sind zur Realisierung der Plateauflache am Standort C nur untergeordnet
Gelandeabtrage, in Form von Materialumlagerungen, erforderlich. Teilflachen am
Standort C wurden in der Vergangenheit au3erdem bereits betrieblich genutzt.

Da somit die Standorte A und B voraussichtlich mit schwerwiegenderen Eingriffen und
Auswirkungen verbunden sind, soll nunmehr die Variante C realisiert werden.

Aufgrund der zwischen 1:2 und 1:3 geneigten Talflanke am Standort C kann eine ebene
Plateauflache an dieser Stelle nur durch einen entsprechen Gelandeauftrag, in Verbin-
dung mit einer talseitigen Stutzkonstruktion, geschaffen werden.

Die Hohe des Gelandeauftrags richtet sich nach der erforderlichen GroRRe der Plateau-
flache, also nach betrieblichen Gesichtspunkten. Aus rein geometrischen Grinden
muss mit zunehmender erforderlicher Flachengrolie die Auftragshéhe vergrofiert
werden, mit jedem Meter Auftrag vergréRert sich die Flache um rd. 2,5 m.

Aus betrieblichen Grinden wird fur die Umsetzung des Vorhabens zunachst eine
befestigte, ebene Flache von etwa 9.500 m? als mindestens erforderlich angenommen.
Um diese Flache im Bereich des dort befindlichen, steilen Hangs errichten zu kénnen
und gleichzeitig die Zuwegungen zum nordwestlichen Revisionsschacht der Deponie
sowie eine ausreichend flache und breite Zufahrt fir den frequentierten LKW-Verkehr
zu schaffen, wird im Bereich des Hanges eine ebene Flache bis zum oberen Hang-
bereich aufgeschittet.

Detailliertere Angaben zur geplanten Flache sowie zu der LKW-Zufahrt und der
Zuwegung zum nordwestlichen Revisionsschacht werden in Kapitel 3 erlautert.

2.3 Alternativenprifung - Ausfliihrungsvarianten am Standort C

In der aktuell betriebenen Umschlaganlage werden taglich grole Mengen an gesam-
meltem Abfall aus dem Hoheitsgebiet der Stadt Kaiserslautern angeliefert und dort fiir
den Weitertransport zum Mullheizkraftwerk nach Ludwigshafen umgeladen. Die
Verkehrsflachen im Umfeld der Umschlaganlage sowie die Zufahrt missen daher fir
die entsprechend frequentierte LKW-Befahrung ausreichend dimensioniert werden.

Die LKW-Zufahrt muss ausreichend flach und breit sein, so dass ein problemloser
Gegenverkehr ohne Verzégerungen mdglich ist. Der Flachenanspruch fir die Zufahrt
betragt rd. 1.000 m2. In den genannten Flachen sind die Steilbéschungen sowie die last-
freien Randstreifen nicht enthalten.

Im Zuge der Vorplanung wurden zwei Varianten am Standort C zur Realisierung des
Vorhabens unter Berucksichtigung der o. g. erforderlichen Flachengréf3e untersucht.

Deponieerweiterung (Nord), Verlegung Umschlaganlage
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Bei Variante 1 liegt die Plateauflache im Mittel etwa im Niveau 314 mNN und damit um
bis zu 33 m Uber dem Gelande im Bereich der tieferliegenden, befestigten Flache. Der
Gelandeversprung soll mittels Stitzkonstruktion aus bewehrter Erde, gesichert werden.
Die Flache wurde bei Variante 1 so konstruiert, dass bergseits die neue Plateauflache
bis zur vorhandenen Talflanke reicht, also entlang des nordwestlichen Randes keine
Einbindung in das Geldnde und damit in diesem Bereich auch keine Stlitzkonstruktionen
erforderlich sind.

Da zur Herstellung dieser hochliegenden Flache rd. 280.000 Mg Auftragsmaterial
erforderlich gewesen waren, wurde in einer zweiten Variante eine Absenkung der
Plateauflache geprift. Ziel dieser Prifung war eine deutliche Reduzierung der erforder-
lichen Auftragsmengen, zunachst unter Beibehaltung der erforderlichen Flachengrofle
von rd. 9.500 m2.

Im Ergebnis der Variante 2 konnte die Plateauflache um rd. 8 m abgesenkt werden
(Variante 2), die benétigte Menge an Auftragsmaterial sinkt dadurch auf rd. 124.200 Mg
(rd. 69.000 m?®) wobei bergseits die Flache nunmehr zum Teil in die vorhandenen
Talflanken einbindet, wodurch — im Gegensatz zur Variante 1 — nun auch entlang der
nordwestlichen Grenze der befestigten Flache der neuen Umschlaganlage lokal Stiitz-
konstruktionen zu errichten sind.

Im April 2021 wurden an der Variante 2 technische Planungsanderungen zur weiteren
Optimierung vorgenommen. Bei der nunmehr optimierten Variante 2, wurde auch die
erforderliche FlachengroRe fur die ebene Plateauflache von etwa 9.500 auf etwa
8.500 m? reduziert. Diese optimierte Variante zwei soll nun zur Ausfuhrung kommen und
ist Gegenstand des vorliegenden Antrages.

24 Geologie, Hydrogeologie und Baugrundverhaltnisse

Die Deponie Kapiteltal (DK Il) befindet sich in einem Trockental, ca. 1,5 km norddstlich
von Kaiserslautern zwischen den Hangen des Sulzberges im Norden und des kleinen
Meisenbergs im Sidden auf der Gemarkung Mehlingen. Ca. 250 m stdwestlich des
Deponiefultes mindet das Kapiteltal in das Eselsbachtal, das in Richtung Stidost-Nord-
west verlauft. Der Eselsbach, ein Gewasser 3. Ordnung, flie3t in nordwestliche Richtung
und mindet etwa 4,5 km westlich in die Lauter.

Das gesamte Deponiegelande liegt im Verbreitungsgebiet des Unteren Buntsandstein.
Die nunmehr geplante Bauflache fur die neue Umschlaganlage befindet sich im obers-
ten Niveau der oberen Trifels-Schichten, die nur von einer geringmachtigen Schicht aus
Verwitterungsschutt bzw. untergeordnet von anthropogenen Aufflllungen Uberlagert
werden.

Stratigraphisch stellen die Trifels-Schichten (sT) die altesten Sedimente des Buntsand-
steins dar. Innerhalb der Trifels-Schichten dominieren grobklastische, gerdlifihrende,
kieselig gebundene Sandsteine, die in kompakten Béanken anstehen. Zwischen den
silikatisch gebundenen Sandsteinabfolgen der Trifels-Schichten treten untergeordnet
geringmachtige diinngeschichtete Wechselfolgen von tonig gebundenen Feinsandsteinen
und Schluff/~-Tonlagen (sog. ,Diinnschichten®) auf.

Deponieerweiterung (Nord), Verlegung Umschlaganlage
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Die Gesamtmachtigkeit der Trifels-Schichten wird im Bereich des Standortes der
neuen Umschlaganlage mit iber 100 m angenommen.

Im Liegenden der Trifels-Schichten folgen die Stauf-Schichten (zSt), die dem Zech-
stein zugeordnet werden. Es handelt sich um fluviatil abgelagerte, schluffige Sand-
steine. Die gesamte Abfolge der Stauf-Schichten besteht aus einer Wechsellagerung
von mittel- bis grobkérnigen Sandsteinen und starker gerdlifihrenden Sandsteinen.
Auch Konglomerate kdénnen auftreten, sind jedoch eher selten. Die Sandsteine der
Stauf-Schichten sind meist nur locker gebunden. In der Regel handelt es sich um ein
toniges Bindemittel, wobei auch in einzelnen, lokal begrenzten Bereichen, karbonati-
sches und kieseliges Bindemittel auftritt. Im Untersuchungsraum wird von einer mittleren
Machtigkeit der Stauf-Schichten von etwa 90 m ausgegangen.

Beide Schichtfolgen stellen in Abhangigkeit von der Ausbildung des Trennflachen-
gefliges einen Kluftgrundwasserleiter dar. Begriindet durch den Feinkornanteil wirken
Schichtlagen mit deutlich héherem Feinkornanteil als Grundwassergeringleiter.

Der Grundwasserflurabstand betragt auf Niveau Boschungsfull der Stiitzkonstruktion
mehr als ca. 20 m. Es liegt eine sidwestliche Grundwasserstréomungsrichtung vor.

Anfang 2013 wurde wenige 100 m weiter norddstlich der geplanten neuen Umschlag-
halle der Brunnen Br 14 im Bereich des Biomassekraftwerks eingerichtet [4]. Die Boh-
rung mit einer Ausbautiefe von 100 m wurde als Vollbohrung im Durchmesser 300 mm
mit Luftschappe (bis 5,5 m) sowie im Imlochhammer-Bohrverfahren auf 100 m abge-
teuft. Der Ausbau der Bohrung erfolgte mit PVC-Voll-/ und -Filterrohren im Durchmesser
DN 150.

Nach den Erkenntnissen aus diesen Aufschlussarbeiten sind im seinerzeit untersuchten
Bereich der Trifelsschichten keine hydraulisch wirksamen Schichtfolgen vorhanden. Vor
diesem Hintergrund sowie auf der Grundlage unserer allgemeinen Kenntnisse zum
Untergrund am Standort der Deponie Kapiteltal ist am geplanten Standort der
Umschlaganlage innerhalb des bankigen Festgesteins der Trifels-Schichten des
unteren Buntsandsteins (verfestigter, kieselig gebundener mittel- bis grobkdrniger
Sandstein mit einheitlicher Gesteinsstruktur) nicht mit Stauhorizonten und damit auch
nicht mit temporarem Schichtenwasservorkommen zu rechnen.

Die nachste Grundwassermessstelle (Br 6 1) auf dem Gelande der Deponie Kapiteltal
liegtim Grundwasserzustrom, ca. 300 m &stlich des Brunnens Br 14. In einer Entfernung
von ca. 1,3 und 1,7 km liegen sudlich und sidwestlich des Brunnens mehrere, z. T.
unterschiedlich tief ausgebaute Grundwassermessstellen, die zur regelmaRigen
AbstromUberwachung der Deponie herangezogen werden. Ein Quellaustritt befindet
sich ca. 1,6 km sudwestlich am Ausgang des Schallbrunntales.

Im Vorfeld der Planung wurden zur Erkundung des Untergrundes im Bereich des
Hanges Baggerschurfe durchgefuhrt [3].
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Im Bereich der Talflanke ist ein ca. 0,2 m machtiger Oberboden aus schwach schluffigen
bis schluffigen Sanden vorhanden, der vor allem im Bereich des dichten Strauch-
bewuchses stark durchwurzelt ist. Unterhalb des Oberbodens folgen unterschiedlich
machtige Lagen aus verwittertem, gemischtkérnigen Sand-/Sandsteinmaterial. Die
Machtigkeit des Sand-/Sandsteinmaterials betragt am Hangfull (etwa auf Hohe der
befestigten Flache und der Regenriickhaltebecken) mehrheitlich nur wenige Dezimeter
und wird in Richtung Hangmitte bis hin zur nordwestlichen Grenze der geplanten
Plateauflache machtiger. In Hangmitte betragt die Machtigkeit der Lockergesteins-
Uberlagerung etwa 2,5 m, im Bereich der nordwestlichen Grenze der geplanten Plateau-
flache etwa 3,0 m. Unterhalb des verwitterten Sand-/Sandsteinmaterials folgt der Sand-
stein, zunachst in plattiger, verwitterter Form und mit zunehmender Tiefe als kompakter,
bankiger Sandstein.

Der Verwitterungshorizont des Buntsandsteins (Sande mit Sandsteinmaterial) verfigen
allgemein Uber einen sehr geringen Feinkornanteil und damit Uber vergleichsweise
grolte Wasserdurchlassigkeiten. Aus den bodenmechanischen Untersuchungen des
Sand-/Sandsteinbruchmaterial der Verwitterungszone wurden bei verschiedenen
Baugrunduntersuchungen &auflerst geringe Feinkornanteile fur dieses Material fest-
gestellt, die gleichzeitig eine hohe Durchlassigkeit bedeuten. Die im Rahmen von
vorherigen BaumafRnahmen ermittelten Feinkornanteile (Korngrofie < 0,063 mm) lagen
im Mittel bei etwa 5 bis 7 %. Die Wasserdurchlassigkeit des Lockgesteins liegt somit
etwa im GroRenbereich 102 bis 10* m/s. Das Lockergestein der Felsverwitterungszone
ist als stark durchlassig zu bezeichnen.

Die Gebirgsdurchlassigkeit das unterlagernden Sandsteinkann hingegen ist als relativ
gering, etwa in der GréRenordnung von 107 bis 108 m/s einzustufen.

Im Bereich der Talflanken flieBt das versickernde Niederschlagswasser somit innerhalb
des gut durchlassigen Verwitterungshorizontes, Uberwiegen im Ubergang zum Fest-
gestein, in Richtung Talsohle, bzw. in Richtung Stidwesten zum Eselsbachtal.
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3. BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Wie in den vorangegangenen Kapiteln erlautert, ist die Umsetzung des Bauvor-
habens mit der optimierten Variante 2 am Standort C geplant.

Ein Lageplan mit der vorgesehene Plateauflache, der Zuwegung zu den Revisions-
schachten sowie der Zufahrt fir die LKW ist als Plan Nr. 1 beigefligt.

Die Oberkante Erdplanum des geplanten Plateaus liegt zwischen 306,10 mNN und
305,20 mNN entlang der nordwestlichen Grenze und zwischen 304,74 mNN und
304,28 mNN entlang der suddstlichen Grenze. Bezogen auf die Gelandeoberkante im
Bereich der befestigten Flache betragt die HOhe der geplanten Stltzkonstruktion
maximal bis zu 23,5 m.

Die GroRRe der teilweise mit Asphalt und teilweise mit Beton befestigen Plateauflache,
inklusive Gebaude, betragt 8.508 m2. Der unbefestigte Randstreifen, die Zufahrt fur die
LKW sowie die erforderliche Zuwegung zu den Revisionsschachten im Stidwesten sind
darin nicht enthalten.

Steilwand Sidost 10°
Sichtbare Wandflsche: 2700 n*
n3

/ | | | /f {f
RS Steilvand Sid und West 10 | ~J /N

VRO -

Abbildung 5: geplanter Plateaubereich mit Umschlaganlage (Ausschnitt aus Plan Nr. 1)
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Die erforderlichen Stutzkonstruktionen sollen mittels Bewehrter Erde hergestellt
werden. Hierbei handelt es sich um eine unter 70 bis 80 Grad geneigte Stlitzkonstruktion
bzw. -wand. Bei der Herstellung werden Bewehrungsbander, die Zugkrafte aufnehmen
konnen, lagenweise in das Auftragsmaterial eingelegt. Bei den hier vorherrschenden
Randbedingungen mit maximalen Héhen der Konstruktion von bis zu 24 m betragt
erfahrungsgemal die horizontale Einbindung der Bewehrung — bezogen auf die
Ansichtsflache der Wand — bis zu 15 m. Details zur statischen Vorbemessung werden
im nachfolgenden Kapitel 4 gegeben.

Entlang der stidwestlichen und stiddstlichen Seite wird auRerhalb der Betriebsflache ein
lastfreier Streifen von 2 m angeordnet. Entlang der nordwestlichen Seite des Plateaus
betragt der lastfreie Streifen 1 m. Der lastfreie Streifen wird mit einem moglichst
undurchlassigen mineralischen Material abgedichtet, bleibt jedoch unbefestigt.

Das Plateau wird im Uberwiegend mit einer wasserundurchlassigen Asphaltschicht
versiegelt. Im Bereich von Stell- und Lagerflachen wird eine Versiegelung mittels Beton
vorgenommen. Die fertige Oberflache hat eine zwischen etwa 3,5 und 4,5 % in Richtung
Suden geneigte Oberflache. Die Oberkante Erdplanum des geplanten Plateaus liegt
zwischen 305,35 mNN und 304,45 mNN entlang der nordwestlichen Grenze und
zwischen 303,99 mNN und 303,53 mNN entlang der stiddstlichen Grenze. Der von SUT
geplante Flachenaufbau ist mit einem 0,53 m machtigen, frostsicheren Unterbau sowie
einem 0,22 m machtigen Oberbau vorgesehen. Die fertige Oberkante der Flache liegt
somit insgesamt 0,75 m oberhalb der OK Erdplanum.

Der Abstand zwischen der Umschlaganlage und dem lastfreien Steifen entlang der sid-
Ostlichen Plateaubegrenzung betragt an der engsten Stelle (Verladung) 7 m. Links und
rechts der Verladung betragt der Abstand der Umschlaganlage zum lastfreien Streifen
13,50 m.

Die Grundung der Umschlaganlage erfolgt Uber Streifenfundamente. Die zulassige
Bodenpressung aus den Streifenfundamenten betragt 150 kN/m>.

Zur Herstellung des Plateaus werden Gelandeauftrage in einer GréRenordnung von
etwa 64.000 m? (rd. 115.000 Mg) erforderlich.

Entlang der nordwestlichen Seite des Plateaus schneidet die Stiitzkonstruktion in das
Bestandsgelande ein (siehe Plan Nr. 2, Schnitte 6 bis 11). Die Stitzwand wird entlang
der Nordwestseite, zur Stabilisierung des oberhalb im Bereich des Bestandsgelandes
vorhandenen Lockergesteins, auf den Fels aufgesetzt.

Querprofile fur alle Bereich der Stutzwand sind im beiliegenden Plan Nr. 2 beigefugt.
Die Schnittfuhrungen sind im Plan Nr. 1 eingezeichnet.

Die Plateauflache kann Uber eine Zufahrt von Nordosten aus erreicht werden (siehe
Abbildung 6 bzw. Plan Nr. 1). Die Zufahrt zum Plateau schlief3t an die bereits bestehende
Zufahrt zu den Regenrickhaltebecken, bzw. zur Technikstation an. Das Langsgefalle
der Zufahrt zum Plateau liegt zwischen 9,5 und 5 %. Die Breite der Zufahrt liegt zwi-
schen 7 und 8 m um einen reibungslosen Gegenverkehr der LKWs zu ermdglichen.
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Zur Errichtung der Zufahrt wird, analog zur Herstellung des Plateaus, Material an den
bestehenden Hang angeschittet und ber eine 70° steile Stitzkonstruktion stabilisiert
(siehe Plan Nr. 2, Schnitte Stitzkonstruktion Bereich Zufahrt). An der Nordseite der
Kurve im Bereich der Zufahrt muss, um die erforderliche Breite der Fahrbahn zu
erreichen, der bestehende Hang bis zu 7 m abgegraben werden (siehe Schnitt Z4).
Temporar muss zur Errichtung der Stitzwand und zur Verlegung der Bewehrungs-
matten in dieser Kurve, der bestehende Hang bis etwa 11 m abgegraben werden.
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Abbildung 6: 3D-Modell der geplanten Plateaufidche inkl. Zufahrten im Bereich des Hanges
(Quelle: Bermidiller & Co GmbH).

An der westlichen Grenze des Plateaus wird zum Erreichen der an der Abschluss-
bdschung befindlichen Revisionsschachte eine Zuwegung hergestellt (vgl. Plan Nr. 1).
Die Zuwegung hat eine Steigung in Richtung der Revisionsschachte von zwischen 8 %
und 10 % und endet am Ubergang zu den Kaskaden. Die Planung des an die Zuwegung
anschlielenden Wendeplatzes sidwestlich der Kaskaden, ist Teil der Planung, die im
Zusammenhang mit der Ausfiihrungsplanung BA 3 Abschlussbdschung durch Sweco

vorgelegt wurde.
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3.1 Stitzkonstruktion

Zur Herstellung der Stutzkonstruktion wurde ein Steilwandsystem aus bewehrter Erde
gewahlt, mit dem bereits bei der Herstellung der Erweiterung der Rangierflachen im
Aulenbereich der SOA auf dem Gelande der ZAK in 2017 sehr gute Erfahrungen
gemacht wurden.

In Ricksprache mit einer Herstellerfirma eignet sich zur Herstellung der bewehrten Erde
ein Steilbdéschungssicherungssystem aus vorgefertigten Gitterbogen, die im Baufeld
aufeinander angeordnet und im Vor-Kopf-Verfahren lagenweise verfillt werden. Bei den
Gitterkérben handelt es sich um eine Kombination aus einem doppelt gedrillten Stahl-
drahtgeflecht und Stahl (vgl. Plan Nr. 3, Detail A). Die Bdschungsstabilisation wird
zusatzlich Uber die individuell errechnete Lange der horizontal verlaufenden
Bewehrungslagen erreicht. Standardmafig betragt die horizontale Einbindelange der
Bewehrungslagen in den Verflllkérper 4 m. Je nach Erfordernis aus den erdstatischen
Berechnungen, muss die Einbindeldnge der Gitter bereichsweise erhéht werden. Hierzu
werden zwei oder mehrere Bewehrungslagen miteinander verknupft.

Die senkrechte Hdhe eines Gitterkorbes betragt 0,76 cm. Die Breite betragt 3,0 m. Die
Teile werden werkseitig vormontiert, auf der Baustelle entsprechend angeordnet und
sukzessive eingebaut und verfullt.

Die Ansichtsflache der Stlitzkonstruktion weist im Endzustand eine Neigung von 70°
auf. Die Front der Gitterkdrbe wird zur langfristigen Erosionssicherheit mit einer 25 cm
breiten Lage aus grobem Steinmaterial (56/120 mm) verfullt (vgl. Plan Nr. 3, Detail A).
Um zu verhindern, dass Uber die Front abflieRendes Niederschlagswasser in den
Verflllkorper infiltriert, wird hinter dem Steinmaterial eine 0,8 m machtige Schicht aus
bindigem, geringdurchlassigem Boden (k:Wert < 107" m/s) angeordnet.

Um die Gesamtstandsicherheit des Bauwerkes und zur gewahrleisten, sind zur
Auffullung Verfullmaterialien mit definierten bodenmechanischen Anforderungen einzu-
bauen (vgl. Kapitel 7.2 und Kapitel 7.1).
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3.2 Grundung der Stutzkonstruktion

Far die Grindung der Stutzkonstruktion kommen je nach Untergrund zwei verschiedene
Varianten in Betracht.

In den Bereichen, in denen die unterste Lage der Gitterkdrbe und Bewehrungslagen,
vollstandig horizontal im Lockergestein liegt, kommt die Grindungsvariante gemaf} Plan
Nr. 3, Regeldetail Griindung Stltzkonstruktion im Lockergestein, zur Ausfihrung.

Unterhalb der untersteten Bewehrungslage, die im Regelfall 4 m lang ist, wird eine 0,8 m
machtige Frostschutzschicht aus einem Schotter-Splitt-Sand Material (0/32 bis 0/56)
angeordnet. Somit wird ein ausreichend frostsicheres und tragfahiges Grindungs-
polster geschaffen. Eine Griindung im Lockergestein wird erwartungsgemal vor allem
entlang der siidwestlichen Plateaugrenze sowie im vorderen Bereich der Zufahrt und im
Bereich der Zuwegung erfolgen.

In den Bereichen, in denen die Felsoberflache vergleichsweise nahe an der Oberflache
liegt, kann die untere Lage der 4 m langen Bewehrungslagen nicht horizontal ausgelegt
werden. Hier kommt die Grindungsvariante gemaR Plan Nr. 3, Regeldetail Griindung
Stutzkonstruktion im Festgestein, zur Ausfiihrung. Der Bereich des BéschungsfulRes der
Stutzkonstruktion wird hier durch einen Magerbetonsockel ersetzt. Die unterste Beweh-
rungslage liegt dann auf dem, an der Oberkante mindestens 3 m breiten, Betonsockel,
auf.

3.3 Vorprofilierung, Gelandeauf- und abtrage

Far die Errichtung der Stutzkonstruktion ist zunachst eine Vorprofilierung des bestehen-
den, steilen Gelandes erforderlich. Die Stutzkonstruktion wird auf dem bestehen Hang
errichtet und schneidet zumindest im Bereich der Grindungssohle und der untersten
Bewehrungslage in das Bestandsgelande ein. Zur Herstellung des FulRes der Stutz-
konstruktion muss daher zunachst Material abgetragen und ein bauzeitliches Planum
errichtet werden.

Bei einer Grindung im Lockergestein ist zur Herstellung des Grindungspolsters
sowie der untersten Bewehrungslage eine waagrechte Flache herzustellen. Die GréRRe
der Flache richtet sich nach der erdstatisch vorgegebenen GroéRe der untersten
Bewehrungslage.

Bei einer Grindung auf dem Festgestein ist zur Herstellung des Magerbetonsockels im
Bereich des Bdschungsfulies ebenfalls Material abzutragen.

Mit fortschreitender Hohe der Stutzkonstruktion wird zuvor abgetragenes Material
wieder in den Auftragsbereich des Verfullkdrpers ruckverfullt. Je nach Lage kann das
Material auch direkt in den Auftragsbereich geschoben werden und muss nicht
aulRerhalb des Baufeldes zwischengelagert werden.
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Eine Zwischenlagerung von Material aus dem Abtragsbereich am Bdschungsfuld wird
vorwiegend entlang der sudostlichen Seite Stltzkonstruktion, bzw. der Zufahrt
erforderlich. Hier werden bauzeitlich Gelandeabtrage zur Herstellung des
BdschungsfuRes der Stitzkonstruktion (Betonsockel und unterste Bewehrungslage)
von rd. 3500 m? erforderlich.

Entlang der sudwestlichen Seite des Plateaus steigt der Full der Stutzkonstruktion
parallel mit dem ansteigenden Hang an (vgl. Abbildung 6). Die Griindungsohle der Stitz-
wand in diesem Bereich liegt vollstandig oberhalb der Felsoberkante im Locker-
gestein. Die Griindung erfolgt daher auf einem 0,8 m machtigen Griindungspolster aus
einem frostsicheren Schotter-Splitt-Sand Gemisch.

Um auf der vergleichsweisen steilen Béschung die Stiitzkonstruktion zu errichten, muss
zunachst ein Planum geschoben werden. Das Planum wird, entsprechend der jetzigen
Hangneigung, mit einer Neigung von zwischen 1:2 und 1:3 hergestellt. Anschliel3end
wird eine Abtreppung mit ,Stufen® mit einer Lange von jeweils etwa 6 m erstellt. Auf den
6 m langen Stufen kdnnen dann zwei Bewehrungskorbe mit einer Breite von jeweils 3 m
nebeneinander angeordnet werden. Die Breite der Stufen richtet sich nach der Léange
der untersten Bewehrungslage und liegt demnach zwischen 4 und 8 m.

Entlang der nordwestlichen Seite des Plateaus werden zur Herstellung der Stutz-
konstruktion Gelandeabtrage erforderlich. Die Stitzkonstruktion schneidet in diesem
Bereich in die Bestandsboschung ein. Die Errichtung der Stitzkonstruktion erfolgt
entlang der nordwestlichen Seite lUberwiegenden auf dem Fels, der in diesem Bereich
bereits oberflachennah ansteht (siehe Plan Nr. 2). Hier werden bauzeitlich Gelande-
abtrage von etwa 3000 m?® erforderlich. Hiervon sind etwa 200 m*® gering verwitterte,
kompakter Sandstein abzutragen. Dieses Material kann direkt in den Auftragsbereich
geschoben werden und muss nicht separat zwischengelagert werden. Im Zuge der
Errichtung der Stlitzwand wird sukzessive wieder Material in etwa der gleichen Grofen-
ordnung ruckverfullt.

Zur Errichtung der Stutzkonstruktion im Bereich der Zuwegung zu den Revisions-
schachten werden Gelandeabtrage in einer GroRenordnung von etwa 350 m?
erforderlich.

Zur Herstellung des Plateaus sind Materialauftrage von rechnerisch etwa 64.000 m?
erforderlich. Die Materialmenge fur die Steinschittung sowie die bindigen Deck-
schichten sind darin nicht enthalten.
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4, ERGEBNISSE DER STATISCHEN VORBEMESSUNG

Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes, der verschiedenen Hdhen der erforderli-
chen Stitzkonstruktion wurde durch die Ingenieurgesellschaft Under your feet GmbH
eine Berechnung zur Standsicherheit der geplanten Stitzkonstruktion durchgefihrt.
Hierbei wurde das im vorherigen Kapitel beschrieben Bdschungssicherungssystem
(Ausflhrung Terramesh) mit einer Frontneigung von 70° verwendet.

Die erdstatischen Berechnungen wurden reprasentativ fir das gesamte Bauwerk an den
Schnitten S1, S2, S9, Z1 und Z2 durchgefuhrt. Die Ergebnisse der vorstatischen
Berechnungen sind im Bericht von Under your feet vom 9. November 2020 (Anlage 3
[1]) erlautert. Es handelt sich um eine vorstatische Bemessung der Stltzkonstruktion.
Im Zuge der Bauausflihrung ist zur exakten Planung der Gitterlangen eine Berechnung
von zusatzlichen Schnitten erforderlich.

Bei der Berechnung der Stutzkonstruktion im Bereich des Plateaus (Schnitte S1 und
S2) wurde eine zulassige Bodenpressung aus den Streifenfundamenten der geplanten
Umschlaganlage von 150 kN/m? bericksichtigt.

Der Schnitt S1 ist wurde reprasentativ fir die im Siudwesten erforderliche Stitz-
konstruktion berechnet. Die Grindung der Stitzkonstruktion erfolgt dort im Locker-
gestein. Die unterste Bewehrungslage liegt hier auf einem 0,8 m machtigen Griindungs-
polster aus einem frostsicheren Schotter-Splitt-Sand Material (0/32 bis 0/56) auf. Unter
Berucksichtigung der fur die Hinterfullmaterialien definierten Bodenkennwerte und einer
Hohe der Stutzkonstruktion von rd. 11 m betragt die Lange der Bewehrungslagen
zwischen 4,0 m und maximal 8,0 m.

Der Schnitt S2 ist wurde reprasentativ fir die im Siudosten erforderliche Stitz-
konstruktion berechnet. Entlang dieser Seite erreicht die Stitzkonstruktion ihre
maximale Hohe. Da hier entlang des BdschungsfuRes der Fels oberflachennah
ansteht, wird im Bereich des Bdschungsfulles zunachst ein Magerbetonsockel
angeordnet, um die unterste Bewehrungslage horizontal verlegen zu kdnnen. Die HOhe
des Magerbetonsockels richtet sich nach dem Verlauf der Felsoberkante. An der
Oberkante des Magerbetonsockels muss eine horizontale Flache von mindestens 3 m
vorhanden sein um die unterste Bewehrungslage verlegen zu koénnen. Unter
Berucksichtigung der fur die Hinterfullmaterialien definierten Bodenkennwerte und einer
Hohe der Stutzkonstruktion im Bereich des Schnittes S2 von rd. 23 m betragt die Lange
der Bewehrungslagen zwischen 4,0 m und maximal 14,0 m.

Der Schnitt S9 ist wurde reprasentativ fir die im Nordwesten erforderliche Stutz-
konstruktion berechnet. Die Stutzkonstruktion schneidet dort in die Bestandsbdschung
ein. Im unteren Bereich des Bdschungseinschnittes ist mit dem Antreffen des
kompakten Fels zu rechnen, sodass im unteren Bereich daher keine Stutzkonstruktion
zur Befestigung der Bestandbdschung erforderlich ist. Die Stutzkonstruktion wird dort
dann direkt auf den Fels aufgesetzt. Unter Berlcksichtigung der fur die Hinterfull-
materialien definierten Bodenkennwerte und einer Hohe der Stutzkonstruktion von
rd. 6 m betragt die Lange der Bewehrungslagen 5,0 m.
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Die Schnitte Z1 und Z2 (in Abbildung 2 aus [1] ebenfalls als 1 und 2 bezeichnet)
reprasentierten die erforderlichen Stitzkonstruktionen im Bereich der LKW-Zufahrt.
Aufgrund des LKW-Verkehrs wurde hier eine Flachenbelastung von 33,3 kN/m? (SLW
60) angesetzt. Die Stutzkonstruktion wird hier teilweise auf dem Fels auf einem Mager-
betonsockel und teilweise im Lockergestein, entsprechend Uber ein Schotterpolster
gegrindet. Im Bereich des Schnittes Z1 erreicht die Stltzkonstruktion eine Héhe von
rd. 11 m. Unter Berlcksichtigung der fur die HinterfUllmaterialien definierten Boden-
kennwerte betragt die Lange der Bewehrungslagen in diesem Bereich zwischen 4 und
7 m. Im Bereich des Schnittes Z2 liegt die Hohe der Stltzkonstruktion bei weniger als
5 m. Bei Stitzkonstruktionen mit einer Héhe von weniger als 5 m sind die standart-
malfigen Bewehrungslagen von 4 m zur Stabilisierung des Verfullkérpers ausreichend.

4.1 Variantenstudie — Ermittlung Bodenkennwerte der Einbaumaterialien

Die fast umlaufend unter 70° geneigte Stltzkonstruktion soll mittels bewehrter Erde
hergestellt werden. Bei der Herstellung werden Bewehrungsbander, die Zugkrafte
aufnehmen kénnen, lagenweise verlegt und die Zwischenraume mit Bodenmaterial mit
definierten Anforderungen verfullt.

Bei den hier vorherrschenden Randbedingungen mit maximalen Hohen der Konstruk-
tion von 24 m betragt erfahrungsgemald die horizontale Einbindung der Bewehrung —
bezogen auf die Ansichtsflache der Wand — bis zu 15 m.

In Abbildung 7 ist die bewehrte Erde am Schnitt 2 —2, im Bereich der sudlichen
Steilwand beispielhaft dargestellt. Die Steilwand erreicht in diesem Bereich ihre
maximale Hohe von ~ 24 m.

Zum Nachweis der Standsicherheit ist die au3ere und innere Standsicherheit von Stiitz-
konstruktionen nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054 nachzuweisen. Im Einzelnen sind
die Nachweise der Sicherheit gegen Kippen, Gleiten in der Sohlfuge, Gleiten in den
Fugen der Bewehrungsbander, Grundbruch und Gelandebruch zu erbringen.

Die Nachweise wurden im Rahmen einer Vorstatik fir das geplante Bauvorhaben
ausgefuhrt. Relevant sind hier vor allem die zu definierenden bodenmechanischen
Eigenschaften der einzubauenden Auftragsmaterialien.
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Abbildung 7: Beispielschnitt, Stiitzkonstruktion bewehrte Erde
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Bei den erdstatischen Nachweisen ist unter anderem Geléandebruch zu untersuchen.
Als Gelandebruch wird das Abrutschen eines Erdkdrpers an einer Béschung, an einem
Hang oder an einem Gelandesprung infolge der Uberschreitung des Scherwiderstands
(Reibungswinkel und Kohasion des Bodens) bezeichnet. Bei Eintreten von Gelande-
bruch ist die Standsicherheit nicht eingehalten.

Beim Nachweis zur Einhaltung der inneren Standsicherheit wird der in Abbildung 7
hellgelb dargestellte Bereich, innerhalb der bewehrten Erde, betrachtet. Beim Nachweis
der aulieren bzw. globalen Sicherheit hingegen auch der violette/graue Auftragsbereich
aulRerhalb der Bewehrungslagen.

Der ungiinstigste Gelandebruch bei Uberpriifung der duReren Standsicherheit ist in
Abbildung 7 als bogenférmige Gleitlinie dargestellt. Bei Eintreten eines Gelandebruchs
rutscht das Gelande entlang dieses Gleitkreises nach unten ab.

MaRgeblicher bodenmechanischer Parameter ist bei der Fihrung von Standsicherheits-
nachweisen die Scherfestigkeit der eingebauten Auftragsmaterialien. Bei der Verwen-
dung von Bodenmaterial zum Gelandeauftrag ist zur Vermeidung von Gelandebruch
daher Material mit definierten bodenmechanischen Eigenschaften zu verwenden. Daher
wurden im Rahmen einer Variantenstudie aus der Vorstatik verschiedene bodenmecha-
nische Kennwerte flr den Einsatz innerhalb und auf3erhalb der Bewehrungslagen
rechnerisch Uberprift (vgl. Anlage 4).
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Im Ergebnis der Variantenstudie ist im Bereich der bewehrten Erde fur die Einhaltung
der inneren Standsicherheit ein Bodenmaterial mit sehr hohen Festigkeitseigenschaften
zu verwenden. Weiterhin sollte das Auftragsmaterial in sich vergleichbare boden-
mechanische Eigenschaften aufweisen. Wirden im Auftragsbereich stark inhomogene
Materialien mit unterschiedlichen bodenmechanischen Eigenschaften verwendet,
kénnten sich insbesondere an den Schichtgrenzen der unterschiedlichen Bdden
Gleitflachen bilden, die die Ausbildung von Gleitflaichen und das Eintreten eines
Gelandebruchs begunstigen.

Der Reibungswinkel des Einbaumaterials muss innerhalb der bewehrten Erde
(hellgelber Bereich zwischen den Bewehrungslagen bis 4 m dahinter, vgl. Abbildung 7)
im Ergebnis der Vorstatik Uber die gesamte Einbauhdhe mindestens 35 Grad betragen
(vgl. Anlage 4).

Zur Einhaltung der duf3eren Standsicherheit muss das Auftragsmaterial, das aulRerhalb
der bewehrten Erde (violette/graue Auftragsbereich in Abbildung 7) eingebaut wird, ei-
nen Reibungswinkel von mindestens 32,5 Grad aufweisen (vgl. Anlage 4). Bei Verwen-
dung von Material mit einem Reibungswinkel von nur 30,0 ° ist die Standsicherheit nicht
mehr eingehalten (vgl. Anlage 4 bzw. Abbildung 8).
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Abbildung 8: Berechnungsmodell bei Verwendung von Hinterfiillmaterial auBerhalb der bewehrten Erde
mit Reibungswinkel 30,0 °. Die &uBere Standsicherheit ist nicht eingehalten (u > 1).
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5. BEDINGUNGEN FUR DIE VERWENDUNG VON MINERALISCHEN AB-
FALLEN FUR DIE HERSTELLUNG DES PLATEAUS

Im Falle der Realisierung der geplanten Deponieerweiterung (Nord) werden die aktuelle
Umschlaghalle und die dazugehdrigen Verkehrsflachen auf den neuen Standort
unmittelbar ostlich der Abschlussbéschung der DK I-Erweiterung verlegt.

Zur Umsetzung dieses Vorhaben am Standort C ist die Errichtung eines neuen Plateaus
an der nordlichen Talflanke durch einen Gelandeauftrag erforderlich (Unterbau der
Umschlaganlage).

Fir diesen Unterbau ist der Einbau von mineralischen Abfillen (Boden, Bauschutt,
Recyclingmaterial, Schlacken/Aschen) bis zur Verwertungsklasse Z2 sowie hydraulisch
gebundenem teer-/pechhaltigem Strallenaufbruch (> 30 mg/kg PAK nach EPA) vorge-
sehen.

Die Gelandeauftrage werden mit einer Asphaltdecke und der Halle versiegelt. Weiterhin
ist geplant, die Ansichtsflachen einer zu errichtenden Stltzkonstruktion mittels einer
mineralischen Dichtung (k-Wert < 5 x 10° m/s) zu versiegeln.

5.1 Anforderungen an die stoffliche Verwertung

Die Anforderungen an die Verwendung des Materials ergeben sich aus dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz und der LAGA Mittteilung M20 vom 6. November 1997 (TR Bauschutt)
bzw. 5. November 2004 (TR Boden) sowie aus dem ALEX-Infoblatt 26 [4],[9] und
erganzend aus dem ALEX-Infoblatt 32.

Fir die Verwertung von Material > Z1.2 bis Klasse Z2 sowie teer-/pechhaltigem
Strallenaufbruch ist im Endzustand des technischen Bauwerkes eine wasser-
undurchlassige Oberflichenabdichtung, z. B. in Form einer Asphaltdecke oder
mineralischen Abdichtung, erforderlich. Weiterhin ist der Mindestabstand zum
Grundwasserhochststand von 1 m einzuhalten. Grundséatzlich ist fir den Einbau von
Material > Z1.2 und teer-/pech-haltigem StralRenaufbruch die Zustimmung der Behdrde
erforderlich.

Technische Bauwerke sind gemall LAGA-Mitteilung 20, erweitere Auflage vom
6. November 2003 [4] wie folgt definiert (sieche LAGA M20, Teil |, Kapitel 3).

.Mit dem Boden verbundene Anlagen, die aus Bauprodukten und/oder mineralischen
Abféllen hergestellt werden und technische Funktionen erfiillen. Hierzu gehdéren
insbesondere Strallen, Wege, Verkehr-, Industrie-, Gewerbeflaichen (Ober- und
Unterbau) einschliel3lich begleitender Erdbaumalinahmen (z. B. L&drm- und Sichtschutz-
wéllen), Gebéaude (einschliellich Unterbau)”,

Eine Begrenzung der Machtigkeit eines technischen Bauwerkes und somit eine
Begrenzung der Auftragsmachtigkeit von Abfallen besteht derzeit gemall LAGA M20
nicht.
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Im vorliegenden Falle erfiillt das gesamte Plateau nebst zugehdrigen Flachen, die
Funktion eines Unterbaus. Das Plateau ist als Unterbau fiir ein Gebaude nebst
Verkehrs- und Gewerbeflachen erforderlich. Das Plateau und die zugehérigen
Verkehrsflachen sind somit im Sinn der LAGA M20 sowie des Infoblatts 26 [9] als
technisches Bauwerk einzustufen.

5.2 Abgrenzungskriterien nach ALEX-Infoblatt 32

Im November 2020 LfU das ,Infoblatt 32, Verwertung von Boden und aufbereitetem
mineralischem Bauabfall in der Praxis in Rheinland-Pfalz, hier: Abgrenzung zwischen
bodenahnlicher Anwendung und technischem Bauwerk"® verdffentlich [8].

Am 26. Februar 2021 fand zu diesem Themenkomplex eine Abstimmung (Video-
konferenz) mit Vertretern der SGD des LfU und der Antragstellerin statt. Nachfolgend
wird gezeigt, dass das Plateau insgesamt ein technisches Bauwerk nach Mal3gabe der
einschlagigen Vollzugshilfen (vgl. oben, 5.1) einschliel3lich der Kriterien nach ALEX-
Infoblatt 32 einzustufen ist.

53 Einstufung des Plateaus insgesamt als technisches Bauwerk

Der hier zu betrachtende Sonderfall ,Errichtung eines Plateaus als Unterbau fir ein
Gebaude® ist in den einschlagigen Vollzugshilfen nicht ausdricklich behandelt. Zur
Orientierung kann allerdings die Anlage 2 aus dem ALEX-Infoblatt 32 ausgegangen.

A Lagerflache
v

| L™

Urgelande

D

Abbildung 9: Prinzipskizze Geldndeauffiillung fiir Bebauung, Anlage 2a aus [8]

In Abbildung 9 ist eine Lager- bzw. Verkehrsflache dargestellt. Aus geotechnischer Sicht
sind in diesem Fall ab Tiefen von rd. 1 bis 2 m unter Oberkante der befestigten Flache
nur vergleichsweise geringe Anforderungen an den Boden zu stellen, es handelt sich
damit um eine bodenahnliche Aufflllung.
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Bei der Einstufung ist insbesondere die Art der Bebauung zu bertcksichtigen. Ware im
Fallbeispiel aus Abbildung 9 beispielsweise eine Bebauung mit einem Hochhaus
geplant, lage die Einwirktiefe (zusatzliche Belastung des Bodens) durch die Bebauung
bei mehreren 10 Metern. In diesem Fall mUsste dann der Boden bis in grof3e Tiefen tber
eine ausreichende Tragfahigkeit verfligen. Handelt es sich beim Bodenmaterial B um
einen natlrlich anstehenden, jedoch gering tragfahigen Boden, der nicht fir die
Grindung geeignet ist, so ist zur Gewahrleistung einer standsicheren Grindung ein
Bodenaustausch erforderlich. In diesem Fall ist das Material B dann als Boden-
austauschmaterial mit hohen geotechnischen Anforderungen anzusehen und somit als
Funktionsschicht (wegen der Anforderungen an die Tragfahigkeit) einzustufen.

Im hier zu beurteilenden Fall muss zudem — abweichend von Abbildung 9 — fir die
geplante Plateauflache eine sehr viel steilere Boéschung mit Béschungshéhen von bis
zu 24 m realisiert werden. Auch hieraus resultieren erhéhte geotechnische Anforderun-
gen an das Einbaumaterial.

Wie bereits in Kapitel 4 ausgefiihrt, muss daher das zur Herstellung der Plateau-
flache benoétigte Auftragsmaterial in seiner Gesamtheit hohe bodenmechanische
Anforderungen erfiillen.

Dabei muss zur Einhaltung der duBeren Standsicherheit auch das Auftrags-
material, das auBerhalb der bewehrten Erde (violette/graue Auftragsbereich in
Abbildung 7) eingebaut wird, einen Reibungswinkel von mindestens 32,5 Grad
aufweisen. Bei Verwendung von Material mit einem Reibungswinkel von nur 30,0 ° ist
die Standsicherheit nicht mehr eingehalten.

In der Region Kaiserslautern kommt als Auftragsmaterial lediglich der oberhalb des
Sandsteins anstehende Felsersatz sowie aufbereitetes Felsmaterial in Frage.

Alle anderen Boden aus der Region (L6Rlehme, Sande, Sand-Schluffgemische, bindige
Deckschichten aus der Region nérdlich von Kaiserslautern) halten den erforderlichen
Reibungswinkel nicht ein und kdnnen somit nicht als Auftragsmaterial verwendet
werden.

Der Aufsteller der Statik, Herr Dr. Bussert (UNDERYyourfeet Ingenieurgesellschaft fiir
Geotechnik mbH), erlautert zur Variation der Reibungswinkel der Hinterfllimaterialien:

~Bei einem Reibungswinkel der Hinterfillung von 32,5° (1. Berechnung) (vgl. Abbildung 7)
ist die Bbschung noch standsicher, der malligebende Gleitkreis verlduft dann im
Bodenmaterial des bewehrten Erdkérpers. Schon bei einem Reibungswinkel des
Hinterfillmaterials von 30,0° (2. Berechnung) (vgl. Abbildung 8) ist aber die &dul3ere
Standsicherheit nicht mehr gewéhrleistet. Hier gibt es zwei L6sungsmdglichkeiten:

o Z. T. deutliche Verldngerung der Gitterldngen
o Vergrélerung des Erdkeiles mit tragféhigem Material (gleicher Boden wie im
bewehrten Erdkdérper)

Bei weiteren Reduzierungen des Reibungswinkels (insbesondere bei einer Reduzierung
auf 25° ergeben sich deutliche Uberschreitungen der zuldssigen Auslastungsgrade so-
wohl der inneren und &uleren Standsicherheit — die Berechnung habe ich Ihnen nicht
beigefiigt, da das Ergebnis schon bei dem Reibungswinkel von 30,0° deutlich ist.
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Bei Annahmen von méglichen Gleitflachen ergibt sich aufgrund der sehr hohen
Auslastung der Konstruktion ein vergleichbares Bild, auch hier ist bei einer leichten
Reduzierung der Scherparamater unterhalb der urspriinglich angesetzten Parameter
die Standsicherheit nicht mehr gewéhrleistet.

Aus baupraktischen Lésungen und zur Minimierung von Setzungen auf der zu
errichtenden Verkehrsfldche wiirden wir daher empfehlen, die gesamte zu errichtende
Fléche (z. B. auf Basis der aufzuschiittenden Hbhen) als technisches Bauwerk zu
definieren und die Bodenparameter wie in der Ausgangsberechnung (vgl. Anlage 3) zu
belassen®.

Vor diesem Hintergrund ist somit auch aulerhalb der bewehrten Erde der Einbau von
bodenmechanisch homogenen Auftragsmaterialien — Giber die gesamte Auftragshéhe —
mit definierten Festigkeiten zwingend erforderlich.

Im Infoblatt 32 wird in Kapitel 2.4 ausgeflihrt, dass von einer bautechnischen Eignung
der Einbaumaterialien bei der Errichtung eines technischen Bauwerkes dann auszu-
gehen ist, wenn der aufbereitete Bauabfall u. a. Uber die erforderlichen geotechnischen
Eigenschaften (vorliegend Trag- und Scherfestigkeit) zur Herstellung der technischen
Funktion verflgt.

Bezogen auf das technische Bauwerk ,Plateauflache” handelt es sich bei den Auftrags-
materialien um eine Funktionsschicht im Sinne des ALEX-Infoblattes 32, da dieser
Boden hohen geotechnischen Anforderungen geniigen muss.

Neben den Standsicherheitsaspekten ist zu auch berlcksichtigen, dass auf dem durch
Auftrage geschaffenen Plateau eine Halle mit Verkehrsflachen errichtet wird. Nach
derzeitigem Kenntnisstand erfolgt die Grindung der Halle tber Einzel- und Streifen-
fundamente.

Bei dieser Griindung erzeugen die Lasten aus der Halle Setzungen im Auftragsmaterial
bis etwa 3 bis 5 m unter Fundamentsohle (bis zur sogenannten Grenztiefe). Das Mal}
der Setzungen — und insbesondere etwaige Setzungsunterschiede — hangt von der
Homogenitat und den bodenmechanischen Eigenschaften des Auftragsmaterials ab.
Zur Vereinheitlichung von etwaigen Setzungen sollte daher im Einflussbereich der
Fundamente ein bodenmechanisch definiertes und homogenes Einbaumaterial
verwendet werden.

Daruber hinaus ist bei Gelandeauftrdgen auch das Ausmalf der Eigensetzung, die von
der bodenmechanischen Zusammensetzung des Auftragsmaterials, seiner Schitthdhe
sowie auch von seiner Verdichtung bestimmt wird.

Je nach Bodenart kénnen Eigensetzungen von bis zu 5% der Auftragshdhe auftreten.
Soweit unterschiedliche Béden verwendet werden, ist mit Setzungsdifferenzen, die
dann auch zu Schiefstellungen und Schaden fuhren kénnen, zu rechnen. Eigensetzun-
gen bzw. Setzungsdifferenzen durch Eigensetzungen kdénnen durch die Steifigkeit des
Auftragsmaterials und durch homogene Auftragsmaterialien minimiert werden.

Deponieerweiterung (Nord), Verlegung Umschlaganlage
Baubeschreibung zur Herstellung des Unterbaus fiir die Plateauflache

Anlage zum BImSch-Antrag / KF-ks .
P14135_12\..\EB1_210531 Seite 28 von 39



Zusammenfassend stellen wir fest, dass aus geotechnischer Sicht der geplante
Auftrag zur Herstellung der Plateauflache in seiner Gesamtheit ein Stiitzbauwerk
und damit auch ein technisches Bauwerk sowohl im Sinne der LAGA-Mittteilung
20, erweiterte Auflage vom 6. November 2003, als auch im Sinne des ALEX-
Infoblattes 32 darstelit.

Zur Gewahrleistung der Standsicherheit des bis zu 24 m hohen Bauwerkes sind
ausschliel3lich bodenmechanisch homogene Bdden mit vergleichsweise hohen Festig-
keiten zu verwenden. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der geplanten Bebauung, da
die zwangslaufig mit dem Auftrag zu erwartenden Eigensetzungen zu vereinheitlichen
und auch zu minimieren sind.
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6. BAUTECHNISCHE MARNAHMEN BEI EINSATZ VON BELASTETEN
MATERIALIEN IN DEM TECHNISCHEN BAUWERK

Durch den geplanten Einsatz von Auffullmaterialien in technischen Bauwerken muss
gemal LAGA M20 [4] sowohl der Eintrag von Oberflachenwasser als auch der Zufluss
von Schichtwasser dauerhaft verhindert werden.

Der Einfluss von Grundwasser ist aufgrund des grofien Grundwasserflurabstandes von
rd. 20 m jedoch nicht relevant (siehe Kapitel 2.4).

Die Infiltration von Oberflachenwasser in das Bauwerk wird durch die Versiegelung
der Flache mit Asphalt verhindert. Darliber hinaus wird an der Stirnseite der Stitz-
konstruktion eine mineralische Dichtung zwischen Steinschittung und Auftragsmaterial
angeordnet, die Dicke dieser Schicht betragt 0,8 m. Diese mineralische Dichtung wird
auch im Bereich des lastfreien Streifens angeordnet und bindet in den Asphalt ein
(siehe Abbildung 10).
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Abbildung 10: Systemschnitt Stiitzkonstruktion, Talseite (Planausschnitt aus Plan Nr. 3).

In Kapitel 2.4 ist ausgefuhrt, dass im Bereich der Talflanken allgemein das versickernde
Niederschlagswasser innerhalb des gut durchlassigen Verwitterungshorizontes,
Uberwiegend im Ubergang zum Festgestein in Richtung Talsohle, bzw. in Richtung
Sudwesten zum Eselsbachtal abflieft.
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Oberflachenwasser aus dem hdhergelegenen Gelande nordwestlich des Plateaus wird
durch die Anordnung einer Entwasserungsrinne am Kopf der Konstruktion gefasst und
abgeleitet (vgl. Abbildung 11).

Das im Untergrund — im gut durchlassigen Verwitterungshorizont — aus dem héher-
gelegenen Gelande in Richtung Plateauflache zustrémende Sicker- /Schichtwasser,
wird Uber eine Dranage im Bereich des unbefestigten Oberbaus am Fuld der Stutz-
konstruktion abgeleitet (vgl. Abbildung 11). Hangparallel abflieRendes Sicker- /Schicht-
wasser kann somit bergseitig durch die Stitzkonstruktion hindurchflieffen, sodass sich
kein Wasser hinter der Wand aufstaut.

Soweit in Teilbereichen die Aufstandsflache der Stitzkonstruktion im Festgestein liegt,
wird als unterste Lage der bewehrten Erde ein gut durchlassiges Bodenmaterial (z. B.
ausgehobenes Verwitterungsmaterial) mit einer Mindestdicke von 1,0 m eingebaut,
sodass der Zufluss zur Dranage gewahrleistet ist.
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Abbildung 11: Systemschnitt, Bergseite (Planausschnitt aus Plan Nr. 3).

Die beschriebene bergseitige Dranage wird zwar den Zufluss von Sickerwasser in den
Untergrund unterhalb der Plateauflache deutlich reduzieren, eine gewisse Restmenge
an Sickerwasser wird jedoch durch die Dranage ggf. nicht erfasst. Dieses Wasser stromt
dann in einer gut durchlassigen Bodenschicht unterhalb des Auftragsmaterials (das
quasi als Dranschicht fungiert) in Richtung Tal abgeleitet. Das gut durchlassige Material
kann bspw. der naturlich anstehende Verwitterungshorizont sein.

Zur Vermeidung eines sowohl aus bodenmechanischer als auch aus umwelttechnischer
Sicht nicht erwlnschten Aufstaus von Sickerwasser im Verwitterungshorizont
unmittelbar vor der mineralischen Abdichtung wird Talseitig am Ful® der Stitzkonstruk-
tion eine weitere Dranage angeordnet (siehe Abbildung 10).
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Mit Schichtwasservorkommen im anstehenden Sandstein ist gemafR Kapitel 2.2 nicht zu
rechnen. Soweit jedoch temporare Schichtwasseraustritte stattfinden wird auch dieses
Wasser Uber den Verwitterungshorizont der tieferliegenden Dranage zu geleitet.

Insgesamt ist festzustellen, dass durch die beschriebenen Malinahmen bei der
Verwendung von abfallstammigen Auftragsmaterial keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen durch das Bauwerk zu erwarten sind.
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UMWELTTECHNISCHE UND BODENMECHANISCHE DEFINITION DER
AUFTRAGSMATERIALIEN

Im Folgenden werden die Materialien, die fur die Gelandeauftrage verwendet werden
konnen, hinsichtlich ihrer umwelttechnischen Eigenschaften definiert.

Far die Durchfuhrung der Gelandeauftrage soll die Materialkennung U (Umschlaghalle)
verwendet werden. Diese wird jeweils tiefgestellt erganzt, um die nahere Beschreibung
der Abfallart durch Bo (Boden), BS (Bauschutt), RC (Recycling), SA (Schlacken/
Aschen) und STR (StraRenaufbruch).

Die Materialkennung STR (StralRenaufbruch) soll ausschliellich im Oberbau der
befestigten Flache als hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT, Dicke 0,53 m)
verwendet werden

1. Materialkennung Ug,

Boden und Steine (mit mineralischen Fremdbestandteilen (z. B. Bauschutt,
Schlacke, Ziegelbruch) < 10 Vol.-%)

Gleisschotter
Mineralien (z. B. Sand, Steine)

AVV Nummern und Bezeichnung:

17 05 04 (Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03
fallen)

17 05 08 (Gleisschotter mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 07
fallen)

2. Materialkennung Ugs

Boden und Steine (mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol.-%), nicht
aufbereitet

AVV Nummer und Bezeichnung:
17 01 07 (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen)

3. Materialkennung Ugrc

Bau- und Abbruchabfélle, aufbereitet als RC-Material

AVV Nummer und Bezeichnung:

17 01 07 (Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik mit Aus-
nahme
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen)
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4. Materialkennung Usa

- Schlacken/Aschen, aufbereitet

AVV Nummern und Bezeichnung:

10 01 01 (Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit
Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fallt)
10 01 15 (Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der

Abfall-Mitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 01 04 fallen)

190112 (Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 01 11 fallen)

5. Materialkennung Usy

- Teer-/pechhaltiger Strallenaufbruch mit Zement verfestigt (HGT) (> 30 mg/kg
PAK nach EPA)

AVV Nummern und Bezeichnung:
17 03 01* (kohlenteerhaltige Bitumengemische)

7.1 Umweltchemische Anforderungen an die Verfilimaterialien

Fir die Verwertung von Material > Z1.2 bis Klasse Z2 sowie teer-/pechhaltigem
StralRenaufbruch (mittels Zement verfestigt), ist im Endzustand des technischen
Bauwerkes eine wasserundurchlassige Oberflachenabdichtung, z. B. in Form einer
Asphaltdecke oder mineralische Abdichtung, erforderlich [4]. Weiterhin ist der Mindest-
abstand zum Grundwasserhdchststand von 1 m einzuhalten. Grundséatzlich ist fir den
Einbau von Material > Z1.2 und teer-/pech-haltigem Stralienaufbruch die Zustimmung
der Behdrde erforderlich.

Unter der Voraussetzung der behdérdlichen Zustimmung ist aus umwelttechnischer Sicht
der Einbau von Material bis zur Zuordnungsklasse Z2 sowie teer-/pechhaltigem
StraRenaufbruch (mittels Zement verfestigt) moglich.

Far den Einbau werden folgende umwelttechnische Anforderungen an die einzubauen-
den Materialien gestellt:

Uso: Boden und Steine mit mineralischen Fremdbestandteilen < 10 Vol.-%

Anforderung: < Z2 gemal} Tab. 11.1.2-4 und Tab. 11.1.2-5, LAGA TR Boden
vom 5. November 2004 [7].

Uss: Boden und Steine mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol.-%

Anforderung: < Z2 gemal} Tab. 11.1.4-5 und Tab. 11.1.4-6, LAGA M20 vom
6. November 1997 [5].

Urc: Bauschutt, aufbereitet als RC-Material

Anforderung: < Z2 gemaf Tab. 11.1.4-5 und Tab. 11.1.4-6, LAGA M20 vom
6. November 1997 [5].
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Usa: Schlacken/Aschen, aufbereitet

Anforderung AVV 10 01 01 u. AVV 10 01 15: < Z2 gemal} Tab. 11.4-1 und
Tab. 11.4-2, LAGA M20 vom 6. November 1997 [5].

Anforderung AVV 19 01 12: < Zuordnungswert gemaR Tab. 11.2.2-1 und
Tab. 11.2.2.2, LAGA M20 vom 6. November 1997 [5].

Ustr: Teer-/pechhaltiger Stra3enaufbruch, als HGT verfestigt

Zur Differenzierung zwischen Ausbauasphalt und teer-/pechhaltigem Stral3en-
aufbruch: Untersuchung auf PAK nach EPA im Feststoff. Sofern es sich um teer-
haltigen Strallenaufbruch handelt, wird der PAK-Gehalt auf 2.000 mg/kg begrenzt.

Anforderung fiir pechhaltigen Strallenaufbruch: Siehe ,Merkblatt zur Verwertung
von pechhaltigem StraRenaufbruch auRerhalb des Geschéftsbereiches des
Landesbetriebes Stralen und Verkehr RLP*“ vom 16. Februar 2006 [10] in
Verbindung mit Informationsschreiben des Ministeriums flir Umwelt und Forsten
[11].

Pechhaltiger StraRenaufbruch unterliegt der Andienungspflicht an die SAM.

Abweichend von den o. g. Anforderungen hinsichtlich der zuldssigen Schadstoffgehalte
bis einschlieBlich Zuordnungsklasse Z2, kénnen im Einzelfall mit Zustimmung der
Behdrden auch Uberschreitungen einzelner Zuordnungswerte beantragt werden.

7.2 Bodenmechanische Anforderungen an die Verfullmaterialien

Je nach Einbauort werden unterschiedlichen Anforderungen an die Materialqualitaten
gestellt.

Fir den Einbau im Bereich der Steilwand als bewehrte Erde sind, aufgrund der steilen
Ausrichtung der Wand, generell nur Materialien mit einem hohen Reibungswinkel
geeignet, die gleichzeitig auch als setzungsunempfindlich eingestuft werden kénnen.
Der Einbau im Bereich der Steilwand bzw. als bewehrte Erde wird im Folgenden als
Einbauort | bezeichnet.

Fir den Einbau aulierhalb der Steilwand, zur grofl¥flachigen Gelandeauffillung der
Flache, ist vor allem Material zu verwenden, das gut tragfahig und somit setzungs-
unempfindlich ist und Uber eine ausreichend grolRe Festigkeit (Scherparameter) verfugt.

So kdnnen sowohl ein Gesamtversagen der Konstruktion durch Gelandebruch, als auch
Schaden an der oberflachigen Asphaltversiegelung sowie Risiken bei der geplanten
Grindung der Umschlaghalle zuverlassig vermieden werden. Der Einbau aul3erhalb der
der Steilwand wird im Folgenden als Einbauort Il bezeichnet.
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Prinzipiell ist darauf zu achten, dass Material der gleichen Materialkennung und mit den
gleichen bodenmechanischen Eigenschaften immer flachig in ausreichender Schicht-
dicke aufgetragen wird. Die Verwendung von bodenmechanisch unterschiedlich
ausgepragten Materialien in einer Ebene kann zu unterschiedlichen Setzungen an der
Oberflache fuhren und ist daher zu vermeiden. Ein schichtweiser Wechsel von
Materialien mit unterschiedlichen bodenmechanischen Eigenschaften ist hingegen zwar
grundsatzlich moglich, bedarf aber im jeweiligen Einzelfall genauerer geotechnischer
Betrachtungen.

Generell sind die o. g. Materialien fiir den Einbau in beiden Einbaubereichen geeignet.

Die ndheren bodenmechanischen Anforderungen sind nachstehend festgelegt.

Einbaubereich | — Anforderungen an das Material zum Einbau im Bereich der geplanten
Steilwand (bewehrte Erde)

= Material: Boden und Steine, RC-Material (aufbereiteter Bauschutt),
Schlacken, Aschen

» Materialkennung:  Ug,, Uss, Urc, Usa

=  Bodenart: Kies-Sand-Gemische, Kies-Sand-Schluff-Gemische
(rollig bis gemischtkdrnig)

» Feinkornanteil

(< 0,063 mm): <10 %

Kdérnungsband: 0/20 - 0/56

Bodengruppen: GW, SW, GU, SU

Organischer Anteil: TOC < 1 M.-% (nicht gultig fur Usa)

Reibungswinkel: = 35°

Einbaubereich Il — Anforderungen an das Material zum Einbau auRerhalb der bewehrten
Erde

=  Material: Boden und Steine, RC-Material (aufbereiteter Bauschutt),
Schlacken, Aschen

» Materialkennung:  Ugo, Uss, Urc, Usa

=  Bodenart: Kies-Sand-Gemische, Kies-Sand-Schluff-Gemische
(rollige bis gemischtkdrnig)

=  Feinkornanteil

(< 0,063 mm): <30 %

Kérnungsband: 0/10 — 0/56

Bodengruppen: GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST, GU*, SU*

Organischer Anteil: TOC < 1 M.-% (nicht einzuhalten fur Usa)

Reibungswinkel: = 32,5°
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Weiterhin ist aus bodenmechanischer Sicht der Einbau von Stralenaufbruch im
geplanten Oberbau der befestigten Flache mdglich. Hier kann teer-/pechhaltiger
Strallenaufbruch, der mit Zement verfestigter wird als Frost- bzw. Tragschicht unterhalb
der Asphaltschicht verwendet werden.

= Material: Strallenaufbruch, nicht verfestigt oder als HGT verfestigt

» Materialkennung:  Usy

* Bodenart: Kies, Kiessande, Kies-Sand-Gemische (rollig bis gemischt
kérnig)

= Feinkornanteil
(< 0,063 mm): <10 %
= Kdrnungsband: 0/32 — 0/56
= Bodengruppen: GW, GlI, GE, SW
= Reibungswinkel: > 37,5°

7.3 Geotechnische und umwelttechnische Beurteilung der beschriebenen
Einbaumaterialien

7.31 Boden und Steine, RC-Material, Schlacken/Aschen Ugo, Ugs, Urc, Usa

Gemische aus Boden und Steinen, mit unterschiedlich hohen Fremdbestandteilen sind
oftmals hinsichtlich ihrer bodenmechanischen Eigenschaften inhomogen und aus
geotechnischer Sicht fir die Gelandeauftrage generell nicht geeignet.

Gut geeignet sind fur den erforderlichen Auftrag hingegen hinsichtlich ihrer boden-
mechanischen Eigenschaften homogene Materialien — vorzugsweise aus spezifischen
Massenabfallen — mit gepriften und/oder bekannten Eigenschaften, wie z. B. aufbe-
reitete Schlacken und aufbereitetes RC-Material.

Soweit bei BaumalRnahmen in der Region bei Erdarbeiten Sand- und Sandstein-
materialien anfallt, ist auch dieses Material fir die Auftrage gut geeignet.

7.3.2 StraRenaufbruch UStr

Bei der Planung und Ausfiihrung der Baumalinahme ist der ,Leitfaden fir die Behand-
lung von Ausbauasphalt und StralRenaufbruch mit teer/pechtypischen Bestandteilen® zu
beachten. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Eignungs- und Kontroll-
prifungen sind im Zuge der BaumafRnahme zu erbringen und zu dokumentieren.

Auf Grundlage des ,Merkblattes zur Verwertung von pechhaltigem Stralenaufbruch in
Verkehrsflachen aulRerhalb des Geschéaftsbereiches des Landesbetriebes Stralen und
Verkehr Rheinland-Pfalz” [9] sind folgende Aspekte mallgebend:

1. ,Der Einbau von aufbereitetem pechhaltigen Strallenaufbruch (HGT-/EGT-
Material) darf nur in gré8eren Baumalnahmen erfolgen.”

Als groflere Baumalnahmen werden i. S. d. Merkblattes Baumalinahmen definiert, in
denen mindestens 3.000t pechhaltiger aufbereiteter StralRenaufbruch verwertet
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werden. Bei der aktuellen BaumalRnahme werden Materialmengen in einer Gréen-
ordnung von insgesamt rd. 5.000 t erforderlich.

2. »Grundeigentiimer und Bauherr soll die éffentliche Hand sein oder sie iibernimmt
vertraglich die Unterhaltungspflicht.“

Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern ist eine gemeinsame kommunale Anstalt
der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern in der Rechtsform einer gemeinsamen
kommunalen Anstalt des 6ffentlichen Rechts.3. ,Die Verkehrsflache soll dem
Offentlichen Verkehr gewidmet sein.*”

Als Begrindung fur das Widmungserfordernis wird insbesondere darauf abgestellt, dass
im kommunalen Stralenbau eine regelmallige Kontrolle und Unterhaltung der
Verkehrsflache gewahrleistet ist und damit die Funktion der technischen Sicherungs-
mafRnahmen gegen Wassereintritt langfristig gesichert. Zielrichtung des Merkblattes ist
es dabei, dass die notwendigen Instandhaltungsmaflnahmen ebenso wie die spatere
Entsorgung des pechhaltigen Materials gewahrleistet sind. Dies dirfte im Falle der ZAK,
die die Verkehrssicherungspflicht innehat, gegentber der Oberen Abfallbehdrde, die fir
die Ausnahmeerteilung zustandig ist, Uberzeugend zu argumentieren sein.

4. L,Der Einbau darf nicht in Fldchen erfolgen, in denen mit hdufigen Aufgrabungen
zu rechnen ist.”

Die Flache wird als Betriebsflache genutzt. Es sind zukunftig keine weiteren Baumal3-
nahmen, wie z. B. die Errichtung von Gebduden oder unterirdischen Bauwerken
vorgesehen.

5. LAnforderungen an die Ausfiihrung®

Die Einhaltung der bautechnischen, umwelttechnischen und organisatorischen
Anforderungen werden durch einen Fremdprufer iberwacht.

6. ,Dokumentation durch den Bauherrn und die zulassende Behbérde“

Der spatere Bestand wird vermessungstechnisch dokumentiert, es erfolgt eine
Dokumentation in Form eines Abschlussberichtes.

Insgesamt werden somit die Bedingungen bzw. Forderungen des ,Merkblatt zur
Verwertung von pechhaltigem Stralenaufbruch in Verkehrsflichen aulerhalb des
Geschéftsbereiches des Landesbetriebes Strallen und Verkehr Rheinland-Pfalz”
eingehalten.
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8. LEITUNGSVERLEGUNG

Im westlichen Bereich des geplanten Baufeldes verlaufen senkrecht zum Hang drei
Leitungen. Es handelt sich um eine Schmutzwasserleitung (da180) und zwei Wasser-
leitungen (da 110 und da225) (siehe Anlage 4).

Diese Leitungen werden vor Beginn der eigentlichen Erdarbeiten umgelegt (siehe Plan
Nr. 4). Die Neuverlegung dieser drei Leitungen erfolgt dann westlich der Plateauflache.
Abgesehen von diesen drei Leitungen liegen keine Bestandsleitungen im Baufeld.

9. KOSTENBERECHNUNG

Auf Grundlage der aktuellen Planung (LP4) wurden die Kosten zur Herstellung des
Plateaus, inklusive Herstellung der Stitzwand bis zur Oberkante des Erdplanums
(Unterkante Oberbau) errechnet.

Die errechneten Gesamtkosten flir die Herstellung des Plateaus einschlieRlich Stiitz-
konstruktion, ohne Bericksichtigung der Erldse aus den Materialannahmen fiir die
Verflllung, liegen bei rd. 3 Mio. € netto (siehe Kostenberechnung, Anlage 5).

Die Erlése aus den Materialannahme liegen bei etwa 1,2 Mio. €. Hierbei wurde ein Erl6s
von 10 €/ t kalkuliert.

Sollte sich zu dem vorliegenden Bericht Unklarheiten oder Fragen ergeben, bitten wir
Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Kaiserslautern, 31. Mai 2021

Dipl.-Geol. Michael Rochmes
— Geschaftsflihrer —
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