
Projekt Stand:

ZAK Abluftbehandlung Umschlaghalle Neu
Kaiserslautern

Fließbild Abluftbehandlungsanlage für staubförmige Emissionen bei Umschlag, Lagerung oder Bearbeitung von festen Stoffen

Betrieb BE210 45.605 m³/h

1.992 kg/a

Betrieb BE210 + BE220 73.280 m³/h

3.201 kg/a

Kamin
Quelle 1

Filter

Grundfläche Zerkleinerung 738 m² mittlere Höhe 12,5 m Volumen 9.225 m³ Absaugung 27.675 m³/h

Grundfläche Umschlagbereich 1.721 m² mittlere Höhe 12,5 m Volumen 21.513 m³ Absaugung 43.025 m³/h

Grundfläche Verladung 133 m² mittlere Höhe 9,7 m Volumen 1.290 m³ Absaugung 2.580 m³/h

Betriebsstunden Zerkleinerung 14 h/d Jahresstunden 4.368 h/a zul. Massenkonz. 10 mg/m³ Staubfracht 1.209 kg/a

Betriebsstunden Umschlagbereich 14 h/d Jahresstunden 4.368 h/a zul. Massenkonz. 10 mg/m³ Staubfracht 1.879 kg/a

Betriebsstunden Verladung 14 h/d Jahresstunden 4.368 h/a zul. Massenkonz. 10 mg/m³ Staubfracht 113 kg/a

Bearbeiter:

Greuel
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