
Geländehöhe Bestand

Abtrag

OK Fels

Fels plattig bis bankig
j = 35°
c = 40 kN/m²
g = 23 kN/m³

3.50 OK Asphalt
befestigter Oberbau d=22 cm
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Vliesstoff GRK 5, 300 g/m2

als Trenn- und Filterlage

Steinschüttung 56/120

OK Fels

Lockergestein

Lockergestein

Auftragsmaterial außerhalb der
bewehrten Erde
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Entwässerungsgraben Tiefe: 0,3 m

Dränage DN100 einschl.
Schotterpaket und
Vliesummantelung
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bauzeitliche Böschung
1 : 1

Felsböschung

Abtragsmaterial = Auftragsmaterial

unbefestigter Oberbau d=53 cm
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°

Hochbord

1.00

Lastfreier Streifen 1 m
aus Frostschutzmaterial

Geländeangleichung max. 1:2.5

OK Asphalt

Detail A
Auftragsmaterial im Bereich
der bewehrten Erde
j = 35°
c = 0
g = 20 kN/m³
g' = 11 kN/m³

Stützkonstruktion 70°
System bewehrte Erde gemäß Statik
mit Geogitter und Geotextilvlies

Auftragsmaterial
außerhalb der
bewehrten Erde
j = 32,5°
c = 0
g = 20 kN/m³
g' = 11 kN/m³
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Lastfreier Streifen

unbefestigter Oberbau d=53 cm

befestigter Oberbau d=22 cm

Hochbord

2.50

Geländehöhe Bestand

OK Fels

OK Fels

Fels plattig bis bankig
j = 35°
c = 40 kN/m²
g = 23 kN/m³

Betonsockel

Lockergestein oberhalb Fels
j = 30,0°
c = 0
g = 20 kN/m³
g'= 11 kN/m³

Steinschüttung 56/120Geländehöhe Bestand

bauzeitliche Böschung

1 : 1

Abtrag

mineralische Dichtung
kf-Wert<5x10-9 m/s
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3.00

Entwässerungsrinne
Anschluss an Bestandsgelände

Auftragsmaterial d=1,0 m aus Abtrag (Felsversatz, gut durchlässig)
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Dränage PE100, da110
SDR11 einschl.
Schotterpaket und
Vliesummantelung
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3.00

Steinschüttung
hinter der Front
Körnung 56/120

mineralische Dichtung
kf-Wert<5x10-9 m/s

Hinterfüllmaterial
Bodenkennwerte gemäß Vorstatik

0.8
0.25

0.20

Einbindelänge gemäß Statik

Doppelt-gedrilltes Stahldrahtgeflecht mit
Galvanverzinkung und Kunststoffummantelung

Vormontiertes Neigungsdreieck als
Montagebehelf

Verlorene Schalung aus verzinkter
Gabionenstahlmatte

Abspannhaken

Vliesstoff GRK 5, 300 g/m2

als Trenn- und Filterlage
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Geländehöhe Bestand

Entwässerungsrinne
Anschluss an Bestandsgelände

Dränage PE100, da110
SDR11 einschl.
Schotterpaket und
Vliesummantelung
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Abtrag

bauzeitliche Böschung

1 : 1

Fundament
Frostschutzschicht
Schotter 0/32

OK Fels

Betonsockel

3.00

Entwässerungsrinne
Anschluss an Bestandsgelände

Dränage PE100, da110
SDR11 einschl.
Schotterpaket und
Vliesummantelung
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Regeldetail
Gründung Stützkonstruktion im Lockergestein
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Regeldetail
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