Formular 10.2 - Angaben zum Arbeitsschutz

Betreiber/Antragsteller: Zentrale Abfallwirtschaft Anlage-Nr.: Antragsdatum: 15.06.2021
Kaiserslautern (ZAK)

Antragstitel: Norderweiterung — Projekt-Nr.: Rev.:
Verlegung Umschlaganlage

Raumtemperaturen

Die Raumtemperaturen entsprechen Anhang Ziff. 3.5 Abs. 1 ArbStattV i. V. m. ASR A3.5:(56) ja

Die Temperaturen werden durch folgende technische Einrichtungen sichergestellt:
Radlader mit Kabinenheizung, Elektroheizkdrper im Personalcontainer

Besonderheiten (z.B. Hitze-, Kaltearbeitsplatze; Arbeitsplatze im Freien):

Keine standigen Arbeitsplatze im Freien bzw. in unbeheizter Halle. Standiger Arbeitsplatz ist der
eingesetzte Radlader.

Beleuchtung

Die Sichtverbindung nach auf3en entspricht Anhang Ziff. 3.4 Abs. 1 ArbStattVi. V. m. ASR 3.4:

ja X

Darstellung der Fensterflachen, Turen oder Wandflachen (Anlage/zeichnungsnr.):

siehe Grundriss und Ansichten GO5 und GO06;

Lichtbander in allen Fassadenflachen, zusatzlich Dachlichtkuppeln mit RWA,

1 zentrales Tor im Anlieferbereich, 2 Tore im Verladebereich, 2 Tore im Verladebereich Sperrabfall

Die kunstliche Beleuchtung entspricht Anhang Ziff. 3.4 Abs. 2 ArbStattV i. V. m. ASR A3.4:

ja X

Erlauterung: Pausen- und Bereitschaftsraume sowie Unterkiinfte (Bestand, auf dem ZAK-Gelande)
haben ausreichend Fensterflachen mit Sichtverbindung nach Auf3en sowie Tageslichteinfall. Der
zusatzliche Personalcontainer an der Umladestation (versetzt aus dem Bestand) verfligt ebenfalls Gber
Fensteroffnungen (Plan GO7).

Sicherheitsbeleuchtung gemanR Anhang Ziff. 3.4 Abs. 3 ArbStattV i. V. m. ASR A3.4/3 ist vorgesehen fir:

O

Rettungswege

Arbeitsplatze mit besonderer Geféahrdung:

Energiequelle fir Sicherheitsbeleuchtung:
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