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Raumtemperaturen 

Die Raumtemperaturen entsprechen Anhang Ziff. 3.5 Abs. 1 ArbStättV i. V. m. ASR A3.5:(56) ja ☒ 

Die Temperaturen werden durch folgende technische Einrichtungen sichergestellt: 
Radlader mit Kabinenheizung, Elektroheizkörper im Personalcontainer 

Besonderheiten (z.B. Hitze-, Kältearbeitsplätze; Arbeitsplätze im Freien): 
Keine ständigen Arbeitsplätze im Freien bzw. in unbeheizter Halle. Ständiger Arbeitsplatz ist der 
eingesetzte Radlader. 

 

Beleuchtung 

Die Sichtverbindung nach außen entspricht Anhang Ziff. 3.4 Abs. 1 ArbStättV i. V. m. ASR 3.4: ja ☒ 

Darstellung der Fensterflächen, Türen oder Wandflächen (Anlage/Zeichnungsnr.):  
siehe Grundriss und Ansichten G05 und G06; 
Lichtbänder in allen Fassadenflächen, zusätzlich Dachlichtkuppeln mit RWA,  
1 zentrales Tor im Anlieferbereich, 2 Tore im Verladebereich, 2 Tore im Verladebereich Sperrabfall 

Die künstliche Beleuchtung entspricht Anhang Ziff. 3.4 Abs. 2 ArbStättV i. V. m. ASR A3.4: ja ☒ 

Erläuterung: Pausen- und Bereitschaftsräume sowie Unterkünfte (Bestand, auf dem ZAK-Gelände) 
haben ausreichend Fensterflächen mit Sichtverbindung nach Außen sowie Tageslichteinfall. Der 
zusätzliche Personalcontainer an der Umladestation (versetzt aus dem Bestand) verfügt ebenfalls über 
Fensteröffnungen (Plan G07). 

Sicherheitsbeleuchtung gemäß Anhang Ziff. 3.4 Abs. 3 ArbStättV i. V. m. ASR A3.4/3 ist vorgesehen für: 

☐ Rettungswege  

☐ Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung:  

Energiequelle für Sicherheitsbeleuchtung: 
 

 


