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1 Einleitung

1.1 Anlass und Auftrag

Der Unterzeichner wurde von der ZAK, Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern,
beauftragt, fir die Verlegung der Umschlaganlage ein Brandschutzkonzept zu er-
stellen.

Die Begutachtung erfolgt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach
BImSchG und soll die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmalf3-
nahmen im Rahmen eines abgeschlossenen Brandschutzkonzeptes darstellen.

1.2 Unterlagen und Vorgesprache

Die Grundlage der Bearbeitung zur Darstellung dieses Brandschutzkonzeptes bil-
den die nachfolgenden Unterlagen des Bauherrn:

- Lageplan;

- Grundrisse, Ansichten und Schnitte.

Die Planunterlagen liegen als elektronischer Dateitibertrag mit Datum vom
31.05.2021 vor.

Die Bearbeitung kann auf Basis der wahrend der langjahrigen Betreuung des
ZAK-Kaiserslautern gewonnenen Objektkenntnisse erfolgen.

Vorgesprache fanden auf fernmiindlichem Wege statt. Hierbei bestand Gelegen-
heit, die Grundziige des Brandschutzkonzeptes zu erértern und notwendige
BrandschutzmaBnahmen abzustimmen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass ggf. weitergehende MaBnahmen aus Eigen-
schutzgriinden bzw. versicherungstechnischen Erwagungen angezeigt erscheinen
kénnen.

Dieses Brandschutzkonzept behandelt auftragsgeman ausschlieBlich die bau-
rechtlichen Belange. Die SicherheitsmaBnahmen nach technischen Regelwerken
und Arbeitsstattenvorschriften werden an anderer Stelle ermittelt.

@ Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen
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1.3 Literaturquellen

Bei der Bearbeitung wurden insbesondere herangezogen:

1.3.1 Bauordnungsrechtliche Vorschriften, Richtlinien und Literatur

1/

12/

13/

14/

/5/

16/

17/

18/

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zu-
letzt gedndert am 18.06.2019

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 in der aktuell giltigen Fas-
sung, nebst Durchfiihrungsverordnungen;

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) vom 27. November 2019
insbesondere mit:

Anhang 4: Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bau-
produkten, Anwendung von Bauarten: 2019-05

Anhang C: Richtlinie Gber den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebau-
Richtlinie — IndBauRL): 2020-01

Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-Ruckhalteanlagen beim Lagern wassergeféhr-
dender Stoffe (L6schwasser-Riickhalte-Richtlinie LORURL), Fassung August 1992;

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Landesverordnung Uber die Priifung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen - Rhein-
land-Pfalz - vom 13. Juli 1990 (GVBI. 1990 S. 248) zuletzt gedndert am 22.12.2009 (GVBI.
S. 399)

1.3.2 Technische Regelwerke

19/

/10/

11/

2/

13/

14/

/15/

/16/

7/

ASR A1.3, Technische Regeln fir Arbeitsstatten ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung®;

ASR A2.2, Technische Regeln fiir Arbeitsstatten ,MaBnahmen gegen Brande*

ASR A2.3, Technische Regeln fiir Arbeitsstatten ,Fluchtwege, Notausgange, Flucht- und
Rettungsplan;

DIN 4066: ,Hinweisschilder fir die Feuerwehr;

DIN 4102: ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen® in der derzeit gtiltigen Fassung;
DIN 4844, Teil 1: ,Sicherheitskennzeichen und Begriffe, Grundsatze und Sicherheitszeichen”
DIN 14095, Teil 1: ,Feuerwehrpléane fiir bauliche Anlagen®;

DIN 14096: ,Brandschutzordnung®;

VDE 0833, Teil 1 bis 3: ,Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und Uberfall;

Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen
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2 Aufgabenbezogene Objektbeschreibung

2.1 Alilgemeines

Bei dem zu beurteilenden Objekt handelt es sich um den Neubau der Umschlag-
anlage des ZAK-Kaiserslautern mit einer Halle mit einer Ausdehnung Uber alles
Uberschlagig 70 m x 45 m, somit einer insgesamt Uberbauten Flache von ca.
2.661 m2, mit oberem Abschluss mit einem flachgeneigtem Pultdach und einer
Traufhdhe von ca. 10,6 m und einer Firsthéhe von ca. 15,05 m.

Far die Beurteilung nach Industriebaurichtlinie ist die Flache innerhalb der Umfas-
sungsbauteile maBgeblich, die mit ca. 2.459 m? anzugeben ist und im Weiteren in
diesem Brandschutzkonzept bertcksichtigt wird.

Ein Aufenthaltsraum fir das Personal sowie Herren- und Damen WC werden in
einem Betriebscontainer an der nérdlichen AuBenwand der Umschlaghalle reali-
siert.

Die Gebaudegeometrien wurden zeichnerisch aus vorliegenden Zeichnungen ent-
nommen und sind insoweit als Circa-Werte zu verstehen. Diese weisen allerdings
eine fir die Beurteilung innerhalb dieses Konzeptes ausreichende Genauigkeit
auf. Die genauen Nutzflachen nach DIN sind dem weiteren Bauantrag zu entneh-
men.

Hinsichtlich der genauen Verfahrensbeschreibung wird auf den Gesamtantrag Be-
zug genommen.

2.2 Konstruktion und bauliche Merkmale

Die Abfallumschlaghalle wird aus einem Stahlskelett mit AuBenwanden aus einem
Betonsockel und oberhalb angeordneten ungedammten Blechtafeln und einem
aufliegenden Pultdach ebenso aus nichtgedammten Trapezblechelementen her-
gestellt.

2.3 Nutzung

In der Halle werden Abfalle angeliefert, umgeschlagen und wieder abgefahren.

Zur Zerkleinerung der angelieferten groben Sperrabfalle wird ein Zerkleinerer auf-
gestellt.

@ Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen
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3 Brandschutztechnische Risikobewertung

3.1 Baurechtliche Einordnung

Der vorbeugende bauliche Brandschutz ist ein Teilaspekt der technischen Sicher-
heit der baulichen Anlage und liegt daher nicht allein in der Eigenverantwortlichkeit
des Betreibers oder Bauherrn, sondern auch in éffentlich-rechtlichem Interesse.

Die Beurteilung des Objektes erfolgt anhand der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO),

Hiernach ist das zu beurteilende Objekt als bauliche Anlage besonderer Art und
Nutzung nach § 50 LBauO zu beurteilen.

Die allgemeinen Schutzziele des Gesetzgebers sind allerdings dabei im
§ 3 LBauO, Allgemeine Anforderungen, beschrieben.

Hiernach sind bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 Satz 1 LBauO so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und in-
stand zu halten, dass die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere
Leben, Gesundheit oder die natirlichen Lebensgrundlagen, nicht gefahrdet wer-
den.

Die der Wahrung dieser Belange dienenden allgemein anerkannten Regeln der
Technik sind zu beachten.

Von diesen Regeln kann abgewichen werden, wenn eine andere Lésung in glei-
cher Weise die allgemeinen Anforderungen erfullt.

Bezlglich des Brandschutzes werden die allgemeinen Schutzziele des Ge-
setzgebers im § 15 LBauO konkretisiert.

Hiernach missen bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 unter Berticksichtigung insbesondere der

- Brennbarkeit der Baustoffe;

- der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile, ausgedrickt in Feuerwiderstands-
klassen;

- der Dichtheit der Verschliisse von Offnungen;

- der Anordnung von Rettungswegen

@ Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen
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so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von
Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Men-
schen und Tieren sowie wirksame L&scharbeiten méglich sind.

Da es sich bei dem zu untersuchenden Gebaude um eine
bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung (Sonderbau)
handelt, gilt insbesondere § 50 LBauO.

Hiernach kdnnen flir Sonderbauten im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemei-
nen Anforderungen nach § 3 LBauO besondere Anforderungen gestellt, aber auch
Erleichterungen gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften

a) wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen und Raume oder
b) wegen der besonderen Anforderungen nach Satz 1
nicht bedarf.

3.1.1 Brandschutztechnische Beurteilung der Sperrabfallzerkleinerung

Die Abfallzerkleinerung ist in der Abfallwirtschaft als Quelle fir Entstehungsbréande
bekannt, weil durch die mechanischen Vorgéange Energie in den Abfall eingetragen
wird. Insbesondere schnelllaufende Zerkleinerer und Hammermiuhlen bergen die-
ses Risiko.

Einer Begrenzung des Zlndrisikos durch die Sperrabfallzerkleinerung wird im vor-
liegenden Fall durch Auswahl eines langsamlaufenden elektrisch angetriebenen
Sperrabfallzerkleinerers Rechnung getragen. Durch die langsame Zerkleinerung
wird vermieden, dass harte und insbesondere metallische Gegenstande bei der
Zerkleinerung Funken schlagen kdnnten und dadurch begleitende brennbare Ge-
genstande in dem angelieferten Sperrabfall zur Entzindung gebracht werden
kénnten.

Eine Brandentstehung wird dadurch dem Stand der Technik entsprechend vermie-
den.

Weitere Einfliisse entstehen aus brandschutztechnischer Sicht bei der Aufstellung
des Sperrabfallzerkleinerers nicht.

@ Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen
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3.1.2 Beurteilung nach Industriebaurichtlinie

Die zu beurteilende Abfallumschlaghalle Uberschreitet mit inrer Gesamtlange von
ca. 70 m die nach LBauO zulassige Lange eines Brandabschnittes von 40 m und
besitzt eine Grundflache von insgesamt deutlich mehr als 1.800 m2. Aus diesem
Grunde bietet es sich an, das Objekt nach der Richtlinie Gber den baulichen
Brandschutz im Industriebau (Industriebau-Richtlinie - IndBauRL) zu beurteilen.

Ziel dieser Richtlinie ist es, die Mindestanforderungen an den Brandschutz von
Industriebauten zu regeln, insbesondere an:

- die Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile und die Brennbarkeit der
Baustoffe;

- die GroBe der Brandabschnitte bzw. Brandbekdmpfungsabschnitte;

- die Anordnung, Lage und Lange der Rettungswege.

Industriebauten, die den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, erfiillen die

Schutzziele der LBauO.

Weil in der Halle Brandlasten in nicht zu begrenzender Menge gehandhabt wer-
den, erfolgt die Beurteilung unter Berlicksichtigung der spezifischen Sicherheitska-
tegorie nach Tabelle 2 der Industriebaurichtlinie:

Die Sicherheitskategorien bestimmen sich wie folgt:

K1: Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte ohne besondere
MaBnahmen far Brandmeldung und Brandbekdmpfung;

K2: Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte mit automatischer
Brandmeldeanlage;

K3.1 bis 3.4: Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte mit
automatischer Brandmeldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr ver-
schiedenen Starken;

K4: Brandabschnitte oder Brandbekampfungsabschnitte mit selbsttatiger
Feuerléschanlage.

Da das Beurteilungsobjekt mit einer Brandmeldeanlage errichtet werden soll,
ergibt sich eine Einordnung in die Sicherheitskategorie K 2 und somit folgende
Zuordnung zur Tabelle 2 nach IndBauRL:

@ Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen



19031-G-027.doc

Verlegung der Umschlaganlage

ZAK-Kaiserslautern,

31.05.2021

Seite 9

Tabelle 2: Zulassige GroBe der Brandabschnittsflachen in m2
. Anzahl der oberirdischen Geschosse
Sicher-
heits- 1 2 3 4 5
kate-
qir?e Feuerwiderstandsfahigkeit und Brandverhalten von Baustoffen der tragenden und aussteifenden Bauteile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 aus nicht- Feuer- Feuer- Hochfeuer- Feuer- Hochfeuer- Feuer- Feuer- Feuer-
brenn- hemmend | hemmend | hemmend | bestdndig | hemmend | besténdig | bestandig | besténdig
baren Bau- und aus und aus und aus und aus und aus und aus
stoffen nicht- nichtbrenn- nicht- nichtbrenn- | nichtbrenn- | nichtbrenn-
brenn-bare | baren Bau- | brenn-bare baren baren baren
n Baustof- stoffen n Baustof- | Baustoffen | Baustoffen | Baustoffen
fen fen
2 |K1 2.200 "¥ 3.000 ¥ 1.200 2 1.600 2 2.400 1.200 2 1.800 1.500 1.200
3 |K2 2.900 29 45009 1.600 2 2.4002 3.600 1.800 2 2.700 2.300 1.800
4 |K3.1 3.6002 5.400 1.400 2 2.9002 4.300 2.100? 3.200 2.700 2.200
5 |K3.2 4.000? 6.000 2.000 2 3.2002 4.800 2.400 2 3.600 3.000 2.400
6 |K3.3 4.400? 7.000 2.200 2 3.600 2 5.500 2.800 2 4.100 3.500 2.800
7 |[K3.4 4.8002 7.500 2.400? 4.0002 6.000 3.000? 4.500 3.800 3.000
8 |K4 10.000 10.000 8.500 8.500 8.500 6.500 6.500 5000 4.000

1)

2

Breite des Industriebaus < 40 m und Wérmeabzugsflache = 5 % (siehe Anhang 2 IndBauRL)

Warmeabzugsflache = 5 % der Brandabschnittsflache, soweit mehrgeschossig je Geschoss (siehe Anhang 2 IndBauRL)

Die zu beurteilende Halle ist erdgeschossig und in die Sicherheitskategorie K 2
einzustufen.

FUr eine Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile
"ohne Anforderungen" ergibt sich daraus eine

zulassige Brandabschnittsflache von 2.900 mz2,
die mit der geplanten Flache von ca. 2.459 m? mit Reserven nicht ausgeschopft
wird.

Daher bestehen keine Bedenken gegen den Neubau der geplanten Halle.

3.2 Beurteilung nach der Kunststofflagerrichtlinie

Als weitere Spezialvorschrift kénnte dem Begriff nach die Kunststofflager-
Richtlinie einschlagig sein.

Ziel dieser Richtlinie ist es, beim Brand eines Lagers fir Sekundar-Rohstoffe aus
Kunststoff der Ausbreitung von Feuer vorzubeugen und wirksame Léscharbeiten
zu ermdglichen.

Zu diesem Zweck enthalt die Kunststofflager-Richtlinie abgestufte Anforderungen

an

die GréBe der Flachen von Brand- und Lagerabschnitten;

die Lagerguthdhe;

Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen
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- die Begrenzung der Brand- und Lagerabschnitte durch Wé&nde oder durch
Freiflachen.

Weil aber in der Umschlaghalle nicht mehr als 50 Mg Leichtfraktion, die im We-
sentlichen aus Kunststoffen besteht, gelagert werden soll, wird die Mengenschwel-
le der KLAR von 200 m3 nicht Uberschritten, sodass die KLAR nicht angewendet
werden muss.

4 Darstellung des Brandschutzkonzeptes

Unter Berlicksichtigung der Landesbauordnung sowie der dargestellten Schutz-
zielkriterien werden flir die Verhaltnisse des konkret zu beurteilenden Objektes
seitens des Unterzeichners nachfolgend aufgefiihrte Sicherheitsvorkehrungen und
SchutzmaBnahmen flr erforderlich gehalten.

4.1 Flachen fir die Feuerwehr

4.1.1 Allgemeines

Um wirkungsvolle Léscharbeiten bzw. Rettungseinsatze der Feuerwehr zu ermdg-
lichen, ist die Zugénglichkeit des Gebaudes vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus
erforderlich.

Im Wesentlichen umfassen diese Regelungen die nachstehend behandelten
Punkte.

4.1.2 Zu- und Durchfahrten

Das Objekt verfligt Uber eine Anbindung an 6ffentliche Verkehrsflachen Uber be-
triebliche Verkehrsflachen, die als Feuerwehrzufahrt entsprechend den Vorgaben
der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit der Richtlinie Gber FI&-
chen fir die Feuerwehr anzusehen sind.

@ Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen
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Demnach sind Zu- oder Durchfahrten fir die Feuerwehr sowie Aufstell- und Bewe-
gungsflachen nach EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/
NA:2010-12 far ein 16-t-Normfahrzeug zu bemessen.

Kurven im Zuge von Zu- oder Durchfahrten missen die in nachstehender Tabelle
aufgeflhrten AuBenradien und Mindestbreiten einhalten.

AuBenradius der AuBenbreite
Kurve (m) mindestens (m)
10,5—-12 5,0
Uber 12 - 15 4.5
Gber 15 - 20 4,0
Gber 20 - 40 3,5
Uber 40 - 70 3,2

Uber 70 3,0

Vor und hinter den Kurven sind auf einer Lange von mindestens 11 m Ubergangs-
bereiche zu befestigen.

Samtliche befestigten Verkehrsflachen des Objektes sind den betrieblichen Erfor-
dernissen entsprechend flr den Schwerlastverkehr ausgelegt, so dass sie gleich-
ermafen auch fir die Belange der Feuerwehr ausreichend dimensioniert sind.

4.1.3 Aufstell- und Bewegungsflachen

Im Bereich des Objektes gibt es keine Geb&ude mit héhergelegenen Aufenthalts-
raumen und Fenstern. Demzufolge besteht hier keine Notwendigkeit, Aufstellfla-
chen zur Personenrettung aus Obergeschossen zu schaffen.

Die zur Brandbekédmpfung erforderlich werdenden Bewegungsflédchen sind hin-
sichtlich

ihrer Lage

mit der zustandigen Brandschutzdienststelle festzulegen.
4.2 Loschwassermenge und Loschwasserversorgung

4.2.1 Ermittlung der erforderlichen L6schwasserversorgung

FUr die Brandbekampfung in der Anlage ist bei Berlicksichtigung der Flache von
ca. 2.459 m? eine Léschwasserversorgung von

1.600 I/min
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Uber einen Zeitraum von 2 Stunden, in der Summe somit 192 m3, als ausreichend
bzw. erforderlich festgelegt.

4.2.2 Nachweis der L6schwasserversorgung

Auf den Léschwasserbedarf dirfen samtliche Léschwasserentnahmemaglichkei-
ten im Umkreis von 300 m um das Objekt angerechnet werden.

Das Gesamtgelande der ZAK-Kaiserslautern verfligt Gber zahlreiche
Uberflurhydranten, angeschlossen an eine leistungsfahige Versorgungsleitung, so
werden auch in unmittelbarer Nahe der Umschlaghalle Entnahmestellen herge-
stellt.

Der Loschwasserliefernachweis aus dem Jahr 2008 weist eine Loschwassermen-
ge von 1.600 I/min aus, sodass die Anforderungen erfillt sind.

4.3 Loschwasser-Rickhaltung

Zur Ermittlung des Erfordernisses und Bemessung einer Loschwasserriickhaltung
war seit 1992 die dem Baurecht zuzuordnende

Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-Ruickhalteanlagen
beim Lagern wassergefahrdender Stoffe
- L6schwasserriickhalterichtlinie - (LORURL)

mafBgeblich. Diese ist mit Verdffentlichung der aktuellen VVTB flr das Land Rhein-
land-Pfalz fortgefallen.

Im Sinne des Wasserhaushaltsrecht sind feste Abfalle aber als ,allgemein wasser-
gefahrdende Stoffe” zu klassifizieren, sodass dem Besorgnisgrundsatz des Was-
serrechts folgend eine Rickhaltung von im Brandfall auftretender Loschwéasser
hergestellt wird aus

- mobilen Loschwasserbarrieren mit einer Stauhdhe von ca. 0,25 m an den
Zugangen und Zufahrten der Halle, bewirken ca. 600 m3 Rlckhaltevolumen

- Rickhaltung der Léschwasser und Oberflachenwéasser im Regenriickhalte-
becken

- Beprobung der zurtickgehaltenen Wasser

- analyseergebnisabhangig Entsorgung oder Ablassen in die Schmutzwas-
serkanalisation.
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In der Baubeschreibung ist dazu festgehalten:

LAufgrund der allgemeinen Wassergefédhrdung der Abfélle innerhalb der Halle werden
mobile Léschwasserbarrieren an den Zugéngen / Zufahrten installiert.

Léschwasser wird dort zuriickgehalten und kann nach dem Brandereignis kontrolliert an
die AuBenflachen abgegeben werden. Die AuBenfldchen sind alle an das VRW-Netz (ver-
unreinigtes Regenwasser) angeschlossen. Das VRW Netz entwéssert in das RRB 1. Von
hier aus wird das Wasser mittels Pumpen in das 6ffentliche Schmutzwassernetz gefér-
dert. Bei einem Brandfall werden die Pumpen abgeschaltet und das RRB 1 dient der
Léschwasserrlickhaltung. Die Léschwasserriickhaltung ist somit sichergestellt. Dort kann
das Wasser beprobt werden und ggf. einer externen Entsorgung zugefihrt werden.*

4.4 System der auBeren und inneren Abschottung, Anforderungen an
Bauteile und Baustoffe

4.4.1 AuBere Abschottung, Abstandsflichen

Das beurteilungsrelevante Gesamtobjekt ist im Sinne des Baurechts als vollstan-
dig freistehend zu bezeichnen, Nachbargebaude sind nicht vorhanden.

4.4.2 Lage und Anordnung von Brandabschnitten

Eine Bildung von Brandabschnitten oder sonstigen feuerbestdndigen Abtrennun-
gen des Bauwerkes ist nicht erforderlich.

Allerdings muss der Trafo einen Abstand von mind. 5 m zum Gebaude einhalten
oder in einer Trafozelle mit feuerbestandiger Wand zum Gebaude aufgestellt wer-
den.

4.4.3 Baustoffe

Die tragende Konstruktion des Neubaus wird nichtbrennbar sein, fir die AuBen-
wande und das Dach werden nichtbrennbare Baustoffe zum Einsatz kommen.

Die Lichtbander in den AuBenwédnden werden schwerentflammbar
(B 1 nach DIN 4102) sein.

Die Bedachung ist aufgrund der Verwendung nichtbrennbarer und nichtgedammter
Blechelemente nach DIN 4102-4 als ,harte Bedachung® eigestuft.
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4.5 Flucht- und Rettungswege, Sicherheitsbeleuchtung

Aus dem Geb&ude missen mind. 2 voneinander unabhangige Rettungswege ins
Freie hergestellt werden, was durch die beiden Turen bei Achsen DE und JK erflllt
ist. Zur Gewahrleistung des zweiten Rettungsweges aus jedem Einzelraum dient
die Verbindungstir zwischen den Teilhallen in Achse G.

Unter Bertcksichtigung der lichten Hallenhéhe von mind. 10 m kann entsprechend
Abschnitt 5.6.5 IndBauRL eine Entfernung der Rettungswege bis zum nachsten
Ausgang von 50 m in Anspruch genommen werden. Hierdurch wird durch die bei-
den Ausgangstlren der +/- 0 m-Ebene jeder Teil des Objektes abgedeckt, sodass
die Anforderungen an Rettungswege erflillt sind.

Die Turen 6ffnen in Fluchtrichtung und werden von innen jederzeit zu 6ffnen sein.

Der auf -3 m liegende Verladungsbereich mit einer RaumgréBe von ca. 126 m2
bendtigt entsprechend Abschnitt 5.6.2, vierter Absatz, lediglich einen Ausgang,
weil er die maBgebliche Grundflache von 200 m? nicht tberschreitet.

Eine Sicherheitsbeleuchtung wird fir das Objekt aufgrund der begrenzten Flache
nicht erforderlich, da bereits durch Fensterflachen bzw. Oberlichter eine ausrei-
chende Belichtung und Beleuchtung gewahrleistet ist.

Im Abgleich mit dem Baurecht ist der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage
nicht erforderlich.

Die Schilder zur Rettungswegkennzeichnung der Ausgange werden mit hinter-
leuchteteten Einzelbatterieleuchten hergestellt und hierdurch eine dem Objekt an-
gemessene Orientierung bei Stromausfall ermdglicht. Ggf. erganzend erforderliche
Zeichen werden in mindestens langnachleuchtender Ausfiihrung hergestellt.

4.5.1 Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege

Die Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege erfolgt durch mind. langnach-
leuchtende Schilder nach ASR A1.3, Technische Regeln flr Arbeitsstatten ,Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung® in Verbindung mit DIN 4844.

Dabei werden entsprechend den Vorgaben der DIN 4844-1 folgende Mindesthd-
hen der Kennzeichen in Abhangigkeit von der Erkennungsweite eingehalten.
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Erkennungsweite Hobhe des Hinweiskennzeichens [mm]
m
(] beleuchtet hinterleuchtet
bis 10 100 75
bis 15 150 75
bis 20 200 100
bis 25 250 125
bis 30 300 150

Bei der Montage der Sicherheitszeichen werden hinsichtlich der Montagehdhe
Hindernisse in der Halle berlicksichtigt.

4.6 Hochstzulassige Zahl der Nutzer

Aus den beabsichtigten und vorstehend beschriebenen Betriebsablaufen und we-
gen der Nutzung ergibt sich keine Anforderung hinsichtlich der Begrenzung der
Nutzerzahl.

4.7 Haustechnische Anlagen

Der Neubau der Umschlaghalle weist keine Anforderungen an den Feuerwider-
stand von raumbildenden Strukturen auf, sodass Anforderungen an die Leitungs-
fihrung nach Leitungsanlagenrichtlinie nicht entstehen.

Bei der Elektroinstallation der Halle wird von einer regelgerechten Konstruktion
nach VDE-Vorschriften ausgegangen.

Die Umschlaghalle einschlieBlich dem Bereich der Sperrabfallzerkleinerung erfor-
dern keine weiteren haustechnischen Anlagen, sodass diesbezlgliche Anforde-
rungen entfallen kénnen.

Sollte auf dem Dach, wie in der statischen Auslegung der Halle berlicksichtigt, ei-
ne Photovoltaikanlage aufgebaut werden, werden die flr die Feuerwehr erforderli-
chen Bedienelemente an einer von auBBen unmittelbar und gut zugénglichen Stelle
angeordnet. Weitere Details werden im Planungsprozess konkretisiert.

4.8 Brandschutztechnische Anforderung an Liftungsanlagen

Auch Liftungsanlagen werden nicht eingebaut.
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4.9 Rauch- und Warmeableitung

4.9.1 Dimensionierung

Zur Rauch- und Wéarmeableitung werden entsprechend Abschnitt 5.7.1 Industrie-
baurichtlinie Lichtkuppeln als Rauchabzugsgerate mit einer Flache von jeweils
mind. 1,5 m? je 400 m2 Dachflache eingebaut, mithin 5 Stlick Rauchabzugsgerate
im groBBen Hallenbereich (Umschlagbereich) und 2 Stlick im Bereich Sperrabfall-
zerkleinerer. Diese Rauchabzugsgerate missen in mind. 2 Gruppen zu jeweils
max. 1.600 m2 (Uberschreitung fiir Umschlaghalle mit 1.720 m?2 vertretbar) ver-
schaltet und mit einer flr die Feuerwehr glinstig erreichbaren Bedienstelle verse-
hen werden.

4.9.2 Gerateanforderungen

Es werden natirliche Rauchabzugsgerate (NRG) geman DIN EN 12101-2 einge-
setzt. Hierbei werden Gerate ausgewahlt, die in Bezug auf die Prifungen zur
Funktionssicherheit, Schneelast, Windbelastung, Warmebestandigkeit und nied-
rigster Betriebstemperatur nach den Vorgaben der VV TB den Anforderungen des
Standortes und des Betriebes entsprechen. Im Rahmen dieses Brandschutzkon-
zeptes sind mindestens die nachfolgend aufgelisteten Anforderungsklassen einzu-
halten.

- Auslésung mit Thermoelement und zusatzlicher Fernbetatigung

- Energiespeicherung am Gerat

- Funktionssicherheit: Re 50

- Offnen mit Schneelast: SL 500

- Niedrige Umgebungstemperatur:

o T-15°C (empfohlen insbesondere flr unbeheizte Rdume)

- Windlast: WL 1500

- Warmebestandigkeit: B 300

- Brandverhalten: E — d2
Die Rauchabzugsgerate werden mit einem entsprechend aussagefahigen CE-
Kennzeichen versehen sein.

Die Rauchabzugsgeréate werden entsprechend den jeweiligen technischen Spezi-
fikationen gemafn den Herstellerangaben, mindestens jedoch einmal jahrlich ge-
wartet.

Die Ausldsung der natlirlichen Rauchabzugsgerate (NRG) erfolgt manuell Gber
mindestens eine Ausldsestelle, die in unmitteloarer Nahe eines Zuganges zum
jeweiligen Rauchabschnitt angeordnet wird. Die Lage der Ausldsestellen wird im
Rahmen der Ausfihrungsplanung mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt.
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Eine automatisch-thermische Auslésevorrichtung an jedem einzelnen NRA-Gerat
wird vorgesehen.

An den Notauslésekasten der Auslésegruppen wird erkennbar sein, ob die Anlage
ausgeldst wurde. Dartber hinaus werden zur Orientierung fir den Einsatz der
Feuerwehr oberhalb der Notausl6sekasten der jeweiligen Auslésegruppen die
Standorte des Geréates bzw. der Ausldsegruppe in einer Planzeichnung dargestellt.

4.9.3 Zuluftfihrung

Zur Zuluftfhrung werden Tore mit einer Flache von max. 12 m2 erforderlich, die
mit den vorhandenen Rolltoren in der Nordostseite erflillt sind.

Die Zulufttore der werden so gestaltet, dass sie mindestens mittelbar, d.h. durch
eine benachbarte TUr erreicht und innerhalb der Halle vom elektrischen Torantrieb
entkoppelt und manuell z.B. mittels Haspelkette hochgefahren, alternativ auch
manuell mit Federunterstitzung aufgeschoben werden kénnen.

Die Offnung der Zulufttore mit Haspelkette wird mit einer solchen Ubersetzung /
Untersetzung ausgestattet sein, dass das Tor rasch freigegeben kann.

Die Tore werden von aufB3en fir die Feuerwehr erkennbar mit einem Schild nach
DIN 4066 ,Zulufttor Rauchabzug® gekennzeichnet.

4.9.4 Kennzeichnung

Die Zugangstiren zu den Bedienstellen der Rauchabzugseinrichtungen erhalten
ein Schild nach DIN 4066 D1 mit dem Text ,Rauchabzug” der GréBe 74 x 210 mm
an der Zugangstur. Die Zulufttore erhalten ein Schild nach DIN 4066 D1 mit dem
Text ,RWA-Zuluft* mit der GréBe 105 x 210 mm.

Die Lage der Rauchabzlge und der Bedienstellen sowie in Halle 1 die Zuordnung
der Bedienstellen zu den Rauchabzugsgruppen werden in einem an der Bedien-
stelle angebrachten vereinfachten Grundrissplan dargestellt.

4.9.5 Wartungen und Prifungen

Die Rauchabzugsgerate werden entsprechend der jeweiligen technischen Spezifi-
kation gemaf den Herstellerangaben mindestens jedoch einmal jahrlich gewartet.
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4.9.6 Warmeabzug

Hinsichtlich des nach IndBauRL erforderlichen Warmeabzuges von mind. 5 % der
Grundflache kann festgestellt werden, dass diese Anforderungen aufgrund der
mehr als 10 m?2 groBen Rauchabzlige, der 150 m? Torflachen und der vorgesehe-
nen Lichtbander eine Flache von mehr als 200 m? resultiert, was einem Anteil von
mind. 7 % entspricht, die Anforderungen somit erfillt sind.

Zuséatzlich kdnnen die Rolltore auch bei Stromausfall mittels Haspelkette oder glw.
gebffnet werden.

4.10 Alarmierungseinrichtung

Das zu beurteilende Objekt wird zur Gestattung der Anwendung der Sicherheitska-
tegorie 2 nach IndBauR und der damit verbundenen zulassigen Brandabschnitts-
gréBe von 2.900 m? mit einer Alarmierungseinrichtung als Internalarm
ausgestattet.

Zur friihzeitigen Warnung der Personen im gesamten Objekt werden Internsignal-
geber (Sirenen, Hupen etc.) als Alarmierungseinrichtung durch tiberwachte Uber-
tragungswege der Brandmeldeanlage angesteuert (gemafl VDE 0833 Teil 2).

Die Signale der Alarmierungseinrichtung werden sich von betrieblichen Signalen
unterscheiden und bei akustischer Alarmierung den allgemeinen Gerauschpegel
(Stérschallpegel) jederzeit um 10 dB (A) Gbersteigen. Bei Gerduschpegeln Gber
110 dB (A) werden zuséatzlich optische Internsignalgeber eingesetzt (geman
VDE 0833, DIN 33 404-3).

Eine Elektroakustische Alarmierung im Sinne einer Sprachalarmanlage ist aus
brandschutztechnischer Sicht nicht erforderlich, da im Gefahrenfall besonders dif-
ferenzierte Anweisungen mit Klartextdurchsagen nicht gegeben werden muissen.

4.11 Anlagen, Einrichtungen und Gerate zur Brandbekampfung

4.11.1 automatische Léschanlage

Eine flachendeckende automatische Léschanlage ist nicht erforderlich.

4.11.2 Wandhydranten

MaBgeblich ist Punkt 5.14.1 der Industriebau-Richtlinie, wonach abh&ngig von der
Art oder Nutzung des Betriebes in Industriebauten in Raumen mit Flachen von
mehr als 1.600 m2 Wandhydranten in ausreichender Zahl vorhanden sowie gut
sichtbar und leicht zuganglich angeordnet sein missen.
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Zur Bekampfung von Entstehungsbranden wird daher in der Umschlaghalle ein
Wandhydrant (Typ F) mit formbestandigem Schlauch nach DIN 14461-2, an einer
nassen Feuerldschleitung installiert, so dass jede Stelle des Objektes mit einem
wirksamen Léschwasserstrahl erreicht werden kann.

Dieser Wandhydrant dient der Brandbekampfung durch den Laien und durch die
Feuerwehr.

Es wird eine Léschwassermenge von 200 I/min bei einem Druck von mind. 3,0 bar
bei der Dimensionierung der Wasserversorgung zugrunde gelegt.

Der Standort des Wandhydranten wird mit dem Brandschutzzeichen F 002
,LOschschlauch® nach ASR-A 1.3 mit dem Zusatz , Typ F* gekennzeichnet.

Ist der Anschluss des Wandhydranten an eine Léschwasserleitung ,nass/trocken®
vorgesehen (aufgrund der Frostgefahr ggf. erforderlich), so wird ein zusatzliches
Hinweisschild mit der Aufschrift ,Wasser kommt nach 60 Sekunden® angebracht.

In einem Kontrollbuch zu dem Wandhydranten werden neben der AbnahmeprU-
fung durch den Sachkundigen die Bauauflagen und Planungsgrundlagen sowie
eventuelle Absprachen mit dem Wasserversorgungsunternehmen dokumentiert.

Gegebenenfalls erforderliche Druckerhdhungseinrichtungen werden als Elekt-
ropumpen mit Abgriff vor der Hauptsicherung versorgt, sodass diese dem Objekt
entsprechend angemessen sicher vor einem Ausfall sind.

4.11.3 Feuerldoscher und Léschgerate

Das Gesamtobjekt wird mit Feuerléschern nach DIN EN 3 ausgestattet.

Zur Bekdampfung eines Entstehungsbrandes werden Feuerldéscher im Innenbereich
der Umschlaghalle vorgehalten.

Die Dimensionierung wird den Vorgaben des Arbeitsstattenrechtes entsprechen
und nach

ASR A2.2
Technische Regeln fur Arbeitsstatten ,,MaBnahmen gegen Brande*

ermittelt.

In der nachfolgenden Tabelle wird die erforderliche Anzahl an Léschmitteleinheiten
(LE) und der Léschgerate nach ASR A2.2 hergeleitet:
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Raum- Bezeichnung = Flache LE Abzug fur  verblei- = [LE]je | sscher-
[m2] Wandhyd- bende ' Loscher Anzahl
ranten [LE]
Umschlaghalle 2459 72 24 48 8 6

MaBgeblich zur Ermittlung der erforderlichen Feuerléscheranzahl ist grundsatzlich
die Nutzflache der Bereiche, die sich von den Flachenangaben in Kapitel 2 unter-
scheiden kann und die daraus ermittelten, oben aufgelisteten Léschmitteleinhei-
ten. Je nach Bauart, Hersteller und Léschmittel (z. B. Wasser, Schaum, Pulver)
kénnen in Abhangigkeit der Léschmittelmenge héhere oder geringere Léschmitte-
leinheiten erzielt werden, die sich auf die jeweilige Anzahl der Feuerldéscher aus-
wirken.

Der vorliegende Fall der Umschlaganlage mit integrierter Sperrabfallzerkleinerung
unterscheidet sich von der Grundannahme der ASR A2.2 hinsichtlich einer Nut-
zungseinheit flr eine Arbeitsstatte ganz wesentlich, sodass von der Ermittlung der
Léschgerate Gber die ZwischengréBe Léschmitteleinheiten eigentlich kein Ge-
brauch gemacht werden kann.

Gewahlt wird daher eine Bereitstellung eines Wandhydranten und zusatzlich 6
tragbaren Feuerldéschern mit je ca. 8 LE in der Halle.

Damit werden in der Summe die nach Ermittlung erforderlichen Léschmitteleinhei-
ten bereitgestellt, allerdings nicht im Wesentlichen mit tragbaren Geraten, sondern
der erforderlichen nachhaltigeren Léschwirkung entsprechend in einem Wandhyd-
ranten und zusatzlich fur kleine Entstehungsbréande mit erganzenden tragbaren
Geraten.

Die Feuerléscher werden flr die Brandklassen A und B geeignet sein.

Die Standorte der Feuerldéscher werden durch das Brandschutzzeichen FOO1
,Feuerldscher” entsprechend ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung“ gekennzeichnet.

4.11.4 Bevorratung von Sonderléschmitteln

Eine Bevorratung von Sonderl6schmitteln ist fir das zu beurteilende Objekt nach
bislang vorliegendem Planungsstand nicht erforderlich.

4.12 Sicherheitsstromversorgung

Far das Objekt selbst ist eine Ersatzstromversorgung nicht erforderlich.
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FUr die Rettungswegkennzeichnung kénnen Einzelbatterieleuchten verwendet
werden, soweit das technisch méglich ist.

4.13 Hydrantenplane
Die Léschwasserversorgung wird in der beschriebenen Weise tber Entnahmestel-
len auf dem betriebseigenen Geléande und in der naheren Umgebung hergestellt.

Die Entnahmestellen werden in dem fiir das Objekt vorhandenen Feuerwehrein-
satzplan vermerkt.

4.14 Brandmeldeanlage

Das zu beurteilende Objekt wird mit einer Brandmeldeanlage nach VDE 0833 so-
wie DIN 14 675 einschlieBlich Ubertragungseinrichtung fiir Brandmeldeanlagen
ausgestattet.

Als Schutzumfang wird dabei ein Vollschutz nach Kategorie 1 der DIN 14 675
festgelegt.

4.14.1 Automatische Brandmelder

Das Gebaude wird mit automatischen Brandmeldern ausgestattet.

Die gesamten Uberwachungsbereiche werden geman DIN VDE 0833-2 vollstan-

dig erfasst, wobei die nach VDE zulassigen Ausnahmen (Nassrdume, Systembd-
den mit einer lichten H6he von max. 0,2 m, die nicht der Raumliftung dienen etc.)
mdglich bleiben.

In der Planung der Brandmeldeanlage mussen die robusten Umgebungsbedin-
gungen bei der Auswahl der Branderkennungselemente berlcksichtigt werden.

Anstelle von herkdbmmlichen punktférmigen Brandmeldern wie z. B. optischen
Rauchmeldern oder Warmemeldern sollten in Fortsetzung der guten Erfahrung der
ZAK sogenannte Chemosensoren eingesetzt werden. Dies sind gegen die beson-
deren robusten Umgebungsbedingungen in der Abfallwirtschaft mit Staub, kon-
densierender Feuchte und anderen StérgréBen besonders unempfindliche
Branderkennungselemente.

Aufgrund der Kosten dieser Chemosensoren muss allerdings von der Planungs-
vorschrift VDE 0833 flr Brandmeldeanlagen mit einer allgemeinen Festlegung
eines Melders zu 60 m? Raumgré3e abgewichen werden.
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Aus Unterzeichnersicht wird die Anordnung von 4 Chemosensoren in dem Bereich
Umschlaghalle und 2 Chemosensoren im Hallenbereich Sperrabfallzerkleinerung
vorgeschlagen.

4.14.2 Nichtautomatische Brandmelder

Das Objekt wird zusatzlich mit Handfeuermeldern versehen.

Diese werden gut sichtbar und frei zugénglich vorzugsweise in den Flucht- und
Rettungswegen, zumindest an allen Ausgangen zu freien Verkehrsflachen ange-
ordnet.

4.14.3 Vermeidung von Falschalarm

Zur Vermeidung von Falschalarm wird die Brandmeldeanlage in der Betriebsart
TM, Brandmeldeanlagen mit technischen MaBnahmen zur Vermeidung von Fal-
schalarm geman Abschnitt 6.4.2 der DIN VDE 0833-2, ausgeflihrt und betrieben.

Mit der Verwendung der oben genannten Chemosensoren ist objekispezifisch eine
ausreichende Sicherheit vor Falschalarm umgesetzt.

4.14.4 Fernalarm (Aufschaltung)

Nach Ausl6sen des Alarmzustandes der Brandmeldeanlage wird dieser als Fern-
alarm Uber die Ubertragungseinrichtung (Hauptmelder) an die Feuerwehr oder an
eine andere behdrdlich benannte alarmauslésende Stelle automatisch weitergelei-
tet.

Dabei werden die Aufschaltbedingungen der Feuerwehr seitens der Fachplanung
bertcksichtigt und eine unmittelbare Abstimmung im Rahmen der Fachplanung
durchgefihrt.

4.14.5 Ansteuerung technischer MaBnahmen

Folgende zusatzliche Einrichtungen werden bei Brandalarm durch die Brandmel-
deanlage angesteuert:

« Ubertragungseinrichtung
» Internalarm mit Aktivierung der Alarmierungsanlage
» Abschaltung der Entstaubungsanlage.

@ Auth Brandschutz | Lanstroper Stra3e 6a | 59174 Kamen



19031-G-027.doc ZAK-Kaiserslautern, 31.05.2021 Seite 23
Verlegung der Umschlaganlage

4.14.6 Konzept, Planung und Abnahme der Brandmeldeanlage

Als Planungs- und Projektierungsgrundlage fir die Brandmeldeanlage ist es erfor-
derlich, erganzend zu diesem Brandschutzkonzept ein Konzept nach DIN 14675
fur die Brandmeldeanlage und Alarmierungseinrichtung vor Auftragsvergabe zu
erstellen.

Die Brandmeldeanlage ist als sicherheitstechnische Anlagentechnik vor der ersten
Inbetriebnahme durch einen staatlich anerkannten Sachverstandigen fiir Brand-
meldeanlagen zu Uberprifen und abzunehmen.

Es wird empfohlen, diesen bereits bei der Konzepterstellung und Auftragsvergabe
mit einzubeziehen.

Die betrieblich erforderlichen Telefonapparate sollten zusatzlich mit der Amtsbe-
rechtigung freigeschaltet und die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei dau-
erhaft gut lesbar angebracht werden.

4.14.7 Zuganglichkeit fur die Feuerwehr

Am Hauptzugang zum Objekt wird zur Gewahrleistung des gewaltfreien Zutritts ein
Feuerwehrschlisseldepot eingebaut, in dem die fir die Zuganglichkeit der Feuer-
wehr zum Obijekt erforderlichen Schllissel abgelegt werden. Mit dem Schllissel
werden samtliche TUren (Zugangstiren von auBen und alle Tiren innerhalb des
Gebaudes) zu schlieBen sein.

Der Standort dieses Hauptzugangs fiir die Feuerwehr wird mit einer Blitzleuchte
markiert.

Nahere Einzelheiten bezliglich der Ausfiihrung des Feuerwehr-Schllisseldepots
(FSD) werden mit der zustandigen Feuerwehr abgestimmt.

Eine Brandmeldung aus dem Obijekt ist zusatzlich durch die Fernsprecher des
Gesamtstandortes und die Handfeuermelder der einzelnen anderen Gebaude
maoglich.

4.15 Betriebliche BrandschutzmaBnahmen

4.15.1 Brandschutzbeauftragte

FOr den Gesamtbetrieb wurde ein geeigneter Brandschutzbeauftragter benannt.
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Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe die Einhaltung des genehmigten
Brandschutzkonzeptes und der sich daraus ergebenden Brandschutzanforderun-
gen zu Uberwachen und dem Betreiber festgestellte Mangel zu melden. Die Auf-
gaben wurden im Einzelnen schriftlich festgelegt.

Der Name des / der Brandschutzbeauftragten und jeder Wechsel werden der
Brandschutzdienststelle mitgeteilt.

4.15.2 Feuerwehrplan

Anlasslich der Verlegung der Umschlaganlage wird der bestehende Feuerwehr-
plan nach DIN 14 095 in enger Abstimmung mit der zustandigen Brandschutz-
dienststelle erganzt und in standig aktualisiertem Zustand erhalten.

Dieser Feuerwehrplan muss mindestens folgende Angaben beinhalten:

1. Léschwasserentnahmemdglichkeiten im Umfeld um das zu beurteilende
Objekt;

2. Aufstell- und Bewegungsmdglichkeiten flr die Feuerwehr inkl. der
Zugangsmaglichkeiten zum Objekt;

3. zentrale Anlaufpunkte fir die Feuerwehr (Brandmeldezentrale) inkl. der
Bedieneinrichtungen fir brandschutztechnische Anlagen;

4. brandschutztechnisch wirksame Unterteilungen bzw. Abtrennungen;

5. Léschmittelbevorratung.

4.15.3 Brandschutzordnung

Fir die Beschéftigten des Standortes der ZAK wurde fiir das Verhalten im Brand-
fall und fir zu ergreifende SelbsthilfemaBnahmen eine Brandschutzordnung
nach DIN 14096 erarbeitet.

Die Brandschutzordnung besteht aus den notwendigen Teilen:

- A Aushang,
- B Regelung fur Betriebsangehdrige,
- C: Regelung fur Personen mit besonderen Aufgaben im Brandschutz.

Die Brandschutzordnung wurde in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle
erarbeitet und der Teil A an gut sichtbaren Stellen, z. B. Gebaudezugange, Flure,
Aufzlige, Treppenraume etc., angebracht.
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Die Brandschutzordnung wird anlasslich der aktuellen MaBnahme revidiert und,
soweit erforderlich, um die erforderlichen Inhalte erganzt.

4.15.4 Verbot von Feuer und offenem Licht, Rauchverbot

Im Beurteilungsobjekt wird mit Ausnahme ggf. besonders zu definierender Berei-
che ein Verbot des Umgangs mit Feuer und offenem Licht erlassen und auf
dessen Einhaltung mit dauerhaft gut lesbaren Hinweisschildern hingewiesen.

4.15.5 Genehmigungsverfahren flir Feuerarbeiten

FUr die gesamte Abfallumschlaghalle wird wegen der besonderen Brandgefahr
vorgesehen, dass brandgefahrliche Arbeiten (Arbeiten mit SchweiBgeraten und
SchweiBbrennern, mit Létgeraten, Schleifmaschinen und sonstigen Geraten von
denen eine erhdhte Brandgefahr ausgeht) nur mit schriftlicher Genehmigung des
Gebaudebetreibers bzw. des Brandschutzbeauftragten durchgefihrt werden. In
diesem Zusammenhang wird auf die Druckstlicke zur Schadenverh(tung

VdS 2008, 2021 und 2036 hingewiesen.

4.15.6 Kennzeichnung
Die Fluchtwegkennzeichnung wird entsprechend ASR A1.3, Technische Regeln fir
Arbeitsstatten ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung® ausgelegt.

Die Standorte der Feuerldschgerate und sonstigen Selbsthilfeeinrichtungen wer-
den mit nachleuchtenden Schildern nach ASR A1.3 gekennzeichnet.

4.16 Abnahme und Prifungen

Die Abnahme und Uberwachung technischer Anlagen und Einrichtungen ergibt
sich fur das Bauvorhaben, soweit die Prifung durch die zustandige Bauaufsichts-
behdrde im Einzelfall angeordnet wird.

4.17 Abweichungen und KompensationsmaBnahmen

Das Objekt weist keine Abweichungen von den Regelbestimmungen der Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz und weiteren Vorschriften des Baurechts auf, sodass
besondere KompensationsmaBnahmen nicht erforderlich werden.

4.18 Anwendung ingenieurmaBiger Rechenverfahren

Fir die Risikobetrachtung des Objektes wurde die Anwendung eines Rechenver-
fahrens nicht erforderlich.
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5 Schlussbemerkung

Der Unterzeichner wurde von der ZAK, Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern,
beauftragt, fir die Verlegung der Umschlaganlage ein Brandschutzkonzept auszu-
arbeiten.

Beurteilungsgrundlage fiir dieses Brandschutzkonzept waren die Landesbauord-
nung LBauO Rheinland-Pfalz und die Industriebaurichtlinie.

Eine kritische bauordnungsrechtliche Betrachtung besteht zu Recht, da es sich bei
dem beurteilungsrelevanten Objekt um eine

bauliche Anlage besonderer Art oder Nutzung
handelt, an die je nach Risikolage besondere Anforderungen gestellt aber auch
Erleichterungen gestattet werden konnen.

Unter Berlcksichtigung der im Rahmen der Darstellung des Gesamtbrandschutz-
konzeptes aufgezeigten Malnahmen bestehen nach dem derzeitigen Stand der
Brandschutztechnik

keine Bedenken
gegen die Realisierung des Bauvorhabens in der beabsichtigten bzw. beschriebe-
nen Weise.

Die vorangegangenen Betrachtungen gelten ausschlielich fir den konkreten Ein-
zelfall und Planstand und sind auf andere Objekte und Planstande ohne vorherige
Prufung nicht Gbertragbar.

1

Dieses Brandschutzkonzept umfasst 26 Seiten.
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