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6.1 Bemessungsgrundlagen fir die hydraulischen Berechnungen
Bemessungsdaten:

Regenspende I 15(=1) = 125 I/s*ha Kostra-Atlas, Spalte 17, Zeile 75
Regendauer T= 15 min

Nachweis der Entwésserungsschicht

Sickerwasserspende do= 10,0 I/(d*m?) GDA-Empfehlungen E 2-14
= 1,2 l/(s*ha)

Sicherheitsbeiwert f= 1,0

malf3g. Sickerwasserspende Op,gem. = 1,2 l/(s*ha)

Nachweis der Sickerrohrleitungen

) DIN 19667 (1991),
= % |

mafg. Sickerwasserspende Go.gem. 6.0 li(s*ha) siehe Erlauterungsbericht Kap. 11.3.5
Kontinuitétsgleichung:
Q=Vv*A . Abfluss

: AbfluBquerschnitt

v : FlieRgeschwindigkeit

> O

Abfluss des voll gefiillten Rohres:
Quoll = Vyor* T* 02/ 4 d; : Rohrinnendurchmesser

Geschwindigkeitsgleichung:
Vyon = -2410[(2,51*1,31%10°%) / (d*V(2*9,81%d*1))+ky/(3,71*d)] * V(2*9,81*d*1)

I : Gefalle
Prufung des vorh. Stauraumkanals :
Regendauer T= 15 min DIN 19667 (2009)
= 900 s

malRg. Sickerwasserspende - 6,0 ll(s*ha) DIN 19667 (1991),
Norderweiterung Go.gem.1 ' siehe Erlauterungsbericht (2012) Kap. 11.3.5
malRg. Sickerwasserspende q -
vorh. DK I-Erweiterung DBem2 10,0 l(d*m2) GDA-Empfehlungen E 2-14

Ub.pema = Die DK I-Erweiterung ist bereits

T 1,2 l/(s*ha) eingerichtet und mit Abfall belegt.
f= 1,0

Obgem2 = 1,2 l/(s*ha)

Drosselabfluss Qur,max = 6,0 I/s siehe Erlauterungsbericht (2012) Kap. 11.3.5

Mit der angenommenen konstanten Sickerwasserspende werden Starkregeneregnisse als ausreichend gepuffert betrachtet.
Die Ermittlung des Beckenvolumens erfolgt vereinfacht:

Verf. = (AE * Up,Bem. - er,max) *T
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6.2 Nachweis der Entwéasserungsschicht

6.2.1 Nachweis DK I-Norderweiterung

Nachweis maximale Zulauflange zu Hauptsammler

minimales Gefalle nach Abschluss der Setzungen

Neue Erkenntnisse aus Setzungeberechnung von Frau Dr. Schwarz!!!!

Es wird - auf der sicheren Seite liegend - mit dem Mindestsollwert von 3% gerechnet!

Machtigkeit Flachenfilter

rechnerische Breite

maximale vorhandene Zulauflange zum Fassungselement (auf volle 10 m aufgerundet!)

Durchlassigkeitsbeiwert

Sickerwasserspende gemal GDA-Empfehlung E 2-14

Sicherheitsbeiwert
erforderliches Ableitvermdgen der Dréanage

vorhandenes Ableitvermdgen der Dranage

d
b

I-Lageplan

I—wahr
ks

Ooran

QDr’an, erf.

QDrén, mogl.
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6,0 %

0,40 m
1,00 m
70,00 m
70,13 m

= 0,001 m/s

= 10,0 I/(d*m2)
= 1,2 l/(s*ha)

= 1
= 0,008 I/s

= 0,024 I/s

QDrén. mogl. > QDran. erf.

Nachweis erbracht !

mit erén,erf. = (q Dran / 10000) * Lwahr *ph*f
Q granvorh, = K¢ *1*d* b /1000
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Bild: max. FlieBweg zum Sammler
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6.3 Nachweis der Sickerrohrleitung

Nachweis gemafR DIN 1185

6.3.1 Sickerrohrleitung auf der Basisabdichtung
(siehe GP-N-Erw-LP-04)

Rohr-  Bemerkunger| erforderl. Nenndurch- Mindest- Rauig- Flie- maximal Auslastungs-
leitung Abfluss messer gefalle keits- geschwin- moglicher grad
Material beiwert digkeit Abfluss
Qert. I Ko Vyol Quol
Nr. I/s mm % mm m/s I/s %
[Hauptsamm | .y engro Rohr DIN 8074 -355 - SDR 7,4 -
ler 8,9 3,0 15 2,18 113,9 78
. Re 1,48 ha PEHD
Norderweite
rung
Das Rohr 355 - SDR 7,4, hat mit d, = 355 mm und d; = 258 mm bereits den kleinsten zuléssige Innendurchmesser geman DIN
19667. Die DIN 19667 fordert di > 250 mm.

Qert. < Quoll Nachweis erbracht !

6.3.2 Transportleitungen auf3erhalb der Basisabdichtung (Bereich Abschlussdamm)
(siehe GP-N-Erw-LP-04)

Rohr-  Bemerkunger| erforderl. Nenndurch- Mindest- Rauig- FlieR3- maximal Auslastungs-
leitung Abfluss messer gefalle keits- geschwin- maglicher grad
Material beiwert digkeit Abfluss
Qert. I Ky Vyall Quoll
Nr. I/s mm % mm m/s I/s %
Durchdringu
ng bis
SL1 Revisionsba 8.9 Rohr DIN 8074 -355 - SDR 17,6 - 8.0 15 2.96 284.9 31
uwerk PEHD
Norderweite
rung
Revisionsba
uwerk
SL2 Norderwgite 8.9 Rohr DIN 8074 -355 - SDR 17,6 - 20,0 15 6.26 450,8 2.0
rung bis PEHD
Anschluss
vorh. Rohr
Qert. < Quoil Nachweis erbracht !
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Aufgrund der geringen Auslastungsgrade wird auf eine Betrachtung des Teilfillungszustands gemaR DWA 110 verzichtet

mit Vol = -2#10[(2,51%1,31*10 ) / (d * v(2*9,81*d ; *I))+k p /(3,71*d )] * v(2*9,81*d;*I)
diperpLeiung = 279,2 mm bei Rohr DIN 8074 -315 - SDR 17,6 -PEHD
=302,8 mm bei Rohr DIN 8074 -355 - SDR 17,6 -PEHD
=382,0 mm bei Rohr DIN 8074 -355 - SDR 17,6 -PEHD
= 258 mm bei Rohr DIN 8074 -355 - SDR 7,4 -PEHD
=290,6 mm bei Rohr DIN 8074 -400 - SDR 7,4 -PEHD
=327,0 mm bei Rohr DIN 8074 -450 - SDR 7,4 -PEHD

Quol =Vvar* 7 *d; 214
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6.4 Nachweis des vorh. Stauraumkanals nach Bau der Norderweiterung

Einzugsgebiet

DK | Norderweiterung Agq = 1,48 ha
vorh. DK I-Erweiterung Ago = 24,50 ha
DK | Norderweiterung
mafdg. Sickerwasserspende Norderweiterung OpBem.1 = 6,0 l/(s*ha)
mafRg. Sickerwasserspende vorh. DK-Erweiterung Upgem.2 = 1,2 l/(s*ha)
Drosselabfluss Qurmax = 6,0 I/s
(siehe Erlauterungsbericht Kap. 11.3.5)
maRg. Regendauer T = 15 min
= 900 s
erforderliches Speichervolumen Vert. = 128,44 m3
vorhandenes Speichervolumen Vgewanit = 130,00 m3
Vgewanit > Vert. Nachweis erbracht !
Gewahlt: DN 2500
= 4,91 m?
= 27 m
mit Verf. = (AE * q D,Bem. ~ er,max) *T
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