Hydraulische Berechnung

Né&herungsverfahren DWA-A117 (2013)

Anlage 3.2

Naherungverfahren nach DWA-A117 (2013)

fiir offene Re-geriickhalteréiume mit wasserstandsabhdangigem Drosselabfluf

gering I mittel I hoch I

Projekt: ZAK - Norderweiterung Deponie Kapiteltal
Beckenbez: |RRB 2
[Ermitlung des Drosselabflusses:
nattrliche Abfluspende Qarnat = 5,00 (I/s*ha)
EinZUgSgebiet (unversiegelt) AEges = 22,2840 (ha)
Mittlerer AbfluRbeiwert ¥m Ym=| 0,2794 (-)
FlieRzeit tf tf = 6 (min)
Einzugsgebiet (versiegelt) Au= 6,2261 (ha)
max. DrosselabfluR des Beckens Qur,max = 30,0 (I/s)
mittl. Drosselabflul® Qarm Qarm = 30,0 (I/s)
Uberschreitungshaufigkeit n= 0,10 (1/a)
Drosselabfluf? des Gebietes Qor = 4,8 (I/s*ha)
Hilfswert f1 f1= 1,0
Abminderungsfaktor fa fa = 0,999
Zuschlagsfaktor fz fir Risikomaf’ fz = 1,20

fzfa=] 1,199

Prifung T: |

>> es handelt sich nicht um hintereinander geschaltete RRR <<

>> das Entwasserungssystem oberhalb des RRR ist nicht vorentlastet <<
>> die Uberschreitungshaufigkeit des Speichervolumens des RRR betrégt n>= 0.1/a <<
>> der Regenanteil der DrosselabfluBspende ist gr,red >= 2 I/s*ha <<

Rasterfeld | 15-17/74-76 Reg. KL >>> Gilt nur fur den Bereich Kaiserslautern Il <<<
 T=1a  T=2a " T=3a " T=5a  T=10a  T=20a " T=50a
Dauerstufe Dm hN Regensp. rm Drosselsp.qdr Diff. zw rm u.qd spez.Vs
(min) (mm) (I/s*ha) (I/s*ha) (I/s*ha) (m%/ha)
5 11,9 397,3 48 392,5 141,16
10 17,4 289,7 4.8 2849 204,93
15 211 2344 48 229,6 247,72
20 23,9 199,2 4.8 1944 279,65
30 28,1 15978 48 151,0 325,82
45 32,4 120,0 4.8 115,2 372,85
60 39,1 99,0 4.8 94,2 406,49
90 37,7 69,9 4.8 65,1 421,34
120 39,3 54,6 4.8 49,8 429,72
180 41,7 38,6 4.8 33,8 437,41
240 43,5 30,2 4.8 25,4 438,19
360 46,2 21,4 4.8 16,6 429,40
540 492 ills) 2 4.8 10,4 403,27
720 51,4 11,9 4.8 71 366,78
1080 54,7 8,4 4.8 3,6 278,25
1440 SIS 6,6 4.8 1,8 184,55
2880 68,0 3,9 48 - 0,9 ungltig
4320 74,8 29 48 - 1,9 ungultig

Imax spez. Vs= 438,19 (m¥ha)
[ Voes = 2728 (m°)
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