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0. Vorbemerkung

An der Erstellung der erforderlichen Unterlagen fir den Planfeststellungsentwurf zur
Deponieerweiterung (Nord) waren mehrere Biros und Firmen beteiligt. Ebenso waren
mehrere Biros und Firmen an der Erstellung der notwendigen Unterlagen fir das im
Zuge der Verlegung der Umschlaganlage durchzufiihrende Verfahren nach BImSchG
beteiligt.

Die flr das wasserrechtliche Verfahren erarbeiteten Unterlagen wurden von der WVE
GmbH im vorliegenden Entwurf zusammengefihrt.

Folgende Bearbeiter waren beteiligt:

) WVE GmbH Kaiserslautern — Gesamtentwasserung Deponie Kapiteltal
) Schirmer Umwelttechnik Mainz — Plateau und Umschlaganlage

) Sweco GmbH Koln — Entwasserung des neuen Deponiekorpers

° Peschla + Rochmes GmbH Kaiserslautern — Geotechnik

° LAUB GmbH Kaiserslautern — UVP, Landespflege

° Weitere Fachgutachter

1. Allgemeines

1.1 Anlass und Antrag

Allgemeiner Hinweis:

Nach Durchfiihrung der im Rahmen der Planfeststellung genehmigten Neu-
ordnung der Entwasserungsanlagen im Bereich des Tiefpunktes mit Rickbau
der ehemaligen Regenrickhaltebecken RRB 1, RRB 2, RRB 3 und RRB 5 und
dem Neubau der damals RRB 1n (als Ersatz fir RRB 1) und RRB 2n (als Er-
satz fur RRB 2, RRB 3 und RRB 5) genannten Anlagen wird im Weiteren auf

den Zusatz ,n“ (fiur ,neu”) bei den vorhandenen Regenriickhaltebecken ver-
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zichtet. Im Folgenden wird fur die beiden Regenrickhaltebecken am Deponie-
tiefpunkt die Bezeichnung RRB 1und RRB 2 verwendet.

In 2013 wurde der von der ZAK Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern als Betreiber
des Abfallwirtschaftszentrums auf der Deponie Kapiteltal im August 2012 gestellte
Antrag auf Planfeststellung zur Erweiterung DK | der Deponie beschieden. Fir die
jetzt geplante Deponieerweiterung (Nord) wird wiederum Antrag auf Planfeststellung
gestellt.

Fir diese Deponieerweiterung (Nord) wird die Flache der urspringlich von der DK | —
Deponie ausgesparten Umschlaganlage Uberplant. Die Umschlaganlage wird nord-
Ostlich des Deponiekoérpers im Bereich des Deponietiefpunktes nérdlich der dort vor-
handenen Regenrickhaltebecken RRB 1 und RRB 2 neu errichtet. Fir die Herstel-
lung des erforderlichen Plateaus und die neue Umschlaganlage mit Nebenbereichen
wird Antrag auf Genehmigung entsprechend BImSchG gestellt.

Die notwendigen Anpassungen der Entwasserungseinrichtungen der Deponie im Be-
reich der Deponieerweiterung (Nord) und die neu geplante Kanalisation zur Ableitung
des anfallenden Wassers im Bereich der neuen Umschlaganlage werden im Folgen-
den erlautert. Aufgrund leicht veranderter Einzugsgebiete wurden fur die vorhande-
nen Regenrickhaltebecken neue Nachweise durchgefuhrt. Diese zeigen, dass die
vorhandenen Volumina ausreichend sind.

Bauliche Malinahmen sind lediglich in Form von organischen Erganzungen der Kana-
lisation erforderlich; die wasserwirtschaftlichen Anlagen (Regenrtickhaltebecken, Ver-
sickerungsbecken, sonstige) miussen nicht baulich verandert werden. Deshalb wird
die Anpassung der vorhandenen einfachen Erlaubnis nur beziiglich der Anderung der
Einzugsgebiete erforderlich. Die Anderung der Einzugsgebiete wirkt sich auf die vor-
handene Genehmigung zur Indirekteinleitung aus; diese wird ebenfalls entsprechend

angepasst.

Antrag: Die ZAK — Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern stellt Antrag auf An-
passung der einfachen Erlaubnis (Bescheide der SGD Sid vom
09.04.2001 und vom 27.06.2008 (Az 31/568-310 Ka 6/95)), zuletzt an-
gepasst durch den Bescheid gemal § 4 BImSchG vom 04.07.2019; Az
89 30 KKL 087:314 und geandert durch den Bescheid vom 03.09.2019;
Az.: 89 30-KKL ZAK 02/18:314, bez. der Einleitung des aus dem RRB
2 stammenden unverschmutzten Niederschlagswassers aufgrund ge-

anderter Einzugsgebiete Uber die Sickermulden 1 — 8 in den Unter-
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1.2

grund und des aus den Regenrickhaltebecken 7 und 8 stammenden
unverschmutzten Niederschlagswassers aufgrund geanderter Ein-
zugsgebiete in den Eselsbach.

AuRerdem stellt die ZAK — Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern An-
trag auf Anpassung der vorhandenen Genehmigung (Bescheide der
SGD Sud vom 09.04.2001 und vom 27.06.2008 (Az 31/568-310 Ka
6/95)), zuletzt angepasst durch den Bescheid gemall § 4 BiImSchG
vom 04.07.2019; Az 89 30 KKL 087:314, bez. der Indirekteinleitung in
die offentliche Kanalisation der Stadt Kaiserslautern aufgrund veran-

derter Entwasserungsflachen.

Vorarbeiten und Planunterlagen

Grundlage des vorliegenden Entwurfs sind die im Rahmen des Planfeststellungsan-
trags fur die Deponieerweiterung (Nord) erstellten Text- und Planunterlagen. Fir die
Verlegung der Umschlaganlage liegt zum jetzigen Zeitpunkt ein Entwurf vor. Zur Dar-
stellung wurde die aktuellste Plangrundlage verwendet. Wie schon in 2012 wird ein
Lageplan mit Darstellung der wasserwirtschaftlichen Anlagen entlang der Deponiezu-
fahrtstralle aulerhalb des eigentlichen Deponiegelandes beigeflgt. Hier befinden
sich mehrere Sickerbecken und —mulden.

Im Auftrag der ZAK werden die Vermessungsgrundlagen durch die Peschla + Roch-
mes GmbH regelmalig aktualisiert. Zur Verfligung stand der Grundlagenplan mit
Stand November 2020. AuRerdem standen bisher erstellte Entwtirfe zur Verfligung.

Diese sind in der nachstehenden Liste aufgeflihrt.

[1 Bestandsplan UTM im Format DWG, Peschla + Rochmes GmbH Kaiserslau-
tern, November 2020

[2] ZAK — Deponie Kapiteltal, Erweiterung DK |, Genehmigungsplanung, Grontmij
GmbH Koéln, August 2012

[3] ZAK — Entwéasserung Deponie Kapiteltal, Anpassung des Erlaubnisbescheids,
WVE GmbH Kaiserslautern, 19.06.2006, erganzt in 2008
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1.3

[4] ZAK — Entwasserung Deponie Kapiteltal, Wasserrechtliche Abnahme der ge-
nehmigungspflichtigen Anlagen, WVE GmbH Kaiserslautern, Dezember 2011

[5] ZAK — Anlage eines Zusatzfahrstreifens zur Deponie Kapiteltal bei Kaiserslau-

tern, Schénhofen Ingenieure Kaiserslautern, Juni 2010

[6] ZAK — Gesamtentwasserung Deponie Kapiteltal — DK Il — Stilllegung sowie DK
| - Erweiterung, Wasserrechtliches Verfahren, WVE GmbH Kaiserslautern,
Dezember 2012

[7] ZAK — Neuerrichtung und Betrieb einer Anlage zur Ballierung und Zwischenla-
gerung von Siedlungsabfallen und Neuerrichtung und Betrieb einer Anlage zur
Zwischenlagerung von nicht gefahrlichen Abfallen, Wasserrechtliches Verfah-
ren, WVE GmbH Kaiserslautern, April 2018

Weiterhin wird auf die im Planfeststellungsentwurf und im Verfahren nach BImSchG
enthaltene Literaturliste verwiesen.

Dort sind alle verwendeten Grundlagen genannt.

Bestehende Genehmigungen

Die Entwasserungsanlagen der Deponie Kapiteltal und der Zufahrtstrale sind Teil
verschiedener Erlaubnisbescheide. Grundsatzlich besteht eine unbefristete Geneh-
migung zum Objekt ,Gesamtentwasserungskonzept fiur die Hausmdlldeponie® (Objekt
— Nr. 67), dessen Grundlage eine Genehmigungsplanung des Bliros Arcadis aus dem
Jahre 1999 bildet. (Az 31/568-310 Ka 6/95 vom 09.04.2001)

Dieser Bescheid wurde auf Basis der von der WVE GmbH 2006 und 2008 vorgeleg-
ten Unterlagen angepasst (27.06.2008, gleiches Aktenzeichen). Die wasserwirtschaft-
liche Abnahme erfolgte im Dezember 2011. In diesen Bescheiden wird die Gewas-
serbenutzung sowie die Indirekteinleitung geregelt.

Der Planfeststellungsbeschluss vom 15.10.2013, Az. 314-89700 KKL ZAK 0209, re-
gelt u. a. die Neuordnung abflusswirksamer Flachen und den Neubau von Regen-
rickhaltebecken und Pumpstationen zur Ableitung des anfallenden Oberflachenwas-

sers und Schmutzwassers.
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2.1

Im Bescheid gemal § 4 BImSchG vom 04.07.2019; Az 89 30 KKL 087:314, wird u. a.
der Neubau eines weiteren Regenriickhaltebeckens (RRB 9) sowie die Anpassung
der wasserrechtlichen Genehmigung zur Indirekteinleitung geregelt.

Am 03.09.2019; Az 89 30-KKL ZAK 02/18:314, wurde ein Anderungsbescheid zur
einfachen wasserrechtlichen Erlaubnis vom 09.04.2001, Az siehe oben, bezuglich der
Einleitung von Wasser in den Eselsbach und in den Untergrund aufgrund der Ande-
rung des Einzugsgebietes des RRBs 6 erlassen.

Die genannten Sickeranlagen entlang der ZufahrtstraRe zur Deponie sind Teil einer
eigenen Genehmigung und werden im Rahmen der vorliegenden Planung nur nach-

richtlich aufgenommen. Sie sind nicht Teil des Wasserrechtlichen Verfahrens.

Beschreibung der vorhandenen Situation

Plangebiet

Die Deponie Kapiteltal mit dem Abfallwirtschaftszentrum und dessen einzelnen Anla-
gen und Gebauden (Objekte) befindet sich zum gréten Teil auf den Gemarkungen
Baalborn, Neukirchen und Kaiserslautern. Raumlich gelegen ist das Abfallwirtschafts-
zentrum norddstlich von Kaiserslautern an der L 401 zwischen dem Kaiserslauterer
Stadtteil Eselsflrth und dem Ortsteil Neukirchen der Gemeinde Mehlingen. Gegen-
Uber dem Stand der Planfeststellung von 2012/2013 wurde das Abfallwirtschaftszent-
rum sidlich der Biokompostierung um etwa 3,5 Hektar erweitert.

Die Deponie befindet sich topographisch zwischen zwei langgestreckten Bergriicken,
dem Sulzberg und dem Meisenberg. Die Einzugsgebietsflachen des Abfallwirtschafts-
zentrums erstrecken sich Uber Hohenlagen von etwa 360 m+NN an den Randern der
Talflanken und etwa 240 m+NN im Bereich des Deponiefulles. Im weiteren Verlauf
nach Sidwesten 6ffnet sich das Gelande zum Eselsbachtal. Der Deponieful® befindet
sich in einer Entfernung von etwa 250 Metern vom Eselsbach. Dieser ist ein Gewas-
ser Ill. Ordnung, flieBt von Osten nach Westen und mindet im Bereich der Zentral-
klaranlage Kaiserslautern in die dort nach Norden flieRende Lauter.

Die Deponie erstreckt sich Uber eine Flache von etwa 96 Hektar. Dies entspricht etwa
dem ehemaligen natirlichen Einzugsgebiet des Eselsbachs aus diesem Bereich. Die
im Rahmen der Gesamtentwasserung betrachteten Flachen besitzen eine Grolie von

insgesamt etwa 93 Hektar.
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2.2 Abwasserrelevante Anlagen

Hinweis: Nachfolgend sind alle relevanten Objekte und Anlagen aufgefiihrt. In
der Anlage 2, bezeichnet als Flachenstatistik Bestand und Flachensta-
tistik Planung, befinden sich Listen, in welchen Teilflachen der Objekte
entsprechend ihrer Entwasserungsrichtung sowie der Abwasserart
aufgelistet sind. Dort kann unmittelbar entnommen werden, welchen

wasserwirtschaftlichen Anlagen die Flachen zugeordnet sind.

Neben dem eigentlichen Deponiekérper befinden sich auf dem Gelande weitere be-
triebliche Anlagen und Standorte. Im vorliegenden Entwurf werden die betriebsinter-
nen Bezeichnungen der ZAK (Objekt xy) Ubernommen.

Alle abwasserrelevanten Objekte mit zugehoériger Nummer, Kurzbeschreibung und
Abwasserart sind nachfolgend aufgefuhrt. Bei der weiteren Beschreibung der Abwas-
serstrome, insbesondere bei den relevanten Schmutzwasserquellen, wird auf diese
Objektliste Bezug genommen. AuRerdem sind Objekte aufgefuhrt, welche nur bedingt

abwasserrelevant sind, auf die jedoch zur besseren Orientierung Bezug genommen

wird.
Tabelle 1: Ubersicht der abwasserrelevanten Objekte
Objektnummer Kurzbeschreibung Abwasserrelevanz
21 An!gge zur Behandlung von Bio- und URW: VRW; SW
Grunabfallen
21a Anlage zur Kompostierung von Griingut und URW: VRW: SW
Kompostlager
23 Neubau Verwaltungsgebaude und . .
umgebende Verkehrs- und Nutzflachen URW; VRW; SW
24 Freilandklassenzimmer URW
25 Windkraftanlagen 0
26 Neues Ver\{va_ltungsgebéude Haus Aspen- URW: SW
kopf (zurzeit im Bau)
29 EJNrr;IJa)destatlon/Umschlaganlage URW:VRW:SW
31 Annahmestelle Sonderabfalle URW: VRW: SW
32 Wertstoffhof URW: VRW: SW
33 Lagerzelt URW
34 Kfz-Werkstatt im Zufahrtsbereich VRW: SW
36 Betriebsgebaude im Zufahrtsbereich URW: SW
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38 Wohngebaude .
Zufahrtsbereich URW; SW
42 Bauschuttaufbereitung (Riickgebaut) URW
43 Asphaltmischwerk
(rickgebaut) URW
51 Methanisierungsanlage URW; VRW; SW (ext)
55 VM-Press URW; SW
61 Anschluss von Hang- und Sickerwassern SW
am Deponiefuss an das stadt. Kanalnetz
65 Sidliche Zufahrt mit Umfahrung des
. URW
Verwaltungsgebaudes
66 Tankstelle VRW
67 Gesamtentwasserung (entspricht der
Gesamtheit der Entwasserungsanlagen, URW; VRW; SW
ohne Ortlichkeit)
73 Abfallzwischenlager und Ballierungsanlage URW: VRW
85 Gebrauchtholzaufbereitungsanlage VRW: SW
86 Biomassekraftwerk URW: VRW: SW
96 Deponienachristung / Abschlussdamm )
97 DK | Regelabschnitt .
DK Il Monodeponieabschnitt Siwa DK

2.3

Abwasserentsorgungskonzept

Im Folgenden wird zunachst das Abwasserentsorgungskonzept nochmals beschrie-
ben. Das anfallende Abwasser wird, nach Art und Beschaffenheit unterschieden, ge-
sammelt, falls erforderlich behandelt und abgeleitet. Grundsatzlich wird nach
Schmutzwasser (SW), verschmutztem Regenwasser (VRW) und unverschmutztem
Regenwasser (URW) unterschieden. In den vorliegenden Planunterlagen werden die

entsprechenden Kanale und Entwasserungseinrichtungen farblich unterschieden:

e Schmutzwasser (SW) rot
o Verschmutztes Regenwasser (VRW) braun
¢ Unverschmutztes Regenwasser (URW) blau

Abwasser, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht vor Ort behandelt werden kon-
nen und auch nicht der Zentralklaranlage Kaiserslautern zugeflihrt werden kénnen,
werden am Ort des Entstehens gesammelt, zurlickgehalten und Uber externe Wege

entsorgt.
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Kaiserslautern

Grundsatzlich wird anfallendes Niederschlagswasser, soweit moglich, dem Wasser-
kreislauf durch Versickerung und gedrosselte Einleitung wieder zugefuhrt. GroR3ere
Flachenanteile der 6stlichen Talflanke werden direkt entwassert. Verschmutztes Nie-
derschlagswasser wird, wenn erforderlich, Uber einen Bodenfilter gereinigt und zur
Versickerung gebracht. Teilweise wird verschmutztes Niederschlagswasser gesam-
melt und gemeinsam mit anfallendem Schmutzwasser dem o&ffentlichen Kanalsystem

der Stadt Kaiserslautern und nachfolgend der ZKA zugefiihrt.

2.3.1 Schmutzwasser (SW)
Im Rahmen der Genehmigungsplanung (siehe [3]) aus 2008, welche eine Anpassung
des Erlaubnisbescheids von 2001 bewirkte, wurde das gesamte System zur Ableitung
anfallenden Schmutzwassers Uberprift und die entsprechenden Ableitungswege
wurden beschrieben. Dort sind auch alle Nachweise Uber die anfallenden Wasser-
mengen geflhrt. Die nachfolgende Tabelle wurde aus den Unterlagen [3] enthommen
und aktuell erganzt.
Tabelle 2: Schmutzwasserquellen und Schmutzwasserabfluss
Hausliches Prozesswasser
Aktuell Objektbezeichnung . Schmutzwasser
Kurzbeschreibung (Ils) (IIs)
ia 34, 36, 38 Werkstatt, Wohnhaus, 0.20 .
J Betriebsgebaude ’
. 21,21a Kompostierungsanlage, 1500 m3/a
ja .. . 0,15
Grungutkompostierung (extern entsorgt)
. 42 Bauschuttaufbereitung, .
ja . entfallt -
rdckgebaut
ja 43 Asph.altmlschwerk entfillt
rickgebaut
ia 31, 32 Sonderabfallannahme, 0.10 .
J Wertstoffhof ’
. 51 . 3500 m3/a
ja Methanisierungsanlage 0,20 (extern entsorgt)
. 96 Deponienachriistung
Ja Abschlussdamm 0,05 -
i 85 Container oberhalb 0.001 .
J Gebrauchtholzaufbereitung ’
ja 55 VM- Presse 0,004 0,0
ja 86 Biomassenkraftwerk 1,32 0,10
. 23 Neubau
Ja Verwaltungsgebdude 0,008 -
Ja 26 Haus Aspenkopf 0,005
ja 61 D.eponiefuss/ Max 2,5 .
Sickerwasser
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j Umschlaganlage

a 29 Sanitar und Freiflache 0,005 -
DK I -

ja 7 Deponie/Sickerwasser Max 6,0

Gemal Ziffer 1 d des Ergénzungsbescheids 31/568-310 Ka 6/95 sind die genehmig-
ten Teilstrdme von hauslichem Schmutzwasser und Prozesswasser aktualisiert (Sie-
he [3]).

Auf Grundlage der bestehenden Genehmigung erfolgt die Einleitung von hauslichem
und gewerblichem bzw. industriellem Schmutzwasser mit normalen Eigenschaften
vorrangig in die Kanalisation der Stadtentwasserung Kaiserslautern. Hierzu wird das
anfallende Schmutzwasser in einem Freispiegelkanal DN 250 Stz entlang der beste-
henden Verkehrswege gesammelt und zum Tiefpunkt der Deponie geleitet. Uber eine
zentrale Pumpstation und der nachfolgenden offentlichen Pumpstation =3+P05 im
Flickerstal werden diese Wassermengen dem o6ffentlichen Kanalnetz und der ZKA
Kaiserslautern zugefiihrt. Schmutzwasser, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit und
Eigenschaften nicht fir eine Einleitung in das offentliche Kanalnetz geeignet sind,
werden in entsprechenden Riickhalteraumen gesammelt und sind flr eine externe
Entsorgung bestimmt. Sickerwasser der Deponie werden im Deponiebereich selbst
und am Deponieful® (61) gesammelt und Gber ein Pumpwerk dem o&ffentlichen Netz
zugefuhrt.

Das auf der Deponie anfallende Sickerwasser wird in einem Stauraumkanal mit ei-
nem Stauvolumen von 130 m*® zwischengespeichert und mit einem Drosselabfluss
von Qor = 6,0 I/s weitergeleitet. Weiter unterhalb anfallende Sickerwasser werden bei
Uberlastung oder Betriebsstdrung im 6ffentlichen Netz in einem weiteren Stauraum-
kanal (SK 8 = 45m?) zwischengespeichert.

In der Summe werden also Schmutzwasser 2,5 |I/s, Deponiesickerwasser 2,5 I/s im
Bereich des Deponiefulles, Sickerwasser der DK | - Deponie 6,0 I/s und dem maximal
von der zentralen Pumpstation aus dem RRB 1 zugeflihrten Wasser in H6he von 19

I/s insgesamt

Q=25+25+6,0+19=301I/s

abgeleitet.
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2.3.2

Einleitmenge in das offentliche Kanalnetz

Die Einleitmenge am Ubergabepunkt in das 6ffentliche Kanalnetz wird Gber einen
IDM durch die Stadtentwasserung Kaiserslautern kontinuierlich dberwacht. Die Ein-
leitmenge Uberschreitet 30 I/s nicht. Auf einen weiterfihrenden hydraulischen Nach-
weis wird an dieser Stelle verzichtet. Die durchschnittlich in das 6ffentliche Kanalnetz
eingeleitete Schmutzwassermenge betragt Qs,aM =4 I/s.

Das Pumpwerk =3+P05 (Flickerstal) ist augenblicklich auf einen Abwasseranfall von

ca. 55 I/s ausgelegt.

Verschmutztes Regenwasser (VRW)

Behandlungsbedurftiges Niederschlagswasser und verschmutztes Regenwasser wird
in einer separaten Rohrleitung gesammelt und zur Behandlung oder Ableitung ge-
bracht. Je nach Art der Verschmutzung und Ort des Entstehens ergeben sich unter-

schiedliche Entsorgungswege.

e Verschmutzte Niederschlagswasser aus dem nordlichen Bereich der Deponie
werden uber das Regenruckhaltebecken RRB 4 gesammelt, dann Uber den
Bodenfilter gereinigt und nachfolgend den zentralen Versickerungsbecken 1 —

8 zugeleitet und versickert.

e Aus dem mittleren Teil des Abfallwirtschaftszentrums wird das Wasser zum
Gelandetiefpunkt und dort zum Regenrlckhaltebecken RRB 1 geleitet. Von
hier aus wird Uber das zentrale Pumpwerk das gesammelte verschmutzte
Oberflachenwasser gemeinsam mit dem hier ankommenden Schmutzwasser

zur offentlichen Kanalisation geleitet.

e Stark verschmutztes Niederschlagswasser aus den Verkehrsflachen der Ob-
jekte 21und 21 a kann aufgrund des Grades der Verunreinigung nicht tUber
den Bodenfilter gereinigt werden; hier ist der Kanal VRW an den Schmutz-

wasserkanal angeschlossen.

¢ Im Bereich der neu errichteten Lagerflachen flir nicht gefahrliche Abfalle (Ob-

jekt 73) wird das anfallende Oberflachenwasser lGber ein weiteres Regenrtick-
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haltebecken (RRB 9) und eine anschlieliende Transportleitung in das RRB 1

und somit in das System VRW eingeleitet.

Temporar wird Niederschlagswasser im offenen und in Betrieb befindlichen
Deponieteil gesammelt und Uber ein mobiles Pumpwerk direkt in das Kanal-

system der Stadtentwasserung Kaiserslautern gefordert.

2.3.3 Unverschmutztes Regenwasser (URW)

Nicht behandlungsbeduirftiges Niederschlagswasser wird ebenfalls in einem eigenen

Kanal gesammelt und nach Entstehungsort zur Versickerung oder Rickhaltung ge-

bracht. Prinzipiell kdnnen vier Entsorgungswege unterschieden werden:

Die im nordéstlichen Deponiebereich anfallenden Wassermengen aus Dach-,
Grun und Verkehrsflachen werden Uber das bestehende Leitungsnetz DN 300
SB einem Absetzbecken und nachfolgend den Versickerungsbecken 1 — 8

zugefuhrt.

Oberflachenwassermengen aus den Kernbereichen der Deponie und des De-
poniekérpers werden Uber offene Graben und Leitungen gesammelt und dem
RRB 2 zugefiihrt; von dort wird es lber das zentrale Pumpwerk zum Riickhal-
tebecken RRB 6 geférdert. Vom RRB 6 aus wird das unverschmutzte Oberfla-

chenwasser zu den Versickerungsbecken VS 1 — 8 geleitet.

Im Bereich der neu errichteten Ballierungsanlage und den anliegenden Fla-
chen anfallendes unverschmutztes Oberflachenwasser wird zum RRB 6 gelei-

tet und von dort weiter zu den Versickerungsbecken VS 1 — 8.

Die Oberflachenwassermengen der westlichen und 6stlichen Talflanken wer-
den uber hangparallele offene Graben und Raubettmulden und Kaskaden ab-
gefangen und in sidliche Richtung zum Deponiefuss geleitet. Die Wasser-
mengen aus dem Ostlichen Bereich werden vor der Einleitung in den Esels-
bach im RRB 8 zwischengespeichert, wahrend die Wassermengen aus den
westlichen AuReneinzugsgebieten Uber das RRB 7 gedrosselt zum RRB 8

und von dort in den Eselsbach eingeleitet werden.
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¢ Oberflachenwasser, welches im Bereich der Hauptzufahrtsstrale anfallt, wird
Uber die vorhandenen befestigten Seitenstreifen oder Uber Kanal zu den Ver-

sickerungsmulden an der Hauptzufahrt geleitet und versickert.

Die Einleitstellen flr unverschmutztes Regenwasser sind in den Lageplanen darge-

stellt. Sie sind nachfolgend aufgelistet, die Koordinaten sind im System UTM:

Sidwest Einleitstelle ,Eselsbach®:
X = 32413357 y = 5479941 Q=7%l/s

Nordost Sickerbecken VS 1 — 8:
X =32414809 y = 5481117

Deponiezufahrt:
Einleitstelle 1 (8 Sickermulden)
X = 32414797 y = 5480909

Einleitstelle 2 (Sickermulde 3)
X =32415016 y = 5480636

Einleitstelle 3 (Sickermulde 2.1)
X =32414831 y = 5480890

Einleitstelle 4 (Sickermulde 1)
X =32414811 y = 5480868

2.3.4 Offentliche Kanalisation (Mischsystem)

Der Ubergabepunkt in das &ffentliche System der Stadtentwésserung Kaiserslautern
liegt am sudlichen Deponieful3. Von dort férdert eine geschlossene Druckleitung die
Schmutzwassermengen und die Wassermengen aus anfallendem verschmutztem
Niederschlagswasser in das o6ffentliche Mischsystem. Die Weiterleitung der Abwas-
sermenge zur Zentralklaranlage Kaiserslautern bzw. zum Mischsystem der Kernstadt

Kaiserslautern erfolgt Uber ein zentrales Abwasserpumpwerk der Stadtentwasserung
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3.1

Kaiserslautern. Aufgrund der begrenzten Leistungsfahigkeit der Pumpstation =3+P05
im Flickerstal ist die gesamte Abwassermenge aus dem Bereich des Abfallwirtschaft-
szentrums auf maximal Qmn = 30 I/s vertraglich geregelt. Die Beschaffenheit der einge-
leiteten Wassermenge muss der Satzung der Stadt Kaiserslautern fur hausliches

Schmutzwasser bzw. den Anforderungen flr Indirekteinleiter entsprechen.

Gesamterfassung abflusswirksame Flachen aktuell genehmigter Zustand

Die abflusswirksamen Flachen sind in einer Tabelle zusammengestellt. Diese findet
sich in der beigefiigten Anlage 2.

In den Lageplanen (Beilage 3) dargestellt wird ,Bestand” und ,Planung®. Der Zustand
,Bestand” stellt den aktuellen Stand dar. Die Betriebsflachen im dstlichen Bereich des
Gelandes entsprechen dem letzten genehmigten Stand; die Deponieflachen entspre-

chen dem Stand der Vermessung im November 2020.

Geplante Malthahmen

Allgemein

Das Gelande der Deponie Kapiteltal lasst sich in zwei Entwasserungsbereiche unter-
teilen. Hier werden die Benennungen des Planfeststellungsentwurfes ibernommen.
Einmal ist der Bereich ,Stdwest“ zu nennen, in dem der Deponiekérper und die Anla-
genteile in Richtung Sudwesten zum Abschlussdamm und damit zu den Regenrlck-
haltebecken RRB 7 und RRB 8 entwassern. Zum Zweiten den Bereich ,Nordost* mit
den am Deponietiefpunkt dstlich der Abschlussbdschung vorhandenen Becken RRB
1 und RRB 2 und mehreren weiteren Entwdsserungsanlagen.

Aufgrund der Deponieerweiterung (Nord) und der damit notwendigen Verlegung der
Umschlaganlage an den 6stlichen Rand des Deponiekdrpers ergeben sich grundsatz-
lich keine Anderungen am vorhandenen Entwasserungssystem. Die Norderweiterung
der DK | — Deponie erfordert lediglich die Anpassung der vorhandenen Sammelein-
richtungen fir Oberflachenwasser und Sickerwasser.

Fur die Umschlaganlage wird in der westlichen Flanke ein Plateau angelegt und eine
Zufahrtsrampe gebaut. Dadurch andern sich lediglich die Zuordnung der Flachen zu

den Entwasserungsbereichen. Die Erweiterung der vorhandenen Kanalisation ist er-
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3.21

forderlich. Die Regenrickhaltebecken sind zur Aufnahme des Oberflachenwassers
ausreichend bemessen. Zur Ableitung des im Personalcontainer anfallende
Schmutzwasser wird ein neuer Schmutzwasserkanal mit Anschluss an den vorhan-
denen Kanal in der alten DeponiestralRe verlegt. In der Tabelle 2 im Kapitel 2.3.1 ist
diese Schmutzwasserquelle noch nicht mit Objektnummer erfasst. Jedoch ist dort die
jetzt noch vorhandene Umschlaganlage als Schmutzwasserquelle (Objekt 29) bein-
haltet. Diese Schmutzwasserquelle wird durch den neuen Personalcontainer ersetzt
und der Schmutzwasseranfall wird nicht erhoht.

Die geplanten Erganzungen der vorhandenen Entwasserungseinrichtungen wirken
sich nicht nach aufien aus. Die in den vorhandenen Genehmigungen erlaubte Ge-
wasserbenutzung muss lediglich in Bezug auf geanderte Einzugsgebietsflachen an-
gepasst werden; in den Eselsbach ist die Einleitung von 794 |/s erlaubt und muss
nicht geandert werden. Auch die Indirekteinleitgenehmigung in die Kanalisation der
Stadt Kaiserslautern muss bez. der veranderten Einzugsgebiete flir Sickerwasser und
verschmutztes Regenwasser angepasst werden.

Das Gesamtsystem der Entwasserung ist in den Lageplénen Bestand (Beilage 3 Blatt
1 und 2) und Planung (Blatt 3) dargestellt. Hier finden sich auch die detaillierten An-
gaben zu den einzelnen Einzugsgebietsflachen mit Grofle, Abflussbeiwert und Ent-
wasserungsrichtung. Die Anderung der Einzugsgebiete betreffend die Indirekteinlei-
tung ist im Lageplan (Beilage 3 Blatt 5) dargestellt. Im Blatt 4 der Beilage 3 ist der Be-
reich der Verlegung der Umschlaghalle in gréRerem Malstab dargestellt.

Alle wassertechnischen Berechnungen erfolgen unter Anwendung und Beachtung der

einschlagigen DWA — Richtlinien und DIN — Normen.

Beschreibung der geplanten MaRnahmen

Deponieerweiterung (Nord)

Die geplante Deponieerweiterung (Nord) betrifft ausschlieRlich das stdwestliche Ent-
wasserungsgebiet der Deponie, also die Entwasserung uber die Regenruckhaltebe-
cken RRB 7 und RRB 8 zum Eselsbach. Da die Deponieerweiterung zum grof3en Teil
auf Flachen der Altdeponie geplant ist, welche mit der Umschlaganlage und den Au-
Renbereichen Uberbaut ist, erhdht sich die Grundflache der Gesamtablagerung ge-
genuber dem aus planfestgestelltem DK | — Bereich und dem DK Il — Altkérper beste-
henden Ist — Zustand lediglich um 3.000 m2. Die Grundflache erhdht sich von 316.000
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m? auf 319.000 m?. Detaillierte Angaben hierzu kdnnen dem Planfeststellungsantrag
entnommen werden.

Die im sudwestlichen Entwasserungsgebiet angeschlossene Flache vergréRert sich
lediglich von 55,82 ha auf 55,99 ha, wobei die abflusswirksame Flache kleiner wird.
Sie sinkt von 17,07 ha auf 16,45 ha. (s. auch Kapitel 4.3 und Anlage 9). Nach der
Herstellung der Oberflachenabdichtung und der Rekultivierung der Flachen ist also
der Oberflachenabfluss aus diesem Bereich geringer als im heutigen Ist — Zustand.
Das wahrend der Verfillungsphase anfallende Sickerwasser wird, wie auch das Si-
ckerwasser im Bereich des bereits planfestgestellten DK | — Deponieabschnittes, ge-
fasst und abgeleitet. Es wird in dem vorhandenen Stauraumkanal zwischengespei-
chert und nur gedrosselt abgeleitet. Entsprechende hydraulische Nachweise wurden
von der Sweco GmbH im Rahmen der Aufstellung des Planfeststellungsentwurfs
durchgefihrt und sind in der Anlage beigefligt. Die Ableitung erfolgt zur Kanalisation

der Stadt Kaiserslautern.

Verlegung Umschlaganlage

Schmutzwasser

Fir die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftszentrums ist nérdlich der geplanten Um-
schlaghalle die Aufstellung eines Personalcontainers vorgesehen; in diesem sind sa-
nitdre Einrichtungen geplant. Der genaue Umfang wird in der Detailplanung der Halle
festgelegt. Die anfallenden Wassermengen werden sehr gering sein. Ein Schmutz-
wasserkanal DN 200 wird in den Freiflachen mit verlegt und im Bereich der Einmin-
dung der Zufahrtstralde in die vorhandene Deponiestralie an den dort verlaufenden
Schmutzwasserkanal angeschlossen. Das Schmutzwasser wird dementsprechend zu
der zentralen Pumpstation geleitet und von dort mit dem sonst anfallenden Schmutz-
wasser zur Kanalisation der Stadtentwasserung Kaiserslautern gepumpt. Wie oben
erlautert, ist in der Tabelle der Schmutzwasserquellen noch die vorhandene Um-
schlaganlage aufgefiihrt (Objekt 29). Diese Schmutzwasserquelle entfallt. Durch den
Schmutzwasseranfall im neuen Personalcontainer wird die gesamt anfallende
Schmutzwassermenge nicht vergroéRert.

Sonst erfolgen im Bereich der Betriebsflachen keine Anderungen der Schmutzwas-

serkanalisation. Aus der oben abgebildeten Liste der abwasserrelevanten Anlagen
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und der entsprechenden Wassermengen wird deutlich, dass die Schmutzwasser-
menge die angesetzten Q = 2,5 I/s nicht Ubersteigt.

Wie schon erlautert, darf die Gesamtsumme des zum Kanalsystem der Stadtentwas-
serung Kaiserslautern abzuleitenden Wassers Q = 30 I/s nicht Gberschreiten. Es wur-
de auch bereits gezeigt, dass in Summe maximal 8,5 I/s Sickerwasser anfallen. Aus
dem RRB 1 werden gedrosselt 19 I/s abgegeben. Somit ist die Gesamtsumme aus

Schmutzwasser, Sickerwasser und VRW:

Q=25l/s+25l/s+61l/s+191/s

Q=301I/s

und die zu pumpende Wassermenge ist:

Qpst=191/s+2,51/s=21,51/s.

Verschmutztes Regenwasser (VRW)

Wie mehrfach erwahnt, wird im Bereich des Abfallwirtschaftszentrums Regenwasser,
welches maoglicherweise durch betriebliche Einflisse oder auch durch die Flachen,
von denen es abflielt, verschmutzt ist, getrennt gesammelt und in entsprechende
Regenruckhaltebecken geleitet. Die betroffenen Flachen sind vornehmlich durch Muill-
fahrzeuge befahrene Flachen und nicht Uberdachte Lagerflachen fir Holz, nicht
schadliche Abfalle u. a.

Die Betriebsflachen der neuen Umschlaganlage sind also als verschmutzt einzustu-
fen. Das hier anfallende Regenwasser wird als VRW abgeleitet. Hierzu wird ein ent-
sprechender Kanal gebaut und im Bereich der Deponiestral’e an den dortigen VRW-
Kanal angeschlossen. Dieser leitet das Wasser in das RRB 1 am Deponietiefpunkt.
Von dort wird es gemeinsam mit dem Schmutzwasser und dem Deponiesickerwasser
zur Kanalisation der Stadtentwasserung Kaiserslautern gebracht. An dieser Stelle
wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Vergrofierung des Einzugsgebietes flr
verschmutztes Regenwasser auch Teil des Antrags auf Anderung der Indirekteinleit-
genehmigung ist.

Andere Bereiche der VRW — Kanalisation, also auch der Bodenfilter vor den Versi-

ckerungsbecken 1 — 8, sind durch die geplanten Maf3nahmen nicht betroffen.
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Es ist nachzuweisen, dass im RRB 1 genigend Volumen hergestellt wurde. Da ge-
genluber den Annahmen des wasserrechtlichen Verfahrens 2013 zwischenzeitlich
Einzugsgebiete des RRB 1 entfallen sind und neue dazugekommen sind, wird eine
Neuberechnung des erforderlichen Volumens durchgefuhrt. Die durch die geplanten
Maflinahmen insgesamt an das RRB 1 angeschlossenen Flachen kénnen der Tabelle
in Anlage 2 entnommen werden.

In dem 2018 durchgefiihrten wasserrechtlichen Verfahren fir die ,Neuerrichtung und
den Betrieb einer Anlage zur Ballierung und Zwischenlagerung von Siedlungsabfallen
und die Neuerrichtung und den Betrieb einer Anlage zur Zwischenlagerung von nicht
gefahrlichen Abfallen* [7] wurde im RRB 1 noch vorhandenes Volumen in Anspruch
genommen und dadurch ermdglicht, das neue RRB 9 entsprechend auszulegen. Im
Folgenden wird der Drosselablauf des Regenrickhaltebeckens 9 als Zulauf des RRB
1 umgerechnet. Hierzu wird die Ablaufwassermenge durch die maf3gebende Berech-
nungsregenspende bei der Bemessung des RRB 9 geteilt und dadurch eine aquiva-
lente angeschlossene Flache nach Rickhaltung ermittelt. Fir die genauen Berech-
nungen wird auf das Kapitel 4 verwiesen.

Damit ergibt sich am RRB 1 die Einzugsgebietsflache zu:

A gk =9,3098 ha

und mit einer mittleren Befestigung von

Y =0,499

wird die undurchlassige Flache zu:

A, =4,6475 ha.

Hieraus errechnet sich, unter Ansatz der maRgebenden Regenreihe aus dem

KOSTRA-Atlanten des Deutschen Wetterdienstes (s. Anlage 1), ein erforderliches

Volumen von:

V er= 2036 m?®.
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Gebaut wurde ein Volumen von:

V vorh = 2130 m3.

Die genauen Berechnungen, durchgefiihrt mit einem EDV-Programm sind als Aus-
druck der Anlage 3, und hier der Anlage 3.1 flir den Bemessungsfall n = 0,1, beige-
fugt. In der Anlage 2 findet sich flir den geplanten Zustand eine Aufstellung aller Fla-
chen mit Entwasserungsrichtung und Angaben zu Abflusswirksamkeit.

Das vorhandene Becken ist also ausreichend grofl. Die Schaffung von weiterem

Ruckhaltevolumen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht nétig.

Unverschmutztes Regenwasser (URW)

Wie schon erwahnt, werden in diesem Abschnitt die Details fir die Entwasserungs-
mafRnahmen im Nordosten des Abfallwirtschaftszentrums erldutert. Die im Studwesten
durch die Deponieerweiterung (Nord) sich ergebenden Anpassungen wurden im vor-
herigen Kapitel behandelt.

Die Flache, die durch das geplante Plateau fir die neue Umschlaghalle Gberbaut
wird, gehdrt zum unbefestigten Einzugsgebiet des RRB 2 am Deponietiefpunkt.
Durch die geplanten Mallnahmen entstehen Betriebsflachen, welche dem System
VRW zugeordnet werden (siehe oben). Die Dachflache der geplanten Halle wird dem
System URW, also unverschmutztes Regenwasser, zugeordnet und gehdrt damit
weiterhin zum Einzugsgebiet des RRB 2.

Im wasserrechtlichen Verfahren 2012 wurde fir das RRB 2 ein maximaler Zwischen-
zustand als mafigebend flir das erforderliche Volumen angenommen. Kleinere Fla-
chen dieses Einzugsgebietes (z. B. Dachflachen u. &.) sind zwischenzeitlich entfallen.
Bis der Endzustand nach Abschluss des DK | — Deponieabschnittes erreicht ist, kon-
nen weiterhin Deponieflachen zum RRB 2 entwassern, die spater zum Einzugsgebiet
Sudwesten (RRB 7 und RRB 8) gehdren. Wie schon im damaligen wasserrechtlichen
Verfahren werden deshalb auch jetzt weitere Deponieflachen mit einer Gesamtflache
von Uber 7 Hektar dem RRB 2 zugerechnet. Die durch die geplanten MaRnahmen
insgesamt an das RRB 2 angeschlossenen Flachen kénnen der Tabelle in Anlage 2
entnommen werden.

Die genauen Berechnungen wurden wieder mit einem EDV-Programm durchgefihrt;
der Ausdruck mit den Ergebnissen kann der Anlage 3, und hier der Anlage 3.2 fir

den Bemessungsfall n = 0,1, enthommen werden.
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Am RRB 2 ist also folgendes Einzugsgebiet berucksichtigt:

Aex=22,3473 ha

und mit einer mittleren Befestigung von

¥ =0,278

wird die undurchlassige Flache zu:

A, =6,2125 ha.

Hieraus errechnet sich, unter Ansatz der maRgebenden Regenreihe aus dem

KOSTRA-Atlanten des Deutschen Wetterdienstes, ein erforderliches Volumen von:

Vet = 2728 m°.

Gebaut wurde im RRB 2 ein Stauvolumen von rund

V vorh = 2890 m3.

Hydraulische Berechnungen

Grundlagen

Alle wassertechnischen Berechnungen erfolgen unter Verwendung des Regelwerks
der DWA. Die einschlagigen DIN-Normen finden Anwendung.

Die malRgebenden Regendaten zur Ermittlung der Wassermengen werden den
KOSTRA-Daten des Deutschen Wetterdienstes flir Mehlingen (s. Anlage 1) entnom-
men.

Nachfolgend sind die Nachweise aufgrund der Bearbeitung der Planungen durch ver-
schiedene Buros in entsprechende Kapitel aufgeteilt. Die Grundlage zur Dimensionie-
rung der erforderlichen Volumina ist fur alle Becken ein 10 — jahrliches Starkregener-

eignis.
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422

Geplante Kanalisation

Wie oben beschrieben, werden zur Entwasserung des Gelandes der neuen Um-
schlaganlage neue Kanale verlegt. Das neue Kanalsystem gliedert sich in 3 Teile,
namlich Schmutzwasser, verschmutztes Regenwasser und unverschmutztes Regen-
wasser. Als Material wird jeweils duktiler Guss (GGG) gewahlt.

Die Regenwasserkanale sollen in der Lage sein, ein Starkregenereignis mit 10 Minu-
ten Dauer und einer Wiederkehrhaufigkeit von 1 mal in 5 Jahren abzuleiten. Gemaf}
KOSTRA-Atlas ergibt sich die Regenspende zu:

I 10, n=02 = 247,2 I/s.

Schmutzwasserkanal

Wie oben erlautert, ist Uber den neuen Schmutzwasserkanal lediglich das im neuen
Personalcontainer anfallende Schmutzwasser abzuleiten. Ein Nachwei ist somit nicht
erforderlich. Gewahlt wird ein Kanal GGG DN 200, das Mindestgefalle betragt 2,68
%.

Verschmutztes Regenwasser, VRW

Der aktuelle Entwurf fir die Oberflache des Plateaus sieht vor, dass das Gefalle
hauptsachlich nach Slidosten geneigt wird. Die Oberflachengestaltung erfolgt derart,
dass im Bereich der neuen Umschlaghalle das Oberflachenwasser, beginnend am
westlichen Rand etwa in Mitte der Halle, zunachst nach Siiden und dann um die Halle
herum am Plateaurand nach Norden gefuhrt wird. Es entsteht ein Tiefpunkt in der of-
fenen, Rinne, ab welchem etwa der neue Kanal beginnt und das Wasser nach Nor-
den zur neuen Zufahrt zum Plateau ableitet.

Da die Ableitung im Bereich des neuen Containerstellplatzes auch in diese Richtung
erfolgen wird, wird bereits in der ersten Haltung ein Kanal GGG DN 400 mit etwa 1,0
% Gefalle verlegt. Die Leistungsfahigkeit betragt

Q/.=2101/s; vv=1,67 m/s.
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4.3

4.3.1

Bei der GesamtgroRe der Flache von rund 6.950 m? ist dieser in jedem Fall in der La-
ge, das anfallende verschmutzte Regenwasser abzuleiten. Zur Ableitung des westlich
der Halle nach Norden anfallenden Wassers ist ein Kanal GGG DN 300 ausreichend.
Dieser erhalt, entsprechend der geplanten Oberflachengestaltung, ein Gefalle von
etwa 2,15 %.

Bei dem angesetzten Abflussbeiwert von W = 0,9 betragt die maximal abzuleitende

Wassermenge VRW

Q vrw= 10,695 x 0,9 x 247,2 I/s x ha=154,6 I/s.

Unverschmutztes Regenwasser, URW

Das unverschmutzte Regenwasser des Hallendaches wird nach Siden zur neuen
Entwéasserungsrinne entlang des Deponierandes geleitet. Hierzu wird ein Kanal GGG
DN 300 mit einem Gefélle von mindestens 1,0 % verlegt. Dies ergibt sich zunachst
aus der Oberflachengestaltung. Das Gefalle wird dann beibehalten. Die Leistungsfa-
higkeit des Kanals betragt

Q.=98,0I/s; vv=1,39 m/s.

Dieser Kanal ist ausreichend bemessen, um das auf der Halle bei einer Flache von

rund 2.660 m? anfallende Wasser abzuleiten.

Bei dem angesetzten Abflussbeiwert von W = 0,95 betragt die maximal abzuleitende

Wassermenge URW

Q urw = 0,266 x 0,95 x 247,2 I/s x ha = 62,5 I/s.

RRB 1 und RRB 2
(bearbeitet durch WVE GmbH)

RRB 1

In Kapitel 3 sind bereits die erforderlichen Volumina berechnet.
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Wie erwahnt, wurde der gedrosselte Ablauf aus dem RRB 9 im Einzugsgebiet des
RRB 1 als Zulauf in eine aquivalente undurchlassige Flache (Aex = Au) umgerechnet.

Beim RRB 9 wurde ein gedrosselter Ablauf von

Qor =20,51/s

fur die Berechnung festgelegt. Die Volumenberechnung erfolgte ebenfalls fiir ein 10-
jahrliches Starkregenereignis. Die maligebende Regenspende, bei der das maximale
spezifische Volumen errechnet wurde, betragt am RRB 9

r go,n=0,1 = 69,9 I/s x ha.

Mit dieser errechnet sich aus dem Drosselablauf des RRB 9 eine Ersatzflache von:
A= QDR /r 90,n=0,1 = 20,5 / 69,9

A, =2933 m2.

Die Gesamtflache dieses Bereiches wird dem Einzugsgebiet des RRB 1 zugeschla-
gen und die berechnete aquivalente undurchlassige Flache wird der gesamten un-
durchlassigen Flache aufaddiert. Damit wird wiederum der mittlere Abflussbeiwert be-
rechnet und dann im EDV — Programm eingesetzt. Die Details konnen dem entspre-
chenden Ausdruck enthommen werden.

Flr die angesetzte undurchlassige Flache von

A, =4,6475 ha

ergibt sich ein erforderliches Volumen bein = 0,1:

V e = 2036 m®

Das vorhandene Volumen bis zum maximalen Wasserspiegel bei 279,50 m + NN be-

tragt:

V vorh = 2130 m3
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43.2

Fir das Becken ist ein Freibord von 1 Meter hergestellt worden, bevor ein Uberlaufen
auf AulRenflachen erfolgen kann. Beim bordvollen Einstau ergibt sich ein Gesamtvo-

lumen im RRB 1 von

V bordva = 3400 m?3

Die im wasserrechtlichen Verfahren 2012 [6] durchgefiihrten Betrachtungen zur Si-
cherheit des Beckens werden hier nicht wiederholt. Jedoch sieht man, dass weiterhin

mehr als 50 % mehr Volumen als erforderlich zur Verfugung steht.

Der Regelablauf vom RRB 1 erfolgt zur zentralen Pumpstation. Wie schon mehrfach
erlautert, muss die Wassermenge, welche vom Deponietiefpunkt in Richtung Sid-
westen zur Kanalisation der Stadtentwasserung Kaiserslautern gepumpt wird, auf Q =

21,5 I/s beschrankt werden. Fir den gedrosselten Ablauf aus dem RRB 1 verbleiben

also weiterhin lediglich

Qor =19 1/s.

Berechnungen zur Regelung und Einhaltung dieses Wertes kdnnen ebenfalls den Un-

terlagen von 2012, siehe [6], enthommen werden.

RRB 2

Wiederum sind in Kapitel 3 bereits die erforderlichen Volumina berechnet. Fir die an-

gesetzte undurchlassige Flache von

A, =6,2125 ha

ergibt sich ein erforderliches Volumen bein = 0,1:

Ve = 2728 m®

Das vorhandene Volumen bis zum geplanten maximalen Wasserspiegel bei 279,00 m

+ NN betragt:
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4.3.3

V vorh = 2890 m3

Fir das Becken ist ein Freibord von 1 Meter vorgesehen, bevor ein Uberlaufen auf
Auflenflachen erfolgen kann. Beim bordvollen Einstau ergibt sich ein Gesamtvolumen
im RRB 2 von

V vordvoll = 4400 m3

Die im wasserrechtlichen Verfahren 2012 [6] durchgefihrten Betrachtungen zur Si-
cherheit des Beckens werden hier nicht wiederholt. Jedoch sieht man, dass weiterhin

mehr als 50 % mehr Volumen als erforderlich zur Verfugung steht.

Der Ablauf des Beckens RRB 2 erfolgt nur tber ein Ménchbauwerk mit Schieber zur
Abflussregelung und weiter zur zentralen Pumpstation. Das im RRB 2 zwischenge-
speicherte unverschmutzte Regenwasser wird tber die vorhandene Druckleitung des
Léschwasserleitungssystems zum RRB 6 gepumpt. Die Pumpenleistung betragt Q =
30 I/s. Auf diesen Wert ist der Ablauf aus dem RRB 2 zu drosseln:

Qopr =30 I/s.

Berechnungen zur Regelung und Einhaltung dieses Wertes konnen wiederum den

Unterlagen von 2012, siehe [6], enthommen werden.

Sicherheitsbetrachtung

Ausfihrungen zur Sicherheit der Regenriickhaltebecken miissen nicht aktualisiert
werden; die Volumina der Becken RRB 1 und RRB 2 sind, wie oben gezeigt, weiter-
hin ausreichend bemessen. Insofern wird an dieser Stelle der Text des wasserrechtli-
chen Verfahrens von 2012 [6] nicht nochmals wiedergegeben. Die zugehdrigen Be-
rechnungen fur gréRere Jahrlichkeiten wurden ebenfalls nicht nochmals durchgefihrt.
Die Becken befinden sich auch nach aktuellsten Planungen in einer Entfernung von
mindestens 20 Metern zum neuen Deponierand. Die zentrale Pumpstation wurde so
angeordnet, dass sie héher steht als die Béschungsrander der Becken. Die Ausstat-
tung der Pumpstation gewahrleistet redundanten Betrieb. Bei Ausfall einer Pumpe

steht sofort eine Ersatzpumpe bereit.
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Aus betrieblicher Sicht ist von der ZAK sicher zu stellen, dass auf Stérmeldungen

sehr schnell reagiert werden kann.

44 RRB 7 und RRB 8, Entwasserungsbereich Sudwest
(bearbeitet durch Sweco GmbH)

Das im Entwasserungsgebiet Stidwest anfallende Oberflachenwasser wird im freien
Gefalle Uber entlang der nérdlichen und stdlichen Randstralie verlaufende Graben
den bereits vorhandenen Kaskaden des Abschlussdamms zugefihrt. Von dort flief3t
das Wasser Uber die beiden vorhandenen RRB 7 und 8 zur Einleitstelle Eselsbach.

Beide Becken sind in der nachfolgenden Abbildung rot markiert.

e
B @

Deponiezufahrt Nord-. e S
Konditionierungsanlage TERRAG—\\ A s

-Alte Deponiezufahrt
|
Kaskade Nord-._ = ___~Bereich BHKW

Abschlussdamm-

Richtung
Eselbach

_~Eingangsbereich

Absetzbecken

i
Richtung I
Kaiserslautern = /

RRB8—)

Tiefendrénage—/

. Versicherungsbecken
“-Bodenfilter
N “-Hauptzufahrt ausgehend von L401

Kaskade Siid ~

Ablagerungsgrenze Altkérper DKII /" Deponiezufahrt Stid-" g \3["

Abbildung 1: Ubersicht Deponie- und Anlagenbereiche

Das Regenriickhaltebecken RRB 7 ist auf ein Speichervolumen von 3.040 m? bei ei-
ner maximalen Wasserspiegelhohe von 252,5 m bzw. 2,0 m Einstauhohe ausgelegt.
Der bestehende Beckenauslauf aus dem RRB 7 weist einen maximalen Drosselab-
fluss von 120 I/s auf. Er befindet sich im sidwestlichen Beckenbereich und wird Uber
eine PEHD-Leitung (da = 560 mm, di = 400 mm) dem benachbarten RRB 8 zugefiihrt.
Dieses geht in ein Grabenprofil Gber, welches an der Einleitstelle Eselsbach endet.

Der Abfluss an der Einleitstelle ist auf 794 I/s begrenzt.

Der Notlberlauf des Beckens befindet sich an dessen nordostlichem Rand und miin-
det ebenfalls in das RRB 8. Der Uberlaufpunkt (Tiefpunkt der Dammscharte) hat eine
Hohe von rund 252,7 muNN, so dass sich ein minimaler Freibord von etwa 20 cm

bzw. eine Einstauhdhe von 2,2 m ergibt. Das sich bei dieser Wasserspiegelhdhe er-
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gebende Speichervolumen betragt ca. 3.770 m3. Bezogen auf das o0.g. Speichervo-

lumen resultiert somit ein zusatzlicher Puffer von 730 m?.

Das benachbarte sudlich gelegene RRB 8 wurde im Zuge der DKI — Erweiterung er-
richtet, da der Uber die sudliche Kaskade des Abschlussdamms abflieRende Wasser-
strom nicht im freien Gefélle dem RRB 7 zugefuhrt werden kann. Weiterhin ist das im
Zuge der DKI — Erweiterung berechnete, erforderliche Gesamtriickhaltevolumen des
Entwasserungsgebietes Stdwest mit 3.900 m? etwas héher sowohl als das 0.g. Spei-
chervolumen des RRB 7 von 3.040 m?® als auch das Volumen bei maximalem Einstau
von 3.770 m3.

Aufgrund der relativ grof3en fir das RRB 7 relevanten abflusswirksamen Flache von
12,2 ha wird ein grof3er Teil des Uber die nérdliche Kaskade abflielienden Wassers
mittels eines Uberlaufschachts vom Zulauf des RRB 7 abgeschlagen und Uber einen
Entwasserungsgraben dem Fupunkt der sldlichen Kaskade und damit dem RRB 8
zugefihrt. Die flir das RRB 7 erforderliche Drosselabflussspende betragt geman da-
maligem hydraulischem Nachweis 430 I/s. Abzlglich des Drosselabflusses von 120
I/s sowie ca. 5 I/s Abschlag durch Versickerung in der teilweise nicht abgedichteten
Beckensohle resultieren im Bemessungsfall 310 I/s, die tber den Uberlaufschacht

zum RRB 8 gelangen.

Dem RRB 8 flieRen des Weiteren die Wasserstrome der Kaskade Sid sowie von ex-
ternen Flachen zu. Das RRB 8 bildet prinzipiell lediglich eine konstruktive Erweiterung
des bestehenden Grabenprofils, wodurch ein Retentionsraum entsteht. Das Becken
ist ungedichtet und gréftenteils unbefestigt. Lediglich der Sohl- und Zufahrtsbereich
sind mit Schotter befestigt. Hydraulisch stark beanspruchte Bereiche wie der Becken-
zulauf und -ablauf sowie die Flache des Notlberlaufes sind zudem mit Wasserbau-

steinen ausgelegt.

Der Beckenauslauf wird durch ein Betonbauwerk gebildet, welches das retentionierte
unbelastete Oberflachenwasser auf max. 794 |/s drosselt und Uber drei angeschlos-
sene Betonrohrleitungen an das zuvor genannte Grabenprofil in Richtung der Einleit-

stelle Eselsbach abgibt.

Verdnderungen infolge der Norderweiterung

Aktualisierte Regendaten
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Kaiserslautern

Die aktuellen Niederschlagsdaten gemalR KOSTRA-DWD fiur den De

poniebereich

(Mehlingen) sind hydraulisch betrachtet geringfligig gunstiger als zum Zeitpunkt der

Antragsstellung fur die DKI — Erweiterung.

Niederschlagshéhen und -spenden fur Mehlingen
Zeitspanne : Januar - Dezember
Rasterfeld : Spalte: 17 Zeile: 75

€5,3 10,1

71,7 8,3

3,7 80,8 4.7

-
14
o o

o o o o o o |2 o |2 [

L 1 5 2,6 87,3 3,4

- Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Uberschreitet
Niederschlagsdauer einschliellich Unterbrechungen (in [min, h])

- Niederschlagshoehe (in [mm])

N - Niederschlagsspende (in [l/(s*ha)])

T o+
'

Rasterfeld : Spalte 17, Zeile 75
Ortsname : Mehlingen (RP)
Bemerkung :
Zeitspanne - Januar - Dezember
Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531
Dauerstufe N [Ws:ha)lje Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a Sa 10a 20a 30a 50a 100 a
5 min 196,7 2633 3033 3533 420,0 4887 5267 5733 643,3
10 min 151,7 [ 1983 [ 2233 B 256,7 - 301,7 B 346,7 I 373,3 406,7 4517
15 min 1244 | 1600 | 1814 2078 2433 2788 | 3000 3267 362,2
20 min 105,0 1358 1533 1758 205,8 236,7 2542 2787 306,7
30 min 80,0 104,4 1183 136,1 160,6 184.4 198,3 216,1 2406
45 min 593 | 7185 | 896 1037 122,6 1418 | 1830 | 1670 186,3
60 min 469 | 631 | 728 84,7 100,8 168 | 1267 1386 1547
90 min 34,4 456 52,0 60,2 713 82,4 88,9 97,0 108,0
2h 276 36,1 | 411 47,2 557 64,2 69,2 75.4 83.8
3h 20,3 26,0 294 337 39,4 453 48,6 52,9 58,6
4h 16,3 | 20,7 | 233 26,5 30,9 353 [ 37,9 411 456
6h 119 15,0 16,7 18,9 219 25,0 26,7 289 31.9
9h 88 10,8 12,0 135 156 177 189 20,4 22,4
12h 7,0 86 9,5 10,7 12,2 138 14,7 159 17,5
18h 5,2 6,2 | 6,9 77 87 9.8 10,4 11:2 12,3
24h 4.1 50 | 5.4 6,0 6.9 7.7 81 8.8 96
48h 2,5 30 3,2 35 40 44 47 5,0 55
72h 1.9 22 24 2,6 2,9 3.2 34 36 39
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder tiberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlielich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Abbildung 2: Niederschlagsdaten veraltet (oben) und aktuell (unten)
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In Abbildung 2 sind exemplarisch die Regenspenden eines 10-jahrigen Regenereig-
nisses rot hervorgehoben. Hierzu wird auch auf Anlage 1 verwiesen. Abhangig von
der Regendauer betragt die Verringerung hierbei 0,1 — 8,8 I/(s*ha) und ist somit mar-
ginal. Da bei den weiteren Betrachtungen jedoch von den alten Regendaten ausge-

gangen wird, liegen diese damit zumindest auf der sicheren Seite.

GrofRen der Einzugsgebiete und abflusswirksame Flache

Die an das sUdwestliche Entwasserungsgebiet angeschlossene Flache vergroRert
sich durch die Norderweiterung zwar von 55,82 ha auf 55,99 ha, jedoch sinkt gleich-

zeitig der hiervon abflusswirksame Teil von 17,07 ha auf 16,45 ha.

Begrindet liegt dies in erster Linie im derzeitigen hohen Versiegelungsgrad der Fla-
chen im Bereich der Umschlaghalle und dem daraus resultierenden hohen Oberfla-
chenabfluss. Die dortigen Verkehrs- und Rangierflachen sind mit einer hydraulisch

gebundenen Tragschicht (HGT) befestigt, die zu nahezu 100% abflusswirksam wird.

Im Zuge der Deponieerweiterung (Nord) wird die Umschlaghalle riickgebaut und als
Deponieflache genutzt. Wahrend des Deponiebetriebs fallt der Niederschlag auf den
offenen, basisabgedichteten Deponiekdrper und wird somit Uber das Sickerwasser-

system gefasst und abgeleitet.

Erst nach Endverfillung und Aufbringen des Oberflachenabdichtungssystems wird
die Flache fir die beiden Rickhaltebecken RRB 7 und RRB 8 wieder hydraulisch re-
levant. Durch die dann vorhandene, 1 m dicke Rekultivierungsschicht und den darauf
befindlichen Bewuchs verringert sich der Abfluss in diesem Bereich deutlich. Die
nachfolgende Abbildung zeigt den Endzustand der Deponie und die Einzugsgebiete

ohne und mit Deponieerweiterung (Nord) im Vergleich.

Seite 31 von 40



Deponie Kapiteltal; Deponieerweiterung (Nord) und Verlegung Umschlaganlage

Kaiserslautern

W
= O

7/ W//y///// TR /4
b (s

.

%

/7 .'_. = ,‘, B '1;{
LS
S 2 N 'f e
:?N,@"\\\ X

Y
e (@&X\‘\X
\

i\ —g \ \ %\\
= \ \ ‘f"\ \

AN : %
”JAZA &N N \\

3
8870

5.1

Abbildung 3: Deponiekoérper und Flache der Umschlaghalle ohne (links) und

mit Deponieerweiterung (Nord) (rechts)

Fazit

Im vorherigen Kapitel wurde dargelegt, dass die Randbedingungen, welche Grundla-
ge des wasserrechtlichen Antrags der DK | — Erweiterung im Jahr 2012 waren, durch
die Deponieerweiterung (Nord) nicht verschlechtert bzw. sogar geringfligig verbessert

werden.

Die damaligen Betrachtungen haben somit auch nach Errichtung der DK | — Norder-
weiterung weiterhin Gdltigkeit.

Die Situation im Bereich der beiden Becken RRB 7 und RRB 8 bis hin zum Eselsbach
bleibt somit unkritisch.

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele fur Grundwasser- und Oberflachenwas-
serkorper

Allgemeines

Gemal der Vollzugshinweise des Ministeriums fir Umwelt, Energie, Erndhrung und
Forsten (RLP) ist nach den §§ 27 bzw. 47 WHG nachzuweisen, dass der jeweilige
Wasserkorper (FlieRgewasser; Grundwasser) keine Verschlechterung erfahrt. Das

wasserrechtliche Verschlechterungsverbot sowie das Verbesserungsgebot (§§ 27
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5.2

5.3

und 47 WHG) gelten fir alle 6ffentlich-rechtlichen Zulassungsverfahren, soweit sie
wasserrechtliche Entscheidungen umfassen oder ersetzen oder wasserrechtliche
Vorschriften als sonstige o6ffentlich-rechtliche Vorschriften Zulassungsvoraussetzung

sind.

Im betrachteten Abschnitt des Grundwasserkorpers und des Oberflachenwasserkor-
pers liegt das Plangebiet, also die Deponie Kapiteltal, nicht in einem Wasserschutz-

gebiet. Sie liegt ebenso nicht in einem festgestellten Uberschwemmungsgebiet.

Beschreibung der Vorhaben

Die ZAK plant die Deponieerweiterung Nord und die Verlegung der Umschlaganlage.

Beide Vorhaben sind in den vorherigen Kapiteln ausfuhrlich beschrieben.

|dentifizierung der betroffenen Wasserkorper

Die Deponie Kapiteltal liegt im Einzugsgebiet des Oberflachengewassers ,Esels-
bach®. Nordostlich der Stadt Kaiserslautern westlich der Autobahn A 63 wird im Be-
reich der Deponie anfallendes Oberflachenwasser nach Zwischenspeicherung in 2
Regenriickhaltebecken (RRB 7 und 8) in den Eselsbach eingeleitet. Der ,Eselsbach”
fliet von Ost nach West. Er entspringt in Enkenbach und mindet in Kaiserslautern
nordlich der Autobahn A 6 in die ,Lauter®. Die ,Lauter” entspringt im Osten der Stadt
Kaiserslautern. Im Stadtgebiet fliel3t die ,Lauter” unterirdisch von Siidost nach Nord-
west und tritt unterhalb des Gartenschaugelandes an die Oberflache. Ab hier flie3t sie
nach Norden. In der Ortslage Otterbach flieRt von Osten der ,Otterbach® zu.

Bei dem betrachteten Oberflachenwasserkdrper handelt es sich gemal Gewasser-
steckbrief (siehe Anlage 5) um die ,Obere Lauter®. Die Lange des Wasserkorpers be-
tragt 33,7 Kilometer.

Der Grundwasserkorper tragt gemafly Gewassersteckbrief (siehe Anlage 5) die Be-
zeichnung ,Lauter®. Er hat eine Flache von 275,6 km2.

Oberflachenwasserkérper und Grundwasserkorper sind der Flussgebietseinheit
-Rhein“ und hier dem Bearbeitungsgebiet ,Mittelrhein® im zustandigen Land Rhein-

land-Pfalz zugeordnet.
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5.4

5.5

Beschreibung der betroffenen Wasserkorper

Oberflachenwasserkérper ,Obere Lauter”

Der Oberflachenwasserkérper ,,Obere Lauter” ist dem Gewassertyp ,feinmaterialrei-
che, silikatische Mittelgebirgsbache (Typ 5.1) und der Kategorie ,erheblich verandert®

zugeordnet.

Aufgrund der Nutzungen und Belastungen wird das 6kologische Potenzial im Gesam-
ten als schlecht eingestuft. Der chemische Zustand wird im Gesamten ebenfalls als

schlecht eingestuft.

Das Bewirtschaftungsziel ,guter Zustand“ wird flir das 6kologische Potenzial und den
chemischen Zustand voraussichtlich 2027 erreicht. Hierbei sind laut Gewassersteck-
brief MaRnahmen zum Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung
von Misch- und Niederschlagswasser, Forderung des natirlichen Rickhalts ein-
schlieBlich der Ruckverlegung von Deichen und Dammen, die Herstellung der linea-
ren Durchgangigkeit an Stauanlagen wie Talsperren, Rickhaltebecken und Spei-
chern sowie die Verbesserung der Morphologie an stehenden Gewassern gemaf

LAWA-Malnahmenkatalog geplant.

Grundwasserkérper ,Lauter”

Der Grundwasserkorper ,Lauter” weildt gemall Wasserkdrpersteckbrief einen guten
mengenmaligen Zustand und einen guten chemischen Zustand auf. Das Bewirt-
schaftungsziel ,guter Zustand® ist fir den mengenmaRigen und den chemischen Zu-

stand erreicht.

Gewasserbezogene Einwirkungen der Vorhaben

Oberflachenwasserkérper ,Obere Lauter”

Die im Folgenden genannten Einwirkungen sind denkbar und durch entsprechende

geeignete Mallnahmen zu verhindern:

Der baubedingte Schadstoffeintrag durch Baufahrzeuge und Bauflachen ist durch ge-

eignete MalRnahmen zu verhindern.
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Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen z. B. Kraftstoffen, Olen, Schmiermit-
teln, ist in der ,Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stof-

fen und Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung, VAwS)“ der Lander geregelt.
Beim Transport wassergefahrdender Stoffe ist das Gefahrgutrecht zu beachten.

Fir brennbare Flissigkeiten sind hinsichtlich der Lagerung, Abfillung und Beférde-
rung zusatzlich die gewerberechtlichen Vorschriften, insbesondere die Verordnung
Uber brennbare Flussigkeiten (VbF), mit den zugehdrigen Technischen Regeln fiir

brennbare FlUssigkeiten (TRbF) zu beachten.
Beim Betanken von Baumaschinen sind Olbindemittel vorzuhalten.

Im Rahmen der Bauiliberwachung muss sichergestellt werden, dass nicht unsachge-
maRk oder fahrlassig mit wassergefahrdenden Stoffen oder Flussigkeiten (z. B. Ole
oder Treibstoffe flir Baumaschinen) umgegangen wird und alle Auflagen zum Schutz

von Oberflachengewassern und Grundwasser eingehalten werden.

Durch Beachtung und Kontrolle entsprechender Schutzmalinahmen und Regelungen

kann eine Einbringung von Schadstoffen vermieden werden.

Der betriebsbedingte Eintrag von Schadstoffen ist zu vermeiden.

Grundwasserkérper ,Lauter”

Im Bereich der geplanten Deponieerweiterung (Nord) ist bereits eine temporare Ober-
flachenabdichtung als Verkehrsflache ausgebildet (Bereich um die Umschlaghalle).
Da die Flache der geplanten Deponieerweiterung (Nord) bereits versiegelt ist, entste-
hen durch die Realisierung der Deponieerweiterung (Nord) keine Veranderungen hin-
sichtlich der Grundwasserneubildung und der anfallenden Sickerwassermengen aus
dem unterlagernden DK Il — Altkdrper. Daher ergeben sich im Vergleich zur Ist — Situ-
ation auch keine Veranderungen in Bezug auf die Grundwasserflierichtung und die
Wasserbilanz sowie die Qualitat des Grundwassers im Eselsbachtal. Abgesehen von
den Bewirtschaftungszielen nach WRRL ist infolge der Deponieerweiterung (Nord) ei-
ne nachteilige bzw. schadliche Veranderung des Grundwassers nicht zu besorgen.
Detailliertere Betrachtungen sind dem Fachbeitrag Boden und Grundwasser (Anlage

zum Planfeststellungsentwurf) zu entnehmen.

Die neue Umschlaganlage wird 6stlich der Abschlussbéschung der DK | — Deponie
und noérdlich der vorhandenen Regenrickhaltebecken RRB 1 und 2 errichtet. Die Fla-

che erhalt eine Zufahrt von der alten Deponiestralie.
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5.6

Wahrend der Bauphase ist bei Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
ein Schadstoffeintrag nicht zu besorgen. Jedwede Beeintrachtigungen beim Umgang
mit wassergefahrdenden und brennbaren Flissigkeiten wie Ole (Schmierstoffe, Kraft-
stoffe etc.) sind durch die Beachtung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften

auch durch entsprechende Bauliberwachung auszuschlief3en.

Im Vergleich zur bisherigen Nutzung sind durch den Betrieb der Umschlaghalle mit
den angeschlossenen Verkehrsflachen keine negativen Veranderungen im Grund-
wasserregime zu besorgen. Da die Flachen bisher nicht versiegelt waren, sind kleine
Veranderungen im grundsatzlichen Grundwasserregime nicht auszuschlielen. Dar-
Uber hinaus wird fast ein Drittel der befestigten Flache (Dachflache) sowie die entste-
henden neuen Bdschungen Uber das System URW entwassert. Dieses Regenwasser
wird im RRB 2 zwischengespeichert und von dort Uber eine zentrale Pumpstation
zum RRB 6 sudlich des Deponiegelandes und von dort zu den Versickerungsbecken
VS 1 — 8 geleitet. Dort wird dieses gesammelte Wasser wieder dem Grundwasser zu-
gefluhrt.

Prognose der Auswirkungen der Vorhaben fur den Zustand der Wasserkorper

Oberflachenwasserkérper ,Obere Lauter”

Durch die generelle Entwasserungskonzeption fiir das Gelande der Deponie Kapitel-
tal werden negative Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkdrper vermieden. Im
Bereich der geplanten Deponieerweiterung (Nord) wird nach dem Rickbau der aktu-
ellen temporaren Abdichtung eine Kunststoffdichtungsbahn aufgebracht. Auf dieser
wird das Material abgelagert. Das anfallende Regenwasser wird als Sickerwasser ge-

sammelt und abgeleitet.

In den vorherigen Kapiteln sowie im Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsent-
wurf ist beschrieben, dass nach der abschnittsweisen Verfiillung eine Oberflachenab-
dichtung und darauf eine Rekultivierungsschicht eingebaut wird. Dann wird das anfal-
lende Oberflachenwasser nicht mehr Uber die Sickeranlagen abgeleitet. Es wird in
den entsprechenden offenen Graben und Kaskaden gefasst und zum vorhandenen
RRB 7, welches zur Aufnahme dieser Wassermengen ausreichend bemessen ist, ge-
leitet und dort zwischengespeichert. Nach Einbau der Oberflachenabdichtung handelt

es sich um unverschmutztes Regenwasser und es erfolgt keine Vorbehandlung. Vom
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5.7

RRB 7 aus erfolgt der Ablauf zum RRB 8 und von dort zum Eselsbach; die erlaubte

Einleitwassermenge von Q = 794 |/s wird eingehalten.

Aus dem Bereich der neuen Umschlaganlage wird auf den Verkehrsflachen anfallen-
des Regenwasser zum RRB 1 geleitet und dort zwischengespeichert. Das unver-
schmutzte Regenwasser aus diesem Bereich (Dachflache; Béschungen) wird zum
RRB 2 und von dort tGiber das RRB 6 zu den Versickerbecken VS 1 — 8 geleitet und so

dem Grundwasser wieder zugefuhrt.

Das verschmutzte Regenwasser aus dem RRB 1 wird, wie in den obigen Kapiteln be-
schrieben, gemeinsam mit dem anfallenden Schmutzwasser und dem Sickerwasser
zur Kanalisation der Stadtentwasserung Kaiserslautern und damit zur Zentralklaran-
lage abgeleitet. Das Sickerwasser wird hierbei zunachst in Stauraumkanalen zwi-
schengespeichert. Die Qualitdt des Sickerwassers wird gegentber dem Zustand im
Bereich des genehmigten DK | — Deponieabschnittes nicht verandert; die Deponieer-
weiterung (Nord) bedeutet lediglich eine VergréRerung der Kubatur. Die abzulagern-

den Materialien entsprechen jenen der aktuellen Deponie (siehe Positivkatalog).

Durch die Indirekteinleitung des Sickerwassers gemeinsam mit dem anfallenden
Schmutzwasser und dem verschmutzten Regenwasser in die Kanalisation und in die
Zentralklaranlage werden bei der Einleitung in den Oberflachenwasserkorper ,Obere

Lauter” die Vorgaben der Abwasserverordnung eingehalten.

Grundwasserkérper ,Lauter”

Entsprechend den obigen Ausflihrungen ergeben sich auf den Grundwasserkorper

.Lauter keine Auswirkungen.

Bewertung der Auswirkungen fur den Zustand der Wasserkorper

Oberflachenwasserkérper ,Obere Lauter”

Gemal den obigen Ausflihrungen ergeben sich flr den Oberflachenwasserkdrper
,Obere Lauter” keine Auswirkungen durch die Deponieerweiterung (Nord) oder die
Verlegung der Umschlaganlage. Die Erreichung des Bewirtschaftungsziels ,guter Zu-

stand” wird nicht beeinflusst.
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5.8

Grundwasserkérper ,Lauter”

Der bereits erreichte ,gute Zustand“ wird nicht verschlechtert.

Zusammenfassende Beurteilung der Wasserkorper

Oberflachenwasserkérper ,Obere Lauter”

Durch die geplante Deponieerweiterung (Nord) und die geplante Verlegung der Um-
schlaganlage erfahrt der Oberflachenwasserkorper ,Obere Lauter” keine chemische,
biologische oder mengenmaRige Verschlechterung.

Der Bereich der Deponieerweiterung (Nord) wird wahrend der Phase der Verfiillung
mit LKW und Baumaschinen befahren. Dies stellt gegentber der aktuellen Nutzung
keine Verschlechterung dar. Gegenlber den vorhandenen abflusswirksamen Ober-
flachen erfolgt nur eine geringfiigige Veranderung. Die Deponieerweiterung (Nord) ist
zum grofRen Teil auf der Flache der heutigen Umschlaganlage (Halle und Freiflache
sowie Randbereiche) geplant. Wahrend der Ablagerung der Materialien wird das an-
fallende Regenwasser als Sickerwasser abgeleitet und im Stauraumkanal vor der Ab-
leitung zur Kanalisation der Stadt Kaiserslautern gespeichert. Nach Rekultivierung
der Flache ist der Abflussbeiwert der Flache gegeniber dem heutigen Zustand gerin-
ger; die abflusswirksame Flache wird also nicht grof3er.

Durch die Erhdhung der Ablagerungsmenge und eine damit moglicherweise verbun-
dene Verlangerung des Ablagerungszeitraums (innerhalb des urspriinglich beantrag-
ten und genehmigten zeitlichen Rahmens) ergibt sich auch keine Verschlechterung.
Uber den Ablagerungszeitraum wird das Sickerwasser dem Ableitungssystem fir Si-
ckerwasser zugeleitet und gemeinsam mit dem anfallenden Schmutzwasser des Ab-
fallwirtschaftszentrums der Kanalisation der Stadt Kaiserslautern zugeleitet. Nach
Rekultivierung der Flachen entwassern diese Uber die vorhandenen Regenriickhalte-
becken RRB 7 und RRB 8 in Richtung Eselsbach. Es erfolgt also auch in der Ge-
samtmenge keine relevante Veranderung der Einleitung in den Eselsbach und somit
in die Lauter. Die Drosselwassermenge betragt entsprechend der genehmigten Ein-
leitwassermenge 794 I/s. Diese Wassermenge bleibt unverandert.

Die Verlegung der Umschlaganlage erfolgt auf heute unbefestigte Flachen der nord-
westlichen Flanken. Die Flache gehort heute zum Einzugsgebiet des Regenriickhal-
tebeckens RRB 2 und damit zur Beckenanlage VS 1 — 8. Nach dem Bau der neuen
Umschlaganlage werden die Verkehrsflachen dem Einzugsgebiet des Regenrickhal-

tebeckens RRB 1 (verschmutztes Regenwasser) zugeschlagen. Das Dach der neuen
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Halle und die um das Plateau entstehenden Bdschungsflachen verbleiben im Ein-
zugsgebiet des RRBs 2. Die im entsprechenden Kapitel geflihrten Nachweise zeigen,
dass die Regenriickhaltebecken ausreichend bemessen sind.

Die Flache gehdrt somit nicht zum direkten Einzugsgebiet des ,Eselsbachs®; aufgrund
der Indirekteinleitung des verschmutzten Regenwassers aus dem RRB 1 Uber die
Kanalisation der Stadt Kaiserslautern und die Zentralklaranlage in die ,Lauter wird
jedoch die Verkehrsflache im Bereich der neuen Umschlaganlage dem Oberflachen-
wasserkorper ,Obere Lauter zugerechnet. Diese Anderung des Einzugsgebietes, wie
auch die Veranderung im Bereich der Sickerwasserfassung und -ableitung sind im
Lageplan (Beilage 3, Blatt 5) dargestellt. Die Anderung der Indirekteinleitung bedingt
keine Verschlechterung fir den Oberflachenwasserkérper. Die hydraulischen Nach-
weise zeigen, dass sowohl der Stauraumkanal fiir die Aufnahme des Sickerwassers
als auch das RRB 1 zur Aufnahme des verschmutzten Regenwassers schon heute
ausreichend bemessen sind und damit keine Verschlechterung flr den Oberflachen-
wasserkorper erfolgt. Die anfallenden Wassermengen werden in der Zentralklaranla-
ge entsprechend dem Stand der Technik gereinigt und damit werden die Vorgaben

der Abwasserverordnung an die Einleitung in die ,Lauter” eingehalten.

Grundwasserkérper ,Lauter”

Durch die Deponieerweiterung (Nord) ergeben sich keine Veranderungen in Bezug
auf GrundwasserflieRrichtung und die Wasserbilanz sowie die Qualitat des Grund-

wassers im Eselsbachtal.

Im Bereich der Verlegung der Umschlaganlage werden Flachen aus dem Einzugsge-
biet des RRBs 2 und somit der Versickerbecken VS 1 — 8 herausgenommen. Oben ist
ausfuhrlich beschrieben, dass die neuen Verkehrsflachen als Einzugsgebiet des
VRW-Systems eingestuft werden. Durch die Anderung der Abflusswirksamkeit der
verbleibenden Flachen hauptsachlich im Bereich der Dachflachen ergeben sich nur
geringe Anderungen in der zum RRB 2 flieRenden Wassermenge. Im Gesamten wird
also die zu den Becken VS 1 — 8 geleitete Wassermenge nur unwesentlich verandert.

Das Grundwasserregime bleibt also im Wesentlichen unverandert.

Der bereits erreichte ,gute Zustand“ wird nicht verschlechtert.
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6. Fachbeitrag Naturschutz
(bearbeitet von LAUB GmbH)

An dieser Stelle wird beziiglich der naturschutzrechtlichen Auswirkungen auf den
Landespflegerischen Begleitplan (Anlage X des Planfeststellungsentwurfs) verwie-

sen.

7. Grunderwerb

Fir die beschriebenen MaRnahmen wird kein Grunderwerb erforderlich. Sowohl die

Deponieerweiterung (Nord) als auch die Herstellung des Plateaus mit der Umschlag-

anlage findet auf dem Gelande des Abfallwirtschaftszentrums statt. Die Flachen sind

im Eigentum der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern.

8. Kosten

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden folgende Kosten flir die Herstellung der Ka-

nalisation im Bereich der Verlegung der Umschlaganlage ermittelt:

- Kanal URW ca. 152.000,00 €
- Kanal VRW ca. 232.000,00 €
- Kanal SW ca. 134.000,00 €
- Summe Netto: ca. 518.000,00 €
- MwsSt: (19 %) ca. 98.400,00 €
- Summe Brutto: ca. 616.400,00 €

Zur Ermittlung der Kosten wird auf die Anlage 4 verwiesen.
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