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Stadtstraße 20, 25348 Glückstadt

Hoch-, Tief-, Industrie- u. Ingenieurbau

Storchenfleth 1

25348 Glückstadt

Telefon: (04124) 97757

D1:        (0171)8944448

Telefax: (04124) 97751

eMail:    info@IB-Strube.de

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion

Gemarkung: Bracke

Flur: 2

Flurstück: 3/8

Gemeinde: Glückstadt

StrubeWenskus

1:500 07.07.2023

Kessel 7

Steinbeis Energie GmbH

Lageplan mit Brandschutzeintragungen

Ingenieurbüro f. Baustatik u. -konstruktion

Maße am Bau prüfen !
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Rohrbrücke

Ca(OH)2
Silo

Dachform: Satteldach, harte Bedachung

Traufhöhe 9,37 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung

Traufhöhe der Halle 7,06 m / Traufhöhe des Dachaufbaus 11,02 m

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Dachform: Flachdach, harte Bedachung

Traufhöhe 12,00 m
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Dachform: Satteldach, harte Bedachung

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Firsthöhe 7,50 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 2,78 m

Dachform: Flachdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 3,39 m

Dachform: Satteldach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Firsthöhe 4,59 m
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Dachform: Flachdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 6,59 m

Dachform: Flachdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 22,35 m

Dachform: Kegeldach
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 5,65 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 12,54 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Traufhöhe 6,30 m

Dachform: Flachdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 16,78 m

Liegender Behälter

(nicht brennbare Baustoffe)

Höhe 1,87 m

Dachform: Kegeldach
Traufhöhe 5,20 m

Kamin
Höhe 99,0 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 16,93 m

Dachform: Satteldach, harte Bedachung

Traufhöhe 6,62 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 11,17 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 11,58 m
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Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 6,45 m
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Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 12,03 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 12,31 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 8,79 m

Dachform: Kegeldach

Traufhöhe 5,45 m
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Dachform: Flachdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 4,49 m

Dachform: Flachdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 3,00 mDac
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Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 14,56 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 8,15 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 8,15 m
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Dachform: Pultdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 22,35 m
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Dachform: Satteldach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Dachform: Pultdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 21,00 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 46,56 m

Traufhöhe 42,80 m

Dachform: Satteldach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 25,73 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 33,43 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 27,13 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 31,66 m

Dachform: Flachdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen
Traufhöhe 27,66 m

Kamin

Höhe 67,0 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 12,62 m
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7 mDachform: Pultdach, harte Bedachung

Traufhöhe 6,13 m
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Dachform: Flachdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 5,37 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung - Transportsystem

Traufhöhe 8,30 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 19,00 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 17,30 m

Dachform: Satteldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 8,10 m

Dachform: Bogendach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 6,51 m

Dachform: Flachdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 11,15 m
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Dachform: Flachdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 12,07 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 3,37 m
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Dachform: Satteldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Traufhöhe 6,84 m

Dachform: Satteldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Traufhöhe 7,25 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Traufhöhe 3,57 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 18,31 m

Dachform: Kegeldach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 16,60 m

Dachform: Flachdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 13,20 m

Dachform: Pultdach (Flachdach), harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Firsthöhe 3,85 m

Dachform: Pultdach, harte Bedachung

(nicht brennbare Baustoffe)

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Traufhöhe 5,55 m

Dachform: Satteldach, harte Bedachung

Außenwände aus nicht brennbaren Baustoffen

Firsthöhe 21,00 m

Flachdach, harte Bedachung
(nicht brennbare Baustoffe)
Außenwände aus

Traufhöhe 5,15 m

Dachform:

nicht brennbaren Baustoffen
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