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Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt V/M A1

Covestro West - Covestro
Nordost

Bezeichnung der MaBBnahme:

Umweltbaubegleitung (UBB)

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung [] Ausgleich [] Ersatz L] FFH [] ceF ] Fsc

Konflikte: alle Konflikte

Das Vorhaben an sich stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Weiterhin kénnen sich durch
die Bautatigkeiten Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft ergeben, insbesondere

-Artenschutz

-Vegetationsschutz und Rekultivierung

Beschreibung:

Vor Baufeldfreimachung und vor dessen Mahd ist der Trassenbereich auf das Vorkommen
geschitzter Arten durch eine Umweltbaubegleitung vor Ort zu begehen und zu untersuchen. Das
Baufeld darf erst nach Freigabe durch die UBB gemaht und freigemacht werden. Der Vorgang ist
durch die UBB zu dokumentieren.

Wahrend der gesamten Bauphase der ETL 180.100 ist die UBB weiterhin fir Fragen vorzuhalten.
Die OBB hat zur Brutzeit die offenen Flachen des Arbeitsstreifens regelméBig auf Nistgeschehen zu
kontrollieren.

Weitere MaBnahmen zum Arten- und Biotopschutz werden durch die UBB betreut bzw. umgesetzt.
Mégliche baubedingt erforderliche Abweichungen von den MaBnahmen des Landschaftspflegerischen
Begleitplans (LBP) werden Uber den Vorhabentrager mit fachlicher Unterstiitzung der UBB mit den
zustandigen Behérden kommuniziert.

Die Begehungen vor Ort sowie Ereignisse werden anhand von Protokollen und Fotos dokumentiert.
Die UBB begleitet auch die abschlieBende Flachenrekultivierung und kontrolliert die
Wiederbegriinung.

Zielsetzung:

Kontrolle der festgesetzten Vermeidungs-/ VerminderungsmaBnahmen und Gewahrung der
artenschutzrechtlichen Notwendigkeiten gemaB § 44 BNatSchG.

Ausgangswertigkeit: -
Durchfiihrung:

- Kontrolle der durch den Bau beeinflussten Flachen entsprechend der Genehmigung und ggf.
Nebenbestimmungen

- Organisation der MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen /
Beeintrachtigungen

- Festlegung, Koordination und Kontrolle erforderlicher SondermaBnahmen,
- Teilnahme an Baubesprechungen bzw. Abstimmungen zur ETL 180.100
- Dokumentation der BegleitungsmaBnahmen

- Abschlussdokumentation der Umweltbaubegleitung inklusive der ggf.
Nachbilanzierungsunterlagen (Text und Plane).




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt V/M A1

Covestro West - Covestro
Nordost

Die Berichte der Umweltbaubegleitung (UBB) sind der Planfeststellungsbehérde sowie der Obersten
und Oberen Naturschutzbehérde regelmaBig vorzulegen (i.d.R. 14-tagig). Sollte es wahrend der
BaumaBnahmen zu unvorhergesehene Beeintrachtigungen kommen, sind im Rahmen der UBB die
zustandigen Fachbehdrden sowie die Planfeststellungsbehdérde umgehend zu informieren und die
Schaden in einem angemessenen Zeitraum, sofern erforderlich in Abstimmung mit der jeweiligen
Fachbehorde, zu beheben.

Hinweise: -

Durchfiihrung der MaBnahme

X vor Beginn der BaumaBnahme
X im Zuge der BaumaBnahme
X nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBnahme:

Rehrlagerplatz—und—angrenzender—Wirkraum—(Flaehtdistanz—je—raeh—ArE—FUr den gesamten

Vorhabenbereich




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt ArV/MT1

Covestro West - Covestro
Nordost

Bezeichnung der MaBnahme:
Vermeidung der Storung von Brutvogeln durch KentrelHe—und die
Umsetzung von VergramungsmafBnahmen vor Beginn der Brutzeit

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung [] Ausgleich [] Ersatz L] FFH [] cerF ] Fsc

Trassenkilometer: Im gesamten Trassenbereich

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blitter 1 bis 4

Konflikte:

Baubedingter Verlust von Nestern, Gelegen und Individuen sewie-Stérungen-durech-Arbeitenan
nahe-gelegenen-Gehbélzbestanden—und durch Eingriffe in Grinlandflachen (Konflikt T1).

Beschreibung:

Durch das erforderliche Abschieben des Oberbodens zur bauvorbereitenden Freimachung des
Baufeldes kann es zur Beeintrachtigung, Zerstérung bzw. Tétung dort vorhandener Nester/Gelege/
Jungvdgel kommen (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG bzw. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG). Hierbei kann es auch
zum Eintritt des Verbotstatbestandes einer erheblichen Stérung wahrend sensibler Zeiten (§ 44 (1)
Nr. 2 BNatSchG) kommen, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen
Population der betroffenen Art verschlechtert.

Zielsetzung:

Die MaBnahme dient der bauzeitlichen Vermeidung des Eintretens von artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestanden im Offenland;,—n—Gehélzbestdnden sowie am Boden britende europadische
Vogelarten.

Ausgangswertigkeit:

Intensivgrinland, und Gehdlze mit (Teil-)Lebensraumfunktionen flir europaische Vogelarten.

Durchfiihrung:

In den Grinlandbereichen im Energiekorridor des Covestrogeldndes, in denen die BaumaBnahmen
in den Feldlerchen- und Wiesenpieperraume wverhanrden—sind—die-Artenfestgestelt—wurden{noch
nichtbritend)und-eine kinftige-Ansiedelung-nichtauszusehlieBenist—wahrend der Brutzeit (Anfang

Marz bis Mitte August) erforderlich sind, werden vor Beginn der Brutzeit VergramungsmaBnahmen
umgesetzt, um eine erhebliche Stérung oder gar Tétung fir die Brutvdgel zu vermeiden. Es werden




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt ArV/MT1

Covestro West - Covestro
Nordost

Vergramungsstabe (Sichtstérungen, wie Absperrband an aufrechtstehenden Stdben in wenigen
Metern Entfernung voneinander) ausgebracht, um eine Ansiedelung der jeweiligen Arten im
Arbeitsstreifen zu verhindern.

Durch die Vergramung und—die—Kentrelen wird sichergestellt, dass sich keine Brutvdgel im
Arbeitsstreifen ansiedeln. Die Arbeiten in den Bauabschnitten kdnnen in der Brutzeit erst nach
Freigabe durch die UBB erfolgen.

Sollten sich britende Végel im nahen Umfeld der BaumaBnahme angesiedelt haben, sind weitere
MaBnahmen durch die umweltfachliche Baubegleitung mit der UNB abzustimmen.

Hinweise:

Die Begleitung der MaBnahme durch die UBB ist erforderlich.

Durchfiihrung der MaBnahme

X vor Beginn der BaumaBnahme
Xl im Zuge der BaumaBnahme

] nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBnahme: -

Durchfiihrung in Verbindung mit MaBnahme(n): V/M A1l

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)

1| Flachen der éffentlichen Hand

Flachen Dritter Kanftiger Eigentimer: -

Grunderwerb

Kinftige Unterhaltung: -

0|0 g

Nutzungsanderung/-beschrankung




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt V/MT2

Covestro West - Covestro
Nordost

Bezeichnung der MaBBnahme:

Vermeidung von Schadigungen geschiitzter Amphibienarten durch
die Errichtung von Amphibienschutzzdunen

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung ] Ausgleich [] Ersatz ] FFH ] cer ] Fsc

Trassenkilometer:

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blatt 4

Konflikte:

Baubedingte Beeintrachtigung von Amphibien/Durchschneidung von Wanderkorridoren fiir Amphi-
bien (Konflikt T2).

Beschreibung:

Infolge von Bauausfiihrungen, wahrend der Wanderzeiten, kann es im Bereich der Grube nérdlich
des Holstendammes und im umgebenden Arbeitsstreifens zur Beeintrachtigung heimischer
Amphibienarten im Bereich ihrer Wanderstrecken zwischen dem Biittler Kanal (Laichgewdsser) und
den Landlebensraumen kommen (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG).

Relevante Arten sind: Moorfrosch, gréBere Populationen der Erdkréte und Grasfrosch. Eine
Uberbauung von Sommerlebensrdumen, wie Feucht- und Nassgriinland, des streng geschiitzten
Moorfrosches erfolgt nicht.

Zielsetzung:

Temporare Amphibiensperreinrichtungen vermeiden Individuenverluste geschutzter
Amphibienarten (Moorfrosch, gréBere Populationen von Erdkrote und Grasfrosch) wahrend der
gesamten Bauphase.

Ausgangswertigkeit:
Gewasser und umgebende Strukturen mit Lebensraum- und Rickzugsfunktion fir geschitzte
Amphibienarten (Moorfrosch).

Durchfiihrung:

Im Bereich der fur den Mikrotunnel erforderlichen Grube nérdlich des Holstendammes werden zum
Schutz von Moorfrosch, Erdkréte und Grasfrosch gem. ,Merkblatt zum Amphibienschutz an StraBen™
mobile Schutzzaune installiert. Bei Arbeiten wahrend der aktiven Zeit der Amphibien (01.03. -
31.10.), vor bzw. zu Beginn der Wander- und Laichperiode werden um den Arbeitsstreifen der Grube
Nord mobile Schutzzaune installiert. Die Installation der Z&une erfolgt vor Beginn der
Hauptwanderzeit (i.d.R. Ende Februar), so dass sichergestellt werden kann, dass sich zu diesem
Zeitpunkt keine Amphibien im Arbeitsstreifen aufhalten und dort eingesperrt werden.

Je nach Witterung ist der Zeitraum anzupassen.

Hinweise:

Die Schutzzdune missen wahrend der gesamten Bauphase funktional gehalten werden (ggf. Mahd
aufkommender Vegetation erforderlich). Es erfolgt eine Verbringung der an den Zéaunen gefangenen
Amphibien in die betreffenden Gewdasser. Die Entfernung des Zauns erfolgt nach Absprache mit der
UBB. Gegebenenfalls werden innerhalb der Bauphase weitere Zaune erforderlich.




Projektbezeichnung

ETL 180.100 MaBnahmenblatt

Covestro West - Covestro
Nordost

MaBnahmen - Nummer

V/MT2

Durchfiihrung der Ma3nahme

X vor Beginn der BaumaBnahme
Xl im Zuge der BaumaBnahme

] nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBnahme: -

Durchfiihrung in Verbindung mit MaBnahme(n): V/M A1l

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)

]| Flachen der &ffentlichen Hand

Grunderwerb

O

Nutzungsanderung/-beschrankung

Flachen Dritter Kinftiger Eigentimer: -

Kinftige Unterhaltung: -




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt V/MP1

Covestro West - Covestro
Nordost

Bezeichnung der MaBBnahme:
Wiederherstellung von Griinlandflachen

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung ] Ausgleich [ Ersatz L] FFH ] cer ] Fcs

Trassenkilometer:

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blatter 1 bis 4

Konflikt:
Baubedingter Verlust von Biotoptypen Griinland (GYy; Konflikt P1).

Beschreibung:

Wahrend der Bauphase kommt es durch die Anlage von Lagerflachen und des Arbeitsstreifens zum
temporaren Verlust von Grinlandflachen. Nach Abschluss der BaumaBnahme und vollzogener
Wiederherrichtung ist eine Nutzung der betreffenden Flachen wieder mdglich.

Zielsetzung:

Wiederherstellung Grinlandflachen

Ausgangswertigkeit: GYy

Durchfiihrung:

Der vorherige Zustand der Grinlandflachen wird vegetationslos wiederhergestellt.

Fremdmaterial wird restlos wieder entfernt. Fallweise abgetragener und bauseits gelagerter
Oberboden wird wieder angedeckt und die Flachen nach dem Wiedereinbau des Oberbodens wie
vorgefunden profiliert. Bei Vorliegen von Verdichtungen werden die Flachen mittels Bodenlockerung
bewirtschaftungsfahig hergerichtet.

Die Bankette von StraBen, Wegen und Seitengraben werden wie vorgefunden profiliert; die
Begriinung erfolgt im—Regelfalt iber die Ansaat einer herkunftsgesicherten Gras-Krautermischung
(Ursprungsgebiet 1 (UG1) ,Nordwestdeutsches Tiefland™). Die Herkunft der Saatgutmischung ist fir
die Dokumentation vor Aufbringung durch die UBB freizugeben. Die Begriinung von an Ackerflachen
angrenzenden Raine und Randstreifen erfolgt tiber die Sukzession.

Fur die Ansaaten der StraBen, Wege und Seitengraben ist eine Fertigstellungspflege bis zum
abnahmefahigen Zustand gemaB DIN 18917 vorzusehen.

Hinweise:
Begleitung der MaBnahme durch die Umweltbaubegleitung.

Durchfiihrung der Ma3nahme

[]vor Beginn der BaumaBnahme
[]im Zuge der BaumaBnahme
X nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBBnahme:

Alle betroffenen Grinlandflachen im Arbeitsstreifen.

Durchfiihrung in Verbindung mit MaBnahme(n): V/M A1l

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)




Projektbezeichnung

MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100
MaBnahmenblatt V/MP1
Covestro West - Covestro
Nordost
]| Flachen der &ffentlichen Hand
]| Flachen Dritter Kinftiger Eigentimer: bisheriger
]| Grunderwerb Eigentumer
Il

Nutzungsanderung/-beschrankung

Kinftige Unterhaltung: bisheriger
Unterhalter




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt V/M B1

Covestro West - Covestro
Nordost

Bezeichnung der MaBnahme:
Vermeidung von Bodenschaden wahrend des Bauablaufs

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung [] Ausgleich [] Ersatz L] FFH [] ceF ] Fsc

Trassenkilometer: Auf allen Baustellenflaichen im gesamten Trassenverlauf. Umsetzung der
einzelnen MaBnahmenschritte je nach Erfordernis im Einzelfall.

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blatter 1 bis 4

Konflikt:

Beeintrachtigung der Bodenstruktur durch Bodenabtrag, Verformung und Verdichtung sowie
Vermischung von Bodenschichten bzw. -horizonten (Konflikt B1).

Beschreibung:

Wahrend des Bauablaufs kénnen Bodenschaden durch einen nicht fachgerechten Umgang wéhrend
des Oberbodenabtrags, der Zwischenlagerung sowie der Rickverflillung und Rekultivierung
auftreten.

Bodenarbeiten sind unter Beachtung der einschlégigen Richtlinien (insbesondere BBodSchV,
DIN 19639 baubegleitender Bodenschutz, DVGW G451 Bodenschutz bei Planung und Errichtung von
Gastransportleitungen, DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung
von Bodenmaterial, Leitfaden Bodenschutz auf Linienbaustellen, Landesamt flir Landwirtschaft,
Umwelt und landliche Raume des Landes Schleswig-Holstein) durchzufiihren. Dabei haben
eingesetzte Maschinen dem Stand der Technik zu entsprechen, so dass die Gefahr fliir den Boden
(z. B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag) minimiert ist. Die Steuerung der
Maschinenbewegungen auf natlrlichen Boden erfolgt Gber ein Maschinenkataster mit Bewertung der
Spannungseintrage jedes Fahrzeuges. Grundsatzlich sind lediglich solche Maschinen und Fahrzeuge
auBerhalb befestigter Flachen zur Lastverteilung zugelassen, bei denen Bodenverdichtungen auf die
obersten 30 cm (Oberboden) beschrankt bleiben. Dies gilt pauschal fur alle Fahrzeuge mit einem
Kontaktflachendruck <60 kPa (Moore) bzw. <80 kPa (Marschen) bei Bodenfeuchten im Bereich der
Feldkapazitat.

Eingebrachte Befestigungen von BaustraBen und Baustellenflachen sind grundsatzlich temporar.
Fremdmaterialien werden auf reiBfeste Geotextilien aufgebracht und nach Bauabschluss wieder
vollstandig entfernt.

Geomorphologische Besonderheiten werden nach Mdéglichkeit erhalten, ansonsten werden
erkennbare Reliefstrukturen im Zuge der Rekultivierung wiederhergestellt.

Der Bodenabtrag wird nur im geplanten Bereich des Arbeitsstreifens und bei mdglichst trockenen
Boden durchgefihrt (vgl. DIN 18915 Tabelle 2). Grundsatzlich sind bei witterungsbedingt
gesattigten Bodenverhaltnissen in strukturierten Béden keine Erdarbeiten zulassig. Der Abtrag des
Bodens erfolgt zudem grundsatzlich schicht- bzw. horizontweise und nur mit Kettenbaggern
(Kettenbreite =700 mm bei Maschinengewichten von =20 bis <30 t bzw. =800 mm bei
Maschinengewichten von =30 t). Die konkrete Festlegung erfolgt durch die OBB.

Die Zwischenlagerung des Bodens findet direkt auf benachbartem Oberboden und nur im
vorgesehenen Bereich gem. Regelplénen als trapezformige Mieten statt. Die Mietenhdhe ist dabei
auf 2m bei Oberbodenmieten und 3m bei Unterbodenmieten zu begrenzen. Ober- und Unterboden




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt V/M B1

Covestro West - Covestro
Nordost

sind dabei getrennt voneinander zu lagern und eine Substratvermischung ist strikt zu vermeiden.
Eine Befahrung von Bodenmieten ist zu unterlassen. Falls Bodenmieten ldnger als 2 Monate gelagert
werden, ist eine Zwischenbegriinung gemaB DIN 19639 zu beachten. Die Vorgaben des 8§40
BNatSchG sind zu beachten.

Die Ruckverfillung erfolgt schichtenkonform in der urspriinglichen Tiefenlage der Bdden. Eine
UbermaBige Verdichtung und Verschmierung der Boden sind zu vermeiden. Daher ist die Befahrung
verflllter Unterbéden auf das notwendigste MaB zu beschranken. Die wiederverflllten Béden sind
je nach Substrat und aktuellem Wassergehalt ggf. lagenweise mittels Baggerschaufel anzudriicken
oder mittels geeigneter Kettenfahrzeuge leicht riickzuverdichten. Je nach Bodenart ist zuvor
gegebenenfalls eine leichte Uberh&hung notwendig. Falls Bodeniiberschiisse auftreten, werden diese
im Trassenbereich einplaniert soweit sie daflir geeignet sind. Falls dies nicht der Fall ist, sind die
Uberschiisse nach geltenden Richtlinien des KrWG abzufahren und anderweitig verwertet bzw. ggf.
entsorgt zu werden (BBodSchV und LAGA TR Boden bzw. ErsatzbaustoffV beachten).

Die Rekultivierung der in Anspruch genommenen Flachen muss zeitnah nach Wiederherstellung der
Flache bei mdglichst abgetrocknetem Oberboden erfolgen. Der Einsatz flach lockernder Gerate
(z. B. Schwergrubber bis max. 30 cm Bodentiefe) bei Anwendung des bodenschonenden
Befahrungskonzeptes ist zumeist ausreichend. Der Lockerungsbedarf bzw. die -tiefe ergeben sich
aus der berechneten Druckfortpflanzung und werden Uber Messungen der Eindringwiderstdnde
verifiziert (auch in Bereichen ehemals befestigter Baustellenflachen / BaustraBen). Falls tiefere
Lockerungsarbeiten notwendig sind, sollte auf eine wendende Bodenbearbeitung verzichtet werden,
um Vermischungen unterschiedlicher Bodenschichten zu verhindern. Solche Arbeiten sind zudem
nur bei einer geeigneten Bodenfeuchte durchzufliihren. Eine Kontrolle des Lockerungserfolges erfolgt
Uber Messungen der Eindringwiderstande durch die 6kologische Baubegleitung.

Hinweise: Die MaBnahme wird durch die UBB begleitet.

Durchfiihrung der Ma3nahme

X vor Beginn der BaumaBnahme
X im Zuge der BaumaBnahme
X nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBBnahme: -

Durchflihrung in Verbindung mit MaBnahme(n): V/M A1l

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)

1| Flachen der &ffentlichen Hand

Flachen Dritter Kinftiger Eigentimer: -

Grunderwerb

Kinftige Unterhaltung: -

O g

Nutzungsanderung/-beschrankung




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

ETL 180.100 MaBnahmenblatt V/M B2

Covestro West - Covestro
Nordost

Bezeichnung der MaBBnahme:
Vermeidung von Stoffeintragen durch Fremdmaterialien

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung [] Ausgleich [] Ersatz L] FFH [] ceF ] Fsc

Trassenkilometer: Im gesamten Trassenkorridor / Vorhabenbereich

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blitter 1 bis 4

Konflikt:

Baubedingte Beeintrachtigungen des Bodens durch den Einsatz von mineralischem Fremdmaterial
(Konflikt B2).

Beschreibung:
Baubedingt kann es zu Stoffeintragen und Belastungen aufgrund von Fremdmaterialien in die
Bodenzone und angrenzende Vorfluter oder das Grundwasser kommen.

Zielsetzung:
Ziel der MaBnahme ist die Vermeidung von Belastungen und Stoffeintragen in die Bodenzone und
angrenzende Vorfluter durch belastete Fremdmaterialien.

Ausgangswertigkeit: -
Durchfiihrung:

Bei der Verwendung von mineralischem Fremdmaterial, welches im Bereich unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht dauerhaft eingebaut werden soll (z.B. fir Rohrbettung), ist vorab
eine Zertifizierung nach LAGA M20 TR Boden bzw. Ersatzbaustoff notwendig. Hierbei muss das
Material die Einbauklasse Z0 bzw. BM-0, BM-0*, BM-FO* erfilllen; hohere Materialwerte sind bei
geogen erhdohten Gehalten (Hintergrundwerten) im Einzelfall nach Abstimmung mit der UBB ggdf.
zulassig.

Sollte in Folge von baubedingten Bodenschaden, Versackungen oder anderweitigen Bodendefiziten
ein Austausch oder das Aufbringen von Material im Bereich der durchwurzelbaren Bodenschicht
notwendig werden, muss die Eignung des Materials ebenfalls im Vorfeld nachgewiesen sein, um
schadliche Bodenveranderungen und eine Beeintrachtigung der naturlichen Bodenfunktionen laut
BBodSchG zu vermeiden. GemaB § 12 Abs. 3 BBodSchV sind vor dem Auf- und Einbringen die
notwendigen Untersuchungen der Materialien nach den Vorgaben des Anhang 1 der BBodSchV
durchzufihren.

Zur Sicherstellung der Unbedenklichkeit diirfen die Schadstoffgehalte beim Auf- und Einbringen in
oder auf eine durchwurzelbare Bodenschicht oder Herstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht
bei landwirtschaftlicher Folgenutzung 70% der Vorsorgewerte nach BBodSchV nicht Uberschreiten.

Das zum Auftrag oder Austausch genutzte Material muss hinsichtlich seiner physikalischen und
chemischen Eigenschaften (insbesondere Textur, pH-Wert, Humusgehalt) nahezu dem
Ursprungsmaterial entsprechen und schadstofffrei sein.

Makroskopisch erkennbare Beimengungen von mineralischen Fremdbestandteilen (z.B. aus Beton,
Ziegel, Keramik) sind nicht zulassig. Zudem dirfen keinerlei weitere Stérstoffe enthalten sein.




Projektbezeichnung

ETL 180.100 MaBnahmenblatt

Covestro West - Covestro
Nordost

MaBnahmen - Nummer

V/M B2

Hinweise: -

Durchfiihrung der MaBnahme

[]vor Beginn der BaumaBnahme
Xl im Zuge der BaumaBnahme
[] nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBnahme: -

Durchfiihrung in Verbindung mit MaBnahme(n): V/M A1l

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)

1| Flachen der éffentlichen Hand

Grunderwerb

O

Nutzungsanderung/-beschrankung

Flachen Dritter Kinftiger Eigentiimer: -

Kinftige Unterhaltung: -




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

=T 780190 MaBnahmenblatt V/M B3

Covestro West - Covestro

Nordost

Bezeichnung der MaBBnahme:

Vermeidung der Kontamination von Boden und Wasser durch
anfallende mineralische Abfille

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Verminderung [ Ausgleich [ Ersatz [ Schutz [ FFH [ cer []Fsc

Trassenkilometer: Im gesamten Trassenkorridor / Vorhabenbereich

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blatter 1 bis 4

Konflikt:

Baubedingte Beeintrachtigungen des Bodens sowie von Grund- und Oberflachengewassern durch
mineralische Abfdlle (Konflikt B3).

Beschreibung:
Wahrend der Bauausfihrung kommt es zum Anfall mineralischer Abfdlle wie z.B. Bohrsplilung,
StraBenaufbruch, Uberschissiger oder verunreinigter Bodenaushub.

Zielsetzung:
Ziel der MaBnahme ist ein sorgsamer Umgang mit entsprechenden Abfallen um eine Verunreinigung
von Boden und Wasser zu verhindern.

Ausgangswertigkeit: -
Durchfiihrung:

Beim Umgang mit mineralischen Abféallen ist zu beachten, dass verschiedene Abfallarten zu
trennen sind und getrennt zwischengelagert werden. Eine Beprobung findet zudem chargenweise
unter Berlicksichtigung der Mengen in Anlehnung an die LAGA M32 PN98 durch zertifizierte
Probennehmer statt.

Bodenmaterial, welches der Einbauklasse Z0 / BM-0 zugeordnet ist, kann zur Herstellung
natdrlicher Bodenfunktionen (bodenahnliche Anwendung) in dafliir geeignete und genehmigte
landwirtschaftliche Flachen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht eingebracht (vgl. LAGA
M20 TR Boden bzw. ErsatzbaustoffV) werden.

Belastete mineralische Abfélle werden ggf. unter Abstimmung mit den zustdndigen Behdrden flur
die Verflllung von Abgrabungen bzw. den gesicherten Einbau in technische Bauwerke genutzt oder
durch Fachbetriebe ordnungsgemaB entsorgt (vgl. LAGA, DepV bzw. ErsatzbaustoffV).

Fur StraBenaufbruch sind die Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen
mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBenbau
(RuVA-StB 01-2005) zu beachten.

Das Material ist entsprechend der Deklarationsanalyse zum Entsorger bzw. Abnehmer zu
verbringen. Flr gewerbsmaBige Transporte von Abfdllen ist durch den Unternehmer die
entsprechende Sach- und Fachkunde nachzuweisen oder ein Entsorgungsfachbetrieb zu
beauftragen.

In allen Féllen ist der Verbleib des Materials (ggf. per elektronischen Abfallnachweisverfahren)
nachzuweisen und zu dokumentieren. Entsorgungsnachweise werden zeitnah erbracht und der
bodenkundlichen Baubegleitung Gbermittelt.

Hinweise: -




Projektbezeichnung
ETL 180.100

Covestro West - Covestro
Nordost

MaBnahmenblatt

MaBnahmen - Nummer

V/M B3

Durchfiihrung der Ma3nahme

[]vor Beginn der BaumaBnahme
Xl im Zuge der BaumaBnahme

] nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBnahme: -

Durchfiihrung in Verbindung mit MaBnahme(n): V/M A1l

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)

]| Flachen der &ffentlichen Hand

Grunderwerb

O

Nutzungsanderung/-beschrankung

Flachen Dritter Klnftiger Eigentimer: -

Kinftige Unterhaltung: -




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

T 7ee.an0 MaBnahmenblatt V/MW1

Covestro West — Covestro

Nordost

Bezeichnung der MaBBnahme:

Vermeidung von Erosionen an Gewadsserbéschungen und
Sedimenteintrag ins Gewadsser

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung ] Ausgleich [ Ersatz L] FFH ] cer ] Fsc

Lage:

An Einleit- und Entnahmestellen.

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blatt 4

Konflikt:

Hervorrufen von Triibungen durch baubedingte Beschadigung und damit verbundene Erosion von
Gewdsserbdschungen bei temporaren Flacheninanspruchnahmen an Gewdssern (Konflikt W2).

Beschreibung:

Durch die Flacheninanspruchnahme an Gewassern bis an die Bdschungskante (Errichtung von
Arbeitsflachen, Zufahrten und Auslegen von Entnahme-/Ableitleitungen) kann es zur Beschadigung
der Boschung kommen. Der durch Erosion resultierende Sedimenteintrag in die Gewasser kann in
diesen Tribungen hervorrufen und somit potenzielle Auswirkungen auf die biologischen und
physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten zur Folge haben.

Zielsetzung:

Durch den bauzeitlichen Schutz der Gewasserbdschungen vor Beschadigung (z.B. durch Abdecken
der Boschung mit Kolkschutzmatten) werden die Erosion und der Eintrag von Erdmaterial sowie eine
damit verbundene Triilbung des Gewdssers vermieden.

Ausgangswertigkeit:

Vorfluter und Graben sowie berichtspflichtige Wasserrahmenrichtliniengewéasser (chemischer
Zustand: nicht gut, dkologisches Potenzial: maBig)

Durchfiihrung:

Wenn aufgrund der ortlichen Gegebenheiten erforderlich, werden in Bereichen, in denen
Arbeitsflachen bis an die Bdschungskante des Gewassers heranreichen, MaBnahmen zum
oberflachlichen Schutz der Gewasserrandstreifen und der Gewasserbdschungen (z. B. Metallplatten
bis an die Béschungskante und Kolkschutzmatten auf die Boschung) ausgefihrt, um Schaden und
Erosionen zu vermeiden.

Nach Abschluss der Arbeiten werden die Schutzeinrichtungen restlos aufgenommen. Sollte es
dennoch wider Erwarten zur Beschadigung von Bdschungen kommen, werden diese Schaden
anschlieBend beseitigt und die Gewasserbdschung wieder hergestellt (vgl. MaBnahme V/M W52).
Vor Wasserentnahme erfolgt eine Beweissicherung des Bdschungsbereichs mittels
Fotodokumentation

Hinweise: -




Projektbezeichnung
ETL 180.100

Covestro West — Covestro
Nordost

MaBnahmenblatt

MaBnahmen - Nummer

V/M W1

Durchfiihrung der MaBnahme
X vor Beginn der BaumaBnahme: Beweissicherung

Xl im Zuge der BaumaBnahme
] nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBnahme: -

Durchfiihrung in Verbindung mit MaBnahme(n):

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)

]| Flachen der 6ffentlichen Hand

Grunderwerb

O

Nutzungsanderung/-beschrankung

Flachen Dritter Kinftiger Eigentimer: -

Kinftige Unterhaltung: -




Projektbezeichnung MaBnahmen - Nummer

T 780100 MaBnahmenblatt V/MW2

Covestro West — Covestro

Nordost

Bezeichnung der MaBBnahme:
Vermeidung von dauerhaften Beschadigungen von
Gewadsserboschungen

MaBnahmentyp:
X Vermeidung / Minderung ] Ausgleich [ Ersatz L] FFH ] cer ] Fsc

Lage: Einleitstelle nordlich des Holstendammes

MaBnahmenverortung (Anlage 8.2) in Plan: Blatt 4

Konflikt:

Baubedingte Zerstdérung von Gewasserbdschungen im Bereich der Einleitstelle durch die bauzeitliche
Beanspruchung von Gewassern (Konflikt W1).

Beschreibung:

Bei der Herstellung von Einleit- und Entnahmestellen kann es zu baubedingten Schaden am
Gewadsserprofil kommen. Demnach kodénnen sich Beeintrachtigungen der biologischen und
hydromorphologischen Qualitdtskomponenten ergeben.

Zielsetzung:
Nach Abschluss der BaumaBnahmen erfolgt die ordnungsgemaBe und fachgerechte
Wiederherstellung der Béschungen.

Ausgangswertigkeit:
Vorfluter (chemischer Zustand: nicht gut, 6kologisches Potenzial: maBig)
Durchfiihrung:

Nach dem Rickbau des Baugrubenverbaus erfolgt zeitnah die Wiederherstellung der Bdschungen.
Fur die initiale Stabilisierung der Boschungen im Rahmen der Wiederherstellung ist folgende
Ausfuhrungsvariante vorgesehen.

Bdschungssicherung mit Faschine und Erosionsschutzmatten

Die Sicherung des BdschungsfuBes erfolgt mittels Faschine entlang der Béschungsunterkante, die
mit Rundholzpfahlen verankert wird. Die sich daran anschlieBende profilierte Boschung wird initial
mit einer standortgerechten, gebietsheimischen Saatgutmischung begriint und die Ansaat mit einer
biologisch abbaubaren Erosionsschutzmatte (z. B. Jute- oder Kokosgewebe) gesichert.

Hinweise: -

Durchfiihrung der Ma3nahme
[Ivor Beginn der BaumaBnahme

DX im Zuge der BaumaBnahme
X nach Abschluss der BaumaBnahme

Gesamtumfang der MaBnahme: -

Durchfiihrung in Verbindung mit MaBnahme(n): -

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis)

]| Flachen der é6ffentlichen Hand

1| Flachen Dritter Kinftiger Eigentimer: -
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]| Grunderwerb

[] | Nutzungsénderung/-beschrinkung

Kinftige Unterhaltung: -




