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Zutreffendes bitte ankreuzen m

Bauherrin/Bauherr

PLZ, Ort, Datum

1. Ausfertigung fiir die Bauaufsichtsbehérde

2. Ausfertigung fiir die Gemeinde

3. Ausfertigung fir die Bauherrin/den Bauherrn
4. Ausfertigung fir die Akte

Bauantrag im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren

nach § 63 Landesbauordnung (LBO)

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 63 LBO kommt fir die in § 63 Abs. 1 LBO
genannten Vorhaben zur Anwendung, wenn die Bauvorlagen - mit Ausnahme der bautechnischen
Nachweise - von Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfassern nach § 65 Abs. 2 LBO gefertigt sind.

Genehmigungsfreistellung nach § 62 Landesbauordnung (LBO)
Die Genehmigungsfreistellung kommt fir Vorhaben nach § 62 Abs. 1 LBO zur Anwendung, wenn sie im

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes i.S. des § 30 Abs. 1 oder 2 Baugesetzbuch (BauGB) liegen, die
Voraussetzungen nach § 62 Abs. 2 LBO erfillt sind und die Bauvorlagen von Entwurfsverfasserinnen oder
Entwurfsverfassern nach § 65 Abs. 2 LBO gefertigt sind. Die bautechnischen Nachweise missen
von Personen aus der Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes aufgestellt sein.

Hiermit bestimme ich, dass im Falle einer die Genehmigungsfreistellung ablehnenden
Gemeinde (§ 62 Abs. 2 Nr. 4 LBO) die Bauvorlagen als Bauantrag zu behandeln sind.

Erklarung der

>< Bauantrag im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 Landesbauordnung (LBO)

Das Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO kommt bei Sonderbauten (§ 2 Abs. 4 LBO),

bei bauvorlageberechtigten Personen nach § 65 Abs. 3 LBO und in den Fallen des § 65 Abs. 1
Satz 2 LBO zur Anwendung.

Anzeige der Beseitigung von Anlagen

nach § 61 Abs. 3 Satz 3 Landesbauordnung (LBO)

|:| Gebaude der Gebdudeklasse 2 |:| sonstige/s nicht freistehende/s Gebaude

sonstige Anlage/n mit einer Hohe von mehr als 10 m,

freistehende/s Gebdude der Gebaudeklasse 4 oder 5
Bei Gebaduden der Gebaudeklasse 2 muss die Standsicherheit von Gebauden, an die das zu beseitigende
Gebaude angebaut ist, von einer Person aus der Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes bestétigt sein.
Bei sonstigen nicht freistehenden Gebduden muss die Standsicherheit von Geb&uden, an die das zu
beseitigende Gebaude angebaut ist, bauaufsichtlich gepriift sein. Das gilt entsprechend, wenn die Beseitigung
eines Gebaudes sich auf andere Weise auf die Standsicherheit anderer Gebaude auswirken kann. Den

Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehdrde

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehorde

Eingangsstempel der Gemeinde

Aktenzeichen der Gemeinde

Prifauftrag hat die untere Bauaufsichtsbehérde zu erteilen.
Die fiir die Beseitigung erforderlichen Bauvorlagen nach § 6 der Bauvorlagen-
verordnung sind beigefiigt:

D] ja D] nein

An die Bauaufsichtsbehérde

l. Baugrundstﬁck

Gegenstand des Bauantrages/der Genehmigungsfreistellung/der Anzeige ist das nachstehend beschriebene Bauvorhaben

1. Lage und GroRe des Baugrundstiicks

StralRe, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis

Holstendamm 3, 54, StraBe 7a, Kreis Steinburg

Grundbuch von beim Amtsgericht Band Blatt

Buttel Itzehoe 385

Gemarkung(en) Flur(en) Flurstiick(e) Grundstticksgroe
Biittel 8 39/4 und 33/3 69.884 m2

>< oder 3 BauGB

Das zur Bebauung vorgesehene Grundstuck liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes nach § 30 Abs. 1, 2

Bezeichnung des | Pt _ _ Nr.

Bebauungsplanes |Industriegebiet Nord, Teil Il Bebauungsplan Nr. 2
Gemeinde/Stadt

Aufgestelit von | Steinburg

2. Bebauung

Das Grundstuick ist nicht bebaut. Das letzte Vorhaben wurde ge-

nehmigt/im Rahmen eines bauauf- | Paum

sichtlichen Verfahrens eingereicht am

Das Grundsttick
ist bereits bebaut.

Aktenzeichen

3. Baulasten
eine Baulast eingetragen.

D Im Baulastenverzeichnis ist zulasten des Baugrundstiicks eine Baulast eingetragen wegen

Im Baulastenverzeichnis ist weder zulasten des Baugrundstiicks noch zugunsten des Baugrundstiicks auf einem anderen Grundstiick

Sonstigem

Ubernahme fehlender Ubernahme von Geh-, Fahr-
D Abstandflachen |:| und/oder Leitungsrechten

begulnstigtes Grundstiick

Gemarkung Flur

Flurstiick

Fortsetzung auf Blatt 2
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Im Baulastenverzeichnis ist zugunsten des Baugrundstiicks eine Baulast eingetragen wegen

Ubernahme fehlender Ubernahme von Geh-, Fahr- Sonstigem
D Abstandflachen |:| und/oder Leitungsrechten
belastetes Grundstlck
Flur Flurstiick

Gemarkung

Il. Bauvorhaben

Errichtung

>< (z. B. Neubau, Wiederaufbau)

Erweiterung

Nutzungsanderung, die keinen
Sonderbau zur Folge hat

Sonderbau nach § 2 Abs. 4 LBO

Anderung (z.B. Umbau, Anderung der Ansicht)

Beseitigung

Nahere Beschreibung des Vorhabens

Neubau einer Mess- und Regelstation Brunsbittel

Folgende

Abweichungen vom Bauordnungs-
recht (§ 67 Abs. 1 LBO)

Ausnahmen/Befreiungen nach
§ 31 BauGB

werden beantragt.

Dazugehdrige Begriindungen (ggf. auf gesondertem Blatt)

lll. Personliche Angaben

Bauherrin/Bauherr/Antragstellerin/Antragsteller

natirliche Person

|:| Personenhandelsgesellschaft

juristische Person

Name, Vorname bzw. Firma

Gasunie Deutschland Transport

‘ StralRe, Hausnummer

Pasteurallee 1

PLZ, Ort

30655 Hannover

‘ Telefon (mit Vorwahl)

| E-Mail (freiwillig)

‘ Telefax
anton.kettritz@gasunie.de

Grundstﬁckseigentﬁmerianrundstﬁckse' tiimer (nur ausfiillen, wenn nicht mit Bauherrin / Bauherr identisch)
naturliche Person

juristische Person |:| Personenhandelsgesellschaft

Name, Vorname bzw. Firma

‘ StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort [ Telefon (mit Vorwahl) [ Telefax | E-Mail (freiwillig)
Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser
Name, Vorname bzw. Firma ‘ StraRe, Hausnummer
PA GmbH Patzold Architekten LitzowstraRe 102
[ Telefax | E-Mail

‘ Telefon (mit Vorwahl)

ja I:' nein

Bauvorlageberechtigt nach § 65 Abs. 3 LBO

selbststandig

Bei einem Unternehmen:

Bauvorlageberechtigt
"X |nach § 65 Abs. 4 LBO i. V. m. § 65 Abs. 2 LBO

PLZ, Ort
10785 Berlin +49 30 25564600 +49 30 25564613  christopher@pa-b.de
>< Bauvorlageberechtigt nach § 65 Abs. 2 LBO ausreichende Berufshaftpflichtversicherung/
adaquate Haftpflichtversicherung nach § 65 Abs. 6 LBO
Beruf
Architekt ja [ ] nein

Versicherer, Vers.-Nr.

EUROMAF, 086324

[Jia [Joer

Bauvorlageberechtigt

selbststandig

nach § 65 Abs. 4 LBOi. V. m. § 65 Abs. 3 LBO

Fortsetzung auf Blatt 3
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Aufstellerin/Aufsteller der bautechnischen Nachweise
Art der bautechnischen Nachweise

Standsicherheitsnachweise

Name, Vorname bzw. Firma ‘ StralRe, Hausnummer
Grambow, Thomas Friedrich-Engels-Ring 48A
PLZ, Ort [ Telefon (mit Vorwahl) [ Telefax | E-Mail (freiwillig)
17033 Neubrandenburg +49 395 571886-715  -702 t.grambow@bpm-ingenieure.de
Eingetragen in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nach
>< des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes § 66 Abs. 2 Satz 2 LBO >< ja nein
Beruf
Dipl.-Ing. Bauwesen selbststandig ja >< nein

Aufstellerin/Aufsteller der bautechnischen Nachweise
Art der bautechnischen Nachweise

Name, Vorname bzw. Firma ‘ StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort [ Telefon (mit Vorwahl) ‘ Telefax ‘ E-Mail (freiwillig)

Eingetragen in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ausreichende Berufshaftpflichtversicherung

des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes nach § 66 Abs. 2 Satz 2 LBO ja nein

Beruf

selbststandig ja nein

Bauleiterin/Bauleiter

Mitteilung des Namens der Bauleiterin/des Bauleiters mit Adresse, Telefon (freiwillig)/Telefax (freiwillig), E-Mail-Adresse (freiwillig),
Beruf (selbststéndig ja/nein) und deren/dessen Unterschrift

ist beigefugt. >< wird vor Baubeginn nachgereicht.
Sachverstandige Person Name/Anschrift/ Anerkennung als Art der Bescheinigung
bzw. sachverstandige Stelle | Telefon/Fax sachverstandige Person
i. S. des § 69 Abs. 3 LBO bzw. sachverstandige Stelle

IV. Erklarung der Aufstellerin/des Aufstellers der bautechnischen Nachweise
und der Fachplanerinnen/Fach planer (Erkldrung im Hinblick auf den Standsicherheitsnachweis auf gesondertem Blatt nach Anlage 2)

Ich/Wir erklare/n, dass die von mir/uns gefertigten Nachweise, Bauvorlagen und Gutachten den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

Ort, Datum Name Unterschrift e //
Neubrandenburg, 16.12.2022 Thomas Grambow //7 i
Ort, Datum Name Unterschrift

Fir den Fall, dass die bautechnischen Nachweise von verschiedenen Personen aufgestellt sind, ibernehme ich die Verantwortung firr das ordnungsgemaRe
Ineinandergreifen dieser Nachweise und iberwache bei der Bauausflihrung die Einhaltung der bautechnischen Anforderungen (§ 66 Abs. 2 Satz 3 und 4 LBO).

Ort, Datum Name Unterschrift

V. Erklarungen der Bauherrin/des Bauherrn

Ich erklare, dass die Angaben nach bestem Wissen gemacht worden sind.

Fir Feuerungsanlagen nach § 42 Abs. 1 LBO werde ich spatestens zehn Werktage vor Baubeginn der Anlagen eine Bescheinigung der

bevollmachtigten Bezirksschornsteinfegerin/des bevoliméachtigten Bezirksschornsteinfegers einholen, aus der hervorgeht, dass sie den 6&ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechen und die Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstiicke, und die Feuerstatten so aufeinander
abgestimmt sind, dass beim bestimmungsgemaRen Betrieb Gefahren oder unzumutbare Beléstigungen nicht zu erwarten sind. Uber die Fertigstellung der
Abgasanlagen, den Anschluss an die Abgasanlagen und die Aufstellung der Feuerstatten werde ich je eine Bescheinigung der

bevollmachtigten Bezirksschornsteinfegerin/des bevollméachtigten Bezirksschornsteinfegers einholen. AufRerdem erklare ich, dass die Feuerstatten erst in
Betrieb genommen werden, wenn die bevollméachtigte Bezirksschornsteinfegerin/der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit

und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke diirfen erst dann in Betrieb

genommen werden, wenn sie oder er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abfiihrung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat

(§ 82 Abs. 2 Satz 4 LBO).

Mir ist bekannt, dass die Aufstellerinnen oder Aufsteller der bautechnischen Nachweise aus der Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes bei der Bauausfiihrung die Einhaltung der bautechnischen Anforderungen zu Gberwachen haben (§ 66 Abs. 2 Satz 4 LBO). Bei
baulichen Anlagen nach § 66 Abs. 3 Satz 1 LBO priift die Prifingenieurin oder der Priifingenieur den Standsicherheitsnachweis, es sei denn, dieses ist nach
Anlage 2 der Bauvorlagenverordnung nicht erforderlich. Den Personen, welche die Bauiiberwachung vorzunehmen haben, werde ich den Baubeginn
anzeigen und damit die Bauliberwachung veranlassen (§ 53 Abs. 1 Satz 7 LBO).

Den Baubeginn werde ich der Bauaufsichtsbehdrde nach § 72 Abs. 8 LBO mindestens eine Woche vorher schriftlich mitteilen (Baubeginnanzeige).

Fortsetzung auf Blatt 4
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Die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung werde ich der Bauaufsichtsbehérde mindestens zwei Wochen vorher anzeigen (§ 82 Abs. 2 LBO) und dabei vorlegen:

1. Bei Bauvorhaben nach § 66 Abs. 3 Satz 1 LBO eine Bescheinigung der Priifingenieurin/des Priifingenieurs fiir Standsicherheit iiber die ordnungsgemaie
Bauausfihrung hinsichtlich der Standsicherheit (§ 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 LBO),

2. bei Bauvorhaben nach § 66 Abs. 2 Satz 1 LBO eine Bescheinigung der Person, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und
Ingenieurkammergesetzes eingetragen ist, {iber die ordnungsgeméaRe Bauausfiihrung hinsichtlich der Standsicherheit (§ 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 LBO), bei

3. Bauvorhaben nach § 66 Abs. 3 Satz 3 LBO (z.B. Sonderbauten, Mittel- und GroRgaragen) eine Bescheinigung der Priifingenieurin oder des
Priifingenieurs fir Brandschutz oder der durch die Bauaufsichtsbehorde bestimmten Person iiber die ordnungsgeméRe Bauausfiinrung hinsichtiich des
Brandschutzes (§ 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LBO),

4. in den Féllen des § 66 Abs. 2a Satz 1 LBO (Gebaude der Geb&udeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und GroRgaragen) die
jeweilige Bestatigung (§ 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LBO).

VI. Anlagen nach der Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
(Im Genehmigungsfreistellungsverfahren (§ 62 LBO) sind die Bauvorlagen bei der Gemeinde (2-fach) einzureichen.

4 Ubersichtsplan im MaBstab 1:2000 oder 1:1000 als Auszug aus der Liegenschaftskarte (§ 3 Nr. 1 BauVorlVO)

4 Lageplan im MaRstab nicht kleiner als 1: 500 auf der Grundlage der Liegenschaftskarte (§ 3 Nr. 1i.V. mit § 7 Abs. 2 BauVorlVO)
X Angaben liber die gesicherte ErschlieBung (§ 3 Nr. 6 BauVorlVO)

X Nachweis der Regelung fiir notwendige Stellplatze und Garagen, Abstellanlagen fiir Fahrrader

4 Berechnungen des MaRes der baulichen Nutzung (§ 3 Nr. 7 BauVorlVO; §§ 16, 18 bis 21 BauNVO)

X Bauzeichnungen (§ 8 BauVorlVO) Blatt

X Bau- und Betriebsbeschreibung (§ 9 BauVorlVO)

4 Darstellung der Grundstiicksentwasserung (§ 7 Abs. 3 Nr. 6 BauVorlVO)

X Erklarung der Aufstellerin oder des Aufstellers der bautechnischen Nachweise auf gesondertem Vordruck
4 Standsicherheitsnachweis (§ 10 BauVorlVO)

4 Brandschutznachweis (§ 11 BauVorlVO)

[ 1 Nachweis fiir Warme-, Schall-, Erschiitterungsschutz (§ 12 BauVoriVO)

Die priifpflichtigen bautechnischen Nachweise werden nachgereicht. Mir ist bekannt, dass die gepriiften bautechnischen Nachweise
zehn Werktage vor Baubeginn bei der Bauaufsichtsbehdrde vorliegen miissen (§ 72 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 LBO).

:] Nachweis im Fall éffentlicher Forderung (erforderlich fiir die Ermittlung der Baugebiihr)

ZI Berechnung der anrechenbaren Kosten im Fall von Umbauten und baulichen Anlagen, die keiner der in der Anlage 2 der
Baugebiihrenverordnung aufgefiihrten Gebaudearten zuzuordnen sind

Statistischer Erhebungsbogen

Anlagen fiir Werbeanlagen (§ 4 BauVoriVO)

[ ] Auszug aus der Liegenschaftskarte im Mafistab nicht kleiner als 1:500 mit Einzeichnung des Standortes
Zeichnung der Werbeanlage mit Mafen

Lichtbild/Lichtbildmontage

Nachweis der Standsicherheit, soweit er bauaufsichtlich zu priifen ist.

L1

Beseitigung von Anlagen (§ 6 BauVorlVO)

[ | Lageplan im MaRstab 1:500 mit Darstellung der zu beseitigenden Anlage (§ 6 BauVorlVO)

| Bestatigung der Standsicherheit nach § 61 Abs. 3 Satz 5 LBO

| Standsicherheitsnachweis, soweit eine bauaufsichtliche Priifung nach § 61 Abs. 3 Satz 6 LBO erforderlich ist

Ort, Datum Unterschrift der Bauhemrin/des Bauherrn ———

Hannover, 16.12.2022 i )




Statistisches Amt

fur Hamburg und Schleswig-Holstein Do Nordeu ealt
Statistik der Baugenehmigungen B@ Fllfen Sie den Fragebogen aus bej ... | Statistisches Amt for ,
8 p r . » ) ... Neubau {fiir jedes Gebaude Hamburg und Schleswig-Holstein
Bitte tesen Sie vor dem Ausfilllen die dazugehérigen Erlauterungen. 1 Erhebungsbogen). 8G 221 .
0000612425 ... BaumaRBnahmen an einem 20483 Harhburg
! ) bestehenden Gebiude. Sie erreichen uns dber:
|dentifikationsnummer

L 1 1 1 L 1 1 L 1 i L 1 1 1 1 1 ! t ) )

Rauschelinnummer/Aktenzeichen
1 Aligemeine Angaben ER (Blockschrift)

Bauherv/Bauherrin

Name/Firma: .G‘ASUN‘]E DEUTSC“’MN‘) .
_TRAN SPoRT SEM vicks & mbh .
Anschrift; LPAST'EUW\PT\—LEE 4 )

20655 HANNOVER

Anschrift des Baugrundstiicks

Strale,
Nummer:

Postleitzahl,

FLURSTOCKE %/‘l - %/3 .

ort. 255%1, BTl

... Anderung des Nutzungsschwer-
punkis zwischen Wohnbau und
Nichtwohnbau (bitte zusatzlich

Tel.: D40 42831-148G/1763/17 34
Fax; 040 4279-64592
E-Mail:

einen Abgangsbogen ausfiilien),

Bautaetigkeit@statistik-nord.de

Genehmigungsfreistellung nach §62 LBO bzw, Ja  Neln
verginfachtes Verfahren nach §637.....ccocoorev. 1 D 2 D
Sonstige landesrechtliche Angaben

Land Schleswig-Holstein ]

Ansprechperson fiir Riickfragen (freiwillige Angabe)

L |

Name {z, B. Architekt-fin, Planverfasser-fin)

Telefon und/eder E-Mail

Lage des Baugrundstiicks

CSTEINDUR G .

Kreis: L
Gemeinde: LBUTT{,L - 1.
Gemeindeteil: L L

Datum der Baugenehmigung
bzw.Genehmigungsfreistellung ST NSV U WV S R T

BG

'g 2 Art der Bautatigkeit

£
g Errichtung eines neuen Gebédudes — iiberwiegend
z_ in konventionelier BAUAI .......co.c.ccomvaeeosns o osirees o 1D
i im Fertigteilbau (auch serielles/modulares Bauen) ......... 2

BaumaBnahme an bestehendem Gebiude TP, s
Bei BaumaRBnahme an bestehendem Gebiude

t|  Andert sich der Nutzungsschwerpunkt des Ja  Nefn
! Gebiudes zwischen Wohnbau und Nichtwohnbau? 1| o[ |
o
i Falls ,.Ja" bitte frihere Nutzung angeben:
|
(=]

-

g Ja  Nein
tg Wurde zin Abgangsbogen ausgestellt? .......,......... 1 D 2 D
'S
M Bei Wiederaufbau, Ersatzbau, Wiederhersteliung

In welchem Jahr wurde das Gebaude
{Gebséudeteil) abgebrochen, zerstort 0. A7 ............
Ja  Nein
.| Wurde ein Abgangshogen ausgestellt? ... 1 D 2 D

Angaben zum Gebdude
Bauherr

Offentlicher Bauherr.. 1|_] Handel, Kreditinstitute
und Versicherungs-
gewerhe, Dienstlei-
stungen sowie Verkehr
und Nachrichtentiber-

MIttUNG e

Unternehmen
Wehnungsunternehmen 2 |:|

sl ]

Immobilienfonds ............

Land- und Forstwirt-
schatft, Tierhaltung,
Fischerei .........coovrvevere.

7L
s ]

Privater Haushalt ........

Organisation ohne
Erwerbszweck .............

s X

Wohngebéude (ohne Wohnheim)
{auch Ferienhaus privat vom Eigentimer genutzt)

Produzierendes
Goewarbe ...

uswyeugeuineg udje 19g

ohne Eigentumswohnungen .....c......ccovoveenoenon, 1D
mit EigentumswWoRNUNGEN ... eesa, zD

Nichtwohngebéude - Bitte Nutzungsart angeben:

[ SCHALTHRAGS I

{z.B. Bankgebiude, Werkhalle, Ferienhaus zur gewerblichen Mutzunyg, Schule)

Wohnheim ..........oovoeeve.

Haustyp des Wohngebiudes
1 D Gereihtes Haus ............
2 [:] Sonstiger Haustyp ........

Einzelhaus ........cco.o...o...
Doppelhaushilfte ..........

Uberwiegend verwendeter BaustofffTragkonstruktion

s stahl o

Ziegel o
Kalksandstain ................ 2 D Stahlbeton ......occcoerreeees. 8 E
Porenbeton ..o, 3 D Hol e

Leichtbeton/Bims ......... 4[] Sonstiges .........cccireimeine

Vorwiegende Art der Beheizung
Fernheizung ..o 1 D Etagenheizung ...........
2 D Einzelraumheizun .........

3 D Keine Hefzung .............

Blockhelzung ................

Zentralhgizung .............

-t
| SopnEqgogy uenieu saula BUNIYILT 9G IAN

Y
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noch: 3 Angaben zum Gebaude

Verwendete Energie (Bitle jeweils sine Position ankreuzen.)

*'Sak!indéf‘

Heizung Frimar | Sakuridir Warr.nwasser- Primsgr.
oo o | bereltung S
Keine ..., 0o D il D Keine ......cooeiv 00 IZ]

o RS I Y I Lo/ TR oz [

USD

Gas ..., 03 D 14 D Gas i,

SIrom ..vorcrer,. 0a K| 15 E] Strom ..ovoeere. 04 D
Fernwérme/ Fernwirme/

Fernkélte .......... 05 D 18 D Fernkdite ......... 05 D
Geothermie ...... 08 D 17 D Geothermie ...... 08 D

Umweltthermie Umweltthermie

(Luft/Wasser) ,. o7 (] 1] (Luft/\Wasser) ., o7 L]
Solarthermie .... o8 [j 18 [:] Solarthermie .... o8 D
Holz .......cccvvia, 09 D 20 D HolzZ .oveevirvees. 08 D
Biogas/ Biogas/
Biomethan ....... 10 D 24 D Biorethan ........ 10 D
Sonst. Sonst,

r Biomasse .......... 1% D 22 D Biomasse ........ M [:I

12D ZBD 12D

Falis ,Sonstige Energie fir Heizurig", bitte hier erldutern:

Sonst. Energie .. Sonst. Energie .,

00 [X]
13D
ul]
1SD

1BD
1T|:l

1BD
19D
ZOD

2]

ZZD
23[:'

Falis ,Sonstige Energie fir Warmwasserbereitung”,
bitte hier ertgutern:

Einsatz von Liiftungs- und Kiihlungsanlagen

Anlagen zur Liiftung Anlagen zur Kiihiung

mit Warmeriick- elektrisch ..........covvve.en

GEWInNUNY v

]

thermisch ......coecvveveann....
ohne Warmeruick-

gewinnuing keine Nutzung ..............

Nur bei Errichtung einés neuen Gebiudes.

keine Nutzung ...........

Art der Erfiillung des GEG
Mehtfachnenningen maglich.

Erneuerbare Energie (Warme, § 34 bis §40)
Holz, Biodl, Biogas, BIomethan ...,
Sonstige (z.B. Umwelt-, Geo-, Sclarthermie) ...veerenn,

Erneuerbare Energie (Kilte, A1) oo

Kraft~W§rme-IKraft-Wéirme~Kalte-Kopplung {843) .......
Wirmerlickgewinnung 68} .......cccoererrevoroooo
Sonstige Abwiarme (§42) ..o v
Energieeinsparung (§45) .....oovcrooeeeeororons s
Fernwérme oder Fernkiilte (§44) ..o

Gemeinschaftliche Wirmeversorgung (§107)
Z.B. QUATEISIBEUNG ..oocevicersins e eeesees s
Ausnahme(regeiung) (§55) .o
Befrelung (§102) ... oo
Sonstiges

Falls ,Sonstiges", bitte hier eriéutern:

1
2
2]

01 D
DZD
OSD
o4 [
OED
OGD
O?I:I
OHD

REZUWNG NUR ALS FRosT jobvTE

Seite 2

0000612425

Identifikationsnummaer

4 Grile des Bauvorhabens
Werte ohne Kommastellen angeben.

243

Rauminhalt - Bruito in m® (DIN 277) o1,
Anzahl| der Vollgeschosse (Jaut LBO) ..o, 02 4,
- ‘never Zustand | | " alter Zustand
" infvollen 2 1| in vollenm?
Nutzflache
(DIN 277; ahne
WOhnfléche} ......... 03 a1 l/\l o ] 0 1 051 Lt [
Wohnfliche
(WoF1v) der
Wahnungen ........., 04 bkt 0 4 DB a1 .,
Anzahl der
Wohnungen mit ‘ .
{Raume, ein- neuer Ziistand: | . -altér Zustand
schlieBl. Kichen) SR U o
1 Raum .........coo..... 07+ 15 i
2 Réumen ............. 08 L1 4 | W 1
3 Riumen ............ 0L 4 o P 1
4 Réumen ............. [ R kL W T
5 Raumen ............. L I S T 1%
8 Raumen ..........., 12 . 0L 14
7 Ridumen
oder mehr ............. B 4 by
Anzahl der R&ume
in Wohnungen
mit 7 oder mehr
Réumen ............. [ ETI! 200 1

NEQNaN In N_I

[

S Veranschlagte Kosten des Bauwerks &
bzw, der BaumaRnahrme {Kostengruppe 300, 400 DIN 276)

Kosten in 1000 Euro -
(einschlieRlich MWSt} ... 22 o W, o . 3, 20,

24

—_1 I ] 1
StraRenschitssel

‘usjifisnzsne pueisnz anau 1ap 401U 381 negnapn 19q — uswyeugewneg usjje fag ]
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Statistisches Amt

fir Hamburg und Schleswig-Holstein Ber Nordan et
Statistik der Baufertigstellungen Statlstisches Amt fur

Bitte lesen Sie vor dem Ausfiillen die dazugehdrigen Erlduterungen.
0000612425
! !

Identifikationsnummer

1 L 1 1. 1 1 I ] ). ) 1 1 1 1 1 L L i 1 1 1
Bauschainnummer/Aktenzeichan

1 Allgemeine Angaben B8 (Blockschrift)
Bauherr/Bauherrin

Mameffima: - CaASUNIE DEVTSOHLAND

... Neubau (fiir jedes Gebéude
1 Erhebungsbogen).

... Baumafinahmen an aingm
bestehenden Gebdude.

... Anderung des Nutzungsschwer-
punkts zwischan Wohnbau und
Nichtwohnbau (bitte zusatzlich
einen Abgangsbogan ausflillen,

Fillen Sie den Fragebogen aus bei ...

Hamburg und Schleswig-Holstein
SG 22
20453 Hamburg

Sie erreichen uns Gber:

Tel.: 04042831-1480/1763/17 34
Fax: 040 4279-64592

E-Mail:
Bauiastigkelt@statisiik-nord.de

TRANSPORT SERVICES embd

! Land Schleswig-Holstein

Anschrift: PASTEOR ALLEE 4

%0655 HANNOVEL

Anschrift des Baugrundstiicks
Strafle,

" 33
Nummer: FLURSTVCKE 39/‘-! 0. /3 .

Ansprechperson fiir Riickfragen (freiwillige Angabe)

d Name (z.B. Architekt-fin, Planverfasser-/in)

I

Postieitzahi, .-
o 2539 BUTEL

Lage des Baugrundstiicks

Kreis: L ST-FleU R.G' L

! Telefon und/oder E-Mail

Gemeinde: L P)LLTT'EL | L

Gemeindeteil: | )L

Datum der Baugenehmigung
bzw, Genehmigungsfreistellung .........oooreeeee 1

1 | 1

L
Monat

1
Jahr

Datum der

Bezugsftertigstellung ..........ccooveeiiciciii 10 0 1
Monat Jahr

Haben sich seit Einreichung des .

Erhebungsbogens fiir Baugenehmigung Ja - Nein

Anderungen ergeben? ... 1O 2

Falls ,Ja", geben Sie die Anderungen an:

BF

Seite 1



Statistisches Amt
fir Hamburg und Schleswig-Holstein

—
Der Nordesn adibtl-

Statistik der Baugenehmigungen

Bitte iesen Sie vor dem Ausfillen die dazugehdrigen Erduterungen,

0000613179

Identifikationsnummer

L I i L ! 1 i I i 1 1 1 ! 1 1 1 ) 1 ) 1 1

Bausshalnnummer/Akienzeichen

1 Aligemeine Angaben KN (Blockschrift)
Bauherv/Bauherrin

Mame/Firma; Q’J’(S\IN.\E D‘EUTSO“‘L&ND

CTRANSPORY SERVILES  Gmby

_PASTEUVRALIZE A

Anschrift;

BG5S 4y ANNOVER

Anschrift des Baugrundstiicks

. 3
e FumsTock 24 w. 2B
g?:tleitzahl, ; ES“' EJGTTE\_ |

Fillen Sie den Fragebogen aus bei ...

... Neubau (fir jedes Gebédude
1 Erhebungsbogen).

... BaumaBnahmen an einem
bestehenden Gebiude.

... Anderung des Nutzungsschwer-
punkts zwischen Wohnbau und
Nichtweohnbau (bitte zuséatzlich
einen Abgangsbogen ausfilllen).

Statistisches Amt for

SG 221
20453 Hamburg

Sie erreichen uns iiber;
Fax: 0404279-64592

E-Mail:
Bautastigkeit@statistik-nord.de

Hamburg und Schleswig-Haolstein

Tel,: 040 42831-1480/1763/1734

Genchmigungsfreisteilung nach §62 LBO bzw.
vereinfachtes Verfahren nach §637........cco.coo..o.....

1

Sonstige landesrechtliche Angaben

Ja  Nein

2]

Land Schleswig-Holstein

Ansprechperson fir Rickfragen (freiwillige Angabe)

Name (z. B. Architekt-/in, Planverfasser-fin)

l

Telsfon und/oder E-Mail

Lage des Baugrundstiicks

STEINB UK L

Kreis:

Gemeinde:

_RBUTEEL -

Gemeindeteil: o

Datum der Baugenehmigung
bzw. Genehmigungsfreistellung ......................

BG

2{2 Art der Bautatigkeit
?:E" Errichtung eines neuen Gebidudes - iiberwiegend
i in konventioneller Bauart ..........cceceoviicomn oo 4 D
2 N/
i im Fertigteilbau (auch serielfes/modulares Bauen) ........., 2
k BaumafBnahme an bestehendem Gebéude ................ 3 D
Bei BaumaBnahme an bestehendem GebAude
Andert sich der Nutzungsschwerpunkt des Ja - Nein
o] Gebdudes zwischen Wohnbau und Nichtwohnbau? 11 2[]
£
E Falls ,Ja", bitte frithere Nutzung angeben:
o l
 oF
3
g Ja  Nein
't_le Wurde ein Abgangsbogen ausgestellt? ................. 1 D 2 D
‘ Bei Wiederaufbau, Ersatzbau, Wiederherstellung
In welchem Jahr wurde das Gebdude
(Gebadudeteil) abgebrochen, zerstort 0. A2 .............
Ja  Nein
] - Wurde ein Abgangsbogen ausgestellt? ... 1 0O L]

Angaben zum Gebéude B
Bauherr
Offentlicher Bauherr . 11

Unternahmen
Wohnungsunternehmen zD
Immobilienfonds .......... 3

Land- und Forstwirt
schaft, Tierhalfung,
Fischerai ...

2
s

Produzierendes
Gewerbe ...,

Handel, Kreditinstitute
und Versicherungs-
gewerbe, Dienstlei-
stungen sowie Verkehr
und Nachrichteniiber-
mittlung e

Privater Haushalt ........

Organisation ohne
Erwerbszweck .............

Wohngeb&ude (ohne Wohnheaim)
{auch Ferienhaus privat vom Eigentimer genutzt)

ohne Eigentumswohnungen 1 D
mit EigentumswohnUNgEn .........coooeevieivareoeeseernns
WORNN@IM ..o et SD

Nichtwohngebdude — Bitte Nufzungsart angeben;

| ANALMSE HAVS

{z.B. Bankgeb#ule, Werkhalle, Ferienhaus zur gewerblichen Nutzung, Schule}

Haustyp des Wohngebiéudes

1L
0

Einzelhaus ...........cco.......
Doppelhaushiifte ..........

Uberwiegend verwendeter Baustoff/ Tragkonstruktion

Ziegel ..o 1 D
Kalksandstein ............. 2[.]
Porenbeton ................... 3 E]

[

Leichtbeton/Bims ..........

Gereihtes Haus ............ 3 E]
Sonstiger Haustyp ........ 4 D
1 T I
Stahibeton .......coccceeers 6 @
HOolz oo, 7L__|
Sonstiges ... e[

Vorwiegende Art der Beheizung

1

Fernheizung ...
Blockheizung ................ 2 D
Zentralheizung ............ 3 |:]

- uswiyELyEEmEg-Usfle 1ol

|-:sopngqag usnau Saurs BUNJYILIT G AN, -

Etagenheizung ........... 4

Einzelraumheizun ......... 5

Keine Heizung .............. & D
Seite 1



~ Nur bei Eftichtung ¢ings neuen Gebaudes,

Seite 2

“/|noch: 3 Angaben zum Gebsude

Verwendete Energie (Bifte jewelis eine Position ankreuzen.)

. | Warmwasser-
Heizung ) bereitung ;
Keing ................ oaD onD Keine ..o, oa chz.]

oz ]
USD

13D
'14D

[€1: 1 S ] D 14 |:| Gas

Strom 04 [Z| 15 [E Strom ..o 04 D 15 |:|
Fernwirme/ Fernwarme/

Fernkilte .......... 05 D 16 I___] Fernkilte ....... 05 D 16 D
Geothermie ...... 06 D 17 I:, Geothermie ...... 08 D 17 D
Umweltthermie Umweltthermie

18]
19[::’
20[:]

18|:|
19D
ZUD

OTD
08[:'
o[ ]

o]
GBD

(Luft/Wasser) .

Solarthermie ...

(Luft/Wasser) ..

Solarthermie ...

Holz .................. 09 D [ o] -

Biogas/ Biogas/

Biomethan ........ 10 D 21 |:| . Biomathan ........ 10 D 21 D
Sonst. Sonst.

ZZD
ZBD

11|:| 22|__—| 11|:]
12[:] 23[] 12[]

Falls ,Sonstige Energie filr Heizung", hitte hier erléutern;

Biomasse ... Biomasse .........

Sonst, Energle .. Sonst. Energie ..

Falls ,Sonstige Energie fiir Warmwasserbereitung’”,
bitte hier erldutern:

Einsatz von Liftungs- und Kiihlungsantagen
Anlagen zur Liiftung Anlagen zur Kiihlung

mit Wérmer{ick-
gewinnung ..........ccoorennes

1 %]
2]
3l ]

elektrisch ........cccovrererns
T[] .

thermisch ..o
2 keine Nutzung ..............

s

Art der Erfiillung des GEG
Mehrfachnennungen méglich.

Erneuerbare Energie (Warme, § 34 bis §40)
Holz, Biodl, Biogas, Biomethan ... revninmenens

ohne Warmerick-
gewinNUNg ......ccccoeeeeveee.

keine Nutzung ..............

Sonstige {(z.B. Umwelt-, Geo-, Solarthermig) .........c........
Erneuerbare Energie (Kélte, §41} ..o e
Kraft-Warme-/Kraft-Warme-Kaite-Kopplung (§43) ...

Wiérmerlickgewinnung (§68) ...

Sonstige ABWAIME (§42) ....c.o...oooveerremssenomsscorrne 08 L
Energieeinsparang (§45) ..........coovviimrcimmnnmnonen o7 D
Fernwirme oder Fernkélte (§44) ... cenvvimnvinsniins, 08 (]

Gemeinschaftliche Warmeversorg ung (§ 107)
z.B. Quartierslésung .. R

0s [
wl]

Ausnahme(regelung) (§55) .o.ocorriimiimrem oo
Befreiung {§102) ..o rsrsennns M D
SONSHYPES ..o 12‘2‘

Falls ,Sonstiges”, bitte hier erldutern:

HEVEUNG NUR ALS FROSTSCWWTE

0000613179

|dantifikalichsnurmer
4 Gréfle des Bauvorhabens £
Werte chne Kommastellen angeben.

Rauminhalt — Brutto in m® (DIN 277) o1,

Anzahl der Vollgeschosse (laut LBO} ...................

4%

02 L-.._LH-.__L:]_I

- neuer Zustard |7
L in vollén # ;)

“in vollen m"

aiter Zustand' .

Nutzflache
(DIN 277; ohne
Weohnflache) ... 03—+

|4;G;051 ] ! 1

Wohnfldache
{(WoFIV) der

Wohnungen ..........

Anzahl der
Wohnungen mit

{R&ume, ein-
schiiell, Kiichen)

1 Raum ......coevve 07 L1 1

o, J T S - T -

2 R&umen ...........,

3 Raumen ............ 091 1 7 S T
4 Raumen ... R Lo BT {17 W —
5 Raumen ............. M 4 19 L

6 Rdumen ............. 12 0 1 20 1 1

7 Réumen

oder mehr ............. 131 [ L I
Anzahl| der Rdume
in Wohnungen

mit 7 oder mehr
Raumen .............

. S E— 22 ek

REGRaNJnN | |

5 Veranschlagte Kosten des Bauwerks H
bzw. der BaumaRnahme {(ostengruppe 300, 400 DIN 276)

Kosten in 1000 Euro
{einschiieBlich MwSt) .............. 23

0L,

24 [ 1 1
Straflenschlisse]

_UsjinjnZsnE PUBISNZ ONOU 9P JNU- ISLNRUNIN 18q ~ USWyBUgRWNEg UsIR 19T, . © .
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Statistisches Amt

fur Hamburg und Schleswig-Holstein Dor Norden 2dbtr
Statistik der Baufertigstellungen Fillen Sie den Fragebogen aus bei . | Stastisahes amtfar
it ) amburg und Schleswig-Holstein
Bitte lesen Sie vor dem Ausfillen die dazugehdrigen Erlduterungen. :I%u:a; (fur]bedes ?ebaude SG 221
thebungshogen).
. 00006131 79, ... BaumaRfinahmen an sinem 20453 Hamburg
Identifikationsnummar Pestehenden Gebaude, Sie erreichen uns iber:
.. Anderung des Nutzungsschwer- Tel.: 040 42831-1480/1763/17 34
T Yo NS N TR N S N ST WO TS S S ' punkts zwischen Wohnbau und Fax: 040 4279-54592
BauseheinnummerfAktenzeichan Michtwohnbau (bitte zusatzlich E-Mail
. . i Ab b fiilfen), igkei istil-
1 A!lgemelne Angaben (BfOCkSChl‘lfﬂ Inen Abgangsbogen ausfiilfen) Bautaetigkeit@statistik-nord,de

Bauhery/Bauherrin

namelrmE GASUNIE. DEUYTSCORMLAND -
CTRANSPORT SERVICES Gmbh |
mnscriie. . PASTEOR ALLEE 4 ‘
_20b55 HANNOVER, .

Anschrift des Baugrundstiicks
SfraBe,

Y, 3%/ | |
Nummer; | -FL'UR-STU dL / q . 3' L Name (z.B, Architekt-fin, Pianverfasser-finy
Postleitzahl, " ' ’
Ort: Ji’ﬂ.. PJ UTTEL Talafan und/oder E-Mait

Land Schleswig-Holstein

Ansprechperson fur Riickfragen {freiwillige Angabe)

Lage des Baugrundstiicks

Krels: I_JT'E.\NE)UR(T | |
Gemeinde: L_m\-— )

Gemeindeteil: o

Datum der Baugenehmigung

bzw. Genehmigungsfreistellung ... 0 4 1 .
: . Monat Jahr
Datum der
Bezugsfertigstellung .....................occooevonn, y
Monat Jahr

Haben sich seit Einreichung des J Nei
Erhebungsbogens fiir Baugenehmigung a &in
Anderungen ergeben? ..., ] D 2 D

Falls ,Ja", geben Sie die Anderungen an:

L |

BE Seitz 1




Architektenkammer Berlin

Urkunde

gemaB Berliner Architekten- und Baukammergesetz vom 06. Juli 2006, GVBI.S. 720,
zuletzt gedndert durch Artikel XVI des Gesetzes vom 18. November 2009, GVBI.S.674

Herr Dipl.-Ing. Christopher Hanns P&tzold
Derfflinger STr. 14
10785 Berlin
Niederlassung PatzoldArchitekten
Derffinger Str. 14
10785 Berlin
wurde am 16. Oktober 1997
unter der Nummer 08952

aufgrund des Beschlusses des Eintragungsausschusses in die Architektenliste der
Architektenkammer Berlin als

FREISCHAFFENDER ARCHITEKT

eingetragen.

Berlin, 25. Oktober 2010

Dipl.-ln. Klaus Meier-Hatmann
Prasidertt ’




PA GmbH
H Patzold Architekten

LutzowstraBe 102

10785 Berlin

Telefon +49 (0) 30 255646 -00

Fax +49 (0) 30 255646 -13
fifitas DARCHITEKTEN office@pa-b.de

www.pa-b.de

ANHANG 1

PA - Nr.. 122022_01-ADC-0 Seitel/1

BAUHERR: Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover

BAUVORHABEN: Neubau der Mess- und Regelstation Brunsbuttel

BAUORT: Covestro-Gelande Nordost, Brunsbuttel
Gemarkung Buttel, Flur 8, Flurstiicke 39/4 und 33/3

01 — Bau- und Betriebsbeschreibung
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Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover

Neubau der Mess- und Regelstation Brunsbiittel

Covestro-Geldande Nordost,
Gemarkung Biittel, Flur 8, Flurstiicke 39/4 und 33/3

Inhaltsverzeichnis
Baubeschreibung
Betriebsbeschreibung

weitere Berechnungen

Blatt 1
Blatt 2
Blatt 9
Blatt  9-11



PA - Nr.: 122022-01-ADC-0

Seite: 2/ 11

Vorbemerkung:

Baubeschreibung

(§ 9, Abs. 1 Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO))

In Brunsbiittel wird am Hafen der Brunsbittel Ports GmbH ein LNG-Schiff mit
Verdampfereinheit (FSRU) festgemacht, um  Ubergangsweise die
Bundesrepublik Deutschland mit Erdgas zu versorgen. Nach dem Anschluss
der FSRU an das deutsche Erdgasnetz tber die ETL 185 wird diese Uber die
neu zu errichtende ETL180.100 mit der ETL180 verbunden, die ebenfalls in
2023 errichtet wird. Die ETL 180.100 verlauft Gber das Gelande der Covestro
AG, wo auch eine Mess- und Regelstation (MuR) aufgebaut wird. Neben dieser
MuR-Station im Nordosten des Gelandes wird ein weiterer Armaturenplatz
errichtet, der die ETL 180.100 zukiinftig mit dem zu errichtenden Landbased

Terminal der GLNG verbinden wird.

Mess- & Regelstation Brunsbiittel

Baumafnahmen:

Auf den Flursticken 39/4 und 33/3, Flur 8 der Gemarkung Biittel, soll eine
Mess- und Regelstation errichtet werden.

Auf dem Gelande der Station werden Gas-Rohrleitungen und Armaturen, sowie
finf Messstrecken ober- und unterirdisch verlegt bzw. angeschlossen.
Oberirdische Rohrleitungsteile / Armaturen werden auf Stahlbetonfundamenten
frostfrei gegriindet. Zur Prifung und Reinigung des Rohrleitungssystems wird
die Moglichkeit geschaffen, eine temporare Molchschleuse anzuschlieRen. Die
Station wird aus Sicherheitsgrinden mit einer umlaufenden Zaunanlage
eingefriedet.

GemaR § 1, (2), 3. der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) fallen
die Gasleitungen nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung.

Die oberirdischen Fundamente sind entsprechend § 63 LBO SH, Ziffer 15. g)

als verfahrensfreie Baumalihahmen zu bewerten.

Die Zaunanlage ist mit einer Hohe von h > 1,5 m gem. § 63 LBO SH, Ziffer 7. b)
genehmigungspflichtig.

Weiterhin werden ein Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik- (MSR-)
Schalthaus mit einem Raumvolumen von ca. 542,80 m® und ein Analysenhaus
mit einem Raumvolumen von ca.46,67 m® errichtet, die ebenfalls

genehmigungspflichtig sind.

PA

PA GmbH Patzold Architekten - LiitzowstralBe 102 - 10785 Berlin

Telefon: 0 30 / 255 646 -00 - Fax: 030/ 255646 -13 - E-Mail: office@pa-b.de



PA - Nr.: 122022-01-ADC-0

Seite: 3/ 11

Griindung oberirdischer Rohrleitungsteile:

Armaturenfundamente:

Rohrleitungsfundamente:

Bodenbefestigung:

Rohrbriicken:

Armaturenfundamente werden als Stahlbetonfundamente, frostfrei gegriindet,
hergestellt. Die Dimensionierung der Armaturenfundamente erfolgt nach

statischen Erfordernissen auf Pfahlen.

Im obertédgig verlegten Bereich wird die Energietransportleitung auf
Stahlbetonfundamenten aufgelagert. Die Dimensionierung der

Rohrleitungsfundamente erfolgt nach statischen Erfordernissen auf Pfahlen.

Die Bereiche der aufgehenden Rohrleitung erhalten jeweils eine Einfassung (je
ca.1,0mx1,0m bzw. ca.1,5mx1,5m, abhdngig vom Rohrleitungs-
durchmesser) mit einem Tiefbord und einer Reihe Gehwegplatten als
Abgrenzung zu anderen Oberflachenbefestigungen. Die Oberflache innerhalb
der Einfassungen wird mit Kies angedeckt.

Es sind vier auBerhalb des Stationsgelandes liegende Zufahrtsbereiche
geplant. Diese werden neu errichtet und mit der bestehenden Infrastruktur des
Covestro-Gelandes verbunden. Die Zufahrisbereiche erschliefen eine
Umfahrung um die fiinf Messstrecken, sowie Durchfahrtsbereiche zwischen
den Messstrecken, welche allesamt in Asphaltbauweise, mit einer
Gesamtflache von ca. 1.016,22 m? hergestellt werden. Weitere
Arbeitsbereiche an der mobilen Molchschleuse und Aufstellbereiche fir
temporare Container, sowie Zuwegungen zu Armaturen und den beiden
Gebauden werden in Rechteckpflasterbauweise, ca. 278,58 m?, und
Rasengittersteinbauweise, ca. 114,55 m?, hergestellt und entsprechend
versiegelt bzw. teilversiegelt.

Die obertagig angeordneten Armaturen (inkl. Messstrecken) werden auf
Betonfundamenten / -sockeln (frostfrei) gegriindet. Abmessungen der
Fundamente: ca.1,0mx 1,0 m, sowie ca.1,35mx4,45m
(Molchschleusenanschlussarmaturenfundament), zum Teil auf Unterflur
Streifenfundamente. Die Betonsockel erhalten eine umlaufende Mahkante von
ca. 15 cm.

Die Ubrige Flache der Station (ca. 1.350,49 m?) wird mit Oberboden und

Rasensaat angedeckt.

Aufgrund der bestehenden Infrastruktur und der zu beachtenden Werkplanung
des Covestro-Gelandes sind alle VerkehrsstralRen Uber Rohrbriicken zu

queren. Um die Gasleitung von der bestehenden Rohrbriicke der Covestro zur

PA
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Schalthaus:

Station zu flhren, muss diese erweitert werden und anschlieRend die Stralle

7a queren. Die Male sind den beigefiigten Zeichnungen zu entnehmen.

Das Schalthaus wird als Fertigteilgebdude mit Flachdach hergestellt. Das
Gebaude wird als Stahlbetongeb&aude aus Stahlbeton-Fertigteil-Modulen mit
Stahlbeton-Flachdach und einer Metall-Attikaabdeckung gefertigt. Zur
Aufnahme des Schalthauses wird eine Stahlbetonplatte mit ca. 40 cm Starke

nach statischen Erfordernissen erstellt, die auf Pfahle gegriindet wird.

Zum Schutz des Gebaudes vor Hochwasserereignissen wird die OKFF auf
NHN +ca. 4,15 m festgelegt. Dazu wird das Schalthaus mittels
Stahlbetonsockeln, mit einer Hohe von ca. 1,14 m, auf der Stahlbeton-
Fundamentplatte aufgestandert. Kabeleinflihrungen werden mit Systemmuffen
ausgefiihrt und erfolgen durch eine Seitenwand in einen Systemboden

(Doppelboden). Der Explosionsschutz wird beriicksichtig.

Angaben zur Gebaudeklasse und Hohe:

Grundung:

GemalR LBOSHG§2, Abs.(4) wird das Gebdude in die folgende

Gebaudeklasse eingestuft:
3. Gebaudeklasse 3: sonstige Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m
Die relevante Gebaudehdhe betragt ~ 1,95 m (Gebaudehdhe ist die der

FuBbodenoberkante des hoéchstgelegenen Raumes Uber  der
Gelandeoberflache im Mittel).

Gebaudeabmessungen und Grundflache
Lange 10,12 m
Breite 986 m
Hohe Attika 544 m
Grundflache 99,78 m?
Referenzplan: 180_100_2 05 _04 01_01_03_Schalthaus_00 MuR

Brunsbiittel — Schalthaus

Stahlbetonplatte, Oberkante ca.0,0m OKG mittels Tiefgrindung auf
Bohrpfahlen. Aufstanderung des Schalthauses inkl. Doppelboden auf
Stahlbetonsockeln ca. 1,14 m Gber OKG. Betonklasse: C 35/45.

PA PA GmbH Patzold Architekten - Liitzowstralle 102 - 10785 Berlin
Telefon: 0 30 / 255 646 -00 - Fax: 0 30 /255 646 -13 - E-Mail: office@pa-b.de
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Aulenwande: Schichtaufbau von innen nach aul3en:
- Anstrich
- Sichtbeton-Fertigteilwand, Dimensionierung nach statischen
Erfordernissen
- Warmedammverbundsystem, nicht brennbar, d = 10,0 cm
- Farbe Sockelputz/Schmutzstreifen und Dachiliberstande:
schiefergrau, ahnlich RAL 7015
- Farbe Wandflachen: lichtgrau, ahnlich RAL 7035
Dachkonstruktion: Schichtaufbau von innen nach aul3en:
- Anstrich
- Deckenkonstruktion aus Stahlbeton-Fertigteilen
- Dammung MF, d = 10,0 cm
- Dachabdichtung

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen

Ausbau Schalthaus:
Boden: Doppelboden als Schaltwartenboden: Kontroll-, Elektro- Batterie- und
Léschmittelrdume (von aufen nach innen)
- Stahlbetonplatte
- Stahlbetonmodulbau-Sohle
- staubbindender Anstrich
- Schaltwartenboden mit Druckentlastungsverriegelung

- Oberbelag als PVC-Fliesen, elektrostatisch ableitfahig

Aulentiren: Metalltiren T9O0, b/h = 1,01/2,135 m, Farbton: schiefergrau, ahnlich RAL 7015

Heizung / Luftung: natlrliche/ forcierte Belliftung, Klimagerat und E-Heizung aus Griinden des
Frostschutzes.

Elektroinstallationen: Niederspannungsinstallation entsprechend VDE-Regelwerk, Erdungssystem

Analysenhaus: Das Analysenhaus wird als Fertigteilgebdude mit Flachdach hergestellt. Das

Gebaude wird als Stahlbetongebéaude aus Stahlbeton-Fertigteil-Modulen mit
Stahlbeton-Flachdach und einer Metall-Attikaabdeckung gefertigt. Zur
Aufnahme des Analysenhauses wird eine Stahlbetonplatte mit ca. 25 cm Starke

nach statischen Erfordernissen erstellt, die auf Pfahle gegriindet wird.

PA PA GmbH Patzold Architekten - Liitzowstralle 102 - 10785 Berlin
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Angaben zur Gebaudeklasse und Hohe:

Grundung:

AuRenwande:

Dachkonstruktion:

GemalR LBOSHG§2, Abs.(4) wird das Gebdude in die folgende

Gebaudeklasse eingestuft:

1. a) Gebaudeklasse 1: freistehende Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m
und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr
als 400 m?

Die relevante Gebaudehdhe betragt ~ 0,30 m (Gebaudehdhe ist die der
FuBbodenoberkante des hoéchstgelegenen Raumes Uber  der
Gelandeoberflache im Mittel).

Gebaudeabmessungen und Grundflache
Lange 718 m
Breite 250 m
Hohe Attika 260 m
Grundflache 1795 m?
Referenzplan: 180_100_2 05 04 _01_01_04_Analysenhaus_00 MuR

Brunsbuttel — Analysenhaus

Stahlbetonplatte, Oberkante ca.0,05m OKG mittels Tiefgrindung auf
Bohrpfahlen. Betonklasse: C 35/45.

Schichtaufbau von innen nach aul3en:

- Anstrich

- Sichtbeton-Fertigteilwand, Dimensionierung nach statischen
Erfordernissen

- Warmedammverbundsystem, nicht brennbar, d = 10,0 cm

- Farbe Sockelputz/Schmutzstreifen und Dachiiberstande:
schiefergrau, ahnlich RAL 7015

- Farbe Wandflachen: lichtgrau, ahnlich RAL 7035

Schichtaufbau von innen nach aul3en:
- Anstrich
- Deckenkonstruktion aus Stahlbeton-Fertigteilen
- Dammung MF, d = 10,0 cm
- Dachabdichtung

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen

PA PA GmbH Patzold Architekten - Liitzowstralle 102 - 10785 Berlin
Telefon: 0 30 / 255 646 -00 - Fax: 0 30 /255 646 -13 - E-Mail: office@pa-b.de
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Ausbau Analysenhaus:

Boden:

AuRentdr:

Heizung / Luftung:

Elektroinstallationen:

Bauaufsichtlich zugelassene, rutschhemmende, Beschichtung, Farbton:
lichtgrau, ahnlich RAL 7032

Metalltiir T90, b/h = 1,01/2,135 m, Farbton: schiefergrau, ahnlich RAL 7015

natlrliche/ forcierte Belliftung, Klimagerat und E-Heizung aus Griinden des

Frostschutzes.

Die Elektroinstallation wird gemaR den VDE-Vorschriften ausgefihrt.

Lichtmastfundamente und sonstige Kleinfundamente:

Zaunanlage:

Fundamente fur Anlagengegenstande wie Lichtmasten,
Transmittschutzkasten, Kabelziehschéachte etc. sind grundsétzlich als bewehrte
Stahlbetonfundamente zu errichten. Die Fundamente werden fir alle
malRgebenden Lastfalle und deren Kombinationen dimensioniert. Als
Mindestbetongiite fuir bewehrte Fundamente wird ein Beton der Gite C35/45

verwendet.

Die geplante Zaunanlage hat eine Lange von ca.233 m mit vier darin
integrierten 4 m bzw. 8 m breiten zweiflligeligen Toranlage, die sich nach innen

offnen lassen.
Neben den geplanten Toren werden vier Personen-Fluchttiren vorgesehen.

Der Abstand zwischen Torunterkante und Gelandeoberkante betragt

<=150 mm.

Die Tore sollen in der lichten Breite folgende MafRe nicht Uber- bzw.
unterschreiten.

o Drehtor, 2-fligelig < 4.000 mm und 8.000 mm

o Zaunhohe gesamt: h > 2.500 mm

o Zaunpfosten aus feuerverzinktem, plastikummanteltem Stahlprofil

o kunststoffummanteltes Maschendrahtgeflecht, h = 2.000 mm

o Starke des Drahtkernes mind. 3,10 mm

o Maschenweite 50/50 mm

o Abstand zwischen Zaununterkante und Geldndeoberkante: <50 mm

o Gewicht der Einzelpfosten inkl. Fundament: > 100 kg

o Geflechtsanhebeschutz mittels Erdankern @ 12 mm, Lange = 600 mm

PA PA GmbH Patzold Architekten - Liitzowstralle 102 - 10785 Berlin
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Tragkonstruktion:

Entwédsserungssystem:

Straen und Wege:

o Unterkriechschutz aus Betongehwegplatten 50 x 50 cm

o Ubersteigschutz aus 4 Reihen kunststoffummanteltem Stacheldraht
2,8 mm

Die Grindung der Tragpfosten der Tor- und Turanlagen besteht aus frostfrei
gegrindeten Betonfundamenten. Die Dimensionierung der Griindung erfolgt

gemal statischen Erfordernissen.

Im Zuge der Baumaflinahme werden Entwasserungssysteme zur Ableitung von
Niederschlagswasser neu  errichtet. Diese  werden mit dem
Entwéasserungssystem der Covestro AG verbunden. Die Genehmigung der
Covestro AG fur die Einleitung liegt bereits vor. Der komplette

Erlauterungsbericht wird nach erfolgter Detailplanung nachgereicht.

Innerhalb des Stationsgelandes werden Wege und StralRen neu errichtet. Der
Umfang des Straflen- und Wegeneubaus ist dem Oberflachenplan mit der
Nummer 180_100_2_ 05 04_01_01_07_Oberflachenplan_00 zu entnehmen.

PA PA GmbH Patzold Architekten - Liitzowstralle 102 - 10785 Berlin
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Betriebsbeschreibung
(§ 9, Abs. 2 Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO))

Die Station dient der Messung und Steuerung der Gasstrome in der angeschlossenen Ferngasleitung im
Ferngasleitungsnetz der Gasunie und zur Einbindung der ETL 180.100 in die bestehende Ubergabeleitung
der FSRU und spater des Landbased LNG-Terminals. Die Station wird vollautomatisiert betrieben und kann
im Bedarfsfall Uber die Dispatcherleitwarte in Schneiderkrug ferngesteuert werden. Aufgrund der
automatisierten Betriebsweise sind vor Ort keine sténdigen Arbeitsplatze vorhanden. Die Anlage wird

regelmafig durch das Personal der Gasunie befahren.

Nutzflachenberechnung

(Il. Berechnungsverordnung)

Schalthaus: 9,86 mx 10,12 m = 99,78 m?
Analysenhaus: 250mx7,18 m = 17,95 m?

Berechnung des Brutto-Rauminhaltes (BRI) (DIN 277)

Schalthaus Flache: 9,86 mx 10,12 m = 99,78 m?
Schalthaus Hoéhe: 544 m = 544 m
BRI Schalthaus: 99,78 m2x 5,44 m = 542,80 m?
Analysenhaus Flache: 250mx7,18 m = 17,95 m?
Analysenhaus Hohe: 2,60 m = 2,60 m
BRI Analysenhaus: 17,95 m2x 2,60 m = 46,67 m?

Berechnung der Rohbaukosten und des Herstellungswertes
(Baugebuhrenverordnung (BauGebVO SH))

Herstellungskosten:

Zaunanlage: 233,00 m x 90,00 € / m = 20.970,00 €
Schalthaus: 542,80 m® x 50,00 € / m® (BauGebVO SH Kap. C 6.) = 27.140,00 €
Analysenhaus: 46,67 m? x 50,00 € / m* (BauGebVO SH Kap. C 6.) = 2.333,50 €

PA PA GmbH Patzold Architekten - Liitzowstralle 102 - 10785 Berlin
Telefon: 0 30 / 255 646 -00 - Fax: 0 30 /255 646 -13 - E-Mail: office@pa-b.de
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Angaben zur Gebdudeklasse und Hohe

Das Schalthaus liegt in der Gebaudeklasse 3.

Die relevante Gebaudehdhe betragt ~ 1,95 m.

Das Analysenhaus liegt in der Gebaudeklasse 1.

Die relevante Gebaudehdhe betragt ~ 0,30 m.

MaR der baulichen Nutzung
(§ 3, Abs. 7 BauVorlVO)

Das Baugrundstick liegt im Bereich des Bebauungsplans Nr. 2, ,Industriegebiet Nord, Teil 1l im Teilbereich
Steinburg des Entwicklungsbereiches Brunsbdttel.

Berechnung der iiberbauten und versiegelten Grundflachen
auf dem Stationsgelande

Stationsgrofe: 40,48 mx 75,95 m = 3.074,46 m?
Uberbaute Flachen (Neu)
Bezeichnung Berechnungsansatz m?
1. Schalthaus 99,78 m?
It. Zeichnung
2. Analysenhaus 17,95 m?
3.  Umfahrung / Durchfahrten 1.016,22 m?
4 Arbeitsbereiche Armaturen / 278,58 m?
Zuwegungen
Sum_me Uberbaute Grundflache 1.412,53 m?
versiegelt
Teilversiegelung Flachen (Neu)
Bezeichnung Berechnungsansatz m?

Verkehrsflachen neu . 2
1 (Rasengittersteine) It. Zeichnung 114,55 m

Summe der Flachen 1.527,08 m?

PA PA GmbH Patzold Architekten - Liitzowstralle 102 - 10785 Berlin
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Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen:

Auf dem Stationsgelande werden planmafig keine wassergeféahrdenden Stoffe eingesetzt. Lediglich bei der
Molchung der Energietransportleitungen kénnen Kohlenwasserstoffe aus Kondensaten auftreten. Diese
Kondensate werden aufgefangen und sachgemaR entsorgt. Um Tropfverluste beim Offnen der Molchschleuse
zu verhindern, werden mobile Auffangwannen unterhalb der Schleusendffnung aufgestellt. Weitergehende

MaRnahmen zum Grundwasserschutz sind somit nicht erforderlich.

Nachweis der notwendigen Stellplatze
(§ 7, Abs. 3, Nr. 14 BauVorlVO)

Auf dem Gelédnde des Schieberplatzes sind keine standigen Arbeitsplatze vorgesehen. Fur die Befahrung der
Anlage durch das Betriebspersonal wird hinter den doppelfliigeligen Toren zur Anlage ein Stellplatz errichtet.

Weitere Stellplatze sind nicht erforderlich.

o120+

Hannover, den’ ’ Berlin, den
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BAUHERR: Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover
BAUVORHABEN: Neubau der Mess- und Regelstation Brunsbuttel

BAUORT: Covestro-Gelande Nordost, Brunsbuttel
Gemarkung Buttel, Flur 8, Flurstiicke 39/4 und 33/3
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Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfaltigung, Umarbeitung, Verdéffentlichung und Weitergabe an Iegensc a S a as er Vermessung und Geomformat'o.n % )

Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes fiir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch . Schleswig-Holstein 4

(§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung). Llegenschaftskarte 1:2000
Erstellt am 09.12.2022 Erteilende Stelle: LVermGeo SH
Mercatorstralie 1
Flurstick:  39/4 Gemeinde: Blttel 24106 Kiel
Flur: Kreis: Steinburg Telefon: 0431 383-2020
Gemarkung: Blttel

E-Mail: Poststelle@LVermGeo.landsh.de




Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Flurstiicksnachweis

Erstellt am: 09.12.2022

Vermessung und Geoinformation

Landesamt fur

Schleswig-Holstein

Erteilende Stelle: LVermGeo SH
Mercatorstral3e 1

24106 Kiel

Telefon: 0431 383-2020

E-Mail: Poststelle@LVermGeo.landsh.de

Flurstiick 33/3, Flur 8, Gemarkung Bittel

Gebietszugehdrigkeit:

Lage:
Flache:

Tatsachliche Nutzung:

Hinweise zum Flurstiick:

Buchungsart:

Buchung:

Gemeinde Bittel
Kreis Steinburg

Holstendamm 3, 54
18.487 m?

2.659 m2 Grinland

8.418 m2 Industrie und Gewerbe
4.722 m2 Parkplatz

2.688 m2 Stralenverkehr

Wasser- und Bodenverbandsgebiet
Ausfuhrende Stelle: SV Bitteler Kanal

Wasser- und Bodenverbandsgebiet
Ausfiihrende Stelle: DUHSV Wilstermarsch

Grundstuck

Amtsgericht - Grundbuchamt Itzehoe
Grundbuchbezirk Buttel
Grundbuchblatt 384

Laufende Nummer 2

Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfaltigung, Umarbeitung, Veréffentlichung
und Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes fiir Vermessung und Geoinformation Schleswig-
Holstein oder zum eigenen Gebrauch (§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung).
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Auszug aus dem L ondesamt 1
iir
Li egensc haftskataster Vermessung und Geoinformation

. . Schleswig-Holstein
Flurstiicksnachweis 9

Erteilende Stelle: LVermGeo SH

Mercatorstral3e 1

24106 Kiel

Telefon: 0431 383-2020

Erstellt am: 09.12.2022 E-Mail: Poststelle@LVermGeo.landsh.de

Flurstiick 39/4, Flur 8, Gemarkung Bittel

Gebietszugehdrigkeit: Gemeinde Bittel
Kreis Steinburg

Lage: Holstendamm 3, 54
Stral3e 7a

Flache: 51.397 m?

Tatsachliche Nutzung: 2.671 m2 Grinland

35.043 m2 Industrie und Gewerbe
5.975 m2 Parkplatz
229 m?2 Platz
7.431 m2 StralRenverkehr
48 m2 Verkehrsbegleitflache StralRe

Hinweise zum Flurstick: Wasser- und Bodenverbandsgebiet
Ausfliihrende Stelle: SV Brunsbuttel-Eddelaker-Koog

Buchungsart: Grundstick

Buchung: Amtsgericht - Grundbuchamt Itzehoe
Grundbuchbezirk Bittel
Grundbuchblatt 385

Laufende Nummer 8

Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfaltigung, Umarbeitung, Veréffentlichung
und Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes fiir Vermessung und Geoinformation Schleswig-
Holstein oder zum eigenen Gebrauch (§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung).
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