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1 Antragsgegenstand

1.1 Veranlassung

Die ETL 180.100 stellt den Lickenschluss zwischen der ETL 185 und der parallel im Bau
befindlichen ETL 180 dar. Die Errichtung der ETL 180.100 ist zwingend erforderlich, um die
volle Lieferkapazitat der FSRU zu erreichen und die provisorischen Installationen der ETL
185 in Richtung SH-Netz demontieren zu kdénnen.

Der Lickenschluss beginnt beim Schieberplatz S2 der ETL 185. Nach dem Schieberplatz
findet eine Aufweitung von DN600 (Nennweite der ETL 185) auf DN800 (Nennweite der
ETL 180) statt. Die neue ETL folgt dabei dem sogenannten West-Ost-Energiekorridor des
Energieparks der Covestro AG. Dabei verlauft die ETL auf zu erweiternden Sleepern und
vorhandenen Rohrbriicken. Entlang des Energiekorridors wird ein Schieberplatz (180-S0.1)
errichtet, welcher mit einem TF-Hauschen und einem Anschluss fir eine mobile
Molchschleuse ausgestattet ist. Dieser Schieberplatz dient dem spateren Anschluss des
landbased Terminals von GLNG. Von Westen kommend verspringt die ETL vom
Energiekorridor auf vorhandene Rohrbriicken auf den Block 7300 der Covestro AG und
verlauft von dort in Richtung Block 7150.

Auf diesem wird die neue Mess- und Regelstation (MuR-Station [MuR 980]) errichtet (s.
Anhang 1). Die Leitung verldsst das Gelande der MuR unterflur in nérdlicher Richtung.
AnschlieBend wird der Holstendamm unterirdisch gequert und die Verbindung zur ETL 180
hergestellt.

1.2 Art, Dauer, Zweck des Vorhabens

1.2.1 Antragssteller
Der Antragssteller ist:
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover
Tel. (0511) 640 607 - 0

e-mail info@gasunie.de

1.2.2 Art der Benutzung

Erlaubnis nach §§ 8 - 11 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur Einleitung von geférdertem
Grundwasser in ein Oberflachengewdsser.

1.2.3 Zweck der Benutzung

Abflihrung von geférdertem Grundwasser im Rahmen der Grundwasserabsenkung fir die
Erstellung der Grube ndrdlich des Mikrotunnel zur geschlossenen Querung des
Holstendamm innerhalb der ETL 180.100 (s. Anhang 1 und Anhang 2), sofern eine
Bauwasserhaltung in diesem Bereich erforderlich wird.
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1.2.4 Dauer der Benutzung

Sofern eine Bauwasserhaltung im Bereich der Grube nérdlich des Mikrotunnel erforderlich
wird, wird im Rahmen einer Worst Case Betrachtung eine Dauer von bis zu 50 Tagen
angesetzt. Die Ausfiihrung ist innerhalb des Jahres 2023 vorgesehen.

2 Standortverhaltnisse

2.1 Lage des Vorhabens im Untersuchungsraum

Die Trasse der ETL 180.100 verlauft durch den Kreis Dithmarschen und den Kreis
Steinburg. Die Grube nérdlich des Mikrotunnel sowie die vorgesehene Einleitstelle befinden
sich im Kreis Steinburg (s. Anhang 1).

2.2 Grundwasserbeschaffenheit

Aufgrund keiner aktuell vorliegenden Daten aus Baugrunduntersuchungen (BGU) fiir den
Bereich der geplanten ETL 180.100 wurde das Umweltportal Schleswig-Holstein [1] nach
Daten zur Grundwasserbeschaffenheit gesichtet. Flr den Bereich der Trasse, der ETL
180.100 liegen dort keine Daten vor.

2.3 Oberflachenwasserbeschaffenheit

Aufgrund keiner aktuell vorliegenden Daten aus Baugrunduntersuchungen (BGU) fir den
Bereich der geplanten ETL 180.100 wurde das Umweltportal Schleswig-Holstein [1] nach
Daten zur Oberflachenwasserbeschaffenheit gesichtet. Fir den Bereich der Trasse, der ETL
180.100 liegen dort keine Daten vor.

2.4 Schutzgebiete und schiitzenswerte Objekte

GemaB Umweltportal Schleswig-Holstein [1] sind keine Schutzgebiete im Bereich der
Trasse bekannt.

3 Ableitung des geforderten Grundwassers

3.1 Auswahl der Einleitstellen

Die Einleitstelle wurde so gewahlt, dass Sie sich in unmittelbarer Ndhe zur Startgrube des
Mikrotunnel befindet und die ermittelten anfallenden Wassermengen aufnehmen kénnen
(siehe Anlage 6.1 (Wasserrechtlicher Antrag Entnahme von Grundwasser) der
Plangenehmigungsunterlagen).

Die Einleitung Uber den Zeitraum der Bauphase erfolgt in enger Abstimmung mit dem
zustandigen Verband.

Generell wird die Einleitstelle so gewahlt, dass eine Beeintrachtigung der Vegetation und
der Gewasserbdschungen vermieden wird.

3.2 Ableitung des geforderten Grundwassers

Die Einleitung von geférdertem Grundwasser aus einer Bauwasserhaltung von MaBnahmen
der ETL 180.100 in einem Vorfluter erfolgt, falls erforderlich, nur aus dem Bereich der
Grube nérdlich des Mikrotunnel zur geschlossenen Querung des Holstendamm. Die

180_100_02_05_06_02_Einleitung_von_Grundwasser_00 Seite 8 von 16

16.12.2022, Revision 00



ETL 180.100 Covestro Energiekorridor West — Brunsbiittel Covestro Nordost g'a'S'LJ'rH'e
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Einleitung des anfallenden Grundwassers aus der Bauwasserhaltung im Bereich der Grube
sudlich des Holstendamm, eines ca. 170 m langen Rohgrabens sowie das im Zuge der
Erstellung der Station Brunsbiittel Covestro Nordost anfallende Grundwasser wird in
bestehende Abwassersysteme der Covestro AG und des Betriebsgeldndes der Brunsblittel
Ports eingeleitet (siehe Anlage 6.1 der Plangenehmigungsunterlagen, Kapitel 4.5).

Die Ableitung des geférderten Grundwassers aus der Bauwasserhaltung erfolgt mittels
oberirdisch verlegter Einleitleitung zur Einleitstelle (siehe Anhang 2).

Die Einleitstelle befindet sich in 6ffentlich-rechtlichen Gewassern.

Vor der Nutzung erfolgt eine Abstimmung Uber ggf. im Vorfeld erforderliche
Unterhaltungsarbeiten mit den Unterhaltungspflichtigen. Eine Ausfihrung von ggf.
erforderlichen Unterhaltungsarbeiten erfolgt vor der Einleitung des gefbérderten
Grundwassers.

Die Einleitstelle wird gegen Auskolkung / Ausspilung z.B. durch das Einlegen von Matten
gesichert. Sollten Schaden im Uferbereich durch die Einleitung verursacht werden, so
werden diese nach Beendigung der Einleitung wieder beseitigt.

Abhdngig von den vor Beginn der Bauwasserhaltung vorherrschenden Grundwasser-
sténden sowie vorherrschenden Witterungsbedingungen (z.B. léngere Trocken-/
Niederschlagsphasen) und den daraus resultierenden tatsachlichen Foérder- /
Einleitmengen sowie Flllstanden der Oberflachengewdsser, erfolgt die Einleitung des
geforderten Wassers in Oberflachengewadsser in Abstimmung mit den Behdrden /
Eigentimern flexibel.

3.3 Abreinigung des geforderten Grundwassers

Generell kann das Auftreten von erhdéhten Stoffkonzentrationen nicht ausgeschlossen
werden. Diese kdnnen wdhrend der Einleitung des Wassers in Oberflachengewasser zu
negativen Auswirkungen auf die Fauna und Flora flhren.

Aus diesem Grund erfolgt vor Beginn der Bauwasserhaltung die Entnahme aktueller
Grundwasserproben sowie eine Beprobung des fir eine Einleitung vorgesehenen
Oberflachengewassers.

Basierend auf den Abstimmungen mit der UWB Pinneberg und der UWB Steinburg im
Rahmen des Projektes ETL 180 sind als Einleitzielwerte die Stoffkonzentrationen gemaf
der Tabelle 1 vorgesehen. Diese basieren auf einer Betrachtung der Stoffkonzentrationen
von Oberflachengewadassern im Bereich der  Trasse sowie auf  dem
Geringfugigkeitsschwellenwerten nach LAWA [2], aus den Vorgaben der
Oberflachengewasserverordnung [3] und der Grundwasserverordnung [4].
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Tabelle 1: Einleitzielwerte fir gehobenes Grundwasser

Parameter Einleitzielwert
Temperatur <25°C
pH-Wert 5,5-9
Ammonium-Stickstoff 1 mg/I
Biochemischer Sauerstoffbedarf 15 mg/I
Eisen gesamt 2 mg/|
Phosphor gesamt 1 mg/I
Stickstoff gesamt 5 mg/I
Leitfahigkeit 1.500 uS/m
Nitrat-Stickstoff 50 mg/I
Nitrit-Stickstoff 0,05 mg/I
Phosphat-Phosphor 0,5 mg/I
Chemischer Sauerstoffbedarf 50 mg/I
Blei 0,5 ug/l
Cadmium 0,5 ug/l
Nickel 6 g/l
Quecksilber 0,1 ug/l
Zink 50 pg/l
Arsen 10 pg/l
Chrom 10 pg/l
Kupfer 5 pg/l
AOX 0,5 mg/I
absetzbare Stoffe 0,2 mg/l
Sulfat 500 mg/I
Sulfit 1 mg/I
Sulfid 0,1 mg/l
PAK 0,2 pg/l

Angesichts der stark schwankenden Konzentrationen im Grundwasser und im
Oberflachengewdsser kann sich die Einhaltung dieser Zielwerte im Zuge der Bauausfiithrung
auf der Grundlage der aktuellen Analysewerte als nicht erforderlich und unverhaltnismaBig
erweisen. Daher steht die Festlegung der Zielwerte sowie der tatsachlich zu ergreifenden
MaBnahmen unter dem Vorbehalt der Anpassung im Zuge der Bauausfihrung. Eine solche
Anpassung erfolgt bei Bedarf in Abstimmung mit der zustdndigen UWB vor Bauausflihrung.

Sollten flir sonstige Parameter, welche nicht in Tabelle 1 aufgeflihrt sind, Einleitzielwerte
erforderlich werden. So werden diese mit der UWB vor Beginn der Bauwasserhaltung
abgestimmt.
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In Fallen, bei denen die Analytik des geférderten Grundwassers MaBnahmen zur
Verbesserung der Qualitdt des eingeleiteten Grundwassers erforderlich macht, sind
geeignete Verfahren vorgesehen, die eine ausreichende Qualitéat des Wassers
gewahrleisten. Diese kann man Tabelle 2 entnehmen.

Tabelle 2: In Betracht kommende Aufbereitungsverfahren (Teilweise in Kombination)

Parameter Aufbereitungsverfahren
pH-Wert Chemische Fallung?
Ammonium-Stickstoff Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Biochemischer Sauerstoffbedarf Aktivkohlefilter!
Eisen gesamt Kiesfilter
Phosphor gesamt Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Stickstoff gesamt Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Leitfahigkeit Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Fallung?
Nitrat-Stickstoff Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Nitrit-Stickstoff Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Phosphat-Phosphor Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Fallung
Chemischer Sauerstoffbedarf Aktivkohlefilter?
Blei Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Cadmium Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Nickel Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Fallung
Quecksilber Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Zink Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Arsen Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Chrom Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Kupfer Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
AOX Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
absetzbare Stoffe Physikalische Trennung
Sulfat Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
Sulfit Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Fallung
Sulfid Ionenaustauscher / Aktivkohle / Chemische Féllung
PAK Aktivkohlefilter

Es erfolgt eine Reduktion der Stoffe die den Parameter beeinflussen
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3.4 Beantragte Einleitstelle

Die beantragte Einleitstelle kann der Tabelle 3 entnommen werden.

Die Dauer der Einleitung und der Einleitmengen kann der Tabelle 4 enthommen werden.
Informationen beziglich der Grundwasserabsenkung und den daraus resultierenden
Férdermengen koénnen der Anlage 6.1 (Wasserrechtlicher Antrag Entnahme von
Grundwasser) der Plangenehmigungsunterlagen entnommen werden.
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Antrag auf Einleitung von Grundwasser

Hiermit wird folgende Einleitstelle und Einleitmenge gemaB der Aufstellung in der Tabelle 3 und Tabelle 4 beantragt:

Tabelle 3: Ubersicht Einleitstelle

Einleitstelle X-Koordinate Y-Koordinate Gemeinde Gemarkung Flur | Flurstiick Bezeichnung Unterhaltungsverband
(UTM ETRS)? (UTM ETRS)? Einleitstelle
EO1 514763,44 5973439,82 Blttel Bittel 8 16/11 Vorfluter 1 SV Bitteler Kanal
IDie Einleitung wird in einem Radius von ca. 1 m um die Einleitstelle erfolgen.
Tabelle 4: Einleitraten / Einleitmengen
MaBnahme Dauer [d]? max max. max. Gesamteinleitmenge [m3]2 | Einleitstelle
Einleitrate [m2/h]2 | Einleitrate [m32/d]? | Einleitrate [m3/Wo]?
Bauwasserhaltung Grube nérdlich Mikrotunnel 50 3,7 89 623 4.450 EO1

Worst Case, ?gerundet
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4 Beweissicherung

4.1 Oberflaichengewdsser

Vor Beginn der Bauwasserhaltung erfolgt eine Analyse des Oberflachengewdssesr im
Bereich der Einleitstellen durch einen zertifizierten Probenehmer und die Analytik durch ein
zertifiziertes Labor.

Bei Probenahme vor Ort werden folgende Parameter erfasst: Farbe, elektrische
Leitfahigkeit, Tribung, pH-Wert, Geruch, Temperatur und geléster Sauerstoff.

Im Labor werden folgende Parameter analysiert: pH-Wert, Sauerstoff, Sauerstoffindex,
Schwefel gesamt, Nitrat-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff, Chlorid, Sulfat, Ammonium, Am-
monium-Stickstoff, Eisen (Fe?*, Fe gesamt), Mangan, Phosphor gesamt., Phosphat-
Phosphor, Stickstoff gesamt, TOC, AOX, CSB, BSBs, Sulfit, Sulfid, Dioxin, absetzbare
Stoffe, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Nickel, Cadmium, Chrom gesamt, Cobalt, Arsen,
Quecksilber, PAK und Gesamtharte.

Abhdngig von den im Rahmen der Vorabbeprobung vorliegenden Stoffkonzentrationen im
geférderten Grundwasser und dem Oberflachengewdasser erfolgt mit der zustandigen
Unteren Wasserbehorde eine Abstimmung bezlglich des Parameterumfanges und
Beprobungsintervalls des flir eine Einleitung vorgesehenen Oberflachengewdassers im
Rahmen der Bauwasserhaltung.

Vor Einleitungsbeginn erfolgt eine Beweissicherung des Bdschungsbereichs mittels Foto-
dokumentation. Des Weiteren werden die Wasserstande des Oberflachengewassers, aus
dem die Entnahme erfolgt, im Zuge der Entnahme arbeitstdglich erfasst und dokumentiert.

Die Einleitraten / -mengen werden mittels geeichter Wasserzdhler Gberwacht und
dokumentiert.

4.2 Abreinigung des geféorderten Grundwassers

Neben der im Kapitel 4.1 beschriebenen Analytik des Oberflachenwassers erfolgt vor
Beginn der Bauwasserhaltung analog eine Analyse des Grundwassers in dem
Wasserhaltungsbereich durch einen zertifizierten Probenehmer und die Analytik durch ein
zertifiziertes Labor.

Bei Probenahme vor Ort werden folgende Parameter erfasst: Farbe, elektrische
Leitfahigkeit, Tribung, pH-Wert, Geruch, Temperatur und geléster Sauerstoff.

Im Labor werden folgende Parameter analysiert: pH-Wert, Sauerstoff, Sauerstoffindex,
Schwefel gesamt, Nitrat-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff, Chlorid, Sulfat, Ammonium, Am-
monium-Stickstoff, Eisen (Fe?*, Fe gesamt), Mangan, Phosphor gesamt., Phosphat-
Phosphor, Stickstoff gesamt, TOC, AOX, CSB, BSBs, Sulfit, Sulfid, Dioxin, absetzbare
Stoffe, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Nickel, Cadmium, Chrom gesamt, Cobalt, Arsen,
Quecksilber, PAK und Gesamtharte.

Die vorgesehenen Einleitgrenzwerte fir die Oberflaichengewdsser kénnen Kapitel 3.3
entnommen werden. Angesichts von mdglichen, stark schwankenden Konzentrationen im
Grundwasser und in dem Oberflachengewdasser kann sich die Einhaltung dieser Zielwerte
im Zuge der Bauausfihrung auf der Grundlage der aktuellen Analysewerte als nicht
erforderlich und unverhaltnismaBig erweisen. Daher steht die Festlegung der Zielwerte
sowie der tatsachlich zu ergreifenden MaBnahmen unter dem Vorbehalt der Anpassung im
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Zuge der Bauausflihrung. Eine solche Anpassung erfolgt bei Bedarf in Abstimmung mit der
zustandigen unteren Wasserbehorde vor Bauausfiihrung.

Sollten einzelne Stoffe des geforderten Grundwassers die vereinbarten Einleitgrenzwerte
Uberschreiten, erfolgt eine Abreinigung dieser Stoffe mittels geeigneter
Aufbereitungsverfahren (siehe Kapitel 3.3).

Die Abreinigung des geférderten Grundwassers sowie die Einhaltung der Einleitgrenzwerte
werden bei laufender Bauwasserhaltung durch Beprobung des geférderten und
abgereinigten Grundwassers sowie des Oberflachengewassers im Bereich der Einleitstelle
dokumentiert und Uberwacht. Das Beprobungsintervall und der zu beprobende
Parameterumfang werden dabei in Abstimmung mit der zustdandigen Unteren
Wasserbehorde festgelegt. Vorgesehen ist mindestens eine wdchentliche Beprobung des
gehobenen Grundwassers und des Oberflachengewassers in das eine Einleitung erfolgt.

Die Grundwasserhaltung und Grundwasseraufbereitung wird bei arbeitstaglichen
Begehungen optisch auf Funktionstiichtigkeit und ggf. vorhandene Mdngel kontrolliert. Die
Begehungen werden protokollarisch erfasst und ggf. vorhandene Mé&ngel / Schaden
dokumentiert. Bei gravierenden Mangeln wird die Grundwasserhaltung /
Grundwasseraufbereitung so lange auBer Betrieb genommen, bis diese behoben wurden.

Die Stoffkonzentrationen im Rohwasser und im abgereinigtem Wasser, die geférderten
aufbereiteten Grundwassermengen sowie ggf. auftretende Betriebsstérungen und
zugehorige GegenmaBnahmen werden in wochentlichen / monatlichen Listen dokumentiert

4.3 Naturhaushalt

Die im Vorgang beschriebenen MaBnahmen dienen auch zur Vermeidung nachteiliger
Auswirkungen der Grundwasserhaltung auf den Naturhaushalt.

5 Information der Eigentiimer / Behorden

Betroffene Nutzungsberechtigte sowie der zustidndige Unterhaltungsverband wird im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sowie in vorbereitenden Gesprachen Uber den
Umfang der BaumaBnahme und damit Uber die evtl. Nutzung des Oberflachengewdssers
informiert.

Die fur die MaBnahmen zustdandigen Behdrden werden im Rahmen der Ausfiihrung durch
kontinuierliches Berichtswesen und ortliche Begehungen (iber die laufenden Aktivitaten
unterrichtet. Der Umfang des Berichtswesens und sowie Intervall zur Ubermittlung von
Berichten und von 6rtlichen Begehungen werden mit der jeweils zustdndigen Behdérde vor
Baubeginn abgestimmt.
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Antrag auf Einleitung von Grundwasser
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