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1 Antragsgegenstand

1.1 Veranlassung

Die ETL 180.100 stellt den Lickenschluss zwischen der ETL 185 und der parallel im Bau
befindlichen ETL 180 dar. Die Errichtung der ETL 180.100 ist zwingend erforderlich, um die
volle Lieferkapazitat der FSRU zu erreichen und die provisorischen Installationen der ETL
185 in Richtung SH-Netz demontieren zu kdénnen.

Der Lickenschluss beginnt beim Schieberplatz S2 der ETL 185. Nach dem Schieberplatz
findet eine Aufweitung von DN600 (Nennweite der ETL 185) auf DN800 (Nennweite der
ETL 180) statt. Die neue ETL folgt dabei dem sogenannten West-Ost-Energiekorridor des
Energieparks der Covestro AG. Dabei verlauft die ETL auf zu erweiternden Sleepern und
vorhandenen Rohrbriicken. Entlang des Energiekorridors wird ein Schieberplatz (180-S0.1)
errichtet, welcher mit einem TF-Hauschen und einem Anschluss fir eine mobile
Molchschleuse ausgestattet ist. Dieser Schieberplatz dient dem spateren Anschluss des
landbased Terminals von GLNG. Von Westen kommend verspringt die ETL vom
Energiekorridor auf vorhandene Rohrbriicken auf den Block 7300 der Covestro AG und
verlauft von dort in Richtung Block 7150.

Auf diesem wird die neue Mess- und Regelstation (MuR-Station [MuR 980]) errichtet (s.
Anhang 1). Die Leitung verldsst das Gelande der MuR unterflur in nérdlicher Richtung.
AnschlieBend wird der Holstendamm unterirdisch gequert und die Verbindung zur ETL 180
hergestellt.

1.2 Art, Dauer, Zweck des Vorhabens

1.2.1 Antragssteller

Der Antragssteller ist:

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1

30655 Hannover

Tel. (0511) 640 607 - 0

e-mail info@gasunie.de

1.2.2 Art der Benutzung

Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 5, 10 und 11 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur
Entnahme von Grundwasser.

1.2.3 Zweck der Benutzung

Entnahme von Grundwasser im Rahmen der Grundwasserabsenkung flr die Erstellung der
Station Brunsbuittel Covestro Nordost, eines ca. 170 m langen erdverlegten
Leitungsabschnittes sowie der Start- und Zielgrube des ca. 170 m langen Mikrotunnels im
Bereich des Holstendamm (s. Anhang 1).
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1.2.4 Dauer der Benutzung

Die WasserhaltungsmaBnahmen werden innerhalb des geplanten Bauzeitraums ab April
2023 bis Dezember 2023 erforderlich sein.

Fir die notwendig werdende Wasserhaltung an den verschiedenen Standorten ist eine
Worst Case Betrachtung durchgefiihrt worden. Dies betrifft die Erstellung der Station
Brunsblittel Covestro Nordost, die ca. 170 m unterirdische Rohrleitungsverlegung sowie
die Grubenerstellung fiir den Mikrotunnel.

Die ermittelten Worst Case Zeitraume sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 1: Worst Case Dauer Bauwasserhaltung

MaBnahme Dauer Bauwasserhaltung
Station Brunsbiittel Covestro Nordost bis zu 90 Tage
unterirdische Rohrleitungsverlegung bis zu 25 Tage
Gruben nordlich / stdlich Mikrotunnel bis zu 50 Tage

2 Standortverhaltnisse

2.1 Lage des Vorhabens im Untersuchungsraum

Die Trasse der ETL 180.100 verlauft durch den Kreis Dithmarschen und den Kreis
Steinburg. Alle MaBnahmen mit erforderlicher Wasserhaltung befinden sich im Kreis
Steinburg (s. Anhang 1).

2.2 Untergrundbeschaffenheit

Aufgrund keiner aktuell vorliegenden Daten aus Baugrunduntersuchungen (BGU) fiir den
Bereich der geplanten ETL 180.100 wird der Bericht der im Auftrag der German LNG
Terminal GmbH durchgeflihrten Baugrunduntersuchung (BGU) [1] durch die Firma Fugro
flr die Beschreibung der Untergrundbeschaffenheit herangezogen.

GemaB dem Bericht wurde durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals Ende des 19.
Jahrhunderts im Hafen Brunsbiittel groBflachige Erdarbeiten durchgefiihrt.

Infolgedessen sind die oberflachennahen Schichten innerhalb des vorgesehenen
Standortes flr das LNG-Terminal in Brunsbittel anthropogen Uberpragt.

GemdB dem Umweltportal Schleswig-Holstein [2] zeigen die Bohrprofile im Bereich der
Station Brunsbittel Covestro Nordost und im Bereich des zu erstellenden Rohrgrabens
sowie sudlich des Holstendamm bis eine Tiefe zwischen ca. 3,10 bis 3,60 m unter GOK
Mittelsand, welcher von tonigen Schichten unterlagert wird (s. Anhang 3, Bohrung:
2021/27/0164/B, Bohrung: 2021/27/0154/B, Bohrung: 2021/27/0166/B, Bohrung:
2021/27/0154/B). Nordlich des Holstendamm zeigt das Bohrprofil tonige Schichten bis in
eine Tiefe von ca. 8,50 m an (s. Anhang 3, Bohrung: 2021/27/0253/B). Der
Grundwasserstand wurde in einem anderen Bereich des Trassengebietes zwischen ca. 0,25
m bis 0,50 m unter GOK erfasst (s. Anhang 3, Bohrung: 2021/26/0235/B, Bohrung:
2021/26/0237/B).
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2.3 Grundwasserbeschaffenheit

Aufgrund keiner aktuell vorliegenden Daten aus Baugrunduntersuchungen (BGU) fir den
Bereich der geplanten ETL 180.100 wurde das Umweltportal Schleswig-Holstein [2] nach
Daten zur Grundwasserbeschaffenheit gesichtet. Flr den Bereich der Trasse, der ETL
180.100 liegen dort keine Daten vor.

2.4 Altlasten
Im Bereich der geplanten ETL 180.100 sind keine Altlasten bekannt.

Aufgrund keiner aktuell vorliegenden Daten aus Baugrunduntersuchungen (BGU) fiir den
Bereich wurde das Umweltportal Schleswig-Holstein [2] nach Daten bezlglich erhdhter
Stoffkonzentrationen im Untergrund gesichtet. Fir den Bereich der Trasse, der ETL
180.100 liegen dort keine Daten vor.

2.5 Schutzgebiete und schiitzenswerte Objekte

GemaB Umweltportal Schleswig-Holstein [2] sind keine Schutzgebiete im Bereich der
Trasse bekannt.

2.6 Uberschwemmungsgebiete

Im Bereich der Trasse befindet sich kein ausgewiesenes Uberschwemmungsgebiet.

2.7 Benachbarte Grundwasserentnahmen / Grundwassermessstellen

Die gemaB Umweltportal Schleswig-Holstein [2] bekannten Grundwasserentnahmen im
Umfeld der Trasse kénnen Tabelle 2 enthommen werden.

Tabelle 2: Bekannte Wasserentnahmen

Wasserentnahme Entfernung zur Trasse
Bayer Material Science AG ca. 1,1 km
Biomasseheizkraftwerk Brunsbiittel ca. 1,0 km
Total Bitumen ca. 1,0 km

Andere Grundwasserentnahmen sowie Grundwassermessstellen in Nahe zur geplanten
Trasse sind nicht bekannt.

Der obere Grundwasserleiter innerhalb der bindigen Béden der obersten Marschsedimente,
wird nicht wasserwirtschaftlich in Form von Grundwasserentnahmen durch die
Landwirtschaft, offentliche Trinkwasserversorgung oder flr private Trinkwasserfassungen
genutzt. Dementsprechend beziehen sich die Wasserrechte flir Grundwassernutzungen auf
den gut durchlassigen, tiefer liegenden Hauptgrundwasserleiter.

3 Uberblick iiber das Bauvorhaben

Die KenngrdBen des Projektes beziiglich der Verlegung der Energietransportleitung kénnen
der Tabelle 3 entnommen werden.
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Tabelle 3: Ubersicht KenngréBen Verlegung ETL 180.100

Parameter Angabe
Rohrdurchmesser DN 800
Rohrmaterial C-Stahl
Max. zuldssiger Betriebsdruck 84 bar

4 Bauwasserhaltung

4.1 Tatigkeiten mit Bauwasserhaltung

Fir folgende Tatigkeiten im Rahmen der Verlegung der ETL 180.100 ist ggf. eine
Bauwasserhaltung erforderlich:

» Erstellung Station Brunsbuttel Covestro Nordost

= Unterirdische Verlegung eines ca. 170 m langen Abschnittes
(zwischen Station Brunsbittel Covestro Nordost und Mikrotunnel zur Querung des
Holstendamm)

= Im Bereich Gruben zur Erstellung des Mikrotunnel zur geschlossenen Querung des
Holstendamm.

Der Umfang der BauwasserhaltungsmaBnahme kann den Kapitel 4.3.2, 4.3.3 und 4.3.4
entnommen werden.

Die Flurstliicke, auf welchen sich die BauwasserhaltungsmaBnahmen befinden, kénnen
Tabelle 4 sowie dem Anhang 2 entnommen werden.

Tabelle 4: Grundstlicke mit BauwasserhaltungsmaBnahmen

Kreis Gemeinde | Gemarkung Flur Flurstiick
Steinburg Biittel Biittel 3 62/5
Steinburg Biittel Biittel 3 29/11
Steinburg Biittel Biittel 3 31/4
Steinburg Biittel Biittel 3 37/3
Steinburg Bittel Biittel 3 43/1
Steinburg Biittel Biittel 3 29/13
Steinburg Biittel Biittel 7 241/5
Steinburg Biittel Biittel 7 241/11
Steinburg Biittel Bittel 7 241/16
Steinburg Biittel Biittel 7 521
Steinburg Biittel Biittel 7 235/15
Steinburg Biittel Biittel 7 241/15
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Kreis Gemeinde | Gemarkung Flur Flurstiick
Steinburg Biittel Buttel 7 519
Steinburg Biittel Biittel 7 235/14
Steinburg Biittel Biittel 7 523
Steinburg Bittel Biittel 7 235/16
Steinburg Bittel Biittel 7 241/17
Steinburg Biittel Biittel 7 513
Steinburg Biittel Biittel 7 235/5
Steinburg Buttel Bttel 7 241/8
Steinburg Biittel Biittel 7 235/6
Steinburg Biittel Biittel 7 515
Steinburg Biittel Biittel 7 538
Steinburg Biittel Biittel 7 235/13
Steinburg Biittel Biittel 7 241/13
Steinburg Biittel Buttel 7 520
Steinburg Biittel Biittel 7 518
Steinburg Biittel Biittel 7 522
Steinburg Biittel Biittel 7 514
Steinburg Biittel Biittel 7 537
Steinburg Biittel Buttel 8 44/20
Steinburg Biittel Buttel 8 44/19
Steinburg Biittel Biittel 8 43/5
Steinburg Biittel Biittel 8 29/5
Steinburg Biittel Biittel 8 29/13
Steinburg Biittel Buttel 8 4/4
Steinburg Biittel Biittel 8 413
Steinburg Biittel Biittel 8 4/16
Steinburg Bittel Bttel 8 4/17
Steinburg Biittel Biittel 8 4/18
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Kreis Gemeinde | Gemarkung Flur Flurstiick
Steinburg Biittel Biittel 8 4/20
Steinburg Biittel Biittel 8 11/11
Steinburg Bittel Biittel 8 11/12
Steinburg Bittel Biittel 8 11/13
Steinburg Bittel Biittel 8 11/14
Steinburg Biittel Biittel 8 11/15
Steinburg Biittel Buttel 8 11/8
Steinburg Biittel Bttel 8 11/9
Steinburg Biittel Biittel 8 12/1
Steinburg Biittel Biittel 8 16/10
Steinburg Biittel Biittel 8 16/12
Steinburg Biittel Biittel 8 16/3
Steinburg Biittel Biittel 8 16/6
Steinburg Bittel Biittel 8 16/7
Steinburg Biittel Biittel 8 16/9
Steinburg Biittel Biittel 8 24/6
Steinburg Biittel Biittel 8 24/8
Steinburg Biittel Biittel 8 28/10
Steinburg Bittel Biittel 8 28/11
Steinburg Biittel Buttel 8 28/13
Steinburg Buttel Buttel 8 28/14
Steinburg Biittel Biittel 8 28/15
Steinburg Biittel Biittel 8 28/16
Steinburg Biittel Bittel 8 28/3
Steinburg Biittel Biittel 8 28/9
Steinburg Biittel Biittel 8 31/10
Steinburg Biittel Biittel 8 31/11
Steinburg Biittel Biittel 8 31/13
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Kreis Gemeinde | Gemarkung Flur Flurstiick
Steinburg Biittel Biittel 8 31/14
Steinburg Biittel Biittel 8 31/15
Steinburg Biittel Biittel 8 31/16
Steinburg Bittel Biittel 8 31/5
Steinburg Bittel Biittel 8 31/8
Steinburg Biittel Biittel 8 33/3
Steinburg Biittel Biittel 8 36/7
Steinburg Biittel Biittel 8 36/8
Steinburg Biittel Biittel 8 36/9
Steinburg Biittel Biittel 8 37/10
Steinburg Biittel Biittel 8 37/11
Steinburg Biittel Biittel 8 37/12
Steinburg Biittel Biittel 8 37/3
Steinburg Biittel Biittel 8 37/6
Steinburg Biittel Bittel 8 3717
Steinburg Biittel Biittel 8 37/9
Steinburg Biittel Biittel 8 39/4
Steinburg Biittel Biittel 8 4416
Steinburg Biittel Buttel 8 44/10
Steinburg Biittel Buttel 8 44/13
Steinburg Biittel Bittel 8 44/19
Steinburg Buttel Biittel 8 44/21
Steinburg Buttel Biittel 8 44/22
Steinburg Buttel Buttel 8 44124
Steinburg Biittel Biittel 8 44/25
Steinburg Biittel Biittel 8 57/11
Steinburg Biittel Biittel 8 57/12
Steinburg Biittel Biittel 8 57/13

16.12.2022, Revision 00

Seite 15 von 25



ETL 180.100 Covestro Energiekorridor West — Brunsbiittel Covestro Nordost

Antrag auf Grundwasserentnahme

Kreis Gemeinde | Gemarkung Flur Flurstiick
Steinburg Biittel Biittel 8 57/14
Steinburg Biittel Biittel 8 57/8
Steinburg Biittel Buttel 8 134/4

4.2 Art der Bauwasserhaltung / beabsichtigtes Absenkverfahren

Fir die Durchfihrung der Arbeiten in der gesattigten Zone ist die Grundwasserabsenkung
mittels Spulfilter vorgesehen.

Hier werden Filter, die am unteren Ende einen 1,00 bis 2,00 m langen, geschlitzten Filterteil
besitzen, in den Boden bis auf eine Tiefe von 0,50 m unter dem Absenkziel eingesplilt. Die
Einspilung erfolgt Gber den Filter selbst oder aber Gber Spillanzen.

Bei bindigen / feinkérnigen Boden wird, vor dem Einbringen der Spiilfilter, zunachst eine
Bohrung ausgefiihrt, welche anschlieBend mit einer PVC-Verrohrung versehen wird. Im
Ringraum zwischen Verrohrung und Bohrlochwand erfolgt, um die Spilfilter herum, eine
Verflllung mit Filterkies, um ein Zusetzen der Filterstrecke mit feinen Sedimenten zu
verhindern und eine filterstabile Wasserhaltung zu gewdhrleisten.

Als Pumpen werden handelsibliche Vakuumpumpen verwendet. Der gréBte Teil des
Unterdruckes wird zum Heben des geférderten Wassers verbraucht, so dass sich in den
Filtern ein Gemisch von Luft und Wasser sowie Wasserdampf befindet. Nur der
verbleibende Rest wirkt als Unterdruck auf den Boden.

Sind keine WasserhaltungsmaBnahmen mehr erforderlich, werden eingespllte Filter
gezogen. Sollte neben dem Spiilfilter eine PVC-Verrohrung erforderlich gewesen sein, wird
diese gezogen und das verbleibende Bohrloch jeweils schichtgerecht mit Sandgemischen
bzw. bei bindigen Bereichen mit Quelltonen verflllt, um die natirlichen hydrologischen
Verhaltnisse wiederherzustellen.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung Grundwasserabsenkung mittels Spulfilter

Im Bereich der Grube nérdlich und der Grube sldlich der geschlossenen Querung des
Holstendamm ist die Grundwasserabsenkung mit Mittels Tiefbrunnen vorgesehen.

4.3 Ermittlung Fordermengen / Forderraten / Absenktrichter

4.3.1 Bemessungswasserstand / kf-Wert

GemaB dem Umweltportal Schleswig-Holstein [2] wurde in dem Bereich des Tras-
sengebietes ein Grundwasserstand zwischen ca. 0,25 m bis 0,50 m unter GOK erfasst (s.
Anhang 3, Bohrung: 2021/26/0235/B, Bohrung: 2021/26/0237/B).

Auf Basis der zur Verfligung stehenden Bohrprofile (s. Anhang 3, Bohrung:
2021/27/0164/B, Bohrung: 2021/27/0154/B, Bohrung: 2021/27/0166/B, Bohrung:
2021/27/0154/B, Bohrung: 2021/27/0253/B) lasst sich flir die Bauwasserhaltungsbereiche
slidlich des Holstendamm ein kf-Wert von 3 x 10% m/s (Mittelsand) und fur die
BauwasserhaltungsmaBnahmen noérdlich des Holstendamm ein kf-Wert von 5 x 10°® m/s
(toniger Schluff) ableiten.

Auf Basis dieser Daten wurde eine Worst Case Bemessungswasserstand von 0,25 m unter
GOK abgeleitet und kf-Werte von 3 x 10* m/s und 5 x 10® m/s fir die Berechnung der
Férdermengen / Férderraten und Absenktrichter angesetzt.

4.3.2 Fordermengen / Forderraten / Absenktrichter Station

Fir die Berechnung der Férdermengen flr die Baugruben im Bereich der Station
Brunsbittel Covestro Nordost wurde fiir die Wasserhaltung ein Brunnendurchmesser von
0,15 m und ein Filterdurchmesser von 0,07 m sowie eine Brunnentiefe von 3,0 m unter
GOK angesetzt. Der Abstand zwischen Brunnen und Grubenbenrand wurde mit 1,0 m
gewahlt.

Flr die Arbeiten im Bereich der Station wurden 11 Baugruben definiert (s. Anhang 4). Flr
jede Baugrube wurde bei einem Grundwasserstand, der 0,25 m unter GOK entspricht und
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einem kf-Wert von 3 x 10% m/s die Reichweite der Grundwasserabsenkung sowie der
Grundwasserandrang mit dem Programm PROAQUA berechnet. Fir die Dauer der
Wasserhaltung wurde ein Worst Case Zeitraum von 90 Tagen angesetzt um ggf.
witterungsbedingte Verzégerungen erfassen zu kénnen.

Daten Grube 1

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

=  Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
= Grubenbreite: ca. 5,0 m

* Grubenlange: ca. 36,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 10* m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

» Wasserandrang: ca. 4,0 1/s = 14,30 m3/h = 340 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 326 m

» Gesamtférdermenge: ca. 30.890 m3

Daten Grube 2

= Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

= Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
=  Grubenbreite: ca. 4,0 m

* Grubenlange: ca. 25,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 104 m/s

» Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

= Wasserandrang: ca. 3,51/s = 12,54 m3/h = 301 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 318 m

» Gesamtférdermenge: ca. 27.090 m3

Daten Grube 3

= Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

»  Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
=  Grubenbreite: ca. 4,5 m

» Grubenldange: ca. 27,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

* Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 10* m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

» Wasserandrang: ca. 3,6 I/s = 12,87 m3/h = 308 m3/d

» Reichweite der Absenkung: ca. 312 m

» Gesamtfdérdermenge: ca. 27.800 m3
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Daten Grube 4

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

=  Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
= Grubenbreite: ca. 3,5 m

* Grubenlange: ca. 29,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 10* m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

» Wasserandrang: ca. 3,7 1/s = 13,19 m3/h = 317 m3/d

» Reichweite der Absenkung: ca. 324 m

= Gesamtférdermenge: ca. 28.500 m3

Daten Grube 5

= Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

= Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
=  Grubenbreite: ca. 6,0 m

* Grubenlange: ca. 29,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 104 m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

= Wasserandrang: ca. 3,7 1/s = 13,19 m3/h = 317 m3/d

» Reichweite der Absenkung: ca. 324 m

» Gesamtférdermenge: ca. 28.500 m3

Daten Grube 6

= Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

»  Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
=  Grubenbreite: ca. 6,0 m

» Grubenldange: ca. 29,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

* Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 104 m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

= Wasserandrang: ca. 3,7 1/s = 13,19 m3/h = 317 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 324 m

» Gesamtférdermenge: ca. 28.500 m3
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Daten Grube 7

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

=  Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
= Grubenbreite: ca. 4,5 m

» Grubenlange: ca. 10,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 10* m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

» Wasserandrang: ca. 3,0 1/s = 10,70 m3/h = 256 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 300 m

» Gesamtfoérdermenge: ca. 23.110 m3

Daten Grube 8

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

= Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
=  Grubenbreite: ca. 3,0 m

* Grubenlange: ca. 7,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 104 m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

= Wasserandrang: ca. 2,8 1/s = 9,99 m3/h = 240 m3/d

» Reichweite der Absenkung: ca. 291 m

» Gesamtférdermenge: ca. 21.580 m3

Daten Grube 9

= Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

»  Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
=  Grubenbreite: ca. 4,5 m

» Grubenlange: ca. 34,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

* Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 104 m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

= Wasserandrang: ca. 3,91/s = 13,99 m3/h = 336 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 331 m

» Gesamtférdermenge: ca. 21.580 m3
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Daten Grube 10

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

=  Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
= Grubenbreite: ca. 2,5 m

* Grubenlange: ca. 4,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 10* m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

» Wasserandrang: ca. 2,6 I/s = 9,43 m3/h = 226 m3/d

» Reichweite der Absenkung: ca. 284 m

= Gesamtférdermenge: ca. 20.370 m3

Daten Grube 11

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Grubensohle: ca. 2,3 m unter Flur

= Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
=  Grubenbreite: ca. 2,5 m

* Grubenlange: ca. 4,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,55 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4,0 m
»  kf-Wert: 3 x 104 m/s

= Dauer Wasserhaltung: 90 Tage

= Wasserandrang: ca. 2,8 1/s = 10,04 m3/h = 265 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 284 m

» Gesamtférdermenge: ca. 23.860 m3

Gesamtforderraten-/mengen

Bei einer zeitgleichen Bearbeitung aller elf Gruben lber einen Zeitraum von 90 Tagen im
Rahmen einer Worst Case Betrachtung ergeben sich folgende Foérderraten:

ca.371/s =ca. 133 m3/h = ca. 3.230 m3/d
und folgende Gesamtférdermenge:
ca. 290.700 m3

4.3.3 Fordermengen / Forderraten / Absenktrichter fiir Erstellung Rohrgraben

Flr die Berechnung der Férdermengen fir die ca. 170 m lange unterflur Verlegung der ETL
180.100 wurde fiir die Wasserhaltung ein Brunnendurchmesser von 0,15 m und ein
Filterdurchmesser von 0,07 m sowie eine Brunnentiefe von 3,0 m unter GOK angesetzt.
Der Abstand zwischen Brunnen und Rohrgrabenrand wurde mit 1,0 m gewahlt. Fur die
Dauer der Wasserhaltung wurde ein Worst Case Zeitraum von 25 Tagen angesetzt um ggf.
witterungsbedingte Verzégerungen erfassen zu kénnen.

Bei einem Grundwasserstand, der 0,25 m unter GOK entspricht und einem kf-Wert von
3 x 10% m/s wurde die Reichweite der Grundwasserabsenkung sowie der
Grundwasserandrang fiir den Rohrgraben mit dem Programm PROAQUA wie folgt
berechnet:
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» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

» Grubensohle: ca. 2,2 m unter Flur

= Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
= Grubenbreite: ca. 5,0 m

= Grubenldnge: ca. 170,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 2,45 m

* Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 4 m
= Dauer Wasserhaltung: 25 Tage

»  kf-Wert: 3 x 10* m/s

» Wasserandrang: ca. 11,7 1/s =42 m3/h = 1.000 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 249 m

Es ist davon auszugehen, dass die Wasserhaltung fiir den Rohrgraben bis zu 25 Tage lang
erforderlich ist. Dementsprechend ergibt sich eine Gesamtférdermenge von:

1.000 ™’/ ;25 d = 25.000 m?

4.3.4 Fordermengen / Forderraten / Absenktrichter Baugruben Mikrotunnel

Abhangig von den noch ausstehenden Ergebnissen der BGU ist vorgesehen eine
wasserdichte Grube mittels Bohrpfahlen nérdlich und eine wasserdichte Grube mittels
Verbau und Betonsohle sidlich des Holstendamm zu erstellen. Im Rahmen einer Worst
Case Betrachtung wurde eine Grundwasserabsenkung im Bereich der Gruben mittels
Tiefbrunnen berechnet. Diese berilicksichtigt, falls erforderlich, die Senkung des
Wasserdrucks welcher auf den Verbau einwirkt sowie die Durchfiihrung der Bohrung zur
Erstellung des Mikrotunnel im trockenen Bereich.

Fir die Berechnung der Férdermengen fiir die Gruben im Bereich des Holstendamm wurde
flr die Wasserhaltung ein Brunnendurchmesser von 0,60 m und ein Filterdurchmesser von
0,30 m sowie eine Brunnentiefe von 6,0 m unter GOK angesetzt. Der Abstand zwischen
Brunnen und Grubenbenrand wurde mit 1,0 m gewahlt.

Bei einem Grundwasserstand, der 0,25 m unter GOK entspricht und einem kf-Wert von
3 x 10"* m/s sudlich und 5 x 10-® m/s nordlich des Holstendamm wurde die Reichweite der
Grundwasserabsenkung sowie der Grundwasserandrang fir die Start- / Zielgrube mit dem
Programm PROAQUA berechnet.

Daten Grube nordlich Holstendamm

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

=  Absenkziel: ca. 5,0 m unter Flur

= Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
= Grubenbreite: ca. 22,0 m

* Grubenlange: ca. 22,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 5,50 m

» Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 10 m
= Dauer Wasserhaltung: 50 Tage

=  ki-Wert: 5x 10 m/s

= Wasserandrang: ca. 1,11/s = 3,7 m3/h = 89 m3/d

» Reichweite der Absenkung: ca. 76 m
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Es ist davon auszugehen, dass die Wasserhaltung fir die Grube nordlich des Holstendamm
bis zu 50 Tage lang erforderlich ist. Dementsprechend ergibt sich eine Férdermenge von:

89 ™’/ 50 d = 4.450 m?
Daten Grube siidlich Holstendamm

» Grundwasserstand: 0,25 m unter Flur

= Absenkziel: ca. 5,0 m unter Flur

= Sicherheitszuschlag Absenkungsziel: 0,5 m unter Grubensohle
= Grubenbreite: ca. 5,0 m

= Grubenlange: ca. 20,0 m

= Absenkungsziel inkl. Sicherheitszuschlag: ca. 5,5 m

* Angenommene Tiefe Grundwasserstauer unter GOK: ca. 10 m
= Dauer Wasserhaltung: 50 Tage

»  kf-Wert: 3 x 10* m/s

» Wasserandrang: ca. 11,7 1/s =42 m3/h = 1.000 m3/d

= Reichweite der Absenkung: ca. 385 m

Es ist davon auszugehen, dass die Wasserhaltung fir die Grube slidlich des Holstendamm
bis zu 50 Tage lang erforderlich ist. Dementsprechend ergibt sich eine Férdermenge von:

1.000 ™’/ ;50 d = 50.000 m

Fir Gruben ergibt sich dementsprechend eine Gesamtférdermenge von:

4.450 m® + 50.000 m® = 54.450 m?

4.4 Beantrage Entnahmemenge

GemdB den Berechnungen der Kapitel 4.3.2, 4.3.3 und 4.3.4 wird im Rahmen der
erforderlichen BaumaBnahmen eine Gesamtentnahmemenge von:

ca.370.150 m3(290.700 m3 + 25.000 m3 + 54.450 m?)

beantragt.

4.5 Geplante Ableitung des geforderten Grundwassers

Die Ableitung des geftérderten Grundwassers aus dem Bereich der Station Brunsbuttel
Covestro Nordost, des Rohrgrabens sowie der Zielgrube des Mikrotunnels erfolgt in die
bestehenden Abwassersysteme der Covestro AG und des Betriebsgeldndes der Brunsblittel
Ports.

Sollte eine Bauwasserhaltung die Abflihrung des geférderten Grundwassers aus dem
Bereich der Grube nérdlich des Mikrotunnels erforderlich machen, erfolgt diese in einen
dafiir geeigneten Vorfluter. Der entsprechende Antrag hierfur ist die Anlage 6.2 der
Plangenehmigung.
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5 Wirkungen des Vorhabens

5.1 Auswirkungen auf bauliche Anlagen Dritter
Die erforderliche Bauwasserhaltung ist raumlich stark begrenzt.

Generell unterliegen die tatsachlich anfallenden Wassermengen witterungsbedingten und
jahreszeitlichen Schwankungen. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Berechnung
konservative Grundwasserstdnde zu Grunde gelegt (siehe Kapitel 4.3.1). Die
dementsprechend rechnerisch ermittelten max. Reichweiten der Absenktrichter kénnen
Kapitel 4.3.2, 4.3.3 und 4.3.4 entnommen werden. Die im Rahmen der
Grundwasserhaltung, tatsachlich entstehenden Absenktrichter kdnnen davon abweichen
und geringere Reichweiten aufweisen.

Aufgrund des geringen Umfangs der BaumaBnahme und der nur temporar erforderlichen
Wasserhaltung ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf benachbarte Gebiete zu
rechnen, zumal die Grundwasserabsenkung mit zunehmender Entfernung vom Ab-
senkbereich exponentiell abnimmt. In Abbildung 2 ist im schematischen Schnitt durch
einen Absenktrichter zu sehen, dass die gréBte Absenkung des Grundwassers (GW
abgesenkt), gegeniiber dem von einer Wasserhaltung unbeeinflussten Grundwasser-stand
(GW ruhend), im unmittelbaren Nahbereich einer Baugrube (Absenkziel s) erfolgt. Mit
zunehmender Entfernung zum direkten Wasserhaltungsbereich nimmt hingegen die
Grundwasserabsenkung bis zur Grenze des maximal ermittelten Radius des
Absenktrichters (R) stark ab. So ist in dem in Abbildung 2 dargestellten, schematischen
Beispiel die Grundwasserabsenkung bereits bei der Halfte des maximal ermittelten Radius
des Absenktrichters (R) als gering zu betrachten.

GW ruhend

T _—

5 \
+ —/ GW abgesenkt

undurchliissige Schicht

Abbildung 2: Schematische Darstellung Grundwasserabsenkung mit R (Radius Reichweite
rechnerische Grundwasserabsenkung, Grundwasserstand ruhend (GW ruhend),
Grundwasserstand abgesenkt (GW abgesenkt), Absenkziel (s), Grundwasserhéhe (H)

5.2 Auswirkungen auf den Naturhaushalt

Bedingt durch die kurzfristigen und kleinrdumigen WasserhaltungsmaBnahmen ist mit
keinen negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt zu rechnen.
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5.3 Auswirkungen auf Altlasten

GemaB Kapitel 2.4 sind keine Altlasten im Bauwasserhaltungsbereich bekannt.

5.4 Auswirkungen auf benachbarte Grundwasserentnahmen /
Grundwassermessstellen

Alle im Kapitel 2.7 in der Tabelle 2aufgeflihrten Grundwasserentnahmen befinden sich
auBerhalb der berechneten Absenktrichterreichweiten von max. ca. 385 m (siehe Kapitel
4.3.4) und damit auBerhalb der Beeinflussung durch die Bauwasserhaltung.

6 Beweissicherung

An  kritischen baulichen Anlagen im Bereich der rechnerisch ermittelten
Grundwasserabsenkung erfolgt eine Beweissicherung.

7 Information der Eigentiimer / Behorden

Betroffene Grundstiickseigentiimer werden liber den Umfang der BaumaBnahme und damit
Uber evtl. kurzfristige Grundwasserabsenkungen informiert. Vor Baubeginn wird der Beginn
der Bauarbeiten nochmals den Betroffenen mitgeteilt.

Die fur die MaBnahmen zustandigen Behérden werden im Rahmen der Ausflihrung lber die
laufenden Aktivitaten unterrichtet.

Der Beginn der BauwasserhaltungsmaBnahmen wird finf Tage vor Inbetriebnahme an die
zustandigen Behoérden kommuniziert. Die AuBerbetriebnahme wird umgehend an die
zustandigen Behdérden kommuniziert.
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Legende:
Lageplan/Planung:

ETL 180.100

Bauwasserhaltung:

rechnerische Grundwasserabsenkung bis 1,0 m unter GOK
rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,5 m unter GOK
rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,2 m unter GOK

rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,1 m unter GOK

Lageplan/Kataster:

Flurstiicksnummer

ol

Flurstiicksgrenze
— Flurgrenze
—— Gemarkungsgrenze

Gemeindegrenze
— — — Landkreisgrenze

@ Gebaude

HOHENFESTPUNKTE

HP-N.

Héhe in m NHN

Lagebeschreibung

IO_AGEPLAN, _ MaBstab 1 : 5000

100 200 00 400 500 m

Mafstébe fiir Originalflurkarten : 1:1000

Die Héhenfestpunkte sind in der Ortlichkeit blau gekennzeichnet.

Beziiglich der Lage der Héhenfestpunkte bedeutet :

+ = rechts der Trasse
- = links der Trasse
in Richtung Stationierung

FREMDLEITUNGEN

Nr.

Leitungsart

Eigentimer

Vor Beginn von Arbeiten an der Energietransportleitung ist die genaue Lage von
Fremdleitungen sorgfaltig zu erkunden.

KREUZUNGEN

SP-NR. Kreuzungsobijekt zustandige Dienststelle
ETRS89 - KOORDINATEN
TS-Nr. UTM-East (inkl. Zone) UTM-North

Weitere Vervielfaltigung verboten : Vervielfaltigungserlaubnis durch :
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Brunsbiittel Covestro Nor:
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ETL 180.100
Covestro Energiekorridor West -

Kreis Dithmarschen

e |

Die Eintragung der Trasse und ihrer Nebenanlagen im el
Lageplan erfolgte ohne katastermafige Grenzherstellung.
Das Aufmaf? der Leitung und der Topographie erfolgte im
Anschluss an das amtliche Lage- und Héhenfestpunktfeld
der Lander. Die im Plan gemachten Angaben
entsprechen den tatsachlichen ortlichen Gegebenheiten
zur Zeit der Aufnahme.

Stempel :

GME GbR - v ] 7 e - — — P e — SR

clo Giftge Consult GmbH s —— - 3

Stephanstr. 12 Leitungsstreifen (Normalbreite

31135 Hildesheim —
Energie- 7

transportleitung

Begleitkabel 7/

5m)

2,5m

Datum: Dezember 2022

Plangenehmigungsgsunterlage

Anlage 6.1, Anhang 2

3
2
1
Ind. Anderung Datum Gezeichnet Geprift
Datum Name Kontraktorfirma: Kontraktorbenennung:
Bearb| Dezember 2022 | SR R snsult G
Gepr. | Dezember 2022 MK Stephanstr. 12 Kontraktor-Dokumentennummer:
Norm 31135 Hildesheim ETL180_1_78919_LP_M2_REV0_221208
Gemarkung Brunsbiittel Flur 108 Kreis Dithmarschen
Baujahr Medium/Rohrkl.: | DN/PN Leitungs-Nr.:
Ltg- km Gas 800 180.100
1,0 - 3,6

Datum: Engineering-Firma GUD

16 12 2022 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH

. . Pasteurallee 1

5 ’ ’ Gez: SR/GME Gez. - 382565u:a§r?0ver

riginal- Tel. (0511) 640607-0
Blattgroie: 1200x297 | gepr. MK/GME Gepr: _AK/GUD Fax (0511) 640607-2266
ETL 180.100

1:5.000 ]
Covestro Energiekorridor West - Brunsbiittel Covestro Nordosf

Blatt:

° Lageplan Grundwasserabsenkung Station Brunsbiittel Covestro Nordost
Dateiname:
180_100_02_05_06_01_Entnahme_von_Grundwasser_AH2_00 Zg'Nr 0 O 1 8 O E T L O 0 1 = = = L D O 0 1 O
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Legende:

Lageplan/Planung:

ETL 180.100

Bauwasserhaltung:

rechnerische Grundwasserabsenkung bis 1,0 m unter GOK
rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,5 m unter GOK
rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,2 m unter GOK
rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,1 m unter GOK

Bauwasserhaltung Rohrgraben

Lageplan/Kataster:

ol

Flurstiicksnummer

Flurstiicksgrenze
Flurgrenze
Gemarkungsgrenze
Gemeindegrenze
Landkreisgrenze

Gebaude

HOHENFESTPUNKTE

HP-Nr. Hoéhe in m NHN Lagebeschreibung

IO_AGEPLAN, _ MaBstab 1 : 5000

100 200 0 00 500 m
MaRstabe fiir Originalflurkarten : 1:-1000 ' F P ‘- \ 77 -
Weitere Vervielfaltigung verboten : Vervielfaltigungserlaubnis durch : | ,/é _. ¥

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Die Héhenfestpunkte sind in der Ortlichkeit blau gekennzeichnet.
Bezuglich der Lage der Hohenfestpunkte bedeutet : + = rechts der Trasse
- = links der Trasse
in Richtung Stationierung
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FREMDLEITUNGEN

Nr. Leitungsart Eigentimer
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L Wy - Jluyosye|g
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Vor Beginn von Arbeiten an der Energietransportleitung ist die genaue Lage von
Fremdleitungen sorgfaltig zu erkunden.

Gema'kung Buitel

Blattschnitt - km : -

KREUZUNGEN

SP-NR. Kreuzungsobijekt zustandige Dienststelle

ETRS89 - KOORDINATEN

TS-Nr. UTM-East (inkl. Zone) UTM-North
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. s ‘_ o = || By 12 | Plangenehmigungsgsunterlage Anlage 6.1, Anhang 2
c Gemeinde Brunsbiittel ' ' ' =i 4 | Gamre = 3
© Gemarkung Brunsbittel '} : ' : Q
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2 1 Z
% 76 8 - | Ind. Anderung Datum Gezeichnet Geprift
O g% Yo A Datum Name Kontraktorfirma: Kontraktorbenennung:
N \ =4 % 2 =i \ \ GME GbR
c §§ /,},/,% IR ‘ e Bearb| Dezember 2022 | SR clo Giftge Consult GmbH
< Kreis Steinburg %—’% %/j’jé e | P - g Gepr. | Dezember 2022 MK Stephanstr. 12 Kontraktor-Dokumentennummer:
; ! <2 7~ Norm 31135 Hildesheim ETL180_1_78919 LP_M2 REVO 221208
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°% a Brunsbittel 108 Dithmarschen
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D mimm mtm Al P ._»L;.".LL,BI 5 —
Die Eintragung der Trasse und ihrer Nebenanlagen im el Ltg.- km Gas 800 180.100 ga-S-U%
Lageplan erfolgte ohne katastermafige Grenzherstellung. 1,0-3.6
Das Aufmafd der Leitung und der Topographie erfolgte im Datum: Engineering-Firma GUD
Anschluss an das amtliche Lage- und Hohenfestpunktfeld Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
der Lander. Die im Plan gemachten Angaben 1 6 1 2 2022 Gez:. SR/GME Gez.: _ Pasteurallee 1
entsprechen den tatsachlichen ortlichen Gegebenheiten — 30655 Hannover
zur Zeit der Aufnahme. g';?t'graghe_ 1200%x297 ;el. é(())gﬂ)) 23828;2266
: Gepr. MK/GME Gepr. AK/GUD ax -
MaRstab: Benennun
Stempel : aﬁsjb_ 5.000 i ETL 1 80. 1 OO
O GOt G p——— = Covestro Energiekorridor West - Brunsbiittel Covestro Nordosf
T 0 . Blatt:
Stephanstr 12 Leitungsstreifen (Normalbreite 2 Lageplan Grundwasserabsenkung Rohrgraben
e d
Energie- 7
transportleitung Dator
Begleitkabel 7 ateiname:
Datum: Dezember 2022 caleriabe

Zg-Nr. | 00180/ETL001|- - -{LD0O10

© GeoBasis-DE/BKG 2020 (p) Hexagon



Legende:
Lageplan/Planung:

ETL 180.100

Bauwasserhaltung:

rechnerische Grundwasserabsenkung bis 1,0 m unter GOK
rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,5 m unter GOK
rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,2 m unter GOK

rechnerische Grundwasserabsenkung bis 0,1 m unter GOK

Lageplan/Kataster:

% Flurstiicksnummer
Flurstiicksgrenze
— Flurgrenze
—— Gemarkungsgrenze
Gemeindegrenze
— — — Landkreisgrenze

@ Gebaude

HOHENFESTPUNKTE

HP-N.

Héhe in m NHN

Lagebeschreibung

IO_AGEPLAN, _ MaBstab 1 : 5000

Die Héhenfestpunkte sind in der Ortlichkeit blau gekennzeichnet.

Beziiglich der Lage der Héhenfestpunkte bedeutet :

+ = rechts der Trasse
- = links der Trasse

in Richtung Stationierung

FREMDLEITUNGEN

Nr.

Leitungsart

Eigentimer

Vor Beginn von Arbeiten an der Energietransportleitung ist die genaue Lage von
Fremdleitungen sorgfaltig zu erkunden.

KREUZUNGEN

SP-NR. Kreuzungsobijekt zustandige Dienststelle
ETRS89 - KOORDINATEN
TS-Nr. UTM-East (inkl. Zone) UTM-North

100 200 0 00 500 m
MaRstabe fiir Originalflurkarten : 1:-1000 ' F P ‘- \ 77 -
Weitere Vervielfaltigung verboten : Vervielfaltigungserlaubnis durch : | ,/é _. ¥

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

HTH: ﬁww;, s ‘o
; i 4 ! 2

7 /’

W
7

Vi)'

Kreis\Stejnburg
Gempundg Bittel

Ge 9, Rttel

Flu. 4
3

44/19 \/37/9

45 i
2l

Blattschnitt - km : -

L

=Kreis Dithmarsche
Gemeinde Brunsbuttel
Gemarkung Brunsbuittel
Flur 108

76

dost DN 800}

;;,

Anschlussplan - Nr. :

Kreis Steinburg
Gemeinde Biittel
Gemarkung Biittel
Flur 8

Kreis Dithmarschen

e |

Covestro Energiekorridor West -

Brunsbiittel Covestro Nor:

Die Eintragung der Trasse und ihrer Nebenanlagen im el
Lageplan erfolgte ohne katastermafige Grenzherstellung.
Das Aufmaf? der Leitung und der Topographie erfolgte im
Anschluss an das amtliche Lage- und Héhenfestpunktfeld
der Lander. Die im Plan gemachten Angaben
entsprechen den tatsachlichen ortlichen Gegebenheiten
zur Zeit der Aufnahme.

Stempel :
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c/o Giftge Consult GmbH
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Plangenehmigungsgsunterlage Anlage 6.1, Anhang 2
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1
Ind. Anderung Datum Gezeichnet Geprift
Datum Name Kontraktorfirma: Kontraktorbenennung:
GME GbR

Bearb.| Dezember 2022 SR

Gepr. | Dezember 2022 MK

clo Giftge Consult GmbH
Stephanstr. 12
31135 Hildesheim

Kontraktor-Dokumentennummer:

Norm ETL180_1_78919_LP_M2_REV0_221208
Gemarkung Brunsbiittel Flur 108 Kreis Dithmarschen
Baujahr Medium/Rohrkl.: | DN/PN Leitungs-Nr.:
Ltg- km Gas 800 180.100
1,0 - 3,6

Datum: Engineering-Firma GUD

1 6 1 2 2022 Sastunie IIli)eut1schland Transport Services GmbH
S : : Gez: SR/GME Gez. ~ 382565urr-?a§r?over

riginal- Tel. (0511) 640607-0
Blattgroie: 1200x297 | gepr. MK/GME Gepr: _AK/GUD Fax (0511) 640507-2260
o " ETL 180.100

1:5.000 ]
Covestro Energiekorridor West - Brunsbiittel Covestro Nordosf

Blatt Lageplan Grundwasserabsenkung Gruben Mikrotunnel
Dateiname:

Zg.-Nr.

00180ETL001|---LDO0O01|0
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GASUTHE

Neubau der
Energietransportleitung
ETL 180.100

Covestro Energiekorridor West -
Brunsbilittel Covestro Nordost

Unterlagen zum Antrag auf Plangenehmigung gemaB § 43 EnWG
i.V.m. § 141 (6) LVwG SH

Anlage 6.1

Wasserrechtlicher Antrag

Anhang 3

Dokument

Datum, Revision

16.12.2022, Revision 00
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000 [T+ A
A Mittelsand (feinsandig, schwach grobsandig), kalkhaltig; hellbraun; Auffullung; Holozan

0,40

5 Mittelsand (schwach feinsandig), kalkhaltig; grau; Auffullung; Holozén

_0| o A Mittelsand (stark feinsandig, Molluskenschill), kalkhaltig; grau; Auffullung; Holozén
- vereinzelte Lagen von Ton (schluffig, cm-geschichtet)Klei

Feinsand (schluffig, schwach mittelsandig), kalkhaltig; grau; Auffullung; Holozan
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Ton (schluffig, Feinsand (lagenweise)), kalkhaltig; grau; Auffullung; Holozan
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Ort: Biittel, Kanal SC
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Bohrung: 2021/27/0164/B

Ton (schluffig, stark humos, sehr wenig Pflanzenhacksel), kalkfrei; braun; Boden; Holozan

3 ”|'15|p

I-
Fi'l

Kurzbezeichnung: RSB 7117 410

f

Ton (schluffig), kalkfrei; graubraun, braunschlierig; Klei; Holozan

3l

4,26
435

H F

Ton (schluffig, Pflanzenhacksel), kalkfrei; grau; Klei; Holozén

X-Koordinate (UTM):32514236

1”‘

t

Y-Koordinate (UTM)5973118

Ton (schluffig, Feinsand (lagenweise)), kalkhaltig; grau; Klei; Holozén

byk
Frtiti h'r' Eti hfFi ;

Hohe des Ansatzpunktes (AP): 1,97 m NN

i3
i

Endtiefe: 7.00m 5,20; (Ton (schluffig), Feinsand (schluffig)) (lagenweise), kalkhaltig; grau; Klei, Watt; Holozan

5,30

r
Fi

i

I-
Eh

Bohrdatum:  06.03.1978 - 10.03.1978

r
i h{

r
E

Haftungsauschluss

Die im Geologischen Landesarchiv Schleswig-Holstein
archivierten Bohrungsdaten wurden zum grofRen Teil
von externen Quellen Ubernommen. Eine Gewahr fur die
Richtigkeit der Informationen wird nicht tibernommen.

i

Fi

(Ton (schluffig), Feinsand (schluffig)) (lagenweise), kalkhaltig; grau; Klei, Watt; Holozén

hdihl

Fi

3
;

Hinweis: Bei an der Bohrs&ule angegebenen Wasserstandsdaten handelt es sich um den

Hohenmalstab: 1:30 bei der Aufschlusstatigkeit im nicht ausgebauten Bohrloch ermittelten Wasserstand.




Ort: Biittel, Kanal SC

Bohrung: 2021/27/0154/B

Kurzbezeichnung: RSB 7012

X-Koordinate (UTM):32514353

Y-Koordinate (UTM)5973299

Hohe des Ansatzpunktes (AP): 1,90 m NN

Endtiefe: 7,00 m

Bohrdatum:  06.03.1978 - 10.03.1978

Haftungsauschluss

Die im Geologischen Landesarchiv Schleswig-Holstein
archivierten Bohrungsdaten wurden zum grofRen Teil
von externen Quellen Ubernommen. Eine Gewahr fur die
Richtigkeit der Informationen wird nicht tibernommen.
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Héhenmalstab: 1:30
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Mittelsand (feinsandig, grobsandig, Molluskenschill), kalkhaltig; hellbraun; Auffullung; Holozén

;:Ton (schluffig, humos), kalkfrei; braun; Boden; Holozan
Ton (schluffig), kalkfrei; braungrau, braunschlierig; Klei; Holozan

Ton (schwach schluffig, sehr wenig Pflanzenhéacksel), kalkfrei; grau; Klei; Holozén

Ton (schwach schluffig, Feinsand (lagenweise)), kalkhaltig; grau; Klei; Holozan

Ton (schluffig, Feinsand (lagenweise)), kalkhaltig; grau; Klei; Holozén

;

z
2
s
S

Hinweis: Bei an der Bohrs&ule angegebenen Wasserstandsdaten handelt es sich um den
bei der Aufschlusstatigkeit im nicht ausgebauten Bohrloch ermittelten Wasserstand.




Ort: Biittel, Kanal SC

Bohrung: 2021/27/0166/B

Kurzbezeichnung: RSB 7119

X-Koordinate (UTM):32514358

Y-Koordinate (UTM)5973122

Hohe des Ansatzpunktes (AP): 1,90 m NN

Endtiefe: 7,00 m

Bohrdatum:  06.03.1978 - 10.03.1978

Haftungsauschluss

Die im Geologischen Landesarchiv Schleswig-Holstein
archivierten Bohrungsdaten wurden zum grofRen Teil
von externen Quellen Ubernommen. Eine Gewahr fur die
Richtigkeit der Informationen wird nicht tibernommen.
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Hinweis: Bei an der Bohrs&ule angegebenen Wasserstandsdaten handelt es sich um den
bei der Aufschlusstatigkeit im nicht ausgebauten Bohrloch ermittelten Wasserstand.




Ort: Biittel, Kanal SC

Bohrung: 2021/27/0154/B

Kurzbezeichnung: RSB 7012

X-Koordinate (UTM):32514353

Y-Koordinate (UTM)5973299

Hohe des Ansatzpunktes (AP): 1,90 m NN

Endtiefe: 7,00 m

Bohrdatum:  06.03.1978 - 10.03.1978

Haftungsauschluss

Die im Geologischen Landesarchiv Schleswig-Holstein
archivierten Bohrungsdaten wurden zum grofRen Teil
von externen Quellen Ubernommen. Eine Gewahr fur die
Richtigkeit der Informationen wird nicht tibernommen.
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Mittelsand (feinsandig, grobsandig, Molluskenschill), kalkhaltig; hellbraun; Auffullung; Holozén

;:Ton (schluffig, humos), kalkfrei; braun; Boden; Holozan
Ton (schluffig), kalkfrei; braungrau, braunschlierig; Klei; Holozan

Ton (schwach schluffig, sehr wenig Pflanzenhéacksel), kalkfrei; grau; Klei; Holozén

Ton (schwach schluffig, Feinsand (lagenweise)), kalkhaltig; grau; Klei; Holozan

Ton (schluffig, Feinsand (lagenweise)), kalkhaltig; grau; Klei; Holozén

;

z
2
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Hinweis: Bei an der Bohrs&ule angegebenen Wasserstandsdaten handelt es sich um den
bei der Aufschlusstatigkeit im nicht ausgebauten Bohrloch ermittelten Wasserstand.




m NN mu. AP
o 0,50 ggg_,_ _‘_:_ j_\Lockergestein (humos); Mutterboden; Holozan
’ :"_,E Ton (schluffig, humos), kalkfrei; braun bis braungrau; Klei; Holozan
110 [C==]
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"__‘__'-"_:“:'_" Ton (schluffig, viel Pflanzenhécksel), schwach kalkhaltig; grau; Klei; Holozan
=
320 [
== i Ton (schluffig, sehr wenig Pflanzenhé&cksel), schwach kalkhaltig; grau; Klei; Holozan
420 _;‘_—-_:'i Ton (schluffig), kalkhaltig; grau; Klei; Holozan
s -vereinzelt Lagen von Feinsand (schluffig)Watt, Holozan
530 -‘_.:"'-":._ Ton (schluffig), kalkhaltig; grau; Klei; Holoz&n
":__‘i_:_" - Lagen von Feinsand (schluffig)Watt, Holozan
620 2=l { Ton (schluffig), kalkhaltig; Kiei; Holozan
g @ - Lagen von Feinsand (schluffig)Watt, Holozan
730 [
::-..i ¢ Ton (schluffig), kalkhaltig; grau; Klei; Holozan
_"'_'_:1:_ S - Lagen von Feinsand (schluffig)Watt, Holozan
850 | =
N Feinsand (schluffig), kalkhaltig; grau; Watt; Holoz&n
N _: - Lagen von Ton (schluffig)Klei, Holozén
10 980 =}
. — I— _'_,.l.'"' 2
Ort: Brunsbiittel — ]
] 2
o ]
Bohrung: 2021/27/0253/B T 2
i == Ton (schluffig), kalkhaltig; dunkelgrau; Klei; Holozén
Kurzbezeichnung: RBSond 14 ]
=
X-Koordinate (UTM):32514369 -
Py
. - =]
Y-Koordinate (UTM)5973432 — =
1420 [T=5
. - -
Hohe des Ansatzpunktes (AP): 0,22 m NN i ]
-]
. Ehes
Endtiefe: 21,00 m _._-‘11‘... Ton (schluffig, Molluskenschalen (Reste)), kalkhaltig; grau; Klei; Holozan
:"':t - Lagen von Feinsand (schluffig)Watt, Holozan
Bohrdatum:  28.04.1976 - 07.05.1976 ]
=]
P .
Haftungsauschluss T
Die im Geologischen Landesarchiv SChIeSW'Q'HC’lSt.e'n 18,10__[Z=% ___Torf (zersetzt, schwach schiuffig, verfestigt), kalkfrei; dunkelbraun; Basislage; Holozén
archivierten Bohrungsdaten wurden zum grofRen Teil 18,40 |- .+
von externen Quellen Ubernommen. Eine Gewahr fur die e
RIChtngeIt der Informationen wird nicht tibernommen. o %, 8 Mittelsand (feinsandig), kalkfrei; hellgrau bis hellbraun; Pleistozan
.20 5 o0
21,00 _
Héh Bstab: 1:90 Hinweis: Bei an der Bohrsaule angegebenen Wasserstandsdaten handelt es sich um den
Ghenmalistab: 1: bei der Aufschlusstatigkeit im nicht ausgebauten Bohrloch ermittelten Wasserstand.




Ort: Brunsbiittel, Chemiepark, IHKW

Bohrung: 2021/26/0235/B

Kurzbezeichnung: BS 4

X-Koordinate (UTM):32512818

Y-Koordinate (UTM)5972664

Hohe des Ansatzpunktes (AP): 2,11 m NN

Endtiefe: 10,00 m

Bohrdatum:  19.07.2007 - 01.08.2007

Haftungsauschluss

Die im Geologischen Landesarchiv Schleswig-Holstein
archivierten Bohrungsdaten wurden zum grofRen Teil
von externen Quellen Ubernommen. Eine Gewahr fur die
Richtigkeit der Informationen wird nicht tibernommen.

m NN

Héhenmalstab: 1:50

0,50
0,50

mu. AP

0,00

[

I'|_1

A

it

kb

[

|

“‘r <

AN

li

1

10,00

| | |

Mittelsand (feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, Molluskenschalen (Reste)), kalkhaltig; grau bis
braun; Auffiillung

Mittelsand (schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach organisch), kalkhaltig; grau;
Watt; Holozan

(((((((r((((((((((((((l

1 Schluff (tonig, schwach sandig, schwach organisch, Pflanzenreste), kalkhaltig; graubraun bis grau; Klei; Holozén

Schluff (tonig, schwach sandig, schwach organisch), kalkhaltig; grau; Klei; Holozén
- Lagen von Feinsand (schluffig)Watt

Feinsand (schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach organisch), kalkhaltig; grau; Watt; Holozan
- vereinzelte Bander von (Ton, Schiuff) (feinsandig)Klei

Schluff (tonig, schwach feinsandig, schwach organisch), kalkhaltig; grau; Klei; Holozan
- vereinzelte Bander von (Ton, Schluff) (feinsandig)Klei

Hinweis: Bei an der Bohrs&ule angegebenen Wasserstandsdaten handelt es sich um den
bei der Aufschlusstatigkeit im nicht ausgebauten Bohrloch ermittelten Wasserstand.




Ort: Brunsbiittel, Chemiepark, IHKW

Bohrung: 2021/26/0237/B

Kurzbezeichnung: BS 9

X-Koordinate (UTM):32512851

Y-Koordinate (UTM)5972645

Hohe des Ansatzpunktes (AP): 2,44 m NN

Endtiefe: 10,00 m

Bohrdatum:  19.07.2007 - 01.08.2007

Haftungsauschluss

Die im Geologischen Landesarchiv Schleswig-Holstein
archivierten Bohrungsdaten wurden zum grofRen Teil
von externen Quellen Ubernommen. Eine Gewahr fur die
Richtigkeit der Informationen wird nicht tibernommen.

m NN

Héhenmalstab: 1:50

0,25
0,25

mu. AP
0,00

V¥

Mittelsand (schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach organisch, Molluskenschalen
(Reste)), kalkhaltig; grau bis braun; Auffullung

L

>
<<<c(<<c<|

1

1,00

s

r
hriHh‘ri-'

3

Schluff (tonig, schwach sandig, schwach organisch), kalkhaltig; graubraun bis grau; Klei; Holozan
-im Hangenden vereinzelte Lagen von Sand

I-
it

i

[
i

3,20

Lidhi

I.
I,

Schluff (tonig, schwach sandig, schwach organisch), kalkfrei; grau; Klei; Holozéan

450

LA

ALl

r
ri

Schluff (tonig, schwach sandig, schwach organisch, Pflanzenreste), kalkfrei; grau; Klei; Holozén

ey

it

P
[

6,80

Schluff (schwach sandig, tonig, schwach organisch), kalkhaltig; grau; Klei; Holozén
- vereinzelte Lagen von Feinsand (schluffig, Schichtmachtigkeit von 0,02m)Watt

”f
bt
r'wNw

1000

Hinweis: Bei an der Bohrs&ule angegebenen Wasserstandsdaten handelt es sich um den
bei der Aufschlusstatigkeit im nicht ausgebauten Bohrloch ermittelten Wasserstand.
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Ind. Anderung Datum Gezeichnet Gepriift
|_ d Datum Name Kontraktorfirma: Kontraktorbenennung: E{\&Gmbt"' ?gézohdol;g%hgeklf_e"
egenae Bearb.| Dez. 2022 SR GME GbR T Tel: 030/ 255846.00
Gepr. | Dez. 2022 MK g@ﬁ:ﬁ;ﬁ‘;?”“emw GME Kontraktor-Dokumentennummer:
. Norm 31135 Hildesheim 122022-CAD-102-0
01 Elngangsarmaturen Gemarkung Flur Kreis
02 Ana|ysenhaus Bilttel 8 Steinburg
03 MeSSStreCken 1_5 Baujahr Medium/Rohrkl.: | DN/PN Leitungs-Nr.:
04 Schieberarmatur S T Gas | 800/84 | 180.100 g-a-s-u-rH-e
05 Arbeitsflache fur mobile Molchschleuse _ ——
Datum: Engineering-Firma eup Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
06 SChalthaUS ) . . ) ) ) 16122022 Gez. SR /GME Gez.: - Pasteurallee 1
07  Rasengittersteinflache fir Baucontainer u. ggfls. mobiler Verdichter Orginar T T 7.0
08  Arbeitsflachen satgote:  DINAT 1wk GME Gopr.: - Fax (0511) 640607-2266
. Mafstab:
e Plangenehmigungsgrenze 1150 penennung S )
: ETL 180.100 Covestro Energiekorridor West - Brunsbittel Covestro Nordost
[ ] Grube Bauwasserhaltung Blatt Station Brunsbittel Covestro Nordost
@ Bezeichnung Grube Bauwasserha'tung 1 UberSiChtSplan Gruben Bauwasserhaltung
Dateiname:
18010002 05,06 01 Entnhme_von Grundwasser AH4_00 Zg.-Nr. 00980 STA 001 001 LH201 0]




