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Abklrzungsverzeichnis

bzw. beziehungsweise

ca. circa

EuGH Européischer Gerichtshof

EU Europaische Union

EUGAL Européische Gas-Anbindungsleitung
FGG Flussgebietsgemeinschaft

GASCADE GASCADE Gastransport GmbH

GfP Gute fachliche Praxis

GW Grundwasser

GWK Grundwasserkorper

LfULG Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
lit. littera (= Buchstabe)

OFWK Oberflachenwasserkorper

0.0. oben genannt

OPAL Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung
PFV Planfeststellungsverfahren

SP Stationierungspunkt

u.a. unter anderem

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
val. vergleiche

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WK Wasserkorper

WRRL Wasserrahmenrichtlinie
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Fur einen zukunftssicheren Ausbau ihres bestehenden Erdgasnetzes plant die GASCADE
Gastransport GmbH (GASCADE) die ,Europédische Gas-Anbindungsleitung EUGAL". Im
Abschnitt Sachsen weist die EUGAL eine Lange von ca. 106 Kilometern auf, davon entfallen
52,4 Kilometer auf den Planfeststellungsabschnitt Dresden. Die vorliegende Unterlage ist Teil
des Planfeststellungsverfahrens (PFV) zur Genehmigung der EUGAL.

Die EUGAL quert im Planfeststellungsabschnitt Dresden die Landkreise Meif3en und
Sachsische Schweiz-Osterzgebirge.

Im Zuge des Leitungsbaues werden FlieRgewasser gequert und im Bereich hochanstehenden
Grundwassers sowie innerhalb von Ziel- und Pressgruben ist eine temporare
Bauwasserhaltung erforderlich. Dies beinhaltet auch die Ableitung gehobener Wasser in
nahegelegene Oberflachengewasser. Weiterhin erfolgt die Entnahme und Einleitung von
Oberflachenwasser zur Durchfiihrung der Druckprifung der Leitung.

Der vorliegenden Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie dient der Priifung der Vereinbarkeit des
beschriebenen Vorhabens mit den rechtlichen Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

Es gilt fur das geplante Vorhaben zu prifen, ob es Auswirkungen auf
Oberflachenwasserkorper gibt hinsichtlich:

= der Verschlechterung des derzeitigen ©kologischen und chemischen
Zustandes/Potenzials,
= der Erreichung des 6kologischen und chemischen Zielzustandes/-potenzials

sowie auf Grundwasserkoérper hinsichtlich:

= der Verschlechterung des derzeitigen mengenmafligen und chemischen Zustandes,
= der Erreichung des mengenméafigen und chemischen Zielzustandes.

Mit der Erreichung des guten chemischen Zustands sind weiterhin die Verpflichtung, dem
Trend einer steigenden Schadstoffkonzentration entgegenzuwirken sowie Mal3nahmen zur
Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeintréagen in das Grundwasser verbunden.

Die Anforderungen an die Untersuchungsinhalte und -umfange der Umweltvertraglichkeits-
untersuchung (Teil D, Unterlage 8.1 UVP-Bericht) wurden am 03. Mai.2016 mit den
Fachbehdrden bereits grundsatzlich besprochen und festgelegt. Dies betrifft u.a. auch das
Schutzgut Wasser (mit den Teilschutzgitern Oberflachengewasser und Grundwasser).

Am 14. Februar 2017 fand hierzu eine weitere Besprechung statt, an der das Landesamt fiir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie die Unteren Wasserbehtrde Mei3en und
Sachsische Schweiz-Osterzgebirge teilnahmen. Im Nachgang zu diesem Termin wurde
zwischen den Fachbehérden sowie dem Antragsteller ein Protokoll abgestimmt, in dem der
Untersuchungsaufbau des Fachbeitrags WRRL, die Gliederung sowie die Untersuchungs-
inhalte und -umfange einvernehmlich festgelegt wurden.
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Im Nachgang zu diesem Scopingtermin fanden Abstimmungen mit den Unteren
Wasserbehdrden sowie dem Sé&chsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie (LfULG) statt, um den Untersuchungsumfang fir die Gewésser- und
Grundwasseruntersuchungen festzusetzen sowie die Gliederung des Fachbeitrags
Wasserrahmenrichtlinie im Rahmen der Planfeststellungsantrage abzustimmen.

Der hier vorliegende Fachbeitrag berlcksichtigt diese Festlegungen und Anforderungen fir
Oberflachen- und Grundwasserkérper. Es werden Grundlagendaten und Ergebnisse anderer
Bestandteile des Planfeststellungsverfahrens verwendet. Innerhalb des UVP-Berichtes (Teil
D, Unterlage 8) wird im Schutzgut Wasser die Vertraglichkeit der Auswirkungen des
Vorhabens auf die Teilschutzgiter Grundwasser und Oberflachengewasser abgeprift. Die
Wasserrechtlichen Antrage (Teil E, Unterlage 15) beantragen die fir verschiedene
Vorhabensbestandteile des Leitungsbaus notwendigen Befreiungen, Erlaubnisse und/ oder
Bewilligungen nach WHG.
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2 Rechtsgrundlagen

Mit der Einfihrung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Art. 4) hat der Schutz der Gewasser einen
hoéheren  Stellenwert  erhalten. Die im  Wasserhaushaltsgesetz  festgesetzten
Bewirtschaftungsziele gemafR der EU-WRRL fordern fir oberirdische Gewasser die
Vermeidung der ,...Verschlechterung ihres 0&kologischen und ihres chemischen
Zustand/Potenzials* (8°27 WHG). Ziel ist dartuber hinaus die Erreichung des guten chemischen
Zustandes sowie des guten 6kologischen Zustandes fir natirliche Gewéasser und des guten
Okologischen Potenzials fur erheblich veranderte oder kiinstliche Wasserkdrper bis zum Jahr
2015 (8°27°WHG). Fristverlangerungen sind zweimal fur jeweils sechs Jahre moglich. Nach
den in § 28 WHG festgelegten Kriterien konnen die Oberflachenwasserkdrper (OFWK) als
erheblich veranderte oder kinstliche Wasserkorper eingestuft werden. Zusatzlich zu den
reduzierten Zielen fur erheblich veranderte oder kiinstliche Wasserkorper kénnen nach 831
WHG auch Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen geduldet werden.

Ebenfalls im Wasserhaushaltsgesetz festgesetzt sind die Bewirtschaftungsziele fur den
Zustand des Grundwassers (8 47 WHG). ,Eine Verschlechterung seines mengenmalfiigen und
seines chemischen Zustands...” soll vermieden werden (8§ 47 Abs. 1 Satz 1). Als Ziel fur die
ausgewiesenen Grundwasserkorper ist ein guter mengenmafiger und chemischer Zustand zu
erhalten oder zu erreichen.

Oberflachengewasser

Mit der Novellierung der Oberflachengewasserverordnung (OGewV, 2016) wurden die
Uberarbeiteten und ergénzten Vorgaben der EU zu den prioritdren Stoffen im Bereich der
Wasserpolitik (Richtlinie 2013/39/EU, 2013) in nationales Recht umgesetzt. In der
Oberflachengewasserverordnung sind zusétzlich zu den Komponenten des chemischen
Zustands auch die stofflichen sowie dkologischen Komponenten des 6kologischen Zustands
im Hinblick auf Vorgaben (z.B. als Umweltqualitatsnormen, Orientierungswerte) zur
Zielerreichung definiert.

Das Verschlechterungsverbot hat unmittelbare Geltung bei der Genehmigung eines konkreten
Vorhabens. Grundsatzlich sind somit im Zuge des Leitungsbaus das Verschlechterungsverbot
sowie das Verbesserungsgebot gemald der EU-WRRL zu beachten. Die Auslegung des
Verschlechterungsverbots wurde durch ein EuGH Urteil aus dem Jahre 2015 (Rs. C-461/13
Juli  2015) nadher definiert. Eine "Verschlechterung des Zustands" eines
Oberflachenwasserkorpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a) lit. i. WRRL liegt nach
Auffassung des Européaischen Gerichtshofes vor, sobald sich der Zustand mindestens einer
Qualitdtskomponente im Sinne des Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert,
auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des
Oberflachenwasserkoérpers insgesamt fuhrt. Ist jedoch die betreffende Qualitatskomponente
im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede
Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung des Zustands" eines
Oberflachenwasserkorpers dar.

Zur Beurteilung, ob eine Verschlechterung der 6kologischen Zustéande/Potenziale eines
oberirdischen Gewassers vorliegt, ist jede einzelne Qualitditskomponente im Sinne von
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Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie zu betrachten. Sofern sich eine Qualitdtskomponente
in eine geringwertigere Klasse verandert, fuhrt das insgesamt zu einer Verschlechterung. Ist
jedoch die betreffende Qualitatskomponente im Sinne von Anhang V WRRL bereits in der
niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine
Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers dar. MaRRgeblich sind bei
der Beurteilung des Verschlechterungsverbots die biologischen sowie die chemischen
Qualitatskomponenten. Das Einstufungssystem der WRRL bezlglich der Bewertung des
biologischen und des chemischen Zustands ist nicht homogen und somit nicht vergleichbar.
Das biologische System ist flnfstufig und das System zur Bewertung des chemischen
Zustands ist lediglich 2-stufig (vgl. Kap. 5.1).

Das Sachsische Wassergesetz (SachsWG, 2013) erganzt das WHG um landerspezifische
Abweichungen oder Besonderheiten und fliel3t in die vorliegende Unterlage ein. Von der
grundséatzlichen Betrachtung nach WHG sind laut 81°Abs.°2°Nr.°4 des Sachsischen
Wassergesetzes ausgenommen ,kleine FlieRgewasser bis zu einer Lange von 500 m von der
Quelle bis zur Mindung®.

In der Arbeitshilfe ,Vorlaufige Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des
Verschlechterungsverbots nach 827 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach 847 Abs. 1 Nr. 1
WHG unter besonderer Berlicksichtigung der Rechtsprechung des EuGHY, wird der
Anwendungsbereich fur diese Vollzugshinweise definiert und es werden Hinweise zur
Erstellung von Wasserrahmenrichtlinien-Fachbeitragen gegeben.

Laut des Vollzugshinweises (SMUL, 2017), sind die Regelungen der 0.g. Gesetzesgrundlagen
....Stets wasserkorperbezogen, d. h. es ist die jeweilige Auswirkung auf den festgelegten WK
an der/den festlegten und im Bewirtschaftungsplan ausgewiesenen reprasentativen
Messstelle(n) zu beurteilen.” Wirkungen auf kleinere Gewasser sind dahingehend zu prufen,
ob es mdgliche Verschlechterungen in Bezug auf den Ubergeordneten Wasserkorper geben
kann. ,In diesen Féllen h&ngt die Wahrscheinlichkeit und das Ausmal3, ob und wie sich das
Vorhaben auf den Zustand des OWK auswirken kann, maf3geblich von der Entfernung zu der
reprasentativen Messstelle des tbergeordneten OWK, von der GroR3e des Einzugsgebietes
des Kleingewassers im Verhaltnis zum Gesamteinzugsgebiet des OWK und vom Zustand des
OWK an den Messstellen ab.“ (SMUL, 2017) In Kapitel 2.5 des Vollzugshinweises, wird darauf
hingewiesen, dass sich ,lokal begrenzte Beeintrachtigungen von Gewassereigenschaften,
die sich an der/den jeweils reprasentativen Messstelle(n) nicht nachweisen/messen lassen”,
nicht gegen das Verschlechterungsverbot verstol3en, da sie sich nicht auf den gesamten WK
oder andere WK auswirken.

Das Kapitel 8 des Vollzugshinweises setzt den Beurteilungsmal3stab fur die
Bewirtschaftungsziele fest. Zum einen ist festgelegt, dass die Wirkungen des Vorhabens
tatsachlich eine Verschlechterung des gesamten WKs zur Folge haben missen und zum
anderen ,kurzzeitige, tatsachlich vorlubergehende Verschlechterungen in Folge der
Durchfuihrung des Vorhabens* aul3er Betracht bleiben kdnnen. Zeitlicher Mal3stab ist hier der
Bewirtschaftungsplanzyklus, der alle sechs Jahre eine Uberpriifung des Zustands der WK
vorsieht. Hingegen sind nach der Rechtsprechung des EuUGH (C-461/13, Rn. 67) auch lediglich
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voribergehende Verschlechterungen, nur unter strengen Bedingungen zuléassig. Die
malfgebliche Definition der Verschlechterung durch den EuGH ist somit insoweit
moglicherweise noch enger als in den Vorlaufigen Vollzugshinweisen.

Weiterhin ist festgelegt, dass als Ort der Auswirkungen der Zustand des Dbetroffenen
Wasserkorpers insgesamt mal3geblich ist.

Grundwasser

Als Grundwasserkorper versteht die EU Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie)
geman Art. 2 Nr. 12 ,ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer
Grundwasserleiter”. Der Begriff ,,Grundwasserleiter” beschreibt gemaf Art. 2 Nr. 11 WRRL
»eine unter der Oberflache liegende Schicht oder Schichten [...] mit hinreichender Porositat
und Permeabilitdt, so dass entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die
Entnahme erheblicher Grundwassermengen mdoglich ist*.

Die Festlegung von Lage und Grenzen der Grundwasserkorper im Sinne des
Wasserhaushaltsgesetzes erfolgt durch die zustandige Behérde unter Berucksichtigung von
Daten  zur  Hydrologie, Hydrogeologie, @ Geologie  und Landnutzung (82
Grundwasserverordnung).

Analog zu Oberflachengewasserverordnung gilt fir das  Grundwasser die
Grundwasserverordnung (GrwV, 2010) in der u.a. die Einstufung des mengenmafigen
Zustands des Grundwassers definiert ist sowie die Kriterien zur Beurteilung des chemischen
Zustands. Bei der Bewertung der Grundwasserkorper gibt es jeweils die Klassen "gut" und
"schlecht".

Im Kontext der Bewirtschaftungsziele sind fur das Grundwasser zu betrachten:
a) Verschlechterungsverbot

b) das Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot)

¢) das Zielerhaltungsgebot

d) das Trendumkehrgebot

e) die Prevent-and-Limit-Regel

In den vorlaufigen Vollzugshinweisen zum Verschlechterungsverbot (Vorlaufige
Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungsverbots
nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter besonderer
Berucksichtigung der Rechtsprechung des EuGH, 2017) sind Hinweise fir die Erstellung des
Fachbeitrages Wasserrahmenrichtlinie in Bezug auf Grundwasserkorper enthalten.
Nachfolgend werden die in den vorlaufigen Vollzugshinweisen aufgefuhrten und fur das
Vorhaben relevanten Prifhinweise im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot fir
Grundwasserkorper wiedergegeben:

= Bei der Prifung der Verschlechterung des mengenmafigen Zustands eines
Grundwasserkorpers ist die Auswirkung eines Vorhabens auf jedes in 8 4 Abs. 2 Nr. 1
und Nr. 2 Buchst. a) bis d) GrwV aufgefiihrte Kriterium zu prifen.
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= Eine Verschlechterung des mengenmafligen Zustands eines Grundwasserkorpers liegt
vor, sobald mindestens ein Kriterium nach 8 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a) bis d)
GrwV nicht mehr erflillt wird. Bei Kriterien, die bereits vor der Malinahme (Vorhaben)
nicht erfullt werden, stellt jede weitere negative Verénderung eine Verschlechterung
dar.

= Bei der Prufung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines
Grundwasserkdrpers ist die Auswirkung des Vorhabens auf jeden einzelnen, fir den
jeweiligen Grundwasserkorper relevanten Schadstoff nach 8 7 Abs. 2, 8§ 5 Abs. 1 oder
2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV zu prifen. [...] Die abweichend von Anlage 2 der
GrwV festgelegten Schwellenwerte nach 8 5 Abs. 2 GrwV sind in den Sachsischen
Beitr&gen zu den Bewirtschaftungsplénen Elbe und Oder, Anlage Il festgelegt.

= Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkérpers liegt vor,
wenn aufgrund des Vorhabens mindestens ein Schadstoff den fir den jeweiligen
Grundwasserkdrper malRgeblichen Schwellenwert nach § 7 Abs. 2, 8 5 Abs. 1 oder 2
in Verbindung mit Anlage 2 GrwV Uberschreitet, es sei denn die Bedingungen nach § 7
Abs. 3 GrwV werden erfiillt.

= Fir Schadstoffe, die den malRgebenden Schwellenwert bereits Uberschreiten und die
Bedingungen nach 8§ 7 Abs. 3 GrwV nicht erfillt sind (= schlechter Zustand des GWK),
stellt jede weitere, an mindestens einer reprasentativen Messstelle messbare bzw.
prognostizierte Erhohung der Konzentration eine Verschlechterung dar.
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3 Vorhabensbeschreibung und moégliche Auswirkungen auf
Oberflachen- und Grundwasserkorper

3.1 Vorhabensbeschreibung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur ,Européischen Gas-Anbindungsleitung
EUGAL" wird die Verlegung der Erdgasfernleitung im Abschnitt Sachsen von der
Landesgrenze Brandenburg bis zur deutsch-tschechischen Grenze im Gebiet der Gemeinde
Deutschneudorf mit einer Leitungsdimension von DN 1.400 und MOP 100, einschlief3lich
Absperrstationen, umweltgutachterlich bewertet.

Am 01. April 2016 wurde von GASCADE der Antrag auf Durchfiihrung eines Raumordnungs-
verfahrens nach 8§ 15 ROG zur geplanten Européaischen Gas-Anbindungsleitung EUGAL im
Bereich des Freistaates Sachsen gestellt. Zustandig fir das Raumordnungsverfahren war die
Landesdirektion Sachsen (LDS) mit den Dienststellen in Chemnitz und Dresden. Die
Federfihrung fur das Raumordnungsverfahren im Freistaat Sachsen hat die Dienststelle
Chemnitz der LDS tbernommen. Die Landesdirektion Sachsen bestétigt im Ergebnis der
Gesamtabwagung in ihrer Raumordnerischen Beurteilung vom 31.05.2017 die
Raumvertraglichkeit fir das Vorhaben EUGAL, Abschnitt Sachsen. Unter Beachtung der
festgesetzten MalRgaben zur Optimierung des Trassenverlaufes, ist die Vorzugstrasse, die
weitgehend der bereits bestehenden Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung OPAL folgt, mit den
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar und bezogen auf die raumbedeutsamen
Auswirkungen auf die Umwelt vertraglich realisierbar.

Im Freistaat Sachsen werden fir das Planfeststellungsverfahren zwei eigenstandige
Planfeststellungsabschnitte gebildet. Die Landkreise Meil3en und Sé&chsische Schweiz-
Osterzgebirge bilden den Planfeststellungsabschnitt Dresden; die Landkreise Mittelsachsen
und Erzgebirgskreis gehtren zum Planfeststellungsabschnitt Chemnitz.

Der Planfeststellungsabschnitt Dresden umfasst den Trassenverlauf der EUGAL in den
Landkreisen MeilRen und Sachsische Schweiz-Osterzgebirge. Damit liegt der
Planfeststellungsabschnitt Dresden in der Planungsregion Oberes Elbtal/ Osterzgebirge und
gehdrt in den Zustandigkeitsbereich der Landesdirektion Sachsen (LDS), Dienststelle
Dresden.

Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Planfeststellungsabschnit Dresden.

Bei der EUGAL handelt es sich um eine erdverlegte Rohrleitung der Dimension DN 1.400 mit
einer Lange von ca. 106 Kilometer im Abschnitt Sachsen (davon 52,4 Kilometer im
Planfeststellungsabschnitt Dresden). Der Regelabstand zur parallel verlaufenden OPAL oder
anderer Erdgas-/ Produktleitungen betragt 10,0 Meter. Fir den Zeitraum der Bauarbeiten wird
ein Regelarbeitsstreifen von 40,0 Meter in der freien Feldflur und 32,0 Meter im Wald
beansprucht. Der Schutzstreifen von 12 Meter Breite (6 Meter beidseitig der Leitungsachse)
wird grundbuchrechtlich gesichert. In dem Schutzstreifen durfen keine Geb&ude errichtet oder
MalRnahmen ergriffen werden, die den Betrieb oder Bestand der Leitungen beeintrachtigen
oder gefahrden.
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Die Oberflachengewésser und das Grundwasser konnen durch unterschiedliche
Vorhabensbestandteile vom Bau der Leitung potenziell beeintrachtigt werden.

Da die Auswirkungen der EUGAL sowohl auf die Oberflachenwasserkérper als auch auf die
Grundwasserkorper zeitlich eng begrenzt sind und nach Durchfiihrung der Baumalnahme
keine relevanten Auswirkungen auf die Wasserkorper zu erwarten sind, wird dieser Umstand
auch entsprechend bei der Bewertung bertcksichtigt. Auswirkungen auf FlieBgewasser oder
das Grundwasser wie sie bei Vorhaben mit dauerhaften Wirkungen, z.B. beim Strafl3enbau,
eintreten kdénnen, kénnen fir die BaumalRnahme der EUGAL ausgeschlossen werden.

3.2 Maogliche Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper

Bei der offenen Verlegung der Leitung werden die grof3eren FlieRgewasser entweder durch
Nassbaggerung oder mittels eines Dukerbauwerks gequert. Kleinere Gewasser werden zur
Durchfuihrung der Querung umgelenkt.

Abbildung 1:  Bsp.: Elbediiker Bau der OPAL bei Coswig

Die offenen Gewasserquerungen beschranken sich zeitlich auf die Phase der Bauausfihrung.
An kleinen Gewassern kann die offene Querung innerhalb weniger Tagen erfolgen. Baustellen
an gréReren Gewasser kdnnen sich tber mehrere Wochen erstrecken. In jedem Fall wird der
gequerte Bereich wiederhergestellt und der Sukzession Uberlassen, bei Bedarf wird das Ufer
mit Saatgut rekultiviert, um eine zigige Sicherung der Uferbereiche zu gewéhrleisten. Durch
die Querung der Gewasser ergeben sich keine bleibenden Beeintrachtigungen fur die
Gewasserdynamik oder Einschréankungen des Abflusses und der Durchgéngigkeit. Die
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moglichen Auswirkungen der offenen Gewasserquerung im Zuge des Leitungsbaus sind lokal
und temporar.

Bei der Querung kleinerer und mittelgroRer Gewéassern werden Uberfahrten iber die
Gewasser notwendig, damit die Baufahrzeuge innerhalb des Arbeitsstreifens agieren kdnnen.
Die Uberfahrten kénnen als Durchlassbauwerk oder Pionierbriicke gestaltet werden. Die
Uberfahrten bleiben iiber die gesamte Lange der Bauphase des Bauabschnitts erhalten, damit
die Baufahrzeuge innerhalb des Arbeitsstreifens umgesetzt werden kénnen. Die Uberfahrten
werden so angelegt, dass die Durchgangigkeit fir Fische und die Wirbellosenfauna
weitestgehend gewahrleistet wird (Aufbau der Uberfahrten vgl. Teil D, Unterlage 8.1, Kap.
11.2).

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Uberfahrt zuriickgebaut und die Ufer gemal? dem
urspringlichen Zustand wiederhergestellt. In Abhangigkeit vom jeweiligen Einzelfall erfolgt
eine Aussaat, Anpflanzung oder die Gewasserbereiche werden der Sukzession Uberlassen.
Nachhaltige Beeintrachtigungen durch die Gewassertberfahrten kénnen ausgeschlossen
werden. Bei der Anlage der Uberfahrten handelt es sich um einen raumlich und zeitlich
begrenzten Eingriff, der keine Folgewirkungen hat.

Abbildung 2:  Bsp.: Gewasseriberfahrt mittels temporéarem Rohrdurchlass
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Abbildung 3:  Bsp.: Gewasseriiberfahrt mittels Pionierbriicke

Bei einer geschlossenen Verlegung der Leitung (Straf3en, Gewasser, DB Strecken) ist unter
Umstanden eine temporare Bauwasserhaltung in den Ziel- und Pressgruben notwendig. Das
dann anfallende Grundwasser wird in Oberflachengewésser abgeleitet. Ebenso kann beim
Bau der Leitung innerhalb des Rohrgrabens eine Wasserhaltung notwendig werden, um
Grundwasser und anfallendes Niederschlagswasser abzuleiten. Die Dimensionierung der
Wasserhaltung, die Festlegung der anfallenden Mengen und die Ableitung in die
Oberflachengewasser werden in gesonderten wasserrechtlichen Antragen (Teil E,
Unterlage 15) ermittelt und beantragt.
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Abbildung 4: Bsp.: Einleitung des Grundwassers in Oberflachengewésser mit Schutz vor hydraulischer
Belastung

Sofern eine Wasserhaltung notwendig wird, erfolgt die Ableitung in der Regel in nahe
gelegenen Oberflachengewasser. Die Festlegung der umweltvertraglichen Einleitmenge
erfolgt in Abhangigkeit vom Abfluss des Oberflachengewassers im Rahmen der des UVP-
Berichts (Teil D, Unterlage 8.1). Sollte eine direkte Einleitung aufgrund der Beschaffenheit des
Grundwassers nicht mdoglich sein, kann es Uber zwischengeschaltete Absetzbecken
eingeleitet werden (vgl. Abbildung 4). Die Einleitung in das Gewasser wird dahingehend
gestaltet, dass es nicht zu hydraulischen oder physikalisch-chemischen Belastungen der
Gewasser kommen kann. Die Festlegung der Malinahmen an Einleitstellen erfolgt im Rahmen
des UVP-Berichts beim Teilschutzgut Oberflachengewdasser (Kap. 11.2). Dargestellt werden
die fur das Schutzgut Wasser notwendigen Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen in
Teil D, Unterlage®12 "Landschaftspflegerischer Begleitplan”. Die Grundwassereinleitung im
Rahmen der Bauwasserhaltung im Bereich des Rohrgrabens erfolgt Giber einen Zeitraum von
ca. sechs Wochen. Im Bereich von Press- und Zielgruben wird das Grundwasser ebenfalls ca.
sechs Wochen eingeleitet. Bei dieser zeitlichen Angabe handelt es sich um einen
Maximalwert, der nur an wenigen Press- und Zielgruben erreicht wird. In vielen Fallen dauert
die Wasserhaltung an Press- und Zielgruben ca. vier Wochen. Die Einleitung von
Grundwasser aus der Bauwasserhaltung beschrankt sich dementsprechend zeitlich auf
wenige Wochen.
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Abbildung 5: Bsp.: Klar- und Absetzbecken

Nach der Verlegung der Erdgasfernleitung ist eine Druckprifung notwendig. Hierfur wird
Wasser aus einem Oberflachengewésser entnommen, durch die Leitung gefiihrt und nach
erfolgter Druckprifung in ein Oberflachengewéasser eingeleitet. Die Entnahme und
Wiedereinleitung des Druckprifungswassers wird ebenfalls in den wasserrechtlichen
Antrégen (Teil E, Unterlage 15) dargestellt und beantragt und im Rahmen des UVP-Berichts
(Kap. 11.2) auf Vertraglichkeit fur die Oberflachengewasser Uberprift. Die dadurch
hervorgerufenen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden in Kap. 11.2 des UVP-
Berichts ermittelt, beschrieben und bewertet.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Wirkfaktoren noch einmal zusammengefasst
dargestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fiir die Oberflachenwasserkorper

Vorhabensbestandteil Wirkfaktor Ausdehnung Dauer Intensitat
baubedingt
Querung von Sedimentab-/-verlagerung, Verlust | lokal bis temporar | gering
FlielRgewassern von Ufer- und Sohle wenige 100 m
Grundwasserhaltung Hydraulische Belastung durch lokal bis temporédr | gering bis
Einleitung wenige 100 m hoch
Gewasseruberfahrt Verminderte Durchgéngigkeit lokal temporér | gering
Druckpriifung Hydraulische Belastung durch Lokal bis temporar | gering
Einleitung, hydraulischer Stress wenige 100 m
durch Wasserentnahme
anlagebedingt
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Vorhabensbestandteil Wirkfaktor Ausdehnung Dauer Intensitat
keine keine
betriebsbedingt
keine ‘ keine ‘ - | - | -

Alle oben genannten Vorhabensbestandteile beziehen sich ausschlie3lich auf den Bau der
Leitung und sind dementsprechend temporar. Nach Verlegung der Leitung wirken keine
anlage- und betriebsbedingten Wirkungen der Erdgasfernleitung auf die Oberflachen- und
Grundwasser ein. Die Intensitat der Wirkung auf die Oberflachenwasserkérper (OFWK) ist
aufgrund der Kleinraumigkeit des Wirkungsbereichs und der zeitlichen Begrenzung auf die
BaumafRnhahme Uberwiegend als gering zu werten.

3.3 Mogliche Auswirkungen auf Grundwasserkorper

Die Rohrleitung wird unterirdisch mit einer Regeliberdeckung von mindestens 1,0 Meter und
einer durchschnittlichen Rohrgrabentiefe von 2,6 Meter (siehe Teil A, Unterlage 1) verlegt.
Durch die hierbei erfolgende Entnahme der filternden Deckschichten im Bereich des
Rohrgrabens und in Baugruben kommt es fur die Dauer der Bauphase zu einer temporaren
Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung des Grundwassers.

Auch das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen
infolge des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgange, Olwechsel, Reparaturen und
Wartungsvorgéngen ist wahrend der Bauphase erhoht. Durch den Einsatz von modernen
Maschinen, die dem Stand der Technik entsprechen und der Uberwachung der
Bauausfihrung durch entsprechend geschultes Personal wird das Risiko von
Schadstoffeintragen jedoch minimiert.

Bei der genannten Rohrgrabentiefe kann in Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser
oder gestautem Oberflachenwasser eine Bauwasserhaltung erforderlich sein. Die
mengenmafigen Veranderungen des Grundwasserhaushaltes, die aus diesen
Wasserhaltungen resultieren, sind je nach Absenkungstiefe und Dauer unterschiedlich stark
ausgepragt.

In Gefallestrecken ist eine Drainagewirkung des Rohrgrabens auf das Grundwasser denkbar,
sofern der Graben sich im Grundwasserbereich befindet. Diese Wirkung kann bei Einbringung
von Bettungsmaterial, das eine gréf3ere Durchlassigkeit aufweist als das anstehende Material,
auftreten. Daher wird einer moglichen Drainagewirkung in Geféllestrecken durch die
Einbringung von Tonriegeln wirkungsvoll begegnet.

Denkbar sind neben den Auswirkungen auf den Grundwasserkorper weiterhin potenzielle
Auswirkungen auf hydraulisch angebundene Oberflaichenwasserkorper sowie auf
grundwasserabhangige Landbdkosysteme durch temporare Absenkung des
Grundwasserstands im Zuge der Bauwasserhaltung.
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Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fiir die Grundwasserkorper
Vorhabensbestandteil Wirkfaktor Ausdehnung Dauer Intensitat
baubedingt
Grundwasserhaltung MengenméaRige Veranderung Reichweite der | Dauer der gering

des Grundwasserhaushaltes Grundwasser- | GW-Haltung
absenkung
Grundwasserhaltung Mobilisation von Schadstoffen | Reichweite der | Dauer der gering
Grundwasser- | GW-Haltung
absenkung
Verringerung der Erh6éhung der Arbeitsstreifen, | Dauer der gering
Grundwasseruberdeckung | Verschmutzungsgeféahrdung Rohrgraben, Bautatigkeit
oder Offenlegung des Start- und
Grundwassers Zielgrube
Schadstoffeintrag durch Erhéhung der Arbeitsstreifen, | Dauer der gering
Bautatigkeit Verschmutzungsgefahrdung Rohrgraben, Bautatigkeit
Start- und
Zielgruben
anlagebedingt
Draingagewirkung des MengenméaRige Veranderung Bereich des permanent keine bei
Rohrgrabens des Grundwasserhaushaltes Rohrgrabens fachgerech-
oder GrundwasserflieRrichtung ter Bauaus-
fihrung
betriebsbedingt
keine keine

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserkdrper sind somit ausschlief3lich
baubedingt. Anlagebedingten Drainagewirkungen wird wirkungsvoll durch den Einbau von
Tonriegeln in Gefallestrecken begegnet. Vom Betrieb der Leitung gehen keine relevanten
Auswirkungen auf das Grundwasser aus. Das transportierte Gas ist nicht wassergefahrdend.
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4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper (Ubersichtsdarstellung)

4.1 Betroffene Oberflachenwasserkérper

Aufgrund des linienhaften Charakters des Vorhabens, werden viele Gewasser direkt oder
indirekt durch das Vorhaben beeinflusst. Wie bereits erwahnt sind mdgliche Auswirkungen auf
einen lokal begrenzten Bereich beschrankt. Bei den wenigsten der von den
Vorhabensbestandteilen betroffenen Gewéasser handelt sich um einen Oberflachen-
wasserkorper. Nach Anlage 1 Nummer 2 der OGewV missen wasserrahmen-
richtlinienrelevante Oberflachenwasserkdrper ein Einzugsgebiet grofer 10 Quadratkilometer
aufweisen. Die Einstufung in Oberflachenwasserkorper erfolgte erstmalig im Zuge der
Bestandsaufnahme zur Bewirtschaftungsplanung gemaf? EU-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr
2005.

Die potenziellen Projektwirkungen konnen sich jedoch auch indirekt, tber die "kleineren
Gewasser" auf die angrenzenden Oberflachenwasserkdrper (OFWK) auswirken. Deshalb wird
im vorliegenden Kapitel zunachst eine raumliche Abgrenzung der Wirkungsbereiche
vorgenommen. Dadurch konnen die fir die weitere Betrachtung im Fachbeitrag
Wasserrahmenrichtlinie relevanten sowie die nicht relevanten Gewasser ermittelt werden. Im
Sinne der Betrachtung nach Wasserrahmenrichtlinie nicht relevante Gewasser werden im
UVP-Bericht (Teil D, Unterlage 8.1) im Kapitel 11.2 Schutzgut Wasser im Hinblick auf die
moglichen Umweltwirkungen durch das Vorhaben betrachtet und in Tabelle 3 nachrichtlich
dargestellt.

Der vorlaufige Vollzugshinweis zum Verschlechterungsverbot des Freistaats Sachsen (Méarz,
2017) legt fest, dass das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot fur alle
Oberflachenwasserkoérper gilt und dementsprechend gilt ,....im Umkehrschluss, dass fir alle
anderen Gewasser und Gewasserteile, die keinen eigenen Wasserkdrper (WK) bilden, die 88
27 bis 31 WHG keine unmittelbare, eigenstandige Anwendung finden. Auch in diesen Fallen
sind (nur) die Auswirkungen auf festgelegte WK, mit denen diese ,kleinen Gewasser” in
Verbindung stehen, an den reprasentativen Messstellen zu beurteilen* (SMUL, 2017).

Weiterhin sind nach 8 2 Abs. 2 WHG in Verbindung mit 81 Abs. 2 Satz1 Nr. 4 SachsWG kleine
FlieRgewasser (bis zu einer Lange von 500 Meter) von den Bestimmungen des WHG und des
SachsWG ausgenommen. Auch hier gilt jedoch, dass Auswirkungen auf festgelegte WK, mit
denen diese ,kleinen Gewasser“ in Verbindung stehen, zu beurteilen sind.

Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens fiir den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie sind
daher zunachst die kleinen vom Vorhaben betroffenen FlieRgewasser ohne direkte
Verbindung zu einem Oberflachenwasserkérper zu identifizieren und von der weiteren
Betrachtung auszunehmen.

Es verbleiben die relevanten Gewasser, die indirekt potenzielle Wirkungen auf die
Oberflachenwasserkorper entfalten kdnnen und die dementsprechend weitergehend zu
betrachten sind. Dartber hinaus sind die Oberflachenwasserkdrper den nachfolgenden
Prifschritten zu unterziehen, auf die potenzielle Projektwirkungen direkt einwirken kénnen.
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Die weiter zu betrachtenden Gewasserabschnitte bzw. Oberflachenwasserkorper werden im
nachsten Arbeitsschritt einem FlieRgewdassertyp zugeordnet, um eine weitere raumliche
Abgrenzung der Wirkungsbereiche vornehmen zu kénnen.

Die Abgrenzung der potenziellen Reichweite der Projektwirkungen erfolgt auf Basis einer
Verknipfung der Vorhabensbestandteile und der damit verbundenen Eingriffe in die Gewéasser
mit dem vorherrschenden Sohlsubstrat. Bauliche Eingriffe in die Gewasser, z.B. durch eine
offene Gewasserquerung oder Einleitung von Grundwasser, fihren bei groben Sohlsubstraten
(z.B. Schotter, Steine) zu weniger weitreichenden Auswirkungen gewasserabwarts, z.B. durch
Sedimentverlagerungen, als dieses bei feinen Substraten der Fall ist (z.B. Sand, Lehm, Ton).
So wird die Reichweite mdglicher Projektwirkungen durch Sedimentverlagerung in Gewassern
mit hohen Anteilen an Feinsand und Schluff auf maximal 500 m festgelegt. In Gewasser mit
dominierendem Anteil an Grobsand wird von einer maximalen Reichweite der Wirkungen von
200 m ausgegangen und bei kiesgepragten Gewassern von maximal 100 m.

So kénnen in einem der weiteren Arbeitsschritte ,kleinere Gewasser”, deren potenzielle
Projektwirkungen durch die EUGAL weiter als 500 Meter von der Mindung in einen
Oberflachenwasserkoérper liegen, als nicht relevant fur die weitere Betrachtung im WRRL
Fachbeitrag eingestuft werden.

Die Tabelle 3 stellt die Gewésserbereiche dar, die von den Vorhabensbestandteilen der
Leitung betroffen sind, jedoch als nicht relevant fur den vorliegenden Fachbeitrag eingestuft
wurden.

Tabelle 3: Darstellung der als nicht relevant eingestuften Gewasserabschnitte
SP EUGAL GKZ | Name Querung | Einleitung
0,51 538497412 | Bach aus Quertanne offen nein
2,43 5384974118 | Bandwiesengraben nein ja
4,42 538497414 | Bach aus Lange Wiesen offen ja
5,55 5384974142 | 3. Zufluss Bach aus Lange Wiesen offen ja
5,55 5384974142 | 3. Zufluss Bach aus Lange Wiesen nein ja
7,71 53849142 | Grabendurchlass, Bahnstrecke 6253 nein ja
7,79 5384914 | Graben 0Ostlich Folbern offen ja
8,64 53849122 | Graben | zum Bach Stéckenwiese offen ja
8,95 5384912 | Bach (Stdckenwiese) offen ja
9,59 53849124 | Graben Il zum Bach Stockenwiese offen ja
10,31 k.A. | Graben | Niederhutung nein ja
11,03 538492128 | Kiichengraben (Markgraben) offen ja
10,81 538492128 | Kichengraben (Markgraben) nein ja
11,38 538492128 | Kiichengraben (Markgraben) nein ja
11,19 538492128 | Kiichengraben (Markgraben) nein ja
11,55 5384921282 | Graben zum Kiichengraben offen ja
12,72 538492128 | Kiichengraben (Markgraben) nein ja
12,12 538492128 | Kiichengraben (Markgraben) nein ja
11,75 538492128 | Kichengraben (Markgraben) nein ja
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SP EUGAL GKZ | Name Querung | Einleitung
11,87 538492128 | Kiichengraben (Markgraben) offen ja
13,08 538492128 | Kichengraben (Markgraben) nein ja
12,94 538492128 | Kiichengraben (Markgraben) nein ja

15,5 5384922156 | Graben Vorsperre Nauleis offen ja
15,41 5384922156 | Graben Vorsperre Nauleis nein ja
15,43 5384922156 | Graben Vorsperre Nauleis nein ja
17,84 5384922226 | Pferdebach offen nein
20,09 538492214 | Dorschgraben nein ja
20,61 538492214 | Dorschgraben nein ja
21,53 53733216 | 1. Zufluss Niederauer Dorfbach nein ja
23,42 k.A. | Graben nordwestlich Oberau offen ja

24,9 k.A. | Harthgraben nein ja

26 537332394 | Harthgraben nein ja
27,47 537332822 | Pechgraben nein ja

26,9 537332822 | Pechgraben nein ja
33,07 5373174 | Graben Pegenau nein ja
33,22 53731734 | Gewasser Neue Wiese nein ja

36,4 5373172 | Gauernitzbach offen nein

36,4 5373172 | Gauernitzbach nein ja

36,8 k.A. | Zufluss Gauernitzbach nein ja
41,19 53731632 | Flachsbach nein ja
42,49 53732832 | Gewasser bei Birkenhain nein ja

43,6 53732818 | 1. Zufluss Kleine Triebisch nein ja

43,6 53732818 | 1. Zufluss Kleine Triebisch offen ja
44,07 53732816 | 2. Zufluss Kleine Triebisch offen nein
47,87 53732352 | Bach am Eschenhiibel offen nein
47,87 53732352 | Bach am Eschenhiibel offen ja

49,9 k.A: | Zufluss 2 Triebisch nein ja

Die Gewasser, die durch die Vorhabensbestandteile

= offene Gewasserquerung
= punktuelle Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung
= punktuelle Einleitung von Wasser aus der Druckprifung

betroffen sind

und deren

potenzielle Wirkungen sich auf die

Oberflachenwasserkorper auswirken kdnnten, sind in Tabelle 4 dargestellt.

Qualitdt von

Die Auflistung der Gewasser folgt dem Trassenverlauf von Norden nach Siden. Alle
betrachteten Oberflachenwasserkorper liegen innerhalb des Koordinierungsraums Mulde-

Elbe-Schwarze Elster sowie der Flussgebietseinheit Elbe.
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Tabelle 4 Darstellung der relevanten Gewasser und Oberflachenwasserkorper

SP Planungseinheit Regionale Arbeitsgruppe Gewasser- Oberflachen- Gewassername Betroffenheit durch Vorhabens-

EUGAL kennzahl wasserkorper 1D bestandteil

2,32 Schwarze Elster NeilRe-Spree-Schwarze Elster 5384972 DESN_5384972 Elligastbach offene Querung, Einleitung

9,79 Schwarze Elster NeilRe-Spree-Schwarze Elster 53848 DESN_53848-2 Dobrabach-2 geschlossene Querung, Einleitung

9,93 Schwarze Elster NeilRe-Spree-Schwarze Elster 5384 DESN_5384-5 Grol3e Roder-5 geschlossene Querung, Einleitung,
Druckprifung

15,5 Schwarze Elster 5384922156 Graben Vorsperre Nauleis | offene Querung, Einleitung

15,84 Schwarze Elster NeiRe-Spree-Schwarze Elster 5384922 DESN_5384922 Hopfenbach offene Querung, Einleitung

26,56 Elbestrom 1 Elbe 537332 DESN_537332 Niederauer Dorfbach geschlossene Querung

27,56 Elbestrom 1 Elbe 53733282 DESN_53733282 | Gabenreichbach geschlossene Querung, Einleitung

28,05 Elbestrom 1 Elbe 5373328 DESN_5373328 Langer Graben offene Querung, Einleitung

30,43 Elbestrom 1 Elbe 537318 DESN_537318 Lockwitzbach offene Querung

32,89 Elbestrom 1 Elbe 5 DESN_5-1 Elbe-1 offene Querung, Einleitung, Druckpriifung

33,22 Elbestrom 1 53731734 Gewasser Neue Wiese Einleitung

43,6 Elbestrom 1 53732818 1. Zufluss Kleine Triebisch | Einleitung

44,07 Elbestrom 1 53732816 2. Zufluss Kleine Triebisch | offene Querung

45,22 Elbestrom 1 Elbe 537328 DESN_537328 Kleine Triebisch offene Querung, Einleitung

47,87 Elbestrom 1 53732352 Bach am Eschenhtibel offene Querung, Einleitung

47,94 Elbestrom 1 Elbe 53732 DESN_53732-1 Triebisch-1 offene Querung, Einleitung, Druckprifung

51,3 Freiberger Mulde Mulden 54228 DESN_54228 Dittmannsdorfer Bach offene Querung, Einleitung

Seite 28 von 71

Teil D — Unterlage 13.1, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR

Stand: 25.09.2017




Antragssunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden Europdische Gas-Anbindungsleitung

Der Oberflachenwasserkorper (OFWK) Dittmannsdorfer Bach verlauft an der Grenze der
Planfeststellungsabschnitte Dresden und Chemnitz und wird in beiden Unterlagen betrachtet.
Die Querungsstelle dieses Gewassers befindet sich innerhalb des Planfeststellungsabschnitts
Dresden. Der uberwiegende Teil des Dittmannsdorfer Baches (ca. 800 m) liegt jedoch im
Planfeststellungsabschnitt Chemnitz.

Die meisten der betrachteten Oberflachenwasserkdrper und Gewasserbereiche liegen
innerhalb der Planungseinheit Elbe-1. Lediglich der Dittmannsdorfer Bach liegt innerhalb der
Planungseinheit Freiberger Mulden und die nordlichsten finf Gewasser liegen im
Zustandigkeitsbereich der Planungseinheit Schwarze Elster. Zwolf Oberflachenwasserkorper
und acht Gewasserbereiche sind als relevante Gewasser in der Tabelle 4 identifiziert worden.

Die nachfolgend hinsichtlich mdoglicher Beeintrachtigungen im Sinne der Ziele der
Wasserrahmenrichtlinie zu betrachtenden Oberflachenwasserkdrper sind zu differenzieren in
direkte und indirekte Betroffenheiten.

Der Uberwiegende Teil der Oberflachenwasserkdrper wird offen durch die Erdgasfernleitung
gequert und es findet gleichzeitig eine Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung
statt. An der Elbe-1 und der Triebisch-1 kommt zusatzlich die Durchfihrung einer
Druckprifung nach erfolgtem Bau als Vorhabensbestandteil hinzu. Am Dobrabach-2, der
Grof3en Roder-5, dem Niederauer Dorfbach und dem Gabenreichbach ist eine geschlossene
Querung der Gewaésser sowie eine Umfahrung Uber vorhandene Wege und Briicken
vorgesehen. Weiterhin ist an diesen Gewassern, bis auf den Niederauer Dorfbach, die
Einleitung von Bauwasser aus der Grundwasserhaltung geplant. Die genannten
Vorhabensbestandteile wirken direkt auf die Oberflachenwasserkdrper ein. Zusatzlich zu den
direkten Beeintrachtigungen kdénnen indirekte Beeintrachtigungen Uber kleinere Gewasser, die
nicht als Oberflachenwasserkérper ausgewiesen sind, hinzukommen.

Seen, Ubergangsgewasser oder Kiistengewéasser sind vom Leitungsverlauf nicht betroffen.

4.2 Betroffene Grundwasserkorper

In der nachfolgenden Tabelle sind die Grundwasserkorper, die von der Antragstrasse gequert
werden, im Trassenverlauf von Nord nach Sud mit Angabe des Koordinierungsraumes und
Teilbearbeitungsgebietes aufgefuhrt. Weiterhin wird die Gesamtquerungslange des
Grundwasserkorpers durch die EUGAL mit der Stationierung der jeweiligen Querungsbereiche
angegeben. Sofern mehrere  Stationierungen angegeben werden, wird der
Grundwasserkorper durch mehrere Teilstrecken der Antragstrasse gequert. Die
Querungslange stellt die Summe aller Querungen dar.
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Tabelle 5: Ubersicht Grundwasserkorper im Bereich der EUGAL-Trasse

Lfd. Nr. | Grund-wasser- Grund-wasser- | Koordinierungs-raum Teilbe-arbeitungs- Flache [km?] Querungs- Stationierung EUGAL

korper Name korper ID gegebiet (TBG) (Sachs. Anteil in lange [km]
Klammern)

1 Ponickau DESN_SE_3-2 Mulde-Elbe-Schwarze Elster Schwarze Elster 270 (264) 10,0 SP 0,0-10,0

2 Ebersbach DESN_SE_3-5 Mulde-Elbe-Schwarze Elster Schwarze Elster 139 (139) 10,8 SP 10,0 - 20,8

3 Moritzburg DESN_EL_1-3 Mulde-Elbe-Schwarze Elster Elbestrom 1 78 (78) 8,1 SP 20,8 - 28,9

4 Elbe DESN_EL_1- Mulde-Elbe-Schwarze Elster Elbestrom 1 484 (484) 18,4 SP 28,9-47,3

1+2

5 Tanneberg DESN_EL_1-10 | Mulde-Elbe-Schwarze Elster Elbestrom 1 106 (106) 3,8 SP 47,3-51,1
Obere Freiberger DESN_FM_1 Mulde-Elbe-Schwarze Elster Freiberger Mulde 529 (529) 1,3 SP51,1-52,4
Mulde

Eine Darstellung der Grundwasserkdrper im Untersuchungsraum ist in der Plananlage 13.2 zu diesem Fachbeitrag enthalten.
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5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes/Potenzials
far die einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, sind 12 Oberflachenwasserkorper und 5 Gewésserbereiche
potenziell durch die mdglichen Projektwirkungen des geplanten Vorhabens betroffen. Im
Folgenden wird der Ist-Zustand der Oberflachenwasserkorper beschrieben.

5.1 Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL,
Anhang V

Die Einstufung der Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkorper erfolgt auf der Basis
der in Anhang V der EU-WRRL festgelegten Qualitatskomponenten, die im Folgenden kurz
dargestellt werden.

5.1.1 Qualitatskomponenten Oberflachenwasserkorper

Die Qualitatskomponenten (QK) zur Einstufung des dkologischen Zustands oder des
Okologischen Potenzials fir FlieRgewdasser sind:

= Phytoplankton (bei planktondominierten FlieRgewéassern)
= Makrophyten/Phytobenthos

= Makrozoobenthos (benthische-wirbellose-Fauna)

» Fischfauna

Der 0kologische Zustand wird in einem funfstufigen System von sehr gut bis schlecht
angegeben.

Unterstitzend zu den biologischen Qualitatskomponenten werden die hydromorphologischen
Qualitatskomponenten  dargestellt, die sich  bei FlieBgewassern aus  der
Gewasserstrukturgttekartierung ableiten lassen:

= Abfluss- und Abflussdynamik

= Verbindung zu Grundwasserkorpern
= Durchgangigkeit

= Tiefen- und Breitenvariation

= Struktur und Substrat des Bodens

= Struktur der Uferzone

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten werden ebenfalls
unterstitzend zu den biologischen Qualitatskomponenten angegeben:

= Temperaturverhaltnisse
= Sauerstoffhaushalt

= Salzgehalt

= Versauerungszustand

= Nahrstoffverhaltnisse

Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt Gber die Umweltqualititsnormen der
synthetischen und nicht synthetischen Schadstoffe in Wasser, Sediment oder Schwebstoffen
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nach Anlage 6 der Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (OGewV) von Juni
2016. Der chemische Zustand wird 2-stufig als ,gut® oder ,nicht gut* dargestellt.

5.1.2 Qualitatskomponenten Grundwasserkorper

Nach EU-WRRL ist maf3geblich fur die Einstufung des mengenmaéaRiger Zustands des
Grundwassers der Parameter

»= Grundwasserspiegel.

Die Einstufung des chemischen Zustands des Grundwasserkorpers erfolgt mittels der
Parameter

= Leitfahigkeit
=  Konzentrationen an Schadstoffen

Die folgenden Leitparameter werden bei allen ausgewahlten Grundwasserkdrpern tberwacht:

= Sauerstoffgehalt,

=  pH-Wert,
= Leitfahigkeit,
= Nitrat,

= Ammonium.
Der mengenmafige und chemische Zustand wird 2-stufig als ,gut* oder ,schlecht” dargestellt.

Beim guten mengenmaligen Zustand ist gemal EU-WRRL der Grundwasserspiegel im
Grundwasserkdrper so beschaffen, dass die verfigbare Grundwasserressource nicht von der
langfristigen mittleren jahrlichen Enthahme Uberschritten wird.

Der Grundwasserspiegel unterliegt keinen anthropogenen Veranderungen, die

= zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele fir in Verbindung stehende
Oberflachengewésser, zu einer signifikanten Verringerung der Qualitdt dieser
Gewasser,

= zu einer signifikanten Schadigung von Landdkosystemen fihren wirden, die
unmittelbar von dem Grundwasserkorper abhéngen,

= Anderungen der Stréomungsrichtung, die zeitweise oder kontinuierlich in einem
raumlich begrenzten Gebiet auftreten, verursachen keinen Zustrom von Salzwasser
oder sonstige Zustréme und lassen keine nachhaltige, eindeutig feststellbare
anthropogene Tendenz zu einer Strémungsrichtung erkennen, die zu einem solchen
Zustrom fuhren kénnte.

Ein guter chemischer Zustand des Grundwassers liegt vor, wenn

= die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkorpers so beschaffen ist, dass
die Schadstoffkonzentrationen

— keine Anzeichen fir Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen,
- die nach anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft geltenden
Qualitatsnormen nicht tiberschreiten,
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- nicht derart hoch sind, dass Umweltziele fir in Verbindung stehende
Oberflachengewésser nicht erreicht, die ©kologische oder chemische Qualitat
derartiger Gewasser signifikant verringert

— oder die Landdkosysteme, die unmittelbar von dem Grundwasserkdrper abhéngen,
signifikant geschadigt werden.

» Anderungen der Leitfahigkeit kein Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den
Grundwasserkdrper sind.

Die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands im Hinblick auf einzelne Parameter
erfolgt anhand der Grundwasserverordnung. Hier sind in Anlage 2 der
Grundwasserverordnung Schwellenwerte (8 5 GrwV) aufgefuhrt. Dartber hinaus kann die
zustandige Behorde fur Schadstoffe, die nicht in der Anlage 2 aufgefuhrt sind, Schwellenwerte
festlegen, wenn von diesem Schadstoff das Risiko ausgeht, dass die Bewirtschaftungsziele
nach 8§ 47 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht erreicht werden.

Die Einstufung des mengenmafigen Grundwasserzustands gemal § 4 GrwV entspricht
weitgehend den Kriterien der EU-WRRL. Der mengenmafige Zustand ist gemal GrwV gut,
wenn die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare
Grundwasserdargebot nicht tGbersteigt. Weiterhin ist die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele
fur Oberflachenwasserkorper, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung
stehen, zu gewahrleisten und es diirfen Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper
abhéngig sind, nicht signifikant geschadigt werden.

5.2 Datenbasis

Die Informationen Uber Lage, Gewassername und Gewasserkennzahl stammen aus dem
offiziellen Gewassernetz des Landes Sachsen mit Stand von 2015. Gewasser, die in dieser
Datengrundlage nicht weiter benannt waren, wurden von Nord nach Sud entlang der EUGAL
durchnummeriert und erhielten eine Benennung, die eine ldentifizierung moglich macht. Zur
Identifizierung der Oberflachenwasserkorper und der dazugehdrigen Messstellen wurden
Daten des Sachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG, 2015)
verwendet.

Alle Grundlagendaten zum Zustand der Oberflachen- und Grundwasserkdrper nach
Wasserrahmenrichtlinie im Freistaat Sachsen sind den GIS-Daten, die Uber den folgenden
Weblink heruntergeladen werden konnen, enthommen (https://www.umwelt.sachsen.de/-
umwelt/wasser/10002.htm?data=wrrl). AuRerdem wurde der Kartendienst zum Fachthema
WRRL (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?-
project=wasser-wrrlzustand&language=de&view=wrrlzustandgwk) hinzugezogen. Im Rahmen
der Auswertung von Wasserbilanzdaten erfolgte eine Abfrage beim LfULG.

Weiterhin wurden die aktuellen Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme des
Freistaats Sachsen verwendet:

= Sachsische Beitrage zu den Bewirtschaftungsplanen Elbe und Oder (LFULG, 2015)
= Sachsische Beitrage zu den MalRnahmenprogrammen Elbe und Oder (LfULG, 2015)
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Des Weiteren wurde das Séchsische Hintergrunddokument - Zwischenbericht gemaf? Artikel
15 Absatz 3 der Wasserrahmenrichtlinie zur Umsetzung der Malinahmenprogramme (LfULG,
2012) einbezogen.

Die Erarbeitung der vorliegenden Unterlage erfolgte auf der Basis der Schrift ,Vorlaufige
Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungsverbots
nach 8 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach 8 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter besonderer
Berucksichtigung der Rechtsprechung des EuGH".

Wie Dbereits erwadhnt, erfolgte am 14.02.2017 ein Abstimmungstermin  zum
Untersuchungsumfang und der Gliederung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie fir das
geplante Vorhaben beim Sachsischen Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LFULG) in Siebenlehn. Mit der Oberen und den Unteren Wasserbehdrden wurden Rahmen
und Inhalt des vorliegenden Fachbeitrags erortert und festgelegt.

5.3 Beschreibung Oberflachenwasserkdorper

Von dem geplanten Vorhaben sind mehrere Oberflichenwasserkorper betroffen. Eine
Beschreibung der Oberflachenwasserkorper erfolgt in den nachfolgenden Tabellen. Alle
Inhalte sind dem aktuellen S&chsischen Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen Elbe und Oder
entnommen (LfULG, 2015). Die Gewasser sind dem Trassenverlauf von Norden nach Siden
folgend dargestellt.

Tabelle 6 Ubersicht der betroffenen OFWK
OFWK ID Gewassername Gewassertyp Gewasserkategorie
DESN_5384972 | Elligastbach Sandgepragte Tieflandbache (14) nattrlich
DESN_53848-2 Dobrabach-2 Sand- und lehmgepragte Tieflandfliisse (15) | natirlich
DESN_5384-5 Grosse Roder-5 Sand- und lehmgeprégte Tieflandfliisse (15) | natirlich
DESN_5384922 | Hopfenbach Sandgepragte Tieflandbache (14) nattrlich
DESN_537332 Niederauer Kleine NiederungsflieRgewasser in Fluss- erheblich verandert
Dorfbach und Stromtalern (19)
DESN_53733282 | Gabenreichbach Kiesgepragte Tieflandbache (16) erheblich verandert
DESN_5373328 | Langer Graben Kleine NiederungsflielRgewasser in Fluss- nattrlich
und Stromtélern (19)
DESN_537318 Lockwitzbach Kiesgepragte Tieflandbéche (16) nattrlich
DESN_5-1 Elbe-1 Kiesgepragte Strome (10) nattrlich
DESN_537328 Kleine Triebisch Grobmaterialreiche, silikatische natdrlich
Mittelgebirgsbache (5)
DESN_53732-1 Triebisch-1 Grobmaterialreiche, silikatische natdrlich
Mittelgebirgsbache (5)
DESN_54228 Dittmannsdorfer Grobmaterialreiche, silikatische nattrlich

Bach Mittelgebirgsbache (5)

In Tabelle 6 sind die betroffenen Oberflachenwasserkdrper dargestellt. Bis auf den Niederauer
Dorfbach und den Gabenreichbach sind alle Oberflachenwasserkorper als natirliche
Wasserkorper eingestuft. Der Niederauer Dorfbach sowie der Gabenreichbach sind erheblich
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verénderte Wasserkorper mit reduzierten Qualitatszielen. Bis zum OFWK Elbe-1 liegen die
betrachteten Gewasser innerhalb der Auslaufer der Oberlausitz und damit im higeligen
Tiefland. Die hier vorkommenden Gewasser sind Tieflandgewésser mit sandigem bis kiesigem
Substrat. Sudlich der Elbe schlief3t sich das Mittels&chsische Hugelland, das in die Auslaufer

des Erzgebirges Ubergeht, an.
grobmaterialreichen, silikatischen Mittelgebirgsbachen (Typ 5) zugeordnet.

Die Gewasser

Eine Ubersicht ist in Plananlage 13.2 dargestellt.

in diesem Bereich werden den

Tabelle 7 Einstufung der OFWK in Bezug auf die biologischen Qualitdtskomponenten

OFWK ID Gewasser | Okologischer Zustand/Potenzial Gesamt

name Phytoplan | Makrophyt | Makrozoo | Fische okologischer
kton en/Phytob | benthos Zustand/Potenzi
enthos al

DESN_5384972 | Elligastbac | k.A. massig massig unbefriedig | unbefriedigend
h end

DESN_53848-2 Dobrabach | k.A. massig gut unbefriedig | unbefriedigend
-2 end

DESN_5384-5 Grosse k.A. massig massig massig massig
Roder-5

DESN_5384922 | Hopfenbac | k.A. unbefriedig | gut massig unbefriedigend
h end

DESN_537332 Niederauer | k.A. unbefriedig | gut schlecht schlecht
Dorfbach end

DESN_53733282 | Gabenreic | k.A. massig schlecht schlecht schlecht
hbach

DESN_5373328 | Langer k.A. massig schlecht schlecht schlecht
Graben

DESN_537318 Lockwitzba | k.A. k.A. massig unbefriedig | unbefriedigend
ch end

DESN_5-1 Elbe-1 unbefriedig | massig gut gut unbefriedigend

end

DESN_537328 Kleine k.A. massig massig unbefriedig | unbefriedigend
Triebisch end

DESN_53732-1 Triebisch-1 | k.A. unbefriedig | massig unbefriedig | unbefriedigend

end end

DESN_54228 Dittmannsd | k.A. massig massig massig massig

orfer Bach

Die Tabelle 7 gibt den 6kologischen Zustand der betrachteten Oberflachenwasserkorper
wieder. Die Qualitatskomponente Phytoplankton ist lediglich fur den OFWK Elbe-1 mit
.unbefriedigend” bewertet. An allen anderen Oberflachenwasserkérpern ist die
Qualitatskomponente Phytoplankton nicht bewertet. Die Qualitatskomponente Makrophyten ist
bei dem Uberwiegenden Teil der Oberflachenwasserkdrper mit ,manig“ bewertet. Lediglich der
Hopfenbach, der Niederauer Dorfbach sowie die Triebisch-1 werden in Bezug auf die QK
Makrophyten mit ,unbefriedigend” dargestellt. Bei der Einstufung der Qualitatskomponenten
Makrozoobenthos und Fisch ist die Bewertung der betrachteten Oberflichenwasserkdorper
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sehr heterogen. Der Dobrabach-2, der Hopfenbach, der Niederauer Dorfbach und die Elbe
sind in Bezug auf das Makrozoobenthos mit ,gut* bewertet. Der Gabenreichbach und Langer
Graben erhalt eine ,schlechte” Bewertung des Makrozoobenthos. Alle weiteren betrachten
Gewasser sind mit einer "mafigen" o6kologischen Zustandsklasse in Bezug auf die QK
Makrozoobenthos bewertet. Die Fischfauna der Elbe ist mit einer "guten" ©kologischen
Zustandsklasse bewertet. Der Zustand der Fischfauna in den OFWK Niederauer Dorfbach,
Gabenreichbach und Langer Graben ist als ,schlecht” bewertet. Die verbleibenden, relevanten
Oberflachenwasserkoérper sind in Bezug auf die Qualitatskomponente Fische mit einer
"mafigen"” oder "unbefriedigenden" Zustandsklasse bewertet.

Entsprechend der ,Worstcase“ Betrachtung werden den Oberflachenwasserkdrpern die
gesamt Okologischen Zustandsklassen bzw. Potenzialklassen zugeordnet. Der ¢kologische
Zustand der Grof3en Roéder und des Dittmannsdorfer Bachs ist dementsprechend "méaRig". Der
Niederauer Dorfbach, der Gabenreichbach und der Lange Graben sind mit einem "schlechten”
Okologischen Zustand bzw. 6kologischen Potenzial bewertet. Alle weitern betrachteten

Gewasser erhalten einen "unbefriedigenden” 6kologischen Zustand.

Tabelle 8 Einstufung der OFWK in Bezug auf die chemischen QK und hydromorphologischen QK
OFWK ID Gewassername | fluRgebietsspez. | Allg. chemischer | Hydro-
Schadstoffe physikalisch- Zustand morphologie
chemische QK
DESN_5384972 | Elligastbach eingehalten nicht nicht gut sehr stark
eingehalten verandert
DESN_53848-2 Dobrabach-2 eingehalten nicht nicht gut stark
eingehalten verandert
DESN_5384-5 Grosse Roder-5 | eingehalten nicht nicht gut (> 2 | stark
eingehalten UQN) verandert
DESN_5384922 | Hopfenbach nicht eingehalten nicht nicht gut (> 2 | stark
eingehalten UQN) verandert
DESN_537332 Niederauer nicht eingehalten nicht nicht gut (> 2 | sehr stark
Dorfbach eingehalten UQN) verandert
DESN_53733282 | Gabenreichbach | eingehalten nicht nicht gut (> 2 | sehr stark
eingehalten UQN) verandert
DESN_5373328 | Langer Graben eingehalten nicht nicht gut (> 2 | sehr stark
eingehalten UQN) verandert
DESN_537318 Lockwitzbach eingehalten nicht nicht gut (> 2 | stark
eingehalten UQN) verandert
DESN_5-1 Elbe-1 nicht eingehalten nicht nicht gut (> 2 | sehr stark
eingehalten UQN) verandert
DESN_537328 Kleine Triebisch | nicht eingehalten nicht nicht gut (> 2 | massig
eingehalten UQN) verandert
DESN_53732-1 Triebisch-1 nicht eingehalten nicht nicht gut (> 2 | stark
eingehalten UQN) verandert
DESN_54228 Dittmannsdorfer | eingehalten nicht nicht gut deutlich
Bach eingehalten verandert
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In Tabelle 8 sind die Ergebnisse des chemischen Zustands dargestellt, der fur alle
betrachteten Gewasser als ,nicht gut* angegeben wird. Bei allen o0.g.
Oberflachenwasserkorpern sind die Umweltqualitatsnormen (UQN) fir die ubiquitaren Stoffe
Quecksilber bzw. Quecksilberverbindungen sowie fur Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) Uberschritten. Die GroRe Rdoder Uberschreitet bei einem weiteren
ubiquitaren Stoff (Tributylzinn-Kationen) und bei zwei prioritaren Stoffen (Fluoranthen,
Hexachlorbenzol) die UQN. Die Umweltqualitatsnorm fir diese beiden Stoffe ist ebenso im
Oberflachenwasserkoérper Elbe-1 Gberschritten. Im Niederauer Dorfbach wurde zuséatzlich zu
dem PAK Fluoranthen, die Umweltqualtitdsnorm fir Nitrat Gberschritten. Neben Fluoranthen
sind im Gabenreichbach und dem Langen Graben das wassergefdhrdende und aus
Insektiziden stammende Hexachlorcyclohexan in erhfhtem Mal3e gefunden worden. Ein
weiterer aus  Insektiziden  stammender  prioritarer  Stoff  findet sich  mit
Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) im Gabenreichbach. Im Langen Graben kommt zusatzlich
Blei und Bleiverbindungen vor. Im Lockwitzbach ist ebenfalls neben den UQN fir Fluoranthen,
die Umweltqualitdtsnorm Cadmium und Cadmiumverbindungen Uberschritten. Die Triebisch
ist ebenfalls mit Fluoranthen belastet. Zusatzlich finden sich hier Uberschrittene UQN von
Cadmium und dem als Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln verwendeten Isoproturon.

Die Umweltqualitdtsnormen (UQN) der flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden bei den
Oberflachenwasserkérpern Hopfenbach, Niederauer Dorfbach, Elbe-1, Kleine Triebisch und
Triebisch-1 "nicht eingehalten”. Fir die anderen betrachteten Oberflachenwasserkorper
werden die Umweltqualitdtsnormen der flussgebietsspezifischen Schadstoffe ,eingehalten®.
Beim OFWK Hopfenbach gibt es Uberschreitungen der UQN fiir das aus Herbiziden
stammende Diflufenican sowie bei dem aus Pflanzenschutzmittel stammendem Metolachlor.
Das PCB Kongener 28 ist im Niederauer Dorfbach in erhdhter Konzentration vorhanden und
die beiden PCB Kongenere 138 und 153 sind in der Elbe gefunden worden. In der Kleinen
Triebisch ist die UQN fir das Herbizid Metazachlor tberschritten. Das von Sedimenten aus
den Lagerstattengebieten des Osterzgebirges stammende Arsen, wurde in der Triebisch
festgestellt.

Die unterstiitzenden hydromorphologischen Parameter, die sich aus der zusammengefassten
Gewasserstrukturgite (GSG) fur Sohle, Ufer und Umland der Oberflachenwasserkorper
ergeben, werden fir fast alle betrachteten Gewasser mit stark verandert (GSG 5) bis sehr stark
verandert (GSG 6) angegeben. Lediglich der Dittmannsdorfer Bach ist als deutlich verandert
(GSG 4) sowie die Kleine Triebisch als maRig verandert (GSG3) eingestuft und diese beiden
OFWK weisen somit geringere anthropogene Veranderungen auf.

Bei allen betrachteten Gewéassern treten vereinzelte Uberschreitungen von Ziel-
(Orientierungs-)werten fir den guten Okologischen Zustand bei den unterstitzenden
allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern auf. Die Uberschreitungen der jeweils
betroffenen Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
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Tabelle 9 Ubersicht der Uberschreitungen von Zielwerten bei den allgemeinem physikalisch-chemischen
Parametern in den betroffenen Oberflachenwasserkorpern
OFWK ID Gewassername Uberschrittene allgemein physikalisch-chemische
Parameter
DESN_5384972 Elligastbach Ammonium, Nitrit

DESN_53848-2

Dobrabach-2

organisch gebundener Kohlenstoff

DESN_5384-5

Grosse Roder-5

organisch gebundener Kohlenstoff, Gesamtphosphor

DESN_5384922

Hopfenbach

Nitrit, Gesamtphosphor, Sulfat

DESN_537332

Niederauer Dorfbach

Sauerstoffgehalt

DESN_53733282

Gabenreichbach

Sauerstoffgehalt, Gesamtphosphor

DESN_5373328

Langer Graben

Sauerstoffgehalt, Nitrit

DESN_537318 Lockwitzbach organisch gebundener Kohlenstoff

DESN_5-1 Elbe-1 Eisen, organisch gebundener Kohlenstoff, Gesamtphosphor,
Maximaler pH-Wert, BSBs

DESN_537328 Kleine Triebisch Sulfat

DESN_53732-1 Triebisch-1 Gesamtphosphor

DESN_54228

Dittmannsdorfer Bach

Gesamtphosphor, Orthophosphat, Nitrit, Sulfat

Bei dem Uberwiegenden Teil der Uberschrittenen allgemein, physikalisch-chemischen
Parameter handelt es sich um Nahrstoffe oder Produkte aus Nahrstoffabbau (Ammonium,
Nitrit, Kohlenstoff, Phosphor, erhohte Sauerstoffgehalte), die uber landwirtschaftliche
Prozesse oder aus Abwasserbehandlungsanlagen eingebracht werden.

Nach 8 29 WHG ist "ein guter o©kologischer und ein guter chemischer Zustand der
oberirdischen Gewasser sowie ein gutes okologisches Potenzial und ein guter chemischer
Zustand der kinstlichen und erheblich veranderten Gewasser sind bis zum 22. Dezember
2015 zu erreichen". Keines der betrachteten Gewasser hat den guten Zustand bereits im Jahr
2015 erreicht.

Laut 8§ 29 WHG Abs. 2 kann "die zustandige Behdrde"..."die Frist nach Absatz 1 verlangern,
wenn sich der Gewéasserzustand nicht weiter verschlechtert und

1. die notwendigen Verbesserungen des Gewasserzustands auf Grund der natirlichen
Gegebenheiten nicht fristgerecht erreicht werden kénnen,

2. die vorgesehenen MalRnahmen nur schrittweise in einem langeren Zeitraum technisch
durchfiihrbar sind oder

3. die Einhaltung der Frist mit unverhéltnismafiig hohem Aufwand verbunden wére."

Eine Fristverlangerung war fur alle Oberflachenwasserkdrper notwendig. Fir alle betroffenen
Gewasser mit Ausnahme der Kleinen Triebisch gilt die Zielerreichung des guten 6kologischen
Zustands/Potenzials bis zum Jahr 2027. Die Zielerreichung wurde nach Fristverlangerung
festgelegt. Fur die Kleine Triebisch gilt die Zielerreichung der Bewirtschaftungsziele bis zum
Jahr 2021, ebenfalls nach Fristverlangerung.
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5.4 Beschreibung Grundwasserkorper

In der nachfolgenden Tabelle sind die Grundwasserkorper, die im Planfeststellungsabschnitt
Dresden von der Antragstrasse gequert werden, im Trassenverlauf von Nord nach Sud mit der
Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustands aufgefiihrt. Die fur eine schlechte
Einstufung des chemischen Zustandes maf3geblichen Parameter sind jeweils benannt.

Weiterhin wird fur jeden Grundwasserkdrper aufgefuhrt, ob MalRnahmen zur Verbesserung
des Zustands vorgesehen sind und ob ggf. Ausnahmen fir den Bewirtschaftungszeitraum —
wie Fristverlangerung oder weniger strenge Bewirtschaftungsziele — beantragt wurden.

Tabelle 10: Einstufung Grundwasserkorper im Bereich der EUGAL-Trasse
2 . 2
() [ & - [0}
o z E 2 = c T o T 2 < <
z | 22 28 S g E S 2 c g
Z | 25 25 s 3 29 S o T 3
4 O o 0 x = N O N = m = <
1 Ponickau DESN_SE_3-2 gut schlecht Nitrat ja Fristverlangeru
ng bis 2027
2 Ebersbach | DESN_SE_3-5 gut schlecht Nitrat ja Fristverlangeru
ng bis 2027
Moritzburg | DESN_EL_1-3 gut gut keine keine
4 Elbe DESN_EL_1-1+2 | gut schlecht Nitrat, ja Fristverlangeru
Sulfat, ng bis 2027
Trichlor-
ethylen,
Tetrachlore
thylen
5 Tanneberg | DESN_EL_1-10 gut gut keine keine
Obere DESN_FM_1 gut schlecht Arsen, ja Fristverlangeru
Freiberger Cadmium, ng bis 2027
Mulde Blei, Sulfat

Im Planfeststellungsabschnitt Dresden werden sechs Grundwasserkérper durch die
Antragstrasse gequert. Alle befinden sich in gutem mengenmafigen Zustand.

Der chemische Zustand der Grundwasserkérper Moritzburg und Tanneberg wird ebenfalls als
gut eingestuft. Fur die Grundwasserkorper Ponickau, Ebersbach, Elbe und Obere Freiberger
Mulde wird der chemische Zustand als schlecht eingestuft. Als Belastungskomponenten
werden fur die GWK Ponickau, Ebersbach und Elbe Nitrat, fur den GWK Elbe werden weiterhin
Sulfat, Trichlorethylen und Tetrachlorethylen angegeben. Entsprechend werden die
Belastungen, die zur schlechten Einstufung des chemischen Zustandes fihren, differenziert.
Fur die GWK Ponickau und Ebersbach sind es Stoffeintrage aus der Landwirtschaft, beim
GWK Elbe sind es neben den Stoffeintragen aus der Landwirtschaft weiterhin Eintrége aus
Altlasten und Siedlungen. Die schlechte chemische Zustandsbewertung fir den GWK Obere
Freiberger Mulde resultiert insbesondere aus Stoffeintragen aus dem Alterzbergbau.
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Weitere Angaben zum Grundwasserchemismus im Bereich der EUGAL-Trasse sind den

allgemeinen Erlauterungen zum Wasserrechtlichen Antrag (Teil E, Unterlage 15.0) zu
entnehmen.

Fur alle Grundwasserkérper, deren chemischer Zustand als schlecht eingestuft wurde, sind
Mafinahmen vorgesehen. Des Weiteren wurde eine Fristverlangerung bis 2027 in Anspruch
genommen.

Bezlglich des mengenmaRigen Zustandes wurden fur die Grundwasserkorper, die in Tabelle
Tabelle 10 aufgefiihrt sind, die Bewirtschaftungsziele 2015 erreicht.
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6 Bewirtschaftungsziele/MaBnahmenprogramme der vom
Vorhaben betroffenen Wasserkorper

6.1 Bewirtschaftungsziele/MalRnahmen Oberflachenwasserkorper

Im ,Bericht Gber die sachsischen Beitrdge zu den Mafinahmenprogrammen der Flussge-
bietseinheiten Elbe und Oder nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG fur
den Zeitraum von 2016 bis 2021“ (LfULG, 2015) werden die Programmmaf3nahmen fur die
betroffenen  Oberflachenwasserkdrper zur Zielerreichung dargestellt. Hierbei  wird
unterschieden zwischen der Bedarfsplanung der Wasserkdrpermalinahmen und der
Angebotsplanung.

"Die Bedarfsplanung ist die theoretische Ableitung von MaRhahmenkategorien (basierend auf
dem DPSIR-Ansatz und mit Bezug zum LAWA-Malinahmenkatalog), die sich aus den
festgestellten signifikanten Belastungen in den Oberflachen- und Grundwasserkorpern
ergeben. Es handelt sich dabei um eine wasserkdrperbezogene Rahmenplanung, die den
zustandigen Wasserbehtrden und MafRnahmentragern als Orientierung dienen soll und in
einer Detailplanung zu konkretisieren ist. Wird der festgestellte Bedarf bereits durch
MalRnahmen der Angebotsplanung abgedeckt, so werden keine weiteren
Maflnahmenkategorien fur die jeweiligen Wasserkdrper in der Bedarfsplanung aufgefuhrt."
(LFULG, 2015) In Tabelle 11 werden zunéachst die WasserkdrpermalBhahmen der
Bedarfsplanung dargestellt.

Tabelle 11 WasserkdrpermalRnahmen aus der Bedarfsplanung fiir die betroffenen OFWK

OFWK Belastungstyp MaRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
Elligastbach Diffuse Quellen 28 — Landwirtschaft MaRRnahmen zur Reduzierung der

Nahrstoffeintrage durch Anlage
von Gewasserschutzstreifen

Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRRnahmen zur
und morphologische Habitatverbesserung durch
Veranderung Initiieren/ Zulassen einer

eigendynamischen
Gewasserentwicklung

79 - Morphologie MaRRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der
Gewasserunterhaltung
Dobrabach-2 Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRRnahmen zur
und morphologische Habitatverbesserung durch
Veranderung Initiieren/ Zulassen einer

eigendynamischen
Gewasserentwicklung

79 - Morphologie MaRRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der
Gewasserunterhaltung
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OFWK Belastungstyp MaRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
Konzeptionelle 508 — Vertiefende z.B. vertiefende Untersuchungen
MaRnahmen Untersuchungen zur Ermittlung von

Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener
Mafinahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Grofl3e Roder-5

Diffuse Quellen

36 — sonstige diff. Quellen

MaRnahmen zur Reduzierung der
Belastungen aus anderen diffusen
Quellen

Abflussregulierungen
und morphologische
Veranderung

61 - Wasserhaushalt

MaRnahmen zur Gewéhrleistung
des erforderlichen
Mindestabflusses

70 - Morphologie

MafRnahmen zur
Habitatverbesserung durch
Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen
Gewasserentwicklung

Konzeptionelle
MaRRnahmen

508 — Vertiefende
Untersuchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen
zur Ermittlung von
Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener
MaRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Hopfenbach

Punktquellen

10 — Misch-
Niederschlagswasser

Neubau und Anpassung von
Anlagen zur Ableitung,
Behandlung und zum Riickhalt von
Misch- und Niederschlagswasser

Abflussregulierungen
und morphologische
Veranderung

61 - Wasserhaushalt

MaRnahmen zur Gewéhrleistung
des erforderlichen
Mindestabflusses

63 - Wasserhaushalt

Sonstige MaRnahmen zur
Wiederherstellung des
gewassertypischen
Abflussverhaltens

70 - Morphologie

MafRnahmen zur
Habitatverbesserung durch
Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen
Gewasserentwicklung

73- Morphologie

MaRnahmen zur
Habitatverbesserung im
Uferbereich

Konzeptionelle
MaRRnahmen

504 -
Beratungsmaflnahmen

WRRL: u.a. Beratungs- und
Schulungsangebote fiir
landwirtschaftliche Betriebe

508 — Vertiefende
Untersuchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen
zur Ermittlung von
Belastungsursachen sowie zur
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OFWK Belastungstyp MaRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
Wirksamkeit vorgesehener
MaRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz
Niederauer Punktquellen 7 - Kommunen/Haushalte Neubau und Umriistung von
Dorfbach Kleinklaranlagen

10 — Misch-
Niederschlagswasser

Neubau und Anpassung von
Anlagen zur Ableitung,
Behandlung und zum Riickhalt von
Misch- und Niederschlagswasser

Diffuse Quellen

26 — Bebaute Gebiete

MaRnahmen zur Reduzierung
diffuser Stoffeintrage von
befestigten Flachen

30- Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch
Auswaschung aus der
Landwirtschaft

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

61 - Wasserhaushalt

MaRnahmen zur Gewahrleistung
des erforderlichen
Mindestabflusses

71 — Morphologie

MaRnahmen zur
Habitatverbesserung im
vorhandenen Profil

73- Morphologie

MaRnahmen zur
Habitatverbesserung im
Uferbereich

79 - Morphologie

MaRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der
Gewasserunterhaltung

Konzeptionelle
MaRRnahmen

501 -

Konzepte/Studien/Gutachten

Erarbeitung von fachlichen
Grundlagen, Konzepten,
Handlungsempfehlungen und
Entscheidungshilfen fur die
Umsetzung der WRRL
entsprechend der Belastungstypen

508 — Vertiefende
Untersuchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen
zur Ermittlung von
Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener
MaRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Gabenreichbach

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

63 - Wasserhaushalt

Sonstige MaRnahmen zur
Wiederherstellung des
gewassertypischen
Abflussverhaltens

71 — Morphologie

MaRnahmen zur
Habitatverbesserung im
vorhandenen Profil

Stand: 25.09.2017

Teil D — Unterlage 13.1, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR

Seite 43 von 71




Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Dresden

Europdische Gas-Anbindungsleitung

OFWK

Belastungstyp
nach WRRL

MalRRnahmen

MaRnahmenbezeichnung

72 - Morphologie

MafRnahmen zur
Habitatverbesserung im Gewasser
durch Laufveranderung, Ufer oder
Sohlgestaltung

73- Morphologie

Mafnahmen zur
Habitatverbesserung im
Uferbereich

79 - Morphologie

MaRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der
Gewasserunterhaltung

Konzeptionelle
MaRnahmen

508 — Vertiefende
Untersuchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen
zur Ermittlung von
Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener
MafRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Langer Graben

Punktquellen

7 - Kommunen/Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

8 — Kommunen/Haushalte

Anschluss bisher nicht
angeschlossener Gebiete an
bestehende Klaranlagen

10 — Misch-

Niederschlagswasser

Neubau und Anpassung von
Anlagen zur Ableitung,
Behandlung und zum Riickhalt von
Misch- und Niederschlagswasser

Diffuse Quellen

26 — Bebaute Gebiete

MaRnahmen zur Reduzierung
diffuser Stoffeintrédge von
befestigten Flachen

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

63 - Wasserhaushalt

Sonstige MaRnahmen zur
Wiederherstellung des
gewassertypischen
Abflussverhaltens

70 - Morphologie

MaRnahmen zur
Habitatverbesserung durch
Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen
Gewasserentwicklung

71 — Morphologie

MaRnahmen zur
Habitatverbesserung im
vorhandenen Profil

Konzeptionelle
MaRRnahmen

508 — Vertiefende
Untersuchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen
zur Ermittlung von
Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener
MaRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Lockwitzbach

Abflussregulie-
rungen und

70 - Morphologie

Mafinahmen zur
Habitatverbesserung durch
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OFWK Belastungstyp MaRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
morphologische Initiieren/ Zulassen einer
Veranderung eigendynamischen
Gewasserentwicklung
73- Morphologie MalRnahmen zur
Habitatverbesserung im
Uferbereich
Elbe Punktquellen 3 - Kommunen/Haushalte Ausbau kommunaler Klaranlagen

zur Reduzierung der
Phosphoreintrage

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

70 - Morphologie

MafRnahmen zur
Habitatverbesserung durch
Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen
Gewasserentwicklung

Konzeptionelle
MaRnahmen

501 -
Konzepte/Studien/Gutachten

Erarbeitung von fachlichen
Grundlagen, Konzepten,
Handlungsempfehlungen und
Entscheidungshilfen fiir die
Umsetzung der WRRL
entsprechend der Belastungstypen

508 — Vertiefende
Untersuchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen
zur Ermittlung von
Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener
MaRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Kleine Triebisch

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

79 - Morphologie

MaRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der
Gewasserunterhaltung

Konzeptionelle
MaRRnahmen

504 —
BeratungsmafRnahmen

WRRL: u.a. Beratungs- und
Schulungsangebote fiir
landwirtschaftliche Betriebe

Triebisch-1

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

69 - Durchgangigkeit

MalRnahmen zur
Herstellung/Verbesserung der
linearen Durchgangigkeit an
Staustufen/Flusssperren,
Abstlirzen, Durchlassen und
sonstigen wasserbaulichen
Anlagen gemanR DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13

70 - Morphologie

MaRnahmen zur
Habitatverbesserung durch
Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen
Gewasserentwicklung
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OFWK Belastungstyp MaRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
73- Morphologie MaRnahmen zur

Habitatverbesserung im
Uferbereich

Konzeptionelle 504 — WRRL: u.a. Beratungs- und
MaRRnahmen Beratungsmaflinahmen Schulungsangebote fiir
landwirtschaftliche Betriebe
Dittmannsdorfer Konzeptionelle 501 - Erarbeitung von fachlichen
Bach MaRRnahmen Konzepte/Studien/Gutachten | Grundlagen, Konzepten,

Handlungsempfehlungen und
Entscheidungshilfen fir die
Umsetzung der WRRL
entsprechend der Belastungstypen

508 — Vertiefende z.B. vertiefende Untersuchungen
Untersuchungen zur Ermittlung von
Belastungsursachen sowie zur
Wirksamkeit vorgesehener
MaRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Die in Tabelle 11 dargestellten Malinahmen sind programmatisch und beziehen sich auf den
gesamten Oberflachenwasserkorper, der haufig sehr grof? ist. Eine Umsetzung Uber den
gesamten OFWK ist in den meisten Fallen nicht durchfihrbar und streckenweise nicht
notwendig, da die Verhdaltnisse innerhalb der Oberflachenwasserkdrper sich kleinrdumig
andern konnen und streckenweise sehr heterogen sind. Eine lagegenaue Verortung der
Maf3nahmen ist nicht mdglich.

Zusatzlich zu der Bedarfsplanung gibt es MalRRnahmen der Angebotsplanung. "Die
Angebotsplanung ist die bereits vorhandene Ableitung von konkreten Mal3nahmen, die durch
die Mitglieder der vier regionalen Arbeitsgruppen zur vollzugsbegleitenden Umsetzung der
Maflinahmenprogramme initiiert wurden. Es handelt sich dabei um Einzel- bzw.
Komplexmalinahme, die in der Regel zwischen den zustandigen Wasserbehdrden und den
Maflnahmentragern abgestimmt wurden und deren Planungs- und Umsetzungsstand
zuklnftig aktualisiert wird." (LfULG, 2015)

Die Angebotsplanung stellt sich zusammen aus Maflinahmen der Siedlungsentwasserung,
Argrarumeltmafinahmen, der Gewasserunterhaltung, HochwasserschutzmafRnahmen und
gewasserbezogene Mal3nahmen der FFH-Managmentpléne. Diese Malinahmen werden in
Tabelle 12 dargestellt. An allen Oberflachenwasserkdrpern sind Mafinahmen zu diffusen
Quellen Nr. 27 und 29 vorgesehen. Diese Mal3nahmen werden in Tabelle 12 nicht dargestellt.
Bei der MaRnahme mit der Nummer 27 handelt es sich um "MaRRnahmen zur Aufrechterhaltung
und Umsetzung der ,Guten fachlichen Praxis® in der landwirtschaftlichen
Flachenbewirtschaftung. Dies umfasst keine Malinahmen, die Uber gfP hinausgehen (z.B.
AgrarumweltmaBnahmen)" (FGG Elbe, 2015). Die MaBhahme Nr. 29 lautet: "Malinahmen zur
Erosionsminderung auf landwirtschaftlich genutzten Flachen, die lber die gute fachliche
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Praxis hinausgehen, z.B. pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung, erosionsmindernde
Schlagunterteilung, Hangrinnenbegriinung, Zwischenfruchtanbau" (FGG Elbe, 2015)

Tabelle 12 EinzelmalRinahmen aus der Angebotsplanung fir die betroffenen OFWK
OFWK Belastungstyp MaRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
Elligastbach Punktquellen 01 — Kommunen / Neubau und Anpassung von

Haushalte

kommunalen Klaranlagen

05 — Kommunen /
Haushalte

Optimierung der Betriebsweise
kommunaler Klaranlagen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

Diffuse Quellen

30 - Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Néhrstoffeintrdge durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Abflussregulierungen
und morphologische
Veranderung

69 - Durchgangigkeit

MaRnahmen zur
Herstellung/Verbesserung der linearen
Durchgéangigkeit an
Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen,
Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen geman DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

Konzeptionelle
MaRRnahmen

501 — Konzepte/
Studien/Gutachten

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,
Konzepten, Handlungsempfehlungen
und Entscheidungshilfen fur die
Umsetzung der WRRL entsprechend
der Belastungstypen

Dobrabach-2

Punktquellen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

Diffuse Quellen

33 - Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch besondere
Anforderungen in
Wasserschutzgebieten

Abflussregulierungen
und morphologische
Veranderung

73 - Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung
im Uferbereich

GroRRe Roder-5

Punktquellen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

08 — Kommunen /
Haushalte

Anschluss bisher nicht angeschlossener
Gebiete an bestehende Klaranlagen

10 — Misch-
Niederschlagswasser

Neubau und Anpassung von Anlagen
zur Ableitung, Behandlung und zum
Ruckhalt von Misch- und
Niederschlagswasser

Diffuse Quellen

28 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen
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OFWK

Belastungstyp
nach WRRL

MalRRnahmen

MaRnahmenbezeichnung

30 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

33 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch besondere
Anforderungen in
Wasserschutzgebieten

Abflussregulierungen
und morphologische
Veranderung

63 - Wasserhaushalt

Sonstige MaRnahmen zur
Wiederherstellung des
gewassertypischen Abflussverhaltens

69 - Durchgangigkeit

MafRnahmen zur
Herstellung/Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an
Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen,
Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen geman DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

73- Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung
im Uferbereich

Konzeptionelle
MaRnahmen

508 — Vertiefende
Untersuchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen zur
Ermittlung von Belastungsursachen
sowie zur Wirksamkeit vorgesehener
MafRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz

Hopfenbach

Punktquellen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

Diffuse Quellen

28 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen

30 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Néhrstoffeintrdge durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Abflussregulierungen
und morphologische
Veranderung

61 - Wasserhaushalt

MaRnahmen zur Gewéhrleistung des
erforderlichen Mindestabflusses

69 - Durchgangigkeit

MaRnahmen zur Herstellung/
Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an Staustufen/
Flusssperren, Abstlirzen, Durchlassen
und sonstigen wasserbaulichen Anlagen
gemaf DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

Niederauer Dorfbach

Diffuse Quellen

32- Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft

Abflussregulie-
rungen und

71 — Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung
im vorhandenen Profil
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OFWK Belastungstyp MaRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
morphologische 72- Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung
Veranderung im Gewasser durch Laufveranderung,

Uferoder Sohlgestaltung

74 - Morphologie

MaRnahmen zur Auenentwicklung und
zur Verbesserung von Habitaten

79 - Morphologie

MaRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der Gewasserunterhaltung

Gabenreichbach

Punktquellen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

Diffuse Quellen

32- Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft

Langer Graben

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

73- Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung
im Uferbereich

74 - Morphologie

MaRnahmen zur Auenentwicklung und
zur Verbesserung von Habitaten

79 - Morphologie

MalRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der Gewasserunterhaltung

Lockwitzbach Punktquellen 07 — Kommunen / Neubau und Umriistung von
Haushalte Kleinklaranlagen
Diffuse Quellen 30 — Landwirtschaft MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft
Abflussregulie- 79 - Morphologie MaRnahmen zur Anpassung/
rungen und Optimierung der Gewasserunterhaltung
morphologische
Veranderung
Konzeptionelle 501 — Konzepte/ Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,
MaRnahmen Studien/Gutachten Konzepten, Handlungsempfehlungen
und Entscheidungshilfen fir die
Umsetzung der WRRL entsprechend
der Belastungstypen
Elbe -1 Punktquellen 06 - Kommunen/ Interkommunale Zusammenschlisse

Haushalte

und Stilllegung vorhandener
Klaranlagen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

13 - Gewerbe

Neubau und Anpassung von
industriellen/ gewerblichen Klaranlagen

Diffuse Quellen

25 - Altlasten/
Altstandorte

MaRnahmen zur Reduzierung diffuser
Stoffeintrage aus Altlasten und
Altstandorten

30 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft
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OFWK

Belastungstyp
nach WRRL

MalRRnahmen

MaRnahmenbezeichnung

32- Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft

Abflussregulie-
rungen und
morphologische
Veranderung

72- Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung
im Gewasser durch Laufveranderung,
Uferoder Sohlgestaltung

73- Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung
im Uferbereich

77- Morphologie

MaRnahmen zur Verbesserung des
Geschiebehaushaltes bzw.
Sedimentmanagement

Andere anthropo-
gene Auswirkungen

94 — Eingeschleppte
Spezies

MaRnahmen zur Einddmmung
eingeschleppter Spezies

Kleine Triebisch

Punktquellen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

08 — Kommunen /
Haushalte

Anschluss bisher nicht angeschlossener
Gebiete an bestehende Klaranlagen

Diffuse Quellen

28 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen

30 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Néhrstoffeintrdge durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Triebisch-1

Punktquellen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

Diffuse Quellen

28 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen

30 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Dittmannsdorfer
Bach

Punktquellen

07 — Kommunen /
Haushalte

Neubau und Umriistung von
Kleinklaranlagen

10 — Misch-
Niederschlagswasser

Neubau und Anpassung von Anlagen
zur Ableitung, Behandlung und zum
Ruckhalt von Misch- und
Niederschlagswasser

Diffuse Quellen

28 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Néhrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen

30 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft

Abflussregulierungen
und morphologische
Veranderung

69 - Durchgangigkeit

MafRnahmen zur
Herstellung/Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an
Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen,
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OFWK Belastungstyp Malnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL

Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen geman DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

72- Morphologie MaRRnahmen zur Habitatverbesserung
im Gewasser durch Laufveranderung,
Uferoder Sohlgestaltung

73- Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung
im Uferbereich

Der geplante Bau der Erdgasfernleitung EUGAL widerspricht den vorgesehenen
Wasserkorpermaf3nahmen fir die zu querenden Oberflachenwasserkdrper nicht, da sich nach
der Errichtung der Leitung die Ortlichen Verhéaltnisse wiedereinstellen kénnen. Auf die im
Bewirtschaftungsplan vorgesehenen Malinahmen wie z.B. Habitatverbesserung oder die
Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen hat die BaumaRhahme der EUGAL keinen
Einfluss. Dementsprechend steht das geplante Vorhaben, der Bau der EUGAL, dem
Verbesserungsgebot nach Artikel 4 der WRRL nicht entgegen. Die Durchfihrung der
Malinahmen zur Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands/Potenzials ist auch nach
Einbringung der Erdgasfernleitung an allen betrachteten OFWK mdglich.

Im Rahmen der Erstellung der vorliegenden Unterlage fand auf Wunsch von
Behordenvertretern/innen die Abfrage von Detailplanungen zur Bewirtschaftung von
Oberflachenwasserkorpern und zu Mal3nahmen bei den Unteren Wasserbehdrden statt. Fur
den Planfeststellungsabschnitt Dresden wurden die Unteren Wasserbehorden der Landkreise
Meil3en und Sachsische Schweiz Osterzgebirge angeschrieben. Fernmuindlich wurde durch
Hr. Wellemeyer vom Landratsamt Meil3en mitgeteilt, dass ihm keine Informationen zu
Detailplanungen und MalRnhahmen an Oberflachenwasserkérpern vorliegen und eine
Zusammenstellung dieser Informationen durch die Untere Wasserbehdrde des LRA Meil3en
nicht moglich ist. Das Landratsamt Pirna hat auf die schriftiche Anfrage zu den
Detailplanungen und MalBnahmen vom 16.05.2017, bis zum Erstellungstag der vorliegenden
Unterlage keine Ruckmeldung geliefert.

6.2 Bewirtschaftungsziele/MaBnahmen Grundwasserkorper

Das aktualisierte MaRRnahmenprogramm fir den zweiten Bewirtschaftungszyklus der WRRL
von 2016 bis 2021 setzt sich, wie in Kapitel 6.1 bereits erlautert, aus zwei raumlichen
Bezugsebenen der MalRRnahmenplanung zusammen. Dies sind zum einen die
Wasserkorpermaf3nahmen, die auf Ebene der Bedarfsplanung abgeleitet wurden, und zum
anderen die konkreten Einzelmafinahmen auf Ebene der Angebotsplanung.

Die folgende Tabelle fasst die Malinhahmen der Bedarfsplanung fur die durch die
Antragstrasse gequerten Grundwasserkdrper zusammen:
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Tabelle 13: WasserkdrpermalRnahmen aus der Bedarfsplanung fiir die betroffenen GWK
Betroffener | MafRn.- | Belastungstyp MaRRnahmen- Erléduterung/ Beschreibung
GW-Korper | Nr nach WRRL bezeichnung
Ponickau 503 Konzeptionelle Informations- WRRL: z.B. MaRRnahmen zur Information,
MaRnahmen und Sensibilisierung und Aufklarung zum Thema
Fortbildungs- WRRL z.B. durch die gezielte Einrichtung
mafinahmen von Arbeitskreisen mit den am Gewasser
tatigen Akteuren wie z.B. den
Unterhaltungspflichtigen, Vertretern aus
Kommunen und aus der Landwirtschatft,
Offentlichkeitsarbeit (Publikationen,
Wettbewerbe, Gewassertage) oder
Fortbildungen z.B. zum Thema
Gewasserunterhaltung.
Ebersbach 503 Konzeptionelle Informations- WRRL: z.B. MaRnahmen zur Information,
MaRnahmen und Sensibilisierung und Aufklarung zum Thema
Fortbildungs- WRRL z.B. durch die gezielte Einrichtung
malnahmen von Arbeitskreisen mit den am Gewasser
tatigen Akteuren wie z.B. den
Unterhaltungspflichtigen, Vertretern aus
Kommunen und aus der Landwirtschatft,
Offentlichkeitsarbeit (Publikationen,
Wettbewerbe, Gewassertage) oder
Fortbildungen z.B. zum Thema
Gewasserunterhaltung.
Moritzburg - - - -
Elbe 21 Punktquellen: MaRnahmen zur | MalRnahmen zur Verringerung von
Altlasten/ Reduzierung punktuellen Stoffeintragen aus Altlasten mit
Altstandorte punktueller direkten Auswirkungen auf das GW, z.B.
Stoffeintrage Sanierung von Altlastenstandorten (inkl.
aus Altlasten weiterfihrende Untersuchungen gem.
und BBodSchG)
Altstandorten
503 Konzeptionelle Informations- WRRL: z.B. MaRnahmen zur Information,
MaRnahmen und Sensibilisierung und Aufklarung zum Thema
Fortbildungs- WRRL z.B. durch die gezielte Einrichtung
mafinahmen von Arbeitskreisen mit den am Gewasser
tatigen Akteuren wie z.B. den
Unterhaltungspflichtigen, Vertretern aus
Kommunen und aus der Landwirtschaft,
Offentlichkeitsarbeit (Publikationen,
Wettbewerbe, Gewassertage) oder
Fortbildungen z.B. zum Thema
Gewasserunterhaltung.
504 Konzeptionelle Beratungs- WRRL: u.a. Beratungs- und
MaRnahmen mafnahmen Schulungsangebote fiir landwirtschaftliche
Betriebe
WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land-
und Forstwirten zur angepassten
Flachenbewirtschaftung.
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Betroffener | Maf3n.- | Belastungstyp MaRRnahmen- Erléduterung/ Beschreibung

GW-Korper | Nr nach WRRL bezeichnung

Tanneberg - - - -

Obere 501 Konzeptionelle Erstellung von Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,

Freiberger MaRRnahmen Konzeptionen/ Konzepten, Handlungsempfehlungen und

Mulde Studien/ Entscheidungshilfen fur die Umsetzung der
Gutachten WRRL entsprechend der Belastungstypen.

In Tabelle 14 sind die MaRnahmen der Angebotsplanung fur die durch die Antragstrasse
gequerten Grundwasserkorper aufgefihrt:

Tabelle 14: EinzelmalRnahmen aus der Angebotsplanung fir die betroffenen GWK
Betroffener | Maf3n.- | Belastungstyp MaRRnahmen- Erléduterung/ Beschreibung
GW-Koérper | Nr nach WRRL bezeichnung
Ponickau 41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRhahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit N&hrstoffen aus
Nahrstoffeintrag | landwirtschaftlich genutzten Flachen, die
e in GW durch Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen,
Auswaschung z.B. durch Zwischenfruchtanbau und
aus der Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw.
Landwirtschaft Anderung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau).
42 Diffuse Quellen: | MaRnahmen zur | MalRnahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit Pflanzenschutzmitteln aus
Eintrage von landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Pflanzenschutz
mitteln aus der
Landwirtschaft
43 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRnahmen in Wasserschutzgebieten mit
Landwirtschaft Reduzierung der | Acker- oder Griinlandflachen, die tiber die
Nahrstoffeintrag | gute fachliche Praxis hinausgehen und durch
e durch Nutzungsbeschrankungen oder vertragliche
besondere Vereinbarungen zu weitergehenden
Anforderungen MaRnahmen verpflichten. Entsprechend der
in Schutzgebietskulisse wird die MaRnhahme
Wasserschutzge | nur dem GW zugeordnet.
bieten
Ebersbach 41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRhahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit N&hrstoffen aus
Nahrstoffeintrag | landwirtschaftlich genutzten Flachen, die
e in GW durch Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen,
Auswaschung z.B. durch Zwischenfruchtanbau und
aus der Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw.
Landwirtschaft Anderung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau).
Moritzburg 41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit Nahrstoffen aus
Nahrstoffeintrag | landwirtschaftlich genutzten Flachen, die
e in GW durch Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen,
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Betroffener | Maf3n.- | Belastungstyp MaRRnahmen- Erléduterung/ Beschreibung
GW-Korper | Nr nach WRRL bezeichnung
Auswaschung z.B. durch Zwischenfruchtanbau und
aus der Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw.
Landwirtschaft Anderung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau).
42 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRhahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit Pflanzenschutzmitteln aus
Eintrége von landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Pflanzenschutz
mitteln aus der
Landwirtschaft
Elbe 21 Punktquellen: MaRnahmen zur | MalRnahmen zur Verringerung von
Altlasten/ Reduzierung punktuellen Stoffeintragen aus Altlasten mit
Altstandorte punktueller direkten Auswirkungen auf das GW, z.B.
Stoffeintrage Sanierung von Altlastenstandorten (inkl.
aus Altlasten weiterfiihrende Untersuchungen gem.
und BBodSchG)
Altstandorten
41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit N&hrstoffen aus
Nahrstoffeintrag | landwirtschaftlich genutzten Flachen, die
e in GW durch Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen,
Auswaschung z.B. durch Zwischenfruchtanbau und
aus der Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw.
Landwirtschaft Anderung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau).
42 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit Pflanzenschutzmitteln aus
Eintrage von landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Pflanzenschutz
mitteln aus der
Landwirtschaft
43 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRhahmen in Wasserschutzgebieten mit
Landwirtschaft Reduzierung der | Acker- oder Grinlandflachen, die Uber die
Nahrstoffeintrag | gute fachliche Praxis hinausgehen und durch
e durch Nutzungsbeschrankungen oder vertragliche
besondere Vereinbarungen zu weitergehenden
Anforderungen MaRnahmen verpflichten. Entsprechend der
in Schutzgebietskulisse wird die MaRnhahme
Wasserschutzge | nur dem GW zugeordnet.
bieten
501 Konzeptionelle Erstellung von Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,
MalRnahmen Konzeptionen/ Konzepten, Handlungsempfehlungen und
Studien/ Entscheidungshilfen fur die Umsetzung der
Gutachten WRRL entsprechend der Belastungstypen.
508 Konzeptionelle Vertiefende WRRL: z.B. Vertiefende Untersuchungen zur
MalRnahmen Untersuchungen | Ermittlung von Belastungsursachen sowie

und Kontrollen

zur Wirksamkeit vorgesehener Mal3nahmen
in den Bereichen Gewasserschutz.
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Betroffener | Maf3n.- | Belastungstyp MaRRnahmen- Erléduterung/ Beschreibung

GW-Kdrper Nr nach WRRL bezeichnung

Tanneberg 41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur | MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der | Belastung mit Nahrstoffen aus

Nahrstoffeintrag
e in GW durch
Auswaschung
aus der
Landwirtschaft

landwirtschaftlich genutzten Flachen, die
Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen,
z.B. durch Zwischenfruchtanbau und
Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw.
Anderung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau).

Obere 41
Freiberger
Mulde

Diffuse Quellen:
Landwirtschaft

Mafnahmen zur
Reduzierung der
Nahrstoffeintrag
e in GW durch
Auswaschung
aus der
Landwirtschaft

MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Belastung mit Nahrstoffen aus
landwirtschaftlich genutzten Flachen, die
Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen,
z.B. durch Zwischenfruchtanbau und
Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw.
Anderung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau).

Beziglich der MalRnahmenumsetzung fir die Grundwasserkorper Ponickau, Ebersbach, Elbe
und Obere Freiberger Mulde wird eine Fristverlangerung bis 2027 zur Zielerreichung
(chemischer Zustand) in Anspruch genommen.

Der geplante Bau der EUGAL steht den im Bewirtschaftungsplan vorgesehenen Malihahmen

nicht entgegen.
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskomponenten
und Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

Weitergehende Ausfiihrungen zu den potenziellen Projektwirkungen finden sich in Kap. 11.2
(SG Wasser, UVP Bericht) sowie in der Vorhabensbeschreibung (Kapitel 0).

7.1 Methodisches Vorgehen, Beschreibung der
Bewertungsgrundlagen

7.1.1 Methodisches Vorgehen Oberflachenwasserkorper

Abbildung 6 gibt schematisch das methodische Vorgehen zur Ermittlung der zu betrachtenden
Gewasserabschnitte und der rdumlichen Reichweite der Projektwirkungen wieder. Dabei
wurden die ersten zwei Schritte bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben und
durchgefuhrt.

1. Schritt ‘ nein ‘ ja
J Ja
2. Schritt ,', nein
und
3. Schritt

4. Schritt *

‘ ia ', nein
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Abbildung 6:  Ablaufschema zur Ermittlung der zu betrachtenden Gewasserabschnitte und der rdumlichen
Reichweite der Projektwirkungen

Die nach den ersten beiden Schritten verbleibenden Gewéasserbereiche und
Oberflachenwasserkorper wurden in den Kapiteln 5 und 6 in ihrem Bestand beschrieben und
die Programmmalnahmen dargestellt. Der nachste Schritt, die Ermittlung der
gewassertypabhangigen Reichweite der potenziellen Projektwirkung, erfolgt im nachfolgenden
Kapitel. Die potenziellen Projektwirkungen des geplanten Vorhabens sind, wie in Kapitel 3
bereits dargelegt, Uberwiegend lokal und temporaren Charakters. Auf vergleichsweise kleinem
Raum erfolgt die Gewasserquerung und die Uberfahrt iiber das zu querende Gewasser. Eine
groRere Reichweite der Wirkungen kann sich nur durch das abflieRende Wasser ergeben.
Dabei kann zum einen Sediment, das bei der offenen Gewéasserquerung freigesetzt wird,
weitertransportiert werden und sich unterhalb der Querungsstelle das hyporheische Interstitial
zusetzten. Zum anderen kann die Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung eine
erhdhte FlieBgeschwindigkeit bewirken, die wiederum eine héhere Sohlschubspannung zur
Folge haben kann. Diese fiihrt bei der Uberschreitung eines kritischen Wertes zu Erosion und
einem erhohten Sedimenttransport.

Im Rahmen der Druckprifung wird Wasser aus einem Vorfluter entnommen und nach
Abschluss der Druckpriifung in ein Gewasser abgeleitet. Die Menge des entnommenen
Wassers hangt hierbei von der Lange des Druckpriifungsabschnittes und dem Durchmesser
des Rohres ab. Es ist vorgesehen das fir die Druckprifung entnommene Wasser in das
jeweilige Entnahmegewasser nach Abschluss der Prifung zurickzufihren. Die
Mindestentnahme wird mit 150 I/s bis 70 I/s vorgesehen und die Wiedereinleitung erfolgt
ebenfalls von 150 I/s bis zu einer Drosselung auf 70 I/s. Die gewasservertragliche Entnahme
und Wiedereinleitung wird in Kapitel 11.2 der Unterlage 8.1, Teil D ermittelt und dargestellit.

Die Reichweite dieser Wirkungen ist stark vom Flie3gewassertyp und dem damit verbundenen
Sohlsubstrat abhéangig. In Gewdassern mit Uberwiegend kohdsivem Material wird die
Reichweite der potenziellen Projektwirkungen mit bis zu 1.500 Meter festgelegt (in Anlehnung
an Miller et al. 1998). In FlieRgewassern mit adhasivem Material dagegen liegt die Reichweite
der potenziellen Projektwirkungen bei maximal 500 Meter.

Tabelle 15 Ubersicht substratabhéngige Reichweite bei erhdhtem Sedimenttransport
Substrat-, Sedimenttyp Lange des Sedimenttransports im Gewasser [m]*
Ton 500-1500
Schluff, schluffiger Sand, Feinsand 200-500
Sand 200
Kies 100
Steine 50
Fels k.A.

Schlick k.A.

*abgleitet aus Muller, Pfitzner, Wunderlich 1998: Auswirkung von Baggergutumlagerungen auf den Sauerstoff- und
Nahrstoffhaushalt von FlieRgewassern, Wasser + Boden 50/10, S. 26-32
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Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials der Oberflachengewasser erfolgt
uber die festgelegten Messstellen. Nach der Ermittlung der Flie3gewassertypen, muss die
Distanz der Wirkungsbereiche zur nachsten unterhalb gelegenen Messstelle des
Oberflachenwasserkoérpers festgestellt werden, denn laut des ,Vorlaufigen Vollzugshinweises
zum Verschlechterungsverbot” ist der ,maf3gebliche Ort der Beurteilung ...stets die
reprasentative Messstelle des jeweiligen WK* (SMUL, 2017). Die Art der Wirkungen des
geplanten Vorhabens sind nicht geeignet Wasserkorper-Messstellen, die oberhalb des
Eingriffsbereichs — also gewasseraufwarts - liegen, zu beeintrachtigen. Die beschriebenen
Projektwirkungen sollten nicht zu Auf- oder Riickstau an den Querungs- und/oder Einleitstellen
fuhren. Dies wird im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung tiberwacht. Deshalb liegt der
Wirkungsbereich der potenziellen Projektwirkungen lediglich unmittelbar an oder unterhalb
des auf die FlieRgewasser wirkenden Vorhabensbestandteils.

7.1.2 Methodisches Vorgehen Grundwasserkérper

Fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserkdrper sind die
beiden Teilaspekte ,Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand“ und , Auswirkungen auf
den chemischen Zustand“ zu betrachten:

a) Bewertung der Auswirkungen auf Grundwasserkorper - Mengenmafiger Zustand:
Fir diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien von Bedeutung:

» MengenmaRiger Zustand des Grundwasserkdrpers/ Grundwasserdargebot
» Voraussichtliche Entnahmemengen bei der temporaren Bauwasserhaltung
= Dauer, Betrag und Reichweite der Absenkung

Hierzu werden jeweils Aussagen getroffen oder es wird auf entsprechende Aussagen in
anderen Teilen der Antragsunterlagen verwiesen.

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen:

- Prognose der temporaren mengenmaliiigen Beeinflussung des GW-Kdrpers
- Prognose Beeinflussung grundwasserabhangiger Landdkosysteme

- Prognose Beeinflussung von Oberflachengewéssern

- Prognose dauerhafter mengenmafiiger Beeinflussung (Drainage)

Dauer, Betrag und Reichweite der Absenkung werden nicht nur im Rahmen der Prognose der
tempordren mengenmafigen Beeinflussung des Grundwasserkérpers herangezogen,
sondern dienen dartiber hinaus zur Bewertung des Einflusses auf Landdkosysteme und
Oberflachengewésser.

b) Bewertung Auswirkungen auf Grundwasserkérper - Chemischer Zustand:
Fur diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien relevant:

= Chemischer Zustand des betroffenen Grundwasserkorpers, relevante Stoffe
= Punktuelle Schadstofffahnen/ Schadstoffquellen
= Einwirkungen durch das Vorhaben: Stoffeintrage, Mobilisation, Stoffverfrachtung
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Hierzu werden jeweils Aussagen getroffen oder es wird auf entsprechende Aussagen in
anderen Teilen der Antragsunterlagen verwiesen.

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen

- Prognose einer moglichen Uberschreitung von mafRgeblichen Schwellenwerten

- Prognose eines moglichen weiteren Anstiegs einer Schadstoffkonzentration

- Prognose der nachteiligen Beeinflussung des GW durch Salzwasser/
Schadstoffzustrom infolge Anderung der GW-FlieRrichtung

- Prognose Beeinflussung grundwasserabhangiger Landoékosysteme

- Prognose Beeinflussung von Oberflachengewéassern

Die Prognose der Auswirkungen erfolgt in zwei Schritten:

Zunachst werden im Rahmen der Wirkungsprognose die mdglichen Wirkungen des
Vorhabens betrachtet. Hierbei lassen sich im Sinne einer Abschichtung zum einen diejenigen
Projektwirkungen ausschlieBen, die keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen
Grundwasserkorper bzw. die hiermit verbundenen Wasserkorper und Okosysteme haben.
Zum anderen kann eine Auswirkung zwar nicht generell, jedoch fir einzelne
Grundwasserkorper ausgeschlossen werden.

Verbleibende mdgliche Projektwirkungen werden dann im zweiten Schritt im Rahmen der
Auswirkungsprognose betrachtet.

7.2
7.2.1

Vorhabenspezifische Wirkungsprognose
Wirkungsprognose Oberflachenwasserkorper

Die in Schritt 3 der Abbildung 6 aufgefuhrte Ermittlung der Fliel3gewassertypen mit Reichweite
der Wirkungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 16 Vorkommende FlieRgewassertypen mit Reichweite der Wirkungen
Bezeichnung Name Gewassertyp Substrattyp Reichweite der
pot. Projekt-
wirkungen [m]*
DESN_5384972 | Elligastbach Sandgepragte Sande, Kies, Mergel, 100 - 500
Tieflandbéche (14) org. Substrate
DESN_53848-2 Dobrabach-2 Sand- und lehmgepragte | Sande, Lehm, Kies, 200 - 500
Tieflandflisse (15) z.T: Mergel
DESN_5384-5 Grol3e Roder-5 Sand- und lehmgepragte | Sande, Lehm, Kies, 200 - 500
Tieflandflisse (15) z.T: Tone, Mergel
DESN_5384922 | Hopfenbach Sandgepragte Sande, Kies, Mergel, 100 - 500
Tieflandbéche (14) org. Substrate
DESN_537332 Niederauer Kleine organische Substrate 100 - 200
Dorfbach NiederungsflieRgewasser | (Torfe, Fallaub,
in Fluss- und Stromtalern | Totholz, Makrophyten),
(19) Sande, Kiese
DESN_53733282 | Gabenreichbach | Kiesgepragte Kies, Steine, z.T. Sand | 50 — 100
Tieflandbéche (16)
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Bezeichnung Name Gewassertyp Substrattyp Reichweite der
pot. Projekt-
wirkungen [m]*
DESN_5373328 | Langer Graben Kleine organische Substrate 100 - 200
NiederungsflielRgewasser | (Torfe, Fallaub,
in Fluss- und Stromtélern | Totholz, Makrophyten),
(29) Sande, Kiese
DESN_537318 Lockwitzbach Kiesgepragte Kies, Steine, z.T. Sand | 50 — 100
Tieflandbé&che (16)
DESN_5-1 Elbe-1 Kiesgepréagte Strome Schotter, Kiese, z.T. 50 - 200
(20) Sand
DESN_537328 Kleine Triebisch | Grobmaterialreiche, Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
silikatische 2.T. Blocke,
Mittelgebirgsbache (5) feinkdrnigere Substrate
DESN_53732-1 Triebisch-1 Grobmaterialreiche, Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
silikatische 2.T. Blocke,
Mittelgebirgsbache (5) feinkdrnigere Substrate
DESN_54228 Dittmannsdorfer | Grobmaterialreiche, Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
Bach silikatische 2.T. Blocke,
Mittelgebirgsbache (5) feinkdrnigere Substrate

*abgleitet aus Muller, Pfitzner, Wunderlich 1998: Auswirkung von Baggergutumlagerungen auf den Sauerstoff- und
Nahrstoffhaushalt von FlieRgewassern, Wasser + Boden 50/10, S. 26-32

Bei den im vorliegenden Fachbeitrag betrachteten OFWK handelt es sich Uberwiegend um
grob- bis feinmaterialreiche FlieRgewdasser, bei denen die Reichweite der potenziellen
Projektwirkungen bei maximal 500 Meter liegt. Oberflachenwasserkorper mit sandigen und
lehmigen Sohlsubstraten gehéren zu den feinmaterialreichen FlieRgewassern, deren
Substrate bei einer Mobilisierung gréRere Reichweiten der Tribungsfahne hervorrufen. Im
Vorhabensbereich kommen 4 sand- bzw. lehmgepréagte FlieBgewasser vor. Die Reichweite
der potenziellen Projektwirkungen wird bei diesen FlieRgewassern mit bis zu 500 Metern
angegeben.

Im nachsten Schritt 4 (laut Abbildung 6) wird die Entfernung des Wirkungsbereichs zur
nachsten Messstelle der relevanten Oberflachenwasserkorper ermittelt. Als relevante
Messstelle werden diejenigen Messstellen eingeordnet, die unterhalb der Querungsstelle der
Antragstrasse liegen. Die Lage der reprasentativen Messstellen fir die biologischen
Qualitatskomponenten (RB) unterscheidet sich in einigen Fallen von der Lage der Messstellen
fur die physikalisch-chemischen Parameter (RC). Hier wurden beide reprasentativen
Messstellen aufgefiihrt. Beim Dobrabach und dem Lockwitzbach liegen die repréasentativen
Messstellen oberhalb der Querung durch die EUGAL.

Tabelle 17: Entfernung potenzielle Projektwirkung zur ndchsten Messstelle

Gewasser- Oberflachen- Gewasserbereich mit Entfern. zur Messstelle

kennzahl wasserkdrper ID Miindung in OFWK nachsten

Messstelle [km]
5384972 DESN_5384972 Elligastbach 9,5 OBF30203
53848 DESN_53848-2 Dobrabach-2 400 m oberhalb OBF31000 ca.
400 m oberhalb
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Gewasser- Oberflachen- Gewasserbereich mit Entfern. zur Messstelle
kennzahl wasserkorper 1D Mundung in OFWK nachsten
Messstelle [km]
5384 DESN_5384-5 GroRRe Roder-5 36 und 33 OBF30410 (RC);
OBF30411 (RB)
5384922156 Graben Vorsperre Nauleis 9,0 OBF31103
5384922 DESN_5384922 Hopfenbach 9,0 OBF31103
537332 DESN_537332 Niederauer Dorfbach 0,9 OBF13500
53733282 DESN_53733282 Gabenreichbach 1,7und 2,3 OBF13502 (RB);
OBF13501 (RC)
5373328 DESN_5373328 Langer Graben 3,6 und 4,3 OBF13502 (RB);
OBF13501 (RC)
537318 DESN_537318 Lockwitzbach 3,5und 4,5 km OBF12500 (RC);
oberhalb OBF12400 (RB)
oberhalb
5 DESN_5-1 Elbe-1 20,0 OBF01910 (RB);
OBF01810 (RC)
53731734 Gewasser Neue Wiese 19,5 OBF01910 (RB);
OBF01810 (RC)
5373174 k.A. 19,5 OBF01910 (RB);
OBF01810 (RC)
53732818 1. Zufluss Kleine Triebisch | 13,0 OBF13200
53732816 2. Zufluss Kleine Triebisch | 13,5 OBF13200
537328 DESN_537328 Kleine Triebisch 14,5 OBF13200
53732352 Bach am Eschenhiibel 10,0 OBF12710
53732 DESN_53732-1 Triebisch-1 10,0 OBF12710
53732372 Semmelmuhlengraben 10,0 OBF12710
54228 DESN_54228 Dittmannsdorfer Bach 6,5 OBF33111

Wie aus Tabelle 17 hervorgeht, liegt keine der relevanten Messstellen naher an einem
Wirkungsbereich des geplanten Vorhabens als 900 Meter unterhalb und 400 Meter oberhalb.
Die reprasentative Messstelle im Niederauer Dorfbach liegt ca. 900 Meter unterhalb der
Einleitungsstelle in dieses FlieRgewasser. Bei dem Niederauer Dorfbach handelt es sich um
ein kleines NiederungsflieBgewdasser in Fluss- und Stromtalern, dessen Reichweite der
potenziellen Projektwirkungen aufgrund des adhésiven Materials bei maximal 200 Metern
liegen. Eine Beeintrachtigung des chemischen und biologischen Zustands im Bereich der
Messstelle kann dementsprechend ausgeschlossen werden. Am Dobrabach und dem
Lockwitzbach befinden sich die reprasentativen Messstellen oberhalb der Querungs- bzw.
Einleitstellen. Eine Beeintrachtigung der oberhalb liegenden Messstellen durch das geplante
Vorhaben kann ausgeschlossen werden.

Die am weitesten entfernten Messstellen (OBF30410 (RC); OBF30411 (RB)) unterhalb der
geschlossenen Querung der GrofRen Rdder-5 und sind von der Einleitstelle ca. 36 bzw. 33
Kilometer entfernt und somit weit auRerhalb der Reichweite der potenziellen Wirkungen des
geplanten Vorhabens.
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1.1.1 Auswirkungsprognose Oberflachenwasserkorper

Nach Durchfihrung der in Abbildung 6 genannten Prifschritte verbleiben keine
Oberflachenwasserkoérper, bei denen eine Verschlechterung einer Qualitatskomponente
hervorgerufen werden koénnte. Eine Verschlechterung der 6kologischen Zustandsklassen
einer biologischen Qualitatskomponente oder eine weitere negative Verdnderung von
biologischen Qualitatskomponenten, die bereits in einem schlechten Zustand sind, kénnen
durch die potenziellen Projektwirkungen beim Bau der EUGAL nicht erfolgen. Ebenso sind die
Wirkungen des lokalen und temporaren Eingriffs in die Flie3gewasser nicht geeignet, negative
Veré&nderungen einer hydromorphologischen oder einer allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitdtskomponente hervorzurufen.

Weiterhin wird durch das geplante Vorhaben weder eine Umweltqualitatsnorm flr einen
flussgebietsspezifischen Schadstoff (Anlage 6 OGewV) uberschritten, noch kommt es zu
Konzentrationserhéhungen eines flussgebietsspezifischen Schadstoffs. Das geplante
Vorhaben ist ebenso nicht geeignet eine Verschlechterung des chemischen Zustands durch
die Uberschreitung einer Umweltqualitatsnorm nach Anlage 8 Tabelle 1 oder 2 der OGewV
oder eine weitere Konzentrationserhdhung dieser Umweltqualitatsnorm hervorzurufen

7.2.2 Wirkungsprognose Grundwasserkorper

Im Rahmen der Wirkungsprognose werden die mdglichen Wirkungen des Vorhabens
betrachtet. Im Sinne einer Abschichtung werden zunachst diejenigen Projektwirkungen
ausgeschlossen, die keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen Grundwasserkorper
bzw. die hiermit verbundenen Oberflachenwasserkorper und Okosysteme haben. Weiterhin
werden diejenigen Grundwasserkorper herausgearbeitet, auf die keine relevanten
Auswirkungen einwirken.

Verbleibende mdgliche Projektwirkungen werden dann im zweiten Schritt im Rahmen der
Auswirkungsprognose fir die ggf. betroffenen Grundwasserkdrper betrachtet.

Die Prufung, ob eine Verschlechterung fiir den Zustand der Grundwasserkorper zu erwarten
ist oder das Vorhaben dem Zielerreichungs- und Zielerhaltungsgebot sowie dem
Trendumkehrgebot entgegensteht, erfolgt auf Grundlage der in Kapitel 5.2 aufgefiihrten
Datenbasis.

Baubedingte Wirkungen auf den chemischen Zustand der Grundwasserkérper

Die Rohrleitung wird unterirdisch mit einer Regeliberdeckung von mindestens 1,0 m und einer
durchschnittlichen Rohrgrabentiefe von 2,6 m verlegt. Durch die hierbei erfolgende Entnahme
der filternden Deckschichten im Bereich des Arbeitsstreifens, Rohrgrabens und in
Baugruben kommt es fur die Dauer der Bauphase zu einer temporéaren ErhOhung der
Verschmutzungsgefahrdung des Grundwassers. Ein Offenlegen des Grundwassers erfolgt in
der Regel nicht, da wahrend der Bauarbeiten das Grundwasser durch Wasserhaltung
abgesenkt wird. Diese Erhdohung der Verschmutzungsgefahrdung ist auf die Dauer der
Bauphase beschréankt. Nach Verlegung des Rohres wird der Rohrgraben i.d.R. mit dem
anstehenden Material wiederverfillt und die Grundwasseruberdeckung wiederhergestellt, so
dass von einer vergleichbaren Schutzfunktion wie zu Beginn der Ma3nahme auszugehen ist.
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Fur vier der betroffenen Grundwasserkorper ist der chemische Zustand als schlecht eingestuft.
Malgeblich sind hier die Parameter Nitrat (GWK Ponickau und Ebersbach), Nitrat, Sulfat,
Trichlorethylen und Tetrachlorethylen (GWK Elbe) sowie Arsen, Cadmium, Blei und Sulfat
(GWK Obere Freiberger Mulde).

Von der BaumalRnahme gehen keine gezielten Stoffeintrage aus.

Durch den Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung wéhrend der Bauphase entfallen in dieser
Zeit auch die hiermit verbundenen Nahrstoffeintrage im Bereich des Arbeitsstreifens und
Rohrgrabens.

Grundsatzlich kann es im Zuge der Bautétigkeit durch das Abtragen des Oberbodens im
Arbeitsstreifen und das Umlagern des Rohrgrabenaushubs zu Auswaschungen von
Nahrstoffen aus dem Bodenmaterial kommen. Hierbei ist in Bereichen mit landwirtschaftlicher
Nutzung insbesondere von Nitrat auszugehen.

Die wahrend und unmittelbar nach der Bodenumlagerung temporar moglichen verstarkten
Nitrataustrage durch Auswaschungsvorgange sind kleinraumig und auf den Arbeitsstreifen
und Rohrgraben begrenzt. Von solchen Austragen ist grundsatzlich fir alle Bautatigkeiten in
landwirtschaftlich genutzten Bereichen auszugehen. Ihre Intensitat hdangt vom Nahrstoffgehalt
und der Art des Bodenmaterials ab. Zudem stammen sie weitgehend aus landwirtschaftlicher
Nutzung, welche fir die Dauer der BaumalRnahme an dieser Stelle aufgegeben wird, so dass
in dieser Zeit weitere Nahrstoffeintrage in Boden und Grundwasser entfallen. Nach
Wiederherstellung der Oberflache und Wiederaufnahme der Nutzung wird sich der vorherige
Zustand wiedereinstellen.

Die temporare und kleinflachige Verringerung der Grundwasseriberdeckung im Zuge der
Baumafnahme und die hiermit verbundene Bodenumlagerung ist daher nicht geeignet, eine
Verschlechterung des Zustands eines Grundwasserkérpers hervorzurufen.

Das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen infolge
des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgange, Olwechsel, Reparaturen und
Wartungsvorgangen ist wahrend der Bauphase nicht véllig auszuschlieen. Durch den Einsatz
von modernen Maschinen, die dem Stand der Technik entsprechen und der Uberwachung der
Bauausfihrung durch entsprechend geschultes Personal wird das Risiko von
Schadstoffeintragen jedoch minimiert. Baubedingte Verunreinigungen waren zudem lediglich
punktuell denkbar, nicht jedoch grof3flachig im gesamten Bereich der BaumalRnahme. Die
dauerhafte oder temporare Verschlechterung des chemischen Zustandes der groR3flachigen
Grundwasserkorper durch solche potenziell denkbaren punktuellen Verunreinigungen kénnen
somit ausgeschlossen werden.

Sofern die EUGAL im Bereich oder in der Nahe einer kontaminierten Flache oder einer
Schadstofffahne verlegt wird, ist grundsatzlich eine Mobilisation und Verfrachtung von
Schadstoffen im Grundwasser durch die Enthahme von Grundwasser zur
Bauwasserhaltung sowie die hiermit verbundene tempordre Beeinflussung der
Stromungsrichtung denkbar. Dies ist auf den Bereich der Reichweite der
Grundwasserabsenkung beschrankt. Bei der Bearbeitung der Planfeststellungsunterlagen
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wurden die Altlasten und Verdachtsflachen abgefragt. Beim Antreffen von Belastungen im
Bereich von Wasserhaltungsmal3nahmen wird das Vorgehen mit den zustandigen Behdrden
abgestimmt und erforderlichenfalls Mal3nahmen vorgesehen. Aus dem friheren Bau der —
weitgehend parallel verlaufenden — OPAL-Pipeline sind zudem keine relevanten
diesbezlglichen Wirkungen bekannt. Von daher kénnen mit dem beschriebenen Vorgehen
Mobilisierung und Verfrachtung von Schadstoffen in einem Umfang, der zu einer
Verschlechterung eines Grundwasserkdrpers fihren kénnte, ausgeschlossen werden.

Aufgrund der zeitlich und lokal begrenzten Ausdehnung des Vorhabens sind keine
Auswirkungen auf den chemischen Zustand der Grundwasserkdrper zu erwarten.

Baubedingte Wirkungen auf den mengenmaRigen Zustand der Grundwasserkorper

Bei der genannten Rohrgrabentiefe und fir Baugruben an geschlossenen Querungen kann in
Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser eine Bauwasserhaltung erforderlich sein. Das
im Zuge der Bauwasserhaltung gehobene Grundwasser wird in der Regel nahegelegenen
Entwasserungsgraben bzw. FlieRgewassern zugefuihrt. Die Mengen, die aus diesen
Wasserhaltungen resultieren, sind je nach Untergrund sowie nach Absenkungstiefe und Dauer
der Absenkung unterschiedlich stark ausgepragt. Aufgrund der zeitlich stark begrenzten Dauer
der Wasserhaltungsmaflinahmen sind entscheidungserhebliche Auswirkungen auf den
mengenmafigen Zustand des Grundwasserkoérpers in der Regel nicht zu erwarten. Dauerhafte
Auswirkungen auf den Grundwasserstand werden nicht hervorgerufen, da der Wasserstand
unmittelbar nach Beendigung der Bauwasserhaltung kurzfristig wieder auf seinen
Ausgangszustand ansteigt.

Detaillierte Angaben zu den vorgesehenen Absenkungsbetrdgen und zur Dauer der
Absenkung sowie den voraussichtlichen Grundwasserentnahmen sind Teil E, Unterlage 15
(Wasserrechtliche Antrédge) zu entnehmen. Fur die Dauer der Wasserhaltung ist je
Wasserhaltungsabschnitt auf freier Strecke sowie an Press- und Zielgruben von einer Dauer
von etwa sechs Wochen auszugehen.

Die voraussichtlichen Absenkungsbetrdge der Grundwasserhaltung variieren auf freier
Strecke zwischen 1 bis 2,5 Meter, bei den geschlossenen Querungen (Pressungen) ist von
Absenkungsbetragen zwischen ca. 2,5 und 5,5 m auszugehen.

Die genannten Einwirkungen sind temporar und auf die Bauphase beschrankt.

Unter Berticksichtigung der Gréf3e der durch die Antragstrasse gequerten Grundwasserkorper
und des Grundwasserdargebotes, das auf Grundlage von Daten zur Wasserbilanz des LTULG
ermittelt wurde, wird aufgrund der geringen Entnahmen durch den Bau der EUGAL davon
ausgegangen, dass keine Verschlechterung des mengenmaéafigen Zustands durch die EUGAL
unter den genannten Rahmenbedingungen erfolgen wird.

Infolge der geplanten Malinahmen zur Bauwasserhaltung sind somit keine Auswirkungen auf
den mengenmaéRigen Zustand der Grundwasserkorper zu erwarten.
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Anlagebedingte Wirkungen auf Grundwasserkorper

In Gefallestrecken ist eine Drainagewirkung des Rohrgrabens auf das Grundwasser denkbar,
sofern der Graben sich im Grundwasserbereich befindet. Diese Wirkung kann entstehen bei
Einbringung von Bettungsmaterial, das eine grofRere Durchlassigkeit aufweist, als das
anstehende Material.

Eine Drainagewirkung konnte zu einer Veranderung der Stromungsrichtung oder lokal zur
mengenmalfigen Beeinflussung des Grundwasserhaushaltes fuhren. Diese potenziellen
Wirkungen sind raumlich begrenzt auf die Umgebung eines Rohrgrabens. Von daher waren
sie nicht geeignet, den mengenmalRigen Zustand eines Grundwasserkorpers zu beeinflussen.

Einer mdoglichen Drainagewirkung wird zudem wirkungsvoll durch die Einbringung von
Tonriegeln in Gefallestrecken begegnet. Bei fachgerechter Bauausfihrung ist daher
diesbeziglich nicht von anlagebedingten Auswirkungen auf den Grundwasserkorper
auszugehen.

Weitere anlagebedingte Wirkungen gehen von der Pipeline nicht aus.

Betriebsbedingte Wirkungen

Es erfolgt keine Beeintrachtigung der Grundwasserqualitdt oder -quantitat durch den Betrieb
der Rohrleitung, da das transportierte Gas nicht grundwassergefahrdend ist.
Grundwasserentnahmen finden nicht statt. Vom Betrieb der Leitung gehen keine Wirkungen
auf den mengenmaRigen oder chemischen Zustand der Grundwasserkorper aus.

Auswirkungen auf Oberflachenwasserkdrper und grundwasserabhéangige Landdkosysteme

Erganzend zu den Auswirkungen auf den Grundwasserkorper sind weiterhin potenzielle
Auswirkungen auf hydraulisch angebundene Oberflichenwasserkorper sowie auf
grundwasserabhangige Landtkosysteme zu prifen.

Potenzielle Auswirkungen auf grundwasserbeeinflusste Oberflachengewésser oder
grundwasserabhéngige Landokosysteme  konnten durch die  Absenkung des
Grundwasserstands im Zuge der Bauwasserhaltung entstehen. Dies erfolgt jedoch nur
temporar wahrend der Bauphase und nur dann, wenn sich das Gewasser oder Biotop
innerhalb der Reichweite der Grundwasserabsenkung befindet.

Fur Oberflachenwasserkdrper ist die im Zuge der EUGAL geplante lokale und temporare
Absenkung des Grundwasserstands ohne relevante Auswirkungen, da dies lediglich zu einer
kurzfristigen Verringerung des Zuflusses in einem kleineren Teilbereich seines
Einzugsgebietes fuhrt. Diese geringe Wirkung ist nicht geeignet, eine temporare oder
dauerhafte Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers herbeizufuhren.

Eine vertiefte Prifung ist fir grundwasserabhangige Landtkosysteme erforderlich, da in
Feuchtbereichen mit sensibler Vegetation die Absenkung des Grundwasserstands auch bei
geringer Dauer und geringem Absenkungsbetrag Auswirkungen hervorrufen kann. Ggf.
kébnnen Malnahmen zum Ausgleich der tempordren Wasserstandsabsenkung (z.B.
Verrieselung von gehobenem Wasser) vorgesehen werden.
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7.2.3 Auswirkungsprognose Grundwasserkorper

Wie im Rahmen der Wirkungsprognose herausgearbeitet, erfordern die die
grundwasserabhangigen Landtkosysteme eine vertiefte Betrachtung.

Grundwasserabhéngige Landdkosysteme

Bei grundwasserabhangigen Landodkosystemen kann in Feuchtbereichen mit sensibler
Vegetation die Absenkung des Grundwasserstands auch bei geringer Dauer und geringem
Absenkungsbetrag negative Auswirkungen hervorrufen. Im Einzefall sind die jeweiligen
Vegetationsbestande vor Ort zu prufen, da feuchtegepragte Biotoptypen z.T. an naturliche
Grundwasserschwankungen angepasst sind (z.B. Auwiesen) und Schutzmal3nahmen nur bei
extremen Wettersituationen erforderlich werden.

Im Rahmen der wasserrechtlichen Antrage (Teil E, Unterlage 15.1) sind die geplanten
Grundwasserentnahmen dargestellt. Neben den vorgesehenen Mengen werden auch die
prognostizierten Absenkungsbetrdge und die Absenkungsdauer sowie die Reichweite der
Grundwasserabsenkung genannt. Auf freier Strecke sowie an Press- und Zielgrugben betragt
die Wasserhaltungsdauer etwa sechs Wochen.

Im Rahmen des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8.1) wurden die feuchte- und/ oder
nassegepragten Biotope im Untersuchungsraum beschrieben und in der Bestandskarte
dargestellt. Weiterhin sind die entsprechenden Biotoptypen im Landschaftspflegerischen
Begleitplan (Teil D, Unterlage 12) enthalten. Es handelt sich im Wesentlichen um Moore,
Feuchtniederungen, Feuchtwalder, Rohrichte, Nass- und Feuchtwiesen.

Fur diese Biotope wurde im Rahmen des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8.1) gepruft, ob sie
sich im Bereich der Reichweite der Grundwasserabsenkung befinden. Sofern ein Einfluss der
temporaren Bauwasserhaltung nicht auszuschlieRen ist, wurde als MaRnahme zum Schutz
dieser feuchtegepragten Vegetationsbestande fur den Zeitraum der Grundwasserabsenkung
eine Verrieselung von gehobenem Grundwasser vorgesehen. Diese Malinahme (V-P5) ist fur
die betroffenen Bereiche jeweils in der Kartenanlage zum Landschaftspflegerischen
Begleitplan (Teil D, Unterlage 12) verortet. Weiterhin ist ein MaRnahmenblatt mit Beschreibung
der Malnahme im Landschaftspflegerischen Begleitplan enthalten. Eine &kologische
Baubegleitung wird vor Ort die Situation wahrend der Bauphase jeweils prifen und die
erforderlichen Verrieselungen in Menge und Dauer bestimmen.

Durch die  vorgesehenen MalRnahmen  zum  Ausgleich der  temporaren
Wasserstandsabsenkung kénnen daher Auswirkungen auf grundwasserabhangige
Landbdkosysteme vermieden werden.

Ein Verstol3 des Vorhabens gegen das Verschlechterungsverbot oder Verbesserungsgebot in
Bezug auf Grundwasserkoérper oder Auswirkungen auf hydraulisch angebundene
Oberflachenwasserkdrper oder grundwasserabhéngige Landdkosysteme liegen somit nicht
VOr.
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8 Fazit

Die verschiedenen Vorhabensbestandteile, die sich aus dem Bau der Erdgasfernleitung
EUGAL ergeben, werden in Kapitel 3 im Zusammenhang mit ihrer zeitlichen und raumlichen
Dimension beschrieben. Die potenziellen Projektwirkungen auf die zu betrachtenden
Oberflachenwasserkoérper kdnnen sich aus der offenen Gewasserquerung, der Einleitung von
Grundwasser aus der Bauwasserhaltung, der Errichtung einer Uberfahrt sowie der
abschliel3enden Druckprufung ergeben. Alle genannten Projektwirkungen sind zeitlich auf den
Bau der Erdgasfernleitung begrenzt. Die Ausdehnung der potenziellen Projektwirkung
beschrankt sich auf wenige 100 Meter (max. 500 Meter). Die Intensitat der Wirkungen wird
insgesamt als gering eingeschétzt.

Auf die Grundwasserkorper resultieren mogliche Auswirkungen aus der Verringerung der
Grundwasseruberdeckung wahrend der Bauphase und potenziellen Eintragen von
Schadstoffen sowie aus der Notwendigkeit der Grundwasserentnahme zur Bauwasserhaltung.
Alle genannten Projektwirkungen sind zeitlich auf die Bauausfuihrung begrenzt. Als potenzielle
anlagebedingte Wirkung ist noch eine mogliche Drainagewirkung der Leitung zu nennen, der
jedoch durch den fachgerechten Einbau von Tonriegeln in Geféllestrecken begegnet wird. Bei
fachgerechter Bauausfihrung ist daher nicht von anlagebedingten Auswirkungen auf den
Grundwasserkorper auszugehen.

Die betroffenen Oberflachenwasserkérper wurden identifiziert und der malfgebliche
Ausgangszustand auf Basis der aktuellen, dem zweiten Bewirtschaftungsplan zugrunde
liegenden Monitoringdaten (LfULG 2015) dargestellt. Der ¢kologische Zustand bzw. das
Okologische Potenzial der zu betrachtenden Oberflachenwasserkorper ist als mafig bis
schlecht eingestuft. Die Bewertung des chemischen Zustands aller betroffenen
Oberflachenwasserkérper ist mit ,nicht gut® angegeben. Die Beschreibung der betroffenen
Wasserkorper beruht auf den Angaben des aktuellen zweiten Bewirtschaftungsplans (LfULG,
2015).

Die vom geplanten Leitungsbau betroffenen Grundwasserkérper wurden ebenfalls identifiziert
und auf Grundlage des aktuellen zweiten Bewirtschaftungsplans (LFULG, 2015) beschrieben.
Im Planfeststellungsabschnitt Dresden werden sechs Grundwasserkérper durch die
Antragstrasse gequert. Alle befinden sich in gutem mengenméaRigen Zustand. Vier der
betrachteten Grundwasserkérper werden hinsichtlich ihres chemischen Zustandes als
schlecht eingestuft.

Die durchgefiuihrten Prifschritte entsprechen der methodischen Vorgabe zur Auslegung und
Anwendung des Verschlechterungsverbotes des Landes Sachsen (SMUL, 2017).

Die im Malnahmenprogramm zum Bewirtschaftungsplan (LfULG, 2015) aufgestellten
Maflnahmen auf Ebene der Bedarfs- und Angebotsplanung werden fir jeden der betroffenen
Oberflachenwasser- und Grundwasserkdorper dargestellt. Das geplante Vorhaben steht diesen
Mafnahmen nicht entgegen.

Mafgeblicher Ort fur die Beurteilung eines Wasserkorpers ist die reprasentative Messstelle
der Oberflachenwasserkorper. Diese reprasentativen Messstellen der betroffenen
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Oberflachengewéasser wurden lokalisiert. Um eine Betroffenheit einer Messstelle und damit
des zugehdrigen Oberflachenwasserkorpers hervorzurufen, missen die potenziellen
Projektwirkungen in ihrer Ausdehnung bis an die reprasentativen Messstellen heranreichen.
Im Ergebnis der Prifung moglicher Wirkungen des Baus der EUGAL auf die
Oberflachenwasserkorper liegen alle Messstellen auRerhalb der Reichweite der potenziellen
Projektwirkungen.

Unabhéangig von der geringen raumlichen Ausdehnung des geplanten Vorhabens, lasst sich
feststellen, dass auch die zeitliche Ausdehnung des geplanten Vorhabens nicht geeignet ist,
eine Verschlechterung des maf3geblichen Ausgangszustands der Oberflachenwasserkorper
herbeizufuhren. Die potenziellen Projektwirkungen des geplanten Vorhabens finden alle
wahrend der Bauphase statt und sind damit zeitlich befristet. Dartber hinaus sind
Projektwirkungen nur lokal im Bereich der Vorhabensbestandteile festzustellen und reichen
nicht bis an die relevanten Messstellen der Oberflachenwasserkérper. Der maf3gebliche
Ausgangszustand in den Gewasserabschnitten mit diesen Kkleinraumig auftretenden
Projektwirkungen kann sich nach Beendigung der Bauarbeiten wiedereinstellen.

Das geplante Vorhaben, der Bau der EUGAL, steht dem Verbesserungsgebot nach Artikel 4
der WRRL nicht entgegen. Die Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands/Potenzials ist
auch nach Einbringung der Erdgasfernleitung fiir alle betrachteten OFWK méoglich.

Dies gilt ebenfalls fir die betrachteten Grundwasserkdrper. Auch hier ist fir die Beurteilung
jeweils die Betrachtung des Grundwasserkérpers als Ganzes maf3geblich. Hierbei sind die fir
die Einstufung des Wasserkorpers relevanten Parameter — also die maf3geblichen Schadstoffe
oder die Mengenbilanz — fir die Bewertung des Vorhabens zu Grunde zu legen. Auch hier gilt,
dass die raumliche Ausdehnung des Vorhabens im Vergleich zur Ausdehnung der
Grundwasserkorper gering ist. Ebenso lasst sich feststellen, dass auch die zeitliche
Ausdehnung des geplanten Vorhabens nicht geeignet ist, eine Verschlechterung des
malfgeblichen Ausgangszustands herbeizufuhren, die Zielerreichung im
Bewirtschaftungszeitraum sowie die Zielerhaltung und Einhaltung des Trendumkehrgebotes
zu verhindern. Ebenso steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot fir die betroffenen
Grundwasserkorper nicht entgegen.

Im Kapitel 11.2 (Teilschutzgut Oberflachengewdasser) des UVP Berichts (Teil D, Unterlage 8.1)
werden, zur Vermeidung und Minderung der potenziellen Projektwirkungen, MalRnahmen
entwickelt, die im Landschaftspflegerischer Begleitplan (Teil D, Unterlage 12) verortet werden.
Die MalBhahmen sind geeignet sensible FlieRgewasserbereiche vor den lokal und réaumlich
begrenzten Auswirkungen zu schitzen. Eine Ubersicht und Erlauterung der geplanten
Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen findet sich in Teil D, Anlage 12.4 zum
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP).

Ebenso wurden im Kapitel 11.1 des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8.1) Malinahmen zur
Vermeidung und Minderung der potenziellen Projektwirkungen auf das Grundwasser
entwickelt. Hierdurch soll das Grundwasser insbesondere vor potenziellen
Schadstoffeintragen geschiitzt werden. Im Rahmen des LBP sind ebenfalls MalBnahmen zum
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Schutz sensibler grundwasserabhéangiger Landdkosysteme verortet, die geeignet sind,
madgliche Auswirkungen der temporaren Grundwasserabsenkung zu verhindern.

Die lokalen und temporaren Auswirkungen auf das Grundwasser durch den geplanten
Leitungsbau sind daher nicht geeignet, eine Verschlechterung des Zustands eines
Grundwasserkorpers hervorzurufen und stehen den geplanten MaRnahmen nicht entgegen.

Im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben und der aktuellen Rechtsprechung herausgearbeitet, dass das geplante
Vorhaben aufgrund seiner rdumlichen und zeitlichen Ausdehnung sowie der
uberwiegend geringen Intensitdt der Wirkungen nicht geeignet ist, eine
Verschlechterung des mal3geblichen Ausgangszustands der betroffenen Oberflachen-
und Grundwasserkorper herbeizufihren oder das Erreichen der Bewirtschaftungsziele
zu verhindern. Dariber hinaus steht es dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.
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9 Prufung der Ausnahmevoraussetzungen bei vorliegendem
Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot oder das
Zielerreichungsgebot fur jeden der betreffenden
Wasserkorper

Eine Prufung der Ausnahmevoraussetzungen ist nicht notwendig, da kein Verstol3 gegen das
Verschlechterungsverbot oder das Zielerreichungsgebot fur die betroffenen Wasserkorper
vorliegt.
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