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1 Baubeschreibung Fertigteilcontainer
1.1 Gebaudeabmessungen

Stahlbetonfertigteil-Raumzelle

Lange: ca. 7,00 m
Breite: ca.3,00m
Traufhohe: ca. 3,16 m

Dachneigung: 0 %

1.2 Bauteile - Bauarten — Baustoffe

Griindung/ Fundamente

Sohle/ Bodenplatte

AuBenwiande

Fassade

Deckenkonstruktion

Dachhaut

Tir

Wande innen

Decke innen

Flachgriindung; frostfreier Schotterunterbau 80 — 100 cm
nach statischen Erfordernissen

Stahlbeton-Fertigteil mind. C 30/ 37 WU, nach statischen
Erfordernissen Feinsplitt auf Schotterunterbau

Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion als vorgefertigte Raum-
zelle mit Typenzulassung, bzw. Stahlbeton-Fertigteile,
raumhoch. Betonglite und Bewehrung nach statischen
Erfordernissen.

Warmedamm-Verbundsystem, min. d = 4,0 cm Kunst-
stoff-Oberputz 3 mm, fungizid eingestellt, Farbe: weil3-
grau, im Sockelbereich grau

Stahlbetonplatten-Konstruktion mit Attika-Aufkantung,
gleitend gelagert, Betongtite C 35/ 45 WU, F 90, Innenlie-
gende Warmedammung 8 cm; Plattenstarke und Beweh-
rung nach Typenstatik.

Stahlbeton-Wannenflachdach mit 5 cm Kiesschittung,
Dachabdichtung ohne Foliendachhaut

warmegedammte Aluminiumtir, lichtes Durchgangsmalf}
1,170 m x 2,10 m, Schloss mit Panikfunktion, Schutzbe-
schlag nach DIN 18257, Turfeststeller, Bauart einbruch-
hemmend Widerstandsklasse 2, mit LUftungsgitter im
oberen Bereich

Betonoberflache glatt, unverputzt, Dispersionsfarban-
strich, Farbe weil}

glatt, gespachtelt unverputzt, Dispersionsfarbanstrich,
Farbe weil}
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1.3 Flachenermittiung

1.3.1 Bruttogrundflache BGF

BGF = 3,00 m x 7,00 m = 21,00 m?
1.3.2 Nettogrundflache NGF

NGF =2,60 m x 6,60 m = 17,16 m?

1.4
Bereich a (Uberdeckt und allseitig umschlossen)

BRl.=LxBxH = 3,00mx7,00mx3,02m

Bereich b (nicht allseitig umschlossen)

BRI, =LxBxH = entfallt

Bereich c (nicht Gberdeckt)

BRI;.=LxBxH = 3,00mx7,00mx0,14 m
Summe BRI
1.5 Ermittlung der Baukosten

Kostengruppe 300: Bauwerk Baukonstruktionen

Rohbaukosten netto 66,36 m® x 450 €/ m?

Ausbaukosten netto 66,36 m®* x 75 €/ m?®

Kostengruppe 400: Technische Anlagen
Baukosten netto 66,36 m®* x 50 €/ m?®
Summe Baukosten KG 300 + KG 400

Zzgl. 19% Mwst.

Summe Baukosten brutto

Ermittlung des Bruttorauminhaltes BRI

63,42 m®

0,00 m®

2,94 m?

66,36 m*

29.862 €

4.977 €

3.318 €

38.157 €
7.250 €

45.407 €
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2 Baubeschreibung Zaunanlage
Zur Sicherung der Absperrstationen wird eine Zaunanlage um das Stationsgelande errichtet.

Die geplante Zaunanlage ist ca. 2,43 m hoch und erhalt im Hauptzufahrtsbereich der Station
eine ca. 5,00 m breite zweifllglige Toranlage mit integrierter 1-flligeliger Zugangstir. Die Tor-
fligel 6ffnen nach innen und die Schlupftir 6ffnet nach aullen.

Die Einzaunung besteht aus Gittermatten, mit waagerecht verlaufenden, gelochten Flachstahl-
profilen ca. 20/ 2 mm und senkrecht an der AuRRenseite der Flachstahlprofile durchgesteckten
und verschweilten Rundstaben von 6 mm Durchmesser.

Die Maschenbreite betragt 5 x 20 cm.

Der obere Abschluss der Gittermatten erfolgt mittels ca. 1,5 cm Uberstehenden angespitzten
Rundstaben.

Die einzelnen Gitterelemente, in der Standardbreite von ca. 2,50 m, werden mit Spezial-
Klemmbugeln aus rostfreiem Edelstahl an den Pfosten angebracht und mit V-2-A- SchloR3-
schrauben unldésbar untereinander verbunden, so dass die gesamte Zaunanlage eine ge-
schlossene Einheit bildet.

Die Zaunpfosten bestehen aus Rechteckrohren 80/ 60/ 2 mm, innen und aulen feuerverzinkt,
mit Abdeckkappen aus Spezialkunststoff.

Die Pfosten werden im Abstand von ca. 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, héhen-, lot- und
fluchtgerecht versetzt.

Pfosteninnenseitig werden Saumsteine 25 x 8 cm in Magerbeton B 15 gesetzt. Au3enseitig,
an die Saumsteine anstol3end, werden eine Reihe Gehwegplatten 50 x 50 x 5 cm in Magerbe-
tonschicht, eben, fluchtend und stumpf gestolRen, verlegt. Die Saumsteinkante ragt ca. 15 cm
Uber die Oberkante der Gehwegplatten, die Zaunfeldunterkante beginnt ca. 5 cm tUber Saum-
steinoberkante.

Die Pfosten der Tlren und Tore in der Zaunanlage bestehen aus Rechteckrohren, nach stati-
scher Erfordernis dimensioniert, die mittels eines korrosionsgeschutzten, unterirdisch montier-
ten, Stahlprofils verwindungssteif miteinander verbunden sind.

Samtliche Tore erhalten eine Gitterstabflllung entsprechend der Zaunanlage mit Durch-
greifschutz.

Oberhalb der Torfligelrahmen wird als Ubersteigschutz eine Zackenleiste angebracht. Die
Tlrbander bestehen aus dreidimensional verstellbaren geschmiedeten Augenschrauben mit
Gewindeschraubteilen, Bolzen und Schmiernippeln.

Die Bolzenlager werden am Pfosten, die Schraubgehangehalterungen am Tdurblatt ver-
schweil3t und so gesichert, dass diese von auften nicht demontierbar sind.

Alle Metallteile sind hochwertig im Vollbad feuerverzinkt und mit Pulverbeschichtung im Farb-
ton RAL 6005 -moosgrin- einbrennlackiert.
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Ermittlung der Baukosten
Kostengruppe 500: Auflenanlagen

Baukosten netto 122 mx 180 €/ m = 21.960 €

Zzgl. 19% Mwst. = 4172 €

Summe Baukosten KG 500 brutto 26.132 €
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Anhang 1: Zeichnungen Stationscontainer
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