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1 MaRnahmenverzeichnis

MalRRnahmen zum Schutz der Bestandsbaume wahrend
der Bautatigkeit

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:

1.1 S1
Verkehrszug: BriickenstraRe/TheaterstraRe/

Hartmannstrale
Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Baubedingte Beeintrachtigungen von Bestandsbdumen (K 4.1, K 4.2)

Eingriff x ) ausgeglichen C ) Nicht ausgleichbar
(X )Schutzmal3- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- ( )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
nahme maflnahmen maflnahmen men maflnahme

Ziel / Begriindung der Mallnahme

Schutz der Bestandsbaume wéahrend der Bautatigkeit

MalRnahmenbeschreibung

Im Bauraum bzw. an diesen angrenzende Baume und Gehodlze, die erhalten werden, sind nach den Richtlinien fur die
Anlage von Straf’en (RAS-LP 4) und der DIN 18920 vor den BaumafRnahmen zu schiitzen. Dies betrifft alle zu erhal-
tenden Baume innerhalb des Baufeldes sowie im Nahbereich (bis ca. 2,50 m Abstand) der Baumalnahme.

Um den Stamm und den Wurzelbereich gegen Verletzungen durch Baufahrzeuge oder das Uberfahren und den Miss-
brauch als Lagerflache zu schitzen, sind die Bdume als auch die Flachen zwischen und hinter diesen Bdumen durch
ortsfeste Schutzzaune einzugrenzen und als Bautabuzonen auszuweisen. Vegetationsschutzzaune sind soweit mog-
lich in einem Schutzabstand Kronentraufe zzgl. 1,5 m anbringen.

Zur Gleis-, Gehweg- bzw. StralRenseite besteht nur begrenzt die Mdglichkeit den Schutzzaun in diesem Abstand an-
zubringen. Die angrenzende Nutzung und der Bauraum ab Abbruchkante sind zu beachten. Ist es aus Platzgrinden
nicht méglich einen Schutzzaun in genannter Entfernung zum Baum anzubringen, so ist mindestens eine Stammum-
mantelung anzubringen und der anstehende Boden bzw. anstehende Wurzelraum durch ein Vlies mit Kiesabdeckung
zu schiitzen.
Lassen sich durch Abgrabungen Wurzelverluste nicht vermeiden, miussen Malinahmen zum Schutz vor Austrocknung
ergriffen werden.
—  Sondierung der Wurzeln mittels Suchschiirfe
— Baumartenspezifischer Rickschnitt bei unvermeidbarer Inanspruchnahme des Wurzelraumes (dies ist im
Zuge der Bauiiberwachung vor Ort zu entscheiden),
— Anzeige von beschadigten Wurzeln oder Wurzeln im Bauraum bei der 6kologische Baubegleitung (V1)
— Wahrend der Bauphase missen die zu erhaltenden Baume witterungsabhangig und unter Beachtung értlicher
Gegebenheiten gewassert werden.

Sobald Eingriffe in Wurzelbereiche von Baumen erforderlich sind, d.h. unterhalb der Kronentraufe, missen wurzel-
schonende Bauweisen angewendet werden (bei Tiefbauarbeiten und Medienverlegungen, bei Demontagen von Mas-
ten und der Entfernung der Fundamente). Die Freilegung der Wurzelrdume erfolgt innerhalb des Kronentraufbereiches
in wurzelschonender Weise mit Saugbagger oder per Handschachtung. Die Handschachtung betrifft in Abstimmung
mit der Abteilung Griinplanung und Abteilung Denkmalschutz der Stadt Chemnitz in jedem Fall alle Linden im Bereich
des Radweges im Bereich der Sachgesamtheit Lobgedichte nahe der Haltestelle Briickenstrale. Im Bereich der Sach-
gesamtheit Lobgedichte sind Suchschirfungen vor Baubeginn durchzufiihren zur Sondierung der Wurzeln der hier
stehenden und zur Sachgesamtheit geh6érenden Linden.
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Werden Fahrleitungsmasten im Kronenbereich neu gesetzt, ist nach Bedarf eine Wurzelschiirfe vorab durchzufiihren.
Dies betrifft in jedem Fall Baum Nr. 0156/09 in der Briickenstraf3e, die Baume Nr. 0028/529 und 0028/533 und 0028/553
in der Hartmannstr./Schlossteichpark. Bei den drei letztgenannten Baumen sind nach Bedarf Aste hochzubinden oder
Kronenzuschnitte erforderlich fiir das Setzen der Fahrleitungsmasten.

In der StraBe der Nationen erfolgt die Verspannung der Fahrleitung entsprechend des Bestandes — hier erfolgt damit
kein Eingriff in den Wurzelbereich der Bestandsbdume, ein Kronenrtickschnitt ist jedoch moglich.

Kronenschonende MalRnahmen sind umzusetzen. D.h. ein Zuschnitt der Kronen erfolgt nur soweit als nétig und Arbei-
ten im Rahmen von Mastsetzungen und der Verspannung sind so umzusetzen, dass die Baume insbesondere deren
Kronen keinen Schaden durch die Bauarbeiten nehmen.

Bei Baumen in der Nahe von Baugruben und Leitungsgraben mit freigelegten Wurzeln ist zum Wurzelschutz ein Wur-
zelschutzvorhang fiir eine leichtere Wiederbewurzelung und als Schutz vor Austrocknung anzubringen. Dies ist im
Zuge der Ausfuhrungsplanung zu prifen.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

Die fachgerechte Ausfiihrung der Malnahmen zum Baumschutz muss durch eine 6kologische Baubegleitung (V 1)
Uberwacht werden. Die Kontrolle erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung wéahrend der gesamten Bauphase.

X ) Vorubergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschrankung
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MalRnahmen zum dauerhaften Schutz der Bestands-

baume
MASSNAHMENVERZEICHNIS
Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:
Verkehrszug: Br@ckenstralRe/TheaterstralRe/ S 2
Hartmannstralle
Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Baubedingte Beeintrachtigungen von Bestandsbdumen (K 3.1)

Eingriff x ) ausgeglichen C ) Nicht ausgleichbar
(X )Schutzmafi- (  )Minderungs- ( )Ausgleichs- (  )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
nahme malnahmen mafRnahmen men malnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Vermeidung der Beeintrachtigung von Bestandsbaumen durch dauerhafte Schutzmaf3nahmen.

MalRnahmenbeschreibung
Baume und Gehdlze, die erhalten werden, sind nach den Richtlinien fir die Anlage von StraRen (RAS-LP 4) und der
DIN 18920 vor den Baumafinahmen zu schitzen.

Die Mafl3nahme betrifft insbesondere die Bestandsbdume, die direkt an die BaumalRnahme angrenzen und ein Eingriff
in den Kronentraufbereich mdglich ist. Die zu erhaltenden Bestandsbdume sind in ihrer Vitalitat durch gezielte Stand-
ortverbesserungsmafinahmen zu unterstiitzen.

Dazu gehoren

- Im Allgemeinen die Befestigung mit wasser- und luftdurchlassigen Oberflachenbefestigungen bei zu erhaltenden
Bestandsbdumen im Bauraum, dazu gehért die Ausbildung der Baumscheiben in wassergebundener Weise, als
auch die stellenweise Anpassung der Wegebefestigung bei Bereichen mit einer Verbreiterung der Wegeflache
hinzu den Bestandsb&aumen, beispielsweise mit Luftkammerplatten oder einer wassergebundenen Wegedecke
statt einer vollversiegelten Flache.

- Zwischen die Lindenbaumreihe an den Lobgedichten wird ein Radweg unter Nutzung einer Wurzelbriicke fir die
Bestandsbdume angelegt. In der Ausfiihrungsplanung ist zu konkretisieren, ob im Bereich Kal3bergauffahrt und
an der Haltestelle TheaterstraBe ebenso Wurzelbriicken umsetzbar sind fur den Erhalt der hier zu erhaltenden
Bestandsbaume.

- Einbau von Beliftungsléchern in das anstehende Erdreich unter Schonung der Wurzeln
- punktuell tieferes Einbringen von Nahrstoffgaben
- wasser- und luftdurchlassige Baumscheibenbefestigungen

- gezielte Malinahmen zur Bodenverbesserung durch Bodenaustausch bis in ca. 20 cm Tiefe bei Baumen deren
Wurzelbereich durch die BaumaRnahme aufgegraben wird

Erfolgen Leitungsarbeiten im Erdreich nahe des Wurzelraumes zu Bestandsbdumen, so sind Wurzelschutzmatten bei
den Leitungsarbeiten einzuziehen. Dies dient dem dauerhaften Schutz der Bestandsbdaume bei spateren Wartungs-
und Instandhaltungsarbeiten der Leitungen, da der Wurzelraum so nicht geschadigt wird. Dies betrifft insbesondere
alle Fernwarmetiefbauarbeiten im Bereich von Grunflachen aufRerhalb des Stralenraumes mit angrenzendem Baum-
bestand.

Die erforderlichen MaRnahmen sind im Zuge der Ausfiihrungsplanung zu beriicksichtigen und im Zuge der Bauaus-
fuhrung durch eine 6kologische Baubegleitung zusammen mit der Abteilung Grunplanung und der zustandigen Bau-
firma zu entscheiden.
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Biotopentwicklung / Pflegekonzept

Die fachgerechte Ausfiihrung der Malinahmen zum Baumschutz muss durch eine 6kologische Baubegleitung (V 1)
Uberwacht werden. Die Kontrolle erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung wéahrend der gesamten Bauphase.

x ) Voriibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschrénkung
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Okologische Baubegleitung

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG MalRnahmen-Nr.:

Verkehrszug: BrgckenstralRe/Theaterstrale/ Vi
Hartmannstra3e

Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

Durch Baufeldfreimachung (Flacheneinrichtung des Trassenverlaufes, Rodung von Gehdlzen) und Bauarbeiten Betrof-
fenheiten von Bestandsvegetation und von Lebensraumhabitaten von Flederméusen und Vogelarten sowie der Schutz-
guter Boden und Wasser (K 4.1, K 4.2, K4.4,K5.1, K5.2).

Eingriff X ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
(X )Vermeidungs- (  )Minderungs- ( )Ausgleichs- (  )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
mafnahme malnahmen mafRnahmen men malnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme
Einhaltung der festgesetzten Schutz-, Vermeidungs- und Artenschutzmafnahmen.

MaRRnahmenbeschreibung
Zur MaBnahme gehort die Kontrolle der fachgerechten Ausfuhrung festgelegter Baumschutzmaf3nahmen und die Kon-
trolle der artspezifisch einzuhaltenden Schutzzeitréume fir die Baufeldfreimachung bzw. BaustellenerschlieBung.

Baumschutzmaf3nahmen sind im Zuge der Baufeldfreimachung, der BaustellenerschlieRung, der Flachenberdumung
und auch bei Mastriickbau und -neubau zu kontrollieren, soweit sich zu erhaltende Bestandsbaume im Nahbereich der
jeweiligen Baumafinahme befinden. Es erfolgt eine regelméRige Kontrolle der Baustelleneinrichtung und der Bauar-
beiten wahrend des gesamten Bauzeitraumes.

Die artspezifischen MalRnhahmen Vas 2.1 bis 2.4 sind zu kontrollieren. Missen im Rahmen der Bauausfiihrung noch
weitere Baume gefallt werden, so muss unabhangig davon, ob die Fallung innerhalb des Schutzzeitraumes gemaf
§ 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG erfolgen, eine 6kologische Fallbegleitung stattfinden.

Im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung ist auRerdem auf den ordnungsgeméfien Umgang mit Schadstoffen sowie
mit Betriebsstoffen fiir die Baumaschinen (auslaufende Ole, Schmier- und Treibstoffe) im Bauablauf zu achten. Dies
dient dem Schutz von Boden und Grundwasser.

Auf Grund der Komplexitat der Baumaflinahme im Umgriff von zu erhaltenden Gehdélzbestédnden, denkmalpflegeri-
scher Belange sowie Unsicherheiten bei der Neueinordnung von Baumstandorten im Zusammenhang mit Leitungs-
und Kanalbauarbeiten ist das Vorhaben durch eine 6kologische Baubegleitung zu betreuen. In diesem Zusammen-
hang empfiehlt sich die Vereinbarung der Aufstellung einer Nachbilanzierung. Diese ist eine Eingriffs- und Aus-
gleichshilanz nach Fertigstellung der Baumafnahme im Vergleich mit der planfestgestellten Flachenbeanspruchung
sowie Baumféllungen durchzufiihren.

Es wird hier aulRerdem darauf hingewiesen, dass uber die Unterlage 18.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie eine
eigenstandige, separate Umweltbaubegleitung (fischereifachliche Begleitung vor und wéhrend der Bauumsetzung)
festgelegt wurde. Die fischereifachliche Begleitung stellt dabei im Zusammenwirken mit der technischen Fachplanung
und ausfuhrenden Bauunternehmen sicher, dass alle erforderlichen Manahmen zum Fischschutz und Schutz des
Gewassers wahrend der Planung und Ausfiihrungen eingehalten und umgesetzt werden.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

( ) Vorlibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschrénkung
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Baufeldfreimachung auf3erhalb der Brut- und Aufzucht-
zeit der Vogel Baumfallarbeiten

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:

Verkehrszug: Brfickenstraie/Theaterstraie/ VAS 2 : 1
Hartmannstra3e

Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

Durch die Baufeldfreimachung (Flacheneinrichtung des Trassenverlaufes, Rodung von Gehélzen) besteht die mogliche
Betroffenheiten von Vogelarten und Flederméusen durch Zerstérung von Nestern, Eiern sowie die T6tung von Jung-
tieren (K 4.1, K4.2).

Eingriff X ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
(X )Vermeidungs- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- (  )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
mafnahme mafnahmen mafnahmen men mafnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme
Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von Vogel- und Fledermausarten im gesamten Baubereich. Die Malinahme
wurde aus dem Artenschutzfachbeitrag Unterlage 19.3 Glbernommen.

MaRRnahmenbeschreibung
Baufeldfreimachung auRerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten

Um die Zerstdrung von Nestern, Eiern sowie die Tétung von Jungvdgeln zu vermeiden, muss die Baufeldfreimachung
im gesamten Baubereich au3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten erfolgen (i. d. R. nicht zwischen 1. Mérz und 30.
September, s. a. 8 39 (5) 2. BNatSchG). Dabei mitabgedeckt ist die Wochenstubenzeit der Fledermause. In dieser Zeit
finden haufige Quartierwechsel statt, teils tagliche Wechsel (z. B. bei der Mopsfledermaus).

Mussen im Rahmen der Bauausfiihrung noch weitere Bdume gefallt werden, so muss unabhangig davon, ob die Fal-
lung innerhalb des Schutzzeitraumes gemaf § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG erfolgen, eine 6kologische Fallbegleitung
stattfinden.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

( ) Vorlibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschrénkung
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Gebaudeabriss HartmannstralRe 17 aufR3erhalb der Brut-
zeit von Vogeln und Aktivitatszeit von Fledermausen

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:

Verkehrszug: E:Ir'ackenstra[&e/TheaterstraBe/ VAS 2 : 2
Hartmannstralle

Lage: Hartmannstr. 17

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

Durch die Baufeldfreimachung (Geb&udeabriss Hartmannstr. Nr. 17) besteht die mdgliche Betroffenheiten von geb&u-
debewohnenden Vogelarten und Flederméusen durch Zerstérung von Nestern, Eiern sowie die Tétung von Jungtieren
(K4.1,K 4.2).

Eingriff X ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
(X )Vermeidungs- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- (  )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
mafnahme mafnahmen mafnahmen men mafnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme
Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von gebdudebewohnenden Vogelarten und Flederm&usen beim Abriss des

Gebéaudes an der Hartmannstr. 17. Die MaRnahme wurde aus dem Artenschutzfachbeitrag Unterlage 19.3 ubernom-
men.

MaRnahmenbeschreibung

Gebaudeabriss HartmannstralRe 17 auBerhalb der Brutzeit von Vdgeln und Aktivitatszeit von Flederméusen
Der Gebaudeabriss HartmannstraRe 17 ist auRerhalb der Brutzeit von Végeln, also zwischen dem 01. Oktober und
dem 28. Februar, durchzufuhren. Um die Gefahr der Tétung von Flederméusen zu verringern, sollte der Abriss zudem
aulerhalb der Aktivitatszeit von Flederméausen, also zwischen Ende November und Mitte/Ende Marz, stattfinden.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

( ) Vorlibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschrénkung
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Kontrolle des Gebaudes Hartmannstralle 17 vor Abriss
auf Brutvogel und Fledermause

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:
o Vas 2.3
Verkehrszug: BriickenstralRe/TheaterstralRe/ AS <.
HartmannstralRe
Lage: Hartmannstr. 17

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

Durch die Baufeldfreimachung (Geb&udeabriss Hartmannstr. Nr. 17) besteht die mdgliche Betroffenheiten von gebéu-
debewohnenden Vogelarten und Flederméusen durch Zerstdrung von Nestern, Eiern sowie die Tétung von Jungtieren
(K4.1,K 4.2).

Eingriff X ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
(X )Vermeidungs- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- (  )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
mafnahme mafnahmen mafnahmen men mafnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von gebdudebewohnenden Vogelarten und Flederm&usen beim Abriss des
Gebéaudes an der Hartmannstr. 17: Im Rahmen der Kartierungen (s. Unterlage 19.3 Artenschutzfachbeitrag) konnten
im Dachboden sowie in den Nebengeb&duden keine Hinweise auf die Prasenz von Fledermdusen gefunden werden.
Ebenso wurden bei den Ausflugskontrollen keine ausfliegenden Flederméuse am Gebaude registriert. Dennoch stellen
Spalten, Risse oder Hohlrdume in der AuRenfassade und im Dachboden potenziell geeignete Quartierplatze fir Fle-
derméause dar.

Die MalRnahme wurde aus dem Artenschutzfachbeitrag Unterlage 19.3 ibernommen.

MalRnahmenbeschreibung

Kontrolle des Gebaudes Hartmannstralle 17 vor Abriss auf Brutvégel und Flederm&use Fledermausen

Da Spalten, Risse oder HohlrAume in der AuRenfassade und im Dachboden des Geb&udes potenziell geeignete Quar-
tierplatze fur Flederm&use darstellen, muss das Geb&ude direkt vor dem Abriss nochmals durch einen Sachverstandi-
gen auf Vorkommen von Brutvogeln bzw. Flederm&ausen untersucht werden, um sicherzugehen, dass in der Zwischen-
zeit keine Quartiere durch Brutvégeln bzw. Fledermausen genutzt werden.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

( ) Vorlibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschrénkung
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Arbeiten an Brickenbauwerken tagsuber

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG MalRnahmen-Nr.:

Verkehrszug: BriackenstraBe/Theaterstrale/ VAS 2 4
Hartmannstra3e

Lage: Chemnitz (Fluss)

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Durch die Bauarbeiten an den Briicken tber die Chemnitz besteht die mdgliche Betroffenheiten von wandernden Fisch-
ottern (K 4.3).

Eingriff X ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
(X )Vermeidungs- (  )Minderungs- ( )Ausgleichs- ( )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
maflnahme maflnahmen mafRnahmen men maflnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Vermeidung baubedingter Betroffenheiten von wandernden Fischottern entlang der Chemnitz (Fluss). Im Rahmen der
Kartierungen (s. Unterlage 19.3 Artenschutzfachbeitrag) konnte entlang der Chemnitz eine Markierung des Fischotters
unterhalb der Verkehrsbriicke Hartmannstralle festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Nutzung des Gewassers
als Lebensraum schlief3en lasst. Aus dem Jahr 2021 liegt der Unteren Naturschutzbehdrde ein Nachweis des Fischot-
ters im Bereich der Briuicke Falkeplatz vor.

Wandernde Tiere kdnnen bei den geplanten Eingriffen in den Uferbereich der Chemnitz bzw. an Briickenbauwerken
gestort werden.

MaRRnahmenbeschreibung
Die MalRnahme wurde aus dem Artenschutzfachbeitrag Unterlage 19.3 ibernommen:
Arbeiten an Brickenbauwerken tagsuber

Da der Fischotter ddmmerungs- bzw. nachtaktiv ist, sind Arbeiten an Briickenbauwerken tagstber durchzufuihren, um
so die Gefahr der Stérung durch die Baumalinahmen zu verringern. Sind Bauarbeiten bei Nacht erforderlich, sind die
genauen Zeitangaben mit der Unteren Naturschutzbehérde abzustimmen.

Hinweis zu weiteren bauzeitlichen Mallnahmen aus dem Fachbeitrag WRRL

Weitere bauzeitliche Mal3nahmen, die den Eingriff in die Chemnitz betreffen und damit auch indirekte Vermeidungs-
mafnahmen fur den Fischotter darstellen werden im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 18.3) benannt. Diese sind:

- M1 - Fischereifachliche Begleitung vor und wahrend der Bauumsetzung

- M2 - MaRnahmen zum Grund- und Oberflachenwasserschutz sowie zum Schutz des Uberschwemmungsgebietes
,Chemnitz*

- M3 - MaBRnahmen zum Schutz von Fischen und zum Erhalt / zur Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit

Fur weitere Ausfihrungen wird auf den Fachbeitrag 18.3 verwiesen.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

( ) Vorlibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschrénkung
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Schaffung von Ersatzquartieren fur Brutvogel / Schaf-
fung von Ersatzquartieren fir Flederméause

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:
1.8

Verkehrszug: BrickenstraBe/Theaterstrale/ C E F 1+ 2
Hartmannstralle

Lage: entlang des Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Verlust bestehender Vegetationsbestande durch Versiegelung (K2.1)

Eingriff x ) ausgeglichen C ) Nicht ausgleichbar
( )Schutz- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- (X )Ersatz- (  )Gestaltungs-
mafnahme mafRnahmen mafnahmen maflnahmen mafRnahme

Ziel / Begriindung der Mallnahme

Folgende MaRRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-MafRnahmen) dienen dem
Ausgleich von Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) und zum
Ausgleich der Stérung wild lebender geschitzter Tiere (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG):

MaRRnahmenbeschreibung

CEF 1 - Schaffung von Ersatzquartieren fiir Brutvdgel (entspricht CEF1 des Artenschutzfachbeitrags)

Da es durch den Abriss des Wohnhauses HartmannstraBe 17 zum Verlust von potenziellen Nistmdglichkeiten kommt,
sind an Gebauden im Umfeld folgende Ersatznistkasten zu montieren:

. . Nist! . " el btei
e 4 Stk. Nischenbruterkasten mit Montagewinkeln
e 69 Stk. Mauerseglernistkasten mit Montagewinkel

CEF 2 - Schaffung von Ersatzquartieren fiir Fledermause (entspricht CEF2 des Artenschutzfachbeitrags)

Da es durch den Abriss des Wohnhauses HartmannstraRe 17 zum Verlust von potenziellen Quartiermdglichkeiten
kommt, sind an Geb&uden im Umfeld folgende Ersatzquartiere zu montieren:

. 4 Stk. Fledermaus Fassadenflachkasten mit Riickwand
. 2 Stk. 2 Fledermaus-Winterquartiere

Passende Standorte sind vor dem bauzeitlichen Eingriff festzulegen. Auf3erdem sind die genannten Késten/Quartiere
vor dem Eingriff aufzuh&ngen, um eine 6kologisch-funktionale Kontinuitat ohne zeitliche Liicke zu gewéhrleisten. Die
Festlegung der Standorte erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde der Stadt Chemnitz. Die Ersatz-
quartiere sind an Fassaden oder fassadenéhnlichen Strukturen, etwa Wanden anzubringen, mdglichst im néheren
Umkreis des Abrissgebaudes. Die Anbringung erfolgt durch einen Sachverstandigen oder Objektmanager in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehdrde der Stadt Chemnitz und nach Bedarf in Abstimmung mit weiteren Behérden,
etwa der Abteilung Denkmalschutz, sofern es sich um Bauobjekte in deren Zusténdigkeitsbereich handelt.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept
Es ist eine jahrliche Pflege der Kasten erforderlich, soweit eine Zuganglichkeit gewabhrleistet ist (je nach Hohe der
Anbringung) und es sich nicht um selbstreinigende Ersatzquartiere/Nistkasten handelt.

X ) Vorubergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

x ) Nutzungsbeschrénkung
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Baumpflanzungen im Stra3enraum

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG MalRnahmen-Nr.:

Verkehrszug: BrickenstraBe/Theaterstra3e/ A 1
Hagtmannstralle

Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Verlust von 79 StrafRen-, Anlagen- und PrivatbAumen mit mittlerer Bedeutung fiir den Arten- und Biotopschutz (K 2.1,
K 2.2,K3.1, K3.2, K3.3, K4.1, K4.2, K 5.1, K5.2)

Eingriff X ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
( )Schutz- ( )Minderungs- (X )Ausgleichs- (  )Ersatz- ( )Gestaltungs-
maflnahme maflnahmen mafRnahmen maflnahmen maflnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Der Verlust von Baumen kann durch die Wiederherstellung gleichartiger Vegetationsstrukturen kompensiert werden.
Baumpflanzungen dienen der Verbesserung der klimatischen und lufthygienischen Situation im Bereich von Baukor-
pern, StrafRen und Platzen. Sie erhéhen in erheblichem MalRe das Griinvolumen in den verdichteten Baustrukturen.
Im Artenschutzfachbeitrag wurde als FCS-MalRnahme festgelegt, dass wegfallende Gehdlze durch Pflanzungen von
B&aumen und Gebiischen mit einem Verhéaltnis von mindestens 1:2 erfolgen sollen. Die MaRnahme Al entspricht der
Forderung der FCS-MaRRnahme.

MaRRnahmenbeschreibung

Insgesamt werden-266 270 Baume im unmittelbar angrenzenden StraRenraum neu gepflanzt (Hartmannstral3e, Bri-
ckenstral3e, Theaterstral3e, Mihlenstrale und Falkeplatz/Bahnhofstraf3e).

Fir die unterschiedlichen StraRenabschnitte sowie unter Beachtung der angrenzenden Nutzungen und Bebauungs-
strukturen kommen verschiedene Baumarten mit unterschiedlichen Wuchsformen und —hdhen zur Auswahl. Im Nah-
bereich der Gleise sind hochgewachsene stadtklimaresistente Baume zu wéhlen. Der Kronenansatz muss oberhalb
der Fahrleitungsanlage fiir die Stral3enbahn liegen bzw. muss in diese Hohe entwickelt werden (auf Giber 6,5 m Héhe).
In Bereichen mit weniger Platz sind schmalkronige Sorten zu verwendet, z. B in der Hartmannstraf3e vor der ERMAFA-
Passage. Schmalkronige, hochwachsende Arten kdnnen bei Platzmangel auch im Haltestellenbereich gepflanzt wer-
den — dies ist in der Ausfiihrungsplanung mit dem Griinflachenamt der Stadt Chemnitz abzustimmen.

Weitere Baumpflanzungen werden angrenzend auf 6ffentlichen und privaten Griinstreifen entlang des Stral3enverlaufs
geplant. Die genaue Arten- bzw. Sortenauswabhl ist im Zuge der Ausfiihrungsplanung mit dem Griinflichenamt der
Stadt Chemnitz abzustimmen, um neue Erkenntnisse zur Eignung von Stadtbdumen in Bezug auf den Klimawandel
und auftretende Baumkrankheiten einzubringen.

Bei der Wahl der Art und Sorte ist der jeweilige Standort (Anlagenbaum bzw. rickwartige Lage, StraRenbaum mit oder
ohne Zwangspunkte zur Gleislage/Fahrleitung, Platzbedarf etc.) zu berticksichtigen.

Die Baume werden bei Standorten mit Platz fiir die Pflanzung in einer Baumgrube (z. B. bei offener Baumscheibe oder
in einer Grunflache) mit einer Mindestqualitat: Hochstamm, 3 x v., mit Ballen, STU 18/20 gepflanzt. Bei einer Pflanzung
in einer Baumgrube mit weniger Platz (z. B. bei geschlossener Baumscheibe oder schmaler Baumgrube) ist die Min-
destqualitat: Hochstamm, 3 x v., mit Ballen, STU 16/18 zu verwenden.

Im Bereich der mobilen Pflanzkibel in der Bruckenstral3e etwa ist zu berticksichtigen, dass trotz der hochbeetartigen
Gestaltung nur ein begrenzter Wurzelraum vorhanden ist, sodass hier nach Bedarf kleinere Qualitdten oder groR3-
strauchartige Wuchsformen gepflanzt werden missen.

Jeder Baumstandort erhélt eine BaumgrubengréfRe mit einem Volumen von mind. 12 m3 (bspw. ca. 5 m Lange, 1,50
m Breite, 1,5m Tiefe oder ca. 4 m Léange, 2 m Breite, 1,5 m Tiefe). Im Bereich der Haltestellen werden Unterflur-
Baumroste fur die Baumgruben eingebaut.

Bei Baumneustandorten im Nahbereich zu Leitungen sind die zu den Leitungen gewandten Seiten der Baumgruben
mit Wurzelschutzmatten zu versehen. Die Wurzelschutzmatten sind bis zur Unterkante der Baumgrube anzubringen.
Dies betrifft insbesondere alle Neupflanzungen entlang der TheaterstralRe, bei denen der Abstand zur geplanten Fern-
warmeleitung zwischen 1,5 m und 2,5 m liegt. In Abstimmung mit dem Grinflachenamt der Stadt Chemnitz und INetz
ist eine Unterschreitung des Abstandes von 2,5 m auf bis zu 1,5 m von Baumneupflanzung zu Fernwéarmetrasse mog-
lich, unter der Auflage, dass Wurzelschutzmatten im Bereich des Bordes eingezogen werden.
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Die Baumscheibenabdeckung erfolgt je nach Standort im Bereich der Haltestellen mit Unterflursystem mit gepflasterter
Decke, auf offenen Baumscheiben im Wegebereich mit wassergebundener Decke oder mit Baumrost und im Bereich
von Griinstreifen im offenen Boden mit Raseniiberdeckung. Die Unterflursysteme im Haltestellenbereich weisen die
MafRe 4,0 m x mind. 1,5 m.

Die einjahrige Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916. Danach erfolgt eine mindestens 2-jahrige Entwicklungs-
pflege gemaR DIN 18919. Die Dauer der Entwicklungspflege ist mit dem Griinflachenamt der Stadt Chemnitz abzu-
stimmen.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

Die Gehdlze sind bei der Pflanzung mit einem Pflanzschnitt zu versehen, die StraRenbdaume sind danach mindestens
alle 5 bis 10 Jahre durch einen Pflegeschnitt zu verjingen. Der Ruckschnitt ist in den Wintermonaten vorzunehmen.

Ausfélle sind nachzupflanzen. Die Verkehrssicherheit ist zu gewéhrleisten. Bei Pflanzungen mit mittel- bis grof3kroni-
gen Baumarten sind die Baumkronen in der Entwicklung und Unterhaltung so aufzuasten, dass sie insbesondere im
Bereich von Fahrleitungsmasten iber 6,50 m Hohe ansetzen — dies betrifft insbesondere Neupflanzungen, die stra-
Renbahnbegleitend auf Griininseln im StralBenraum und im Haltestellenbereich gesetzt werden.

( ) Vorubergehende Inanspruchnahme (X ) Grunderwerb-Flachenbedarf

X ) Nutzungsbeschrankung
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Neu- / Umgestaltung von Griinflachen durch Rasenan-
saat (Entsiegelung)

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:

Verkehrszug: Brd@kenstralRe/TheaterstralRe/ A 2
Hartmannstralle

Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation

Flachenversiegelung (K 1), Verlust bestehender Vegetationsbestdnde durch Versiegelung (K2.1), Verlust von gebéu-
denahen Griinflachen (K3.2), Beeintrachtigung des Stadtbildes durch Verbreiterung des StralRenkdrpers (K3.3), Ge-
fahrdung des Wasserhaushalts (K4.4)

Eingriff x ) ausgeglichen C ) Nicht ausgleichbar
( )SchutzmaR- (  )Minderungs- (X )Ausgleichs- (  )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
nahme malnahmen mafRnahmen men malnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Ziel ist der Rickbau von nicht mehr benotigten Verkehrsflachen und die Schaffung dauerhaft unversiegelter und be-
grunter Flachen, welche die Wasser- und Bodenfunktionen im Naturhaushalt wiederherstellen. Der Verlust von Vege-
tationsflachen kann durch die Wiederherstellung gleichartiger Strukturen kompensiert werden. Die Beeintrachtigung
des Stadtbildes durch die Straenverbreiterung kann stellenweise kompensiert werden.

MaRRnahmenbeschreibung

Einzelflachen des StralRenraums, die nicht als Verkehrsflachen bendtigt werden, werden im Rahmen des Vorhabens
in allen StraRenziigen entsiegelt und als StrafRenbegleitgrin oder Grunflache neu angelegt.

Zusétzlich werden bisher versiegelte bzw. bebaute, an den StralRenraum angrenzende Fléachen entsiegelt. Im Bereich
der HartmannstralRe wird ein Parkplatz vor dem Richard-Hartmann-Platz entsiegelt und als Freianlage umgestaltet. Ein
weiterer Parkplatz an der Theaterstraf3e im Nahbereich zur Chemnitz (Fluss) wird ebenfalls zuriickgebaut und entsie-
gelt. Die Flachen stehen nach Beendigung der Baumafinahme fiir eine Begriinung mit Ansaat mit RSM zur Verfigung.

Flachen, die entsiegelt werden:

Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
StralRe, Weg, vollversiegelt im Uferrandbe-  Rasen

Ca. 22
Stral3e, Weg, vollversiegelt Abstandsgriin Ca. 810
Stral3e, Weg, vollversiegelt Verkehrsbegleitgriin Ca. 9.435
Teilversiegelte Flache Verkehrsbegleitgriin Ca. 400
Gesamt Ca.10.667

Entsiegelte Flachen, die begriint werden, erhalten eine mind. 10cm Substratschicht. Nach der Bodenvorbereitung
erfolgt die Ansaat mit RSM (RSM 7.2.2: Landschaftsrasen in Trockenlagen mit Krautern oder RSM 2.2 fiir Ge-
brauchsrasen in Trockenlagen).

Das Aufbringen erfolgt zwischen Méarz und Oktober, idealerwiese im Herbst, um ein Anwachsen zu gewahrleisten. Vor
der Ansaat erfolgen eine Beraumung der Flachen und ein Auflockern insofern keine Baumwurzeln anstehen. Trocken-
perioden sind bei der Zeitwahl der Ansaat zu meiden.
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Die einjahrige Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916. Danach erfolgt eine 2-jahrige Entwicklungspflege geman
DIN 18919.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

Regelméafige Mahd der Rasen- und Wiesenflachen entsprechend den Anforderungen der Verkehrssicherheit. Die
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt durch die ausfiihrende Firma. Ein Jahr Fertigstellungspflege und zwei
Jahre Entwicklungspflege. Unterhaltungspflege mit 3 bis max. 6 Schnitten pro Jahr je nach Ansaat und Standort.

( ) Voriibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

xX ) Nutzungsheschréankung

07.10.2024



Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna,
Planfeststellungsabschnitt 1

Landschaftspflegerischer Begleitplan - Malnahmenblatter

Anlage von Rasengleis

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG MalRnahmen-Nr.:

Verkehrszug: BrickenstraBe/Theaterstra3e/ A 3
Hargmannstralle

Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Flachenversiegelung (K1), Beeintréchtigung des Stadtbildes durch Verbreiterung des Straenkdrpers (K3.3), Gefahr-
dung des Wasserhaushalts (K4.4)

Eingriff X ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
( )SchutzmaR- ( )Minderungs- (X )Ausgleichs- (  )ErsatzmaBnah- (  )Gestaltungs-
nahme maflnahmen maflnahmen men maflnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Aufgrund der Bauweise des Rasengleises, wird Niederschlagswasser dem naturlichen Wasserkreislauf wieder zuge-
fuhrt. Das Rasengleis hat auBerdem positive Auswirkungen auf das Stadtbild, geringfiigig auch auf den Larmschutz
und verbessert das Bodengefiige und das Lokalklima im Vgl. zu versiegelter Flache.

MaRRnahmenbeschreibung

In allen StralRenziigen wird Rasengleis umgesetzt. Rasengleis kann dann umgesetzt werden, wenn eine ausreichende
StralRenbreite vorhanden ist, die einen besonderen Bahnkdrper (ohne Nutzung durch MIV) mdglich macht. Im Bereich
des Rasengleises erfolgt der Schichtaufbau so, dass die Vegetationsschicht des Rasengleises iber eine Tragschicht
und eine Frostschutzschicht in Verbindung mit dem anstehenden Boden steht. Die Umsetzung des Rasengleises er-
folgt Uber die Verkehrsplanung.

Flachen, die als Rasengleis angelegt werden:

Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
Stral3e, Weg, vollversiegelt Rasengleis Ca. 8.930
Teilversiegelte Flache Rasengleis Ca. 680
Gesamt Ca. 9.610

Biotopentwicklung / Pflegekonzept
Dauerhafte Pflege zur Erhaltung des Rasengleises.

( ) Vorubergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

x ) Nutzungsbeschrénkung
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Neugestaltung von Griunflachen in der BruckenstralRe

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG MalRnahmen-Nr.:

Verkehrszug: BrickenstraBe/Theaterstra3e/ G 1
Hargmannstralle

Lage: Briickenstralle

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Flachenversiegelung (K1), Verlust bestehender Vegetationsbestande durch Versiegelung (K2.1), Verlust von Teilen
offentlicher Grinlagen und gebaudenahen Griinflachen (K3.2), Beeintrachtigung von Kulturgitern (K3.4)

Eingriff (G ausgeglichen C ) Nicht ausgleichbar
( )Schutzmal- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- ( )ErsatzmaBnah- (X )Gestaltungs-
nahme malnahmen mafRnahmen men malnahme

Ziel / Begriindung der Mallnahme
Mit der Umsetzung der mobilen Pflanzkiibel werden freiraumplanerisch attraktive Elemente geschaffen, die sich in den
StralRenzug der Briickenstral3e mit seinen Denkmalern und dem Ubergang zur Stadtmitte einfiigen.

MaRRnahmenbeschreibung

Fir die Brickenstral3e liegt ein Gestaltungskonzept des Landschaftsarchitekturbiiros lohrer.hochrein vor, das ange-

passt umgesetzt werden soll. Auf der sudlichen StralRenseite der Briickenstrale wurden mobile Pflanzkibel in die

Planung aufgenommen. Bei dieser Konstruktion soll die Bepflanzung mit Bdumen, niedrig wachsenden Strauchern

sowie Ansaat so umgesetzt werden, dass die Pflanzflache erhdht zur Boden-OK liegt. So wird in diesem Bereich eine
stadtgestaltende, sich in den Stral3enzug einfugende Bepflanzung ermdglicht, trotz des in diesem Bereich in relativ
geringem Abstand zur GOK unterirdisch verlaufenden Gablenzbaches. Die Oberkante des Gewdlbes des Gablenzba-

ches liegt hier bei nur ca. - 0,7,m.

Fir die Bepflanzung sind Pflanzenarten zu wahlen, die sich dem Gesamtbild an der Briickenstral3e anpassen und die

keine tiefen Wurzeln bilden. Zur Bepflanzung eignen sich hier auch mehrstdmmige, kleinwiichsige Baume in Kombina-
tion mit Strauchern und Stauden.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept
Dauerhafte Pflege der Bepflanzung und Instandhaltung der Ausstattung. Bepflanzung mit einem Jahr Fertigstellungs-
pflege und 2 Jahren Entwicklungspflege.

( ) Vorlibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

x ) Nutzungsbeschrénkung
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Grunflachengestaltung mit denkmalpflegerischem Be-

Zug
MASSNAHMENVERZEICHNIS
Vorhabentrager: VMS / CVAG Malnahmen-Nr.:
Verkehrszug: Brd8kenstralRe/TheaterstralRe/ G 2
Hartmannstralle
Lage: BriickenstraBe, HartmannstralRe

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Beeintrachtigung von Kulturgitern (K3.4)

Eingriff ( ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
( )SchutzmaR- (  )Minderungs- ( )Ausgleichs- ( )ErsatzmafBnah- (X )Gestaltungs-
nahme maflnahmen maflnahmen men maflnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Mit der Umsetzung des Vorhabens wird im StraBenrandbereich in Freiflachen mit denkmalpflegerischem Bezug einge-
griffen. Die Flachen missen wiederhergestellt werden oder entsprechend der Vorgaben des Denkmalschutzes umge-
staltet werden.

MaRRnahmenbeschreibung

Die Freiflachen mit denkmalpflegerischem Bezug werden entsprechend den Vorgaben des Denkmalschutzes nach
Bauende wiederhergestellt bzw. erfolgt die Umgestaltung entsprechend den Vorgaben des Denkmalschutzes.

Betroffen sind folgende Kulturgiiter:

- Sachgesamtheit SchloRteichpark in der Hartmannstrale

- Sachgesamtheit Lobgedichte in der Briickenstralie

- Sachgesamtheit Stadthalle, Hotelhochhaus und Verwaltungsgeb&ude mit Karl-Marx-Monument in der
Briickenstralle

Im Schlossteichpark erfolgt die Wiederbegriinung mit Baumneupflanzungen zur Stral3enseite und die denkmalabge-
stimmte Beleuchtungsplanung entlang des baumgesaumten Gehweges.

Entlang der Sachgesamtheit Lobgedichte erfolgt der Radweg zwischen der Lindenallee. Die Umsetzung des Radweges
erfolgt auf Wurzelschutzbriicken oder mit drainféhigem Oberflachenmaterial, um den Eingriff in den Wurzelbereich so
gering als moglich zu halten. Die genaue Abstimmung dazu erfolgt in der Ausflihrungsplanung mit der zustandigen
Denkmalschutzbehdrde. Weiterhin ist der Baumbestand soweit als méglich zu erhalten entsprechend der MalRhahme
S1lund S2.

Entlang der Sachgesamtheit Stadthalle, Hotelhochhaus und Verwaltungsgeb&ude mit Karl-Marx-Monument in der Bru-
ckenstraf3e wurde die Planung dahingehend abgestimmt, dass die Stadtgestalt hier nicht verandert wird, d.h. dass die
wegebegleitende Oberflachengestaltung in ihrer Art erhalten bleibt mit Waschbeton- bzw. Betonplatten und dass we-
gebegleitend keine Baumneupflanzungen erfolgen (bis auf den Bereich der mobilen Pflanzkibel).

Im Zuge des Vorhabens wurden Freiflachen in Bezug zur Wegegestaltung mit der Abt. Denkmalschutz abgestimmt
und entlang aller StraBenziige abschnittsweise mit der Unterlage 16.11 dargestellt. Detailplanungen der gestalteri-
schen MaRnahmen erfolgen im Zuge der Ausfuhrungsplanung in Abstimmung mit dem Griunflachenamt und dem Bau-
genehmigungsamt Abt. Denkmalschutz der Stadt Chemnitz.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

( ) Vorubergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

x ) Nutzungsbeschrénkung

07.10.2024
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Wiederherstellung von beanspruchten Grunflachen
(Rasen, Strallenbegleitgrin)

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VM?{“CVAG Malnahmen-Nr.:

Verkehrszug: BrickenstraBe/Theaterstra3e/ G 3
Hartmannstra3e

Lage: entlang des gesamten Verkehrszuges

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Verlust von Teilen 6ffentlicher Grinlagen und geb&udenahen Griinflachen (K3.2)

Eingriff ( ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
( )SchutzmaR- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- ( )ErsatzmafBnah- (X )Gestaltungs-
nahme malnahmen mafRnahmen men malnahme

Ziel / Begrindung der Mallnahme

Mit der Umsetzung des Vorhabens wird der Stralenraum neu gestaltet. Es werden Griinflachen neu angelegt (Maf3-
nahme A2). Gleichzeitig werden bestehende Griinflichen bauzeitlich beansprucht, die nach Beendigung der Baumalf3-
nahme wiederhergestellt werden missen. Dies betrifft alle zu erhaltenen Grinflachen im Bauraum als auch angren-
zende Grunflachen, die beansprucht werden.

MalRnahmenbeschreibung
Beanspruchte Grinflachen sind nach Abschluss der Bauarbeiten mit Rasenansaat RSM wieder zu begriinen.

Es wird von ungefahr nachfolgenden maximalen Flachengré3en ausgegangen, die wiederherzustellen sind:

nach Bauarbeiten wiederherzustellende Griinflachen Flache in m2
Grunflache Parkanlage Ca. 2.060
Verkehrsbegleitgriin Ca. 5.470

Die Herstellung der MaRnahme beinhaltet ein Jahr Fertigstellungspflege gemafr DIN 18916 und zwei Jahre Entwick-
lungspflege gemafr DIN 18919.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

Regelmafige Mahd der Rasen- und Wiesenflachen entsprechend den Anforderungen der Verkehrssicherheit. Die
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt durch die ausfiihrende Firma. Ein Jahr Fertigstellungspflege und zwei
Jahre Entwicklungspflege. Unterhaltungspflege mit 3 bis max. 6 Schnitten pro Jahr je nach Ansaat und Standort.

( ) Vorubergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

x ) Nutzungsbeschrénkung

07.10.2024
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MalRnahmenblatter

Gestaltung Parkweg Briicke Falkeplatz

MASSNAHMENVERZEICHNIS

Vorhabentrager: VMS / CVAG MafRnahmen-Nr.:
Verkehrszug: al@platz Gasy 4
Lage: Chemnitz (Fluss)

Beurteilung des Eingriffs / der Konfliktsituation
Veranderungen von Durchwanderungsgebieten des Fischotters (K5.3)

Eingriff ( ) ausgeglichen ( ) Nicht ausgleichbar
( )SchutzmaR- ( )Minderungs- ( )Ausgleichs- ( )ErsatzmafBnah- (X )Gestaltungs-
nahme maflnahmen maflnahmen men maflnahme

Ziel / Begriindung der Malinahme

Der bereits bis zum Bauwerk (Briicke Falkeplatz) herangefiihrte Parkweg wird ergéanzt und unter dem Bauwerk hin-
durchgefihrt. ,Mit der Integration des Parkweges unterhalb des Briickenbauwerkes wird der ohnehin schon geringe
Entwicklungsspielraum des Gewassers zusatzlich verringert. Da ein Wegfallen des Parkweges auf den Freibord keine
mafgeblichen Verbesserungen herbeifuhrt und die barrierefreie Verbindung zwischen den Grinanlagen bereits Jahr-
zehnte langer

Entwicklungsbestandteil der Grinflachenplanung ist, bleibt die Umsetzung des Selbigen Planungsbestandteil. “ (Vgl.
Fachbeitrag WRRL Unterlage 18.3).

Die gewasserdkologischen Aspekte zur Gestaltung des Parkweges und des Anschlussbereiches des Gewassers wur-
den in der Unterlage 18.3 benannt (siehe Unterlage 18.3, Kapitel 3.5.2). Die Ausfiihrungsbeschreibung des Weges
erfolgt mit dem Fachbeitrag WRRL aufgrund des Schutzgutes Wasser (Berticksichtigung der Durchgéngigkeit, der
Gestaltung des FlieRgewassers und der gewdasserokologischen Zielstellung) und unter Bertcksichtigung der Grunfla-
chen- und Stadtplanung.

Da der Fischotter in der Chemnitz (Durchwanderungsgebiet) vorkommt, wurden im Artenschutzfachbeitrag zusétzliche
Gestaltungspramissen fir die fischottergerechte Ausfihrung des Parkweges unter der Briicke am Falkeplatz benannt.
Die Zuordnung erfolgte deshalb im Maflinahmenverzeichnis als Gestaltungsmafinahme.

MaRRnahmenbeschreibung

Unter der Briicke am Falkeplatz kann der geplante linksufrige Parkweg als Querungshilfe durch den Fischotter genutzt
werden — dazu sind folgende zuséatzlich zum Fachbeitrag WRRL benannten Gestaltungsaspekte bei der Ausfiihrungs-
planung zu bertcksichtigen:

- Keine direkte Beleuchtung unter der Briicke
- Geringer Hohenunterschied zwischen Gewasser und Weg (in der Planung s. Fachbeitrag WRRL vorgesehen)

- abgeschragte Kante des Weges zum Gewasser (in der Planung s. Fachbeitrag WRRL ist ein Ubergang als Anschluss-
bdschung aus Wasserbausteinen vorgesehen — die Wegekante ist zusatzlich abzuschragen)

- Damit der Parkweg als Berme vom Fischotter genutzt werden kann, ist dieser zwischen 0,05 bis 0,15 m uber der
Mittelwasserlinie anzuordnen.

- auf ein Gelander ist moglichst zu verzichten. Falls dies dennoch erforderlich wird, muss das Gelander ein fischotter-
bzw. kleintiergerechtes Durchschlupfen ermdglichen (in der Planung s. Fachbeitrag WRRL ist keine Absturzsicherung
vorgesehen)

Stand
07.10.2024
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Hinweis: Im Bereich der Briicke Hartmannstral3e liegen im Normalabfluss der Chemnitz die rechten und linken Sohl-
bereiche teilweise trocken. Dieser Umstand kann auch zukiinftig weiterhin fur die Wanderbewegungen des Fischotters
genutzt werden. Hier kann aus Grinden des Hochwasserschutzes keine Berme oder eine ahnliche gleichwertige Ein-
richtung integriert werden.

Biotopentwicklung / Pflegekonzept

( ) Vorlibergehende Inanspruchnahme ( ) Grunderwerb-Flachenbedarf

( ) Nutzungsbeschréankung

07.10.2024



