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Fahrbahn

Mittelinsel

47,91
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0,30

0,15
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0,30
1,20 3,81

0,30

1,88 1,20 2,00
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Abdeckung
Baumscheibe mit
4cm wassergebundener
Wegedecke

1,43

± 0 = SOK ± 0 = SOK

4% 4%

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm BordanschlagGleisbord GBL 650 mit

20 cm dicker Bettung

Gerinne Großpflaster
Granit, zweizeilig
in 20 cm Beton C20/25

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

Hochbord A4 15/25 mit
20 cm dicker Betonbettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
12 cm Bordanschlag

Tiefbord B7 DIN EN 1343/482 
10/25 mit 20 cm dicker Bettung
und Rückenstütze aus
Beton C20/25,
0 cm Bordanschlag

Fuge herstellen
und vergießen

Fuge herstellen
und vergießen

Fuge herstellen
und vergießen

Fuge herstellen
und vergießen

Gerinne Großpflaster
Granit, zweizeilig
in 20 cm Beton C20/25

15 cm Oberboden
mit Rasenansaat

15 cm Oberboden
mit Rasenansaat

15 cm Oberboden mit
Rasenansaat

Gleisbord GBL 650 mit
20 cm dicker Bettung

Gleisdrainage

ca. 70 cm Füllboden

2,5% 2,5%
3%

4%

ca. 80 cm Füllboden ca. 70 cm Füllboden

4%

Anschluss an
vorhandene
Befestigung

2,5%

vorhandene
Einfriedung,
Bebauung, Sockel,
etc.

4%

Straßenablauf mit
Aufsatz 30x50

Straßenablauf mit
Aufsatz 30x50

4%

Bereich 
Baumscheibe

Pflastermulde Kleinpflaster
3-reihig, Muldentiefe 2 cm
in 20 cm Beton C20/25

Oberbau für Geh- und Radwege
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Oberbau für Fahrbahnen Bk32
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Raseneindeckung gemäß TR 5008/00         Querschwellengleis mit Raseneindeckung      
gemäß TR 5008/00         

Oberbau für Fahrbahnen Bk32
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Oberbau für Geh- und Radwege
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

1,
50

Bereich 
Baumscheibe

Bereich 
Baumscheibe

1,
50

Maßstab: 1:50
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Unterlage / Blatt-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

General-/Fachplaner: Zeichen
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Datum

Vorhabenträger: Maßnahmeträger:

Carl-von-Ossietzky-Str. 186
09127 Chemnitz

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Höhenbezug: DHHN 2016

Lagebezug: ETRS 89

Plannummer:

Könneritzstraße 31
01067 Dresden

/ 003

4_TS_U140101_B003_2_0

08.12.23 gez. Ug

14.1.1 

gez. Ronny Grabner gez. David Joram gez. Holger Auerbach

Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG

ppa. David Joram
Geschäftsbereichsleiter Technischer Service

Holger Auerbach
Betriebsleiter BOStrab

Chemnitz, den 21.12.2023
Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

i. A. Ronny Grabner
Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den 21.12.2023

1 623

11 5 78 9

10

4

Detail am Stützpunkt

1 6

11

Detail zwischen Stützpunkten

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11

Nr.
rillenlose Schiene
Schwellenschraube
Unterlegscheibe
Spannklemme
Zwischenlage
Schienenkammerfüllelement
Winkelführungsplatte mit Einlage
Kunststoffschraubdübel
Spannbetonschwelle
Abdeckkappe
Trennvlies

Bezeichnung
49E1
Ss 35
Uls 7
Skl 14
Zw 686a
System Mannheim-light-49E1 mit Aussparung für Spurkranz
Wfp 14 K
Sdü 25
SBS 1500W-54-2.2 GG
Kunststoff

Beispiel


