Regelquerschnitt B2-B2
Detail am Stutzpunkt Detail zwischen Stitzpunkten
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Nebenanlage Gehweg Fahrbahn Haltestelle Rasengleis Fahrbahn Gehweg Nr.| Bezeichnung Beispiel
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! s Haltestelie 2 2 | Schwellenschraube Ss 35
: = Qo 3 | Unterlegscheibe Uls 7
E 2 17 4 | Spannklemme Skl 14
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= S T 6 | Schienenkammerfillelement System Mannheim-light-49E1 mit Aussparung fiir Spurkranz
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c_% i Entwasserungsbord Hochbord A4 15/25 mit 0.30 Leitstreifen: 0.30 Hochbord A5 15/30 mit Hochbord A5 15/30 mit Mobile Pflanzkubel
o (Kerb Drain) mit 20 cm dicker Bettung Rippenplatten 30x30x8 20 cm dicker Bettung 20 cm dicker Bettung
Studie zur Freianlage S 20 cm dicker Betonbettung  und Riickenstiitze aus und Riickenstiitze aus und Riickenstiitze aus
Lohrer.Hochrein ol und Ruckenstitze aus Beton C20/25, Beton C20/25, Beton C20/25,
' 0 | Beton C20/25, Chemnitzer Begleitstreifen: 12 cm Bordanschlag 12 cm Bordanschlag
i ] Variobord Betonplatten 30x30x8 — Kastenrinne
I . ! CVB 38B anthrazit DN 150
\\ i | 5 Gerinne Grol3pflaster
Aufbau wie Chemnitzer Granit, zweizeilig
Fuge herstellen Fuge herstellen | 1,40 Fuge herstellen Fuge herstellen
und vergiel3en und vergiel3en = — 204 | L und vergiel3en und vergiel3en . i
2% } e L7 2% 2%
— b 2,5% ‘ S | <+
i ZZ A% "_'a:;,,,é, ——— 2,5%
t (VRS B IR ORI L NRRIIRIND CNDRIRIRIL - IR DRI o LRI AR L IR r‘ Y] 5 14w ; B _ i —
:; & <——_ : Lol h §§ ==7] FT"* & 44;0/1
- 3 - - 28 750 T NN g i G € i W 2 (o Bon P, Bor b
Pl 4% 4% A i 40 e e e IR B
““““““““ N s i S ‘
N SRS L b i N I~ N
_______________ | A T e e D | o /e
N [ Unterflur Baumschutz StraRenablauf mit ' ;i
p "*r‘::::::i:::::::ifj**:1 (Quadro 5 Humberg) Aufsatz 30x50 »
Streifenfundament” | '
Beton C20/25 Y4 Y U ! 5 cm Rindenmulich
> 100 cm Baumsubstrat
Oberbau fur Geh- und Radwege Oberbau fur Fahrbahnen Bk10 Oberbau Haltestelle gemanl Wurzelschutz Oberbau fur Geh- und Radwege
in Waschbetonplatten - gemalfl RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 —— Musterhaltestelle CVAG und —— , —— gemal RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
i . 160 cm FLL-gepruftes Baumsubstrat —
angelehnt an RStO12, Tafel 6, Zeile 2 RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 10 cm Wurzellockstoffe
50 cm Grobschlag E—
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
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Querschwellengleis mit Raseneindeckung — L Raseneindeckung gemald TR 5008/00 — Ober__bau fur Fahrbahnen Bk_lO F ESTSTE L LU N G S E NTWU R I:
gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
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Chemnitzer Modell, Stufe 4
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna
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