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 Untersuchung zu betriebsbedingten Schallimmissionen  

 
 
 
Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund              
Mittelsachsen 
 
Chemnitz, den 07.10.2024 

gez. Ronny Grabner 
 
………………………………………….  
i.A. Ronny Grabner 
Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur 
 

 
Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG 
 
 
Chemnitz, den 07.10.2024 

gez. David Joram           gez. Holger Auerbach 
 
………………………       ………………………..  
ppa. David Joram                     Holger Auerbach              
Geschäftsbereichsleiter            Betriebsleiter BOStrab  
Technischer Service 
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Bericht Nr. 20-4188 / 01 

Chemnitzer Modell - Stufe 4, PFA 1 
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna  

 
TA Hartmannstraße, Brückenstraße, Theaterstraße, Falkeplatz 

 
U17.1.1 Untersuchung zu betriebsbedingten Schallimmissionen 



1. Zusammenfassung 



cdf 

 



Inhaltsverzeichnis 



2. Situation und Aufgabenstellung 



3. Schalltechnisches Berechnungs- und Bewertungsverfahren 

3.1. Beurteilungsgrundlagen und Immissionsgrenzwerte 

 
-  eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen ... oder ein Schienenweg um ein 

oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder 

 
-  durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-

kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am 

Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird. 

 
- Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-

kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der 

Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 



Art der zu schützenden Nutzung 

Anlagen und Gebiete 

Immissionsgrenzwert 

Tag Nacht

in dB(A) in dB(A) 



3.2. Berechnungsgrundlagen 
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3.3. Prüfung auf Lärmschutzansprüche „dem Grunde nach“ 





3.4. Lärmschutzmaßnahmen 



4. Ausgangsdaten und Rechenmodellbildung 

-

-

-

4.1. Immissionsorte und Gebietseinstufung 

4.2. Gleismodell und Verkehrsbelegung 



Fahrzeugtyp, Fahrtrichtung Fahrten tags 
(6 - 22 Uhr)  

Fahrten nachts 
(22 - 6 Uhr) 

TA Hartmannstraße + Theaterstraße Süd + Falkeplatz 

TA Brückenstraße + Theaterstraße Nord 



5. Berechnung, Ergebnisse und Beurteilung  

Immissionsort Immissionsort 

Immissionsort Immissionsort



 



6. Normen und Literatur 



7. Anhänge  



Anhang 1 Übersichts-Lageplan der Gesamt-Baumaßnahme 

 





Anhang 2 Verkehrsbelegung und Emissionsdaten  



 Verkehrsbelegung Anhang 2.1





 Emissionsdaten  Anhang 2.2

Straßenbahn CVAG mit Klimaanlage: 
 

CM Citylink Chemnitz elektr. mit Klimaanlage: 
 









































































 Geplanter Oberbau  Anhang 2.3



Anhang 3 Lageplan der Gebietseinstufung 

 



Anhang 4 Rechenmodell und Lage der Immissionsorte 

































Anhang 5 Tabelle der Beurteilungspegel/Lärmschutzansprüche 













































































Anhang 6 Lageplan der Gebäude mit Lärmschutzanspruch  













Anhang 7 Konformitätserklärung der Software 












