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Ergebnisubersicht

Im Rahmen der Verkehrsbaumafnahme "Chemnitzer Modell - CM4, PFA1" wird in den Teil-
abschnitten TA Hartmannstralie, Briickenstralle, Theaterstralte und Falkeplatz der Neubau
eines Schienenverkehrsweges geplant.

Hierfur wurde die Gerauschbelastung durch Baularm in der Nachbarschaft prognostiziert und
gemal AVV Baularm beurteilt. Dabei wurden die Betriebszeiten und Einsatzbereiche der
Baumaschinen nach aktueller Bauablaufplanung sowie im Vergleich zu ahnlichen Baumalf3-
nahmen berticksichtigt.

Die schalltechnischen Untersuchungen haben ergeben, dass wahrend der Bauarbeiten am
StraRenbahnnetz in Chemnitz die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm an den nicht un-
mittelbar angrenzenden Gebauden Uberwiegend eingehalten oder nur gering Uberschritten
werden. Demgegentber ist an der ersten Reihe der Bebauung eine Richtwerteinhaltung je-

doch nicht moglich.

Da am Grofdteil der betroffenen Wohngebaude die Richtwertliiberschreitungen auf maximal

10 dB begrenzt bleiben, werden erhebliche Larmbelastigungen hier eher nicht erwartet.

An den unmittelbar angrenzenden Wohngebauden der ersten Strallenreihe werden jedoch
bei den gerauschintensiven Bautatigkeiten Beurteilungspegel von 70 dB(A) oder gar darliber
berechnet. Da hier die Schwelle der grundrechtlichen Zumutbarkeit von 70 dB(A) Uberschrit-

ten wird, sind MaRnahmen zum Schallschutz erforderlich.

Da der Einsatz technischer Malinahmen bei den Linienbauarbeiten sehr begrenzt ist, kommt
den organisatorischen MalRnahmen eine besondere Bedeutung zu. Im Sinne des Larmschut-
zes sind hierbei insbesondere die detaillierte Information der Anwohner (Bauzeit, Arbeitsta-
tigkeit, Ansprechpartner) und die Bereitstellung eines Ersatzwohnraumen zu nennen. Hierzu

enthalt der Bericht eine Auflistung der besonders larmbetroffenen Gebaude.

Der Bericht enthalt 93 Seiten (inkl. 6 Anhange).
Dresden, den 08422023 07.10.2024

cdf Schallschutz

i Zr dar
DLl i Al ekt

Dipl.-Ing. Dieter Friedemann B. Eng. Max Hartel
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1. Anlass und Aufgabenstellung

Im Rahmen der VerkehrsbaumaRnahme "Chemnitzer Modell - CM4, PFA1" in den Teilab-
schnitten TA HartmannstralRe, Briickenstraflte, Theaterstralle, Falkeplatz wird der Neubau
eines Schienenverkehrsweges geplant. Dieser Neubau der Verkehrsanlagen beinhaltet

StralRen- und Gleisanlagen, Radverkehrsanlagen und Gehwege.

Fur das Bauvorhaben ist eine Baularmprognose zu erstellen. Dabei sind die durch die Bau-
arbeiten im Umfeld verursachten Gerauschbelastungen zu ermitteln und nach der Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - AVV Baularm [4] zu bewerten.

Der hier untersuchte Planfeststellungsabschnitt 1 erstreckt sich vom Falkeplatz / Briicken-
strae bis HartmannstralRe Ecke Leipziger Stralle als erster Abschnitt der zukinftigen Ge-
samtstrecke Hainichen - Chemnitz - Limbach-Oberfrohna im Zentrum von Chemnitz. Das
Planungsgebiet wird in die vier Teilabschnitte Falkeplatz (Abschnitt FP), Theaterstralle (Ab-
schnitt TS), Briickenstralte (Abschnitt BS) und HartmannstralRe (Abschnitt HS) unterteilt.

Die Schallimmissionsprognose erfolgt fir den gegenwartigen Planungszustand des Bauab-
laufs mit einem Gerateeinsatz gemal Grobkonzept zum Bauablauf. Dabei kann gemaf ak-
tueller Planung zudem davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Maoglichkeit, den
Verkehr Uber die verschiedenen Gleise umzuleiten, eine fast ausschlielRliche Tagarbeit még-

lich ist.

Die Ausgangsdaten, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der schalltechnischen Unter-

suchung werden im nachfolgenden Gutachten dargestellt.
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2. Grundlagen
2.1. Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte Baularm

Fir die Ermittlung und Bewertung der Schallimmissionssituation in der Nachbarschaft einer

Baumaflinahme ist die AVV Baularm [4] heranzuziehen.

Erhebliche Belastigungen durch Baularm sind danach nicht zu erwarten, wenn die ermittelten
Beurteilungspegel (s. Pkt. 2.3) die Immissionsrichtwerte einhalten. Die Immissionsrichtwerte
sind dabei in der AVV Baularm differenziert nach der Lage des Immissionsortes und der zeit-

lichen Zuordnung tags bzw. nachts wie folgt festgelegt:

Tab. 1 Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

Immissionsrichtwerte

Gebietseinstufung nach BauNVO [1] in dB(A)

tags nachts

Industriegebiete - Gl
a) |Gebiete, in denen nur gewerbl. oder industrielle Anlagen und 70 70
Wohnungen fur Inhaber oder Aufsichtspersonen untergebracht

Gewerbegebiete - GE

b) |Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge- 65 50
bracht sind
Kerngebiete - MK, Dorfgebiete - MD, Mischgebiete - Mi

c) | Gebiete mit gewerbl. Nutzungen und Wohnungen, mit weder 60 45

vorwiegend gewerbl. Anlagen noch vorwiegend Wohnungen

Wohngebiete - WA

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 40
Reine Wohngebiete - WR

e) |Gebiete, in denen ausschlielRlich Wohnungen untergebracht 50 35
sind

f) |Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35

Die Zuordnung der Gebiete in der Umgebung der Baustelle ergibt sich nach Abschnitt 3.2
der AVV Baularm aus den vorhandenen Bebauungsplanen. Sind keine Bebauungsplane
aufgestellt oder weicht die tatsachliche Nutzung erheblich davon ab, so ist von der tatsachli-

chen Nutzung des Gebietes auszugehen.

Fir ggf. vorhandene Kleingarten besteht nach der AVV Bauldrm kein Schutzanspruch. Diese
werden jedoch Ublicherweise wie ein Mischgebiet mit einem Schutzanspruch nur am Tage
behandelt.
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In der AVV Baularm sind auBer der Nacht keine besonders schutzbedurftigen Zeiten (sog.
Ruhezeiten) festgelegt. Aulerdem ist eine besondere Berlcksichtigung von Sonn- und Fei-

ertagen nicht vorgesehen.

Fir Baularm gelten zudem folgende Festlegungen der AVV Baularm [4]:

Die Immissionsrichtwerte sind nach Tab. 1 anzuwenden.
2. Als Nachtzeit gilt der Zeitraum 20:00 bis 7:00 Uhr.

Der Immissionsrichtwert ist Uberschritten, wenn der Beurteilungspegel den Richtwert
Uberschreitet oder wenn ein oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert nachts
um mehr als 20 dB(A) tberschreiten.

4. Der Beurteilungspegel wird unter Beachtung der durchschnittlichen taglichen Be-
triebsdauer der Baumaschinen durch Abzug einer Zeitkorrektur vom errechneten Im-
missionswert nach der nachfolgenden Tab. 2 ermittelt.

Tab. 2 Zeitkorrektur nach AVV Baularm [4]

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
7:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 7:00 Uhr in dB(A)
=13 Std. =11 Std.
bis 2,5 h bis 2 h -10
uber 2,5 h bis 8 h Uber 2 h bis 6 h -5
Uber 8 h Uber 6 h 0

Nach AVV Baularm, Abschn. 4.1 sollen Mallnahmen zur Minderung der Gerausche ange-
ordnet werden, wenn der Richtwert nach Tab. 1 um mehr als 5 dB Uberschritten wird. Dabei

kommen insbesondere in Betracht:

- MalRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle bzw. an den Baumaschinen
- der Einsatz gerduscharmer Baumaschinen bzw. gerduscharmer Bauverfahren

- die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Von Malinahmen zur Larmminderung kann nach AVV Baularm abgesehen werden, soweit
durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdge-

rausche keine zusatzlichen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen eintreten.

Gemal Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) [11] werden zur Bewer-
tung der prognostischen Beeintrachtigung aus dem Bauldrm im vorliegenden Bericht auch

Richtwertiberschreitungen unter 5 dB(A) erfasst und beurteilt.
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2.2. Bericksichtigung einer Gerauschvorbelastung
Bei der Prifung der immissionsschutzrechtlichen Zulassigkeit von Baustellen sind grundsatz-

lich die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm gemag Tab. 1 maf3gebend.

Nach aktueller Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes [11] kann jedoch eine Ab-
weichung von den Immissionsrichtwerten in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich
der Baustelle eine tatsachliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die Uber dem mafgeblichen
Richtwert der AVV Baularm liegt. Dabei bezieht sich der Begriff der Vorbelastung hier nicht

einschrankend auf andere Baustellen und den von diesen ausgehenden Larm.

Im vorliegenden Gutachten wird zur Berechnung auf der sicheren Seite jedoch keine Ver-

kehrslarmvorbelastung berticksichtigt.

2.3. Berechnung des Beurteilungspegels und Richtwertvergleich

Die Schallausbreitungsrechnung zur Ermittlung des Beurteilungspegels am Immissionsort
erfolgt nach der DIN ISO 9613-2 [7]. Dabei werden als pegelmindernde Einflisse die Ge-
rauschreduzierung aufgrund des Abstandes, die akustische Abschirmung durch Gebaude
und die Bodendampfung berlcksichtigt (detaillierte Prognose). Die zur Berechnung eines
Langzeitmittelungspegels zu beriicksichtigende Pegelminderung durch Meteorologiedamp-
fung wird bei den hier durchgefuhrten Baularmberechnungen trotz einer Bauzeit von mehre-

ren Monaten aufgrund der zeitlich begrenzten Einwirkungsdauer nicht angesetzt (Cp.et = 0).

2.4. Genauigkeit der Prognose
Durch die Anwendung eines Rechenmodells zur Berechnung der Schallausbreitung sowie
bei der messtechnischen Ermittlung der Ausgangsdaten (Schallleistungspegel der Quellen)

wird die Genauigkeit einer Schallimmissionsprognose begrenzt.

Gemal Angaben in DIN ISO 9613-2 wird bei der Schallausbreitungsrechnung abhangig vom

Abstand zwischen Quelle und Immissionsort folgende Genauigkeit erreicht:

Tab. 3 Geschétzte Genauigkeit fur Pegel Lat(DW) nach DIN ISO 9613-2; h = mittlere H6he von Quelle und
Empfanger

Abstand Quelle - Immissionsort d
Mittlere Hohe h

0..100m 100...1000 m
0..5m +3dB +3dB
5..30m +1dB +3dB

FiUr die angesetzten Arbeitstatigkeiten wurden Annahmen bezlglich Betriebszeit und Emissi-

onswert zugunsten der Betroffenen gemacht.
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3. Ortliche Gegebenheiten

Nachfolgend werden die Ausgangsdaten zur Bildung des Modells zur Schallausbreitung be-

schrieben:

Das Gelande-/H6henmodell zur Schallausbreitungsrechnung wurde aus den Geobasisdaten
des Amtes flr Geobasisinformation und Vermessung des Freistaates Sachsen [15] erstellt
(DGM1).

Die Digitalisierung der Gebaude erfolgte ebenfalls aus den Geobasisdaten des Amtes fir

Geobasisinformation und Vermessung des Freistaates Sachsen.

Als Immissionsorte wurden insbesondere die zum Baubereich nachstgelegenen Hauptge-
baude festgelegt. Die Zuweisung der Etagenanzahl erfolgte aus der Ortsbesichtigung. Die

Lage der Immissionsorte ist in einem Lageplan des Rechenmodells im Anhang 1 dargestellt.

Die unmittelbar angrenzende Bebauung wird nahezu vollstandig als Mischgebiet (MI) und in

nur einem kleinen Teilbereich als Allgemeines Wohngebiet (WA) charakterisiert.

Die Einstufung der Immissionsempfindlichkeit der Bebauung erfolgte, da fur die Wohnbe-
bauung im Untersuchungsbereich keine Bebauungsplane vorhanden sind, nach der bei der
Ortsbegehung vorgefundenen Nutzung. Die Gebietseinstufung steht in Ubereinstimmung mit
dem Flachennutzungsplan. Anhang 1 enthalt den Plan der Gebietseinstufung, wie sie auch
fur andere umweltfachliche Untersuchungen verwendet wird (z. B. Betriebslarmuntersu-

chung).

Die Gebietseinstufungen sind auch im Lageplan Anhang 1 gekennzeichnet.
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4. Schallemissionen

Vom Auftraggeber wurden als Grundlage der Berechnungen folgende Unterlagen bzw. In-

formationen Ubergeben:

- Beschreibung des Vorhabens
- Angaben zum Bauablauf

- Lageplane/Baustelleneinrichtungsplan

Die geplanten Arbeiten beinhalten

- Vor- und Nacharbeiten
- Bruckenbauarbeiten

- StralRenbauarbeiten

- Fahrleitungsmaste

- Gleisbau

- Kanalbau

- Herstellung von Haltestellen und Gehwegen

Die in der Baularmprognose angesetzten Schallleistungspegel wurden insbesondere zwei
Studien des Hessischen Landesamtes flir Umwelt und Geologie sowie einem Baumaschi-
nen-Katalog der Deutsche Bahn AG entnommen ([8], [10]). Die Schallleistungspegel Lweq
werden mit Zuschlagen fir auffallige Gerausche (meist Impulshaltigkeit K;) versehen und als
Schallleistungspegel L,, angegeben. Die Gerauschkennwerte wurden fur die Zeit intensiver
Arbeitstatigkeiten ermittelt. Stillstdnde fur z. B. Pausen, Reparatur, Umsetzen der Anlagen,

Wartezeiten und dgl. sind nicht bertcksichtigt.

Entsprechend des vorgesehenen Einsatzes wahrend der Tag- bzw. Nachtarbeit wird die Be-
triebsdauer des Gerates bzw. der Tatigkeit in seiner ,Larmphase“ abgeschéatzt. Diese
durchschnittliche tagliche Betriebsdauer bildet die Grundlage fur die Zeitkorrektur nach der
AVV Baularm.

Werden einzelne Arbeitstatigkeiten z. B. nur mit einer Betriebsdauer von maximal 8 Stunden
bzw. 2,5 Stunden des Tages durchgefihrt, so ergeben sich zur Bericksichtigung der

insgesamt 13 Stunden Beurteilungszeit des Tages Zeitkorrekturen von -5 dB bzw. -10 dB.
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In der Tab. 2 dieses Gutachtens (siehe Punkt 2.1) sind die oben angegebenen Zeitkor-

rekturen zusammenfassend dargestellt.

Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN, in deren Version 8.2.
Die Larmquellen werden als Flachenschallquelle (ortsveranderliche Arbeitsvorgange) model-

liert.

Nach dem bisherigen Planungsstand des Vorhabens (derzeitiger Bauablaufplan siehe An-

hang 2) erfolgt eine Unterteilung in folgende Bauphasen:

- Bauphase 0: - Baustelle und Verkehrsflihrung einrichten
- Herstellung Baugleise und Abzweig

- Mediensicherung

- Bau Behelfsbricke

- Bauphase 1: - Medien, Gleisbau Verkehrslage auferhalb Briickenbereich
- Ruckverlegung Medien aus Behelfsbriicke

- Herstellung Haltestellen

- Fertigstellung Fahrbahn

- Ruckbau Baugleis, Anbindung an Bestand

- Fahrleitungsmontage

- Bauphase 2: - Briickenbau

- Medien

- Verkehrsanlage aulRerhalb Briickenbereich
- Verkehrsanlage Briickenbereich

- Bauphase 3: - StrafRenaufbruch

- Kanalbau

- Aushub, ungebundenen Tragschichten
- Fahrleitungsmaste

- Gleisbau

- Herstellung Haltestelle

- Medienverlegung

- Asphalteinbau

- Herstellung Gehwege

- Grunanlage, Baumpflanzungen
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Bauphase 4:

- Strallenaufbruch

- Kanalbau

- Fahrleitungsmaste

- Aushub ungebundenen Tragschichten
- Medienverlegung

- Gleisbau

- Herstellung Haltestelle
- Bordanlage, Gerinne

- Asphalteinbau

- Herstellung Gehwege
- Grinanlage

Bauphase 6:

- Demontage Fahrleitung

- Errichtung von provisorischen Masten und Fahrleitung
- StralRenaufbruch

- Kanalbau

- Aushub ungebundenen Tragschichten
- Fahrleitungsmaste

- Sanierung Fahrleitungsmaste

- Gleisbau

- Herstellung Haltestelle

- Medienverlegung

- Bordanlage, Gerinne

- Asphalteinbau

- Herstellung Gehwege

- Grinanlage

- Rickbau prov. Fahrleitung

- Gleisrickbau

Bauphase 7:

- Strallenaufbruch

- Kanalbau

- Fahrleitungsmaste

- Aushub ungebundenen Tragschichten
- Medienverlegung

- Gleisbau

- Herstellung Haltestelle
- Bordanlage, Gerinne

- Asphalteinbau

- Herstellung Gehwege
- Grinanlage
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Bauphase 8:

- Strallenaufbruch

- Kanalbau

- Fahrleitungsmaste

- Aushub ungebundenen Tragschichten
- Medienverlegung

- Gleisbau

- Herstellung Haltestelle
- Bordanlage, Gerinne

- Asphalteinbau

- Herstellung Gehwege
- Grinanlage

Bauphase 9:

- Stralenaufbruch

- Gleisruckbau

- Kanalbau

- Aushub ungebundenen Tragschichten
- Fahrleitungsmaste

- Gleisbau

- Medienverlegung

- Bordanlage, Gerinne

- Asphalteinbau

- Rickbau Fahrleitung

- Fahrleitungsmontage mit Stof3 an Bestand
- Herstellung Gehwege

- Grinanlage

- Strallenbahninbetriebnahme

Aus den Bauphasen und dem Bauablauf werden folgende immissionsrelevante Baularmsitu-

ationen (BLS) abgeleitet:

4.1. BLS 1 - Phase 1 - Bauphase 0, 3.1

Wahrend der ersten Phase wird die Baustelle im Bereich Falkeplatz eingerichtet und der

Bauabschnitt Mihlenstralte bis Kreuzung Briickenstralle begonnen. Hierbei werden haupt-

sachlich Montage- und allgemeine Arbeiten sowie Stralenbauarbeiten erwartet. Dabei wer-

den Beurteilungsschallleistungspegel von

Lwa,= 108 dB(A) bzw. 112 dB(A)

erwartet. Anhang 3, Pkt. | bzw. Pkt. Il enthalt die Tabelle der Arbeitsverfahren/Maschinen

und Emissionsanséatze im Detail.
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4.2. BLS 2 - Phase 2.1 - Bauphase 1, 3.1

Zu Beginn der 2. Phase wird der Bauabschnitt 3.1 abgeschlossen, wobei hier weniger l1arm-
intensive Bauarbeiten erwartet werden. Ebenfalls werden im Bereich Falkeplatz die Gleis-

bauarbeiten begonnen. Hier werden Beurteilungsschallleistungspegel von

Lwa, = 108 dB(A) bzw. 110 dB(A)

prognostiziert (siehe Anhang 3, Pkt. | bzw. Pkt. IlI).

4.3. BLS 3 - Phase 2.2 - Bauphase 1, 3.2

Wahrend des zweiten Teils der Phase 2 werden die Bauarbeiten von der BriickenstralRe bis
zur Hartmannstrale begonnen. Parallel dazu werden die Gleisbauarbeiten im Bereich

Falkeplatz fortgefuihrt. Dabei werden Beurteilungsschallleistungspegel von

Lwa, = 112 dB(A) bzw. 110 dB(A)

erwartet (siehe Anhang 3, Pkt. Il bzw. Pkt. 1lI).

4.4. BLS 4 - Phase 3 - Bauphase 1, 3.3

Nachdem die Bauarbeiten im Bereich Brickenstralle/Hartmannstrafle beendet sind, begin-
nen die Arbeiten zwischen der Hartmannstrae und der KaRBbergauffahrt, wahrend die Gleis-
bauarbeiten am Falkeplatz fortgefuhrt werdenn. Die Beurteilungsschallleistungspegel werden

hier mit

Lwa,= 112 dB(A) bzw. 110 dB(A)

berechnet (siehe Anhang 3, Pkt. Il bzw. Pkt. IlI).

4.5. BLS 5 - Phase 4 - Bauphase 2, 3.3

Wahrend der 4. Phase werden die Bauarbeiten im Bereich Theaterstral3e fortgesetzt und die
Gleisbauarbeiten im Bereich Falkeplatz beendet, was zum Beginn der Brickenarbeiten fuhrt.

Hierbei werden Beurteilungsschallleistungspegel von

Lwa,= 112 dB(A) bzw. 110 dB(A)

erwartet (siehe Anhang 3, Pkt. Il bzw. Pkt. V).
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4.6. BLS 6 - Phase 5 - Bauphase 2, 4, 8

Wahrend die Briickenbauarbeiten fortgefuhrt werden, werden die Arbeiten im Bereich Thea-
terstralRe Nord beendet. Daraufhin werden die Bauarbeiten der sudlichen TheaterstralRe so-
wie der westlichen HartmannstralRe aufgenommen. Hierbei werden Beurteilungsschallleis-

tungspegel von
Lwa,= 110 dB(A) bzw. 112 dB(A)

prognostiziert (siehe Anhang 3, Pkt. IV bzw. Pkt. II).

4.7. BLS 7 - Phase 6 - Bauphase 2, 4, Briicke

Nachdem die Bauarbeiten der HartmannstralRe West beendet werden, werden die Arbeiten
an der Brucke Hartmannstralle begonnen. Bauphase 2 und 4 laufen gleichzeitig weiter.

Hierbei werden Beurteilungsschallleistungspegel von
Lwa,= 110 dB(A) bzw. 112 dB(A)

erwartet (siehe Anhang 3, Pkt. IV bzw. Pkt. II).

4.8. BLS 8 - Phase 8 - Bauphase 6, Briicke

Wahrend die Briickenarbeiten der HartmannstralRe fortgefihrt werden, werden die Bauarbei-
ten auf der Theaterstralle und dem Falkeplatz beendet und die Arbeiten auf der Brlicken-
stralle werden aufgenommen, welche wahrend dieser Phase vorerst hauptsachlich Gleis-

bauarbeiten beinhalten. Hierbei werden Beurteilungsschallleistungspegel von
Lwa,= 110 dB(A)

prognostiziert (sieche Anhang 3, Pkt. IV bzw. Pkt. IlI).

4.9. BLS 9 - Phase 9 - Bauphase 6, 7

Fir Phase 9 des Bauvorhabens werden die larmintensiveren (Stralen-) Bauarbeiten auf der
BrickenstralRe fortgefiihrt. Ebenfalls werden die Arbeiten der Hartmannstrafle Ost aufge-

nommen. Dabei werden Beurteilungsschallleistungspegel von
Lwa,= 112 dB(A)

erwartet (siehe Anhang 3, Pkt. IlI).
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4.10.BLS 10 - Phase 10 - Bauphase 7,9

Nachdem die Arbeiten der Briickenstrale vollendet wurden, werden die letzten Arbeiten im
Bereich Falkeplatz begonnen, welche ebenfalls Stralen- und Gleisbauarbeiten beinhalten.

Die Beurteilungsschallleistungspegel werden hier mit

Lwa, = 112 dB(A) bzw. 110 dB(A)

berechnet (siehe Anhang 3, Pkt. Il bzw. Pkt. IlI).

4.11.Baustelleneinrichtungsflache und Lkw-Verkehr

Auf die Berlcksichtigung einer Baustelleneinrichtungsflache, die vorrangig der Lagerung von
Material und dem Abstellen von Fahrzeugen dient, wird verzichtet, da diese aufgrund nur

geringer Emission nicht immissionsrelevant zur Gerauschimmission beitragt.

Auch der Lkw-Verkehr wird hier nicht modelliert, da aufgrund der nur geringen Transport-
mengen und der direkten Zuwegung an die 6ffentliche StralRe keine erheblichen Gerausch-

belastungen durch den Fahrverkehr zu erwarten sind.

4.12. Spitzenpegelkriterium

Nach AVV Baularm Pkt. 3.1.3 ist der Immissionsrichtwert auch Uberschritten, wenn ein oder
mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert nachts um mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
Als Messwert gilt dabei der aus der héchsten Anzeige des Schallpegelmessers wahrend ei-
ner Beobachtungsdauer von 5 Sekunden ermittelte Wert. Bei modernen Messgeraten wird

dieser maximale Messwert als Larmax ausgegeben.

Damit dieses Spitzenpegelkriterium eine héhere Larmbetroffenheit verursacht als die be-
rechneten (mittleren) Nachtbeurteilungspegel, muss ein auf Basis des Spitzenpegels ermit-
telter Anlagenschallleistungspegel der (einzelnen) lautesten Maschine mehr als 20 dB Uber
dem in der Immissionsprognose eingesetzten Beurteilungsschallleistungspegel liegen. Dies

trifft jedoch auf die in der Gerauschprognose angesetzten Emissionsdaten nicht zu.

Im Bericht wird daher auf eine Angabe der Spitzenpegel verzichtet, da das Spitzenpegelkrite-
rium in der Regel keine hdéhere Larmbetroffenheit verursacht als die Berechnung auf Basis

der Beurteilungspegel.
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4.13. Zusammenfassung der Baularmsituationen

Nachfolgende Tabelle fasst 0. g. BLS und deren Gesamtschallleistung zusammen:

Tab. 4 Bauldrmsituationen und Emissionsdaten

Baularmsituation SL(‘:’:EIiILeLSé'(‘R)g

BLS 1 - Phase 1 - Bauphase 0, 3.1 108 /112
BLS 2 - Phase 2.1 - Bauphase 1, 3.1 108 /110
BLS 3 - Phase 2.2 - Bauphase 1, 3.2 110/ 112
BLS 4 - Phase 3 - Bauphase 1, 3.3 110/ 112
BLS 5 - Phase 4 - Bauphase 2, 3.3 110/ 112
BLS 6 - Phase 5 - Bauphase 2, 4, 8 110/112
BLS 7 - Phase 6 - Bauphase 2, 4, Briicke 110/112
BLS 8 - Phase 8 - Bauphase 6, Briicke 110

BLS 9 - Phase 9 - Bauphase 6, 7 112

BLS 10 - Phase 10 - Bauphase 7, 9 110/ 112
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5. Schallimmissionen

5.1. Berechnung der Beurteilungspegel und Bewertung

Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN, Version 8.2. Die Larm-

quellen werden als Flachenschallquellen (z. B. Bauflachen, BE-Flachen) modelliert.

Fir jede der angegebenen Baularmsituationen erfolgte die Berechnung der Beurteilungspe-

gel sowohl als Rasterlarmkarte als auch als Einzelpunktrechnung an den Gebaudefassaden.

Die Ergebnisse der Rasterberechnung sind in den Anlagenblattern im Anhang 4 enthalten.
Dabei stellen die Rasterlarmkarten den durch den Baularm verursachten Beurteilungspegel
flachenhaft dar. Die Berechnungen erfolgten fir eine konstante Hohe von 6 m Uber Gelande.

Dies entspricht ca. der Hohe des 1. OG der Bebauung.

Zur detaillierten Untersuchung der Baularmbelastung erfolgten auch Einzelpunktrechnungen
an den Gebaudefassaden. Die ebenfalls im Anhang 4 dargestellten Larmkarten fur den Im-
missionsrichtwertvergleich enthalten die Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV
Baularm als farbige Karte. Dabei wurde fir die Gebaude die Richtwerttberschreitung fassa-

den- und etagenabhangig ermittelt und das Maximum dem Gebaude zugeordnet.

Die Detailergebnisse der Berechnungen (Beurteilungspegel, Richtwerte, Uberschreitung)

sind im Anhang 5 in Tabellenform dargestellt.

Bei der Immissionsberechnung wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten aufgrund der
innerstadtischen Lage und der damit verbundenen kritischen Immissionssituation grundsatz-
lich auf den Tagzeitraum der AVV Baularm von 7:00 - 20:00 Uhr beschrankt bleiben und im-

missionsrelevante Nachtarbeiten ausgeschlossen werden kénnen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse fir die einzelnen Baularmsituationen erlautert.
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5.2. BLS 1 -Phase 1 - Bauphase 0, 3.1

Wahrend der ersten Phase des Bauvorhabens konnen die Immissionsrichtwerte der AVV

Bauldrm nicht vollstandig eingehalten werden. So wird eine Richtwertlberschreitung fér—et-
was-wenigerals ca. 30 Wohngebaude berechnet.

Wahrend fur den Grofteil der Betroffenheiten eine Richtwertiberschreitung von maximal
10 dB prognostiziert wird, werden an den 6 nachstgelegenen Wohngebauden Beurteilungs-
pegel von bis zu 70 dB(A) bzw. Richtwertiiberschreitungen von bis zu 15 dB berechnet. Er-
hebliche Larmbelastigungen kdnnen somit hier aufgrund der hohen Gerauschbelastung uber
der Schwelle der grundrechtlichen Zumutbarkeit von 70 dB(A) tags nicht ausgeschlossen

werden.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.1 sowie in der Tabelle der Beurteilungspegel im

Anhang 5 enthalten.

5.3. BLS 2 - Phase 2.1 - Bauphase 1, 3.1

Auch wahrend der Bauarbeiten der Phase 2 Teil 1 kdbnnen die Immissionsrichtwerte der AVV

Baularm nicht vollstandig eingehalten werden.

Bei einem Beurteilungspegel von maximal 66 dB(A) und einer Richtwertliberschreitung von

maximal 11 dB werden jedoch keine erheblichen Larmbelastigungen erwartet.

Eine Ausnahme bildet das WehngGebaude Falkeplatz 10. Bei einem Beurteilungspegel von
76 75 dB(A) und einer Richtwertliberschreitung von 46 15 dB kénnen hier erhebliche Larm-

belastigungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.2 sowie in der Tabelle im Anhang 5 dargestellt.

5.4. BLS 3 - Phase 2.2 - Bauphase 1, 3.2

Wahrend des zweiten Teils der Phase 2 werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

weitestgehend eingehalten.

Lediglich an 44 17 Wohngebduden werden die Immissionsrichtwerte um maximal 9 12 dB
Uberschritten. Die Beurteilungspegel bleiben hierbei mit maximal 69 dB(A) noch unter der
Schwelle der grundrechtlichen Zumutbarkeit von 70 dB(A) tags. Somit sind nur leichte Larm-
belastigungen zu erwarten. Die einzige Ausnahme bildet jedoch auch hier das Haus Falke-

platz 10, an dem erneut ein Beurteilungspegel von 76 75 dB(A) und eine Richtwertiber-
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schreitung von 46 15 dB berechnet wird. Mit dem Beurteilungspegel deutlich Uber der
Schwelle der grundrechtlichen Zumutbarkeit von 70 dB(A) tags kénnen erhebliche Larmbe-

lastigungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.3 sowie in der Tabelle im Anhang 5 enthalten.

5.5. BLS 4 - Phase 3 - Bauphase 1, 3.3

Wahrend der Bauarbeiten der Phase 3 werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

ebenfalls weitestgehend, jedoch nicht vollstandig, eingehalten.

So wird eine Richtwertiberschreitung an etwas mehr als 20 Wohngebauden erwartet. An 3
5 Wohngebduden wird dabei der Immissionsrichtwert um maximal 5 dB und an 5 weiteren
Gebauden um maximal 10 dB uberschritten. Hierbei werden eher keine Larmbelastigungen

erwartet.

An 14 weiteren Wohngebauden werden jedoch Beurteilungspegel von tber 70 dB(A) bis zu
76 75 dB(A) prognostiziert. Mit Beurteilungspegeln Uber der Schwelle der grundrechtlichen
Zumutbarkeit von 70 dB(A) tags kdnnen auch hier erhebliche Larmbelastigungen nicht aus-

geschlossen werden.

Die Ergebnisse sind im Anhang 4.4 sowie in der Tabelle im Anhang 5 dargestellt.

5.6. BLS 5 - Phase 4 - Bauphase 2, 3.3

Die Bauarbeiten wahrend der Phase 4 verursachen ebenfalls Uberschreitungen des Immis-

sionsrichtwertes der AVV Baularm.

So wird eine Richtwertliberschreitung an insgesamt 25 26 Wohngebauden berechnet. An 44
12 Wohngebauden bleiben die Richtwertiberschreitungen auf maximal 10 dB begrenzt, er-

hebliche Larmbelastigungen werden hier eher nicht erwartet.

Fir die 14 nachstgelegenen Wohnhauser werden jedoch Beurteilungspegel von lGber 70 bis
zu 72 dB(A) prognostiziert, womit aufgrund der Uberschreitung der Schwelle der grundrecht-

lichen Zumutbarkeit erhebliche Larmbelastigungen nicht ausgeschlossen sind.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.5 sowie in der Tabelle im Anhang 5 enthalten.
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5.7. BLS 6 - Phase 5 - Bauphase 2, 4, 8

Wahrend der Bauarbeiten in Phase 5 konnen die Immissionsrichtwerte nicht vollstandig ein-
gehalten werden. So wird der Immissionsrichtwert an etwas weniger als 50 Wohngebauden
Uberschritten. Wahrend die Richtwertlberschreitung mit 39 38 Wohngebauden am Grofteil
der Betroffenheiten auf maximal 10 dB begrenzt bleiben, werden an den nachstgelegenen
Wohngebauden Beurteilungspegel von Uber 70 bis zu 73 dB(A) prognostiziert. Somit werden

hier erhebliche Larmbelastigungen erwartet.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.6 sowie in der Tabelle der Beurteilungspegel im

Anhang 5 enthalten.

5.8. BLS 7 - Phase 6 - Bauphase 2, 4, Bruicke

Auch wahrend der Bauarbeiten der Phase 6 konnen die Immissionsrichtwerte der AVV Bau-

larm nicht vollstandig eingehalten werden.

Wahrend die Richtwerte an 24 25 Gebauden um maximal 5 dB und an 26 21 weiteren um
maximal 10 dB Uberschritten werden, wird an # 8 Wohngebauden der Immissionsrichtwert
der AVV Baularm um bis zu 15 dB und beim nachstgelegenen Haus Schlo3stralde 2 um 3£
12 dB Uberschritten (Beurteilungspegel von 72 dB(A)). Zumindest an den beiden am starks-
ten betroffenen Gebauden kdnnen Larmbelastigungen wegen der sehr hohen Beurteilungs-

pegel nicht ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisse sind im Anhang 4.7 sowie in der Tabelle Anhang 5 dargestellt.

5.9. BLS 8 - Phase 8 - Bauphase 6, Bricke

Wahrend des der Phase 8 werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm weitestgehend

eingehalten.

Lediglich an 22 24 Wohngebauden werden die Richtwerte um maximal 10 dB (Beurteilungs-
pegel bis 70 dB(A)) Uberschritten. Somit sind eher nur leichte Larmbelastigungen zu erwar-

ten.

Die einzige Ausnahme bildet jedoch das Wohngebdude Schlof3stralle 2, an dem ein Beurtei-
lungspegel von 72 dB(A) und eine Richtwertiberschreitung von 12 dB berechnet wird, womit

erhebliche Larmbelastigungen nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.8 sowie in der Tabelle im Anhang 5 enthalten.
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5.10.BLS 9 - Phase 9 - Bauphase 6, 7

Wahrend der Bauarbeiten der Phase 9 werden die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

ebenfalls Uberschritten.

Wahrend die Uberschreitungen an insgesamt 31 Hausern auf maximal 10 dB begrenzt blei-
ben, wird an 7 10 weiteren Wohngebauden eine Richtwertiberschreitung von bis zu 16 dB
prognostiziert. An 6 Gebauden wird ein Beurteilungspegel von ber 70 bis zu 72 dB(A) prog-
nostiziert, womit erhebliche Larmbeldstigungen aufgrund des Erreichens bzw. gar Uber-

schreitens der Schwelle der grundrechtlichen Zumutbarkeit nicht mehr ausgeschlossen sind.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.9 sowie in der Tabelle im Anhang 5 enthalten.

5.11.BLS 10 - Phase 10 - Bauphase 7, 9

Auch die Bauarbeiten wahrend Phase 10 des Bauvorhabens verursachen Richtwertiber-

schreitungen der AVV Baularm.

So kann der Immissionsrichtwert an insgesamt 32 36 Wohngebauden nicht vollstandig ein-
gehalten werden. Am Groldteil der Anwesen, namlich insgesamt 45 18 Gebauden, betragen
die Richtwertiberschreitungen maximal 5 dB, an 46 17 weiteren Wohngebauden bis zu
10 dB. An einem Wohngebaude wird der Richtwert der AVV Baularm um 14 dB Uberschrit-
ten.

Da die Beurteilungspegel an keinem Wohngebaude die Schwelle der grundrechtlichen Zu-
mutbarkeit von 70 dB(A) erreichen oder gar Uberschreiten, wird eingeschatzt dass, eher kei-

ne erheblichen Larmbelastigungen auftreten werden.

Die Ergebnisdarstellung ist im Anhang 4.10 sowie in der Tabelle im Anhang 5 enthalten.
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Die nachfolgende Tabelle enthalt die Zusammenfassung der Ergebnisse. Fir jede unter-

suchte Bauldrmsituation wurde die Anzahl der Gebaude ermittelt, bei denen Uberschreitun-

gen der Richtwerte der AVV Baularm auftreten. Es erfolgt eine Abstufung der Gebaudean-

zahl nach der H6he der Richtwertliberschreitung (in 5 dB-Schritten).

Zusatzlich ist die Anzahl der Gebaude angegeben, bei denen am Tage Beurteilungspegel

von 70 dB(A) Uberschritten werden.

BLS1-5

Hohe de

Uberschreitung

Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der IRW AVV Baulirm
fiir die Baularmsituationen

BLS 1 - Tag

BLS 2 - Tag

BLS 3 - Tag

BLS 4%

BLS 5 - Tag

in dB W, 3.1|Bauphase 1, 3.1|Bauphase 1, 3.2|Beatphase 1, 3.3|Bauphase 2, 3.3

ca. 3 Monate ca. 5 Monate Wte ca. 11 Monate | ca. 1,5 Monate
0< U <5 13 e 5 3 8
5< U =10 9 9 9 5 3
10< U <15 6 2 0 13 14
15< U =20 0 1 1 1 0
20< U 0 0 0 0 0

Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der Pege
_>70 dB(A) tags 0 1 1 14 12
Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der IRW AVV Bauldrm
fiir die Baularmsituationen
Ubeii:‘:e?znrng 0 BLS 1-Tag BLS 2 - Tag BLS 3 - Tag BLS 4 - Tag BLS 5 - Tag

in dB Bauphase 0, 3.1|Bauphase 1, 3.1|Bauphase 1, 3.2|Bauphase 1, 3.3|Bauphase 2, 3.3

ca. 3 Monate ca. 5 Monate ca. 5 Monate | ca. 11 Monate | ca. 1,5 Monate
0< U <5 15 9 7 5 9
5< U <10 11 9 6 5 3
10< U <15 6 3 4 14 14
15< U =20 0 0 0 0 0
20< U 0 0 0 0 0

Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der Pegel

>70 dB(A) tags 0 1 1 14 14
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BLS 6 -10
Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der IRW AVV Baulidrm
fur die Baularmsituationen
Hohe de

l:lberschreitung BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS 9 - BLS 10 - Tag
indB hase 2, 4, BaupBI:i?::eZ, 4, Ba;;:il;:ks: 6, /B@se 6,7 | Bauphase 7, 9
ca. 6,5 Monate \&2 Monate Wate ca. 3,5 Monate ca. 4 Monate
0< U <5 25 o 12 20 15
5< U =10 14 20 10 11 16
10< U <15 10 7 0 6 1
15< U =20 0 1 1 1 0
20< U 0 0 0 0 0
Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der Pegel
/ﬁ dB(A) tags 8 8 1 6 0
Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der IRW AVV Baulirm
fiir die Bauldrmsituationen
Ube:i:‘:e?ﬁ;ng 0 BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS9-Tag | BLS 10-Tag
in dB Bauphasse 2,4, Baug:‘;::ez’ 4 Ba;‘:i?:'f: 6, Bauphase 6, 7 | Bauphase 7, 9
ca. 6,5 Monate ca. 2 Monate ca. 1,5 Monate | ca. 3,5 Monate ca. 4 Monate
0< U <5 23 25 13 18 18
5< U =10 15 21 1" 13 17
10< U <15 9 8 1 9 1
15< U =20 0 0 0 1 0
20< U 0 0 0 0 0
Anzahl Gebiude mit Uberschreitung der Pege
>70 dB(A) tags 8 8 1 6 0
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6.

SchallschutzmaRnahmen

Aus den schalltechnischen Untersuchungen werden folgende Maflnahmen abgeleitet die

durch den Vorhabentrager umzusetzen sind:

Fir die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Gerate werden bereits in den Aus-
schreibungsunterlagen die Forderung nach larmarmen Typen aufgenommen (Beachtung

der Forderungen der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV).

Langere Leerlaufzeiten (Abstellen von Maschinen und Lkw mit laufendem Motor) im Nah-

bereich der Wohnbebauung werden vermieden.

Anlieger werden rechtzeitig Gber die Baumalinahmen in Kenntnis gesetzt (z. B. Arbeitsta-
tigkeiten, Dauer der Arbeiten, Informationsmdglichkeit). Dies betrifft insbesondere die un-

mittelbaren Strallenanwohner.

Im Rahmen ahnlicher Bauverfahren wurden in Genehmigungsverfahren Grenzwerte be-
nannt, oberhalb derer betroffenen Eigentimern bzw. Mietern eine Entschadigung in Form

von Ersatzwohnraum zugestanden wurde.

FUr beeintrachtigte Innenwohnbereiche wurde ein Anspruch auf Ersatzwohnraum fir die
Tage zugestanden, an denen der Beurteilungspegel 70 dB(A) tberschreitet (Die Anforde-
rungen zur Einhaltung der Mittelungspegel flr Innenrdume wurden auf Basis einer Ubli-

chen 2-Scheiben-Isolierverglasung und geschlossenen Fenstern festgelegt).

Dazu wurde eine Liste der Gebdude mit zu erwartenden Beurteilungspegeln von tags
mehr als 70 dB(A) erstellt (sieche Anhang 6). Diese besonders betroffenen Anwohner wer-
den direkt (z. B. durch Postsendung oder Handzettel) informiert. Zudem wird diesen An-
wesen flr den Zeitraum intensiver Gerauschbelastung ein Ersatzwohnraum angeboten.

Nachfolgend werden weitere mogliche Mallnahmen gepruft und bewertet:

Einschrankung der Betriebszeit

Eine Reduzierung der Betriebszeiten wirde zu einer deutlichen Verlangerung der Bauzeit
fihren. Eine Richtwerteinhaltung ware dennoch nicht umfassend mdéglich. Zudem finden

die Bauarbeiten bereits grundsatzlich im immissionsunkritischeren Tagzeitraum statt.
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Aktive / passive Schallschutzmafnahmen

Trotz einer mehrmonatigen Bauzeit stehen passive Schallschutzmaflnahmen fir die um-
liegenden Wohngebaude wirtschaftlich aufler Verhaltnis zum Schutzzweck. Zudem sind

aktive SchallschutzmalRnahmen im Stral3enraum nicht mdglich.

Mobile SchallschutzmalRnahmen

Eine mobile Larmschutzwand kann grundsatzlich bei effektiver Anordnung und einer er-
reichbaren Pegelminderung von ca. 5 - 10 dB zu einer deutlichen Larmminderung beitra-

gen.

Eine derartige Anordnung (nahe der Larmquelle oder auch nahe dem Immissionsort) ist

bei der Larmquelle der wandernden StralRenbauarbeiten jedoch nicht sinnvoll méglich.

Fir einzelne, ortlich begrenzte Bautatigkeiten kann die Anwendung mobiler Schallschutz-
einrichtungen jedoch sinnvoll/akustisch wirksam sein. Im Rahmen der Bauausfiihrung (die
durch ein Baularmmanagement begleitet wird) muss daher erneut geprift werden, ob der
Einsatz mobile Larmschutzwande fir bestimmte Baubereiche mdglich und sinnvoll ist.
Dies kann aber erst bei genauer 6értlicher Planung der Bautatigkeit unter Berlicksichtigung

des konkreten Gerateeinsatzes erfolgen.
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7. Zusammenfassung

Wahrend der Bauarbeiten am Strallenbahnnetz in Chemnitz werden die Immissionsrichtwer-
te der AVV Baularm an den nicht unmittelbar angrenzenden Gebauden Ulberwiegend einge-
halten oder nur gering Uberschritten. An der ersten Reihe der Bebauung ist eine Richtwert-

einhaltung jedoch nicht moglich.

Am Groliteil der betroffenen Wohngebaude bleiben die Richtwertliberschreitungen auf ma-

ximal 10 dB begrenzt. Erhebliche Larmbelastigungen werden hier eher nicht erwartet.

An den unmittelbar angrenzenden Wohngebauden werden jedoch bei gebaudenahen Bauta-
tigkeiten Beurteilungspegel von 70 dB(A) oder gar dariber berechnet. Da hier die Schwelle
der grundrechtlichen Zumutbarkeit von 70 dB(A) Uberschritten wird, sind MalRnahmen zum

Schallschutz erforderlich.

Da der Einsatz technischer Malinahmen bei den Linienbauarbeiten sehr begrenzt ist, kommt
den organisatorischen Malinahmen eine besondere Bedeutung zu. Im Sinne des Larmschut-
zes sind hierbei insbesondere die detaillierte Information der Anwohner und die Bereitstel-
lung eines Ersatzwohnraumen zu nennen. Hierzu enthalt der Bericht eine Auflistung der be-

sonders larmbetroffenen Gebaude.
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Quelle:
Ubersichtslageplan (VCDB) 4_00_U030000_B001_2_0_Ubersichtslageplan, VCDB, 08.12.2023
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Auszug aus dem Flachennutzungsplan

Wohnbauflachen
Gemischte Bauflache
Gewerbliche Bauflachen
Sonstige Sondergebiete

Flachen flr Ver- und Entsorgung

Flachen fir Bahnanlagen
Wasserflachen

Fléchen fir StraRenverkehr
Grinflachen

Flachen fir Wald

BaumafRnahme

Seite 31
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Anhang 2 Bauablaufplan

Grobablaufplan nach Bauphasen

Entwurf Grobablaufplan nach Bauphasen - Variante 1 -
2026 2027

= [ w = 1 iy e | O Reeum | Geimie e = o i - B Swie e i
T T r——— | —— r— r— e —

BME‘M*P%% h. Falkeplatz: Falkeplatz:
pm;; LR Bauphase 1 B_auphasa 2
G - Brickenbau TBW2 und 3 = riickenbau TBW 1
= ACHTUNG: erst nach Umbindung FW moglich! (warme Jahreszeit) fom |
Bauglers + FL - anschlieBend Gleis und StraBenbau Hartmannstr,

- Herstellung prov.  Bick
Briicke-t Rickbau Baugleis + FL

FW-Provi : ca onate Bauphase 8
Theaterstrafie
Sad:
Bauphase 4
ca. 12 Monate ca. 12 Monate

TheaterstraBe Nord:
Bauphase 3.3

e T RE _
¥
i

Sommerteron. 220726 - 01.09 28 2029

Q
[e]

Falkeplatz: Brickensirafie Falkeplatz:

Bauphase 2 Bauphase 6 Bauphase 9
- Briickenbau TBW 1 Herstellung Hst, |Gleisviereck Gleis- und StraBenbau
ca. 10 Monate ca. 5 Monate ca._4 Monate e —— :

. S —
Bru kenbm_ Han nannstralie i 3 B - .
Briickenerweiterung, Jmb:iu Bestandsbamerk e —=— = avisierte Bauzeit:
E— B

StraBe- und Gleisbau
= » ca. 42 Monate

Monate 1
: Oe i, Bauzeit:
Bauphase 7 8 w 01.02.2026 —
! Gleisbay i . T — pphe
ca. 7 Monate XX.07.2029
Grobablauf Falkeplatz
2 iy e Grobablauf Falkeplatz 873 Tage 25 - Bauphase 2 207 Tage
1 - Bauphase 0.1 38 Tage 26 - Bauabschnitt 2 Bricke 197 Tage
- - Baustelle und Verkehrsfilhrung 3Tage 27 - Medien, Verkehrsanlage auRerhalb 165 Tage
einrichten Briickenbereich
3 - Mediensicherung 10 Tage 28 - Medien, Verkehrsanlage 38 Tage
4 E - Herstellung Baugleis Zwickauer Str. 30 Tage Briickenbereich
5 - Bauphase 0.2 15 Tage 29 - Abnahmen 2 Tage
6 - Herstellung Baugleis Bahnhofstr. 8 Tage 30 - Bauphase 9, nach Fertigstellung 86 Tage
7 - Herstellung Abzweig Stollberger Strae 15 Tage Gleisviereck BriickenstralRe
32 - Baustelleneinrichtung, Einrichtung 5 Tage
8 - Bauphase 0.3 15 Tage Bauzustand
9 % - Anbindung Baugleis an Bestand 11 Tage 33 - StraRenaufbruch 4 Tage
0 -y Errichtung Fahrleitung fir Bauzustand 10 Tage 34 - Gleisrickbau 5 Tage
: 35 - Kanalbau (Haltung Q175550n bis 10 Tage
" -y Inbetriebnahme Bauzustand 1Tag Q175535N)
12 - Bau Behelfsbriicke 40 Tage =
36 - Fernwdrme 15 Tage
13 |8 .y Provi Fernwirme 31Tage
37 - StraRenentwdsserung 10 Tage
14 W .y Bauabschnitt 1 Briicke 295 Tage
38 - Aushub, ungebundenen Tragschichten 15 Tage
15 - Bauphase 1.1 325 Tage
39 i
16 - Medien, Gleisbau, Verkehrsanlage 230 Tage - RHbAEHInE i ste A Vo
auBerhalb Brickenbereich 40 - Gleisbau 35 Tage
17 - Riickverlegung Medien aus 50 Tage 41 - Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, ...} 15 Tage
Behelfshriicke 42 - Bordanlage, Gerinne 15 Tage
12 - Gleisbau im Bruckenbereich 50 Tage 43 - Asphalteinbau Fahrbahn, Fugenherstellu5 Tage
19 Herstell Haltestells 35T
i SrseitDe Hatleotnia)) age 44 - Asphalteinbau Gleis, Fugenherstellung 5 Tage
20 -y Fertigstellung Fahrbahn 10 Tage 2 =
45 - Rickbau Fahrleitung Annaberger Str. |5 Tage
21 - Bauphase 1.2 (Gleisanbindung) 15 Tage
2 a - :::tkab:: Baugleis, Anbindung an 13 Tage 46 - Fahrleitungsmontage mit StoR an Besta 17 Tage
47 Herstellung Gehwege 10T
23 % - Fahrleitungsmontage (prov. Abfangung |17 Tage - retetiung Gemwes age
in Bahnhofstr.) 48 - Griinanlage, Rasengleis, Baumpflanzunge20 Tage
24 - Inbetriebnahme Bauzustand 1Tag 49 - StraRenbahninbetriebnahme, Abnahmer2 Tage
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3

]

1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

a1

13331 21

Grobablauf TheaterstralRe

Bauphase 3.1 (MiihlenstraBe bis
Kreuzung BriickenstralRe

Baustelleneinrichtung, Einrichtung
Bauzustand

Stralbenaufbruch

Kanalbau (Schachte R155480n,
R16N160n, R15547 5
R16N150n)

StraRBenentwdsserung

Aushub, ungebundenen Tragschichten

Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, ...)

Bordanlage, Gerinne
Asphalteinbau
Herstellung Gehwege

Grinanlage, Baumpflanzungen

Bauphase 3.2 (Kreuzung BriickstraRe bis
Hartmannstr.)

Baustelleneinrichtung, Einrichtung
Bauzustand

StraRenaufbruch

Kanalbau (Schachte R16NI bis
R16N180, R16N30 bis R16N110n)
StraRenentwasserung

Aushub, ungebundenen Tragschichten

Fahrleitungsmaste

Gleisbau (Briickenstr. bis einschl.
Weichenkopf Gleisdreieck)

Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, ...)

Bordanlage, Gerinne
Asphalteinbau Fahrbahn
Asphalteinbau Gleis
Herstellung Gehwege

Grinanlage, Baumpflanzungen

Bauphase 3.3 (Hartmannstr. bis
KaRbergauffahrt)

Baustelleneinrichtung, Einrichtung
Bauzustand

Stralenaufbruch

756 Tage
87 Tage

5 Tage

5 Tage

15 Tage

12 Tage
20 Tage

12 Tage

15 Tage
5 Tage

10 Tage
12 Tage
90 Tage

5 Tage

4 Tage

24 Tage

5 Tage
15 Tage

3 Tage
30 Tage

15 Tage

15 Tage
5 Tage

5 Tage
12 Tage
15 Tage
260 Tage

5 Tage

10 Tage

29

30

N

32

33

34

35

36

7

38

39

41

42

43

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

1333333213122

Ai13111

Kanalbau (einschl. RI6NS80 und

R16N artmannstr.)
Fernwarme
StraBenentwasserung

Fahrleitungsmaste

Aushub, ungebundenen Tragschichten

Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, Gas) 45 Tage

Gleisbau Gleisdreieck

Gleisbau (Gleisdreieck bis KaBbergauffak35 Tage

Herstellung Haltestelle
Bordanlage, Gerinne
Asphalteinbau Fahrbahn und Gleis
Herstellung Gehwege

Fahrleitungsmontage erst mit Masten
797/98 in Briickenstraie

Grinanlage, Baumpflanzungen

Bauphase 4 (KaRbergauffahrt bis Falkeplal248 Tage

Baustelleneinrichtung, Einrichtung
Bauzustand

StraBenaufbruch
Kanalbau (beidseitig)
Fernwarme
StraBenentwésserung
Fahrleitungsmaste

Aushub, ungebundenen Tragschichten

Medienverlegung (Bahnstrom, LSA,
Gas)

Gleisbau (KaBbergauffahrt bis
Falkeplatz)

Herstellung Haltestelle
Bordanlage, Gerinne
Asphalteinbau Fahrbahn und Gleis
Herstellung Gehwege

Griinanlage

Abnahme Fahrbahn, Gehwege

Fahrleitungsmontage von Brickenstrale
bis Falkeplatz mit prov. Abfangung am

Falkeplatz als Voraussetzung flr Bauphase

9

Abnahme StraBenbahnanlagen zusammen 3 Tage

mit BrickenstralBe

Baumpflanzungen

166 Tage

60 Tage
15 Tage
10 Tage
30 Tage

30 Tage

15 Tage
20 Tage
8 Tage
30 Tage
0 Tage

15 Tage

5 Tage

10 Tage
80 Tage
70 Tage
15 Tage
10 Tage
30 Tage

45 Tage

45 Tage

15 Tage
20 Tage
8 Tage

30 Tage
15 Tage
2 Tage

40 Tage

10 Tage
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Grobablauf BriickenstraBe
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Grobablauf Briickenstralle

Bauphase 6.0

Baustelleneinrichtung, Einrichtung
Bauzustand

104 Tage
5 Tage
5 Tage

Bauphase 6.1 (Vollsperrung fiir Gleisvierec5 Tage

Demontage Fahrleitung

Errichtung von provisorischen Masten

Errichtung prov. Fahrleitung in StraNa

Abnahme zur Inbetriebnahme
Bauphase 6.2/6.4

StraRenaufbruch

Kanalbau

StraRenentwédsserung

Aushub, ungebundenen Tragschichten

Fahrleitungsmaste

2 Tage
1Tag

2 Tage
1Tag
94 Tage
4 Tage
20 Tage
20 Tage
20 Tage
5 Tage

Sanierung Fahrleitungsmaste (Schiefstan30 Tage

Gleisbau (Theaterstrale bis StraNa)

40 Tage

Gleisbau (StraMa bis Bauende Haltestelle20 Tage

Gleisbau Sidkopf Gleisviereck,
Anschluss an BrickenstralRe

Bau Haltestelle Freie Presse

Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, ...)

Bordanlage, Gerinne

Asphalteinbau und Fugen Fahrbahn

Asphalteinbau und Fugen Gleisbereich

Herstellung Gehwege

Abnahme zur Inbetriebnahme Gleis
StraNa und Briickenstralie

Bauphase 6.3 (Vollsperrung Kreuzung)
Rickbau prov. Fahrleitung
Gleisrickbau

Medien im Kreuzungsbereich

Aushub, ungebundenen Tragschichten

Gleisbau nérdlichen Weichenkopf und
Vierfachkreuzung

Asphalteinbau und Fugen Gleisbereich

Fahrleitungsmontage (in Verbindung
mit Theaterstralle)

Abnahme zur Inbetriebnahme
Gleisbogen StraNa-Brickenstralie,
einschl. Fahrbahn

Grinanlage, Baumpflanzungen

15 Tage

21 Tage
20 Tage
20 Tage
8 Tage

15 Tage
20 Tage
2 Tage

30 Tage
1Tag

3 Tage
5 Tage
4 Tage
14 Tage

5 Tage
8 Tage

1Tag

15 Tage
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Grobablauf HartmannstraRe

5 @ . Grobablauf Hartmannstrale 332 Tage 29 - Gleisbau 18 Tage
1 - Briickenbau 270 Tage 30 -y Herstellung Haltestelle 20 Tage
2 (8 mm Briickenerweiterung (vorgezogene 170 Tage Festplatz/Oberschule
MaRnahme, parallel TS Siid) 31 -y Bordanlage, Gerinne 10 Tage
3 - Umbau Bestandsbauwerk 100 Tage 32 - Asphalteinbau Fahrbahn und Gleis, Fuge 10 Tage
4 - Bauphase 7 (TheaterstraBe bis SchloRstral145 Tage EE] - Herstellung Gehwege 15 Tage
5 [F Baustelleinrichtung, Einrichtung Bauzust 5 Tage 34 - Kanalbau Abschnitt Querung Polizei bis |38 Tage
Bergstrafie (N+5-Seite parallel)
[ - StraBenaufbruch 10 Tage
- 35 - E|
- - Kanalat 75 Tage StraBenentwasserung 10 Tage
36 - Fahrleit t 3 Tag
8 -y StraBenentwdsserung 15 Tage ke g
37 - Aushub, ungebundenen Tragschichten 15 Tage
9 -1 Fahrleitungsmaste 5 Tage
. 38 L Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, Gas) 15 Tage
10 - Aushub, ungebundenen Tragschichten 15 Tage
- 39 -y Gleisbau 20 Tage
11 - Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, Gas) 20 Tage
> 40 -1 Bordanlage, Gerinne 10 Tage
12 - Gleisbau 30Tage
41 - Asphalteinbau Fahrbahn und Gleis, Fuge 10 Tage
13 - Herstellung Haltestelle 20 Tage
42 - Herstellung Gehwege 15 Tage
14 - Bordanlage, Gerinne 15 Tage
43 - Kanalbau Abschni 40 Tage
15 - Asphalteinbau Fahrbahn und Gleis, Fuge 12 Tage Leinziger Str
16 - Herstellung Gehwege 20 Tage 44 - StraRenentwasserung 10 Tage
17 - Grinanlage, Baumpflanzungen 11 Tage 45 = Fahrleitungsmaste 3 Tage
18 - Abnahmen 2Tage 46 - Aushub, ungebundenen Tragschichten 15 Tage
19 - Bauphase 8 (SchloRstraRe bis Leipziger ~ 132 Tage A7 - Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, Gas) 15 Tage
Stralte
) 48 L Gleisbau 20 Tage
21 - inri inri 5
Baustelleinrichtung, Einrichtung BauzustS Tage 49 - Herstellung Haltestelle "Leipziger Strafe 20 Tage
22 - StraRenaufbruch
50 - Bordanlage, Gerinne 10 Tage
23 - Kanalbau Querung Bei
- b ”r; \ i 51 - Asphalteinbau Fahrbahn und Gleis, Fuge 10 Tage
uch (Errichtung g
e priifen) 52 - Herstellung Gehwege 15 Tage
24 - Kanalbau Abschnitt SchloBstr. bis 40 Tage = - Montage Fahr\g\tmgsanlage (Bereich  20Tage
S o A % TheaterstralRe in Nachtsperrungen, FD
Querung Polizei (N+5-Seite parallel) 3
3 muss (iber Bestand gezogen werden)
25 L8 StraBenentwdsserung 10 Tage
54 - Griinanlage, Rasengleis, 16 Tage
26 - Fahrleitungsmaste 3 Tage Baumpflanzungen
a7 - Aushub, ungebundenen Tragschichten 15 Tage 55 - Abnahmen, Inbetriebnahme Abschnitt 2 Tage
28 - Medienverlegung (Bahnstrom, LSA, Gas) 15 Tage Hartmannstr.
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I. Allgemeine / Montagearbeiten: Ly = 108 dB(A)
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Allgemeine / Montagearbeiten

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat / Emission | Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. | Emission
Quelle|vgl. Tatigkeit LwindBA) | K indB Ky in dB Teinh s in % Tginh N KzindB | Lwrin dB(A)
Zweiwegebagger

/2 |Bagger mit Breitloffel 100,7 2,5 0 13 15 2,0 1 -10 93,2

E003 Ebnen von Kies fiir Stra3enbau

Montagearbeiten
/2 |Bohrmaschine, druckluftgetrieben 105,5 58 0 13 50 6,5 1 -5 106,3

E073 |Anschrauben von Briickenpfosten

Materialtransportarbeiten
/2 |Mini-Bagger 89,4 4,2 0 13 50 6,5 1 -5 88,6

E027 |Einebnen von Kiesboden

Lkw-Beladung
/2 |Schaufelradlader 101,8 6,6 0 13 15 2,0 1 -10 98,4

E043 [Lkw-Beladung mit Kies

Kranarbeiten
/2 |Mobilkran (Autokran) 1044 3,2 0 13 15 2,0 1 -10 97,6
E001 [Heben und Ablegen von Spundwanden
Radlader
/2 |Radlader 100,1 51 0 13 25 3,3 1 -5 100,2
E035 [Aufschiitten einer Halde
Gesamt-Schallleistungspegel Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 108
Il. StraBenbauarbeiten: Ly = 112 dB(A)
StraBenbauarbeiten Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat / Emission | Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. | Emission
Quelle|vgl. Tatigkeit LwindBA) | K indB Ky in dB Teinh s in % Tginh N KzindB | Lw,in dB(A)
Zweiwegebagger

/2 |Bagger mit Breitlffel 100,7 2,5 0 13 50 6,5 1 -5 98,2

E003 Ebnen von Kies fiir Straflenbau

Riickbau Asphalt
/1 |Fugen-Schneidemaschine 115,0 0,5 0 13 15 2,0 1 -10 105,5

E83 |Schneiden von Fugen in Asphalt

Verdichten Schotter
/2 |Rttelplatte 111,0 1,6 0 13 50 6,5 1 -5 107,6

E040 |Verdichten eines kiesigen Stra enunterbaues

Verdichten Asphalt
/2 |Tandemwalze 104,5 1,0 0 13 50 6,5 1 -5 100,5

EO079 [Verdichten von Asphaltschicht

Lkw - Be-/[Entladung
/2 |Schaufelradiader 101,8 6,6 0 13 25 33 1 -5 103,4
E043 |Lkw-Beladung mit Kies
Kranarbeiten
/2 [Mobilkran (Autokran) 104,4 3,2 0 13 25 33 1 -5 102,6
EO001 [Heben und Ablegen von Spundwanden
Gesamt-Schallleistungspegel Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 112
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lll. Gleisbauarbeiten: Ly =110 dB(A)
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Ausbau Gleise/Oberbau

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat /
Quelle|vgl. Tatigkeit

Emission
Lw in dB(A)

Impulsz.
K in dB

Tonz.
Krin dB

Einsatz
Teinh

Betrieb

psin %

Betrieb
Tginh

Anzahl
N

Zeitkorr.
Kz in dB

Emission
Lw in dB(A)

Zweiwegebagger

/2 |Bagger mit Breitloffel
E003 Ebnen von Kies fiir Straltenbau

100,7

25

13 75 9.8

103,2

Trennen der Gleise

/3 [Schienentrennsage
B21 [Trennen Gleis

110,5

1.2

3,0

104,7

Abschrauben der Gleise

/2 [Schraubpflug
E119 [Schrauben in Betonschwellen schrauben

103,4

3.9

1023

Materialtransportarbeiten

/2 |Greifbagger DA 4

E021 [Verlagerung von Kies mittlerer Kérnung

99,3

72

1015

Lkw-Beladung

/2 |Schaufelradlader
E043 (Lkw-Beladung mit Kies

101,8

6,6

Kranarbeiten

/2 [Mobilkran (Autokran)
E001 [Heben und Ablegen von Spundwanden

104,4

32

13 15 2,0

-10

Gesamt-Schallleistungspegel

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Einbau Gleise + Oberbau

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat /
Quelle|vgl. Tatigkeit

Emission
Lw in dB(A)

Impulsz.
K in dB

Tonz.
Krin dB

Einsatz
Teinh

Betrieb

ps in %

Betrieb
Tginh

Anzahl
N

Zeitkorr.
Kz in dB

Emission
Lw in dB(A)

Zweiwegebagger

/2 |Bagger mit Breitloffel
E003 (Ebnen von Kies fiir Stratenbau

100,7

25

13 75 9.8

103,2

Verdichten Schotter

/2 |Vibrationsplatte
E124 [Verdichten von Schotterboden

111,8

21

-10

103,9

Anschrauben der Gleise

/2 [Schraubpflug
E119 [Schrauben in Betonschwellen schrauben

103,4

3.9

1023

Materialtransportarbeiten

/2 |Greifbagger DA 4

E021 [Verlagerung von Kies mittlerer Kérnung

99,3

72

1015

Lkw-Beladung

/2 |Schaufelradlader
E043 |Lkw-Beladung mit Kies

101,8

6,6

Kranarbeiten

/2 [Mobilkran (Autokran)
E001 [Heben und Ablegen von Spundwanden

104,4

32

13 15 2,0

-10

Gesamt-Schallleistungspegel

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)
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IV. Briickenbauarbeiten: Ly =110 dB(A)
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Briickenbau

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. /
Quelle

Gerat /
wgl. Tatigkeit

Emission
Lw in dB(A)

Impulsz.
K in dB

Tonz.
Krin dB

Einsatz
Teinh

Betrieb

ps in %

Betrieb
Tginh

Anzahl
N

Zeitkorr.
Kz in dB

Emission
Lwy in dB(A)

Montagearbeiten

2
E073

Bohrmaschine, druckluftgetrieben

Anschrauben von Briickenpfosten

105,5

58

13

15

2,0

-10

101,3

Bohrpfahigriindung

8
P01

Bohrgeréat z.B. Bauer Drehbohranlage BG 15H

Bohren von Bohrpfahlen

110,0

3,0

0,0

13

2,0

103,0

Zweiwegebagger

2
E003

Bagger mit Breitloffel

Ebnen von Kies fiir Strafenbau

100,7

25

13

50

6,5

Verdi

chten Hinterfiillung

2
E124

Vibrationsplatte

Verdichten von Schotterboden

21

13

2,0

103,9

Materialtransportarbeiten

2
E021

Greifbagger DA 4

Verlagerung von Kies mittlerer Kérnung

72

13

50

6,5

101,5

Betonieren

n
E61

Betontransportmischer

Befiillung der Baggerschaufel mit Beton

100,7

1,5

13

25

33

97,2

Betonieren

n
E43

Betonpumpe DA3

Decke eines Gebédudes mit Fertigbeton

106,5

3.1

13

15

2,0

-10

Gesamt-Schallleistungspegel

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)
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Anhang 4 Larmkarten der Baularmsituationen
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Anhang 4.1.1 BLS 1 - Larmkarte Beurteilungspegel

Bereich Falkeplatz

[ 50 il « . T 5 Beurteilungspegel
41y \Z Baularm
e iy : in dB(A)

<=35

| 457 R 4 S 35<.<=40
2 8\l 40 < <=45

45 < <=50

50 < <=55

: y 4 O 55 < <=60

kY i \ P A 60 < <=65

\ % p ~ 21 _g13% 65 < [ <=70

- 15 70 < <=75
75<

3 w3

ageIIs e
- - e

Fedy iy ‘16 \ 4

— . i < \ (: 1l

Legende
B Flachenquelle i
[ ] Hauptgebaude it -
[ "] Nebengebaude ::

Rechenhohe: Bl 17§
6 m Uber Gelande Ergebnisdatei: 1001; BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1); LrT; Beurteilungspegel Tag

Baularmsituation:
BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1) 0 0 100 150 200

m

Mafstab 1:3000 $
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Bereich Theaterstrae

Stand: 88422023 07.10.2024
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Legende
B Flachenquelle
Hauptgebéaude
[ ] Nebengebaude

Rechenhdhe:
6 m Uber Gelande

.
By
e
N
o
A
A
1 . r
n%- ]
R
T ‘
b O
E b el
g -
D
e,
——P

D

\5a
\ W
7'3a ¢
N — - A
| ¢
| 3% |
-

w P
38 f.f

Ergebnisdatei: 1001; BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1); LrT; Beurteilungspegel

SO

&
19/
%,
20N, zy
\ 18N
) 16
{21

g

\_ §19]

Baularmsituation:
BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1) 0

MaRstab 1:3000
50 100 150 200 $

i : 71 Beurteilungspegel
i T / Baularm
l‘ in dB(A)
] n‘ 50| <=35
: 35< . <=40
120 40 < <=45
45 < <=50
o 50< <=55
B s5<0 <=60
.. 60 < <=65
36 65 < <=70
N 70< <=75
34 )
14 75<
12 - /
= -
\‘l

i -"f\.
i 6 g 2 | £
1y

¥
.
5 s ¢
) Y
T -
o L
- -t
— \ =
o =y
aesio % }\ .
™ - 4
& Sk >
- 2 r
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Anhang 4.1.2 BLS 1 - Larmkarte Richtwertvergleich

Bereich Falkeplatz

. Iu@ ! ! " ..fj ‘ B l ’
Uberschreitung 2P | Q. 12 - 3
IRW AVV Baularm ol | % : \
in dB(A) -\ A LS 5 4
- —; 3 Y Re ’ WA
e = ] Vol \"'.\ i":*’t?nlf: i . a \%
Te= vl . = - : ” \15 %
3< = 5 b "1, X L 9
5< - <10 -,ll ”'._M. \ \ q7s 4
10 < <=1 I \ 7\
x . b Pt 19
15 < [ <=20 g A B s
20 < [ <=25 o A
25 < ’ : 43
» ! 78
68
76 70 >
‘72

]
puebriicke

Tha

Legende

=== | inienquefle

:l Haupigebaude

[ ] Neffengebaude //AZ? Rettis@i 7 L

Ergebnisdatei: 1101; BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1); LrT; Beurteilungspegel Tag \
Badlarmsituation: Mgt 250N
S 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1) 0—25—_5u5 100—125 1§81
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Bereich Theaterstrae

T F o

Uberschreitung | 20| '.‘“*'-"M

£
IR/ AVV Baulirm g' &
in dB(A) = =i
;ﬁ' I

0< <=1 __ EI

1< <=3 B 5 '

3< = B = 18] -

5 < I <\10 Fah
10 < = " Brgl
15 < [ <=20 | "g
20 < <=25 134
95 < B 2 fa)

Tesaranr ;.—IJ',&-Q
10
s | inienqugfle . i
[:] Haupjgebaude S '«,: \ SR Aars
5 5‘ &:. N0 i end
[]N engebaude . \
Ergebnisdatei: 1101; BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1); LrT; Beurteilungspegel Tag \

Badlarmsituation: MaRstab 1:2500

S 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1) By S I5 i A7E el
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Bereich Falkeplatz

Uberschreitung

IRW AVV Baularm
in dB(A)
0< <= 1
1</l <= 3
3< <= 5
5 <l <=10
10 < <=15

15 < <=20
20< <=25
25<

e
o iy
z"./ ’
/7 -
7 .
o~

'”
Serac e i

Legende
mmmm | inienquelle
[ ] Hauptgebaude
[ 7] Nebengebaude

Ergebnisdatei: 1201; BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1); LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation: Mafstab 1:2500 ¢

BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1) G >0 2 150
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Bereich Theaterstrae

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

0< <= )
1< <=3 |
3< <= 5
5< I <=10
10< <=15
15<.<:20
20 < <=25

25<-

Legende
mmmm | inienquelle
[ ] Hauptgebaude
[ ] Nebengebaude i

Ergebnisdatei: 1201; BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1); LrT; Beurteilungspegel Tag

Baulidrmsituation: Mafsstab 1:2500 ¢

BLS 1 - Phase 1 (Bauphase 0, 3.1) T R SR
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Anhang 4.2 BLS 2 - Phase 2.1 - Bauphase 1, 3.1
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Anhang 4.2.1 BLS 2 - Larmkarte Beurteilungspegel

Bereich Falkeplatz

e N i
] Beurteilungspegel

' Baularm

in dB(A)

<=35
35 < . <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 <

Legende
B Flachenquelle
[:] Hauptgebéaude
[ "] Nebengebaude

Rechenhohe: > 0 gl

6 m Uber Gelénde Ergebnisdatei: 1002; BLS 2 - Phase 2.1 (Bauphase 1, 3.1); LrT; Beurteilungspegel Tag
Baularmsituation: e
BLS 2 - Phase 2.1 (Bauphase 1, 3.1) 0 0 100 150 200
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Bereich Theaterstrae

Stand: 88422023 07.10.2024
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Anhang 4.2.2 BLS 2 - Larmkarte Richtwertvergleich

Bereich Falkeplatz

R \ T

Uberschreitung IE‘;, P \ %\ 12\ : 3

IRW AVV Baularm R e, L
in dB(A) ~\ M.
"= L %\ \ Rosephof o
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Anhang 4.3.1 BLS 3 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.3.2 BLS 3 - Larmkarte Richtwertvergleich
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Anhang 4.4.1 BLS 4 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.4.2 BLS 4 - Larmkarte Richtwertvergleich
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Anhang 4.5.1 BLS 5 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.5.2 BLS 5 - Larmkarte Richtwertvergleich
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Anhang 4.6.1 BLS 6 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.7.1 BLS 7 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.7.2 BLS 7 - Larmkarte Richtwertvergleich

Bereich Falkeplatz/Theaterstrae

4T3 Uberschreitung

Natur%axig Y ‘ hﬁ&ﬁgﬁf B ga - .-E ,-"'!
Iri o dUITAN 7 : |
sl Erﬂrﬁi’ . N i IRW AVV Baulsfm
@ 5 L in dB(A)
@ : '127%1 0 1
iy < =
‘ < o 1<l <= 3
10 T t@ 3< <=5
A 5 <=10
5 10 <=15

5 < <=20

el Tag

Ergebnisdatei: 1107; BLS 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Briicke HartmannstraRe); LrT; Beurteilungsp

Badlarmsituation: MaRstab 1:3000
S 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Briicke 0 50 100 150 2021




"Chemnitzer Modell - CM4, PFA1"; Baularm - Unterlage 17.1.3 Cdf
Bericht 20-4188 / 04-1 Stand: 08-42.2023 07.10.2024 Seite 75

Bereich HartmannstraRe Ost

Legende
I Flachenquell

|:| Hauptgebéude
Z Nebengebaude

5;.. P ‘ -‘i'l:’;. ™ .:.‘L'.

[
LS

"

-

. 16

c , 2
- 14 b :%’7.!} ,
P [ A — A"h

= | 6 Uberschreitung
N/ . 4 | |RW AVV Baularm
3 : T d‘l‘m"-‘? in dB(A)

0< <=1
1< <=3

©
Fabiriksira,

Seeberplars

ﬁ\ ] '7-‘1% 20<
. R 25 <
Ergebni;éltei: 1107; BLS 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Briicke HartmannstraRe); LrT; Beurteilungspegel Tag

Badlarmsituation: MaRstab 1:2000
S 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Briicke Hartma| 0 25 50 75 100




cdf

"Chemnitzer Modell - CM4, PFA1"; Baularm - Unterlage 17.1.3

Bericht 20-4188 / 04-1 Stand: 68-42.2023 07.10.2024 Seite 75a
Bereich Falkeplatz/Theaterstrae
™ el R 4a j
Namar%‘ﬁxis \ KERBERS ctani—, 88 B 2 Uberschreitung
Erdmar@ . @ ‘ r IRW AVV Baularm
@ oS in dB(A)
e
= 3 o pp
; o 1< <= 3
5 ® 3< <= 5
7 =10
§ 10 < <=15

Legende
B Fiachenquelle

[ ] Hauptgebaude
[.”] Nebengebaude

o 7
,t’-:';’ ch %
PV

Ergebnisdatei: 1207; BLS 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Brucke HartmannstraRBe); LrT; Beurteilungspegel Tag

Baularmsituation:

BLS 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Briickg ©

200
m

100 150

Mafstab 1:3000
50 ¢




"Chemnitzer Modell - CM4, PFA1"; Baularm - Unterlage 17.1.3

cdf

Bericht 20-4188 / 04-1

Bereich HartmannstraRe Ost

Stand: 88422023 07.10.2024

Seite 75b

3/p

[~ ] Nebengebsude
1

Legende
I Flachenquelle

[ ] Hauptgebaude

Ergebnisdatei: 1207; BLS 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Briicke HartmannstraRe); LrT; Beurteilungspegel Tag

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

Baularmsituation:

BLS 7 - Phase 6 (Bauphase 2, 4, Briicke Hartma

Mafstab 1:2000
0 25 50




"Chemnitzer Modell - CM4, PFA1"; Baularm - Unterlage 17.1.3

cdf

Bericht 20-4188 / 04-1 Stand: 68422023 07.10.2024

Anhang 4.8 BLS 8 - Phase 8 - Bauphase 6, Briicke

Seite 76



"Chemnitzer Modell - CM4, PFA1"; Baularm - Unterlage 17.1.3 Cdf
Bericht 20-4188 / 04-1 Stand: 08422023 07.10.2024 Seite 77

Anhang 4.8.1 BLS 8 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.8.2 BLS 8 - Larmkarte Richtwertvergleich
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Anhang 4.9.1 BLS 9 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.9.2 BLS 9 - Larmkarte Richtwertvergleich
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Anhang 4.10.1 BLS 10 - Larmkarte Beurteilungspegel
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Anhang 4.10.2 BLS 10 - Larmkarte Richtwertvergleich
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Legende:

IRW - Immissionsrichtwert

ACC - AVV Baularm

BLS - Baularmsituation

LrT - Beurteilungspegel AVV Baularm tags

U,RW - Uberschreitung des Richtwertes AVV Baularm

Baularmsituation

BLS 1 - Phase 1 - Bauphase 0, 3.1

BLS 2 - Phase 2.1 - Bauphase 1, 3.1
BLS 3 - Phase 2.2 - Bauphase 1, 3.2
BLS 4 - Phase 3 - Bauphase 1, 3.3

BLS 5 - Phase 4 - Bauphase 2, 3.3

BLS 6 - Phase 5 - Bauphase 2, 4, 8

BLS 7 - Phase 6 - Bauphase 2, 4, Briicke
BLS 8 - Phase 8 - Bauphase 6, Briicke
BLS 9 - Phase 9 - Bauphase 6, 7

BLS 10 - Phase 10 - Bauphase 7, 9
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Gebaude mit Richtwertuberschreitungen - BLS 1 - BLS 5

IRW AVV Baularm BLS 1 - Tag BLS 2 - Tag BLS 3 - Tag BLS 4 - Tag BLS 5 - Tag
NN\ |Name Nutz. Tag Nacht LT U,RW LrT U,RW LrT U,RW LrT U,RW LrT U,
\ in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| fhdB
196 |AX 1c wa | 55 | 40 [ s1 - 52 - 52 - 52 - 56 /] 1
215 [Bah\ofstraiie 74 M | 60 | 45 | 61 1 60 - 60 - 60 - e | 3
216 |Bahnhdgtrake 76 M | 60 | 45 [ 60 | - [ 60| - | 60 [ - | 60| - [fo2 | 2
217 |Bahnhofshae 78 M | 60 | 45 | 59 - 61 1 61 1 61 1 A et 1
302 [Brilckenstrale 14 M | 60 | 45 | e7 7 63 3 62 2 50 /| =0 -
304 |BriickenstraReN6 WA | 55 [ 40 | 70 | 15 | e6 | 11| 63| 8 [ 51 |/ | 51| -
306 [Briickenstraiie 18\ wA | 55 | 40 | 64 9 60 5 62 7 Yy 49 }
307 [Briickenstraie 19 "\ M | 60 | 45 | e3 3 59 - 68 8 s¢/| - 58 -
308 [BrickenstraBe20  \ | WA | 55 | 40 [ 61 6 57 2 59 4 | f3 - 43 ;
309 |Briickenstralte 21 N M | 60 | 45 | 64 4 60 - 68 8 ) s - 54 -
310 |BriickenstraRe 22 NA | 55 [ 40 | 58 | 3 | 54| - [ 5| -/l e | - | 41 ] -
311 |Briickenstrake 23 W | 60 | 45 [ e 1 57 - 68 | £ | 5 - 56 -
312 |Briickenstralie 24 wa\ 55 | 40 | 57 2 53 - 56 1 44 - 44 -
313 |Briickenstralle 25 M \60 45 59 - 55 - 67 7 58 - 58 -
393 |Falkeplatz 2 (Biro) mr | e} | - 69 9 69 o | £ ] o 69 9 72 | 12
394 |Falkeplatz 10 (Gew.) MT | 60 - 64 | 4 7w | 16 |/76 | 16 | 76 | 16 | 65 5
627 |Innere Klosterstralle 10 MIT 60 - 50 - 46 - / 55 - 67 7 67 7
976 |Miihlenstrate 1 wa| s5 | )| 70| 15] e | f]| 57 2 46 - 46 -
977 |Mihlenstrake 2 M | 60 | 45\ 70 | 10 [ 66 [/6 55 . 47 - 47 .
978 |Miihlenstrafe 4 wa | 55 | 40 N1 6 57 f 2 54 - 46 - 46 -
979 |Miihlenstrae 6 wa | 55 | a0 | % | 11 e | 7 54 - 47 - 47 -
980 |Mihlenstrae 8 wa | 55 | a0 | es\|] 11 | fo2 7 53 . 46 - 46 -
981 |Mihlenstraie 10 wa | 55 | a0 | &5 N 10/ et 6 52 - 45 - 45 -
983 |Mihlenstrake 14 wa | 55 | 40 | 59 55 - 49 . 43 - 43 .
984 |Mihlenstrae 16 wa | s5 | a0 | 57 | \]| 53 - 49 - 43 - 43 -
988 Mihlenstrae 25 wa | 55 | 40 | 67 }/ 12 |\ 63 8 50 - 37 - 37 -
990 |Miihlenstrate 27 wa | 55 | 40 | es/| 10 |Vt 6 43 - 35 - 35 -
993 |Miihlenstrafe 34 wa | s5 | a0 | B | 13| eA]| o 50 - 41 - 41 -
994 |Mihlenstrake 36 wa | 85 | 40 |[/62 7 58\ 3 48 . 40 - 40 )
1276 | Theaterstraie 3 MT | 60 - 59 - 55 | \- 68 8 59 - 59 -
1277|Theaterstraie 11 M | 60 | 4 | 48 ; 44 A\ | 52 ; 71 11 71 11
1278 |Theaterstraite 13 M | 60 |/a5 | a9 - 45 -\ 53 - 71 1| o] o
1279 Theaterstraite 15 M | 60/ 45 | 46 - 43 - |\t - 73 | 13| 73] 13
1280|Theaterstraie 17 M | 6f | 45 | 46 ; 42 - x| - 73 | 13| 73| 13
1281 |Theaterstraite 19 M |/eo | 45 | 45 - 42 - 49 - 73 | 13| 73| 13
1282 Theaterstraie 21 M/ 60 | 45 | 44 ; 41 - 48 ] 74 | 14 | 74 | 14
1283Theaterstratte 23 W | 60 | 45 [ a3 - [ 41| - [ 4 [\ |66 | 6 [ 66 ] &6
1284 |Theaterstralte 25 /M | 6o | 45 | 43 - e - 45 - 62 2 62 2
1289|Theaterstrate34a £ M | 60 | 45 | 51 ) 47 - 58 - N6z 2 62 2
1201|Theaterstrate36 /| ™M | 6o | 45 | 53 | - [ 49 | - [0 | - | | 7 | 67 | 7
1204|Theaterstrate 42 /' M | 60 | 45 | a9 ; 45 ; 54 - MN\| 11 | n 11
1206 Theaterstratie 44/ M | 60 | 45 | 42 ) 38 ) 47 - 71 \1 | 7 11
1209 | Theaterstratte #8 M| 60 | 45 [ 36 | - [ | - [ a3 - | 7 [\ ]| 71| 1
1300 Theaterstragé 50 M | 60 | 45 | 40 - 37 ; 43 - 71 N\ | 7 11
1301|Theaterstiie 52 M | 60 | 45 | 39 - 36 - 43 - 7| 1\ | 1
1302 Theategétratte 56 M | 60 | 45 | 36 - 33 ) 42 - 71 1 |\t 11
1303 | Thegferstratte 58 M | 60 | 45 | 34 - 37 ) 41 - 71 1 | A\ | 1
1459|zyflckauer Strate 1 M | 60 | 45 | 64 4 60 - 60 - 60 - 60 \ -
1460 fwickauer Straie 10 M | 60 | 45 | e2 2 67 7 67 7 67 7 64 | \4
143 |Zwickauer Strafe 16 M | 60 | 45 | 63 3 60 - 60 - 60 - 59 |\
464 | Zwickauer StralRe 16a Ml 60 45 61 1 58 - 58 - 58 - 57 -
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IRW AVV Baularn] BLS 1 - Tag BLS 2 - Tag BLS 3 - Tag BLS 4 - Tag BLS 5 - Tag
Nr. |Name Nutz. Tag Nacht LT U,RW LrT U,RW LT U,RW LT U,RW LT U,RW
in dB(A)[in dB(A)|in dB(A)| indB |in dB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB
196 [Aue 1c WA 55 40 51 - 52 - 52 - 52 - 56 1
215 |BahnhofstralRe 74 M 60 45 61 1 60 - 60 - 60 - 63 3
216 |BahnhofstralRe 76 M 60 45 60 - 60 - 60 - 60 - 62 2
217 |BahnhofstraRRe 78 M 60 45 59 - 61 1 61 1 61 1 61 1
302 |BriickenstraRe 14 M 60 45 67 7 63 3 62 2 51 - 51 -
304 |BriickenstralRe 16 WA 55 40 70 15 66 11 63 8 51 - 51 -
306 |BriickenstralRe 18 WA 55 40 64 9 60 5 62 7 49 - 49 -
307 |BriickenstralRe 19 M 60 45 63 3 59 - 68 8 58 - 58 -
308 |Briickenstrale 20 WA 55 40 61 6 57 2 59 4 43 - 43 -
309 |BriickenstralRe 21 WA 55 40 64 9 60 5 67 12 54 - 54 -
310 |BriickenstralRe 22 WA 55 40 58 3 54 - 55 - 41 - 41 -
311 |BriickenstraRe 23 WA 55 40 61 6 57 2 68 13 55 - 55 -
312 |BriickenstraRe 24 WA 55 40 57 2 53 - 56 1 44 - 44 -
313 |Briickenstrale 25 WA 55 40 59 4 55 - 67 12 57 2 57 2
315 |BriickenstraRe 27 WA 55 40 59 4 55 - 55 - 46 - 46 -
317 |BriickenstralRe 29 WA 55 40 57 2 53 - 56 1 50 - 50 -
318 |BriickenstralRe 31 WA 55 40 56 1 52 - 51 - 52 52 -
393 |Falkeplatz 2 (Biiro) MIT 60 - 69 9 69 9 69 9 69 72 12
394 |Falkeplatz 10 (Gew.) MIT 60 - 64 4 75 15 75 15 75 15 65
627 |Innere KlosterstralRe 10 MIT 60 - 50 - 46 - 55 - 67 67
976 |MiihlenstralRe 1 WA 55 40 70 15 66 1 57 2 46 - 46 -
977 |MilhlenstralRe 2 M 60 45 70 10 66 6 55 - 47 - 47 -
978 |MilhlenstralRe 4 WA 55 40 61 6 57 2 54 - 46 - 46 -
979 [MilhlenstralRe 6 WA 55 40 66 1 62 7 54 - 47 - 47 -
980 [MiihlenstralRe 8 WA 55 40 66 11 62 7 53 - 46 - 46 -
981 |MiihlenstralRe 10 WA 55 40 65 10 61 6 52 - 45 - 45 -
983 |MiihlenstralRe 14 WA 55 40 59 55 - 49 - 43 - 43 -
984 |MiihlenstralRe 16 WA 55 40 57 53 - 49 - 43 - 43 -
988 [MiihlenstralRe 25 WA 55 40 67 12 63 8 50 - 37 - 37 -
990 (Miihlenstrale 27 WA 55 40 65 10 61 6 43 - 35 - 35 -
993 [Miihlenstrale 34 WA 55 40 68 13 64 9 50 - 41 - 41 -
994 [MiihlenstralRe 36 WA 55 40 62 7 58 3 48 - 40 - 40 -
1276 |Theaterstrale 3 MIT 60 - 59 - 55 - 68 8 59 - 59 -
1277|Theaterstralle 11 Ml 60 45 48 - 44 - 52 - 71 11 71 11
1278| Theaterstralle 13 M 60 45 49 - 45 - 53 - 71 11 71 11
1279|Theaterstralle 15 Ml 60 45 46 - 43 - 51 - 73 13 73 13
1280|Theaterstralle 17 Ml 60 45 46 - 42 - 50 - 73 13 73 13
1281 |Theaterstralle 19 M 60 45 45 - 42 - 49 - 73 13 73 13
1282 |Theaterstrale 21 M 60 45 44 - 41 - 48 - 74 14 74 14
1283 |Theaterstralle 23 M 60 45 43 - 41 - 45 - 66 6 66 6
1284 Theaterstralle 25 M 60 45 43 - 41 - 45 - 62 2 62 2
1289 |Theaterstralle 34a M 60 45 51 - 47 - 58 - 62 2 62 2
1291|Theaterstralle 36 Ml 60 45 53 - 49 - 60 - 67 7 67 7
1294 |Theaterstralle 42 Mi 60 45 49 - 45 - 54 - 7 11 71 11
1296 | Theaterstralle 44 Mi 60 45 42 - 38 - 47 - 71 11 71 11
1299|Theaterstralle 48 Mi 60 45 36 - 36 - 43 - 71 11 71 11
1300| Theaterstralie 50 Mi 60 45 40 - 37 - 43 - 71 11 71 11
1301 |Theaterstrale 52 Mi 60 45 39 - 36 - 43 - 7 1" 71 1"
1302 |Theaterstrale 56 M 60 45 36 - 33 - 42 - 7 1" 71 1
1303 Theaterstrale 58 M 60 45 34 - 37 - 41 - 7 1" 71 1
1459 (Zwickauer StraRe 1 Mmi 60 45 64 4 60 - 60 - 60 - 60 -
1460 [Zwickauer Strale 10 Mmi 60 45 62 2 67 7 67 7 67 7 64 4
1462|Zwickauer Stralle 12 M 60 45 56 - 64 4 64 4 64 4 60 -
1463|Zwickauer Stralle 16 M 60 45 63 3 60 - 60 - 60 - 59 -
1464 |Zwickauer Stralte 16a M 60 45 61 1 57 - 57 - 57 - 57 -
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Gebaude mit Richtwertuberschreitungen - BLS 6 - BLS 10

IRW AVV Baularm BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS 9 - Tag BLS 10 - Tag
NP\ |Name Nutz. Tag Nacht LT U,RW LT U,RW LT U,RW LT U,RW LT
\ in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| indB |indB(A)| indB [indBA)| indB |indB®A)| indB |indB(A)

86 |AnNer Markthalle 7 M | 60 | 45 | 51 - 61 1 61 1 53 - 51 f -
89 [An deNMarkthalle 11 M | 60 | 45 [ 51 - 64 | 4 64 | 4 | o1 1 o | -
90 [An der Nigrkthalle 13 M | 60 | 45 | 53 - 69 | 9 69 | 9 72 | 12 [ /o ] 10
93 [An der MarKpalle 18 M | 60 | a5 | a9 - 61 1 61 1 2 | 24 0] 10
134 |Annaberger Skafe 3 wa | 55 | 40 | 51 - 53 - 0 - 0 /| s6 1
139 |Annaberger StraNe 24 wa | 55 | 40 | 51 - 53 - 0 - o /- 56 1
196 |Aue 1c \ WA | 55 | 40 | 57 2 59 4 0 - o/ - 59 4
197 |Aue 1d N | ™ | 60 | 45 | 50 - 61 1 0 - | - 60 -
203 [Bahnhofstrate 51 N WA | 55 | 40 | 46 | - | a7 | - o | - [fo | - |7 [ 2
205 |Bahnhofstralle 53 \QAT 55 - 52 - 54 - 0 - / 0 - 64 9
207 |Bahnhofstraiie 56 M [ 60 [ 45 [ 44 | - [ 46 | - o | /Sl o] - |ee] 2
210 |Bahnhofstraiie 64 M\ 60 | 45 [ s2 | - [ 54 | - o |/- o | - | e | 8
211 |Bahnhofstralle 66 M \30 45 54 - 56 - 0 / - 0 - 69 9
212 |Bahnhofstraiie 68 Mo [ N[ 4 [ 5] - [t ] - [ o] - o | - | e | o
213 |Bahnhofstrake 70 M| eoN 45 [ s7 | - [ 50 | - |/fo [ - o | - | e | o
214 |Bahnhofstralle 72 M 60 \15 60 - 62 2 / 0 - 0 - 70 10
215 |Bahnhofstraiie 74 M [ 60 | X[ e | 4 [ 66| /[ 0o - o | - [ 7] 10
216 |Bahnhofstraiie 76 M | 60 | 45\ 64 | 4 [ 65 [/5 [ o [ - o | - | es

217 |Bahnhofstralle 78 M 60 45 XSS 3 64 / 4 0 - 0 - 63

297 |Briickenstraiie 4 M| 60 [ 45 | N] - [ €] - e ] - [ 6] 2] 3] -
298 |Briickenstralle 6 M 60 45 27 \\ - / 27 - 59 - 61 1 34 -
299 |Briickenstral’e 8 M 60 45 32 \ / 33 - 65 5 67 7 37 -
300 |Briickenstralte 10 M 60 45 39 x 40 - 62 2 64 4 37 -
301 |Brickenstraie 13 M [ 60 [ 45 [ 36 [/- N\ 38| - [ 62| 2 [ 64 | 4 [ 30 [ -
302 |Brickenstrale 14 M 60 45 40 / - \61 - 63 3 65 5 47 -
303 [Briickenstraiie 15 M| 60 [ 45 [ €] - [ N[ - [ e | 7 [ 60| o[ 30 ] -
304 |Briickenstralie 16 wa | 55 | 40 |/30 ] 4\ - 55 - 57 | 2 50 -
305 |Briickenstrafe 17 MT | 60 -/ - 35 | \- 67 7 | 69 | o 37 -
306 |Briickenstraiie 18 wa | s5 | 46 30| - | 4| \N|ss ]| -|s7] 2]s ]| -
307 |Briickenstrafe 19 m | 60 [/a5 | 46 - 50 -V 66 | 6 | e8| s 56 -
309 |Briickenstrafte 21 M | 60/ 45 [ 40 - 40 - | N4 - 61 1 58 -
311 |Briickenstraiie 23 M| 66 [ a5 [ a2 | - [ 42| - [ sA] - [ e | 3 [e [ 1
313 |Briickenstralie 25 m |/e0 | a5 | 45 - 50 - 5 )\ - 69 | 9 67 7
317 |Briickenstrafte 29 M/ 60 | a5 | a1 - 49 - 50 [\ 61 1 58 -
318 |Briickenstralie 31 M| 60 | 45 | 43 - 54 - 54 \ | e 3 61 1
319 |Briickenstralte 33 M | 60 | 45 | a7 - 55 - 55 - Y70 [ 10 ] es 8
322 |Briickenstrafte 39 M | 60 | 45 | 48 - 59 - 59 - N2 | 2 60 -
323 [Brickenstrate 41/ | M [ 60 | 45 | 50 - 61 1 61 1 | 8 | e6 6
378 |Erich-Schmidt-Strgfle 23 | WA | 55 | 40 | 56 1 38 - 36 - 41\ - 39 -
379 |Erich-Schmidt-gffate 25 | WA | 55 | 40 | 57 [ 2 39 - 35 - 2 |\ 40 -
387 |Fabrikstrate / wA | 55 | 40 | 1 6 | 61 6 | 42 - 40 \ | 40 -
388 |Fabrikstrapf 3 wA | 55 | 40 | 1 6 | 61 6 | 43 - 40 -\ 30 -
392 |Fabriksyfate 11 M | 60 | 45 | e0 - 6 | 6 6 | 6 | 58 - [ Nes -
393 |Falkgflatz 2 (Bro) MT | 60 - 73 | 13 ] 75| 15 0 - - 6\ | 3
394 |Fafeplatz 10 (Gew.) MT | 60 - 65 5 67 7 0 ; - 55 \ -
462 JGerichtsstratte 1 wA | 55 | 40 | 57 2 57 2 0 - - 48 |\
466 | Getreidemarkt 1 M | 60 | 45 | 64 | 4 [ 64 | 4 | 30| - |3 | - [ 3] \
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IRW AVV Baularm BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS 9 - Tag BLS 10 - Tag
Name Nutz. Tag Nacht LT U,RW LrT U,RW LT U,RW LT U,RW LT 0,
A\ in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB |indB@A)| indB |indB(A)| /ndB
496 |Htmannstratte 2 mr | eo | - [ 47| - | ss | - || - [er] 7 [65/ 5
498 |Har\yannstratte 5a mr | 60 | - [ 38| - [ | - [ | - [ 2] 2] 7] 0
499 |Hartm3ynstratte 7a M [ 60 [ 45 [ 36 | - [ 38| - [ 3| - [ e | 1 [fo] -
500 |Hartmanngtraie 7b WA [ 55 | 40 [ 3 | - Ja [ - [3] -[e ]| w0fe | s
501 [Hartmannstge 7c wal ss [ a0 ]3| - [ar ] - [ ar ] - [ 71 ] 1¢/] 60 [ 14
502 |Hartmannstrag 7d M | 60 | 45 [ 35 | - | 48 | - |4 | - | [ f1] e
503 Hartmannstrafse\q (Luxof MIT 60 - 54 - 70 10 70 10 66 ‘/ 6 64 4
504 [Hartmannstrage 24\pol) | WAT | 55 | - [ e8 [ 13 | 57 [ 2 [ s6 | 1 [ s2/| - | s0 [ -
505 |Hartmannstrate 28a \ | WA [ 55 | 40 [ 67 | 12 [ s0 [ - [ 40 [ - [ A | - [ 45 | -
506 [Hartmannstrage 280\ WA | 55 | 40 [ e a0 | - [ss ] - [fes | - ]3| -
507 |Hartmannstralte 28c \WA 55 40 59 4 39 - 34 - 39 - 37 -
508 |Hartmannstratie 45 N[ eo | a5 | 71| 11| aa| - o [ /| o - | 3 | -
591 [Hohe Strate 19 WA\ 55 | 490 [ sv | 2 [s7 [ 2] o [/- o | - [ 4| -
593 [Hohe Strate 23 waNss [ a0 [ s7 | 2]t [ 2] af - [ a0 ] - [ 4] -
504 |Hohe StraRe 25 wa | % | a0 | s6 | 1 |6 | 1| af| - | a3 ]| - | a3]| -
818 |KaRbergstrale 38 wat | s8\| - | e | 5 | 4z | - |/o - 0 - | o4 | -
821 [KaBbergstraBe 51 (Arzten] M | 60 W45 | 62 [ 2 | 43 [ - f o | - o | - [ | -
975 |Moritzstratte 39 wal| s5s [\ | 51| - | s3] /] o - 0 - | 57 | 2
1041|Promenadenstrate2 | WAT | 55 | N\ | 64 | o | &4 | o | 64 | o | 58 | 3 | 56 | 1
1106|Reichsstraie 58 W mr | eo | - N 7o | 0] 30}/ - o | - o | - [ ] -
1177|Rosenhof 14 M [ 60 [ 45 [Ne1 | 1 [ 61/] 1 0 - 0 - | 48 | -
1179|Rosenhof 16 mT [ 60 | - [ x| 7 [ £ | 7] o - 0 - | 30 | -
1181|Rosenhof 18 M| eo [ a5 | N\ 11 /71 [ 1] o] - o | - [ s | -
1184|Rosenhof 23 M | eo | 45 [ s [\5/] 65 | 5 | o | - o | - [ 4| -
1215|Schiostrae 2 wa [ 55 | 40 [ 60 | X | 72 [ 17| 72| 17 [ er | 12 [ 65 | 10
1216|Schiostrae 3 wa [ 55 | 40 [ s8 [/3\| &2 | 7 | 62| 7 [ 57| 2 [ 55 | -
1217|SchioRstrae 6 wa [ s5 | a0 [ 51 - Nss [ 1 | s6 | 1 [ s6 | 1 [ 54| -
1219|SchioRstrake 12 wa | s5 | a0 | 4| - | x| 6| 61| 6| 60| 5| s8] 3
1235Stefan-Heym-Platz 1 M| 60 [ 45 [Ar | - [ a\] - [ o] - [ &1 | 1 [ 4| -
1254|StraRe derNationen12 | M | 60 | 45 £ 38 | - | 39 N - | e | o | 71| 11| a3 | -
1257|StraRe derNationen26 | M | 60 | 45| 30 | - | 30 [\ [ e2 | 2 [ &4 | 4 | 28 [ -
1276 Theaterstralte 3 mr | 60 [ S [ 42 | - [ 45 | N[ s | 5 [ 67| 7 | 56| -
1283|Theaterstraite 23 M | 60 /45 | s 61 | 1 N3 | - [ | - | 3] -
1284|Theaterstralie 25 M | 60/ 45 [ 66 | 6 [ 66 | 6 [Ns4 | - [ 38| - [ 34 [ -
1285 Theaterstralie 27 M| g [ a5 [ 2| 2 2] 2] X[ - [ | - [3][ -
1286| Theaterstratte 29 M |/eo | a5 [ 73| 13| 73| 13| 33\ - [ ] - [3]| -
1287 | Theaterstratie 31 M/ eo | a5 [ 73 | 13 | 73 [ 13 3¢ [\- [37 ] - [3] -
1288|Theaterstralte 33 A | 60 | 45| 73] 3] 73] 3] 3] \]|]32]-]a3]-
1290|Theaterstrae 35 /M | eo | a5 [ 73 | 13| 73 [ 13| 3| -\ ]| - [3] -
1202|Theaterstrae 30/ M | 60 [ 45 | 70 | 10 [ 70 | 10 | 38 [ - Nao [ - | 30 | -
1293[TheaterstraBe 41/ | m | 60 | 45 | 69 | o | 609 | o | 35 | - | W | - | a1 | -
1295 TheaterstraBe 43 / M [ 60 [ 45 [ 68 [ 8 [ 68 | 8 - o\[] - | #4 | -
1297|Theaterstraie 45/ M [ 60 [ 45 [ 68 [ 8 [ 68 | 8 - o N- | 4 | -
1304 Theaterstraite £2 M [ 60 [ 45 [ 69 | o [ 60 [ 9 [ 40 [ - [ 30 [\ [ 35 [ -
1305| Theaterstrag 64 M | 6o | 45 [ 60 | o [ 69 [ o | 39 | - [ 3 | \[ 34| -
1306 TheatersyfiRe 70 M [ 60 [ 45 [ 63 | 3 [ 63 | 3 [ 30 [ - [ 31| - N3 [ -
1307| Theatepftratte 76 M | 6o | 45 [ 60 | o [ 69 [ o | 36 | - [ 3 | - [N\7 | -
1308 Thegferstratte 80 M [ 60 [ 45 [ 65 | 5 [ 65 [ 5 [ 33 [ - [ 20 [ - [ X[ -
1459 | Zpfickauer Strafe 1 M [ 60 [ 45 [ 61 [ 1 [ 63 [ 3 [ o | - o | - | 2\ -
1460 2wickauer StraRe 10 M [ 60 [ 45 [ 64 | 4 [ 66 [ 6 [ o | - o | - | s8 [\-
14g2| Zwickauer Strafe 12 M [ 60 [ 45 [ 2 | 2 [ 2| 2 [ o | - o | - | ss |\
463|Zwickauer Strate 16 M | 6o | 45 [ 60 | - [ 62| 2 ]| o [ - o | - [ s3] -




"Chemnitzer Modell - CM4, PFA1"; Baularm - Unterlage 17.1.3 Cdf

Bericht 20-4188 / 04-1 Stand: 68-42.2023 07.10.2024 Seite 92a
IRW AVV Baularn|] BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS 9 - Tag BLS 10 - Tag
Nr. |[Name Nutz. Tag Nacht LT U,RW LT U,RW LT U,RW LT U,RW LT U,RW
in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB [indB(A)| indB |indB(A)| indB
86 |An der Markthalle 7 M 60 45 52 - 61 1 61 1 53 - 51 -
89 |An der Markthalle 11 M 60 45 51 - 64 4 64 4 61 1 59 -
90 |An der Markthalle 13 M 60 45 53 - 69 9 69 9 72 12 70 10
93 |An der Markthalle 18 M 60 45 49 - 61 1 61 1 72 12 70 10
134 |Annaberger Stralte 3 WA 55 40 51 - 53 - 23 - 26 - 56 1
139 |Annaberger Strale 24 WA 55 40 51 - 53 - 26 - 31 - 56 1
196 |Aue 1c WA 55 40 57 2 59 4 26 - 29 - 59 4
197 |Aue 1d Mi 60 45 59 - 61 1 27 - 29 - 60 -
203 |Bahnhofstrale 51 WA 55 40 46 - 47 - 30 - 34 - 57 2
205 |Bahnhofstrafte 53 Mi 60 45 52 - 53 - 28 - 33 - 64 4
207 |Bahnhofstralte 56 Mi 60 45 44 - 46 - 30 - 34 - 62 2
210 |Bahnhofstralte 64 Mi 60 45 52 - 54 - 32 - 35 - 68 8
211 |Bahnhofstralte 66 Mi 60 45 54 - 56 - 31 - 35 - 69 9
212 |Bahnhofstralte 68 M 60 45 55 - 57 - 32 - 36 - 69 9
213 |Bahnhofstralte 70 Mi 60 45 57 - 59 - 32 - 36 - 69 9
214 |Bahnhofstralte 72 M 60 45 60 - 62 2 32 - 35 - 70 10
215 |Bahnhofstralte 74 Mi 60 45 64 4 66 6 33 - 36 - 70 10
216 |Bahnhofstralte 76 M 60 45 64 4 65 5 32 - 36 - 65 5
217 |Bahnhofstralte 78 Mi 60 45 63 3 64 4 31 - 34 - 63 3
297 |Briickenstralte 4 Mi 60 45 34 - 32 - 60 - 62 2 38 -
298 |Briickenstralte 6 Mi 60 45 27 - 27 - 59 - 61 1 34 -
299 |Briickenstralte 8 Mi 60 45 32 - 33 - 65 5 67 7 37 -
300 |BriickenstraRe 10 Mi 60 45 39 - 40 - 62 2 64 4 37 -
301 |BriickenstraRe 13 Mi 60 45 38 - 40 - 62 2 64 4 40 -
302 |BriickenstraRe 14 Mi 60 45 40 - 41 - 63 3 65 5 47 -
303 |Briickenstrale 15 Mi 60 45 35 - 34 - 67 7 69 9 33 -
304 |Briickenstrale 16 WA 55 40 40 - 40 - 55 - 57 2 50 -
305 |BrickenstraBe 17 MIT 60 - 33 - 35 - 67 7 69 9 37 -
306 |Briickenstrale 18 WA 55 40 40 - 42 - 53 - 57 2 50 -
307 |BriickenstraRRe 19 Mi 60 45 46 - 50 - 66 6 68 8 56 -
309 |BriickenstraRe 21 WA 55 40 40 - 40 - 53 - 61 6 59 4
311 |Briickenstrale 23 WA 55 40 42 - 42 - 51 - 63 8 61
313 |Briickenstrale 25 WA 55 40 45 - 50 - 50 - 67 12 65 10
315 |BriickenstralRe 27 WA 55 40 35 - 35 - 49 - 57 2 55 -
317 |BriickenstralRe 29 WA 55 40 41 - 49 - 50 - 61 6 58 3
318 |Briickenstrale 31 WA 55 40 43 - 54 - 54 - 63 8 61 6
319 |Brickenstrale 33 WA 55 40 47 - 55 - 55 - 67 12 65 10
320 |Briickenstrale 35 WA 55 40 33 - 47 - 50 - 56 1 54 -
321 |Briickenstrale 37 WA 55 40 46 - 58 3 58 3 60 5 58 3
322 |Briickenstrale 39 WA 55 40 49 - 59 4 59 4 62 7 60 5
323 |Briickenstrale 41 WA 55 40 50 - 61 6 61 6 67 12 65 10
378 |Erich-Schmidt-Strae 23 [ WA 55 40 56 1 40 - 38 - 42 - 40 -
379 |Erich-Schmidt-Strale 25 [ WA 55 40 57 2 40 - 37 - 43 - 41 -
387 |Fabrikstrale 2 WA 55 40 61 6 61 6 42 - 40 - 40 -
388 |Fabrikstrale 3 WA 55 40 61 6 61 6 43 - 40 - 39 -
392 |Fabrikstrale 11 M 60 45 60 - 66 6 66 6 58 - 56 -
393 |Falkeplatz 2 (Biiro) MIT 60 - 73 13 75 15 28 - 30 - 63 3
394 |Falkeplatz 10 (Gew.) MIT 60 - 65 5 67 7 31 - 28 - 55 -
462 |GerichtsstraRe 1 WA 55 40 57 2 57 2 39 - 38 - 48 -
465 |Getreidemarkt 1 M 60 45 64 4 64 4 30 - 35 - 33 -
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IRW AVV Baularm] BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS 9- Tag BLS 10 - Tag
Nr. |Name Nutz. Tag Nacht LrT U,RW LT U,RW LT U,RW LT U,RW LT U,RW
in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB [indB(A)| indB
496 |Hartmannstrale 2 (Gew.)[ WAT 55 - 47 - 56 1 56 1 67 12 65 10
498 |Hartmannstralle 5a MIT 60 - 38 - 47 - 47 - 72 12 70 10
499 |Hartmannstralle 7a Mi 60 45 36 - 38 - 39 - 61 1 59 -
500 |Hartmannstrale 7b WA 55 40 37 - 38 - 39 - 65 10 63 8
501 |Hartmannstralle 7c WA 55 40 36 - 47 - 47 - 71 16 69 14
502 |Hartmannstrafe 7d M 60 45 35 - 48 - 48 - 71 11 69
503 |HartmannstralRe 11 (Luxof MIT 60 - 54 - 70 10 70 10 66 6 64 4
504 |Hartmannstralle 24 (Pol.)| M 60 45 68 8 57 - 57 - 51 - 49 -
505 [Hartmannstralle 28a WA 55 40 67 12 50 - 49 - 47 - 45 -
506 |Hartmannstrale 28b WA 55 40 61 41 - 38 - 40 - 38 -
507 |Hartmannstrale 28c WA 55 40 59 4 40 - 37 - 40 - 38 -
508 |Hartmannstrale 45 M 60 45 71 11 44 - 43 - 41 - 38 -
591 |Hohe StralRe 19 WA 55 40 57 2 57 2 40 - 39 - 46 -
593 |Hohe Strale 23 WA 55 40 57 2 57 2 41 - 41 - 44 -
594 |Hohe Strale 25 WA 55 40 56 1 56 1 44 - 43 - 43 -
821 |KaRbergstrake 51 (Arzteh| M 60 45 62 2 43 - 43 - 40 - 37 -
975 |Moritzstrale 39 WA 55 40 51 - 53 - 23 - 26 - 57 2
1041 [Promenadenstralle 2 SOS 55 - 64 9 64 9 64 9 58 3 56
1106 |Reichsstrale 58 W MIT 60 - 70 10 39 - 39 - 37 - 34 -
1177 |Rosenhof 14 M 60 45 61 1 61 1 36 - 37 - 48 -
1179 |Rosenhof 16 MIT 60 - 67 7 67 7 28 - 31 - 39 -
1181 |Rosenhof 18 M 60 45 71 11 71 11 40 - 43 - 56 -
1184 |Rosenhof 23 M 60 45 65 5 65 5 28 - 30 - 48 -
1215 |SchloRstrale 2 M 60 45 60 - 72 12 72 12 67 7 65 5
1216 |SchloRstralke 3 SOS 55 - 57 2 61 6 61 6 57 2 55 -
1217 |SchloRstralke 6 WA 55 40 52 - 56 1 56 1 56 1 54 -
1219 |SchloRstrale 12 WA 55 40 46 - 61 6 61 6 60 5 58 3
1235 |Stefan-Heym-Platz 1 M 60 45 37 - 38 - 59 - 61 1 41 -
1254 |Stralle der Nationen 12 M 60 45 38 - 39 - 69 9 71 11 43 -
1257 |Stralle der Nationen 26 M 60 45 30 - 30 - 62 2 64 28 -
1276 | Theaterstralle 3 MIT 60 - 42 - 45 - 65 5 67 56 -
1283 | Theaterstralle 23 M 60 45 61 1 61 1 35 - 37 - 34 -
1284 |Theaterstralle 25 M 60 45 66 6 66 6 34 - 38 - 34 -
1285 | Theaterstralle 27 M 60 45 72 12 72 12 33 - 37 - 34 -
1286 | Theaterstralle 29 M 60 45 73 13 73 13 33 - 33 - 32 -
1287 |Theaterstrafie 31 M 60 45 73 13 73 13 34 - 37 - 33 -
1288 | Theaterstralle 33 M 60 45 73 13 73 13 34 - 32 - 33 -
1290 |Theaterstrale 35 M 60 45 73 13 73 13 35 - 33 - 33 -
1292 |Theaterstralle 39 M 60 45 70 10 70 10 38 - 40 - 39 -
1293 |Theaterstralie 41 M 60 45 69 9 69 9 36 - 41 - 41 -
1295 |Theaterstrale 43 Mi 60 45 68 8 68 8 35 - 40 - 44 -
1297 |Theaterstralle 45 M 60 45 68 8 68 8 34 - 40 - 46 -
1304 | TheaterstralRe 62 M 60 45 69 9 69 9 40 - 39 - 35 -
1305 | TheaterstralRe 64 M 60 45 69 9 69 9 39 - 36 - 34 -
1306 | TheaterstralRe 70 M 60 45 63 3 63 3 39 - 32 - 31 -
1307 |TheaterstralRe 76 M 60 45 69 9 69 9 36 - 36 - 37 -
1308 | Theaterstrafie 80 M 60 45 65 5 65 5 33 - 29 - 37 -
1459 | Zwickauer Strafie 1 M 60 45 61 1 63 3 33 - 36 - 52 -
1460 |Zwickauer Stralle 10 M 60 45 64 4 66 6 37 - 37 - 58 -
1462 | Zwickauer Stralle 12 M 60 45 63 3 64 4 36 - 37 - 55 -
1463 |Zwickauer Stralle 16 M 60 45 60 - 62 2 36 - 32 - 53 -
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Anhang 6 Liste der Gebaude mit Lr > 70 dB(A) Tag
Baularmsituation
BLS 1 - Phase 1 - Bauphase 0, 3.1
BLS 2 - Phase 2.1 - Bauphase 1, 3.1
BLS 3 - Phase 2.2 - Bauphase 1, 3.2
BLS 4 - Phase 3 - Bauphase 1, 3.3
BLS 5 - Phase 4 - Bauphase 2, 3.3
BLS 6 - Phase 5 - Bauphase 2, 4, 8
BLS 7 - Phase 6 - Bauphase 2, 4, Briicke
BLS 8 - Phase 8 - Bauphase 6, Briicke
BLS 9 - Phase 9 - Bauphase 6, 7
BLS 10 - Phase 10 - Bauphase 7, 9
BLS1-BLS 5
Richtwert BLS 1 - Tag BLS 2 - Tag BLS 3 - Tag BLS 4 - Tag BLS 5 -
Nr. |Nam Nutz. Tag Nacht LrT >70 LT >70 LrT >70 LrT > 70 >70
in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A) in dB(A)| dB(A)
394 |Falkeplatz 10 (Gew. MIT 75 - 64 - 76 X 76 X X 65 -
1277 [Theaterstralle 11 70 60 48 - 44 - 52 71 X 71 X
1278 |Theaterstralle 13 M 60 49 - 45 - - 71 X 71 X
1279|Theaterstrafle 15 Ml 70 46 - 43 51 - 73 X 73 X
1280|Theaterstrafle 17 Ml 70 60 - - 50 - 73 X 73 X
1281|Theaterstrafle 19 Ml 70 60 45 42 - 49 - 73 X 73 X
1282 |Theaterstralle 21 Ml 70 60 - - 48 - 74 X 74 X
1294 [Theaterstralle 42 Ml 70 49 - 45 54 - 71 X 71 X
1296 | Theaterstrafle 44 Ml 60 42 - 38 - - 71 X 71 X
1299|Theaterstralle 48 70 60 36 - 36 - 43 71 X 71 X
1300| Theaterstrale 50 Mi 70 60 40 - 37 - 43 - X 71 X
1301 TheaterstrM M 70 60 39 - 36 - 43 - 71 71 X
1302 TWarse 56 M 70 60 36 - 33 - 42 - 71 X X
wﬂeaterstraﬁe 58 M 70 60 34 - 37 - 41 - 71 X 71
Richtwert BLS 1-Tag BLS 2 - Tag BLS 3 - Tag BLS 4 - Tag BLS 5 - Tag
Nr. |Name Nutz. Tag Nacht LT >70 LrT >70 LT > 70 LT > 70 LT > 70
in dB(A)[in dB(A)|in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A)
1277 |Theaterstralte 11 M 70 60 48 - 44 - 52 - 71 X 71 X
1278|Theaterstrafie 13 Ml 70 60 49 - 45 - 53 - 71 X 71 X
1279|Theaterstralie 15 Ml 70 60 46 - 43 - 51 - 73 X 73 X
1280|Theaterstralte 17 M 70 60 46 - 42 - 50 - 73 X 73 X
1281|Theaterstralte 19 M 70 60 45 - 42 - 49 - 73 X 73 X
1282 |Theaterstrafte 21 Ml 70 60 44 - 41 - 48 - 74 X 74 X
1294 | Theaterstralie 42 Ml 70 60 49 - 45 - 54 - 71 X 71 X
1296 | Theaterstralie 44 M 70 60 42 - 38 - 47 - 71 X 71 X
1299 | Theaterstralie 48 Ml 70 60 36 - 36 - 43 - 71 X 71 X
1300 | Theaterstrafie 50 Ml 70 60 40 - 37 - 43 - 71 X 71 X
1301 | Theaterstralie 52 Ml 70 60 39 - 36 - 43 - 71 X 71 X
1302 | Theaterstralie 56 Ml 70 60 36 - 33 - 42 - 71 X 71 X
1303 | Theaterstrafie 58 Ml 70 60 34 - 37 - 41 - 71 X 71 X
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BLS 6 -BLS 10
Richtwert BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS 9 - Tag BLS 10
Nr. |Nam Nutz. Tag Nacht LT > 70 LT >70 LT >70 LT >70 >70
in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A) Y |in dB(A)| dB(A)
90 |An der Markthalle 13~ M 70 60 | 53 - 69 - 69 - x 70 -
93 |An der Markthalle 18 ML 70 60 | 49 - 61 - 61 L~ | 72 X 70 -
501 |HartmannstraBe 7c wA | T 60 36 - 47 - L] - 71 X 69 -
502 [HartmannstraRe 7d M 70 | oo~ 35 - 48 L~ | 48 - 71 X 69 -
508 [Hartmannstraie 45 M| 70 [ e0 [ N x 7| - 0 - 0 - 38 -
1181|Rosenhof 18 M [ 70 [ eo | ]2 7 x 0 - 0 - 56 -
1215[SchloBstraie 2 wA | 70 | e0 |60 > x 72 X 67 - 65 -
1254/StraRe der Nationen 12 M | 70 L0 | 38 - 39 | L 69 - 71 X 43 -
1285|Theaterstrafie 27 M L~ [ e0 | 7 X 72 x| BN - 37 - 34 -
1286 Theaterstraie 29 L | 70 | 60 | 73 X 73 X 33 | s - 32 -
1287|TheaterstraBe 3L~ | M 70 60 73 X 73 X 34 - - 33 -
1288 TheatersizefSs 33 M 70 | 60 73 X 73 X 34 - 32 | .33 -
1290 erstrale 35 M 70 | 60 73 X 73 x 35 - 33 - i
~ N
Richtwert BLS 6 - Tag BLS 7 - Tag BLS 8 - Tag BLS 9 - Tag BLS 10 - Tag
Nr. [Name Nutz. Tag Nacht LT >70 LT >70 LT >70 LrT >70 LT >70
in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A) |in dB(A)| dB(A)
90 |An der Markthalle 13 M 70 | 60 | 53 - 69 - 69 - 72 X 70 -
93 |An der Markthalle 18 M 70 | 60 | 49 - 61 - 61 - 72 x 70 -
501 |HartmannstraRe 7c WA 70 60 36 - 47 - 47 - 7 X 69 -
502 |HartmannstraRe 7d Ml 70 60 35 - 48 - 48 - 71 X 69 -
508 |HartmannstralRe 45 M 70 60 71 X 44 - 43 - 41 - 38 -
1181 |Rosenhof 18 M 70 | 60 | 71 X 71 X 40 - 43 - 56 -
1215 |SchioBstraRe 2 M 70 | 60 | 60 - 72 X 72 X 67 - 65 -
1254 |Stralle der Nationen 12 M 70 60 38 - 39 - 69 - 71 X 43 -
1285 | Theaterstrae 27 M 70 | 60 | 72 X 72 X 33 - 37 - 34 -
1286 | Theaterstraie 29 M 70 | 60 | 73 X 73 X 33 - 33 - 32 -
1287 |Theaterstraflle 31 M 70 60 73 X 73 X 34 - 37 - 33 -
1288 |Theaterstrae 33 M 70 | 60 | 73 X 73 X 34 - 32 - 33 -
1290 [Theaterstrae 35 M 70 | 60 | 73 X 73 X 35 - 33 - 33 -




