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1  Projektbeschreibung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Im Zuge der Verknlipfung des Eisenbahn- und StraRenbahnnetzes in der Region Chemnitz nach dem
Chemnitzer Modell soll in der Ausbaustufe 4 die Verbindung von Chemnitz nach Limbach-Oberfrohna
geplant und umgesetzt werden. In Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen und der Stadtverwaltung
Chemnitz wurde vereinbart, dass Planfeststellung, Bauarbeiten und Inbetriebnahme abschnittsweise er-
folgen.

Die Gesamtstrecke ist in finf Abschnitte unterteilt. Diese heiRen offiziell "Planfeststellungsabschnitte".
Der erste Planfeststellungsabschnitt 1 (PFA 1) beinhaltet den Bereich der zukinftigen neuen Stral3en-
bahntrasse im Stadtzentrum von Chemnitz. Er schlief3t an zwei vorhandene StralRenbahntrassen an.

Die erste Anbindung erfolgt am Falkeplatz inklusive des Anpassungsbereiches Bahnhofstrale und der
Einmundung Annaberger Stra3e. Vom Falkeplatz fuhrt die Trasse tUber die Theaterstraf3e bis zur Einmin-
dung Hartmannstral3e, weiter in der HartmannstraRe bis zum Knotenpunkt Leipziger StraRe. Die zweite
Anbindung der neuen Trasse erfolgt an die vorhandene Stralenbahntrasse in der Bruckenstraf3e an der
Haltestelle ,Freie Presse” und der Kreuzung der BriickenstralRe mit der Strafl3e der Nationen in Hohe der
BriickenstraBe. Von dort geht es weiter Gber die BriickenstraRe in die TheaterstraRe und anschlieend
ebenfalls bis zur Hartmannstrai3e.

Ziel der Umsetzung des ersten Planfeststellungsabschnittes (PFA 1) ist die Restrukturierung des gesam-
ten innerstadtischen Verkehrsraumes entlang der neuen StralRenbahntrasse. Dabei sollen die verschie-
denen Verkehrsmittel StraBenbahn, der OPNV, der FuRganger- und Radverkehr sowie der motorisierte
Individualverkehr (MIV) integriert werden. Der Fokus liegt dabei auf der Verkehrsplanung fur die Stral3en-
bahn, den OPNV (Bus) sowie fiir Radfahrer und FuRganger. Die bisherige Bevorzugung des MIV wird
gegeniber den Nutzungsansprichen der anderen Verkehrsteilnehmer auf den zur sicheren und leistungs-
fahigen Abwicklung notwendigen Umfang reduziert.

Des Weiteren sollen im Zuge der Verkehrsplanung neue stralRennahe Freirdume geschaffen und der Ver-
kehrsraum mit umfangreicher Begriinung gestaltet werden.

Durch den Neubau der StralRenbahntrassen in den genannten Bereichen und die damit verbundenen
Flachenbeanspruchungen von Vegetationsflachen stellt die Baumalinahme einen nach 8§ 14 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit 8 9 Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG) aus-
zugleichenden Eingriff dar. Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist der Fachplan
fur den Bereich Landschaftspflege / Naturschutz im Rahmen des Bauvorhabens.

Ziel der Planung ist es, den Umfang des geplanten Eingriffs abzuschatzen, d.h. die zu erwartenden Be-
eintrachtigungen der geplanten Baumaflinahme auf das Naturraumpotenzial zu definieren, zu quantifizie-
ren und die daraus abzuleitenden Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen festzulegen. Darliber hinaus wer-
den Schutz- und GestaltungsmalRnahmen erarbeitet.

In die vorliegende Unterlage wurden die Ergebnisse des Artenschutzfachbeitrags (Unterlage 19.2) aufge-
nommen.

1.2 Methodische Vorgehensweise

Das Vorhaben Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Planfeststellungs-
abschnitt 1 ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 Bundesnhaturschutzgesetz
(BNatSchG) in Verbindung mit § 9 Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG) verbunden.

Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe "Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen
oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,
die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich
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beeintrachtigen kénnen". Nach § 17 Abs. 4 BNatSchG hat der Eingriffsverursacher Angaben Ulber Ort,
Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie Uiber die zum Ausgleich des Eingriffs erforderlichen
MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu machen, die eine Beurteilung des Eingriffs,
der Ausgleichsmafinahmen und des Endzustandes erlauben.

Demnach hat der Planungstrager bei eingriffsrelevanten MaBhahmen die Beeintrachtigungen der Leis-
tungsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes, die auftreten kénnen, fachgerecht zu
ermitteln, zu vermeiden, zu minimieren und/oder auszugleichen. Dies wird in dem vorliegenden land-
schaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte dargestellt.

1.3  Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum zum Bauvorhaben Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-
Oberfrohna, Planfeststellungsabschnitt 1 befindet sich Gberwiegend im Zentrum der Stadt Chemnitz.

Nordlich der HartmannstralRe ragt er in den Stadtteil Schlosschemnitz und stdlich in den Stadtteil Kaf3-
berg.
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Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens im Stadtgebiet

(Quelle: Geoportal Sachsenatlas 14.11.2022)

Der Untersuchungsraum des LBP wird durch den Stral3en- und Bahnkorper zuziglich eines beidseitigen
Bandes von ca. 20 m gebildet. Seine Gesamtgrof3e betragt 26,7 ha.

Die Streckenlange des Bauvorhabens betragt insgesamt ca. 2,6 km.
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2 Charakterisierung von Natur und Landschaft

Die Methodik der Bewertung von Natur und Landschaft orientiert sich weitgehend an den Anforderungen
an eine Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) mit der Unterteilung in Schutzguter.

21 Beschreibung des Vorhabensgebietes

Das Plangebiet erstreckt sich Glber mehrere StralRenziige. Die Beschreibung des Untersuchungsgebietes
erfolgt deshalb abschnittsweise. Entlang der Stra3en, auf den stadtischen Griinflachen und in den an-
grenzenden privaten Grundstiicken gibt es Baumbestand und verschiedene Gehélzstrukturen. StraRen-
baume, Anlagenbdume und Baume auf Privatgrundstiicken sind in den Planen der Unterlage 19.2 darge-
stellt und im Nahbereich der Baugrenze mit Nummern versehen. In der Anlage (Kap.6) dieser Unterlage
befindet sich eine Baumliste mit allen Bestandsbaumen und Angaben zu Baumart und Groéfe.

e Abschnitt Falkeplatz inklusive Bahnhofstral3e

Der Falkeplatz befindet sich westlich des Stadtzentrums. Er ist kein Platz im herkémmlichen Sinne, son-
dern eine Kreuzung bzw. ein weiterfihrender StralRenzug mit angrenzenden Wege- und Platzflachen. Auf
ihn minden die Bahnhofstral3e, die Theaterstral3e, die Zwickauer Stral3e, die Stollberger Straf3e und die
Schadestral3e. Auf dem Falkeplatz befindet sich eine Stra3enbahnhaltestelle. Der Platz, in seiner heuti-
gen Gestalt, entstand durch die Uberbauung der Chemnitz (Fluss) und des bis dahin offenen Miihigraben
mit einem breiten Brickenbauwerk. Die Chemnitz (Fluss) flie3t von Siiden kommend in Richtung Norden
unter dem Falkeplatz hindurch. Die Ufer des Flusses sind verbaut. Stidwestlich des Platzes steht an der
Chemnitz (Fluss) das Gebaude der Deutschen Bank. Das Gebaude ist mit seinem wuchtigen Erschei-
nungsbild in seiner konkav gewdlbten Form besonders pragend fiir den Falkeplatz. Stdwestlich daran
schlief3t sich an der Kreuzung der Stollberger Stral3e mit der Zwickauer Strafe das Museum Gunzenhau-
ser (Kunstsammlungen Chemnitz) an. Nordwestlich des Platzes befindet sich eine Wohnbebauung aus
mehrstockigen Plattenbauten. Auf dem Falkeplatz gibt es Hochbeete mit Strauchern und niedrig wach-
senden Baumen. Nordlich des Falkeplatzes erstreckt sich am westlichen Ufer der Chemnitz (Fluss) die
Griunanlage des Parks am Falkeplatz. In diesem Bereich des Flusses stehen an beiden Ufern oberhalb
der Mauern und Boéschungen Baume. Ostlich des Falkeplatzes befindet sich am nérdlichen Ufer der Mo-
ritzpark und am sidlichen Ufer der Auepark. Die Bahnhofstrafl3e schlief3t sich dstlich an. Es handelt sich
um eine mehrspurige Stral3e mit breitem Querschnitt. In der Bahnhofsstral3e fahrt die StraRenbahn tber
ein Rasengleis. Sudlich der Bahnhofsstralde steht bis zur Kreuzung mit der Annaberger Stral3e eine Baum-
reihe. Die meisten Baume sind zwischen 20-25 Jahre alt und damit eher jungen Alters. Nordlich der Bahn-
hofsstral3e gibt es einen Baumbestand, der sich dstlich der Zufahrt zum Rosenhof erstreckt. Dieser Baum-
bestand ist etwas alter und hat einen héheren Wert.

e Abschnitt Theaterstralle

Die Theaterstral3e ist Teil des Zentrumsrings. Sie ist in mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Erschei-
nungsbildern unterteilt.

Der nordliche Abschnitt der TheaterstralRe zwischen Briickenstral3e und Hartmannstrafle wird durch eine
grof3e mehrspurige StrafRe geprégt. Dabei werden beide Fahrtrichtungen durch einen breiten, jedoch weit-
gehend ungestalteten Mittelstreifen voneinander getrennt. Die Bebauung ist in diesem Bereich stark zu-
rickgesetzt. Die Seitenrdume und die Gehwege entlang der StralRe sind gro3zligig dimensioniert. Nord-
westlich befinden sich vor einem groRen Wohnblock und der vorgelagerten Grunflache mehrere kleinere
Gebaude mit Gewerbe. Vor dem mittleren Gebaude stehen zwei grol3e Laubbaume. Drei weitere Bdume
stehen an der Kreuzung Hartmannstral3e/Theaterstraf3e. Im Nordosten der Kreuzung schlief3t sich an die
TheaterstralRe das Ensemble aus den stadtbildpragenden Gebauden der Stadthalle, dem Carlowitz Con-
gresscenter Chemnitz und dem Dorint Kongresshotel Chemnitz an. Vor diesen Gebauden befindet sich
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unter einem Baumhain aus Platanen ein Parkplatz und die neugestalteten Freianlagen des Carlowitz Con-
gresscenters Chemnitz.

Die Theaterstral3e ist siidlich der Hartmannstral3e bis zur KalRbergauffahrt in ihrem Erscheinungsbild zwei-
geteilt. Der Charakter des Stral3enraums zwischen Hartmannstraf3e und Innerer Klosterstralie dhnelt sehr
dem nordlichen Abschnitt der Theaterstrafle. Es gibt zahlreiche Fahrstreifen und grof3flachige Sperrfla-
chen in der Fahrbahnmitte der StraBe. Im Nordwesten schlie3t sich direkt an die Fahrbahn ein breiter
Grinstreifen mit mehreren Baumen an. Unter den Baumen erstrecken sich Rasenflachen und Strauch-
pflanzungen. Dahinter verlauft ein breiter Gehweg. Auf der gegenuberliegenden Straf3enseite erstreckt
sich im Sudwesten entlang der Fahrbahn ein ebenfalls breiter Gehweg. Auf dieser StraRenseite liegen die
breiten Zufahrten zu dem Parkhaus Rathauspassagen und zur Tiefgarage Galerie Roter Turm. Im Bereich
der Inneren Klosterstral3e und der Webergasse reicht die FuRgangerzone der Innenstadt von Stiden kom-
mend bis an die TheaterstraRe. Der Kreuzungsbereich der TheaterstraRe mit der Webergasse und der
Inneren Klosterstralie ist als Platzfliche hochwertig gestaltet. Hier stehen eine Baumgruppe und weitere
Einzelbdume, mehrere Sitzgelegenheiten und eine Skulptur mit Pinguinen. Es gibt in diesem Bereich eine
wichtige Wegebeziehung von der Inneren KlosterstralRe Uber die Theaterstrale hinweg in Richtung
SchmidtBank-Passage. In der Theaterstral3e westlich der Inneren Klosterstral3e reduzieren sich die Fahrt-
streifen. Hier wird der StralRenraum durch Blockrandbebauung mit gewerblicher Nutzung in den Erdge-
schossen gefasst. Der Gehweg vor den Gebauden ist deutlich schmaler. In diesem Abschnitt befinden
sich die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage der Volksbank. In der Mitte der Stral3e gibt es einen breiten
Streifen, der die beiden Fahrbahnen voneinander trennt. In dem Streifen sind Schragstellplétze angeord-
net. Zwischen den Stellplatzen liegen mit Ba&umen bestandene Grinflachen. Im Bestand vorhanden ist
aullerdem eine Busspur auf einem aul3er Betrieb befindlichen StraRenbahngleis aus den 1980er Jahren.

Sudlich der KaRbergauffahrt verandert sich das stadtebauliche Gesamtbild der Theaterstral3e. Auf der
Ostseite der Theaterstral3e setzt sich eine Blockrandbebauung bis zur Einmindung Rosenhof fort. West-
lich der TheaterstralRe flie[3t die Chemnitz. Auf der Westseite der Theaterstral3e stehen nur zwei Gebaude,
die gegenwartig nicht bzw. nur in geringem Umfang genutzt werden. Zwischen diesen beiden Gebauden
erstrecken sich brachliegende private Grunflachen, Hofe und Parkplatze. In der Fahrbahnmitte sind auch
in diesem Abschnitt Pkw-Stellplatze angeordnet, die beide Fahrbahnen trennen. Sudlich der Einmindung
Rosenhof schliel3en sich 6stlich der Theaterstral3e ein 15-geschossiges Wohngebaude sowie das Park-
haus Rosenhof an. Der Straflenraum wird in diesem Bereich sidlich der KaBbergauffahrt durch deutlich
kleinere SeitenrAume gepragt. Der westliche Seitenraum ist zwischen Rosenhof und Falkeplatz als ge-
meinsamer Geh- und Radweg ausgewiesen. Im dstlichen Seitenraum befindet sich sidlich der Einmin-
dung Rosenhof ein Privatparkplatz. Beidseitig der Chemnitz (Fluss) erstreckt sich eine grol3e attraktive
Griunanlage bis nach Suden zur Zwickauer StralRe. Sudlich der Kreuzung der KalRbergauffahrt mit der
Theaterstral3e gibt es eine kleine Grunflache. Entlang des westlichen Gehweges stehen zwischen den
Gebauden Baumgruppen und Hecken. In der TheaterstraRe stehen sidlich der Kal3bergauffahrt keine
Strallenbaume. Sudlich des Parkhauses Rosenhof stehen dstlich der Theaterstral3e auf einer privaten
Grunflache mehrere grof3e alte Baume.

e Abschnitt BrickenstralRe

Der Stralenraum der Briuckenstra3e wird durch die Gebaude der Stadthalle und dem Dorint Kongress-
hotel Chemnitz im Suden sowie durch das SIB-Gebaude mit dem Karl-Marx-Monument auf der Nordseite
gepréagt. Auf der Nordseite ist die Bebauung insbesondere stark zuriickgesetzt. Vor dem Geb&uderiegel
erstreckt sich eine grol3ziigige Griinanlage, die zusammen mit den Gebduden und dem Karl-Marx-Monu-
ment nach Denkmalschutz als Sachgesamtheit geschiitzt ist. Im westlichen Abschnitt schlief3t sich stdlich
der Briuckenstralle der Stadthallenpark an. Aufgrund der Stral3enbreite und der Markierung von Sperrfla-
chen in der Mitte der StralRe entsteht der Eindruck einer Gberdimensionierten Fahrbahn. Im Norden der
BruckenstralRe verlauft ein sehr breiter Gehweg. Im direkten StraRenraum gibt es keine Baume. Ein gro-
Ber Baum steht in Ricklage des Gehweges neben dem Karl-Marx-Monument. Ein weiterer Baum steht
sudlich der Briickenstral3e vor der Stadthalle. Weitere Baume stehen im Stadthallenpark und in der
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Grinanlage vor dem SIB-Gebaude. Die Briickenstraf3e ist im betrachteten Abschnitt zwischen der Stralle
der Nationen und der TheaterstraRe Teil des Chemnitzer Zentrumsrings.

e Abschnitt Hartmannstralle

Die HartmannstralRe ist in ihrem westlichen Abschnitt zwischen der Leipziger Stral3e bis zum Fluss Chem-
nitz durch einen Wechsel von Bebauung und Griinflachen gekennzeichnet. An der Leipziger Stral3e steht
auf der Sudseite der HartmannstraRe die markante Silhouette der ERMAFA-Passage und ein Wohnge-
baude. Daran schlief3en sich in Richtung Osten ein Parkplatz, eine Griinflache und der Parkplatz vor dem
Hartmannplatz an. In diesem Bereich wird derzeit die neue Oberschule Hartmannstrale gebaut. Ostlich
davon steht ein weiteres Wohngebaude. Gegenlber der ERMAFA-Passage erstreckt sich nordlich der
Hartmannstraf3e bis zur BergstraRe der Konkordia Park. Ostlich der BergstraRRe ragt der SchloRteichpark
von Norden bis an die HartmannstralRe. Dieser Bereich gehort zur denkmalrechtlich geschitzten Sachge-
samtheit Schlof3teichpark. Zwischen dem SchlofRteichpark und der PromenadenstralRe steht ein mehrge-
schossiges Wohngebaude und die Polizeidirektion. Ostlich der Promenadenstrale befindet sich das be-
rufliche Schulzentrum fiir Technik 1. Die Gebaude der Polizeidirektion und des Schulzentrums sind denk-
malgeschutzt. Die Hartmannstral3e Giberquert dstlich der Kreuzung mit der Fabrikstral3e und der Schloss-
straRe die Chemnitz (Fluss). Die Ufer sind verbaut. Ostlich der Briicke tiber den Fluss steht sudlich der
Hartmannstral3e etwas zuriickgesetzt das Kongress- und Veranstaltungszentrum LUXOR Chemnitz. Vor
dem LUXOR gibt es einen gestalteten Platz. Danach schlief3t sich zwischen der Stral3e an der Markthalle
und der TheaterstralRe eine Blockbebauung an. Nordlich der HartmannstralRe steht zwischen Fluss, der
Briickenstrafl3e und der Theaterstral3e eine Reihenbebauung aus Neubauten in Plattenbauweise mit grof3-
zlgigen privaten Grunflachen.

Der StralRenraum weitet sich ostlich der Chemnitz (Fluss) auf. Ab der Kreuzung mit der Stral3e Am alten
Bad wird die Fahrbahn wesentlich breiter und es gibt in der StraRenmitte eine Markierung von Sperrfla-
chen.

Entlang der Hartmannstral3e gibt es in einzelnen Abschnitten einen StralRenbaumbestand. So steht vor
der Polizeidirektion und vor der SchmidtBank-Passage jeweils eine Baumreihe. Auf den privaten Grinfla-
chen zwischen der Chemnitz (Fluss) und der TheaterstralBe stehen einzelne groRRe, wertvolle Baume.
Besonders wertvoll ist der alte Baumbestand im SchlofRteichpark. Auf den Grinflachen des Konkordiapar-
kes stehen vor allem jungere Laubbaume.

o Befestigungen der Verkehrsflachen aller Stral3en

Der Verkehrsraum ist mit verschiedenen Materialien befestigt. Es gibt Abschnitte mit Natursteingrof3pflas-
ter und Asphaltfahrbahn. Die Gehwege bestehen aus Pflaster- bzw. Betonplattenbelagen, es gibt Ab-
schnitte aus Granitkrustenplatten und Natursteinpflaster. Kleinere Bereiche der Wegeflachen und Park-
platze sind mit wassergebundenen Wegedecken und Schotterbelag befestigt. In der Theaterstral3e gibt
es Parkplatze, die mit Rasengitter befestigt sind. Der StraRenraum und die Wegeflachen sind Uberwie-
gend vollversiegelt.

2.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere
Bestand - Biotoptypen

Die im Untersuchungsraum gegebene Biotopstruktur wird im Wesentlichen als Bestand der realen Vege-
tation in der Unterlage 19.2, Blatt 1-8 ,Bestands- und Konfliktplan® dargestellt.

Die Erfassung erfolgte durch eigene Kartierungen im Zeitraum von Oktober 2022 bis November 2022 und
im Mai 2023 und durch den Abgleich mit Luftbildern und Vermessungsunterlagen. Die flachendeckende

07.10.2024



Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna,
Planfeststellungsabschnitt 1

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Biotopkartierung wurde im MaRstab 1:500 auf Grundlage der Vermessung sowie der digitalen Stadtkarte
durchgefiihrt.

Das Untersuchungsgebiet wird vorrangig durch seinen Bebauungscharakter und die vorhandenen Nut-
zungen gepragt.

Die Hauptgruppen der Biotoptypen, die im Untersuchungsraum auftreten sind:

- Biotoptypen der Wohnbebauung und gemischten Bauflachen,

- Biotoptypen der Verkehrsanlagen und -flachen,

- Biotoptypen der Grinflachen und Erholungsanlagen,

- Kleingeholze, Gebische und

- Biotoptypen der FlieRgewasser und gewasserbegleitenden Vegetation.

Folgende Biotope kommen im Untersuchungsraum vor:
Tabelle 1: Biotoptypliste Bestand (BTLNK 2005)

Biotopcode ziffern- Bezeichnung

code nach der Bio- Bezeichnung nach Biotoptypenliste
toptypenliste (BTLNK

2005) in Abgleich mit
Handlungsempfehlung

21 FLIESSGEWASSER

21400 02 Fluss,
naturfern ausgebauter Flussabschnitt

24 GEWASSERBEGLEITENDE VEGETATION
24700 Uferrasen

6 BAUMGRUPPEN, HECKEN UND GEBUSCHE
64 Einzelbaum, Baumgruppe
91 WOHNGEBIET

91100 Stadtisch gepragt

92 MISCHGEBIET

92100 Stadtisches Mischgebiet
94 GRUN- UND FREIFLACHEN

94100 Parkanlage

94700 Abstandsgriin
(gebaudenahe Strauchpflanzungen und Hecken, Bodendecker-
pflanzungen)

94700 Abstandsgriin

(6ffentliche Grinanlage)

94800 Garten
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Biotopcode ziffern- Bezeichnung

code nach der Bio- Bezeichnung nach Biotoptypenliste
toptypenliste (BTLNK

2005) in Abgleich mit

Handlungsempfehlung

-- intensiv gepflegte Rasenflachen (an StraRe angrenzend)

95 VERKEHRSFLACHEN
95100 Stral3e, versiegelt
95100 Weg, versiegelt

-- Weg, teilversiegelt

95220 Platz, versiegelt

95230 Platz, teilversiegelt
95210 Parkplatz, versiegelt
95230 Parkplatz, teilversiegelt

-- Schottergleis

-- Rasengleis

-- Verkehrsbegleitgrin

96 ANTHROPOGEN GENUTZTE SONDERFLACHEN

96100 Bauflachen, Baustellen

Bedeutung der Biotoptypen

Die Bedeutung der Biotoptypen wird hinsichtlich ihrer Lebensraumfunktion fir die Pflanzen- und Tierwelt
und die damit unmittelbar zusammenhangenden wichtigsten Biotopfunktionen fir den Siedlungsbereich
dargestellt. Angelehnt an die Methodik der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von
Eingriffen im Freistaat Sachsen® erfolgt die Zuordnung der Wertstufen zu den Biotopen unter Bertcksich-
tigung der Bedeutung fiir potenzielle Artenvorkommen, des Natirlichkeitsgrades und der Ersetzbarkeit
der Biotope. Es werden im Planungsgebiet vier Wertstufen unterschieden.

¢ Biotoptypen mit hoher bis sehr hoher Bedeutung

Der Untersuchungsraum weist einige wertvolle Geholzbestdnde auf. Dazu gehoéren etwa die Altbdume im
Schlossteichpark an der Hartmannstral3e, die zur denkmalrechtlich geschiitzten Sachgesamtheit Schlof3-
teichpark gehdren. Auf den Griunflachen entlang der HartmannstraRe 6stlich der Chemnitz und nérdlich
der Stral3e stehen ebenfalls wertvolle &ltere Bd&ume. Weitere wertvolle Baume und Gehdlzbestande er-
strecken sich 6stlich der sudlichen Theaterstral3e entlang des Ufers der Chemnitz.

e Biotoptypen mit mittlerer bis nachrangiger Bedeutung

An die Wohnanlagen anschlieBende Grunflachen der Hartmannstral3e, der TheaterstraRe sowie die Park-
und Griinanlagen, wie z. B. der Konkordiapark und die privaten Grinflachen norddstlich des Falkeplatzes
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bzw. stidlich des Parkhauses Rosenhof weisen zum Teil einen hohen Laubholzanteil auf. Sie sind in ihrer
Bedeutung als mittel einzuschatzen.

e Biotoptypen mit geringer Bedeutung

Intensiv gepflegte Grinflachen vor Gebauden mit Zierrasenflichen und Grunanlagen mit monotoner
standortfremder Bepflanzung sind als Vegetationsstandorte aufgrund ihrer meist intensiven Pflege nur
von geringem Wert, kdnnen andererseits aber als Lebensraum fiir einige Tierarten, so z. B. fir Vogelarten
(z. B. Amsel) eine Rolle spielen. Die Stral3enbegleitgrinflachen und intensiv begrinte Grinflachen, die
direkt an die stark befahrenen Stralen angrenzen und die Rasengleise in der Bahnhofstral3e sind als
Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen ebenfalls von geringer Bedeutung. Gleiches gilt fur Flachen, die mit
invasiven Arten bewachsen sind (hier Einzelflachen entlang des Uferrasens an der Chemnitz), da sie
andere Arten verdrangen.

e Biotoptypen mit sehr geringer Bedeutung

Sehr geringe bzw. eine negative Bedeutung fir Pflanzen und Tiere haben Stralen und andere hochver-
siegelte Flachen (z. B. Parkplétze). Sie bieten meist keinen Lebensraum und stellen Barrieren fir Aus-
breitungs- bzw. Austauschbewegungen von Tierarten dar.

Bestand - Fauna

Die Grundlagen fur die nachfolgenden Ausfuhrungen sind dem Artenschutzfachbeitrag zum Chemnitzer
Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna -PFA 1 (s. Unterlage 19.2) enthommen.

e Ho6hlen und Spaltenbaume

Die Erfassung von Hoéhlen- bzw. Spaltenbdumen erfolgte am 11.01.2022, auf3erhalb der Vegetationspe-
riode. Es wurden dabei alle fur Flederméuse (Baumhdohlen- und Spaltenbewohner) bzw. Brutvégel (Hoh-
len- und Halbhohlenbruter) relevanten Strukturen aufgenommen. Es wurden zwei Hohlen- bzw. Spalten-
baume aulRerhalb des Untersuchungsgebietes festgestellt. Eine Nachkartierung erfolgte im Juni 2023. Bei
den zusatzlich kartierten Baumen wurden keine Spalten und Hoéhlen festgestellt.

Im Gebiet selbst fehlen durch eine regelmaRige Pflege der Stadt geeignete Baume mit Quartierstrukturen
fur Brutvogel (Hohlenbriter und Halbhdhlenbriter) oder Flederméuse (Hohlen- und Spaltenbewohner).

e Avifauna

Die Dokumentation von Brutvdgeln erfolgte an neun Begehungen in dem Zeitraum vom 31.03. bis zum
19.08.2021. Acht Begehungen wurden mit Beginn des Sonnenaufgangs gestartet.

Es konnten insgesamt 22 Vogelarten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden, von denen vier Arten
sicher und neun Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gebiet briten. Das dicht bebaute Stadtzentrum
bietet vor allem an Geb&uden lebenden Arten potenzielle Nistmdglichkeiten. Héhlenbruter nutzen Mauer-
spalten an Gebéauden als Nistplatz. Zudem wurden Arten festgestellt, die frei in BAumen bzw. Geblschen
bruten.

Am 31.03.2021 erfolgte zudem eine Gebaudekontrolle des Wohnhauses Hartmannstral3e 17, welches
abgerissen werden soll. Dabei wurde die Fassade des Gebdudes mittels Sichtkontrolle auf Nistplatze
sowie der Dachboden und die Nebengebdude auf Hinweise einer regelméalligen Présenz von Brutvogeln
untersucht.

Im Dachboden sowie in den Nebengeb&duden HartmannstraRe 17 konnten keine Hinweise auf Prasenz
von Brutvodgeln gefunden werden. Dennoch stellen Spalten, Risse oder Hohlrdume an der Fassade und
im Dachboden potenziell geeignete Nistplatze fur Brutvdgel dar.
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Das Untersuchungsgebiet hat als Lebensraum fiir Brutvégel eine mittlere Bedeutung.
e Flederméause

Die Erfassung der Fledermausaktivitat erfolgte an funf Begehungen in dem Zeitraum vom 07.05. bis zum
27.08.2021 des Untersuchungsgebietes mittels Bat-Detektoren in N&chten mit geeigneter Witterung.

Es wurden fiunf Fledermausarten nachgewiesen. Aulerdem nutzen Langohren (Gattung Plecotus) das
Untersuchungsgebiet. Es konnten keine Quartiere festgestellt werden, da entsprechende Strukturen feh-
len. Insgesamt kann die Fledermausaktivitat im Untersuchungsgebiet als gering eingestuft werden. Die
StralRen des Gebietes haben méglicherweise Bedeutung als Verbindungskorridor zwischen Quartier- und
Jagdgebiet. Lineare Strukturen wie Hecken, Baumreihen und die Stral3en selbst dienen vermutlich zur
Orientierung sowie als Jagdhabitat.

Am 31.03.2021 wurde eine Gebaudekontrolle des Wohnhauses Hartmannstra3e 17 durchgefihrt, wel-
ches abgerissen werden soll. Dabei wurde der Dachbereich der Au3enfassade mittels Sichtkontrolle nach
potenziellen Einflugmaoglichkeiten fir Flederm&use untersucht. Des Weiteren wurden der Dachboden so-
wie die Nebengebaude durch Ausleuchten von Spalten und Hohlraumen zwischen den Deckenbauteilen
auf Hinweise einer regelmafigen Prasenz von Fledermausen geprift. Am 07.05.2021, 20.05.2021 und
15.06.2021 erfolgten am Gebdude Hartmannstrale 17 zudem Ausflugskontrollen mittels Bat-Detektor,
um Hinweise auf mégliche Quartiere zu bekommen.

Im Dachboden sowie in den Nebengebduden HartmannstralRe 17 konnten keine Hinweise auf Prasenz
von Fledermausen gefunden werden. Dennoch stellen Spalten, Risse oder Hohlrdume an der Fassade
und im Dachboden potenziell geeignete Quartiermdglichkeiten fir Flederméause dar.

Die Stral3en im Untersuchungsgebiet bieten keine Strukturen, welche Quartierpotenzial aufweisen kénn-
ten. Sie werden aber moglicherweise als Verbindung zwischen Quartier- und Jagdgebiet genutzt. Flr
baumhohlenbewohnende Fledermausarten, wie beispielsweise den Abendsegler, fehlen geeignete H6h-
len- und Spaltenbdume. Lineare Strukturen wie Hecken, Baumreihen und die Stral3en selbst dienen ver-
mutlich zur Orientierung sowie als Jagdhabitat. Es ist zudem davon auszugehen, dass vor allem Uber den
Wasserflachen der Chemnitz ein groRes Nahrungsangebot in Form von verschiedenen Insekten fur un-
terschiedliche Fledermausarten vorhanden ist. Insgesamt kann die Fledermausaktivitdt im Untersu-
chungsgebiet und dessen Umgebung als gering eingestuft werden.

e Fischotter

Entlang der Chemnitz konnte unterhalb der Verkehrsbricke Hartmannstralle eine Kotmarkierung des
Fischotters festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Nutzung des Gewassers als Lebensraum schlie-
Ben lasst. Aus dem Jahr 2021 liegt der Unteren Naturschutzbehorde ein Nachweis des Fischotters im
Bereich der Briicke Falkeplatz vor.

Da nicht regelméaRig Markierungsspuren des Fischotters entlang der Chemnitz (Fluss) gefunden wurden,
nutzt die Art den Wasserlauf vermutlich als Durchwanderungsgebiet. Fischottervorkommen sind sidlich
des Gebietes sowie aus dem Kappelbach bekannt.

e Hinweise Unterlage 18.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Der geplante Ausbau bertihrt an zwei Punkten die Chemnitz, ein Gewasser |. Ordnung und damit ein
berichtpflichtiges Gewésser nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Aus diesem Grund wurde ein eigen-
stéandiger Fachbeitrag WRRL erstellt (Unterlage 18.3), in dessen Rahmen auch die vorhandene Fisch-
zbnose betrachtet wurde. Der Schutz von Fischen (siehe dazu Unterlage 18.3, Anlage 1, Malinahme 3)
steht indirekt in Zusammenhang mit dem Fischotter, der auf das Nahrungsangebot durch Fische ange-
wiesen ist. Der 6kologische Zustand der Chemnitz wird in Bezug zur Fischfauna als mafig bewertet.
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Bewertung

Ziel ist es, wildlebenden Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensstatten und Lebensraume (Biotope) als Teil
des Naturhaushalts in ihrer natirlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schitzen. Tier- und
Pflanzenarten missen insoweit erfasst werden, dass die rechtlichen Vorgaben des BNatSchG in Verbin-
dung mit dem SéachsNatSchG zur Bewaltigung der Eingriffsregelung, des Artenschutzes und des Natura
2000-Gebietsschutzes bearbeitet werden kénnen. Im Rahmen der Planung erfolgte deshalb die Erfas-
sung bzw. Prufung relevanter Tierarten im Untersuchungsraum und die Erstellung eines Artenschutzfach-
beitrags (Unterlage 19.2). Um Beeintrdchtigungen auf Végel und Flederméuse auszuschlieRen, missen
im Nahbereich des Vorhabens Geholze gepflanzt werden. Es sind zahlreiche Baumneupflanzungen im
direkten StraRenraum vorgesehen, um negativen Auswirkungen zu vermeiden.

Weitere Hinweise zur wassergebundenen Fauna und erforderliche MaRnahmen erfolgten tber die Unter-
lage 18.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie.

2.3  Schutzgut Boden
Bestand

Die folgenden Informationen sind dem Ergebnisbericht der Baugrund- und Abfalluntersuchung zum Vor-
haben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Planfeststellungsabschnitt
(PFA) 1 entnommen.

Regionalgeologisch liegt der Untersuchungsraum im Werdau-Hainichener-Trog (Erzgebirgisches Be-
cken). Morphologisch liegt das Baufeld in den pleistozanen bis rezenten Talauen der Chemnitz (Fluss)
und des PleiRenbaches.

Der tiefere Untergrund im Baufeld besteht aus Sandstein, Schluffstein, Konglomerat, sowie Porphyrtuff.
Infolge von Verwitterungseinfliissen sind diese klastischen Sedimente oberflachennah stark aufgelockert.
Sie werden laut Gutachten als Béden im Sinne von Lockergestein bezeichnet. Mit zunehmender Tiefe
nimmt der Verwitterungsgrad von zersetzt bzw. vollstéandig verwittert tber stark, méRig bis schwach ver-
wittert ab, so dass die Schichten des Rotliegenden in ein Festgestein Gibergehen.

Anhand der vorliegenden Erkundungsergebnisse des Baugrundgutachtens werden die als Grundgebirge
bezeichneten Schichten des Rotliegenden durch unterschiedlich méchtige, horizontal und vertikal abset-
zige pleistozéne bis holozane Talauensedimente (Terrassen-/Fluss-/Bachschotter, Aue- /Terrassenlehm,
Schwemmsand, etc.) Uberlagert. Dabei kénnen der Auelehm und der Schwemmsand auch lokal linsen-
formig im Fluss- bzw. Bachschotter eingebettet auftreten. Lokal begrenzt, insbesondere im Bereich Hart-
mannstralRe/Leipziger Stralde, treten auch Reste einer pleistozédnen LoRlehmdecke auf.

Vorbelastungen

Das Vorhaben wird auf bereits derzeit als Verkehrsraum genutzten Flachen umgesetzt. Da sich das ge-
plante Vorhaben auf Uberbautes und anthropogen Uberformtes Gebiet beschrankt, sind die natirlichen
Bodenformen durch menschliche Einfllisse in ihrer urspriinglichen Form bereits veréndert. Dieser Boden
ist bereits anthropogen beeinflusst, d. h. der nattrliche Bodenzustand wurde in der Vergangenheit durch
eine intensive Nutzung gepragt und vielfach verdichtet. In Teilbereichen ist er sogar stark verdichtet und
weist eine sehr geringe Wertigkeit auf. Die Regenerationsfahigkeit des Bodens in diesem Bereich wird
durch das Vorhaben selbst nicht weiter verschlechtert.

Laut Baugrundgutachten stehen infolge der im Jahre 1945 Uberwiegend zerstdrten Bebauung, der teils
umfangreichen Baumaflnahmen der letzten Jahrzehnte, sowie der hinterfullten Bauwerke, zuoberst meist
unterschiedlich méchtige, in der Zusammensetzung stark schwankende, anthropogene Auffillungen mit
Bauschutt, sowie Mauer- bzw. Fundamentreste an. Die oberen Bodenschichten werden im Bereich der
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StralRe durch die Konstruktionsschichten des ungebundenen und gebundenen Stralenoberbaus abge-
deckt, wahrend au3erhalb der Verkehrsflachen meist ein geringmachtiger Mutterboden ansteht.

Im Untersuchungsraum des Vorhabens sind mehrere Altlastenverdachtsflachen und Altlastenstandort ge-
mafl SALKA (Séachsisches Altlastenkataster) vorhanden. Diese wurden im Baugrundgutachten gepruft
und je nach Lage und Betroffenheit vertieft untersucht.

Folgenden Flachen befinden sich im Untersuchungsraum:

Altablagerung ,Ehemaliger Klostermuhlgraben® (Altlastenkennziffer/AKZ 61140078)
Altstandort ,Chemische Reinigung” (AKZ 61240076)

Altstandort ,Ehemalige Industriewascherei” (AKZ 61240821)

Altstandort ,Ehemalige Minol-Tankstelle BergstralRe* (AKZ 61240171)

Nebenflache ,ehemalige Minol-Tankstelle BergstralRe“ (AKZ 61240211)

ehemalige ERMAFA (AKZ 61240093)

ehemalige Maschinenbaufabrik vormals R. Hartmann (AKZ 61240739)

Abbildung 2: Altlastenverdachtsflachen im Umkreis der Malinahme
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Bewertung

In den bebauten Gebieten sind die natirlichen Bodenformen durch menschliche Einflisse (gartenbauliche
Tatigkeiten, Ablagerungen aus Schutt etc.) in ihrer urspriinglichen Form verandert und vielfach verdichtet.
Sie haben fiir die lebende Bodenwelt nur noch untergeordnete Bedeutung. Die unverdichteten Béden und
unversiegelten Boden in gréReren Grinflachen haben eine héhere Wertigkeit. Die Boden im Bereich von
Altlasten haben eine sehr geringe Wertigkeit.

Die SALKA-Flachen im Untersuchungsgebiet sind aktuell saniert, teilsaniert oder ersterfasst. Fur den Be-
reich der ehemaligen Minol-Tankstelle (AKZ 61240171), die Nebenflache ,ehemalige Minol-Tankstelle
Bergstralle* (AKZ 61240211) und die ehemalige Maschinenbaufabrik vormals R. Hartmann (AKZ
61240739) wurden Einzelproben entnommen und Abfalluntersuchungen ausgefiihrt. Alle anderen Fla-
chen liegen aufRerhalb der Baumalinahme oder werden nur tangiert. Fir diese sind keine Auswirkungen
in Bezug zum Baubereich des Vorhabens zu erwarten.

Im Ergebnis der Baugrunduntersuchung wurden abfallrechtliche Belange untersucht und Vorgaben zum
Umgang mit Stoffen gemacht. Grundsatzlich ist laut Gutachten eine bautechnische Verwertung der Aus-
hubmassen vor Ort nicht bzw. nur sehr eingeschrankt maglich. Deshalb ist eine Beseitigung dieser Mas-
sen durch zugelassene Entsorgungs- bzw. Verwertungsunternehmen erforderlich.

Aufgrund der Neuordnung des Verkehrsraumes werden Teilabschnitte mit bisher unversiegelten Flachen
in Verkehrsflachen umgewandelt. Durch die Versiegelung von Boden werden die Bodenfunktionen nach-
haltig beeintrachtigt und die Wasserretentionsfunktion geht verloren. Andere bisher versiegelte Flachen
werden in Teilbereichen jedoch entsiegelt und begrint und in den oberen Bodenschichten mit Oberboden
wiederhergestellt.

2.4  Schutzgut Wasser

Grundwasser — Bestand

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen wurden Untersuchungen zum Grundwasser bzw. Oberflachen-
wasser durchgefiihrt. Nach den vorliegenden Erkundungsergebnissen ist nicht mit Grundwasser héher
als 1,50 m unter der Oberkante Planum zu rechnen. Die Stelle mit dem hdchsten Grundwasserstand mit
1,50 m unter der Gelandeoberkante wurde in der HartmannstraRe ermittelt (A/RKS 122\ 1,50 m u. OKG).
Bei allen anderen Untersuchungen wurden tiefere Grundwasserstande ermittelt.

Bei den im Rahmen des Baugrundgutachtens in den Aufschliissen angetroffenen Wasserhorizonten han-
delt es sich fast ausschlie3lich um Talgrundwasser, welches sich innerhalb der Chemnitz- bzw. Pleil3en-
bach-/Gablenzbachtalaue ausgebildet hat.

Die Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung beschreibt flachenhaft das Rickhaltevermégen
(Schutzpotential) gegeniber einer Grundwassergefahrdung durch das Eindringen von Schadstoffen von
der Erdoberflache durch den Boden und den tieferen Bereich der ungesattigten Zone bis zum Erreichen
der Grundwasseroberflache aus Sicht der geologisch-hydrogeologischen Naturraumausstattung. Fir die
meisten Flachen des Untersuchungsraumes besteht eine sehr geringe Schutzfunktion der Grundwasser-
Uberdeckung. Lediglich ein Bereich in der HartmannstralRe zwischen der Chemnitz (Fluss) und der Pro-
menadenstralde, ein Bereich in der Theaterstrale zwischen der Zufahrt Getreidemarkt und dem Parkhaus
Rosenhof, die Flachen sudlich der Bricke Falkeplatz und die Flachen 6stlich der Kreuzung der Bahnhof-
stral3e mit der Annaberger Stral3e haben eine geringe Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung.

Entsprechend hydrogeologischer Ubersichtskarte des Sachsischen Staatsministeriums fiir Energie, Kli-
maschutz, Umwelt und Landwirtschaft ist fir das Untersuchungsgebiet eine mittleres Schutzpotenzial der
Grundwasseriberdeckung festzustellen.

Laut Unterlage 18.3 (Fachbeitrag WRRL) wird der chemische Zustand aufgrund der Arsenbelastung als
schlecht bewertet. Neben der Belastung durch Arsen werden im Steckbrief des Grundwasserkdrpers auch
anthropogene Belastungen benannt, die das Grundwasser mit Schadstoffen verschmutzen.
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Vorbelastungen

Im Baubereich des Vorhabens sind mehrere Altlastenverdachtsflachen gemaf SALKA (Sachsisches Alt-
lastenkataster) vorhanden (s. Kapitel 2.3 Schutzgut Boden).

Laut Baugrundgutachten ist die Trasse im Sinne einer Abfallverwertung als hydrogeologisch ungtinstig zu
bezeichnen.

Grundwasser - Bewertung

Das Retentionsvermdgen (Wasserrtickhaltung und Grundwasserneubildung) ist anhand der Bewertungs-
kriterien Versiegelungsgrad, Flachennutzung, Bodenart, Hangneigung — fir die westlichen Bereiche der
Hartmannstral3e als mittel zu bewerten. Hier gibt es einen grofReren Anteil an Grinflachen. Fir die ande-
ren Stral3enziige ist das Retentionsvermogen aufgrund des grof3eren Anteils an versiegelten Flachen als
gering zu bewerten.

Bezlglich des Wasserhaushaltes lassen sich vor allem Empfindlichkeiten gegen Versiegelung und Ver-
dichtung und die damit einhergehende Erh6hung des Oberflachenabflusses und Verringerung der Grund-
wasserneubildung feststellen.

Aufgrund der erheblichen Vorbelastung des natirlichen Wasserhaushaltes (verminderte Grundwasser-
Neubildung, gestorter Oberflachenabfluss, fehlender Retentionsraum) ist von einer Unempfindlichkeit ge-
geniber weiteren Versiegelungen und Verdichtungen auszugehen.

Uberschiittungen, Abgrabungen und Umlagerungen haben nur geringe Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt, da sich dadurch der Oberflachenabfluss und die Versickerungsrate nicht wesentlich andern.

Eine Uberbauung hat folgende Auswirkungen:

- verringerte Verdunstung
- erheblich verringerte Speisung des Grundwassers
- erheblich erhéhter Abfluss

Bau- und anlagenbedingt erfolgen zwar Eingriffe in die grundwasserfilhrenden Bodenschichten, diese
Eingriffe sind aber entsprechend den Ausfiihrungen der Unterlage 18.3 Fachbeitrag WRRL nicht in der
Lage, eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des betroffenen Grundwasserkorpers zu verur-
sachen.

Ein zusatzlicher Schadstoffeintrag durch die Baumaflinahme ist dennoch unter Einhaltung der MalRnah-
men der Anlage 1 der Unterlage 18.3 auszuschliel3en.

Im Rahmen der weiteren Planung ist laut Baugrundgutachten zu prifen, ob fir einzelne, in das Grund-
wasser eintauchende BaumafRnahmen am Konkordia- und Schlossteichpark im Bereich von der ehema-
ligen Konkordiastra3e bis zum heutigen Polizeiprasidium zumindest bauzeitliche Wasserhaltungen not-
wendig werden. Dabei missen eventuell, in Absprache mit der Umweltbehérde der Stadt Chemnitz und
dem Entsorger (ESC), gezielte labortechnische Nachuntersuchungen von Wasserproben ausgefiihrt wer-
den.

Oberflachenwasser — Bestand

Als FlieRgewasser kommt im Plangebiet die Chemnitz vor, die an der HartmannstraRe und am Falkeplatz
gequert wird. Die Chemnitz flie[3t im Stadtgebiet von Sid nach Nord und ist ein Gewasser |. Ordnung. Der
PleiRenbach verlauft von West nach Ost und fliet unterhalb der Leipziger Stra3e und 6stlich davon bis
zum Schlossteich verrohrt. Er ist ein Gewasser Il. Ordnung und flie3t ab Schlossteich wieder offen. Der
PleiRenbach miindet spéter nérdlich des Plangebietes und sudlich der Mullerstra3e in die Chemnitz.
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Der Gablenzbach verlauft von Stidosten kommend verrohrt unter der Briickenstraf3e. Er ist ebenfalls ein
Gewasser Il. Ordnung und mundet in die Chemnitz.

Innerhalb des Stadtgebietes wird die Chemnitz u.a. vom oberirdisch verlaufenden Kappelbach und Plei-
Benbach als auch vom unterirdisch verlaufenden Gablenzbach gespeist.

Das néachste Stillgewasser ist der Schlossteich. Er liegt auRerhalb des Plangebietes nérdlich der Hart-
mannstral3e in einer Entfernung von ca. 120-140 m.

Im Untersuchungsgebiet kommen festgesetzte Uberschwemmungsgebiete und festgesetzte iber-
schwemmungsgefahrdete Gebiete vor. Diese sind in Kap. 2.8 unter ,Schutzgebiete” aufgelistet.

Oberflachenwasser - Bewertung

Fur das Vorhaben wurde ein Fachbeitrag WRRL erstellt (Unterlage 18.3), um das Vorhaben hinsichtlich
seiner Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie zu prifen. Die nachfolgende Bewer-
tung ist der genannten Unterlage entnommen. Fir weiteres wird auf die Unterlage und die nachfolgenden
Kapitel 3.3 und 4.8 verwiesen.

Die Chemnitz ist ein berichtspflichtiges Gewasser. Nachfolgend sind einige Komponenten des ©kologi-
schen Zustands der aktuellen Gewasserbeschaffenheit aufgefihrt:

Der 6kologische Zustand der Chemnitz wird als unbefriedigend im Bestand gewertet. Der chemische Zu-
stand wird als nicht gut bewertet.

Der 6kologische Zustand der Gewasserflora und -fauna wird ebenso als unbefriedigend bewertet. Die
Morphologie und der Wasserhaushalt sind sehr stark bis stark veréndert.

Die Chemnitz ist ein erheblich verandertes Gewasser. Anthropogene Eingriffe, Nutzungen und Veréande-
rungen sind nicht mehr vollstandig reversibel. Noch vorhandene Entwicklungspotenziale sind einge-
schrankt und der natirliche 6kologische Funktionsumfang ist nicht mehr vollstandig wiederherzustellen.

Zusatzliche Schadstoffeintrage sind durch die Baumaflinahme unter Einhaltung von Schutzmaf3hahmen
auszuschliel3en.

Der Gablenzbach ist ebenfalls ein berichtspflichtiges Gewasser. Nachfolgend sind einige Komponenten
des dkologischen Zustands der aktuellen Gewasserbeschaffenheit aufgefihrt:

Der 6kologische Zustand des Gablenzbaches wird als unbefriedigend im Bestand gewertet. Der chemi-
sche Zustand wird als nicht gut bewertet. Die Bewertung der Gewasserflora ist nicht anwendbar, da es
sich um ein verrohrtes FlieRgewéasser handelt. Der 6kologische Zustand der Gewasserfauna wird als méa-
Big bis unbefriedigend bewertet. Die Morphologie ist vollstandig verandert und der Wasserhaushalt ist
stark verandert.

Auch fur den Gablenzbach ist abschlieRend festzustellen, dass der Oberflachenwasserkorper (OWK) so-
wohl im chemischen als auch im 6kologischen Zustand weit vom Referenzzustand entfernt ist. Der OWK
Gablenzbach ist wie die Chemnitz ein erheblich verdndertes Gewasser. Auch hier sind die anthropogenen
Eingriffe, Nutzungen und Verénderungen nicht mehr vollstandig reversibel. Die noch vorhandenen Ent-
wicklungspotenziale sind eingeschrankt und der natirliche 6kologische Funktionsumfang ist nicht mehr
vollstandig wiederherzustellen. Ausschlaggebend ist bei der Einstufung des Gewassers auch die Tatsa-
che, dass die letzten 3,3 km des Gewassers vollstandig verrohrt sind.
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2.5 Schutzgut Klima / Luft
Bestand

In Bezug auf die lokalklimatischen Verhaltnisse ist das Plangebiet laut Planungshinweiskarte Stadtklima
im Wesentlichen gepréagt von drei verschiedenen Arten von Gebieten mit ahnlichen mikroklimatischen
Auspragungen (Klimatopen). Diese Klimatope befinden sich miteinander in Wechselwirkung. Es handelt
sich dabei um die Klimatope Innenstadtklima, Stadtklima und um die Bereiche der innerstadtischen Grin-
flachen. Der gesamte Planungsbereich weist eine hohe Verkehrsbelastung auf, welche sich negativ auf
die lokalklimatischen Bedingungen im Planungsgebiet auswirkt.

Die Innenstadtklimatope erstrecken sich dstlich der Chemnitz (Fluss) beidseitig der Hartmannstral3e, im
Bereich der Stadthalle und innerhalb des Zentrumringes entlang der Theaterstrale. Sie sind gekennzeich-
net durch intensive Warmeinseleffekte, geringe Feuchte, starke Windfeldstérungen, problematischen Luft-
austauch sowie relativ hohe Luftschadstoffbelastungen.

Die Stadtklimatope erstrecken sich laut Planungshinweiskarte Stadtklima westlich der Chemnitz (Fluss)
beidseitig der HartmannstralRe bis zum SchloRteichpark, stdlich der ERMAFA-Passage an der Hartmann-
stra3e, nordlich der BrickenstralBe und sudwestlich des Falkeplatzes. Sie sind gekennzeichnet durch
einen hohen Versiegelungsgrad, eine starke Aufheizung am Tag und schwacher Abkuhlung im Nachtzeit-
raum, der Ausbildung von Warmeinseleffekten, geringen Feuchten und relativ hohen Schadstoffbelastun-
gen.

Innerstadtische Grinflachen sind der Schlof3teichpark, der Konkordiapark, der Stadthallenpark und die
Griunflachen im Bereich Briickenstral3e von der Muhlenstrale bis zur Stral3e der Nationen. Sie sind meist
mit Rasenflachen und einem Baumbestand begriint und weisen je nach Bewuchs mehr oder weniger stark
gedampfte Tagesgange der Klimaelemente auf. Durch die relativ starke nachtliche Abkihlung (geringe
Warmespeicherung, Verdunstung) und die damit verbundene Kaltluft- und Frischluftproduktion wirken sie
thermisch ausgleichend auf die bebaute und meist Uberwérmte Umgebung, allerdings ohne relevante
Fernwirkung.

Bewertung

Die im Planungsbereich als Innenstadtklima charakterisierten Bereiche gelten aus stadtplanerischer Sicht
als sanierungsbedirftig. Hier sollten unter stadtklimatischen Gesichtspunkten folgende gegensteuernde
MaRnahmen erfolgen:

- Verringerung des Versiegelungsgrades bzw. Entsiegelung,
- Erhdhung des Vegetationsanteils bzw. Intensivierung der Begriinung,
- Begrinung von Stralenraumen und

- Verringerung des Emissionsaufkommens, insbesondere der Verkehrsemissionen durch Verkehrsbe-
ruhigung und Forderung des OPNV.

Die Bereiche des Innenstadtklimas besitzen aufgrund der bestehenden Belastungen eine erhebliche kli-
matische-lufthygienische Empfindlichkeit gegen eine Nutzungsintensivierung.

Bedingt durch die beschriebenen héheren Temperaturen im Bereich der Innenstadtklimatope sind alle
Lebewesen einem hdheren Klimastress ausgesetzt. Aufgrund des hohen Bebauungsgrads kénnen vor-
handene Grunflachen nur begrenzte ausgleichende Wirkung austiben. Vorhandene Altbdume tragen je-
doch zur Verbesserung des Lokalklimas bedeutend bei. Alle Geholzbestéande im Untersuchungsgebiet
fordern die Frischluftproduktion und verringern die Amplitude zwischen Maximal- und Minimaltemperatur.

Eine Neuversiegelung von Flachen sowie Geholzenthahmen wirken sich negativ auf das Stadtklima und
somit auf die Lebensqualitit der Menschen aus. Dies zeigt, dass insbesondere im Bereich der
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Theaterstral3e, der BriickenstraBe und des Falkeplatzes alle verfligbaren Méglichkeiten ausgeschopft
werden missen, um die Warmebelastung und Luftschadstoffbelastung zu minimieren.

Im Rahmen der Planung wird der Stralenraum deshalb wiederbegriint mit StraBenbaumpflanzungen.
Flachen werden entsiegelt und mit Ansaat wiederbegriint und Rasengleise werden fiir die neu geplante
StralRenbahntrasse umgesetzt.

Ziel des Bauvorhabens ist eine Anderung der Verkehrsabwicklung mit wesentlichen Verbesserungen fiir
den OPNV. Dieses Ziel wird sich auch auf die Verbesserung der Luftqualitat auswirken.

2.6 Schutzgut Mensch (Wohnen, Erholung)
Bestand

Das Schutzgut ,Mensch und menschliche Gesundheit“ bezieht sich auf das Leben, die Gesundheit und
das Wohlbefinden des Menschen, soweit dies von spezifischen Umweltbedingungen beeinflusst wird. Im
Mittelpunkt dieser Betrachtung steht die Lebensqualitat des Menschen. Eine zentrale Rolle spielen dabei
die verschiedenen Flachennutzungen mit ihrer jeweiligen Funktion fir das Wohnumfeld der anséssigen
Bevolkerung sowie die Erfassung erholungsrelevanter Strukturen als auch die Larmbelastung und die
Luftqualitat.

Die an den genannten StralRenziigen angrenzende Flachen sind Uberwiegend nach dem rechtskraftigen
Flachennutzungsplan als gemischte Bauflachen dargestellt. Lediglich im Bereich der ERMAFA-Passage
an der Hartmannstral3e ist laut aktuell rechtskréaftigem Flachennutzungsplan als Sondergebiet dargestellt.
Entlang der Mihlenstrale sind insgesamt 0,15 km Strecke als Wohnbauflache dargestellt.

Es liegen aktuell drei rechtskraftige Bebauungsplane vor, die an den betreffenden StralRenraum angren-
zen:

Im Bebauungsplan ,Getreidemarkt® mit der Nr. 94/03 sind die zur Theaterstralle gewandten Flachen als
urbanes Gebiet festgesetzt. An der Kreuzung Hartmannstral3e / Theaterstral3e ist der B-Plan Nr. 98/45
.Hartmannstrasse / Theaterstralle“ als gemischte Bauflache festgesetzt. Die ERMAFA-Passage an der
Hartmannstral3e ist im B-Plan ,Ermafa-Karree” mit der Nr. 98/02 als Sondergebiet festgesetzt.

Fir die restlichen Bereiche liegen keine rechtskraftigen Bebauungspléne vor.

Die Wohn- und Mischbebauung kommt Uberwiegend in Form von einer offenen Blockbebauung vor. Zwi-
schen der Briickenstraf3e und der Hartmannstral3e steht eine Reihenbebauung aus Neubauten in Platten-
bauweise. Vereinzelt stehen Einzelgeb&dude entlang der Stral3enziige, wie zum Beispiel sudlich der Hart-
mannstrali3e.

Entlang der StralR3en befinden sich aktuell tberwiegend mehrstéckige Gebaude mit unterschiedlichen Nut-
zungen. Es kommen u. a. reine Wohngebaude, Gebaude mit einer gemischten Nutzung aus Gewerbe
und Wohnungen, reines Gewerbe sowie Schulen und auch Verwaltungsgebéaude vor. Teilweise kommt
entlang der Stral3enzilige eine Mischnutzung aus Kleingewerbe und Einzelhandel vor. Dies ist z. B. an der
Theaterstral3e zwischen Bierbriicke und ehemaligem Sporthochhaus sowie am Beginn der Hartmann-
stral3e der Fall. In der Regel befinden sich die Wohnungen tber der gewerblichen Nutzung.

Im Untersuchungsraum kommen folgende Geb&aude und Nutzungen vor:

HartmannstrafRe:

o ERMAFA-Passage (Kreuzung Reichsstra3e/Hartmannstralle)
e Polizeidirektion (Hartmannstral3e Nr.: 24)

e neue Oberschule am Richard-Hartmann-Platz
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e zwischen SchlossstraRe und Promenadenstral3e erstreckt sich als Bildungseinrichtung das Be-
rufsschulzentrum (BSZ) fur Technik 11

e Kongress- und Veranstaltungszentrum LUXOR (Hartmannstral3e 11)

o Kleingewerbe, Einzelhandel und Gastronomie

e alte Hartmannhalle

BriickenstraRe

e Verwaltungsgebdude mit Niederlassung des Staatsbetriebes Sachsisches Immobilien- und
Baumanagement (Hausnr.: 12) und des Landesamtes fur Steuern und Finanzen (Hausnr. 10)

e Dorint Kongresshotel Chemnitz (Hausnr.: 19)
e SMAC (Staatliches Museum fiir Archaologie Chemnitz)

e Kleingewerbe, Einzelhandel und Gastronomie

TheaterstraBe
e Stadthalle Chemnitz (Hausnr.: 3)
o Parkhaus Rathaus-Passage mit Supermarkt ALDI Nord (Hausnr.: 7)
e Tiefgarage Volksbank Chemnitz (Hausnr. 13)
e Parkhaus Rosenhof (Hausnr.: 45)

¢ Kleingewerbe, Einzelhandel und Gastronomie

Falkeplatz
e Deutschen Bank (Hausnr.: 2)

GroRRere zusammenhangende Griinanlagen im Plangebiet sind der Konkordiapark zwischen Leipziger
Stral3e und Hartmannstral3e, der Schlossteichpark nérdlich der Hartmannstral3e, der Stadthallenpark, die
Grunflachen rund um das Karl-Marx-Monument sowie der Park am Falkeplatz und der davon 6stlich ge-
legene Moritzpark. An Kreuzungsbereichen und entlang der StraRenzige gibt es noch weitere kleinere
offentliche und private Grinflachen.

Der Konkordiapark an der Hartmannstral3e ist eine Freizeitanlage, in der es viele verschiedene Sportan-
lagen gibt.

Bewertung

Die Beurteilung des Schutzgutes Mensch erfolgt Uber die Wert- und Funktionselemente der Wohn- und
Wohnumfeldfunktion (mit innerdrtlichen Freiflachen) und der Erholungsnutzung und Freizeitinfrastruktur.
Hinsichtlich ihrer Bedeutung fur das Schutzgut Mensch haben die Park- und Griinanlagen eine hohe Be-
deutung fur die Erholung.

Fur die Lebensqualitat im Untersuchungsraum haben die Geschéfte und Gastronomie entlang der Stra-
Renziige eine Bedeutung.
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Durch das Vorhaben wird es insbesondere baubedingt zu Beeintrachtigungen durch Larm kommen. Die
baubedingten Larmemissionen sind als voriubergehend zu betrachten, wahrend betriebsbedingte
Larmemissionen dauerhaft auftreten.

Das Bauvorhaben wird im gesamten Bereich als ,Neubau" im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung
- 16. BImSchV eingestuft. Fur die betriebsbedingten Schallimmissionen wurde deshalb im Rahmen des
Bauvorhabens ein Larmschutzgutachten erstellt (Unterlage 4764 17.1.1 Untersuchungen zu betriebsbe-
dingten Schallimmissionen). Weiterhin wurde ein Gutachten zum Gesamtlarm erstellt (Unterlage 17.1.2).
Die Ergebnisse dazu werden im Bericht zur Umweltvertréaglichkeitsprifung (Unterlage 19.3 UVP-Bericht)
naher beschrieben.

Gleichzeitig hat die neue Verbindung des Chemnitzer Modells — Stufe 4 positive Auswirkungen auf die
Verbindungsstruktur. Demzufolge wird die Qualitdt von Wohnen, Leben und Arbeiten in den angebunde-
nen Stadtteilen in Chemnitz aufgewertet.

Durch den Ausbau der Verkehrsflachen des Umweltverbundes (z.B. Stral3enbahn, Radweg, Gehweg) soll
der motorisierte Individualverkehr sowie der Busverkehr verringert werden. Dies hat langfristig eine Ent-
lastung der Stral3en zur Folge. Die geringere Belastung durch den Kfz- und Busverkehr fihrt zur Abnahme
der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub. Mit der Minderung der Luftschadstoffe geht eine Ver-
besserung der Wohnqualitat und der menschlichen Gesundheit sowie des Wohlbefindens einher.

2.7 Landschafts- bzw. Siedlungsbild
Bestand

Das Landschafts- bzw. Siedlungsbild des Plangebiets ist stark durch Verkehrsflachen (Stral3en, Wege
und Parkplatzflachen) tberpragt und somit vorbelastet. Insbesondere die Theaterstral3e, die Bricken-
straRe und der Falkeplatz weisen breite Straf3enziige mit vollversiegelten Verkehrsflachen auf. An die
StralRenzilge schliel3en sich Misch- und Wohnbebauung sowie Gewerbeflachen und Grinflachen an. Fur
den gréRten Teil des Plangebietes ist vor allem eine Wohn- und Mischbebauung bestehend aus offenen
Blockstrukturen pragend. Im Plangebiet gibt es altere Gebaude, die vor 1945 gebaut wurden. Es sind aber
auch viele Gebaude in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts entstanden. Dies trifft zum Beispiel auf
die BriickenstralRe zu. Besonders jung sind Struktur und Bausubstanz im Zentrum der Stadt am Innen-
stadtring. Hier entstanden teilweise erst nach 1990 Stadtviertel mit einer zentralen Funktion. Im Plangebiet
sind dies die Bereiche der Webergasse und der Inneren KlosterstralRe und das Gebaude der Schmidt-
bankpassage.

Entlang des Bauvorhabens befinden sich zudem Sachgesamtheiten und Einzeldenkmaler nach Denkmal-
schutz. Diese werden in Kap. 2.8 genannt.

In Bezug auf das Landschafts- bzw. Siedlungsbild haben im Stadtzentrum die Bereiche zwischen der
Stral3e der Nationen und der BrickenstralBe mit dem Stadthallenpark eine hohe Wertigkeit. Hier gibt es
intensiv gestaltete Griin- und Freiflachen mit einem Springbrunnen und Skulpturen. Besonders stadtbild-
pragend sind dort das Hochhaus des Dorint Kongresshotels Chemnitz, die Stadthalle sowie das Karl-
Marx-Monument. An der Theaterstral3e hat der Kreuzungsbereich TheaterstralRe/Webergasse mit dem
gestalteten Platzflachen am Zugang zur Inneren Klosterstral3e und zur Webergasse eine hohe Wertigkeit.
Am Falkeplatz haben die Chemnitz (Fluss) zusammen mit dem Park am Falkeplatz und dem Pfortensteg
einen mittleren Wert. Der Abschnitt der Hartmannstra3e zwischen der Bergstrale und Theaterstraf3e hat
auch eine mittlere Wertigkeit fiir das Landschafts- bzw. Siedlungsbild. Hier gibt es die angrenzende Griin-
flache des Schlof3teichparks.

Da es relativ wenige StraBenbdume entlang der Stral3en gibt, hat der StralRenbaumbestand im gesamten
Plangebiet nur einen mittleren Wert fir das Landschafts- bzw. Siedlungsbild.

07.10.2024



Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna,
Planfeststellungsabschnitt 1

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bewertung

Mit der Planung wird sich die Stadtgestalt wandeln und entwickeln, sei es durch veranderte StralBenquer-
schnitte oder die StralRenbahntrasse an sich. Gleichzeitig ergibt sich die Moglichkeit den stadtischen
Raum aufzuwerten durch Begriinungen mittels Rasengleisen, Strallenbaumpflanzungen und stral3enbe-
gleitenden Grinflachen. Die Anzahl der neuen B&ume soll sich mit der Planung im Vgl. zum Bestand
erhohen.

2.8 Schutzgebiete

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Im Untersuchungsraum gibt es keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. Folgende Schutzge-
biete kommen im weiteren Umfeld vor:

e Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Ebersdorfer Wald-Glésbachtal“ (c56), Abstand zum Bau-
vorhaben 2= 3,3 km nordéstlich

e FFH-Gebiet ,Chemnitztal* (EU-Nr.: 5042-301) Abstand zum Bauvorhaben = 3,8 km nérd-
lich

e Flachennaturdenkmal (FND) ,Alte Lehmgrube Altendorf* (c15), Abstand ca. 2,3 km west-
lich und FND ,Buchenbestand am Bethanien-Krankenhaus* (c49), Abstand ca. 2,5 km 0st-
lich

Eine direkte und indirekte Beeintréchtigung der Schutzgebiete und ihrer Erhaltungsziele kann auf-
grund der Entfernung und der dazwischenliegenden bebauten Flachen und Verkehrswege ausge-
schlossen werden.

Schutzgebiete nach Wasserschutzrecht

Folgende Schutzgebiete gemald Sachsischem Wassergesetz (SachsWG) kommen im Untersu-
chungsgebiet vor:

e Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,Chemnitz* fiir ein hundertjahriges Hochwasser-
ereignis (HQ100); Gehietsnummer; U-5411024 (8 72, Abs. 2 Nr. 2, SachsWG)

e Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,PleiRenbach® fiir ein hundertjahriges Hochwas-
serereignis (HQ100); Gebietsnummer U-5412046 (8 72, Abs. 2 Nr. 2, S&chsWG)

e Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,Kappelbach® fir ein hundertjahriges Hochwas-
serereignis (HQ100); Gebietsnummer U-5411024 (8 72, Abs. 2 Nr. 2, SachsWG)

o Festgesetztes Uberschwemmungsgefahrdetes Gebiet ,Chemnitz® Gebietsnummer: F-
5411001 (8§ 75, Abs. 1 Nr. 1 und 2, S4chsWG)

o Festgesetztes Uberschwemmungsgefahrdetes Gebiet ,Kappelbach®, Gebietshnummer: F-
5412004 (8§ 75, Abs. 1 Nr. 1 und 2, SachsWG)

Im Untersuchungsraum sind keine ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiete vorhanden.
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Kulturdenkmale und Schutzgebiete nach Denkmalschutzrecht

Im Untersuchungsraum befindet sich am linken Ufer des Chemnitzflusses (in Flussrichtung) das
Denkmalschutzgebiet Chemnitz-KaRberg. Das Gebiet beinhaltet eine Bebauung aus dem 19. und
20. Jahrhundert und erstreckt sich in nérdlicher Richtung bis zur HartmannstraBe mit Weiterfiihrung
der Limbacher Strafl3e. Im Westen ragt es bis an die Horst-Menzel- Stral3e und Uber die Weststral3e
bis an die KochstralRe. Im Siiden reicht das Denkmalschutzgebiet bis an die Ahornstral3e, nérdlich
des Kappelbaches. Die 6stliche Grenze bildet der Chemnitzfluss entlang der Theaterstralle.

Sachgesamtheiten, Garten- und Einzeldenkmale:
Entlang des Bauvorhabens befinden sich zudem folgende Sachgesamtheiten:

e Sachgesamtheit Schlof3teichpark (=Gartendenkmal) mit mehreren Einzeldenkmalen, wie der Parkan-
lage mit einem grof3en Teich und Insel mit Brunnen, SchlossteichstralRe, Schloss Chemnitz, nérdlich
an die HartmannstralRe angrenzend

e im Stadtzentrum: Stadthallenareal, Stadthalle, Hotelhochhaus und Verwaltungsgebaude mit Karl-
Marx-Monument an der Briickenstral3e, Theaterstral3e 3 sowie Briickenstral3e 10-14; Lobgedichte
(Plastisches Ensemble mit verschiedenen Einzeldenkmalen), BrickenstraRe 4-8

Des Weiteren befinden sich entlang der Baustrecke sowie innerhalb der genannten Sachgesamtheiten
verschiedene Garten- und Einzeldenkmale.

Denkmale

- Einzeldenkmal
% Mebenanlage
% Gartendenkmal

Sachgesamtheit

Denkmalschutzoehist
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Kulturdenkmalern sind aufgrund ihrer Unverriickbarkeit punktuelle Bereiche mit hoher Bedeutung und
hoher Empfindlichkeit gegenliber Zerstérung oder Beeintrachtigung.

Entlang der StraBen gibt es Bereiche, die denkmalrechtlich geschiitzt sind. Dazu gehdren die Sachge-
samtheit Schlof3teichpark in der HartmannstraBe, die Sachgesamtheit Stadthalle, Hotelhochhaus und
Verwaltungsgebaude mit Karl-Marx-Monument in der Bruckenstrale und die Sachgesamtheit Lobge-
dichte in der sudostlichen Brickenstral3e. In diese denkmalgeschitzten Grin- und Freiflachen wird an
den Réndern eingegriffen, so dass es durch die Stralenraumverbreiterung zum Verlust oder zur kleinréu-
migen Verénderung von Teilflachen dieser denkmalgeschitzten Bereiche kommt.

Die starkste Betroffenheit besteht durch den Abbruch des Gebaudes der Hartmannstra3e Nr. 17, das
nach Denkmalschutzrecht geschitzt ist. Die Planung im Bereich der Sachgesamtheit Schlof3teichpark
(=Gartendenkmal) in der Hartmannstral3e und im Bereich der Lobgedichte in der Briickenstral3e wurde in
Abstimmung mit der Stadt Chemnitz angepasst, so dass die Eingriffe gering gehalten werden.
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3 Konfliktschwerpunkte

31 Beschreibung des Bauvorhabens

Die vorliegende Planungsunterlage umfasst die Aufstellung des Vorentwurfs zum Bauvorhaben ,Chem-
nitzer Modell, Stufe 4 — Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Planfeststellungsabschnitt 1 von Falke-
platz / BriickenstraBe bis Hartmannstrale Ecke Leipziger Stralle” als erster Abschnitt der zukiinftigen
Gesamtstrecke Chemnitz — Limbach-Oberfrohna im Zentrum von Chemnitz.

Der vorgenannte Planungsabschnitt ist Bestandteil des Gesamtvorhabens ,Chemnitzer Modell”, einem
der wichtigsten OPNV-Projekte in Sachsen, welches mit Netzergdnzungen ein integriertes Verkehrssys-
tem zur VerknUpfung der Stadt Chemnitz und der Region zum Ziel hat.

Die geplante Gleistrasse im Planfeststellungsabschnitt 1 (PFA 1) wird sowohl von Stral3enbahnfahrzeu-
gen der Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) als auch von Fahrzeugen der City-Bahn Chemnitz befahren.

Mit dem Vorhaben werden realisiert:
- Neubau der Verkehrsanlagen (StraBen- und Gleisanlagen, Radverkehrsanlagen und Gehwege),

- Anbindung an vorhandene Gleisanlagen in der Briickenstral3e, Zwickauer StraRe/ Stollberger Stralie,
Annaberger Stral3e

- Gleisbogenerneuerung in der Annaberger Stral3e (im Auftrag der CVAG),
- Neubau der drei Teilbauwerke uber die Chemnitz (Fluss) am Falkeplatz,
- Neubau eines erganzten Teilbauwerkes Uber die Chemnitz (Fluss) auf der Hartmannstral3e,

- Neu- und Ausbau von Haltestellen, Ausfiihrung nach den ,Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen
im offentlichen Verkehrsraum und an Haltestellen®, Gesamtlange der Haltestellen in der Regel 90 m,

- Neubau eines Bypasses als drittes Gleis nordlich der vorhandenen Gleisanlagen am Falkeplatz im
Zuge der BahnhofstraRe/Theaterstralie,

- planerische Beriicksichtigung der zukinftigen Auffahrt (Strallenbahntrasse) zum KaRberg und der
Fortfihrung der Gleistrasse in der Leipziger StraBe (Anschluss an den Planfeststellungsabschnitt 2,
PFA 2) im Knotenpunkt Hartmannstrafl3e/Leipziger Stral3e

- Planung einer temporaren Endstelle am Bauende Leipziger Stra3e mit einfachem Gleiswechsel und
einem temporaren Endpunktcontainer,

- Herstellung der Fahrleitungsanlagen, der Bahnstromanlagen, der Signal- und Steuerungstechnik ein-
schl. der Weichensteuerung und -heizung, der 6ffentlichen und Haltestellenbeleuchtung,

- Um- und Neubau von unterirdischen Versorgungsanlagen in Folge des Vorhabens und als Eigenleis-
tung der Ver- und Entsorgungsunternehmen und

- Neugestaltung von begriinten Stral3ennebenflachen und stralRenbegleitenden Grinflachen / Freian-
lagen unter Beriicksichtigung angrenzender Planungs- und Bauvorhaben (z. B. Luxor, Dorint Hotel,
Oberschule HartmannstralRe, Freianlagenplanung Brickenstral3e).

Die Medienneuverlegungen, der barrierefreie Ausbau des StraRenraumes und die Verbreiterung des Ver-
kehrsraumes aufgrund der Einordnung einer neuen Stral3enbahntrasse mit entsprechenden Haltestellen-
bereichen bedingen, dass der Strallenraum verandert und in Teilbereichen verbreitert wird. Entlang der
Trasse kommt es teilweise zu einem Verlust von gebaudenahen und von stadtischen Griinflachen und zu
zahlreichen Baumféllungen. Mit den Baumféllungen einher geht ein Verlust an 6kologischen und klimati-
schen Funktionen fur Pflanzen, Tiere und Menschen.

Baumfallungen sind jedoch nicht zu vermeiden. Im Zuge des Vorhabens sind deshalb als Ausgleich stra-
Rennah entlang aller betroffener Stralen Stral3en- und Anlagenbaum-Neupflanzungen vorgesehen. Mit
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der Umsetzung der Baumpflanzungen erfolgt eine deutliche Erh6hung der Anzahl an Baumen in den be-
treffenden StraRenabschnitten im Vgl. zum Bestand. Zu beriicksichtigen ist jedoch, dass Neupflanzungen
eine gleichwertige Qualitdt der Funktionen erst nach zwei Jahrzehnten wieder erbringen. Da Baum-
neupflanzungen ein erhéhtes Risiko des Absterbens bergen — insbesondere im Uberhitzten stadtischen
Raum — sind in der Ausfihrungsplanung stadtklimaresistente Baumarten zu wahlen.

Es kommt zu Eingriffen in den Boden und zu Flachenveranderungen.

Durch das Bauvorhaben kommt es zu Flachenversiegelungen von stralRennahen Grinflachen. Dem ge-
genuber steht die Anlage neuer straRennaher Grunflachen und die Anlage von Rasengleis auf bisher
versiegelten Verkehrsflachen. Im Ergebnis fihrt dies dazu, dass mit Umsetzung der Planung die Grunfla-
chen inklusive Rasengleis einen gro3eren Anteil einnehmen als im Bestand und die Bilanz insgesamt
positiv ausfallt.

Fur eine detaillierte Darstellung der Flachenveranderungen wird auf die Bilanzierung unter Punkt 4:9 5
verwiesen.

Mit der Planung kommt es auf3erdem zu Eingriffen im Bereich der Briickenbauwerke in die Chemnitz. An
der Hartmannstrale kommt es zu einer Verbreiterung des Gesamtbriickenbauwerkes durch den Neubau
eines zu erganzenden Teilbauwerkes. Es kommt dabei zu einer zusatzlichen Uberbauung der Chemnitz
durch das Teilbauwerk mit ca. 210 m2 Flache.

Gleichzeitig erfolgt an der Briicke Falkeplatz mit der Planung eine Verbesserung der Situation, da die
Briickenbreite im Vergleich zum Bestand beidseits des Brickenbauwerkes reduziert wird. Insgesamt er-
folgt eine Reduzierung der Uberbauten Flache der Chemnitz um ca. 250 m2.

3.1.1 Potenzielle projektbedingte Beeintrachtigungen

Mit dem Bauvorhaben und den damit verbundenen Téatigkeiten im Planungsraum sind Auswirkungen auf
Umwelt und Natur verbunden, die zu nachhaltigen Belastungen fiihren kénnen. Die potenziellen Auswir-
kungen der geplanten BaumalRnahme kdnnen generell unterschieden werden in

- baubedingte Auswirkungen
- anlagebedingte Auswirkungen und
- betriebsbedingte Auswirkungen.

Potenzielle baubedingte Auswirkungen

Hierzu zahlen alle auf die Bauzeit beschrankten Umweltauswirkungen, z. B. durch Baustellenverkehr,
Baustelleneinrichtungen sowie durch den Baubetrieb:

- vorubergehende Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung, Baugerat und damit Geféhr-
dung von im Baufeld befindlichen bzw. baufeldnahen Vegetationsbestanden (Baume, GroR3straucher
etc.)

- Fallung von StraRen- und Anlagenbaumen im Zuge des Vorhabens: neben Fallungen durch die ge-
plante StraRenquerschnittsanpassung mit Gleisen werden auch Fallungen fiir die Verlegung von Lei-
tungen erforderlich

- Bodenverdichtungen durch schweres Baugeréat, Zerstérungen des Bodenlebens in den oberflachen-
nahen Bodenschichten, Zerstérung oder Beschadigung der Vegetationsbestdnde im Arbeitsradius
von Baumaschinen und Bodenbewegungen (Abtrag, Umlagerungen)

- Gefahrdung des Grundwassers bzw. Wasserhaushaltes durch Betriebsstoffe der Baufahrzeuge

- Veranderungen des Grundwasserregimes durch temporare Wasserhaltung

- Larm, Erschitterungen und Abgasbelastung der Baumaschinen und Transportfahrzeuge und durch
die baubedingte geédnderte Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit
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Die Auswirkungen des Baubetriebes sind zwar zeitlich auf die Bauphase beschrankt, es kann jedoch bei
Bauarbeiten zu erheblichen Belastungen von Natur und Landschaft sowie der Menschen kommen.

Potenzielle anlagebedingte Auswirkungen

Hierunter fallen alle durch das Bauvorhaben dauerhaft verursachten Veranderungen in Natur und Land-
schaft. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das 6rtliche Wirkungsgefiige ein:

- Flacheninanspruchnahme und Flachenversiegelung

- Beanspruchung der Vorgérten

- Zerschneidungseffekte, Trenn- und Barrierewirkungen (durch Trassenkoérper, Verkehrsaufkommen)

- dauerhafte Umgestaltung und Veranderung des Landschafts-/ Stadtbildes

- Veranderungen des Grundwasserregimes durch bestimmte Bauteile (Mastgriindungen, unterirdische
Bauwerke etc.)

- Veranderung der FlieBgewasser durch Brickenbauwerke

Potenzielle betriebsbedingte Beeintrachtigungen

Hierzu zahlen alle Umweltauswirkungen, die durch Betrieb und Unterhaltung der Stra3enbahntrasse so-
wie der StraBen hervorgerufen werden:

- Larmemissionen

- verkehrsbedingte Schadstoffemissionen (Schmierstoff- und Betriebsmittelverluste, Schienenschmie-
reinrichtungen, Abrieb etc.)

- Strafl3enunterhaltung (Tausalzeinsatz)

3.2  Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen

Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG hat der Verursacher eines Eingriffs im Sinne des Vermeidungsgebotes ver-
meidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Nachfolgende Aspekte fuhrten
zu einer Optimierung des Vorhabens und zu einer Reduzierung des Eingriffsumfanges, womit der Ver-
meidungs- und Verminderungsgrundsatz der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung friihzeitig in der
Planungsphase Berticksichtigung fand.

Trassenverlauf

Eine allgemeine Vermeidungsmafnahme ist die Optimierung der Trassenfiihrung. Im Rahmen der Vor-
planung wurden mehrere Varianten entwickelt und es erfolgte die Bewertung der Varianten. Als Bewer-
tungskriterium wurde auch die Umweltvertraglichkeit mit einbezogen. Die Uber den Variantenvergleich
gewahlte Linie entspricht der Trasse mit den geringsten Umweltbeeintrachtigungen. Die nun zur Feststel-
lung eingereichte Planung weist einen gesonderten Gleiskdrper auf, was zwar einen vergleichsweisen
hohen Eingriff durch eine breitere Trasse bedingt, jedoch ist mit dem gesonderten Gleiskorper das Stau-
potenzial fir die StraRenbahn aufgrund des separaten Gleisbettes als gering zu werten. Da das Vorhaben
auf Bestandsstral3en bzw. Bestandstrassen erfolgt, ist die zuséatzliche Bodenversiegelung durch die Inan-
spruchnahme von Verkehrswegen begrenzt. Mit einem gesonderten Bahnkorper ergibt sich zudem die
Umsetzung von Rasengleis, was bei straBengebundenen Gleisen nicht méglich ist. Im Zuge der Entwurf-
splanung erfolgten weitere Anpassungen der Verkehrsfuhrung, sodass es beispielsweise im Bereich der
Zufahrt Bierbriicke zu einem reduzierten Stral3enquerschnitt kommt und die angrenzenden Griinflachen
vergréRert werden.

Vermeidung von Baumfallungen

Fur den Bereich der Schlossteichanlage wurde der Trassenverlauf so angepasst, dass Baumfallungen in
der denkmalgeschiitzten Griinanlage reduziert werden konnten. Es gab zudem in Teilabschnitten eine
Anpassung der Beleuchtungsplanung, um wertvolle Baume in den Randbereichen erhalten zu kénnen.
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Im Bereich der Lobgedichte in der BrickenstraRe erfolgte eine veranderte Filhrung des Radweges, um
einen Eingriff in die hier stehende Lindenallee soweit als méglich zu reduzieren.

Zur Vermeidung bzw. Verminderung von Schaden an Baumen und Gehdlzen wurden Schutzmafinahmen
in die Planung aufgenommen (s. Kap. 4 Schutzmafinahmen S1 und S2).

Gewasserrandstreifen

Im Bereich der Theaterstral3e ist ein kleinrdumiger Eingriff in den Uferrandbereich der Chemnitz durch die
StraRenverbreiterung erforderlich. Im 5 m-Abstand ab Béschungsoberkante wird eine Flache von ca. 10
mz2 innerhalb des Uferrandbereiches versiegelt. Dafir wird etwas weiter siidlich eine Flache von ca. 20 m2
innerhalb des Gewasserrandstreifens entsiegelt.

Einbau von Rasengleisen

Auf allen StraRenabschnitten ist die gesonderte Fiihrung der Bahn mit Rasengleis vorgesehen. Dadurch
wird die Wasserdurchlassigkeit erhéht und die Larmemissionen etwas verringert. Zudem hat Rasengleis
positive Auswirkungen auf das Stadtklima und bewirkt ein attraktiveres Stadtbild.

Einordnung von Baumstandorten in die Haltestellen und Vergré3erung der Baumgruben

Die Haltestellenausstattung soll so erfolgen, dass sich die Aufenthaltsqualitat der wartenden Fahrgaste
verbessert. Dazu gehdren u.a. Baumstandorte im Haltestellenbereich. Die Baumgruben fir die Baum-
neupflanzungen in den Haltestellen werden vergrof3ert hergestellt durch Unterflur-Baumroste. Mit Unter-
flurrosten ergibt sich die Méglichkeit auch in zwingend zu versiegelnden Bereichen, wie den Haltestellen-
bereichen, Baumpflanzungen umzusetzen. Im StraRenbereich werden ebenfalls vergréRerte Baumgruben
angelegt. Die Schaffung eines maximalen Wurzelraumes fiir die neuen Baume wird in der Ausfiihrungs-
planung planerisch umgesetzt.

Briickengestaltung

Im Artenschutzfachbeitrag wurde auRerdem auf die Gestaltung des geplanten linksufrigen Parkweges an
der Briicke Falkeplatz hingewiesen, damit dieser auch durch den Fischotter genutzt werden kann. Der
geplante Parkweg unter der Briicke am Falkeplatz sollte nicht beleuchtet werden, der Héhenunterschied
zwischen Gewasser und Weg nicht zu gro3 und die Kante abgeschragt sein. Damit der Parkweg als
Berme vom Fischotter genutzt werden kann, ist dieser zwischen 0,05 bis 0,15 m Uber der Mittelwasserlinie
anzuordnen. Ein Gelander soll einen Durchschlupf des Fischotters erméglichen oder es sollte auf ein
Gelander verzichtet werden, damit der Weg als Querungshilfe durch den Fischotter genutzt werden
konnte.

Im Bereich der Bricke Hartmannstralle liegen im Normalabfluss der Chemnitz die rechten und linken
Sohlbereiche teilweise trocken. Dieser Umstand kann auch zukunftig weiterhin fir die Wanderbewegun-
gen des Fischotters genutzt werden. Hier kann aus Griinden des Hochwasserschutzes keine Berme inte-
griert werden.

Vermeidungsmalnahmen
Gefahrdungspotenzial ergibt sich innerhalb der BaumafRhahme wesentlich aus:

- dem Baustellenbereich, Erd- und Griindungsarbeiten;
- der Verwendung von auswasch- oder auslaugbaren wassergefahrdenden Baustoffen;
- dem Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen.

Diese Gefahrdungen kdnnen durch entsprechenden sorgfaltigen und schonenden Umgang minimiert wer-
den bzw. kann durch geeignete SchutzmaflRnahmen einer Gefahrdung entgegengewirkt werden, entspre-
chend den Ausfuhrungen in Kap. 4.
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Hinweis: Weitere Vermeidungsmalfinahmen ergeben sich auf Grund der Betroffenheit des Artenschutzes
und durch die Wasserrahmenrichtlinie. Diese Vermeidungsmalnahmen sind der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prifung (Unterlage 19.2) und dem Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 18.3) ent-
nommen.

3.3 Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzguter

Die VerkehrsbaumaRnahme ,,Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Plan-
feststellungsabschnitt 1“ wird auch bei Berticksichtigung der vorgenannten Aspekte mit Beeintrachtigun-
gen von Natur und Landschaft verbunden sein. Nachfolgend werden die verbleibenden Konflikte be-
schrieben. Die raumliche Zuordnung ist dem Bestands- und Konfliktplan Unterlage 19.1, Blatt 1-8 zu ent-
nehmen. Die verbalen Ausfiihrungen werden im Zuge der Eingriffsbilanzierung (Kapitel 4-3 5) mit Punkt-
werten gemaf dem Modell der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im
Freistaat Sachsen® untersetzt.

331 Anlage und Betrieb
Konflikttyp 1: Flachenversiegelung

K1 - dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen

Die Versiegelung, d. h. die Uberdeckung der Bodenoberflache mit undurchlassigen Materialien, verhindert
naturliche Austauschprozesse zwischen Boden, Wasser und Luft, erhdht den oberflachennahen Abfluss
und hat somit Auswirkungen auf Bodenlebewesen, Wasserhaushalt und Vegetation. Ein Ausgleich der
verloren gegangenen Funktionen kann nur durch Entsiegelung bewirkt werden.

Die BaumaRnahmen werden zu einem Grolf3teil im bestehenden Straenraum durchgefihrt. Im Bereich
der Hartmannstrae, der TheaterstraRe und am Falkeplatz kommt es jedoch zur Uberbauung von Griin-
flachen durch die Verbreiterung des StralRenraumes. In der Brickenstral3e werden kleinere Griinflachen
und teilversiegelte Flachen versiegelt. Dabei geht die Bodenfunktion verloren und es kommt zur Reduzie-
rung der Grundwasserneubildungsrate.

Bei der Versiegelung von gestalteten Abstandsgriinflichen, StraRenbegleitgriin, Rasenflachen und ge-
baudenahe Griunflachen kommt es neben dem Verlust séamtlicher Bodenfunktionen zur Erhéhung der
Warmebelastung (Verlust von Vegetationsflachen mit klimatisch und lufthygienischer Ausgleichsfunktion).

Gleichzeitig erfolgt die Entsiegelung von vollversiegelten und teilversiegelten Flachen.

Tabelle 2 ohne Flachenverénderung

Im Bestand und Planung gleiche Biotopflache: Flache in m?
Verkehrsbegleitgriin

Ca. 5.470
Parkanlage

Ca. 2.060
Wege, Flachen teilversiegelt

Ca. 900
Stral3e, vollversiegelt Ca. 82.600
Rasengleis Ca. 810
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Tabelle 3 Vollversiegelung von bisher un- oder teilversiegelten Flachen
Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m?
teilversiegelten Flachen (Rasengitterfla- StraRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 700

chen, Schotterweg, offene Baumscheiben gelt
der Neupflanzungen)

Rasenflachen, gebaudenahe Griinflachen  StraRe, Wegeflache, vollversie-  Ca. 4550
(intensiv gepflegt), StraBenbegleitgriin gelt
Uferrasen StralRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 11

gelt
gestalteten Abstandsgriinflachen (Gehdlz-  StraRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 1.905
flachen, Straucher, Griin- und Parkanlagen) gelt
Rasengleis StraBe, Wegefléache, vollversie- Ca. 170

gelt
Gesamt Ca. 7.336

Tabelle 4 Entsiegelungen
Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m?2
Stral3e, Weg, vollversiegelt Rasengleis Ca. 8.930
StralRe, Weg, vollversiegelt Abstandsgriin Ca. 810
StralRe, Weg, vollversiegelt Verkehrsbegleitgriin Ca. 9.155
Stral3e, Weg, vollversiegelt Teilversiegelte Flache Ca. 655
Gesamt Ca.19.550
Tabelle 5 Eingriff und Entsiegelung im Gewa&sserrandbereich
Versiegelung von Uferrandbereich (im Bestand Rasenfla- Flache in m?
che)
Ca. 11

Entsiegelung im Uferrandbereich (im Bestand versiegelte ~ Flache in m?
Wegeflache)

Ca. 22
Tabelle 6 weitere Flachenveranderungen
Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m?
Parkanlage Rasengleis Ca. 320
Verkehrsbegleitgriin Rasengleis Ca. 550
Teilversiegelte Flache Rasengleis Ca. 680
Parkanlage Schottergleis Ca. 530
Abstandsgrin Verkehrsbegleitgrin Ca. 630
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Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m?
Teilversiegelte Flache Verkehrsbegleitgrin Ca. 400
Verkehrsbegleitgriin Teilversiegelte Flache Ca. 15

Mit der Planung kommt es auf3erdem zu Eingriffen im Bereich der Briickenbauwerke in die Chemnitz. An
der Hartmannstrale kommt es zu einer Verbreiterung des Gesamtbriickenbauwerkes durch den Neubau
eines zu erganzenden Teilbauwerkes. Es kommt dabei zu einer zusatzlichen Uberbauung der Chemnitz
durch das Teilbauwerk mit ca. 210 m2 Flache.

Gleichzeitig erfolgt an der Briicke Falkeplatz mit der Planung eine Verbesserung der Situation, da die
Briickenbreite im Vergleich zum Bestand beidseits des Brickenbauwerkes reduziert wird. Insgesamt er-
folgt eine Reduzierung der Uberbauten Flache der Chemnitz um ca. 250 m2.

Tabelle 7 Briickenbauwerke

Uberbauung des FlieRgewéasserkorpers der Chemnitz Flache in m?
durch ein zu erganzendes Teilbauwerk an der Briicke
HartmannstraRe:

Ca. 210
Reduzierung der Uberbauung des FlieRgewasserkorpers Flache in m?
der Chemnitz durch Verschmalerung des Briickenquer-
schnitts an der Briicke Falkeplatz:

Ca. 250

Konflikttyp 2: Verlust / Funktionsverlust von Vegetationsstrukturen

K 2.1 - Verlust bestehender Vegetationsbestdnde / Funktionsminderung von Vegetationsstrukturen

Mit der Realisierung des Bauvorhabens kommt es zum Verlust als auch zur Umgestaltung bzw. Verande-
rung von Vegetationsflachen. Dies erfolgt nicht nur durch die Teilversiegelung oder Versiegelung von
Grunflachen, sondern auch durch die Umgestaltung in Rasengleis oder in Folge der Umwandlung von
Abstandsgrin in Verkehrsbegleitgrin.

Nachfolgend ist die Veranderung aller Flachen dargestellt, die im Bestand den Vegetationsstrukturen zu-
zuordnen sind.

Tabelle 8 Verlust und Veradnderung von Vegetationsflachen
Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
Parkanlage Rasengleis Ca. 320
Verkehrsbegleitgriin Rasengleis Ca. 550
Parkanlage Schottergleis Ca. 530
Abstandsgriin Verkehrsbegleitgriin Ca. 630
Verkehrsbegleitgrin Teilversiegelte Flache Ca. 15
Rasenflachen, gebdudenahe Grinflachen StraRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 4550
(intensiv gepflegt), Strallenbegleitgriin gelt
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Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m?

gestalteten Abstandsgriinflachen (Gehdlz- StralRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 1.905
flachen, Straucher, Griin- und Parkanlagen) gelt

Gesamt Ca. 8500

K 2.2 Verlust von Bdumen / Gehdlzen (Symbol im Plan)

Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes missen insgesamt 79 Baume gefallt werden — ein Baum
ist bereits abgestorben. Die Fallungen erfolgen aufgrund der Veranderung des Straenquerschnitts als
auch aufgrund von Leitungsarbeiten im an den Strallenraum angrenzenden Raum.

Von den zu fallenden Baumen befinden sich 39 Exemplare als Strallenbdume oder Baume auf Grinfla-
chen in der Verwaltung des Grinflaichenamtes der Stadt Chemnitz. Ein Baum war zur Bestandsaufnahme
im Jahr 2022 bereits tot. Ein Baum war in seiner Vitalitat stark eingeschrankt. 40 Stick stocken auf
Privatgrund.

Konflikttyp 3: Beeintrachtigung des Stadt- bzw. Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion
K 3.1 Verlust von stadtbildprégenden (StralRen-) Bdumen

Neben ihrer Lebensraumfunktion besitzen Baume auch einen Wert in Bezug auf ihre stadtbildpragende
Funktion. Einige B&ume entlang der Hartmannstrale und der TheaterstralRe sind wichtige optische Ele-
mente im urban Uberprégten StraBenraum. Der Verlust durch den Wegfall der zu fallenden Baume wird
demzufolge als hoch bewertet.

Es gilt 81 der Satzung zum Schutz des Baumbestandes im Gebiet der Stadt Chemnitz - darin wird der
Begriff ,geschitzte Bdume* im Sinne definiert. Es handelt sich dabei um alle Bdume im Stadtgebiet au-
Rerhalb des Waldes im Sinne des SachsWaldG mit einem Stammumfang von mind. 50 cm in 1 m Héhe
Uber dem Erdboden und um alle mehrstammigen Baume, deren Summe der Stammumfange 50 cm und
mehr betragt als auch GroR3straucher ab 3 m Hohe.

K 3.2 Verlust von Teilen éffentlicher Griinanlagen und gebaudenahen Griinflachen

In der Hartmannstraf3e erstreckt sich im Westen auf den nérdlich angrenzenden Flachen der Konkordia-
park als 6ffentliche Grinflache. Hier kommt es durch die neugeplante Straf3enbahntrasse und Verkehrs-
flachen zu einem gréRBeren Verlust von Grinflachen, die als Rasen und Blihwiesen gestaltet sind. Es gibt
kleinere Eingriffe in Randbereiche des Schlossteichparks, der als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz
(s. Kap. 2) steht.

Der an den Strallenraum angrenzende Bereich entlang der Strallen um das Plangebiet ist vor allem in
der Hartmannstraf3e und der TheaterstraRe gepragt durch gebaudenahe Griinflichen mit Grof3grin.
Diese gehen in Teilbereichen durch die geplante Uberbauung mit Verkehrsflachen als auch durch erfor-
derliche Leitungsarbeiten verloren.

K 3.3 Beeintrachtigung des Stadtbildes durch Verbreiterung des Stra3enkoérpers

Auch in Bereichen, in denen keine Vorgarten betroffen sind, verursacht der Bau der Verkehrsanlagen
Veranderungen der raumlichen Dimension im StralRenraum. Das Lichtraumprofil der Stral3e wird verén-
dert. Es kommt zu einem Abbruch des Geb&udes in der Hartmannstrafl3e Nr. 17.

K 3.4 Beeintrachtigung von Kulturgitern

Entlang der Straf3en im Planungsraum gibt es Bereiche, die denkmalrechtlich geschutzt sind. Dazu geho-
ren die Sachgesamtheit SchloRteichpark in der Hartmannstrale, die Sachgesamtheit Stadthalle, Hotel-
hochhaus und Verwaltungsgebaude mit Karl-Marx-Monument in der Brickenstra3e und die Sachgesamt-
heit Lobgedichte in der suddstlichen Briickenstral3e. In diese denkmalgeschutzten Grun- und Freiflachen
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wird an den Randern eingegriffen, so dass es durch die Verbreiterung bzw. Anpassung der Verkehrsan-
lagen zum Verlust oder zur kleinteiligen Veranderung von Teilflachen dieser denkmalgeschiitzten Berei-
che kommt. Zwischen die Lindenbaumreihe an den Lobgedichten wird ein Radweg unter Nutzung einer
Wurzelbriicke fiir die Bestandsbaume angelegt. Die starkste Betroffenheit besteht durch den Abbruch des
Gebéudes der HartmannstraBe Nr. 17, das denkmalrechtlich geschutzt ist. Die Planung im Bereich der
Sachgesamtheit Schlof3teichpark (=Gartendenkmal) in der Hartmannstra3e und im Bereich der Lobge-
dichte in der Briickenstrafle wurde angepasst, so dass die Eingriffe gering gehalten werden.

3.3.2 Beeintrachtigungen wéhrend der Bauphase
Konflikttyp 4: Gefahrdung und Beeintrachtigung im Baubetrieb

K 4.1 Beeintrachtigung von Gehélzen durch Beschadigung von Wurzeln

Neben dem Totalverlust durch Fallungen kommt es zu dauerhaften Beeintrachtigungen von Bestands-
baumen im bzw. in unmittelbarer Nahe zum Baubereich. Wurzeln kénnen abgerissen oder abgetrennt
werden, was sich auf den Gesamtzustand negativ auswirkt. Der Wurzelraum wird durch Leitungsneu- und
-umverlegungen verkleinert. Oberflachenbefestigungen einschlieflich darunter liegender Tragschichten
bei Gehwegen und Einfahrten verdichten den Wurzelraum und verhindern den Bodenluftaustausch sowie
das Wasserdargebot fir die Baume.

K 4.2 Beeintrachtigung von Einzelbdumen durch Schnittmalnahmen

Der Kronenbereich einiger Baume kann auf Grund der Errichtung der Fahrleitungstrasse und der Masten
durch Asthochbinden oder Kronenriickschnittma3nahmen betroffen sein. Als Folge von Beschadigungen
im Wurzelbereich kénnen KronenriickschnittmaflRnahmen ebenfalls notwendig werden.

K 4.3 Beeintrachtigung empfindlicher Nutzungsstrukturen durch Baularm und Abgase

Wahrend der Bauphase ist mit erhéhten Larm- und Abgasbelastigungen (Baustellenverkehr, Baumaschi-
nen) zu rechnen. Deshalb wird die Aufenthaltsqualitat vortibergehend eingeschrankt. Baularm wird auf-
grund seines unregelmaiigen Auftretens als relativ starke Belastung empfunden. Dies betrifft insbeson-
dere die TheaterstralRe, da dieser Stral3enzug die tberwiegende Wohnbebauung im Vgl. mit den anderen
StralRenziigen aufweist.

K 4.4 Gefdahrdung des Grundwassers bzw. Wasserhaushaltes

Das Grundwasser istim Untersuchungsraum gegenuiber flachenhaft eindringenden Schadstoffen schlecht
geschutzt. Die Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung wird fur die meisten Bereiche als sehr gering
bis gering angegeben. Es steht zudem mit den Oberflachengewassern in Verbindung, so dass bei Bau-
arbeiten an den Brickenbauwerken und im Uferrandbereich die Gefahr der Verunreinigung von Flie3ge-
wasser und der indirekten Verunreinigung des Grundwassers besteht. Bei den Erd- und Grindungsarbei-
ten als auch Abrissarbeiten an den Bricken(teil)bauwerken kann es zu Gefahrdungen durch mdgliche
Verschmutzung des Grundwassers und des FlieBgewassers der Chemnitz mit wassergefahrdenden Bau-
und Betriebsstoffen kommen.

Insbesondere bei Aushubarbeiten im Bereich von Abgrabungen ist fir das Grundwasser eine potenzielle
Gefahrdung gegeben.
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3.3.3 Artenschutz
Konflikttyp 5: Konflikte mit dem Artenschutz

Das Vorhaben verlauft iberwiegend bestandsorientiert, d.h. im vorhandenen StraBenkérper. Aufgrund
der mit dem Bauvorhaben verbundenen Verbreiterung der Trasse ergeben sich jedoch Eingriffe in randlich
angrenzende Biotope. Davon sind StralRen- und Anlagenbdaume, gebaudenahen Griunflachen, als auch
ein Gebaudeabriss betroffen. Die zu fallenden Baume wurden auf Hohlen und Spaltenrdume untersucht.
Bei den Kartierungen wurde ein zu fallender Baum mit Spalten erfasst. Durch den Abriss des Gebaudes
Hartmannstra3e 17 kommt es auf3erdem zum Verlust von potenziellen Nistmdglichkeiten in vorhandenen
Hohlrdumen und Spalten.

Aufgrund der mit der Planung verbundenen Eingriffe in die Chemnitz (Fluss) durch den Neubau der Teil-
bauwerke der Bricken lber die Chemnitz (Fluss) am Falkeplatz und den Neubau eines Teilbauwerkes
Uber die Chemnitz (Fluss) auf der Hartmannstral3e wurde aul3erdem die Art Fischotter auf Vorkommen
gepruft.

Die Belange des Artenschutzes wurden im Zuge eines Artenschutzfachbeitrages (s. Unterlage 19.2) ge-
prift. Weitere Hinweise in Bezug zur Gewasserfauna finden sich im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
(s. Unterlage 18.3).

Avifauna

Durch den Bau neuer StralRenbahntrassen im Stadtzentrum von Chemnitz und die damit verbundenen
Eingriffe sowie Strukturverdnderungen im Untersuchungsgebiet, kénnte es zu Veranderungen bzw. Zer-
stérung von Lebensrdumen von Brutvégeln kommen. Zudem kodnnten Brutvdgel wahrend der Bauzeit
durch Baularm gestoért werden. Durch den Abriss des Gebaudes HartmannstralRe 17 kommt es auf3erdem
zum Verlust von potenziellen Nistmdglichkeiten in vorhandenen Hohlraumen und Spalten. Weiterhin be-
steht die Gefahr der Tétung von nicht fliggen Jungtieren.

Flederméause

Durch den Bau neuer Stralenbahntrassen im Stadtzentrum von Chemnitz und die damit verbundenen
Eingriffe sowie Strukturveréanderungen im Untersuchungsgebiet kdnnte es zur Veranderung bzw. Zersto-
rung von Jagdgebieten sowie wichtigen Flugstraf3en fir Flederméuse kommen. Durch den Abriss des
Gebdaudes Hartmannstrafle 17 kommt es aulerdem zum Verlust von potenziellen Quartiermdglichkeiten
fur gebaudebewohnende Fledermausarten.

Fischotter

Im Rahmen des Vorhabens kommt es zu Bauarbeiten an der Briicke Falkeplatz und der Briicke Hart-
mannstralRe. Da der Fischotter die Chemnitz als Durchwanderungsgebiet nutzt, sind Stérungen des Fisch-
otters moglich.

K 5.1 potenzieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten

Entsprechend Artenschutzgutachten (Unterlage 19.2) wurden keine Badume mit Hohlungen oder Spalten
(Habitatbdume) erfasst, die im Rahmen des Bauvorhabens zu féllen sind. Es wurde lediglich ein zu fal-
lender Baum erfasst, der eine lose Rinde aufweist. Dieser wurde jedoch nicht als potentieller Habitatbaum
erfasst. Es handelt sich um eine Robinie mittleren Alters in der Hartmannstrai3e.

Es kommt jedoch zum Abbruch eines Gebaudes. Im Dachboden sowie in den Nebengebauden konnten
keine Hinweise auf Prasenz von Brutvogeln oder Fledermausen gefunden werden. Dennoch stellen Spal-
ten, Risse oder Hohlrdume an der Fassade und im Dachboden potenziell geeignete Nistplatze fir Brut-
vogel bzw. potenziell geeignete Quartierplatze fir Fledermause dar.
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K 5.2 potenzieller Verlust und Stérung von Individuen durch Fallarbeiten, Baustelleneinrichtungen sowie
Baufeldfreimachung (bei allen Baumfallungen im Sommerhalbjahr)

Bei Fall- und Rodungsarbeiten auBerhalb der Schutzzeiten kann es zur erheblichen Stérung oder zur
Totung von besonders und streng geschiitzten Vogel- und Fledermausarten kommen.

K 5.3 Veranderungen bzw. Zerstérung von Durchwanderungsgebieten des Fischotters

Bei baubedingten Eingriffen in den Uferbereich der Chemnitz bzw. an Brickenbauwerken kdnnte es zu
Veranderungen von Durchwanderungsgebieten und zu Stérungen des Fischotters kommen.

Des Weiteren kann es baubedingt zu einer Verunreinigung des Gewassers fiihren, was sich wiederum
auf die vorhandene Fischpopulation auswirken kann und damit auch auf den Fischotter.

Um Beeintrachtigungen auf die untersuchten Tierarten/-gruppen auszuschlieBen, missen Vermeidungs-
malnahmen umgesetzt werden (s. Kap. 4).

3.34 Hinweise Fachbeitrag WRRL - Anlage und Betrieb

Die nachfolgenden Ausfuhrungen sind nachrichtlich dem Fachbeitrag WRRL (Unterlage 18.3) entnom-
men, da sie das Schutzgut Wasser betreffen. Fir weitere Ausfiihrungen wird auf die Unterlage 18.3 ver-
wiesen.

Die beiden Briickenbauwerke haben aufgrund der unterschiedlichen baulichen Auspréagungen verschie-
dene anlagebedingte Wirkungen. Wéahrend bei der Briicke Falkeplatz eine Verbesserung der Gesamtsi-
tuation zu erwarten ist hinsichtlich der Uberbauten Gewasserstrecke, ergeben sich bei der Briicke Hart-

mannstralle aufgrund der Erweiterung petentielle-\Verschlechterungen eine Zunahme der Uberbauten Ge-
wasserstrecke gegentber der Bestandssituation.

Das vorhandene Brickenbauwerk am Falkeplatz wird aufgrund der festgestellten Schaden und Mangel,
der zu geringen Leistungsfahigkeit im Hochwasserfall und zur besseren Fassung der Verkehrs- und Lei-
tungsstrome vollstandig zurtickgebaut. VVon der Konstruktion werden die Widerlager mit Fundamenten
verbleiben. ... MalRgebend fir die geplanten Abmessungen der Briickenkonstruktion ist &a- auch der
prognostizierte Hochwasserstand HQ 100. Als malRgebender Wasserstand ergibt sich fiir das hundertjéh-
rige Hochwasserereignis HQ 100 eine HOohe von 29686 297,04 mNHN. Dieser Wert liegt deutlich niedri-
ger als die geplante Bauwerksunterkante bei rund 297,35 mNHN und fuhrt somit nicht zum Aufstau im
Hochwasserfall.

Auf Grund der gewahlten Konstruktion ist es méglich die Gesamtfliche der Briicke zu verringern und
somit zur Offenlegung der Chemnitz beizutragen. Es entfallen auf der Oberstromseite rund 71,5 m? und
auf der Unterstromseite ca. 175 m? der derzeitig vorhandenen Brickenflachen.

Die Bestandsbriicke am Falkeplatz besteht insgesamt aus 3 in unterschiedlichen Zeitraumen errichteten
Bauwerken. Neben der stark variierenden Ausbildung der Bauwerke insbesondere im Bereich der Ge-
wassersohle ist die vorherrschende Verdunklung des Gewéssers aufgrund der Gesamtbreite (rund 56 m)
der Bauwerke als Einschréankung der Durchwanderbarkeit fir Fische zu betrachten.Durch den geplanten
Ersatzneubau ergeben sich beziiglich der Verdunkelung und der damit verbundenen Beeintrachtigung
der Durchgangigkeit folgende Verbesserungen:

- Reduzierung der Gesamtbreite des Bauwerkes auf rund 45 m
- Verbesserung der lichten Héhe Uber der Mittelwasserrinne (Bestand ca. 3,75 m — Planung mind. 4,40
m)

An der linken Uferseite wird der bereits bis zum Bauwerk herangefihrte Rad-und-Gehweg Parkweg er-
ganzt und unter dem Bauwerk hindurchgefiihrt. Die Mindestbreite des Weges betragt 3,00 m.
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Die Durchfthrung-des-\Weges Integration des Parkweges unterhalb des Briickenbauwerkes und unter-
stromig fortfiihrend entlang des FlieRgewéssers ist aus gewasserdkologischer Sicht zunachst kritisch zu
bewerten, da dadureh durch diese Nutzung erhebliche Nachteile erwachsen kénnen. Briickenbauwerke
sind im Allgemeinen sind Engstellen im Gewasser, die eine eigendynamische Entwicklung beschranken.
Mit dem—Weg der Integration des Parkweges unterhalb des Brickenbauwerkes wird der ohnehin schon
geringe Entwicklungsspielraum des Gewassers zusatzlich verringert. Da ein Wegfallen des Parkw\eges
auf den Freibord jedech keine mal3geblichen Verbesserungen herbeifiihrt und die barrierefreie Verbin-
dung zwischen den Grunanlagen Entwicklungsbestandteil der Grunflachenplanung ist, bleibt die Umset-
zung des Weges Selbigen Planungsbestandteil. Der Ersatzneubau mit Wegefuhrung unterhalb des Bri-
ckenbauwerks wirkt sich nicht nachteilig auf die Uberflutungssituation vor Ort aus. Der Weg kann ohne
Absturzsicherung umgesetzt werden, sodass er zudem als Berme fungieren kann und eine landseitige
Durchquerung erméglicht.

Um der gewdasserdkologischen Zielstellung nicht entgegenzuwirken, sind der ParkwMeg und die erfor-
derlichen Anschlussbereiche so in das Gewasser zu integrieren, dass sich zumindest in Teilbereichen
naturnahe Strukturen ausbilden konnen. Die Ubergangsbereiche zum Gewésser sind daher rau und un-
regelmafig zu gestalten und mit natirlichen Materialen umzusetzen.

Dariiber hinaus sind die vorhandenen Sohlbefestigungen zu entfernen, sodass die Entwicklung eines na-
turlichen Geschiebehaushaltes gefordert wird.

Entsprechend der Nachforderungen der unteren Wasser- und Bodenschutzbehdérde ist zudem das Erfor-
dernis einer Mittelwasserrinne mit Darstellung des MQs und MNQs in die Betrachtung aufzunehmen.
Hierzu fand am 19.07.2023 eine Abstimmung mit den zustdndigen Stellen (LTV, LDS, LfULG, Stadt
Chemnitz) bezuglich der Gestaltung der Sohle statt. Dabei wurden folgende Randbedingungen festgelegt,
die bei der Ausplanung zu bertcksichtigen sind.

e Herstellen der Durchgangigkeit unter Bertcksichtigung Q30, MNQ, Q330

e Prifung der Durchgangigkeit oberhalb Briicke im bereits hergestellten Teilbereich unter Berlck-
sichtigung Q30

e Leitfischart Atlantischer Lachs

e Maandrierende Langsgestaltung

e Berticksichtigung des Hochwasserfalls

e Okologische Aufwertung des unterhalb der Briicke gelegenen Gewasserabschnittes Im Rahmen
der Vorplanung wurden die abgestimmten Randbedingungen in die Planung integriert. Neben
dem Bereich der Briicke Falkeplatz ist nun auch der unterhalb der Briicke gelegene Teilabschnitt
der Chemnitz entlang des fortzufihrenden Parkweges zu beplanen.

Fur die Erweiterung der Bricke HartmannstralRe liegt eine 2D-HN-Modellierung vor. Auf der Grundlage
dieser konnte ermittelt werden, dass sich die Briickenerweiterung nicht auf die Uberflutungssituation vor
Ort auswirkt. Fir das untersuchte Szenario HQ100 wiirde sowohl im Ist als auch im Plan-Zustand ein
Einstau der gesamten Briicke stattfinden. Zu einem Uberstrémen der Briicke kommt es dabei nicht.
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Weil der Abfluss beim HQ100 im Bereich Bricke Hartmannstrale ohne Freibord und mit Einstauung
(unter Uberflutung der Seitenbereiche analog dem Bestand) erfolgt, wird eine weitere Einengung des
Abflussquerschnittes diese Probleme zusétzlich verscharfen. Unter dieser Pramisse wurde die von der
Unteren Naturschutzbehoérde geforderte Otterberme kritisch gepruft und unter Abwagung der Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen Belange verworfen.

Im Normalabfluss der Chemnitz liegen die rechten und linken Sohlbereiche teilweise trocken. Dieser
Umstand wird fUr die Wanderungsbewegungen des Fischotters genutzt.

Eine Verbesserung oder Verschlechterung von Uferstrukturen und der angrenzenden landseitigen Fl&-
chen kann aufgrund des stark anthropogen Uberpragten Bestandes und der extrem eingeschrankten Ent-
wicklungsmaoglichkeiten gewésserober- und unterseitig bei-beiden-Briickenbauwerken ausgeschlossen
werden. Durch die sehr nah an das Gewasser heranreichende nicht riickbaufahige, teilweise dem Denk-
malschutz unterliegende Bebauung besteht nur die Moglichkeit den Status Quo zu erhalten.

Entwasserungskonzeption
Das anfallende Oberflachenwasser auf den Verkehrsflachen wird in die Regen- und Mischwasserkanali-
sation abgeleitet. Eine direkte Einleitung in Oberflachenwasserkorper erfolgt nicht.

Im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde die seit 2020 vorliegende Machbarkeitsstudie zur Offenle-
gung und zur 6kologischen Verbesserung des Gablenzbaches erlautert. Da durch die geplanten Gleisan-
lagen keine Verschlechterung der Bestandssituation des Gablenzbaches eintritt und der Planungskorridor
der Verkehrsanlagen nicht mafRgeblich mit dem Planungskorridor einer moglichen Offenlegung zusam-
menfallt, wird die Offenlegung des Gablenzbaches im Rahmen dieses Vorhabens nicht weiter beriicksich-
tigt.

3.35 Hinweise Fachbeitrag WRRL - Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind nachrichtlich der genannten Unterlage enthommen, da sie das
Schutzgut Wasser betreffen. Fur weitere Ausfihrungen wird auf den Fachbeitrag Unterlage 18.3 verwie-
sen.

Sowohl bei dem geplanten Ersatzneubau der Briicke Falkeplatz als auch bei der Erweiterung der Briicke
Hartmannstral3e erfolgen Eingriffe ins Gewasser der Chemnitz und die vorhandenen Uferbereiche.

Zur Errichtung des Teilbauwerkes sowie im Rahmen des Rickbaus der drei Teilbauwerke am Falkeplatz
besteht die Notwendigkeit eine Wasserhaltung zu errichten, die zu einer temporaren Verengung des Fliel3-
gewasserquerschnittes fiihrt und ggf. die Durchwanderbarkeit des Gewasserabschnittes einschrankt.

Bei der Errichtung und dem Ruckbau der Wasserhaltung kann es zudem zur Mobilisierung von Feinsedi-
menten kommen. Zudem besteht das Risiko, dass bei dem geplanten Riickbau Abbruchmaterialien in das
Gewasser gelangen und dieses verunreinigen.

Des Weiteren erfolgt der Einsatz von Kraft- und Schmierstoffen (Baumaschinen) sowie der Einsatz von
Beton- und Zementstoffen, die bei unsachgemaBer Nutzung ebenfalls zu einer Verunrelnlgung des Ge-
wassers fuhren kénnen und si A grnren-und im
schwerwiegendsten Fall letale Effekte auf die vorhandene Fischpopulation sowie diverse im Gewasser
befindliche Entwicklungsstadien der benthischen wirbellosen Fauna haben.

Beide Brlckenbauwerke sowie der Uberwiegende Teil der angrenzenden Flachen liegen innerhalb des
festgesetzten Uberschwemmungsgebietes ,Chemnitz” (U-5411024).

Durch das Arbeiten im Gewasser und in gewassernahen Bereichen besteht baubedingt immer ein erhh-
tes Hochwasserrisiko, da aufgrund der Querschnittsverengung bereits kleine Hochwasser wirksam wer-
den koénnen.

Die Betroffenheit ist dabei nicht punktuell - also auf die Baustelle beschrankt - sondern wirkt auch fluss-
abwarts in nicht unerheblichen Mal3.
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Um den Vorgaben der WRRL zu entsprechen und damit keine schadhaften Umweltauswirkungen bei der
Umsetzung der Brickenbauwerke erfolgen, miissen geeignete Malinahmen zur Vermeidung und Minde-
rung umgesetzt werden.
Unterlage 18.3 benennt hierzu folgende Baubedingte Malinahmen:
e Fischereifachliche Begleitung vor und wahrend der Bauumsetzung (Umweltbaubegleitung)
e Malnahmen zum Grund- und Oberflachenwasserschutz, sowie zum Schutz des
Uberschwemmungsgebiet ,Chemnitz* (U-5411024)
e Malinahmen zum Schutz von Fischen (bauzeitlich) und zum Erhalt / zur Wiederherstellung
der ichthyologischen Durchwanderbarkeit
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4 MaBRnahmen zur Minimierung bzw. zur Kompensation
des Eingriffs

Das Ziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Regeneration des Landschaftsraumes nach
Beendigung der BaumalRnahme. Zum Erreichen dieses Zieles sind MaRnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundséatzen orientieren:

- Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen vermeidbarer Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft (Vermeidungsmalnahmen)

- Kompensation unvermeidbarer Beeintrachtigungen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist.

Auf die Moglichkeit der Vermeidung wurde bereits in Kapitel 0 hingewiesen.

Die MalRBnahmen zur Kompensation der Beeintrachtigungen lassen sich wie folgt einteilen:
S = Schutzmal3nahme

V = Vermeidungsmafl3nahme

A = Ausgleichsmalinahme

E = ErsatzmalRnahme

G = Gestaltungsmafnahme

CEF = vorgezogene MalRRnahme fur die dauerhafte 6kologische Funktion (Artenschutz)
FCS = Malznahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (Artenschutz)

Die Kirzel werden sowohl im Text als auch auf den Karten der Unterlage 9.2 MalRnahmenplan soweit
mdglich zur Beschreibung des Malinahmentyps verwendet.

4.1 SchutzmalRnahmen

Fur die Vermeidung bau- und betriebsbedingter Auswirkungen sind mehrere SchutzmalRnahmen vorge-
sehen:

S1 MalRnahmen zum Schutz der Bestandsbaume wahrend der Bautatigkeit

Die Stamme von Bestandsbaumen sind im Baubetrieb durch Verletzungen durch Baufahrzeuge gefahr-
det. Baume und Gehdlze, die im Zuge der Planung erhalten bleiben, sind nach den Richtlinien fur die
Anlage von StraRen (RAS-LP 4) und der DIN 18920 vor den BaumafRnahmen zu schiitzen. Dies betrifft
alle zu erhaltenden Baume innerhalb des Baufeldes sowie im Nahbereich (bis ca. 2,50 m Abstand) der
Baumaflnahme.

Um den Stamm und den Wurzelbereich gegen Verletzungen durch Baufahrzeuge oder das Uberfahren
und den Missbrauch als Lagerflache zu schiitzen, sind die Baume als auch die Flachen zwischen und
hinter diesen Baumen durch ortsfeste Schutzzaune einzugrenzen und als Bautabuzonen auszuweisen.
Vegetationsschutzzaune sind soweit mdglich in einem Schutzabstand Kronentraufe zzgl. 1,5 m anbrin-
gen. Zur Gleis-, Gehweg- bzw. StraRenseite besteht nur begrenzt die Moglichkeit den Schutzzaun in die-
sem Abstand anzubringen. Die angrenzende Nutzung und der Bauraum ab Abbruchkante sind zu beach-
ten. Ist es aus Platzgriinen nicht mdglich einen Schutzzaun in genannter Entfernung zum Baum anzubrin-
gen, so ist mindestens eine Stammummantelung anzubringen und der anstehende Boden (bzw. anste-
hende Wurzelraum) durch ein Vlies mit Kiesabdeckung zu schitzen.

Lassen sich durch Abgrabungen Wurzelverluste nicht vermeiden, miissen MaRnhahmen zum Schutz vor
Austrocknung ergriffen werden.
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— Baumartenspezifischer Rickschnitt bei unvermeidbarer Inanspruchnahme des Wurzelraumes,

— Anbringen von Wurzelschutzvorhéangen

— Anzeige von beschéadigten Wurzeln oder Wurzeln im Bauraum bei der 6kologischen Baubeglei-
tung (V1)

— Wahrend der Bauphase miissen die zu erhaltenden Baume witterungsabhangig und unter Be-
achtung ortlicher Gegebenheiten gewassert werden.

Sobald Eingriffe in Wurzelbereiche von Baumen erforderlich sind, d.h. unterhalb der Kronentraufe, mus-
sen wurzelschonende Bauweisen angewendet werden (bei Tiefbauarbeiten und Medienverlegungen, bei
Demontagen von Masten und der Entfernung der Fundamente). Die Freilegung der Wurzelrdume erfolgt
innerhalb des Kronentraufbereiches in wurzelschonender Weise mit Saugbagger oder per Handschach-
tung. Die Handschachtung betrifft in Abstimmung mit der Abteilung Griinplanung und Abteilung Denkmal-
schutz der Stadt Chemnitz in jedem Fall alle Linden im Bereich des Radweges im Bereich der Sachge-
samtheit Lobgedichte nahe der Haltestelle Briickenstral3e.

Werden Fahrleitungsmasten im Kronenbereich neu gesetzt, ist nach Bedarf eine Wurzelschiirfe vorab
durchzufihren. Dies betrifft Baum Nr. 0156/09 in der BruckenstralRe, die Baume Nr. 0028/529 und
0028/533 und 0028/553 in der Hartmannstr./Schlossteichpark. Bei den drei letztgenannten Baumen ist
bei Bedarf ein Asthochbinden erforderlich fir das Setzen der Fahrleitungsmasten. Nur wenn dies nicht
mdglich ist, sind Kronenzuschnitte zuldssig.

In der StralRe der Nationen erfolgt die Verspannung der Fahrleitung entsprechend des Bestandes — hier
erfolgt damit kein Eingriff in den Wurzelbereich der Bestandsbdume, ein Asthochbinden (nach Bedarf
Kronenrickschnitt) ist jedoch maglich.

Kronenschonende MaRnahmen sind umzusetzen. D.h. ein Hochbinden von Asten und im Bedarfsfall ein
Zuschnitt der Kronen erfolgt nur soweit als nétig. Arbeiten im Rahmen von Mastsetzungen und der Ver-
spannung sind so umzusetzen, dass die Baume insbesondere deren Kronen keinen Schaden durch die
Bauarbeiten nehmen.

Bei Baumen in der Nahe von Baugruben und Leitungsgraben mit freigelegten Wurzeln ist zum Wurzel-
schutz ein Wurzelschutzvorhang fir eine leichtere Wiederbewurzelung und als Schutz vor Austrocknung
anzubringen.

Die MalRnahme ist durch eine 6kologische Baubegleitung (V 1) zu begleiten / zu Gberwachen.

S2 Malnahmen zum dauerhaften Schutz der Bestandsbaume

B&aume im Randbereich sind entsprechend ihrer Vitalitéat zu erhalten und durch gezielte Standortverbes-
serungsmafinahmen (Bodenverbesserung durch Bodenaustausch bis in ca. 20 cm Tiefe unter Schonung
der vorhandenen Wurzeln, punktuell tieferes Einbringen von Nahrstoffgaben sowie Beliftungsléchern,
wasser- und luftdurchlassige Baumscheibenbefestigungen) zu unterstiitzen. Erfolgen Leitungsarbeiten im
Nahbereich zum Kronentraufbereich von Bestandsb&aumen, so sind im Rahmen der Tiefbauarbeiten Wur-
zelschutzmatten zu verlegen.

4.2 Vermeidungsmal3hahmen
V 1- 6kologische Baubegleitung

Im Bereich der gesamten BaumalRnahme dient eine 6kologische Baubegleitung wahrend der gesamten
Bauphase/Bauzeit der Einhaltung der festgesetzten Schutz-, Vermeidungs- und Artenschutzmal3nahmen,
die im hier vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan beschrieben werden. Dies beinhaltet die
Kontrolle der fachgerechten Ausfiihrung festgelegter Baumschutzmaf3nahmen und die artspezifisch ein-
zuhaltenden MaBnahmen VAs 2.1 bis 2.4 fir die Baufeldfreimachung und die BaumafRnahme.
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Im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung ist aulerdem auf den ordnungsgemafen Umgang mit
Schadstoffen sowie mit Betriebsstoffen fur die Baumaschinen (auslaufende Ole, Schmier- und Treibstoffe)
im Bauablauf zu achten. Dies dient dem Schutz von Boden und Grundwasser. Gleichzeitig werden damit
Folgeschaden fur Tiere und Pflanzen vermieden.

Es wird darauf hingewiesen, dass uber die Unterlage 18.3 Fachbeitrag WRRL eine eigensténdige Um-
weltbaubegleitung aufgefihrt wird (sogenannte ,fischereifachliche Begleitung®). Die fischereifachliche Be-
gleitung stellt dabei im Zusammenwirken mit der technischen Fachplanung und ausfiilhrenden Bauunter-
nehmen sicher, dass alle erforderlichen Malinahmen zum Fischschutz und Schutz des Gewassers wah-
rend der Planung und Ausfiihrungen eingehalten und umgesetzt werden.

4.3 Vermeidungsmafnahmen fir den Artenschutz

Aus dem Artenschutzfachbeitrag (U19.2) gehen folgende MalRhahmen fiir den Artenschutz hervor:

Vas 2.1 — Baufeldfreimachung / Baumfallarbeiten auferhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vdgeln
(entspricht V1 des Artenschutzfachbeitrags)

Um die Zerstdérung von Nestern, Eiern sowie die Tétung von Jungvégeln zu vermeiden, muss die Bau-
feldfreimachung im gesamten Baubereich auf3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten erfolgen (i. d. R. nicht
zwischen 1. Marz und 30. September, s. a. § 39 (5) 2. BNatSchG). Dabei mitabgedeckt ist die Wochen-
stubenzeit der Flederméause. In dieser Zeit finden haufige Quartierwechsel statt, teils tagliche Wechsel (z.
B. bei der Mopsfledermaus).

Missen im Rahmen der Bauausfiihrung noch weitere Baume gefallt werden, so muss unabhéangig davon,
ob die Fallung innerhalb des Schutzzeitraumes gemal § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG erfolgen, eine 6ko-
logische Féllbegleitung stattfinden.

Vas 2.2 — Gebaudeabriss HartmannstraBe 17 aul3erhalb der Brutzeit von Voégeln und Aktivitatszeit
von Flederméausen (entspricht V2 des Artenschutzfachbeitrags)

Der Gebaudeabriss HartmannstralRe 17 ist auferhalb der Brutzeit von Vdgeln, also zwischen dem 01.
Oktober und dem 28. Februar, durchzufihren. Um die Gefahr der Tétung von Flederméusen zu verrin-
gern, solle der Abriss zudem aufRerhalb der Aktivitatszeit von Fledermé&usen, also zwischen Ende Novem-
ber und Mitte/Ende Méarz, stattfinden.

Vas 2.3 — Kontrolle des Gebédudes Hartmannstralle 17 vor Abriss auf Brutvogel und Fledermause
Fledermausen (entspricht V3 des Artenschutzfachbeitrags)

Das Gebaude muss direkt vor dem Abriss auf Vorkommen von Brutvdgeln bzw. Fledermausen untersucht
werden.

Vas 2.4 — Arbeiten an Brickenbauwerken tagsiiber (entspricht V4 des Artenschutzfachbeitrags)

Arbeiten an Briickenbauwerken sind méglichst tagstber durchzufiihren, da Fischotter nachtaktiv sind und
somit die Gefahr der Stérung durch die BaumalRnahmen verringert wird.

Weitere MaBnahmen, die den Eingriff im Bereich der Chemnitz betreffen und damit auch Schutzmafnah-
men fur das Schutzgut Wasser und indirekte Vermeidungsmal3nahmen fiur den Fischotter darstellen —
etwa die Verringerung der Mobilisierung von Feinsediment oder SchutzmalRnahmen fir die
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Fischpopulation - , werden im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 18.3) benannt. Diese sind
nachrichtlich hier aufgefihrt:

- M1 - Fischereifachliche Begleitung vor und wahrend der Bauumsetzung

- M2 - MaRnahmen zum Grund- und Oberflaichenwasserschutz sowie zum Schutz des Uberschwem-
mungsgebietes ,Chemnitz*

- M3 - Mainahmen zum Schutz von Fischen und zum Erhalt / zur Wiederherstellung der Durchwander-
barkeit

Fir detailliertere Informationen wird auf die Unterlage 18.3 verwiesen - es erfolgt hierzu keine eigene
Maflinahmenbeschreibung innerhalb des Landschaftspflegerischen Begleitplans als auch keine Darstel-
lung in den zugehorigen Planen der Unterlage 9.2.

4.4 CEF-MalRnahmen

Folgende Maf3nahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-MaRhahmen)
dienen dem Ausgleich von Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8§ 44 (1) Nr.
3 BNatSchG) und zum Ausgleich der Stérung wild lebender geschutzter Tiere (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG):

CEF 1 - Schaffung von Ersatzquartieren fur Brutvdgel

Da es durch den Abriss des Wohnhauses Hartmannstrae 17 zum Verlust von potenziellen Nistmdglich-
keiten kommt, sollen nach Mdglichkeit an Gebauden im Umfeld folgende Ersatznistkdsten montiert wer-
den:

| Stk_Nistl i " drei bteile:
e 4 Stk. Nischenbriterkasten mit Montagewinkeln
e 69 Stk. Mauerseglernistkasten mit Montagewinkel

CEF 2 - Schaffung von Ersatzquartieren fur Flederméause

Da es durch den Abriss des Wohnhauses Hartmannstraf3e 17 zum Verlust von potenziellen Quartiermdg-
lichkeiten kommt, sollen nach Mdglichkeit an Gebauden im Umfeld folgende Ersatzquartiere montiert wer-
den:

e 4 Stk. Fledermaus Fassadenflachkésten mit Rickwand
e 2 Stk. Fledermaus-Winterquartiere

4.5 FCS-MalBhahmen
FCS 1 - Baum- bzw. Gebischpflanzungen

AulRerhalb von Stérungszonen sollen entsprechend der wegfallenden Gehélze Pflanzungen von Baumen
und Gebuschen vorgenommen werden. Dabei soll die Anzahl der zu pflanzenden Baume bzw. die Flache
der zu pflanzenden Gebische mit mindestens 1:2 der wegfallenden Gehdlze berechnet werden.

Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes miissen insgesamt 79 Baume gefallt werden. Im Rahmen
der AusgleichsmaBhahme A 1 Baumneupflanzungen werden 266 270 neue Baume im angrenzenden
stral3enbegleitenden und privaten Grinflachen eingeordnet. Das entspricht einem Verhaltnis von Baum-
fallungen zu Neupflanzungen von ca. 1:3. Die Mal3gabe des Artenschutzfachbeitrages (Ma3hahme FCS
1) wird damit in jedem Fall erfullt.

4.6 AusgleichsmalRhahmen

Die zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft notwendigen MaRhahmen sollten immer in
einem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem verursachten Eingriff stehen. Dies bedeutet, dass
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MaRnahmen vorgesehen werden, die moglichst an demselben Ort und in entsprechend notwendigem
Umfang den erfolgten Eingriff ausgleichen kdnnen.

Bei Eingriffen im Stadtgebiet von Chemnitz werden die Eingriffe in die Natur und den Landschaftshaushalt
nach dem Modell ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat
Sachsen” bewertet und bilanziert. Fur die Bilanzierung von Baumfallungen wurde die Gehdlzschutzsat-
zung der Stadt Chemnitz angewandt.

Al Baumpflanzungen im Stralenraum

Als Ausgleich fur 79 Stick Baumfallungen (ein Baum ist bereits abgestorben, ein weiterer stark einge-
schrankt in seiner Vitalitéat) werden insgesamt 266 270 Stiick Straf3en- und Anlagenbdume gepflanzt. Es
werden Baume in der Hartmannstral3e, in der BrickenstralRe, in der Theaterstrafe und im Bereich Falke-
platz gepflanzt.

Fur die unterschiedlichen StralRenabschnitte sowie unter Beachtung der angrenzenden Nutzungen und
Bebauungsstrukturen kommen verschiedene Baumarten mit unterschiedlichen Wuchsformen und —hdhen
zur Auswahl. Im Nahbereich der Gleise sind hochgewachsene stadtklimaresistente Ba&ume mit hochzu-
astender Krone zu wéhlen. Der Kronenansatz muss bei einer ausgebildeten Krone oberhalb der Fahrlei-
tungsanlage fur die StraRenbahn liegen bzw. muss in diese Hohe wahrend des Baumwachstums entwi-
ckelt werden. In Bereichen mit weniger Platz fir die Kronenentwicklung sind schmalwiichsige Sorten zu
verwenden, z. B. in der Hartmannstral3e vor der ERMAFA-Passage.

Weitere Baumpflanzungen sind angrenzend auf 6ffentlichen und privaten Grunstreifen entlang des Stra-
Renverlaufs geplant.

Die genaue Arten- bzw. Sortenauswabhl istim Zuge der Ausfuihrungsplanung mit dem Grinflachenamt der
Stadt Chemnitz abzustimmen, um neue Erkenntnisse zur Eignung von Stadtbdumen in Bezug auf den
Klimawandel und auftretenden Baumkrankheiten einzubringen.

Nach aktuellem Stand sind folgende Arten zu empfehlen:

- Acer x freemanii 'Autumn Blaze' - B 10 bis 12 m, H 10 bis 15m
- Acer platanoides “Allershausen' - B bis 10 m, H 15 bis 20 m
- Acer platanoides “Cleveland' - B bis 7 bis 9 m, H 10 bis 15 m
- Acer platanoides "Columnare' - B 2 bis 7 m, H bis 10 m

- Acer platanoides "Olmsted' - B 2 bis 3 m, H 10 bis 12 m

- Alnus x spaethii — B 8 bis 10 m, H 12 bis 15 m

- Fraxinus angustifolia — H bis 25 m

- Ginkgo biloba “Fastigiata Blagon' - B 4 bis 6 m, H 15 bis 20 m
- Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - B 6 bis 7m, H 8 bis 12m

- Liguidambar styraciflua - B 6 bis 12 m , H 10 bis 20 m

- Ostrya carpinifolia - B 8 bis 12 m, H 10 bis 15 m

- Quercus coccinea - B9 bis 12 m, H 15 bis 18 m

bei wenig Platz fur Kronenausbildung:

- Carpinus betulus "Lucas" - H 8 bis 10 m, B 2 bis 3 m
- Quercus robur “Fastigiata Koster' - H 15 bis 20m, B 3 bis 5 m

Bei der Wahl der Art und Sorte ist der jeweilige Standort (Anlagenbaum bzw. riickwértige Lage, Stral3en-
baum mit oder ohne Zwangspunkte zur Gleislage/Fahrleitung, Platzbedarf etc.) zu berlicksichtigen.
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Die Baume werden bei Standorten mit Platz fur die Pflanzung in einer Baumgrube (z. B. bei offener Baum-
scheibe oder in einer Grunflache) mit einer Mindestqualitat: Hochstamm, 3xv., mit Ballen, STU 18/20
gepflanzt. Bei einer Pflanzung in einer Baumgrube mit weniger Platz (z. B. bei geschlossener Baum-
scheibe oder schmaler Baumgrube) ist die Mindestqualitat: Hochstamm, 3xv., mit Ballen, STU 16/18 zu
verwenden. In Ausnahmefallen kénnen kleinere Qualitaten verwendet werden. Jeder Baumstandort erhalt
eine BaumgrubengréRe mit einem Volumen von mind. 12 m3. Im Bereich der Haltestellen sollen Unterflur-
Baumroste fur die Baumgruben eingebaut werden. Dies ist im Rahmen der Ausfihrungsplanung zu pri-
fen. Die Baumscheibenabdeckung erfolgt je nach Standort im Bereich der Haltestellen/mit Unterflursys-
tem mit gepflasterter Decke, auf offenen Baumscheiben im Wegebereich mit wassergebundener Decke
oder Rostabdeckung oder im Bereich von Grinstreifen im offenen Boden mit Rasenliberdeckung.

In der Briickenstral3e sollen entsprechend dem Gestaltungskonzept des Landschaftsarchitekturbiros loh-
rer.hochrein Baume im stdwestlichen Wegebereich angrenzend an die Trasse in mobile Pflanzkibel ge-
pflanzt werden.

Unter Beachtung der stadtgestalterischen Aspekte, notwendigen Zufahrten, Stral3enbeleuchtung, Fahr-
leitungen, der unterirdischen Leitungsfihrung und einzuhaltender Abstande zu Gleisen und Fahrbahnrand
werden insgesamt 266 270 Baume im StraRenbereich und angrenzenden stral3enbegleitenden und pri-
vaten Grunflachen eingeordnet.

Baume erfillen viele Funktionen:

- Lebensraumfunktion (Schutzgut Arten und Biotope)
- Stadtbild / Erholung - Aufenthaltsqualitat einer Stadtstral3e

- Verbesserung des Boden- und Wasserpotenzials (Baumgrubenvolumen mind. 12 m3)

Bei Neupflanzungen ist zu bertcksichtigen, dass eine gleichwertige Qualitat der Funktionen erst nach
zwei Jahrzehnten wieder erreicht wird im Vergleich zu Bestandsbdumen mittleren Alters. Entsprechend
werden Umrechnungsfaktoren je nach Stammumfang von zu fallenden Baumen in der Gehdélzschutzsat-
zung der Stadt Chemnitz angewendet. Die Auflistung der Fallungen erfolgt in Kap. 7.2. Nach Gehdlz-
schutzsatzung der Stadt Chemnitz ist je nach Grol3e des Stammumfangs eines zu féallenden Baumes eine
festgelegte Anzahl an Ersatzpflanzungen mit einer entsprechenden Qualitat erforderlich.

Im Stadtraum werden in der Regel jedoch nur Pflanzqualitaten mit STU 16-20 cm gepflanzt. Es erfolgte
deshalb eine Umrechnung des errechneten Ersatzes auf die genannte Qualitat, siehe dazu auch Kap.
67.2.

Beim Vergleich der Stuckzahl an Fallungen und der Stiickzahl an Neupflanzungen ergibt sich ein Mehr-
wert im Verhaltnis von 1:3 - es werden 79 Baume gefallt (davon ist ein Baum bereits abgestorben) und
266 270 Baume werden gepflanzt. Die MalRgabe des Artenschutzfachbeitrages (MalRnahme FCS 1) wird
damit in jedem Fall erflllt. Im Artenschutzfachbeitrag wurde festgelegt, dass wegfallende Gehdlze durch
Pflanzungen von Baumen und Gebischen mit einem Verhaltnis von mindestens 1:2 erfolgen sollen.

Mit der vorgenannten Bilanzierung nach Geholzschutzsatzung und Umrechnung auf die Qualitat STU 16-
20 cm wird der berechnete Ausgleichsbedarf jedoch nicht ganzlich ausgeglichen — nach der Berechnung
besteht ein Bedarf an 308 Baumen. 266 270 Baume werden gepflanzt. Weitere Baumpflanzungen sind
jedoch aufgrund der stadtischen Lage mit zahlreichen unterirdischen Leitungsverlaufen (etwa Abwasser,
Trinkwasser, Fernwarme, Beleuchtungskabel etc.) und oberirdischen Einbauten (Lichtsignalanlagen,
Lichtmast, Oberleitungsmast, Gebaudefront, Fahrleitungsverspannung, Gleisbord, Fahrbahnrand) und
den dazu einzuhaltenden Mindestabstéanden nicht mdglich.

Zu bertcksichtigen ist des weiteren, dass stadtgestalterische Aspekte bei der Einordnung der Neupflan-
zungen in Abstimmung mit dem Grinflachenamt der Stadt Chemnitz beriicksichtigt wurden. Es erfolgte
die Einordnung der Baumneustandorte in Reihe bzw. in gleichen Fluchten oder mit Alleecharakter. Auf
der nordlichen Seite der Briickenstral3e im Bereich des Karl-Marx-Monumentes sollen in Abstimmung mit
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der Stadt Chemnitz aus Griinden der Denkmalpflege und Stadtgestaltung keine Baumneupflanzungen
erfolgen bzw. die Stadtgestalt ohne Verdanderungen verbleiben. Im stdlichen Bereich der BriickenstralRe
ist der hier unterirdisch verrohrt verlaufende Gablenzbach ein Zwangspunkt, der eine Pflanzung von Bau-
men in diesem Bereich gréRtenteils verhindert.

Unter Bericksichtigung der genannten Zwangspunkte und der Ausgleichsmaf3nahmen A2 bzw. der ins-
gesamt sehr positiven Bilanz in Bezug zu Flachenverdnderungen mit einem hohen Anteil an zu entsie-
gelnder, zu begriinender Flache, wird der Ausgleich an Baumpflanzungen im Rahmen der MaBhahme Al
als ausreichend erachtet.

Durch das Umweltamt der Stadt Chemnitz wurde mit Stellungnahme zum 30.01.2024 nichtsdestotrotz
nachgefordert, in Form einer flachenhaften Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung nachzuweisen, dass die im
Rahmen der Planung zu pflanzenden 270 Stiick B&aume fur die erforderlichen Féllungen als Ausgleich
ausreichen. Die Bilanzierung wurde deshalb erganzt.

Die Bilanzierung wurde dahingehend mit Uberarbeitung im Rahmen der Offenlage erganzt (entsprechend
Ausfuhrungen in Kap.5).

A2 Neu- / Umgestaltung von Grinflachen durch Rasenansaat (Entsiegelung)

Flachen des StralBenraums, die nicht als Verkehrsflachen bendétigt werden, werden im Rahmen des Vor-
habens in allen Stral3enziigen entsiegelt und als StralRenbegleitgriin oder Grinflache neu angelegt.

Zusatzlich werden bisher versiegelte bzw. bebaute, an den StralRenraum angrenzende Flachen entsiegelt.
Im Bereich der Hartmannstraf3e wird ein Parkplatz vor dem Richard-Hartmann-Platz entsiegelt und zu-
ruckgebaut, ebenso das Geb&dude Hartmannstraf3e Nr. 17. Ein Parkplatz an der TheaterstralRe in der Nahe
der Chemnitz wird ebenfalls zuriickgebaut und entsiegelt und als Griunflache wiederhergestellt. Im Bereich
der Bierbriicke wird die Grunflache zu Lasten von StralR3enflache vergré3ert.

Im MaRnahmenplan sind alle Flachen, die entsiegelt werden und anschlieRend mit Ansaat begriint werden
als solche markiert.

Die Gesamtflache aller bisher teil- und vollversiegelter Flachen, die in Grinflache (Verkehrsbhegleitgrin,
Abstandsgriin) umgewandelt wird, betrégt ca. 10.670 m2.

Tabelle 9 Entsiegelungen und anschlielende Begriinung
Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
Stral3e, Weg, vollversiegelt im Uferrandbe-  Rasen
reich Ca. 22
StralRe, Weg, vollversiegelt Abstandsgriin Ca. 810
Stral3e, Weg, vollversiegelt Verkehrsbegleitgrin Ca. 9.435
Teilversiegelte Flache Verkehrsbegleitgriin Ca. 400
Gesamt Ca.10.667

A3 Anlage von Rasengleis

Entlang der gesamten Trasse ist fir mehrere zusammenhéngende Abschnitte geplant, die Schienen als
Rasengleis zu verlegen. Aufgrund der Bauweise des Rasengleises, bei der die Gleise auf einer Trag-
schicht und einer Frostschutzschicht eingebaut werden, hat die Vegetationsschicht eine Verbindung zum
anstehenden Boden. Das anfallende Niederschlagswasser wird vom Rasengleis bis in die unteren Bo-
denschichten auf das Planum geleitet. Nur Uberschiissiges Niederschlagswasser wird dann nach dem
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Versickern tber eine Drainageleitung gesammelt und abgeleitet. Auf diese Weise wird die Ableitung des
Wassers in die Kanalisation deutlich verringert und dafiir gesorgt, dass ein Teil des Wassers vor Ort
verbleibt und dem naturlichen Wasserkreislauf wieder zugefiihrt wird. Das Rasengleis hat positive Aus-
wirkungen auf das Stadtbild, den Larmschutz und verbessert geringfligig das Bodengefiige und das Lo-
kalklima im Vgl. zu versiegelter Flache.

Die Gesamtflache aller bisher teil- und vollversiegelter Flachen die in Rasengleis umgewandelt wird, be-
tragt ca. 9.610 m2.

Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
Stral3e, Weg, vollversiegelt Rasengleis Ca. 8.930
Teilversiegelte Flache Rasengleis Ca. 680
Gesamt Ca. 9.610

Eine Flache von ca. 810 m?, die im Bestand bereits als Rasengleis ausgebildet ist, verbleibt als solche.
Diese wird nicht im Rahmen dieser MalRnahme A2 angerechnet.

4.7  GestaltungsmalRnahmen

Gl Neugestaltung von Griunflachen in der Brickenstral3e

Fur die Brickenstral3e liegt ein Gestaltungskonzept des Landschaftsarchitekturbiros lohrer.hochrein vor,
das angepasst umgesetzt werden soll.

Auf der sudlichen StraBenseite der Briickenstrafl3e wurden mobile Pflanzkibel in die Planung aufgenom-
men. Bei dieser Konstruktion soll die Bepflanzung mit Ba&umen, niedrig wachsenden Strauchern und Stau-
den oder Ansaat so umgesetzt werden, dass die Pflanzflache erhdht zur Boden-OK liegt. So wird ein
groReres Volumen an Erdreich/Substrat geschaffen, als etwa bei herkémmlichen Pflanzflachen. Gleich-
zeitig wird in diesem Bereich eine stadtgestaltende, sich in den Stralenzug einfligende Bepflanzung er-
mdoglicht, obwohl in diesem Bereich in relativ geringem Abstand zur Gelandeoberkante der Gablenzbach
unterirdisch verlauft. Die Oberkante des Gewdlbes des Gablenzbaches liegt hier bei nur ca. - 0,7m GOK.

Fur die Bepflanzung sind Pflanzenarten zu wahlen, die sich dem Gesamtbild an der Briickenstral3e an-
passen und die keine tiefen Wurzeln bilden. Zur Bepflanzung eignen sich hier auch mehrstammige, klein-
wuichsige Baume in Kombination mit Strauchern und Stauden.

G2 Grinflachengestaltung mit denkmalpflegerischem Bezug

Die Grunflachen mit denkmalpflegerischem Bezug werden mit Information der unteren Denkmalschutz-
behoérde entsprechend dem Bestand zum Bauende wiederhergestellt. Die Rekonstruktion der Flachen
beschrankt sich auf den Bereich innerhalb der Baufeldgrenzen (Planfeststellungsgrenzen).

Betroffen sind folgende Kulturguter:

- Sachgesamtheit SchloR3teichpark in der Hartmannstral3e

- Sachgesamtheit Lobgedichte in der Briickenstral3e

- Sachgesamtheit Stadthalle, Hotelhochhaus und Verwaltungsgebéude mit Karl-Marx-Monument in der
BriickenstralRe
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Kompensationsmalinahmen

G3 Wiederherstellung von beanspruchten Griinflachen (Rasen, Stralenbegleitgrin)

In Randbereichen des Bauvorhabens kommt es zu bauzeitlichen Beanspruchungen von Griinflachen.
Diese werden nach Beendigung der Baumafinahme in Anlehnung an den Bestand wieder begriint (zu-
meist Rasenflachen). Dazu gehéren bauzeitlich durch StraRenbauarbeiten in Anspruch genommene Fla-
chen als auch solche Flachen, die durch Tiefbauarbeiten mit der Komplexmafl3nahme verbundenen Lei-
tungslegung im angrenzenden StralRenraum stattfinden. Es wird von ungeféahr nachfolgenden maximalen
Flachengrol3en ausgegangen, die wiederherzustellen sind:

Tabelle 10 Wiederherstellung von Grunflachen
Grinflache Parkanlage Ca. 2.060
Verkehrsbegleitgriin Ca. 5.470

Gas)4 Gestaltung Parkweg Bricke Falkeplatz

Der bereits bis zum Bauwerk (Bricke Falkeplatz) herangefuhrte Parkweg wird ergénzt und unter dem
Bauwerk hindurchgefuhrt. ,Mit der Integration des Parkweges unterhalb des Briickenbauwerkes wird der
ohnehin schon geringe Entwicklungsspielraum des Gewassers zusatzlich verringert. Da ein Wegfallen
des Parkweges auf den Freibord keine maRRgeblichen Verbesserungen herbeiflihrt und die barrierefreie
Verbindung zwischen den Grinanlagen bereits Jahrzehnte langer Entwicklungsbestandteil der Grinfla-
chenplanung ist, bleibt die Umsetzung des Selbigen Planungsbestandteil.“ (Vgl. Fachbeitrag WRRL Un-
terlage 18.3).

Die gewasserokologischen Aspekte zur Gestaltung des Parkweges und des Anschlussbereiches des Ge-
wassers wurden in der Unterlage 18.3 benannt (siehe Unterlage 18.3, Kapitel 3.5.2). Die Ausfiihrungsbe-
schreibung des Weges erfolgt mit dem Fachbeitrag WRRL aufgrund des Schutzgutes Wasser (Beriick-
sichtigung der Durchgéangigkeit, der Gestaltung des FlieRgewassers und der gewasserdkologischen Ziel-
stellung) und unter Beriicksichtigung der Grunflachen- und Stadtplanung.

Da der Fischotter in der Chemnitz (Durchwanderungsgebiet) vorkommt, wurden im Artenschutzfachbei-
trag zusatzliche Gestaltungspramissen fir die fischottergerechte Ausfihrung des Parkweges unter der
Briicke am Falkeplatz benannt. Die Zuordnung erfolgte deshalb im MalRhahmenverzeichnis als Gestal-
tungsmalRnahme.

Unter der Briicke am Falkeplatz kann der geplante linksufrige Parkweg als Querungshilfe durch den Fisch-
otter genutzt werden — dazu sind folgende zuséatzlich zum Fachbeitrag WRRL benannten Gestaltungsas-
pekte bei der Ausflihrungsplanung zu beriicksichtigen:

- Keine direkte Beleuchtung unter der Briicke

- Geringer Hohenunterschied zwischen Gewasser und Weg (in der Planung s. Fachbeitrag WRRL vorge-
sehen)

- abgeschragte Kante des Weges zum Gewasser (in der Planung s. Fachbeitrag WRRL ist ein Ubergang
als Anschlusshdschung aus Wasserbausteinen vorgesehen — die Wegekante ist zusatzlich abzuschra-

gen)
- Damit der Parkweg als Berme vom Fischotter genutzt werden kann, ist dieser zwischen 0,05 bis 0,15
m Uber der Mittelwasserlinie anzuordnen.

- auf ein Gelander ist moglichst zu verzichten. Falls dies dennoch erforderlich wird, muss das Gelander
ein fischotter- bzw. kleintiergerechtes Durchschlupfen ermdglichen (in der Planung s. Fachbeitrag WRRL
ist keine Absturzsicherung vorgesehen)

Stand
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5 Eingriffsbilanzierung
5.1 Bewertung der Biotoptypen

Als Grundlage zur Bemessung des Biotopwertes wurde die Handlungsempfehlung zur Bewertung und
Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen genutzt. Die Kartierung der Biotope erfolgte mit dem
Zifferncode nach den CIR-Kartiereinheiten der Biotoplandnutzungskartierung (BTLNK 2005). Die Bedeu-
tung der Biotoptypen wird anhand der Kriterien Naturlichkeit, Seltenheit / Gefahrdung und zeitliche Wie-
derherstellbarkeit klassifiziert. Entsprechend einer festgelegten 5-stufigen Skala erfolgt eine Biotopwert-
festsetzung nach den Bedeutungsklassen der Biotope.

Tabelle 11: Bewertung fir Biotoptypen

Ordinale Bedeutungsklassen (5-stufige Skala) Biotopwerte
geringe Bedeutung 0-6
nachrangige Bedeutung 7-12
mittlere Bedeutung 13-18

hohe Bedeutung 19 -24

sehr hohe Bedeutung 25-30

5.1.1 Biotoptypwerte (Bestand)

Als Ausgangszustand werden folgende betroffene Biotoptypen zu Grunde gelegt:

Tabelle 12: Biotoptypliste Bestand mit Biotopwert

Biotopcode ziffern- Bezeichnung Biotopwert
code nach der Bio- Bezeichnung nach Biotoptypenliste Nach ermittelten
toptypenliste (BTLNK Wertstufen 1-30

2005) in Abgleich mit
Handlungsempfehlung

21 FLIESSGEWASSER
21400 02 Naturferner Flussabschnitt 10
24 GEWASSERBEGLEITENDE VEGETATION

24700 Uferrasen (stellenweise Knoterichbewuchs 3
maglich)

94 GRUN- UND FREIFLACHEN
94100 Parkanlage 15

94700 Abstandsgriin 10

(gebaudenahe Strauchpflanzungen und
Hecken, Bodendeckerpflanzunen)

94700 Abstandsgrun 10
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5.1.2

Biotopcode ziffern-
code nach der Bio-
toptypenliste (BTLNK
2005) in Abgleich mit
Handlungsempfehlung

Bezeichnung
Bezeichnung nach Biotoptypenliste

(6ffentliche Griinanlage)

intensiv gepflegte Rasenflachen (an StralRe
angrenzend)

95 VERKEHRSFLACHEN

95100 Stral3e, versiegelt
95100 Weg, versiegelt

-- Weg, teilversiegelt
95230 Platz, teilversiegelt
95220 Platz, versiegelt

95230 Parkplatz, teilversiegelt
95210 Parkplatz, versiegelt

Biotoptypwerte (Planung)

Schottergleis
Verkehrsbegleitgriin

Rasengleis

Biotopwert

Nach ermittelten
Wertstufen 1-30

N O N O N N O O

~

Nachfolgend sind die durch die Umsetzung der Planung entstehenden Biotoptypen inklusive des zu-
grunde gelegten Planungswertes noch einmal tabellarisch aufgefihrt.

Biotopcode ziffern-
code nach der Bio-
toptypenliste (BTLNK
2005) in Abgleich mit
Handlungsempfehlung

Tabelle 13: Biotoptypliste Planung mit Biotopwert

Bezeichnung
Bezeichnung nach Biotoptypenliste

21 FLIESSGEWASSER

21400 02

Naturferner Flussabschnitt

24 GEWASSERBEGLEITENDE VEGETATION

24700

Uferrasen

94 GRUN- UND FREIFLACHEN

94100
94700

Parkanlage

Abstandsgriin

Biotopwert

Nach ermittelten
Wertstufen 1-30

10

11-15
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Biotopcode ziffern- Bezeichnung Biotopwert
code nach der Bio- Bezeichnung nach Biotoptypenliste Nach ermittelten
toptypenliste (BTLNK Wertstufen 1-30

2005) in Abgleich mit
Handlungsempfehlung

(gebaudenahe Strauchpflanzungen und
Hecken, Bodendeckerpflanzunen)

-- intensiv gepflegte Rasenflachen 5
(an StralRe angrenzend)

95 VERKEHRSFLACHEN

95100 Stral3e, versiegelt 0
95100 Weg, versiegelt 0
-- Weg, teilversiegelt 2
95230 Platz, teilversiegelt 2
95220 Platz, versiegelt 0
95230 Parkplatz, teilversiegelt 2
95210 Parkplatz, versiegelt 0
-- Schottergleis 2
-- Verkehrsbegleitgriin 5
-- Rasengleis 3
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513

Demnach ergibt sich folgende Bilanzierung:

Bilanzierung

Ausgangswert und Wertminderung der Biotope
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< S — o £) S w
> So % © [} s \;,
g g % 8’ g (% o~ o w w = %

N £ o :E i N g £ 22 iﬁ %,A g B
o 222 |22 | o s 5 2 | = w 42 c2| 8 | ag
s |82z |2 |3 |E |3 |2 |€ |Z |3° |&%|5 |z¢
o 5% |22 | O = S = v © Eg Sg| 3 =
2~z [T o c o < S an S0 5 Q=
“E 5o Z g : | 8 z £~ ES|? | o
-F g g |8 |® g |2 5 |2 |3
£ =] = N et m <
1] g'o o K © ; w
5 ) m — () L ;
> g [a] = =
Wiederherstel- Summe | 70.982 70.982 0 0
lung von Flachen
- Ver- 7 - Ver- 7 0 5468 38.276 38.276 0 A 0
kehrsbe- kehrsbe-
gleit- gleit-
grun, in- grun, in-
tensiv tensiv
ge- ge-
pflegte pflegte
Rasen- Rasen-
flachen flachen
stral3en- stral3en-
nah nah
94100 Parkan- 15 94100 Parkan- 15 0 2060 30.900 30.900 0 A 0
lage lage
- Weg, 2 - Weg, 2 0 903 1.806 1.806 0 A 0
Flache Flache
teilver- teilver-
siegelt siegelt
ohne Flachenver- Summe | 2.424 2.424 0 0
anderung
95100 Stral3e, 0 95100 Strale, 0 0 81.802 0 0 0 A 0
Weg, ver- Weg,
siegelt versie-
gelt

-- Rasengleis 3 -- Rasen- 3 0 808 2.424 2.424 0 A 0

gleis
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Verénderung von Summe | 80.210 | 93.899 13.689 13.689
Flachen
94100 Parkan- 15 - Rasen- 3 -12 321 4.815 963 -3.852 A| -3.852
lage gleis
- Verkehrs- 7 - Rasen- 3 0 551 3.857 1.653 -2.204 A| -2.204
begleit- gleis
grun, in-
tensiv ge-
pflegte
Rasenfla-
chen
straBen-
nah
- Weg, Fla- 2 - Rasen- 3 1 682 1.364 2.046 682 A 682
che teil- gleis
versiegelt
95100 Strale, 0 - Rasen- 3 3 8.927 0 26.781 | 26.781 | A| 26.781
Weg, ver- gleis
siegelt
94100 Parkan- 15 - Schot- 2 -13 534 8.010 1.068 -6.942 A| -6.942
lage tergleis,
teilver-
siegelt
94700 Ab- 10 - Ver- 5 -5 629 6.290 3.145 -3.145 A| -3.145
stands- kehrs-
grun begleit-
gran,
intensiv
ge-
pflegte
Rasen-
flachen
stra-
Rennah
- Weg, Fla- 2 - Ver- 5 3 400 800 2000 1200 A 1200
che teil- kehrs-
versiegelt begleit-
gran,
intensiv
ge-
pflegte
Rasen-
flachen
stra-
Rennah
95100 Strale, 0 24 700 Uferra- 8 8 22 0 176 176 A 176
Weg, ver- sen
siegelt
- Weg, Fla- 2 95100 Stralle, 0 -2 699 1.398 0 -1.398 A| -1.398
che teil- Weg,
versiegelt versie-
gelt
21 400 Naturfer- 10 95100 Uber- 0 -10 211 2.110 0 -2.110 A| -2.110
02 ner bauung
Flussab- durch
schnitt Bri-
cken-
bau-
werk
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95100 Stralle 0 21 400 Natur- 10 10 247 0 2.470 2.470 A 2.470
vollver- 02 ferner
siegelt Fluss-
(Uber- ab-
bauung schnitt
durch
Briicken-
bauwerk)
95100 Stral3e, 0 94700 Ab- 8 8 810 0 6.480 6480 A 6.480
Weg, ver- stands-
siegelt grin
-- Verkehrs- 7 - Weg, 2 -5 15 105 30 -75 A -75
begleit- Flache
grin, in- teilver-
tensiv ge- siegelt
pflegte
Rasenfla-
chen
straBen-
nah
95100 Stral3e, 0 -- Ver- 5 5 9155 0 45.775 45.775 A| 45.775
Weg, ver- kehrs-
siegelt begleit-
gran,
intensiv
ge-
pflegte
Rasen-
flachen
stra-
Bennah
95100 StraRe, 0 - Weg, 2 2 656 0 1.312 1.312 A| 1312
Weg, ver- Flache
siegelt teilver-
siegelt
- Verkehrs- 7 95100 Stralle, 0 -7 4.553 31.871 0 -31.871 | A| -31.871
begleit- Weg,
grun, in- versie-
tensiv ge- gelt
pflegte
Rasenfla-
chen
straRen-
nah
24700 Uferrasen 3 95100 Stralle, 0 -3 11 33 0 -33 A -33
(stellen- Weg,
weise versie-
Knéterich gelt
bewuchs
moglich)
94700 Ab- 10 95100 Stralle, 0 -10 1.905 19.050 0 -19.050 | A| -19.050
stands- Weg,
grin versie-
gelt
-- Rasen- 3 95100 Strale, 0 -3 169 507 0 -507 A -507
gleis Weg,
versie-
gelt
Tabelle 14  Ausgangswert und Wertminderung
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Zusammenfassend ergibt sich fiir das Bauvorhaben nach aktuellem Stand folgende Bilanz:
Gesamtbilanz 13.689 WE

Die Bilanz fallt damit positiv aus. Dies liegt an folgenden Faktoren:

innerhalb der StraBenrdume werden soweit moglich besondere Bahnkérper mit Rasengleis auf tiber-
wiegend versiegelten Flachen umgesetzt. Rasengleis weist einen aus Umweltsicht hdheren Bio-
topwert aus (Biotopwert 3), als versiegelte Flachen (Biotopwert 0)

Viele Teilflachen innerhalb des neu geordneten Stralenraumes, die im Bestand versiegelt oder teil-
versiegelt sind und fur die in der Planung kein Bedarf zur Nutzung als Verkehrsflache besteht, werden
als Verkehrsbegleitgriin/Rasenflache oder Abstandsgriin geplant. Damit ergibt sich fur diese Flachen
eine Aufwertung vom Biotopwert O (versiegelte Flache) bzw. 2 (teilversiegelte Flache) auf den Bio-
topwert 3 (bei Rasenflachen/Verkehrsbegleitgriin) oder 10 (bei Abstandsgriin). Insgesamt erfolgt eine
hohe Entsiegelungsrate.

In die Planung wurden stralRennahe Flachen einbezogen die zuséatzlich entsiegelt werden (z.B. Park-
platzflache an der Theaterstral3e/ nahe der Chemnitz, Gestaltung am Richard-Hartmann-Platz auf
einer bisher als Stellplatz genutzten Flache, Erweiterung der Griinflache im Bereich der Bierbri-
cke/Kal3bergauffahrt).

Flacheneingriffe in bereits versiegelte Flachen wirken sich nicht nachteilig auf die Umwelt aus. Der
Biotopwert bleibt gleich (Biotopwert bleibt bei 0) oder verbessert sich bei einer Flachenumgestaltung.

Einige Flacheneingriffe werden als gleicher Biotoptyp wiederhergestellt, d.h. es ergibt sich fir diese
Bereiche keine Verminderung (oder Erh6hung) des Biotopwertes

Die Baumfallungen bzw. der erforderliche Ersatz wurden separat nach Geholzschutzsatzung der Stadt
Chemnitz bilanziert (s. dazu Ausfilhrungen unter Kap. 4:9:5 7.2).

Durch das Umweltamt der Stadt Chemnitz wurde mit Stellungnahme zum 30.01.2024 nachgefordert, in
Form einer flachenhaften Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung nachzuweisen, dass die im Rahmen der Pla-
nung zu pflanzenden 270 Stick Baume fur die erforderlichen Fallungen als Ausgleich ausreichen. Die
Bilanzierung wurde deshalb erganzt.
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Bilanzierung
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64 | Einzel- 23 64 Neupflan- 22 | -1 | 5.219 120.048 5.299 116.573 | A| -3.475
baum, zungen,
Solitar zu 270 Stuck
fallen,
79 Stuck
*Ansatz durchschnittliche Kronenflache bei Neupflanzungen
mit Kronendurchmesser 5 m angenommen (Mittelwert zwi-
schen 2 m Kronendurchmesser bei schmalen Neupflanzun-
gen und 8 m Kronendurchmessern bei Entwicklung der Kro-
nen im mittleren Alter)

Fur die 79 Stuck Fallungen wurde ein flachenhafter Ansatz anhand der tatséachlichen Kronenflachen und
der Biotopwert 23 Wertpunkte nach Handlungsempfehlung Sachsen angenommen. Die 270 Stiick Baum-
neupflanzungen mit Biotopwert 22 Wertpunkte nach Handlungsempfehlung mit einer durchschnittlich an-
genommenen Kronenflache der Neupflanzungen wurden dem gegeniber gestellt. Das Ergebnis ist ge-
ringflgig negativ. Das Ergebnis ist jedoch mit der bisherigen bereits aufgestellten Flachenbilanz zu den
anderen Flachen zu verrechnen. Da hier ein hoher Uberschuss besteht, verbleibt auch in der Gesamtver-
rechnung ein positives Ergebnis. Es wurde damit nachgewiesen, dass die Fallungen im Rahmen der
MaRnahmen innerhalb des Bauraumes kompensiert werden kénnen.

Wertpunkte Bestand Wertpunkte Planung Differenz
(Gesamt mit Baumfallun- | (Gesamt mit Baumneupflanzungen)

gen)

273.664 WE 283.878 WE 10.214 WE
100% 104 %

Zusammenfassend ergibt sich damit eine korrigierte Bilanz:
Gesamtbilanz 10.214 WE

Stand
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5.1.4 Abschlusshilanz zu Eingriff und Kompensationsmaflnahmen

Eingriffe durch das geplante Vorhaben werden durch eine angepasste StralBenraumgestaltung/-planung
und die AusgleichsmaBnahmen Al (Baumneupflanzungen im StraBenraum), A2 (Neu- und Umgestaltung
von Grunflachen) und A3 (Anlage von Rasengleis) innerhalb der Baugrenze ausgeglichen. Bauzeitlich
beanspruchte Flachen werden wieder hergestellt (MaRnahme G3).

Die durch die Planung zwischen Falkeplatz, Theaterstrafl3e, Bruckenstrae und Hartmannstral3e verur-
sachten flachenhaften Eingriffe werden somit ganzlich kompensiert. Es besteht ein positiver Uberschuss
von +13.689 Werteinheiten mit der ermittelten Bilanzierung. Dies entspricht einer Werterhéhung um 20
9 % im Vergleich zum Bestand. Unter Beriicksichtigung einer flachenhaften Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzie-
rung der Baumfallungen und Ersatzpflanzungen ist das Ergebnis leicht verandert:

Es besteht ein Uberschuss an +10.214 Werteinheiten und einer Werterhbhung von 4 %.

Baumfallungen wurden separat bilanziert, um einen adéaquaten Ersatz an erforderhchen Baumneupflan—
zungen fur die Baumféallungen ermltteln zu konnen J y

Der Ausgleichsbedarf fur den Eingriff bzw. die Fallung von Baumen wurde mittels Gehdlzschutzsatzung
der Stadt Chemnitz und mittels Umrechnungsfaktoren bilanziert. Nach Geholzschutzsatzung der Stadt
Chemnitz ist je nach GroRe des Stammumfangs eines zu féllenden Baumes eine festgelegte Anzahl an
Ersatzpflanzungen mit einer entsprechenden Qualitét erforderlich. Da die Neupflanzungen im Straf3en-
raum mit einer Qualitat STU 18/20 oder 16/18 gepflanzt werden missen, wurden die nach Geholzschutz-
satzung aufgeflihrten Ersatzqualitaten mit einem Umrechnungsfaktor auf die gewéhlte Pflanzklasse STU
16/18 bzw. STU 18/20 umgerechnet. Mit der Berechnung ergibt sich ein Ausgleichsbedarf an 308 Baumen
fur 79 Fallungen. Mit der Planung werden mit der AusgleichsmalRnahme Al insgesamt 266 270 Baume
neu gepflanzt.

Beim Vergleich der Stiickzahl an Fallungen und der Stiickzahl an Neupflanzungen ergibt sich ein Mehr-
wert im Verhaltnis von 1:3. Die Mal3gabe des Artenschutzfachbeitrages (MaBhahme FCS 1), dass
Neupflanzungen in einem Verhaltnis von mindestens 1:2 erfolgen sollen, wird damit in jedem Fall erfullt.

Die nach Geholzschutzsatzung und Umrechnungsfaktor berechnete Stiickzahl von 308 BAumen kann im
Planungsraum jedoch nicht erfullt werden. Unter Berticksichtigung der besonderen Schwierigkeiten bei
der Realisierung von Baumpflanzungen in einem stadtisch verdichteten Raum (oder- und unterirdische
Einbauten und erforderliche Mindestabstande) als auch der stadtgestalterischen Aspekte und unter Be-
rucksichtigung der AusgleichsmalRnahme A2 mit einer insgesamt sehr hohen Entsiegelungsrate und der
insgesamt sehr positiven Bilanz in Bezug zu Flachenveranderungen {Wertsteigerung-um-20-%), wird der
Ausgleich an Baumpflanzungen im Rahmen der MaBnahme A1l als ausreichend erachtet.

Aufgrund der Nachforderung des Umweltamtes der Stadt Chemnitz mit Stellungnahme vom 30.01.2024
wurden die Féallungen und Ersatzpflanzungen zusatzlich flachenhaft in Form einer Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung dargestellt, um nachzuweisen, ob die geplante Stiickzahl an Baumneupflanzungen auch aus
naturschutzfachlicher Sicht ausreichend ist. Dies erfolgte in Kap. 5.3 unter Beriicksichtigung der Gesamt-
wertpunkte.

Die Auflistung der Féallungen und die Bilanzierung-derBaumfaliungen Umrechnung in eine Ersatzstick-

zahl anhand der Gehdlzschutzsatzung ist in Kapitel 6-7.2 aufgefuhrt.

Innerhalb des Planungsraumes werden Ausgleichsmafinahmen umgesetzt, die den Eingriff kompensie-
ren. Mit der positiven Bilanz sind keine weiteren externen KompensationsmafRnahmen erforderlich.
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6 Gegenuberstellung von Projektwirkung und MaRnah-
men - Zusammenfassung

Das Ziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Regeneration des Landschaftsraumes nach
Beendigung der BaumalRnahme. Zur Erreichung dieses Zieles sind MaRnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundsétzen orientieren:

- Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen vermeidbarer Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft (Vermeidungsmalnahmen)

- Kompensation unvermeidbarer Beeintrachtigungen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist.

Durch eine angepasste Planung sind einige Eingriffsminimierungen in der Entwurfsplanung bereits ent-
halten. So wurde in der Variantenvorauswahl der Variante der Vorzug gegeben, die auch aus Umweltsicht
am besten abschnitt. Bei der gewdhlten Linie wird ein grofl3er Streckenabschnitt mit Rasengleis umgesetzt.
Flachen, die nicht fir den StraRenraum bendtigt werden, werden als StralRenbegleitgriin oder Abstands-
griin gestaltet.

Bei der Entwurfsplanung wurde auferdem bertcksichtigt, dass mit der gewahlten Linie der Eingriff in
Kultur- und Sachguter so geringfugig als mdglich erfolgt. Zahlreiche strallennahe Baumneupflanzungen
wurden aufRerdem in die Planung aufgenommen.

Der Eingriff durch den Planfeststellungsabschnitt 1 lasst sich finf Konfliktschwerpunkten zuordnen.
1. Konfliktschwerpunkt - Versiegelung

Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der Versiegelung durch den Trassenneubau und die damit ver-
bundene Verbreiterung der Verkehrsflachen. Den Hauptkonflikt bilden hier die Beeintrachtigungen

- des Bodengefliges (mittlere Bedeutung) und
- des Wasserpotentials (mittlere Bedeutung)

- Erhéhung der Warmebelastung durch Versiegelung

Der Ausgleich erfolgt durch die Entsiegelung von nicht mehr benétigten Verkehrsflachen und die Anlage
von Grinflachen im Zuge der Ausgleichsmaflinahme A2, wodurch die 0.g. beeintréachtigten Werte und
Funktionen des Naturhaushaltes ersetzt werden kénnen. Mit der AusgleichsmalRhahme A3 - Einbau von
Rasengleis wird die Wasserdurchlassigkeit innerhalb des Verkehrsraumes erhoht.

2. Konfliktschwerpunkt — Verlust von Vegetation

Der zweite Konfliktschwerpunkt resultiert aus dem Verlust bestehender Vegetationsbestande durch Ver-
siegelung mit geringer Bedeutung fur den Arten und Biotopschutz (Verkehrsbegleitgrin als intensiv ge-
pflegte Rasen und Bodendeckerpflanzungen). Des Weiteren ist die Fallung von zahlreichen Stral3enbau-
men notwendig.

Zum Ausgleich (Mallnahme A1) werden hierfir insgesamt 266 270 Baume auf angrenzenden Stral3en-
nebenflachen neu gepflanzt. Der Ausgleich der Vegetationsbestédnde erfolgt auRerdem mit der Mal3-
nahme A2 — Neu- / Umgestaltung von Grunflachen durch Rasenansaat (Entsiegelung).

3. Konfliktschwerpunkt — Beeintrachtigung des Stadt- und Landschaftsbildes

Durch die Baumafinahme erfolgt die Veranderung des StralRenraums und der Eingriff in die Stadtgestalt.
StraRen- und Anlagenbdume werden gefallt und es gehen Teilflachen von 6ffentlichen Griinanlagen und
gebaudenahen Grinflachen verloren. Mit der Verbreiterung des Stral3enkérpers wird das Stadtbild
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verandert. StraRennah befinden sich zahlreiche Denkmaéler — mit der Baumafnahme besteht die Gefahr
der Beeintrachtigung dieser.

Als Kompensation fiir diese Eingriffe werden mit der MaBRnahme Al zahlreiche straRennahe Baum-
neupflanzungen umgesetzt, womit die Verbreiterung des Stral3enraumes optisch reduziert wird und au-
Rerdem ein Ausgleich fur die Féallungen erfolgt. Desweiteren werden zahlreiche Teilflachen im Stral3en-
raum als stral3enbegleitende Grinflachen mit Rasenansaat gestaltet (Malnahme A2). So wird auch mit
dieser MalRhahme der Eingriff in den Stralenraum und die Verbreiterung des StralRenraumes optisch
minimiert. Gleiches wird durch die Umsetzung von Rasengleis (Malinahme A3) in allen StralBenziigen
erreicht. Weitere MafBhahmen die sich auf diesen Konfliktpunkt beziehen sind die Gestaltungsmafnah-
men G1, G2 und G3. Mit der MaBnahme G1 werden FreirAume in der BriickenstraRe neugestaltet. Mit
der Malinahme G3 werden bauzeitlich beanspruchte Flachen wiederhergestellt und mit der MaRnahme
G2 erfolgt die Freiflachengestaltung bzw- -wiederherstellung mit denkmalpflegerischem Bezug entlang
von Denkmalern in der Bricken- und Hartmannstral3e.

4. Konfliktschwerpunkt — Gefahrdung und Beeintrachtigung im Baubetrieb

Eine wesentliche Problematik resultiert aus der raumlichen Nahe des Baumbestandes in der Ricklage,
welcher durch das Baugeschehen und die Verbreiterung temporar gefahrdet ist. Es kann zu baubedingten
Beschadigungen an Wurzeln kommen. Auch durch SchnittmaZnahmen im Kronenbereich sind Beein-
trachtigungen mdglich. Die beschriebenen umfangreichen SchutzmaRnahmen S1 und S2 sind zum Er-
halt dieser Bdume notwendig und missen bis zum Ende der Baumalinahme fachkundig begleitet und
durchgefiihrt werden.

Weitere bauzeitliche Beeintrachtigungen erfolgen durch Bauldarm und Abgase. Larmbelastungen sind tem-
porar befristet auf die Baustellenphase. Durch Bauarbeiten und Baustelleneinrichtung besteht grundsatz-
lich die Gefahrdung des Wasserhaushaltes durch Verdichtungen oder den unsachgemafRen Gebrauch
von Betriebsstoffen, insbesondere im Nahbereich der Chemnitz. Bauzeitlich in Anspruch genommene
Grunflachen werden mit der MaBhahme G3 wiederhergestellt und die Einhaltung von festgelegten
SchutzmalRnahmen wird Uber eine 6kologische Baubegleitung kontrolliert (MaBnahme V1). Weitere Mal3-
nahmen erfolgen Uber den Fachbeitrag WRRL (Unterlage 18.3) mit den MalBhahmen M1 (Fischereifach-
liche Begleitung vor und wéhrend der Bauumsetzung), M2 (Mal3nahmen zum Grund- und Oberflachen-
wasserschutz sowie zum Schutz des Uberschwemmungsgebietes ,Chemnitz) und M3 (MaRnahmen zum
Schutz von Fischen und zum Erhalt / zur Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit).

5. Konfliktschwerpunkt — Konflikte mit dem Artenschutz

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde missen folgende Maflnahmen vor Beginn der
Baumaflnahme bzw. baubegleitend durchgefiihrt werden:

Vas 2.1 — Baufeldfreimachung / Baumfallarbeiten aul3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Végeln

Baumfallungen erfolgen auRerhalb des Schutzzeitraums (1. Marz und 30. September). Bei unvorherge-
sehenen, erforderliche Fallungen innerhalb des Schutzzeitraumes ist dies bei der zustédndigen Unteren
Naturschutzbehdrde zu beantragen.

Mussen im Rahmen der Bauausfiihrung weitere Baume gefallt werden, so muss unabhéngig davon, ob
die Fallungen innerhalb des Schutzzeitraumes gemaf § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG erfolgen, fir diese
Baume eine dkologische Fallbegleitung stattfinden.

Vas 2.2 — Gebaudeabriss HartmannstraRe 17 auRerhalb der Brutzeit von Vdgeln und Aktivitatszeit von
Flederméausen

Der Gebaudeabriss HartmannstraRe 17 ist aufBerhalb der Brutzeit von Vdgeln, also zwischen dem 01.
Oktober und dem 28. Februar, durchzufihren. Um die Gefahr der Tétung von Fledermdusen zu
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verringern, sollte der Abriss zudem aulRerhalb der Aktivitatszeit von Flederméausen, also zwischen Ende
November und Mitte/Ende Marz, stattfinden.

Vas 2.3 — Kontrolle des Gebaudes Hartmannstrae 17 vor Abriss auf Brutvogel und Flederméuse Fleder-
mausen

Das Gebaude muss direkt vor dem Abriss auf Vorkommen von Brutvégeln bzw. Fledermausen untersucht
werden.

Vas 2.4 — Arbeiten an Briickenbauwerken tagsuber

Arbeiten an Briickenbauwerken sind mdéglichst tagsiiber durchzufuihren, da Fischotter nachtaktiv sind und
somit die Gefahr der Stérung durch die BaumalRnahmen verringert wird.

Weitere MaRnhahmen, die sich indirekt auf den Schutz des Fischotters auswirken, erfolgen tUber den Fach-
beitrag WRRL (Unterlage 18.3) mit den MaRnahmen M1 (Fischereifachliche Begleitung vor und wéhrend
der Bauumsetzung), M2 (MalRnahmen zum Grund- und Oberflachenwasserschutz sowie zum Schutz des
Uberschwemmungsgebietes ,Chemnitz*) und M3 (MaRnahmen zum Schutz von Fischen und zum Erhalt
/ zur Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit).

Im Artenschutzfachbeitrag wurden auRerdem zusatzliche Gestaltungspramissen fur die fischottergerechte
Ausfuhrung des Parkweges unter der Bricke am Falkeplatz benannt (Gas) 4).

Nach Umsetzung aller beschriebenen MalRhahmen verbleiben keine erheblichen nachhaltigen Be-
eintrachtigungen auf Natur und Landschaft im Sinne der Naturschutzgesetzgebung.

Hinweis: Auf Grund der Komplexitat der Baumafinahme mit wertvollen zu erhaltender Gehdlzbestanden
sowie Unsicherheiten bei der Neueinordnung von Baumstandorten im Zusammenhang mit Leitungs- und
Kanalbauarbeiten ist das Vorhaben durch eine 6kologische Baubegleitung zu betreuen. In diesem Zu-
sammenhang empfiehlt sich die Vereinbarung der Aufstellung einer Nachbilanzierung. Diese soll eine
Eingriffs- und Ausgleichshilanz nach Fertigstellung der BaumafRnahme im Vergleich mit den planfestge-
stellten Baumfallungen enthalten.
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7 Anlagen

7.1 Baumbestand
farbig markierte Baume werden baubedingt gefallt
Béume auf Privatgrund bzw. ohne Nummer im Baumkataster
Quelle: eigene Erhebungen
Aufnahmedatum: 12.07.2022, 07.09.2022, 10.11.2022 und 17.05.2023
Nr. Gattung Art Artname deutsch Kronen- | Baum- Stamm- | Anmerkungen
(wissenschaftlich, durch- hohe in | umfang
deutsch) messer |[m incm
in m
P0O01 | Acer x freemanii Freemans Ahorn 10,00 110
P002 | Robinia pseudoacacia Gemeine Robinie
PO03 | Acer negundo Eschen-Ahorn 15,40 279 Fallung Fernwar-
metrasse
P004 | Tilia cordata Winter-Linde 10,00 16,00 156 Fallung Fernwar-
metrasse
P0O05a | Tilia cordata Winter-Linde 12,00 16,00 162
PO05b | Fraxinus excelsior Esche 10,9 13,00 108
P0O06a | Tilia cordata Winter-Linde 6,70 13,00 108
P0O06b | Acer saccharinum Silber-Ahorn 8,80 13,00 108
P0O07a | Quercus rubra Rot-Eiche 11,50 193
P0O07b | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 8,70 16,00 120
P0O08 | Aesculus hippocastanum | Ross-Kastanie 11,20 161
P009a | Tilia cordata Winter-Linde 7,60 15,00 150 Fallung Fernwar-
metrasse
P0O09b | Aesculus hippocastanum | Ross-Kastanie 8,40 15,00 150 Fallung Fernwar-
metrasse
P0O09c | Quercus rubra Rot-Eiche 9,00-14,00 17,00 161 Einseitige Krone
Fallung Fernwar-
metrasse
P010 | Betula pendula Birke 8,00 110
PO11 | Betula pendula Birke 8,00 79
P012 | Betula pendula Birke 6,00 94
P013 | Prunus domestica subsp. | Mirabelle 4,00 38 3-stammig
syriaca
P014 | Prunus domestica subsp. | Mirabelle 7,00 44
syriaca
P0O15 | Quercus rubra Rot-Eiche 18,00 251
P0O16 | Quercus rubra Rot-Eiche 15,00 188
P017 | Gleditsia triacanthos Amerikanische Gledit- 14,90 132
schie
P018 | Betula pendula Birke 11,90 113
P019 | Betula pendula Birke 12,00 70
P020 | Magnolia macrophylla GroRblattrige Magnolie 10,30 67 baubedingte Fillung
P021 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 13,30 80
P022 | Fraxinus excelsior Gemeine Esche 12,50 94
P023 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 17,90 119
P024 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 16,20 134
P025 | Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7,10 48
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P026 | Fraxinus excelsior Gemeine Esche 7,00 37
P027 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 12,70 65
P028 | Salix caprea Weide 10,40 36 baubedingte Fallung
P029 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7,40 49 baubedingte Fillung
P030 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7,40 53 baubedingte Fillung
P031 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7,20 66 baubedingte Fillung
P032 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7,80 36 baubedingte Fillung
P033 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7,60 36 baubedingte Fillung
P034 | Sambucus nigra Holunder 7,40 38 baubedingte Fallung
P035 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 8,80 60 baubedingte Fillung
P036 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 9,00 61 baubedingte Fillung
P037 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 9,30 51 baubedingte Fillung
P038 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 11,10 62 baubedingte Fallung
P039 | Sambucus nigra Holunder 5,4 und 12 baubedingte Fallung
8,3 2 stammig

P040 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 10,80 89 baubedingte Fillung
P041 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 8,70 77 baubedingte Fillung
P042 | Aesculus hippocastanum | Ross-Kastanie 9,50 63 baubedingte Fillung
P043 | Aesculus hippocastanum | Ross-Kastanie 7,90 36 baubedingte Fillung
P044 | Aesculus hippocastanum | Ross-Kastanie 9,90 60 baubedingte Fillung
P0O45 | Aesculus hippocastanum | Ross-Kastanie 1,10 57 baubedingte Fillung
P046 | Betula pendula Birke 9,30 90
P047 | Aesculus hippocastanum | Ross-Kastanie 10,10 71 baubedingte Fillung
P048 | Platanus x hispanica Platane 5,90 44
P049 | Platanus x hispanica Platane 6,10 53
PO50 | Platanus x hispanica Platane 12,80 163
PO51 | Platanus x hispanica Platane 10,40 112
P052 | Platanus x hispanica Platane 8,70 84
P053 | Platanus x hispanica Platane 9,70 95
P054 | Platanus x hispanica Platane 11,50 135
PO55 | Platanus x hispanica Platane 9,60 70
P056 | Platanus x hispanica Platane 11,00 105
PO57 | Platanus x hispanica Platane 10,50 109
P058 | Platanus x hispanica Platane 12,00 157
P059 | Platanus x hispanica Platane 14,00 132
PO60 | Platanus x hispanica Platane 12,70 116
P061 | Platanus x hispanica Platane 15,20 135
P062 | Tilia cordata Winter-Linde 10,00 204
P063 | Aesculus hippocastanum | Gemeine Rosskastanie 11,00 148
P064 | Malus floribunda Zier-Apfel 13,00 2x107
P065 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 10,00 119
P0O66 | Picea abies Gemeine Fichte 6,00 94
P0O67 | Sorbus intermedia Schwedische Mehl- 9,00 148

beere
P068 | Quercus robur Stiel-Eiche 6,00 57
P069 | Tilia cordata Winter-Linde 8,00 94
P070 | Tilia cordata Winter-Linde 8,00 14,00 125
P100 | Acer saccharinum Silber- Ahorn 25,30 287
P101 | Sorbus aucuparia 7,00 40
P102 | Corylus colurna 18,00 170
P103 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 2,10 26 baubedingte Fallung
P104 | Robinia pseudoacacia Gemeine Robinie 18,60 252 baubedingte Fallung
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P105 | Acer saccharinum Silber- Ahorn 23,10 211
P106 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 2,20 24 baubedingte Fillung
P107 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 11,70 112
P108 | Robinia pseudoacacia Gemeine Robinie 18,80 187 baubedingte Fillung
P109 | Robinia pseudoacacia Gemeine Robinie 18,70 152 baubedingte Fillung
P110 | Tilia cordata Winter-Linde 19,80 15,00 139
P111 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 16,00 126
P112 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 16,00 126 baubedingte Fallung
P113a | Acer platanoides Spitz-Ahorn 7,10 43 baubedingte Fillung
P113b | Sorbus aucuparia Vogelbeere 3,00 42 baubedingte Fillung
P113c | Quercus petraea Trauben-Eiche 5,50 51 baubedingte Fallung
P114 | Acer platanoides Spitz-Ahorn 9,90 92 baubedingte Fallung
P115 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 8,60 87 baubedingte Fallung
P116 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 6,60 47 baubedingte Fallung
P117 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 6,90 79 baubedingte Fallung
P118 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7,90 71 baubedingte Fallung
P119 | Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 7,30 83 baubedingte Fallung
Grunanlagenbdume Neue SchloRteichanlage, Nummer gemal Baumkataster
Gattung Art Kronen- Baum- Stamm-
Objekt- | Baum- (wissenschaftlich, durchmes- | héhein umfang Pflanz-
Kennz. | nummer | deutsch) serinm m in cm jahr Bemerkungen
Tilia x euchlora,
0028/ 477 Krim-Linde 10 19 135 1936
Tilia x euchlora, baubedingte Fal-
0028/ 478 Krim-Linde 8 13 110 1936 lung
Tilia x euchlora, baubedingte Fal-
0028/ 480 Krim-Linde 10 16 101 1936 lung
Tilia x euchlora, baubedingte Fal-
0028/ 482 Krim-Linde 9 16 119 1936 lung
Tilia x euchlora,
0028/ 525 Krim-Linde 8 21 110 1936
Quercus robur,
0028/ 526 Stiel-Eiche 13 27 179 1936
Quercus robur,
0028/ 527 Stiel-Eiche 12 23 179 1936
Quercus robur,
0028/ 528 Stiel-Eiche 8 23 129 1936
Acer platanoides,
0028/ 529 Spitz-Ahorn 8 20 148 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 530 Krim-Linde 8 22 135 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 531 Krim-Linde 8 22 116 1936
Robinia pseudoacacia,
0028/ 532 Gemeine Robinie 8 21 79 1936
Fagus sylvatica 'Laciniata’,
0028/ 533 Schlitzblattrige Buche 16 24 261 1910
Fagus sylvatica 'Laciniata’,
0028/ 534 Schlitzblattrige Buche 15 26 251 1910
0028/ 535 Tilia x euchlora, Krim-Linde 9 21 104 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 536 Krim-Linde 9 21 132 1936
Robinia pseudoacacia,
0028/ 539 Gemeine Robinie 2 11 47 2000
Tilia x euchlora,
0028/ 540 Krim-Linde 2 8 38 2003
Tilia x euchlora,
0028/ 541 Krim-Linde 5 20 141 1936
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Gattung Art Kronen- Baum- Stamm-
Objekt- | Baum- (wissenschaftlich, durchmes- | héhein umfang Pflanz-
Kennz. | nummer | deutsch) serinm m in cm jahr Bemerkungen
Tilia x euchlora,
0028/ 542 Krim-Linde 4 19 135 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 543 Krim-Linde 4 19 126 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 544 Krim-Linde 20 141 1936
0028/ 545 Tilia x euchlora, Krim-Linde 4 20 123 1936
Fagus sylvatica 'Laciniata’,
0028/ 546 Schlitzblattrige Buche 7 22 251 1910
Tilia x euchlora,
0028/ 547 Krim-Linde 5 19 126 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 548 Krim-Linde 5 19 141 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 549 Krim-Linde 4 17 141 1936
Acer platanoides,
0028/ 550 Spitz-Ahorn 5 18 135 1936
Tilia x euchlora,
0028/ 551 Krim-Linde 5 20 138 1936
Acer platanoides,
0028/ 552 Spitz-Ahorn 4 14 138 1936
Tilia x vulgaris,
0028/ 553 Hollandische Linde 5 19 100 1936
Griunanlagenbaume Promenadenstr./Schulweg, Nummer gemalR Baumkataster
Gattung Art Kronen- Baum- Stamm-
Objekt- | Baum- (wissenschaftlich, durchmes- | héhein | umfangin | Pflanz-
Kennz. | nummer | deutsch) serinm m cm jahr Bemerkungen
Ulmus laevis,
0032/ 45 Flatter-Ulme 10 18 111 1940
Acer platanoides,
0032/ 46 Spitz-Ahorn 17 17 245 1910
Ulmus laevis,
0032/ 47 Flatter-Ulme 14 18 273 1880
Fraxinus excelsior, Fallung Fernwar-
0032/ 48 Gemeine Esche 5 12 75 1980 metrasse
Acer palmatum, Fallung Fernwar-
0032/ 49 Facher-Ahorn 5 7 264 1950 metrasse
Acer palmatum, Fallung Fernwar-
0032/ 50 Facher-Ahorn 5 7 330 1950 metrasse

Griinanlagenbdume KaRbergauffahrt gegeniiber dem Eisgarten, Nummer gemal Baumkataster

Ob- Gattung Art Kronen- Baum- Stamm-

jekt- Baum- (wissenschaftlich, durchmes- | héhein | umfangin | Pflanz-

Kennz. | nummer | deutsch) serinm m cm jahr Bemerkungen
Acer platanoides,

0080/ |1 Spitz-Ahorn 9 14 158 1930
Platanus x acerifolia,

0080/ |2 Gewdhnliche Platane 13 18 283 1950
Ginkgo biloba,

0080/ |3 Ginkgobaum 3 15 75 2000
Liriodendron tulipifera,

0080/ |4 Tulpenbaum 9 20 170 1950
Acer pseudoplatanus,

0080/ |5 Berg-Ahorn 9 15 314 1990
Acer platanoides, Spitz-

0080/ |6 Ahorn 5 15 80 1995
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Acer platanoides, Spitz-
0080/ |7 Ahorn 12 60 1999
0080/ | 5/A Quercus robur, Stiel-Eiche 15 60 1979

Robinia pseudoacacia, Ge- baubedingte Fal-
0081/ |1 meine Robinie 8 12 75 1978 lung

Robinia pseudoacacia, Ge- baubedingte Fal-
0081/ |2 meine Robinie 15 18 305 1972 |lung

Robinia pseudoacacia, Ge-
0081/ |3 meine Robinie 8 18 93 1971

Robinia pseudoacacia, Ge- Baubedingte Fal-
0081/ |4 meine Robinie 8 20 94 1971 lung

Acer pseudoplatanus,
0081/ |10 Berg-Ahorn 15 20 141 1952

Grinanlagenbdume MihlenstraBe zwischen Stadtbad und Kaufhalle, Nummer geméal Baumkataster

Kronen-
Gattung Art durch- Baum- Stamm-
Objekt- Baum- (wissenschaftlich, messer héhein | umfang | Pflanz-
Kennz. nummer deutsch) in m m incm jahr Bemerkungen
Acer negundo,
0085/ 1 Eschen-Ahorn 10 15 236 1970
Fraxinus ornus,
0085/ 5 Blumen-Esche 6 12 160 1970
0085/ 8 Malus species, Apfel 4 60
Grinanlagenbdume Park am Falkeplatz, Nummer gemaR Baumkataster
Kronen-
Gattung Art durch- Stamm-
Objekt- Baum- (wissenschaftlich, messer | Baum-hdhe | umfangin | Pflanz-
Kennz. nummer | deutsch) inm inm cm jahr Bemerkungen
Tilia cordata,
0090/ 68 Winter-Linde 8 13 97 1972
Tilia cordata, Winter-
0090/ 95 Linde 9 17 125 1970
Tilia cordata, Winter-
0090/ 96 Linde 10 16 110 1970
Sorbus intermedia,
Schwedische Mehl-
0090/ 97 beere 6 13 110 1985
Sorbus intermedia,
Schwedische Mehl-
0090/ 98 beere 5 13 110 1985
Aesculus hippocas-
0090/ 99 tanum, Rol3kastanie 12 15 170 1940
Sorbus intermedia,
Schwedische Mehl-
0090/ 100 beere 6 13 113 1985
Sorbus intermedia,
Schwedische Mehl-
0090/ 101 beere 6 13 110 1985
Acer pseudoplatanus,
0090/ 102 Berg-Ahorn 10 12 100 1975
Acer pseudoplatanus,
0090/ 103 Berg-Ahorn 9 15 140 1975 baubedingte Fallung
Acer pseudoplatanus,
0090/ 104 Berg-Ahorn 13 17 140 1955
Sorbus aucuparia,
0090/ 105 Gemeine Eberesche 4 11 57 1990 baubedingte Fallung
Sorbus aucuparia,
0090/ 106 Gemeine Eberesche 5) 12 60 1990 baubedingte Fallung
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Kronen-

Gattung Art durch- Stamm-

Objekt- Baum- (wissenschaftlich, messer | Baum-hohe | umfangin | Pflanz-

Kennz. nummer | deutsch) in m in m cm jahr Bemerkungen
Aesculus hippocas-

0090/ 107 tanum, RoRRkastanie 10 13 140 1955
Sorbus aucuparia,

0090/ 108 Gemeine Eberesche 6 12 94 1990 baubedingte Fallung
Aesculus hippocas-

0090/ 109 tanum, RolRkastanie 9 12 115 1970
Aesculus hippocas-

0090/ 110 tanum, RoRRkastanie 10 14 150 1955
Tilia x vulgaris, Hol-

0090/ 111 landische Linde 11 12 110 1970
Sorbus aucuparia,

0090/ 112 Gemeine Eberesche 5 11 66 1990 baubedingte Fallung
Tilia x euchlora, Krim-

0090/ 113 Linde 10 13 110 1970
Salix alba 'Tristis',

0090/ 114 Trauer-Weide 12 14 223 1960
Acer pseudoplatanus,

0090/ 115 Berg-Ahorn 12 12 141 1960
Populus x canaden-
sis, Kanadische-Hyb-

0090/ 116 rid-Pappel 12 21 221 1950
Salix alba 'Tristis',

0090/ 117 Trauer-Weide 14 13 210 1960
Acer pseudoplatanus,

0090/ 118 Berg-Ahorn 11 10 102 1975
Acer pseudoplatanus,

0090/ 67/E Berg-Ahorn 6 9 70 1979

Griinanlagenbdume Park am Falkeplatz mit eigener Nummerierung

Im Bereich Theaterstrae/ Grinflache zur Chemnitz (Fluss) erfolgten Neupflanzungen, die im Baumkataster der Stadt
Chemnitz (Vgl OpenDataPortal Stadt Chemnitz) zum Stand 05/2023 noch nicht aufgelistet sind. Es erfolgte fir die
vorliegende Unterlage eine eigene Neunummerierung entsprechend nachfolgender Tabelle — die Baume wurden in

den zugehdrigen Bestandsplan U19.1.2 eingetragen.

Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- | num- Gattung Art durchmes- Baum- umfang in

Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm Bemerkungen

0900/ | X1 Prunus padus, Traubenkirsche 25 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ | X2 Sorbus aucuparia - Eberesche 2,5 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ | X3 Quercus spec. - Eiche 25 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ | X4 Sorbus aucuparia - Eberesche 2,5 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ | X5 Sorbus aucuparia - Eberesche 25 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ | X6 Alnus glutinosa, Schwarz-Erle 2,5 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ X7 Sorbus aucuparia - Eberesche 2,5 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ | X8 Sorbus aucuparia - Eberesche 25 3 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ X9 Quercus spec. - Eiche 2,5 3 15 Neupflanzung Hochstamm

Alnus glutinosa, Schwarz-Erle,

0900/ X10 5 Stiick in Reihe 5x 2,5 5x 3 5x 15 Neupflanzung Hochstamm
0900/ | X11 Alnus glutinosa, Schwarz-Erle 2,5 3 15 Neupflanzung Hochstamm
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StraRen- und Grinanlagenbdume Innere Klosterstrafe, Nummer gemafR Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-

Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi,

0126/ 1 Sorte der Robinie 5 8 45 2006
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi,

0126/ 2 Sorte der Robinie 5 8 45 2006
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi,

0126/ 3 Sorte der Robinie 5 8 45 2006
Platanus x acerifolia,

0126/ 4 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 5 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 6 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 7 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 8 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 9 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 10 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 11 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004
Platanus x acerifolia,

0126/ 12 Gewdhnliche Platane 5 10 70 2004

StraBenbaume TheaterstralRe zwischen Pfortensteq und Falkeplatz, Nummer gemall Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-

Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm hoéhein m cm jahr | Bemerkungen
Acer negundo,

0142/ 100 Eschen-Ahorn 14 14 153 1940
Acer pseudoplatanus,

0142/ 200 Berg-Ahorn 12 17 162 1940
Sorbus intermedia,

0142/ 300 Schwedische Mehlbeere 10 12 145 1940
Acer pseudoplatanus,

0142/ | 400 Berg-Ahorn 7 16 100 1975
Acer pseudoplatanus,

0142/ 500 Berg-Ahorn 15 20 189 1940
Acer pseudoplatanus,

0142/ 600 Berg-Ahorn 10 16 125 1970
Acer pseudoplatanus,

0142/ 700 Berg-Ahorn 6 8 69 1990
Tilia cordata,

0142/ 900 Winter-Linde 8 14 110 1975
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Grinanlagenbdume Stadthallenpark / Park Am Roten Turm, Nummer gemafl Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-

Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Pterocarya fraxinifolia, Kauka-

0152/ 14 sische Fligelnul 11 10 198 1974
Cercidiphyllum japonicum,

0152/ 15 Katsurabaum 7 6 75 1974

0152/ 16 Acer negundo, Eschen-Ahorn 8 15 173 1937
Liguidambar styraciflua, Am-

0152/ 17 berbaum 3 5 41 1974
Amelanchier lamarckii, Kupfer-

0152/ 18 Felsenbirne 6 8 47 2001
Amelanchier lamarckii, Kupfer-

0152/ 19 Felsenbirne 5 8 50 2001
Liriodendron tulipifera, Tulpen-

0152/ 21 baum 5 8 72 2001
Liriodendron tulipifera, Tulpen-

0152/ 22 baum 5 8 75 2001
Liriodendron tulipifera, Tulpen-

0152/ 23 baum 5 8 72 2001

0152/ 28 Acer rubrum, Rot-Ahorn 2 6 31 2001

0152/ 29 Prunus serrula, Tibet-Kirsche 4 4 75 1974

Griinanlagenbdume BriickenstraRe von Bahnhofstra3e bis StraRe der Nationen,
Nummer gemal Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
0156/ 6 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
0156/ 7 Tilia cordata, Winter-Linde 1960
0156/ |8 Tilia cordata, Winter-Linde 1964
0156/ 9 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
0156/ 10 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
0156/ 11 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
0156/ 12 Tilia x euchlora, Krim-Linde 6 13 110 1968
0156/ 13 Tilia x euchlora, Krim-Linde 6 8 94 1968
0156/ 14 Tilia x euchlora, Krim-Linde 5 7 72 1968
0156/ 15 Tilia x euchlora, Krim-Linde 7 13 107 1979
0156/ 16 Tilia x euchlora, Krim-Linde 6 12 95 1979
0156/ 17 Tilia x euchlora, Krim-Linde 5 12 72 1995
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Grinanlagenbdume BriickenstraRe von StralRe der Nationen bis Mihlenstral3e,

Nummer gemal Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Ailanthus altissima, Gotter-
0157/ 1 baum 6 10 126 1969
Ailanthus altissima, Gotter-
0157/ 2 baum 7 10 239 1969
Ailanthus altissima, Gotter-
0157/ 3 baum 6 10 361 1969
0157/ |4 Acer negundo, Eschen-Ahorn 8 15 126 1966
0157/ 6 Acer negundo, Eschen-Ahorn 8 15 126 1966
0157/ 7 Acer negundo, Eschen-Ahorn 8 15 116 1966
0157/ 9 Acer negundo, Eschen-Ahorn 8 15 116 1966
0157/ 13 Acer species, Ahorn 8 18 468 1966
0157/ 16 Pinus nigra, Schwarz-Kiefer 6 8 101 1978
Aralia elata, Japanischer An-
0157/ 17 gelicabaum 5 7 157 1978
Koelreuteria paniculata, Blase-
0157/ 18 nesche 6 5 198 1978
Grunanlagenbdume Konkordiapark, Nummer gemafl Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- | num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Acer pseudoplatanus, Berg-
0633/ 1 Ahorn 12 17 167 1942
0633/ 11 Acer platanoides, Spitz-Ahorn 4 8 72 2006
0633/ 15 Acer platanoides, Spitz-Ahorn 5 10 72 2006
0633/ 17 Acer platanoides, Spitz-Ahorn 4 7 50 2006
0633/ 21 Betula pendula, Sand-Birke 5 20 85 1974
0633/ 65 Acer platanoides, Spitz-Ahorn 3 8 44 2006
0633/ 67 Acer platanoides, Spitz-Ahorn 3 44 2006
0633/ 69 Acer platanoides, Spitz-Ahorn 3 8 50 2006
Acer pseudoplatanus, Berg-
0633/ |72 Ahorn 25 7 41 2006
Acer pseudoplatanus, Berg-
0633/ |77 Ahorn 6 10 63 2006
0633/ 77/A Prunus species, Kirsche 5 8 85 1975
Griunanlagenbdume Hartmannstr./Chemnitzufer Nummer gemafl Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Quercus rubra, Amerikanische
0932/ 1 Roteiche 12 16 167 1950 | baubedingte Féllung
Quercus rubra, Amerikanische
0932/ 2 Roteiche 12 18 276 1950 | baubedingte Féllung
Acer saccharinum, Silber-
0932/ 3 Ahorn 7 15 75 1990 | baubedingte Fallung
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Ailanthus altissima, Gotter-
0932/ 4 baum 11 12 135 1970 | baubedingte Fallung
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola”*(ROpMo, Einblattrige Ro-
0932/ 8 binie 3 5 25 2019
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola”*(ROpMo, Einblattrige Ro-
0932/ 9 binie 4 5 26 2019
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola”*(ROpMo, Einblattrige Ro-
0932/ 10 binie 3 5 21 2019
Griunanlagenbaume ReichsstraRe/ Zwischenbegriinung Nummer gemal Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Sophora japonica, Schnur-
1067/ 32 baum 9 10 91 1988
Prunus padus, Trauben-Kir-
1067/ 33 sche 7 10 79 1996
Prunus padus, Trauben-Kir-
1067/ 34 sche 1,5 6 57 1996
Prunus padus, Trauben-Kir-
1067/ 35 sche 1 6 25 2011
Griunanlagenbaume Am Wall, Nummer gemaR Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm hoéhein m cm jahr | Bemerkungen
Aesculus x carnea, Rotblu-
1286/ 1 hende RoRkastanie 3 7 35 2009
Aesculus x carnea, Rotbli-
1286/ 2 hende RoRkastanie 2 6 31 2009
Aesculus x carnea, Rotbli-
1286/ 3 hende RoRkastanie 2,5 7 31 2009
StralRenbaume FabrikstraRe von HartmannstralRe bis Pfortensteqg, Nummer gemald Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm hoéhein m cm jahr | Bemerkungen
Aesculus hippocastanum,
7014/ 300 RoRkastanie 7 14 165 1910
7015/ 3700 Ulmus laevis, Flatter-Ulme 16 27 290 1910
StraRenb&dume KaRbergstralle, Nummer gemaR Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Tilia platyphyllos, Sommer-
7035/ 100 Linde 6 14 186 1935
Tilia vulgaris 'Pallida’, Kaiser-
7036/ 8600 | linde 1,5 4 18 1998
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StraRenbaume Am alten Bad, Nummer gemal Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
7161/ 100 Corylus colurna, Baum-Hasel 4,5 12 79 2000
StralRenbdume MihlenstraRe von BriickenstraRe bis Mullerstral3e,
Nummer gemafl Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- | num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola™*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7202/ 201 binie 4 6 28 2007
StraRenbaume StralRe der Nationen von Markt bis Mullerstral3e,
Nummer gemafl Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- | num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Platanus acerifolia "Pyramida-
7203/ 13000 | lis", schmalkronige Platane 5 7 50 2000
Platanus acerifolia "Pyramida-
7203/ 13100 | lis", schmalkronige Platane 5 9 57 2000
Platanus acerifolia "Pyramida-
7203/ 14100 | lis", schmalkronige Platane 5 9 94 2000
Platanus acerifolia "Pyramida-
7203/ 14200 | lis", schmalkronige Platane 4 9 94 2000
Platanus x acerifolia, Gewdhn-
7203/ 14300 | liche Platane 3 7 35 2007
Platanus x acerifolia, Gewohn-
7203/ 14400 | liche Platane 3 7 35 2007
Platanus x acerifolia, Gewohn-
7204/ 9114 liche Platane 3 7 35 2007
Platanus x acerifolia, Gewdhn-
7204/ 9115 | liche Platane 3 7 35 2007
Platanus x acerifolia, Gewdhn-
7204/ 9116 | liche Platane 3 7 35 2007
Platanus acerifolia "Pyramida-
7204/ 9200 | lis", schmalkronige Platane 5 10 63 2000
Platanus acerifolia "Pyramida-
7204/ 9300 | lis", schmalkronige Platane 5 10 69 2000
Platanus acerifolia "Pyramida-
7204/ 9400 | lis", schmalkronige Platane 6 10 69 2000
StralRenbdume Theaterstralle von Briickenstral3e bis Falkeplatz, Nummer gemaR Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Quercus rubra, Amerikanische
7214/ 100 Roteiche 11 14 151 1980
Quercus rubra, Amerikanische
7214/ 200 Roteiche 12 15 163 1965
Fraxinus excelsior, Gemeine
7214/ 300 Esche 8 15 130 1960
Fraxinus excelsior, Gemeine
7214/ | 400 Esche 8 15 150 1952
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Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Fraxinus excelsior, Gemeine
7214/ | 500 Esche 8 15 120 1964
7214/ 600 Betula pendula, Sand-Birke 7 15 115 1966 | baubedingte Fallung
Fraxinus excelsior, Gemeine
7214/ 700 Esche 9 15 120 1964 | baubedingte Fallung
Fraxinus excelsior, Gemeine
7214/ | 800 Esche 8 13 110 1980
7214/ 900 Quercus robur, Stiel-Eiche 6 12 94 1995
7214/ 1000 | Quercus robur, Stiel-Eiche 7 12 104 1995
7214/ 1100 | Quercus robur, Stiel-Eiche 8 9 85 1995
Ailanthus altissima, Gotter-
7214/ 1200 baum 12 14 170 1955
Ailanthus altissima, Gotter-
7214/ 1300 | baum 12 18 200 1975
Ailanthus altissima, Gétter- Fallung Fernwar-
7214/ 1400 baum 11 14 170 1975
Ailanthus altissima, Gétter- Fallung Fernwar-
7214/ 1500 baum 9 14 150 1980
Carpinus betulus, Gemeine Fallung Fernwaér-
7214/ 1600 | Hainbuche 8 15 110 1975
Pterocarya fraxinifolia, Kauka-
7214/ 1700 | sische FlugelnuR 7 11 101 1990
7214/ 1800 | Tilia cordata, Winter-Linde 20 210 1925
7214/ 1800 | Ginkgo biloba, Ginkgobaum 12 50 1999
7214/ 1900 | Ginkgo biloba, Ginkgobaum 14 79 1992
7214/ | 2000 | Ginkgo biloba, Ginkgobaum 4 14 63 1992
StraRenbdume BahnhofstralRe von Bahnhof bis Falkeplatz, Nummer gemaR Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 5500 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 25 7 47 1999
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 5600 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 25 7 47 1999
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 5700 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 25 11 63 1999
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 5800 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 25 11 63 1999
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 5900 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 25 12 57 1999
Aesculus hippocastanum,
7215/ 6000 Rol3kastanie 9 13 151 1960
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 6100 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 3 10 47 1999
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 6200 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 2,5 11 50 1999
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 6300 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 25 12 47 1999
Acer platanoides 'Farlake's
7215/ 6400 | Green', Sorte vom Spitz-Ahorn 25 10 47 1999
7215/ 6500 | Tilia cordata, Winter-Linde 4 12 85 1985
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StraRenbaume BahnhofstralRe von Falkeplatz bis Bahnhof, Nummer gemaR Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Fraxinus excelsior, Gemeine
7216/ 6600 | Esche 8 13 125 1960
Aesculus hippocastanum,
7216/ 6700 | RoRRkastanie 7 12 135 1960
Fraxinus excelsior, Gemeine
7216/ 6800 | Esche 6 9 88 1970
7216/ 6900 | Tilia cordata, Winter-Linde 8 13 110 1970

StraRenbaume BriickenstraRe von BahnhofstralR3e bis Ende rechte Seite, Nummer gemal Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Tilia x vulgaris, Hollandische
7217/ 2800 Linde 11 16 150 1952
7217/ 2900 | Tilia x euchlora, Krim-Linde 7 14 92 1968
7217/ 3000 Tilia x euchlora, Krim-Linde 7 15 110 1968

StralRenbaume Briickenstrale von Ende bis BahnhofstralRe rechte Seite, Nummer gemall Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
7218/ 6500 | Tilia x euchlora, Krim-Linde 6 11 104 1968
Tilia platyphyllos, Sommer-
7218/ | 6600 | Linde 6 8 101 1968
7218/ 6700 | Tilia x euchlora, Krim-Linde 6 12 110 1968
7218/ 6900 | Tilia cordata, Winter-Linde 7 13 101 1968
7218/ 7000 | Tilia cordata, Winter-Linde 6 10 79 1968
StralRenbdume Theaterstralle von Falkeplatz bis Briickenstral3e rechte Seite,
Nummer gemafl Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm hoéhein m cm jahr | Bemerkungen
Populus x canadensis, Kanadi-
7223/ 2100 | sche-Hybrid-Pappel 11 32 304 1920
Populus x canadensis, Kanadi-
7223/ 2200 sche-Hybrid-Pappel 12 32 249 1920
Populus x canadensis, Kanadi-
7223/ 2300 | sche-Hybrid-Pappel 11 28 330 1920
7223/ 2400 | Tilia x euchlora, Krim-Linde 6 14 130 1930
7223/ 2500 | Tilia x euchlora, Krim-Linde 10 17 158 1930
Prunus serrulata '‘Kanzan', Ja-
7223/ 2700 | panische Zierkirsche 7 110 1997 | baubedingte Fallung
7223/ 2800 | Ginkgo biloba, Ginkgobaum 1 4 16 2003 | baubedingte Féallung
Prunus serrulata 'Kanzan', Ja-
7223/ 2900 | panische Zierkirsche 4 5 38 1997
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Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-

Kennz. mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen

7223/ 3000 | Quercus robur, Stiel-Eiche 3 13 97 1997 | baubedingte Fallung
Robinia pseudoacacia, Ge-

7223/ 3100 | meine Robinie 8 13 148 1985 | baubedingte Fallung

7223/ 3200 | Corylus colurna, Baum-Hasel 5 12 94 1985 | baubedingte Fallung
Acer pseudoplatanus, Berg-

7223/ 3300 | Ahorn 6 22 1997 | baubedingte Fallung
Acer platanoides 'Royal Red',

7223/ 3300 | Sorte vom Spitzahorn 3 8 72 2001 | baubedingte Féallung

7223/ 3400 | Sorbus aria, Mehlbeere 7 12 126 1985 | baubedingte Fallung

7223/ 3600 | Corylus colurna, Baum-Hasel 6 12 110 1985 | baubedingte Fallung
Prunus serrulata ‘Kanzan', Ja-

7223/ 3700 | panische Zierkirsche 8 6 94 1997 | baubedingte Fallung
Prunus serrulata ‘Kanzan', Ja-

7223/ 3800 | panische Zierkirsche 6 4 94 1997 | baubedingte Fallung
Prunus serrulata ‘Kanzan', Ja-

7223/ 3900 | panische Zierkirsche 6 19 1997 | baubedingte Fallung

StraBenbaume An der Markthalle von

Bierbriicke bei HartmannstralRe, Nummer gemal Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- | num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Prunus padus, Trauben-Kir-
7757/ 2800 sche 2 10 47 1997
Prunus padus, Trauben-Kir-
7757/ 2900 sche 4 11 47 1997
Prunus padus, Trauben-Kir-
7757/ 3000 | sche 5 12 63 1997
StralRenbdume An der Markthalle, Nummer gemafl Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Prunus padus, Trauben-Kir- Fallung Fernwar-
7805/ 3100 | sche 5 12 60 1997
Prunus padus, Trauben-Kir-
7805/ | 3200 |sche 3 12 47 1997
Prunus padus, Trauben-Kir-
7805/ | 3300 |sche 2 9 57 1997
Prunus padus, Trauben-Kir-
7805/ 3400 | sche 3 12 53 1997
StraRenb&aume HartmannstraRe von An der Markthalle bis TheaterstraRe, Nummer gemar Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ 200 nie 6 14 94 1998
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ | 300 nie 4 14 94 1998
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ | 400 nie 3 7 24 1998
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Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ 500 nie 3 10 79 1998
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ 600 nie 4 14 104 1998
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ 700 nie 6 12 88 1998 | baubedingte Fallung
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ | 800 nie 5 12 79 1998
Robinia pseudoacacia ‘Mono-
phylla Fastigi, Sorte der Robi-
7823/ 900 nie 6 16 101 1998 | baubedingte Féllung
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1000 | binie 3 5 18 2013
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1100 | binie 3 5 18 2013
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1200 | binie Nicht mehr vorhanden
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1300 | binie 3 5 18 2013
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola”*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1400 | binie 3 5 18 2013
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola”*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1500 | binie 3 5 18 2013
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola™*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1600 | binie 3 5 18 2013
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola™*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1700 | binie 3 5 18 2013
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1800 | binie 3 5 18 2013 | baubedingte Fallung
Robinia pseudoacacia 'Unifoli-
ola*(ROpMo, Einblattrige Ro-
7823/ 1900 | binie 3 5 18 2013 | baubedingte Féallung
StralRenbaume Briickenstralle von Bahnhofstral3e bis StraRe der Nationen,
Nummer gemall Baumkataster
Baum- Kronen- Stamm-
Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-
Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm hoéhein m cm jahr | Bemerkungen
0156/ 18 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1979
0156/ 19 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
0156/ 20 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1996
0156/ 21 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
0156/ 22 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
0156/ 23 Tilia x euchlora, Krim-Linde 1968
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StraRenbaume BahnhofstralRe von Falkeplatz bis Bahnhof linke Seite,

Nummer gemal Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- [ num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-

Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Bahnhofstr. v. Falke-
platz b. Bahnhof Linke

7216/ 7000 | Tilia cordata, Winter-Linde 18 176 1960 |S.

Bahnhofstr. v. Falke-
platz b. Bahnhof Linke

7216/ 7100 | Tilia cordata, Winter-Linde 12 237 1960 |S.

Bahnhofstr. v. Falke-
Quercus rubra, Amerikanische platz b. Bahnhof Linke
7216/ 7200 | Roteiche 13 183 1950 |S.

StralRenbaume BriickenstralRe von Ende bis Bahnhofstraf3e rechte Seite, Nummer gemal Baumkataster

Baum- Kronen- Stamm-

Objekt- | num- | Gattung Art durchmes- Baum- umfang in | Pflanz-

Kennz. | mer (wissenschaftlich, deutsch) serinm héhein m cm jahr | Bemerkungen
Briickenstr. v. Ende b.

7218/ 7100 | Tilia x euchlora, Krim-Linde 2003 | Bahnhofstr. Rechte S.
Briickenstr. v. Ende b.

7218/ 7200 | Tilia cordata, Winter-Linde 1968 | Bahnhofstr. Rechte S.
Briickenstr. v. Ende b.

7218/ 7300 | Tilia cordata, Winter-Linde 1968 | Bahnhofstr. Rechte S.
Briickenstr. v. Ende b.

7218/ 7400 | Tilia cordata, Winter-Linde 1968 | Bahnhofstr. Rechte S.
Briickenstr. v. Ende b.

7218/ 7500 | Tilia cordata, Winter-Linde 1968 | Bahnhofstr. Rechte S.
Briickenstr. v. Ende b.

7218/ 7600 | Tilia cordata, Winter-Linde 1968 | Bahnhofstr. Rechte S.
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7.2

Bilanzierung der Fallungen nach Gehdlzschutzsatzung und mit Umrechnungs-
faktoren

STU | STU
STU STU | 90- 150- | STU
30-50 |50-90 | 150 |[220 |>220
Baumart wis- Anmer- | STU in m laut cm cm cm cm cm
Baumnr. | sen. Strallenzige | kung Vermessung (5xA) | (5xB) | (5xC) | (5xD) | (5xE)
Fallung
Fern-
Fraxinus excel- | Hartmann- warme-
0032/48 sior straRe leitung 0,75 5
Fallung
Fern-
Hartmann- warme-
0032/49 Acer palmatum | straBe leitung 2,64 5
Fallung
Fern-
Hartmann- warme-
0032/50 Acer palmatum | straBe leitung 3,30 5
Stark ein-
ge-
schrankte
Vitalitat,
Sorbus aucupa- einfacher
0090/112 |ria Theaterstrale | Ersatz 0,59 1
Sorbus aucupa-
0090/108 | ria Theaterstral3e 0,85 5
Tot —
Sorbus aucupa- kein Er-
0090/106 | ria Theaterstral3e | satz
Sorbus aucupa-
0090/105 | ria Theaterstralle 0,57 5
Acer pseudopla-
0090/103 | tanus Theaterstrale 1,61 5
Fallung
Fern-
warme-
P003 Tilia cordata Falkeplatz leitung 2,79 5
Fallung
Fern-
warme-
P004 Acer negundo Falkeplatz leitung 1,56 5
Fallung
Fern-
warme-
P009a Tilia cordata Falkeplatz leitung 1,50 5
Fallung
Fern-
Aesculus hippo- warme-
P009b castanum Falkeplatz leitung 1,50 5
Fallung
Fern-
warme-
P009c Quercus rubra Falkeplatz leitung 1,61 5
Magnolia
P020 macrophylla Theaterstralle 0,67 5
P028 Salix caprea Theaterstralle 0,36 5
Acer pseudopla-
P029 tanus Theaterstralle 0,49 5
Acer pseudopla-
P030 tanus Theaterstralle 0,53 5
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STU | STU
STU STU | 90- 150- | STU
30-50 |50-90 | 150 |220 |>220
Baumart wis- Anmer- | STU in m laut cm cm cm cm cm
Baumnr. | sen. StraBenziige | kung Vermessung (5xA) | (5xB) | (5xC) | (5xD) | (5xE)
Acer pseudopla-
P031 tanus TheaterstralRe 0,66 5
Acer pseudopla-
P032 tanus Theaterstralle 0,36 5
Acer pseudopla-
P033 tanus Theaterstralle 0,36
P034 Sambucus nigra | TheaterstraRe 0,38
Acer platanoi-
P035 des Theaterstralle 0,60 5
Acer platanoi-
P036 des TheaterstralRe 0,61 5
Acer platanoi-
P037 des Theaterstralle 0,51 5
Acer platanoi-
P038 des Theaterstralle 0,62 5
P039 Sambucus nigra | TheaterstralRe 1,20 5
Acer platanoi-
P040 des Theaterstralle 0,89 5
Acer pseudopla-
P041 tanus Theaterstralle 0,77 5
Aesculus hippo-
P042 castanum TheaterstralRe 0,63 5
Aesculus hippo-
P043 castanum TheaterstralRe 0,36 5
Aesculus hippo-
P044 castanum Theaterstralle 0,60 5
Aesculus hippo-
P045 castanum Theaterstralle 0,57 5
Aesculus hippo-
P047 castanum Theaterstralle 0,71 5
Robinia pseu-
0081/1 doacacia Theaterstralle 0,75 5
Robinia pseu-
0081/2 doacacia Theaterstralle 3,05 5
Robinia pseu-
0081/4 doacacia Theaterstralle 0,92
7214/600 | Betula pendula | TheaterstralBe 1,15
Fraxinus excel-
7214/700 | sior Theaterstralle 1,20 5
Fallung
Fern-
Ailanthus altis- warme-
7214/1400 | sima Theaterstral3e | leitung 1,70 5
Fallung
Fern-
Ailanthus altis- warme-
7214/1500 | sima TheaterstralBe | leitung 1,50 5
Fallung
Fern-
Carpinus betu- warme-
7214/1600 | lus TheaterstralBe | leitung 1,10 5
Prunus serrulata
7223/2700 | 'Kanzan' Theaterstralle 1,28 5
7223/2800 | Ginkgo biloba, Theaterstralle 0,45 5
7223/3000 | Quercus robur Theaterstralle 1,21 5
Robinia pseu-
7223/3100 | doacacia, Theaterstralle 1,36 5
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STU | STU
STU STU | 90- 150- | STU
30-50 |50-90 | 150 |220 |>220
Baumart wis- Anmer- | STU in m laut cm cm cm cm cm
Baumnr. | sen. StraBenziige | kung Vermessung (5xA) | (5xB) | (5xC) | (5xD) | (5xE)
7223/3200 | Corylus colurna, | TheaterstralRe 0,96 5
Acer platanoi-
7223/3300 | des 'Royal Red', | TheaterstralBe 0,80 5
7223/3400 | Sorbus aria, Theaterstralle 1,19
7223/3600 | Corylus colurna, | TheaterstralRe 1,02
Prunus serrulata
7223/3700 | 'Kanzan' Theaterstralle 1,08 5
Prunus serrulata
7223/3800 | 'Kanzan' TheaterstralRe 1,16 5
Prunus serrulata
7223/3900 | 'Kanzan' Theaterstralle 0,84 5
Acer platanoi- Hartmann-
P103 des stralBe 0,26 5
Robinia pseu- Hartmann-
P104 doacia stralBe 0,52 5
Acer platanoi- Hartmann-
P106 des straRe 0,24 5
Robinia pseu- Hartmann-
P108 doacia straRe 1,87 5
Robinia pseu- Hartmann-
P109 doacia stralBe 1,52 5
Acer platanoi- Hartmann-
P112 des straRe 1,26 5
Acer platanoi- Hartmann-
P113 des straRe 0,43 5
Acer platanoi- Hartmann-
P114 des stralBe 0,92 5
Acer pseudopla- | Hartmann-
P115 tanus stralBe 0,87 5
Acer pseudopla- | Hartmann-
P116 tanus straRe 0,47 5
Acer pseudopla- | Hartmann-
P117 tanus straRe 0,79 5
Acer pseudopla- | Hartmann-
P118 tanus stralBe 0,71 5
Acer pseudopla- | Hartmann-
P119 tanus stralBe 0,83 5
Fallung
Fern-
Hartmann- warme-
7805/3100 | Prunus padus stralle leitung 0,6 5
Robinia pseu-
doacacia 'Mono- | Hartmann-
7823/900 | phylla Fastigi stralBe 1,09 5
Robinia pseu-
doacacia 'Mono- | Hartmann-
7823/700 | phylla Fastigi stralBe 0,85 5
Hartmann-
0932/1 Quercus rubra straRe 1,70 5
Hartmann-
0932/2 Quercus rubra stralRe 2,88 5
Acer sacchari- Hartmann-
0932/3 num stralBe 1,32 5
Ailanthus altis- Hartmann-
0932/4 sima stralBe 1,99 5
Robinia pseu-
doacacia 'Unifo- | Hartmann-
7823/1800 | liola stralBe 0,67 5
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STU | STU
STU STU | 90- 150- | STU
30-50 |50-90 | 150 |220 |>220
Baumart wis- Anmer- | STUin m laut cm cm cm cm cm
Baumnr. | sen. StraBenziige | kung Vermessung (5xA) | (5xB) | (5xC) | (5xD) | (5xE)
Robinia pseu-
doacacia 'Unifo- | Hartmann-
7823/1900 | liola stral3e 0,76 5
Hartmann-
0028/480 | Tilia x euchlora | stral3e 1,01 5
Hartmann-
028/478 Tilia x euchlora | straRBe 1,12 5
Hartmann-
028/482 Tilia x euchlora | straRe 1,31 5
Heis- | Hst. | Hst. | Hst. | Hst.
ter STU | STU | STU | STU
bis 8- 14- 20- 30-
Pflanzqualitat 3m | 14cm | 20cm | 30cm | 50cm
Summe 65 141 115 40 25
Umrechnungsfak-
tor Stiick Hoch-
stamm STU 14-
20cm 0,2 0,5 1 15 2
Stiick Hochstamm
STU 14-20cm 13 70 115 60 50
Summe Ersatz 308
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