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1  Einleitung

Im Zuge der Verknlipfung des Eisenbahn- und StraRenbahnnetzes in der Region Chemnitz nach dem
Chemnitzer Modell soll in der Ausbaustufe 4 die Verbindung von Chemnitz nach Limbach-Oberfrohna
geplant und umgesetzt werden. In Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen und der Stadtverwaltung
Chemnitz wurde vereinbart, dass Planfeststellung, Bauarbeiten und Inbetriebnahme abschnittsweise er-
folgen.

Die Gesamtstrecke ist in funf Abschnitte unterteilt, diese heiRen offiziell "Planfeststellungsabschnitte”. Der
erste Planfeststellungsabschnitt 1 (PFA 1) beinhaltet den Bereich der zukinftigen neuen StralRen-
bahntrasse im Stadtzentrum von Chemnitz. Er schliel3t an zwei vorhandene Stralenbahntrassen an.

Die erste Anbindung erfolgt am Falkeplatz inklusive des Anpassungsbereiches Bahnhofstra3e und der
Einmindung Annaberger Stral3e. Vom Falkeplatz fuhrt die Trasse tiber die Theaterstral3e bis zur Einmiin-
dung Hartmannstral3e, weiter in der HartmannstralRe, bis zum Knotenpunkt Leipziger Stral3e. Die zweite
Anbindung der neuen Trasse erfolgt an die vorhandene Stral3enbahntrasse in der Briickenstraf3e an der
Haltestelle ,Freie Presse” und der Kreuzung der Briickenstra’e mit der Stralle der Nationen in Héhe der
BrickenstraRe. Von dort geht es weiter durch die Briickenstral3e Uiber die TheaterstralRe ebenfalls bis zur
Hartmannstral3e.
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2 Anlass zur UVP-Pflicht
2.1 Rechtliche Grundlage

Die Pflicht zur Umweltvertraglichkeit ergibt sich aus dem Gesetz tiber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom18. Mérz 2021 (BGBI. | S. 540), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden ist und aus dem Gesetz
Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 2019 (SachsGVBI. S. 525), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom
20. August 2019 (SachsGVBI. S. 762) geandert worden ist.

Gemal § 5 UVPG stellt die zustandige Behdrde auf der Grundlage geeigneter Angaben des Vorhaben-
tragers sowie eigener Informationen fest, ob nach den 88 6 bis 14 fir das Vorhaben eine Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht oder nicht.

GemaR Anlage 1 Liste "UVP-pflichtige Vorhaben" des UVPG ist fur das vorliegende Vorhaben eine allge-
meine Vorprifung des Einzelfalls (siehe 8 7 Absatz 1 Satz 1) durchzufiihren, um die UVP-Pflicht festzu-
stellen. Diese allgemeine Vorprifung des Einzelfalls ist notwendig, weil es sich bei dem Vorhaben ent-
sprechend Anlage 1 UVPG Punkt 14.11 um den ,Bau einer Bahnstrecke fiir Strallenbahnen, Stadtschnell-
bahnen in Hochlage, Untergrundbahnen oder Hangebahnen im Sinne des Personenbeférderungsgeset-
zes, jeweils mit den dazugehoérenden Betriebsanlagen® handelt. Zudem trifft es zu, dass es sich bei dem
Vorhaben entsprechend Anlage 1 UVPG Punkt 14.6 um den ,Bau einer sonstigen Bundesstralle” handelt.
Die Leipziger Straf3e ist Teil der Bundesstral3e B 95. Der Falkeplatz und der Abschnitt der Bahnhofstral3e
im Plangebiet sind laut der Klassifizierung des Stralennetzes Bestandteil der Bundesstral’en B 95/ B 169/
B173.

GeméalR Anlage 1 Nummer 2 (f) des SachsUVPG ist fur Vorhaben eine Umweltvertraglichkeitspriifung
durchzufiihren, bei denen es zum Bau, Ausbau und zur Verlegung von Straf3en im Sinne von § 3 Absatz
1 Nummer 1 bis 3 Séachsisches Strallengesetz (SachsStrG) kommt:

e wenndie neue, ausgebaute oder verlegte Stral3e auf einer LaAnge von mehr als einem Kilometer durch
geschlossene Ortslagen mit Uberwiegender Wohnbebauung fiihrt und auf der

¢ Grundlage der aktuellen Verkehrsprognose eine durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) von
mindestens 15.000 Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden in einem Prognosezeitraum von min-
destens zehn Jahren zu erwarten ist.

Die an den genannten StralRenzigen angrenzende Flachen sind Uberwiegend nach dem rechtskraftigen
Flachennutzungsplan als gemischte Bauflachen dargestellt. Lediglich im Bereich der ERMAFA-Passage
an der Hartmannstral3e ist laut aktuell rechtskréaftigem Flachennutzungsplan als Sondergebiet dargestellit.
Entlang der Mihlenstral3e sind insgesamt 0,15 km Strecke als Wohnbauflache dargestellt.

Entlang der StraRen befinden sich aktuell mehrstockige Gebaude, die zum Teil in den Erdgeschossen
Kleingewerbe und Einzelhandelsgeschéfte beherbergen. Dariiber befinden sich im Regelfall Wohnungen.
Neben den Hausern mit Mischnutzung existieren im Untersuchungsgebiet Hauser, die ausschlie3lich dem
Wohnen dienen. Im Untersuchungsgebiet hdngt es von dem jeweiligen betrachteten Straenabschnitt ab,
ob Wohnbebauung vorkommt oder nicht.

Der Streckenabschnitt MilhlenstraRe und TheaterstralBe bis zum Falkeplatz hat eine Lédnge von ca.
1,13 km mit abschnittsweise Wohnbebauung direkt angrenzend an den Strallenraum. Rechnet man fur
das Plangebiet alle StralRenabschnitte zusammen, entlang denen eine Wohnbebauung vorkommt, so wird
eine Lange von ca. 2,0 km erreicht.

Die aktuelle Verkehrsprognose (Prognosemodell Ziel-Modal-Split, 11/2022) gibt fir einen Teil der Stral3en
des Plangebietes im Jahr 2030 eine durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTVW KFZ/Werktag) von
mehr als 15.000 Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden an. Lediglich fur die Bruckenstra3e westlich
des Knotenpunktes Bruckenstrae/ Strale der Nationen wird ein Wert von 13.200 Kraftfahrzeugen
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prognostiziert. Fur den Bereich Falkeplatz/Bahnhofstral3e werden 20.500 bis 21.800 Kraftfahrzeuge und
fur die TheaterstraRe werden 13.000 bis 22.500 Kraftfahrzeuge prognostiziert.

Da das Vorhaben gesamtheitlich zu betrachten ist, werden die Grenzwerte laut Anlage 1 SachsUVPG
Nummer 2 f Uberschritten.

Die Prufung der Landesdirektion Sachsen, Referat 32, Planfeststellung ergab, dass fur das Vorhaben
CM4_PFA1 eine UVP-Pflicht gemal § 3 Abs. 1i. V. m. Anlage 1 Nr. 2 f) S4&chsUVPG gegeben ist (E-Mail
vom 05.11.2020 an die VMS). Diese ist im Rahmen eines UVP- Berichtes gemaR § 16 UVPG durchzu-
fuhren.
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3
3.1

Inhalte des UVP-Berichtes
Vorgaben gemaR § 16 UVPG

Nach § 16 UVPG sind in dem UVP-Bericht Angaben zu den folgenden voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens zu machen:

1.

2.
3.

oo

7.

Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur Ausgestal-
tung, zur GréRRe und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens,

Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens,
Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auftreten erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgegli-
chen werden soll,

Beschreibung der geplanten MalRnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Um-
weltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, so-
wie eine Beschreibung geplanter ErsatzmafRhahmen,

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens,
Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fir das Vorhaben und seine spezifischen Merkmale
relevant und vom Vorhabentrager gepruft worden sind, und die Angabe der wesentlichen Griinde
fur die getroffene Wahl unter Bertlicksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie

eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts.

Weitere Inhalte der UVP werden in Anlage 4 UVPG genannt und im vorliegenden Text erlautert.

3.2

Methodik, Ermittlung der Auswirkungen, Schwierigkeiten bei der Angabe

Die Angaben und Einschatzungen beziehen sich auf die im Rahmen des Vorhabens erarbeiteten Unter-
lagen der Objektplanung sowie die genannten Sondergutachten (s. Kapitel 3.3). Erfahrungswerte aus
anderen StralRenbahnvorhaben im innerstadtischen Bereich untermauern die gemachten Angaben. Auf-
grund von Erfahrungswerten mit anderen &hnlichen Projekten kdnnen oftmals auftretende Auswirkungen
und Ubliche MalRnahmen zum Schutz, zur Vermeidung und zum Ausgleich relativ genau formuliert und
benannt werden.

Der UVP-Bericht berucksichtigt geltende Gesetze und Richtlinien, insbesondere:

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG),

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),

Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG),

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

Sachsisches Wassergesetz (SachsWG),

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) einschl. Anlage Schall 03 Berechnung der Beurtei-
lungspegel bei Schienenwegen, Ausgabe 2012
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3.3 Planungsunterlagen, Datengrundlagen

Zur Beurteilung liegen folgende Unterlagen zum Vorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz
— Limbach-Oberfrohna, Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1 vor:

. Erlauterungsbericht, Lagepléne, Querschnitte, Koordinierte Leitungsplane, Verkehrsfuhrung wéah-
rend der Bauzeit

. Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

. Immissionstechnische Untersuchungen

o Ergebnisbericht Baugrund- und Abfalluntersuchung

o Landschaftspflegerischer Begleitplan

. Artenschutzfachbeitrag
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4  Merkmale des Vorhabens
4.1 Beschreibung des Vorhabens (Standort, Art, Grof3e, Ausgestaltung, Zweck)

Der Untersuchungsraum zum Bauvorhaben Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-
Oberfrohna, Planfeststellungsabschnitt 1 befindet sich Uberwiegend im Zentrum der Stadt Chemnitz.

Nérdlich der Hartmannstral3e ragt er in den Stadtteil Schlosschemnitz und stidlich in den Stadtteil Kaf3-
berg.
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Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens im Stadtgebiet

(Quelle: Geoportal Sachsenatlas, November 2022)
Die Streckenlédnge des Bauvorhabens betragt insgesamt ca. 2,6 km.

Ziel der Umsetzung des ersten Planfeststellungsabschnittes (PFA 1) ist die Restrukturierung des gesam-
ten innerstadtischen Verkehrsraumes entlang der neuen StralRenbahntrasse. Dabei sollen die verschie-
denen Verkehrsmittel StraRenbahn, der OPNV (Bus), der FuBganger- und Radverkehr sowie der motori-
sierte Individualverkehr (MIV) integriert werden. Der Fokus liegt dabei auf der Verkehrsplanung fir Stra-
Renbahn, OPNV sowie fiir Radfahrer und FuRgéanger. Das Vorhaben Chemnitzer Modell Stufe 4, PFA 1
wird mit dem Ziel umgesetzt, die Stadt Chemnitz mit der Region zu verknipfen. Im Zuge der Verkniipfung
des Eisenbahn- und StralRenbahnnetzes in der Region Chemnitz nach dem Chemnitzer Modell soll in der

Ausbaustufe 4 die Verbindung von Chemnitz nach Limbach-Oberfrohna umgesetzt werden. Die Gesamt-
strecke ist in finf Abschnitte unterteilt.
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Mit dem Vorhaben werden realisiert:

Neubau der Verkehrsanlagen (StralRen- und Gleisanlagen, Radverkehrsanlagen und Gehwege),

Anbindung an vorhandene Gleisanlagen in der BriickenstraBe, Zwickauer Straf3e/ Stollberger Stral3e,
Annaberger Stral3e

Gleisbogenerneuerung in der Annaberger Stral3e (im Auftrag der CVAG),
Neubau der drei Teilbauwerke tber die Chemnitz (Fluss) am Falkeplatz,
Neubau eines erganzten Teilbauwerkes ber die Chemnitz (Fluss) im Zuge der Hartmannstral3e,

Neu- und Ausbau von Haltestellen, Ausflihrung nach den ,Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen
im offentlichen Verkehrsraum und an Haltestellen“, Gesamtlange der Haltestellen in der Regel 90 m,

Neubau eines Bypasses als drittes Gleis nordlich der vorhandenen Gleisanlagen am Falkeplatz im
Zuge der Bahnhofstralle,

planerische Berlcksichtigung einer moglichen zukinftigen StraRenbahntrasse im Bereich KaRRberg-
auffahrt und der Fortfiihrung der Gleistrasse in der Leipziger StraBe (Anschluss an den Planfeststel-
lungsabschnitt 2, PFA 2) im Knotenpunkt Hartmannstral3e/Leipziger Stral3e

Planung einer temporéaren Endstelle am Bauende Leipziger StraRe mit einfachem Gleiswechsel und
einem temporaren Endpunktcontainer,

Herstellung der Fahrleitungsanlagen, der Bahnstromanlagen, der Signal- und Steuerungstechnik ein-
schl. der Weichensteuerung und -heizung, der 6ffentlichen und Haltestellenbeleuchtung,

Um- und Neubau von unterirdischen Versorgungsanlagen in Folge des Vorhabens und als Eigenleis-
tung der Ver- und Entsorgungsunternehmen und

Neugestaltung von begriinten StralBennebenflachen und stralRenbegleitenden Grinflachen / Freian-
lagen unter Berucksichtigung angrenzender Planungs- und Bauvorhaben (z. B. Luxor, Dorint Hotel,
Oberschule HartmannstralRe, Freianlagenplanung Briickenstral3e).

Der Vorhabentrager der MalRnahme ist der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, Tréager der
Baulast der betroffenen StralRenzige ist die Stadt Chemnitz (StraRenbauverwaltung, Verkehrs- und Tief-
bauamt Chemnitz).

Das Vorhaben wird auf vorhandenen Verkehrsanlagen umgesetzt, die Uberwiegend als GemeindestralRen
gewidmet sind und solche bleiben. In den Falkeplatz minden die Bundesstralen B 95/ B 169 / B 173
(BahnhofstraRe/ Zwickauer Straf3e).

Die Planung des PFA 1 erfolgt ganzheitlich, die Baudurchfiihrung ist in mehreren Bauabschnitten geplant.
Es liegt ein Grobablaufplan vor, in welchem die Baubschnitte Falkeplatz, Theaterstraf3e, Briickenstralie
und HartmannstralRe in Bauphasen untergliedert sind. Es ist eine gesamte Bauzeit von ca. 42 Monaten
avisiert.
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4.1.1 Um-und Neuverlegungen von Medienleitungen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Vorhabens sind die Neu- und Umverlegung von unterirdischen Me-
dien. Nachfolgende Ver- und Entsorgungstrager beteiligen sich am Baugeschehen:

e inetz: Trinkwasserversorgungsleitungen, Gasversorgungsleitungen, Elt-Versorgungsleitungen, Fern-
meldeversorgungsleitungen, Fernwérme- und Fernkélteversorgungsleitungen, Stral3enbeleuchtung,
Haltestellenbeleuchtung

e inetz/ESC: Regen- und Schmutzwasserentsorgungsleitungen,
e Mitnetz: Stromversorgung

e Telekom: Fernmeldeversorgungsleitungen,

e Telecolumbus: Fernmeldeversorgungsleitungen,

e Vodafone: Fernmeldeversorgungsleitungen,

e RFC: Fernmeldeversorgungsleitungen,

e SV Chemnitz: Lichtsignalanlagen,

e CVAG: Bahnstrom, LWL-Kabelanlagen (Fernmeldeversorgungsleitungen)

Die Umbauarbeiten an den Versorgungsleitungen kénnen im Einzelnen

e die Anpassung bzw. Umverlegung und Schutzmaflinahmen,

e den Neuaufbau durch Kapazitatserweiterungen oder Uberalterung vorhandener Anlagen, einschlie3-
lich Veranderung des Trassenverlaufes,

o die Stilllegung

e die Errichtung neuer Anlagen durch das Bauvorhaben

betreffen.

4.1.2 Abrissarbeiten, Erzeugung von Abféllen

baubedingt

Bei den Bauarbeiten sind Abrissarbeiten notwendig. Samtliche Oberflachenbefestigungen und technische
Einbauten werden erneuert. Grundlage fir die abfallrechtliche Beurteilung ist der Ergebnisbericht Bau-
grund- und Abfalluntersuchung zum Vorhaben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-
Oberfrohna, Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.

Mit der Baugrunduntersuchung wurden abfallrechtliche Belange untersucht und Vorgaben zum Umgang
mit Stoffen gemacht. Laut Baugrundgutachten stehen infolge der im Jahre 1945 tberwiegend zerstorten
Bebauung, der teils umfangreichen Baumafinahmen der letzten Jahrzehnte, sowie der hinterfillten Bau-
werke, zuoberst meist unterschiedlich méchtige, in der Zusammensetzung stark schwankende, anthropo-
gene Auffillungen mit Bauschutt, sowie Mauer- bzw. Fundamentreste an. Die oberen Bodenschichten
werden im Bereich der Stral3e durch die Konstruktionsschichten des ungebundenen und gebundenen
StralRenoberbaus abgedeckt, wahrend auRerhalb der Verkehrsflachen meist ein geringméachtiger Mutter-
boden ansteht.

Grundsatzlich ist laut Gutachten eine bautechnische Verwertung der Aushubmassen vor Ort nicht bzw.
nur sehr eingeschrankt moglich. Deshalb ist eine Beseitigung dieser Massen entsprechend der LAGA-
Einstufung durch zugelassene Entsorgungs- bzw. Verwertungsunternehmen erforderlich.
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Im Nahbereich der Vorhabens sind mehrere Altlastenverdachtsflaichen und Altlastenstandorte gemaf
SALKA (Sachsisches Altlastenkataster) vorhanden. Diese wurden im Baugrundgutachten gepriift und je
nach Lage und Betroffenheit vertieft untersucht.

Folgenden Flachen befinden sich im Untersuchungsraum:

Altablagerung ,Ehemaliger Klostermiihigraben® (Altlastenkennziffer/AKZ 61140078)
Altstandort ,Chemische Reinigung” (AKZ 61240076)

Altstandort ,Ehemalige Industriewascherei“ (AKZ 61240821)

Altstandort ,Ehemalige Minol-Tankstelle Bergstralle* (AKZ 61240171)

Nebenflache ,ehemalige Minol-Tankstelle BergstralRe“ (AKZ 61240211)

ehemalige ERMAFA (AKZ 61240093)

ehemalige Maschinenbaufabrik vormals R. Hartmann (AKZ 61240739)

Die SALKA-Flachen im Untersuchungsgebiet sind aktuell saniert, teilsaniert oder ersterfasst. Fir den Be-
reich der ehemaligen Minol-Tankstelle (AKZ 61240171), die Nebenflache ,ehemalige Minol-Tankstelle
Bergstralte* (AKZ 61240211) und die ehemalige Maschinenbaufabrik vormals R. Hartmann (AKZ
61240739) wurden Einzelproben entnommen und Abfalluntersuchungen ausgefiihrt. Alle anderen Fl&-
chen liegen aufBerhalb der Baumafnahme oder werden nur tangiert. Fir diese sind keine Auswirkungen
in Bezug zum Baubereich des Vorhabens zu erwarten.

Dennoch besteht die Moglichkeit, dass bei den Abrissarbeiten bisher nicht erkannte gefahrliche Abfélle
anfallen. In diesem Fall veranlasst der Vorhabentrager, dass diese vorschriftsmaRig und mit den entspre-
chenden Nachweisen sowie Begleitscheinen entsorgt werden.

In Abh&ngigkeit der weiteren Planung sind ggf. lokal gezielte Nachuntersuchungen oder eine Uberarbei-
tung des vorliegenden Ergebnisberichtes anhand bestehender Erkundungen erforderlich.

betriebsbedingt
Betriebsbedingt fallen keine gefahrlichen Stoffe an.

4.1.3 Flachenbedarf wahrend der Bau- und der Betriebsphase

Bauphase

Der Transport von Aushubmaterial und einzubauenden Materialien erfolgt Gber das vorhandene Stral3en-
netz. Zusatzlich anzulegende Transportwege sind nicht geplant.

Baustelleneinrichtungsflachen werden durch den Vorhabentréager zum aktuellen Planstand nicht vorge-
halten. Diese Aufgabe obliegt dann der flr die Baumaflinahme beauftragten Baufirma. Eine flachengenaue
Einschatzung der Auswirkungen kann daher zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen.

Fur die Bauarbeiten werden jedoch tberwiegend Flachen beansprucht, die bereits derzeit durch den Ver-
kehr genutzt werden und sich zumeist in 6ffentlicher Hand befinden. Wie bei anderen innerstadtischen,
vergleichbaren Bauvorhaben sind die Baurdume auf die vorgesehenen Baugrenzen beschrankt und so
wird es voraussichtlich zu keinen weiteren erheblichen Beeintrachtigungen durch Baustelleneinrichtungs-
flachen kommen.

Bauzeitlich zu beanspruchende Flachen missen mit Beendigung der Bauphase wieder hergestellt wer-
den.

In Randbereichen des Bauvorhabens kommt es zu bauzeitlichen Beanspruchungen von Griinflachen.
Diese werden nach Beendigung der Baumaflinahme in Anlehnung an den Bestand wieder begriint (zu-
meist Rasenflachen). Dazu gehdren bauzeitlich durch StralRenbauarbeiten in Anspruch genommene Fla-
chen als auch solche Flachen, die durch Tiefbauarbeiten mit der Komplexmafinahme verbundenen Lei-
tungslegung im angrenzenden StraRenraum stattfinden. Es wird von ungefahr nachfolgenden maximalen
Flachengrol3en ausgegangen, die wiederherzustellen sind:
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Tabelle 1 Wiederherstellung von Griinflachen
nach Bauarbeiten wiederherzustellende Grunflachen Flache in m?
Grunflache Parkanlage Ca. 2.060
Verkehrsbegleitgriin Ca. 5.470

Betriebsphase

Die BaumafRnahmen werden zu einem Grof3teil im bestehenden Stralenraum durchgefihrt. Hinsichtlich
der Aufhebung von Trennwirkungen und der planerischen Einbindung von Freirdumen wird in Randberei-
che des StralBenraumes eingegriffen. Im Bereich der HartmannstralRe, der Theaterstral3e und am Falke-
platz kommt es jedoch zur Uberbauung von Griinflachen durch die Verbreiterung des StraRenraumes. In
der Brickenstral3e werden kleinere Griunflachen und teilversiegelte Flachen versiegelt. Dabei geht die
Bodenfunktion verloren und es kommt zur Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate.

Bei der Versiegelung von gestalteten Abstandsgrinflachen, StralRenbegleitgrin, Rasenflachen und ge-
baudenahe Grinflachen kommt es neben dem Verlust sédmtlicher Bodenfunktionen zur Erhéhung der
Warmebelastung (Verlust von Vegetationsflachen mit klimatisch und lufthygienischer Ausgleichsfunktion).

Gleichzeitig erfolgt die Entsiegelung von vollversiegelten und teilversiegelten Flachen.

Tabelle 2 ohne Flachenverénderung
Im Bestand und Planung gleiche Biotopflache: Flache in m?
Verkehrsbegleitgriin
Ca. 5.470
Parkanlage
Ca. 2.060
Wege, Flachen teilversiegelt
Ca. 900
StralRe, vollversiegelt Ca. 82.600
Rasengleis Ca. 810
Tabelle 3 Neuversiegelung von bisher un- oder teilversiegelten Flachen
Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
teilversiegelten Flachen (Rasengitterfla- StraRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 700
chen, Schotterweg, offene Baumscheiben gelt
der Neupflanzungen)
Rasenflachen, gebaudenahe Grunflachen StralRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 4550
(intensiv gepflegt), StralRenbegleitgriin gelt
Uferrasen StralRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 11
gelt
gestalteten Abstandsgriinflichen (Gehdlz-  StraRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 1.905
flachen, Straucher, Griin- und Parkanlagen) gelt
Rasengleis StralRe, Wegeflache, vollversie- Ca. 170
gelt
Gesamt Ca. .7336
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Biotoptyp im Bestand

Stral3e, Weg, vollversiegelt
Stral3e, Weg, vollversiegelt
StralRe, Weg, vollversiegelt

Stralle, Weg, vollversiegelt

Gesamt

Versiegelung von Uferrandbereich (im Bestand Rasenfla-

che)

Entsiegelung im Uferrandbereich (im Bestand versiegelte
Wegeflache)

Biotoptyp im Bestand
Parkanlage
Verkehrsbegleitgriin
Teilversiegelte Flache
Abstandsgrin

Teilversiegelte Flache

Verkehrsbegleitgriin

Tabelle 4

Biotoptyp in der Planung
Rasengleis

Abstandsgrun
Verkehrsbegleitgriin

Teilversiegelte Flache

Entsiegelungen

Flache in m?
Ca. 8.930
Ca. 810
Ca. 9.155
Ca. 655
Ca.19.550

Eingriff und Entsiegelung im Uferrandbereich

Flache in m2
Ca. 11
Flache in m2
Ca. 22
Tabelle 6 weitere Flachenveranderungen
Biotoptyp in der Planung Flache in m?
Rasengleis Ca. 855
Rasengleis Ca. 550
Rasengleis Ca. 680
Verkehrsbegleitgrin Ca. 630
Verkehrsbegleitgriin Ca. 400
Teilversiegelte Flache Ca. 15

Mit der Planung kommt es aufl3erdem zu Eingriffen im Bereich der Briickenbauwerke in die Chemnitz. An
der Hartmannstraf3e kommt es zu einer Verbreiterung des Gesamtbriickenbauwerkes durch den Neubau
eines zu erganzenden Teilbauwerkes. Es kommt dabei zu einer zusatzlichen Uberbauung der Chemnitz

durch das Teilbauwerk mit ca. 210 m2 Flache.

Gleichzeitig erfolgt an der Briicke Falkeplatz mit der Planung eine Verbesserung der Situation, da die
Bruckenbreite im Vergleich zum Bestand beidseits des Brickenbauwerkes reduziert wird. Insgesamt er-
folgt eine Reduzierung der Uberbauten Flache der Chemnitz um ca. 250 m2.
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Tabelle 7 Brickenbauwerke

Uberbauung des FlieRgewasserkérpers der Chemnitz Flache in m?
durch ein zu erganzendes Teilbauwerk an der Briicke
HartmannstraRe:

Ca. 210
Reduzierung der Uberbauung des FlieRgewasserkorpers Flache in m?
der Chemnitz durch Verschmalerung des Briickenquer-
schnitts an der Briicke Falkeplatz:

Ca. 250

In den Planen der Unterlage 19.1.2 des Landschaftspflegerischen Begleitplanes ist ersichtlich, wie der
Umfang der Baumafl3nahme und die Flachenveranderung erfolgt.

4.1.4 Umleitungsverkehr wahrend der Bauzeit: Larm, Luftschadstoffe und Erschitterungen in
Wohnquartieren wahrend der Bauzeit

Fir die Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit liegt ein Umleitungskonzept vor, welches sich am Grobab-
lauf der Bauphasen orientiert. Der Grobablaufplan und das Umleitungskonzept orientieren sich an einer
avisierten gesamtheitlichen Bauzeit von 2026 bis Mitte 2029.

Der Bauablauf wird unter der Bedingung betrachtet, dass es zur Vollsperrung bei der Filhrung des MIV
(motorisierter Individualverkehr) kommt, unter der Vorgabe, dass die Anliegerandienung und die Zugéng-
lichkeit flr Einsatz- und Rettungsfahrzeuge wahrend der Bauausfiihrung gewahrleistet ist.

Die Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit erfolgt in Unterteilung nach Umleitungsstrecken in Abhangig-
keit zu den Bauabschnitten. Das Konzept zur Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit (Unterlage 16.9)
erfolgte unter der grundsatzlichen Organisation des Anliegerverkehrs. Nach Unterlage 16.9 sind 10 Um-
leitungsphasen vorgesehen, deren Zeitraume zwischen 1,5 und 11 Monaten variieren.

Wahrend der Umleitungsphasen kann es in den betreffenden Abschnitten zu temporéren Erhéhungen von
Luftschadstoffen (Stickstoffdioxidbelastung, Feinstaub) durch den MIV durch zusétzliche Verkehrsmen-
gen und durch langere Wartezeiten kommen. Besonders betroffen sind dann Stralenabschnitte mit
Wohnquartieren fir die eine dauerhafte Nutzung (tags und nachts) besteht.

Nachfolgend sind die Umleitungsphasen wiedergegeben und die dabei betroffenen Stral3en mit Wohn-
nutzung. Fur detaillierte Angaben zum Umleitungskonzept wird auf die genannte Unterlage 16.9 verwie-
sen.

Umleitungsphase 1.1

Die Umleitungsphase 1.1 betrifft die Bauphasen 0.1 (Falkeplatz) und einen Teil der Bauphase 3.1 (Thea-
terstr. / Muhlenstr. / Briickenstr.).

Der stadtwartige Verkehr der Umleitung erfolgt iber die Georgstral3e zur StralRe der Nationen in Richtung
BruckenstralRe und lber die MiillerstralRe Richtung SchlossteichstralRe bis zur HartmannstraRe. Der land-
wartige Verkehr der Umleitung erfolgt Uber die HartmannstraBe zur Schlossteichstralle und weiter zur
MullerstraBe. Wohnbebauung befindet sich streckenweise entlang der StraRe der Nationen als auch an
der Schlossteichstralie.
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Umleitungsphase 1.2

Die Umleitungsphase 1.2 betrifft die Bauphasen 0.2 bis 0.3 (Falkeplatz) und einen Teil der Bauphase 3.1
(Theaterstr. / Mihlenstr. / Briickenstr.).

Wahrend der Bauphase am Falkeplatz erfolgt die Umleitung des stadtwartigen Verkehrs tiber die B95 und
die WeststralRe sowie Uber die B174 und die Annaberger Stral3e. Die Umleitung wahrend der Bauphase
Theaterstr. / Mihlenstr. / Briickenstr. erfolgt wie in Umleitungsphase 1.1 beschrieben.

Wohnbebauung befindet sich streckenweise entlang der Stralle der Nationen als auch an der
Schlossteichstralie als auch an der Weststrale.

Umleitungsphase 2.1

Die Umleitungsphase 2.1 betrifft einen Teil der Bauphase 1 (Falkeplatz) und einen Teil der Bauphase 3.1
(Theaterstr. / MUhlenstr. / Briickenstr.).

Die Umleitungen erfolgen wie beschrieben zu den jeweiligen Bauphasen.

Umleitungsphase 2.2

Die Umleitungsphase 2.2 betrifft einen Teil der Bauphase 1 (Falkeplatz) und die Bauphase 3.2 (Theaterstr.
/ Muhlenstr. / Brickenstr.).

Die Umleitungen erfolgen wie beschrieben zu den jeweiligen Bauphasen.

Umleitungsphase 3

Die Umleitungsphase 3 betrifft einen Teil der Bauphase 1 (Falkeplatz) und einen Teil der Bauphase 3.3
(Theaterstr. / Muhlenstr. / Briickenstr.).

Die Umleitung erfolgt wie beschrieben zur Bauphase 3 fir den stadtwartigen Verkehr. Der landwartige
Verkehr wird Uber die BriickenstralBe zur Bahnhofsstral3e geleitet. Wohnbebauung befindet sich entlang
der Strecke der landwartigen Umleitung nur an der Bahnhofstral3e / Ecke Rosenhof.

Umleitungsphase 4

Die Umleitungsphase 4 betrifft einen Teil der Bauphase 2 (Falkeplatz) und einen Teil der Bauphase 3.3
(Theaterstr. / Muhlenstr. / Briickenstr.).

Die Umleitungen erfolgen wie beschrieben zu den jeweiligen Bauphasen.

Umleitungsphase 5

Die Umleitungsphase 5 betrifft einen Teil der Bauphase 2 (Falkeplatz), einen Teil der Bauphase 4 (Thea-
terstr.) und die Bauphase 8 (Hartmannstr.).

Die Umleitung des landwaértigen Verkehrs erfolgt Gber die KaRbergauffahrt zur Weststral3e bzw. Uber die
BruckenstraRe zur Bahnhofstra3e. Die stadtwértige Fuhrung erfolgt Giber die B95 Richtung Zwickauer
Stral3e bzw. Uber die Winklerstral3e / HechlerstraRe zur Mullerstral3e. Insbesondere Winkler- und Hech-
lerstral3e sind von Wohnbebauung gepragt. Wohnbebauung befindet sich entlang der landwartigen Fih-
rung an der Weststral3e.
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Umleitungsphase 6

Die Umleitungsphase 6 betrifft einen Teil der Bauphase 2 (Falkeplatz) und einen Teil der Bauphase 4
(Theaterstr.) und einen Teil der Bauphase Brickenbau Hartmannstra3e. Die landwartige Fihrung der
Umleitung erfolgt ahnlich der Umleitungsphase 5.

Umleitungsphase 7

Die Umleitungsphase 7 betrifft einen Teil der Bauphase 4 (Theaterstr.) und einen Teil der Bauphase Bru-
ckenbau HartmannstraRe. Die landwartige Fuhrung der Umleitung erfolgt &hnlich der Umleitungsphase 5.

Umleitungsphase 8

Die Umleitungsphase 8 betrifft einen Teil der Bauphase 6 (Brickenstr.) und einen Teil der Bauphase
Briickenbau Hartmannstraf3e. Der stadtwartige Verkehr wird Gber die MihlenstralRe bzw. Hartmannstral3e
Richtung TheaterstraRe gefuhrt bzw. Gber die GeorgstraRe und Carolastrale zur Bahnhofstra3e. Der
landwartige Verkehr wird von der Augustusburger Stral3e zur Bahnhofstral3e geleitet.

Wohnbebauung befindet sich streckenweise entlang der MihlenstraRe und an der Georgstral3e.

Umleitungsphase 9.1

Die Umleitungsphase 9.1 betrifft einen Teil der Bauphase 6 (Bruickenstr.) und einen Teil der Bauphase 7
(Hartmannstr.). In der Umleitungsphase 9.1 kommt es au3erdem zur Umleitung des Busverkehrs Uber die
Fabrikstral3e. Der stadtwartige Verkehr wird Gber die Muhlenstral3e lUber die Georgstrale und Carola-
stral3e zur BahnhofstralRe/BriickenstralRe geleitet. Es erfolgt auRerdem eine Umleitung des stadtwartigen
Verkehrs von der B95 Uber die Weststral3e zur Theaterstralle.

Der landwartige Verkehr wird Uber die Miillerstral’e und von der Augustusburger Stral3e zur Bahnhof-
stral3e geleitet.

Wohnbebauung befindet sich streckenweise entlang der Miuhlenstral3e und an der GeorgstralRe, aul3er-
dem an der Weststral3e.

Umleitungsphase 9.2

Die Umleitungsphase 9.2 betrifft einen Teil der Bauphase 6 (Briickenstr.) und einen Teil der Bauphase 7
(Hartmannstr.). Wahrend der Umleitungsphase 9.2 kommt es zur Umleitung des Busverkehrs Uber die
Fabrikstraf3e. Die Umleitung erfolgt ahnlich der Umleitungsphase 9.1.

Umleitungsphase 10

Die Umleitungsphase 10 betrifft einen Teil der Bauphase 7 (Hartmannstr.) und die Bauphase 9 (Bahnhof-
stral3e). Der stadtwartige Verkehr erfolgt Uber die B95 Richtung WeststralRe/Theaterstrale und Uber die
Zwickauer StralBe Richtung Gustav-Freytag-Straf3e/Ritterstral3e auf die B174. Der landwartige Verkehr
erfolgt in gegenlaufiger Richtung (Gustav-Freytag-Straf3e/Ritterstrale) bzw. Uber die Bahnhofstra3e zur
Annaberger Stral3e. AuRerdem erfolgt eine landwértige Umleitung Uber die Theaterstra3e zur Zwickauer
Stral3e.

Wohnbebauung befindet sich entlang der TheaterstraRe, der Weststral3e, der Gustav-Freytag-Stral3e/
Verldngerung RitterstraRe und an der Zschopauer Stral3e (B174).

Weitergehende Informationen zu in den Umleitungsstrecken erwartbaren erhdhten Verkehrsstéarken lie-
gen nicht vor.
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4.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und
Tatigkeiten

Innerhalb des betrachteten Vorhabensraumes des PFA1 erfolgt kein direktes Zusammenwirken mit an-
deren Tatigkeiten auBer den hier betrachteten Planungsabsichten des Zweckverbandes VMS und der
Stadt Chemnitz.

Der erste Planfeststellungsabschnitt 1 (PFA 1) beinhaltet den hier beschriebenen Bereich der zukiinftigen
neuen StralRenbahntrasse im Stadtzentrum von Chemnitz. Er schliet an zwei vorhandene StralRen-
bahntrassen an. Die erste Anbindung erfolgt am Falkeplatz. Die zweite Anbindung der neuen Trasse er-
folgt an die vorhandene Strallenbahntrasse in der Briickenstralle an der Haltestelle ,Briickenstrafie®.

Zukunftig soll der PFA 1 mit weiteren Streckenabschnitten verbunden werden.
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5 Beschreibung der Umwelt

Das Vorhaben Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Planfeststellungs-
abschnitt 1 ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) in Verbindung mit § 9 Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG) verbunden. Nach-
folgend erfolgt eine Beschreibung der Umweltschutzgiter.

5.1 Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt

Die im Untersuchungsraum gegebene Biotopstruktur wird im Wesentlichen als Bestand der realen Vege-
tation in der Unterlage 19.2, Blatt 1-8 ,Bestands- und Konfliktplan“ des Landschaftspflegerischen Begleit-
plans dargestellt.

Biotoptypen
Die Hauptgruppen der Biotoptypen, die im Untersuchungsraum auftreten sind:

e Biotoptypen der Wohnbebauung und gemischten Bauflachen,

e Biotoptypen der Verkehrsanlagen und -flachen,

Biotoptypen der Grinflachen und Erholungsanlagen,

Kleingeholze, Gebiische,

Biotoptypen der Ruderal- und Staudenfluren sowie Brachflachen und
Biotoptypen der FlieRgewasser.

Der Untersuchungsraum weist einige wertvolle Gehdlzbestande auf. Hiervon sind vor allem Altbdume im
Schlossteichpark an der HartmannstralRe zu nennen, die zur denkmalrechtlich geschitzten Sachgesamt-
heit Schlof3teichpark gehéren. Auf den Griunflachen entlang der HartmannstraBe dstlich der Chemnitz
(Fluss) und nérdlich der Stral3e stehen ebenfalls wertvolle altere Baume. Weitere wertvolle Baume und
Geholzbestéande erstrecken sich Ostlich der sudlichen TheaterstraBe entlang des 6stlichen Ufers der
Chemnitz.

An die Wohnanlagen anschlieRende Griunflachen der Hartmannstral3e, der Theaterstral3e sowie die Park-
und Griinanlagen, wie z. B. der Konkordiapark und die privaten Grinflachen nordéstlich des Falkeplatzes
sudlich des Parkhauses Rosenhof weisen zum Teil einen hohen Laubholzanteil auf. Sie sind in ihrer Be-
deutung als mittel einzuschéatzen.

Intensiv gepflegte Grinflachen vor den Gebauden mit Zierrasenflachen und Griinanlagen mit monotoner
standortfremder Bepflanzung sind als Vegetationsstandorte aufgrund ihrer meist intensiven Pflege nur
von geringem Wert, kdnnen andererseits aber als Lebensraum fiir einige Tierarten, so z. B. fir Vogelarten
(z. B. Amsel) eine Rolle spielen. Die StralRenbegleitgriinflachen und intensiv begriinte Grunflachen, die
direkt an die stark befahrenen StraRen angrenzen und die Rasengleise in der Bahnhofstral3e sind als
Lebensraum fur Tiere und Pflanzen ebenfalls von geringer Bedeutung.

Sehr geringe bzw. eine negative Bedeutung fiur Pflanzen und Tiere haben Stralen und andere hochver-
siegelte Flachen (z. B. Parkplatze). Sie bieten meist keinen Lebensraum und stellen Barrieren fir Aus-
breitungs- bzw. Austauschbewegungen von Tierarten dar.

Fauna

Die Grundlagen fur die nachfolgenden Ausfiihrungen zur Fauna sind dem Artenschutzfachbeitrag zum
Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna -PFA 1 (s. Unterlage 19.2) entnom-
men.
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e Hohlen und Spaltenbdume

Die Erfassung von Hohlen- bzw. Spaltenbaumen erfolgte am 11.01.2022, auf3erhalb der Vegetationspe-
riode. Es wurden dabei alle fur Fledermause (Baumhdohlen- und Spaltenbewohner) bzw. Brutvégel (H6h-
len- und Halbhohlenbruter) relevanten Strukturen aufgenommen. Es wurden zwei Hohlen- bzw. Spalten-
baume auRRerhalb des Untersuchungsgebietes festgestellt.

Eine Nachkartierung erfolgte im Juni 2023. Bei den zuséatzlich kartierten Ba&umen wurden keine Spalten
und Hohlen festgestellt.

Im Gebiet selbst fehlen durch eine regelmafige Pflege der Stadt geeignete Baume mit Quartierstrukturen
fur Brutvogel (Hohlenbriter und Halbhdhlenbriter) oder Flederméuse (Hohlen- und Spaltenbewohner).

e Avifauna

Die Dokumentation von Brutvogeln erfolgte an neun Begehungen in dem Zeitraum vom 31.03. bis zum
19.08.2021. Es konnten insgesamt 22 Vogelarten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden, von denen
vier Arten sicher und neun Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gebiet briiten. Das dicht bebaute Stadt-
zentrum bietet vor allem an Gebauden lebenden Arten potenzielle Nistmdglichkeiten. Hohlenbriiter nutzen
Mauerspalten an Gebauden als Nistplatz. Zudem wurden Arten festgestellt, die frei in Baumen bzw. Ge-
bischen bruten.

Am 31.03.2021 erfolgte zudem eine Gebéaudekontrolle des Wohnhauses Hartmannstral3e 17, welches
abgerissen werden soll, sowie der Nebengebdude. Dabei wurde die Fassade des Gebaudes mittels Sicht-
kontrolle auf Nistpléatze sowie der Dachboden und die Nebengebaude auf Hinweise einer regelmalfiigen
Prasenz von Brutvogeln untersucht.

Im Dachboden sowie in den Nebengebauden Hartmannstral3e 17 konnten keine Hinweise auf Prasenz
von Brutvdgeln gefunden werden. Dennoch stellen Spalten, Risse oder HohlrAume an der Fassade und
im Dachboden potenziell geeignete Nistplatze fur Brutvogel dar.

Das Untersuchungsgebiet hat als Lebensraum fir Brutvégel eine mittlere Bedeutung.
e Fledermause

Die Erfassung der Fledermausaktivitat erfolgte an funf Begehungen in dem Zeitraum vom 07.05. bis zum
27.08.2021 des Untersuchungsgebietes mittels Bat-Detektoren (Batlogger M der Firma Elekon AG) in
Nachten mit geeigneter Witterung.

Es wurden funf Fledermausarten nachgewiesen. AuRerdem nutzen Langohren (Gattung Plecotus) das
Untersuchungsgebiet. Es konnten keine Quartiere festgestellt werden, da entsprechende Strukturen feh-
len. Insgesamt kann die Fledermausaktivitat im Untersuchungsgebiet als gering eingestuft werden. Die
Stral3en des Gebietes haben mdglicherweise Bedeutung als Verbindungskorridor zwischen Quartier- und
Jagdgebiet. Lineare Strukturen wie Hecken, Baumreihen und die Straf3en selbst dienen vermutlich zur
Orientierung sowie als Jagdhabitat.

Am 31.03.2021 wurde eine Gebaudekontrolle des Wohnhauses Hartmannstral3e 17, welches abgerissen
werden soll, sowie der Nebengebaude durchgefihrt. Dabei wurde der Dachbereich der Aulzenfassade
mittels Sichtkontrolle nach potenziellen Einflugméglichkeiten fur Flederméuse untersucht. Des Weiteren
wurden der Dachboden sowie die Nebengebaude durch Ausleuchten von Spalten und Hohlraumen zwi-
schen den Deckenbauteilen auf Hinweise einer regelmafRigen Prasenz von Flederméusen geprift. Am
07.05.2021, 20.05.2021 und 15.06.2021 erfolgten am Gebaude HartmannstraRe 17 zudem Ausflugskon-
trollen mittels Bat-Detektor, um Hinweise auf mdgliche Quartiere zu bekommen.

Im Dachboden sowie in den Nebengeb&duden Hartmannstrale 17 konnten keine Hinweise auf Prasenz
von Flederméusen gefunden werden. Dennoch stellen Spalten, Risse oder HohlrAume an der Fassade
und im Dachboden potenziell geeignete Quartiermdglichkeiten fir Flederméuse dar.
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Die StraRen im Untersuchungsgebiet bieten keine Strukturen, welche als Standort mit Quartierpotenzial
angesehen werden kénnen. Sie werden aber mdoglicherweise als Verbindung zwischen Quartier- und
Jagdgebiet genutzt. Fur baumhéhlenbewohnende Fledermausarten, wie beispielsweise dem Abendseg-
ler, fehlen geeignete Hohlen- und Spaltenbdume. Lineare Strukturen wie Hecken, Baumreihen und die
StralRen selbst dienen vermutlich zur Orientierung sowie als Jagdhabitat. Es ist zudem davon auszuge-
hen, dass vor allem Uber den Wasserflachen der Chemnitz ein grof3es Nahrungsangebot in Form von
verschiedenen Insekten fur unterschiedliche Fledermausarten vorhanden ist. Insgesamt kann die Fleder-
mausaktivitat im Untersuchungsgebiet und Umgebung als gering eingestuft werden.

e Fischotter

Entlang der Chemnitz konnte unterhalb der Verkehrsbriicke Hartmannstrale eine Kotmarkierung des
Fischotters festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Nutzung des Gewassers als Lebensraum schlie-
Ben lasst. Aus dem Jahr 2021 liegt der Unteren Naturschutzbehérde ein Nachweis des Fischotters im
Bereich der Briicke Falkeplatz vor. Fischottervorkommen sind sidlich des Gebietes sowie aus dem Kap-
pelbach bekannt.

Da nicht regelmafig Kot- und Markierungsspuren des Fischotters entlang der Chemnitz gefunden wurden,
ist darauf zu schlie3en, dass die Art die Wasserlaufe des Gebietes scheinbar nur gelegentlich durchstreift.
Es wird vermutlich als Durchwanderungsgebiet genutzt und hat daher eine eher geringe Bedeutung als
Lebensraum fiur den Fischotter.

5.2 Boden und Flache

Die folgenden Informationen sind dem Ergebnisbericht der Baugrund- und Abfalluntersuchung zum Vor-
haben Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Planfeststellungsabschnitt
(PFA) 1 entnommen (Stand 13.12 2021).

Regionalgeologisch liegt der Untersuchungsraum im Werdau-Hainichener-Trog (Erzgebirgisches Be-
cken). Morphologisch liegt das Baufeld in den pleistozénen bis rezenten Talauen der Chemnitz (Fluss)
und des PleiBenbaches.

Der tiefere Untergrund im Baufeld besteht aus Sandstein, Schluffstein, Konglomerat, sowie Porphyrtuff.
Infolge von Verwitterungseinflissen sind diese Sedimente oberflachennah stark aufgelockert. Sie werden
laut Gutachten als Boden im Sinne von Lockergestein bezeichnet. Mit zunehmender Tiefe nimmt der Ver-
witterungsgrad von zersetzt bzw. vollstandig verwittert Uber stark, maRig bis schwach verwittert ab, so
dass die Schichten des Rotliegenden in ein Festgestein Ubergehen.

Anhand der vorliegenden Erkundungsergebnisse des Baugrundgutachtens werden die als Grundgebirge
bezeichneten Schichten des Rotliegenden durch unterschiedlich méchtige, horizontal und vertikal abset-
Zige pleistozane bis holozéane Talauensedimente (Terrassen-/Fluss-/Bachschotter, Aue- /Terrassenlehm,
Schwemmsand, etc.) Uberlagert. Dabei kénnen der Auelehm und der Schwemmsand auch lokal linsen-
férmig im Fluss- bzw. Bachschotter eingebettet auftreten. Lokal begrenzt, insbesondere im Bereich Hart-
mannstraRe/Leipziger StralRe, treten auch Reste einer pleistozanen LéRlehmdecke auf.

Das Vorhaben wird auf bereits derzeit als Verkehrsraum genutzten Flachen umgesetzt. Da sich das ge-
plante Vorhaben auf Uberbautes und anthropogen Uberformtes Gebiet beschrankt, sind die natirlichen
Bodenformen durch menschliche Einflisse in ihrer urspriinglichen Form bereits veréndert. Dieser Boden
ist bereits anthropogen beeinflusst, d. h. der natirliche Bodenzustand wurde in der Vergangenheit durch
eine intensive Nutzung gepragt und vielfach verdichtet. In Teilbereichen ist er sogar stark verdichtet und
weist eine sehr geringe Wertigkeit auf.

Im Baubereich des Vorhabens sind mehrere Altlastenverdachtsflachen und Altlastenstandort gemaf
SALKA (Séachsisches Altlastenkataster) vorhanden. Eine Auflistung dieser erfolgte in Kap.4.2.

Nach Baugrundgutachten liegt die Trasse aufRerhalb von Gebieten, in denen mit unterirdischen Hohlrdu-
men geman § 2 Abs. 1 der Sachsischen Hohlraumverordnung (Sachs.HohlrVO) zu rechnen ist.
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53 Wasser
Grundwasser

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen des Ingenieurbiiros Eckert GmbH wurden Untersuchungen
zum Grundwasser (GW) bzw. Oberflachenwasser (OW) durchgefiihrt. Nach den vorliegenden Erkun-
dungsergebnissen ist nicht mit Grundwasser héher als 1,50 m unter der Oberkante Planum zu rechnen.
Die Stelle mit dem héchsten Grundwasserstand mit 1,50 m unter der Gelédndeoberkante wurde in der
Hartmannstra3e ermittelt (A/RKS 122\ 1,50 m u. OKG). Bei allen anderen Untersuchungen wurden tiefere
Grundwasserstande ermittelt.

Bei den im Rahmen des Baugrundgutachtens in den Aufschlissen angetroffenen Wasserhorizonten han-
delt es sich fast ausschlie3lich um Talgrundwasser, welches sich innerhalb der Chemnitz- bzw. Pleil3en-
bach-/Gablenzbachtalaue ausgebildet hat.

Die Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung beschreibt flachenhaft das Rickhaltevermégen
(Schutzpotential) gegeniber einer Grundwassergefahrdung durch das Eindringen von Schadstoffen von
der Erdoberflache durch den Boden und den tieferen Bereich der ungeséttigten Zone bis zum Erreichen
der Grundwasseroberflache aus Sicht der geologisch-hydrogeologischen Naturraumausstattung. Fur die
meisten Flachen des Untersuchungsraumes besteht eine sehr geringe Schutzfunktion der Grundwasser-
Uberdeckung. Lediglich ein Bereich in der Hartmannstrafl3e zwischen der Chemnitz (Fluss) und der Pro-
menadenstralie, ein Bereich in der Theaterstrale zwischen der Zufahrt Getreidemarkt und dem Parkhaus
Rosenhof, die Flachen sudlich der Bricke Falkeplatz und die Flachen 6stlich der Kreuzung der Bahnhof-
stral3e mit der Annaberger Stral3e haben eine geringe Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung.

Entsprechend hydrogeologischer Ubersichtskarte des Sachsischen Staatsministeriums fiir Energie, Kli-
maschutz, Umwelt und Landwirtschaft ist fir das Untersuchungsgebiet eine mittleres Schutzpotenzial der
Grundwassertberdeckung festzustellen.

Laut Unterlage 18.3 (Fachbeitrag WRRL) wird der chemische Zustand aufgrund der Arsenbelastung als
schlecht bewertet. Neben der Belastung durch Arsen werden im Steckbrief des Grundwasserkdrpers auch
anthropogene Belastungen benannt, die das Grundwasser mit Schadstoffen verschmutzen.

Im Baubereich des Vorhabens sind mehrere Altlastenverdachtsflachen gemafl SALKA (Séchsisches Alt-
lastenkataster) vorhanden. Laut Baugrundgutachten des Ingenieurbiros Eckert GmbH ist die Trasse im
Sinne einer Abfallverwertung als hydrogeologisch ungiinstig zu bezeichnen.

Das Retentionsvermdgen (Wasserrtickhaltung und Grundwasserneubildung) ist nach Einschéatzung der
Bewertungskriterien Versiegelungsgrad, Flachennutzung, Bodenart, Hangneigung — fir die westlichen
Bereiche der Hartmannstral3e als mittel zu bewerten. Hier gibt es einen gréReren Anteil an Grinflachen.
Fur die anderen StralR3enztige ist das Retentionsvermégen aufgrund des gréfl3eren Anteils an versiegelten
Flachen als gering zu bewerten.

Oberflachenwasser

Als FlieBgewasser kommt im Plangebiet die Chemnitz vor, die an der HartmannstraRe und am Falkeplatz
gequert wird. Die Chemnitz flie3t im Stadtgebiet von Siid nach Nord und ist ein Gewasser |. Ordnung. Der
PleiRenbach verlauft von West nach Ost und fliet unterhalb der Leipziger Stral3e und dstlich davon bis
zum Schlossteich verrohrt. Er ist ein Gewasser Il. Ordnung und flie3t ab Schlossteich wieder offen. Der
PleiRenbach miindet spater nérdlich des Plangebietes und sudlich der MullerstraBe in die Chemnitz. Der
Gablenzbach verlauft von Siidosten kommend verrohrt unter der Briickenstral3e. Er ist ebenfalls ein Ge-
wasser Il. Ordnung und miindet in die Chemnitz.

Innerhalb des Stadtgebietes wird die Chemnitz u.a. vom oberirdisch verlaufenden Kappelbach und Plei-
Renbach als auch vom unterirdisch verlaufenden Gablenzbach gespeist.
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Das néachste Stillgewasser ist der Schlossteich. Er liegt auBerhalb des Plangebietes nérdlich der Hart-
mannstral3e in einer Entfernung von ca. 120-140 m.

Im Untersuchungsgebiet kommen festgesetzte Uberschwemmungsgebiete und festgesetzte uber-
schwemmungsgefahrdete Gebiete vor. Diese sind in Kap. 5.7.2 aufgelistet.

5.4 Klimaund Luft
5.4.1 Belastung mit Stickoxiden — Schutzgut Mensch
Bewertungsmafstab: Grenzwerte gemaf 39. BImSchV (§ 3):

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Giber eine volle Stunde gemittelte Immissionsgrenz-
wert fUr Stickstoffdioxid (NO2):

e 200 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 18 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Uber ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenz-
wert fUr Stickstoffdioxid (NO2):

e 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (40 pg/m3)

Der Untersuchungsraum befindet sich in einem stark verdichteten Siedlungsgebiet mit lufthygienischer
Belastung. Der gesetzliche Grenzwert fir Stickstoffdioxid von 40u/m? fir das Jahresmittel wird an den
zwei Messstellen im Stadtgebiet Chemnitz (Leipziger Stral3e und Hans-Link-Straf3e) seit 2017 eingehalten
(Vgl. Luftreinhalteplan fur die Stadt Chemnitz 2011).

In der Tendenz ist von sinkenden Luftschadstoffbelastungen im innerstadtischen Bereich, z.B. durch ver-
besserte Fahrzeugtechnik, auszugehen. Fir die weitere Zukunft wird insbesondere deshalb von der Ein-
haltung der gesetzlichen Grenzwerte im Ausbaubereich ausgegangen, da der Fokus bei der Verkehrspla-
nung auf der Nutzung durch StraRenbahn, den OPNV (Bus) sowie Radfahrer und FuRganger liegt. Die
bisherige Bevorzugung des MIV wird gegeniiber den Nutzungsanspriichen der anderen Verkehrsteilneh-
mer auf den zur sicheren und leistungsfahigen Abwicklung notwendigen Umfang reduziert.

5.4.2 Belastung mit Stickoxiden — Schutzgut Vegetation

Zum Schutz der Vegetation betragt der Giber ein Jahr gemittelte kritische Wert fir Stickstoffoxide 30 pg/ms.
Dieser kritische Wert bezieht sich auf groRere, besonders zu schiitzende Bereiche, die weitgehend unbe-
einflusst durch menschliche Aktivitaten sind, wie z. B. Naturschutzgebiete.

Er ist demnach im Planungsraum nicht heranzuziehen, da keine entsprechenden Flachen im betrachteten
stadtischen Raum vorhanden sind.

5.4.3 Feinstaubbelastung — Schutzgut Mensch
Bewertungsmafstab: Grenzwerte gemaf 39. BiImSchV (88 4, 5):

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tGiber den Tag gemittelte Immissionsgrenzwert fur
Partikel PMao:

e 50 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 35 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr.
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Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Giber ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenz-
wert flr Partikel PMo:

e 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Der Grenzwert fur das Jahresmittel bei Feinstaub (PM10) von 40u/m? wird bereits langfristig eingehalten
(Vgl. Luftreinhalteplan fur die Stadt Chemnitz 2011).

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der ab 1. Januar 2015 einzuhaltende tber ein Kalen-
derjahr gemittelte Immissionsgrenzwert fur PM2,5

e 25 Mikrogramm pro Kubikmeter

5.4.4 Treibhausgasemissionen

Inhalt und Umfang des UVP-Berichts erfolgen entsprechend UVPG § 16 Anlage 4 Nr. 4 nach den Rechts-
vorschriften, die fir die Zulassungsentscheidung maRgebend sind. Mit Inkrafttreten des Bundes-Klima-
schutzgesetzes sind die Aspekte des globalen Klimaschutzes und der Klimavertraglichkeit — dabei die
Veranderungen und mdglichen Ursachen des Klimas durch zu erwartende Treibhausgasemissionen des
Vorhabens — im UVP-Bericht entsprechend zu berlicksichtigen: da es sich um die Anwendung des UVPG
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mérz 2021 (BGBI. | S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden ist, handelt und zum Zeitpunkt der
Erstellung des UVP-Berichtes das Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2513),
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3905) geandert worden ist, geltendes
Recht ist, werden die Belange im UVP-Bericht benannt.

Zu klimarelevanten Treibhausgasen (THG) zéhlen neben Kohlendioxid (CO2) Methan (CH4), Lachgas
(N20), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und
Schwefelhexafluorid (SFe).

Die Ausweisung der Gesamt-THG-Emissionen erfolgt in Form sogenannter CO2-Aquivalente (CO2e). Um
einen Vergleich hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Klima zu ermdéglichen, werden die anderen Treib-
hausgase auf die Klimawirksamkeit von CO2 umgerechnet. Das CO2-Aquivalent ist ein MaR fir das Er-
warmungspotenzial.

Die deutlichsten Wiederanstiege der Emissionsentwicklung sind aktuell in der Energiewirtschaft zu ver-
zeichnen (Vgl. ,Treibhausgas-Emissionen in Deutschland®, Umweltbundesamt).

5.5 Mensch und menschl. Gesundheit

Das Schutzgut ,Mensch und menschliche Gesundheit® bezieht sich auf Leben, Gesundheit und Wohlbe-
finden des Menschen, soweit diese von spezifischen Umweltbedingungen beeinflusst werden. Im Mittel-
punkt dieser Betrachtung steht die Lebensqualitat des Menschen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die
verschiedenen Flachennutzungen mit ihrer jeweiligen Funktion fir das Wohnumfeld der anséassigen Be-
vilkerung sowie die Erfassung erholungsrelevanter Strukturen als auch die Larmbelastung und die Luft-
qualitat.

Die an den genannten Stral’enzigen angrenzende Flachen sind Uberwiegend nach dem rechtskraftigen
Flachennutzungsplan als gemischte Bauflachen dargestellt. Lediglich im Bereich der ERMAFA-Passage
an der Hartmannstral3e ist laut aktuell rechtskréaftigem Flachennutzungsplan als Sondergebiet dargestellt.
Entlang der Miuhlenstral3e sind insgesamt 0,15 km Strecke als Allgemeine Wohnbebauung ausgewiesen.

Es liegen aktuell drei rechtskraftige Bebauungsplane vor, die an den betreffenden StralRenraum angren-
zen:
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Im Bebauungsplan ,Getreidemarkt® mit der Nr. 94/03 sind die zur Theaterstrale gewandten Flachen als
urbanes Gebiet festgesetzt. An der Kreuzung HartmannstraRe / Theaterstral3e ist der B-Plan Nr. 98/45
.Hartmannstrasse / Theaterstrale“ als gemischte Bauflache festgesetzt. Die ERMAFA-Passage an der
Hartmannstral3e ist im B-Plan ,Ermafa-Karree” mit der Nr. 98/02 als Sondergebiet festgesetzt.

Fur die restlichen Bereiche liegen keine rechtskréaftigen Bebauungspléane vor.

Die Wohn- und Mischbebauung kommt Uberwiegend in Form von einer offenen Blockbebauung vor. Zwi-
schen der BriuckenstraRe und der Hartmannstral3e steht eine Reihenbebauung aus Neubauten in Platten-
bauweise. Vereinzelt stehen Einzelgeb&ude entlang der StralRenziige, wie zum Beispiel sudlich der Hart-
mannstrafle.

Entlang der Stral3en befinden sich aktuell meist mehrstdckige Gebaude. Diese beherbergen unterschied-
lich Nutzungen. Es kommen u. a. reine Wohngebaude, Geb&dude mit einer gemischten Nutzung aus Ge-
werbe und Wohnungen, reines Gewerbe sowie Schulen und auch Verwaltungsgebaude vor. Teilweise
kommt entlang der StraRenziige eine Mischnutzung aus Kleingewerbe und Einzelhandel vor. Dies ist z. B.
an der Theaterstral3e zwischen Bierbricke und ehemaligen Sporthochhaus sowie am Beginn der Hart-
mannstralRe der Fall. In der Regel befinden sich die Wohnungen tber der gewerblichen Nutzung.

Im Untersuchungsraum kommen folgende Geb&ude und Nutzungen vor:

Hartmannstrafle:

o ERMAFA-Passage (Kreuzung ReichsstraRe/Hartmannstraf3e)
e Polizeidirektion (Hartmannstraf3e Nr.: 24)
e neue Oberschule am Richard-Hartmann-Platz

e zwischen Schlossstralle und Promenadenstral3e erstreckt sich als Bildungseinrichtung das Berufs-
schulzentrum (BSZ) fiur Technik Il

e Kongress- und Veranstaltungszentrum LUXOR (HartmannstraRe 11)
¢ Kleingewerbe, Einzelhandel und Gastronomie

e alte Hartmannhalle

BriickenstralRe

e Verwaltungsgebédude mit Niederlassung des Staatsbetriebes Sachsisches Immobilien- und Bauma-
nagement (Hausnr.: 12) und des Landesamtes fir Steuern und Finanzen (Hausnr. 10)

e Dorint Kongresshotel Chemnitz (Hausnr.: 19)
e Kleingewerbe, Einzelhandel und Gastronomie

e SMAC (Staatliches Museum fiir Archdologie Chemnitz)

Theaterstrae
e Stadthalle Chemnitz (Hausnr.: 3)
e Parkhaus Rathaus-Passage mit Supermarkt ALDI Nord (Hausnr.: 7)
e Tiefgarage Volksbank Chemnitz (Hausnr. 13)
e Parkhaus Rosenhof (Hausnr.: 45)

e Kleingewerbe, Einzelhandel und Gastronomie
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Falkeplatz
e Deutsche Bank (Hausnr.: 2)

GroRere zusammenhéangende Grinanlagen im Plangebiet sind der Konkordiapark zwischen Leipziger
Stral3e und Hartmannstraf3e, der Schlossteichpark nordlich der Hartmannstral3e, der Stadthallenpark, die
Grunflachen rund um das Karl-Marx-Monument sowie der Park am Falkeplatz und der davon &stlich ge-
legene Moritzpark. An Kreuzungsbereichen und entlang der Stral3enziige gibt es noch weitere kleinere
offentliche und private Grunflachen.

Der Konkordiapark an der Hartmannstral3e ist eine Freizeitanlage, in der es viele verschiedene Sportan-
lagen gibt.

Hinsichtlich ihrer Bedeutung fur das Schutzgut Mensch haben die Park- und Griinanlagen eine hohe Be-
deutung fur die Erholung.

Fur die Lebensqualitat im Untersuchungsraum haben die Geschéafte und Gastronomie entlang der Stra-
Benzlige eine Bedeutung.

5.6 Landschafts- bzw. Siedlungsbild

Das Landschafts- bzw. Siedlungsbild des Plangebiets ist stark durch Verkehrsflachen (Stral3en, Wege
und Parkplatzflachen) Uberpragt und somit vorbelastet. An die StraRenzlige schlieen sich Misch- und
Wohnbebauung sowie Gewerbeflachen und Griunflachen an. Fir den groldten Teil des Plangebietes ist
vor allem eine Wohn- und Mischbebauung bestehend aus offenen Blockstrukturen pragend. Im Plangebiet
gibt es altere Gebaude, die vor 1945 gebaut wurden. Es sind aber auch viele Gebaude in der zweiten
Halfte des 20. Jahrhunderts entstanden. Dies trifft zum Beispiel auf die Briickenstral3e zu. Besonders jung
sind Struktur und Bausubstanz im Zentrum der Stadt am Innenstadtring. Hier entstanden teilweise erst
nach 1990 Stadtviertel mit einer zentralen Funktion. Im Plangebiet sind dies die Bereiche der Webergasse
und der Inneren Klosterstral3e und das Gebaude der Schmidtbankpassage.

In Bezug auf das Landschafts- bzw. Siedlungsbild haben im Stadtzentrum die Bereiche zwischen der
StralRe der Nationen und der Briickenstral3e mit dem Stadthallenpark eine hohe Wertigkeit. Hier gibt es
intensiv gestaltete Grin- und Freiflachen mit einem Springbrunnen und Skulpturen. Besonders stadtbild-
pragend sind dort das Hochhaus des Dorint Kongresshotels Chemnitz, die Stadthalle sowie das Karl-
Marx-Monument. An der Theaterstral3e hat der Kreuzungsbereich TheaterstralRe / Webergasse mit dem
gestalteten Platzflachen am Zugang zur Inneren Klosterstraf3e und zur Webergasse eine hohe Wertigkeit.
Am Falkeplatz haben die Chemnitz (Fluss) zusammen mit dem Park am Falkeplatz und dem Pfortensteg
einen mittleren Wert. Der Abschnitt der HartmannstralR3e zwischen der Bergstrale und Theaterstral3e hat
auch eine mittlere Wertigkeit fiir das Landschafts- bzw. Siedlungsbild. Hier gibt es die angrenzende Griin-
flache des SchloRteichparks.

Da es relativ wenige StraRenbdume entlang der Straf3en gibt, hat der Stra3enbaumbestand im gesamten
Plangebiet nur einen mittleren Wert fur das Landschafts- bzw. Siedlungsbild.
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5.7  Schutzgebiete
5.7.1 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Im Untersuchungsraum gibt es keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. Folgende Schutzgebiete
kommen im weiteren Umfeld vor:

e Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Ebersdorfer Wald-Glésbachtal“ (c56), Abstand zum Bauvorhaben =
3,3 km norddéstlich

e FFH-Gebiet ,Chemnitztal“ (EU-Nr.: 5042-301) Abstand zum Bauvorhaben = 3,8 km nérdlich

e Flachennaturdenkmal (FND) ,Alte Lehmgrube Altendorf‘ (c15), Abstand ca. 2,3 km westlich und
FND ,Buchenbestand am Bethanien-Krankenhaus* (c49), Abstand ca. 2,5 km 6stlich

Eine direkte und indirekte Beeintrachtigung der Schutzgebiete und ihrer Erhaltungsziele kann aufgrund
der Entfernung und der dazwischenliegenden bebauten Flachen und Verkehrswege ausgeschlossen wer-
den.

5.7.2 Schutzgebiete nach Wasserschutzrecht
Folgende Schutzgebiete gemafl Sachsischem Wassergesetz (SachsWG) kommen vor:

e Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,Chemnitz* fiir ein hundertjahriges Hochwasserereignis
(HQ100); Gebietsnummer: U-5411024 (8 72, Abs. 2 Nr. 2, S&chsWG)

e Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,PleiRenbach® fiir ein hundertjahriges Hochwasserer-
eignis (HQ100); Gebietsnummer U-5412046 (§ 72, Abs. 2 Nr. 2, Sa&chsWG)

e Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ,Kappelbach® fiir ein hundertjahriges Hochwasserereig-
nis (HQ100); Gebietsnummer U-5411024 (§ 72, Abs. 2 Nr. 2, S&chsWG)

e Festgesetztes Uberschwemmungsgefahrdetes Gebiet ,Chemnitz“ Gebietsnummer: F-5411001
(8 75, Abs. 1 Nr. 1 und 2, S&chsWG)

e Festgesetztes Uberschwemmungsgefahrdetes Gebiet ,Kappelbach®, Gebietsnummer: F-
5412004 (8 75, Abs. 1 Nr. 1 und 2, SachsWG)

Im Untersuchungsraum sind keine ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiete vorhanden

5.7.3 Kulturdenkmaler

Im Untersuchungsraum gibt es zahlreiche Kulturdenkmaler. Im Untersuchungsraum befindet sich am lin-
ken Ufer der Chemnitz (in Flussrichtung) das Denkmalschutzgebiet Chemnitz-Kal3berg. Das Gebiet bein-
haltet eine Bebauung aus dem 19. und 20. Jahrhundert und erstreckt sich in nérdlicher Richtung bis zur
HartmannstraRe mit Weiterfihrung der Limbacher Stral3e. Im Westen ragt es bis an die Horst-Menzel-
Stral3e und Uber die WeststralRe bis an die KochstralRe. Im Suiden reicht das Denkmalschutzgebiet bis an
die AhornstralRe, nérdlich des Kappelbaches. Die 6stliche Grenze bildet der Chemnitzfluss entlang der
Theaterstralie.
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Entlang des Bauvorhabens befinden sich zudem folgende Sachgesamtheiten:

e  Sachgesamtheit SchloRteichpark (=Gartendenkmal) mit mehreren Einzeldenkmalen, wie der Park-
anlage mit einem groRen Teich und Insel mit Brunnen, Schlossteichstral’e, Schloss Chemnitz,
ndrdlich an die Hartmannstral3e angrenzend

e im Stadtzentrum: Stadthallenareal, Stadthalle, Hotelhochhaus und Verwaltungsgebédude mit Karl-
Marx-Monument an der Briickenstralle, Theaterstral3e 3 sowie Briickenstrale 10-14; Lobgedichte
(Plastisches Ensemble mit verschiedenen Einzeldenkmalen), Briickenstralie 4-8

Des Weiteren befinden sich entlang der Baustrecke sowie innerhalb der genannten Sachgesamtheiten
verschiedene Garten- und Einzeldenkmale entsprechend der dargestellten Abbildung.
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Abbildung 2: Denkmalschutz
(Denkmalkarte Sachsen: 14.11.2022)
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6  Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfuhren des Vor-
habens

Bei den meisten Schutzgutern wirde es bei Nichtdurchfiihren des Vorhabens zu keinen Veranderungen
kommen. Es wirden keine Flachenbeanspruchungen oder Fallungen von StraRenbaumen erfolgen.

Das Schutzgut Boden/Wasserhaushalt wiirde in seinem Zustand verbleiben. Es wirden damit jedoch
keine Entsiegelungen und die Umsetzung von Rasengleis erfolgen, die das Kleinklima und den Boden-
und Wasserhaushalt im stéadtischen Raum verbessern kénnen.

Die Anbindung an den Offentlichen Personen- und Nahverkehr (OPNV) fiir Anwohner und Biirger wiirde
sich damit auRerdem nicht verbessern, sondern sich im ungunstigsten Fall verschlechtern, da es bisher
keine Strallenbahnverbindungen in den StralRenziigen Theaterstral3e, Briickenstralle und Hartmann-
stral3e im innerstadtischen Bereich gibt. Es wirde au3erdem kein Ausbau barrierefreier Haltestellen er-
folgen und damit ware zumindest die Anbindung an den OPNV nicht fiir jedermann zugénglich.

Die Larm- und Abgasbelastung durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) wirde verbleiben und
kénnte sich im schlimmsten Fall sogar erhéhen, da durch einen fehlenden StraRenbahnausbau ggf. die
Attraktivitat fur die Verlagerung vom MIV zum OPNV geringer ausfallen wiirde. Dies bezieht sich nicht nur
auf den innerstadtischen Einzugsraum, sondern auch auf das Umland der Stadt Chemnitz, da mit dem
Vorhaben die zukinftige Anbindung Limbach-Oberfrohna geplant ist.

Auch der Ausbau von Radwegen wirde im betrachteten Raum entfallen und die Attraktivitat fur die Ver-
lagerung vom MIV zum nichtmotorisierten Individualverkehr wiirde gering ausfallen.

Mit dem Verkehrsbauvorhaben werden auch Teile der unterirdischen Medien erneuert. Diese wirden
ohne das Vorhaben erst zu einem spateren Zeitpunkt erneuert und wahrscheinlich wiirde dies ungebiin-
delt erfolgen, d.h. nicht im Zuge eines Gesamtvorhabens. In den Boden als auch in straennahe Grunfla-
chen musste dann mehrmals eingegriffen werden.
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7  Beschreibung der gepruften Varianten

71 Beschreibung der gepriften Varianten
Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden Varianten gepruft und bewertet.

Es wurden in der Regel bei allen Varianten durchgangig separate Radverkehrsanlagen angeordnet, die
als Radfahrstreifen ausgebildet werden. Die Fiihrung des linksabbiegenden Radverkehrs erfolgte an den
Knotenpunkten meist indirekt. Auch in der stark frequentierten Relation Theaterstral3e Sid in Richtung
Bierbriicke ist nur eine indirekte Filhrung mdglich.

Aufgrund der zur Anwendung kommenden Gehwegbreiten von in der Regel 3,0 bis 4,50 m verbesserte
sich die Verkehrssicherheit fur Ful3ganger wesentlich bei allen Varianten. An den Knotenpunkten wurden
sichere Querungsstellen in jeder Richtung angeboten. Nordlich der Haltestelle Innere KlosterstraRe wurde
eine Uberbreite Querungsstelle angeordnet, die eine sichere Verbindung zwischen der Inneren Kloster-
stral3e / Webergasse und der Schmidtbankpassage schafft.

In der Hartmannstral3e ist bei allen Varianten der Abbruch des Hauptgebaudes und der Nebengebaude
des Grundstlicks HartmannstraRe 17 (Flurstiick 1803) erforderlich, um die MaRnahme umsetzen zu kon-
nen. Aul3erdem sind bei allen Varianten umfangreiche Um- und NeuverlegungsmafRnahmen durchzufiih-
ren, die zum Teil malBnahmenbedingt sind.

My

ry

%”’w’
Be

Theaterstralie

Falkeplatz

Abbildung 3: Ubersichtslageplan der untersuchten Varianten - Darstellung
der Gleistrassen

(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)
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Durch die Projektbeteiligten VMS, CVAG und Stadtverwaltung Chemnitz wurden fir die Bearbeitung der
Voruntersuchung die folgenden Haupt- und Untervarianten ausgewahilt.

7.1.1 Variante 1

Die Hauptvariante 1 zeichnet sich durch die Seitenlage der Gleisanlagen Stral3enbahn/City-Bahn Chem-
nitz im Osten der Verkehrsanlage in der Theaterstrale und im Siden in der Hartmannstral3e aus. Der
Wechsel der Gleislage in der Hartmannstral3e von Seitenlage Nord nach der Seitenlage Sid wurde am
Knotenpunkt Hartmannstral3e/KalRbergstral3e angeordnet.

Die Briickenstral3e zwischen Strafl3e der Nationen und Theaterstrale ist als Ful3gangerzone (verkehrsbe-
ruhigter Bereich) geplant. In dieser Variante ist auf der kompletten Ausbaustrecke die Mitbenutzung des
Bahnkdorpers in Mittellage durch den Linienbusverkehr (Stadt- und Regionalverkehr) vorgesehen.

Die Planung der Gleistrassierung ist in der Regel im Plangebiet geradlinig mdglich, unter Beachtung der
vorhandenen Zwangspunkte (vorhandene Gebéaude und Ingenieurbauwerke). Eine Ausnahme bildet die
Fuhrung der Gleistrasse uber die Bricke Hartmannstrale und die Gewahrleistung des Wechsels der
Gleislage am Knotenpunkt Hartmannstral3e/Kal3bergstraf3e. Bedingt durch die Anordnung von Bogenra-
dien zwischen R= 66,25 m bis R= 90 m sind zuldssige Geschwindigkeiten des schienengebundenen Ver-
kehrs in der Regel von 40 bis 50 km/h, in der Hartmannstrafl3e abschnittsweise von 25 bis 30 km/h erziel-
bar.

Der Stral3enentwurf erfolgte unter Beachtung stadtebaulicher Aspekte und Bertcksichtigung fahrgeomet-
rischer Aspekte. Die Hauptvariante 1 zeichnet sich weitestgehend durch eine stetige Fiihrung aus. In der
Hartmannstraf3e wurde zur Eingriffsminimierung in den SchloRteichpark eine unstete Fiihrung des Gera-
deausverkehrs und somit des nérdlichen Fahrbahnrandes/ Radfahrstreifens vorgesehen.

Im gesamten Planungsbereich wurde aus gestalterischen Griinden eine nachgespannte Einfachfahrlei-
tung vorgesehen. In Fortfihrung der stadtgestalterisch hochwertigen Bestandsanlage im Bereich Bri-
ckenstralRe/Stral3e der Nationen wurden fur den Abschnitt Brickenstral3e 2- oder 3-stielige Rohr-Fach-
werkmaste (,Schirmann-Maste®) vorgesehen. In den Ubrigen Bereichen (Falkeplatz - TheaterstralRe -
Hartmannstral3e) sind Stahl-Sechskantmaste geplant. Die Fahrleitungsmasten wurden auf Grund der Sei-
tenlage vorzugsweise als gleisnahe Seitenmaste angeordnet. Die Langsanordnung (Feldaufteilung)
wurde so gewahlt, dass eine sehr weitreichende Kombination mit der Beleuchtung erfolgen kann.
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Abbildung 4: Hauptvariante 1, Theaterstral3e, geplanter Querschnitt auf

Hohe Haus Nr. 15 / Haltestelle Innere KlosterstraRe (Angaben in Meter)

(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)
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7.1.2 Variante 2

Die Hauptvariante 2 zeichnet sich durch die Mittellage der Gleisanlagen StraBenbahn/City-Bahn Chemnitz
in der TheaterstraBe und in der Hartmannstral3e aus. Der Wechsel der Gleislage in der Hartmannstralle
von der Mittel- in die Seitenlage Nord erfolgt auf Hohe des Hartmannplatzes. Die Briickenstral3e zwischen
der Stral3e der Nationen und Theaterstral3e ist zweispurig, ebenfalls mit der Gleistrasse in Mittellage vor-
gesehen. Mit Ausnahme der Ausfuhrung der Haltestellen Falkeplatz und Leipziger Strafe ist die Mitbe-
nutzung des Bahnkdérpers durch den Linienbusverkehr (Stadt- und Regionalverkehr) geplant. An den vor-
genannten Haltestellen sind Bushaltestellen am Fahrbahnrand.

Die Gleistrassierung ist in der Regel im Plangebiet geradlinig méglich. Aufgrund der gewéahlten Mittellage
der Gleistrasse in dieser Hauptvariante erfolgt die Trassierung tber die Briicke HartmannstraRe und die
Ausbildung des Wechsels der Gleislage mit gré3eren Bogenradien als in der Hauptvariante 1. Hier liegen
die Bogenradien zwischen R= 146,25 m bis R= 183,00 m. Die zulassigen Geschwindigkeiten des schie-
nengebundenen Verkehrs liegen in dieser Variante in der Regel bei 50 km/h. In der Hartmannstraf3e kon-
nen 40 km/h (Teilabschnitt Bogenradius R= 146,25 m) erzielt werden.

Der Stralenentwurf erfolgt unter Beachtung stadtebaulicher und fahrgeometrischer Aspekte. Die Haupt-
variante 2 zeichnet sich durch eine stetige geradlinige Fihrung aus. Aufgrund dieser Trassierung auch in
der Hartmannstral3e, sind jedoch gréRere Eingriffe in den Schlof3teichpark die Folge.

Die Gleisanlagen im Bereich Konkordiapark/ Schlof3teichpark werden als Rasengleis ausgefihrt.

Die grundlegenden Angaben zur Fahrleitung sind mit den Ausfihrungen zur Hauptvariante 1 identisch.
Unterschiede zur Hauptvariante 1 bestehen hauptséchlich in der Anordnung der Masten. Wo es aus Grin-
den der Anlagentechnik oder der Belange der Feuerwehr vorteilhaft ist, wurden diese gleisnah angeord-
net. Wo dies nicht méglich ist, wurden die Masten in der Gehwegvorderlage platziert. Eine abschnittsweise
einheitliche Anordnung konnte dabei trotzdem realisiert werden. Dies ist auf Grund der Kombination mit
der Beleuchtung auch aus lichttechnischen und gestalterischen Griinden notwendig
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Abbildung 5: Hauptvariante 2, TS, geplanter Querschnitt auf Hohe Haus Nr.
15 / Haltestelle Innere Klosterstral3e (Angaben in Meter)

(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)

7.1.3 Untervariante 1 (zu Hauptvariante 2)

Die Untervariante 1, als Variante der Hauptvariante 2, unterscheidet sich durch die Ausbildung der Gleis-
anlagen in der Theaterstralle (Ausfiihrung als Rasengleis) und durch die Lage des Wechsels der Gleis-
lage zwischen Mittel- und Seitenlage Nord in der Hartmannstralle.

Sie zeichnet sich durch die Mittellage der Gleisanlagen Stra3enbahn/City-Bahn Chemnitz in der Theater-
stral3e und in der Hartmannstral3e aus. Der Wechsel der Gleislage in der Hartmannstral3e erfolgt auf Hohe
der Einmindung KaRbergstralie.

Die zulassigen Geschwindigkeiten des schienengebundenen Verkehrs liegen in dieser Untervariante
ebenfalls in der Regel bei 50 km/h.

Aufgrund der gewahlten Lage des Wechsels der Gleislage in der Hartmannstral3e werden Eingriffe in den
SchloRteichpark wesentlich minimiert.
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Die Aussagen zur Fahrleitung zur Hauptvariante 2 treffen auch auf die Untervariante 1 zu.
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Abbildung 6: HV2 Untervariante 1, TS, geplanter Querschnitt auf Héhe
Haus Nr. 15/ Haltestelle Innere Klosterstral3e (Angaben in Meter)

(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)

7.2  Variantenvergleich

Die Wertung der Varianten erfolgte anhand der Kriterien raumstrukturelle Wirkungen, verkehrliche, ent-
wurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung, Umweltvertraglichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Das Kriterium raumstrukturelle Wirkungen wurde bewertet anhand der Unterkriterien Umsetzung Regio-
nalplan, Aufwertung des Stadtbildes, Berlcksichtigung von Anschlussplanungen und Erfordernis von
Grunderwerb.

Mit dem Vorhaben zum Neubau des Planfeststellungsabschnittes 1 des Chemnitzer Models Stufe 4 wer-
den die Ziele des aktuellen Regionalplanes umgesetzt. Hinsichtlich der raumstrukturellen Wirkungen un-
terscheiden sich die untersuchten Varianten geringfugig.

Bewertungskriterium Hauptvariante 1 Hauptvariante 2 zu?r:;:;ta\::?;sti 2
Umsetzung Regionalplan 9,00 9,00 9,00
Aufwertung des Stadtbildes 3,98 4,28 5,78
Beriicksichtigung von Anschlussplanungen 1,75 2,00 2,00
Erfordernis von Grunderwerb -1,00 -1,50 -1,50
Bewertung 13,73 13,78 15,28
Tabelle 8 Auszug aus der Bewertungsmatrix der Voruntersuchung zum

Variantenvergleich, Raumstrukturelle Wirkungen
(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)

Hinsichtlich der Schaffung attraktiver Seitenbereiche, der Aufhebung von Trennwirkungen, der planeri-
schen Einbindung von Kulturdenkmalen, von Eingriffen und Grunderwerb wurden die Hauptvarianten 1
und 2 bei der Beriicksichtigung der kompletten Anlage (alle Abschnitte) anndhernd gleich bewertet.

Ausschlaggebend fiir diese Bewertung sind die Benotung der Seitenlage der Gleisanlage in der Hauptva-
riante 1 und die Berlcksichtigung der Eingriffe in Kulturdenkmale (SchloRteichpark und gértnerische An-
lage als Bestandteil der Sachgesamtheit in der Briickenstraf3e).

Die Untervariante 1 schlief3t bei der Bewertung etwas besser ab, da in dieser Variante kein solcher Eingriff
in den SchloRteichpark erfolgt.
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Das Kriterium verkehrliche, entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung wurde bewertet anhand der
Unterkriterien OPNV, MIV, Ruhender Verkehr, Radverkehr und FuRgangerverkehr.

Untervariante 1

Bewertungskriterium Hauptvariante 1 Hauptvariante 2 .
9 p P zur Hauptvariante 2

OPNV

Entlastungswirkungen MIV

(zugunsten Umweltverbund) 8,00 6.00 6.00
Trassierungsparameter (Gleistrassierung) 4,50 6,75 6,00
Attraktiviatat (Verkehrsablauf, Reisezeit) 7,00 9,00 9,00
Konflikte (Gleisquerungen, BU, KP-LSA) -2,50 -1,50 -1,00
Motorisierter Individualverkehr (MIV)

e ot " | am
Trassierungsparameter Verkehrsanlage Stral3e 6,60 7,60 6,10
Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte, der 4,50 1,50 1,50

Verkehrsanlage

Verkehrssicherheit, Betriebsdienst
(Erreichbarkeit im Instandsetzungs- und 9,00 9,00 9,00
Havariefall, f. Rettungsfahrzeuge)

Erreichbarkeit, AnliegererschlieBung, Qualitat

-4,50 -2,25 -2,25
und Umwege
Gewg[be und Einzelhandel, Liefern und Laden, 075 4,50 450
Qualitat
Ruhender Verkehr
ErschlieBungsqualitat/ Umwege Kurzzeitparker | -1,25 | -1,25 | -1,25
Radverkehr
Verkehrssicherheit | 4,58 | 7,65 | 7,40
FuRgangerverkehr
Verkehrssicherheit (FuRgangerquerungsstellen) 7,90 9,00 8,00
Bewertung 50,58 61,00 57,00

Tabelle 9 Auszug aus der Bewertungsmatrix der Voruntersuchung zum

Variantenvergleich, verkehrliche, entwurfs- u. sicherheitstechnische Beurteilung

(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)

Das Kriterium Umweltvertraglichkeit wurde bewertet anhand der Unterkriterien Schutzgut Mensch,
Schutzgut Flora und Fauna, Schutzgut Boden und Wasser und Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter.
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Bewertungskriterium

Hauptvariante 1

Hauptvariante 2

Untervariante 1
zur Hauptvariante 2

Schutzgut Mensch (Wohnen und Wohnumfeld)

Larmimission/ Larmminderung -5,00 -5,00 -4,50

Schutzgut Flora und Fauna

Baumfallungen -5,00 -5,00 -5,00

Neupflanzungen von Baumen (Mdglichkeit der

Kompensation der Eingriffe im unmittelbaren 4,00 5,00 4,00

Umfeld)

Planung Griinflachen und Rasengleis 1,87 3,00 3,75

Abschétzung der Betroffenheit des -1,00 -2,00 1,00

Artenschutzes

Schutzgut Boden und Wasser

Boden und Wasser: Neuversiegelung

(Bganspruqhung \_/on"blsher gering belasteten 3,00 -3.00 3,00

Bdden sowie Beeintrachtigung des

Wasserhaushaltes)

Wasser: Rickhaltung und Vermegelung von 1,00 2,00 4,00

Niederschlagswasser durch Rasengleis

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiter

Erhalt/ Eingriff in Kultur- und Sachgtiter 1,00 -2,00 0,00

(Denkmalschutz)

Bewertung -6,13 -7,00 -1,75
Tabelle 10 Auszug aus der Bewertungsmatrix der Voruntersuchung zum

Variantenvergleich, Umweltvertraglichkeit

(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)

Ausschlaggebend fur die Gesamtbewertung dieses Kriteriums sind insbesondere die Eingriffe in Kultur-
und Sachguter (insbesondere in den SchlofRteichpark) und die vorgeschlagene Ausflihrung des Gleis-
oberbaus (Rasengleis — Schutzgut Boden und Wasser).

Das Kriterium Wirtschaftlichkeit wurde untersetzt durch eine Kostenschatzung. Die Gesamtkosten der
drei Varianten unterscheiden sich nicht wesentlich., deshalb wurden sie nicht zur Entscheidungsfindung
fur die Festlegung der Vorzugsvariante herangezogen.
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8  Wahl der Vorzugsvariante

Im Ergebnis des Variantenvergleichs der Hauptvarianten 1, 2 und der Untervariante 1 zur Hauptvariante
2 wurde in der Voruntersuchung mittels Vergleichsmatrix folgende Rangfolge herausgearbeitet:

Rang 1: Untervariante 1 zur Hauptvariante 2 (70,53 Punkte),
Rang 2: Hauptvariante 2 (67,78 Punkte) und
Rang 3: Hauptvariante 1 (58,18 Punkte).

Untervariante 1 zur

Bewertungskriterium Hauptvariante 1 Hauptvariante 2 Hauptvariante 2
Raumstrukturelle Wirkungen 13,73 13,78 15,28
verkehrliche, entwurfs- und
sicherheitstechnische Beurteilung 50,58 61,00 57,00
Umweltvertréaglichkeit -6,13 -7,00 -1,75
Gesamtbewertung 58,18 67,78 70,53
Rangfolge 3 2 1

Tabelle 11: Auszug aus der Bewertungsmatrix der Voruntersuchung zum

Variantenvergleich, Gesamtbewertung

(Unterlage 1, Erlauterungsbericht zum Vorhaben, VCDB GmbH)

Der Abstand zwischen Rang 1 und Rang 3 betragt ca. 23%.

Insgesamt betrachtet erscheint die Untervariante 1 als die ausgewogenste Variante, unter Berlicksichti-
gung der definierten Anforderungen, der Aufgabenstellung und des Ziels der Starkung des Umweltver-
bundes und einer Steigerung der Attraktivitat der Innenstadt. Die gewahlte Linie schneidet auch aus Um-
weltsicht am besten ab.

Die Untervariante 1 zur Hauptvariante 2 wurde als die planerisch zu bevorzugende Variante fir die wei-
terfilhrende Planung herausgearbeitet und durch den vorliegenden Stadtratsbeschluss vom 24.11.2021
(Beschluss B-225/2021) als Bestandteil der Vorentwurfsplanung bestétigt.
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9 Mogliche erhebliche Umweltauswirkungen

Die 6kologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben beeintrachtigt werden kann, ist
insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Beriicksichtigung der Kumulie-
rung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Wirkbereich zu beurteilen.

9.1 Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt

Ziel ist es, wildlebenden Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensstatten und Lebensraume (Biotope) als Teil
des Naturhaushalts in ihrer natirlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schitzen. Tier- und
Pflanzenarten missen insoweit erfasst werden, dass die rechtlichen Vorgaben des BNatSchG in Verbin-
dung mit dem SachsNatSchG zur Bewaltigung der Eingriffsregelung, des Artenschutzes und des Natura
2000-Gebietsschutzes bearbeitet werden kénnen. Im Rahmen der Planung erfolgte deshalb die Erfas-
sung bzw. Prufung relevanter Tierarten im Untersuchungsraum und die Erstellung eines Artenschutzfach-
beitrags (U19.2).

Verlust von Bdumen / Gehdlzen

Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes missen in allen Straf3enziigen zahlreiche Baume — uber-
wiegend mittleren Alters - gefallt werden. Es handelt sich Uberwiegend um Strafl3en- und Anlagenbaume.

Beeintrachtigung von Gehdlzen

Der Kronenbereich und der Wurzelbereich einiger Baume kann aufgrund deren Lage im Randbereich der
Baumal3nahme durch Beschadigungen gefahrdet sein.

Auswirkungen auf geschitzte Arten (Fauna)

e Vogel: Potenzieller Verlust und Stérung von Individuen durch Féllarbeiten, Baustelleneinrichtungen
sowie Baufeldfreimachung (bei allen Baumfallungen im Sommerhalbjahr) und potenzieller Verlust von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten

Durch den Bau einer neuer Stral3enbahntrasse und die damit verbundenen Eingriffe sowie Strukturver-
anderungen im Untersuchungsgebiet, kdnnte es zu Veranderungen bzw. Zerstérung von Lebensraumen
von Brutvogeln kommen. Zudem kénnten Brutvogel wahrend der Bauzeit durch Baularm gestort werden.
Bei Féll- und Rodungsarbeiten auf3erhalb der Schutzzeiten kann es zur erheblichen Stérung oder zur
Totung von besonders und streng geschitzten Vogel- und Fledermausarten kommen.

Entsprechend Artenschutzgutachten (Unterlage 19.2) wurden keine Baume mit Héhlungen oder Spalten
(Habitatbaume) erfasst, die im Rahmen des Bauvorhabens zu fallen sind. Es wurde lediglich ein zu fal-
lender Baum erfasst, der eine lose Rinde aufweist. Dieser wurde jedoch nicht als potentieller Habitatbaum
erfasst.

Es kommt jedoch zum Abbruch eines Gebaudes. Im Dachboden sowie in den Nebengebauden konnten
keine Hinweise auf Prasenz von Brutvogeln oder Fledermausen gefunden werden. Dennoch stellen Spal-
ten, Risse oder Hohlrdume an der Fassade und im Dachboden potenziell geeignete Nistplatze fir Brut-
vigel bzw. potenziell geeignete Quartierplatze fir Fledermause dar.

Dies bedeutet einen potenziellen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten geschiitzter Arten. Davon
betroffen sind besonders geschitzte Vogelarten (Hohlenbriter, Gebaude- / Nischenbriiter) und streng
geschutzte Fledermausarten. Weiterhin besteht die Gefahr der Tétung von nicht fliggen Jungtieren.

* Flederméuse: Potenzieller Verlust und Stérung von Individuen durch Fallarbeiten, Baustelleneinrich-
tungen sowie Baufeldfreimachung (bei allen Baumféllungen im Sommerhalbjahr) und Potenzieller
Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
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Durch den Bau einer neuen Stral3enbahntrasse im Stadtzentrum von Chemnitz und die damit verbunde-
nen Eingriffe sowie Strukturveranderungen im Untersuchungsgebiet kdnnte es zur Veranderung bzw. Zer-
stérung von Jagdgebieten sowie wichtigen Flugstraen fur Fledermause kommen.

Bei Fall- und Rodungsarbeiten auBerhalb der Schutzzeiten kann es zur erheblichen Stérung oder zur
Totung von besonders und streng geschiitzten Vogel- und Fledermausarten kommen. Baumféllungen
erfolgen auRBerhalb des Schutzzeitraums (1. M&rz und 30. September). Unvorhergesehene, erforderliche
Fallungen innerhalb des Schutzzeitraumes sind nur mit einer Ausnahmegenehmigung der zusténdigen
Unteren Naturschutzbehérde maoglich.

Entsprechend Artenschutzgutachten (Unterlage 19.2) wurden keine Ba&ume mit Hohlungen oder Spalten
(Habitatbdume) erfasst, die im Rahmen des Bauvorhabens zu féllen sind. Es wurde lediglich ein zu fal-
lender Baum erfasst, der eine lose Rinde aufweist. Dieser wurde jedoch nicht als potentieller Habitatbaum
erfasst.

Es kommt jedoch zum Abbruch eines Gebaudes. Im Dachboden sowie in den Nebengebéuden konnten
keine Hinweise auf Prasenz von Brutvogeln oder Fledermausen gefunden werden. Dennoch stellen Spal-
ten, Risse oder Hohlrdume an der Fassade und im Dachboden potenziell geeignete Nistplatze fur Brut-
vogel bzw. potenziell geeignete Quartierplatze fur Flederm&use dar. Davon betroffen sind besonders ge-
schiitzte Vogelarten (Hohlenbriter, Gebaude- / Nischenbriter) und streng geschiitzte Fledermausarten.
Weiterhin besteht die Gefahr der Tétung von nicht fliggen Jungtieren.

e Veranderungen bzw. Zerstérung von Durchwanderungsgebieten des Fischotters

Im Rahmen des Vorhabens kommt es zu Bauarbeiten an der Briicke Falkeplatz und der Briicke Hart-
mannstralRe. Da der Fischotter die Chemnitz als Durchwanderungsgebiet nutzt, sind Stérungen des Fisch-
otters moglich.

Des Weiteren kann es baubedingt zu einer Verunreinigung des Gewassers fiihren, was sich wiederum
auf die vorhandene Fischpopulation auswirken kann und damit auch auf den Fischotter.

MaRnahmen zum Schutz, zur Vermeidung und Minimierung werden im Kapitel 10 Ma3Bhahmen beschrie-
ben.

Anlagebedingt kann es auRerdem zu Veranderungen der Querungsmoglichkeiten unterhalb der Briicken-
bauwerke kommen. Die Gestaltung unterhalb der Briickenbauwerke ist entsprechend den lagebedingten
Maoglichkeiten umzusetzen. Ausfihrungen hierzu erfolgen in Kapitel 10.

9.2  Auswirkungen auf Boden und Flache

Eingriff in Flache/Boden und Versiegelung

Wie bei allen Bauvorhaben kommt es auch bei diesem Vorhaben zur Nutzung von Flache und Boden.
Das Vorhaben wird auf Uberwiegend bereits derzeit als Verkehrsraum genutzten Flachen umgesetzt, die
bereits im Bestand versiegelt sind. Da sich das geplante Vorhaben grof3tenteils auf Gberbautes und anth-
ropogen Uberformtes Gebiet beschrénkt, sind die nattrlichen Bodenformen durch menschliche Einfliisse
in ihrer urspringlichen Form bereits verandert. Dieser Boden ist in Teilbereichen stark verdichtet und weist
eine sehr geringe Wertigkeit auf. Die Regenerationsfahigkeit des Bodens in diesem Bereich wird durch
das Vorhaben selbst nicht weiter verschlechtert.

Aufgrund der Neuordnung des Verkehrsraumes werden Teilabschnitte mit bisher unversiegelten Flachen
in Verkehrsflachen umgewandelt. Durch die Versiegelung von Boden werden die Bodenfunktionen nach-
haltig beeintrachtigt und die Wasserretentionsfunktion geht verloren.
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Andere bisher versiegelte Flachen werden in Teilbereichen dafir entsiegelt und wiederbegriint. Insgesamt
ergibt sich laut der Bilanzierung der Unterlage 19.1.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan eine positive
Flachenbilanz aufgrund der Entsiegelung zahlreicher Teilflachen im StraRenraum und StraBenrandbe-
reich und aufgrund der Gleiskérper-Planung mit Giberwiegend Rasengleis, welches aufgrund seiner Bau-
weise eine Verbindung zum anstehenden Boden aufweist und damit eine geringfligige Verbesserung des
Bodengefluiges erfolgt.

Die Flachengestaltungen bzw. Veranderungen wurden bereits im Kapitel 4 ,Merkmale des Vorhabens
aufgefiihrt. Fur eine detaillierte Auflistung der FlachengroRen wird auf das Kapitel 4.1.3 verwiesen. Ge-
manR der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 15 BNatSchG) sind diese erheblichen und
nachhaltigen Beeintrachtigungen durch Flachenveranderungen auszugleichen.

Die Versiegelung, d.h. die Uberdeckung der Bodenoberflache mit undurchlassigen Materialien, verhindert
natirliche Austauschprozesse zwischen Boden, Wasser und Luft, erhdht den oberflichennahen Abfluss
und hat somit Auswirkungen auf Bodenlebewesen, Wasserhaushalt und Vegetation. Ein Ausgleich der
verloren gegangenen Funktionen kann durch Entsiegelung oder die Verbesserung von degenerierten Bo-
den bewirkt werden. Geeignete Maflinahmen sind in Kapitel 10.3 beschrieben.

SALKA
Die SALKA-Flachen im Untersuchungsgebiet sind aktuell saniert, teilsaniert oder ersterfasst. Die meisten

dieser Flachen liegen au3erhalb der Baumafinahme oder werden nur tangiert. Fur diese sind keine Aus-
wirkungen in Bezug zum Baubereich des Vorhabens zu erwarten.

Entsorgung von ungeeignetem Bodenmaterial

Im Ergebnis der Baugrunduntersuchung wurden abfallrechtliche Belange untersucht und Vorgaben zu
dem Umgang mit den Stoffen gemacht. Grundsatzlich ist laut Gutachten eine bautechnische Verwertung
der Aushubmassen vor Ort nicht bzw. nur sehr eingeschréankt moglich. Deshalb hat eine Beseitigung die-
ser Massen entsprechend der LAGA-Einstufung durch zugelassene Entsorgungs- bzw. Verwertungsun-
ternehmen zu erfolgen.

Sollten wéahrend der Bauphase bisher unbekannte Materialien aufgefunden werden, so sind diese nach
den geltenden Gesetzen und Verordnungen umweltanalytisch zu beproben und zu untersuchen. Die Ent-
sorgung erfolgt auf dem vorgeschriebenen Weg und mit allen erforderlichen Nachweisen. Werden geféahr-
liche Stoffe erkundet, veranlasst der Vorhabentréager, dass diese vorschriftsméafig entsorgt werden.

9.3  Auswirkungen auf das Wasser
9.3.1 Grundwasser

Bezlglich des Wasserhaushaltes lassen sich vor allem Empfindlichkeiten gegen Versiegelung und Ver-
dichtung und die damit einhergehende Erhdhung des Oberflachenabflusses und Verringerung der Grund-
wasserneubildung feststellen.

Aufgrund der erheblichen Vorbelastung des naturlichen Wasserhaushaltes (verminderte GW-Neubildung,
gestdrter Oberflachenabfluss, fehlender Retentionsraum) sowie der geringen Funktionsbewertung ist von
einer Unempfindlichkeit gegenliber weiteren Versiegelungen und Verdichtungen auszugehen.

Uberschiittungen, Abgrabungen und Umlagerungen haben nur geringe Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt, da sich dadurch der Oberflachenabfluss und die Versickerungsrate nicht wesentlich &ndern.
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Eine Uberbauung hat folgende Auswirkungen:

e verringerte Verdunstung
e erheblich verringerte Speisung des Grundwassers
e erheblich erhéhter Abfluss

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens erfolgt eine Neuversiegelung entsprechend den Ausfiih-
rungen in Kap. 9.2. Versiegelungen bedeuten immer eine Erhéhung des Oberflachenabflusses und somit
eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate.

Gleichzeitig werden Teilflachen, die nicht fir den Verkehrsraum bendtigt werden, entsiegelt und ihrer na-
turlichen Bodenfunktion wiederzugefiihrt (Stral3enbegleitgriin, Rasengleis), sodass sich in der Gesamtbi-
lanz eine positive Flachenbilanz ergibt.

Die Grundwasserneubildungsrate verbessert sich damit in der Gesamtbetrachtung.

Eine Betroffenheit im Sinne einer potentiellen Verschlechterung des Zustandes des Grundwasserkorpers
durch die geplante MalRnahme lasst sich nicht feststellen. Bau- und anlagenbedingt erfolgen zwar Eingriffe
in die grundwasserfilhrenden Bodenschichten, diese Eingriffe sind aber nicht in der Lage eine Verschlech-
terung des chemischen oder mengenmaRigen Zustandes des betroffenen Grundwasserkorpers zu verur-
sachen.

Schadstoffeintrag

Das Grundwasser istim Untersuchungsraum gegenuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen schlecht
geschutzt. Die Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung wird fur die meisten Bereiche sehr gering
bis gering angegeben. Es steht zudem mit den Oberflachengewassern in Verbindung, so dass bei Bau-
arbeiten an den Briickenbauwerken und im Uferrandbereich die Gefahr der Verunreinigung von FlieRge-
wasser und der indirekten Verunreinigung des Grundwassers besteht. Bei den Erd- und Grindungsarbei-
ten zur Errichtung der Brickenbauwerke kann es zu Gefahrdungen durch mégliche Verschmutzung des
Grundwassers und des FlieRgewassers mit wassergefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen kommen.

Insbesondere bei Aushubarbeiten im Bereich von Abgrabungen ist flir das Grundwasser eine potenzielle
Gefahrdung gegeben. Es sind Malinahmen zum Schutz des Grundwassers erforderlich. Ein zusatzlicher
Schadstoffeintrag durch die BaumalRnahme ist unter Einhaltung von Malihahmen auszuschlielBen (Vgl.
Unterlage 18.3 - Fachbeitrag WRRL).

9.3.2 FlieBgewasser

Mit der Planung kommt es auf3erdem zu Eingriffen im Bereich der Brickenbauwerke in die Chemnitz. Es
kommt zu bau- als auch anlagebedingten Auswirkungen durch die Arbeiten am und im FlieBgewasser.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind nachrichtlich dem Fachbeitrag WRRL (Unterlage 18.3) entnom-
men:

Sowohl bei dem geplanten Ersatzneubau der Bricke Falkeplatz als auch bei der Erweiterung der Briicke
Hartmannstral3e erfolgen Eingriffe ins Gewdasser der Chemnitz und die vorhandenen Uferbereiche.

Zur Errichtung der Bauwerke sowie im Rahmen des Riickbaus der drei Teilbauwerke am Falkeplatz be-
steht die Notwendigkeit eine Wasserhaltung zu errichten, die zu einer temporéren Verengung des Fliel3-
gewasserquerschnittes fithrt und ggf. die Durchwanderbarkeit des Gewasserabschnittes einschrankt.

Bei der Errichtung und dem Rickbau der Wasserhaltung kann es zudem zur Mobilisierung von Feinsedi-
menten kommen. Zudem besteht das Risiko, dass bei dem geplanten Ruckbau Abbruchmaterialien in das
Gewasser gelangen und dieses verunreinigen.
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Des Weiteren erfolgt der Einsatz von Kraft- und Schmierstoffen (Baumaschinen) sowie der Einsatz von
Beton- und Zementstoffen, die bei unsachgemaRer Nutzung ebenfalls zu einer Verunreinigung des Ge-
wassers fuihren kénnen und sich damit auf die vorhandene Fischpopulation auswirken kénnen. Beide
Bruckenbauwerke sowie der Uberwiegende Teil der angrenzenden Flachen liegen innerhalb des festge-
setzten Uberschwemmungsgebietes ,Chemnitz“ (U-5411024).

Durch das Arbeiten im Gewasser und in gewéassernahen Bereichen besteht baubedingt immer ein erhoh-
tes Hochwasserrisiko, da aufgrund der Querschnittsverengung bereits kleine Hochwéasser wirksam wer-
den koénnen.

Die Betroffenheit ist dabei nicht punktuell - also auf die Baustelle beschrénkt - sondern wirkt auch fluss-
abwarts.

Um den Vorgaben der WRRL zu entsprechen und damit keine schadhaften Umweltauswirkungen bei der
Umsetzung der Briickenbauwerke erfolgen, miissen geeignete MalRnahmen zur Vermeidung und Minde-
rung umgesetzt werden.

Die beiden Briickenbauwerke haben aufgrund der unterschiedlichen baulichen Auspragungen verschie-
dene anlagebedingte Wirkungen. Wéahrend bei der Briicke Falkeplatz eine Verbesserung der Gesamtsi-
tuation zu erwarten ist hinsichtlich der Uberbauten Gewéasserstrecke, ergeben sich bei der Briicke Hart-
mannstralRe aufgrund der Erweiterung potentielle Verschlechterungen der Bestandssituation.

Das vorhandene Brickenbauwerk am Falkeplatz wird aufgrund der festgestellten Schaden und Mangel,
der zu geringen Leistungsfahigkeit im Hochwasserfall und zur besseren Fassung der Verkehrs- und Lei-
tungsstrome vollstandig zuriickgebaut. Mal3gebend fiir die geplanten Abmessungen der Briickenkon-
struktion ist u.a. der prognostizierte Hochwasserstand HQ 100. Als mal3gebender Wasserstand ergibt sich
fur das hundertjahrige Hochwasserereignis HQ 100 eine Hohe von 296,86 mNHN. Dieser Wert liegt deut-
lich niedriger als die geplante Bauwerksunterkante und flhrt somit nicht zum Aufstau im Hochwasserfall.

Auf Grund der gewahlten Konstruktion ist es moglich die Gesamtflache der Briicke zu verringern und
somit zur Offenlegung der Chemnitz beizutragen. Es entfallen auf der Oberstromseite und auf der Unter-
stromseite derzeitig vorhandene Bruckenflachen.

- Reduzierung der Gesamtbreite des Bauwerkes auf rund 45 m
- Verbesserung der lichten Héhe Uber der Mittelwasserrinne (Bestand ca. 3,75 m — Planung mind.
4,40 m)

An der linken Uferseite wird der bereits bis zum Bauwerk herangefiihrte Rad- und Gehweg erganzt und
unter dem Bauwerk hindurchgefihrt. Die Mindestbreite des Weges betréagt 3,00 m.

Die Durchfuhrung des Weges unterhalb des Briickenbauwerkes und unterstrom fortfilhrend entlang des
FlieRgewassers ist aus gewasserdkologischer Sicht zunéchst kritisch zu bewerten, da dadurch erhebliche
Nachteile erwachsen kdnnen. Briickenbauwerke sind im Allgemeinen Engstellen im Gewasser. Mit dem
Weg unterhalb des Briickenbauwerkes wird der ohnehin schon geringe Entwicklungsspielraum des Ge-
wassers zusatzlich verringert. Da ein Wegfallen des Weges auf den Freibord jedoch keine mafRRgeblichen
Verbesserungen herbeiftihrt und die barrierefreie Verbindung zwischen den Griinanlagen Entwicklungs-
bestandteil der Grunflachenplanung ist, bleibt die Umsetzung des Weges Planungsbestandteil. Der Er-
satzneubau mit Wegefiihrung unterhalb des Briickenbauwerks wirkt sich nicht nachteilig auf die Uberflu-
tungssituation vor Ort aus. Der Weg kann ohne Absturzsicherung umgesetzt werden, sodass er zudem
als Berme fungieren kann und eine landseitige Durchquerung erméglicht.

Um der gewdasserodkologischen Zielstellung nicht entgegenzuwirken, sind der Weg und die erforderlichen
Anschlussbereiche so in das Gewasser zu integrieren, dass sich zumindest in Teilbereichen naturnahe
Strukturen ausbilden kénnen. Darliber hinaus sind die vorhandenen Sohlbefestigungen zu entfernen, so-
dass die Entwicklung eines naturlichen Geschiebehaushaltes geférdert wird.
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Fur die Erweiterung der Briicke HartmannstralRe liegt eine 2D-HN-Modellierung vor. Fir das untersuchte
Szenario HQ100 wirde sowohl im Ist als auch im Plan-Zustand ein Einstau der gesamten Briicke statt-
finden. Zu einem Uberstromen der Briicke kommt es dabei nicht.

Die Erwelterung der Brucke HartmannstraBe erfolgt als Anschluss an das Bestandsbauwerk. Es-ist-eine

- Planungsseitig ist eine Verbreitung der
Briicke zwischen 9,51 m und 11,75 m geplant Damit ergeben SICh Gesamtbreiten von rund 31 m bis 33
m.

Die Verbreiterung bedingt eine geringe zusétzliche Verdunkelung des FlieRgewéssers, die aufgrund der
lichten Hohe des Bauwerkes nech-tolerabel [... | nicht relevant ist. Aufgrund der Auspragung des Bau-
werkes kann [... | davon ausgegangen werden, dass die Verdunklung nicht zu einer Einschrankung der
Durchwanderbarkeit fuhrt und Barrierewirkungen hinsichtlich dieser Kenngrole ausgeschlossen werden
kénnen!

Da der Abfluss bei HQ100 im Bereich der Briicke Hartmannstral3e ohne Freibord und mit Einstauung
(unter Uberflutung der Seltenberelche analog zum Bestand) erfolgt wird enwu%de que wm-Abstimmung
auf eine weitere
Elnengung des Abflussquerschmttes dlese Plobleme zusatzllch velscharfen Unter dieser Pramisse
wurde die von der Unteren Naturschutzbehdrde geforderte Otterberme kritisch geprift und unter Abwa-
gung der Vor- und Nachteile der untersch|edl|chen Belange verworfen. dureh-die-Anlage-einerBerme

A erhhen- Im Normalabfluss der Chem-
n|tz I|egen im Bestand d|e rechten und Ilnken Sohlberelche teilweise trocken. Dieser Umstand kann-auch
zukinftigweiterhin wird fur die Wanderbewegungen des Fischotters genutzt werden.

Das anfallende Oberflachenwasser auf den Verkehrsflachen wird in die Regen- und Mischwasserkanali-
sation abgeleitet. Eine direkte Einleitung in Oberflachenwasserkorper erfolgt nicht.

Eine Verbesserung oder Verschlechterung von Uferstrukturen und der angrenzenden landseitigen Fla-
chen kann aufgrund des stark anthropogen tUberpragten Bestandes und der extrem eingeschrankten Ent-
wicklungsmaoglichkeiten gewésserober- und unterseitig bei beiden Brickenbauwerken ausgeschlossen
werden. Durch die sehr nah an das Gewasser heranreichende nicht riickbaufahige, teilweise dem Denk-
malschutz unterliegende Bebauung besteht nur die Méglichkeit den Status Quo zu erhalten.

Im Bereich der TheaterstralRe ist ein kleinrAumiger Eingriff in den Uferrandbereich der Chemnitz durch
die StraRenverbreiterung erforderlich. Im 5 m-Abstand ab Bdschungsoberkante wird eine Flache von
ca.10 m2 innerhalb des Uferrandbereiches versiegelt. Daflr wird etwas weiter stdlich eine Flache von
ca.20 m2 innerhalb des Uferrandbereiches entsiegelt.

Im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde die seit 2020 vorliegende Machbarkeitsstudie zur Offenle-
gung und zur 6kologischen Verbesserung des Gablenzbaches erlautert. Da durch die geplanten Gleisan-
lagen keine Verschlechterung der Bestandssituation des Gablenzbaches eintritt und der Planungskorridor
der Verkehrsanlagen nicht mafRRgeblich mit dem Planungskorridor einer mdglichen Offenlegung zusam-
menfallt, wird die Offenlegung des Gablenzbaches im Rahmen dieses Vorhabens nicht weiter beriicksich-
tigt.
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9.4  Auswirkungen auf Klima und Luft

Einer Erh6hung der Warmebelastung (Verlust von Vegetationsflachen mit lufthygienischer Ausgleichs-
funktion) kann entgegengewirkt werden durch die Pflanzung von zahlreichen StraRenb&umen. Es werden
mehr als doppelt so viele Baume gepflanzt im Vgl. zur Anzahl der zu féllenden Baume.

Trotz der Verbreiterung des Stral3enquerschnitts, erfolgt keine Beeintrachtigung durch Neuversiegelun-
gen. Der Uberwiegende Teil der Planung erfolgt auf bereits im Bestand versiegelten Flachen. Weiterhin
werden Flachen im Stralenrandbereich entsiegelt und als Grunflache umgenutzt, soweit sie verkehrs-
technisch nicht erforderlich sind.

Auf allen StraRenabschnitten ist die gesonderte Fihrung der Bahn in einem Rasengleis vorgesehen. Das
Rasengleis hat positive Auswirkungen auf das Stadtklima im Vgl. zu vollversiegelten Flachen, die eine
Uberwéarmung des Stadtraums mit sich bringen.

Die Klimabilanz fallt mit dem Vorhaben positiv aus.

Mit der Verbesserung der Verkehrsarten des Umweltverbundes (FuRverkehr, Radverkehr, OPNV) wird
eine Verlagerung zu umweltvertraglichen Verkehrsmitteln beabsichtigt. Durch den veranderten Modal-
Split wird sich bei gleichbleibender Mobilitat der Einwohner im Ergebnis der Verkehrsmittelwahl der mo-
torisierte Individualverkehr reduzieren.

Treibhausgas-Emissionen (THG)

Das Bertiicksichtigungsgebot des 8 13 Absatz 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12.12.2019 (KSG)
verlangt, dass mit einem - bezogen auf die konkrete Planungssituation — vertretbaren Aufwand ermittelt
wird, welche COz-relevanten Auswirkungen das Vorhaben hat und welche Folgen sich daraus fir die
Klimaschutzziele des BundesKlimaschutzgesetzes ergeben.

Das Bundes-Klimaschutzgesetz enthélt keine ndheren Vorgaben fur das Verfahren der "Bericksichti-
gung". Fur die Ermittlung der klimarelevanten Auswirkungen oder fur deren Bewertung gibt es noch keine
konkretisierenden Vorgaben. Als Leitfaden wird gegenwartig liberwiegend auf die ,Ad-hoc Arbeitshilfe
Klimaschutz* (Stand 01.08.2022) des Landesamtes fir Strallenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpom-
mern zurlickgegriffen.

Fur das gepriifte Vorhaben liegen keine Berechnungsgrundlagen zu THG fiir den Prognosefall vor. Es
werden entsprechend die Erfahrungswerte aus vergleichbaren Stralenbahn-Bauvorhaben sowie die an-
hand der konkreten Planungsabsichten beabsichtigten Ziele und MalRnahmen fir eine Betrachtung der
vorhabenbedingten Treibhausgasemissionen herangezogen.

Der Neu- oder Ausbau der StraReninfrastruktur beeinflusst die Treibhausgasbilanz sowohl direkt als auch
indirekt. Nach der ,Ad-hoc Arbeitshilfe Klimaschutz“ werden drei Bereiche von Wirkkomplexen unterschie-
den:

* Anderung der Treibhausgasemissionen durch die Anderung des Verkehrsgeschehens im Verkehrs-
netz nach Fertigstellung des Vorhabens (verkehrsbedingte THG-Emissionen):

In diesem Bereich kénnen die THG-Emissionen (...) gesenkt werden durch Verkehrstrdgerwechsel zu
offentlichen Verkehrsmitteln oder nichtmotorisiertem Verkehr, Nachfragesteuerung und -senkung sowie
besserem Verbrauchsverhalten. Dies sind aber Faktoren, die nur indirekt auch vom Stral3enbau beein-
flusst werden kdnnen. So spielt insbesondere eine Rolle, ob durch ein StraRenbauvorhaben zusétzliche
Verkehre induziert werden, die es ohne dieses Vorhaben nicht geben wirde.
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Laut Erlauterungsbericht (Unterlage 1) zeigt der Vergleich zwischen dem Analyse- und Prognosezeitraum
(Analysezeitraum 2018 / Prognose 2030) einen Riickgang der Kfz-Aufkommen innerhalb des Untersu-
chungsgebietes. Auch im Prognosenullfall wiirde eine Reduzierung des Kfz-Aufkommens erfolgen.

Mit Fertigstellung des Vorhabens besteht eine bessere Anbindung an den OPNV mit StraRenbahnverbin-
dungen in den Stral3enziigen TheaterstralRe, BruckenstraRe und Hartmannstralie.

Es wird von einem verstarkten Verkehrstragerwechsel und einem erhéhten Umstieg auf den OPNV aus-
gegangen, insbesondere auch deshalb, da nicht nur die Innenstadt von Chemnitz an die StraRenbahn
angebunden wird, sondern das Vorhaben zukiinftig einen Ausbau bis Limbach-Oberfrohna vorsieht und
so das Umland mit der Stadt verbindet. Im Zuge der Fertigstellung werden auRerdem barrierefreie Halte-
stellen umgesetzt und der Zugang bzw. Umstieg somit attraktiver gestaltet. Radwege entlang der Ver-
kehrsstralen werden integriert — im Bestand sind diese nicht ausgebaut oder vorhanden. Letzteres fordert
den Umstieg auf den individuellen Nahverkehr.

Es ist entsprechend durch die Anderung des Verkehrsgeschehens im Verkehrsnetz nach Fertigstellung
des Vorhabens insgesamt von einer Senkung von THG auszugehen.

+  Anderung der Treibhausgasemissionen durch die Uberbauung / Beseitigung bzw. Neuschaffung und
landschaftspflegerische Optimierung von Vegetationsbestanden und Béden, die als Treibhausgas-
speicher oder —senken dienen (landnutzungsbedingte THG-Emissionen): Je nach Art und Umfang
der eingriffsseitigen und maRnahmenseitigen Effekte kann der Beitrag zur THG-Bilanz insgesamt po-
sitiv oder negativ sein.

Im vorliegenden Fall kommt es zu einer positiven naturschutzfachlichen Bilanz und einer hohen Entsie-
gelungsrate. Es werden keine grof3flachigen Grunflachen beansprucht oder Uberplant. Es erfolgt weiterhin
kein Eingriff in wertvolle Boden — die Boden im Untersuchungsgebiet sind vielfach anthropogen tberpragt.
Der Beitrag zur THG-Bilanz ist damit landnutzungsbedingt positiv zu werten.

«  Erzeugung von Treibhausgasemissionen durch die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung des
Bauwerkes: Die Errichtung des Bauwerks StralRe umfasst die Gewinnung bzw. Herstellung der Bau-
materialien bzw. -teile, die verwendet werden (z. B. Beton, Stahl, Brickenelemente u. &.). Weiterhin
betrifft dies den Baumaschineneinsatz und die baubedingten Verkehre, bei denen insbesondere auch
die Anzahl an Lkw-Fahrten und die Streckenléngen, die zur Beschaffung von (Erd-)Material bzw. zur
Abfahrt von Aushub zurtickgelegt werden missen, relevant sind. Hinzu kommen Aufwendungen fur
die Unterhaltung und Reparatur sowie fur den Betrieb. Der Beitrag zur THG-Bilanz ist in diesem Be-
reich so lange negativ, bis innerhalb der Bauwirtschaft Klimaneutralitat erreicht werden kann. Der
THG-Beitrag des Bauwerkes kann aber durch eine entsprechende Optimierung vorhabensbezogen
minimiert werden.

Baubedingt ist von einer Erhéhung durch baustellenbedingten Verkehr auszugehen. Umleitungsbedingt
kann es ebenso zu einer Erh6hung durch Wartezeiten an den Umleitungsstrecken kommen. Mit dem Bau
der Trasse ist insbesondere von einem Anstieg der COze-Emissionen im Industriesektor auszugehen.

Entsprechend aktueller statistischer Daten des Umweltbundesamtes erfolgt der Gberwiegende Ausstol3
an CO2, CHs und N20 insbesondere durch energiebedingte Emissionen und Industrieprozesse.

Dennoch ist zu erwdhnen, dass die Erneuerung der Medien und die Briickenbauarbeiten im gleichen Zuge
mit dem Bauvorhaben erfolgen und so — wenn auch in geringem Mal3e — eine Minderungsmafnahmen
erfolgt, da das Vorhaben zeitlich gebundelt GUber mehrere Gewerke erfolgt und Transportwege und
Baustelleneinrichtungen nicht mehrfach in separaten Bauvorhaben erfolgen (als auch keine mehrfache
Inanspruchnahme von Boden erforderlich wird).
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Entsprechend ,,Ad-hoc Arbeitshilfe Klimaschutz® ist zu berlicksichtigen, ,dass das Vorhaben keinen Ein-
fluss auf die Art der Fahrzeugproduktion hat, so dass fahrzeugproduktionsbedingte THG-Emissionen nicht
(..) einzubeziehen sind. Auch liegt die Herstellung und Gewinnung der Treibstoffe, mit denen die Fahr-
zeuge des flieRenden Verkehrs oder die Baufahrzeuge betrieben werden, jenseits der Systemgrenzen.

Bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien, insbesondere strombetriebenen oder wasserstoff-
betriebenen Fahrzeugen, ist davon auszugehen, dass die bendtigte Energie zunehmend THG-neutral
erzeugt werden wird.*”

»,Grundsétzlich kann allerdings auch aus der Sicht des Kreislaufwirtschaftsrechts davon ausgegangen
werden, dass oberirdische Biomasse sinnvoll verwertet wird. Daher muss nicht von einem negativen Bei-
trag eines StralRenbauvorhabens zur THG-Bilanz ausgegangen werden, wenn Gehélze vorhabenbedingt
gerodet werden und zugleich eine flachenhafte Aufforstung (hier: ausgleichende Baumpflanzungsmal3-
nahme im Verhaltnis ca. 1:3) erfolgt, die zu einem vergleichbaren jéhrlichen Biomassezuwachs fiihrt.”

9.5 Auswirkungen auf den Mensch und die menschl. Gesundheit
9.5.1 Emissionen wahrend des Baubetriebs (Baularm, Erschutterungen, Staubentwicklung)

Bauzeitlich auftretende Beeintrachtigungen (Bauldarm, Erschitterungen, Staubentwicklung) sind unver-
meidlich, aber i.d.R. zumutbar, wenn sie die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte nicht Uberschreiten.
Fur das Vorhaben liegt ein Grobablauf zu Bauphasen der jeweiligen Streckenabschnitte (Falkeplatz, The-
aterstral3e, Briickenstral3e, Hartmannstraf3e) vor. Insbesondere beim StraRenaufbruch und Gleisriickbau
ist mit Baularm zu rechnen. Aber auch andere Tiefbauarbeiten, wie etwa der Aushub von Tragschichten,
der Gleisbau oder der Asphalteinbau kann stérende Emissionen wahrend der Bauzeit bewirken.

Baularm

Es liegen bisher keine konkreten Angaben zu Sonntags-/Nachtarbeit, Schichtbetrieb oder Einsatz von
Baumaschinen usw. vor.

Bei den geringen Abstanden des Baubereiches zur schutzbedirftigen Bebauung kann erwartet werden,
dass in den larmintensiven Arbeitsphasen am Tage (wie Abbruch des Bestands-Oberbaus, Verdichtungs-
arbeiten) mit hohen Richtwert-Uberschreitungen der AVV Bauldrm zu rechnen ist.

Es werden nachfolgend die bei vergleichbaren StraRenbahn-Bauvorhaben im innerstadtischen Bereich
Ublichen Erfahrungswerte aufgefihrt.

Im Sinne des umweltplanerischen Vorsorgegedankens sind schadliche Umwelteinfliisse vorrangig zu ver-
meiden bzw. zu verringern. Maf3geblich sind Gebiete, die dem Wohnen und anderen schutzbediirftigen
Nutzungen dienen. Die Aufenthaltsqualitat wird voriibergehend eingeschrankt. Baularm wird aufgrund
seines unregelmafigen Auftretens als relativ starke Belastung empfunden. Dies betrifft hier insbesondere
die Theaterstral3e, da dieser Stral3enzug die Uberwiegende Wohnbebauung im Vgl. mit den anderen Stra-
Renziigen aufweist.

Auch bei einer Uberwiegenden Tagarbeit ist mit sehr hohen Larmbelastungen wahrend der Bauarbeiten
fur die unmittelbar angrenzende Bebauung zu rechnen. Durch die Belastung werden die Aufenthalts- und
Wohnqualitat voribergehend eingeschrankt.

Es sind deshalb Baularm-MaRnahmen wahrend der Bauzeit durchzuftihren. Diese werden in Kap. 10 be-
nannt.
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Erschitterungen

Beziiglich der baubedingten Erschitterungen wird auf Basis des zu erwartenden Gerateeinsatzes ohne
besonders erschitterungsintensive Bautatigkeiten (ohne Rammen) und bei Abstédnden von mindestens
ca. 25 m zur nachstgelegenen schutzbedirftigen Nutzung eingeschatzt, dass die Anhaltswerte fur gebau-
deschéadigende Erschitterungen der DIN 4150 Teil 3 sicher eingehalten und keine erheblichen Belasti-
gungen der Anwohner nach DIN 4150 Teil 2 erwartet werden.

In Bereichen mit geringeren Abstéanden sowie bei erschitterungsintensiven Bautétigkeiten (Rammen, Ab-
bruchhammer, Vibrationswalze) sind Beeintrachtigungen jedoch méglich. Es sind MaRnahmen zur Uber-
wachung der Erschutterungen durchzufiihren.

Staubentwicklung

Staubemissionen im Baustellenbereich sind nicht vermeidbar. Sie sind auf die Bauarbeiten begrenzt. Ins-
besondere bei trockenen Witterungsbedingungen besteht die Mdglichkeit einer erhdohten Staubentwick-
lung bei Bauarbeiten, wie beispielsweise dem Aushub von Tragschichten oder aber auch durch Lager-
stellen von Baumaterial. Staubentwicklung ist durch MaRnahmen nach dem Stand der Technik zur Staub-
begrenzung bei den eingesetzten Maschinen und Arbeitsprozessen und durch organisatorische MalRnah-
men bei den Betriebsablaufen so weit als méglich zu begrenzen.

9.5.2 Luftschadstoffe durch den Betrieb

Der gesetzliche Grenzwert fur Stickstoffdioxid von 40u/m? fir das Jahresmittel wird an den zwei Mess-
stellen im Stadtgebiet Chemnitz (Leipziger StrafRe und Hans-Link-StraRe) seit 2017 eingehalten. Der
Grenzwert fur das Jahresmittel bei Feinstaub (PM10) von 40u/m?® wird bereits langfristig eingehalten.
Beide Werte stammen aus dem letztmals 2011 fortgeschriebenen Luftreinhalteplan der Stadt Chemnitz.

Durch den Ausbau des OPNV Netzes sollen der motorisierte Individualverkehr sowie der Busverkehr ver-
ringert werden. Die Stral3enbahn stellt eine glnstige Alternative im Personennahverkehr mit der Erschlie-
Bung neuer Fahrgastpotenziale dar und tragt zur Reduzierung des Kfz-Verkehrs im stadtischen Bereich
bei.

Die maflRgebenden Verkehrsmengen sind aus dem Verkehrsmodell der Stadt Chemnitz/der CVAG ableit-
bar. Dieses beschreibt das Analysejahr 2018, welches durch aktuelle Zahlungen fortgeschrieben wurde,
sowie den Prognosehorizont 2030. Der Vergleich zwischen dem Analyse- und Prognosezeitraum zeigt
einen Rickgang der Kfz-Aufkommen innerhalb des Untersuchungsgebietes. Diese prognostizierte Ent-
wicklung basiert auf der fur diesen Zeithorizont mafRgebenden Raumstruktur sowie auf dem dann rele-
vanten Angebot (sowohl fir den Individualverkehr als auch OPNV). Des Weiteren beriicksichtigt das Prog-
nosemodell 2030 den angestrebten Ziel-Modal-Split 2030 der Stadt Chemnitz und damit einhergehende
Verhaltensanderungen der Verkehrsteilnehmer.

Dies hat langfristig eine Entlastung der Stral3en zur Folge. Die geringere Belastung durch den Kfz- und
Busverkehr fuhrt zur Abnahme der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub.

Mit der Minderung der Luftschadstoffe geht eine Verbesserung der Wohnqualitat und der menschlichen
Gesundheit sowie des Wohlbefindens einher.

Eine separate Luftschadstoffberechnung fur das Vorhaben liegt nicht vor.
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9.5.3 Verkehrslarm und Erschitterungen durch den Betrieb
Verkehrslarm

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind der Unterlage 17 schalltechnische Untersuchungen entnommen.
In der Unterlage 17.1.1 wurden die betriebsbedingten Schallimmissionen untersucht. Dabei wurde das
Bauvorhaben im gesamten Baubereich als ,Neubau" im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung - 16.
BImSchV eingestuft und entsprechend schalltechnisch untersucht:

Nach § 2 (1) der Verkehrslarmschutzverordnung ist dabei sicherzustellen, dass die Beurteilungspegel
die folgenden Immissionsgrenzwerte nicht Gberschreiten.

Immissionsgrenzwert
Art der zu schutzenden.hlutzung Tag Nacht
Anlagen und Gebiete in dB(A) in dB(A)

an Krankenhdusern, Schulen, Kurheimen und

- 57 47
Altenheimen
in reinen und allgemeinen Wohngebieten und 59 49
Kleinsiedlungsgebieten
in Kerngebieten, Dorfgebieten und Misch-
gebieten 64 54
in Gewerbegebisten 69 59

Abbildung 7: Immissionsgrenzwerte der 16.BimSchV

(Unterlage 17, Immissionstechnische Untersuchungen)

Die schalltechnischen Berechnungen wurden gemaR der 16. BImSchV - Verkehrslarmschutzverordnung
durchgéangig im gesamten Baubereich mit der geplanten Streckengeschwindigkeit von v =50 km/h durch-
gefuhrt. Damit werden gemalf3 Schall 03 auch die fur Haltestellen typischen Gerdusche wie z. B. tonhaltige
Anfahr- und Bremsgerausche, TurschlieRgerausche und Kommunikation von Fahrgéasten berticksichtigt.

Die Untersuchungen und die Ergebnisdarstellungen zeigen, dass die Immissionsgrenzwerte der Ver-
kehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV an fast allen Immissionsorten eingehalten werden.

Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte und damit Anspriiche auf Larmschutz "dem Grunde nach”
treten nur an den folgenden 8 Gebauden (und dabei nur in elnzelnen Etagen/Fassaden) auf —da—die

In Erganzung zu diesen Untersuchungen wurde auch eine ,,Gesamtlarmbetrachtung durchgefuhrt dle
das die StraRenbahnverkehrsimmissionen zusammen mit dem StraRenverkehr bewertet (Unterlage
17.1.2).

Fur die Gesamtlarm-Untersuchung erfolgte ein Vergleich der Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall
(StralBenverkehrslarm ohne Neubau der Gleistrasse) und im Prognose-Planfall (StraRenverkehrslarm und
Schienenverkehrslarm Stra3enbahn).

Ziel der Gesamtlarmbetrachtung war es, zu prifen, ob durch das Bauvorhaben eine La&rmsituation ge-
schaffen wird, die die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts
erreicht oder gar Uberschreitet.

Die Untersuchung hat ergeben, dass an 20 Gebauden die Beurteilungspegel vorhabensbedingt auf

70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts oder dartiber erhéht werden. Demnach liegen flir diese Gebaude
Anspriiche auf passiven Schallschutz "dem Grunde nach" vor.

07.10.2024



Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna,
Planfeststellungsabschnitt 1

UVP-Bericht

Erschitterungen

Im Rahmen der Planung wurde eine erschitterungstechnische Untersuchung durchgefuhrt (Unterlage
17.2), welche eine Emissionsmessung im Ist-Zustand im Erdboden und eine Prognose fur den geplanten
Zustand beinhaltet. Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind der Unterlage entnommen.

Es wurde ein Erschitterungskorridor berechnet, innerhalb dessen mit Belastigungen durch Erschiitterun-
gen gerechnet werden muss (unterer Anhaltswert Au nach DIN 4105-2 tberschritten). Drei fur den Unter-
suchungsabschnitt reprasentative Gebaude wurden ergénzend mittels einer detaillierten Prognoserech-
nung untersucht.

Die Erschitterungsprognose nach DIN 4150 hat fur die Einwirkung auf Menschen in Geb&uden ergeben,
dass lediglich in einem Erschutterungskorridor von 5,5 m (Holzbalkendecken) bzw. 9,5 m (Massivdecken)
zum néachstgelegenen Gleis der untere Anhaltswert Ay nachts der DIN 4150-2 fir Wohngebiete erreicht
oder uberschritten wird.

Da keine Gebaude mit schutzbedurftiger Nutzung innerhalb dieses moglichen Erschitterungs-Einwir-
kungsbereiches liegen, ist der Erschitterungsschutz im Rahmen des Bauvorhabens erfullt.

Zudem halten die im Rahmen der detaillierten Prognose fiir 3 Gebaude unter Beriicksichtigung der ge-
planten Verkehrsbelegung fir das Bauvorhaben im Planzustand berechneten bewerteten Beurteilungs-
schwingstéarken KBrtr die Anhaltswerte Ar der DIN 4150-2 entsprechend der Gebietseinstufung tags und
nachts ein.

Auch die berechneten sekundaren Luftschallpegel unterschreiten fiir alle Gebaude die zulassigen Innen-
pegel fir Wohnraume in Anlehnung an die 24. BImSchV.

Damit werden durch das geplante Bauvorhaben keine Belastigungen von Menschen in Geb&auden verur-
sacht. Bauliche MalRBnahmen zum Erschitterungsschutz sind nicht erforderlich.

Die fir Fundament bzw. Geschossdecke der Gebaude prognostizierten maximalen Schwing-geschwin-
digkeiten von deutlich unter 1 mm/s liegen erheblich unter den Anhaltswerten der Norm DIN 4150-3 fir
Wohngebaude.

Gebaudeschaden durch den StralRenbahnverkehr sind an diesen Geb&auden, sowie auch an allen anderen
im Untersuchungsbereich liegenden Gebauden, sicher auszuschlie3en.

9.5.4 Elektromagnetische Felder

In der Verordnung Uber elektromagnetische Felder (26. BImSchV) sind Grenzwerte fir elektromagneti-
sche Felder festgelegt.

Im Rahmen der vorliegenden Planung erfolgte au3erdem die Erarbeitung eines Gutachtens hinsichtlich
der durch den StralBenbahnbetrieb verursachten magnetischen Gleichfeldanderungen.

Es wurde nachgewiesen, dass durch den Betrieb/(Bau) von Gleichrichterunterwerken und der Stral3en-
bahn im Betrachtungsabschnitt hinsichtlich der 26. BImSchV keine unzulassig hohen elektrischen und
magnetischen Felder auftreten, sodass nach dem heutigen Kenntnisstand eine Beeintrachtigung von Per-
sonen ausgeschlossen werden kann.

9.5.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien

Eine Erh6hung des Unfallrisikos lasst sich aus der geplanten Trasse und Linienfiihrung nicht ableiten. Auf
den Gleisen fahren ausschlie3lich StraRenbahnen und Tram-Train-Systeme. Der Betrieb erfolgt mittels
elektrischer Energie. Dazu werden oberirdische Fahrleitungen errichtet. Somit gibt es keine Gefahrdung
durch auslaufenden flissigen Treibstoff.

Wahrend des Baus sind die geltenden Qualitatsnormen auf Baustellen einzuhalten.
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9.6 Auswirkungen auf das Landschafts- bzw. Stadtbild

Mit der Planung wird sich die Stadtgestalt ver&ndern, sei es durch breitere Stral3enquerschnitte oder die
StralRenbahntrasse an sich. Es kommt zu folgenden Beeintréachtigungen:

Verlust von stadtbildpragenden (Stral3en-) Baumen

Verlust von Teilen 6ffentlicher Grinanlagen und gebdudenaher Grunflachen

Abriss eines denkmalgeschiitzten Gebaudes

Teilweise Beeintrachtigung des Stadtbildes durch Verbreiterung des StralRenkodrpers

Gleichzeitig erfolgt durch Begriinungen mittels Rasengleisen und StraRenbaumpflanzungen in allen Stra-
Benziigen eine positive Veranderung der Stadtgestalt. Der Anteil der neuen stralennahen Baume wird
deutlich gréRer sein als im Bestand.

Ein Teil der nicht mehr bendétigten Verkehrsflachen wird entsiegelt und steht anschlie3end zur Begriinung
zur Verfigung. Diese Flachen werden nach Beendigung der BaumalRnahme mit Ansaat neu begrint.

Im Bereich der Hartmannstral3e wird ein Parkplatz vor dem Richard-Hartmann-Platz entsiegelt und zu-
rickgebaut und als Freiflache gestaltet. Ein Parkplatz an der TheaterstralRe in der Nahe der Chemnitz
wird ebenfalls zuriickgebaut und entsiegelt und als Grunflache wiederhergestellt. Im Bereich der Bierbri-
cke wird die Grunflache zu Lasten von StraRenflache vergrofiert.

Bauzeitlich in Anspruch genommene Grinflachen werden wieder hergestellt durch Begrinung.

Mit der Baustelleneinrichtung und der Bauphase ergeben sich zunéchst negative Auswirkungen auf das
Stadtbild. Nach Beendigung der Bauphase und mit Pflanzung aller neuen StraRenbaume wird das Stadt-
bild jedoch positiv verandert mit deutlich mehr Grunstrukturen als im Bestand.

9.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete

Schutzgebiete nach Wasserrecht

In der Unterlage 18.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde die Erweiterung der Briicke Hartmann-
stral3e untersucht. Darin heil3t es, dass fur die Erweiterung der Bricke HartmannstralRe eine 2D-HN-Mo-
dellierung vorliegt. Fur das untersuchte Szenario HQ100 wirde sowohl im Ist als auch im Plan-Zustand
ein Einstau der gesamten Briicke stattfinden. Zu einem Uberstromen der Briicke kommt es dabei nicht.

Da der Abfluss bei HQ100 im Bereich der Bricke Hartmannstral3e ohne Freibord und mit Einstauung
unter Uberflutung der Seitenbereiche analog zum Bestand erfolgen wiirde, wurde in Abstimmung zwi-
schen unterer Wasserbehorde und unterer Naturschutzbehérde der Stadt Chemnitz auf eine weitere Ein-
engung des Abflussquerschnittes durch die Anlage einer Berme verzichtet, um die Hochwassergefahr im
stadtischen Raum nicht zu erhéhen. Im Normalabfluss der Chemnitz liegen im Bestand die rechten und
linken Sohlbereiche teilweise trocken.

Das vorhandene Brickenbauwerk am Falkeplatz wird aufgrund der festgestellten Schaden und Mangel,
der zu geringen Leistungsfahigkeit im Hochwasserfall und zur besseren Fassung der Verkehrs- und Lei-
tungsstrome vollstandig zuriickgebaut. Mal3gebend fiir die geplanten Abmessungen der Briickenkon-
struktion ist u.a. der prognostizierte Hochwasserstand HQ 100. Als maf3gebender Wasserstand ergibt sich
fur das hundertjahrige Hochwasserereignis HQ 100 eine Hohe von 296,86 mNHN. Dieser Wert liegt deut-
lich niedriger als die geplante Bauwerksunterkante und fihrt somit nicht zum Aufstau im Hochwasserfall.
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Kulturdenkmaler

Im Untersuchungsraum ist eine Vielzahl von Kulturdenkmalern vorzufinden. Diese sind aufgrund ihrer
Unverriickbarkeit punktuelle Bereiche mit hoher Bedeutung und hoher Empfindlichkeit gegeniiber Zersto-
rung oder Beeintrachtigung.

Direkt an den StraRenrand angrenzend gibt es Bereiche, die denkmalrechtlich geschiitzt sind. Dazu ge-
horen die Sachgesamtheit Schlof3teichpark in der Hartmannstrafle, die Sachgesamtheit Stadthalle, Ho-
telhochhaus und Verwaltungsgebaude mit Karl-Marx-Monument in der BriickenstraBe und die Sachge-
samtheit Lobgedichte in der studdstlichen BrickenstraRe. In diese denkmalgeschitzten Griin- und Frei-
flachen wird an den Ré&ndern eingegriffen, so dass es durch die Verbreiterung der Verkehrsanlagen zum
Verlust oder zur kleinrdumigen Veranderung von Teilflachen dieser denkmalgeschitzten Bereiche kommt.

Zwischen die Lindenbaumreihe an den Lobgedichten wird ein Radweg unter Nutzung einer Wurzelbriicke
fur die Bestandsbaume angelegt.

Die starkste Betroffenheit besteht durch den Abbruch des Gebaudes der Hartmannstral3e Nr. 17, das
nach Denkmalrecht geschiitzt ist. Die Planung im Bereich der Sachgesamtheit Schlof3teichpark (=Garten-
denkmal) in der Hartmannstral3e und im Bereich der Lobgedichte in der Briickenstral3e wurde angepasst,
so dass die Eingriffe gering gehalten werden.

Im Rahmen der Planung wurden die gestalterische Wiederherstellung und Anpassung der Griin- und
Freiflachen der genannten beanspruchten Denkmaéler beruicksichtigt und die Eingriffe erfolgen nur in die
AuRenbereiche, die randlich zum StraRenraum liegen. Die StralRengestaltung der Briickenstral’e wurde
mit der Abt. Denkmalschutz der Stadt Chemnitz abgestimmt.

Die Beeintrachtigung von Denkmalern wird als gering bis mittel bewertet.

07.10.2024



Chemnitzer Modell Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna,
Planfeststellungsabschnitt 1

UVP-Bericht
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10 Geplante MaBnahmen zum Ausschluss, Ausgleich, zur

Verminderung oder zum Ersatz erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen

10.1 Larmschutz

10.1.1 Bauzeitlicher Larmschutz

Baularm

Es sind folgende MaRhahmen wéahrend der Bauzeit durchzufuhren, um baubedingte L&rmemissionen zu
minimieren, abgeleitet aus den schalltechnischen Untersuchungen (Vgl. Unterlage 17.1.3):

Fir die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Gerate wird bereits in den Ausschreibungsunter-
lagen die Forderung nach larmarmen Typen aufgenommen (Beachtung der Forderungen der Ge-
rate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV)

Langere Leerlaufzeiten (Abstellen von Maschinen und Lkw mit laufendem Motor) im Nahbereich der
Wohnbebauung sind zu vermeiden

Anlieger werden rechtzeitig Gber die Baumaflinahmen in Kenntnis gesetzt (z. B. Arbeitstatigkeiten,
Dauer der Arbeiten, Informationsmdglichkeit)

Eine Nachtarbeit im Zeitraum 22 bis 7 Uhr sollte zur Vermeidung noch héherer Belastigungen nach
Maoglichkeit von vornherein ausgeschlossen werden

Im Rahmen &hnlicher Bauverfahren wurden in Genehmigungsverfahren Grenzwerte benannt, ober-
halb derer betroffenen Eigentiimern bzw. Mietern eine Entschadigung in Form von Ersatzwohnraum
zugestanden wurde.

Fur beeintrachtigte Innenwohnbereiche wurde ein Anspruch auf Ersatzwohnraum fir die Tage zuge-
standen, an denen der Beurteilungspegel 70 dB(A) Uberschreitet (Die Anforderungen zur Einhaltung
der Mittelungspegel fiir Innenrdaume wurden auf Basis einer Ublichen 2-Scheiben-Isolierverglasung
und geschlossenen Fenstern festgelegt).

Dazu wurde eine Liste der Gebaude mit zu erwartenden Beurteilungspegeln von tags mehr als 70
dB(A) erstellt (U17.1.3, Anhang 6). Diese besonders betroffenen Anwohner werden direkt (z. B. durch
Postsendung oder Handzettel) informiert. Zudem wird diesen Anwesen flr den Zeitraum intensiver
Gerauschbelastung ein Ersatzwohnraum angeboten.

Folgende weitere mogliche Malihahmen wurden geprift und bewertet:

Einschrankung der Betriebszeit

Eine Reduzierung der Betriebszeiten wirde zu einer deutlichen Verldngerung der Bauzeit fihren.
Eine Richtwerteinhaltung wére dennoch nicht umfassend maoglich. Zudem finden die Bauarbeiten be-
reits grundsatzlich im immissionsunkritischeren Tagzeitraum statt.

Mobile SchallschutzmalRnahmen

Eine mobile Larmschutzwand kann grundsatzlich bei effektiver Anordnung und einer erreichbaren
Pegelminderung von ca. 5 - 10 dB zu einer deutlichen Larmminderung beitragen.

Eine derartige Anordnung (nahe der Larmquelle oder auch nahe dem Immissionsort) ist bei der Larm-
quelle der wandernden Stral3enbauarbeiten jedoch nicht sinnvoll mdglich.
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Fur einzelne, ortlich begrenzte Bautatigkeiten kann die Anwendung mobiler Schallschutzeinrichtun-
gen jedoch sinnvoll/akustisch wirksam sein. Im Rahmen der Bauausfuhrung (die durch ein Baularm-
management begleitet wird) muss daher erneut geprift werden, ob der Einsatz mobile Larmschutz-
wande fur bestimmte Baubereiche mdglich und sinnvoll ist. Dies kann aber erst bei genauer ortlicher
Planung der Bautatigkeit unter Beriicksichtigung des konkreten Gerateeinsatzes erfolgen.

Erschitterungen

Erschitterungseinwirkungen, die durch die Bauarbeiten verursacht werden kdnnen, sind Einwirkungen
auf Gebaude und Einwirkungen auf Menschen in Gebauden

¢ In Bereichen mit geringeren Abstanden sowie bei erschiitterungsintensiven Bautatigkeiten (Rammen,
Abbruchhammer, Vibrationswalze) sind im Rahmen der Bautiberwachung an allen Geb&uden inner-
halb eines noch festzulegenden Korridors bautechnische Beweissicherungen und an exemplarisch
ausgewabhlten, fur die Umgebung typischen Gebauden eine messtechnische Daueriiberwachung der
Erschitterungen durchzufihren.

e Im Falle von erforderlichen Rammarbeiten (z. B. Setzen der Maste) sind diese mit VVorbohren durch-
zufuihren, um damit die baubedingten Erschitterungen auf ein Mindestmal zu reduzieren

10.1.2 Betriebsbedingte Larmschutzmalinahmen

Im Ergebnis der Untersuchung zu betriebsbedingten Schallimmissionen (Unterlage 17.1.1, schalltechni-
sche Untersuchungen) wurden folgende Einstufungen getroffen:

Die Berechnungen der Beurteilungspegel in der Nachbarschaft flr den Prognose-Planfall nach Verkehrs-
larmschutzverordnung / Schall 03 haben ergeben, dass es nur an 10-Fassaden-ven 8 Gebauden - und
damit nur einem geringen Teil des Untersuchungsbereiches - zu einem Anspruch auf passiven Larm-
schutz "dem Grunde nach" entsprechend der Kriterien der 16. BImSchV kommt, da hier die Immissions-
grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung entsprechend der Gebietseinstufung tberschritten wer-
den.

Da aktive Larmschutzmalinahmen wie z. B. Larmschutzwande und Tunnel fir das vorliegende Stral3en-
bahnbauvorhaben nicht méglich bzw. angemessen sind, ist der Larmschutz durch passive Mal3hahmen
zu realisieren.

Diese passiven MalRnahmen sind SchallschutzmalZnahmen am Immissionsort. Dabei ist durch Schall-
schutz an der Fassade das Eindringen des Verkehrslarms in die schutzbedirftigen RAume zu verhindern.
Dies wird im Allgemeinen durch Fenster erhéhter Schalldammung und ggf. den Einbau von fensterunab-
héangigen Luftungseinrichtungen (sog. Schalldammluftern) erreicht.

Deshalb kommt nur die Erstattung dieser passiven SchallschutzmalRhahmen an den Umfassungsbautei-
len (i.a. Fenster) von schutzbedirftigen Raumen (z.B. Schlafraume, Wohnrédume, Biros, Behandlungs-
raume) infrage.

Im Rahmen von Ortsbegehungen ist fiir die anspruchsberechtigten Gebaude/Immissionsorte der beste-
hende Schallschutz objektgenau zu ermitteln. Die ggf. erforderlichen schalltechnischen Malinahmen sind
darauf aufbauend nach der Verkehrswege-SchallschutzmaRnahmenverordnung (24. BImSchV) auszule-
gen. Dabei sind die im Bericht angegebenen Anspriche fassaden- und etagengenau zu beriicksichtigen.
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Dabei ist von folgendem Larmschutzanspruch ,dem Grunde nach” auszugehen:

Immissionsort Anspruch
passiv
T=Taag/M=Macht
1 2
Bahnhofstralke 74 T

Brickenstralie 13
Brickenstraie 15
Brickenstralke 21
BrilckenstralRe 23
BrickenstralRe 25 T
Promenadensirafie 2

Strafte der Mationen 12

Abbildung 8: Larmschutzanspruch ,,dem Grund nach*

(Unterlage 17.  , kmmissionstechnische-Untersuchungen, 2023
Untersuchung zu betriebsbedingten Schallimmissionen, 2024)

Z|IZZ|=

Z

=

Im Ergebnis der Untersuchung zu verkehrsbedingten Schallimmissionen (Gesamtlarm) (Unterlage 17.1.2)
wurden folgende Einstufungen getroffen:

Zur Ermittlung der sich aus dem Gesamtlarm ergebenden Larmschutzanspriiche wurde geprift, ob durch
das Neubauvorhaben eine erstmalige Erhdhung der Gesamt-Beurteilungspegel (aus StraRe und Gleis-
trasse/Stral3enbahn) auf tags 70 dB(A) und/oder nachts 60 dB(A) auftritt bzw. eine weitere Erh6hung
dieser Pegel erfolgt.

Letztendlich werden die sich aus dem Betriebslarm der StraRenbahn und dem Gesamtlarm ergebenden
Larmschutzanspriche der Art Gberlagert, dass ein Larmschutzanspruch ausgewiesen wird, sobald in ei-
ner Situation ein Larmschutzanspruch vorliegt.

Die Untersuchung zeigt, dass an den in Abbildung 9 aufgelisteten 20 Gebauden Anspriiche auf passiven
Schallschutz "dem Grunde nach" vorliegen, da die Gesamtlarm-Beurteilungs-pegel auf 70 dB(A) tags
und/oder 60 dB(A) nachts oder darlber erhéht werden.

Stand
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StrafBe, Haus-Nr. |Fassade > TJZ%(A} > Br;agg}m Strafle, Haus-Nr. |Fassade > 7;3%{” > &I)a;:gt{m
Bahnhofstrale 74 so X Falkeplatz 2 (Btro) NW X
=tvny X Theaterstralle 17 NW X
Briickenstralle 13 NO X Theaterstralle 19 NW X
Briickenstralle 15 NO X Theaterstrale 41 W X X
Falkeplatz 10 (Gew.) SO X Theaterstralle 42 SO X
Rosenhof 18 SW X Theaterstralle 43 W X
Str. der Nationen 12 NO X Theaterstralle 44 SO X
Theaterstralie 21 N X Theaterstralle 45 W X
W X X Theaterstralle 62 (0] X
Theaterstralle 23 W X X Theaterstralle 64 (0] X
Theaterstralle 25 W X X
Theatersiralle 27 v X
Theaterstralle 35 W X
Theaterstrale 38 w X
Theaterstrale 39 W X X
Theaterstral3e 40 SO * X
Theatersiralle 58 S *
Theaterstrale 76 N X
o X% X

Abbildung 9: Gebaude mit Anspruch auf passiven Larmschutz ,,dem Grund nach*
aufgrund des Gesamtlarms

(Unterlage 17.1.2, Untersuchung zu verkehrsbedingten Schallimmissionen (Gesamtlarm), 2024)

Erschitterungen

In der Untersuchung zu betriebsbedingten Erschitterungen wurde berechnet, dass durch das geplante
Bauvorhaben keine Belastigungen von Menschen in Gebauden verursacht werden. Bauliche MalZnahmen
zum Erschitterungsschutz sind nicht erforderlich.

10.2 Wasser

10.2.1 Grundwasser

Versiegelungen bedingen eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Projektbedingt wird der
Bestandsanteil an versiegelter Flache jedoch in der Gesamtbilanz minimiert und die dezentrale Versicke-
rung gefordert. Eine zusatzliche Einleitung von Oberflachenwasser aus den Verkehrsflachen und Briicken
ist nicht zu erwarten.

Der Ausgleich von projektbedingten Versiegelungen erfolgt durch die Entsiegelung von nicht mehr beno-
tigten Verkehrsflachen und durch die Anlage von stralennahen Griinflachen im Zuge der Ausgleichsmalf3-
nahme A2, wodurch die beeintrachtigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes ersetzt werden kdn-
nen. Mit der AusgleichsmaflRnahme A3 - Einbau von Rasengleis wird die Wasserdurchlassigkeit innerhalb
des Verkehrsraumes ebenso erhoht. Die beiden MaZnahmen werden in Kap. 10.4 néher beschrieben.

Im Rahmen der weiteren Planung ist laut Baugrundgutachten zu priifen, ob fur einzelne, in das Grund-
wasser eintauchende Baumafl3inahmen am Konkordia- und Schlossteichpark im Bereich von der ehema-
ligen Konkordiastral3e bis zum heutigen Polizeiprasidium zumindest bauzeitliche Wasserhaltungen not-
wendig werden. Dabei mussen eventuell, in Absprache mit der Umweltbehdrde der Stadt Chemnitz und
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dem Entsorger (ESC), gezielte labortechnische Nachuntersuchungen von Wasserproben ausgefihrt wer-
den. Die festgestellte Lage des Grundwasserspiegels macht im weiteren Bauraum jedoch keinen Einsatz
von Grundwasserhaltungen erforderlich.

10.2.2 Wasserrahmenrichtlinie

Ohne geeignete Mafl3nahmen zur Vermeidung und Minderung muss nach Unterlage 18.3 - Fachbeitrag
WRRL davon ausgegangen werden, dass die geplante Umsetzung der Brickenbauwerke den Vergaben
der WRRL nicht entspricht und schadhafte Umweltauswirkungen mit sich zieht. Um diesen entgegenzu-
wirken, sind folgende MafRnahmen der Unterlage 18.3 zwingend umzusetzen:

M1 Fischereifachliche Begleitung vor und wéhrend der Bauumsetzung

Die fischereifachliche Begleitung stellt im Zusammenwirken mit der technischen Fachplanung und aus-
fuhrenden Bauunternehmen sicher, dass alle erforderlichen MafRhahmen zum Fischschutz und Schutz
des Gewassers wahrend der Planung und Ausfiihrungen eingehalten und umgesetzt werden. Im Rahmen
der fischereifachlichen Begleitung sind ggf. erforderlich werdende Voruntersuchungen zu koordinieren,
zu dokumentieren und wenn erforderlich durch zuséatzliche MaRnhahmen in die bereits vorhandene Pla-
nung zu integrieren. Anderungen im Rahmen der technischen Fachplanung sowie im Baubetrieb sind
festzuhalten und unter naturschutzfachlichen und umweltwirksamen Aspekten zu betrachten. Somit be-
steht die Mdoglichkeit in den laufenden Bauprozess — wenn erforderlich — einzugreifen und die Umsetzung
der MaRnahmen zum Fisch- und Gewasserschutz sicherzustellen.

Die fischereifachliche Begleitung hat durch einen Fischereisachverstéandigen und ggf. durch eine Fische-
reiaustibungsberechtigten zu erfolgen.

M2 MaRnahmen zum Grund- und Oberflachenwasserschutz sowie zum Schutz des Uberschwem-
mungsgebietes ,,Chemnitz“

Materialien, Maschinen, Gerate und Betriebsmittel sind aul3erhalb des Gewasserrandbereiches und nach
Moglichkeit auRerhalb des Uberschwemmungsgebietes zu stellen bzw. zu lagern. Betankung/Befiillung
von Maschinen mit Schmier- und Treibstoffen sowie eine evtl. vorgesehene Zwischenlagerung von Mine-
ral6lprodukten sind auRerhalb des Gewasserrandbereiches und nach Méglichkeit auRerhalb des Uber-
schwemmungsgebietes vorzunehmen. Baustofflager sind auRerhalb des Gewasserrandstreifens und
nach Mdglichkeit auBerhalb des Uberschwemmungsgebietes zu planen. Als Betriebsstoffe sind nur Biok-
raftstoffe zulassig. Es darf nur der Einsatz von intakten Maschinen und Geréaten erfolgen, deren techni-
scher Zustand taglich tGberpriift wird (visuelle Prifung auf Oltropfverlust). Bei Erdbewegungen und Auf-
schittungen sind geeignete MalRhahmen zu treffen, um jegliche Form der Erosion oder des Abschwem-
mens zu verhindern. Wahrend der Ausflhrung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass weder durch die
Arbeiten, noch durch die Lagerung von Stoffen eine Verunreinigung des Bodens sowie des Gewassers
oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist. Erstellung eines Ha-
varie- und MaRnahmenplans zur Gefahrenabwehr und zum Schutz vor Beeintrachtigungen von Grund-
und Oberflachenwasser. Aktenkundige Belehrung aller am Bau Beteiligten Uiber den Havarie- und Malf3-
nahmenplan vor Beginn der Bauausfiihrung, insbesondere tiber das Verhalten im Uberschwemmungsge-
biet und den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sowie die Bekdmpfung von Havarien.

Verwendungsverbot und Beschrankung entsprechend der geltenden Chemikalien-Verbotsverordnung.
Einsatz von Stoffen, die nach EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP) mit Stand vom 28.10.2020 mit ,N*,
»1+“und ,T* gekennzeichnet werden miissen, sollten vermieden werden. Kanzerogene, mutagene und
teratogene Stoffe dirfen nicht aktiv eingesetzt werden. Einhaltung der LAGA-Richtlinie in Bezug auf Wie-
derverwendung von Stoffen. Nachweis Uber die Grundwasservertraglichkeit von Beton und Geotextilien.
Lagerung von Baumaterialen bevorzugt im Bereich mit hdherer Grundwasserabdeckung / versiegelte Fla-
chen. Vollstdndige Berdumen von Baumaterialien, Bauschutt und Baurestmassen einschlieRlich aller
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angefallenen Abfélle der Baustelle nach Beendigung der Arbeiten. Fachgerechte Entsorgung der anfal-
lenden Stoffe entsprechend einschlagiger Richtlinien und Gesetze.

M3 Malinahmen zum Schutz von Fischen und zum Erhalt / zur Wiederherstellung der Durchwan-

derbarkeit

Bei Arbeiten mit Beton sind folgende Grundsétze zu beachten:

o Die Transportfahrzeuge und alle bautechnologisch zur Betonherstellung und zu deren Verarbeitung
genutzten Gerate, Materialien und Arbeitsmittel dirfen nicht am Gewasser gereinigt werden, Zement-
/Betonhaltiges Abwasser darf nicht ins Gewasser gelangen oder durch evtl. Niederschlage ins Ge-
wasser gesplult werden.

e Frischbeton darf das Wasser in der Baugrube nur verdrangen, wenn es sofort abgepumpt, separat
aufgefangen und zwischengespeichert werden kann. Nach Mdglichkeit ist die Baugrube vor der Be-
tonage trocken zu legen.

e Wasser, das langere Zeit Uiber abgebundenen Beton gestanden hat, darf nicht sofort in die flieRende
Welle zuriickgefuhrt werde, es ist zwischen zu speichern und zu neutralisieren.

e Kann eine Baugrube wéhrend der Abbindezeit des Frischbetons nur mit laufender Wasserhaltung
beherrscht werden, darf das anfallende Wasser nicht direkt in die flieRende Welle abgeleitet werden.
Fur die Zwischenspeicherung ist ein ausreichend grofRes Volumen vorzuhalten.

e Herstellen einer Wasserhaltung mittels geschlossener Big Bags/Spundwéande/Berliner Verbau/Kas-
tenfangedamme aul3erhalb der Fischschonzeit bzw. aul3erhalb der Reproduktionszeit der Leitfischar-
ten in Abstimmung mit dem LfULG zur Vermeidung des Zutritts gewasserverunreinigender Stoffe in
die flieRende Welle.

e Abfischen der in der Wasserhaltung eingeschlossenen Fischarten und umsetzen selbiger in die flie-
Rende Welle.

e Vorhalten von Pumpen und Absetzcontainern ausreichender Kubatur um ein Abpumpen des Wassers
innerhalb der Wasserhaltung zu erméglichen.

e Die Einleitung des abgepumpten Wassers zuriick in die flieRende Welle darf nur unter vorheriger
Kontrolle des pH-Wertes erfolgen. Dieser darf nicht tber 9,0 liegen

e Bei den erforderlichen Abbrucharbeiten an der Briicke Falkeplatz ist darauf zu achten, dass keine
Abbruchmaterialen ins Gewasser gelangen. Daher sind die Abbrucharbeiten, wenn mdéglich, innerhalb
der geschlossenen Wasserhaltung oder ausschlie3lich landseitig auszufiihren. Nach derzeitigem
Kenntnisstand liegt noch kein Rickbaukonzept fur die Briicke Falkeplatz vor. Dieses ist im Zuge der
weiteren Planung zu erarbeiten und hinsichtlich des Gewasser- und Fischschutzes zu optimieren.

e Sollten trotz der SchutzmafRnahmen Abbruchmaterialen ins Gewasser gelangen, sind diese umge-
hend und restlos zu entfernen und entsprechend der gultigen Abfallbestimmungen zu entsorgen.

10.3 Artenschutz

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung von nach BNatSchG besonders und streng geschitzten Arten
wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt (Unterlage 19.2). Die Ergebnisse des Artenschutz-
fachbeitrages sind in den landschaftspflegerischen Begleitplan (U19.1.1) aufgenommen worden. Zur Ver-
meidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde missen folgende Malinahmen vor Beginn der Bau-
mafinahme bzw. baubegleitend durchgefiihrt werden:

Schutzmafllnahmen fir Tiere

Vas 2.1 — Baufeldfreimachung / Baumfallarbeiten aul3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vogel
(entspricht V1 des Artenschutzfachbeitrags)

Um die Zerstérung von Nestern, Eiern sowie die Tétung von Jungvégeln zu vermeiden, muss die Bau-
feldfreimachung im gesamten Baubereich auf3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten erfolgen (i. d. R. nicht
zwischen 1. Marz und 30. September, s. a. § 39 (5) 2. BNatSchG). Dabei mitabgedeckt ist die
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Wochenstubenzeit der Fledermause. In dieser Zeit finden haufige Quartierwechsel statt, teils tagliche
Wechsel (z. B. bei der Mopsfledermaus).

Vas 2.2 — Gebaudeabriss Hartmannstraflie 17 auRerhalb der Brutzeit von Végeln und Aktivitatszeit
von Flederméausen (entspricht V2 des Artenschutzfachbeitrags)

Der Gebaudeabriss Hartmannstral3e 17 ist auf3erhalb der Brutzeit von Vdgeln, also zwischen dem 01.
Oktober und dem 28. Februar, durchzufihren. Um die Gefahr der Tétung von Fledermausen zu verrin-
gern, sollte der Abriss zudem auR3erhalb der Aktivitatszeit von Flederméausen, also zwischen Ende No-
vember und Mitte/Ende Marz, stattfinden.

Vas 2.3 — Kontrolle des Gebaudes HartmannstraRe 17 vor Abriss auf Brutvogel und Fledermause
(entspricht V3 des Artenschutzfachbeitrags)

Das Gebaude muss direkt vor dem Abriss auf Vorkommen von Brutvdgeln bzw. Fledermausen untersucht
werden.

VAS 2.4 — Arbeiten an Brickenbauwerken tagstber (entspricht V4 des Artenschutzfachbeitrags)

Arbeiten an Briickenbauwerken sind mdéglichst tagstber durchzuflhren, da Fischotter nachtaktiv sind und
somit die Gefahr der Stérung durch die BaumalRnahmen verringert wird.

Hinweis zu weiteren bauzeitlichen Malinahmen aus dem Fachbeitrag WRRL
Weitere bauzeitliche MaRnahmen, die den Eingriff im Bereich der Chemnitz betreffen und damit auch
SchutzmalRnahmen fir das Schutzgut Wasser und indirekte Vermeidungsmaf3inahmen fiir den Fischotter
darstellen, sind die bereits genannten Mal3hahmen aus dem Fachbeitrag WRRL.:

e M1 - Fischereifachliche Begleitung vor und wahrend der Bauumsetzung

e M2 - MaRnahmen zum Grund- und Oberflachenwasserschutz sowie zum Schutz des Uberschwem-
mungsgebietes ,Chemnitz*

e M3 - MaBnahmen zum Schutz von Fischen und zum Erhalt / zur Wiederherstellung der Durchwan-
derbarkeit

G(As) 4 — Gestaltung Parkweg Briicke Falkeplatz Brickengestaltung

Im Artenschutzfachbeitrag (Unterlage 19.2) wurde auf3erdem auf die Gestaltung des geplanten linksufri-
gen Parkweges unter der Briicke Falkeplatz hingewiesen, damit dieser auch als Querungshilfe durch den
Fischotter genutzt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass der Bereich unter der Briicke nicht beleuchtet
wird, der H6henunterschied zwischen Gewasser und Weg nicht zu grof3 und die Kante abgeschragt ist.
Damit der Parkweg als Berme vom Fischotter genutzt werden kann, ist dieser zwischen 0,05 bis 0,15 m
tber der Mittelwasserlinie anzuordnen. Auf ein Gelander sollte verzichtet werden. Falls dies dennoch er-
forderlich wird, muss das Geléander ein fischotter- bzw. kleintiergerechtes Durchschlupfen erméglichen.

Im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 18.3) wird die Umsetzung des geplanten Parkweges wie folgt festgelegt:
der bereits auf der linken Uferseite bis zum Bauwerk herangefiihrte Weg wird mit einer Mindestbreite von
3 m erganzt und unter dem Bauwerk hindurchgefuihrt. Der Weg wird ohne Absturzsicherung umgesetzt,
sodass er auch als Berme fungieren kann. Um der gewassertkologischen Zielstellung nicht entgegenzu-
wirken, sind der Weg und die erforderlichen Anschlussbereiche so in das Gewasser zu integrieren, dass
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sich zumindest in Teilbereichen naturnahe Strukturen ausbilden kénnen. Dartber hinaus sind die vorhan-
denen Sohlbefestigungen zu entfernen, sodass die Entwicklung eines nattrlichen Geschiebehaushaltes
gefordert wird.

Im Bereich der Brucke Hartmannstral3e liegen im Normalabfluss der Chemnitz die rechten und linken
Sohlbereiche teilweise trocken. Dieser Umstand kann auch zukinftig weiterhin fir die Wanderbewegun-
gen des Fischotters genutzt werden. Hier kann aus Griinden des Hochwasserschutzes keine Berme inte-
griert werden.

Durch die Umsetzung dieser MaRnahmen wird kleinrdumig die Breiten- und Tiefenvarianz verbessert.
Zudem besteht die Moglichkeit durch die Integration von Trittsteinen im Randbereich auch die Durchwan-
derbarkeit zu verbessern.

CEF-MalRnahmen

Folgende MafRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitéat (CEF-MalRnahmen)
dienen dem Ausgleich von Beschadigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (8 44 (1) Nr.
3 BNatSchG) und zum Ausgleich der Stérung wild lebender geschiitzter Tiere (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG):

CEF 1 - Schaffung von Ersatzquartieren fur Brutvégel

Da es durch den Abriss des Wohnhauses Hartmannstraf3e 17 zum Verlust von potenziellen Nistmoglich-
keiten kommt, sollen nach Mdglichkeit an Gebauden im Umfeld folgende Ersatznistkdsten montiert wer-
den:

N " y o bteile

e 4 Stk. Nischenbriterkasten
e 869 Stk. Mauerseglernistkasten

CEF 2 - Schaffung von Ersatzquartieren fur Flederméause

Da es durch den Abriss des Wohnhauses Hartmannstra3e 17 zum Verlust von potenziellen Quartiermdg-
lichkeiten kommt, sollen nach Méglichkeit an Gebauden im Umfeld folgende Ersatzquartiere montiert wer-
den:

e 4 Stk. Fledermaus Fassadenflachkasten mit Rickwand
e 2 Stk. Fledermaus-Winterquartiere

FCS-MaRRnahmen
FCS 1 - Baum- bzw. Gebuschpflanzungen
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AuBerhalb von Stérungszonen sollen entsprechend der wegfallenden Gehdlze Pflanzungen von Baumen
und Gebuschen vorgenommen werden. Dabei soll die Anzahl der zu pflanzenden Baume bzw. die Flache
der zu pflanzenden Gebiische mit mindestens 1:2 der wegfallenden Geholze berechnet werden.

Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes mussen insgesamt 79 Baume gefallt werden (ein Baum ist
bereits abgestorben, ein weiterer sehr eingeschrankt in seiner Vitalitat). Im Rahmen der Ausgleichsmal3-
nahme A 1 Baumneupflanzungen (s. Kap. 10.4) werden 266 270 neue Baume im Stral3enbereich und
angrenzenden stralRenbegleitenden und privaten Griinflachen eingeordnet. Das entspricht einem Verhalt-
nis von Baumfallungen zu Neupflanzungen von ca. 1:3.

10.4 Bewaltigung der Eingriffsregelung gemafl BNatSchG

Die folgenden Ausfiihrungen sind dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1.1) entnom-
men.

Das Ziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Regeneration des Landschaftsraumes nach
Beendigung der BaumalRnahme. Zur Erreichung dieses Zieles sind MaRnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundsétzen orientieren (§ 13 BNatSchG):

e Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen vermeidbarer Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft (Vermeidungsmaflinahmen)

o Kompensation unvermeidbarer Beeintrachtigungen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist.

10.4.1 SchutzmafRnahmen

Fur die Vermeidung bau- und betriebsbedingter Auswirkungen sind mehrere SchutzmafRnahmen vorge-
sehen:

S1 MaflRnahmen zum Schutz der Bestandsbaume wéahrend der Bautatigkeit

Die Stamme von Bestandsbaumen sind im Baubetrieb durch Verletzungen durch Baufahrzeuge geféhr-
det. Baume und Geholze, die im Zuge der Planung erhalten bleiben, sind nach den Richtlinien fir die
Anlage von Stralen (RAS-LP 4) und der DIN 18920 vor den Baumal3inahmen zu schitzen. Dies betrifft
alle zu erhaltenden Baume innerhalb des Baufeldes sowie im Nahbereich (bis ca. 2,50 m Abstand) der
BaumafRnahme.

Um den Stamm und den Wurzelbereich gegen Verletzungen durch Baufahrzeuge oder das Uberfahren
und den Missbrauch als Lagerflache zu schiitzen, sind die Baume als auch die Flachen zwischen und
hinter diesen Baumen durch ortsfeste Schutzzaune einzugrenzen und als Bautabuzonen auszuweisen.
Vegetationsschutzzaune sind soweit mdglich in einem Schutzabstand Kronentraufe zzgl. 1,5 m anbrin-
gen. Zur Gleis-, Gehweg- bzw. Stral3enseite besteht nur begrenzt die Moglichkeit den Schutzzaun in die-
sem Abstand anzubringen. Die angrenzende Nutzung und der Bauraum ab Abbruchkante sind zu beach-
ten. Ist es aus Platzgriinden nicht mdglich einen Schutzzaun in genannter Entfernung zum Baum anzu-
bringen, so ist mindestens eine Stammummantelung anzubringen und der anstehende Boden (bzw. an-
stehende Wurzelraum) durch ein Vlies mit Kiesabdeckung zu schiitzen.
Lassen sich durch Abgrabungen Wurzelverluste nicht vermeiden, missen MalRnahmen zum Schutz vor
Austrocknung ergriffen werden.
— Baumartenspezifischer Riickschnitt bei unvermeidbarer Inanspruchnahme des Wurzelraumes,
— Anbringen von Wurzelschutzvorhéngen
— Anzeige von beschadigten Wurzeln oder Wurzeln im Bauraum bei der 6kologische Baubegleitung
(V1)
— Wahrend der Bauphase missen die zu erhaltenden Bdume witterungsabhangig und unter Be-
achtung ortlicher Gegebenheiten gewéassert werden.
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Sobald Eingriffe in Wurzelbereiche von Baumen erforderlich sind, d.h. unterhalb der Kronentraufe, mis-
sen wurzelschonende Bauweisen angewendet werden (bei Tiefbauarbeiten und Medienverlegungen, bei
Demontagen von Masten und der Entfernung der Fundamente). Die Freilegung der Wurzelrdume erfolgt
innerhalb des Kronentraufbereiches in wurzelschonender Weise mit Saugbagger oder per Handschach-
tung. Die Handschachtung betrifft in Abstimmung mit der Abteilung Griinplanung und Abteilung Denkmal-
schutz der Stadt Chemnitz in jedem Fall alle Linden im Bereich des Radweges im Bereich der Sachge-
samtheit Lobgedichte nahe der Haltestelle Briickenstral3e.

Werden Fahrleitungsmasten im Kronenbereich neu gesetzt, ist nach Bedarf eine Wurzelschirfe vorab
durchzufihren. Dies betrifft Baum Nr. 0156/09 in der Bruckenstrale, die Baume Nr. 0028/529 und
0028/533 und 0028/553 in der Hartmannstr./Schlossteichpark. Bei den drei letztgenannten Baumen ist
bei Bedarf ein Asthochbinden erforderlich flr das Setzen der Fahrleitungsmasten. Nur wenn dies nicht
mdglich ist, sind Kronenzuschnitte zulassig.

In der StralRe der Nationen erfolgt die Verspannung der Fahrleitung entsprechend des Bestandes — hier
erfolgt damit kein Eingriff in den Wurzelbereich der Bestandsbdume, ein Asthochbinden (nach Bedarf
Kronenrtckschnitt) ist jedoch mdglich.

Kronenschonende MaRnahmen sind umzusetzen. D.h. ein Hochbinden von Asten und im Bedarfsfall ein
Zuschnitt der Kronen erfolgt nur soweit als nétig. Arbeiten im Rahmen von Mastsetzungen und der Ver-
spannung sind so umzusetzen, dass die Baume insbesondere deren Kronen keinen Schaden durch die
Bauarbeiten nehmen.

Bei Baumen in der Nahe von Baugruben und Leitungsgraben mit freigelegten Wurzeln ist ein Wurzel-
schutzvorhang fiir eine leichtere Wiederbewurzelung und als Schutz vor Austrocknung anzubringen.
Die MalRnahme ist durch eine 6kologische Baubegleitung (V 1) zu begleiten / zu Gberwachen.

S2 Malnahmen zum dauerhaften Schutz der Bestandsbaume

Baume im Randbereich sind entsprechend ihrer Vitalitat zu erhalten und durch gezielte Standortverbes-
serungsmalfinahmen (Bodenverbesserung durch Bodenaustausch bis in ca. 20 cm Tiefe unter Schonung
der vorhandenen Wurzeln, punktuell tieferes Einbringen von Nahrstoffgaben sowie Belliftungsléchern,
wasser- und luftdurchlassige Baumscheibenbefestigungen) zu unterstitzen. Erfolgen Leitungsarbeiten im
Nahbereich zum Kronentraufbereich von Bestandsbdaumen, so sind im Rahmen der Tiefbauarbeiten Wur-
zelschutzmatten zu verlegen.

V 1 - 6kologische Baubegleitung

Im Bereich der gesamten BaumafRnahme dient eine dkologische Baubegleitung wahrend der gesamten
Bauphase/Bauzeit der Einhaltung der festgesetzten Schutz-, Vermeidungs- und Artenschutzmaf3nahmen,
die im hier vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan beschrieben werden. Dies beinhaltet die
Kontrolle der fachgerechten Ausfuihrung festgelegter Baumschutzmaf3nahmen und die artspezifisch ein-
zuhaltenden MalRnahmen VAs 2.1 bis 2.4 fur die Baufeldfreimachung und die Baumal3nahme. Missen
im Rahmen der Bauausfuhrung noch weitere Baume gefallt werden, so muss unabhéngig davon, ob die
Fallung innerhalb des Schutzzeitraumes gemal § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG erfolgt, eine dkologische
Fallbegleitung stattfinden.

Im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung ist auRerdem auf den ordnungsgemaRen Umgang mit
Schadstoffen sowie mit Betriebsstoffen fiir die Baumaschinen (auslaufende Ole, Schmier- und Treibstoffe)
im Bauablauf zu achten. Dies dient dem Schutz von Boden und Grundwasser. Gleichzeitig werden damit
Folgeschaden fur Tiere und Pflanzen vermieden.

Uber die Unterlage 18.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wird auRerdem eine eigenstandige Umwelt-
baubegleitung in Bezug zu Bauarbeiten an dem geplanten Ersatzneubau der Briicke Falkeplatz als auch
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bei der Erweiterung der Briicke HartmannstralRe festgelegt. Dies betrifft die fischereifachliche Begleitung
der BaumaRBnahmen an den Brickenbauwerken, die Kontrolle der Einhaltung von MaBnahmen zum
Grund- und Oberflachenwasserschutz und die Kontrolle von bauzeitlichen Manahmen zum Schutz von
Fischen und zum Erhalt bzw. der Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit.

10.4.2 AusgleichsmalBnahmen

Die zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft notwendigen MalRnahmen sollten immer in
einem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem verursachten Eingriff stehen. Dies bedeutet, dass
MalRnahmen vorgesehen werden sollen, die moglichst an demselben Ort und in entsprechend notwendi-
gem Umfang den erfolgten Eingriff ausgleichen kénnen.

Baumpflanzungen im Strallenraum

Als Ausgleich fiir 79 Stiick Baumfallungen (ein Baum ist bereits abgestorben, ein weiterer stark einge-
schrankt in seiner Vitalitat) werden insgesamt 266 270 Stiick StraRen- und Anlagenbaume gepflanzt.

Fur die unterschiedlichen StralRenabschnitte sowie unter Beachtung der angrenzenden Nutzungen und
Bebauungsstrukturen werden verschiedene Baumarten mit unterschiedlichen Wuchsformen und —héhen
zur Auswahl kommen. Im Nahbereich der Gleise sind hochgewachsene stadtklimaresistente Baume mit
schmaler Krone zu wéahlen. Der Kronenansatz muss oberhalb der Fahrleitungsanlage fur die StraRenbahn
liegen bzw. muss in diese Hohe entwickelt werden. In Bereichen mit weniger Platz fir die Kronenentwick-
lung sind schmalwiichsige Sorten zu verwenden, z. B in der Hartmannstral3e vor der ERMAFA-Passage.

Weitere Baumpflanzungen sind angrenzend auf offentlichen und privaten Grinstreifen entlang des Stra-
Renverlaufs geplant.

Die genaue Arten- bzw. Sortenauswahl ist im Zuge der Ausfuhrungsplanung mit dem Grinflachenamt
abzustimmen, um neue Erkenntnisse zur Eignung von Stadtbaumen in Bezug auf den Klimawandel und
auftretenden Baumkrankheiten einzubringen.

Bei der Wahl der Art und Sorte ist der jeweilige Standort (Anlagenbaum bzw. riickwartige Lage, StralRen-
baum mit oder ohne Zwangspunkte zur Gleislage/Fahrleitung, Platzbedarf etc.) zu bertcksichtigen.

Die Baume werden bei Standorten mit Platz fur die Pflanzung in einer Baumgrube (z. B. bei offener Baum-
scheibe oder in einer Grinflache) mit einer Mindestqualitat: Hochstamm, 3 x v., mit Ballen, STU 18/20
gepflanzt. Bei einer Pflanzung in einer Baumgrube mit weniger Platz (z. B. bei geschlossener Baum-
scheibe oder schmaler Baumgrube) ist die Mindestqualitat: Hochstamm, 3 x v., mit Ballen, STU 16/18 zu
verwenden. In Ausnahmeféllen kénnen kleinere Qualitaten verwendet werden. Jeder Baumstandort erhalt
eine Baumgrubengrole mit einem Volumen von mind. 12 m3. Es sind zusatzlich zu den Baumgruben an
geeigneten Stellen Wurzelgraben als erweiterte Wurzelrdume fur die Strallenbdume vorzusehen. Im Be-
reich der Haltestellen sollen Unterflur-Baumroste fur die Baumgruben eingebaut werden. Dies ist im Rah-
men der Ausfiihrungsplanung zu prifen. Die Baumscheibenabdeckung erfolgt je nach Standort im Bereich
der Haltestellen/mit Unterflursystem mit gepflasterter Decke, auf offenen Baumscheiben im Wegebereich
mit wassergebundener Decke oder im Bereich von Grunstreifen im offenen Boden mit Raseniberde-
ckung.

In der Briickenstral3e sollen Baume im siidwestlichen Wegebereich angrenzend an die Trasse in mobile
Pflanzkiibel gepflanzt werden. Auf der nérdlichen Seite der BriickenstralBe im Bereich des Karl-Marx-
Monumentes sollen in Abstimmung mit der Stadt Chemnitz aus Griinden der Denkmalpflege und Stadt-
gestaltung keine Baumneupflanzungen erfolgen bzw. die Stadtgestalt ohne Veranderungen verbleiben.

Unter Beachtung der notwendigen Zufahrten, Stra3enbeleuchtung, Fahrleitungen und der unterirdischen
Leitungsfilhrung werden 266 270 neue Baume im Stral3enbereich und angrenzenden stralRenbegleiten-
den und privaten Grinflachen eingeordnet.
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Baume erfiillen viele Funktionen:

e Lebensraumfunktion (Schutzgut Arten und Biotope)

e Stadtbild / Erholung - Aufenthaltsqualitat einer Stadtstralle

e Verbesserung des Boden- und Wasserpotenzials (Baumgrubenvolumen mind. 12 m3)

Bei Grundstiicken in Privateigentum ist die Ausfihrungsplanung mit den Eigentiimern abzustimmen.

Der Ausgleichsbedarf fir den Eingriff bzw. die Fallung von Baumen wurde mittels Gehélzschutzsatzung
und mittels Umrechnungsfaktoren bilanziert. Die Auflistung der Fallungen erfolgt entsprechend Kap. 7.2.
Nach Gehoélzschutzsatzung der Stadt Chemnitz ist je nach Grol3e des Stammumfangs eines zu fallenden
Baumes eine festgelegte Anzahl an Ersatzpflanzungen mit einer entsprechenden Qualitat erforderlich.

A2 Neu- / Umgestaltung von Griunflachen durch Rasenansaat (Entsiegelung)

Flachen des StralBenraums, die nicht als Verkehrsflachen bendétigt werden, werden im Rahmen des Vor-
habens in allen Stral3enziigen entsiegelt und als StralRenbegleitgriin oder Grunflache neu angelegt.

Zusatzlich werden bisher versiegelte bzw. bebaute, an den StralRenraum angrenzende Flachen entsiegelt.
Im Bereich der Hartmannstral3e wird ein Parkplatz vor dem Richard-Hartmann-Platz entsiegelt und zu-
rickgebaut, ebenso das Gebéude HartmannstralRe Nr. 17. Ein Parkplatz an der Theaterstral3e in der Nahe
der Chemnitz wird ebenfalls zuriickgebaut und entsiegelt und als Grinflache wiederhergestellt. Im Bereich
der Bierbriicke wird die Grunflache zu Lasten von StralR3enflache vergréf3ert.

Im MalRnahmenplan sind alle Flachen, die entsiegelt werden und anschliel3end mit Ansaat begriint werden
als solche markiert.

Die Gesamtflache aller bisher teil- und vollversiegelter Flachen die in Grinflache (Verkehrsbegleitgrin,
Abstandsgriin) umgewandelt wird, betragt ca. 10.670 mz.

Tabelle 12 Entsiegelungen und anschlieBende Begrinung
Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
Stral3e, Weg, vollversiegelt im Uferrandbe-  Rasen
reich Ca. 22
StralRe, Weg, vollversiegelt Abstandsgriin Ca. 810
Stral3e, Weg, vollversiegelt Verkehrsbegleitgrin Ca. 9.435
Teilversiegelte Flache Verkehrsbegleitgriin Ca. 400
Gesamt Ca.10.667

A3 Anlage von Rasengleis

Entlang der gesamten Trasse ist fir mehrere zusammenhéngende Abschnitte geplant, die Schienen als
Rasengleis zu verlegen. Aufgrund der Bauweise des Rasengleises, bei der die Gleise auf einer Trag-
schicht und einer Frostschutzschicht eingebaut werden, hat die Vegetationsschicht eine Verbindung zum
anstehenden Boden. Das anfallende Niederschlagswasser wird vom Rasengleis bis in die unteren Bo-
denschichten auf das Planum geleitet. Nur Uberschissiges Niederschlagswasser wird dann nach dem
Versickern tber eine Drainageleitung gesammelt und abgeleitet.
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Auf diese Weise wird die Ableitung des Wassers in die Kanalisation deutlich verringert und daflr gesorgt,
dass ein Teil des Wassers vor Ort verbleibt und dem nattrlichen Wasserkreislauf wieder zugefihrt wird.
Das Rasengleis hat positive Auswirkungen auf das Stadtbild, den Larmschutz und verbessert geringfligig
das Bodengefiige und das Lokalklima im Vgl. zu versiegelter Flache.

Die Gesamtflache aller bisher teil- und vollversiegelter Flachen, die in Rasengleis umgewandelt wird, be-
tragt ca. 9.610 m2.

Biotoptyp im Bestand Biotoptyp in der Planung Flache in m2
Stral3e, Weg, vollversiegelt Rasengleis Ca. 8.930
Teilversiegelte Flache Rasengleis Ca. 680
Gesamt Ca. 9.610

Eine Flache von ca. 810 m?, die im Bestand bereits als Rasengleis ausgebildet ist, verbleibt als solche.
Diese wird nicht im Rahmen dieser MalRnahme A2 angerechnet.

10.4.3 Naturschutzfachliche Abschlussbilanz zu Eingriff und KompensationsmafRnahmen

Als Grundlage zur Bemessung des Eingriffs durch das Vorhaben wurde die Handlungsempfehlung zur
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen genutzt.

Diese tabellarische Ausfiihrung ist in Unterlage 19.1.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan ausfihrlich
enthalten. Im UVP-Bericht wird informativ die Zusammenfassung ibernommen:

Fur das Bauvorhaben ergibt sich nach aktuellem Stand eine positive Bilanz:
Gesamtbilanz +19.570 10.214 Werteinheiten

Dies entspricht einer Werterhéhung um 20 4 % im Vergleich zum Bestand.
Dies liegt wesentlich an folgenden Faktoren:

¢ innerhalb der StraRenrdume werden soweit méglich besondere Bahnkorper mit Rasengleis auf tiber-
wiegend versiegelten Flachen umgesetzt. Rasengleis weist einen aus Umweltsicht hoheren Bio-
topwert aus (Biotopwert 3), als versiegelte Flachen (Biotopwert 0)

e Viele Teilflachen innerhalb des neu geordneten Strallenraumes, die im Bestand versiegelt oder teil-
versiegelt sind und fur die in der Planung kein Bedarf zur Nutzung als Verkehrsflache besteht, werden
als Verkehrsbegleitgriin/Rasenflache oder Abstandsgriin geplant. Damit ergibt sich fur diese Flachen
eine Aufwertung vom Biotopwert O (versiegelte Flache) bzw. 2 (teilversiegelte Flache) auf den Bio-
topwert 3 (bei Rasenflachen/Verkehrsbegleitgriin) oder 10 (bei Abstandsgriin). Insgesamt erfolgt eine
hohe Entsiegelungsrate.

¢ Indie Planung wurden straRennahe Flachen einbezogen die zusatzlich entsiegelt werden (z.B. Park-
platzflache an der Chemnitz, Gestaltung am Richard-Hartmann-Platz auf einer bisher als Stellplatz
genutzten Flache).

e Flacheneingriffe in bereits versiegelte Flachen wirken sich nicht nachteilig auf die Umwelt aus. Der
Biotopwert bleibt gleich (Biotopwert bleibt bei 0)

e Einige Flacheneingriffe werden als gleicher Biotoptyp wiederhergestellt, d.h. es ergibt sich fir diese
Bereiche keine Verminderung (oder Erhéhung) des Biotopwertes
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Die Baumfallungen wurden separat bilanziert, um einen adaquaten Ersatz an erforderlichen Baum-

neupﬂanzungen far d|e Baumfallungen erm|tteln zu konnen —wasm%depﬂaehenhanen—&lanaem%naeh

Der Ausgleichsbedarf fir den Eingriff bzw. die Fallung von Baumen wurde mittels Gehoélzschutzsatzung
der Stadt Chemnitz und mittels Umrechnungsfaktoren bilanziert. Nach Gehdlzschutzsatzung der Stadt
Chemnitz ist je nach GroRRe des Stammumfangs eines zu féllenden Baumes eine festgelegte Anzahl an
Ersatzpflanzungen mit einer entsprechenden Qualitat erforderlich. Da die Neupflanzungen im Straf3en-
raum mit einer Qualitat STU 18/20 oder 16/18 gepflanzt werden missen, wurden die nach Gehdlzschutz-
satzung aufgefuhrten Ersatzqualitdten mit einem Umrechnungsfaktor auf die gewéhlte Pflanzklasse STU
16/18 bzw. STU 18/20 umgerechnet. Wird etwa mit der Gehdlzschutzsatzung bestimmt, dass eine hoch-
wertige Qualitéat Solitar als Ersatz erforderlich ware, die zur Pflanzung im StraRenraum jedoch unprakti-
kabel ist, so wurde der Faktor 2 angesetzt und damit eine doppelt so hohe Anzahl an Baumen mit Qualitat
STU 18/20 berechnet.

Beim Vergleich der Stiickzahl an Fallungen und der Stiickzahl an Neupflanzungen ergibt sich ein Mehr-
wert im Verhaltnis von 1:3. Die Mal3gabe des Artenschutzfachbeitrages (MalRnahme FCS 1), dass
Neupflanzungen in einem Verhéltnis von mindestens 1:2 erfolgen sollen, wird damit in jedem Fall erfllt.

Unter Berlcksichtigung der besonderen Schwierigkeiten bei der Realisierung von Baumpflanzungen in
einem stédtisch verdichteten Raum (oderirdische und unterirdische Einbauten und erforderliche Mindest-
abstande) als auch der stadtgestalterischen Aspekte und unter Berlicksichtigung der Ausgleichsmalf3-
nahme A2 mit einer insgesamt sehr hohen Entsiegelungsrate und der insgesamt sehr positiven Bilanz in
Bezug zu Flachenverénderungen {Alertsteigerung-tm-20-%;), wird der Ausgleich an Baumpflanzungen im
Rahmen der Mal3nahme Al als ausreichend erachtet.

Innerhalb des Planungsraumes werden Ausgleichsmalinahmen umgesetzt, die den Eingriff kompensie-
ren. Mit der positiven Bilanz sind keine weiteren externen Kompensationsmafinahmen erforderlich.
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11 Grenzuberschreitende Auswirkungen

Es ergeben sich keine grenziiberschreitenden Auswirkungen.
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12 Zusammenfassung des UVP-Berichtes

Das Vorhaben ,Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Planfeststellungs-
abschnitt (PFA) 1“ befindet sich im innerstadtischen Bereich der Stadt Chemnitz. Ziel der Umsetzung des
ersten Planfeststellungsabschnittes (PFA 1) ist die Restrukturierung des gesamten innerstadtischen Ver-
kehrsraumes entlang der neuen StralRenbahntrasse. Dabei sollen die verschiedenen Verkehrsmittel Stra-
Renbahn, der OPNV (Bus), der FuRgénger- und Radverkehr sowie der motorisierte Individualverkehr
(MIV) integriert werden. Der Fokus liegt dabei auf der Verkehrsplanung fiir StraRenbahn, OPNV sowie fir
Radfahrer und Ful3génger.

Im Rahmen der Vorplanung wurden Variantenvergleiche durchgeftihrt. Die Wertung der Varianten erfolgte
anhand der Kriterien raumstrukturelle Wirkungen, verkehrliche, entwurfs- und sicherheitstechnische Be-
urteilung, Umweltvertraglichkeit und Wirtschaftlichkeit.

In der Gesamtbetrachtung wurde die ausgewogenste Variante gewahlt unter Beriicksichtigung der defi-
nierten Anforderungen, der Aufgabenstellung und des Ziels der Starkung des Umweltverbundes und einer
Steigerung der Attraktivitat der Innenstadt und der geringsten Eingriffe in die Umweltschutzgiter. Die Ge-
samtkosten der drei vertiefend untersuchten Varianten unterscheiden sich nicht wesentlich, deshalb wur-
den sie nicht zur Entscheidungsfindung fir die Festlegung der Vorzugsvariante herangezogen.

Entsprechend Anlage 1 zum SachsUVPG besteht fiir das Vorhaben eine UVP-Pflicht, weshalb der hier
vorliegende UVP-Bericht erstellt wurde. Bestandteil des UVP-Berichtes sind u.a. die Darstellung der Al-
ternativenprifung und die Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und der geplanten MaRnhahmen
zum Ausschluss oder zur Verminderung von erheblichen Beeintrachtigungen.

Die Beurteilung der Erheblichkeiten der mdglichen Auswirkungen wird nachfolgend zusammengefasst:

12.1 Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Mit der Planung kommt es zum Verlust bestehender Vegetationsbestéande durch Versiegelung mit gerin-
ger Bedeutung fiir den Arten und Biotopschutz. Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes miissen
jedoch in allen StraBenziigen StralRen- und Anlagenbaume tberwiegend mittleren Alters gefallt werden.
Insgesamt werden 79 Stk. Baume gefallt.

Zum Ausgleich (MalBnahme A1) werden hierflr insgesamt 266 270 Baume auf angrenzenden StralRen-
flachen neu gepflanzt. Der Ausgleich der Vegetationsbestande erfolgt auerdem mit der MalRnahme A2
— Neu- / Umgestaltung von Grinflachen durch Rasenansaat (Entsiegelung).

Vogel, Flederméause und der Fischotter sind von dem Vorhaben in geringem MalRe betroffen. Es kann
zum potenziellen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten und zum potenziellen Verlust und zur St6-
rung von Individuen kommen.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande miissen folgende MaRhahmen vor Beginn der
Baumaflnahme bzw. baubegleitend durchgefiihrt werden:

Vas 2.1 — Baufeldfreimachung / Baumfallarbeiten auRerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vogel

Vas 2.2 — Gebéaudeabriss Hartmannstrale 17 auf3erhalb der Brutzeit von Vogeln und Aktivitétszeit von
Flederméusen

Vas 2.3 — Kontrolle des Gebaudes Hartmannstral3e 17 vor Abriss auf Brutvdgel und Flederméause

Vas 2.4 — Arbeiten an Bruckenbauwerken tagsiber
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Als Ersatz fir verloren gehende Lebensrdume bzw. veranderte Lebensstatten missen folgende CEF-
MaRnahmen und Ersatzmaflinahmen durchgefihrt werden:

CEF1: Ersatznistkasten Brutvégel
CEF2: Quartierkasten Fledermause

FCS1: Baum- bzw. Gebiischpflanzungen

Weitere Mal3nahmen, die indirekt zum Schutz des Fischotters beitragen, sind die Malinahmen M1 bis M3
des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie:

M1 - Fischereifachliche Begleitung vor und wahrend der Bauumsetzung

M2 - MaRnahmen zum Grund- und Oberflachenwasserschutz sowie zum Schutz des Uberschwemmungs-
gebietes ,Chemnitz*

M3 - MalRnahmen zum Schutz von Fischen und zum Erhalt / zur Wiederherstellung der Durchwanderbar-
keit

Weiterhin wurden Gestaltungspramissen fur den Parkweg unter der Bricke Falkeplatz im Artenschutz-
fachbeitrag benannt, sodass dieser auch durch den Fischotter genutzt werden kann.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt kdnnen mit
Umsetzung der MaRnahmen ausgeschlossen werden.

12.2 Auswirkungen auf Boden und Flache

Auswirkungen auf Boden und Flache ergeben sich im Wesentlichen aus der Versiegelung durch den
Trassenneubau und die damit verbundene Verbreiterung der Verkehrsflachen. Den Hauptkonflikt bilden
hier die Beeintrachtigungen

- des Bodengefliges (mittlere Bedeutung) und
- des Wasserpotentials (mittlere Bedeutung)
- Erhéhung der Warmebelastung durch Versiegelung

Der Ausgleich erfolgt durch die Entsiegelung von nicht mehr benétigten Verkehrsflachen und die Anlage
von Griunflachen im Zuge der Ausgleichsmafl3nahme A2, wodurch die o0.g. beeintrachtigten Werte und
Funktionen des Naturhaushaltes ersetzt werden kdénnen. Der Einbau von Rasengleis (Ausgleichsmali3-
nahme A3) wirkt sich ebenfalls positiv auf das Bodengeflige aus.

Mit den genannten Ausgleichsmal3nahmen und da die Planung auf bereits Uberwiegend versiegelten Fla-
chen erfolgt, ergibt sich mit der Planung eine positive Flachenbilanz. Es ergeben sich keine erheblichen
Beeintrachtigungen.

Laut Baugrundgutachten kann eingeschatzt werden, dass die durchgefihrten Baugrunduntersuchungen
fur die Bewdltigung der Aufgabenstellung ausreichend sind. In Abh&ngigkeit der weiteren Planung sind
nur ggf. lokale Nachuntersuchungen erforderlich.
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12.3 Auswirkungen auf das Wasser

In Bezug zur Grundwasserneubildungsrate ergeben sich nur geringfuigige Auswirkungen. Mit der Reali-
sierung des Verkehrsbauvorhabens ist zwar eine Beanspruchung von unversiegelten (Vegetationsfla-
chen) und teilversiegelten Flachen erforderlich, die Entsiegelungsrate liegt jedoch héher. Projektbedingt
wird der Anteil an versiegelter Flache minimiert und die dezentrale Versickerung gefordert.

Bau- und anlagenbedingt erfolgen zwar Eingriffe in die grundwasserfuhrenden Bodenschichten, diese
sind unter Einhaltung von MafRnahmen jedoch nicht in der Lage, eine Verschlechterung des chemischen
oder mengenmafiiigen Zustandes des betroffenen Grundwasserkdrpers zu verursachen.

Zur Errichtung des Teilbauwerkes an der Hartmannstral3e sowie im Rahmen des Rickbaus der drei Teil-
bauwerke am Falkeplatz besteht die Notwendigkeit eine Wasserhaltung zu errichten, die zu einer tempo-
raren Verengung des FlieRgewéasserquerschnittes fuhrt. Durch das Arbeiten im Gewaésser und in gewas-
sernahen Bereichen besteht baubedingt immer ein erhdhtes Hochwasserrisiko, da aufgrund der Quer-
schnittsverengung bereits kleine Hochwasser wirksam werden kénnen.

Bei der Errichtung und dem Rickbau der Wasserhaltung kann es zudem zur Mobilisierung von Feinsedi-
menten kommen.

Um den Vorgaben der WRRL zu entsprechen und damit keine schadhaften Umweltauswirkungen bei der
Umsetzung der Brickenbauwerke erfolgen, missen geeignete Malinahmen zur Vermeidung und Minde-
rung umgesetzt werden.

- M1 - Fischereifachliche Begleitung vor und wahrend der Bauumsetzung

- M2 - MaRnahmen zum Grund- und Oberflaichenwasserschutz sowie zum Schutz des Uberschwem-
mungsgebietes ,Chemnitz*

- M3 - MalBnahmen zum Schutz von Fischen und zum Erhalt / zur Wiederherstellung der Durchwander-
barkeit

Die beiden Briickenbauwerke haben aufgrund der unterschiedlichen baulichen Auspréagungen verschie-
dene anlagebedingte Wirkungen. Wahrend bei der Briicke Falkeplatz eine Verbesserung der Gesamtsi-
tuation zu erwarten ist hinsichtlich der Uberbauten Gewéasserstrecke, ergeben sich bei der Briicke Hart-
mannstralRe aufgrund der Erweiterung potentielle Verschlechterungen der Bestandssituation.

12.4 Auswirkungen auf Klima/Luft

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind gering. Durch die Malihahmen A2 (Neu-/Umgestal-
tung von Grinflachen durch Rasenansaat (Entsiegelung)) und A3 (Umsetzung von Rasengleis) und die
Inanspruchnahme bereits Uberwiegend versiegelter Flachen, erfolgt eine positive Bilanz. Die Baum-
neupflanzungen (AusgleichsmaRnahme A1) Uberwiegen in ihrer Anzahl Uber das Doppelte der Anzahl
der zu fallenden Baume. Mit dem Vorhaben an sich wird die Verlagerung vom motorisierten Kraftverkehr
auf den OPNV und den nichtmotorisierten Nahverkehr geférdert. Beeintrachtigung fir das Stadtklima bzw.
die Luftqualitat konnen ausgeschlossen werden. Lediglich wahrend der Bauzeit ist mit temporaren Beein-
trachtigungen zu rechnen.
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12.5 Auswirkungen auf den Mensch und die menschliche Gesundheit

Das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit kann in der Bauphase vor allem larmbedingt beein-
trachtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist als hoch anzusehen. Die Beeintrachtigung ist jedoch als tem-
porar zu betrachten und von der Bauphase abhangig.

Wahrend der Bauzeit ist der Ful3- und Radverkehr voraussichtlich nur eingeschrankt auBBerhalb der Bau-
felder moglich. Der MIV und OPNV muss streckenweise umgeleitet werden. Es kommt dadurch zu tem-
poraren Einschrénkungen.

Betriebsbedingte Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte und damit Anspriiche auf Larmschutz tre-
ten laut Unterlage 17.1.1 zu betriebsbedingten Schallimmissionen a4t an 8 Gebauden (und dabei nur in
einzelnen Etagen/Fassaden) auf. Fir diese Gebaude besteht deshalb ein Schallschutzanspruch ,dem
Grund nach®. Im Rahmen von Ortsbegehungen ist fir die anspruchsberechtigten Immissionsorte der be-
stehende Schallschutz objektgenau zu ermittein.

Anspriche auf eine Entschadigung fur verbleibende verlarmte AuRenwohnbereiche sind nicht vorhanden,
da an den beiden Geb&uden mit La&rmschutzanspriichen fir den Tag nach Inaugenscheinnahme an der
anspruchsberechtigten Fassade keine Aul3enwohnbereiche (Balkon) vorhanden sind.

Bei der Betrachtung des Gesamtlarms (Unterlage 17.1.2) wurde geprift, ob durch das Neubauvorhaben
eine erstmalige Erhdhung der Gesamt-Beurteilungspegel (aus Stral3e und Gleistrasse/Stral3enbahn) auf
tags 70 dB(A) und/oder nachts 60 dB(A) auftritt bzw. eine weitere Erhéhung dieser Pegel erfolgt.

Die Untersuchung zeigt, dass bei Gesamtlarm-Betrachtung an 16 Gebauden Anspriiche auf passiven
Schallschutz "dem Grunde nach" vorliegen, da die Gesamtlarm-Beurteilungspegel auf 70 dB(A) tags
und/oder 60 dB(A) nachts oder darlber erhéht werden.

12.6 Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild/ kulturelles Erbe

Durch die Baumaflinahme erfolgt die Veranderung des StralRenraums und der Eingriff in die Stadtgestalt.
StralRen- und Anlagenbdume werden geféllt und es gehen Teilflachen von 6ffentlichen Griinanlagen und
gebaudenahen Grunflachen verloren. Mit der Verbreiterung des Stral3enkdrpers wird das Stadtbild ver-
andert. Strallennah befinden sich zahlreiche Denkmaler — mit der Baumal3nahme besteht die Gefahr der
Beeintrachtigung dieser.

Als Kompensation fir diese Eingriffe werden mit der AusgleichsmalRnahme A1l zahlreiche stral3ennahe
Baumneupflanzungen umgesetzt, womit die Verbreiterung des StraRenraumes optisch reduziert wird und
aufRerdem ein Ausgleich fur die Fallungen erfolgt. Desweiteren werden zahlreiche Teilflachen im StraRen-
raum als Grinflachen mit Rasenansaat umgestaltet (MaRnahme A2). So wird auch mit dieser MaRnahme
der Eingriff in den StralRenraum und die Verbreiterung des Strallenraumes optisch minimiert. Gleiches
wird durch die Umsetzung von Rasengleis (MaRnahme A3) in allen Stral3enziigen erreicht. Weitere Mal3-
nahmen, die sich hierauf beziehen sind die GestaltungsmafZnahmen G1, G2 und G3, die im Landschafts-
pflegerischen Begleitplan Unterlage 19.1.1 definiert wurden. Mit der Mal3nhahme G1 werden Freirdume in
der Bruckenstral3e in Abstimmung mit der Abt. Denkmalschutz der Stadt Chemnitz neugestaltet. Mit der
MalRnahme G3 werden bauzeitlich beanspruchte Flachen wiederhergestellt und mit der MalRnahme G2
erfolgt die Freiflachengestaltung mit denkmalpflegerischem Bezug entlang von Denkmélern in der Bri-
cken- und HartmannstraRle.

Insgesamt erfolgt durch eine neue Gestaltung der StralRenziige mit Rasengleis, stralenbegleitenden
Grunflachen und einzelnen geplanten straRennahen Griin- bzw. Freianlagen und neuen umfangreichen
Baumpflanzungen eine deutliche Aufwertung des Stadtbildes innerhalb des Plangebietes.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/ Stadtbild/ kulturelles Erbe kénnen
ausgeschlossen werden.
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12.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete

Aufgrund der Lage im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet ,Chemnitz‘ wurde das Szenario HQ100
fur den geplanten Briickendurchlass HartmannstraBe untersucht. Anderungen im Abflussverhalten sind
mit dem Vorhaben nicht zu erwarten.

Da der Abfluss bei dem untersuchten Szenario HQ100 im Bereich der Briicke Hartmannstrale ohne
Freibord und mit Einstauung unter Uberflutung der Seitenbereiche analog zum Bestand erfolgen wiirde,
wurde in Abstimmung zwischen unterer Wasserbehdrde und unterer Naturschutzbehdrde der Stadt
Chemnitz auf eine weitere Einengung des Abflussquerschnittes durch die Anlage einer Berme verzichtet,
um die Hochwassergefahr im stadtischen Raum nicht zu erhéhen.

Die Konstruktion fir die Briicke Falkeplatz wurde so abgestimmt, dass ein schadfreies AbflieRen eines
hundertjahrigen Hochwassers ermdglicht wird. Gegentiber dem Bestand wird sich die Leistungsfahigkeit
verbessern.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Schutzgebiete kdnnen ausgeschlossen werden.

Die Auswirkungen auf Kulturdenkmaéler werden in Kap. 12.2 benannt.

12.8 Naturschutzfachliche Abschlussbilanz zu Eingriff und Kompensationsmalinah-
men

Die Eingriffe konnen durch die Ausgleichsmalinahmen A1, A2 und A3 innerhalb der Bauraumes ausge-
glichen werden. In der Gesamtbeurteilung verbleibt eine positive Flachenbilanz.

Die durch das Vorhaben ,Chemnitzer Modell, Stufe 4, Ausbau Chemnitz — Limbach-Oberfrohna, Planfest-
stellungsabschnitt (PFA) 1“ verursachten Eingriffe sind somit kompensiert.

12.9 Gesamteinschatzung zum Bauvorhaben anhand der gepriften Kriterien nach 8
16 UVPG

Die Gesamteinschatzung zum Bauvorhaben anhand der geprtften Kriterien nach 8§ 16 UVPG flhrt zu der
Einschéatzung, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen voraussichtlich ausgeschlossen werden
kénnen. Durch bestimmte Merkmale des Standortes (z.B. Planungsvorhaben auf bereits stadtischer iber-
wiegend versiegelter Flache, Anschluss an bestehende StraRenbahnlinien an der Bahnhofstra3e und an
der BriuckenstralRe), des Planungsvorgehens (Variantenbetrachtung in der Vorplanung und Auswahl der
konfliktarmsten Linie) sowie definierte Vermeidungs-, Schutz- und AusgleichsmaRnahmen kénnen nach-
teilige Umweltauswirkungen auf die genannten Schutzkategorien wirksam vermieden werden. Als hoch
werden insbesondere die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch angesehen. Die Um-
setzung der genannten Mafinahmen - fiir das Schutzgut Mensch als auch fir alle anderen Umweltschutz-
guter - ist dabei zwingend notwendig, um eine Erheblichkeit ausschliel3en zu kénnen. Die Malinahmen
mussen bis zum Ende der BaumalRhahme fachkundig begleitet und durchgefiihrt werden.
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