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4,0 cm  Asphaltbeton AC 11 DS B50/70 als Deckschicht
3,5 cm  Gussasphalt MA 11 S B30/45 als Schutzschicht
0,5 cm  Dichtungsschicht aus einer Lage

 Bitumenschweißbahn
 Versiegelung
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Flöha

Kirchenbrücke

51 44 511

Höhenbezug : DHHN 92        Lagebezug : ETRS 89

Ersatzneubau Kirchenbrücke
im Zuge der Augustusburger Straße
über die Flöha in Flöha

Straßenbauverwaltung:

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
  
GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitzschulze+rank

INGENIEURGESELLSCHAFT

Große Kreisstadt Flöha,
Augustusburger Straße 90, 09557 Flöha

Schnitt C-C  M 1:100

Schnitt durch Überbau in VK WL
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Flügel Böschungstreppe
gemäß Bösch 1

Kleinpflaster

unterstromoberstrom
Ost West

Füllstabgeländer
mit Drahtseil
Gel 4  Gel 9/10  Gel 14

Ortbetonbohrpfähle
2x3 Ø 100 cm, l = 6,80 m
Achsabstand 1,50 m

Kap 7

Aufbau siehe
Regelquerschnitt

Wartungs- /Otterberme
Berme b ≥ 80 cm 
Steinsatz LMB 60/300 in Beton
Steine ca. 1/3 in Beton
Fugen mit Sohlsubstrat auffüllen 
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Schnitt B-B  M 1:100

mit Rückansicht WL 10

Ortbetonbohrpfähle
C 30/37, B500B
2x3 Ø 100 cm, l = 6,80 m
Achsabstand 1,50 m
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Detail "B" M 1:25

Gesimskanten
15/15 cm ausbilden

Füllstabgeländer
mit Drahtseil
Gel 4  Gel 9/10  Gel 14

Fugenausbildung
nach Dicht 9

5:1

Dicht 3
aufgeklebter Verstärkungsstreifen
≥ 30 cm aus Edelstahlband

Kap 7
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HGT

Asphaltbetondeckschicht AC 11 D S
Asphaltbinder AC 16 BS mit 
Hohlraumgehalt 6%
Asphalttragschicht AC 32 TS
hydraulich gebundene Tragschicht

vergl. Regel-
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Asphaltübergang

Abs 4

Detail "A"  M 1:10

Fahrbahnübergang aus Asphalt gemäß ZTV-ING, Teil 8, A.2
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