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Lagertabelle

Lagerkrafte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahniibergangen
fur die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E

y R J—
N
vx | O
T T = | = | =
Y z O
o / —
y — —
Symbol fiir Bewegungsrichtung, Lager- ‘ ‘ ‘
Lagerungsart/-typ nach Typen I, ) "
agerungsart-typ nac P allseitig langs quer allseitig
DIN EN 1337-1 4
fest fest fest beweglich
Lagerkrafte
Vertikalkrafte in [MN] im Grenzzustand der Tragfahigkeit (GZT)
max. Nsg 1
2
min. Nsq 1
2
Horizontalkrafte in [MN] im Grenzzustand der Tragféhigkeit (GZT) *)
max. | Vxsd |
max. | Vysq |
charakteristische Vertikalkrafte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)
standige Einwirkung max. Ns« 1
2
Lagerbewegungen
Verschiebung in [nm] im Grenzzustand der Tragfahigkeit (GZT)
max. | vxd |
max. | vy |
Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfahigkeit (GZT)
max. | dxd |
max. | ayq |
Bewegung am Fahrbahniibergang
Verschiebung in [nm] im Grenzzustand der Tragfahigkeit (GZT)
max. A | vxd |
max. Al vy |

Bei den Bewegungen sind die Bewegunszuschlage sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1
nicht berticksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemaR DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen
*) Bei Verformungslagem: ohne Berlicksichtigung von Riickstellkraften
Bei Gleitlagern: ohne Berticksichtigung der Lagerreibung

Setzung

wahrscheinliche Setzung G_ (DIN EN 1990)
= ... cmje Stiitzung in ungiinstigster Kombination ("zick-zack-férmig")
im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mogliche Setzung G _(Din EN 1990)
= ...cm je Stlitzung in ungiinstigster Kombination ("zick-zack-férmig")
im Grenzzustand der Tragfahigkeit (GZT)

set,i,w

set,i,m

Bodenkennwerte / geotechnische Bemessungswerte

Bodenart | vy, /v, 0, G 5, ES,k Opy q Gy,
- kN/m? ° kN/m? ° MN/m2 | kN/m? | MN/m? | MN/m?
Pfahigriindungen VE, VA | 23/13 40 100 - 200 0,25 25
Widerlager - Hinterfillung ... - 20/10 35 0 0
Baustoffangaben
Bauteil: Beton Expositionsklassen Entwicklung der Bau- Beton- Spann-
Feuchtigkeitsklasse Betonfestigkeit stahl stahl stahl
Kappen, Gesims C25/30LP| XC4, XD3, XF4, WA r<0,3/0,5 B500B
Uberbau C35/45 | XC4,XD1, XF2, WA r<0,3/0,5 B500B | St1570/1770
Lagersockel C35/45 | XC3, XD1, XF2, WA r<0,3/0,5 B500B
Pfeiler C30/37 | XC4, XD1, XF2, WA r<0,3/0,5 B500B
Kammerwande C35/45 | XC4,XD1, XF2, WA r<0,3/0,5 B500B
Widerlager C30/37 | XC4, XD1, XF2, WA r<0,3/0,5 B500B
Fundamente C30/37 | XC2, XD2, XA1, WA r<0,3/0,5 B500B
Bohrpfahle C30/37 | XC2,XD2, XA1, WA B500B
Sauberkeitsschicht C12/15 | X0
Vorspannung langs /-gter—)
Kappen, Gesims Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

*) Nichtzutreffendes streichen
Bauwerksdaten Ersatzneubau
Bauart: —Stahibetorn— Spannbeton -Staht- Yerbund ¥)
Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 mit DIN EN 1991-2 / NA
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2 2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA mittlere Entfernung
Militarlastenklasse STANAG 50/50 - 100
Einzelstiitzweiten (4 ) (m) 21,25m /21,20 m
Gesamtlange zw. Endauflagern ( 4) (m) 41,38 m
lichte Weite zw. Widerlagern (1) (m) 40,29 m
kleinste lichte Hohe (m) 250 cm Freibord
Kreuzungswinkel (gon) 88,188 gon
Breite zw. Gelandern (m) 12,22 ...13,52 m
Briickenflache (m?) 557 m?

*) Nichtzutreffendes streichen
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