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Endtiefe

    0.00m

    3.50m

    5.00m

    7.00m

    8.00m

   15.00m

    0.25m

Auffüllung

Auffüllung(Kies, steinig, sandig, schwach schluffig)
umgelagerter Bachschotter, Bauschutt, Beton, Holz
locker bis  mitteldicht, grau

Auffüllung(Steine, kiesig)
Beton, umgel. Bachkies
locker bis mitteldicht, bunt

Sandstein
fein- bis mittelkörnig, mürbe bis mäßig fest
stark klüftig, grau, braun

Konglomerat
teils zerbohrt, Bindemitetl ausgespült
klüftig bis  stark klüftig, grau bis  schwarz

Asphalttragschicht, Asphaltdeckschicht

KB3

A
A
A

A

A
A
A

A

A

Endtiefe

    0.00m

    2.00m

    3.50m

    7.00m
    7.50m

   15.00m

    0.25m Asphalttragschicht, Asphaltdeckschicht

Auffüllung(Feinkies bis Grobkies, steinig, sandig, schluffig)
schwer zubohren
locker bis mitteldicht, grau, schwarz, braun

Auffüllung(Feinsand bis Grobsand, schwach schluffig)
locker bis  mitteldicht, braun

Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schluffig
(Bachkies); Kernverlust, nur einzelne Kiese / Geröll zu 
bergen
mitteldicht bis dicht, grau bis  bunt

Konglomerat
9,5- 10,0m Kernverlust
klüftig bis  stark klüftig, teils zerbohrt, rötlich, grau bis  
schwarz

Tonschiefer in Wechsellagerung mit Sandstein
entf- st. entf. mäßig fest
stark klüftig bis zerbohrt, grau bis  schwarz

KB2KB3

Tonschiefer in Wechsellagerung mit Sandstein Tonschiefer in Wechsellagerung mit Sandstein

Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schluffig Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schluffig

Konglomerat
Konglomerat
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Grundriss  M 1:100

Verbau - Spundwand

Verbau - Spundwand

Verbau - Spundwand

Verbau - Spundwand

HK
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L

Verbau - Spundwand

Angleich Radweg über 15m
Palisadenwand vor HWS-Wand
neu herstellen

HWS-Wand
neu herstellen

Fahrbahnübergang 
aus Asphalt

Stützwand
neu herstellen

AK Abbruchboden

AK Abbruchboden

5,500 %

44,765 m

-5,500 %40,182 m

HWS-Wand kürzen 
und an Brückenbauwerk 
anschließen

Zugang Deichvertei-
digungsweg mit Block-
stufen und Pallisaden
sichern

Pallisaden zur
Geländesicherung
neu herstellen
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Ansicht  M 1:100

2017

Flöha

53 HQ100 = +269.61

Freibord

Längsschnitt A-A  M 1:100

Baugrubenverbau
Spundwandkasten
auf OK Fundament 
abbrennen als 
KolksicherungGewässerüberbauung 

(Abbruchboden) mit
Plattenstapel aus Stahlbeton 
und geschlossenen Stahlplattenboden,
Dimensionierung der Stahlplatten
nach statischem Erfordernis

Abbruchboden Abbruchboden

LMB 60/300
in 30 cm BetonLMB 60/300

in 30 cm Beton

Ortbetonbohrpfähle
2x3 Ø 100 cm, l = 6,80 m
Achsabstand 1,50 m

Fußstein

Ortbetonbohrpfähle
2x4 Ø 100 cm, l = 5,00 m
Achsabstand 1,50 m

Überbau

Entwässerungsbereich:
Grobkörnige Böden
nach ZTV E-StB, Abschn. 10.2.3

Abs 4
bit. Fahrbahnübergang

5,500 %

44,765 m

-5,500 %
40,182 m

Wartungs- /Otterberme
Berme b ≥ 80 cm 
Steinsatz LMB 60/300 in Beton
Steine ca. 1/3 in Beton
Fugen mit Sohlsubstrat auffüllen 

Arbeitsebene

Wartungs- /Otterberme
Berme b ≥ 80 cm 
Steinsatz LMB 60/300 in Beton
Steine ca. 1/3 in Beton
Fugen mit Sohlsubstrat auffüllen 

} n. ZTV-ING, Teil 7, A.1
und   Dicht 3 

            4,0 cm  Asphaltbeton AC 11 DS B50/70 als Deckschicht
            3,5 cm  Gussasphalt MA 11 S B30/45 als Schutzschicht
            0,5 cm  Dichtungsschicht aus einer Lage

 Bitumenschweißbahn
 Versiegelung

75,0...90,0 cm  Vollplatte, Spannbeton
 

83,0...98,0 cm

Big Packs für Wasserhaltung Abbruchphase
für Abbruch zweite Gewölbeseite umsetzen.

Fußstein
Abbruchgrenze

10 cm Sauberkeitsschicht C 12/15
FundamentplatteAbbruchgrenze

Verfüllung der Baugrube mit Steinschüttung
aus LMB 60/300 sowie vorhandenem Sohlsubstrat

Ortbetonbohrpfähle
2x3 Ø 100 cm, l = 6,80 m
Achsabstand 1,50 m
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ehem. B 180

Flöha

Kirchenbrücke

51 44 511

Höhenbezug : DHHN 92        Lagebezug : ETRS 89

Ersatzneubau Kirchenbrücke
im Zuge der Augustusburger Straße
über die Flöha in Flöha

Straßenbauverwaltung:

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
  
GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitzschulze+rank

INGENIEURGESELLSCHAFT

Große Kreisstadt Flöha,
Augustusburger Straße 90, 09557 Flöha

Stahlbeton           Spannbeton           Stahl           Verbund  *)

Bauwerksdaten                                      Ersatzneubau

*) Nichtzutreffendes streichen

)

)

T

Widerlager - Hinterfüllung ...

*) Nichtzutreffendes streichen

C12/15 X0
längs  /  quer  *)

Beton

r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5

r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5

Baustoffangaben

B500B
B500B
B500B
B500B
B500B
B500B

B500B
B500B

C25/30LP XC4, XD3, XF4, WA

XC4, XD1, XF2, WA

XC4, XD1, XF2, WAC35/45

C30/37

C30/37
C30/37
C30/37

- 35 0 0 -
- -

- - -

C35/45 XC3, XD1, XF2, WA

C35/45
XC4, XD1, XF2, WA

XC4, XD1, XF2, WA
XC2, XD2, XA1, WA
XC2, XD2, XA1, WA

VE, VA 23/13 40 100 200 0,25 2,5
20/10

kN/m³ kN/m² MN/m² kN/m² MN/m² MN/m²- ° °

Bodenart γ
k
 / γ

k
´ φ

k
´ C

k
´ δ

k
E

S,k
σ

R,d
q

s,k
q

b,k

Bodenkennwerte / geotechnische Bemessungswerte

Setzung

Lagertabelle

Bauart:
Einwirkung Verkehrslast
Verkehrskategorie  DIN EN 1991-2
Verkehrsart  DIN EN 1992-2/NA
Militärlastenklasse STANAG
Einzelstützweiten ( < )
Gesamtlänge zw. Endauflagern ( < )
lichte Weite zw. Widerlagern (    )
kleinste lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

50/50 - 100
    (m)
    (m)
    (m)
    (m)
 (gon)
    (m)
    (m²)

DIN EN 1991-2 mit DIN EN 1991-2 / NA
2

mittlere Entfernung

≥ 50 cm Freibord

Lagersockel
Pfeiler
Kammerwände
Widerlager
Fundamente

Sauberkeitsschicht
Vorspannung
Kappen, Gesims Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1

max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

Kappen, Gesims

Bauteil: Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklasse

Überbau

Entwicklung der
Betonfestigkeit

Spann-
stahl

Beton-
stahl

Bau-
stahl

Bohrpfähle

21,25 m / 21,20 m
41,38 m
40,29 m

88,188 gon

557 m²

St1570/1770

Pfahlgründungen

mögliche Setzung G
set

(Din EN 1990)
d

set,i,m
  =     .... cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig")

                 im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

wahrscheinliche Setzung G
set

(DIN EN 1990)
d

set,i,w
  =     .... cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig")

                 im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

Lagerkräfte

Lagerbewegungen

Bewegung am Fahrbahnübergang

max. ∆ I vy,d I

Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)
max. ∆ I vx,d I

Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

max. I vx,d I
max. I vy,d I

max. I αx,d I
max. I αy,d I

charakteristische Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) *)

max. I Vy,Sd I
max. I Vx,Sd I

Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

2

2

2
max. NSd 1

min. NSd 1

ständige Einwirkung max. NSk 1

Bei den Bewegungen sind die Bewegunszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1
nicht berücksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen
*)  Bei Verformungslagern:  ohne Berücksichtigung von Rückstellkräften
     Bei Gleitlagern:  ohne Berücksichtigung der Lagerreibung

allseitig
fest

längs
fest

quer
fest

allseitig
beweglich

2

1

Lager-
Typen

Reihe
Achse 10 20 30

Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen
für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E

Symbol für Bewegungsrichtung,
Lagerungsart/-typ nach

DIN EN 1337-1

V
x

v
y

α
y

M
x

α
x

v
x

V
y

N

12,22 ... 13,52 m

Jedicke

Jaklin

0m 10m 20m

M 1 : 100

1:100

Grundriss , Längsschnitt, Ansicht

Januar 2017

Januar 2017
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31.05.2018 Füstös-Rusdorf FsÄnderungen infolge Anpassung an WRRL
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