
DC

Versatz: 0.000 m

hartig & ingenieure gmbh Projekt Kirchenbrücke Flöha

Station: + km

Am alten Bad 4 Projektnr. 16053 - B

Rechts / Hoch:

09111 Chemnitz Anlage 3.1
Fon: 0371*40 30 012 -0, Fax: -9 Maßstab 1: 75

    0.00m

    0.25m Asphalttragschicht, Asphaltdeckschicht

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    3.80m

Auffüllung(Feinkies bis Grobkies, schwach steinig bis 
steinig, schwach schluffig bis schluffig, sandig bis stark 
sandig)
Ziegelreste, schwer zu bohren
locker bis mitteldicht, grau, schwarz, braun

[GI - GU]5

    7.00m

Kies, steinig, sandig, schwach schluffig
(Bachkies), Kernverlust 5,0-6,3m
locker bis mitteldicht, ab 4,7m dicht, bunt

GI - GX3,5

    7.60m

Sandstein
entf-st. entf., mürbe-mäßig fest
klüftig bis zerbohrt, bräunlich bis grau

VE6

    9.00m

Sandstein in Wechsellagerung mit Tonschiefer
entf-st. entf. mäßig fest-fest
stark klüftig bis zerbohrt, grau

VE6

   10.00m

Konglomerat
zerbohrt, Bindemittel ausgespült, Bruch von Gneis, Quarz, 
Sandstein
bunt

6

   11.00m

Sandstein
ab 10,6m zerbohrt, fein-- mittelkörnig, fest
klüftig, grau

VA - VE6-7

   15.00m

Konglomerat
11-13,5m weitestgehend Kernverlust, fest
ab 13,5m stark klüftig, grau

VE - VA6

Endtiefe

Grundwasseranschnitt nicht spürbar

B1
   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m

  -4.00 m

  -5.00 m

  -6.00 m

  -7.00 m

  -8.00 m

  -9.00 m

 -10.00 m

 -11.00 m

 -12.00 m

 -13.00 m

 -14.00 m

 -15.00 m



DC

Versatz: 0.000 m

hartig & ingenieure gmbh Projekt Kirchenbrücke Flöha

Station: + km

Am alten Bad 4 Projektnr. 16053 - B

Rechts / Hoch:

09111 Chemnitz Anlage 3.1
Fon: 0371*40 30 012 -0, Fax: -9 Maßstab 1: 75

    0.00m

    0.25m Asphalttragschicht, Asphaltdeckschicht

A

A

A

A

A

A

A

A
    3.50m

Auffüllung(Kies, steinig, sandig, schwach schluffig)
umgelagerter Bachschotter, Bauschutt, Beton, Holz
locker bis  mitteldicht, grau

[GI - GU]5

A

A

A

A

A    5.00m

Auffüllung(Steine, kiesig)
Beton, umgel. Bachkies
locker bis mitteldicht, bunt

[GX]5

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

    7.00m

Auffüllung

    8.00m

Sandstein
fein- bis mittelkörnig, mürbe bis mäßig fest
stark klüftig, grau, braun

VE4

   15.00m

Konglomerat
teils zerbohrt, Bindemitetl ausgespült
klüftig bis  stark klüftig, grau bis  schwarz

VE - VA6

Endtiefe

Grundwasseranschnitt nicht spürbar

B2
   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m

  -4.00 m

  -5.00 m

  -6.00 m

  -7.00 m

  -8.00 m

  -9.00 m

 -10.00 m

 -11.00 m

 -12.00 m

 -13.00 m

 -14.00 m

 -15.00 m



DC

Versatz: 0.000 m

hartig & ingenieure gmbh Projekt Kirchenbrücke Flöha

Station: + km

Am alten Bad 4 Projektnr. 16053 - B

Rechts / Hoch:

09111 Chemnitz Anlage 3.1
Fon: 0371*40 30 012 -0, Fax: -9 Maßstab 1: 75

    0.00m

    0.25m Asphalttragschicht, Asphaltdeckschicht

A

A

A

A

    2.00m

Auffüllung(Feinkies bis Grobkies, steinig, sandig, schluffig)
schwer zubohren
locker bis mitteldicht, grau, schwarz, braun

[GU - GI]5

A

A

A

A

A    3.50m

Auffüllung(Feinsand bis Grobsand, schwach schluffig)
locker bis  mitteldicht, braun SE4

    7.00m

Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schluffig
(Bachkies); Kernverlust, nur einzelne Kiese / Geröll zu 
bergen
mitteldicht bis dicht, grau bis  bunt

GI - GX3,5

    7.50m

Tonschiefer in Wechsellagerung mit Sandstein
entf- st. entf. mäßig fest
stark klüftig bis zerbohrt, grau bis  schwarz

VE6

   15.00m

Konglomerat
9,5- 10,0m Kernverlust
klüftig bis  stark klüftig, teils zerbohrt, rötlich, grau bis  
schwarz

VE - VA6

Endtiefe

Grundwasseranschnitt nicht spürbar

B3
   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m

  -4.00 m

  -5.00 m

  -6.00 m

  -7.00 m

  -8.00 m

  -9.00 m

 -10.00 m

 -11.00 m

 -12.00 m

 -13.00 m

 -14.00 m

 -15.00 m



DC

Versatz: 0.000 m

hartig & ingenieure gmbh Projekt Kirchenbrücke Flöha

Station: + km

Am alten Bad 4 Projektnr. 16053 - B

Rechts / Hoch:

09111 Chemnitz Anlage 3.1
Fon: 0371*40 30 012 -0, Fax: -9 Maßstab 1: 75

    0.00m

    0.25m Asphalttragschicht, Asphaltdeckschicht

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    7.00m

Auffüllung(Kies, steinig, sandig, mit Blöcken)
umgelagerter Bachschotter, Bauschutt, Beton
locker bis  mitteldicht, grau bis bunt

[GI - GU]5

A

A

A

A    8.00m

Auffüllung(Beton)
grau A6

A

A A    8.80m

Auffüllung(Steine, kiesig, sandig)
dicht, bunt [GX]5

A A    9.00m Auffüllung(Beton)
grau A6

   10.50m

Sandstein
im hangenden 20cm zersetzt danach st. entf., zerbohrt
stark klüftig, braun, grau

VE6

Z

Z

Z

Z
   11.30m

Fels(Tonschiefer)
teilweise zerbohrt
stark klüftig, grau bis  schwarz

VE6

   15.00m

Konglomerat
12,5- 13,0m, 13,3- 14,0m Kernverlust
klüftig bis  stark klüftig, grau bis  schwarz

VE - VA6

Endtiefe

Grundwasseranschnitt nicht spürbar

B4
   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m

  -4.00 m

  -5.00 m

  -6.00 m

  -7.00 m

  -8.00 m

  -9.00 m

 -10.00 m

 -11.00 m

 -12.00 m

 -13.00 m

 -14.00 m

 -15.00 m



DC

Versatz: 0.000 m

hartig & ingenieure gmbh Projekt Kirchenbrücke Flöha

Station: + km

Am alten Bad 4 Projektnr. 16053 - B

Rechts / Hoch:

09111 Chemnitz Anlage 3.1
Fon: 0371*40 30 012 -0, Fax: -9 Maßstab 1: 75

P1 0.25m

P2 0.60m
Evd=24,12

MN/m²
0.60m

P3 2.30m

Kein Wasser
(11.07.2016)

    0.00m

    0.25m Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht

A    0.60m
Auffüllung (Mittelkies bis Grobkies, stark schluffig, sandig)
steif, erdfeucht, braun bis grau [GU*]4

A

A

A

A

    2.30m

Auffüllung(Feinkies bis Grobkies, stark sandig, stark 
schluffig)
steif, erdfeucht, braun bis grau

[GU*]4

Endtiefe

S1
   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m



DC

Versatz: 0.000 m

hartig & ingenieure gmbh Projekt Kirchenbrücke Flöha

Station: + km

Am alten Bad 4 Projektnr. 16053 - B

Rechts / Hoch:

09111 Chemnitz Anlage 3.1
Fon: 0371*40 30 012 -0, Fax: -9 Maßstab 1: 75

P1 0.20m
P2 0.40m

Evd=21,87
MN/m²

0.45m

P3 2.20m

Kein Wasser
(13.07.2016)

    0.00m
    0.20m Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht

A    0.40m Auffüllung (Mittelkies bis Grobkies und Steine, stark sandig, 
schluffig)
mitteldicht bis dicht, erdfeucht, grau

[GU]5A

A

A

A

A    2.20m

Auffüllung(Feinkies bis Grobkies, stark sandig, stark 
schluffig)
steif, erdfeucht, braun bis grau

[GU*]4

Endtiefe

S2
   0.00m

  -1.00 m

  -2.00 m

  -3.00 m


