
DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m2 3.575
Ψm - 0,65
Au m2 2.322
VRÜB m3 0
Qdr,RÜB l/s 0
Qt24 l/s
Qdr l/s 4,5

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 19,4
gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m
gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m
gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m
gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor fZ - 1,10
Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min 10
Abminderungsfaktor fA - 0,983

Ergebnisse:
D min
rD,n l/(s*ha)
Verf,s,u m3/ha
Verf m3

V m3

Lo m
bo m
tE h

Bemerkungen:

60

287
67

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

vorhandenes Speichervolumen

Entleerungszeit

Beckenlänge an Böschungsoberkante

maßgebende Regenspende

Beckenbreite an Böschungsoberkante

Lizenznummer: ATV-0774-1062

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

erforderliches Speichervolumen
erfordl. spezifisches Speichervolumen

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens
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93,1

Einzugsgebietsfläche
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vorgelagertes Volumen RÜB

DB Station&Service AG

undurchlässige Fläche

Löhrstraße 2-6
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Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)  [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]
15 220,6 0 ###
20 187,5 0 ###
30 146,6 0 ###
45 112,8 0 ###
60 93,1 0 ###
90 67,2 0 ###
120 53,4 0 ###
180 38,6 0 ###
240 30,6 0 ###
360 22,1 0 ###

60 287,0
60 0,0

60 196
60 218
60 248
60 273
60 287
60 279
60 265
60 225
60 175
60 64
60 0

264,9

63,5

195,9

Lizenznummer: ATV-0774-1062

272,8

224,5

279,3

174,7
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Vs,u [m3/ha]

DB Station&Service AG

247,7
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Dauer des Bemessungsregens D [min]

Rückhalteraum
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