Regelquerschnitt 1

Bau—km 0+000 - Bau-km 0+100

Stoatsstrafe S 208
Gehweg Station 0+000 Bankett
1,50 6,50 1,00

Hochbordstein 15cmx30cm XX

15 cm Schotterrasen
Frostschutzmaterial 0/32

Hochbordstein 15cmx30cm XX

(Oberbodenandeckung
und Rasenansaat

Gehwegaufbau:
~ 10 cm Asphalttragdeckschicht 0/16 StraBenaufbau:
'— 30 cm Frostschutzschicht 0/56 ~ 4 cm Asphaltdeckschicht 0/11

— 14 cm Asphalttragschicht 0/32
— 52 cm Frostschutzschicht 0/56

40 cm Gesamtaufbau

Oberbodenandeckung

und Rasenansaat

70 cm Gesomtaufbau

Bemessung Strafe: RSt0 12, Bauklasse 1,0, Zeile 1, Tafel 1
Bemessung Gehweg: RSt0 12, Spalte 1, Zeile 2, Tafel b

*¥ Querneigungen entsprechend Lageplan
¥ Bordabsenkung in Zufahrtsbereichen auf 3cm

Detail Entwasserung Sickerstrang

0+000 bis 0+123
0+550 bis 0+634

0,70

e

20cm Oberboden

Geotextile Filterschicht

Kies—Sand-Gemisch 0/32

.
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S 208

Ausbau in Niederbobritzsch
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