Prinzip Kombimast - OB Prinzip Kombimast - LSA Prinzip Kombimast - OB und LSA Prinzip Radnachspannung | Prinzip Griindung - Rohrgriindung | Prinzip Grindung - Blockfundament

I — konischer Rohrstutzen (s. ! | bearbeitet: 10/2020 Athenstaedt
konischer Rohrstutzen fur aufsetzbaren Rohrstutzen fur OB-Ausleger T Detailzeichnung) nur bei OB- ‘ ille + part (6] lting G gezeichnet: 10/2020 Be
) . OB-Ausleger (s. Detailzeichnung) konischer Stutzen, beidseitig Kombination | : (v mgp gilie + partner DB Engineering & Consulting GmbH e .
o konischer Rohrstutzen fur aufsetzbaren i offen. Wandstarke 4 mm ) m o P Verkehrsingenieure Region Deutschland Stidost gepruft: LAl Gille
€ OB-Ausleger (s. Detailzeichnung) = 90,5 | map gilie + partner K onstruktiver Ingenieurbau
[ W ‘ Nossener Briicke 8
Y i iV Re 27 iekt-
§ Bohrungsschema fiir LSA-Ausleger 1 Oberfléiche eben, Schweinaht g:fg;g:feasdzn 01187 Dresden Projekt-Nr.
3 3 innen - Tel.: (0351) 4 78 88-0
| 70 | I3 [ ’_ | E-Mail: info@mgp-dresden.de 1910
Rohrstutzen fur OB-Ausleger M e | OK Fahrleitungsmast PO NS
konischer Stutzen, beidseitig ¢< ‘ Sppet ’
2905 offen, Wandstérke 4 mm * R - 2925 | |~ /‘
‘ = Abstand entsprechend 2 AuBendurchmesser )
o Oberflache eben, Schweilinaht 44— X ™ Anbauteil LZA-004-4 5 —/ _/ ) NETZE
2 N P & yo S Stahlachtkantmast ‘ Stahmast 4 Landeshauptstadt Dresden I Dv Dresdner Verkehrsbetriebe AG | DB Netz AG
| | o . [ ] i s -
=] 2 _ ‘ € Bohrungsschema fiir LSA-Ausleger OF FuRweg ol SOK EOK i SOK " Geschaftsbereich [ MmOl oy Regionalbereich Stidost
3 OK Fahrleitungsmast | = 5 : Center Infrastruktur Produktionsdurchfiihrung Dresden |.NP-SO-D-DRE(P)
E‘ | (O] 70 Y 0' N v , Dresden. StadtenthCklUng, Bau, - Bereich Engineering - Schweizer Strake 3b
5 | Masttiir und Gerétesteg \ g ‘ XK T N SNINPZN i — i g& ' Verkehr und Liegenschaften 01069 Dresd
°l @925 ‘ LSA Masttiren \ : M 16 ‘ AL, S | ' 0 NN NVONY — AL AL AR j; ‘‘‘‘‘ Strafen- und Tisfoauamt bostiach 10 06 55, 01076 Dresdin resden
5 | ‘ g ¢ - ! 4 “ g p °l Postfach 12 00 20, 01001 Dresd
; AuBendurchmesser ‘ | % A j - Bitumindser Anstrich N ’ g-' /// 7 | | 1 Bituminéser Anstrich Sto,s:’:tcersburgersytraﬂe 9, oﬁe: r|‘JD
s ‘ s < Abstand entsprechend X | 1 &l L Betonkranz
c ‘ | : 2 4 4|, Anbauteil LZA-004-4 N = : ot ] (Verfullbeton C25/30)
g : S | Betonkranz & > -
8 } ‘ g & (Verfullbeton C25/30) N : ’ o \“ =
| T o A K |
S ! 3 | |
S ‘ i i " ‘ € . & |
%} | E i ) M:i::::lTanger der ‘ & Typensenid Mastir und Gerétesteg Grube Suchschachtung % & ‘ & < E| : Grube Suchschacht
E| Typenschild ———— Typenschild - ki ‘ ‘ ) 4 OB und LSA Masttaren &, 1 NI B ruibe Suchschachiung
@ - . fresess s i} ] anrtrichtung | | Turverschluss Dreikant M 10, N L1 : ¢ |
o Masttir und Gerétesteg r 7 . I ] IR, - R | o
‘ . i . ) t ‘ e abgewandten Seite Kantenlange 9 mm, Material: A2 , 2.5 B N\CONEY | % ‘ i
‘ o ; OB Masttiiren Turverschluss Dreikant M 10, ! } 2 o B K | 4 Typenschild o - | geschldmmter Quarzsand o R
Turverschluss Dreikant M 10, == : ) ! ! oFS versenkt | ) bl ; % | | Nr Art der Anderun Datum Zeichen
| 4 Kantenlédnge 9 mm, Material: A2 ‘ ) Kantenlénge 9 mm, Material: A2 | ' | i - Turverschluss: | ( D 2-turige Ausfihrung bei OB-/LSA- \ y geschismmter Quarzsand B i g ‘ : d
| 1 s o o [ | i | B inati AN . | |
I ) A ! : ~ 1 1 Drskant 1 lof | Sombinston } S~——" Turverschluss Dreikant M 10, — 3| ; . ) L
Masttir versenkt, mit vorgesetztem i, Masttir versenkt, mit vorgesetztem o 1 p— 1 Kantenldnge 9 mm ‘ |8 Masttur versenkt, mit vorgesetztem , \ ‘ . s ol L =] Betonhalbring (Verfillbeton C25/30), ]
° Geratesteg und Erdungsschraube M8 (s. T~ 1 3 n ————— Geratesteg und Erdungsschraube M8 (s. qz:ﬂr }1( " ! Material: V2A R ol Geratesteg und Erdungsschraube M8 i j Kantenlénge 9 mm, Material: A2 ‘ Betonhalbring (Verfillbeton C25/30), / : ZX ,51 entgegen der Hauptbelastungsrichtung
3 Detailzeichnung ) ! : @ Detailzeichnung ) { i i ‘ ] (s. Detailzeichnung ) ! B 1 ) w entgegen der Hauptbelastungsrichtung o | O ) .
M ! I I Masttiiren OB ol I I ! EOK == == | Masttiren OB und LSA i . | il Betonausgleichsschicht bzw.
g { S - Il auf der d o | | o r r 1 | -generell auf der der ‘ Masttiir versenkt . ) S Fundamentsohle (Verfilllbeton)
2 ! ] ! N generell auf der der Y p i | ) ! | o o Fahrtricht _— Betonausgleichsschicht bzw. '
! EOK e | o | Fahrtrichtung EOK I I o i i @ o ahririchiung ‘ 5 k7 Grundungsrohr
r 1 . 84 | I 0 | i < abgewandten Seite o Fundamentsohle (Verfullbeton) S e A StraRenb It | Unterl / Blatt-Nr.: 16.11.4 /1
5] : ; = abgewandten Seite | By | L L S =d ~~— Grind hr s mit Betonverfullung ralsenpauverwaltung: nteriage att-\Nr.: L
b | | 82  -versenkt ' i e 1 e | -versenkt © 1 1 - Betonfundament (C25/30)
g | | ®F  erschiuss | 0 | | |1y -Toversoniuss: . = | mit Exdstoft < Landeshauptstadt Dresden Fahrleitungsanlage
oh | mi o ; Dreikant - , 0T i Dreikant ‘ = | 2 Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften . g g
! ! 1 Kantenlange o C-Profilschiene Normalprofil ‘ Kabeleinftihrling Gval mit Kantenschttz | 100 ! Kantenlange 9 mm 1 @ StraR d Tiefb t Prinzipdarstellungen
- , o1 N el L e e 20x8x0,8 mit 2 Gleitmuttern ‘ - 150 x 200 fur OB I Rl B Material: V2A ! ! ‘ S raBen- und Tiefbauam
Kabeleinflihrung oval mit Kantenschutz L 100 ! Material: V2A abeleinfuhrung oval mit Kantenschutz fur EKM 2050 | - 110 x 150 fiir LSA : } . o‘ ‘
- 50 x 150 fur OB } I ‘ SRl AL : : | OB-LSA-Kombination beidseli ; ’ ! 3 ‘ Strale: B6 Station:
i i | _/elngeschwetmer Steg U 30x15 bei OB-/LSA-Kombination beidseitig ! ! = ‘
| | I B | | ) J | ) .
| ’ | i = S; Bohrrohr i | | PROJIS-Nr.: Mafstab:
B | | == ® | | |
— ~——————— Bohrrohr ‘ ,__%fy | | - .
L Bohrrohr | Sy - _ ‘ ; ‘ 1 AuBerer Stadtring West Dresden - HA 5
| Gariiesion C-Sah 535 C-Profilschiene Normalprofil | ;
eratesteg C-Schiene ca. mm o o . 20x8x0,8 mit 2 Gleitmutt | 1
lang, einseitig verschweiBter Steg, | Masttir und Kabeleinfuhrung sind tbereinander und mer;M 2rgé0 Ll I = S H a m bu rger Stra Be
Profil 20 x 8 x 0,8 mm | . e Aoh . méglichst auf der der Fahrtrichtung abgewandten Seite ) ) . . . . o
Masttir und Kabeleinfahrung sind Gbereinander und : Ay Masttir und Kabeleinfiihrung sind Gbereinander und anzuordnen (bel Racklage zur Fahrbahn hin I eingeschweilter Steg U 30x15 . Mast- u. Grindungsliste zwischen Alte Meil3ner Landstral’e und Weil3eritzbriicken
moglichst auf der der Fahririchtung abgewandten Seite 2 Schiebemuttern M6 méglichst auf der der Fahrtrichtung abgewandten Seite ( 9 a ) e Lo S Vash U. Brndungstiste ] hlieRlich EU-B k km 2.182 mit Halt kt Dresden-Cotta (Strecke 6248
anzuordnen (bei Ruicklage zur Fahrbahn hin) | %}/én/eingeschweimer Steg U 30x15 anzuordnen (bei Riicklage zur Fahrbahn hin) Die Ausrichtung allsr Anbauteile zueinander ist g einscnlielslic -bauwer m Z£, mi altepun resaen-cLotia ( recke )
H . ] . , f entsprechend den értlichen Anforderungen vorzunehmen. ‘
Die Ausrichtung aller Anbauteile zueinander ist ol Die Ausrichtung aller Anbauteile zueinander ist ] ) |
entsprechend den Grilichen Anforderungen vorzunehmen. ’ i o entsprechend den értlichen Anforderungen vorzunehmen. L] Griandungsrohr ‘ aufgestellt:
| StraRen- und Tiefbauamt
Dresden, 02. November 2020
Simone Prufer
w Amtsleiterin StraRen- und Tiefbauamt
|
|
|
\ ‘
\
MafRangaben in mm MaRangaben in mm MaRangaben in mm MaRangaben in mm MafRangaben in mm ; MafRangaben in mm
|
BlattgroRe: BG 28.0820  1910-Z VE_ST.PLT STEMPEL




