Hamburger Stralle TA 1.2-Kabeldimensionierung.xls Stand: 23.08.2017

Deckblatt Berechnung Kurzschluf} Unterlage: 16.4.5
Deckblatt Berechnung Kurzschluss

Unterlage 16.4.5

Projekt: 1910 - Hamburger StraBe

Berechnung 1a:
Berechnung 1b:

Berechnung 2a:
Berechnung 2b:

5-08-020
5-23-008
5-24-006

B=

Kabel 1 - 5-08-020 bis 5-23-008; Hamburger Str. Bergseite
Kabel 7 - 5-08-020 bis 5-23-008; Hamburger Str. Elbseite

Kabel 5 - 5-23-008 bis 5-24-006; Meiner Landstralle Bergseite
Kabel 6 - 5-23-008 bis 5-24-006; Meil3ner LandstralRe Elbseite

Verteiler Fligelweg/Hamburger Strale
Verteiler Mei3ner Landstrale/Warthaer Stralle
Verteiler Merbitzer Stralle/Meillner Landstralie

Lichtpunkt
Bestand

K:\T\1910

{amburger StralRe TA 1.2-K:



Hamburger Stralle TA 1.2-Kabeldimensionierung.xls
Berechnung maximale Leitungsléange 1a

Stand 23.08.2017
Unterlage 16.4.5

Berechnung der maximalen Leitungsldnge

Kabeltyp: NYY-J 4x 50 mm?
, c- U, Z 1000
max — \/§ i |74 2. 5
a
mit: c = 0,95
Un = \%
In = 25 A
la 5s 120,00 A
S 50 mm?
z = 0,489 Ohm/km
Zv = 0,075 Ohm
vorgelagertes Netz:
| max = 1.792 m R= 0,061]Ohm
Bendtigt: 794 m X= 0,044]Ohm
Z=| 0,07521303|Ohm
Zv Kabel = z*L /1000 * 2
vorgelagert Typ ca.Linm zin Ohm/km Zvin Ohm
Kabel 1
Kabel 2
Kabel 3
Kabel 4
Kabel 5
Kabel 6
Kabel 7
Kabel 8
Kabel 9
Kabel 10
Zv Kabel 0
zzgl. 0,25 Ohm Reserve oder Angabe von Versorger Zv Netz 0,07521303
Zv gesamt 0,07521303

5-08-020 bis 5-23-008; Hamburger Stralte Bergseite
Kabel 1 2
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Hamburger Stralle TA 1.2-Kabeldimensionierung.xls
Berechnung maximale Leitungsléange 1b

Stand 23.08.2017
Unterlage 16.4.5

Berechnung der maximalen Leitungsldnge

Kabeltyp: NYY-J 4x 50 mm?
, c- U, Z 1000
max — \/§ i |74 2. 5
a
mit: c = 0,95
Un = \%
In = 25 A
la 5s 120,00 A
S 50 mm?
z = 0,489 Ohm/km
Zv = 0,075 Ohm
vorgelagertes Netz:
| max = 1.792 m R= 0,061]Ohm
Bendtigt: 742 m X= 0,044]Ohm
Z=| 0,07521303|Ohm
Zv Kabel = z*L /1000 * 2
vorgelagert Typ ca.Linm zin Ohm/km Zvin Ohm
Kabel 1
Kabel 2
Kabel 3
Kabel 4
Kabel 5
Kabel 6
Kabel 7
Kabel 8
Kabel 9
Kabel 10
Zv Kabel 0
zzgl. 0,25 Ohm Reserve oder Angabe von Versorger Zv Netz 0,07521303
Zv gesamt 0,07521303

5-08-020 bis 5-23-008; Hamburger Stral3e Elbseite
Kabel 7 3
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Hamburger Stralle TA 1.2-Kabeldimensionierung.xls
Berechnung maximale Leitungsléange 2a

Berechnung der maximalen Leitungsldnge

Stand 23.08.2017
Unterlage 16.4.5

Kabeltyp: NYY-J 4x 50 mm?
, c- U, Z 1000
max — \/§ i |74 2. 5
a
mit: c = 0,95
Un \%
In = 35 A
la 5s 173,00 A
S 50 mm?
z = 0,489 Ohm/km
Zv = 0,579 Ohm
vorgelagertes Netz:
| max = 705 m R= 0,042]0hm
Bendtigt: 309 m X= 0,038]Ohm
Z=| 0,05663921(Ohm
Zv Kabel = z*L /1000 * 2
vorgelagert Typ ca.Linm zin Ohm/km Zvin Ohm
Kabel 1 N(A)YY-J 4x 70 469 0,557 0,522466 |JAluminiumkabel im Bestand
Kabel 2
Kabel 3
Kabel 4
Kabel 5
Kabel 6
Kabel 7
Kabel 8
Kabel 9
Kabel 10
Zv Kabel 0,522466
zzgl. 0,25 Ohm Reserve oder Angabe von Versorger Zv Netz 0,05663921
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Zv gesamt 0,57910521

5-23-008 bis 5-24-006; Meil3ner Landstral’e Bergseite
Kabel 5



Hamburger Stralle TA 1.2-Kabeldimensionierung.xls
Berechnung maximale Leitungsléange 2b

Stand 23.08.2017
Unterlage 16.4.5

Berechnung der maximalen Leitungsldnge

Kabeltyp: NYY-J 4x 50 mm?
, c- U, Z 1000
max — \/§ i |74 2. 5
a
mit: c = 0,95
Un = \%
In = 50 A
la 5s 260,00 A
S 50 mm?
z = 0,489 Ohm/km
Zv = 0,057 Ohm
vorgelagertes Netz:
| max = 805 m R= 0,042]0hm
Bendtigt: 750 m X= 0,038]Ohm
Z=| 0,05663921|0Ohm
Zv Kabel = z*L /1000 * 2
vorgelagert Typ ca.Linm zin Ohm/km Zvin Ohm
Kabel 1
Kabel 2
Kabel 3
Kabel 4
Kabel 5
Kabel 6
Kabel 7
Kabel 8
Kabel 9
Kabel 10
Zv Kabel 0
zzgl. 0,25 Ohm Reserve oder Angabe von Versorger Zv Netz 0,05663921
Zv gesamt 0,05663921

5-23-008 bis 5-24-006; Meillner Landstralle Elbseite
Kabel 6 o
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Hamburger StraBe TA 1.2-Kabeldimensionierung.xls

KurzschluR Berechnung

Stand: 23.08.2017
Unterlage: 16.4.5

Spannungsfaktor ¢ = 0,95

Nennspannung U,, = 400| V
Bedeutung :
I [A] Betriebstrom in Amper I, [A] Nennstrom der Uberstromschutzeinrichtung ( USE)
A [mm?] Leiterquerschnitt 1, [A] Auslésestrom der USE in Amper
Z' [Q/km] Leitungsbelag lkap [A] 3 poliger KurzschluRstrom in Amper
Z,[Q] Vorimpedanz P [W] Elektrische Leistung in Watt
lis{m] Leitungslénge in Metern
Abschnitte P [W] I5[A] Kabeltyp A [mm?] Z' [Q/km] Z,[Q] list [M] I [A] 2 [A] Iksp [A]
Berechnung 1a: 2816 12,24 NYY-J 4x50 mm? 50 0,489 0,08 794 25 120 473,33
Berechnung 1b: 3730 16,22 NYY-J 4x50 mm? 50 0,489 0,08 742 25 120 495,43
Berechnung 2a: 3747 16,29 NYY-J 4x50 mm? 50 0,489 0,06 778 35 173 498,12
Berechnung 2b: 3961 17,22 NYY-J 4x50 mm? 50 0,489 0,58 309 50 260 300,09




