EU Hamburger StraRe

Auftragsnr.:

Datum: 27.03.2018
Bearbeiter(in): Filimonova



EU Hamburger StraRe

Ingenieurbiro Hahn

— DIALUX

27.03.2018

Bearbeiter(in) Filimonova
Telefon 03501 - 461 316

Am Markt 8 Fax 03501 -461 317
01796 Pirna e-Mail mail@IBHS-HAHN.de
Unterfilhrung Hamburger StraBe / Planungsdaten
StraBenprofil
Fahrbahn 1 (Breite: 7.100 m, Anzahl Fahrstreifen: 1, Belag: R3, q0: 0.070)
Gehweg 2 (Breite: 3.500 m)

Wartungsfaktor: 0.94

Leuchtenanordnungen

Leuchte:

Lichtstrom (Leuchte):
Lichtstrom (Lampen):
Leuchtenleistung:
Anordnung:
Mastabstand:
Montagehdhe (1):
Lichtpunkthéhe:
Lichtpunkttiberhang (2):
Auslegerneigung (3):
Auslegerlange (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

8.00 m

T-090m

(1)

SCHREDER GL2 Compact 1 /5119 /16 LEDS 500mA NW / 336362

2644 Im

3168 Im

26.0 W
einseitig unten
8.000 m
4.900 m
4.760 m
-0.900 m

0.0°

0.000 m

Hochstwerte der Lichtstarke

bei 70°: 671 cd/kim
bei 80°: 31 cd/klm
bei 90°: 0.00 cd/klm

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsféhig installierter Leuchte den angegebenen
Winkel mit der unteren Vertikalen bilden.

Keine Lichtstarke oberhalb von 90°.

Anordnung erflllt die Lichtstarkeklasse G3.

Anordnung erfullt die Blendindexklasse D.6.
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EU Hamburger StraRe B D | A I_ ux

27.03.2018
Ingenieurbiro Hahn Bearbeiter(in) Filimonova
Telefon 03501 - 461 316
Am Markt 8 Fax 03501 -461 317
01796 Pirna e-Mail mail@IBHS-HAHN.de

Unterfiihrung Hamburger StraBe / Lichttechnische Ergebnisse

T710m
T0.00
[l 1 1 1 B -350
0.00 8.00 m
Wartungsfaktor: 0.94 Malfstab 1:101
Bewertungsfeldliste
1 Bewertungsfeld Gehweg 2
Lange: 8.000 m, Breite: 3.500 m
Raster: 10 x 3 Punkte
Zugehorige Strallenelemente: Gehweg 2.
Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S2 (Nicht alle photometrischen Anforderungen sind erfiillt.)
E., [IX] Emin [IX]
Ist-Werte laut Berechnung: 22.53 17.67
Soll-Werte laut Klasse: =10.00 = 3.00
Erflllt/Nicht erflllt: X1 v

' Achtung: Um eine gewisse GleichmaRigkeit sicherzustellen, darf der tatséchliche Wert der mittleren
Beleuchtungsstarke das 1.5-fache des fiir die Klasse vorgesehenen Mindestwertes nicht tiberschreiten.
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27.03.2018
Ingenieurbiro Hahn Bearbeiter(in) Filimonova
Telefon 03501 - 461 316
Am Markt 8 Fax 03501 -461 317
01796 Pirna e-Mail mail@IBHS-HAHN.de

Unterfiihrung Hamburger StraBe / Lichttechnische Ergebnisse

Bewertungsfeldliste

2  Bewertungsfeld Fahrbahn 1
Lange: 8.000 m, Breite: 7.100 m
Raster: 10 x 3 Punkte
Zugehorige StralRenelemente: Fahrbahn 1.
Belag: R3, q0: 0.070

Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: ME3c (Alle photometrischen Anforderungen sind erfiillt.)

L, [cd/m?] uo ] Tl [%] SR
Ist-Werte laut Berechnung: 1.01 0.49 0.89 4 0.96
Soll-Werte laut Klasse: =1.00 =0.40 =2 0.50 <15 = 0.50
Erfallt/Nicht erflllt: v v v v v
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27.03.2018
Ingenieurbiro Hahn Bearbeiter(in) Filimonova
Telefon 03501 - 461 316
Am Markt 8 Fax 03501 -461 317
01796 Pirna e-Mail mail@IBHS-HAHN.de

Unterfihrung Hamburger StraBe / Bewertungsfeld Fahrbahn 1 / Beobachter 1 /
Isolinien (L)

0.50 N~ 040 / T7.10m
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[ 0.00
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Werte in Candela/m?, Mal3stab 1 : 101

Raster: 10 x 3 Punkte
Position des Beobachters: (-60.000 m, 3.550 m, 1.500 m)
Belag: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Ist-Werte laut Berechnung: 1.01 0.49 0.89 4
Soll-Werte laut Klasse ME3c: =1.00 =20.40 =0.50 <15
Erfallt/Nicht erfullt: v v v v
.
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