KONISCHER LICHTMAST (DINEN 40)

KLM 80, Material: Stahl
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Stutzen zur Auslegermontage
konisch rund, Wandstarke 4mm

Typ KLM 80
h1 (mm) 8 000
h2  (mm) 1500
d1 (mm) 103,5
d2 (mm) 168

s (mm) 4,0

Masse (kg) ca. 130
Tur  (mm) 100x400

Stutzen zur Auslegermontage
Turverschluss: Dreikant M10, Kantenldange 9mm
Material V2A, Geratesteg mit

Schiebemuttern und Erdungs-
schraube M8

Kabeleinfihrungsoffnung 50x150mm mit Kantenschutz
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit

aufgeschrumpfter Korrosionsschutz-
manschette im Erduibergangsbereich
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KONISCHER WINKELAUSLEGERMAST (DINEN 40)
KAM 110/2000, Material: Stahl
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Stutzen 60x100
100° geschweilt

Typ KAM 110/2000
h1 (mm) 11 000
h2  (mm) 1700

| (mm) 2 000
d1 (mm) 76
d2 (mm) 217
s (mm) 4,0

Masse (kg) ca. 210
Tar  (mm) 100x400

Auslegerform konisch durchgehend

Turverschluss: Dreikant M10, Kantenlange 9mm
Material V2A, Geréatesteg mit
Schiebemuttern und Erdungs-

schraube M8

Kabeleinfihrungséffnung 50x150mm mit Kantenschutz

Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mit

aufgeschrumpfter Korrosionsschutz-
manschette im Erdubergangsbereich
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Turéffnung und Kabeleinfihrung in
Auslegerachse bei Aufstellung in Riicklage

KONISCHER WINKELAUSLEGERMAST (DINEN 40)

KAM 90/2000 vorderlage, Material: Stahl
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Stutzen @ 60x100

geschweilt
Typ KAM 90/2000
h1 (mm) 9 000
h2  (mm) 1500
| Emm{ 2000
d1 mm) 76

d2 mmg 201

S mm) 4,0
Masse (kg) ca. 170
Tur (mm) 100 x 400

Auslegerform konisch durchgehend

Masttiir versenkt
Turverschluss Dreikant M10, V2A, Kantenldnge 9mm
Geratesteg mit Schiebemuttern und Erdungsschraube M8

Kabeleinfithrungséffnung 50x150mm mit Kantenschutz

Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit
aufgeschrumpfter Korrosionsschutz-
manschette im Erdibergangsbereich

Masttir und Kabeleinfihrungséffnung
in Auslegerachse bei Aufstellung
in Rucklage

aufgeschrumpfte Korrosionsschutzmanschette

konischer Leuchtenausleger 2fach fur Beleuchtungsmaste
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Ausleger SWAL 2/76/60/2000

aus Stahlrohr Wandstarke 3mm, winklig, konisch,
Ausladung 2x 2,0m, Neigung 10°, verzinkt nach DIN EN
ISO 1461

|

j Befestigung durch Uberschub auf Lichtmast konisch gerade

} Zopf-@ 76mm, Befestigung mit zwei mal drei um 120° versetzten
Gewindebohrungen M10 mit Gewindeverstarkung z.B. durch
aufgeschweil’te Muttern

Lieferung einschlieRlich Befestigungsschrauben verzinkt,
M10x25 mit Spitze

geschweildt

*) = AuBendurchmesser

Schnitt A - A
ohne MafRstab

2x drei Schrauben
M10x25

Leuchtenausleger fur Fahrleitungsmaste
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konisch rund Wandstarke 4mm Schnitt A - A
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Ausleger aus Stahlrohr Wandstarke 3mm, winklig, konisch rund durchgehend

Ausladung 2,0m, Auslegerwinkel 10°, verzinkt

Befestigung durch Uberschub auf Rohrstutzen konisch gemaR Skizze

und Verschraubung,

Schraubenbefestigungshéhe 50 und 150mm von Unterkante Ausleger mit je um 120°
versetzten Gewindebohrungen M10 mit Gewindeverstarkung z.B. durch auf-

geschweildte Muttern

Lieferung einschlieRlich Befestigungsschrauben verzinkt, M10 mit Spitze
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StraRenbauverwaltung:
Landeshauptstadt Dresden .
Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften MaSte und Detalls

Straen- und Tiefbauamt Offentliche Beleuchtung
Stralle: B6

PROJIS-NTr.:

Station:

MaRstab: ohne

AuRerer Stadtring West Dresden - HA 5

Hamburger Stralde

zwischen Alte Meilner LandstralRe und WeiBeritzbriicken
einschlieRlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:
Strafen- und Tiefbauamt
Dresden, 02. November 2020

Simone Prifer
Amtsleiterin StralRen- und Tiefbauamt
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