Hamburger StralRe

18.2.1 Ermittlung der Ablaufabstande

Meil3ner Landstralle

Berechnungsgrundlagen

Richtlinie fur die Anlage von StralRen, Teil Entwasserung

Bordrinne b=0,35m
Ablaufe Typ 1, 300 x 500 nach DIN 19583

Querneigung Bordrinne g=25%
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Sicherheitsfaktor k=15
Abflussbeiwert ¥Ys=0,9
Regendauer T=15min
Regenhaufigkeit n=1
Regenspende r asn=1 = 115,6 I/s * ha
Wasserspiegelbreite gewahlt b=0,7m
Entwasserungs- | Langsneigung Qainl/s StralRenbreite Qa
einrichtungen im Gerinne in Abhangigkeit Bstin m Lmax = -
Anordnung stin % Zg%g\;\éﬁse?t: Ws I (15m=1)*Bst* K
beidseitig 0,554% 1,35 10,85 7,80 m
links 0,798% 1,6 13,85 7,4m
rechts 0,798% 1,6 10,85 94 m
links 3,677% 3,25 13,85 15m
rechts 3,677% 3,25 16 13 m
beidseitig 3,644% 3,25 10,85 19m
beidseitig 2,788% 29 10,85 17 m
links 1,755% 24 10,85 14 m
rechts 1,755% 2,4 15,40 10 m

K:\T\1910\Berechnungen\Entwasserung\Ermittlung der Ablaufabstande.docx




Hamburger StralRe

Hamburger Stral3e

Unterlage 18.2.1
Seite 2 von 2

Entwésserungs- | Langsneigung Qainl/s StralRenbreite Qa
einrichtungen im Gerinne in Abhangigkeit Bstinm Lmax = -
Anordnung stin % Zgir:ag\;/\é?bsrsé?t: Weur asin=1)Bstr K
links 3,165% 3,1 15,85 12,5
rechts 3,165% 3,1 8,7 22,8
links 5% 3,7 11,85 20,0
rechts 5% 3,7 8,7 27,2
aufRen links 5% 3,7 10,6 22,4
auf3en rechts 5% 3,7 9,7 24,4
Mitte links 5% 3,7 1,6 148,2
Mitte rechts 5% 3,7 1,6 148,2
aufRen links 3,309% 3,1 10,6 18,7
aufden rechts 3,309% 3,1 9,7 20,5
Mitte links 3,309% 3,1 1,6 124,1
Mitte rechts 3,309% 3,1 1,6 124,1
links 0,617% 14 11,85 7,6
rechts 0,617% 1,4 8,6 10,4
links 1,255% 2,0 14,35 8,9
rechts 1,255% 2,0 8,6 14,9
links 2,544% 2,75 16,1 10,9
rechts 2,544% 2,75 11,85 14,9
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