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1 VERANLASSUNG, KURZBESCHREIBUNG BAUFELD UND MASSNAHME
1.1 Veranlassung, Inhalt Entsorgungskonzept

Das Bauvorhaben ,EU Hamburger StraRe Dresden-Cotta, Strecke 6248 km 2,182“ beinhaltet
den Ersatzneubau der EU und der Bahnsteiganlagen des Hp Dresden-Cotta, den Umbau der
EU am km 2,347 sowie Gebdudeabbriiche.

Im Vorhaben werden Gleisoberbaustoffe, Bodenmaterial aus der Bauwerkshinterfiillung so-
wie mineralischer Bauschutt und weitere Abbruchabfille aus dem Bauwerks- und Gebaude-
abbruch zur Entsorgung erwartet.

Im Entsorgungskonzept werden die Ergebnisse der vorhandenen Altlasten- und Abfallunter-
suchungen zusammenfassend dargestellt. Es erfolgt eine Erfassung aller anfallenden Ruick-
baumaterialien und Abfalle nach Art und Menge und deren vorlaufige abfalltechnische Be-
wertung nach LAGA und Deklaration nach AVV anhand der vorliegenden Gutachten und
einer Inaugenscheinnahme.

Es werden Verwertungsmaoglichkeiten sowie die baubegleitend erforderlichen abfalltechni-
schen MalRnahmen beschrieben.

Grundlage des Konzeptes bilden:
e Entwurfsplanung Erneuerung EU Hamburger Str. vom Oktober 2016
e Riickbau-, Abbruchmengen aus Entwurfsplanung Oktober 2016

e Geotechnischer Bericht [ Abfallbetrachtung EU km 2,182 EU DB International GmbH
vom 30.11.2010

e Ergebnisse Altlastenerkundung DB AG, HE September 1998

Die vorlaufige abfalltechnische Bewertung der Abfalle erfolgt anhand:

e Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen - Technische
Regeln - Allgemeiner Teil, Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)
vom 06.11.2003.

e Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen: Teil Ill: Techni-
sche Regeln fiir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), LAGA Landerar-
beitsgemeinschaft Abfall vom 05.11.2004.

e Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Bauschuttrecyclingmaterial (VHEB), LfUG
Sachsen vom 11.01.2006

e Verordnung liber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung -
AVV) vom 10.12.2001.

¢ Richtlinie DB Netz AG ,Bautechnik; Verwertung von Altschotter” Ril 880.4010 vom
Januar 2009

DB AG, FS.R-SO-S Oktober 2016
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1.2 Kurzbeschreibung BaumafRnahme und Baufeld
1.2.1 Beschreibung Baufeld

Das Baufeld befindet sich im Westen der Landeshauptstadt Dresden im Stadtteil Cotta.

Die zweigleisig, elektrifizierte Bahnstrecke verlauft im Umbauabschnitt auf einem ca. 5 m
hohen Bahndamm, die Dammbéschungen in Richtung Dresden sind stark bewachsen.

Die Eisenbahniiberfiihrung besteht aus zwei Stahliiberbauten (Hilfsbriicken) der Strecken-
gleise sowie zwei angebauten Spannbetoniiberbauten der Aulienbahnsteige am Hp Dres-
den-Cotta. Uberfiihrt wird die Hamburger StraRe mit zwei StraRenbahngleisen und je zwei
StraRenspuren und Gehwegen.

In der Altlastenerkundung der DB AG wurden im Baufeld keine Altlastenverdachtsflachen
festgestellt.

In der Baugrund-, Abfalluntersuchung wurden Schadstoffgehalte im aufgefiillten Bodenmate-
rial der Widerlagerhinterfiillung und der Bahnsteige nachgewiesen.

Tabelle 1 Allgemeine Angaben zum Baufeld

Bundesland Sachsen

Landkreis Landeshauptstadt Dresden

Strecke [ km 6248 Dresden-Friedrichstadt - Elsterwerda km 2,0 bis km 2,5
Standortbezeichnung [ Nr. FRS-O Dresden-Friedrichstadt [ 2042

Altlastenverdachtsflachen im Baufeld keine

Altlastenverdachtsflachen im Umfeld keine

Schutzgebiete Uberschwemmungsgebiet Elbe HQ 100

1.2.2 Kurzbeschreibung Baumalinahme
Wesentliche Inhalte der BaumafRRnahme sind:

e Komplettriickbau des vorhandenen Briickenbauwerks in mehreren Bauzustanden

e Neubau als Zweifeld- Stahlbetonrahmenbauwerk mit Aufweitung der StraRendurch-
fahrt und Anhebung der Gleisgradiente

e Abbruch und Neubau der Bahnsteiganlagen, der Treppen- und Bahnsteigaufgange
e Abbruch ehem. EG, Wartehalle und Wetterschutzhdauser

e Abbruch, Neubau Fahrbahnwanne EU km 2,347

e Gleisoberbauerneuerung km 2,030 - km 2,430

DB AG, FS.R-SO-S Oktober 2016
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1.3 Altlasten-, Kontaminationssituation

1.3.1 Altlastensituation

Das Baufeld wurde im Altlastenuntersuchungsprogramm der DB AG unter dem Standort
2042 Dresden-Friedrichstadt untersucht.

Vorliegender Bericht:

e Historische Erkundung Standort Dresden-Friedrichstadt von ERGO Umweltinstitut
GmbH Dresden vom September 1998

Im Ergebnis der Begehung, der Archivrecherchen und Mitarbeiterbefragungen wurden auf
den bahneigenen Grundstiicken im Streckenabschnitt 6248 von km 2,0 bis km 2,5 keine Alt-
lastenverdachtsflachen festgestellt, auf den angrenzenden bahnfremden Grundstiicken sind
keine Altlastenstandorte bekannt.

1.3.2 Ergebnisse der Abfalluntersuchung

Vorliegender Bericht:

e Geotechnischer Bericht | Abfallbetrachtung EU Hamburger StraRe km 2,182 von DB
International GmbH Dresden vom 30.11.2010

Untersuchungsumfang:

1.  Gleisschotteruntersuchung

e 1 Schottermischprobe aus Feinanteil (b-Horizont), Analytik und Bewertung nach ,Alt-
schotterrichtlinie“ Ril 880.4010 DB Netz AG

2.  Bodenuntersuchungen

e 1 Bodenmischprobe aus Gleisplanum (c-Horizont), Analytik und Bewertung nach LA-
GA (2004) TR Boden Tab. I11.2-1

e 4 Bodenmischproben aus Widerlager-, Bahnsteighinterfiillung und Griindungsbe-
reich, Analytik und Bewertung nach LAGA (2004) TR Boden Tab. Il 1.2-1

Untersuchungsergebnisse:

Gleisschotter:

Der Gleisschotter wird als offensichtlich unbelastet und mechanisch reinigungsfahig bewer-
tet, es wurde ein Feinkoranteil (KG < 31,5 mm) von 5% abgeschatzt.

Der Feinkornanteil zeigt eine Schadstoffbelastung > LAGA Z 2 durch PAK im Feststoff, die
Eluatuntersuchung ergab LAGA Z 0.

Mit Hochrechnung des Analysewertes aus dem Feinanteil gem. Ril 880.4010 ergibt eine
Klassifizierung fur die Altschottergesamtfraktion LAGA Z 1.1.

DB AG, FS.R-SO-S Oktober 2016
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Bodenauffiillung aus Gleisplanum (c-Horizont):

Unter dem Gleisschotter wurde teilweise eine geringmachtige Kiesschicht oder toniger Sand
und plastischer Ton angetroffen.

Die Bodenanalyse zeigt eine geringe Schadstoffbelastung durch Schwermetalle im Feststoff,
aufgrund des festgestellten Arsengehalts im Eluat erfolgt eine Klassifizierung in Material
LAGA Z 2.

Bodenauffiillung aus Bauwerkshinterfiillungen:

Die ca. 3,5 m machtigen Bodenauffiillungen in der Hinterfillung der Widerlager werden
uberwiegend als schwach schluffig, teils toniger Sand mit Wurzel- und Bauschuttbeimengun-
gen beschrieben.

Die Schadstoffanalyse aus der Bodenmischprobe der Widerlagerseite Dresden zeigte gerin-
ge Belastungen durch Arsen und Zink im Feststoff, Klassifizierung LAGA Z 1.

Die Bodenmischprobe aus der Widerlagerseite Elsterwerda zeigte einen erhohten PAK- Ge-
halt, Klassifizierung > LAGA Z 2.

Die aufgefiillten Boden unter den Bahnsteigen werden als kiesiger Mittelsand und sandiger
Ton mit Fremdstoffanteilen beschrieben. In der Bodenmischprobe wurde eine erhéhter PAK-
Gehalt festgestellt, Klassifizierung > LAGA Z 2.

Bodenauffiillung im Griindungsbereich der neuen Widerlager:

Unter dem Asphalt- und dem Pflaster am Widerlagerfu® bzw. Gehweg wurde eine ca. 1,3 m
machtige Kiesschicht angetroffen.

In der Bodenmischprobe wurden keine relevante Schadstoffbelastungen festgestellt, das
Material als LAGA Z 0 bewertet.

Die Untersuchungsergebnisse werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend darge-
stellt.

DB AG, FS.R-SO-S Oktober 2016



BoVEK- Feinkonzept

Neubau EU Behringstrae Dresden

Unterlage 25.11.2
Seite 7 von 37

Tabelle 2: Ergebnisse Kontaminationsuntersuchung Schotten und Boden (Nov. 2010)
Bauwerk Herkunft Aufschluss Teufe | Material Bewertung LAGA 2004
Probenr. Einstufung MaRgebende Parameter
Gleisschotter
Str. 6248 beide Gleise Gleisschotter Sch9+10 0,15 - 0,75 m unter SOK MP 1 >Z2 Feinanteil > LAGA Z 2 (PAK 87 mg/kg)
im Bereich EU (b-Horizont) | Gleisschotter (Feinanteil)
Z1.1 Gesamtfraktion mit Hochrechnung 880.4010
(Gesamtfraktion) | LAGA Z 1.1 (PAK)
Bodenmaterial
Str. 6248 beide Gleise | Gleisunterbau Sch 9+ 10 0,55 - 1,20 m unt. SOK MP 2 Z2 As (23 pgll)
im Bereich EU (c-Horizont) | Bodenauffiillung
EU Bauwerkshinter- Widerlader RKS 5 0,0 - 3,5 munt. SOK MP 3 Z1 As (12 mg/kg), Zn (130 mglkg)
fullung Seite Dresden | Auffiillung Sand kiesig und Ton
mit Wurzeln
Widerlader RKS 6 0,0 - 3,3 munt SOK MP 4 >Z2 PAK (51,5mg/kg), Benzo(a)pyren (4 mglkg)
Seite Elsterwerda | Auffillung Sand kiesig und Ton
mit Bauschuttanteilen
Bahnsteige RKS7+8 0,0 - 1,5 munt SOK MP 5 >Z2 PAK (42,9 mg/kg), Benzo(a)pyren (3,8
| Auffilllung Sand kiesig und Ton mg/kg)

Griindungsaushub Widerlagergriindung RKS1+2 0,1 - 1,5 m unter GOK (StraRe) MP 6 Z0

beide Seiten und B 3 | Auffiillung Kies sandig

DB AG FRS-0O, November 2015
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Neubau EU Hamburger StraBe Dresden-Cotta

2. MENGEN-

MATERIALIEN UND ABFALLE
2.1 Oberbaustoffe

UND KONTAMINAIONSEINSCHATZUNG DER RUCKBAU-

Mit der Erneuerung der Briickeniiberbauten und der Anhebung der Gleisgradiente werden 795 m
Gleis zuriickgebaut. Der Gleisoberbau wurde zuletzt im Jahr 1992 erneuert, es sind Schienen der
Form UIC 60, Betonschwellen B 70 und auf den Briickeniiberbauten Holzschwellen vorhanden.

Die Altschottergesamtfraktion wird im Ergebnis der Voruntersuchung als LAGA Z 1.1- Material

bewertet.

Die Mengenerfassung erfolgt in den folgenden Tabellen.

Tabelle 3: Schwellen

Schwellenform Anzahl davon davon davon
(Stiick) Wiedereinbau Aufarbeitung Entsorgung
(Stiick) (Stiick) (Stiick)
Holz 72 0 0 72
B 70 1.253 0 1.253 0
Tabelle 4: Schienen
Schienenform Ifd. m davon davon Schrott
Wiederverwendung @
Ifd. m
UIC 60 1.730 0 104

Tabelle 5: Altschotter

Einbauklassen

Altschotter [t]

Belastung im Feinanteil

ohne Hochrechnung

Bewertung Gesamtfraktion
mit Hochrechnung

davon
mechanisch aufarbeitungsfahig

<Z1 0 3.752 0
72 0 0 0
>72 3.752 0 3.750

DB AG FS.R-SO-S, Oktober 2016
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2.2 Bodenmaterial

Im Bauvorhaben fallen aufgefiillte Bodenmaterialien mit Fremdstoffbeimengungen und oberfla-
chennah auch humosen Anteilen an.

Die inhomogenen Auffiillungen aus den Bauwerkshinterfiillungen werden zu 80% als baume-
chanisch fiir einen Wiedereinbau im Gleisunterbau ungeeignet eingeschatzt und zur Entsor-
gung vorgesehen.

Das Bodenmaterial aus der Hinterfiillung des noérdlichen Widerlagers (Elsterwerdaer Seite) und
der beiden Bahnsteige wird als > LAGA Z 2 bewertet, als Boden und Steine AVV-Nr. 17 05 04
deklariert und zur Entsorgung vorgesehen.

Als gering belastet und am Ort der Entstehung in Bereichen ohne Tragfahigkeitsanforderungen
wieder einbaufahig wird das Hinterfiillmaterial des siidlichen Widerlagers (Friedrichstadter Sei-
te) bewertet < LAGA Z 2, fiir eine Entsorgung wird es als Boden und Steine AVV-Nr. 17 05 04
deklariert.

Als unbelastet LAGA Z 0 und wiedereinbaufahig wird der Kies/Sand aus dem Unterbau der
Gehwege und Stralie bewertet.

Die anfallenden Bodenmengen wurden aus der Fachplanung tibernommen, eine Zusammen-
stellung der Mengen, die vorlaufigen LAGA- Bewertung und Deklaration nach AVV erfolgt in
Tabelle 6.

2.3.  Bauschutt-, Abbruchmaterial

Der Beton- und Natursteinmauerwerksabbruch wird als minderbelastet und recyclingfahig ein-
geschatzt und zur Entsorgung als Beton AVV-Nr 17 01 01 und/oder gemischter Bauschutt AVV-
Nr. 17 01 07 deklariert.

Schadstoffanalysen liegen nicht vor, diese werden baubegleitend zur Deklaration des zur Ent-
sorgung bereitgestellten mineralischen Bauschutts vorgesehen.

Auf den Briickeniiberbauten, den Widerlagern und Stiitzmauern werden teerhaltige Bauwerks-
abdichtungen erwartet und zur Entsorgung als teerhaltige Produkte AVV-Nr 17 03 03* dekla-
riert. Dariiber hinaus werden 10% des Mauerwerks-, Betonabbruch als mit Restanhaftungen
der Teerabdichtung kontaminiert > W 2 bewertet und als Bauschutt der gefahrliche Stoffe ent-
halt AVV-Nr. 17 01 06* deklariert.

Aus den Gebaudeabbriichen wird der Ziegelabbruch aus den Schornsteine als kontaminierter
Bauschutt > W 2 bewertet und als AVV 17 01 06* deklariert.

Das Abbruchholz aus Dachstuhl, Schalungen, Tiren und Fenster wird als behandeltes Altholz
Kategorie A IV, AVV-Nr 17 02 04* deklariert. Die Dacheindeckungen werden als teerhaltig ein-
geschatzt und als als teerhaltige Produkte AVV-Nr 17 03 03* deklariert.

Der Asphalt der Gehwege und Stralie wird als teerfreier Bitumenasphalt eingeschatzt.

Die Bauschuttmengen wurden aus der Fachplanung tibernommen, eine Zusammenstellung und
vorlaufige Deklaration der Abbruchmaterialien erfolgt in Tabelle 7.

DB AG FS.R-SO-S, Oktober 2016 Seite 9
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Tabelle 6: Mengen und Bewertung Bodenmaterial
Herkunft Aushubmaterial Material Menge Masse (t) Bewertung AVV-Nr. Bemerkung
(m?) (1,8t /m?) LAGA
Hinterflllung Widerlager, Flugel- Auffillung, sandig mit humosen Anteilen 200 360 >72! 17 05 04 organische Gehalte (TOC, Glihver-
wande Seite Dresden-Friedrichstadt lust) erwartet
Auffillung, sandig teils schluffig 1.000 1.800 Z1 17 05 04 MP 3
Hinterfiillung Widerlager, Stiitzmau- | Auffiillung, sandig kiesig, teils tonig mit 2.600 4.680 >Z2 17 05 04 MP 4
er Seite Elsterwerda Bauschuttbeimengungen
750 1.350 z2! 17 05 04
1.000 1.800 z1! 17 05 04
Dammverbreiterung km 2,1 bahn- Auffillung, sandig mit humosen Anteilen 200 360 >72! 17 05 04 organische Gehalte (TOC, Gluhver-
rechts (Abtreppen Damm) lust) erwartet
Hinterfillung Stiitzwand Auffillung, sandig kiesig, teils tonig mit 260 470 zZ1 17 05 04 MP 3
Bauschuttbeimengungen
400 720 >Z2 17 05 04 MP 4
Griindungsaushub Widerlager, Auffiillung, sandig kiesig, 500 900 Z0 17 05 04 MP 6
Pfeiler
Bahnsteige rechts und links Hinter- | Auffillung, sandig kiesig, teils tonig mit 900 1.620 >Z2 17 05 04 MP 5
fullung Bauschuttbeimengungen
Summe Bodenmaterial 7.810 14.060
4.970 <Z1 17 05 04
1.350 Z2 17 05 04
7.020 >Z2 17 05 04 PAK belastet
720 >Z2 17 05 04 humos TOC > Z 2 erwartet
0 >Z2 17 05 03* gefahrlicher Abfall

! Einschatzung

DB AG FS.R-SO-S, Oktober 2016 Seite 10
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Tabelle 7: Mengen und Bewertung Bauschutt- und Abbruchmaterial
Herkunft Material Material Menge Bewertung AVV-Nr. Bemerkung
Abbruch Widerlager und Fliigel- | Natursteinmauerwerk 430t <sw2' 17 01 07
wande
Betonabbruch 1.450t <sw?2! 170101
Mauerwerk, Beton mit Restanhaftung Bauwerksabdichtung 190 t >w2! 17 01 06* gefdhrlicher Abfall
Bauwerksabdichtung Abdichtung (teerhaltig) Uberbauten + WL 50t teerhaltig® 17 03 03* gefahrlicher Abfall
Stahliiberbauten, Hilfsbriicken 2 Stick 17 04 05 Zur Wiederverwendung
Pendelstiitzen, Gelander
Eisen-, Stahl 251 Schrott 17 04 05
Abbruch Stiitzwand Beton 210t <sw?2! 170101
Sandsteinmauerwerk 505 t sw2! 17 01 07
Betoniiberbauten Bahnsteige Stahlbeton 200t <w?2? 170101
Riickbau Bahnsteige, Treppe gem. Bauschutt (Ziegel, Beton, Natursteinmauerwerk) 495 t <w?2! 17 01 07
und Bahnsteigzugang
Betonkanten und -versiegelungen, Beleuchtungsmasten 470t <sw?2' 170101
Bitumenasphalt (teerfrei) 30t VK A 17 03 02
Bahnsteigmdoblierung (Banke, Papierkdrbe, WH) wiederverwendungsfahig
Abbruch ehem. EG und Warte- | Beton 345 t sw2! 17 0101
halle
Bauschuttgemisch (Ziegel, Beton, Fliesen) 980t <w?2! 17 01 07
(s. Erfassung Anl. 1)
Bauschuttgemisch kontaminiert 150t > W2 17 01 06* gefahrlicher Abfall
Abbruchholz, Altholz behandelt 52t AlV 17 02 04* gefahrlicher Abfall
Dachpappe (teerhaltige Produkte) 7t teerhaltig® 17 03 03* gefahrlicher Abfall
Dammstoffe, Isolierungen 15m? 17 06 03* gefahrlicher Abfall
Sperrmdill 9 m? 20 03 07
gemischter Metall- und Kabelschrott 4t Schrott 17 04 07
gemischte Bau- und Abbruchabfalle 9t 17 09 04
DB AG FS.R-SO-S, Oktober 2016 Seite 11
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Fortsetzung Tabelle 7

Herkunft Material Material Menge Bewertung AVV-Nr. Bemerkung

Baufeldfreimachung, Bewuchs- Griinschnitt 30 m?

rodung, Kabelumverlegung,

Entwasserung Kabelschrott 4t 17 04 11
Beton 100 t sw2! 17 0101

Oberleitung Stahlgittermaste 20t 17 04 05
Fahrdraht, Tragwerke (Kupfer, Bronze) 3t 17 04 01

Summen Abbruchmaterial Beton 2.775t <W?2 170101
gem. Bauschutt (Ziegel, Beton, Natursteinmauerwerk) 2.410t W2 17 01 07
Bauschutt kontaminiert (Anhaftung Abdichtung, Schornsteine) 340 t >W?2 17 01 06* gefahrlichen Abfall
Bitumenasphalt 30t 17 03 02
teerhaltige Produkte (Abdichtung, Dachpappe) 57t 17 03 03* gefahrlichen Abfall
Altholz behandelt A IV 52t 17 02 04* gefahrlichen Abfall
Dammstoffe (KMF) 15 m? 17 06 03* gefahrlichen Abfall
gem. Bau- und Abbruchabfille 9t 17 09 04
Eisen-, Stahlschrott 45t 17 04 05 Schrottverwertung DB AG Minden
gem. Metallschrott 4t 17 04 07 Schrottverwertung DB AG Minden
Kabelschrott 4t 17 04 11 Schrottverwertung DB AG Minden
Kupfer, Bronze 3t 17 04 01 Schrottverwertung DB AG Minden
Sperrmill 9 m? 20 03 07
Griinschnitt 30 m? 2002 01

! Bewertung eingeschitzt, keine Voruntersuchungsergebnisse
DB AG FS.R-S0O-S, Oktober 2016 Seite 12
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3. ENTSORGUNGSKONZEPT
3.1 Zusammenstellung der anfallenden Abfalle und Riickbaumaterial

Tabelle 8: Zusammenstellung Abfalle, Riickbaumaterial
Ausbaustoffe % o c . Entsorgung auflerhalb des Bauvorhabens
i c T =

Abbruchmaterial 3o v °:°-§ a0 0w | & c Deklaration der

[ 00 S o c = Q . "

o= c 2| S S | = < | Materialen fiir den

g 2 = g % g 2D esl @ Fall der Entsor-

] S®| = o | == @ gung

T = >0 g 2| & z

8 = > m Q Ll

< © AVV-Nr

Schienen nein 104 t X 17 04 05
Betonschwellen nein 1.253 St. X 170101
Holzschwellen nein 72 St. X X X 17 02 04*
Schottergesamtfraktion LAGA Z 1.1 ja' 3.752t X 17 05 08
Boden LAGA<Z1 ja? 4970t | x° X 17 05 04
Boden LAGA Z 2 ja’ 1350t | x* | «x 17 05 04
Boden > LAGA Z2 (TOC) ja’ 720t | x° X 17 05 04
Boden > LAGA Z 2 (PAK) ja’ 7.020t X 17 05 04
Beton < W 2 ja’ 2.775t X 170101
Gemischter Bauschutt (Beton, Natur- ja3 2.410t X 17 01 07
stein-, Ziegelmauerwerk)
Bauschuttgemisch > W 2 ja*? 340t X X X 17 01 06*
teerhaltige Produkte nein 57t X X X 17 03 03*
Bitumenasphalt ja* 30t X 17 03 02
Altholz A IV nein 52t X X X 17 02 04*
Dammstoffe, Isolierungen (KMF) nein 15 m? X X X 17 06 03*
gemischte Bau-. Abbruchabfille nein 9t X 17 09 04
Eisen-, Stahlschrott nein 451 X 17 04 05
Kupfer, Bronze nein 3t X 17 04 01
gemischter Metallschrott nein 4t X 17 04 07
Kabelschrott nein 4t X 17 04 11
Sperrmiill nein 9m? X 2003 07
Griinschnitt nein 30m? X 200201

T Anakytik nach Altschotterrichtlinie einschlieRlich Herbizide fiir Gesamtfraktion zur Entsorgung
2 Analytik nach LAGA (2004) Tab. II. 1.2-1 fiir Boden zur Entsorgung

3Ana/ytik nach VHEB

* Analytik auf Teergehalt nach RuVA STB-01

*Analytik nach DepV

Sbeziiglich der Schadstoffbelastung am Ort der Entstehung wiedereinbaufihig
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3.2 Beschreibung der anfallenden Abfalle, Verwertungsmoglichkeiten

Oberbaustoffe (Schienen, Schwellen)
Es wird keine Wiederverwendung der Oberbaustoffe im Vorhaben vorgesehen.

Die Betonschwellen B 70 werden als aufarbeitungsfahig eingeschatzt, Holzschwellen zur Ent-
sorgung vorgesehen.

Derzeit erfolgt keine Aufarbeitung von Schienen, sie werden zur Schrotverwertung vorgesehen.

Fir die Verwertung von Oberbaustoffen bestehen bahninterne Regelkreislaufe, danach werden
die Schwellen und der Altschotter durch die

e DB Netz AG, Entsorgung Oberbaumaterial, .NPV 12(E)
einer Aufarbeitung oder Verwertung zugefihrt.
Die Schienen und Kleineisen zur Schrottverwertung verbleiben im Eigentum der DB Netz AG
und werden durch den Zentralen Verkauf der DB AG

e DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Materialverwertung, V.IVM 4

ab Baustelle verkauft bzw. der Schrottverwertung zugefiihrt.

Eine abschliellende Bewertung der Oberbaustoffe wird vor Baubeginn durch den Eigentiimer
DB Netz AG, den Fachbeauftragten fiir Oberbau, vorgesehen.

Altschotter

Der Altschotter ist durch Feinanteile verschmutzt und ohne eine mechanische Aufarbeitung als
Gleisschotter nicht wiederverwendungsfahig.

Der Altschotter wird als mechanisch reinigungsfahig eingeschatzt, aufgrund der relativ geringen
Menge wird eine Aufarbeitung im Vorhaben jedoch als nicht zweckmalRig eingeschatzt.

Die Altschottergesamtfraktion sollte durch DB Netz AG, I.NPV 12(E) entsorgt bzw. einer exter-
nen Aufarbeitung und Verwertung zugefiihrt werden. Alternativ ware abhangig von der baume-
chanischen Eignung eine Verwertung der Altschottergesamtfraktion entsprechend der Klassifi-
zierung LAGA Z 1.1 im Vorhaben als Dammschittmaterial méglich.

Verwertungsmaoglichkeiten:
1. Allgemeine Verwertungsmaoglichkeiten [ Einbauklassen Ril 880.4010 — s. Tabelle 9
2. Entsorgung der Altschottergesamtfraktion (externe Aufarbeitung und Verwertung) tiber
die DB Netz AG, I.NPV 12(E)

— Mengen und Klassifizierung Schottergesamtfraktion — s. Tabelle 10A

3. Aufarbeitung (anteilig) und Verwertung im Bauvorhaben

— Mengen und Klassifizierung Schotterfraktionen — s. Tabelle 10B

DB AG FS.R-SO-S, Oktober 2016 Seite 14
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Tabelle 9: Allgemeine Verwertungsmdglichkeiten / Einbauklassen fiir Altschotter, aufgearbeiteten
Schotter und Siebriickstidnde gem. Ril 880.4010 (20.01.2009)

Z0 uneingeschrankter Einbau

e Verzicht auf Einbau in besonders sensiblen Flachen (Spielplatzen, Haus-, Kleingarten, land-
wirtschaftlichen Nutzflachen, Wasser- und Heilquellenschutzgebiete der Zonen | und Il

Z1.1 eingeschrankter offener Einbau auch in hydrogeologisch unglinstigen Gebieten

e Einbau als Schotter, Unterbau-, Dammbaumaterial in Verkehrsanlagen,

e als Tragschicht in Eisenbahn- und StraRenverkehrsanlagen, Industrie-, Gewerbe- und Lager-
flachen,

e als Befestigungsmaterial im land- und forstwirtschaftlichen Wegebau

e in Randwegen und als Larmschutzwall,

e als Ausgleichsschicht in Deponien, in bergbaulichen Rekultivierungsgebieten
e Abstand zw. Schiittkdrperbasis und héchsten Grundwasserstand = 1 m

e Verzicht auf Einbau in besonders sensiblen Flachen (analog Z 0), in Wasserschutzgehiete
der Zonen | und lll, in Gebieten mit haufigen Uberschwemmungen, Naturschutzgebieten, Bi-
ospharenreservaten

Z1.2 eingeschrankter offener Einbau in hydrogeologisch gilinstigen Gebieten

e hydrogeologisch giinstig sind Standorte bei denen der Grundwasserleiter durch eine flachig
verbreitete ausreichend machtige Deckschicht (z.B. Schluff , Tonhorizont = 2 m) gegeniiber
Schadstoffeintrag geschiitzt ist

e Einbau als Schotter, Unterbau-, Dammbaumaterial in Verkehrsanlagen,

e als Tragschicht in Eisenbahn- und Stralenverkehrsanlagen, Industrie-, Gewerbe- und Lager-
flachen,

e als Befestigungsmaterial im land- und forstwirtschaftlichen Wegebau,
e in Randwegen und als Larmschutzwall,
e als Ausgleichsschicht in Deponien, in bergbaulichen Rekultivierungsgebieten

e beim offenen Einbau von Z 1.2 Material ist ein Erosionsschutz (z.B. geschlossene Vegetati-
onsdecke) erforderlich

e Verzicht auf Einbau in besonders sensiblen Fldchen (analog Z 1.1), in Wasserschutzgebiete
der Zonen I und lll, in Gebieten mit haufigen Uberschwemmungen, Naturschutzgebieten, Bi-
osphdrenreservaten

Z2 Eingeschrankter Einbau unter definierten technischen SicherungsmaRnahmen

e Einbau im Strallen- und Wegebau als Tragschicht unter einer wasserundurchlassigen Deck-
schicht (Beton, Asphalt, Pflaster)

e Einbau als gebundene Tragschicht unter wenig durchldssiger Deckschicht (Pflaster)

¢ in hydrogeologisch giinstigen Gebieten in Larmschutzwallen mit mineralischer Oberflachen-
abdichtung > 0,5 m und Rekultivierungsschicht,

e als Ausgleichsschicht in Deponien, Abstand zw. Schiittkdrperbasis und héchsten Grundwas-
serstand =1 m

e Verzicht auf Einbau in sensiblen Flachen (analog Z 1.2), in Wasserschutzgebiete der Zonen |
und I, in Gebieten mit haufigen Uberschwemmungen, Naturschutzgebieten, Biosphérenre-
servaten, keine Verwendung als Dranmaterial oder zur Verfiillung von Leitungsgraben ohne
Abdeckung [ techn. Sicherung

>72 Behandlung oder Deponierung
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Tabelle 10A:  Entsorgung, Verwertung Altschottergesamtfraktion

Einbauklassen Entsorgung Schottergesamtfraktion [t]
(Bewertung Gesamtfraktion mit Hochrechnung)
Z1.1 3.752
Z12 0
Z2 0
>7Z2 0
Summe 3.752

Tabelle 10B: Mengenabschdtzung, Bewertung Altschotteraufarbeitung

Einbauklassen

Altschottergesamtfraktion [t]
(Bewertung im FA ohne Hochrechnung)

Aufarbeitung [ Verwertung im Vorhaben

Entsorgung (t)

LAGA
mechanisch reinigungsfahig Altschotterfraktionen [t] Altschottergesamtfraktion abgesiebte
mit Hochrechnung) Feinkornanteile
Grobanteil Feilanteil Prallschutt (mechanisch nicht reini- (KG <31 mm)
60% 25% 15% gungsfahig, dlverunrei-
nigt)
Zo 0 2.251° 565"
Z1 0 (0) 0 (0) 0 0
Z2 0 (0) / (0) 0 0
>Z2 3.752 (2.251) / (565) 0 936
Summe 3.750 2.251 0 565" 0 936

1die aus der Schotteraufarbeitung / Absiebung anfallende Grobfraktion (KG 32 — 63 mm) und der anfallende Prallschutt werden nach Ril 880.4010 als unbelastet be-

wertet / verwertet

DB AG FS.R-S0O-S, Oktober 2016

Seite 16




Unterlage 25.11.2
Seite 17 von 37

BoVEK Feinkonzept Neubau EU Hamburger StraBe Dresden-Cotta

Humose Auffiillungen

Humose Auffiillungen mit erhéhten organischen Gehalten (TOC- [ Gliihverlust) werden aus dem
oberen Bodenhorizont der Dammbdschung und den Baustelleneinrichtungsflachen erwartet.

In den Deklarationsanalysen aus den humosen Bodenschichten kann der organischen Gesamt-
gehalt, bestimmt als TOC oder Gliihverlust, formell zu Klassifizierungen > LAGA Z 2 und bis
> DK lll nach Deponieverordnung fiihren.

Boden mit ausschlielllich erhéhten TOC-oder Glihverlustgehalten die auf humose Bestandteile
zuruckfuhrt werden

e bedingen keine Entsorgung als gefahrlicher Abfall

e derart belastetes Material kann grundsatzlich in Bereichen ohne Tragfahigkeitsanforde-
rungen offen wiedereingebaut werden

e oder in Deponien DK 0 verwertet werden (in Abstimmung mit dem Deponiebetreiber be-
zliglich bodenmechanischer Eignung)

Aufgefiilltes Bodenmaterial

Aus den Hinterflllungen der Widerlager und Stiitzmauern werden gemischtkornige Boden, teil-
weise mit Bauschutt-, Schotter- und Wurzelanteilen erwartet.

Beziiglich der Schadstoffbelastung ist das anfallende Bodenmaterial zu 50% vor Ort wiederein-
baufahig. Baumechanisch beschrankt sich die Wiederverwendung im Vorhaben lberwiegend
auf Einbaubereiche ohne Tragfahigkeitsanforderung.

Entsorgt werden die PAK- belasteten Bodenauffiillungen (>LAGA Z 2) aus der Hinterfiillung des
nordlichen Widerlagers (Seite Elsterwerda) und der bahnsteighinterfiillungen.

Der Bodenaushub soll anhand organoleptischer Auffalligkeiten (ggf. festgestellte Verunreinigun-
gen, hohe Fremdstoffanteile, humose Anteile dgl.) sowie im Hinblick auf eine maximale Verwer-
tung im Vorhaben oder in anderen Bauvorhaben separiert und getrennt bereitgestellt werden.

In der Bauausfiihrung sind Beprobungen und Deklarationsanalysen fiir die zur Entsorgung be-
reitgestellten Bodenhaufwerke nach LAGA und ggf. erganzend nach DepV erforderlich.

Eine Deklaration nach Deponieverordnung erfolgte bisher nicht, anhand der vorliegenden Ana-
lysen nach LAGA erfolgte in Tabelle 12 vorbehaltlich eine Klassifizierung nach Deponieklassen
der DepV.

Verwertungsmoglichkeiten Bodenmaterial:

1. Allgemeine Verwertungsmoglichkeiten [ Einbauklassen LAGA — s. Tabelle 11

2. Bodenverwertung, im Vorhaben, extern in technischen Bauwerken Bewertung nach LA-
GA oder Deponieverwertung nach Bewertung nach DepV — s. Tabelle 12

DB AG FS.R-SO-S, Oktober 2016 Seite 17
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Tabelle 11: Einbauklassen LAGA Teil Il: Technische Regeln fiir die Verwertung Bodenmaterial TR
Boden (05.11.2004)

Z0 uneingeschrankter Einbau

e uneingeschrankter offener Einbau mdglich, Verwendung von Bodenmaterial in bodendhnlichen
Anwendungen

Z1.1 eingeschrankter offener Einbau auch in hydrogeologisch ungiinstigen Gebieten

e  bei unglinstigen hydrogeologischen Standortbedingungen zur Verwertung innerhalb von festge-
setzten oder geplanten Trinkwasserschutzzonen Il A, in Wasservorranggebieten und Gebieten mit
haufigen Uberschwemmungen (z.B. Hochwasserriickhaltebecken, Flussauen)

Z1.2 eingeschrankter offener Einbau in hydrogeologisch giinstigen Gebieten

e  Einbau unter anderem im StraRen-, Wege- und Verkehrsflachenbau (Ober-, Unterbau)
e in Industrie-, Gewerbe und Lagerflachenbau (Ober- und Unterbau)
e Unterbau von Gebduden und Sportanlagen

e Einbau unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht von ErdbaumaRnahmen (Larm- und Sicht-
schutzwalle)

Z2 eingeschrankter Einbau unter definierten technischen Sicherungsmaflinahmen

e Einbau im StraRen- und Wegebau als Tragschicht unter einer wasserundurchldssigen Deckschicht
(Beton, Asphalt, Pflaster)

e Einbau als gebundene Tragschicht unter wenig durchldssiger Deckschicht (Pflaster)

e in hydrogeologisch giinstigen Gebieten in Larmschutzwallen mit mineralischer Oberflichenabdich-
tung > 0,5 m und Rekultivierungsschicht,

e als Ausgleichsschicht in Deponien, Abstand zw. Schiittkdrperbasis und hoéchsten Grundwasser-
stand =1 m

>72 Behandlung oder Deponierung
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Tabelle 12: Verwertungsméglichkeiten Bodenmaterial
Ausbau Bodenmaterial [t] Verwertungsmaoglichkeiten [t] Bewertung [ Deklaration
Material aus Tiefbau und Bau- Wiedereinbau im Vorhaben' Entsorgung Bewertung Bewertung Deklaration
werkshinterfiillung LAGA DepV AVV
Aufflllung sandig, 900 Einbau am Ort der Entste- 900 0 Z0 DK 0 17 05 04
schluffig mit Bauschutt hung
-anteilen 4.070 Einbauméglichkeiten 1.000 3.070 z1 DK 0 17 05 04
Auftrag Dammbdéschungen
1.350 oder beraumte BE- 500 850 Z2 DK 0 17 05 04
Flachen,
Auffiillung humos, 720 im Randwegebau, 400° 320 >7 2 DK 0 17 05 04
durchwurzelt Verfillung | Hinterfiillung (formell bis >DK Ill)
B k
Auffiillung sandig, 7.020 auwerke 0 7.020 >72 DK | 17 05 04
schluffig mit Bauschutt
-anteilen 0 / / 0 72 DK I/ DK Il 17 05 03*
Summe 14.060 2.800 11.260

Tabhangig von baumechanischer Eignung

’TOC-Gehalte od. Gliithverlust > LAGA Z 2 — kein gefahrlicher Abfall, Wiedereinbau méglich

DB AG FS.R-SO-S, Oktober 2016
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Mineralischer Bauschutt

Der Beton- und der Naturstein-, Ziegelmauerwerksabbruch werden zu 90% als minderbelastet
und recyclingfahig eingeschatzt, 10% werden als mit Restanhaftungen der teerhaltigen Bau-
werksabdichtung verunreinigt eingeschatzt.

Der Beton- und Mauerwerksabbruch ist soweit technisch méglich zu separieren und getrennt zur
Entsorgung bereitzustellen.

In den Voruntersuchungen erfolgten keine Schadstoffanalysen an der Bausubstanz. Die Bepro-
bungen und Deklarationsanalysen sind baubegleitend an den zur Entsorgung bereitgestellten
Bauschutthaufwerken vorzusehen.

In den Schadstoffanalysen von Betonproben konnen beim Parameter elektrische Leitfahigkeit,
bedingt durch die Probenvorbereitung im Labor erhohte Leitfahigkeitsgehalte auftreten die for-
mell zu Klassifizierungen = W 2 nach VHEB fiihren. Betonabbruch mit ausschlielslich erhéhen
Leitfahigkeitsgehalten kann entsprechend der Klassifizierung W 1.1 verwertet werden.

Eine Aufarbeitung (Brechen) und Verwertung von Bauschutt im Vorhaben wird nicht vorgese-
hen.

Allgemeine Verwertungsmoglichkeiten nach VHEB siehe Tabelle 13.

Tabelle 13: Allgemeine Verwertungsmdéglichkeiten mineralischer Bauschutt; Einbauklassen gem.
Vorldufigen Hinweise zum Einsatz von Bauschuttrecyclingmaterial“ (VHEB) LfUG Sach-
sen vom 11.01.2006

Wi.1 Verwendung in technischen Bauwerken (offener Einbau)

e bei unglinstigen hydrogeologischen Standortbedingungen zur Verwertung innerhalb von festge-
setzten oder geplanten Trinkwasserschutzzonen Ill A, in Wasservorranggebieten und Gebieten
mit haufigen Uberschwemmungen (z.B. Hochwasserriickhaltebecken, Flussauen)

W 1.2 Verwendung in technischen Bauwerken (offener Einbau) bei giinstigen hydrogeologischen Stand-
ortverhaltnissen

e Einbau unter anderem im StraBen-, Wege- und Verkehrsflichenbau (Ober- und Unterbau), in
Industrie-, Gewerbe und Lagerflichenbau (Ober- und Unterbau), Unterbau von Gebduden

W2 Eingeschrankter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmalinahmen

e Einbau in_technischen Bauwerken unter einer wasserundurchlassigen Deckschicht im Eisen-
bahn-, StraBen- und Wegebau, bei Anlage von befestigten Flachen in Industrie und Ge-
werbegebieten sowie sonstigen Verkehrsflachen

> W2 Behandlung oder Deponierung
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Bauwerksabdichtungen

Es werden teerhaltige Abdichtbahnen, Anstriche auf den Widerlagern sowie den Betoniiberbau-
ten erwartet.

Die Bauwerksahdichtungen sind soweit technisch méglich separat abzutragen und gesondert
als gefahrlicher Abfall, teerhaltige Produkte AVV-Nr. 17 03 03*, zu entsorgen.
Straenaufbruch, Ausbauasphalt

Die Asphaltbelage aus Gehwegen, StralRe und Bahnsteigzugang werden als teerfreier Bi-

tumenasphalt (Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01) eingeschatzt.

Der Bitumenasphalt soll separat abgetragen und der Verwertung in einer Bauschuttrecycling-,
Asphaltmischanlage zugefiihrt werden.

Stahlschrott, Metall- und Kabelschrott

Samtlicher Stahl-, Metall- und Kabelschrott verbleibt im Eigentum der DB Netz AG und wird Gber
den Zentralen Verkauf der DB AG (DB Fahrzeuginstandhaltung, Materialverwertung VIVM 4)
der Schrottverwertung zugefiihrt.

Sonstige Abbruchabfille, gefihrliche Abfille

Im Bauvorhaben fallen geringe Mengen gefahrlicher Abfalle zur nachweispflichtigen Entsorgung
an

e Bauschuttgemische die gefahrliche Stoffe enthalten AVV-Nr. 17 01 06* (Abbruchmaterial
mit Restanhaftung der teerhaltigen Abdichtungen)

e teerhaltige Produkte AVV 17 03 03* (Bauwerksabdichtungen, Dacheindeckung)
e Dammstoffe AVV-Nr. 17 06 03* (Gebaudedammungen, Rohrleitungsisolierungen)

e behandeltes Altholz A IV AVV-Nr. 17 02 04* (Holzschwellen, Abbruchholz)
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4. HANDHABUNG DER ABFALLE

4.1. Abfallrechtliche Verantwortlichkeiten, Dokumentation

Abfallerzeuger gem. Kr-WG §3 Abs. 8 ist: DB Netz AG

Abfallerzeuger Nr. DB Netz AG Stadt Dresden:

Abfallbesitzer gem. KiWG §3 Abs. 9 ist: Bauauftragnehmer bzw. Entsorger

Wahrend der Bauausfiihrung wird eine abfallwirtschaftliche Dokumentation gewahrleistet die
alle Entsorgungsmalinahmen, auch fiir nicht gefahrliche Abfalle, llickenlos nachweist.

Fur gefahrliche Abfalle wird eine elektronische Nachweisfiihrung vorgesehen.

Elektronische Entsorgungsnachweise werden nach derzeitigen Kenntnisstand notwendig fir:
e Bauschuttgemische die gefahrliche Stoffe enthalten AVV 17 01 06*
e Altholz behandelt A IV AVV 17 02 04*
e teerhaltige Produkte AVV 17 03 03*
e Dammstoffe (KMF) AVV-Nr. 17 06 03*

(bei der Entsorgung der Holzschwellen nach Regelkreislauf, tritt die DB Netz AG, .LNPV 12(E)
als Abfallerzeuger auf und iibernimmt die Vorab- und Verbleibskontrolle fiir die Holzschwellen)

Entsorgungskonzept ANg,,

Durch den Bauauftragnehmer wird nach der Auftragsvergabe bzw. vor Beginn der Entsorgung
ein vorhabenbezogenes Abfallentsorgungskonzept zu erstellen.

Inhalte des Entsorgungskonzepts ANg,, sind:
e Artund Menge der anfallenden Abfalle
e Darstellung der vorgesehenen Aufarbeitungs- und Wiedereinbaumaflinahmen

e Darstellung der vorgesehenen Entsorgungswege (Verwertungs-, Entsorgungsanlagen,
Entsorgungs-, Transportunternehmen)

e Darstellung der vorgesehenen baubegleitenden Beprobungen, Deklarationsuntersu-
chungen
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4.2. Handhabung der Abfille, begleitende Probenahme [ Deklarationsanalytik
Aushub, Abbruch, Bereitstellung

Der Aushub und Abbruch erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer maximalen Wiederverwendung
im Bauvorhaben oder Verwertung in anderen Bauvorhaben. Die Riickbaumaterialien werden
sortenrein ausgebaut und in Haufwerken zur Wiederverwendung oder Entsorgung bereitgestellt.

Es wird ein selektiver Abbruch der Gebaude und Anlagen vorgesehen, die Gebaude werden
vorm Abbruch entkernt, vorhandene Bauwerksabdichtungen (Dichtbahnen) getrennt abgetragen
und entsorgt.

Angetroffenes organoleptisch auffalliges Boden- oder Bauschuttmaterial wird separiert und ge-
trennt zur Entsorgung und Deklarationsanalytik bereitgestellt.
Deklarationsanalytik Gleisschotter, Bodenmaterial, Bauschutt

Fir den zur Entsorgung vorgesehenen Gleisschotter, Boden und mineralischen Bauschutt wer-
den Beprobungen und Deklarationsuntersuchungen am ausgebauten, im Haufwerk bereitge-
stellten Material notwendig.

Zur Deklaration werden Schadstoffanalysen gemald ,Altschotterrichtlinie” Ril 880.4010, LAGA
(2004) TR Boden bzw. nach VHEB fiir Bauschutt vorgesehen.

Bei einer vorgesehenen Verwertung als Deponiebaustoff erfolgen erganzende Untersuchungen
auf die Parameter der Deponieverordnung.

Bodenmaterial zur Deponieverwertung mit organischen Gesamtgehalten (TOC) > 1 M% wird zur
Ermittlung der Deponieklasse erganzend auf den I6slichen organischen Anteil (DOC), die At-
mungsaktivitat (AT,) und den Brennwert (Ho) analysiert.

Untersuchungsumfang:

e fiir Boden und abgesiebte Schotterfeinanteile nach LAGA (2004) TR Boden Tabelle II.
1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm unspezifischer Verdacht

e flir mineralischen Bauschutt gem. Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Bauschuttrecyc-
lingmaterial (VHEB) LfUG Sachsen vom 11.01.2006

e flir Altschottergesamtfraktion zur Entsorgung nach ,Altschotterrichtlinie“ Ril 880.4010
vom 20.01.2009 einschlieRlich Herbizide (10 Einzelparameter)

e bei vorgesehener Verwertung in Deponien, erganzende Parameter nach DepV vom
27.04.2009, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 5

e flir humose Bdden (TOC > 1 M%) zur Bestimmung der Deponieklasse optional ergan-
zende Analytik auf DOC, AT, und Hq

DB AG, FS.R-S0O-S(B) Dresden, den 28.10.2016
Bearbeiter: Diesmann Tel.: 0351 461 1515
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