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1 Veranlassung, Kurzbeschreibung MaRnahme und Baufeld
1.1 Veranlassung, Inhalt BoVEK Grobkonzept

Die DB ProjektBau GmbH Dresden beauftragte das Sanierungsmanagement mit der Erstel-
lung des Bodenverwertungs-, Entsorgungskonzepts (BoVEK- Grobkonzept) im Rahmen der
Entwurfs-, Genehmigungsplanung zum Vorhaben ,Neubau EU Hamburger StraRe Dresden-
Cotta, Strecke 6248 km 2,182

Im Vorhaben wird der Abbruch und Ersatzneubau der Eisenbahniiberfiihrung tiber die Ham-
burger StralRe in Dresden-Cotta in zwei zeitlich getrennten Bauzustanden geplant. Das
BoVEK umfasst das Gesamtvorhaben ausschlieRlich der StrallenbaumalRnahmen, die Men-
gen- und Kostenabschatzungen erfolgen getrennt nach den Bauzustanden 1a und 1b/2.

Mit der Bauausfiihrung werden Gleisoberbaustoffe und Bodenmaterial aus der Widerla-
gerhinterfillung und Griindung sowie mineralischer Bauschutt und weitere Abbruchabfalle
aus dem Bauwerks- und Gebaudeabbruch zur Entsorgung erwartet.

Im BoVEK- Grobkonzept werden die Ergebnisse der vorhandenen Altlasten- und Abfallunter-
suchungen zusammenfassend dargestellt. Es erfolgt eine erste Erfassung aller anfallenden
Rickbaumaterialien und Abfalle nach Art und Menge und deren vorlaufige abfalltechnische
Bewertung nach LAGA und Deklaration nach AVV anhand der vorliegenden Gutachten und
einer Inaugenscheinnahme. Im Ergebnis des Grobkonzepts erfolgt eine Defizitanalyse fir
erforderliche abfalltechnische Untersuchungen im Zuge der Bauausfiihrung, die Beschrei-
bung von Verwertungs-, Entsorgungsmaoglichkeiten sowie eine Kostenschatzung der abfall-
technischen MalRnahmen.

Grundlage des BoVEK- Konzeptes bilden:
e Konzept zum Neubau EU km 2,182 DB ProjektBau GmbH vom Juni 2013
e Auszige Vorplanung Hilfsbriickenkette Bauzustand 1 vom September 2013

e Geotechnischer Bericht | Abfallbetrachtung EU km 2,182 EU DB International GmbH
vom 30.11.2010

e Ergebnisse Altlastenerkundung DB AG, Historische Erkundung vom September 1998

e Begehung, Inaugenscheinnahme vom 17.10.2013

Die vorlaufige abfalltechnische Bewertung der Abfalle erfolgt anhand:

e Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen - Technische
Regeln - Allgemeiner Teil, Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)
vom 06.11.2003.

e Anforderung an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen: Teil Ill: Techni-
sche Regeln fiir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), LAGA Landerar-
beitsgemeinschaft Abfall vom 05.11.2004.

e Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Bauschuttrecyclingmaterial, LFUG Sachsen vom
11.01.2006

e Verordnung liber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung -
AVV) vom 10.12.2001.

¢ Richtlinie DB Netz AG ,Bautechnik; Verwertung von Altschotter” Ril 880.4010 vom
Februar 2003

DB AG, FRI-SO-S November 2013
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1.2 Kurzbeschreibung BaumafRnahme und Baufeld

1.2.1 Beschreibung Baufeld

Das Baufeld befindet sich im Westen der Landeshauptstadt Dresden im Stadtteil Cotta.

Die zweigleisig, elektrifizierte Bahnstrecke verlauft im Umbauabschnitt auf einem ca. 5 m
hohen Bahndamm, die Dammbéschungen in Richtung Dresden sind stark bewachsen.

Die Eisenbahniiberfiihrung besteht aus zwei Zweifeld- Stahltrogliberbauten fiir die Strecken-
gleise sowie zwei spater angebauten Spannbetoniiberbauten fiir die AuRenbahnsteige am
Hp Dresden-Cotta. Unterfiihrt wird die Hamburger Stralie mit 2 StraBenbahngleisen und je
zwei StralRenspuren und Gehwegen.

In der Altlastenerkundung der DB AG wurden im Baufeld keine Altlastenverdachtsflachen
festgestellt.

In der Baugrunderkundung wurden erhéhte PAK- Gehalte (>LAGA Z 2) im aufgefillten Bo-
denmaterial der Widerlagerhinterfiillung und der Bahnsteige nachgewiesen.

Tabelle 1 Allgemeine Angaben zum Baufeld

Bundesland Sachsen
Landkreis Landeshauptstadt Dresden
Strecke [ km 6248 Dresden-Friedrichstadt - Elsterwerda

km 2,0 bis km 2,4

Standortbezeichnung [ Nr. FRS-0O Dresden-Friedrichstadt [ 2042

Altlastenverdachtsflachen im Baufeld | keine

Altlastenverdachtsflaichen im Umfeld | keine

Schutzgebiete Uberschwemmungsgebiet Elbe HQ 100

1.2.2 Kurzbeschreibung Baumalinahme
Wesentliche Inhalte der BaumafRnahme sind:

e Komplettumbau des vorhandenen Briickenbauwerks in mehreren Bauzustanden mit
Anhebung der Gleisgradiente um 0,1 m

e Neubau mit einem zusatzlichen dritten Feld in Richtung Elsterwerda einschlielich
Bahnsteiganlagen

e Verlegung und Absenkung der Strallenlage
Bauzustand 1a (Realisierung in 2014)
e Ausbau der vorhandenen Uberbauten mit Gleisoberbau im Briickenbereich
e Abbruch der Kammermauer am Widerlager Dresdner Seite und der Mittelinsel
e Einbau von Hilfsbriicken

Bauzustand 1b und 2 (Realisierung ab 2018)

DB AG, FRI-SO-S November 2013
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e Abbruch Kammermauer am Widerlager Elsterwerdaer Seite und Neubau drittes Hilfs-
brickenfeld

e Teilabbruch Bahnsteige, Gebaude, Treppen und Bahnsteigaufgange
e Abbruch und Neubau Widerlager Dresdner Seite
e Neubau Mittelpfeiler
Bauzustand 2
e Abbruch Widerlager Elsterwerdaer Seite
e Riickbau Hilfsbriicke, Herstellen neues Rahmenbauwerk
¢ Neubau Bahnsteiganlage mit Treppenzugangen, Gleisanlagen

e Strallenbaumallnahmen zur Absenkung der Gradiente, Riick- und Neubau Stral3en-
bahngleise, der Stralle und Gehwege

1.3 Baugrund-, Kontaminationssituation

1.3.1 Altlastensituation

Das Baufeld wurde im Rahmen des Altlastenuntersuchungsprogramms der DB AG unter den
Standort 2042 Dresden-Friedrichstadt untersucht.

Vorliegender Bericht:

e Historische Erkundung Standort Dresden-Friedrichstadt von ERGO Umweltinstitut
GmbH Dresden vom September 1998

Im Ergebnis der Begehung, der Archivrecherchen und Mitarbeiterbefragungen wurden auf
den bahneigenen Flachen des Baufeldes keine Altlastenverdachtsflachen festgestellt, auf
den angrenzenden bahnfremden Grundstiicken sind keine Altlastenstandorte bekannt.
1.3.2 Ergebnisse der Abfalluntersuchung

Folgender Berichte liegt vor:

e Geotechnischer Bericht | Abfallbetrachtung EU Hamburger StraRe km 2,182 von DB
International GmbH Dresden vom 30.11.2010

Untersuchungsumfang:

1.  Gleisschotteruntersuchung

e 1 Schottermischprobe aus Feinanteil (b-Horizont) gewonnen, Analytik und Bewertung
nach ,Altschotterrichtlinie” Ril 880.4010 DB Netz AG

2.  Bodenuntersuchungen

e 1 Bodenmischprobe aus Gleisplanum gewonnen (c-Horizont), Analytik und Bewer-
tung nach LAGA (2004) TR Boden Tab. Il 1.2-1

e 4 Bodenmischproben aus Widerlager-, Bahnsteighinterfiillung und Griindungsbereich
gewonnen, Analytik und Bewertung nach LAGA (2004) TR Boden Tab. 11 1.2-1

DB AG, FRI-SO-S November 2013
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Untersuchungsergebnisse:
Gleisschotter:

Der Gleisschotter wird als offensichtlich unbelastet und mechanisch reinigungsfahig bewer-
tet, es wurde ein Feinkoranteil von 5% abgeschatzt.

Der Feinkornanteil zeigt Schadstoffbelastungen > LAGA Z 2 durch PAK im Feststoff, das
Eluat entspricht LAGA Z 0.

Mit Hochrechnung des Analysewertes aus dem Feinanteil gem. Ril 880.4010 ergibt eine
Klassifizierung fir die Altschottergesamtfraktion in LAGA Z 1.1.

Bodenauffiillung aus Gleisplanum (c-Horizont):

Unter dem Gleisschotter wurde teilweise eine geringmachtige Kiesschicht oder toniger Sand
und plastischer Ton angetroffen.

Die Bodenanalyse zeigt eine geringe Schadstoffbelastung durch Schwermetalle im Feststoff,
aufgrund des festgestellten Arsengehalts im Eluat erfolgt eine Klassifizierung in Material
LAGA Z 2.

Bodenauffiillungen aus Bauwerkshinterfiillungen:

Die ca. 3,5 m machtigen Hinterflllungen der Widerlagern werden tiberwiegend als schwach
schluffig, teils toniger Sand mit Wurzel- und Bauschuttbeimengungen beschrieben.

Die Schadstoffanalyse aus der Bodenmischprobe Widerlager Seite Dresden zeigte geringe
Belastungen durch Arsen und Zink im Feststoff die zur Klassifizierung LAGA Z 1 fihren.

Die Bodenmischprobe aus der Widerlagerhinterfiillung Seite Elsterwerda zeigte einen erh6h-
ten PAK- Gehalt der zur Klassifizierung > LAGA Z 2 fiihrt.

Die Auffillungen im Bahnsteigbereich werden als kiesiger Mittelsand und sandiger Ton mit
Fremdstoffanteilen beschrieben. In der Bodenmischprobe wurde eine erhéhter PAK- Gehalt
festgestellt der zur Klassifizierung > LAGA Z 2 fiihrt.

Bodenauffiillung im Griindungsbereich der neuen Widerlager:

Unter der Asphalt- und Pflasterversiegelung am Widerlagerfuld wurde eine ca. 1,3 m machti-
ge Kiesschicht angetroffen.

In der Bodenmischprobe wurden keine relevanten Schadstoffbelastungen festgestellt, das
Material als LAGA Z 0 bewertet.

Die Untersuchungsergebnisse werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend darge-
stellt.

DB AG, FRI-SO-S November 2013
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Tabelle 2: Ergebnisse Kontaminationsuntersuchung Schotten und Boden (Nov. 2010)
Aufschluss Teufe | Material Bewertung LAGA 2004
Bauwerk Herkunft
Probenr. Einstufung MaRgebende Parameter

Gleisschotter
Str. 6248 beide Gleise Gleisschotter Sch9+10 0,15 - 0,75 m unter SOK MP 1 >Z2 Feinanteil > LAGA Z 2 (PAK 87 mg/kg)
im Bereich EU (b-Horizont) | Gleisschotter (Feinanteil)

Z1.1 Gesamtfraktion mit Hochrechnung 880.4010
(Gesamtfraktion) | LAGA Z 1.1 (PAK)

Bodenmaterial

Str. 6248 beide Gleise | Gleisunterbau Sch 9+ 10 0,55 - 1,20 m unt. SOK MP 2 Z2 As (23 pgll)
im Bereich EU (c-Horizont) | Bodenauffiillung
Hinterfillung Widerlader RKS 5 0,0 - 3,5 munt. SOK MP 3 Z1 As (12 mg/kg), Zn (130 mglkg)
Seite Dresden | Auffiillung Sand kiesig und Ton
mit Wurzeln
Widerlader RKS 6 0,0 - 3,3 munt SOK MP 4 >Z2 PAK (51,5mg/kg), Benzo(a)pyren (4 mglkg)
Seite Elsterwerda | Auffilllung Sand kiesig und Ton

mit Bauschuttanteilen

Bahnsteige RKS7+8 0,0 - 1,5 munt SOK MP 5 >Z2 PAK (42,9 mg/kg), Benzo(a)pyren (3,8
| Auffilllung Sand kiesig und Ton mg/kg)
Griindungsaushub Widerlagergriindung RKS1+2 0,1 - 1,5 m unter GOK (StraRe) MP 6 Z0
beide Seiten und B 3 | Auffiillung Kies sandig

DB AG FRS-0, Juni 2013
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2. Mengenabschatzung | Kontaminationseinschatzung der Riickbaumaterialien
2.1 Oberbaustoffe

Mit der Erneuerung der Briickeniiberbauten und der Anhebung der Gleisgradiente wird ein Gleis-
rickbau auf ca. 300 m notwendig. Der Gleisoberbau wurde zuletzt im Jahr 1992 erneuert, es sind
Schienen der Form UIC 60, Betonschwellen B 70 und auf den Briickeniiberbauten Holzschwellen

vorhanden.

Die Altschottergesamtfraktion wird im Ergebnis der Voruntersuchung als LAGA Z 1.1- Material

bewertet.

Die Mengenerfassung erfolgt in den folgenden Tabellen.

Tabelle 3: Zusammenfassung Schwellen
Schwellenform Anzahl davon davon davon
(Stiick) Wiedereinbau Aufarbeitung Entsorgung
(Stuck) (Stuck) (Stuick)
Holz 125 0 0 125
B70 875 0 875
Tabelle 4: Zusammenfassung Schienen
Schienenform Ifd. m davon davon Schrott
Wiederverwendung oder (1)
Aufarbeitung
Ifd. m
uIC 60 1.200 1.200
Tabelle 5: Mengenabschdétzung, Bewertung Altschotter

Einbauklassen

Altschottergesamtfraktion

Gesamtmasse Wiederverwendung Entsorgung
[t] [t (t)
<71 2.400 0 2.400
Z2 0 0 0
>72 0 0 0

DB AG FRI-SO-S, November 2013

Seite 8
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2.2 Massenabschatzung, Bewertung fiir Bodenmaterial

Im Bauvorhaben fallen aufgefiilite Bodenmaterialien mit Fremdstoffbeimengungen und oberfla-
chennah auch humos durchsetzte Auffiillungen an.

Mit Ausnahme der sandig, kiesigen Aufflllungen aus dem Griindungsbereich der neuen Wider-
lager bzw. dem Unterbau der Gehwege werden die inhomogenen Aufflillungen als bauphysika-
lisch fiir den Gleisunterbau ungeeignet eingeschatzt und zur Entsorgung vorgesehen.

Schadstoffbelastungen > LAGA Z 2 wurden in der Hinterfiillung vom Widerlager Elsterwerdaer
Seite und der Bahnsteige festgestellt.

Die anfallenden Bodenmengen wurden vorlaufig grob abgeschatzt, im 1. Bauzustand werden
mit der Errichtung der Hilfsbriicken nur geringe Mengen an Bodenmaterial zur Entsorgung er-
wartet.

Die Zusammenstellung der anfallenden Bodenmengen und eine vorlaufige Abfalldeklaration
erfolgt in Tabelle 6.

2.3.  Massenabschatzung, Bewertung fiir Riickbau-, Abbruchmaterial

Mit der Voruntersuchung im Jahr 2010 erfolgten keine Abfallanalysen am mineralischen Ab-
bruchmaterial, bei Inaugenscheinnahme waren keine Kontaminationen der Bausubstanz festzu-
stellen. Es wird geringbelastetes, recyclingfahiges mineralisches Abbruchmaterial erwartet.

Auf den Briickenliberbauten, an den Widerlagern und Stiitzmauern werden Bauwerksabdich-
tungen erwartet die aufgrund ihres Alters als teerhaltig eingeschatzt werden. Der Mauerwerks-,
Betonabbruch aus den Widerlagern wird zu 10% als mit Restanhaftungen der Abdichtung kon-
taminiert eingeschatzt.

Aus den Gebaudeabbriichen werden die Schornsteine als kontaminierter Bauschutt, das Ab-
bruchholz als behandeltes Altholz A IV und die Dacheindeckungen als teerhaltig eingeschatzt
und deklariert.

Die Asphaltbeldge der Gehwege werden als teerfreier Bitumenasphalt eingeschatzt.

Die anfallenden Bauschuttmengen wurden vorlaufig grob abgeschatzt, im 1. Bauzustand wer-
den mit der Errichtung der Hilfsbriicken nur geringe Mengen an Bauschuttmaterial zur Entsor-
gung erwartet.

Eine Zusammenstellung und vorlaufige Deklaration der Abbruchmaterialien erfolgt in Tabelle 7.

DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 9
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Tabelle 6: Mengenabschiatzung und Bewertung Bodenmaterial aus Bauwerkshinterfiillung / -griindung
Herkunft Aushubmaterial Material Menge Masse Bewertung AVV-Nr. Bemerkung
LAGA
Gleisunterbau, -planum Aufflillung, sandig 750 m? 1.300 t Z2 17 05 04 MP 2
Hinterflllung Widerlager, Flugel- Aufflllung, sandig mit humosen Anteilen 100 m? 180t >z2! 17 05 04 organische Belastung (TOC,
wande Seite Dresden Gliihverlust) erwartet
Aufflllung, sandig teils schluffig 500 m3t 900 t zZ1 17 05 04 MP 3
Hinterfillung Widerlager, Stlitzmau- Auffillung, sandig kiesig, teils tonig mit 2.500 m? 4,500t >Z2 17 05 04 MP 4, MP 5
er, Bahnsteige Seite Elsterwerda Bauschuttbeimengungen
1.000 m? 1.800 t z1! 17 05 04
Griindungsaushub Widerlager, Auffiillung, sandig kiesig, 500 m? 900 t Z0 17 05 04 MP 6
Pfeiler
Summe Bodenmaterial 3.600 t <Z1 17 05 04
1.300 t Z2 17 05 04
4,500 t >Z2 17 05 04 Entsorgung (PAK belastet)
180t >Z2 17 05 04 Entsorgung (humos belastet)
0t >Z2 17 05 03* gefahrlicher Abfall
! Einschatzung
DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 10
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Tabelle 7: Mengenabschdtzung und vorldufige Bewertung Bauschutt- und Abbruchmaterial
Herkunft Material Material Menge Bewertung AVV-Nr. Bemerkung
Baufeldfreimachung Griinschnitt 20 m? 200201
Abbruch Widerlager und Fliigel- | Natursteinmauerwerk 200t sw2! 17 01 07
wand Seite Dresden 1
Betonabbruch 800 t W2 170101
Mauerwerk, Beton mit Restanhaftung Bauwerksabdichtung 100t >w2! 17 01 06* gefdhrlicher Abfall
Abbruch Widerlager, Stiitzwand | Natursteinmauerwerk und Treppenstufen 600 t <sw?2! 17 01 07
und Treppenaufgang Seite 1
Dresden Betonabbruch 1.750 t sW2 170101
Mauerwerk, Beton mit Restanhaftung Bauwerksabdichtung 250t > W2 17 01 06* gefahrlicher Abfall
Bauwerksabdichtung Abdichtung (teerhaltig) Uberbauten + WL 100t teerhaltig’ 17 03 03* gefahrlicher Abfall
Stahliiberbauten, Pendelstiitzen, | Stahlschrott 250t Schrott 17 04 05
Gelander
Betoniiberbauten Stahlbeton 120t sw2? 17 0101
Rickbau Gehwege, Bahnsteige | Natursteinpflaster und -borde 120t <w?2! 17 01 07 wiederverwendungsfahig
und Bahnsteigzugang 1
Betonkanten und -versiegelungen, Beleuchtungsmasten 120t <sW?2 170101
Bitumenasphalt (teerfrei 100t VKA 17 03 02
Bahnsteigmdoblierung (Banke, Papierkdrbe, WH) Wiederverwendung
Abbruch ehem. EG Beton 100 t sw2! 17 0101
(s. Erfassung Anl. 3.1) Bauschuttgemisch (Ziegel, Beton, Fliesen) 400t <w?2! 17 01 07
Natursteinpflaster 20t <sw?2' 17 01 07 wiederverwendungsfahig
Bauschuttgemisch kontaminierte 10t > W2 17 01 06* gefahrlicher Abfall
Abbruchholz, Altholz behandelt 18t AlV 17 02 04* gefahrlicher Abfall
Dachpappe (teerhaltige Produkte) 4t teerhaltig® 17 03 03* gefdhrlicher Abfall
Dammstoffe, Isolierungen 5m? 17 06 03* gefahrlicher Abfall
Sperrmdill 3m? 20 03 07
gemischter Metall- und Kabelschrott 2t Schrott 17 04 07
gemischte Bau- und Abbruchabfille 4t 17 09 04
" Bewertung eingeschitzt, keine Voruntersuchungsergebnisse
DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 11



Unterlage 25.11.1

BoVEK Grobkonzept Neubau EU Hamburger StralRe Dresden-Cotta Seite 13 von 50
Fortsetzung Tabelle 7
Herkunft Material Material Menge Bewertung AVV-Nr. Bemerkung
Abbruch Wartehalle und Bahn- Beton 20t <w2! 170101
steiggebaude Bahnsteig 1
(s Erfassung Anl. 3.3) Bauschuttgemisch (Ziegel, Beton, Fliesen) 400t <w2! 17 01 07
Bauschuttgemisch kontaminiert 10t > W 2! 17 01 06* | gefahrlicher Abfall
Abbruchholz, Altholz behandelt 15t AlV 17 02 04* | gefahrlicher Abfall
Dachpappe (teerhaltige Produkte) 4t teerhaltig’ 17 03 03* | gefahrlicher Abfall
Dammstoffe, Isolierungen 2 m? 17 06 03* | gefahrlicher Abfall
gemischte Bau- und Abbruchabfille 2t 17 09 04
gemischter Metall- und Kabelschrott 2t 17 04 07
Sperrmill 3m? 20 03 07
Abbruch ehem. Bahnwarterhaus | Beton 40t swW2! 170101
(s. Erfassung Anl. 3.2) Bauschuttgemisch (Ziegel, Beton, Fliesen) 220t <w2! 17 01 07
Bauschuttgemisch kontaminiert 10t > W 2! 17 01 06* | gefahrlicher Abfall
gipshaltige Baustoffe 5t >w2! 17 08 02
Abbruchholz, Altholz behandelt 7t AlV 17 02 04* | gefahrlicher Abfall
Dachpappe (teerhaltige Produkte) 3t teerhaltig® 17 03 03* | gefahrlicher Abfall
Sperrmill 6 m? 20 03 07
Dammstoffe, Isolierungen 5m? 17 06 03* | gefahrlicher Abfall
gemischte Bau- und Abbruchabfalle 5t 17 09 04
gemischter Metall- und Kabelschrott 2t 17 04 07
Oberleitung Stahlgittermaste 20t 17 04 05
Fahrdraht, Tragwerke (Kupfer, Bronze) 3t 17 04 01
" Bewertung eingeschitzt, keine Voruntersuchungsergebnisse
DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 12
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Fortsetzung Tabelle 7

Summen Abbruchmaterial Beton 2.950 t sW2 17 01 01
Natursteinmauerwerk, Pflaster, Borde 940 t sW2 17 01 07
gem. Bauschutt (Ziegel, Beton, Fliesen, Keramik) 1.020 t <W?2 17 01 07
Bauschutt kontaminiert (Restanhaftung Abdichtung, Schornsteine) 380t > W2 17 01 06* | gefdhrlichen Abfall
Bitumenasphalt 100t 17 03 02
teerhaltige Produkte (Abdichtung, Dachpappe) 111t 17 03 03* | gefahrlichen Abfall
Altholz behandelt A IV 40t 17 02 04* | gefahrlichen Abfall
gipshaltige Baustoffe (Gasbeton, Rigipsplatten) 5t 17 08 02
Dammstoffe (KMF) 12 m? 17 06 03* | gefdhrlichen Abfall
gem. Bau- und Abbruchabfalle 11t 17 09 04
Eisen-, Stahlschrott 270t 17 04 05
gem. Metall-, Kabelschrott 6t 17 04 07
Kupfer, Bronze 3t 17 04 01
Sperrmill 12 m? 20 03 07
Gruinschnitt 20 m? 2002 01

DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 13
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3. Entsorgungskonzept
3.1 Zusammenstellung der anfallenden Abfalle und Riickbaumaterialien
3.1.1. Bauzustand 1a (Realisierung in 2014)
e Ausbau der vorhandenen Uberbauten mit Gleisoberbau im Briickenbereich
e Abbruch der Kammermauer am Widerlager Dresdner Seite und der Mittelinsel

Tabelle 8A: Zusammenstellung Abfélle und Riickbaumaterialien BZ 1a
Aushaustoffe » -{FS Entsorgung auflerhalb des Bauvorhabens
Abbruchmaterial % g Zuordnung der
S 2 o & S < | Materialen firr den
25 2 ES = = Fall der Entsor-
i) (] iy i @
22| 2 2| e e |8 |gf| o
< < 3 = 35 00 (¢)] =
x~ o 5 o = N AVV-Nr
a z 2 T 5 B
o o 0 <
> > m
Schienen nein 400 Ifd. m X 17 04 05
Holzschwellen nein 125 St. X X X 17 02 04*
Betonschwellen nein 300 St. X 170101
Schotter < LAGA Z 1 ja 800t X 17 05 08
Boden LAGA<Z1 ja 500t X 17 05 04
Boden LAGA Z 2 ja 300t X 17 05 04
Boden > LAGA Z 2 (TOC) ja 180t X 17 05 04
Boden > LAGA Z 2 (PAK) ja 500t X 17 05 04
Beton < W 2 ja 420t X 170101
Natursteinmauerwerk nein 150t X 17 01 07
Bauschutt < W 2
Bauschuttgemisch < W 2 ja 100 t X 17 01 07
Bauschuttgemisch > W 2 ja 50t X x*1 x*1 17 01 07
od. 17 01 06*
teerhaltige Produkte (Ab- nein 100t X X X 17 03 03*
dichtung)
Eisen-, Stahlschrott nein 260 t X X X 17 04 05
Griinschnitt nein 20 m? X 2002 01

1 abhingig von Héhe des Schadstoffgehalts bzw. Einstufung nach. Handlungshilfen AVV

DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 14
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3.1.2. Bauzustand 1b und 2 (Realisierung ab 2018)

e Abbruch Widerlager beide Seiten
e Abbruch Bahnsteige, Gebaude, Treppen und Bahnsteigaufgange
e Riickbau Hilfsbriicken

Tabelle 8B: Zusammenstellung Abfélle und Riickbaumaterialien BZ 1b/2
Ausbaustoffe . -r:f Entsorgung auRerhalb des Bauvorhabens
Abbruchmaterial % % Zuordnung der
E 2 o e S < | Materialen fiir den
g § %0 £ § f: 3 Fall del:nEntsor-
53 = 2Rl e | ® |y |5 el
© € = = = o0 DS
=~ & < o0 = N AVV-Nr
a 3 z D 5 @
o o 3 <
> > M
Schienen nein 1.200 Ifd.m X 17 04 05
Betonschwellen nein 875 St. X 170101
Schotter < LAGA Z 2 ja 1.600 t X 17 0508
Boden LAGA<Z1 ja 3.100 t X 17 05 04
Boden LAGA Z 2 ja 1.000 t X 17 05 04
Boden > LAGA Z 2 ja 4,000t X 17 05 04
Beton < W 2 ja 2.530t X 170101
Natursteinmauerwerk nein 790t X 17 01 07
Bauschutt < W 2
Bauschuttgemisch < W 2 ja 920t X 17 01 07
Bauschuttgemisch > W 2 ja 330t X x*! XL 17 01 07
od. 17 01 06*
teerhaltige Produkte nein 11t X X X 17 03 03*
Bitumenasphalt ja 100 t X 17 03 02
Eisen-, Stahlschrott nein 10t X 17 04 05
Kupfer, Bronze nein 3t X 17 04 01
gem Metallschrott nein 6t X X X 17 04 05
Altholz A IV nein 40t X X X 17 02 04*
Dammstoffe nein 12 m? X 17 06 03*
gem Bau- Abbruchabfille nein 11t X 17 09 04
gipshaltige Baustoffe nein 5t X 17 08 02
Sperrmdill nein X 20 03 07
*! abhangig von Héhe des Schadstoffgehalts bzw. Einstufung nach. Handlungshilfen AVV
DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 15
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3.2  Beschreibung der anfallenden Abfalle, Verwertungsmaglichkeiten

Oberbaustoffe (Schienen, Schwellen, Altschotter)

Die Schienen UIC 60 und Betonschwellen B 70 werden als aufarbeitungsfahig eingeschatzt. Die
Holzschwellen zur Entsorgung vorgesehen.

Der Altschotter wird als mechanisch reinigungsfahig eingeschatzt und sollte aufgrund der gerin-
gen Mengen zur Entsorgung und externen Aufarbeitung vorgesehen werden.

Fir die Verwertung vonr Oberbaustoffen bestehen bahninterne Regelkreislaufe, danach werden
die Schwellen und der Altschotter durch die

e DB Netz AG, Entsorgungsteam Ost, .LNPV 1 (O)
einer Aufarbeitung oder Verwertung zugefiihrt.

(Ausnahmeregelungen mit einer Verwertung durch den Bauauftragnehmer sind bei Kleinmen-
gen, wie im vorliegenden Vorhaben, in Abstimmung mit der DB Netz AG méglich)

Boden; Auffiillungen aus Bauwerkshinterfiillung und -griindung

Aus den Widerlagerhinterfiillungen und -griindungen werden sandige, kiesige, teils schluffige
Auffillungen mit Bauschuttresten erwartet. Oberflachennah sind die Aufflllungen gleichzeitig
humos durchsetzt, organisch belastet.

Das Bodenmaterial wird als baumechanisch bzw. zum Wiedereinbau im Gleisunterbau ungeeig-
net beschrieben und zur Entsorgung vorgesehen.

Die vorliegenden Deklarationsanalysen nach LAGA zeigen jeweils geringe Schadstoffbelastun-
gen (= LAGA Z 2), oberflichennah werden erhdhte organische Belastungen (TOC > LAGA Z 2)
erwartet.

Der Bodenaushub sollte anhand organoleptischer Auffalligkeiten (Verunreinigungen, hohe Bau-
schutt-, Fremdstoffanteile dgl.) sowie im Hinblick auf eine maximale Verwertung separiert und
getrennt bereitgestellt werden. Weiterhin sollte der obere bewachsene, durchwurzelte Auffillho-
rizont (ca. 0,5 m) getrennt abgetragen und zur Entsorgung bereitgestellt werden.

Eine Deklaration nach Deponieverordnung erfolgte bisher nicht, anhand der vorliegenden Ana-
lysen nach LAGA wird folgende Klassifizierung nach Deponieklassen DepV abgeschatzt

e DK 0 —Hinterfiillung Widerlager Seite Dresden (ausschlieBlich des bewachsenen ober-
en halben Bodenmeters), Bodenauffiillung aus Gleisunterbau (MP 2 und MP 3)

e DK | —Hinterfiillung Widerlager Seite Elsterwerda und Bahnsteige (PAK- Gehalte >30

mg/kg (MP 4 und MP 5) und oberer humos durchsetzter Auffiillhorizont der Wi-
derlagerhinterfillung Seite Dresden

Zur Wiederverwendung im Bauvorhaben sollte das sandig, kiesige Bodenmaterial aus dem
Griindungsaushub der Widerlager (MP 6) vorgesehen werden.

In der Bauausfiihrung ist eine Beprobung und Deklarationsanalytik am zur Entsorgung im Hauf-
werk bereitgestellten Bodenmaterial nach LAGA und DepV vorgesehen.

DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 16
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Tabelle: Einbauklassen LAGA Teil Il: Technische Regeln fiir die Verwertung Bodenmaterial TR
Boden (05.11.2004)

Z0 uneingeschrankter Einbau

e uneingeschrankter offener Einbau méglich, Verwendung von Bodenmaterial in boden-
dhnlichen Anwendungen

Z 1.1 | eingeschrankter offener Einbau auch in hydrogeologisch ungiinstigen Gebieten

e bei ungiinstigen hydrogeologischen Standortbedingungen zur Verwertung innerhalb von
festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzzonen Il A, in Wasservorranggebieten
und Gebieten mit haufigen Uberschwemmungen (z.B. Hochwasserriickhaltebecken,
Flussauen)

Z 1.2 | eingeschrankter offener Einbau in hydrogeologisch gilinstigen Gebieten

e Einbau unter anderem im StraRen-, Wege- und Verkehrsflichenbau (Ober-, Unterbau)
e in Industrie-, Gewerbe und Lagerflachenbau (Ober- und Unterbau)
e Unterbau von Gebauden und Sportanlagen

e Einbau unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht von Erdbaumaf3nahmen (Larm-
und Sichtschutzwalle)

Z?2 Eingeschrankter Einbau unter definierten technischen Sicherungsmalinahmen

e Einbau im Stralen- und Wegebau als Tragschicht unter einer wasserundurchlassigen
Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster)

e Einbau als gebundene Tragschicht unter wenig durchlassiger Deckschicht (Pflaster)

e in hydrogeologisch giinstigen Gebieten in Larmschutzwallen mit mineralischer Oberfla-
chenabdichtung > 0,5 m und Rekultivierungsschicht,

e als Ausgleichsschicht in Deponien, Abstand zw. Schiittkérperbasis und héchsten Grund-
wasserstand =1 m

> 72 | Behandlung oder Deponierung

e die Zuordnungswerte Z 3, Z 4 fallen unter die TA Siedlungsabfall und entsprechen den
Deponieklassen | und Il

Mineralischer Bauschutt; Beton, Natursteinmauerwerk

Fiir das mineralische Abbruchmaterial (Beton und Natursteinmauerwerk) der Briickenwiderlager
liegen keine Deklarationsanalysen aus der Vorerkundung vor. Der mineralische Bauschutt wird
als recyclingfahig eingeschatzt und soll einer externen Verwertung in einer Aufarbeitungs-, Re-
cyclinganlage zugefiihrt werden.

Aufgrund vermuteter teerhaltiger Bauwerksabdichtungen werden 10% des mineralischen Ab-
bruchmaterials als mit Restanhaftungen der Teerabdichtung kontaminiert eingeschatzt. Der Be-
tonabbruch mit anhaftenden Resten der teerhaltigen Abdichtungen muss separiert und getrennt
zur Entsorgung bereitgestellt werden.

Fir den zur Entsorgung vorgesehenen mineralischen Bauschutt werden Haufwerksbeprobun-
gen und Deklarationsanalysen notwendig.

DB AG FRI-SO-S, November 2013 Seite 17
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Tabelle: Einbauklassen gem. Vorldaufigen Hinweise zum Einsatz von Bauschuttrecyclingmaterial®
LfUG Sachsen vom 11.01.2006

Wi1.1 Verwendung in technischen Bauwerken (offener Einbau)

e bei ungilinstigen hydrogeologischen Standortbedingungen zur Verwertung innerhalb
von festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzzonen Il A, in Wasservorrangge-
bieten und Gebieten mit haufigen Uberschwemmungen (z.B. Hochwasserriickhaltebe-
cken, Flussauen)

W1.2 Verwendung in technischen Bauwerken (offener Einbau) bei giinstigen hydrogeologi-
schen Standortverhaltnissen

e Einbau unter anderem im StraRen-, Wege- und Verkehrsflichenbau (Ober- und Unter-
bau), in Industrie-, Gewerbe und Lagerflichenbau (Ober- und Unterbau), Unterbau von
Gebauden

W2 Eingeschrankter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaflinahmen

e Einbau in technischen Bauwerken unter einer wasserundurchlassigen Deckschicht im
Eisenbahn-, Strallen- und Wegebau, bei Anlage von befestigten Flachen in Indust-
rie und Gewerbegebieten sowie sonstigen Verkehrsflachen

> W 2 | Behandlung oder Deponierung

Bauwerksabdichtungen

Es werden Anstriche oder Abdichtbahnen auf den Widerlagern sowie den Beton- und Stahltrog-
tberbauten erwartet. Die Abdichtungen werden aufgrund ihres Alters als teerhaltig eingeschatzt.

Die Bauwerksabdichtungen sind soweit technisch méglich separat abzutragen und gesondert
zur Entsorgung als gefahrlicher Abfall, teerhaltige Produkte AVV-Nr. 17 03 03*, bereitzustellen.
Straenaufbruch, Ausbauasphalt

Der Asphaltversiegelungen der Gehwege und StraRe werden als teerfreier Bitumenasphalt
(Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01) eingeschatzt.

Der Bitumenasphalt ist separat abzutragen und zur Entsorgung bzw. Verwertung in einer Bau-
schuttrecycling-, Asphaltmischanlage bereitzustellen.

Stahlschrott aus Gleisoberbau, Briickeniiberbauten, Oberleitungs-, Kabelschrott und
sonstiger Metallschrott

Samtlicher Stahl-, Metall- und Kabelschrott verbleibt im Eigentum der DB Netz AG und wird Gber
den Zentralen Verkauf der DB AG zur Schrottverwertung vorgesehen.

Sonstige Abbruchabfille, gefahrliche Abfalle

Im Bauvorhaben fallen geringe Mengen gefahrlicher Abfalle zur nachweispflichtigen Entsorgung
an

e teerhaltige Produkte AVV 17 03 03* (Bauwerksabdichtungen, Gebaudedacher)
e Dammstoffe AVV-Nr. 17 06 03* (Gebaudedammungen, Rohrleitungsisolierungen)

e Behandeltes Altholz A IV 17 02 04* (Holzschwellen, Abbruchholz)
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Andienungspflichten

In der Stadt Dresden bestehen keine Andienungspflichten fiir Bodenmaterial und Abbruchabfal-
le.

4, Defizitanalyse
4.1.  Einschatzung der vorhandenen Daten
Altlastenbearbeitung /| Gefahrdungsabschitzung

Von den BaumalRnahmen werden keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflichen betroffen, es
besteht kein Handlungsbedarf fiir Altlastenuntersuchungen oder Sanierungen im Sinne der
BBodSchV.

Kampfmittelbelastung, Kampfmittelfreigabe

Nach Auskunft des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) Sachsen kann eine Kampfmittel-
belastung im Baufeld nicht ausgeschlossen werden.

In der Bauausfiihrung wird eine Aushubbegleitung durch eine Fachfirma zwingend notwendig.

Fur Baugrundaufschliisse, vorgesehene Rammgriindungen oder gerammte Spundwandverbau-
ten muss eine punktuelle Kampfmittelfreimessung der Sondierpunkte bzw. Griindungsbereiche
vor Baubeginn erfolgen.

Abfalltechnische Untersuchungen / Abfalldeklaration

Die vorliegenden Abfalluntersuchungen fiir den Altschotter, das Bodenmaterial aus der Bau-
werkshinterfiillung und Griindung geniigen einer vorlaufigen Kontaminationseinschatzung zur
Kostenabschatzung.

Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

Das vorliegende BoVEK Stufe 1 beinhaltet eine grobe Mengenabschatzung und vorlaufige Ab-
falldeklaration anhand der vorliegenden Abfalluntersuchungen nach LAGA und einer Inaugen-
scheinnahme.

Derzeit werden mit der Einfihrung einer bundesweit einheitlichen Ersatzbaustoffverordnung
Anderungen im Abfallrecht vorbereitet. Die Ersatzbaustoffverordnung wird voraussichtlich noch
vor Baubeginn in Kraft treten. Daraus kénnen sich erhebliche Anderungen in der Bewertung,
Klassifizierung und Verwertung von mineralischen Abfdllen ergeben.
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4.2 Arbeitsschritte zur SchlieRung der Kenntnisliicken

Abfalluntersuchung / Deklaration / Bereitstellungsfliachen:

In der Bauausfiihrung werden Haufwerksbeprobungen und Deklarationsanalysen zur Abfallde-
klaration am zur Entsorgung bereitgestellten mineralischen Material erforderlich.

Deklarationsuntersuchungen werden notwendig fir:

e Gleisschotter nach Ril 880.4010 , Altschotterrichtlinie® DB Netz AG
e Boden nach LAGA (2004)

e Mineralischer Bauschutt nach ,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Bauschuttrecyc-
lingmaterial® LFUG Sachsen v. 11.01 2006

e Asphalt [ Strallenaufbruch nach RuVA-StB-01
Boden und mineralischer Bauschutt zur Deponieverwertung ist erganzend nach:
e DepV
zu analysieren.
Fir eine Bereitstellung der Aushub- und Abbruchmassen in Haufwerken sind Baustelleneinrich-
tungs-, Bereitstellungsflachen vorzusehen, es wird ein Flachenbedarf von ca. 2.000 m? einge-
schatzt.
Verwertungs-, Entsorgungskonzept:
Erstellen des BoVEK Stufe 2 Feinkonzept im Rahmen der Ausschreibungsvorbereitung zur
e Aktualisierung der rechtlichen Grundlagen

e Korrektur [ Abgleich der Mengenermittlungen

e Erstellen Leistungsbeschreibung | Leistungsverzeichnis fiir die abfalltechnischen Mal3-
nahmen (Entsorgung, Beprobung/Deklarationsanalytik)
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