Schematischer Querschnitt bei den Aufschlissen KRB S01 und KRB S02
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angenommene Grundungssohle fur
die geplante Winkelstiitzwand
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Kleinrammbohrungen bis 8 m Tiefe
Kleinrammbohrungen bis 6 m Tiefe
schwere Rammsondierungen bis 9 m Tiefe

schwere Rammsondierungen bis 7 m Tiefe

Schicht 1a - Asphalt (Asphaltdeck- und fragschicht)
Schicht b - Beton (Beftonplatten, Betonsteinpflaster)
Schicht 2a - Auffiillungen aus Kiesen (Schottertragschicht 0/45)

Y (W Ruhewasserstand
V(W Grundwasserstand
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Schicht 2b - Auffiillungen aus Kiesen und Sanden (Brechkorngemisch)

Bodengruppe nach DIN 18196 mittels Laborversuch bestimmt

Schicht 2c - Auffiillungen aus Kiesen und Sanden zum Teil mit Beton- und Ziegelanteilen
Schicht 2d - Auffillungen aus Sandstein

Schicht 3 - geogener Sand

Schicht & - geogener Schluff

Schicht 5 - geogener Kies

Die in den Baugrundlangsschnitten dargestellten gestrichelten Verbindungslinien zwischen

gleichartigen Materialien sind spekulativ. Sie dienen der besseren Ubersicht iber einen vermuteten,
lediglich an den Aufschlussstellen bekannten Schichtenverlauf. Treten bei benachbarten Aufschlissen
keine gleichartigen Materialien auf oder ist ein Schichtenverlauf sehr unsicher, wurde auf gestrichelte

Verbindungslinien verzichtet.
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Plandarstellung:

Schematischer Querschnitt bei den Aufschliissen KRB S01 und KRB S02 fir die Stiutzwand

sudlich der Berthold-Haupt-Stralle




