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Regelquerschnitt RQ 3
Bereich grundhafter Ausbau Stral3e, Anpassungbereich Gehweg
zwischen "Heckenweg" und "Ulmenstralde”
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Material gemaf empfindiiches |
ZTVE-StB 09 Material gemal
Sickerstrang 0,45x0,35m mit ZTVE-StB 09
Straflenablauf DIN 4052 Beton LP DN150, Filtermaterial
mit Laubeimer und Nafischlammfang, Kies 8/16 mit Anbindung an
Putafsatz D00 300/500 mm — Lozziiiz Straenentwisserungskanal Straflenablauf DIN 4052 Beton <Sniiisisl
mit Laubeimer und NaBschlammfang,
Pultaufsatz D400 300/500 mm
Wiederherstellung Gehweg und Randbereiche Oberbau GIeiSkdrper Wiederherstellung Gehweg  gemaR TR Stra Dresden

q* =Querneigung in

ohne Bindemittel (Ostrauer Wegedecke)

4cm Deckschicht
8cm dynamische Schicht

18cm Frostschutzschicht Evzz 80 MPa

30cm Gesamtaufbau

auf Planum Eyzz 45 MPa

Anlehnung an Bestand

13,0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 2500 und

Schienenkammerfillung entspr. Befriebsvorschrift Nr. T4-415/0

1,0cm Zwischenlage Zw 148x110x10

225cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2

2350cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie)

auf Tragschicht Evzz 150 MPa
auf Planum Ev2z 45 MPa

2715cm Gesamtaufbau

zzgl. Trennvlies und mind. 15 ¢cm Bodenaustausch bei Evz < 45 MPa

Deckenschlul® Gleiskérper

4,0 cm Gussasphalt (dunkel abgesplittet)

(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift

Nr. T4-405 herstellen und vergieflen)
9,5 cm Asphaltbinder mit zusitzen tt. BV T4-406)
auf Bitumenemulsion
225 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle

bituminése Bauweise

2cm Asphaltbeton
8cm Asphalttragschicht

20cm Frostschutzschicht Evzz 80 MPa

30cm Gesamtaufbau auf Planum Evz2 45 MPa

Wiederherstellung Randbereiche
Oberbau ohne Bindemittel (Ostrauer Wegedecke)

Wiederherstellung Parkstellflaiche
gemal TR Stra Dresden, Betonpflaster

10cm Betonpflaster
4cm Bettung

26 cm Frostschutzschicht Evz2z 100 MPa

240cm Gesamtaufbau  auf Planum Evzz 45 MPa
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Regelquerschnitt RQ 3
zwischen "Heckenweg" und
"UlmenstraRe"

PROJIS-Nr.: MaBstab: 1:50
Berthold-Haupt-Stralle
von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-Stralle
einschl. Briicke Giber den Lockwitzbach -
HochyVasserschadensbeseitigung 2013
i
aufgestelit:

StraRen- und Tiefbauamt
Dresden, den

14, FEB. 2019
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Prof. Reinhard Koettnitz
Amtsleiter Straen- und Tiefbauanpt




