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594x297mm

1,0cm Zwischenlage Zw 148x110x10
225cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3.

10 ecm  Abdichtung mit zweilagiger Bitumenschweifibahn und 1 Voranstrich
10,0 cm  Schutzbeton
60,0 cm  Stahlbetonplatte
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Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straflenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2/6
Landeshauptstadt Dresden i
Geschaftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften RegelquerSChn Itt RQ 6

Straken- und Tiefbauamt Briickenbauwerk
Tel. 0351/4880
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DREWAG EIF-NS, Lol Gesins glatt
Gesims- und Tropfkan]‘e 15715 2x DN 110 Oberbau GlélSkOfpef Gesims- und Tl‘opfkanfe 15715
13,0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und
Schienenkammerfiillung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0

im Combibord-Bereich)),

1075 cm  Gesamtaufbau

Deckenschlufd Gleiskérper

4,0 cm Gussasphalt (dunkel abgesplittet)
(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift
Nr. T4-405 herstellen und vergiefen)

9,5 cm Asphaltbinder wmit zusstzen it. BV T4-406)
auf Bitumenemulsion

225 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle

Berthold-Haupt-Stralle
von Am Alten Elbarm bis August-Rdckel-Stralke
einschl. Briicke Uber den Lockwitzbach -
Hoch\?lasserschadensbeseitigung 2013
/

aufgestellt:
Straflen- und Tiefbauamt
Dresden, den \

14 FEB. 2018
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Prof. Reinhard Koettnitz
Amtsleiter Straen- und Tiefbauamt |,




