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3. Leistungsbeschreibung
3.1 Planungsgrundlagen:

- Dateniibertragung Lageplan von OPB

- Beratung beim OPB zum Diiker

- Abstimmungen mit STA, SG OB, Fr. Leidhold

- Abstimmungen mit OPB, Hr. Nélle-Barbosa (Bauplanung) und Dr. Petrausch (Fahrleitung),

- Entwurfsplanung OB von DEIB vom 18.05.2015

- Planfeststellungsentwurf OB von DEIB vom 11.12.2015

- Fachliche Stellungnahme des STA SG OB vom 28.08.2015 zum Planfeststellungsentwurf 2015
- Ortsbegehung

3.2 Beschreibung der Anlage

Altanlage:
Im Baugebiet befinden sich folgende 6ffentliche Beleuchtungsanlagen.

-Berthold-Haupt-Stralle

- 19 Kofferleuchten (vermutlich SGS 204 T250W) davon 2 an OB-Peitschenmasten aus Stahlrohr
freie Ldnge 11m und 17 Stiick mit gebogenen OB-Auslegern an Fahrleitungsmasten der
DVB, freie Lange ca. 10m

- ca. 2000m Erdkabel

Die OB-Leuchten und die Ausleger werden demontiert und durch andere Leuchten mit geringerer
Bestickung und durch winklige Ausleger ersetzt.

Die OB-Kabel werden teilweise erneuert, z.B. in Bereichen in denen die Medien neu geordnet wer-
den, in den Haltestellenbereichen, im Bereich der Baumpflanzungen. In Bereichen in denen keine
Notwendigkeit der Neuordnung vorliegt bleiben die OB-Kabel unverandert liegen ( Am Alten El-
barm bis Franz-Latzel-Strale, FreischiitzstraRe bis August-Réckel-StraRe)

Bei den OB-Kabeln welche die Gleise der DVB queren, ist in der Baudurchfiihrung zu priifen, ob
diese Kabel tief genug fir eine Gleisquerung liegen. Wenn die Kabel nicht wenigstens 1,5m tief
liegen, sind neue Stralenquerungen herzustellen.

Die demontierten Leuchten und die Peitschenmaste werden dem Regiebetrieb Zentrale Techni-
sche Dienste der Landeshauptstadt Dresden, Abteilung Beleuchtung angeliefert. Sonstige demon-
tierte Anlagenteile werden umweltgerecht entsorgt. Die Demontage und Ubergabe / Entsorgung der
elektrotechnischen Anlage erfolgt durch den Elektro-Montagebetrieb. Die Demontage und Uberga-
be der Lichtmasten ist eine Leistung der Tiefbaufirma. Die Demontage und Entsorgung der Fahrlei-
tungsmaste ist eine Leistung zur DVB-Anlage.

-MeuBlitzer StralRe
- 1 Kandelaberleuchte und ca. 20m Erdkabel.

Dieser Lichtpunkt und das Kabel werden nicht verandert.

Neuanlage:

In den in den Baugrenzen der DVB liegenden Strafenabschnitten der Berthold-Haupt-Strale wird
die offentliche Straf&enbeleuchtungsanlagq_erneuert. Die Auslegung erfolgt nach DIN (EN) 13201.
GemaR neuer Abstimmung mit dem SG OB werden LED-Leuchten vom Fabrikat: Schréder, Typ:
Ampera Maxi geplant. Die Leuchten sind mit 128 warmweifien LED (3000K) bestiickt und haben
einen Nenn-Leuchtenlichtstrom von 14637 Im bei einer Bestromung mit 350mA. Die Nenn-
Leistungsaufnahme der Leuchten betrzgt 140W.
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Die Leuchten werden in der Ausfihrung mit asymmetrischer Linsenoptik und mit
Leistungsreduzierung (Nachtabsenkung) geplant.

Um zu Beginn der Betriebszeit die Leuchten nicht Uberzudimensionieren, werden Leuchten in der
Ausfihrung mit Konstantlichtstrom (CLO) eingesetzt. CLO gleicht durch Nachregulierung die
Abnahme des Lichtstroms (iber die Einsatzdauer der LED aus und vermeidet so eine ubermaBige
Beleuchtung am Anfang des Betriebszeitraumes. Der Lichtstrom, die Anfangs-Bestromung und die
Anfangs-Leistungsaufnahme betragen dabei 90% des Nennwertes also 13173 Im, 315mA, 126W.

Die Leuchten haben einen planen Lichtaustritt und dadurch keine Lichtimmission in den Himmel
(Dark Sky).

Die Ampera Leuchten kénnen auch mit reduziertem Lichtstrom in den rickwartigen Raum (Back
Light Control) bestelit werden um Lichtimmissionen zu minimieren.

Soweit maglich soll die dffentliche Beleuchtung an kombinierten Fahrleitungs-/Beleuchtungsmasten
der Fahrleitungsanlage der DVB AG montiert werden. Dazu fanden Abstimmungen zwischen Fahr-
leitungs- und Beleuchtungsplanung statt. Im Ergebnis dessen wurden 16 der 21 Lichtpunkte im
Baufeld mit den Fahrleitungsmasten kombiniert. Weitere Kombinationen hitten zu grofRe Abstriche
an der Beleuchtungsgiite zur Folge. Kombinierte Anlagen sind jedoch immer Kompromisslosungen,
so dass die Lichtpunkte nicht immer lichttechnisch optimal angeordnet sein konnen. Teilweise er-
geben sich trotz umfangreicher Bemiihungen zur Optimierung Einordnungen mit meist kiirzeren,
manchmal aber auch etwas groReren Absténden als lichttechnisch erforderlich.

Mit der Fahrleitungsplanung wurden fiir kombinierten Maste (alte und neue Maste) eine freie Mast-
lénge von 10,0 (das bedeutet Lichtpunkthéhe mit Ausleger 11m, bei 2m Ausladung mit 10° Nei-
gung) abgestimmt. Fiir nicht kombinierbare Standorte werden konisch runde Auslegermaste aus
Stahlrohr mit zu den Fahrleitungsmasten passender freier Lénge (also 11,0 m) und 2m Ausladung
mit 10° Neigung eingesetzt.

Fir die offentliche Beleuchtung werden an den DVB-Masten welche erneuert werden, winklige
konische Rohrausleger aufgesteckt. ~Vorhandene verbleibende Fahrleitungsmaste werden mit
zylindrischen winkligen OB-Auslegern, passend zum vorhandenen Stutzen, ausgestattet.

In Bereichen in denen die Medien neu geordnet werden, in den Haltestellenbereichen, bei Gleisque-
rungen, sowie im Bereich der Baumpflanzungen werden die OB-Kabel erneuert. Bei den OB-Kabeln
welche die Gleise der DVB queren, ist in der Baudurchfiihrung zu prufen, ob diese Kabel tief genug
fir eine Gleisquerung liegen. Wenn die Kabel nicht wenigstens 1,5m tief liegen, sind neue Stralen-
querungen herzustellen. Es werden neue OB-Kabel NYY-J 4x10 bis 4x50 verlegt. Das OB-Kabel

der UlmenstraRe (Ist: NAYFaY3x10) wird ebenfalls innerhalb des Baufeldes erneuert.

Die Lichtpunkte 12 und 13 werden iber ein getrenntes OB-Kabel versorgt. Damit kénnen bei
Hochwassergefahr diese beiden im Tiefpunkt der StraRe befindlichen Lichtmaste getrennt (eher)
auBer Betrieb genommen werden. Dazu wird Ecke UlmenstraRe eine Kabelverteilersdule errichtet,
welche das Streckenkabel noch einmal teilt und einen getrennten Abgang fiir die gerade benannten
Maste und einen weiteren Abgang fiir den Lochwitzbachweg erhélt.

Die neuen OB-Kabel werden im Bereich des Briickenbauwerkes uber den Lockwitzbach wie folgt
gefuhrt: Das Kabel der Berthold-Haupt-Strale verlauft in Schutzrohr DN 90 durch die Briickenkap-
pe. Die beiden Kabel die zur MeuRlitzer StraRe fiihren, verlaufen in Schutzrohr DN 100 durch den
geplanten Diiker.

Wahrend der Baudurchfilhrung wird eine provisorische Kabelfiilhrung Uber die Behelfs-
FuBgangerbriicke erforderlich.

Die Anlage wird nach den technischen Regeln der Stadtbeleuchtung Dresden aufgebaut. Die ein-
lampigen Leuchten sind abwechselnd an die AuRenleiter L1 und L2 anzuschlieRen. Der AuBenleiter
L3 wird zur Ansteuerung der Leistungsreduzierung in den Nachtstundeg verwendet. Als Schutz-
mafinahme bei OB-Montage am Fahrleitungsmast Schutzisolierung, bei OB-Stahimasten Abschal-
tung im Fehlerfall mittels Uberstromschutzeinrichtung vorgesehen.

Die OB-Stahimaste und Ausleger sind als Leistung des Elektromontagebetriebes mit einem Korro-
sionsschutzanstrich im gleichen Farbton wie die DVB-Fahrleitungsmaste (Annahme DB702) zu
versehen.
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Lichtmaste werden in bauseits zu erbringende Hiilsenfundamente (Ausflihrung nach Zeichnung M-
2-97) eingesetzt.

Mastanschilisse an Streckenkabel bis NYY-1 4x16 mm? werden eingeschleift. Mastanschliisse {iber
stérkere Kabel werden mittels Abzweigmuffe und AnschluBkabel NYY-I 4x10 vorgenommen

Die Kabellegung fiir die Beleuchtungsanlage erfolgt als Erdverlegung 0,7m tief im Sandbett mit
Kabelschutzhaube und Warnband. Bei Straenquerungen sind die Kabel mit mind. 1,0m Uberde-
ckung in Schutzrohr zu fithren. Im Bereich von Einfahrten und im Wurzelbereich von Baumen er-
folgt die Verlegung in Schutzrohr in der normalen Verlegetiefe. Die Kabel werden mit Kabelkenn-
zeichnungsschlaufen markiert.

Alle unterirdisch verlegten Anlagenteile wie Kabel, Muffen und Rohrstrecken sowie die Lichtmaste
sind einzumessen. Neuverlegte Kabel sind bei offenen Graben zu vermessen. Die Einmessung ist
vom Elektromontagebetrieb als Nachauftrag einem Vermessungsbiiro zu Ubergeben. Die Hinweise
des Merkblattes zur Einmessung von StraBenbeleuchtungsanlagen sind einzuhalten.

Die EinmeBunterlagen sind vom Elektromontagebetrieb mit den fachtechnischen Daten zu ergan-
zen und danach dem SG OB zu Ubergeben.

Lichttechnische Kennwerte

Die Auslegung der StraBenbeleuchtungsanlage erfolgt nach DIN (EN) 13201. Dazu wurden ge-
meinsam mit dem SG OB nach Auswertung der Beleuchtungssituationen und der Bewertung der
Parameter nach Tabelle 1 und 2 der DIN 13201 Teil 1 folgende Einstufungen abgestimmt:
Beleuchtungssituationen im Baufeld:

alle Fahrbahnen B2
alle Gehwege E1

Gewahite Beleuchtungsklassen:

Fahrbahn ME4b Ln>0,75 cd/m?* Uo>04 U.>05 Ti<15
Gehwege S5 Em >3 Ix Emin > 0,6 Ix
aber wenn an Fahrbahn angrenzend, max. 2 Stufen gerin-
ger als Fahrbahn d.h
S4 Em>5Ix Emin > 1,0 Ix

Folgende Werte wurden als Grenzléngen in der lichttechnischen Berechnung ermittelt:
Berthold-Haupt-Strale 6,65m breit, LPH 11m, 1-seitig & 54m

Fahrbahn Lmn=0,76 cd/m®* UWo=049 U.=050 TI=9
Gehweg 1 Em= 6,9Ix Emin = 1,26 Ix
Gehweg Sid Em =9,53 Ix Emin = 4,04 Ix

Die genauen Gltemerkmale sind den lichttechnischen Berechnungsnachweisen zu entnehmen.
Entsprechend der Vorgabe des STA, SG OB betragt der Wartungszyklus 4 Jahre.

Zu den eingesetzten Leuchten vom Typ Ampera wird vom Hersteller ein Wartungsfaktor von 0,85
ohne Konstant-Lichtstrom bzw von 0,94 (mit Konstant-Lichtstrom) vorgegeben Er berlicksichtigt
den Einfluss von Alterung und Verschmutzung der Lampen und Leuchten.

Bei den Beleuchtungsberechnungen konnen Verschattungen durch die Baume, insbesondere bei
den Lichtberechnungen der Gehwegflachen, programmtechnisch nicht berticksichtigt werden.
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Planungsvorhaben:
Berthold-Haupt-Strafie
zw. Am Alten Elbarm und August-Réckel-Str
Ermittiung des Wartungsfakiors

Unterlage 16.3
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Ausgangsdaten:

Ergebnisse

1) Lampenwartungsfaktor nach Herstellerangabe

( bei 4-jahriger Brenndauer = 4x4180h = 16720h)

Leuchtmittel NAV-T / NAV-E Super 4Y 150W
Lampenlebensdauerfaktor LLDF= 0,96
Lampenlichtstrom-Wartungsfaktor LLWF= 0,94
Lampenwartungsfaktor LaWF=LLDF*LLWF

LaWF

0,902

2) Leuchtenwartungsfaktor nach CIE 154 Ausgabe 2003

Ausgangsdaten: SGS 453 Diagramm fir

Schutzart IP66 ==> Schutzari IP6x
Einbauort: LH Dresden ==> Verschmutzungsgrad gering
Reinigungsintervall bei Lampenwechsel d.h. bei X4 nach 4 Jahren'==> CIE Kurve verlangert

LWF = 0,89

3) Wartungsfaktor WF = Lampenwartungsfaktor LaWF * Leuchtenwartungsfaltor LWF

LaWF LWF
0,9024 * 0,89 =

WF

= 0,80

Ermittlung-Wartungsfaktor 353-84 xlsx

13.05.2015
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Berth-Haupt-Str von Am Alten Elbarm bis A-Réckel-St{E D 'A Lux

T \Projekte Lichiberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353 84 Berth-Haupt-Str vom Alt Elbarm bis A-Rockel-Sir dix 0508 2016
DEIB Bearbeiter(in) Roland Jinicke

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH Telefon 0351 - 85274-25

Leipziger Strale 118 Fax 0351 - 85274-50

01127 Dresden e-Mail rjeenicke@deib.de

Berthold-Haupt-StraBe 6,65m mit Ampera 128 LED 5103, 54m mit CLO /

Planungsdaten
StraBenprofil
Gehweg 2 (Breite: 3.300 m)
Fahrbahn (Breite: 6.650 m, Anzahl Fahrstreifen: 2, Belag: C2, q0: 0.070)
Gehweg 1 (Breite: 3.300 m)
Wartungsfaktor: 0.94
Leuchtenanordnungen
5
(3) s
4
4]
- I 120 m v
i . v
0.00 54.00 m @
Leuchte: SCHREDER AMPERA MAXI 5103 - 128 Cree XP-G2 350mA WW Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 343662
Lichtstrom (Leuchte): 13173 Im Hochstwerte der Lichtstarke
Lichtstrom (Lampen): 13173 Im bei 70°: 476 cd/kim
Leuchtenleistung: 126.0 W bei 80°: 437 cd/kim
Anordnung: einseitig unten bei 90°: 5.43 cd/kim
Mastabstand: 54.000 m Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig installierter Leuchte den angegebenen
Montagehthe (1) 11.133m Winkel mit der unteren Vertikalen bilden
Lichtpunkthéhe: 11.000 m Anordnung erfullt die Blendindexklasse D.5.
Lichtpunktiberhang (2): 1.223m
Auslegerneigung (3): 100°
Auslegerlange (4): 2000m
&

Seite 1
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DIALux

05.08 2016

Berthold-Haupt-StraBe 6,65m mit Ampera 128 LED 5103, 54m mit CLO /
Leuchtenstiickliste

SCHREDER AMPERA MAXI 5103 - 128 Cree
XP-G2 350mA WW Flat, Glass Extra Clear,
Smooth 343662 (Typ 1)

Artikel-Nr.:

Lichtstrom (Leuchte): 13173 Im

Lichtstrom (Lampen): 13173 Im
Leuchtenleistung: 126.0 W
Leuchtenkiassifikation nach DIN: A30

CIE Flux Code: 40 74 86 100 100
Bestickung: 1 x Benutzerdefiniert
(Korrekturfaktor 1.000, Konstant-Lichtstrom
90%).

Ein Leuchtenbild
entnehmen Sie bitte
unserem
Leuchtenkatalog.

LN
Seite 2



Unterlage 16.3
Blatt 5.3

Berth-Haupt-Str von Am Alten Elbarm bis A-Réckel-St{i D lA L ux

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\aulen ab 353-01\353 B4 Berth-Haupt-Str vom Al Elbarm bis A-Réckel-Str dix 05 08 2016
DEIB Bearbeiter(in) Roland Janicke

Dresdner Elektro-Ingenierbiro GmbH Telefon 0351 - 85274-25

Leipziger Strafle 118 Fax 0351 - 85274-50

01127 Dresden e-Mail rjaenicke@deib.de

Berthold-Haupt-StraBe 6,65m mit Ampera 128 LED 5103, 54m mit CLO /
Lichttechnische Ergebnisse

EEEEEEEECEEEEEEEE B
- T S S S N4 S S S N S S Sy
S T T T T R T T R i T Tee6s
Tl 14 il et Tt
4'+J+—+ 4 ++_$' +(D'i'++‘ + 4T F o F o4 4
b 1 s S S S S e i S S s -
S T T A T T 72~ 0 e T - 2 S e s T
jfj';'-t«}+++++(9++++-&++++ L
S S S S - S SN S N s T T TN NN T T U i
- . T 3.30
0.00 5400 m
Wartungsfaktor: 0.94 Mafistab 1:429
Bewertungsfeldliste
1 Fahrbahn
Lange: 54.000 m, Breite: 6.650 m
Raster: 18 x 6 Punkte
Zugehorige StraRenelemente: Fahrbahn .
Belag: C2, q0: 0.070
Ausgewahite Beleuchtungsklasse: ME4b
Ly [cd/m?) uo ul Tl [%) SR
0.76 049 0.50 9 0.79

o
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Berth-Haupt-Str von Am Alten Elbarm bis A-Réckel-St-ﬂm, ; D I A L ux

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\aulen ab 353-01\353 84 Benth-Haupt-Str vom AR Elbarm bis A-Réckel-Str.dix 05.08 2016
DEIB Bearbeiter(in) Roland Jénicke

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH Telefon 0351 - 85274-25
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Berthold-Haupt-StraBe 6,65m mit Ampera 128 LED 5103, 54m mit CLO /
Lichttechnische Ergebnisse

Bewertungsfeldliste

2 Bewertungsfeld Gehweg 1
Lange: 54.000 m, Breite: 3.300 m
Raster: 18 x 3 Punkte
Zugehorige StraBenelemente: Gehweg 1.
Ausgewahite Beleuchtungsklasse: S4

E, [ix] Ein [1X]
6.96 1.26

3 Bewertungsfeld Gehweg 2
Lange: 54.000 m, Breite: 3.300 m
Raster: 18 x 3 Punkte
Zugehorige StraRenelemente: Gehweg 2.
Ausgewahite Beleuchtungsklasse: S4

E, X E i 1]
9.53 4.04
-
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Unterlage 16.3

Anlage 1
Konischer Auslegermost aus Stahl, nach DIN EN 40
)
——— -t
Typr  KAM 110 W20
hi (mm) 11.000
h2 (mmn 1.700
dl <{mmdi 76
a2 (mm» 220
Konizitdit mm/m 10
s (mmX 4,0
w  (mm 2,000
Nelgungswinkel 10 °
< ' Leuchtenstutzen (mm) @ 60 x 100 geschwelBt
s
E’ B Auslegerform winkllp verschwelft,
konisch durchgehend
Tdr (> 100 x 400
Gm (kgr ca, 215
TurBf fnung und Kabeleinfuhrungstf fnung sind auf der
der Fahrtrichtung abgewandten Selte zu fertigen (wle
im Bild dorgestetit).
Masttir versenkt,
Torverschluf Drelkeant M10, Kantentinge 9mm
Materiol Vea
Gerdtesteg mit Erdungssschraube MB
KabeleinfUhrungstf fnung S0x150 mm mit Kentenschutz
Korroslonsschutzi feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mit aufgeschrumpfter Korroslonsschutzmanschette in
T ErdUbergangsbereich
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=
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Konischer Auslegermast aus Stahl,

Unterlage 16.3
Anlage 2

nach DIN EN 40

10°

Typr KAM 110 weo

hl (Am» 11.000
h2 (am) 1.700
di (mmX 76
de (mm» 220
Konizltdt mm/m 10
s  (mmx 4.0
v (mm) 2.000
= Nelgungswinkel: 10 °
- Leuchtenstutzen (mm) @ 60 x 100 geschwelBt
Auslegerform winklip verschweit,
konisch durchgehend
Tar (mm» 100 x 400
Gm Ckgn ca. 215
TOr8ffnung und KabeleinfUhrungstf fnung sind um
270° gedreht zu fertigen Gn Auslegerrichtung).
Mosttlr versenkt,
Tarverschiuf: Drelkant M10, Kantenldnge Smm
Material V2A
Gerdtesteg mit Erdungssschroube M8
KabelelnfUhrungstffnung S0x1S0 mm mit Kantenschutz
— [] Korroslonsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN 1SD 1461
nit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette In
b= Erdlubergongskereich
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Unterlage 16.3

1000

Anlage 3
Leuchtenausleger fior Fahrleitungsmaste M 1:20
( konischer Ausleger fiir neue Maste )
2000 e .
@ 10
— Stutzen 60x100
— k= geschweibt
A f -1 + A
ot |d
O
= 103,5
90 5 Stutzen zur Auslegermontage
. Konisch Wandstarke 3mm g Schnitt A - A
///’ drei Schrauben b Ml
o o H10X25 ohne MaBsta
S d freie Lange
[qY] _—
iy
92,5 Fahrleitungsmast

Ausleger aus Stahlrohr Handstarke 3mm, winklig, konisch durchgehend
Ausladung 2,0m, Auslegerwinkel 10°, verzinkt

Befestigung durch Uberschub auf Rohrstutzen konisch gemaB Skizze

und Verschraubung,

Schraubenbefestigungshahe 100mn von Unterkante Ausleger mit um 120"
versetzten Gewindebohrungen M10 mit Gewindeverstérkung 2.B. durch auf-
geschweifite Muttern

Lieferung einschlieflich Befestigungsschrauben verzinkt, M10 mit Spitze



Leuchtenausleger fur Fahrleitungsmaste

( zylindrischer Ausleger fiir Bestandsmaste )
Stahlrohr 60,3 x 3,6

Unterlage 16.3
Anlage 4

ca. 785

429
>
[ e

Ausleger aus Stahlrohr, winkllg, ohne Stutzen,

e 60,3

Schnitt A - A

3 x Schraube
MI0x25 mit Spitze

Ausladung 2,0m, Auslegerwinkel 10°, Rohrdurchmesser 60,3mm, verzinkt

Befestigung durch Uberschub auf Rohrstutzen 48mm & u
Schraubenbefestigung 100mm v
versetzten Gewindebohrun
aufgeschwellte Muttern

nd Verschraubung,

on Unterkante Ausleger mit um 120°
gen MI0 mit Gewindeverstdrkung z.B. durch

Lieferung einschlieBlich Befestigungsschrauben verzinkt, MI0 mit Spltze

1G°




Unterlage 16.3
Anlage 5 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste

mit konischem Leuchtenstutzen

Anordnung von Tiréffnung und Kabeleinfiihrung sowie Stutzenausbildung

Gesamtléange .

| Eipgrabt_iefe

=

freie Lange

Detail Stutzen
{___._ AuBendurchmesser Stutzen oben 90,5

~

~ Stutzen beidseitig offen
/" Wandstarke 4mm

200

/Y AuBendurchmesser Stutzen unten 92,5

Die Oberfidche auf dem
Mastzopf muss plan sein

e T T

e TUréffnung > 100 x 400 mit vorgebautem Geratesteg nach
i Blatt 2 dieser Anlage,

1
[
e Rohrstutzen fir Leuchtenbefestigung am Mastzopf
H
l
|
i sowie mit Schiebemuttern, Geratesteg mit Erdungsschraube M8

| o Kabeleinfihrungséffnung = 50 x 150,
i Kantenschutz fiir Kabeleinfiihrungsdffnung

o Masttir versenkt,
Turverschluss: Dreikant M10, Kantenlange 9 mm, Material V2A

i ¢ Kabeleinfuhrungsoffnung und Tiréffnung in einer Ebene

e Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung

| Bei Maststellung bordnah:

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass

i Sicherungséffnung und Kabeleinfihrung sich auf der der
i ) Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich
! ﬂ . néhernden Fahrzeugfiihrer nicht gesehen werden.

| Tdroffoung

i Bei Maststellung an der Riicklage:

600

i
; ! : Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
! - : Sicherungséffnung und Kabeleinfihrung rechtwinklig zur
b ' g Fahrbahnlangsachse zur Strafie hin weisen.
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Alle MaRangaben in mm



Unterlage 16.3
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130
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