Unterlage 21.2

Hausmitteilung " Dresden.

StralBen- und Tiefbauamt Landeshauptstadt Dresden

66.22.1 Umweltamt

Herrn Falkenberg Abt. Wasser-, Naturschutz-, Landwirtschafts- u.
Bodenschutzbehérde

Sachgebiet Oberflichenwasser

GZ: 86.42-40-0236/26530
128486/18

Bearbeiter: Frau Lindner/ Frau Ola

Telefon: (0351)4 88 62 83

Sitz: Grunaer Str.2

E-Mail: ClLindner@dresden.de
Datum:

05.12.2018

Wasserrechtliche Stellungnahme des Umweltamtes zur Vereinbarkeit des Vorhabens ,,Hochwasser-
schadensbeseitigung 2013 — Berthold-Haupt-StraRe vom Am Alten Elbarm bis August-Réckel-StraRe
einschlieBlich der Briicke iiber den Lockwitzbach” mit den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie
{WRRL)

Sehr geehrter Herr Falkenberg,

wir tiberreichen lhnen hiermit die Stellungnahme des Umweltamtes zur genannten MaRnahme und de-
ren Vereinbarkeit mit den Anforderungen der WRRL. Diese fachspezifische Auswertung hat der Sachbe-
arbeiter fiir Gewdsserdkologie Herr Neumann erarbeitet.

Zur Frage der Notwendigkeit eines Fachbeitrages fir die WRRL-Vertraglichkeit des Vorhabens ,Hochwas-
serschadensbeseitigung 2013 — Berthold-Haupt-StraRe vom Am Alten Elbarm bis August-Rockel-StraRe
einschlieRlich Briicke iiber den Lockwitzbach kénnen wir lhnen folgendes mitteilen:

Nach Ansicht des Umweltamtes ist bei 0.g. StraRenbauvorhaben, iiber die unten gemachten Ausfiihrun-
gen hinaus, kein zusitzlicher Fachbeitrag zu WRRL-Vertriglichkeit der geplanten MaRnahme erforderlich.

Im Zeitraum der geplanten bauzeitlichen Grundwassereinleitung ist die Einhaltung von gewadsservertrag-
lichen Werten der relevanten Beschaffenheitsparameter unterhalb der Einleitstelle in den Lockwitzbach
regelmaRig zu kontrollieren. Bei ungeniigender Wasserqualitit des gehobenen Grundwassers ist durch
geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass die Wasserqualitdt unterhalb der Einleitstelle nicht beein-
trachtigt wird. Der Planfeststellungsbeschiuss solite den Belang des Umgangs mit der bauzeitlich geplan-
ten Einleitung von gehobenem Grundwasser regeln.

Dariiber hinaus, kann der Beitrag zur WRRL fiir den Teil Grundwasser entfallen, da die beschriebene
MaRnahme keine Auswirkungen auf den Grundwasserkdrper hat.

Im Planfeststellungsbeschluss ist festzulegen, dass das Umweltamt bei der Ausfiihrungsplanung zu betei-
ligen ist und diese bestitigen muss.



Unterlage 21.2

Der Planfeststellungsbeschluss muss die Belange der SachsFischVO beziiglich der BaumaRnahmen im
Gewasser regein.

Begriindung

Negative Einfliisse auf die Hydrologie des Lockwitzbaches sind im vorliegenden Fall nicht zu erwarten, da
durch die BaumaRnahme das maximale Durchflussvolumen des Briickenneubaus vergréBert wird.

Die moglichen stofflichen Auswirkungen (im Zeitraum der Bauarbeiten zeitweise erhéhte Schweb-
stofffracht und Auswirkungen bauzeitlich befristete Grundwassereinleitung) auf den Lockwitzbach wer-
den nach Abschluss der BaumaRnahme keinen nachweisbaren Einfiuss auf den im Abstrom liegenden
OWK ,Elbe-1“ haben.

Daher beschrinken sich die Auswirkungen in der Bauphase auf die Wasserbeschaffenheit und wahrend
Bau- und Betrieb auf die Gewissermorphologie des OWK Lockwitzbach.

Im Zeitraum der Bauarbeiten sind Beeinflussungen der Wasserbeschaffenheit durch Aufwirbelungen von
Bachsediment und Eintridgen von Bodenmaterial sowie der Einleitung von gehobenem Grundwasser mog-
lich. Die grundlegenden Verhiltnisse der Wasserbeschaffenheit des Lockwitzbaches dndern sich dadurch
nicht, da es sich nur um zeitlich begrenzte Eintrage handelt und durch geeignete Manahmen (Kapltel
2.1) sichergestelit werden kann, dass die Wasserqualitdt unterhalb der Einleitstelle des gehobenen
Grundwassers nicht beeintrachtigt wird.

Nach Fertigstellung des Bauwerks und Beendigung der Grundwassereinleitung ist keine Erhéhung der
stofflichen Belastung des Lockwitzbaches durch das Briickenbauwerk zu erwarten, da sich die Einleitmen-
ge von Niederschlagswassereinleitungen aus der StraBenentwésserung nicht verdndert.

Die Gewissermorphologie des Lockwitzbaches wird gegenliber dem Bestand nicht verschlechtert. Ein
negativer Einfluss des geplanten Ersatzneubaus auf im Lockwitzbach wandernden Gewasserorganismen
ist nicht zu befiirchten, da die Durchgéngigkeit des Bauwerkes nach Fertigstellung gegeben ist.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes und des 6kologischen Potenzials durch die BaumaR-
nahme ist nicht zu erwarten.

Das geplante Vorhaben im Lockwitzbach wird keine Auswirkungen auf die fristgerechte Zielerreichung
bzw. die geplanten Verbesserungsmafnahmen beziiglich der Wasserbeschaffenheit haben, da vom Bau
bzw. Betrieb der Briicke iber den Lockwitzbach keine {iber die Bauzeit hinaus andauernden, relevanten
Einflisse auf die stoffliche Wasserbeschaffenheit des OWK Lockwitzbach ausgehen.

Insgesamt gesehen ist nach Ansicht des Umweltamtes Dresden bei diesem Verfahren, Uber die oben ge-
machten Ausfiihrungen hinaus, kein zusétzlicher Fachbeitrag zu WRRL-Vertréglichkeit der geplanten

MaRnahme erforderlich.

Ausfiihrliche Priiffung

1. Einleitung, rechtlicher und fachlicher Rahmen, methodisches Vorgehen

Vorhabentrager fiir die oben genannte MaRnahme ist das StraBen- und Tiefbauamt der Landeshaupt-
stadt Dresden. Die Landesdirektion Dresden als Genehmigungsbehorde forderte das zustandige Amt
(Umweltamt) nach Priifung der eingereichten Genehmigungsunterlagen auf, diese um eine Stellungnah-
me beziiglich der Vertriglichkeit des Vorhabens mit der Wasserrahmenrichtlinie zu erganzen. Eine aus-
fithrliche Beschreibung des Vorhabens findet sich unter Kapitel 1.1 ,Planerische Beschreibung” im Erldu-
terungsbericht des Feststellungsentwurfes des StraBen- und Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Dresden
vom 05.12.2016.
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Das StraRen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden plant im Rahmen der Hochwasserschadens-
beseitigung 2013 den Ersatzneubau der Briicke iber den Lockwitzbach.

Grundsatzlich k6nnen bei StraBenbauvorhaben Einfliisse auf die Wasserbeschaffenheit, Morphologie und
Hydrologie eines Gewassers haben. Negative Einfliisse auf die Hydrologie sind im vorliegenden Fall nicht
zu erwarten, da die BaumaBnahme dazu dient, den Hochwasserabfluss durch VergroRRerung des Briicken-
querschnittes zu erhghen. Daher beschranken sich die Auswirkungen auf die Wasserbeschaffenheit nur in
der Bauphase und auch wahrend Bau- und Betrieb lediglich auf die Gewadssermorphologie. Grund dafiir
ist, dass im Rahmen des Vorhabens keine Verdnderungen der Niederschlagsentwdsserung geplant sind
und die GesamtmaRBnahme den Lockwitzbach nur im Bereich der Briicke beriihrt. Es erfolgen nach Anga-
ben des StraBen- und Tiefbauamtes keine zusatzlichen Einleitungen in den Lockwitzbach.

Daher ist nur die BaumaRBnahme an der Briicke im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fiir die Frage
der Vereinbarkeit mit der WRRL relevant.

Die vorliegende Stellungnahme behandelt die relevanten Fragen zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit
den Anforderungen der WRRL. Grundlage ist die ,Vorldufige Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung
und Anwendung des Verschlechterungsverbots nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs.
1 Nr. 1 WHG unter besonderer Beriicksichtigung der Rechtsprechung des EuGH — Stand: 03. Mirz 2017".

1.1. Rechtlicher Rahmen

Durch das Hochwasser 2013 wurden Schiden an der Verkehrs- und Gleisanlage verursacht. Die Landes-
hauptstadt Dresden beabsichtigt daher als Trager der StraRenbaulast und als MaRnahmentrager gemein-
sam mit der Dresdner Verkehrsbetriebe AG die grundhafte Erneuerung des StraRenzuges im Bereich zwi-
schen ,Am Alten Elbarm” und August-Rdckel-StraRe bis einschlieRlich des Briickenbauwerkes iiber den
Lockwitzbach zu realisieren. Im Zuge der geplanten Erneuerung der Berthold-Haupt-StraRe ist ein Ersatz-
neubau der Briicke iber den Lockwitzbach erforderlich. Die geplante MaBnahme erfolgt im Rahmen der
Hochwasserschadensbeseitigung 2013.

Eine ausfihrliche Beschreibung des Vorhabens findet sich in ,Unterlage 1 — Erlduterungsbericht”.

Das Vorhaben unterliegt den Anforderungen des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbotes (§§ 27

Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Hierbei ist fiir OWK auch darzulegen, ob es zu einer

Anderung der Zustandsklasse der betroffenen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 (zu § 5) der Oberfls-

chengewdsserverordnung (hierbei insbesondere die biologischen und hydromorphologischen Qualitits-

komponenten) fiir die Einstufung des 6kologischen Gewisserzustands/-potenzials kommen kann. Im Falle

von Auswirkungen auf den chemischen Zustand ist auch auszufiihren, ob hierdurch eine Beeintrachtigung

der 6kologischen oder nutzungsbezogenen Gewisserfunktionen des Wasserkdrpers moglich ist. Die Beur-

teilung, ob eine Verschlechterung des 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials vorliegt bzw. zu erwarten

ist, erfolgt iber die nach § 5 Abs. 4 OGewV als maRgebend fiir die Einstufung des 6kologischen Zustandes

/ Potenziales geltenden biologischen Qualititskomponenten sowie die flussgebietsspezifischen Schad-

stoffe nach Anlage 3 Nummer 3.1i.V.m. Anlage 5.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grundwassers ist gegeben, wenn die prognostizier-

ten nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens:

* einen Schwellenwert nach Anlage 2 GrwV oder einen nach § 5 Abs. 1 Satz 2 oder Absatz 2 GrwV fest-
gelegten Schwellenwert an einer Messstelle nach § 9 Absatz 1 GrwV iberschreiten, oder

¢ bei einem bereits liberschrittenem Schwellenwert an der Messstelle den Wert weiter verschlechtern,
oder

* die flichenbezogenen Kriterien nach § 7 Abs. 3 GrwV Uiberschreiten, oder

* bei bereits Uberschrittenen flichenbezogenen Kriterien nach § 7 Abs. 3 GrwV diese weiter verschlech-
tern.

Das Vorhaben hat das wasserrechtliche Verbesserungsgebot (§§ 27 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 und 47 Abs.
1 Nr. 3 WHG) zu beachten.
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1.2. Methodisches Vorgehen
Im Falle des geplanten Vorhabens am Lockwitzbach beschrankt sich die Bewertung auf eine rein verbal-

argumentative Diskussion der moglichen Auswirkungen auf den EU-Berichts-OWK Lockwitzbach

(DESN_5

37192). Modellierungen von stofflichen Einfliissen oder Auswirkungen auf den mengenmagigen

Zustand etc. sind aufgrund des Charakters des Vorhabens nicht erforderlich.

2. Ort,

Zweck und Beschreibung des Vorhabens

Die Briicke liegt am Lockwitzbach an der Grenze der Gemarkungen Leuben und Kleinzschachwitz (ETRS89
R-Wert 419060/H-Wert 5651331) im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden.

boto MapTip: ] |

0.9 . . .33 m

Abbildung 1: Lage der geplanten MaRnahme an der Briicke iiber den Lockwitzbach

 Begriindung des Vorhabens: Der bestehende Briickenquerschnitt ist fiir eine gefahrlose Abfiihrung
des Wassers des Lockwitzbaches bei Hochwasser nicht ausreichend.

o Wirk

ung des Vorhabens: VergroRerung des Durchflussquerschnittes durch Abriss der bestehenden

Briicke mit Gewdlbetragwerk und Ersatz durch eine entsprechende Briicke mit Rahmentragwerk. Die
wirksame lichte Abflussfliche erhdht sich nach Fertigsteliung des Ersatzneubaus durch den vorgese-

hene

Beschre
®
*

n Rechtecksquerschnitt um ca. 60%.

ibung des Vorhabens:

Abbruch der bestehenden Briicke mit Gewdlbetragwerk

Ersatzneubau einer Briicke mit Rahmentragwerk

Die Breite des FlieBquerschnitts des Lockwitzbaches unter der Briicke dndert sich nicht wesent-
lich.

Die Breite der Briicke erhéht sich durch die Anpassung der Gehwegbreite nur unwesentlich.

Die lichte Héhe des Briickenbauwerks tiber dem Gewasser wird durch die Umwandlung vom Ge-
wolbe- zum Rahmentragwerk insgesamt etwas hoher.

An einem Ufer wird eine Berme als Wanderkorridor fiir Sdugetiere angelegt.
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Forderungen fiir den Gewisseraushau im Bereich des Briickenbauwerks
Der Gewdsserausbau hat auch im Bereich des Briickenbauwerks naturnah zu erfolgen, d. h natiirliches
Sohlsubstrat, wechselnde Profilgestaltung und Gewissertiefen und -breiten, naturnah bepflanzte Uferbo-
schungen mit Grasern, Stauden etc. Als Leitbild dafiir sind die Darlegungen im Steckbrief des Gewisser-
typs 5 oder noch naturnah erhaltene Abschnitte des Lockwitzbaches am Eintritt ins Stadtgebiet bei Bor-
then zu verwenden. Zur Sicherstellung der Durchgingigkeit fiir Gewasserorganismen (Makrozoobenthos
und Fische) ist die Briicke fiir Tiere durchgingig zu gestalten.
Hierbei sind die unten genannten Grundsétze aus den Leitfiden zur Durchgéngigkeit fiir Tiere in FlieRge-
wassern der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen, und Naturschutz Baden-Wiirttemberg anzuwenden.
- Anspriche an Bach- und Bauwerksohle fiir Fische:
* ausreichende Wassertiefe (mindestens 10 cm),
* angepasste FlieBgeschwindigkeiten an die jeweilige Fischart,
keine Sohlenspriinge,
* gewadssertypisches Sohlensubstrat (Gemisch aus Sand, Kies, Steinen und Bldcken).
- Anspriiche an Bach- und Bauwerksohle fiir wirbellose Tiere:
* raue Sohlsubstratoberfliche mit Substratliicken (keine standardisierten Wasserbausteinschiittun-
gen),
* Sohlsubstrat mind. 20 cm méchtig im Bauwerksbereich,
* keine Sohlenspriinge,
. FlieRgeschwindigkeit ausreichend hoch, um Verschlammung der Sohle zu verhindern.
- Anspriiche an Wasserwechselzone (amphibischer Bereich) inshesondere fiir Reptilien und Amphibien
als Lebensraum und Wanderkorridor entlang der Gewésser:
* beidseitige Wasserwechselzonen,
e flache B6schungen (mind. 1:31),
* natirliche Ufervegetation als Sichtschutz und
¢ natlrliches Ufersubstrat.
- Anspriche an Ufer und Aue (terrestrischer Bereich) als Wanderkorridore fiir Saugetiere z.B. Biber und
Fischotter:
* Ufer und Aue mit ausreichender Ausdehnung und
¢ ohne Barrieren,
* flache Uferboschungen (mind. 1:31)
* ausreichend dimensionierte Uferbermen
~ * Leit- und Schutzeinrichtungen
* natirliche Ufer- und Auevegetation,
* natirliches Ufer- und Auesubstrat,
* hdufig Uberschwemmte Auebereiche

Im Planfeststellungsbeschluss ist daher festzulegen, dass das Umweltamt bei der Ausfihrungsplanung zu
beteiligen ist und diese bestatigen muss.

2.1. Bau

Die gesamte Bauzeit wird ca. 9 Monate betragen. Zunachst wird das bestehende Briickenbauwerk abge-
brochen. AnschlieBend findet ein Ersatzneubau der Briicke an derselben Stelle statt. Nach Abschluss der
Bauarbeiten betragt die Lange des von der neu errichteten Briicke {iberspannten Gewisserabschnittes
rund 12 m.

Um den Aufwand zur bauzeitlichen Wasserhaltung so niedrig wie méglich zu halten, wird eine Bohrpfahl-
griindung vorgesehen. Zur Herstellung der Bohrpfihle wird nach dem Teilabbruch des alten Gewdlbe-
tragwerkes bauzeitlich eine Bohrebene fiir das Bohrgerit im Bereich des Lockwitzbaches mit einer Bach-
verrohrung (Stahlrohre DN 1000, Lange ca. 20 m) notwendig. Es wird eingeschétzt, dass die Verrohrung
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fur die Herstellung der Bohrpfihle in einem Zeitraum von 8 Wochen erforderlich ist. Das Bauwerk wird im
Weiteren bauzeitlich im Schutze eines erdseitigen Baugrubenverbaus errichtet. Die Trockenhaltung der
Baugruben fiir die Unterbauten soll in einer offenen Wasserhaltung mit kleineren bachseitigen Fange-
dimmen vor den herzustellenden Widerlagern erfolgen.

Dies stellt zwar eine bauzeitliche Einschrinkung der stromauf gerichteten Durchwanderbarkeit fir Was-
serorganismen dar. Dieser Zustand ist aber nicht dauerhaft und die Durchgéngigkeit des Gewdssers wird
nicht vollstandig unterbrochen. Nach Riickbau der Einrichtungen wird die uneingeschrénkte Durchwan-
derbarkeit hergestellit sein. Die Wiederbesiedlung des kurzen durch die Bauarbeiten beeintrachtigten
Abschnittes durch Drift und aktive Einwanderung ist durch die unbeeintrachtigten Abschnitte im Oberlauf
sichergestellt.

BaumaRnahmen im Gewisser diirfen nach § 14 Abs. 2 Sachsische Fischereiverordnung — SachsFischvO
nicht innerhalb der Schonzeiten durchgefiithrt werden. Die Fischereibehérde kann Ausnahmen von den
Regelungen des Absatzes 2 zulassen, wenn:

1. der Fischbestand nicht gefihrdet wird und die Fischdurchgangigkeit gesichert ist oder

2. die MaRnahmen aus itberwiegenden Griinden des Gemeinwobhls erforderlich sind.

Der Planfeststellungsbeschluss muss diesen Belang der SdchsFischVO regeln.

Im Zeitraum der Bauarbeiten sind alle MaBnahmen zur Minimierung der Gefahr einer stofflichen Belas-
tung des Gewassers (Ol, Kraftstoffe, Spiilwasser von Betonarbeiten u.a.) im Zuge der Bauarbeiten zu tref-
fen. :

Wihrend der Bauzeit ist im Baustellenbereich eine Grundwasserabsenkung mit Einleitung des gehobenen
Grundwassers in den Lockwitzbach geplant. Bei ungeniigender Wasserqualitdt des gehobenen Grund-
wassers (z. B. zu niedrige Sauerstoffkonzentration, pH-Wert, erhohte Eisen-, Ammoniumkonzentration)
ist durch geeignete MaRnahmen (z.B. Verringerung der Einleitmengen, geeignete Wasseraufbereitungs-
maRnahmen, ggf. Wiederversickerung oder Uberleitung zur Kldranlage Kaditz) sicherzustellen, dass die
Wasserqualitdt unterhalb der Einleitstelle nicht beeintrachtigt wird.

Dazu muss vor Beginn der Bauarbeiten und der Einleitung die Beschaffenheit des Grundwassers unter-
sucht werden. '

Grundlage fuir die Bewertung der Vertriglichkeit fiir die Gewassergiite sind die relevanten Beschaffen-
heitsparameter in der aktuellen Oberflachenwasserverordnung OGewV.

Orientierende Daten fiir die Beschaffenheit des Grundwassers liegen von den GW-Messstellen 5493 und
5497 des Umweltamtes Dresden in ca. 700 m bzw. 1000 m Entfernung vom Ort der BaumaRnahme vor.
Zur Beurteilung der Beschaffenheit des Grundwassers wird vom Umweltamt Dresden jedoch empfohlen,
vor Baubeginn die nahe gelegene Grundwassermessstelle 4043 zu beproben (Grundwasserstandsmess-
netz des Landesamtes; Messstellen-Kennzahl 49494043). Fur diese Messstelle liegen bisher keine Daten
zur Grundwasserbeschaffenheit vor. Fiir Fragen zur Beprobung ist die Betriebsgesellschaft flir Umwelt
und Landwirtschaft (BfUL), Fachbereich 32 zu kontaktieren.

Dariiber hinaus ist die Einhaltung von gewisservertraglichen Werten der relevanten Beschaffenheitspa-
rameter im Zeitraum der Grundwassereinleitung regelméaRig unterhalb der Einleitstelle in den Lockwitz-
bach zu kontrollieren.

Der Planfeststellungsbeschiuss muss diesen Belang regeln.

2.2. Betrieb :

Nach Fertigstellung der Briicke und Freigabe fiir den Verkehr konnten grundsatzlich Auswirkungen auf
das Gewisser durch Einleitungen von Niederschlagswasser von den Verkehrsflachen auftreten.
Auswirkungen auf die Morphologie bleiben lediglich im Bereich des Bauwerks bestehen.

Durch die Umsetzung der BaumaRnahmen ergeben sich keine Veranderungen der bestehenden Einleit-
mengen von Niederschlagswassereinleitungen in den Lockwitzbach. Das Oberflachenwasser der Ver-
kehrsanlage wird im gesamten Baubereich in StraRen- und Schienenabldufen gesammelt und in den Stra-
Renentwisserungskanal geleitet. Dieser bindet am Mischwasserkanal der Stadtentwdsserung an.
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3. Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

3.1. Identifizierung

Von dem Vorhaben (Bau und Betrieb der Briicke am Lockwitzbach) kénnen grundsatzlich der EU-Berichts-
OWK Lockwitzbach und der EU-Berichts-OWK Elbe-1, in den der Lockwitzbach einmiindet, betroffen sein.
Einflisse auf den im Gebiet liegenden Grundwasserkérper (GWK) Elbe DE_GB_DESN_EL 1-1+2 betreffen,
sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Auf eine weitere Beschreibung des GWK (Lage, Zustand etc.)
wird daher verzichtet.

3.2. Beschreibung

Die Angaben flir den EU-Berichtswasserkorper Lockwitzbach wurden den Veréffentlichungen der FGG
Elbe und des LFULG im Rahmen der aktualisierten Bewirtschaftungs- und MaRnahmeplane aus dem fahr
2015 entnommen.

Tabelle1:  Angaben zum OWK Lockwitzbach

Kriterium Angabe

Oberflachenwasserkdrper Lockwitzbach

Name und Bezeichnung (EU-Code) Lockwitzbach, Code: DESN_537192

Lage Beginn: Quelle bei Oberfrauendorf, Ende:
Miindung Elbe Dresden-Kleinzschachwitz,
Elbe-km 44,8

Gewadssertyp 5

Gewadsserkategorie HWMB (stark verdndert)

Fallgruppe BmV (Urbanisierung und Hoch-
wasserschutz mit Vorland)

e 22 (Urbanisierung, Siedlungsentwicklung,
Urbane Nutzung/Infrastruktur, Wasserregu-

lierung)

Bewirtschaftungsziele guter chemischer Zustand, gutes 6kologi-
sches Potenzial

Abweichungen nach § 30 WHG - Inanspruch- keine

nahme von Ausnahmen

Fristverlangerungen 2027

gegenwartiger 6kologischer Zustand (Stand 2015) | 3 (miRig)
gegenwartiger chemischer Zustand (Stand 2015) | 4 (nicht gut)

4. Verschlechterung des Gewisserzustandes

4.1. Beschreibung des gegenwadrtigen 6kologischen Zustands bzw. Potenzials (OWK) / chemischen
Zustands '

Die Beschreibung des gegenwartigen 6kologischen und chemischen Zustands beschrinkt sich auf den

zugehdrigen EU-Berichtswasserkdrper Lockwitzbach, da auf den OWK Elbe-1 (DE_RW_DESN_5-1) auf-

grund der Geringflgigkeit der BaumaRnahme keine Einfliisse zu erwarten sind.

Tabelle 2:  Angaben zum gegenwirtigen dkologischen Potenzial und chemischen Zustand des EU-Berichts-OWK
Lockwitzbach (DESN_537192)

Kriterium Bewertung
Gewadsserstruktur 5 (stark verandert)
okologisches Potenzial, gesamt (OP) 3 (maRig)

OP Phytoplankton -

OP Makrophyten/Phytobenthos 3 (miRig)

OP Benthische wirbellose Fauna 2 {gut)




Unterlage 21.2

8-
Kriterium Bewertung
OP Fische 3 (maRig)
Uberschrittene UQN flussgebietsspezifische keine

Schadstoffe nach Anlage 5 OGewV 2011
Uberschrittene allgemein physikalisch-
chemische Parameter nach LAWA (2015)
Chemischer Zustand

Uberschrittene UQN prioritidre Stoffe nach An-
lage 7 0GewV 2011 (Ubiquitére Stoffe)

Pges = Phosphor gesamt

0-PO4-P = ortho-Phosphat-Phosphor

4 (schlecht)

21 = Quecksitber und Quecksilberverbindungen
28 = Polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK)

15 = Fluoranthen

Uberschrittene UQN prioritare Stoffe nach An-
lage 7 OGewV 2011 (Nicht ubiquitdre Stoffe)

Das gegenwirtig nur miRige dkologisches Potenzial des Wasserkdrpers Lockwitzbach resultiert aus der
maRigen Einstufung der biologischen Teilkomponenten Makrophyten/Phytobenthos und Fische. Die Teil-
komponente Fische indiziert im Falle des Lockwitzbaches vor allem strukturelle Defizite (Strukturgite-
klasse gemittelt fiir das Gesamtgewisser: 5-stark verandert). Die Teilkomponente Makrophy-
ten/Phytobenthos indiziert vor allem eine erhéhte Belastung mit Pflanzennahrstoffen (v. a. Phosphate).
Es gab keine Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen (UQN) von flussgebietsspezifischen Schad-
stoffen nach Anlage 5 OGewV (Fassung: Juli 2011).

Der schlechte chemische Zustand resultiert aus Uberschreitungen der UQN bei Quecksilber und Quecksil-
berverbindungen sowie polycyclischen aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) insbesondere des Einzel-
stoffes Fluoranthen.

Alle Belastungen bestehen bereits an der reprasentativen Messstelle OBF08620 {Lockwitzbach; Dorfstra-
Re) des LFULG im Oberlauf der geplanten BaumaBnahme.

4.2. Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf die einstufungsrelevanten Quali-

tatskomponenten / Parameter des dkologischen / chemischen / mengenmiRigen Zustands
Die moglichen Auswirkungen des Abbruchs- und Neuerrichtung bzw. des Betriebs der Briicke iber den
Lockwitzbach auf den OWK Lockwitzbach sind folgendermaRen zu prognostizieren:

Tabelle 3:  Prognose der moglichen Auswirkungen des Vorhabens auf den den EU-Berichts-OWK “Lockwitz-
bach” (DESN_537192)
Kriterium Prognose mégliche Auswirkungen OWK “Lockwitzbach”
Bau Betrieb
Phytoplankton nicht relevant, da natlirlicherweise nicht plankton- nicht relevant, da natiirlicherweise nicht planktonfiih-
fithrend rend

Makrophy- Auswirkungen auf den Bereich der BaumaBinahme keine Auswirkungen, da betroffene Gewdsserstrecke
ten/Phytobenthos beschrinkt (ca. 20 m Gewisserstrecke), es wird sehr kurz (ca. 12 m), keine andauernde ErhShung der

durch geeignete MaBnahmen (siehe Kapitel 2.1} Gewiissertriibung, keine Nahrstoffzufuhr (N, P}
sichergestellt, dass die Wasserqualitat unterhalb der
Einleitstelle des gehobenen Grundwassers nicht
beeintrichtigt wird, keine andauernde Erhdhung der
Gewissertriibung, keine Néhrstoffzufuhr (N, P)

Auswirkungen auf den Bereich der BaumaBnahme

Benthische wirbel- keine Auswirkungen, da betroffene Gewisserstrecke

lose Fauna beschrinkt {ca. 20 m Gewadsserstrecke), Durchgdn- sehr kurz {ca. 12 m) und Durchgéngigkeit flir benthi-
gigkeit fiir benthische wirbellose Fauna nur wenig sche wirbellose Fauna nicht beeintrdchtigt, keine
beeintrichtigt, keine andauernde Kolmation durch andauernde Kolmation durch Schwebstoffe, keine
Schwebstoffe, es wird durch geeignete Mafnahmen zusitzlichen Einleitungen von Niederschlagswasser
(siehe Kapitel 2.1) sichergestellt, dass die Wasser-
qualitdt unterhalb der Einleitstelle des gehobenen
Grundwassers nicht beeintrachtigt wird, keine an-
dauernde Erhéhung der Gewassertriibung

Fischfauna Auswirkungen auf den Bereich der Baumafinahme Auswirkungen auf den Bereich der BaumaRnahme

beschrinkt (ca. 20 m Gewisserstrecke), Durchgan- beschrankt {ca. 12 m Gewdsserstrecke), Durchgangig-

gigkeit fiir benthische wirbellose Fauna nur wenig
beeintrichtigt, keine andauernde Kolmation durch
Schwebstoffe, es wird durch geeignete Mafnahmen
(siehe Kapitel 2.1) sichergestellt, dass die Wasser-
qualitat unterhalb der Einleitstelle des gehobenen

keit fiir Fische nicht beeintrdchtigt, keine andauernde
Kolmation durch Schwebstoffe, keine zusatzlichen
Einleitungen von Niederschiagswasser
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Kriterium

Prognose mégliche Auswirkungen OWK “Lockwitzbach”

Bau

Betrieb

Grundwassers nicht beeintrichtigt wird

Wasserhaushait

keine Auswirkungen, da kein Wasserriickhalt, maxi-
mal tempordre Grundwassereinleitung

keine Auswirkungen

Morphologie

Auswirkungen auf den Bereich der BaumaRnahme
beschrinkt {ca. 20 m Gewisserstrecke)

Verbesserung des gegenwirtigen Zustandes durch
Schaffung Uferberme und naturnahe Gestaltung der
Gewdssersohle

Einhaltung Umwelt-
qualitdtsnormen
flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe
(6kologischer Zu-
stand)

auf den Zeitraum der Bautiitigkeiten im Gewisser
beschrinkte, erhhte Schwebstofffracht, es wird
durch geeignete MaBnahmen (siehe Kapitel 2.1)
sichergestellt, dass die Wasserqualitit unterhalb der
Einleitstelle des gehobenen Grundwassers nicht
beeintrachtigt wird

Keine Auswirkungen

Einhaltung Orientie-
rungswerte allge-
meine physikalisch-
chemische Quali-
tatskomponenten

auf den Zeitraum der Bautitigkeiten im Gewasser
beschrinkte, erhohte Schwebstofffracht, es wird
durch geeignete MaRnahmen (siehe Kapitel 2.1)
sichergestellt, dass die Wasserqualitdt unterhalb der
Einleitstelle des gehobenen Grundwassers nicht
beeintrichtigt wird

Keine Auswirkungen

Einhaltung der
Umweltquali-
tatsnormen —
chemischer Zustand

auf den Zeitraum der Bautitigkeiten im Gewisser
beschrénkte, erhéhte Schwebstofffracht, es wird
durch geeignete MaBnahmen (siehe Kapitel 2.1)
sichergestellt, dass die Wasserqualitdt unterhalb der

Keine Auswirkungen

Einleitstelle des gehobenen Grundwassers nicht
beeintrichtigt wird

Im Zeitraum der Einrichtung und des Riickbaus der Baustelle (Errichten des Fangedamms, Einbau der
Verrohrung) und der Arbeiten an der Briicke wird Sohimaterial aus dem Lockwitzbach umgelagert. Dabei
sind kurzfristige lokale Beeintrachtigungen der hier lebenden Gewiasserorganismen (Makroph-
ten/Phytobenthos, benthische wirbellose Fauna, Fischfauna) nicht auszuschlieRen. Die direkten Beein-
trachtigungen sind aber auf einen kurzen Zeitraum (8 Wochen) und den Bereich der BaumaRnahmen (ca.
20 m Gewadsserstrecke) beschrankt. Die Biozénose im betroffenen Gewisserabschnitt kann sich nach
Beendigung der MaRnahme sehr schnell durch Einwanderung (Fische) oder Drift (Makrophy-
ten/Phytobenthos) wieder regenerieren. Zudem ist die betroffene Gewisserstrecke von ca. 20 m im Ver-
héltnis zum gesamten Gewiésserverlauf des Lockwitzbachs zu vernachléssigen.

Eine andauernde Kolmation durch eingetragene Schwebstoffe ist nicht zu erwarten. Auch im Hochwas-
serfall werden Gewdssersedimente natiirlicherweise mobilisiert, Boden- und Ufersubstrate erodiert, mit
dem Wasser abgefiihrt und in strémungsberuhigten Abschnitten wieder abgelagert. Die im Verlauf der
BaumaBnahmen in die Gewasserstrecke unterhalb der Briicke zusitzlich eingetragenen und abgelagerten
Schwebstoffe werden bei einem nachfolgenden Hochwasserereignis ebenfalls auf natiirliche Weise besei-
tigt.

Beeinflussungen der Wasserbeschaffenheit (Schadstoffe etc.) sind lediglich im Zeitraum der Bauarbeiten
durch Aufwirbelungen von Bachsediment und Eintrigen von Bodenmaterial mdglich. Die aufgewirbelten
(mobilisierten) Schwebstoffe erhéhen die Fracht an Wasserinhaltsstoffen im Gewisser aber nicht Giber
das bei einem Hochwasser auftretende MaR hinaus, da es sich lediglich um bereits im bzw. am Gewisser
befindliches Sediment bzw. Bodenmaterial handelt, das auch bei Hochwasserereignissen mobilisiert wer-
den kann. Die grundlegenden Verhdltnisse der Wasserbeschaffenheit des Lockwitzbachs dndern sich
nicht.

Im Zeitraum der Bauarbeiten muss durch geeignete MaBnahmen (siehe Kapitel 2.1) sichergestellt wer-
den, dass die Wasserqualitdt unterhalb der Einleitstelle des gehobenen Grundwassers nicht beeintrich-
tigt wird.

Der Ersatzneubau der bereits bestehenden Briicke stellt unter Beachtung der in Kapitel 2 aufgelisteten
Anforderungen an die Gestaltung kein Wanderungshindernis fiir Gewasserorganismen dar. Damit sind
auch keine Verschlechterungen der Gewisserstruktur verbunden. Durch die naturnahe Gestaltung der
Brlcke und naturnaher Sohlgestaltung wird sogar eine Verbesserung gegeniiber dem bestehenden Zu-
stand erreicht. Das Erreichen des guten 6kologischen Potenzials im Lockwitzbach zum Jahr 2027 wird
durch das Vorhaben nicht gefahrdet.
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Kumulative Auswirkungen im Zusammenspiel mit anderen Vorhaben sind nicht zu erwarten.

Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einstufungsrelevanten Quali-
titskomponenten / Parameter des ékologischen / chemischen / mengenméBigen Zustands

Die ausfiihrliche Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens beschrankt sich fir den EU-Berichts-OWK
“Lockwitzbach” (DESN_537192) auf die reprisentativen Messstellen OBF08610 Lockwitzbach, uh. Ablauf
KA Kreischa (Biologie) und OBF08620 Lockwitzbach, DorfstraBe (Chemie).

4.3.

Die reprisentativen Messstellen (Chemie OBF01810, Biologie OBF01910) des LfULG im OWK Elbe-1
(DESN_5-1) befindet sich weit unterhalb der Einleitstelle bei Niederlommatzsch (linke und rechte Efbsei-
te). Auf der zwischen der Miindung des Lockwitzbaches und den Messstellen gelegenen FlieBstrecke tritt
eine sehr starke Verdiinnung ein.

Dies ldsst sich anhand der Verhiltnisse der Wassermengen in beiden Wasserkdrper ableiten (vergl. Tabel-
le 4). So betragt die Wassermenge des Lockwitzbachs bei Mittelwasser (MQ) beispielsweise lediglich rund
0,2 % der Wasserfuhrung der Elbe am Pegel Dresden.

Tabelle 4:  Angaben zu den Wassermengen* Lockwitzbach und Elbe-1 (Pegel Dresden)

Hydrologischer Kennwert
MNQ = 110 m3/s MQ =332 m3/s
MNQ =0,12 m3/s MQ = 0,641 m3/s

Gewadsser
Durchfluss Elbe (Pegel Dresden)

Durchfluss Lockwitzbach {vor Miindung)
* aus Daten Wasserhaushaltsportal Sachsen

Die in Kapitel 4.2 genannten, méglichen stofflichen Auswirkungen (zeitweise erhéhte Schwebstofffracht
und Auswirkungen Grundwassereinleitung) auf den Lockwitzbach im Zeitraum der Bauarbeiten werden
daher keine nachweisbaren Auswirkungen auf den OWK ,Elbe-1“ haben.

Tabelie 5: Bewertung der moglichen Auswirkungen des Vorhabens auf den EU-Berichts-OWK “Lockwitzbach”
(DESN_537192)
Kriterium Bewertung mégliche Auswirkungen OWK “Lockwitzbach”
Bau Betrieb
mégliche Anderung der mégliche Anderung der
Bewertung Zustandsklasse Bewertung Zustandsklasse
Phytoplankton nicht relevant, da natiir- - nicht relevant, da natiirli- -
' licherweise nicht plank- cherweise nicht plankton-
tonfiihrend fithrend
Makrophy- keine Auswirkungen, da nein keine Auswirkungen, da nein
ten/Phytobenthos keine Auswirkungen auf keine Auswirkungen
den Nahrstoffgehalt (keine Verdnderung von
(Stickstoff, Phosphor) Einleitungen) auf den
Nihrstoffgehalt (Stick-
stoff, Phosphor)
Benthische wirbel- keine Auswirkungen, da nein keine Auswirkungen, da nein
lose Fauna bei Beachtung der MaR- keine stofflichen Auswir-
nahmen nach Kapitel 2.1 kungen {keine Verande-
keine negativen stoffli- rung von Einleitungen) auf
chen Auswirkungen auf Orientierungswerte
Orientierungswerte allgemeine physikalisch-
aligemeine physikalisch- chemische Qualitdtskom-
chemische Qualitats- ponenten
komponenten
Fischfauna keine Auswirkungen, da nein keine Auswirkungen, da nein
bei Beachtung der MaR- keine stofflichen Auswir-
nahmen nach Kapitel 2.1 kungen (keine Verande-
keine negativen stoffli- rung von Einleitungen) auf
chen Auswirkungen auf Orientierungswerte
Orientierungswerte aligemeine physikalisch-
aligemeine physikalisch- chemische Qualitatskom-
chemische Qualitats- ponenten und Durchgan-
komponenten, Durch- gigkeit fiir Fische nicht
gangigkeit fiir Fische beeintrdchtigt
beeintrachtigt aber nicht
verhindert
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Kriterium Bewertung mégliche Auswirkungen OWK “Lockwitzbach”
Bau Betrieb
Wasserhaushalt keine Auswirkungen, da nein keine Auswirkungen, da nein
kein Wasserrlickhalt kein Wasserriickhalt
Morphologie keine dauerhaften Aus- nein keine Auswirkungen, da nein
wirkungen, da Rickbau keine nennenswerte
der Verrohrung Erhéhung der Bauwerks-
breite und naturnaher
Ausbau der Gewissersoh-
le
Einhaltung Umwelt- | keine Auswirkungen, da nein keine Auswirkungen, da nein
qualitdtsnormen bei Beachtung der MaB- keine stofflichen Auswir-
flussgebietsspezifi- nahmen nach Kapitel 2.1 kungen (keine Verinde-
sche Schadstoffe keine negativen Einfliisse rung von Einleitungen)
(6kologischer Zu-
stand)
Einhaitung Orientie- | keine Auswirkungen, da nein keine Auswirkungen, da nein
rungswerte alige- bei Beachtung der MaR- keine stofflichen Auswir- -
meine physikalisch- nahmen nach Kapitel 2.1 kungen (keine Verdnde-
chemische Quali- keine negativen Einfliisse rung von Einleitungen)
tatskomponenten
Einhaltung Um- keine Auswirkungen, da nein keine Auswirkungen, da nein
weltqualitdtsnor- bei Beachtung der MaR- keine stofflichen Auswir-
men - nahmen nach Kapitel 2.1 kungen (keine Verande-
chemischer Zustand | keine negativen Einfliisse rung von Einleitungen)

Schadstoffbelastungen im Sediment des Wasserkérpers Lockwitzbach sind in , Tabelle 1-4: Belastungen
der OWKim Teilbearbeitungsgebiet Elbestrom 1 der Anlage Il (Belastungen der Wasserkorper in den
Teilbearbeitungsgebieten) der MaRnahmentabellen in den ,Sichsischen Beitragen zu den Malnahmen-
programmen Elbe und Oder; Bericht vom 26.11.2015)“ nicht verzeichnet. Es kénnen lediglich bereits im
Lockwitzbach selbst bzw. in den Uferbereichen befindliche Sedimente mobilisiert werden. Durch die
Schwebstoffeintrége im Verlauf der Bau- und UnterhaltungsmaRnahmen ist daher im Lockwitzbach nicht
mit einer Erhdhung von Schadstofffrachten bzw. Frachten von Parametern der aligemeinen physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten iiber das bei Hochwissern auftretende MaR hinaus zu rechnen.

Die erhbhten Schwebstofffrachten sind dariiber hinaus zeitlich auf die Dauer der BaumaRnahmen be-
grenzt. Durch die BaumaRnahmen moglicherweise im Lockwitzbach abgelagerte Feinsedimente, die zur
Kolmatierung der grobmaterialreichen Gewissersohle fithren kénnten, werden bei héherer Wasserfiih-
rung wieder mobilisiert und fithren somit nicht zu Schadigungen der Gewisserbiozénose.

Die geplante bauzeitliche Einleitung von Grundwasser hat, bei Beachtung der MaRnahmen nach Kapitel
2.1, ebenfalls keinen negativen Einfluss auf die biologischen Qualitdtskomponenten und den Schadstoff-
gehalt (Umweltqualitatsnormen).

Im Zeitraum der BaumaRnahmen ist die Durchgingigkeit fiir Fische durch die zeitweise Verrohrung des
Lockwitzbaches beeintréchtigt. Diese Beeintrichtigung besteht aber nur fir den Zeitraum der Bautatig-
keit und die Durchgdngigkeit wird nicht vollstindig verhindert sondern nur erschwert. Die zeitweise Ver-
rohrung hat daher keinen nachhaltigen Einfluss auf die Gewésserbiozdnose.

Der Ersatzneubau der bereits bestehenden Briicke stellt unter Beachtung der in Kapitel 2 aufgelisteten
Anforderungen an die Gestaltung kein Wanderungshindernis fir Gewasserorganismen dar. Damit sind
auch keine Verschlechterungen der Gewisserstruktur verbunden. Durch die naturnahe Gestaltung des
Durchlasses mit seitlicher Berme und naturnaher Sohlgestaltung wird sogar eine Verbesserung gegeniiber
dem bestehenden Zustand erreicht. Das Erreichen des guten 6kologischen Potenzials im Lockwitzbach
zum Jahr 2027 wird durch das Vorhaben nicht gefihrdet.

Nach Fertigstellung der Briicke und Freigabe fiir den Verkehr kénnten grundsitzlich Auswirkungen auf
das Gewdsser durch Einleitungen von Niederschlagswasser von den Verkehrsflichen auftreten.
Verdnderungen der bestehenden Einleitmengen und Einleitstellen von Niederschlagswassereinleitungen
in den Lockwitzbach sind aber nicht geplant (siehe Kapitel 2.2). Damit sind auch keine Verschlechterun-
gen der Wasserbeschaffenheit verbunden.
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Ein negativer Einfluss des geplanten Ersatzneubaus auf im Lockwitzbach wandernden Gewésserorganis-
men ist nicht zu beflirchten, da die Durchgéngigkeit des Bauwerkes nach Fertigstellung gegeben ist.
Das Erreichen des guten dkologischen Potenzials im Lockwitzbach zum Jahr 2027 wird durch das Vorha-
ben nicht gefdhrdet.

Nach Fertigstellung des Bauwerks und Beendigung der Grundwassereinleitung sind keine stofflichen
Auswirkungen des Briickenbauwerks zu erwarten, da keine Verdnderungen von Niederschlagswasserein-
leitungen (siehe Kapitel 2.2) geplant sind.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes und des 6kologischen Potenzials durch die BaumaR-
nahme ist damit ebenfalis nicht zu erwarten.

5. Gefihrdung der fristgerechten Erreichung der Bewirtschaftungsziele

5.1. Beschreibung der geplanten Verbesserungsmanahmen

Die Angaben fiir den EU-Berichtswasserkdrper Lockwitzbach wurden den tabellarischen Auflistungen in
den Veroffentlichungen der FGG Elbe (12.11.2015): Aktualisierung des MaRBnahmenprogramms nach § 82
WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG fiir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir
den Zeitraum von 2016 bis 2021, Anhang M4: MaRnahmenfestlegung fiir Wasserkdrper und Bewirtschaf-
tungszeitraum) und FGG Elbe (12.11.2015): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG
bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den
Zeitraum von 2016 bis 2021, Anhang 5-2: Liste der Oberflachenwasserkorper mit Angaben zu Belastun-
gen, zum 6kologischen Zustand/Potenzial, Auswirkungen der Belastungen und zur Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele Okologie entnommen.

Angaben zum zugehdrigen EU-Berichts-OWK Lockwitzbach (DESN_537192)

Angabe

Lockwitzbach

Lockwitzbach, Code: DESN_537192

p8: durch kommunale Kldranlagen

p21: aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitdten
(durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Draina-
gen, Anderung in der Bewirtschaftung, Auffors-
tung)

p26: andere diffuse Quellen

p55: Wehre

p57: Gewdsserausbau

p58: Veranderung/Verlust von Ufer-und Auefla-
chen ’

1: Nahrstoffanreicherung (Eutrophierung)

3: Schadstoffbelastung

8: Habitatveridnderung aufgrund von hydro-
morphologischen Verdnderungen

Tabelie 6:

Kriterium
Oberflichenwasserkdrper

Name und Bezeichnung (EU-Code)
Belastungen

Auswirkungen

Grund Fristverlidngerung Art. 4 Abs. 4: technische
Unmadglichkeit

4-1-5: Sonstige technische Griinde

Grund Fristverlingerung Art. 4 Abs. 4: natiirliche
Gegebenheiten

4-3-1: Zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw.
geplanter MaBnahmen

4-3-2: Dauer eigendynamische Entwicklung

MaRnahmen {nach LAWA-MaRnahmenkatalog)

1: Neubau und Anpassung von kommunalen
Kldraniagen

7: Neubau und Sanierung von Kleinkldranlagen

27: MaBnahmen zur Reduzierung der direkten
Nahrstoffeintrdge aus der Landwirtschaft

28: Mafinahmen zur Reduzierung der Nahrstoffe-
intrdge durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen

29: Sonstige Manahmen zur Reduzierung der
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Kriterium Angabe

Nahrstoff- und Feinmaterialeintridge durch Erosi-
on und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
30: MaRRnahmen zur Reduzierung der auswa-
schungsbedingten Ndhrstoffeintrige aus der
Landwirtschaft (OW)

36: Mallnahmen zur Reduzierung der Belastun-
gen aus anderen diffusen Quellen

65: MaBnahmen zur Férderung des natiirlichen
Wasserriickhalts

69: Manahmen zur Herstellung/Verbesserung
der linearen Durchgéngigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Abstiirzen, Durchldssen und
sonstigen wasserbaulichen Anlagen geméaR DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

70: MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch
Initileren/Zulassen einer eigendynamischen Ge-
wdsserentwicklung

71: Manahmen zur Habitatverbesserung im
vorhandenen Profil

72: MalBnahmen zur Habitatverbesserung im
Gewadsser durch Laufveranderung,

Ufer oder Sohlgestaltung

73: MaBnahmen zur Verbesserung von Habitaten
im Uferbereich {z.B. Gehélzentwicklung)

501: Erstellung von Konzeptionen / Studien /
Gutachten

502: Durchfiihrung von Forschungs-, Entwick-
lungs- und Demonstrationsvorhaben

506: Freiwillige Kooperationen

508: Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
Mafinahmen nach 2021 m99: Weitere MafRnahmen zur Reduzierung der
Belastung sind derzeit nicht vorgesehen

5.2. Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte Zielerreichung / die geplanten
Verbesserungsmafinahmen
Das geplante Vorhaben im Lockwitzbach wird keine Auswirkungen auf die fristgerechte Zielerreichung
bzw. die geplanten Verbesserungsmanahmen beziiglich der Wasserbeschaffenheit haben, da vom Bau
bzw. Betrieb der Briicke {iber den Lockwitzbach keine relevanten Einfliisse auf die stoffliche Wasserbe-
schaffenheit des OWK Lockwitzbach ausgehen. Lediglich im Zeitraum der Bauarbeiten kann es zu Aufwir-
belungen von Flusssediment und Eintrdgen von Bodenmaterial kommen, was zu einer Erhdhung der
Schwebstofffracht fiihren konnte. Diese beschranken sich aber auf die Mobilisierung von bereits im bzw.
am Gewasser befindlichen Sediment- und Bodenmaterials und sind zeitlich begrenzt. Die geplante bau-
zeitliche Grundwassereinleitung hat keine dariiber hinaus andauernden Auswirkungen auf die Wasserbe-
schaffenheit des Lockwitzbaches. Verdnderungen der bestehenden Einleitmengen von Niederschlagswas-
sereinleitungen in den Lockwitzbach sind im Rahmen der MaRnahme nicht geplant. Daher sind durch das
Bauvorhaben nach Fertigstellung keine Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte Zielerreichung
/ die geplanten VerbesserungsmaRnahmen zu erwarten.
Nachweisbare Einfliisse auf die weiteren MaRnahmen (z. B. Gewdsserstruktur, Wasserriickhalt etc.) am
OWK Lockwitzbach sind aufgrund der Gestaltung der MaRnahme (Briicke mit Anlage einer naturnahen,
fischgéngigen Gewassersohle) und der kurzen betroffenen Gewisserstrecke (ca. 12 m) nicht zu erwarten.
Uber die Bauzeit hinaus anhaltende Einfliisse auf die in Tabelle 6 aufgefiihrten MaBnahmen im Lockwitz-
bach beziglich des Nahrstoffgehalts (Eutrophierung), der Schadstoffbelastung, der Kontaminierung von
Sedimenten sowie des Temperaturregimes und der Gewéissermorphologie u. a. sind somit nicht zu erwar-
ten.
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6. Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach e 31 Abs. 2 WHG

6.1. Ausnahmefihige Verschlechterung/ Zielgefdhrdung

Fir das Vorhaben wurde keine Verschlechterung des Gewasserzustands oder eine Gefahrdung der Zieler-
reichung festgestellt. Eine Priifung der Ausnahmefahigkeit/Zielgefahrdung ist daher nicht erforderlich.

6.2. Neue Verinderung der physischen Gewissereigenschaften/des Grundwasserstandes (§ 31 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 WHG) oder neue nachhaltige Entwicklungstitigkeit (§ 31 Abs. 2 S. 2 WHG)

Fir das Vorhaben wurde keine Verschlechterung des Gewasserzustands oder eine Gefdhrdung der Zieler-

reichung festgestellt. Daher kann eine Priifung hinsichtlich einer ,neuen Veranderung der physischen

Gewissereigenschaften/des Grundwasserstandes (§ 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WHG) oder neue nachhaltige

Entwicklungstatigkeit” ist daher nicht erforderlich.

6.3. Abwigungsklausel (§ 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 WHG)

Fir das Vorhaben wurde keine Verschlechterung des Gewdsserzustands oder eine Gefahrdung der Zieler-
reichung festgestellt. Daher ist keine Abwagung beziiglich des AusmaRes des {ibergeordnetem offentli-
chen Interesses oder des Nutzens des Vorhabens fiir die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder
fir die nachhaltige Entwicklung gegeniiber dem Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaftungsziele fir
die Umwelt und die Aligemeinheit hat, erforderlich.

6.4. Erforderlichkeitsklausel (§ 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 WHG)

Fur das Vorhaben wurde keine Verschlechterung des Gewasserzustands oder eine Gefdhrdung der Zieler-
reichung festgestellt. Daher kann auf eine Darlegung, dass die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele nicht
mit anderen geeigneten MaRnahmen erreicht werden kdnnen, die wesentlich geringere nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchfiihrbar und nicht mit unverhéltnisméBig hohem Auf-
wand (Kosten) verbunden sind verzichtet werden.

6.5. Minimierungsklausel (§ 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 WHG)

Fir das Vorhaben wurde keine Verschlechterung des Gewasserzustands oder eine Gefahrdung der Zieler-
reichung festgestellt. Daher kann auf eine Darlegung, dass alle praktisch geeigneten MaRRnahmen ergrif-
fen werden, um die nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf den Zustand des betroffenen Wasser-
kérpers zu verringern, verzichtet werden.

6.6. Berlicksichtigung der Flussgebietsbewirtschaftung (§ 31 Abs. 3 WHG)
Fiir das Vorhaben wurde keine Verschlechterung des Gewdsserzustands oder eine Gefdhrdung der Zieler-
reichung festgestellt. Es gibt keine Einfliisse auf andere Gewdsser derselben Flussgebietseinheit.
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Unterlage 21.2

Bezeichnung

OWK_ID

Datengrundlage

FlieRgewdsser-QOWK

Lockwitzbach

DESN_537192

LfULG 2009-2014

zugehoriger EU-Berichts-OWK

Lockwitzbach

DESN_537192

LfULG 2009-2014

Okologischer Zustand / 8kologisches Potenzial (zugehdriger EU-Berichts-OWK)

Plan - mégli-
. s che Klassen-
i litédtsk: t
Biologische Qualitdtskomponenten Méglichkeit nachteiliger Auswirkun- verschlechte-
gen* Ist® Klasse rung (i/n)
[Qualitdtskompo- -
Qualitdtskomponente Parameter
nentengruppe
IArtenzusammensetzung, R
Phytoplankton Biomasse nein - -
Gewdsserflora Makrophyten/Phyto- IArtenzusammenset-
benthos zung, Artenhaufigkeit nein 3 n
keit
Benthische wirbellose lArtenzusammenset-
Fauna zung, Artenhdufigkeit nein 2 n
iGewasserfauna
IArtenzusammenset-
Fischfauna zung, Artenhaufigkeit, nein 3 n
IAltersstruktur
Plan-mégliche
Klassen-/
Hydromorphologische Qualititskomponenten Zustandsver-
Ist Klasse/ |schlechterung
Zustand (ji/n)
Qualitdtskomponente Parameter
Abfluss und Abflussdynamik nein - n
Wasserhaushalt®
» Verbindung zu Grundwasserkérpern nein - n
Durchgangigkeit’ nein - n
. Laufentwicklung Lingsprofil Sohlenstruktur .
Morphologie Querprofil Uferstruktur Gewisserumfeld nein 5 "
IChemische und aligemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponen-
ten
Plan-mégliche
Qualititskompo- - Ist-Uber- Uber-
nentengruppe Qualititskomponente schreitung | schreitung
UQN (j/n) | UQN (j/n)
Flussge- Spezifische synthetische Schadstoffe und Spezifi-
bietsspezifische sche nichtsynthetische Schadstoffe nach Anlage 5 nein n n
Schadstoffe I0OGewV 2011 baw. Anlage 6 OGewV 2016
Ist-Gefdhr- [Plan-mégliche
dung der | Gefihrdung
Funktions- der Funktions-

fihigkeit des | fihigkeit des

typ-spezif. | typspezif.
Méglichkeit nachteiliger Auswirkun- ~ [Okosys- Okosystems
gen* tems (j/n)® {i/n)
Temperaturverhaltnisse nein n n
aligemeine physika- [Sauerstoffhaushait nein n
lisch-chemische Salzgehalt nein n n
Komponenten \Versauerungszustand nein n n
Nahrstoffverhiltnisse nein i n

* Die méglichen Auswirkungen wurden vorab ausfiihrlich beschrieben. Diese Tabelle dient lediglich als Zusammenfassung mit Verweis auf die

zuvor verbal beschriebenen Ergebnisse.
Jsehrgut” =1, gut" =2, mifig" = 3, ,unbefriedigend” = 4, ,schlecht" = 5

N o oW

befindet sich jedoch in Entwicklung.

Bisher wurde keine Ist-Zustandsbewertung von der zustindigen Behdrde durchgefiihrt. Eine Verfahrensanleitung der LAWA liegt vor.
Bisher wurde keine Ist-Zustandsbewertung von der zustindigen Behérde durchgefiihrt. Eine Verfahrensanleitung der LAWA liegt nicht vor,
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e G
Fliisse
Bezeichnung OWK_ID Datengrundlage
FlieRgewdsser-OWK Lockwitzbach DESN_537192 LfULG 2009-2014
zugehoriger EU-Berichts-OWK Lockwitzbach DESN_537192 LfULG 2009-2014

Moglichkeit nachteiliger

Chemischer Zustand (zugehériger EU-Berichts-lAuswirkungen (Benen- Plan-
OWK) nung betroffener UQN- Ist- mogliche
Grenzwerte) Uberschreitung UQN (j/n) Uberschreitung UQN (j/n)
Umweltqualitdtsnormen (UQN) fiir die Einstu- - i n

fung des chemischen Zustands

® Fiir allgemeine physikalisch-chemische Komponenten werden in der OGewV (Fassung 2016) nur Orientierungswerte und Wertebereiche zum
sehr guten bzw. guten 6kologischen Zustand/Potenzial ausgewiesen. Im Fall der Uberschreitung des Wertebereiches/der Orientierungswerte
fiir den guten Zustand kann die Funktionsfihigkeit des typspezifischen Okosystems geféhrdet sein. Diese Gefahrdung spiegelt sich u. U. in einer

nicht guten Zustands-/Potenzialeinstufung der biologischen QK wieder.

Mit freundlichen GriiRen

7

/

<
Ola
Sachbearbeiterin



