Luft-T.[°C]
Farbung:
Triibung:
Geruch:
Bodensatz:

Bemerkungen:

Probenahmeprotokoll NETZ
Tour: - Grundwasser -
LAB-Nr:
Datum:| Z¢ 0 4+ Uhrzeit:m Proben-Nr.:
Nummer: ‘ verbale Beschreibung
Bezeichnung| W M ‘ 6/é/‘ » /’ -5ty &3
des Mefipunktes S A ¢ ﬁé‘ﬁik’7%ﬂé!1
STANDNR: ’
Lage: RW: HW:
Mebtischbl.: TK 10:
LPegeloberkante m.i. NN: Teufe d. MeBst.:
FOK: FUK:
Art der Einfachpegel X
MebBstelle: Mehrfachpegel -/-
beprobter ob. Pegel mitt. Pegel unt. Pegel
Bereich: -/- -/- -/-
driliche Bezeichnung -/- -/- -/-
Art der MPI1 D. Kolbenpum. Schlauchpumpe Schépfprobe inst. Pumpe Ablauf
Probenahme: | I I I | j
Abpumpen: Forderstrom: mDauer: I:Emnahmeslrom: :
in m¥%h in min in m¥%h
GW-SpiegeI: vor Entnahme: " . 4‘:{ nach Entnahme; Enlnahmelcufe:
mnm mnm mnm
Sofort- Zeit GW - Tempe- pH-Wert elektrische Sauerstoff Redox Redox
L analytik ratur [°C] Leitfahigkeit bei [mg/1] Ablesewert |umgerechnet auf]
25 °C [pS/cm] Ag/AgCl- H-Elektrode
Elektrode [mV] *)
(mV] 2¥]
1. 3S | 73> & 44 EAY 7 | T
2 90 722 L | 628 :;Qg 4,87 | 2 fé
295 | 25 624 Y& 283
230 | 25 | . 943 4,3 | F0
25~ 225 | 6,713 £y | J5 | P2
o0 | Z2s | £4¥ | £S5 | 43w | £P |
Yoo 2251 .73 &1 5571 30 302

7rild
u

¢
4y

6,35

gemessene Teufe in [m]:

A< Dileyweat —20

- letzter MeBwert

Die Probeashme wurde prect des Pritverfihnens 9‘0!! - Pgibe; . Teil 11 durchgefuhrt.
Institution: DREWAG NETZ GmbH Unterschrift:
——
*) Zur U g der 2 mit der Ag/ApCl-Elekirode auf die Swndurd-Wasserstoflielektrode (H-Elekirode) missen 212 mV addien werden
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©teamumweltanalytik

goaas,

Team Umweltanalytik GmbH Georgswalder Str. 4, 02730 Ebersbach-Neugersdorf

DREWAG Netz GmbH, Betrieb Wasserwerke
Qualitatssicherung Trinkwasser

01065 Dresden

Priifbericht Nr. 21707760

KLARE ANALYSE. KLARES WASSER.

Durch die DAKkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Pruflaboratorium
Die A it g gilt fur die in der Urkunde auf-

aefuhrten Prifverfahren

Ebersbach, den 23.10.17

Auftraggeber: DREWAG Netz GmbH, Betrieb Wasserwerke Qualitatssicherung Trinkwasser
Prifgegenstand: Untersuchung einer Wasserprobe

Probenahmeort: anonym Berthold-Haupt-Str. 83

Probenahmestelle: 2017015885 anonym

Prufzeitraum: 04.10.17 - 13.10.17

Datum der Probenahme: 28.09.17

Art der Probenahme: durch den Auftraggeber

Probenehmer: Auftraggeber

Proben-Registrier-Nr.: 21707760

Prifergebnisse: siehe folgende Seite(n)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die dem Priiflabor vorliegenden Priifgegenstande.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes ist ohne Genehmigung durch das Priiflabor nicht zuldssig.

Sofern die Probenahme nicht durch das Priiflabor, bzw. einen vom Priiflabor autorisierten Vertragspartner erfolgte,

wird die Verantwortung fiir deren Richtigkeit nicht tbernommen.

0 s

Dipl.-Ing. R. Bothmer

Geschaftsfihrerin

Verteiler:  Auftraggeber / vorab per E-Mail

Team Umweltanalvtik GmbH

Georgswalder StralRe 4, 02730 Ebersbach-Neugersdorf | Telefon 03586 3028-0, Telefax 03586 302844
Geschaftsfuhrung: Ramona Bothmer (Dipl.-Ing.), Uwe Hornig (Dipl.-Biol.)

Bank: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Kto 3100014986, BLZ 850 501 00

IBAN DE47850501003100014986 BIC WELADED1GRL

Amtsgericht Dresden, HRB 25371 | Steuernummer 208/121/03203

info@umweltanalytik-ebersbach.de

www.umweltanalytik-ebersbach.de
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Team L lytik GmbH G Str. 4, 02730 Ebersbach-Neugersdorf KLARE ANALYSE. KLARE

Priifergebnisse zum Priifbericht Nr.: 21707760

Parametername Vorschrift Einheit | Ergebnis | Uberwachungswerte
unten oben

BSB 5 DIN EN 1899-1 mgl/l <3

Phenolindex DIN 38409-H 16-2 mg/l <0,01

Kohlenwasserstoff-Index |[EN ISO 9377-2 H53 mgl/l <0,1

Nonylphenol ** analog DIN EN 18857- | pgl/l -

Octylphenole ** analog DIN EN 18857- | g/l -

** nichtakkreditierter Parameter

Probenehmer: Herr Fischer
BSBS - Analyse ohne Zusatz Nitrifikationshemmstoff, Untersuchung Nonyl- / Octylphenole im Unterauftrag siehe Anlage
Prifbericht eurofins Umwelt Ost GmbH (AR-17-FR-016375-01)

Seite 2 von 2



Prlage 2o /rifbezchd Nir: 272077 €co
Prufberichtsnummer:; AR-17-FR-016375-01

<% eurofins i

Umwelt

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstrae 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Team Umweltanalytik GmbH
Georgswalder Stralte 4
02730 Ebersbach

Titel: Priifbericht zu Auftrag 11725337
Prufberichtsnummer: AR-17-FR-016375-01

Auftragsbezeichnung: Bestell-Nr. 137/17

Anzahl Proben: 1

Probenart: Abwasser & /zincfwe sser ,47 4 23.70.
Probenahmedatum: 28.09.2017

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 06.10.2017

Prifzeitraum: 06.10.2017 - 20.10.2017

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstdnde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr bernommen. Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift gltig und darf nur vollstandig und
unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:/iwww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Sophie Maixner Digital signiert, 20.10.2017

Prifleiter Viki Holzapfel

Tel. +49 37312076525 Priifleitung

Eurofins Umwelt Ost GmbH Tel. +49 3641 4649 0 GF: Dr. Benno Schneider Bankverbindung: NORD LB

Lobstedter Strasse 78 Fax +49 3641 4649 18 Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl BLZ 250 500 00

D-07749 Jena info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202586 Kto 150 334 779
www.eurofins.de/umwelt USt-ID.Nr. DE 151 28 1997 IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779

BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Seite 2 von 2
Umwelt
Probenbezeichnung 21707760
Probenahmedatum/ -zeit | 28.09.2017
Probennummer 117092156
[Parameter ||.ab. |Akkr.|Methode BG ] Einheit
Organische Summenparameter
|Nonylphenol techn. IANIf [LGOO4 lanalog ISO 18857-1 0,5 | pg/l <05
Phenole
4-tert-Octylphenol diethoxylat AN/ |LG004 [analog ISO 18857-1 0.5 ug/l 0,9
reOayphencime: ANAt [LGO04 |analog ISO 18857-1 0,5 g/l <05
noethoxylat
4-t-Octylphenoldiethoxylat ANAf  |LGO04 |analog ISO 18857-1 0,5 pg/ <0,5
Nonylphenolmonoethoxylate [ANf |LG004 |analog ISO 18857-1 0,5 pg/ <0,5
Nonylphenoldiethoxylate AN [LG0O4 [analog ISO 18857-1 0,5 ug/l <0,5
Erlauterungen

BG: Bestimmungsgrenze
Lab.: Kiirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr.: Akkreditierungskirzel des Priiflabors

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f: Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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DREWAG NETZ GmbH

Qualitatssicherung/Labor [l i35 20280 Soy « DAKKS
Fax (0351) 20585 2503 Ezrrlestc!?ﬁeerungsstelle
Sitz Kohlenstrafe 23 s ey

01189 Dresden

Verteiler :
Landeshauptstadt Dresden
StraBBen- u. Tiefbauamt
Pf 120020
01001 Dresden
ERGEBNIS DER WASSERUNTERSUCHUNG Proben-Nr.: 2017015885
Auftrags - Nr. :

Anlass : Sonderuntersuchung Meldungsnummer :

Probenahme : 28.09.2017
Auftraggeber : Landeshauptstadt Dresden Probenahmezeit: 08:05
PLZ : 01257 Laboreingang : 28.09.2017
Entnahmeort : Dresden Laboreingangszeit : 08:45
StraBe, Hausnr. : Berthold-Haupt-Str. 83 Bgameilungzende - 13.10.2017
Objekt :

Probenehmer : Fischer, Thomas
Entnahmestelle: Hausbrunnen

Messstellen - Nr. : Sonderprobe Nr. der Tour : XXX

Bemerkung zur Probenahme:

Die Probenahme erfolgte im Verantwortungsbereich der Akkreditierung D-PL-18041-01-00
Probenahmeverfahren nach DIN ISO 5667-5

Bemerkung zur Wasseruntersuchung:

/. %/LG\

i.V. Borner erstelltdurch ~ sommer

Sachgebietsleiter Dresden , den 13.10.17 13:29
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Probe-Nr.: 2017015885 2 von 4

Parametergruppe: 1.Untersuchungen bei Entnahme der Wasserprobe

Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN 38404-C4-1 Wassertemp. b.Entnahme °C 12,5
Lufttemperatur °C 15,0
DIN EN ISO 10523-C5 *5 pH-Wert b.Entnahme 6,17
DIN EN 27888 10 |ElLeitf. b.Enin/b.25°C uS/cm  |847
DIN EN ISO 5814-G22 0 |Sauerstoff b.Entnahme mgl 1,8
Parametergruppe: 3.Physikalisch-chemische Untersuchungen
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der Mag- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
Bodensatz wen.brau.Par
DIN 38404-C6 Redox-Spannung mV 302
DIN EN ISO 7887, A Farbe qualitativ farblos
Tribung qualitativ klar
DEV-B1/2 Geruchsintensitat ohne
DEV-B1/2 Geruch qualitativ ohne
DIN 38404-C3 0 |SAK /254 nm 1/m 1,57
DIN EN ISO 7887, B 0,05 | SAK /436 nm(Farbung) 1/m <0,05
DIN EN ISO 8467 0,25 | Oxidierbarkeit (als 02) mgh 0,48
DIN EN 1484 - H3 0,2 |DOC /Hochtemperaturverfahren mg/ 0,85
DIN EN 1484 - H3 0,2 |TOC /Hochtemperaturverfahren mg/ 0,86
DIN EN ISO 9562 10 | Adsorb.org.geb.Halogen Ci Ha/l 18
DIN EN 1SO 5814-G22 0 |Sauerstoft mg/l 2,6
DIN EN ISO 10523-C5 *5 pH-Wert 6,41
DIN 38404-C4-1 Messtemperatur zum pH-Wert °C 18,3
DIN EN 27888 1 |ElLeitfahigkeit b.25°C uS/cm  |834
DIN 38409-H7-1 Séaurekapazitat bis pH 8,2 mmolA 0,00
DIN 38409-H7-2 Séaurekapazitat bis pH 4,3 mmoll 2,27
RECHENGROBE Gesamthérte /IC °dH 19,4
RECHENGROBE Karbonatharte °dH 6,4
RECHENGROBE Nichtkarbonatharte °dH 13,0
Parametergruppe: 4.Chemische Untersuchungen
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN EN ISO 14911 1,5 |CalciumAC mg/l 93,0
DIN EN ISO 14911 0,5 |Magnesium/IC mg/l 27,6
DIN EN I1SO 17294-2 0,01 |Barium mg/l 0,052
DIN EN ISO 14911 0,2 |KaliumAC mg/l 4,72
DIN EN SO 14911 0,5 [Natrium/IC mg/l 36,4
DIN EN ISO 17294-2 0,02 |Eisen ges. mg/ <0,020
DIN EN I1SO 17294-2 0,005 |Mangan mg/l <0,005
DIN EN ISO 17294-2 0,002 | Aluminium mg/l <0,020
DIN 38406-E5-1 0,05 |Ammonium (als NH4) mg/ <0,050
DINEN 26777 0,01 |Nitrit (als NO2) mg/l <0,010
DIN EN ISO 10304-1 0,5 |Nitrat /IC (als NO3) mg/l 371
DIN EN ISO 10304-1 0,6 |Chlorid/IC mg/l 66,4
DIN EN ISO 10304-1 1,5 |Sulfat/IC mg/l 190
DIN EN ISO 6878 0,01 |Phosphat (Ortho-,als PO4) mg/l 0,049
DIN EN ISO 6878 0,01 |Phosphat (Gesamt-, als PO4) mg/l 0,044
DIN EN ISO 10304-1 0,15 |Fluorid /IC mg/l <0,15
DIN 38405-D13-1 0,002 | Cyanid gesamt mg/l <0,0020
DIN EN ISO 10304-1 0.1 |Bromid/IC mg/l <0,10
DIN EN I1SO 10304-4 0,15 |Chlorat/IC mg/l <0,15
DIN EN ISO 17294-2 0,15 |Silikat mg/l 26
RECHENGROBE Summe Kationenéquivalente mmoll 8,62
RECHENGROBE Summe Anionendquivalente mmoll 8,70
DIN EN ISO 17294-2 0,01 |Bor mg/ 0,15
DIN EN ISO 17294-2 0,2 |Blei ugh <1,0
DIN EN ISO 17294-2 0,1 |Chrom g/ 0,25
DIN EN ISO 17294-2 2 |Nickel ugh <2,0
DIN EN ISO 17294-2 0,3 |Antimon Hao <0,30
DIN EN ISO 17294-2 0,1 |Cadmium pgh <0,10
DIN EN ISO 17294-2 0,5 |Selen pgi 0,60
DIN EN ISO 17294-2 0,5 |Arsen Ha <0,50
DIN EN ISO 17852 0,1 |Quecksilber Mo/ <0,10
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Probe-Nr.: 2017015885 3 von 4

Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MagB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN EN 1SO 17294-2 0,5 |Silber ugh <0,5
DIN EN SO 17294-2 0,001 | Kupfer mgh <0,001
DIN EN SO 17294-2 0,01 |Zink mg/l <0,010
DIN EN ISO 17294-2 0,5 [Lithium uafl 7,2
DIN EN ISO 17294-2 0,2 |Vanadium pg/l <0,2
DIN EN ISO 17294-2 0,2 |Cobait ug/l <0,2
DIN EN ISO 17294-2 0,5 |Strontium pg/l 381
DIN EN ISO 17294-2 0,5 |Thallium ug/l <0,5
DIN EN ISO 17294-2 0,1 |Uran ug/! 0,9
Parametergruppe: 5.THM u. LHKW
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN EN 1SO 15680 F19 0,1 |Chloroform Hg/l 0,8
DIN EN 1SO 15680 F19 0,1 |Chlordibrommethan Ho/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |Bromdichlormethan ug/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |Bromoform ug/l <01
Summe THM ugh 0,8
DIN EN 1SO 15680 F19 0,1 |Dichlormethan Mo/l <0,1
DIN EN 1SO 15680 F19 0,1 |Trichlorethen ug/t <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |Tetrachlormethan ug/l 0,2
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |Tetrachlorethen [Nl 0,1
DIN EN 1SO 15680 F19 0,1 |1,1,1-Trichlorethan ugh <0,1
Summe LHKW ugh 0,3
Summe Tetrachlorethen u. Trichlorethen pg! 0,1
Parametergruppe: 6.Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN ISO 28540-F40 10 |Naphthalen ng/l <10
DIN I1SO 28540-F40 10 |Acenaphthylen ng/l <10
DIN ISO 28540-F40 5 |Acenaphten ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 5 |Fluoren ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 5 [|Phenanthren ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 5 |Anthracen ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 5 | Fluoranthen ng/l <5
DIN 1SO 28540-F40 5 |Pyren ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 5 |Benzo(a)anthracen ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 5 |[Crysen ng/l <5
DIN 1SO 28540-F40 *6 5 |Benzo(b)fluoranthen ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 *6 5 |Benzo(k)fluoranthen ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 2 |Benzo(a)pyren ng/l <2
DIN I1SO 28540-F40 5 |Dibenzo(a,h)anthracen ng/l <5
DIN ISO 28540-F40 6 5 |Benzo(g,h,i)perylen ng/t <5
DIN ISO 28540-F40 *6 5 |Indeno(1,2,3-c,d)pyren ng/l <5
DIN 1SO 28540-F40 Summe PAK n.TrinkwV ng/l n.b.
Parametergruppe: 7.Chlororganische Pestizide u. PCB
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN 38407-F37 10 |alpha-HCH ng/} <10
DIN 38407-F37 10 [beta-HCH ng/i <10
DIN 38407-F37 10 [gamma-HCH (Lindan) ng/! <10
DIN 38407-F37 10 [delta-HCH ng/l <10
DIN 38407-F37 7 |Heptachlorepoxid ng/l <7
DIN 38407-F37 7 |Aldrin ng/l <7
DIN 38407-F37 7 |Heptachlor ng/l <7
DIN 38407-F37 10 |alpha-Endosulfan ng/l <10
DIN 38407-F37 7 |Dieldrin ng/! <7
DIN 38407-F37 10 [4,4-DDE ng/! <10
DIN 38407-F37 10 |Endrin ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |beta-Endosulfan ng/t <10
DIN 38407-F37 10 [4,4-DDD ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |[4,4-DDT ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |Endosulfansulfat ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |Endrinaldehyd ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |PCB28 ng/l <10
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Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN 38407-F37 10 |PCB52 ng/l <10
DIN 38407-F37 10 {PCB101 ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |PCB 138 ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |PCB 153 ng/l <10
DIN 38407-F37 10 |PCB 180 ng/t <10
Parametergruppe: C.VOC
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN EN I1SO 15680 F19 0,1 |Benzen Hgh <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |Toluen ugh 0.2
DIN EN I1SO 15680 F19 0,1 |m+p-Xylen ugh <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |o-Xylen ugh <0,1
DIN EN 1SO 15680 F19 0,1 |Styren ugh <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |Ethylbenzen ug/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |Chlorbenzen ug/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,2-Dichlorbenzen Hg/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,4-Dichlorbenzen Hg/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,2,4-Trichlorbenzen ug/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,2-trans-Dichlorethen Ha/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,2-cis-Dichlorethen ug/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,1,2-Trichlorethan po/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,1-Dichlorethen ugfl <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,2-Dichlorethan ug/l <0,1
DIN EN ISO 15680 F19 0,1 |1,2-Dichlorpropan Ha/l <0,1
Parametergruppe: F.PBSM_Summe
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
Summe PBSM ng/l n.b.
Parametergruppe: Summarische GréBen
Untersuchungs- Bem. | BG Parameter der MaB- Messwert
verfahren Wasseruntersuchung einheit
DIN EN 1SO 9377-2 H53 11 0,1 |Kohlenwasserstoffe (GC) mg/ <0,10

Erlauterungen :

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die dem Priiflabor vorliegenden Priifgegenstéinde.

Eine auszugsweise Verdffentlichung des Prifberichts ist nur nach Zustimmung des Priflabors gestattet.
Auf Anfrage ist die aktuelle Messunsicherheit abfragbar.

"1 : FNU=NTU (Trabunaseinheiten Formazin) B8G
oGW
GwWv
‘4 - Nicht Bestandteil der Akkreditieruna des Pruflabors o
‘5 :unterer Grenzwert =6.50 (ailt nur far Trinkwasser) kE
*6  : PAK nach TrinkwV 2001 KBE
*7  :technischer MaBnahmewert fir Leaionellen. Zur Beurteiluna von THM
Leaionellenbefunden ist Par. 5 Abs. 1 der TrinkwV b.zw. das vOC
DVGW - Arbeitsblatt W 551 zu bertcksichtiaen. IC
‘8  :bezooen auf Wassertemperatur bei Entnahme SAK
‘9 :einschlieBlich Sooren DOC/TOC
“10 : beim Nachweis mit dem Colilert-18 / LHKW
Quanti-Trav-Verfahren ailt: PCB
0 entsoricht <1 (MPN: entsorechend ISO CD 8199} PBSM
*11 : Untersuchuna im Labor Team Umweltanalwtik {*41
*12 : Untersuchuna im Labor des DVGW (*4} HV
“13 : Bei unvolistidndiaer lonenanalvse nicht nach DIN 38404-C10 nb.
*14 : neaative Werle bedeuten Calcitabscheidekanazitit UBA

*15

: Ansatz des Filtrats erfolat mit Saurebehandiuna

: Bestimmunasarenze

: Oberer Grenzwert nach Trinkwasserverordnuna
: Grenzwertverletzuna

: Verletzuna des unteren, oberen Grenzwertes

: keine Ermittiuna

: Koloniebildende Einheit {0 = nicht nachweisbar}
: Trhalogenmethane

: flichtiae oraanische Verbindunaen

: Bestimmuna durch lonenchromatoarafie

: Spektraler Absorotionskoeffizient

: aeldster / aesamter oraanisch aebundener Kohlenstaft
: leichtfiichtioe Halooenkohlenwasserstoffe

: polvchlorierte Biohenvie

: Pflanzenschutzmittel und Biozidorodukte

: Hausverfahren

: nicht bestimmbar (alle Summanden unter der Bestimmunasarenze)
: Umweltbundesamt

! qualitative Beanstanduna




