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Literatur / Grundlagen

Folgende

Unterlagen wurden vom AG ubermittelt und dienten u.a. als Grundlagen fur die

Bemessung und Anordnung der Lanzen.

Nr.
[U1]

[u2]

[U4]

[US]

Bezeichnung

GEPRO - Geotechnischer Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen vom
16.07.2014 einschl. Anhange und Anlagen

Gewassersteckbrief der LH Dresden, Lockwitzbach, Plan Hochwasservorsorge
Dresden, LH DD Umweltamt, 04.03.2010

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN, AMT FUR UMWELTSCHUTZ: Umweltatlas
der Landeshauptstadt Dresden, Stand: August 2002.

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN, Umweltamt: Stellungnahme des
Sachgebietes Grundwasser und Altlasten zur Plangenehmigungsunterlage zur
bauzeitlichen Grundwasserabsenkung, 27.11.2018.
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Abklrzungen
AG Auftraggeber
BG Bestimmungsgrenze
GWA Grundwasserabsenkung
GWL Grundwasserleiter
LH DD Landeshauptstadt Dresden
M Machtigkeit
NW Niedrigwasser
STA Stral3en- und Tiefbauamt
OoGW Oberer Grenzwert nach Trinkwasserverordnung
UuwB Untere Wasserbehorde
WH Wasserhaltung
WRE Wasserrechtliche Erlaubnis
GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 5/35
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Verzeichnis der Anhange

Folgende Anhange sind Bestandteil des vorliegenden Berichts:

Nr. Benennung

A Ausdruck Berechnungsergebnisse GWA7: 20 Lanzen (Q=40 m3/d, M=20m,
ungespannter GWL)

B Ausdruck Berechnungsergebnisse GWA7: 4 Brunnen (Q=1200 m3/d, M=20m,
ungespannter GWL)

C Ausdruck Berechnungsergebnisse GWA7: 3 Brunnen (Q=1600 ms3/d, M=20m,
ungespannter GWL)

D Ausdruck Berechnungsergebnisse GWA7: 4 Brunnen (Q=900 m3/d, M=15m,

gespannter GWL)

E Ausdruck Berechnungsergebnisse GWA7: 3 Brunnen (Q=1300 m?3/d, M=15m,
gespannter GWL)

Fotodokumentation vom 23.10.2017

Vorentwurf Antrag auf WRE

I O ™

Messstelle 4043 Grundwasserstande

Grundwasseranalyse Schachtbrunnen, Berthold-Haupt- Str. 83

- Probenahmeprotokoll, DREWAG Netz GmbH vom 28.09.2017 (1 Seite)

- Prufbericht Nr. 21707760 vom 23.10.2017, Team Umweltanalytik (2 Seiten)
- Prufbericht Nr. 137/17 vom 20.10.2017, Eurofins (2 Seiten)

- Ergebnisse Wasseruntersuchung vom 13.10.2017, DREWAG Netz GmbH (4
Seiten)

J GEPRO - Geotechnischer Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen vom
16.07.2014 einschl. Anhédnge und Anlagen
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Verzeichnis der Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil des vorliegenden Berichts:

Nr. Bezeichnung Malstab
1 GWA Lageplan 1:200
2 GWA Schnitt 1:100
3 GWA Lageplan - Detail Einleitstelle 1:200
4 Hydroisohypsenplan am Ende der Absenkphase, Variantel: 3 1:2000

Brunnen (Q=1600 m3/d, M= 20m, ungespannter GWL)
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Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

1 Veranlassung

Folgende Veranlassung war Grundlage des vorliegenden Berichts:

» Auftragserteilung vom 21.09.2017, LH DD StralRen- und Tiefbauamt
* GIP-Angebot vom 20.09.2017

2 Gegenstand

Die Planung der GW Absenkung fir das Bauvorhaben ,Berthold-Haupt Stral3e von ,Am Alten
Elbarm® Gber den Lockwitzbach — Hochwasserschadensbeseitung 2013“ umfasste folgende
GIP-Leistungen:

1. Akteneinsicht
e Aktenubergabe am 15.09.2017, Herr Mannhaupt, LH DD
2. Ortsbesichtigung
e 23.10.2010, Herr Schmidt, GIP (s. Fotodokumentation, Anhang F)
Erorterung mit Beteiligten (Planungsbiro, Behdrden, STA)

4. Erarbeitung einer gutachterlichen Stellungnahme mit Vorbemessung zur geplanten
GWA

e s.vorliegender GIP-Bericht vom 10.11.2017

5. Erarbeitung Grundwassermodell auf der Grundlage des Stadtmodells Dresden vom
Umweltamt Dresden

e Teil des GIP-Berichts vom 10.11.2017 (Ergebnisse s. Anhang A — E)
6. Erarbeitung des Wasserrechtsantrages

e Vorentwurf Antrag auf WRE (s. Anhang G)
7. Planung der GWA mit Leistungsverzeichnis

e Erfolgt nach positiver Riickmeldung der UWB bzgl. Antrag WRE
8. Ortliche Bauuiberwachung bei der Errichtung und dem Betrieb der GWA

¢ Noch ausstehend

Die Leistungen 1 — 5 sind Gegenstand des vorliegenden Berichts mit dem Ziel:
» Der Ermittlung der anfallenden Grundwassermenge fiir die Bauwasserhaltung
fur das Bruckenbauwerk und den Duker
* Fuhrung notwendiger Abstimmungen zwischen Stral3en- und Tiefbauamt,
beauftragtem Planungsbiro Verkehrsanlage, Umweltamt

Die vom AG Ubermittelten Unterlagen dienten als wesentliche Grundlage fir den vorliegenden
Bericht (vgl. Literatur).
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3 Beschreibung der beabsichtigten Gewéasserbenutzung
und der bestehenden Verhéaltnisse

3.1 Zweck der Gewasserbenutzung

Am Standort (Berthold-Haupt Strale) Uber den Lockwitzbach ist infolge von
Hochwasserschaden ein Ersatzneubau der Briicke Uber den Lockwitzbach sowie ein
darunterliegender Mediendiker geplant.

Fir diese BaumaRnahme ist das Vorhalten und Betreiben einer bauzeitlichen
Grundwasserabsenkung erforderlich.

Die Herstellung des Dukers erfolgt vor der Herstellung des Bruckenbauwerks mit folgenden
Bauzeiten:

e Briickenbauwerk: bis zu 4 Monate
e Mediendiker: ca. 6 Wochen

Das infolge der bztl. WH gehobene Grundwasser soll im Abstrombereich der Baugrube in den
Lockwitzbach eingeleitet werden (s. Abb. 1 bzw. Anlage 3). Zur Minimierung des
Schwebstoffeintrags in den Lockwitzbach bzw. zur Sauerstoffanreicherung ist ein temporéres
Absetzbecken geplant. Der Einlauf des  Absetzbeckens wird mit einer
Wassermengenmesseinrichtung ausgerustet.

Zur Betriebsfuihrung der GWA-Anlage wird im Anstrombereich des Lockwitzbachs der Bau
einer zusatzlichen GWMS als Steuerpegel empfohlen (Lage in der Nahe von Brunnen 1, grin
markierter Bereich in Abb. 2a bzw. Abb. 2b).

Hinweis: Die nachstgelegene GWMS 4043 befindet sich im Abstrombereich in ca. 50 m
Entfernung zur geplanten Baugrube (s. Abb. 2a) und ist demzufolge als Steuerpegel nicht
geeignet
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Einleitung in Lockwitzbach

Absetzbecken

Brunnenwasser-
sammelleitung

Abb. 1: Lageplan - Detail Einleitstelle des wahrend der bztl. Wasserhaltung gehobenen
Grundwassers (Auszug aus Anlage 3).

3.2 Gelandehdhe, Grindungs- und Aushubtiefen
Auszug aus [U1], Seite 10 (s. Anhang J):

,Die den Untersuchungsabschnitt begrenzenden Strallen UlmenstralRe und Meul3litzer Stral3e
verlaufen parallel dem Lockwitzbach auf Gelanden, die gegentber der flachen Talsenke des
Lockwitzbaches um etwa 2 bis 3 m hoher liegen.

Die StraBenoberkante der Berthold-Haupt-Straf3e liegt an der Kreuzung mit der Ulmenstral3e
bei 115,25 m NHN. Von dort fallt die StrafRe bis zur Lockwitzbachbriicke auf 114,50 m NHN
ab und steigt bis zur Kreuzung mit der Meul3litzer Stral3e wieder auf 115,50 m NHN an. Die
Taleinsenkung des Lockwitzbaches lasst sich in etwa zwischen dem unweit der Ulmenstral3e
verlaufenden Lockwitzbachweg und der Briicke Uber den Lockwitzbach ausmachen. Auf
diesem etwa 100 m langen StralRenstiick wird die ansonsten in Geldndegleichlage befindliche
Berthold-Haupt-Stral3e auf einem niedrigen, bis zu etwa 1,5 m hohen Dammkdrper gefuhrt.*

Hinweise bzgl. Grindungstiefe: s. [U1], Seite 29 ff.
Hinweise bzgl. Aushubtiefe: s. [U1], Seite 34 ff.

GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 10/35
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3.3 Art der Baugrubensicherung

s. GEPRO - Geotechnischer Bericht [U1], Seite 33ff (s. Anhang J)

3.4 Grundwasserstande am Standort der Baugrube

Auszug aus [U1], Seite 12 (s. Anhang J):

,Geman der Wasserkarte von [U4] liegt der mittlere Grundwasserspiegel im Bereich zwischen
Ulmenstral3e und Meullitzer Stral3e bei weniger als 5,0 m unter Gelande. Die mittleren
Grundwasserstande sind in [U4] im gesamten Bereich mit 110 m NN angegeben.”

.Der Grundwasserspiegel wurde bei allen 6 fir die Beurteilung der Ingenieurbauwerke
ausgefiuhrten Aufschliisse in Tiefen zwischen 1,32 m und 3,16 m unter Geldndeoberkante
(GOK) erbohrt.

Die nachfolgende Tabelle 1 listet die Ergebnisse der Grundwassermessungen in den 6
Aufschlissen auf, welche im Zeitraum zwischen 20.05.2014 und 25.06.2014 hergestellt
wurden.*

Tab. 1: Grundwasserstande im Mai/Juni 2014 (Auszug aus [U1], S. 17

e Al abisohite Hhe Tiefe unter ((iélc;a';;ieoberkante absolute Héhe *
Aufschlusses Bohransatz- | Grundwasser | Grundwasser | Grundwasser | Grundwasser
punkt angebohrt in Ruhe angebohrt in Ruhe
KRB S01 114,42 m NHN 3,90m 2,70m 110,52 m NHN | 111,72 m NHN
KRB S02 112,81 m NHN 220m 1,32 m 110,61 m NHN | 111,49 m NHN
KRB S03 114,49 m NHN 3,80m 2,92m 110,69 m NHN | 111,57 m NHN
KRB S04 113,10 m NHN 2,60 m 1,67 m 110,50 m NHN | 111,43 m NHN
KB BO1 114,64 m NHN 5,00 m 3,16 m 109,64 m NHN | 111,48 m NHN
KB B02 114,57 m NHN 4,60 m 3,14 m 109,97 m NHN | 111,43 m NHN
* Die absoluten Héhen der Bohransatzpunkte wurden aus dem von der Obermeyer Planen & Beraten

GmbH am 22.05.2014 ibergebenen Plan [U28] ibernommen. Sie sind im Deutschen Hohenreferenzsys-
tem DHHN 92 (= Meter ber NHN) angegeben.

Fur die Beurteilung der an der BaumalRinahme zu erwartenden Grundwassersténde ist die
benachbarte Grundwassermessstelle 4043 (vgl. Abb. 2a) reprasentativ. Aus der Messreihe
1977-2017 ergeben sich folgende Richtwerte (Auszug aus Anhang H):
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hochster Grundwasserstand (HW):
geringster Grundwasserflurabstand:

mittlerer Hochwasserstand (MHW):
Grundwasserflurabstand bei MHW:

mittlerer Grundwasserstand (MW):
mittlerer Grundwasserflurabstand:

mittlerer Niedrigwasserstand (MNW):
Grundwasserflurabstand bei MNW:

niedrigster Grundwasserstand (NW):
gréfiter Grundwasserflurabstand:

Wasserstidnde seit 01.01.1977:

113,7 m Giber NHN (06.06.2013)
-0,24 m unter GOK (06.06.2013)

111,42 m Gber NHN
2,04 m unter GOK

111,12 m tber NHN
2,34 m unter GOK

110,81 m Gber NHN
2,65 m unter GOK

109,27 m Uber NHN (22.12.1991)
4,19 m unter GOK (22.12.1991)

Die Werte werden ungeprift von den Messstellen Gbermittelt.
Bitte beachten Sie die Erlduterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.
Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropéaischer Zeit, MEZ.

© Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt

Abb. 2a:

FlieRrichtung ocwitzbach
(Abstrombereich)

4 h ;
Dunkelrestaurant:
L

Sinneswandel

Bauvor

o

UE["ﬁS’t?’éBe_;_:
T -

Lage Bauvorhaben, GWMS 4043 und des geplanten Bereichs flr den Bau eines

Steuerpegels zur Steuerung/Uberwachung der bztl. Wasserhaltung (Quelle: google.com)
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Abb. 3b:  Geplanter Bereich fiir den Bau eines Steuerpegels zur Steuerung/Uberwachung der bztl.
Wasserhaltung (griin markierter Bereich in Abb. 2a)

3.5 Bemessungsgrundwasserstand fur das Bauvorhaben und die GWA

Der Bauwasserstand wurde gemaR GEPRO - Geotechnischer Bericht [U1] auf
+ 112,0 m NHN

festgelegt (s. Abb. 4 und 4).

Als Bauwasserstand wird dabei ein Grundwasserstand definiert, der im Zeitraum des Baus
der StralRenbahntrasse und deren Ingenieurbauwerke typischerweise vorhanden ist bzw. zu
etwa 95 % der Bauzeit nicht Uberschritten wird. Dementsprechend kann er mehrfach im Jahr
bei besonderen Einzelereignissen tberschritten werden. Er gilt fur die Bemessung von Bau-
grubenverbauen und ahnlichen Baubehelfen sowie fir die Dimensionierung von erforderli-
chen Wasserhaltungen. Mit ihm soll in Abw&gung von Kosten und Risiken eine wirtschaftli-
che Gestaltung von Baubehelfen und Wasserhaltungen unter Inkaufnahme gelegentlicher
ZusatzmaBnahmen (z. B. Arbeitsunterbrechungen, Instandsetzung von Baubehelfen) ermog-
licht werden.

Als Bauwasserstand sollte ein Wert zwischen dem mittleren und dem héchsten Grundwas-
serstand angenommen werden.

Deshalb erscheint es berechtigt, 112,00 m NHN als Bauwasserstand festzulegen.

Abb. 4: Auszug aus GEPRO - Geotechnischer Bericht, S.19 [U1]
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3.6 Geologische, bodenkundliche und morphologische Verhaltnisse

s. GEPRO - Geotechnischer Bericht [U1], S. 10ff (s. Anhang J)

3.7 Hydrogeologische Daten

s. GEPRO - Geotechnischer Bericht [U1], S. 11ff (s. Anhang J)

3.8 Grundwasserbeschaffenheit

Zur Beurteilung der Grundwasserbeschaffenheit liegen Grundwasseranalysen des
Schachtbrunnens, Berthold-Haupt- Str. 83 vom 28.09.2017 vor (s. Anhang |):
o pH-Wert: schwach sauer
Eh-Wert: 840 - 925 mV
geringe Eisen-gesamt-Gehalten (< BG)
hohe Nitrat- und Sulfatkonzentrationen (>OGW)
,nicht betonaggressiv" nach DIN 4030
LHKW, THM, PAK < OGW

3.9 Grundungsordinaten benachbarter Gebaude

Grindungordinaten benachbarter Gebaude liegen derzeit nicht vor.

3.10 Beschreibung des vorgesehenen GWA-Verfahrens und
Anlagenbemessung

Die Sicherung der Baugrube ist mit einer geschlossenen WH vorgesehen. Die Gewahrleistung
des Absenkziels (109,00 m NHN) erfolgt durch 3 ... 4 Brunnen in der Baugrube.

+ Bohr-/Ausbaudurchmesser der Brunnen: @ 820/400 mm

* Anzahl Brunnen: 3 ... 4 Brunnen (s. Abb. 12, Anlage 1)
» Erreichen des Absenkziels: nach ca. 10 d (Vorentwasserung)
* Einzelférdermenge 900 ... 1600 m3/d (37 ... 67 m3/h)

Die Bemessung der GWA wurde mit GWA-7 durchgefuhrt (vgl. Abschnitt 3.12).

Nachfolgend wird die Gewinnbarkeit der Wassermenge brunnenhydraulisch nachgewiesen.
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3.11 Beantragte Absenkziele

Ziel der GWA ist die Sicherstellung des Absenk-/Druckziels von 109,0 m NHN (s. Abb. 4).
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Abb. 5: Auszug aus Léngsschnitt LS A — A, Medienduker (Anlage 2)

3.12 Nachweis und Angabe der beantragten Fordermengen

Es wird die Enthahme der in Tabelle 2 zusammengestellten Wassermengen beantragt und
nachfolgend begriindet.

Tabelle 2: Beantragte Wassermengen

GWA Absenkziel Dauer Einzelférder- Gesamtforder- Summarische
[m NHN] [d] menge menge Wassermenge
[m3/d] [m3/d] [m3]
Absenkphase 109,0 20 Br.1 =1600, 4800 96 000
Br.2 =1600,
Br.3 =1600
Haltungsphase 109,0 145 Br.1 =1400, 4000 580 000
Br.2 =1200,
Br.3 =1400
Summe 676 000

* alle Angaben beziehen sich auf worst- case Szenario Variante 1, ungespannter GWL mit 3 Brunnen
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GW Absenkung — Berthold-Haupt-Stral3e

Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

3.12.1 Parametrisierung

Der Bereich zur Sicherstellung des Absenkziels von 109,0 m NHN wurde wie folgt definiert: (s.
Abb. 6).

T
N l" -
7
==
N
=
-t : - o 3 \
T { ; L | [ e 4 ' \ 5 AW
[= | f i N, A
'!: ; ~',l % e 7! : ‘3; / \ g : '\‘\\
5 |5 | | e, ’
1.3/5 I - \_f/':j'\ P ) II\ [' X { ';,_ ~ ’g ,_'_ -.:
i | by 7 s‘ z 7 - -x.- . 1\ A\ \ z/ /I v~
a8 BN iy S (’\\\Er—*‘l .1{""1"' - "'/I e =" A 7 U".!‘_'L;;»
Abb. 6: Abgegrenzter Bereich fir GW Absenkung einschl. Brunnenstandorte (rot) (Auszug aus
Anlage 1)
Den Berechnungen lagen folgende Werte zu Grunde:
* Bauwasserstand: 112,0 m NHN [U1]
+ Dauer GW Absenkung: 4 Monate (Herstellung Brickenbauwerk) +
ca. 6 Wochen (Herstellung Medienduker)
-> 165d
» Durchlassigkeitsbeiwert k- Wert: 5*10“ m/s (S. 32 in [U1])
* Machtigkeit: 20 m (s. Hinweis)
* Max. Absenkung: 3m (112,0 — 109,0 m NHN)
GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 16/35
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GW Absenkung — Berthold-Haupt-StralRe

Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

Hinweis:

Die Dimensionierung der Machtigkeit war unsicher, da laut [U1l] nur punktuelle
Baugrundaufschliisse/Probenahmen durchgefuhrt wurden. Erkundungsbohrungen, die
bis zum GW-Stauer gefuhrt wurden, fehlen. Gemald geot. Bericht ,stehen im
Nahbereich der Stral3enbriicke Uber den Lockwitzbach vorwiegend Auenlehme der
Elbe an. Ostlich und westlich davon sind vorwiegend Talsande...“ ... ,bis in eine Tiefe
von 2,0 m unter Gelénde tonig-sandige Lehme, zum Teil mit Geschieben und tiefer als
2,0 m unter Gelande unregelméalRig gelagerte Kiese verschiedener Korngréf3en.“(S. 11
in [U1]).

Des Weiteren sind ,die geogenen Kiese bis zur Erkundungstiefe von 15,0 m unter GOK
rammbar® (S. 17 in [U1]).

Geologische Aufschlisse in unmittelbarer Nahe zum Bauvorhaben reichten nur bis in
max. 10 m Tiefe bzw. enthielten keine Aufschlussdaten (s. Abb. 6) (http://www.umwelt.
sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=geologie-
bohrungen&language =de&view=bohrungen, Stand 10.11.2017).

Bei Baugrund- Erkundungen vorangegangener Projekte wurden Machtigkeiten von
20 m im Raum Dresden erkundet.

Aufgrund der fehlenden Baugrund-Erkundung bis zum GW- Stauer wurde eine
Méachtigkeit von 20 m fir den hydraulischen Nachweis angenommen.

X GWA

Legende
Aufschlussdaten

Abb. 7:

chnag Fachdaben

mifl Fschdalen

Geologische  Aufschlisse in  der Nahe der geplanten GWA  (aus

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice1l01/synserver?project=geologie-

bohrungen&language=de&view=bohrungen, Stand 10.11.2017)

&
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Folgende GWA-Konfigurationen wurde bericksichtigt:

+ Konfiguration A: offene WH

o Kann nur bei geringen Absenkungen eingesetzt werden, bei einem Absenkziel
von 3 m ist eine geschlossene WH erforderlich.

« Konfiguration B: geschlossene WH mit Vakuumentwasserung
o z.B.Vakuumlanzen (s. Anhang A)

+ Konfiguration C: geschlossene WH mit Gravitationsentwasserung
o z.B. Vertikalfilterbrunnen (s. Anhang B - G)

3.12.2 Berechnungen
Konfiguration A: offene WH

Aufgrund der erforderlichen Absenkung von 3 m ist eine offene WH nicht anwendbar und
wurde daher in der weiteren Planung nicht berticksichtigt.

Konfiguration B: geschlossene WH mit Vakuumentwasserung (Vakuumlanzen)

Folgende Annahmen wurden fur die Berechnungen der GW Absenkung getroffen:

» Durchmesser der Lanzen: 50 mm
» Filterlange: 2,0m
* Anzahl Lanzen: 2*10 Lanzen (Abb.7)
* Abstand der Entnahme- Elemente: 2m
» Erreichen des Absenkziels: nach ca. 10 d (Vorentwasserung)
* Max. zul. Entnahmemenge: 40 m3/d pro Lanze
Hinweis:

* In der GWA7-Berechnung wurden die fiir eine GWA U(blichen Kalkulationen
durchgefiihrt. Dabei wurde die
o Ergiebigkeit des GWL und

o die erforderliche Fordermenge der Lanzen ermittelt.

 Eine rechnerisch geeignete GWA-Konfiguration ergibt sich, wenn das
Fassungsvermdgen > Ergiebigkeit ist. Das Fassungsvermdgen einer Lanze ergibt
sich aus:

QF = m* @ * Filterlange * vyt
mit
@ ... Lanzendurchmesser

Virit --- Kritische Filtereintrittsgeschwindigkeit

Virie .. 1,0 % 2L
krit --- - 15
égi"’? GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 18/35
—~&8— GbH Dresden
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GW Absenkung — Berthold-Haupt-StralRe

Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

Das maximale Fassungsvermdgen der Lanzen betragt:

V5 *107*m/s 3
Virie = 1,0 * BT 1,5+x107°m/s
m3 m3

Qr = m*0,05m * 2m * vy * 60 x 60 = 1,697 = 4071)7‘0 Lanze

Die Lanzen sind in Abb. 7 in rot dargestellt. Schwarz markierte Observierungspunkte dienten
zur Uberwachung des Absenkziels.

E
£ 23728
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=
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x ® ®© o o o
18,25
T g 3
b4 x x
13,25
4 5 ]
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3,25 . i 7
x x »
1 2 3 L 5 -] 7 3 9 10
-1,75 e & @& @& & & & & &
® | anzen ¥ Observierungspunkte
-8,75
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 280
¥-Koordinateinm
Abb. 8: Anordnung der Lanzen und Observierungspunkte

Der Modellaufbau ist in Abb. 9 schematisch dargestellt. Der Ausgangswasserstand lag bei
112,0 m NHN.

Das Absenkziel betrug 109,0 m NHN [U1].
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Abb. 9: Systemskizze zum Modellaufbau (Konfiguration B: geschlossene WH mit Vakuumlanzen)
Ergebnisse:
Lanzen Einzel- Gesamt- Tage bis zum Erreichen Hinweis
in fordermenge fordermenge des Absenkziels an allen
Betrieb Observierungspunkten
Lanze 40 m3/d 800 m¥/d > 165d - ungespannter GWL
1-20 - 40 m3/d entspricht
Fassungsvermdgen
einer Lanze
- Absenkung nach 165 d:
0,68 ... 0,73 m (Abb. 10)
- s. GWAT7- Berechnung in
Anhang A
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GW Absenkung — Berthold-Haupt-StralRe

Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018
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Abb. 10: Zeitlicher Absenkungsverlauf an Lanze 1, Observierungspunkt 4/6 (Baugruben-Rand) und
Observierungspunkt 5 (Baugruben-Mitte) mit Q = 40 m3/d pro Lanze und M = 20 m (s.
Standort in Abb. 8)

Bei einer angenommenen Machtigkeit des GWL von 20 m wirde mit der o.g. GWA-
Konfiguration das Absenkziel rechnerisch nicht erreicht werden. Eine Erhdhung der
Entnahmemenge wiirde das Fassungsvermégen der Lanzen Ubersteigen.

Daher wurde fur die geplante GWA eine GW- Absenkung mittels Vertikalfilterbrunnen
untersucht (s. Abschnitt 0).

Konfiguration C: geschlossene WH mit Gravitationsentwésserung (Brunnen)

Aufgrund fehlender Baugrunderkundungen wurden die Berechnungen jeweils unter

* Variante 1: ungespannten
* Variante 2: gespannten

GWL- Verhaltnissen durchgefiihrt (s. Abb. 11).

Hinweis:

e Esist gemalR GEPRO - Geotechnischer Bericht [U1] nicht auszuschlieRen, dass im
Bereich der Baugrube gespannte GW- Verhaltnisse vorherrschen: ,Im Baufeld der
Briicke reicht der unmittelbar unter der Auffillung beginnende geogene Schluff bis in
eine Tiefe von ca. 109,7 m NHN* bzw. ,im Baufeld des Stutzbauwerkes ... Zwischen
ca. 112,80 m NHN und 110,50 m NHN wurde eine Schluffschicht gefunden® (S. 17 in
[U1])
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Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

e Bei der GWAT7- Berechnung wurde von einer Ubergelagerten, undurchlassigen
Schluffschicht von 5 m ausgegangen (s. Abb. 10b).

a) b)
. _W__ __ _M2mNHN | 20m D __112.m NHN _
Sefa=3 1T T Sra=3 M T
~ //'
Y/ _ _V_ __ _gmNdiN | | |Tm |y, _ _V 109mNHEN | | 17m
7m £ @
£ E E| 15m
] = 2m =
11 — —
|| 1105 mNHN__ Il _ | J105mNHN_ e
= | = =3
= 218 = Elg
= |°m 5l = |°m TlE
= s “'; = T ‘-g
= 1100 mNHN__ 3 = [100mNHN % &
=
Q
:g
Om Om
T N N N S N S N S S
Abb. 11: Systemskizze zum Modellaufbau bei a) ungespannten und b) gespannten GWL-

Verhaltnissen (Konfiguration C: geschlossene WH mit Vertikalfilterbrunnen)

Folgende Annahmen wurden fir die Berechnungen der GWA mittels Vertikalfilterbrunnen
getroffen:

» Bohr-/Ausbaudurchmesser der Brunnen: @ 820/400 mm

» Filterlange: 50m

* Anzahl Brunnen: 4 Brunnen (s. Abb. 12)

nach ca. 10 d (Vorentwasserung)
1650 m3/d pro Brunnen

« Erreichen des Absenkziels:
* Max. zul. Entnahmemenge:

Hinweis:
* In der GWA7-Berechnung wurden die fur eine GWA ublichen Kalkulationen
durchgefiihrt. Dabei wurde die
o Ergiebigkeit des GWL und

o die erforderliche Férdermenge der Brunnen ermittelt.

* Eine rechnerisch geeignete GWA-Konfiguration ergibt sich, wenn das
Fassungsvermdgen > Ergiebigkeit ist. Das Fassungsvermdgen eines Brunnens
ergibt sich aus:

Qr = m* @ * Filterlange * vy it
mit

@ ... Brunnendurchmesser
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GW Absenkung — Berthold-Haupt-StralRe

Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

Viric --- Kritische Filtereintrittsgeschwindigkeit

10*&
! 15

vkrit “en
Das maximale Fassungsvermdgen der Brunnen betragt:

V5 %10 *m/s 3
Y = 15%103m/s

Ukrit = 1’0 * 15

m3 m3
QrF =1 *0,82m * 5m * vy * 60 * 60 = 69,17 = 165877)1‘0 Brunnen

Die Brunnen sind in Abb. 12 in rot dargestellt. Schwarz markierte Observierungspunkte dienten
zur Uberwachung des Absenkziels.
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Abb. 12: Anordnung der Brunnen und Observierungspunkte (vgl. Abb. 6, Anlage 1)
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GW Absenkung — Berthold-Haupt-StralRe

Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

Ergebnisse:
Brunnen Einzelforder- Gesamt- Tage bis zum Hinweis
in Betrieb menge bis zum  férdermenge Erreichen des

Erreichen des bis zum Absenkziels an

Absenkziels (& Erreichen des allen Obs..pkt.
Absenkphase) Absenkziels

Variante 1: ungespannter GWL

Br. 1,2, 1200 m3/d 4800 m¥/d 5 - ungespannter GWL
3,4 - Entnahmemenge <
Fassungsvermogen
- s. GWAT- Berechnung in
Anhang B

Br. 1, 2, 3 1600 m3/d 4800 m3/d 9 - ungespannter GWL
- Entnahmemenge &
Fassungsvermogen
- s. GWAT- Berechnung in
Anhang C

Variante 2: gespannter GWL

Br. 1,2, 900 m3d 3600 m3/d 8 - gespannter GWL
3,4 - Entnahmemenge <
Fassungsvermogen
- s. GWAT- Berechnung in
Anhang D

Br. 1, 2, 3 1300 m3/d 3900 m3/d 9 - gespannter GWL
- Entnahmemenge <
Fassungsvermogen

- s. GWA7- Berechnung in
Anhang E

Die nachfolgenden Abbildungen Abb. 13 ... Abb. 16 zeigen den Absenkverlauf mit
Einzelférdermengen zwischen 900 ... 1600 m3/d. Nach Erreichen des Absenkziels (109 m
NHN) kann die Férdermenge gedrosselt werden.
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Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018
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Abb. 13: Zeitlicher Absenkungsverlauf am Brunnen 1, Observierungspunkt 2 (unterer Baugruben -
Rand), Observierungspunkt 3 (Nahe Br. 4) und Observierungspunkt 5 (Baugruben - Mitte)
mit Q = 1200 m3/d pro Brunnen (alle 4 Brunnen in Betrieb) und M = 20 m (s. Standort Abb.
12)
g 2000
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Abb. 14: Zeitlicher Absenkungsverlauf am Brunnen 1, Observierungspunkt 2 (unterer Baugruben-

Rand), Observierungspunkt 3 (Nahe Br. 4) und Observierungspunkt 5 (Baugruben- Mitte)
mit Q = 1600 m3/d pro Brunnen (Br. 1, 2, 3 in Betrieb) und M = 20 m (s. Standort Abb. 12)
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Abb. 15: Zeitlicher Absenkungsverlauf am Brunnen 1, Observierungspunkt 2 (unterer Baugruben-
Rand), Observierungspunkt 3 (Nahe Br. 4) und Observierungspunkt 5 (Baugruben- Mitte)
mit Q = 900 m3/d pro Brunnen (alle 4 Brunnen in Betrieb) und M = 15 m (s. Standort Abb.
12)

20,00

Wasserstand inm

18,86

17,33

15,89
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13,32 : — —
0.0 165 33.0 495 B6.0 825 93,0 1155 1320 143 5 185.0
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Abb. 16: Zeitlicher Absenkungsverlauf am Brunnen 1, Observierungspunkt 2 (unterer Baugruben-
Rand), Observierungspunkt 3 (Nahe Br. 4) und Observierungspunkt 5 (Baugruben- Mitte)
mit Q = 1300 m3/d pro Brunnen (Br. 1, 2, 3 in Betrieb) und M = 15 m (s. Standort Abb. 12)
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GW Absenkung — Berthold-Haupt-StralRe

Bericht vom 10.11.2017 / 13.03.2018 / 02.11.2018 / 19.12.2018

Bei einer angenommenen Machtigkeit von 20 m, einem Bauwasserstand von 112,0 m NHN
und einer Férdermenge der einzelnen Brunnen von

* 900 ... 1600 m3¥d (abhangig von GWL- Verhaltnissen und Anzahl der Brunnen in
Betrieb)

wird das Absenkziel von 109,0 m NHN
e nachca.5...9d

erreicht.

3.12.3 Auswertung

Sollte die Machtigkeit des GWL ~20 m betragen, wirde die in Abschnitt 3.12.2 benannte
GWA-Konfiguration mit:

* Bohr-/Ausbaudurchmesser der Brunnen: @ 820/400 mm

* Anzahl Brunnen: 3 ... 4 Brunnen (s. Abb. 12, Anlage 1)
» Erreichen des Absenkziels: nach ca. 10 d (Vorentwasserung)
* Einzelférdermenge 900 ... 1600 m3/d (37 ... 67 m3/h)

das Absenkziel nach <9 d erreichen.

Es wird der Bau von 4 Brunnen, mit jeweils zwei Brunnen ndrdlich zur Berthold-Haupt- Stral3e
(Brunnen 2 und 3) und jeweils zwei Brunnen sidlich zur Berthold-Haupt- Straf3e (Brunnen 1
und 4) (Anlage 1) empfohlen. Bei NW bis MW- Standen (vgl. Abschnitt 3.4) werden die
Brunnen 1, 2 und 4 betrieben. Im Hochwasserfall (= Bauwasserstand 112,0 m NHN gemaf
[U1]) kann ggf. Brunnen 3 zugeschaltet werden.

Wahrend der Haltungsphase kommt es, durch Regulierung der Férdermenge an den einzelnen
Brunnen, zu keiner Unterschreitung des Absenkziels (109,0 m NHN entspricht NW an GWMS
4043, vgl. Abschnitt 3.4) in der unmittelbaren Nahe zur Baugrube. Eine Beeinflussung
benachbarter Gebaude (,Altenpflegeheim in der Alten Malzerei) kann damit ausgeschlossen
werden (vgl. Abschnitt 4.3).

Hinweis:

+ Die Machtigkeit des GWL sowie der ki-Wert sind maRRgeblich fur die Ergiebigkeit des
GWL, d.h. sie nehmen einen entscheidenden Einfluss auf den erforderlichen
Volumenstrom um die Zielabsenkung zu erreichen.

« Im Baugrundgutachten wird ein ki -Werte von 5*10* m/s empfohlen. Dieser beruht
jedoch auf Siebanalysen aus 1 m Tiefe u GOK und ist damit wenig reprasentativ fur
den gesamten GWL. Alternativ ware das Abteufen einer Erkundungsbohrung mit
Ausbau zu einer GW-Messstelle (Tiefe~12m) moglich, um mittels Bodenproben/
Siebanalysen die k: -Werte genau zu bestimmen. AuRerdem kann die Messstelle zur
Uberwachung der Wasserhaltung genutzt werden

» Es wurde von einer Machtigkeit von 20 m ausgegangen, da

o eine Baugrund-Erkundung mit Feststellung der Machtigkeit nicht vorliegt,
o bis zu einer Erkundungstiefe von 15,0 m u GOK der Boden rammbar war [U1],
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o bei Baugrund- Erkundungen vorangegangener Projekte Méachtigkeiten von
20 m im Raum Dresden erkundet wurden.
» Die GWA-Dimensionierung wurde mit den vorbenannten Werten fur die Machtigkeit
und ks durchgefihrt.

Die erforderliche GWA bedarf der Planung und Genehmigung. Grundlage fur die
Ausbaukapazitat kann der vorliegende GIP- Bericht sein. Ein Vorentwurf fir den Antrag auf
WRE ist im Anhang F beigefugt.

3.13 Reichweiten der GWA

Der in GWA-7 berechnete Absenktrichter nach Beendigung der Absenkphase ist in Abb. 17
dargestellt (Variantel mit drei Brunnen und Q=1600 m3/d, M= 20m, ungespannter GWL). Im
Umfeld der Baugrube kommt es zu einer Unterschreitung des geringsten natirlichen Wertes
(NW=109,27 m NHN, s. Abschnitt 3.4) bis in eine Entfernung von ca. 30 m (rote Markierung in
Abb. 17).

In einer Entfernung von 30 m bis ca. 550 m (Absenkung < 0,1 m bei 550 m) von der Baugrube
liegt der GW-Stand innerhalb des natlrlichen GW-Schwankungsbereichs. Negative
Auswirkungen infolge der GW-Absenkung sind damit nicht abzuleiten.
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I Import aus LHKW_aktualisiert (LHKW_aktualisiert.shp)Grundwasseraufschiisse, Klassifiziert

@  Brunnen
Stratennetz (zur Strallensuche) ® Pegel
e EWS gliltiges Wasserrecht - Erlaubnis aktuell
—— Grundwasserstande 2015 ® 10 bis <50 m*/d
Messwerte 2015 Text  Standortnummern der Grundwasseraufschliisse
m  erlaubnisfreie Nutzungen W giltiges Wasserrecht - Warmepumpe mit Reinfiltration

Abb. 17: GIP-Anlage 4: Absenktrichter am Ende der Absenkphase (Variantel: 3 Brunnen
(Q=1600 m3/d, M= 20m, ungespannter GWL)
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3.14 Konzept zur Beweissicherung und Uberwachung

Betriebsliberwachung der bauzeitlichen Grundwasserabsenkung

Zur  Minimierung des Schwebstoffeintrags in  den  Lockwitzbach bzw. zur
Sauerstoffanreicherung ist ein temporares Absetzbecken geplant (s. Anlage 3).

Der Einlauf des Absetzbeckens wird mit einer Wassermengenmesseinrichtung ausgeristet.

Zur Betriebsfuhrung der GWA-Anlage wird im Anstrombereich des Lockwitzbachs der Bau
einer zusatzlichen GWMS als Steuerpegel empfohlen (s. griin markierter Bereich in Abb.2).

Hinweis: Die nachstgelegene GWMS 4043 befindet sich im Abstrombereich in ca. 50 m
Entfernung zur geplanten Baugrube (s. Abb. 2a) und ist demzufolge als Steuerpegel nicht
geeignet

Beweissicherung des Grundwasserstandes

Zur Sicherung des Grundwasserhaushaltes ist die Einrichtung eines Grundwassermonitorings
vorgesehen, dass die Grundwasserqualitat, die Grundwasserentnahmen und die
Auswirkungen der Entnahmen im Umfeld Gberwacht. Das Monitoringprogramm wird dann
eingeleitet, wenn aus den errichteten GWA-Brunnen tatséchlich Grundwasser gefordert
werden muss.

Die Beweissicherung der Grundwasserstande umfasst eine Stichtagsmessung vor Baubeginn,
monatliche Stichtagsmessungen wahrend der bauzeitlichen Grundwasserabsenkung sowie
eine Stichtagsmessung nach Abschluss der GWA.

Fur die Stichtagsmessungen werden monatlich Hydroisohypsenpléne konstruiert, und es
werden die Tageswerte der malgeblichen hydrologischen Randbedingungen
(Brunnenférdermenge, GW- Stand naheliegender GWMS) dokumentiert.

Alle im Zuge der Betriebsiberwachung und Beweissicherung der Grundwasserstande
erhobenen Daten werden im Pumpenbuch aufgeschrieben, das auf der Baustelle vorliegen
muss.

Uberwachung der Grundwasserbeschaffenheit

Es wird monatlich aus dem Foérderstrom eine Wasserprobe entnommen und auf die im
wasserrechtlichen Bescheid vorgegebenen Parameter untersucht.

3.15 Angaben zu Beweissicherungsmafinahmen

Es wird empfohlen, an den Nachbargebduden die ohnehin fir Spezialtiefbaumal3inahmen
Ubliche Beweissicherung (z. B. Dokumentation von Rissen u. a. Trennflachen in der
Bausubstanz, Beobachtung von Trennflichen mit Gipsplomben, Fissurometern u. a.
geeigneten Mitteln, Setzungsmonitoring) durchzufihren.
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3.16 Lage in Uberschwemmungs- oder Trinkwasserschutzgebieten

Das Baufeld befindet sich im Uberschwemmungsgebiet des Lockwitzbachs.
Trinkwasserschutzgebiete werden durch die beantragte Baumafinahme nicht betroffen.
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Abb. 18: Ubersicht Uberschwemmungsgebiete (http:/stadtplan2.dresden.de)

3.17 Handlungen bei erhéhten Grundwasserstanden und bei Hochwasser

Die Bemessung der GWA-Anlage sieht die Sicherstellung des Absenkziels bis zu einem
Ausgangsgrundwasserstand von ca. 112,00 m NN vor (S.19 in [U1]). Wenn absehbar ist, dass
das Absenkziel infolge der hydrologischen Situation (z. B. Hochwasser des Lockwitzbachs)
technisch nicht mehr gewahrleistet werden kann, dann ist die Baugrube zu fluten.

4 Beschreibung der Auswirkungen der
Grundwasserabsenkung

4.1 Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit

Im Einflussbereich der bauzeitlichen GWA sind keine Altlasten mit Grundwasserschaden bzw.
Grundwasserkontaminationen bekannt bzw. die chemischen Analysen weisen auf keine
vorhandenen GW- Schaden hin (s. Abschnitt 3.8). Demzufolge ist keine aus der GWA
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resultierende Schadstoffverschleppung oder Mobilisierung von Schadstoffen aus Altlasten zu
erwarten.

Vor dem Beginn der bztl. Wasserhaltung ist ein Pumptest einschl. chem. Analyse der GW-
Beschaffenheit an dem geplanten Steuerpegel erforderlich. Die Einleitung des gehobenen
Grundwassers in den Lockwitzbach kann nur bei Einhaltung aller relevanten Grenzwerte
erfolgen. Werden ein oder mehrere Grenzwerte Uberschritten, ist die Einleitung des
gehobenen Grundwassers in den Kanal der SE DD erforderlich.

4.2 Auswirkungen auf das Grundwasser und den Grundwasserleiter

Durch die beantragte GWA wird eine grof3raumige Absenkung des Grundwasserspiegels in
Abhéangigkeit vom Ausgangsgrundwasserstand erzeugt (s. Abschnitt 3.13).

4.3 Auswirkungen auf Gebaude und bauliche Anlagen

Wahrend der Haltungsphase kommt es, durch Regulierung der Férdermengen an den
einzelnen Brunnen, zu keiner Unterschreitung des Absenkziels von 109,0 m NHN in der
unmittelbaren Nahe zur Baugrube (,Altenpflegeheim in der Alten Malzerei“) (entspricht in
etwa dem NW-Stand an der GWMS 4043, vgl. Abschnitt 3.4). Demzufolge sind durch die
beantragte GWA keine Auswirkungen auf benachbarte Geb&ude ableitbar.
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4.4 Auswirkungen auf Grundwasserbenutzungen
Es war zu Uberprifen, ob die folgenden durch das Umweltamt Ubermittelten
Grundwassernutzungen [U5] im Einflussbereich der GWA liegen (s. Abb. 19):
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I import aus LHKW_aktualisiert (LHKW_aktualisiert.shp)Grundwasseraufschliisse, klassifiziert
@ Brunnen
Straflennetz (zur Stralkensuche) ® Pegel

e EWS gultiges Wasserrecht - Erlaubnis aktuell
—— Grundwasserstande 2015 ® 10 bis <50 m*/d

®  Messwerte 2015 Text  Standortnummern der Grundwasseraufschliisse

m  erlaubnisfreie Nutzungen B glltiges Wasserrecht - Warmepumpe mit Reinfiltration

Abb. 19: Ubersichtskarte von umliegenden Grundwassernutzungen [U5] (s. GIP-Anlage 4)
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Der in GWA-7 berechnete Absenktrichter nach Beendigung der Absenkphase ist in Abb. 19
dargestellt (Variantel mit drei Brunnen und Q=1600 m3/d, M= 20m, ungespannter GWL). Im
Umfeld der Baugrube kommt es zu einer Unterschreitung des geringsten natirlichen Wertes
(NW=109,27 m NHN, s. Abschnitt 3.4) bis in eine Entfernung von ca. 30 m (rote Markierung in
Abb. 19).

In einer Entfernung von 30 m bis ca. 550 m (Absenkung = 0,1 m) von der Baugrube liegt der
GW-Stand innerhalb des natirlichen GW-Schwankungsbereichs.

Die der Baugrube am né&chsten gelegene Grundwassernutzung ist die GWMS 4043. Infolge
der GW-Absenkung wirde der dortige WSP bei ca. 110,0 m NHN liegen, d.h. innerhalb des
natirlichen GW-Schwankungsbereichs. Negative Auswirkungen infolge der GW-Absenkung
sind damit nicht abzuleiten.

4.5 Auswirkungen auf Natur, Vegetation, Landwirtschaft und Fischerei

Das Baufeld befindet sich in dem Landschaftsschutzgebiet Dresdner Elbwiesen und -altarme
(dunkelgriner Bereich in Abb. 20) sowie in unmittelbarer Nahe zu besonders geschitzten
Biotopen (hellgriiner Bereich in Abb. 20).

Infolge der bztl. GWA kommt es im Umfeld der Baugrube zu einer Unterschreitung des
geringsten natirlichen GW-Standes (NW=109,27 m NHN, Abschnitt 3.4) bis in eine Entfernung
von ca. 30 m (s. Abb. 17/19). Es wird empfohlen die im gekennzeichneten Bereich befindlichen
Baume bzw. sonstigen Gehdlze wahrend des Betriebs der bztl. WH zu giel3en.

Die in hellgriin gekennzeichneten geschitzten Landschaftsbestandteile sind von der bztl.
GWA nicht betroffen.

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

[ZZ1 Landschaftsschutzgebiet
Naturschutzgebiet
Naturdenkmal

]  Flora-Fauna-Habitat-Gebiet

ESl  SPA (Vogelschutz)-Gebiet

Stra Re

geschutzte Landschaftsbestandteile

@ Bauvorhaben

BerthO\d'Hau‘

m

Abb. 20: Ubersicht Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (http:/stadtplan2.dresden.de)
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4.6 Auswirkungen auf dffentliche Sicherheit und Verkehr

Es werden mit der beantragten Gewasserbenutzung keine Auswirkungen auf o6ffentliche
Sicherheit und Verkehr hervorgerufen da der offentliche Verkehr ohnehin infolge der
Baumaflnahme eingeschrankt sein wird.

4.7 Aussagen zur UVP-Pflicht

Bei der beantragten bauzeitlichen Grundwasserabsenkung handelt es sich um die
wasserrechtlichen Tatbestdande ,Entnehmen, Zutagefordern und Zutageleiten von
Grundwasser" sowie ,Einleiten von Grundwasser in ein oberirdisches Gewasser, fur die nach
S 2,3 und 7 WGH ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis gestellt werden muss. Im Zuge
des wasserrechtlichen Verfahrens ist der Nachweis zu erbringen, dass mit der beantragten
Gewasserbenutzung keine Schadigung der Allgemeinheit und Dritter hervorgerufen wird, bzw.
es ist der Genehmigungsbehérde das Einvernehmen mit betroffenen privatrechtlichen
Subjekten zum beantragten Sachverhalt zu dokumentieren.

Das Sachsische UVP-Gesetz Anhang Nr. 9a sieht fur Grundwasserentnahmen ab
250.000m3/a (s. Abschnitt 3.11) eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls vor. In deren
Ergebnis kann die UVP-Pflicht aufgehoben werden.

Im zu beantragenden Fall wird der zustandigen Behdrde als Abwagungsvorschlag die
Entbehrlichkeit der UVP vorgeschlagen, da:
¢ Die Umweltauswirkungen bereits in der vorliegenden Planung bzw.
Vorplanung [U1] hinreichend ermittelt, beschrieben und bewertet sind
e Mit der geringen Anzahl der betroffenen Schutzgtiter und den
Uberschaubaren Wirkungsketten ein Bagatellfall nach UVPG vorliegt.
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