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Formular zur Erfassung relevanter wasserrechtlicher Entscheidungen bei StraBenbauvorhaben in das FIS WrV/WB

Durch das Yorhaben betroffene wasserrechtlich relevante Tatbestiinde
(§ 115 SichsWG, § 88 SichsWG, § 87 WHG)

I.

I1.

II.

Straf3en-/ Eisenbahnbauvorhaben:

konkrete Mafinahme': S 223 — Ersatzneubau Bw 8 Flohabriicke an der Papierfab-
rik Wernsdorf
Landkreis(e): Erzgebirgskreis

(zukiinftiger) Rechtsinhaber

(- bei wasserrechtlichen Benutzungstatbestinden):

[] Bundesrepublik Deutschland
Freistaat Sachsen
[ ] Landkreis

[[] Stadt/ Gemeinde

] Sonstige / Adresse

Status

D4 Planfeststellungsverfahren; Antrag vom
[] Plangenehmigungsverfahren;  Antrag vom
[ ] ohne Genehmigungsverfahren

Betrifft wasserrechtlichen Tatbestand:

26.05.2017

Die Daten zu den Tatbestinden von Strafien- und Eisenbahnbaumalbnahmen sind in
den Musterdatenbliittern Tabelle 1 bis 3 (kénnen auch als Excel-Arbeitsmappe zur

Verfiigung gestellt werden) zu erfassen.

! konkrete (= ofTizielle) Bezeichnung der StraBenbaumaBnatune (einschlieBlich Aussage ob Aus- oder Neubau)




Tabele 1

Tatbestdnde zu Gewidsserbenutzungen
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S 223 Ersatzneubau BW 8, Fithabriicke an der Papierfabrik Wernsdorf Erlduterungsbericht Voruntersuchung

INHALTSVERZEICHNIS

1. GRUNDLAGEN UND BEMESSUNGSWERTE

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN
REGENWASSERANFALL {SIEHE ANLAGE 1)

2, HYDRAULISCHE BERECHNUNG

BEMESSUNG STRABENMULDE NEBENSTRARE 0+015 BIS 0+090
BEMESSUNG STRARENMULDE NEBENSTRARE 0+090 BIS 0+190
BEMESSUNG STRARENMULDE 0+420 8Is 0+540

BEMESSUNG VERSICKERUNGSMULDE 0+000 BIS 0+135

BEMESSUNG DURCHLASS STRARENMULDE NEBENSTRARE 0+015 BIS 0+090
BEMESSUNG DURCHLASS STRARENMULDE NEBENSTRARE 0+090 BIS 0+180

3. BEWERTUNG HYDROTECHNIK
Anlagen

EN>

D OO h b A WW W




S 223 Ersatzneubau BW 8, Fléhabriicke an der Papierfabrik Wernsdorf Er&uterungsbericht Voruntersuchung

1. Grundliagen und Bemessungswerte
Bemessungsgrundlagen

Der Berechnung der Regenwasserableitung und Versickerung liegt das DWA-
Regelwerk zugrunde:

- Hydraulische Berechnung und Nachweis von
Entwésserungssystemen DWA - A 118

- Planung Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung
Von Niederschlagswasser DWA - A 138

Offene Grabenabschnitt wurde auf der Grundlage der Formein von
Manning-Strickler ermitteit.

Q=V=F
V=Kx*R¥ % T

Die Bemessung der Rohrleitungen erfolgte auf der Grundlage der Formel von
Colebrook.

d*2g*d*JE 371%d

2 £
Q=7f*{w2,01g*( 2510 |k }*,/2g*d*JE}

Die Grenzschleppspannung wurde nach der Formel

S=10.000*R = |
ermittelt.

Regenwasseranfall
(siehe Anlage 1)

grsm=1y = 130,6 I/s, ha
QOrs=0,5 = 162,8 ifs, ha
Qrio=12 = 160,6 Ifs, ha

Qrioin=05 = 199,0 Ifs, ha




S 223 Ersatzneubau BW 8 Flohabriicke an der Papisifabrik Wernsdorf Erlduteruingsbericht Voruntersuchung

2. Hydraulische Berechnung

Bemessung StraBenmulde Nebenstrafle 0+015 bis 0+090

Einzugsgebiet
Abfluss

& Gefille
FlieRgeschwindigkeit
Wassertiefe
Schleppspannung

A
Q

— e —

0,80 ha
25,01/

14,0 %o
0,54 m/s
0,14 m

11 N/m?

Bemessung StraRenmulde NebenstralRe 0+090 bis 0+190

Einzugsgebiet
Abfluss

& Gefille
Flielgeschwindigkeit
Wassertiefe
Schleppspannung

o>

—— e —

Bemessung StraBenmulde 0+420 bis 0+540

Einzugsgebiet
Abfluss

& Gefille
Flietigeschwindigkeit
Wassertiefe
Schleppspannung

A
Q

— - —

nnunu

6,00 ha
175,0 /s

14,0 %o

0,89 m/s

0,36 m
23 N/m?

011 ha
11,5 /s

4.0 %o
0,33 m/s
0,089 m

5 N/m?




S 223 Ersatzneubau BW 8, FIdhabrilcke an der Papierfabrik Wernsdorf Erlduterungsbericht Voruntersuchung

Bemessung Versickerungsmulde 0+000 bis 0+135

Einzugsgebiet Ared = 71m?

Wassertiefe in der Mulde t = 3cm

Abmessung Sickerpackung LxBxH =350mx1,50mx 1,00 m
Bemessung Entwédsserung Bushaltestelle

Einzugsgebiet Ared = 171 m?

Abmessung Sickerpackung L xBxH =3.50mx1,50mx1,00m

Bemessung Durchlass StraBenmulde NebenstraBe 0+015 bis 0+090

Abfluss Q = 2501I/s
Nennweite DN 300

Gefélle I = 14,0 %o

max. Abfluf} Qi = 1277 /s
FlieRgeschwindigkeit Vi = 1,43 mfs
Filthéhe hg = 90cm (19,5 %)

Bemessung Durchlass StraBenmulde NebenstraBle 0+090 bis 0+190

Abfluss Q = 175,01ls
Nennweite DN 400

Gefalle i = 14,0 %o

max. Abfluss Quol = 2729l/s
Flietgeschwindigkeit Vi = 3,30 m/s
Flllhdhe hg = 23,3 cm (64,0 %)

i;n



S 223 Ersatzneubau BW 8, Fldhabriicke an der Papierfabrik Wernsdorf Erlduterungsbericht Voruntersuchung B

3.

Bewertung Hydrotechnik

Die vorgesehenen Strallenmulden einschl. der geplanten Durchidsse sind in der Lage
das anfallende Oberflachenwasser tiberflutungssicher abzufiihren

Die Mulde zwischen der Staatstrale und dem Mihlgraben dient als
Versickerungsgraben (Zufluss nur von den Béschungen) im Bemessungsfall steht
das Wasser kurzzeitig 3 cm in der Mulde.

Fur die Ableifung des Oberflachenwassers der Bushaltestelle ist eine Sickerpackung
mit den Abmessungen 3,50 x 1,50 x 1,00 m ausreichend.

Fir die Durchlasse zur Abfilhrung von (berschilssigen Wasser von den
Feuchtwiesen  (Station0+254 und  Zufahrt  Werksgeldnde) wurde  die
Mindestnennweite (ohne Bemessung ) gewahlt.







Anlage 3.1

Hydraulische Berechnung offener Graben

Malinahme : S 223 - Ersatzneubau BW 8 Fléhabriicke
an der Papierfabrik Wernsdorf
Straflengraben Nebenstralte 0+015 bis 0+090

Vorgaben:

vorgesehner Abfluf 0,025 m3/s
Sohlbreite 0,20 m
Neigung 1,00 1:n
Wassertiefe 0,14

Gefélle 0,0140 -
Rauigkeit 25 -
Ausgabe

Flache 0,05 m2
Hydraul. Umfang 0,59 m
hydraulischer Radius 0,079 -
Potenz hydraulischer Radius 0,184 -
FlieRgeschwindigkeit ‘ 0,54 m/s
ermittelter Abfluf} 0,025 m3/s

Schleppspannung " N/m2



Anlage 3.2

Hydraulische Berechnung offener Graben

Malinahme :

Vorgaben:

vorgesehner Abflul
Sohlbreite

Neigung
Wassertiefe

Gefalle

Rauigkeit

Ausgabe

Flédche

Hydraul. Umfang

hydraulischer Radius

Potenz hydraulischer Radius

Flielkigeschwindigkeit

ermittelter Abflufd

Schleppspannung

S 223 - Ersatzneubau BW 8 Fl6habriicke
an der Papierfabrik Wernsdorf
Straliengraben Nebenstralle 0+090 bis 0+190

0,175
0,20
1,00
0,36

0,0140

25

0,20

1,20
0,164
0,299
0,89
0,175

23

m3/s

m2

m/s

m3/s

N/m2



Anlage 3.3

Hydraulische Berechnung offener Graben

Malnahme : S 223 - Ersatzneubau BW 8 Fl6habriicke
an der Papierfabrik Wernsdorf
Strallenmulde Station 0+420 bis 0+540

Vorgaben:

vorgesehner Abflul} 0,012 m3/s
Sohlbreite 0,20 m
Neigung 1,00 1:n
Wassertiefe 0,11

Gefalle 0,0080 -
Rauigkeit 25 -
Ausgabe

Flache 0,03 m2
Hydraul. Umfang 0,50 m
hydraulischer Radius 0,064 -
Potenz hydraulischer Radius 0,161 -
FlieRgeschwindigkeit 0,36 m/s
ermittelter Abflufd 0,012 m3/s

Schieppspannung 5 N/m2



Anlage 4

Hydraulische Berechnung Muldenversickerung

Maflnahme:

Gegeben

Gesucht

Zeit
min
5
10
15
20
30
45
860
80
120
180

(nach ATV A 138)

S 223 - Ersatzneubau BW 8 Fléhabriicke

an der Papierfabrik Wernsdorf

Versickerung Strallenmuide Station 0+000 bis 0+135

bef. Flache
Abflusbeiwert
Durchldssigkeit
Muldenlange
Muldenbreite
Versickerungsflache
Zuschlagsfaktor
Abminderungsfakfor
magliches Volumen

Maximaitiefe Mulde

Regenspende (n=0,1)
I/s,ha
380,0
2879
2375
204,5
163,0
128,3
107.,6

76,7
60,4
43,2

Muldenversickerung méglich!

Ared=

erf. Volumen
m3
0,7
0,9
0,9
0,8
0,5
-0,3
-1,1
-3,4
-5,7
-10,5

1,00E-04 m/s

71 m2

1

135,00 m

0,20 m

27,00 m2

Tiefe

0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
-0,01
-0,04
-0,13
-0,21
-0,39

1,10
0,95
4,05 m3

0,30 m

-3,3

7.4

-14,5

Abfluss

I/s
-11,0
5,2
-3,5
-2,7
-2,0
-1.6
-1.4
-1,4
-1.4
-1,3



Anlage 5

Hydraulische Berechnung Versickerung

Malnahme :

Vorgaben:
Befestigte Flache

Kf - Wert
Nennweite
Auliendurchmesser
Rohrbreite
Sickerh6he

Speicherkoeffizient

Ausqgabe:

Ersatzspeicherkoeffizient

(nach ATV A 138)

S 223 - Ersatzneubau BW 8 Fléhabriicke
an der Papierfabrik Wernsdorf

Versickerung Bushaltestelle

Ared 171 m2
0,000500 m/s
DN 0,00 m
0
DA 0 m
b 1,50 m
h 1,00 m
SK 0,35
SRK 0,35
D rD(0,2) L Q
mir I/s,ha m m3
5 328,5 2,50 1,7
10 249 6 3,10 2,6
15 205,3 3,24 3,2
20 176 3,21 3,6
30 139,1 3,00 43
45 108, 1 2,66 5,0
80 89,9 2.38 55
a0 64.6 1,85 6,0
120 51,2 1,53 6,3
180 36,9 1,15 6,8
240 29,3 0,93 7,2
360 21,2 0,69 7.8
540 15,4 0,51 8,5
720 12,3 0,41 9,1
1080 9.3 0,31 10,3
1440 7,8 0,26 1.5
3,50 m

Gewahlte Linge (Sicherheitsfaktor 1,2)







