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1 Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Bei der vorliegenden Planung ist das vorhandene marode Bauwerk BW 2 im Zuge der S 112
Uber das ,LOobauer Wasser® instand zu setzen. Desweitern ist die S 112 auf einer Lange von
136 m (Bau-km 0+400 bis Bau-km 0+536,3) auszubauen hinsichtlich Fahrbahnbreiten und
Kurvenausrundungen zu optimieren und an den vorhandenen Knotenpunkt S 112/S 111

anzuschliel3en.

Die gesamte Planung beginnt am Knotenpunkt der Staatsstrale (S) 112 mit der KreisstralRe
(K) 7229 (Netzknoten (NK) 4854 014) westlich der Ortslage Wasserkretscham und endet mit
dem Anschluss an den Knotenpunkt der S 112 mit der S 111 (NK 4854 027) nérdlich von
Wasserkretscham. Von Bau-km 0+020 (S 112/K 7229) bis Bau-km 0+400 ist die S 112 durch
eine Deckenerneuerung zu verbessern. Der Bereich der Deckenerneuerung ist nicht

Bestandteil des vorliegenden Feststellungsentwurfes.

Parallel zur S 111, aus Richtung WeilRenberg kommend, befindet sich zwischen dieser und
dem Lobauer Wasser ein asphaltierter Rad-/Gehweg. Er verlauft bis zum Knotenpunkt mit
der S 112 und endet an diesem, sodass Radfahrer und Ful3géanger um in die Ortslage
Wasserkretscham zu gelangen die Stral3e nutzen missen.

Unmittelbar nach dem Ortseingangsschild von Wasserkretscham befinden sich beidseitig
Bushaltestellen des offentlichen Personennahverkehrs (OPNV). Diese sind derzeit nur
unzureichend ausgebaut und sollen daher richtlinienkonform umgestaltet werden. Im Zuge
der Planung ist der Radweg Uuber das Bauwerk zu fihren und eine sinnvolle
Gehwegverbindung zu den Haltestellen herzustellen. Weiterhin wird sudlich des Bauwerkes
eine Querungsstelle fir den FulRgénger geschaffen. Das derzeitige Queren der S 112 im

Einmundungsbereich soll so verringert werden.

Baulasttrager ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fir Straf3enbau- und
Verkehr, Niederlassung Bautzen (LASuV, NL Bautzen). Als Auftraggeber fir die Planung
wurde die Gesellschaft flr Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen (LISt)

benannt.

Die S 112 liegt im Freistaat Sachsen. Sie fuhrt von der Bundesstral3e (B) 6 bei Lobau (Grol3e
Kreisstadt und Teil des Oberzentralen Stadteverbunds Bautzen — Goérlitz — Hoyerswerda der
Landkreise Bautzen/Gorlitz) zur S 111 sidlich von WeiRenberg. Die S 111 bindet an der
Anschlussstelle WeilRenberg an die Bundesautobahn (BAB) 4 an. Derzeit nehmen die beiden

Staatsstrallen im Planungsabschnitt auch Uberregionalen Verkehr mit einem hohem
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Schwerverkehrsanteil (SV-Anteil) auf, da fur die sidlich zulaufende B 178n noch kein
Luckenschluss zur BAB A 4 an der Anschlussstelle Weil3enberg geschaffen wurde.

Die S 112 verlauft im Planungsabschnitt durch die Landkreise (LK) Bautzen und Gorlitz,
wobei die Ortschaft Wasserkretscham, durch die die S 112 fihrt, unterschiedlichen
Landkreisen zugeordnet ist. So gehort der grolRere nordliche Teil der Ortschaft zur
Gemarkung Buchholz Flur 3 der Gemeinde Vierkirchen im LK Gorlitz, wahrend der sudlich
gelegene Teil der Gemarkung Maltitz der Stadt Weil3enberg im LK Bautzen zugeordnet ist.
Der hier zu betrachtende Planungsabschnitt der S 112 befindet sich vom Bauanfang bis Bau-
km 0+380 im LK Bautzen, wahrend sich der Abschnitt von Bau-km 0+380 bis Bauende im LK
Gorlitz befindet.

Entlang des Ldbauer Wassers wurde das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) Nr. 116
»Taler um WeilRenberg® festgesetzt. Das Vorhaben quert dieses FFH-Gebiet im Bereich des
Bauwerkes. Der Planungsbereich liegt zusatzlich im Europaischen Vogelschutzgebiet
,Feldgebiete in der Ostlichen Oberlausitz‘. Ostlich der S 112 befindet sich das
Landschaftsschutzgebiet ,Lobauer Wasser®. Im Planungsabschnitt sind Biotopschutzgebiete
vorhanden. Das Vorhaben fiihrt durch Uberschwemmungsgebiete.

Entlang der S 111 verlauft der touristisch genutzte Okumenische Pilgerweg (Jakobsweg),
welcher von Gorlitz nach Vacha in Thiringen verlauft. Dieser quert im Bereich des
Knotenpunktes die S 112. Weiterhin wird der entlang der S 111 verlaufende Weg auch von
Schilern zum Erreichen der Haltestelle genutzt.

Das Lébauer Wasser (Gewasser 1. Ordnung) besitzt die Gewéasserkennzahl DE: 5822. Es
entsteht im Lobauer Ortsteil Ebersdorf durch den Zusammenfluss des Grol3schweidnitzer
Wassers und des Cunnersdorfer Wassers. Nach einer Lange von 58 km mindet es bei
Malschwitz in die Spree. Vorgaben zum Hochwasserschutz sind in der von der
Landestalsperrenverwaltung (LTV) im Jahr 2005 herausgegebenen Hochwasserschutz-
konzeption Nr. 43 enthalten. Weiterhin wurden am 06.07.2020 durch die LTV aktualisierte
Wasserspiegellagen Ubergeben. Weitere Neuberechnungen der LTV stehen derzeit noch
aus. Bei Hochwasserereignissen HQ 50 wird die Flussaue teilweise Uberflutet, wahrend bei
Hochwasserereignissen ab HQ 100 von einer vollstandigen Uberflutung der Flussaue
auszugehen ist. Die Ausweitung der Uberschwemmungsgebiete (HQ 100) ist in den

Lageplanen (Unterlage 5) dargestellt.

Der Abschnitt befindet sich grofdtenteils innerhalb der Ortslage Wasserkretscham, wo eine

maximale Geschwindigkeit von 50 km/h gilt.
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Eine Anderung der StraRennetzgestaltung ist nicht vorgesehen. Die vorliegende Planung
beschrankt sich auf das Ziel, die baufallige Bricke instand zu setzen und die
Verkehrssicherheit in der Ortslage Wasserkretscham zu erh6hen.

In der vorausgegangenen Voruntersuchung wurden technische Ldsungsmoglichkeiten
aufgezeigt, die von einer Instandsetzung bzw. dem Neubau der Briicke an gleicher Stelle bis
zu einem Ersatzneubau neben dem vorhandenen Bauwerk, einschlieRlich Anderungen der

Linienfuhrung im StralBenverlauf, ausgingen.

1.2 Stral3enbauliche Beschreibung

Der in die Planung einbezogene Bereich der S 112 hat im Bestand eine Lange von ca.
540 m. Er liegt in der Ortslage Wasserkretscham sowie auf freier Strecke beidseitig der
Ortslage. Nordlich der Ortslage quert die S 112 bei Bau-km 0+508 durch das Bauwerk 2 das

Lobauer Wasser.

Die Fahrbahnbreite der bestehenden S 112 betragt ca. 6,00 m. Es sind beidseitig Bankette

vorhanden.

Die S 112 wird gemaR der Richtlinien fir integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) als
Landstraf3e in die Verkehrskategoriengruppe LS eingeordnet. Als RegionalstralRe verbindet
sie die BAB 4 mit dem Grundzentren WeiRenberg und dem Mittelzentrum Lobau. Es erfolgt
fir die S 112 eine Zuordnung in die Kategorie LS Ill. Die Planung auf3erorts erfolgt auf
Grundlage der RAL 12 gemé&nR der EKL 3.

Ein Teil der Planung befindet sich in der Ortsdurchfahrt Wasserkretscham, fir die als
Planungsgrundlage die Richtlinien fir die Anlage von Stadtstra3en (RASt 06) anzusetzen ist.
Der minimale Kurvenradius der bestehenden Ortsdurchfahrt betragt 38 m.

1.3 Streckengestaltung

Ziel der Planung ist, das vorhandene marode Bauwerk tber das Lobauer Wasser instand zu
setzen. Gleichzeitig erfolgt in der Ortschaft Wasserkretscham der barrierefreie Ausbau der
Haltestellen und die Anlage eines einseitigen Gehweges. Eingriffe in den Knotenpunkt
S 111/S 112 erfolgen nicht.

Uber eine Variantenuntersuchung sind im Rahmen der Vorplanung Lésungsmoglichkeiten
aufgezeigt worden, die von einer Instandsetzung des bestehenden Bauwerks bis zu einer
Bauwerkserneuerung an gleicher Stelle bzw. Ersatzneubau neben dem vorhandenen
Bauwerk ausgingen. Eine Anderung des Trassenverlaufs der S 112 ist ebenfalls untersucht

worden. Die Variantenuntersuchung diente der Ermittlung einer méglichen Vorzugsvariante.
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2 Begrindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Ver-
fahren

Das vorhandene Bauwerk stammt aus dem Jahr 1946. 1990 erfolgten Sanierungen am
Bauwerk. Nach einer Priifung im Jahr 2018 wurde das Bauwerk mit der Bauzustandsnote 3,0
bewertet. Das Bauwerk ist von Schaden gekennzeichnet, wie Risse, Ausbruchstellen,
Betonabplatzungen, Wasserschéden usw. Die Bordsteine im Briickenbereich sind locker und
schadhaft, da sie aufgrund der schmalen Fahrbahnplatte und der anschlie3enden
Einmindung durch LKWs Uberfahren werden. Des Weiteren weisen die Leitungen bzw.

Schutzrohre der Versorgungsunternehmen Schaden auf.

Das Bauwerk 2 ist als Gewdlbe-/Bogenbriicke mit Lastverteilungsplatte in die Tragfahigkeit
60/30 nach DIN 1072 eingestuft. Aus o. g. Griinden ist eine Uberbauerneuerung geplant, um

den heutigen Anforderungen, gemalf STVZO, gerecht zu werden.

Die vorhandene Linienfihrung entspricht nicht den Anforderungen einer Regionalstral3e der
Stral3enkategorie LS IlI, in der EKL 3.

Aus diesen Griinden gab die LISt GmbH im Juli 2017 eine Vorplanung zur Variantenfindung
in Auftrag. Als Planungsgrundlage dienten topografische Karten sowie die Vermessung aus
dem Jahr 2017. Durch eine Beratung im Oktober 2019 mussten neue Randbedingungen fir
den Ausbau des Knotenpunkte S 112/S 111 durch den Auftraggeber festgelegt werden.
Diese bilden die Grundlage fiir den vorliegenden Feststellungentwurfes und sind ab Punkt 4

erlautert.

Fur den Bereich des Briickenbauwerks wurden im Jahr 2018 Baugrunduntersuchungen
durchgefuhrt. Im September 2020 erfolgten ergdnzende Baugrunduntersuchungen zur
Stral3e.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Das Vorhaben quert das FFH-Gebiet ,Taler um Weillenberg“ sowie das Europdaische
Vogelschutzgebiet SPA ,Feldgebiete in der 6stlichen Oberlausitz®. Somit besteht die Pflicht
zur Durchfuihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung gemaf § 3 Abs. 1 Pkt. 2 SachsUVPG
i.V.m. Anlage 1 S&achsUVPG. Aus diesem Grund erfolgte eine umweltfachtechnische
Betrachtung analog dem Untersuchungsrahmen fiir die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
abhangig von der Betroffenheit der Schutzgiter nach den zu prognostizierenden
Umweltauswirkungen. Der daraus resultierende umweltfachliche Planungsbeitrag erfolgte in

Form einer Umweltvertraglichkeitsstudie. In ihr wurden die Umweltauswirkungen des
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Vorhabens und die Varianten gutachterlich untersucht und als Entscheidungsgrundlage zur
Verfligung gestellt. Dartiber hinaus wurde die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Schutz-
und Erhaltungszielen der beiden NATURA-2000-Gebiete gepriift.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
Das Vorhaben unterliegt keinem besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
24.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung
Fur das Vorhaben ist der Regionalplan ,Oberlausitz-Niederschlesien vom 04.02.2010

mafdgebend.

Grundsatze fir die Planung stellen die Forderungen der LTV (Hochwasserschutzanlagen

entlang des Lobauer Wassers) dar.

Derzeit erfolgt die Erstellung der Entwurfs-/Genehmigungsunterlagen zur Weiterfiihrung der
B 178n aus Richtung Lébau kommend bis zu BAB 4 AS WeiRenberg. Mit dem geplanten Bau
der BundesstralRe sind im Untersuchungsgebiet Verkehrsverlagerungen zu erwarten. (siehe
Pkt. 2.4.2).

Durch die Uberbauerneuerung des Bauwerkes und den damit verbunden StraBenbau

entstehen keine Verkehrsverlagerungen.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhéltnisse

Durch die StraRenverkehrszahlung aus dem Jahr 2015 wurden fir den durchschnittlichen
taglichen Verkehr (DTV) an der S 112 (Zahlstelle 4853 1207) 2.534 Kfz/24 h bei einem
hohen Schwerverkehrsanteil (SV-Anteil) von 16 %, entspricht 407 Kfz/24 h, ermittelt.

Die Landesverkehrsprognose Sachsen (Verkehrsmengenkarte) 2030 (LVP) vom 17.07.2017
prognostiziert fur die S 112 eine Verkehrsbelegung von 1.500 Kfz/24 h und 300 Kfz/24 h fir
den Schwerverkehr. Die aufgestellte Landesverkehrsprognose beinhaltet bereits die
Umsetzung des Neubaus der geplanten B 178n und die damit verbundenen

Verkehrsverlagerungen.

Durch die StraRenverkehrszahlung aus dem Jahr 2015 wurden fir den durchschnittlichen
taglichen Verkehr (DTV) an der seitlich zulaufenden S 111 (Z&hlstelle 4853 1202)
2.266 Kfz/24 h bei einem Schwerverkehrsanteil (SV-Anteil) von 10 %, entspricht ca.
227 Kfz/24 h, ermittelt.
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Die Verkehrsnachfrage fur die S 111 und S 112 liegt im unteren Bereich fur den Bau geméani
der EKL 3. Gemal der Verkehrsprognose fiir 2030 ist von einem weiteren Rickgang
auszugehen. Laut der RAL 2012 ist trotz der geringen Verkehrsstarken eine Planung gemafi
der EKL 3 durchzufiihren, da die Entwurfsklasse sich nicht auf die Verkehrsnachfrage,
sondern auf die bestehende Verbindungsfunktion der Stral3e bezieht.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Die Trassierung der vorhandenen S 112 ist im Bereich der Ortsdurchfahrt mit dem engen
Radius von R = 38 m und von der teils sehr nah anliegenden Bebauung gekennzeichnet. Die
bestehende Fahrbahnbreite betragt derzeit ca. 6,00 m. Kurvenverbreiterungen sowie
Gehwege sind nicht vorhanden. Die zwei derzeitigen Haltestellen sind nicht baulich angelegt

und in einem desolaten Zustand.

Der Polizeibericht vom 27.11.2018 benennt fur das Jahr 2016 9 Unfélle mit Leichtverletzten.
Dabei handelte es sich um 1 Abbiegeunfall, 2 Einbiegen/Kreuzen-Unfélle, 2 Fahrunfélle und
4 sonstige Unfalle. Unfallhdufungsstellen bzw. Unfallhaufungspunkte sind nicht vorhanden.

Mit der Uberbauerneuerung der Briicke erfolgen gleichzeitiy folgende baulichen
Veranderungen des Stral3enraumes:

- Verbreiterung der Fahrbahn
- VergroRRerung von Kurvenradien
- Ausbau der bestehenden Haltestellenbereiche

- Bau eines einseitigen Gehweges.

Durch diese MalRnahmen wird sowohl die Sicherheit fir den motorisierten Individualverkehr

(MIV) als auch fur Radfahrer und Fu3ganger erhoht.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Durch die Instandhaltung bzw. den Umbau des BW 2 und der damit verbundenen
Neutrassierung der StralRe werden keine Umweltbeeintrachtigungen verringert. Die
Neutrassierung und die Uberbauerneuerung des Bauwerkes erfolgen in etwa analog

Bestand. Das Bauwerk 2 quert forthin die in dem Bereich liegenden Schutzgebiete.
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2.6 Zwingende Grunde des Uberwiegend offentlichen Interesses

Als zwingende Grinde oOffentlichen Interesses sind vor allem der ungeniigende
Ausbauzustand der Verkehrsanlagen sowie die unzureichende Verkehrssicherheit zu
nennen. In der Ortslage sind keine Gehwege vorhanden, Haltestellen sind unzureichend

ausgebildet sodass ein hohes Unfallrisiko vor allem fiir FuRganger und Radfahrer besteht.

Zwingende Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses sind nur dann von Relevanz,
wenn das Vorhaben als nicht vertraglich im Sinne von 8§ 34 BNatSchG einzustufen ist und
eine FFH-Ausnahmeprufung gemall 8 34 Abs. 3 BNatSchG notwendig wird. FFH-
Ausnahmeprufungen werden im Ergebnis der Vertraglichkeitsprifungen nicht notwendig, da
durch das Vorhaben bei Beriicksichtigung der aufgezeigten
Schadensbegrenzungsmalnahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen der

Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete abzuleiten sind.

Ebenso wird keine Ausnahmeprifung gemaf 8 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich, da unter
Ausschdpfung der Mdglichkeiten zur Vermeidung/zum Schutz der europdisch geschitzten
Arten sowie durch entsprechende vorgezogene AusgleichsmalRhahmen (CEF) ein Vorstof3
gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG fir die
betrachteten Arten verhindert wird.

3 Varianten und Variantenvergleich

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet (UG) des Vorhabens hat eine FlachengréRe von ca. 73 ha und
erstreckt sich im Bereich der S 111 und S 112 bzw. der Ortslage Wasserkretscham
sudostlich von WeilRenberg

Schutzgebiete/Schutzausweisungen
Natura 2000-Gebiete

Im UG befindet sich entlang des Lobauer Wassers das FFH-Gebiet ,Taler um
WeiBenberg“. Das FFH-Gebiet ,Taler um Weillenberg® hat eine Grof3e von ca. 963 ha und
setzt sich aus 4 Teilflachen zusammen. Im Untersuchungsgebiet befindet sich die Teilflache
4 Lobauer Wasser und Nebenbache”. Charakteristisch flir das Gebiet sind strukturreiche
Bach- und Flusstédler mit Uberwiegend naturnahen FlieRgewassern und Erlen-Eschen-
Auwaldern sowie Feuchtgebiete und Stillgewéasser in den Auen und naturnahe Laubwalder

an den Talhangen.
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Des Weiteren befindet sich im UG das Europaische Vogelschutzgebiet (SPA — Special
Protection Area) ,,Feldgebiete in der ostlichen Oberlausitz“. Das SPA umfasst in den
Landkreisen Bautzen und Goérlitz ein ca. 9.422 ha grol3es Gebiet, welches aus 4 Teilflachen
bestent. Das grolte Teilgebiet des SPA, welches sich z.T. innerhalb des
Untersuchungsgebietes befindet, liegt an der Autobahn A 4 bei Weil3enberg. Das SPA stellt
ein bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten der offenen bzw. halboffenen Agrarlandschaft

sowie der Teichgebiete, FlieBgewasser und Walder dar und ist zudem ein bedeutendes

Nahrungsgebiet fir rastende Wasservogel.

Naturschutzgebiete/Landschaftsschutzgebiete

Im UG befinden sich keine Naturschutzgebiete.

Das UG liegt teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) ,Lébauer Wasser*.
Das LSG ,Lobauer Wasser” hat zwei Teilgebiete auf einer Flache von insgesamt ca. 31 ha.
Die Teilflachen befinden sich nérdlich und stdéstlich von WeilRenberg entlang des Lobauer

Wassers, wobei nur letztere Teilflache in das Untersuchungsgebiet hineinragt.
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Abbildung 1: raumliche Lage des Untersuchungsgebietes mit Varianten
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Besonders geschitzte Biotope gemal § 21 SachsNatSchG

Im UG sind mehrere gemal? 8 21 SachsNatSchG geschiitzte Biotope vorhanden. Darunter
fallen eine Nasswiese/Réhricht, eine Hangwiese, ein Feuchtbiotop bei Wasserkretscham

sowie der Flusslauf des Lobauer Wassers zwischen Maltitz und WeiRenberg.

Uberschwemmungsgebiete

Im Untersuchungsraum befindet sich das gemafll § 72 Abs. 2 SachsWG festgesetzte

Uberschwemmungsgebiet des Lobauer Wassers.

Planerische Zielvorgaben

Der Regionalplan ,,Oberlausitz-Niederschlesien® weist flir das Untersuchungsgebiet Bereiche
aus, die als Vorranggebiet Uberschwemmungsbereich, als Vorbehaltsgebiet fir Arten- und

Biotopschutz sowie riickgewinnbaren Uberschwemmungsbereich festgelegt sind.

Entscheidungsrelevante Schutzgutfunktionen

Den groRten Flachenanteil nehmen grof3flachige ausgerdumte Ackerflachen und
Wirtschaftsgriinlander ein. Die landwirtschaftlichen Nutzflachen werden durch Feldgehdlze,
Rohrichtbestande, Baumgruppen oder Einzelgehodlze gegliedert. Pragend fir das
Untersuchungsgebiet sind das Lobauer Wasser einschlie3lich dessen Altarm, das
Buchholzer Wasser sowie die Hangwaldbestande im ndérdlichen Untersuchungsgebiet.
Weiterhin ist der dorflich gepragte Siedlungsraum von Wasserkretscham kennzeichnend. Als
Uberregionale und regionale Verkehrsachsen verlaufen die S 111 und S 112 durch das UG.
Der Mensch ist Bestandteil der Umwelt und in vernetzte Okosysteme eingebunden. Im
Untersuchungsgebiet befindet sich lediglich die Ortslage Wasserkretscham. Der groRRere
ndrdliche Teil gehort zum Ortsteil Buchholz der Gemeinde Vierkirchen im Landkreis Gorlitz,
der sudlich gelegene Hof gehort zum Ortsteil Maltitz der Stadt WeilRenberg im Landkreis
Bautzen. Direkt am Lobauer Wasser befindet sich hier ein Sagewerk, das noch heute mit
Wasserkraft betrieben wird.

Das UG weist nur ein durchschnittliches floristisches Arteninventar auf. Lediglich der

vorgefundene Kohl-Lauch (Allium oleraceum) steht auf der Vorwarnliste.

Das Lobauer Wasser stellt einen Lebensraumkomplex mit sehr hoher Bedeutung dar. Das
Offenland um den Maltitzbach sowie die Kiesgrube Maltitz sind als Lebensraumkomplexe mit

einer hohen Bedeutung zu werten.

So stellt das Lébauer Wasser ein Vorzugslebensraum und Wanderkorridor fur Fischotter und
Biber dar. Weiterhin weisen die Gehdlzbestande entlang der Bachstandorte eine sehr hohe

Bedeutung als Flugkorridore und Jagdhabitate mit Quartierpotenzial fir zahlreiche
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Fledermausarten auf. Die Vegetations- und Landschaftsstrukturen des Lobauer Wassers

bieten Baumbritern sowie Offen- und Halboffenlandbritern einen geeigneten Lebensraum.

Grol3e Flachenteile des UG sind jedoch aufgrund ihrer starken Nutzung durch den Menschen
fur stérungsempfindlichere Arten unattraktiv. Dazu zahlen v. a. die grof3en, intensiv
genutzten Ackerflachen und ihre Randzonen sowie das Gewerbegebiet nordwestlich von
Maltitz.

Das Lobauer Wasser als Gewasserhabitat stellt einen Amphibienlebensraum mit hoher
Bedeutung dar. Als nachgewiesenes und hochwertiges Zauneidechsenhabitat ist die
Kiesgrube nordwestlich von Maltitz zu nennen. Fir die Libellenfauna stellt primér das

Lobauer Wasser einen Lebensraum mit hoher Bedeutung dar.

Die Bdden im UG weisen eine sehr geringe bis sehr hohe natirliche Ertragsfahigkeit auf.
FlachenanteilmalRig tUberwiegen Bdoden mit einer mittleren natirlichen Ertragsfunktion bzw.
Bodenfruchtbarkeit sowie einer geringen Speicher- und Reglerfunktion.

Als Béden mit hoher biotischer Lebensraumfunktion sind trotz des hohen Nutzungsdrucks
die stark vernassten Auenbdden (Auengley) entlang des Buchholzer Wassers und des
Maltitzbaches ausgewiesen.

Fur die Region wird eine Niederschlagsmenge von 707 — 728 mm pro Jahr angegeben. Die
Grundwasserneubildungsraten fir das Gebiet liegen zwischen 35 und 149 mm pro Jahr, was
einer nachrangigen bis mittleren Grundwasserbedeutung entspricht.

Grundwassergepragte Gebiete bzw. Flachen mit einem Grundwasserflurabstand < 2 m
befinden sich entlang der FlieRgewasser Ldbauer Wasser und Buchholzer Wasser im
ndrdlichen Untersuchungsgebiet. Das Lobauer und Buchholzer Wasser sowie die Altarme
entlang des Lobauer Wassers weisen aufgrund ihrer Beschaffenheit eine hohe Bedeutung
hinsichtlich Nutzungseignung, Retentionsvermdgen, Selbstreinigungsvermdgen und Funktion
als aquatisches Okosystem auf.

Das UG liegt im Naturraum ,Oberlausitzer Gefilde“. Die Temperaturverhaltnisse entsprechen
mit 8,3 bis 8,5 °C Jahresmittel collinen Klimabedingungen.

Im Untersuchungsgebiet Gberwiegen vor allem landwirtschaftliche Nutzflachen, auf denen
Kaltluft entsteht. Die Waldbestdnde entlang des Lobauer Wassers bzw. entlang der S 112
besitzen eine lufthygienischen Ausgleichsfunktion. Da fir die Ortslage Wasserkretscham
kein belastetes Siedlungsklima besteht, besitzen die entsprechenden Kaltluftabflussbahnen
sowie Waldbestédnde nur eine mittlere klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion
und Bedeutung.

Innerhalb des UG ist die Landschaftsbildeinheit ,Talraum Lébauer Wasser* aufgrund ihrer

Eigenart, Natdrlichkeit und Vielfalt mit einer hohen Landschaftshildqualitat ausgewiesen.
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Das Landesamt fur Denkmalpflege Sachsen bzw. das Landesamt fir Archéologie fiihren fur
das Untersuchungsgebiet insgesamt 3 Bau- und Kulturdenkmale und 2 arch&ologische
Denkmale auf. Dabei handelt es sich um Grenzsteine, den historischen Ortskern von
Wasserkretscham sowie Flachgréber.

Bereiche mit unterschiedlichem umweltfachlichen Konfliktpotenzial (Raumwiderstand)

Die Ermittlung des Raumwiderstandes bzw. der Konfliktdichte dient zur Ableitung einer
madglichst umweltschonenden Trasse, indem eine Trassenfiihrung vorzugsweise durch
konfliktarme Bereiche vorgesehen werden soll (Bereiche mittlerer bis nachrangiger
Raumwiderstandsstufen).

Innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen sehr hohe Raumwiderstdnde in der
Siedlungslage Wasserkretscham und in den Bereichen sehr hochwertiger Biotoptypen bzw.
Lebensraumkomplexe, im Bereich des FFH-Gebietes ,Taler um WeilRenberg“ sowie des SPA
.Feldgebiete in der d&stlichen Oberlausitz. Darlber hinaus konzentrieren sich hohe
Raumwiderstande auf die siedlungsnahen Freirdume von Wasserkretscham und Maltitz.
Durchgangig konfliktarme Trassenkorridore sind im UG nicht vorhanden. Ra&ume mit
mittlerem und nachrangigem Raumwiderstand werden durch hohe und sehr hohe

Raumwiderstande unterbrochen.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 VariantenUbersicht

In der vorausgegangenen Voruntersuchung wurden fiir das Vorhaben insgesamt 7 Varianten
(Variante 0, Oa, 1, 1a, 2, 3, und 4) untersucht. Die Varianten 3 (orange) und 4 (blau) gehen
von einer Umlegung der Trasse aus und stellen nahrdumliche Neubauvarianten mit dem
Charakter einer Ortsumgehung um Wasserkretscham dar. Durch den kompletten Neubau
der Trasse sind weitreichendere Eingriffe in die Landschaft/Natur und wesentlich héhere
Kosten gegenlber den bestandsnahen Varianten zu erwarten. Da diese Varianten ein
unginstiges Verhaltnis zwischen Aufwand und Nutzen (insbesondere auf Umwelt und
Wirtschaftlichkeit bezogen) aufweisen und perspektivisch eine geringere Verkehrsbedeutung
der S 112 zu erwarten ist, wurden beide Varianten nicht weiter und vertiefend betrachtet und

im Vorplanungsprozess ausgeschlossen.
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N,

Variante 1/ 1a s &
Beide Varianten sind lagetechnisch gleich, .
unterscheiden sich jedoch in der Héhe der'Gradiente
Bei Variante 1 bleibt das bestehende-Bauwerk ;
erhalten und wird als Gehweg genutzt.

Abbildung 2: Ubersichtslageplan der Voruntersuchung

Bei den Varianten 0, Oa, 1 und la ist vom Bau-km 0+020 westlich des Knotenpunkts mit der
K 7229 (NK 4854 014) bis zum Beginn der Ausbaustrecke am Bau-km 0+407 (Variante O
und 0a) bzw. Bau-km 0+417 (Variante 1 und 1a) eine Fahrbahnerneuerung vorgesehen.
Vom Ende der Fahrbahnerneuerung bis einschliel3lich des Knotenpunktes S 112/S 111

wurde von einem grundhaften Ausbau der S 112 ausgegangen.
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Abbildung 3: Lageplan Variante 0/0a
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Fur den Bau von Variante 0 und Oa erfolgt die Lagetrassierung in Anlehnung an den
Bestand. Eine Unterscheidung zwischen beiden Varianten erfolgt hinsichtlich der
Hohentrassierung. Der Bau von Variante O und Oa erfolgt unter Nutzung des
Bestandbauwerkes. Die Lage des Knotenpunktes S 112/S 111 verbleibt an gleicher Stelle. In
Variante Oa ist jedoch aufgrund der Anhebung der Gradiente der Ausbau des Knotenpunktes
erforderlich. Der Bau von Variante 0 kann auch ohne Knotenpunktausbau erfolgen.

e e e e e ) e SENEINGE Yiegkiehe | Abriss 5t N T, %
\ Landkreis Gorljtz, , | Bestandsbauwerk X AN

.8 e e s = W s @ P 4 x_

SuSRe et N
J e,

S i I Bauwerk 2

..............
\{ . - . , . Briicke im Zuge der S112
Uber das Lobauer Wasser

Bau-km 0+511
5 LW = 12,00 m
R T S | PR LH=>1,80-3,00m
o X4 B2G=1097-1500m

L - ,i L &
Ortseingang VZ 310[+7 7/;’
Wasserkretscham X"ﬂ;/'/ 7L L

By

R I . L e

LN T
N e

by o I \ \‘><\‘
S { ~ Gemeinde Wa_iﬂen\b‘e.ra\.,

Haltestellenbereiche _\hGemarkung Matitz S, N
Jwerden beidseitig als| > NgLandkreis Bautzen % |
Buskap ausgebildet. | N\ N> Y H

eSS - S
e~ e R

Abbildung 4: Lageplan Variante 1/1a/2

In den Varianten 1, 1a und 2 erfolgt eine Verschiebung der Trasse und des Knotenpunktes
S 112/S 111 in Richtung Osten. Es ist ein Ersatzneubau von Bauwerk 2 neben dem
bestehenden Bauwerk geplant. Der Knotenpunkt S 112/S 111 ist in allen Varianten aufgrund
der Verschiebung neu auszubauen. Das Bestandsbauwerk wird entweder zuriickgebaut oder

als Radwegbriicke weiter genutzt.
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Die Unterschiede der Varianten 0 bis 2 sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:
Kriterium Variante 0 Variante Oa Variante 1 Variante 1a Variante 2
Trasse Lange FE: 437 m Analog Var. 0 Lange FE: 427 m Analog Var. 1 Trassenoptimierung in der Ortslage

Lange Ausbau: 123 m Lange Ausbau: 131 m Lange FE: 107 m

Lange Ausbau: 453 m

Knotenpunkt Verbleibt in urspriinglicher | Analog Var. 0 Verschiebung in Analog Var. 1 Analog Var. 1
S 112/s 111 Lage Richtung Osten
StraRenquerschnitt Innerorts: Innerorts: Innerorts: Innerorts: Innerorts:

6,50 m Fahrbahn Analog Var. 0 6,50 m Fahrbahn Analog Var. 1 6,50 m Fahrbahn

1,50 m Bankett beidseitig 2,00 m Gehweg 2,00 m Gehweg

9,50 m Gesamtbreite auferorts: 1,50 m Bankette auferorts: 1,50 m Bankette

aul3erorts:

2 x 3,50 m Fahrbahn

2 x 0,50 m Schutzstreifen
11,00 m Gesamtbreite

analog Var. 0

0,50 m Bankett
10,50 m Gesamtbreite

aul3erorts:
2 x 3,50 m Fahrbahn
2 x 0,50 m Schutzstreifen

12,00 m Gesamtbreite

2x 3,50 m Fahrbahn
2x0,50 m Schutzstreifen
11,00 m Gesamtbreite

0,50 m Bankett
10,50 m Gesamtbreite

aulRerorts:

2 x 3,50 m Fahrbahn

2 x 0,50 m Schutzstreifen
2 x 1,50 m Bankette
12,00 m Gesamtbreite

Ersatzneubau neben

Ersatzneubau neben

Bauwerk Bauwerkserneuerung BW Uberbauung des vorh. Analog Var. 1
an gleicher Stelle BW (optische Erhaltung Bestandsbauwerk Bestandsbauwerk
. Bogen Bestandsbauwerk .
Abriss Bestandsbhauwerk (Anhebung Gradiente Abriss Bestandsbauwerk | Erhalt Bestandsbauwerk
erforderlich) und Ertlichtigung als
Gehwegbriicke
Geschwindigkeit Auerorts: Analog Var. 0 Analog Var. 0 Auerorts: AuBerorts:
max. 50 km/h max. 70 km/h max. 70 km/h
(Knotenpunkt + (Knotenpunkt +
Briickenbereich) Briickenbereich)
Gehweg Kein Gehwegausbau Uber Analog Var. 0 Weiterfihrender Ausbau | Analog Var. 1 Analog Var. 1
Bauwerk hinaus einseitiger Gehweg +
Anlage Haltestellenkap
Bauweise Vollsperrung mit Umleitung | Analog Var. 0 Weitere Nutzung Analog Var. 1 Analog Var. 1

Bestandsbauwerks
wahrend der Bauzeit
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3.3 Variantenvergleich

Kriterium Variante 0 Variante Oa Variante 1 Variante la Variante 2

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkung

Die Bauwerkserneuerung des Bauwerkes Uber das Lobauer Wasser und der damit verbundene teilweise Ausbau der Ortslage Wasserkretscham ist eine
punktuelle MaBnahme. Diese fiihrt in allen Varianten zu keiner spirbaren Veranderung der raumstrukturellen Wirkung

Hochwasserschutz

Es erfolgt in keiner der Varianten eine Verschlechterung des Durchflusses im Bereich des Bauwerkes. Der derzeit gliltige Ansatz fir das HQ 100 wird
eingehalten. Die unterschiedliche Anhebung der Gradienten der einzelnen Varianten verbessert bzw. verschlechtert die Situation im dargestellten
Uberschwemmungsgebiet in Bezug auf den Bereich Ortseingang / Bushaltestellen. In diesem Bereich wird bei Starkhochwasser der StraRenbereich mit
fur den Abfluss genutzt. Eine Anhebung der Gradiente verschlechtert somit den Gesamtabflussquerschnitt gegeniiber dem Bestand.

Leichte Anhebung der
Gradiente

Starke Anhebung der
Gradiente

Leichte Absenkung der
Gradiente

Leichte Anhebung der
Gradiente

Leichte Anhebung der Gradiente

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Verkehrsbelastung

Die zu erwartende Verkehrsbelastung ist flr alle Varianten gleich. Gegeniiber dem Bestand ist durch den Neubau von keiner Verlagerung des Verkehrs
und nicht von unterschiedlichen Betroffenheiten diesbeziglich auszugehen.

Verkehrssicherheit
MIV

Leichte Verbesserungen durch VergroRerung
bestehender Kuppenhalbmesser im Bereich des

Bauwerkes

Leichte Verbesserungen
durch VergroRerung
bestehender Radien und
Kuppenhalbmesser im
Bereich des Bauwerkes

Verbesserungen durch
VergréRerung bestehender
Radien und
Kuppenhalbmesser im
Bereich des Bauwerkes

Verbesserungen durch
VergroRerung bestehender Radien
und Kuppenhalbmesser im Bereich
des Bauwerkes und der
Ortsdurchfahrt

Verkehrssicherheit
Radfahrer

Keine Veranderungen gegentber dem Bestand

Verkehrssicherheit
Fuganger

Leichte Verbesserungen durch Weiterfihrung des

Gehweges Uber die Briicke

Verbesserungen durch den Neubau des Gehweges vom

Beginn der Ausbaustrecke uber die Briicke mit

Anschluss an Bestand.

Verbesserungen durch Neubau
des Gehweges entlang der
gesamten Ortslage uber die
Briicke mit Anschluss an Bestand.

Verkehrssicherheit
OPNV

keine Veranderungen gegeniiber dem Bestand

Beidseitiger Ausbau der Haltestelle als Buskap mit einer Breite von 2,50 m. Herstellung der

Barrierefreiheit.
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Kriterium Variante 0 Variante Oa Variante 1 Variante la Variante 2
- keine bauzeitliche keine bauzeitliche
Verkehrsfuhrung

wahrend der Bauzeit

Umfahrung
-> Umleitung erforderlich

Umfahrung
-> Umleitung erforderlich

Nutzung des Bestandsbauwerkes als bauzeitliche Umfahrung

3.3.3 Entwurfs-

und sicherheitstechnische Beurteilung

AuRerorts: LS Il regionale LandstralRe

StraRenkategorie .
Innerorts: Dorfliche HauptstraBe
Innerorts: Geschwindigkeit ist der Umgebung anzupassen (maximal 50 km/h)
zulassige
Hochstgeschwindigkeit | Aulerorts: Kein Ausbau gemaf der EKL 3 AuRerorts: Kein Ausbau gemaf der EKL 3
-> Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h erforderlich -> Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h erforderlich
Baulange: S 112: Ausbau: 124 m, Deckenerneuerung: 387 m S 112: Ausbau: 131 m, Deckenerneuerung: 377 m S 112: Ausbau: 453 m,
Deckenerneuerung: 67 m
S111: 77 m S111:118 m S111: 118 m
Keine Einhaltung der vorgesehenen EKL 3 Keine Einhaltung der vorgesehenen EKL 3
Entwurfsklasse

nach RASt

-> Bau gemal der Parameter fir eine anbaufreie Hauptverkehrsstraf3e (50 km/h)

-> Bau gemal der Parameter fUr eine anbaufreie
HauptverkehrsstraRe (70 km/h) nach RASt

Regelquerschnitt

Aulerorts: RQ 11
Innerorts: Fahrstreifenbreite jeweils 3,25 m

Im Bereich Deckenerneuerung keine ausreichende
Kurvenverbreiterung

AuRerorts: RQ 11 (mit einseitigem 2,00 m breitem
Gehweg)

Innerorts: Fahrstreifenbreite jeweils 3,25 m, einseitiger
2,00 m breiter Gehweg

Im Bereich Deckenerneuerung keine ausreichende
Kurvenverbreiterung

AuRerorts: RQ 11 (mit einseitigem
2,00 m breitem Gehweg)

Innerorts: Fahrstreifenbreite jeweils

3,25 m, einseitiger 2,00 m breiter
Gehweg

Lagetrassierung

Minimaler Kurvenradius:
aullerorts: R =275 m
innerorts: R =38 m

Minimaler Kurvenradius:
aullerorts: kein Radius
innerorts: R =38 m

Minimaler Kurvenradius:
aulerorts: R =260 m
innerorts: R =80 m
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Kriterium Variante 0 Variante Oa Variante 1 Variante la Variante 2

Innerorts sind alle Kuppen- und Wannenhalbmesser ausreichend grof3 und die zuldssigen LaAngsneigungen eingehalten.

AuRerorts auerorts aulerorts auRerorts auerorts

Hohentrassierun Kuppen- und Kuppen- und Kuppen- und Kuppen- und Kuppen- und Wannenhalbmesser:
9 Wannenhalbmesser Wannenhalbmesser Wannenhalbmesser: Wannenhalbmesser: HK =22.200 m
HK =900 m HK =900 m HK =900 m HK =22.200 m HW: keine Wanne
HW =700 m HW =500 m HW: keine Wanne HW: keine Wanne
Max. Langsneigungen:

Max. Langsneigungen: Max. Langsneigungen: Max. Langsneigungen: Max. Langsneigungen: 29%

4,4 % 51% 4,30 % 29%
Erdmassen Abtrag 470 m3 70 m3 460 m3 340 m3 1.330 m3
Erdmassen Auftrag 160 m3 1.180 m3 600 m3 730 m3 1.000 m3

. 310 m3 -1.110 m3 -140 m3 -390 m® 330 m®

Sl el (Uberschuss) (Lieferung) (Lieferung) (Lieferung) (Uberschuss)

Zusammenfassung

Geringste Ausbaulange

Im Bereich der
Fahrbahnerneuerung keine
ausreichenden
Kurvenverbreiterung

Aulerorts: Trassierungs-
parameter der EKL 3
werden nicht eingehalten. -
> anbaufreie
HauptverkehrsstraRe mit
50 km/h

Innerorts: geringe
Bestandsradien

mittlere Erdmassenbilanz

Geringste Ausbaulange

Im Bereich der

Fahrbahnerneuerung
keine ausreichenden
Kurvenverbreiterung

AulRerorts: Trassierungs-
parameter der EKL 3
werden nicht eingehalten.
-> anbaufreie
Hauptverkehrsstrafle mit
50 km/h

Innerorts: geringe
Bestandsradien

héchste Erdmassenbilanz

mittlere Ausbaulange

Im Bereich der

Fahrbahnerneuerung
keine ausreichenden
Kurvenverbreiterung

AulRerorts: Trassierungs-
parameter der EKL 3

werden nicht eingehalten.

-> anbaufreie
HauptverkehrsstraRe mit
50 km/h

Innerorts: geringe
Bestandsradien

geringe Erdmassenbilanz

mittlere Ausbaulénge

Im Bereich der
Fahrbahnerneuerung keine
ausreichenden
Kurvenverbreiterung

AulRerorts: Trassierungs-
parameter der EKL 3
werden nicht eingehalten. -
> anbaufreie
Hauptverkehrsstrafle mit
70 km/h

Innerorts: geringe
Bestandsradien

mittlere Erdmassenbilanz

groRte Ausbauléange
Fahrbahnbreiten sind ausreichend

AuRerorts: Trassierungs-
parameter der EKL 3 werden nicht
eingehalten. -> anbaufreie
HauptverkehrsstraRe mit 70 km/h

Innerorts: VergréRerung der
Radien

mittlere Erdmassenbilanz
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Kriterium Variante 0 Variante Oa Variante 1 Variante la Variante 2

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

FFH-Vertraglichkeit

fischottergerechtes Brickenbauwerk (positiv), Verbreiterung Briicke im Bereich LRT 3260 (leicht negativ durch gréRere Verschattung)

negativ durch grofl3ere
Verschattung im Bereich
von zwei Bauwerken

negativ durch gréf3ere
Verschattung im Bereich
von zwei Bauwerken

Schutzgut Menschen
insbesondere die
menschliche
Gesundheit

kein Verlust von siedlungsnahen Freirdumen, lediglich
randliche Inanspruchnahme des Erholungsgebietes
Lobauer Wasser zwischen Weil3enberg und
Wasserkretscham (0,05 ha)

kein Verlust von siedlungsnahen Freirdumen, lediglich
randliche Inanspruchnahme des Erholungsgebietes
Lébauer Wasser zwischen Weil3enberg und
Wasserkretscham (0,02 ha)

geringer Verlust von
siedlungsnahen Freirdumen (0,07
ha), lediglich randliche
Inanspruchnahme des
Erholungsgebietes Lobauer
Wasser zwischen Weil3enberg und
Wasserkretscham (0,04 ha)

Schutzgut Pflanzen,
Tiere und die
biologische Vielfalt

geringster Flachenverlust durch Fahrbahn und
StralRennebenflachen (0,47 ha), geringste
Gesamtinanspruchnahme unversiegelter Flachen (0,08
ha), geringster Verlust von landwirtschaftlichen
Nutzflachen (5 m?)

zweitgeringster Flachenverlust durch Fahrbahn und
StralRennebenflachen (0,52 ha), zweitgeringste
Gesamtinanspruchnahme unversiegelter Flachen (0,13
ha), zweitgeringster Verlust von landwirtschaftlichen
Nutzflachen (545 m2)

mittlerer Flachenverlust durch
Fahrbahn und
StraBennebenflachen (0,71 ha),
mittlere Gesamtinanspruchnahme
unversiegelter Flachen (0,41 ha),
mittlerer Verlust von
landwirtschaftlichen (2.230 m?)
Nutzflachen

Schutzgut
Flache/Boden

geringster Flachenverlust durch Fahrbahn und
StralRennebenflachen (0,47 ha), geringste
Gesamtinanspruchnahme unversiegelter Flachen (0,08
ha), geringster Verlust von landwirtschaftlichen
Nutzflachen (5 m2)

zweitgeringster Flachenverlust durch Fahrbahn und
StraBennebenflachen (0,52 ha), zweitgeringste
Gesamtinanspruchnahme unversiegelter Flachen (0,13
ha), zweitgeringster Verlust von landwirtschaftlichen
Nutzflachen (545 m?)

mittlerer Flachenverlust durch
Fahrbahn und
StraRennebenflachen (0,71 ha),
mittlere Gesamtinanspruchnahme
unversiegelter Flachen (0,41 ha),
mittlerer Verlust von
landwirtschaftlichen (2.230 m?)
Nutzflachen

Schutzgut Wasser

geringster Verlust von Infiltrationsflache durch
Versiegelung (0,08 ha), Querung des Lobauer Wassers
im Bestand der S 112, geringste Durchfahrungslange
des Uberschwemmungsgebietes des Lobauer Wassers
(215 m nur im Bestand)

zweitgeringster Verlust von Infiltrationsflache durch
Versiegelung (0,13 ha), Querung des Lobauer Wassers
oOstlich der bestehenden Querung, zweitgeringste
Durchfahrungslange des Uberschwemmungsgebietes
des Lobauer Wassers (135 m)

mittlerer Verlust von
Infiltrationsflache durch
Versiegelung (0,41 ha), Querung
des Lobauer Wassers 6stlich der
bestehenden Querung,
zweitgeringste Durchfahrungslange
des Uberschwemmungsgebietes
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Kriterium Variante 0 Variante Oa Variante 1 Variante la Variante 2

des Lobauer Wassers (135 m)

geringster Verlust von Wald mit klimatisch-

S L lufthygienischer Bedeutung (60 m?)

zweitgeringster Verlust von Wald mit klimatisch-lufthygienischer Bedeutung (90 m?2)

zweitgeringste Inanspruchnahme von Natur- und mittlere Inanspruchnahme von

Kulturlandschaften (1.465 m2), geringster Verlust Natur- und Kulturlandschaften
geringste Inanspruchnahme von Natur- und landschaftsbildpragender Elemente, keine zuséatzliche (2.315 m?), zweitgeringster Verlust
Kulturlandschaften (855 m?), geringster Verlust visuelle Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch landschaftsbildpragender
landschaftsbildpragender Elemente, keine zusatzliche markante Dammlagen, geringe Beeintrachtigung von Elemente, keine zusatzliche

Schutzgut Landschaft | visuelle Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Gebieten mit besonderer Erholungseignung durch visuelle Beeintrachtigung des

markante Dammlagen, keine zusétzliche Zerschneidung Landschaftshildes durch markante
Beeintrachtigung von Gebieten mit besonderer Dammlagen, geringe
Erholungseignung durch Zerschneidung Beeintrachtigung von Gebieten mit

besonderer Erholungseignung
durch Zerschneidung

Schutzgut Kulturelles

Erbe und sonstige keine Beeintrachtigung von archologischen Denkmalflachen bzw. Kulturdenkmalen

Sachglter

3.3.5 Wirtschaftlichkeit

Kosten brutto 1,572 Mio. € 2,130 Mio. € 1,702 Mio. € 1,973 Mio. € 2,265 Mio. €
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zu 3.3.4 Umweltvertraglichkeit
In der Umweltvertraglichkeitsstudie (2019) erfolgt eine varianten- und schutzgutbezogene

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter analog UVPG.

Im Rahmen der Auswirkungsprognose wurden insgesamt funf Varianten hinsichtlich ihrer
Umweltauswirkungen vertiefend untersucht. Die Auswirkungsprognose erfolgte dabei
jeweils schutzgutbezogen fir die Varianten 0, 1, 2, 3 und 4. Es erfolgte keine separate
Betrachtung der Untervarianten Oa und 1la.

Die Ableitung der schutzgutubergreifenden Variantenreihung bertcksichtigt die
unterschiedliche Schwere der Umweltauswirkungen auf die betrachteten Schutzguter. Eine
Mittelwertbildung aus den Variantenreihungen ist daher nicht zielfihrend, da diese zu

verfalschten Ergebnissen fiihren wirde.

Aus gesamtumweltfachlicher Sicht stellt die bestandsnahe Variante 0 die fiir das Vorhaben
,S 112 Uberbauerneuerung Briicke BW 2 in Wasserkretscham® glinstigste Variante dar. Sie
ist im Vergleich zu den Varianten 1, 2, 3 und 4 mit den geringeren Umweltauswirkungen
verbunden und stellt im Ergebnis des schutzgutbezogenen Variantenvergleichs fir die
Schutzgiter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache und Boden, Wasser,
Klima/Luft und Landschaft die Vorzugsvariante dar. Aus Artenschutzsicht stellt sich

Variante 0 ebenfalls als die glinstigste Variante dar.

Hinsichtlich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist die
bestandsnahe Variante 0 mit dem geringsten Verlust von Biotopen, mit sehr hoher und
hoher Bedeutung, dem geringsten Verlust bzw. Funktionsbeeintrachtigungen von Teil- und
Gesamtlebensraumen sowie der geringsten Beeintrachtigung von Wechselbeziehungen
zwischen Teillebensraumen verbunden. Des Weiteren sind mit der Variante die geringsten
Betroffenheiten von Schutzgebieten gemal? Séchsischem Naturschutzgesetz verbunden.

Insgesamt erweist sich die Variante 0 als glinstigste Variante.

Im Hinblick auf die Betroffenheit des Schutzgutes Flache und Boden ist Variante 0 mit dem
geringsten Flachenverlust durch Fahrbahn und Stra3ennebenflachen, der geringsten
Inanspruchnahme von Bdden mit sehr hoher und hoher Bedeutung fiir die natirliche
Ertragsfahigkeit sowie dem geringsten Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflachen

verbunden und stellt somit die giinstigste Variante fur das Schutzgut dar.

Bei den Schutzgiitern Wasser sowie Klima/Luft liegt die Variante O ebenfalls auf Rang eins,
da mit ihr unter anderem der geringste Verlust von Infiltrationsflache sowie der geringste

Verlust von Wald mit klimatisch-lufthygienischer Bedeutung einhergeht.
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Hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft stellt Variante 0 ebenfalls aufgrund ihrer
bestandsnahen Trassierung die Vorzugsvariante dar. Mit Variante 0 gehen z.B. die
geringsten Zerschneidungswirkungen der Landschaft sowie die geringsten visuellen
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes einher.

In Bezug auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit nimmt
Variante 0 den dritten Rang ein. Die Variante ist hinsichtlich des Verlustes und der
Verlarmung siedlungsnaher Freiraume und des dauerhaften Verlustes von Bereichen mit
Schwerpunkt fir die Erholungsnutzung sowie der Beeintrdchtigung von Wander-
/Radwegen am giinstigsten zu werten. Allerdings erfolgt durch die Varianten 1 und 2 eine
groRere Verbesserung hinsichtlich der Wohn- und Wohnumfeldfunktion durch Verlarmung

und Schadstoffeintrage, welche im vorliegenden Fall maf3gebend ist.

In Bezug auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter ist Variante 0 neben
den restlichen Varianten die Vorzugsvariante, da aufgrund der Nichtbetroffenheit der

Belange des Schutzgutes keine Rangfolge fur die Varianten abzuleiten ist.

Als zweitglnstigste Losung hat sich aus Umweltsicht die Variante 1 herausgestellt. Variante
1 unterscheidet sich von Variante 0 lediglich in der Lage des Brickenbauwerkes. Sie ist fur
die meisten Schutzgtiter gemal UVPG mit relativ geringen bis mittleren Beeintrachtigungen
verbunden. Hinsichtlich der Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache
und Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Landschaft belegt Variante 1 den zweiten Rang. In
Bezug auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, stellt

Variante 1 die zweitgiinstigste Losung dar.

Variante 2 nimmt insgesamt den dritten Rang in der Variantenreihung ein. Sie nimmt eine
Mittelstellung in Bezug auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Flache und Boden, Wasser und Landschaft ein. Beim Schutzgut Klima/Luft ist sie neben
Variante 1 auf Rang 2 eingeordnet. Fur das Schutzgut Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit stellt Variante 2 aufgrund der erhéhten Entlastung der Wohn- und
Wohnumfeldfunktion bei Vermeidung einer Neubelastung beruhigter Grundsticksflachen

die Vorzugsvariante dar.

Den vorletzten Rang in der Variantenreihung nimmt Variante 4 ein. Bei den Schutzgiitern
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache und Boden und Landschaft belegt sie
den vierten Rang und bei den Schutzgiitern Menschen, insbesondere die menschliche

Gesundheit, Wasser sowie Klima/Luft den finften Rang.

Variante 3 ist insgesamt als ungunstigste Variante zu werten. Sie riickt am weitesten von

der bestehenden Trasse in die freie Landschaft ab und ist mit erheblichen Nachteilen
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verbunden. Sie belegt bei den Schutzgitern Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit, Klima/Luft und Wasser den vierten Rang. Bei den Schutzgitern Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache und Boden sowie Landschaft stellt sie die
unginstigste Variante dar.

Bei eingehender Gegenulberstellung aller mit den funf Varianten verbundenen
Umweltauswirkungen und im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Risikoabschatzung stellt
sich die bestandsnahe Variante O als Vorzugsvariante im Sinne der Umweltvertraglichkeit
aufgrund der insgesamt geringeren Umweltauswirkungen heraus gefolgt von der Variante

1, die sich von Variante 0O lediglich in der Lage des Briickenbauwerkes unterscheidet.

3.4 Gewahlte Linie
Alle in der Voruntersuchung bewerteten Varianten basieren nicht auf den durch die EKL 3
vorgegebenen Planungsparametern. Eine Planung mit Einhaltung der Parameter ist als

Ausbau im Bestand im Bereich des bestehenden Bauwerkes nicht sinnvoll realisierbar.

Im Ergebnis der Variantenuntersuchung erhielten die Varianten 0 ,Bauen mit
Bestandstrasse* und 1 ,im Grundriss verschobene Lage Richtung Osten“ die beste

Gesamtbewertung.

Durch die Verschiebung des Bauwerkes in Richtung Osten und leicht abgesenkter
Gradiente in Variante 1 wurde von einer hochwassertechnischen Verbesserung zum
Bestand ausgegangen und Variante 1 als Vorzugsvariante empfohlen. Es entstehen jedoch
Eingriffe in die Natur. Diese mussen durch den Abriss des Bestandsbauwerkes und durch

Ausgleich- und ErsatzmafRnahmen ausgeglichen werden.

Mit Beginn der Entwurfsplanung wurden am 30.08.2019 durch das LASuV neue
Leistungsgrenzen festgelegt. Der Ausbau wurde auf die S 111 beschrankt und ein Eingriff
in den Knotenpunkt S 112/S 111 ausgeschlossen. Diese neuen Rahmenbedingungen

begriinden sich wie folgt:

- Wahrend des geplanten Umbaus des Tunnels ,Kbénigshainer Berge* auf der A4 im
Zeitraum von 2022 bis 2025 dient die S 112 als Umleitungsstrecke im Falle einer
Vollsperrung.

- Geringere Verkehrsbelegung und Verkehrsbedeutung, welche nach dem Bau der
B 178n nochmals stark abnehmen werden (siehe Abschnitt 2.4.2)

- Der Knotenpunkt S 112/S 111 bildet keinen Unfallschwerpunkt, daher ist eine

Lageénderung entbehrlich.



S 112 — Uberbauerneuerung Briicke BW 2 in Wasserkretscham
Von NK 4854 014 Station 0,000 bis NK 4854 027 Station 0,000 Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 27

Aktualisierte Berechnungen der HQ100-Wasserpegel durch die LTV und durchgefihrte
Stromungsberechnungen ergaben, dass in Variante 0 keine Verschlechterung der
Hochwassersituation gegentber des Bestands zu erwarten ist. Jedoch verschlechtert sich
in Variante 1 durch den Ersatzneubau von BW 2 @stlich neben dem Bestand der

Stromungsverlauf des Lobauer Wassers im Bereich des Zuflusses des Mihlgrabens.

Variante 0 ermdglicht den Ausbau der S 112 inkl. BW 2 ohne Eingriffe in den Knotenpunkt
S 112/S 111. Fur das BW 2 ist sowohl ein Ersatzneubau an gleicher Stelle, als auch eine

Uberbauerneuerung des bestehenden Bauwerks moglich.

Aus diesen Grinden erfolgt die weitere Planung auf Grundlage der Variante 0 aus

der Voruntersuchung.

Auf Grund des geringen Abstandes zwischen dem Ortseingang und dem Knotenpunkt
S111/S 112 wird ein Ausbau fur eine maximale Geschwindigkeit von 50 km/h als
ausreichend erachtet. Von einer Beschleunigung auf der kurzen Strecke tber 50 km/h ist
nicht auszugehen. Es kdnnen somit insbesondere auf dem Bauwerk Querschnittsbreite und

die Anordnung von Schutzplanken eingespart werden.

Innerorts wird die Sicherheit fir FuRganger durch die Teilanlage eines Gehweges erhoht.
Der vorhandene aus Richtung Weil3enberg kommende Rad-/Gehweg wir einseitig im
Ausbaubereich fortgefuhrt. Es erfolgt die richtlinienkonforme Ausgestaltung der

Haltestellenbereiche, die Barrierefreiheit wird hergestellt.

4 Technische Gestaltung der Baumaflnahme
4.1 Ausbaustandard
41.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Entgegen der Vorplanung wurden im Vorentwurf der Planungsinhalt und die
Leistungsgrenzen an neuen Rahmenbedingungen angepasst. Entsprechend der
Abstimmungen mit dem Auftraggeber wird seit dem Vorentwurf die Planung auf Grundlage
der Variante 0 weitergefihrt. Diese erhielt in der Voruntersuchung mit nur geringem
Abstand zur Variante 1 den 2. Platz. Folgende neue Randbedingungen werden durch diese

Variante schon teilweise umgesetzt:

- Bau an gleicher Stelle,
- Ho6henmé&Rige Trassierung moglichst nah der Bestandgradiente unter Einhaltung

der vorhandenen Richtlinien,

vorgegebene Breiten fir Radweg und Fahrbahn,

barrierefreier Ausbau der Haltestellen.
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Die Planung unterteilt sich in 2 Abschnitte:

Von Bauanfang Bau-km 0+020 bis zum Bau-km 0+400 erfolgt eine Deckenerneuerung
welche nicht Bestandteil des Feststellungsentwurfes ist. Von Bau-km 0+400 bis zum
Bauende Bau-km 0+536,3 ist der grundhafte Ausbau vorgesehen. In diesem Bereich

befindet sich auch die Uberbauerneuerung der Briicke BW 2 (iber das Lébauer Wasser.

Das nordliche Ortseingangsschild von Wasserkretscham ist bis an den Knotenpunkt
S 112/S 111 vorzuziehen, sodass sich die gesamte Ausbaustrecke innerorts befindet. Im
Bereich des Bauwerkes ist somit eine Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt. Es
werden die Planungsparameter der (RASt06) fir anbaufreie Hauptverkehrsstral3en
(gemaf Tabelle 20) genutzt. Die Fahrbahnbreite betrdgt 6,50 m. Auf der linken Seite der
Stral3e wird der bestehende Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,00 m bis Uber das
Bauwerk gefihrt und schlief3t dort auf die Stral3e auf. Von dort fihrt links ein einseitiger
Gehweg mit einer Breite von 1,50 m weiter bis zu den Haltestellen. Auf der rechten Seite
entsteht im Bereich des Bauwerkes ein 1,50 m breiter Gehweg, welcher nach einer
Querungsmaoglichkeit sudlich des Bauwerkes endet. Die bestehenden Haltestellen werden
leicht verschoben und barrierefrei neu errichtet. Wahrend die Vorplanung einen Ausbau der
S 111 im Bereich des Knotenpunktes mit der S 112 zum Inhalt hatte, wird seit dem
Vorentwurf die S 112 an den vorhandenen Knotenpunkt S 112/S 111 angeschlossen. Das
Ende des Ausbaubereiches stellt der Anschluss an die S 111 dar. Im Knotenpunkt werden

keine Anderungen vorgenommen.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat
Durch den Uberbauerneuerung und den teilweisen Ausbau der Ortsdurchfahrt

Wasserkretscham wird die bestehende Verkehrsqualitat nicht verandert.

4.1.3 Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Durch das Versetzen des OD-Schildes vor das Bauwerk betragt die maximale
Geschwindigkeit im Bereich des Bauwerkes nur noch 50 km/h. Gleichzeitig wird der
bestehende Rad- und Gehweg weiter bis in die Ortschaft gefiihrt. Besonders fur die
FuRganger und Radfahrer wird dadurch die Sicherheit erhoht. Querende Ful3ganger
entlang der S 111 missen nicht mehr die S 112 aul3erorts im Knotenpunktbereich kreuzen,
dies wird ihnen innerorts stdlich des erneuerten Bauwerkes angeboten. Durch den Ausbau

der Haltestellen wird hier die Barrierefreiheit hergestellt.
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4.2 Bisherige/zuklUnftige Strallennetzgestaltung

Es erfolgt keine Veranderung der derzeitigen Strafl3ennetzgestaltung. Das vorhandenen

StralRennetz bleibt in seiner Form erhalten.

4.3 Linienfuhrung

431 Beschreibung des Trassenverlaufs

Von Bau-km 0+400 bis zum Anschluss an die S 111 (Bau-km 0+536) wird die S 112
grundhaft ausgebaut. Unmittelbar vor dem Knotenpunktsanschluss befindet sich das
Bauwerk Uber das Lobauer Wasser, dessen Uberbauerneuerung die Dringlichkeit des
Vorhabens bildet.

Der aus Richtung WeilRenberg kommende Rad-/Gehweg parallel der S 111 wird
weitergefuhrt. Er ist in einer Breite von 3,0 m vor, auf und hinter der Briicke auszubilden.
Sudlich des Bauwerks wird der Radverkehr auf die Fahrbahn gefiihrt. Ein fortfUhrender
einseitiger Gehweg verbindet die Haltestellen mit dem Geh- und Radweg. Die Haltestellen

werden beidseits der S 112 barrierefrei als Haltestelle in Seitenlage ausgebildet.

4.3.2 Zwangspunkte
Bei der Linienfihrung im Grund- und Aufriss sind folgende Zwangspunkte zu

berlcksichtigen:

- Lage- und h6henmalige Angleichung an den Bestand

Anbindung an Zufahrten

- Vorgaben LTV Hochwasserschutz / Abfluss Uberschwemmungsgebiet

- Angleichung an vorhanden Knotenpunkt S 112 /S 111

- Keine Erh6éhung der StraRe im Uberflutungsbereich (Tiefpunkt bei Bau-km 0+445 ist

héhenmalig in etwa gleich zum Bestand anzuordnen)

433 Linienfihrung im Lageplan

In der Lage wird die Linienfihrung der Ausbaustrecke aufgrund der Zwangspunkte
(Bebauung und Schutzgebiete) in etwa beibehalten. Der minimale Kurvenradius innerorts
betragt 275 m. Im Anschluss-/Knotenpunktbereich liegt der Kurvenradius bei 40 m. Die
durch die RASt 06 vorgegebenen Werte fur eine anbaufreie Hauptverkehrsstraf3e (50 km/h)

werden eingehalten.
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43.4 Linienfiuhrung im Héhenplan

Im Hohenplan erfolgt eine bessere Ausrundung der Kuppen- und Wannenhalbmesser um
den Fahrkomfort und die Verkehrssicherheit zu erhéhen. Der minimale Wannenradius
betragt 500 m und der minimale Kuppenradius 900 m. Es werden auch hier die Vorgaben
der RASt 06 eingehalten.

4.3.5 Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Die raumliche Linienfiihrung ist innerorts vorwiegend durch die vorhandene Bebauung
vorgegeben. Im Bereich des Knotenpunktes S 111/S 112 erfolgt kein direkter Eingriff. Die
gemal der RAL 12 vorgegebenen Sichtweiten fir eine Geschwindigkeit im Knotenpunkt
von 70km/h sind im Bestand erhalten. Durch den Neubau kommt es zu keiner
Verschlechterung. Durch das Fallen der nahestehenden Baume ist allgemein von einer
Verbesserung der Sicht auszugehen.

4.4 Querschnittsgestaltung

44.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die Breitengestaltung der einzelnen Querschnittselemente erfolgt auf Grundlage der
Vorgaben der RASt 06. Im Bereich des grundhaften Ausbaus betrégt die Breite der
Fahrstreifen jeweils 3,25 m. Die Breite der Gehwege betragt 1,50 m und die Breite des
gemeinsamen Geh- und Radweges 3,00 m. Die Aufstellflachen der Haltestellen werden mit
einer Breite von 2,50 m ausgebildet. Die Bankettbreite neben der Stral3e betragt 1,00 m

und neben dem Gehweg bzw. Geh- und Radweg 0,5 m.

Die Querneigung wird vom Beginn der Ausbaustrecke bis Bau-km 0+470 als Dachprofil mit
2,5 % ausgebildet. Mit einer Verwindung &ndert sich diese von dort bis zum Bauende zu

einer einseitigen Querneigung Richtung Osten mit 2,5 %.
Zur Entwasserung sind Mulden, Stral3engraben, sowie StralRenablaufe angeordnet.

Eine detaillierte Darstellung einzelnen Regelquerschnitte erfolgt in Unterlage 14.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Als Grundlage zur Festlegung der Belastungsklasse fir die S 112 wurde nach Richtlinie fir
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen (RSTO 12) die dimensionierungs-
relevanten Beanspruchung (B) aus dem durchschnittlich taglichen Schwerverkehr (DTVSY)
ermittelt. Die Werte flr das Prognosejahr 2030 sind der Verkehrsmengenkarte der

Landesverkehrsprognose Sachsen vom 17.07.2017 enthommen worden.
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Entsprechend der Berechnung Ermittlung der Belastungsklasse (Bk) (Anlage 1) ist fur die
S 112 die Bk 3,2 errechnet worden.

Ermittlung frostsicherer Aufbau

Fur die Bemessung des frostsicheren Oberbaus der geplanten S 112 gemall RStO 12
gelten folgende Grundlagen:

Die Gesamtdicke des frostsicheren Stralienaufbaus ergibt sich aus:
Gesamtdicke = Dicke bei Belastungsklasse + Mehr- oder Minderdicken
Gesamtdicke = Dicke bei Belastungsklasse +t A+t B+ C+D+E

Der Ausgangswert der Dicke fur Belastungsklasse 3,2 bei Frostempfindlichkeitsklasse F3

betragt 60 cm.

Mehr- oder Minderdicken:

A Zone Il +15cm
B keine besonderen Klimaeinflisse +0cm
C Grund- und Schichtenwasser dauernd oder zeitweise
hoher als 1,5 m unter Planum +5cm
D Lage der Gradiente Einschnitt /Anschnitt +0cm
E Entwésserung der Fahrbahn Uber Mulden, Grében bzw. Béschungen ~ + 0 cm
Gesamt: +20cm

Somit ergibt sich ein frostsicherer Aufbau fiir die S 112 von 80 cm.
Folgender StraBenaufbau kommt nach der RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 zur Anwendung:

4 cm Asphaltbetondeckschicht
6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht

58 cm Frostschutzschicht

80 cm Gesamtdicke
Nach RStO, Tafel 6, Zeile 2 lautet der Aufbau fiir den Geh-/ Radweg:

3 cm Asphaltbetondeckschicht
8 cm Asphalttragschicht

19 cm Frostschutzschicht

30 cm Gesamtdicke
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Im Bereich von Gehweguberfahrten:

3 cm Asphaltbetondeckschicht
8 cm Asphalttragschicht

39 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtdicke

4.4.3 Bdschungsgestaltung
Die Boschungsgestaltung erfolgt mit einer Neigung von 1:1,5. Die Béschungen sind mit
20 cm Oberboden mit Rasenansaat anzudecken. Nach Fertigstellung sind die Béschungen

zu begutachten und die Standsicherheit abschliel3end zu prufen.

4.4.4 Hindernisse in Seitenrdaumen

Im Bereich der Ortslage Wasserkretscham ragt die vorhandene Bebauung teilweise direkt
bis an die StralRe heran. Hier sind im Zuge der Bauausfihrung ggf. Sicherungsmaflinahmen
erforderlich. Ein Teil der sich im Seitenbereich befindlichen Baume wird im Zuge der
BaumafRnahme gefallt. Nicht zu fallende Baume sind wahrend der Baumaflinahme zu

schutzen.

Die vorhandene Beschilderung ist wahrend der Baumal3nahme zurtickzubauen und danach

wieder zu errichten.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

45.1 Anordnung der Knotenpunkte

Am Bauende schlielt die S 112 am Knotenpunkt S 112/S 111 an. Fir die einmindende
S 112 werden die Fahrbahnrander an den Bestand angepasst. Der in
Stationierungsrichtung linke Rand wurde als dreiteiliger Korbbogen neu ausgerundet. Am
rechten Rand wird der fahrgeometrisch ausreichende dreiteilige Korbbogen auf der
Fahrbahn abmarkiert. Um Fahrzeugen mit Uberlange weiterhin ein problemloses Abbiegen
zu ermoglichen schliel3t der neue Fahrbahnrand nach der Briicke so schnell wie mdglich an
den alten uberbreiten Rand an. Der Einbau einer Mittelinsel erfolgt nicht. Die Festlegungen

hierzu wurden mit dem LASuV, Niederlassung Bautzen getroffen.
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45.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Im Bereich des Knotenpunktes bestehen keine Forderungen zur Veranderung hinsichtlich
der Gestaltungsform. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden keine Untersuchungen

hinsichtlich der Verkehrsqualitat durchgefihrt.

45.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen,
Zufahrten

Die Zufahrten zu Feldern und Flurstiicken im Bereich der Deckenerneuerung sind wie im

Bestand wiederherzustellen.

Im Bereich des grundhaften Ausbaus sind die Zufahrten wiederherzustellen und
héhenmalfig an die neu geplante StralRe anzupassen. Folgende Zufahrten befinden sich im

Bereich des grundhaften Ausbaus:

- Bau-km 0+408 rechts Grundstiickszufahrt Flurstiick Nr. 349/1
- Bau-km 0+428 rechts Feldzufahrt Flurstiick 170/3 und 349/3
- Bau-km 0+465 links Feldzufahrt Flurstiick 169/3

4.6 Besondere Anlagen

Keine vorhanden

4.7 Ingenieurbauwerke

Tabellarische Ubersicht Briickenbauwerk

Bauwerk Bauwerks- Bau-km Lichte Kreuzungs | Lichte Breite zw. Vor--
i -winkel esehene
bezeichnung Weite Hbéhe Gelandern <
[gon] Griindung
[m] [m] [m]
BW 02 Briicke im Zuge der | 0+508,724 | 14,20 101,34 1,80 — 11,0 — Tiefgriindung
S 112 3,40 13,80
Wasserkretscham
Querschnitt
Nach umfangreicher Variantenuntersuchung zur Radwegfuhrung und

Querschnittsausbildung wird folgender prinzipielle Verkehrsquerschnitt der weiteren

Planung zu Grunde gelegt:

Die Fahrbahn zwischen den Borden wird im Brickenbereich zwischen 11,0 m bis 13,80 m

ausgefuhrt. Die Fahrbahn weitet sich in Richtung des Knotenpunktes S 112/ S 111 auf.
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Auf der Westseite wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg mit einer Nutzbreite von 3,0 m
angeordnet, die Ostseite erhalt einen Gehweg von 1,50 m Breite. Die Stral3e erhélt eine
Querneigung von 2,50 % Richtung Osten. Die Kappen sind beidseitig mit 2,00 % jeweils in
Richtung Stral3e geneigt.

Durch die innerortliche Lage mit ve= 50 km/h ist eine Hochbordausbildung von 15 cm ohne
zusatzliche Schutzeinrichtungen ausreichend. Beidseitig werden Gelander mit einer Hohe
von 1,30 m ausgebildet.

Gradiente und Lage

Die Briucke Uberfuhrt das Lobauer Wasser.

Die Gradiente wird in Anlehnung an den Bestand ausgebildet. Die Lage der Gradiente fuhrt

zu keiner Verschlechterung der vorhandenen Situation.

Die Gradiente hat ihren Hochpunkt im Bereich des Widerlagers Achse 10 und fallt mit
5,196 % nach Suden und 1,379 % in Richtung Norden. Der Kuppenradius wird mit 900 m

ausgebildet. Nahere Angaben kénnen Unterlage 6/2 entnommen werden.

Ebenfalls im Zuge der Vorplanung der Strecke wurde eine Linienfihrung im Grundriss
gewahlt, welche unter Bertcksichtigung der Querschnittsverbreiterungen gegenuber dem
Bestand mit der einhergehenden Verbreiterung der Rampendammschittungen den Eingriff
in das vorhandene Gelande (Seite Sudost) oder fremde Grundstiicke (Seite Sudwest)

minimiert.

Details zum Brickenbauwerk

Es hat eine Vorabstimmung mit den TOB’s auf der Basis der Entwurfsplanung der
Verkehrsanlage stattgefunden. In dieser Unterlage war eine
Stahlverbundrahmenkonstruktion mit gevouteten VFT-Tragern und Ortbetonergédnzung
ausgewiesen. Da, nach Neuberechnung der HQ100-Werte, die dazugehorige
Wasserspiegellage tber der Unterkante der Konstruktion liegt und der Uberbau somit
eingestaut wird, ist es notwendig die Unterseite des Uberbaues zu schlieRen (beachte DIN
19661-1, Abschn. 9.4.2, Absatz 3).

Der Uberbau wird daher, abweichend der urspriinglichen Uberlegungen, als einfeldrige
stitzenfreie Spannbetonrahmenkonstruktion realisiert. Es ist der Einsatz zentrisch
teilvorgespannter Plattenbalkenfertigteile in Kopflage vorgesehen. Die Forderung der RE-
ING (Abschn. 1.3.4, Satz (10)) nach entsprechend Brickenquerneigung geneigten
Flanschen (Obergurte) analog mit dem gewdahlten Querschnitt kann auf Grund der
nachfolgenden Bedingungen nicht sinnvoll realisiert werden. Die Fertigteiltrdger haben

durch den Kreuzungswinkel und die Aufweitung im Grundriss eine anspruchsvolle
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Konstruktion. Deswegen sind die Trager parallelgurtig, ohne Querneigung herzustellen. Um
die erforderliche Aufweitung im Grundriss realisieren zu kdénnen, unterscheiden sich dabei
alle Fertigteile. Diese sind im Grundriss zudem konisch. Die Ausbildung eines seitlichen
Obergurt-Kragarmes ist nicht moglich. Die Querneigung der Fahrbahn wird schlussendlich
mit der Ortbetonergénzung realisiert.

Die Teilvorspannung ist fir den Transport, die Montage in Endlage, das Bewehren und
Betonieren der Kammern zwischen den Stegen zu dimensionieren. In diesen Kammern
sind ebenfalls zentrisch anzuordnende Spannglieder vorgesehen. Vor dem Einbau der
Fahrbahnplatte als Ortbetonerganzung (d = 30 cm) erfolgt an den Spanngliedern der
Fertigteile der 2. und an denen in der Kammererganzung der 1. Spannvorgang. Nach der
Betonage der Ortbetonergdnzung muss mit der Herstellung der Ausbauteile (Kappen) so
lange gewartet werden, bis abschlieRend gespannt werden kann. Somit werden die
Spannglieder der Fertigteile insgesamt bis zu dreimal und die Spannglieder in der
Kammerergdnzung zweimal vorgespannt. Diese komplizierten Bauzustande sind in der

Entwurfsplanung detailliert zu untersuchen.

Das Gesims verlauft parallel zur jeweiligen AuRenseite der Randfertigteile, somit entsteht
eine variable Kappenbreite. Das Gelander wird parallel zum Gesims montiert, somit sind
auch die Breiten der Geh- bzw. der gemeinsam genutzten Rad- / Gehbahn im Bereich des

Uberbaues variabel. Die festgelegten Mindestbreiten werden dabei nicht unterschritten.

Am Ubergang der Randfertigteile zur Widerlagerstirn entsteht im Grundriss ein Knick,
dieser wird in der Widerlagerwand (hier Pfahlkopfbalken mit Schiirze) gleichfalls realisiert.

Die Bauhohe der Konstruktion (Spannbetonfertigteile mit Kammerbetonerganzung und zzgl.
Ortbetonplatte ohne Asphalt) betragt in der Stralenachse ca. 1,25 m; die Schlankheit
betragt somit 1/13. MalRgebend fir den Endzustand ist allerdings das Spannbetonfertigteil
ohne Betondruckgurt im Bauzustand mit einer Schlankheit von 1/20.

Durch die Wahl des Uberbaus als Spannbeton-Fertigteil-Trager entfallt der Einbau eines

Traggeristes. Dadurch werden Eingriffe in das FFH-Gebiet vermieden.

Die vorhandenen Widerlager werden teilweise abgebrochen und als Otterberme

ausgebildet. Es werden hierbei die Vorgaben fiir ein ottergerechtes Bauwerk beachtet.

Das vorhandene Baugrundgutachten empfiehlt eine Tiefgriindung. Die Widerlager werden
deshalb mit einer einreihigen Bohrpfahlgrindung ausgebildet Die Fligel werden als
Parallel- und Schragfligel analog Bestand ausgefiihrt und erhalten ebenfalls eine

Bohrpfahlgriindung.
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Durch die VergroRerung der lichten Weite und den Rickbau der vorhandenen Widerlager,

wird im Ergebnis die Ablaufleistung des Hochwassers an dieser Stelle erhéht.

Tabellarische Ubersicht Stiitzbauwerke

Bauwerk Bauwerks- Bau-km Lange Lichte
bezeichnung il HEhe
[m]
BW 02 Stitzwand Nordost | 0+520,724 7,0 20 -45

Im Aufweitungsbereich der Strecke in Stationierungsrichtung rechts (Achse 20 Nordost)
wird eine Stutzwand mit Kopfbalken angeordnet. Als Griindung wird eine Uberschnittene

Bohrpfahlwand erforderlich.

Die Stitzwand ist zur Gelandeabfangung erforderlich. Die flussseitige Béschung vor der
Stutzwand ist bis an den Flugel bzw. die Widerlagerwand heranzufihren. Es wird eine
Verwindung der Boschungsneigung von 1:1,5 bis zu 1:1 unmittelbar neben der
Widerlagerwand erforderlich. Der Verwindungsbereich ist mit Wasserbausteinen in Beton
herzustellen. Da unter den beengten Verhaltnissen Erdstoff nicht fachgerecht eingebaut
werden kann, ist der gesamte Bdschungskeil der Verwindung aus unbewehrtem Beton zu

errichten.

4.8 Larmschutzanlagen
Im Bereich der Bebauung erfolgt keine lage- und héhenméaRige Veranderung gegeniber
der bestehenden Strafe. Es ist mit keiner Zunahme des Larms zu rechnen. Somit werden

fur die vorliegende Planung keine Larmschutzanlagen benétigt.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen
Im Planungsbereich befindet sich in beide Fahrtrichtungen die Haltestelle ,Maltitz bei Lébau

Sagewerk”. Diese wird durch die folgenden Linien bedient:
KVG mbH

- 62 Mauschwitz/Weil3enberg — Lautitz — L6bau
- 64 WeilRenberg — Krappe — Kittlitz — L6bau

Regionalbus Oberlausitz GmbH

- 119 WeilRenberg — Spittel — Hochkirch
- 126 WeilRenberg — Drehsa — Baschiitz — Bautzen
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4.10 Leitungen

Im Planungsgebiet befinden sich Leitungen der folgenden Versorgungstrager:

Deutsche Telekom AG

o Telekomleitungen
ENSO NETZ GmbH

o Stromleitungen

o Gasleitungen

Kreiswerke Bautzen Wasserversorgung GmbH

o Trinkwasserleitungen

Elektromeister Rainer Fiebig
o TV Erdkabel

Im Zuge des Stral3enbaus sind die bestehenden Leitungen zu sichern und zu schitzen.
Durch die erforderliche Aushubtiefe (einschlielich Bodenaustausch) fir den neuen
Strallenkdrper sind ggf. Verlegungen von Leitungen in Endlage erforderlich. Alle
erforderlichen Arbeiten sind dabei nach den Vorgaben der Versorgungstrdger und in
Abstimmung mit diesen durchzufihren.

Im Zuge der Arbeiten am BW 2 sind folgende Leitungsverlegungen erforderlich:

- Deutsche Telekom AG
o Temporare Umverlegung bestehender Freileitungen waéahrend der
Baumalnahme. Hierzu sind weitere Abstimmungen mit der Telekom AG
erforderlich.
- ENSO NETZ GmbH
o Im Bereich des bestehenden Bauwerkes befindet sich ein Nieder- und ein
Mittelspannungskabel. Es ist geplant diese in zwei Leerrohren DN 70 durch
die Brickenkappe zu fihren. Hierzu sind weitere Abstimmungen mit der
ENSO NETZ GmbH erforderlich.

Im Bereich des Briuckenbauwerkes werden fir evtl. spéatere Leitungsneuverlegungen

weitere Lehrrohre in die Kappen gelegt.

4.11 Baugrund/Erdarbeiten
Durch die Firma IFG Ingenieurbiro fiur Geotechnik GmbH wurden im September 2020 fur
den Bereich der StraBe Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt. Die gesamten

Baugrunduntersuchungen sind in Unterlage 20 enthalten.
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4,12 Entwasserung

Eine detaillierte Darstellung der Entwasserung mit den dazugehdrigen Berechnungen
erfolgt in Unterlage 18. Der Lageplan mit den EntwésserungsmalRnahmen befindet sich in
Unterlage 8.

Uber die gesamte Strecke erfolgt der Verlauf der StraBe auBerhalb von
Trinkwasserschutzzonen.

Im Bereich des grundhaften Ausbau erfolgt die Entwasserung in verschiedener Weise. Im
Bereich zwischen Bau-km 0+400 und 0+470 wird die Straf3e mit einem Dachprofil
ausgebildet. Das Wasser fliel3t beidseitig an den Stralenrand und wird von dort Uber das
Bankett den Mulden zugeftuhrt. In Bereichen in denen Gehwege/Aufstellflachen vorhanden
sind erfolgt die Entwasserung Uber Stral3enablaufe. Ab Bau-km 0+490 wird die Stral3e mit
einem Pultprofil in Richtung Osten ausgebildet. Das anfallende Wasser wird Uber das
Bankett und die Béschung dem neu ausgebildeten StraRengraben zugefihrt. Auch das
vom Hochpunkt bei Bau-km 0+520 auf dem neuen Bauwerk anfallende Wasser wird
diesem StralBengraben zugefiihrt. Das anfallende Wasser zwischen Bau-km 0+520
Bauwerk und dem Bauende (Anschluss an die S 112) wird einem StralRenablauf zugefihrt

bzw. lauft breitflachig Uber Bankett und Bdschung in das Lébauer Wasser.
Es sind drei Einleitstellen vorgesehen.
Einleitstelle 1:

- Entwéasserungsleitung bei Bau-km 0+501
- Einleitung in L6bauer Wasser westlich der Stral3e
- Gesamteinleitmenge: 17,43 /s

Einleitstelle 2:

- StraRengraben bei Bau-km 0+500
- Einleitung in L6bauer Wasser ¢stlich der Stral3e

- Gesamteinleitmenge: 9,98 I/s
Einleitstelle 3:

- Entwéasserungsleitung bei Bau-km 0+514
- Einleitung in L6bauer Wasser 6stlich der Stral3e

- Gesamteinleitmenge: 3,03 I/s

Im Zuge des StraRenneubaus sind 4 neue StralR3enablaufe zu setzen. Weiterhin erfolgt der

Einbau von 2 Muldeneinlaufschachten.
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413 Stral3enausstattung

Die im Bestand befindlichen Verkehrszeichen sind wahrend der Baumaflnahme
zuriickzubauen und auf Grundlage eines in der weiteren Planung mit der unteren

Verkehrsbehdrde aufgestellten Beschilderungsplanes neu zu errichten.

Im Baubereich vorhandene Schutzplanken sind zuriickzubauen und in den erforderlichen
Bereichen neu aufzustellen. Im Bereich des Bauwerkes erfolgt der beidseitige Neubau
eines 1,30 m hohen Gelédnders. Im Bereich des Knotenpunktes S 111/S 112 sind

Ubergange zu den bestehenden Schutzsystemen zu schaffen.

5 Angaben zu den Umweltauswirkungen
5.1 Menschen einschliefRlich der menschlichen Gesundheit
51.1 Bestand

Im Untersuchungsgebiet befindet sich lediglich die Ortslage Wasserkretscham. Der
Hofstandort an der S 112 gehort zum Ortsteil Maltitz der Stadt WeiRenberg im Landkreis
Bautzen. Direkt am Lobauer Wasser befindet sich hier ein Sagewerk, das noch heute mit
Wasserkraft betrieben wird.

Vorbelastungen der Wohn- und Aufenthaltsqualitat bestehen durch die vorhandene
Infrastruktur (v. a. S 111 und S 112). Als Beeintrachtigungen sind insbesondere akustische,

visuelle und olfaktorische Wirkungen durch den StraRenverkehr relevant.

5.1.2 Umweltauswirkung

Grundsatzlich verbessert sich die Wohn- und Wohnumfeldfunktion aufgrund der
absehbaren Verringerung der Verkehrsbelegung im Vorhabenbereich auf der S 112.
Daruber hinaus werden durch die Verbreiterung der Fahrbahn, VergréRerung von
Kurvenradien, den Ausbau der bestehenden Haltestellenbereiche und den Bau des
einseitigen Gehweges die Sicherheit fir den motorisierten Individualverkehr als auch far

FuRganger und Radfahrer erhoht.

Innerhalb der bau- und anlagebedingt in Anspruch genommenen Flachen kommt es zur
vollstindigen  Beseitigung vorhandener  Vegetationsbestdnde und damit zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch die anlagebedingte Veréanderung /

technische Uberpragung des Landschaftsbildes.

Die vorhabenbedingten Eingriffe in das Schutzgut Menschen werden durch Gestaltungs-,

Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen zur Eingliederung des StralRenkérpers in das
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Landschaftshild kompensiert. Durch stral3enbegleitende Baumpflanzungen (MalBhahme 2
E) kann eine landschaftliche Einbindung nur bedingt erfolgen. Des Weiteren werden
Strauchpflanzungen im Trassennahbereich vorgesehen (1 E), die eine Einsehbarkeit der

Trasse minimieren.

5.2 Naturhaushalt
521 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

5.2.1.1 Bestand
Im Untersuchungsgebiet befindet sich entlang der Aue des Ldbauer Wassers das FFH-
Gebiet ,Taler um WeilRenberg“. Das SPA ,Feldgebiete in der 6stlichen Oberlausitz“ nimmt

nahezu das gesamte Untersuchungsgebiet ein.

Das Landschaftsschutzgebiet ,Lobauer Wasser® befindet sich entlang des Ldbauer
Wassers westlich von Wasserkretscham. Weiterhin sind mehrere besonders geschitzte

Biotope gemal § 21 SachsNatSchG vorhanden.

Den gro3ten Flachenanteil nehmen grof3flachige ausgeraumte Ackerflachen und
Wirtschaftsgrinlander ein. Die landwirtschaftlichen Nutzflachen werden durch Feldgehdlze,
Feldhecken, Baumreihen oder Einzelgehdlze gegliedert. Pragend fir das
Untersuchungsgebiet sind das LoObauer Wasser einschlieBlich dessen Altarm, das
Buchholzer Wasser sowie die Hangwaldbestdnde im nordlichen Untersuchungsgebiet.
Weiterhin ist der dérflich gepréagte Siedlungsraum von Wasserkretscham kennzeichnend.
Als Uberregionale und regionale Verkehrsachse verlaufen die S 111 und S 112 durch das
UG.

Das Loébauer Wasser stellt einen Lebensraumkomplex mit sehr hoher Bedeutung dar. Es
dient als Vorzugslebensraum und Wanderkorridor fir Fischotter und Biber. Weiterhin
weisen die Geholzbestande entlang der FlieBgewasser eine sehr hohe Bedeutung als

Flugkorridore und Jagdhabitate mit Quartierpotenzial flr zahlreiche Fledermausarten auf.

Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich durch verschiedene Vogellebensrdume aus.
Insbesondere die Vegetations- und Landschaftsstrukturen des Lobauer Wassers bieten
Baumbritern sowie Offen- und Halboffenlandbriitern einen geeigneten Lebensraum. Unter
den Arten der Avifauna finden sich innerhalb des Untersuchungsgebietes u. a. Neuntoter

und Schilfrohrsénger.

GroRRe Flachenteile des UG sind jedoch aufgrund ihrer starken Nutzung durch den

Menschen fir stérungsempfindlichere Arten unattraktiv. Dazu zéhlen v. a. die grof3en,
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intensiv genutzten Ackerflachen, die StraRenverkehrswege (insbesondere die S 111 und S

112) und ihre Randzonen.

Das Lobauer Wasser als Gewasserhabitat stellt einen Amphibienlebensraum mit hoher
Bedeutung dar.

Fur die Libellenfauna stellt primar das Lobauer Wasser einen Lebensraum mit hoher
Bedeutung dar. Hier konnten u. a. Blaufligel-Prachtlibelle und die Gemeine Keiljungfer

nachgewiesen werden.

5.2.1.2Umweltauswirkungen

Innerhalb der bau- und anlagebedingt in Anspruch genommenen Flachen kommt es zur
vollstdndigen Beseitigung vorhandener Vegetationsbestande sowie zum Verlust
faunistischer Teillebensraume. Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen

umfassen:

e Baubedingter Verlust ausgleichspflichtiger Biotope im Bereich der bautechnologischen
Flachen (2.635 m2)

¢ Anlagebedingter Verlust von gewasserbegleitenden Biotoptypen (90 m2)

¢ Anlagebedingter Verlust von Griinland (230 m2)

¢ Anlagebedingter Verlust von Ruderalfluren (150 m?)

e Anlagebedingter Verlust von Feldgeholzen (150 m?)

¢ Bau- und anlagebedingter Verlust von Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbaumen
(13 Baume)

e Baubedingter Verlust von Lebensraumtypen des Anhang | der FFH-Richtlinie

e Baubedingte Gefahrdung von Individuen sowie Minderung der Habitateignung und
Unterbrechung von Migrationskorridoren des Bibers und Fischotters entlang des
Lobauer Wassers durch Storwirkungen und physische Barrieren

e Gefahr einer verstarkten anlagebedingten Trenn- und Barrierewirkung im
Querungsbereich der S 112 mit dem Loébauer Wasser durch Verbreiterung des
Bruckenbauwerks um ca. 4 m

e Gefahr bauzeitlicher Storwirkungen und des bau- und anlagebedingten Verlustes von
Fledermausquartieren (Baume, Bruckenbauwerk) im Zuge von Fallungen und
Abrissarbeiten / Gefahr der Tétung oder Verletzung von Individuen

e Gefahr der baubedingten Individuenverluste sowie der bau- und anlagebedingten

Verluste von Brutstatten der Avifauna



S 112 — Uberbauerneuerung Briicke BW 2 in Wasserkretscham
Von NK 4854 014 Station 0,000 bis NK 4854 027 Station 0,000 Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 42

e Gefahr baubedingter Toétung von Amphibien, Gefahr des baubedingten
Verlustes/Teilverlustes von Amphibienlebensraumen bzw. von Fortpflanzungsstatten

e Gefahr baubedingter Individuenverluste sowie der bau- und anlagebedingten Verluste
von potenziellen Lebensstatten des Eremiten

e Gefahr von Individuenverlusten der Libellenarten im Zuge der Baufeldfreimachung /
Beeintrachtigungen von Libellenhabitaten durch die Bautétigkeiten

e Gefahr der baubedingten Inanspruchnahme von Habitatflachen der Fischarten / Gefahr
der Tétung oder Verletzung von Individuen im Zuge der Uberbauerneuerung des BW 2

o Gefahr der Beeintrachtigung von Fischindividuen und Laichhabitaten durch
baubedingten Eintrag von Schadstoffen und Sedimenteinschwemmungen

e Gefahr einer baubedingten Fallenwirkung flir charakteristische Insektenarten des LRT
3260

Zur Vermeidung oder Minderung der genannten bau-, anlage- und betriebsbedingten
Wirkungen werden Vermeidungsmalnahmen bei der Durchfihrung der Baumalnahme
erforderlich (vgl. Kap. 6.1.1). Ein grof3er Teil der aufgefuhrten Konflikte, insbesondere die
aus der artenschutzrechtlichen Prifung abgeleiteten, kann durch entsprechende
MaflRnahmen vermieden werden. Dennoch verbleiben nicht vermeidbare erhebliche
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft. Diese kdnnen durch Ausgleichs- und

ErsatzmalRnahmen kompensiert werden.

5.2.2 Flache und Boden

5.2.2.1Bestand

Fur das Untersuchungsgebiet sind mehrere unterschiedliche Bodentypen ausgewiesen.
Den flachenmafig groften Anteil im Untersuchungsgebiet nimmt Gley-Vega ein, welcher
groR¥flachig entlang des Lobauer Wassers vorkommt. Auengley als weiterer Auenboden ist
im Bereich des Buchholzer Wassers lokalisiert. Parabraunerde einschlie3lich des Subtyps
Pseudogley-Parabraunerde befindet sich groRflachig im Bereich der Acker und
Griunlandflachen sudlich von Wasserkretscham bzw. nérdlich der S 111. Weiterhin kommt

Braunerde vor, welche im nérdlichen Hangbereich des Lébauer Wassers lokalisiert ist.

Die Boden im Untersuchungsgebiet weisen eine geringe bis sehr hohe naturlicher
Ertragsfunktion sowie eine geringe bis hohe Speicher- und Reglerfunktion auf. Den
flachenméRig groRten Anteil nehmen Bodden mit mittler nattrlicher Ertragsfunktion und

geringer Speicher- und Reglerfunktion ein.
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5.2.2.2Umweltauswirkungen

Fur die baubedingt notwendigen Flachen wie technologische Streifen beidseits der Trasse
sowie im Bereich von BaustraRen und Baulagerflachen werden 2.785 m2 (0,28 ha) Grund-
flache vorubergehend in Anspruch genommen, wobei bereits versiegelte oder
teilversiegelte Flachen, wie vorhandene StralRen oder Wege bzw. sonstige versiegelte
Siedlungs- und Lagerflachen (555 m2) nicht berticksichtigt werden.

Durch den Bau werden anlagebedingt abzgl. aller bereits versiegelten Flachen insgesamt
ca. 1.060 m? Grundflache dauerhaft in Anspruch genommen. Auf die Neuversiegelung
entfallen 435 m2. Die Teilversiegelung in Bereichen der Bankette umfasst 155 m2. Die
Beeintrachtigung der Boden- und Wasserhaushaltsfunktion durch Umlagerung und
Verdichtung in Bereichen von Bdschungen und Mulden erfolgt auf einer Flache von 470 mz2,
Dabei handelt es sich ausschlielich um die Neuanlage von Bdschungen bzw. Mulden.
Geplante Bodschungs- / Muldenflachen im Bereich bestehender Bdschungs- /

Muldenflachen wurden nicht bilanziert.

5.2.3 Wasser einschlieRlich Wasserrahmenrichtlinie
5.2.3.1 Gewassereinordnung

Oberflachenwasserkdrper (OWK):

Gewassername: Lobauer Wasser
Oberflachenwasserkorper: DESN_5822-2
Oberflachenwasserkérpername: Lébauer Wasser-2

Gewasser 1. Ordnung
Okologischer Zustand (Stand 2021): unbefriedigend
Chemischer Zustand (Stand (2021): nicht gut

Grundwasserkdrper (GWK):

Grundwasserkoérpername: Lobauer Wasser (DESN_SP-1-2)
Mengenmaliiger Zustand (Stand 2021): gut

Chemischer Zustand (Stand 2021): schlecht

5.2.3.2Bestand

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Haupteinzugsgebiet der Spree. Im Grol3teil des
Untersuchungsgebietes steht Festgestein (Grauwacke) an, das durch einen

Kluftgrundwasserleiter gepragt wird. Nur in den 6stlichen und sudlichen Randbereichen des
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Untersuchungsgebietes  herrschen  Lockergesteine vor, so dass hier ein
Porengrundwasserleiter den obersten (quartaren) Grundwasserleiter darstellt. Die
hydrogeologische Durchlassigkeit im Untersuchungsgebiet bewegt sich im stark durch-
lassigen bis durchlassigen Bereich.

Fur die Region wird eine Niederschlagsmenge von 713 - 728 mm pro Jahr angegeben. Die
Grundwasserneubildungsraten fiir das Gebiet liegen zwischen 55 und 149 mm pro Jahr,

was einer nachrangigen bis mittleren Grundwasserbedeutung entspricht.

Der Grundwasserkdrper im Untersuchungsgebiet ,Lobauer Wasser” (DESN_SP 1-2) weist

einen guten mengenmafigen und schlechten chemischen Zustand auf.

Das Lobauer und Buchholzer Wasser sowie der Altarm entlang des Loébauer Wassers
weisen aufgrund ihrer Beschaffenheit eine hohe Bedeutung hinsichtlich Nutzungseignung,
Retentionsvermogen, Selbstreinigungsvermogen und Funktion als aquatisches Okosystem

auf. Der unbenannte Graben bei Wasserkretscham hat eine mittlere Bedeutung.

Im Untersuchungsgebiet befindet sich das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet des

Lobauer Wassers. Wasserschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

5.2.3.2Umweltauswirkungen

Im Zuge des Vorhabens kommt es zu einer kleinflachigen Funktionsbeeintrachtigung des
Wasserhaushaltes in Hohe von ca. 435 m? durch Neuversiegelung bzw. 155 m2 durch
Teilversiegelung. Grundséatzlich wirkt sich die geringfligige Hohe der Neuversiegelung nicht

auf die Grundwasserneubildungsrate im UG aus.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen des Lobauer Wassers gehen mit dem Vorhaben nicht
einher. Die Uberbauerneuerung des Briickenbauwerks 2 findet im Bereich des
bestehenden Briickenbauwerks statt. Es sind keine negativen Veranderungen gegeniber
der bestehenden Situation abzuleiten. Die Durchgangigkeit des Lobauer Wassers im
Untersuchungsgebiet bleibt vollstdndig erhalten. Funktionsbeeintrachtigungen des Lébauer

Wassers gehen nicht Uber das Maf3 der Vorbelastung hinaus.

Fur den Abbruch und die Herstellung des neuen Oberbaus werden im Lobauer Wasser im
Bereich von BW 2 StralRenplatten verlegt. Hierdurch erfolgt ein Schutz der Gewassersohle.
Weiterhin erfolgt der Einbau eines Abbruchbodens oberhalb der flieRenden Welle. Dieser
Abbruchboden ist taglich zu beraumen. Durch die genannten Vorkehrungen und unter
Berucksichtigung der zeitlichen Befristung der Baumalnahme sind keine erheblichen

baubedingten Beeintrachtigungen zu erwarten.
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5.2.3.3Wasserrahmenrichtlinie

Nachweis bzgl. Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot Oberflachenwasser-
korper (OWK) und Grundwasserkorper (GWK) nach 88 27, 47 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG). Ein gesondertes Gutachten wurde nicht erstellt.

Auf Grundlage der unter Punkt 5.2.3.2 dargestellten Umweltauswirkungen wird festgestellt,
dass durch den Ersatzneubau von BW2 uber das Lobauer Wasser sowohl wahrend der
Baudurchfihrung als auch nach Abschluss der Bauarbeiten:

- Keine Verschlechterung des 06kologischen und chemischen Zustandes fir den
betroffenen Oberflachenwasserkérper sowie des chemischen und mengenmafligen
Zustandes fur den betroffenen Grundwasserkdrper und damit kein Verstol3 gegen
das Verschlechterungsverbot der 88 27 und 47 WHG zu erwarten sind.

- Die Durchfiihrung der Uberbauerneuerung die Erreichung des guten Zustandes des
betroffenen Oberflachenwasserkorpers Lobauer Wasser-2 nicht behindert und damit

kein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot des § 27 WHG zu erwarten ist.

Damit koénnen VerstoRe gegen die Bewirtschaftungsziele der 88 27 und 47 WHG
(Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot) durch das Vorhaben nach dem Stand der

Technik ausgeschlossen werden.

5.2.4 Klima/Luft
5.2.4.1 Bestand

Im Untersuchungsgebiet Uberwiegen vor allem landwirtschaftliche Nutzflachen, auf denen
Kaltluft entsteht. Aufgrund der higeligen Landschaft ist mit einem Kaltluftabfluss bei
austauscharmen Wetterlagen im ndrdlichen  Untersuchungsgebiet in  Richtung
Wasserkretscham zu rechnen. Da fur die genannte Ortslage kein belastetes
Siedlungsklima besteht, besitzen die entsprechenden Kaltluftabflussbahnen nur eine

mittlere klimatische Ausgleichsfunktion und Bedeutung.

Die Waldbestande entlang des Lobauer Wassers bzw. entlang der S 112 weisen einen
unmittelbaren Bezug zu der Siedlungslage Wasserkretscham auf. Da es sich hierbei
allerdings um eine Siedlungslage ohne ausgepragte Belastungssituation handelt, werden
die angrenzenden Waldbestande hinsichtlich ihrer lufthygienischen Ausgleichsfunktion

lediglich mit ,mittel“ bewertet.
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5.2.4.2Umweltauswirkungen

Das Vorhaben ist mit keinen erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Klima / Luft
verbunden. Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen bestandsnahen Ausbau der S 112
sowie einer Uberbauerneuerung der Briicke BW 2 in Wasserkretscham. Es werden
lediglich randlich Gehdlzstrukturen entlang der S 111 beansprucht. Jedoch sind damit keine
negativen Auswirkungen auf die lufthygienische Ausgleichsfunktion verbunden. Flachen mit
siedlungsrelevantem Kaltluft- und Frischluftabfluss werden durch das Vorhaben nicht
berdhrt.

5.3 Landschaftsbild
5.3.1 Bestand

Der Charakter des Landschaftsbildes, die Art und Anordnung der Nutzungsformen und
Strukturelemente  korreliert eng mit der naturrdumlichen  Ausstattung des
Untersuchungsgebietes. Innerhalb des UG ist die Landschaftsbildeinheit ,Talraum Lébauer
Wasser® aufgrund ihrer Eigenart, Natlrlichkeit und Vielfalt mit einer hohen

Landschaftsbildqualitéat ausgewiesen.

5.3.2 Umweltauswirkungen

Der Verlust von landschaftsbildpragenden Feldgehdlzen, Einzelbaumen und Baumgruppen
stellt eine ausgleichspflichtige Beeintrachtigung des Landschaftsbildes dar. Das geplante
Vorhaben ist mit dem Verlust von gehdlzgepragten Biotopen auf einer Flache von
insgesamt 155 m?2 (baubedingt) und 150 m?2 (anlagebedingt) sowie dem Verlust von

Einzelbdumen (13 Stk.) verbunden.

5.4 Kulturglter und sonstige Sachguter

Archéologische Denkmale sind Uberall in Sachsen auch aul3erhalb der bekannten
verzeichneten Denkmalflaichen in erheblichem Umfang zu erwarten. Bei BaumalRnahmen
muss in jedem Fall eine denkmalschutzrechtliche Stellungnahme zu den archéologischen

Belangen eingeholt werden.

Im Bereich der Deckenerneuerung der S 112 (am Rand auf3erhalb des festzustellenden
Bereiches) befinden sich die denkmalgeschiitzten ,Sachsisch-PreulRischen Grenzsteine
(Sachgesamtheit); Pilar Nr. 55 (rechtselbisch)® (Obj.-Dok-.Nr. 09305440). Dieses

Grenzsteinpaar ist auf jeden Fall zu erhalten und zu schutzen.
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55 Artenschutz

Das Vorhaben unterliegt den artenschutzrechtlichen Anforderungen der 8§ 44 und 45
BNatSchG. Fur Eingriffsvorhaben sind dabei die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-4 relevant. Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung wird gemaR § 44
Abs. 5 S. 2 BNatSchG fir die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL sowie
alle nach der VSchRL geschitzten europaischen Vogelarten durchgefiihrt. Die weiteren
national geschutzten Arten werden im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG
behandelt.

Aufgrund der Vorhabenscharakteristik ibersteigen die durch das Vorhaben betriebsbedingt
ausgeldsten Storwirkungen nicht das MaR derzeitiger Storwirkungen. Es ist keine
Verstarkung oder Verschiebung von visuellen und akustischen Stoéreffekten festzustellen.
Auch eine Erhdéhung von Stick- und Schadstoffeintrage erfolgt nicht. Eine Betrachtung
betriebsbedingter Wirkungen durch Larm wund Vvisuelle Stdrreize sowie durch
betriebsbedingte Stoffeintragen kann somit entfallen. Gleiches qilt fir die Gefahr
betriebsbedingter Kollisionen. Es kommt zu keiner signifikanten Erhdhung der
Verkehrsbelegung. Systematische Gefahrdungen durch Tierkollisionen mit dem Verkehr

sind aufgrund der nicht signifikant erhéhten Verkehrsbelegung somit nicht abzuleiten.

Im Wesentlichen beschranken sich die Beeintrachtigungen auf die bau- und — in geringem
MalRe — anlagebedingte Inanspruchnahme von Lebensrdumen durch die Erneuerung.
Betroffen sind in erster Linie hoéhlen- und spaltenreiche Altb&dume die fir Flederméause,
hohlenbewohnende Vogelarten sowie den Eremiten einen potenziellen Lebensraum
darstellen.

Fur diese Arten sind zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbestdnden
Vermeidungs- und SchutzmaflRnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen zu

ergreifen.

Die Bauzeitenregelung verhindert den Verlust von Wochenstubenquartieren von
Fledermédusen wahrend der empfindlichen Fortpflanzungszeit. Individuenverluste von
Fledermé&usen in Baumquartieren wahrend der Winterphase bzw. in Spaltenquartieren im
Brickenbauwerk werden durch vorherige Kontrolle potenzieller Quartiere sowie
Schutzvorkehrungen wahrend der Fallungen unterbunden. Das Brickenbauwerk wird vor
Abriss auf Besatz kontrolliert. Das Bereitstellen von Ausweichquartieren (Sommer-, Winter-
und Flachkastenquartiere) an Baumen sichert bei Bedarf ein gleichbleibendes Quartier-

angebot und erhalt die Funktion potenziell betroffener Lebensstatten.
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Im Zuge der Fallungsarbeiten gehen potenzielle Brutbaume des Eremiten verloren. Um bei
Fallung von Brutbdumen mdglicherweise vorkommenden Larven des Eremiten eine
Entwicklung bis zum adulten Tier zu erméglichen, werden bei Bedarf Totholz-Lagerplatze
im Umfeld von nachgewiesenen Brutbdumen eingerichtet. Ein Verstol3 gegen die
Verbotstatbestande des 8§ 44 Absatz 1 BNatSchG wird unter Bertcksichtigung der

MalRnahmen vermieden.

Neben der Inanspruchnahme von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Vogeln
besteht im Zuge der Baufeldfreimachung die Gefahr der Totung bzw. Verletzung von
Individuen. Verletzungen oder Totungen von Nestlingen wahrend der BaufeldrAumung
werden durch die Bauzeitenregelung unterbunden. Zudem wird fir Hohlenbruter der Bedarf
an kunstlichen Bruthilfen vor Beginn der Fallarbeiten zur Unterbindung einer quantitativen

Verschlechterung des Niststattenangebots ermittelt.

Betroffenheiten von Amphibien durch bauzeitliche Individuenverluste werden durch das
Aufstellen von tempordaren Amphibienschutzzaunen im Bereich der Habitatflachen
vermieden. Zusatzlich werden Fangeeimer mit Ausstiegshilfen vorgesehen, um den Tieren
ein Verlassen des Baufeldes zu ermdglichen. Ein Versto3 gegen die Verbotstatbestande

des § 44 Absatz 1 BNatSchG wird unter Berlcksichtigung der MaBhahmen vermieden.

Die Gefahr von baubedingten Schadigungen von Libellenlarven der Grinen Flussjungfer
besteht im Zuge der Arbeiten im Gewasserbett (Larvalhabitat). Um dies zu vermeiden
erfolgt das Sieben des Gewassersubstrates bzw. das Abgehen des Gewassers mit

Kescher, bevor der Einbau der Stral3enplatten in das Gewasser stattfindet.

Unter Ausschopfung der Moglichkeiten zur Vermeidung/ zum Schutz der européisch
geschutzten Arten sowie durch entsprechende vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF)
wird ein Verstold gegen die Verbotstatbestdnde des § 44 Absatz 1 BNatSchG fir die
betrachteten Arten verhindert.

5.6 Natura 2000-Gebiete

Ergebnisse der FFH-Vertraglichkeitspriifung zum SPA ,Feldgebiete in der 6stlichen

Oberlausitz*

Das Bauvorhaben der S°112 befindet sich im Bereich des Vogelschutzgebietes
.Feldgebiete in der dstlichen Oberlausitz® (DE 4753-451).

Betriebsbedingte Auswirkungen, die Uber das bestehende Mal3 der Vorbelastung durch die

BestandsstralRe hinausgehen, kdnnen ausgeschlossen werden.
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Anlagebedingte Inanspruchnahmen von (potenziellen) Brut- und Nahrungsraumen kénnen
ebenfalls  ausgeschlossen werden, da eine Deckenerneuerung und ein

Bruckenuberbauerneuerung erfolgen.

Bauzeitlich kénnen im Bereich des Lobauer Wassers funktional zusammenhangende
Teillebensraume durch die Bauarbeiten am Gewasser unterbrochen werden. Durch das
Vorhaben besteht die Gefahr von bauzeitlichen Stérungen (diskontinuierliche Storreize
durch Bewegungen von Menschen und Baumaschinen auf der Baustelle, Erschitterungen
sowie Baustellenlarm) innerhalb von (Teil-)Lebensraumen im SPA. Im Bereich des Lobauer
Wassers ist zudem eine Beeintrachtigung der Gewasserqualitdt wahrend der Bauzeit
moglich. Im Rahmen der Abschétzung maoglicher Betroffenheiten wurde tberprift, inwieweit
dies fir die einzelnen Arten mit einer Beeintrachtigung der Funktion der Flachen

insbesondere als Bruthabitate bzw. Rast- und Nahrungsgebiete verbunden ist.

Insgesamt sind mit dem Vorhaben auch unter Berucksichtigung kumulativer Aspekte der
Einzelkonflikte keine Beeintrachtigungen von Erhaltungszielen des SPA verbunden. Es

werden keine Maflinahmen zur Schadensbegrenzung erforderlich (vgl. Unterlage 19.2.2).

Ergebnisse der FFH-Vertraglichkeitsprifung zum FFH-Gebiet ,,Taler um WeiRenberg“

Die S 112 quert mit der bestehenden Briicke das Lobauer Wasser. Das FlieRgewasser ist
wesentlicher Bestandteil des FFH-Gebiets ,Taler um Weilkenberg® (DE 4753-302).

Innerhalb des detailliert untersuchten Bereiches des FFH-Gebietes ,Taler um Weiltenberg*
ist der Lebensraumtyp FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (LRT 3260)
nachgewiesen. Die sonstigen signifikanten Lebensraumtypen des Schutzgebietes liegen
aullerhalb des Wirkraums des Vorhabens und sind folglich durch das Vorhaben nicht
betroffen.

Von den gebietsrelevanten Arten des Anhangs Il wurden folgende Arten im detailliert unter-
suchten Bereich nachgewiesen oder kommen aufgrund der Habitatausstattung potenziell
vor: Fischotter, GroRes Mausohr, Griine Flussjungfer, Rotbauchunke und Bachneunauge.
Mogliche Betroffenheiten weiterer als Erhaltungsziele im betrachteten SAC genannte Arten
des Anhangs Il der FFH-RL kdnnen aufgrund der Entfernung ihrer Habitate zum Vorhaben

ausgeschlossen werden.

FlieBgewédsser mit Unterwasservegetation (LRT 3260) und Bachneunauge

Das Lobauer Wasser entspricht innerhalb des Baufelds dem LRT 3260 ,FlieRgewasser mit
Unterwasservegetation®. Zudem stellt das Ldbauer Wasser fur das Bachneunauge ein

geeignetes Habitat dar, so dass mit Vorkommen der Art zu rechnen sind.



S 112 — Uberbauerneuerung Briicke BW 2 in Wasserkretscham
Von NK 4854 014 Station 0,000 bis NK 4854 027 Station 0,000 Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 50

Es erfolgt lediglich eine Uberbauerneuerung einer bestehenden Briicke. Die relevanten
Wirkfaktoren des Vorhabens beschrdnken sich daher auf bauzeitliche Wirkungen. Im
Ergebnis einer Optimierung der Bautechnologie (1 V rrn 1) konnten die Eingriffe in die
Gewassersohle deutlich minimiert und eine dauerhafte Migration wéhrend der gesamten
Bauzeit ermoglicht werden.

Die Aufrechterhaltung der Lebensraumfunktion gewahrleisten zudem die bauzeitlichen
Gewasserschutzmallinahmen (5 V e 2) sowie die Wiederherstellung der Sohle nach
Abschluss der Bauarbeiten (4 V rry3).

Schaden an Individuen charakteristischer Arten des LRT durch den bauzeitlichen Einbau

von StralRenplatten und Rammarbeiten am Gewasser werden durch folgende MalBhahmen

vermieden:

. Vergramen von charakteristischen Fischarten sowie des Bachneunauges (18 V ks
FFH 6)

. Bauzeitenregelung fur Fische und Rundmauler (17 V genis)

. Einsatz schonender Rammverfahren (16 V egh 4).

Schadigungen an charakteristischen Insektenarten des LRT 3260 werden durch eine
Optimierung der Baustellenbeleuchtung erreicht (9 V ern7/kwm1).

Mit der Umsetzung der Schadensbegrenzungsmaflinahmen verbleiben nur geringe
Beeintrachtigungen des LRT 3260 sowie des Bachneunauges, die raumlich eng begrenzt
sind und sich auf einen Zeitraum von ca. 6 Wochen beschranken. Die Beeintrachtigungen
sind reversibel und enden mit Beendigung der Bauausfiihrungen im Bereich des
Gewassers. Insgesamt konnen durch die Schadensbegrenzungsmaflinahmen die
Lebensraumfunktionen sowie der gunstige Erhaltungszustand des LRT 3260
aufrechterhalten werden. Der langfristige Fortbestand der Struktur und der spezifischen
Funktionen des LRT bleibt gewahrt. Auch der glnstige Erhaltungszustand des
Bachneunauges kann aufrechterhalten werden. Der langfristige Fortbestand der Struktur

und der spezifischen Funktionen bleibt fiir die Art ebenfalls gewabhrt.
Fischotter

Der gesamte detailliert untersuchte Bereich ist als Habitatflache des Fischotters
ausgewiesen. Im Umfeld des Baufelds liegen jedoch aufgrund der Vorbelastung durch die
bestehenden  Stralen und der Ortslage keine Fortpflanzungsstatten  vor.
Beeintrachtigungen sind vor allem durch eine bauzeitliche Stérung der Migration sowie

durch die bauzeitliche Fallenwirkung im Bereich von Baugruben gegeben.
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Mit der Umsetzung der SchadensbegrenzungsmalRnahmen (fischottergerechter Einsatz von
nachtlichen Leuchten (9 V e 9 / wm 1), Bauzeitenregelung zur Verringerung der
Storwirkungen auf den Fischotter (9 V fn 8 / wwm 1) Sowie Sicherung von
Baugruben/Bereitstellung von Ausstiegshilfen (10 V ern 10 7 wm 2)) verbleiben keine
Beeintrachtigungen des Fischotters.

Auch anlagebedingte Beeintrachtigungen konnen ausgeschlossen werden. Durch die
Uberbauerneuerung kommt es zu einer Aufweitung des Bauwerks mit positiven
Auswirkungen auf die Migrationsfunktion fir den Fischotter (Anlage von beidseitigen
Fischotterbermen).

Der Erhaltungszustand der Art wird nicht beeintrachtigt. Der langfristige Fortbestand der Art
sowie der Umfang der Habitate bleibt im vollen Umfang gewahrt. Es erfolgt auch keine

Einschrankung der Migrationsfunktion.

Grol3es Mausohr

Innerhalb des Vorhabenbereichs ist keine Habitatflache der Art ausgewiesen. Das Grolie
Mausohr nutzt jedoch das Ldbauer Wasser als Jagdhabitat und Flugkorridor. Infolge der
zeitlich begrenzten baubedingten Stérungen der Fledermausart im Bereich von
Verbundstrukturen lasst sich keine Verschlechterung der Population des Grof3en Mausohrs
im FFH-Gebiet ableiten, da es sich im vorliegenden Fall um temporare Stérungen handelt,
welche ausschliel3lich wahrend der Bauphase und dann auch nur bei nachtlichen
Bautatigkeiten auftreten konnen. Weiterhin bestehen fur die flugfahigen Arten innerhalb der
Jagdhabitate  Mdglichkeiten des Austauschs und der Nutzung storungsfreier
Nahrungshabitate. Somit erfolgt keine vollstandige Unterbrechung der
Austauschbeziehungen. Auf Populationsebene sind keine Auswirkungen infolge

vereinzelter, temporar und lokal eng begrenzter Stérungen abzuleiten.
Rotbauchunke

Innerhalb des Wirkraums des Vorhabens liegen keine Habitatflachen der Rotbauchunke.
Die Art nutzt das Lobauer Wasser einschlie3lich der Ufer jedoch als Migrationsraum.
Aufgrund der raumlich und zeitlich eng begrenzten Beeintrachtigung der potenziellen
Migrationsbewegungen sind keine Beeintrachtigungen des Erhaltungsziels Rotbauchunke
verbunden. Nach Abschluss der Bauarbeiten steht das Gewasser einschlief3lich der Ufer
der Rotbauchunke wieder als Migrationskorridor zur Verfiugung. Mit der Aufweitung des
Briickenbauwerks und der Einrichtung von Fischotterbermen kommt es zukiinftig sogar zu

einer Verbesserung der Durchlassigkeit des Bauwerks.
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Andere Plane und Projekte werden in der FFH-Vertraglichkeitsprifung ausschlieZlich aus
der Perspektive ihrer mdglichen Kumulationswirkungen berticksichtigt. Mit der Umsetzung
von bauzeitlichen Schadensbegrenzungsmal3nahmen verbleiben mit dem Vorhaben keine
dauerhaften Beeintrdchtigungen. Kumulationswirkungen bzw. Synergieeffekte im

Zusammenwirken mit anderen Vorhaben kénnen daher ausgeschlossen werden.

Die bauzeitliche punktuelle und temporare Betroffenheit des FFH-Gebietes |0st keinerlei
negative Entwicklungen in anderen Teilen des Schutzgebietes aus. Die Lebensrdume der
Arten bleiben in vollem Umfang und voller Leistungsféhigkeit erhalten, die Funktion des
Gebietes als solches ist nicht gefahrdet.

Im Ergebnis der FFH-VP und unter Berucksichtigung der
Schadensbegrenzungsmalinahmen steht fest, dass das Vorhaben nicht zu erheblichen
Beeintrachtigungen des SAC ,Taler um Weilienberg“ in seinen fir die Erhaltungsziele oder

den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteilen fuhrt (vgl. Unterlage 19.2.2).

5.7 Weitere Schutzgebiete

Im Zuge des Vorhabens werden keine Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,

Naturdenkmale und Flachennaturdenkmale sowie Wasserschutzgebiete beeintrachtigt.

6 Maflnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher

Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen
6.1 Landschaftspflegerische Mal3nahmen

Gemall § 15 Absatz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs ,verpflichtet,
vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen.
Beeintrachtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff
verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeintrachtigungen nicht vermieden
werden konnen, ist dies zu begrinden.” Im Rahmen der Beurteilung eines Eingriffs muss
somit in jedem Fall geprift werden, ob zumindest eine teilweise Vermeidung oder
Minderung des Eingriffs mdglich ist.
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6.1.1 Vermeidungsmalnahmen

StralRenbautechnische Vermeidungsmafnahmen

Zu den MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung von erheblichen Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zahlen bautechnische MaRnahmen wie Amphibiendurchlasse,
Schutzanlagen, etc. Diese baulichen Mal3nahmen sind Bestandteil des straf3entechnischen
Entwurfs. Es sind die folgenden bautechnischen Vermeidungsmafinahmen geplant:

e 1VeHn1  Optimierung der Bautechnologie zur Minimierung der bauzeitlichen
Beeintrachtigungen des LRT 3260 sowie des Bachneunauges

o 2V Errichtung eines an die 6kologischen Anforderungen definiertes
Briickenbauwerkes im Zuge der Uberbauerneuerung des BW 2 mit

beidseitigen Bermen

VermeidungsmaRnahmen vor und wéhrend der Durchfiihrung der Baumafnahme

VermeidungsmalRnahmen beinhalten auch bauzeitliche MalRnhahmen zum Schutz vor
temporaren Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft. Hierzu zahlen vor allem der
Schutz von Boden, Gewassern, Baumen, Vegetationsbestédnden und Tieren wahrend der
BaumafRnahmen. Es sind die folgenden Vermeidungsmafnahmen vor und wahrend der

Bauzeit geplant

e 3V Sicherung und Schutz des Oberbodens

e 4V s  Vermeidung der Sohlverdichtung im Lobauer Wasser

e 5Vemz2  SachgemaBer Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend des
Baubetriebes

e 5V Schutz von Oberflachengewassern und Wasserreinhaltung wahrend der
Bauzeit

e 6VeH2 Schutz von Oberflichengewdssern und Wasserreinhaltung wéahrend der
Bauzeit

o 7V Schutz vorhandener Gehdlzvegetation wahrend der Bauphase -
Einzelbaumschutz und Baumgruppenschutz

e 8V Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflachen / Bautabuzonen
zum Schutz von Lebensstéatten

® 9OV erH7/rrusirrHo/kwm1  Verzicht auf nachtliche Baumallinahmen sowie Optimierung

der Baustellenbeleuchtung
e 10Verm1w0/wm2  Sicherung von Baugruben fur Biber und Fischotter/ Bereitstellung von

Ausstiegshilfen
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o 11.1V w31 Bauzeitenregelung Fledermausarten: Absuchen der Baume im

Trassenbereich nach mdglichen Quartieren/ Markierung der
potenziell geeigneten Quartierbaume/ ggf. Verschluss oder
Entwertung von unbesetzten Quartieren durch Fachgutachter/
Fallarbeiten unter Begleitung eines Fachgutachters/ ggf. Bergung

Uberwinternder Flederméuse

e 11.2VkvM 3.2 Kontrolle des Briickenbauwerks auf Spalten und HohlrGume bzw.

o 12V iwma

e 13V iws

o 14V s

e 15V w7
o 16V ErHa
o 17V FrHs

Besatzkontrolle des nachgewiesenen Zwischenquartiers/ ggf.
Verschluss oder Entwertung von unbesetzten wintergeeigneten
Quartierstrukturen durch Fachgutachter / ggf. Abrissarbeiten unter
Begleitung eines Fachgutachters / ggf. Bergung Uberwinternder
Flederméause
Aufstellung von temporaren Amphibienschutzzaunen im Bereich der
Habitatflachen zur Verhinderung von Tierverlusten wahrend der Bauzeit
Kontrolle vor Baumfallung auf Besiedlung durch den Eremiten. Bei
unvermeidbaren Féllungen von (Verdachts-)Brutbaumen ist die
Gehdélzkappung unter 6kologischer Baubegleitung durchzufihren
Bauzeitenregelung, Baufeldfreimachung/Fallung von Gehdlzen auf3erhalb
der Brut- und Fortpflanzungszeit der Avifauna
Absuchen des Baufeldes nach mdglichen Bruth6hlen der Avifauna
Einsatz schonender Rammverfahren
Zeitliche Abstimmung der Bauausfiihrung auf die Laichzeiten von Fischarten

unter besonderer Beriicksichtigung des Bachneunauges

o 18Viwms/FrHe Vergramung von Fischarten / Absammeln von Libellenlarven aus dem

e 10V

20V iwmo

Baufeld im Gewasser vor Baubeginn
Erhalt der FlieRgewasserdurchgdngigkeit des Lobauer Wassers wahrend der
gesamten Bauzeit

Umweltbaubegleitung

6.1.2 Ausgleichsmallnahmen

Die nicht vermeidbaren erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigungen von Natur und

Landschaft, die durch das Vorhaben hervorgerufen werden, liegen insbesondere in der

Neu-versiegelung durch die Anlage der Fahrbahn sowie in den Funktionsverlusten und -

beeintrachtigungen durch die Anlage von Béschungen, Mulden und Briickenbauwerken.
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Es sind nachfolgende Ausgleichsmalihahmen geplant (eine detaillierte Darstellung der

Ausgleichsmaflinahmen findet sich in den MaRhahmenblattern, Unterlage 9.3)

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen

Im Ergebnis der Prufung der artenschutzrechtlichen Verbote des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG
werden folgende vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF = Measures to ensure the
con-tinued ecological functionality of breeding sites and resting places) zur Sicherung der
Okologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten der im Gebiet
vorkommenden europdisch geschitzten Arten erforderlich. Sie stellen gleichzeitig
AusgleichsmalRnahmen gemalR der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung dar.

e CEF1 Bereitstellung von Ausweichquartieren fir Fledermause bei Verlust von
nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Baumen (optional bei positivem
Quartierfund)

o CEF2 Bereitstellung von Ausweichquartieren fir Fledermause bei Verlust von
nachgewiesenen oder potenziellen Winterquartieren in Baumen (optional bei positivem
Quartierfund)

e CEF3 Bereitstellung von Nistgelegenheiten fir Hohlenbriter

Ausgleichsmallnahmen im Zuge der vorliegenden Planung

Im Zuge der vorliegenden Planung zum Vorhaben werden die folgenden

Ausgleichsmalinahmen erforderlich.

o 1A Wiederherstellung der baubedingt beanspruchten Grundflache

o 2A Wiederherstellung der baubedingt beanspruchten Biotopstrukturen

o 2.1A Wiederherstellung von baubedingt beanspruchten FlieBgewasserstrukturen

o 22A Wiederherstellung von baubedingt beanspruchten Uferstaudenfluren durch

Anlage von Ufergehdlzen

e 23A Wiederherstellung von baubedingt beanspruchtem mesophilem Griinland
o 24A Wiederherstellung von baubedingt beanspruchten Ruderalfluren

e 25A Wiederherstellung von baubedingt beanspruchten Gehdlzbestanden

e 3A Anlage einer durchgriinten Bdschungsbefestigung

o 4A Bereitstellung von Ausweichquartieren fur Fledermé&use und Vogel

e 4.1 Acer1 Bereitstellung von Ausweichquartieren fir Fledermause bei Verlust von
nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Ba&umen (optional bei positivem

Quartierfund)
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o 4.2 Acer2 Bereitstellung von Ausweichquartieren fur Fledermause bei Verlust von
nachgewiesenen oder potenziellen Winterquartieren in Baumen (optional bei positivem
Quartierfund)

e 4.3 A cers Bereitstellung von Nistgelegenheiten fir Hohlenbriter

6.1.3 ErsatzmalRnahmen

Die sich durch das Vorhaben ergebenden unvermeidbaren und nicht weiter minderbaren
Beeintrachtigungen werden durch Ausgleichsmafl3inahmen nicht vollstandig und umfassend

kompensiert. Somit besteht die Notwendigkeit von Ersatzmalinahmen.

Eine detaillierte Darstellung der Ersatzmaflinahmen findet sich in den MalBhahmenblattern,

Unterlage 9.3. Es sind folgende Ersatzmalinahmen geplant:

e 1E Anlage von Strauchpflanzungen parallel zur S 112

e 2E Anlage von Einzelbaumen entlang der S 112

6.1.4 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Ein Eingriff gilt dann als ausgeglichen, wenn nach Durchfihrung der
Ausgleichsmalinahmen keine erhebliche Beeintrachtigung des Naturhaushaltes
zurlickbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder
neugestaltet ist. Falls ein Ausgleich nicht méglich ist, sind Ersatzmaflinahmen
durchzufiihren, die geeignet sind, die durch den Eingriff gestérten Funktionen des

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu ersetzen.

Unter der Annahme der Durchfihrung der genannten MalBnhahmen  zur
Vermeidung/Minimierung  von  Beeintrdchtigungen und der  Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen wird der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff in den Naturhaushalt
kompensiert, sodass keine erheblichen und nachhaltigen Beeintréchtigungen verbleiben.

Die detaillierte vergleichende Gegeniberstellung ist der Unterlage 9.4 zu entnehmen.

6.1.5 Ergebnis des Artenschutzbeitrags

Unter Ausschopfung der Moglichkeiten zur Vermeidung/zum Schutz der geschiitzten Arten
sowie durch entsprechende vorgezogene Ausgleichsmallnahmen (CEF) werden die

Verbotstatbestande des 8§ 44 BNatSchG fur alle européisch geschitzten Arten nicht erfillt.
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Es kann sichergestellt werden, dass die ©kologische Gesamtsituation des von dem
Vorhaben betroffenen Raums fir die betrachteten Vogelarten sowie Arten des Anhanges IV
der FFH-RL gewahrt bleibt (vgl. Unterlage 19.3).

6.1.6 Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsprifung

SAC ,Taler um Weillenberg*“

Im Ergebnis der FFH-VP und unter Beriicksichtigung der Schadensminderungs- und
SchutzmalBhahmen steht fest, dass das Vorhaben nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen
des SAC ,Taler um Weiltenberg® in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck

mafgeblichen Bestandteilen fihrt (vgl. Unterlage 19.2.1).

SPA _Feldgebiete in der dstlichen Oberlausitz"

Im Ergebnis der FFH-VP wird konstatiert, dass das Vorhaben nicht zu erheblichen
Beeintrachtigungen des SPA ,Feldgebiete in der ostlichen Oberlausitz " in seinen fir die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafgeblichen Bestandteilen fihren wird (vgl.
Unterlage 19.2.2).

7 Kosten

Fur die Baumal3inahme belaufen sich die Kosten auf:

Baukosten 2,001 Mio. €
Grunderwerb 0,006 Mio. €
Gesamtkosten 2,007 Mio. €

Die Kostenberechnung wurde im Zuge der vorangegangenen Entwurfsplanung erstellt. Im
Zuge des Feststellungsentwurfes erfolgte keine Anpassung der Kosten.

8 Verfahren
Zur Erlangung des Baurechtes ist ein Planfeststellungsverfahren/

Plangenehmigungsverfahren nach § 39 (1) S&chsisches Stral3engesetz angestrebt.

9 Durchfihrung der BaumalRnahme
Die Realisierung der Baumalinahme erfolgt nach Erteilung des Baurechts und der

Verfugbarkeit von Haushaltsmitteln.

Fur die MalRnahme ist sowohl dauerhafter Grunderwerb als auch bauzeitliche

Inanspruchnahme von privaten Grundsticken erforderlich.
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Folgende zeitliche Einschrankungen gelten fur die Baumaflinahme (Zusammenfassung der

arten- und gebietsschutzrechtlichen Vorgaben/Restriktionen in Bezug auf Bauzeiten):

Art Jan |Feb | Mérz | April | Mai |Juni |Juli

Baumkontrolle durch
Gutachter
Flederméuse//Vogel/
Xylobionte Kafer

Baumfallungen

Aufbau bauzeitlicher
Amphibienzaun

Kontrolle/Leerung
Eimer  auBerhalb
Baufeld (Amphibien)

Absuchen
Libellenlarven

Einrichtung der
notwendigen
Baustreifen
(Fahrstreifen  aus
Straenplatten) bzw.
der Fangeddmme im
Gewasserbett

Bauwerkskontrolle
Flederméause

Abriss
Briickenbauwerk

- Farbig hervorgehoben sind die zuldssigen bzw. vorgegebenen Zeiten

Fur den Bau sind die folgenden verschiedenen Bauphasen vorgesehen:

Bauphase 0 — Zeitraum: ca. 1 Monat

- Baumkontrolle durch Gutachter (vor Baumféallungen)
- Baumfallungen

- Aufbau bauzeitlicher Amphibienzaun

Bauphase 1 — Zeitraum: ca. 4 Monate
- Leitungsumverlegung Kabelbriicke unterstrom
- Masten und Freileitung zurtickbauen (Baufreiheit Ramm-/Bohrgerat)
- Bau der temporaren Geh- und Radwegfuhrung oberstrom

- Bau der Widerlager der Behelfsbriicke
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- tlw. Einschrankung der Straf3e S 111 fur Bau des WL A20 der Behelfsbricke

- Bau der Rampe unterstrom zum Fluss unterstrom links

Bauphase 2 — Zeitraum: ca. 2 Monate
- Vollsperrung der Strecke
- Deckenerneuerung und Bushaltestellenausbau
- Einbau der Behelfsbriicke
- Einbau der Bohrpféhle
- fur Bohrpfahlherstellung Teilabbruch Fligel Sidwest erforderlich

Bauphase 3 — Zeitraum: ca. 2 Monate

- Aktivierung der Umfahrung

- Absuchen Libellenlarven (vor Einbau StraRenplatten)

- Einbau StraRBenplatten im Gewasser zur Sicherung der Sohle (im Zeitraum mit
geringer Fischwanderung), Einbau StraBenplatten vor Kopf unterhalb Bauwerk,
Einbau Abbruchboden oberhalb flieRender Welle (Zeitdauer des Einbaus ca. 2
Wochen) -> Abbruchboden ist taglich zu beraumen

- Bauwerkskontrolle Fledermause (vor Abbruch Bauwerk)

- Abbruch Bauwerk

Bauphase 4 — Zeitraum: ca. 1,5 Monate
- Profilierung des Bestandswiderlagers als Otterberme
- Bigbags wechselseitig im Fluss
- Herstellen der Widerlagerschirze und des Kopfbalkens
- Ruckbau des Abbruchbodens und der StraRenplatten (Zeitdauer 2 Woche)

Bauphase 5 — Zeitraum: ca. 4 Monate
- Einhub Fertigteile (Spannbeton)
- Einbau Ortbeton danach mehrmaliges Vorspannen

- Komplettierung Kappen/Belag
Bauphase 6 — Zeitraum: ca. 2 Monate
- Bushaltestellen komplettieren

- Strecke ausbauen zwischen Behelfsumfahrung und Bauwerk

Bauphase 7 — Zeitraum: ca. 2 Monate
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- Ruckbau Behelfsbriicke

- Ruckbau Spundwénde und Flachgriindung Behelfsbriicke
- Ruckbau Baustral3e

- Herstellung der AusgleichsmalRhahmen

- Grundstlck in Urzustand versetzen

Umleitung:

Fur den Bau erfolgt eine Vollsperrung mit Umleitung. Mogliche Umleitungen sind:

- Variantel:
Von Loébau kommend entlang der S 112 bis Kittlitz, von dort entlang der S 122 (ber
Kleinradmeritz und Melaune bis zu AS Niederseifersdorf der BAB 4.

- Variante 2:
Von Lébau kommende entlang der S 112 bis Kittlitz, von dort entlang der S 122 bis
ReilRaus. Von ReifRaus entlang der S 111 bis Wasserkretscham

- Variante 3 (nur fir Pkw geeignet):
Von Lébau kommend entlang der S 112 bis Niederkotitz. Ab Niederkotitz entlang
der S 111 durch Weil3enberg bis zum Anschluss S 55/S111

Die endgultige Fihrung der Umleitung ist in Absprache mit der Unteren Verkehrsbehorde

noch zu treffen.

Temporare Geh- und Radwegfiihrung:

Fur die Dauer der Uberbauerneuerung der Briicke sowie fir einen Teil des grundhaften
StraRenausbaus ist eine temporare Geh- und Radwegfihrung geplant. Diese beginnt auf
Hohe der neu geplanten Haltestelle und verlauft dstlich der S 112. Im Bereich des Lébauer
Wassers wird ein temporareres Bauwerk mit einer Ladnge von 21 m eingehoben. Die Breite
der Umfahrung betragt im Bauwerksbereich 4,00 m und auf3erhalb des Bauwerksbereichs

3,50 m. Die Benutzung ist nur fir FuBganger und Radfahrer zuldssig.



