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S 112 von Niederkotitz nach Weißenberg

Station 0+490,000
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Grantitbord B 6, Breite 12 cm
gemäß DIN EN 1343, DIN 482

Grantitbord B 6, Breite 12 cm
gemäß DIN EN 1343, DIN 482

Tiefbordstein Beton
100 x 200
gemäß DIN EN 1340, DIN 483

Böschung Bankett Böschung Graben Böschung

Tiefbordstein Beton
100 x 200

gemäß DIN EN 1340, DIN 483

10 cm gebrochene
Mineralstoffe 0/22

20 cm Oberboden

20 cm Oberboden

10 cm gebrochene
Mineralstoffe 0/22

4%

4%

2,5%
2,0%

2,0% 12 %
12 %

1:1.5

1:1.5

1
,3

5

1:1.5

1
,2

4
8

3
2

0

3

3

1:1.5

2
0

gebrochene
Mineralstoffe 0/45
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Bestand

1 : 1,5

Art der Änderung

1 : 50Maßstab:PROJIS-NR.            13045-17

Nr. Datum Name
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03713_DD_Zeichnen > __sq_gp.PLT > __sq_4_gp_490       26.01.22  (gt)

Straßenquerschnitt 4
Station 0+490,000

14.4 / 1Unterlage / Blatt-Nr.:   

bearbeitet:

geprüft:

Entwurfsbearbeitung :

.................................................................

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitz

Chemnitz, den 27.01.2020 gez. A. Richter

bearbeitet:

geprüft:

26.01.2022

26.01.2022

Stier

schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

S 112
Überbauerneuerung Brücke BW 2

in Wasserkretscham

Freistaat Sachsen
vertreten durch: 
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen 
und ingenieurtechnische Dienstleistungen

Freistaat Sachsen
vertreten durch: 
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und
ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH

Ernst-Thälmann-Straße 5
09661 Hainichen

A. Richter

M. Morgner

C. Richter

aufgestellt:

Hainichen, den

geprüft:

genehmigt: gesehen:

28.01.2022

28.01.2022

Gesamtdicke

Oberbau Gehweg
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

30 cm Gesamtdicke

Oberbau  Belastungsklasse Bk3,2
nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

80 cm

30 cm Bodenverbesserung

gebrochene
Mineralstoffe 0/45

           M.Mehn

28.01.22


